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AU  ROI. 


SI  K E, 


» 


Depuis  la  glorieuse  révolution  qui  a placé  la  couronne  sur 
la  tête  «le  Votre  Majesté,  elle  n’a  cessé  de  donner  au  corps 
de  b marine  des  marques  de  sa  bienveillance,  et  elle  vient 
tout  récemment  «le  lui  a«xorder  encore  un  témoignage  écla- 
tant de  son  estime  en  y plaçant  un  de  scs  fils. 
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La  confiance  de  Votre  Majesté  ne  sera  pas  trompée  ; ie 
jeune  prince  destiné  au  noble  métier  de  la  mer,  en  aura  bientôt 
surmonté  les  premières  difficultés,  et  lorsque  ses  heureuses 
dispositions  seront  développées  par  l’application  et  l’expé- 
rience, la  France  le  verra  avec  orgueil  donner  l’impulsion  à 
cette  importante  partie  de  la  force  publique,  en  diriger  les 
opérations,  veiller  aux  améliorations  réclamées  parles  progrès 
de  la  science  et  la  marche  du  temps  et  défendre  sur  les  mers 
l’honneur  du  pavillon  national. 

En  attendant  que  nos  vœux  à cet  égard  soient  remplis, 
veuillez  permettre,  Sire,  que  j’aie  l’honneur  d’offrir  au  prince 
de  Joinville,  un  exemplaire  de  mon  Dictionnaire  de  Marine 
dont  Votre  Majesté  a daigné  agréer  l’hommage,  moins  sans 
doute  à cause  du  mérite  de  l’ouvrage  que  comme  une  suite 
de  ses  bontés  pour  l’auteur. 

Je  suis  avec  respect,  k 
SIRE, 


de  Votre  Majesté  , 

N 

% 

Le  très  humble  et  très  fidèle  serviteur, 

Le  V.-A.  Willaumez. 
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Outre  les  nombreuses  corrections  qu’un  travail  appliqué 
a fait  subir  à cette  troisième  édition  de  mon  Dictionnaire  de 
Marine,  je  l’ai  aussi  beaucoup  augmentée  par  des  additions 
importantes,  tant  dans  lfe  texte  que  dans  les  planches.  Une  com- 
mission, composée  d’officiers  de  la  marine  (de  tous  les  grades), 
recommandables  par  leurs  talens  et  leur  expérience,  et  présidée 
par  M.  le  vice-amiral  marquis  deSercey,  a revu  tout  l’ouvrage, 
et  s’il  est  jugé  digne  d’être  offert  aux  mains  de  toutes  les  classes, 
c’est  au  zèle  éclairé  des  membres  de  la  commission  qu’il  devra 
cet  avantage;  je  prie  ces  Messieurs  de  vouloir  bien  en  agréer 
mes  remerciemens. 

Nota.  Si  j’ai  conservé  les  anciennes  mesures,  par  pieds,  pouces,  etc.,  c’est 
parce  que  relies  en  usage  che*  nous  n’ont  pas  été  adoptées  par  les  étrangers. 


Lf  y.  a.  w. 
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ABREVIATIONS 

i 

EMPLOYÉES  DANS  CE  DICTIONNAIRE. 


Adj. 

signifie  adjectif. 

Àdj.  des  i g. 

adjectif  des  deux  genres. 

Adj.  et  s. 

adjectif  et  substantif. 

Adv. 

adverbe. 

Art. 

article. 

f. 

féminin. 

fig- 

figure. 

imp. 

impératif. 

m. 

masculin. 

part. 

particule. 

pas.  ’ 

i\'  passif. 

prép. 

préposition. 

pi. 

planche. 

pr. 

pronominal. 

s. 

substantif. 

s.  f. 

substantif  féminin. 

s.  f.  pl. 

substantif  féminin  pluriél. 

s.  m. 

substantif  masculin. 

s.  ni.  pl. 

substantif  masculin  pluriel. 

syn. 

synonirae. 

y.  a. 

verbe  actif. 

v.  n. 

• verbe  neutre. 

1 verbe  pronominal. 

y.  pron. 

▼.  réf. 

% verbe  réfléchi. 

r.  r. 

verbe  réciproque. 

voy. 

voyea. 
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DICTIONNAIRE 

DE  MARINE. 


A. 

A,  s.  m.  Lettre  adoptée  par  les  marins  pour  les  expressions  adverbiales  qui 
suivent  : à l’ancre,  à l’aviron,  à la  voile,  à la  mer,  à Dieu  vat,  à petit  bord  , 
à la  bordée,  à la  risée , à bord  opposé,  à bord  droit,  à contre-bord,  à bord- 
contre,  à cordes  et  à mats,  à la  flottaison,  A la  bouline,  à l’atterrage,  à la 
bonne-heure,  à la  côte,  à la  marée,  à la  cape,  à la  demande,  à l’appel,  à fleur 
d’eau , etc.  V cy.  ces  mots. 

ABAB,  s.  m.  Nom  des  matelots  turcs  de  levée.  (Les  ababs  ne  sont  point  es- 
claves. ) 

ABACA,  s.  m.  ( C’est  le  platonos  silvestre  des  Espagnols,  le  pissang  abas 
des  Avalais  et  le  bananier  sauvage  des  Français.  ) Arbuste  de  la  famille  des  ba- 
naniers; espèce  de  roseau  ; c’est  le  nom  que  lui  donnent  les  Espagnols  de  l'îlo 
Luron;  il  est  indigène  dans  l'Archipel  des  Manilles,  et  cultivé  dans  d’autres 
îles  de  ces  contrées;  on  en  fait  d’excellens  cordages.  Les  câbles  d’abaca  sont’ 
plus  forts  que  ceux  provenant  du  chanvre  ; ils  ont  de  l’élasticité  lorsqu’ils  sont 
tendus,  et  flottent  sur  l’eau.  C’est  la  première  et  la  deuxième  enveloppe  de  cet 
arbuste  qui  produit  les  Glamens  employés.  Pouéhieu  conserver  les  câbles  d’a- 
baca , il  faut  les  garantir  de  l’eau  douce;  en  conséquence  goudronner  les  fils, 
avant  le  commettage,  ce  qu'on  néglige  dans  le  pays. 

ABAISSEMENT,  s.  m.  Ou  dépression  de  l’horizon  , provenant  de  l'inclinai- 
son de  deux  ligns&tangentes,  à la  surface  de  la  mer,  tirées  l’une  suivant  son 
niveau,  l’autre  de  l’œil  de  l’observateur  plus  ou  moins  élevé  sur  son  bâtiment. 
On  dit  l’abaissement  de  l’horizon  visuel  ; l’abaissement  d’un  astre  ; l’abais- 
sement du  pôle.  Voy.  Dépression.  — L’abaissement  d’un  projectile  mis  en 
mouvement  par  la  force  expansive  de  la  poudre  : c’est  la  quantité  dont  il  dévie 
de  la  ligne  de  l’axe  de  la  pièce;  abaissement  suffisamment  déterminé  pour  le 
tir  à la  mer,  dans  les  ouvrages  qui  traitent  de  la  balistique. 

ABANDON , s.  m.  On  fait  l'abandon  de  son  bâtiment  soit  en  mer , soit  près 
des  côtes,  en  faisant  passer  l'équipage  sur  un  navire  qui  vous  rencontre  dans 
une  position  désespérée,  ou  dans  ses  propres  embarcations.  — On  fait  l’a- 
bandon d’un  bâtiment  aux  assureurs,  s’il  a éprouvé  de  grandes  avaries;  l’ar- 
mateur ne  se  reserve  alors  qae  l’indemnité  fixée  par  l’acte  d’assurance.  Voy, 
Délaissement. 
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ABANDONNEMENT , s.  m.  On  fait  l’abandonncment  d'un  bâtiment  sans 
ressource  d’être  sauvé,  soit  parce  qu’il  coule  bas  d’eau , soit  que  , près  de  terre, 
il  est  assailli  par  un  ennemi  supérieur , en  employant  les  embarcations  à sau- 
ver l’équipage. 

ABANDONNER,  v.  a.  Une  armée , une  escadre , son  poste,  un  convoi , une 
prise , la  thasse;  c’est  manquer  essentiellement  à son  devoir.  Un  capitaine, 
dans  ce  cas,  subit  un  jugement  au  premier  port  où  il  aborde.  S’il  est  forcé 
d’abandonner  son  bâtiment  dans  une  circonstance  où  il  y a impossibi- 
lité de  le  sauver,  il  ne  doit  le  faire  qu’à  la  dernière  extrémité  et  après  le 
dernier  des  hommes  sous  ses  ordres.  — On  abandonne  une  ancre , une  em- 
barcation: on  se  fait  abandonner  par  l’ennemi. 

ABAT,  à l'impératif  ; abat  le  feu!  c’est  faire  cesser  de  tirer  sur  un  enne- 
mi qui  s’est  rendu;  ou  seulement  après  un  exercice  à feu  ou  un  salut , on  com- 
mande : bas  le  feu!  abat  le  feu! 

ABATAGE,  s.  m.  Action  de  virer  un  bâtiment  sur  le  côte  ; l'abattre  en  caréné. 

A BÂTÉE  , s.  f.  Mouvement  horizontal  d’un  bâtiment,  en  quelque  sorte  in- 
dépendant de  celui  qui  le  manœuvre,  soit  étant  en  panne , soit  à la  cape.  On 
dit  : il  commence  son  abatée,  il  est  dans  son  abatée,  il  fait  son  abatée,  une 
grande  abatée  : il  a fini  son  abatee , lorsqu'il  revient  au  vent  ; mouvement  de 
rotation  distinct  de  l’arrivée.  Dans  aucun  cas  les  abatées  ne  vont  au-delà  de 
six  quarts  (angle  de  67*  3o’);  quoique  l’abatée  soit  un  mouvement  contraint, 
on  la  dirige  en  partie,  comme  dans  un  appareillage,  en  brassant  le  petit  hu- 
nier snr  le  mât  et  faisant  prendre  le  vent  sur  le»  focs  du  côté  oppose  à celui 
qu’on  veut  que  le  bâtiment  abatte.  En  virant  de  bord  vent  devant , on  res- 
treint l’abatée  de  la  quantité  que  l’art  sait  régler. 

ABATTRE  , v.  a.  Action  de  coucher  un  bâtiment  sur  un  rôle  pour  réparer 
sa  carène  de  l’autre  ; on  le  dit  viré  en  quille  lorsqu’elle  arrive  au  niveau  de 
l’eau  ; si  le  bâtiment  est  encore  plus  couche  , sa  quille  hors  de  l’eau , c’est  le 
maximum  de  son  abatage,  on  dit  alors  que  la  quiHc  est  éventée.  Ainsi  on  doit 
dire:  abattre  en  carène,  abattre  de  tant  de  virures , abattre  en  qnille.  Pour 
cette  opération  un  bâtiment  est  entièrement  déchargé;  l’on  conserve  seule- 
ment des  poids  snr  l’avant,  dans  la  cale,  pour  égaliser  son  tirant  d’eau.  On 
ne  pent  abattre  un  bâtiment  en  quille  que  dans  nn  port  ou  un  lieu  abrité.  — 
Faire  abattre  un  bâtiment  sous  voile,  c’est  lui  donner  un  mouvement  de  ro- 
tation , en  mettant  sur  le  mât  les  votlesde  l’avant.  Abattre  la  penne,  c’est  abats* 
ser  le  point  élevé,  apiqué  , d’une  voile  latine,  abattre,  descendre  le  petit 
bout  de  sa  vergue.  — On  dit  quelquefois,  abattre  la  tente,  abattre  I*  mât, 
etc. , c’est  mettre  à bas. 

ABATTRE  , v.  n.  Un  bâtiment  abat  (sorte  d’abatéc)  sur  tribord  , sur  bâ- 
bord, du  bon  ou  du  mauvais  côté;  c’est  tourner  sur  lui-même  autour  d’un 
axe  vertical  ; il  abat  lorsque  l’ancre  est  derapée  pour  l’appareillage , et  en 
donnant  vent  devant  dans  un  virement  de  bord. 
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A BEA.  US  IR  ou  S’ABEAUSIR , synonyme  d’embellir,  se  dit  d’un  tems  qui 
se  calme . qui  s’apaise  ; mot  usité  sur  les  côtes  de  la  Manche , pour  exprimer 
un  changement  favorable  dans  l’état  du  ciel;  terme  qui  indique  l’apparence 
du  beau  tems,  ciel  qui  s’embellit.  Des  marins  disent  encore:  le  tems  s'affine  , 
lorsque  le  ciel  n'est  plus  si  chargé , qu’il  s’éclaircit. 

ABER,  s.  m.  Désignation , sur  les  côtes  de  l’Armorique,  d’une  sorte  de  cri- 
«|ue  ou  anse,  qui  est  un  lieu  de  relâche,  pour  les  bateaux  de  pèche  et  les 
cabotiers  qtii  peuvent  échouer.  Aber  désigne  aussi  l'endroit  par  où  la  rivière 
se  jette  dans  la  mer Ce  mot  aber  est  employé  en  Angleterre , dans  la  pro- 

vince de  Galles. 

A BORD  ! Commandement  impératif  qu’on  fait  d’un  bâtiment  de  guerre 
( dans  un  porte-voix  ) à des  embarcations , de  se  rendre  le  long  de  son  bord  ; 
à bord  ! à bord  ! accoste  à bord  ! 

A bord  de  nous , langage  usité  trivialement  par  les  matelots  embarqués  sur 
un  même  bâtiment.  A notre  bord,  a bord  de  nous!  c’est  parler  du  même  bord 
(ou  bâtiment)  sur  lequel  ils  sont  ensemble.  C’est  le  chez  nous  du  vulgaire. 

ABORDABLE,  adj.  Que  l'on  peut  aborder  sans  difficulté , tel  qu’une  côte 
qui  n'est  pas  garnie  de  dangers.  On  dit  côte  inabordable,  celle  qui  est  gar- 
nie de  roches  ou  de  récifs , ou  qui  est  escarpée.  Un  bâtiment  est  ou  n’est  pas 
abordable  par  le  jugement  que  l’on  porte  de  sa  force.  — Depuis  que  nos 
vaisseaux  sont  construits  avec  beaucoup  de  rentrée  , ils  sont  peu  abordables. 
E oy.  Rentrée. 

ABORDAGE, s.  m.  Contact,  choc  qu’éprouve  un  objet  qui  en  touche  un 
autre:  un  bâtiment  craint  l’abordage  d’un  autre  bâtiment;  un  canot  craint  l’a- 
bordage d'une  plus  grande  embarcation.  Un  matelot  qui  est  heurté  par  un 
autre  dit  avoir  reçu  un  abordage:  il  a été  blessé  dans  un  abordage  qu’il  s’est 
donné. 

Lorsque  des  bâtimens , à la  mer , se  trouvent  trop  près  les  uns  des  autres 
et  qu’il  survient  un  calme  plat , on  craint  les  abordages  ; on  dit  : il  y aura  des 
abordages.  C'est  aussi  1 action  d’aborder.  Un  canot  fait  un  bel  abordage 
lorsqu’en  achevant  un  certain  circuit,  il  aborde  un  bâtiment  on  une  cale  de 
long  en  long.  Le  brigadier  d'une  embarcation  défie  l’abordage , défend  l’abor- 
dage, contre  un  bâtiment,  un  quai , etc.,  avec  la  gaffe.  — Manœuvrer  un  bâ- 
timent de  guerre  pour  accoster,  accrocher,  s’amarrer  sur  un  ennemi,  c'est 
l’action  de  l’abordage,  c’est  aller  à l’abordage;  l’élite  de  lcquipage  saute, 
passe  dans  le  bâtiment  attaqué  pour  s’eu  emparer:  c’est  alors  prendre,  enle- 
ver à l’abordage  : dans  cette  position  , les  deux  bâtimens  sont  à l'abordage  : on 
dit  : éviter  l’abordage , manquer  l’abordage,  tenter  l’abordage:  on  refuse  l’a- 
bordage en  manœuvrant  pour  s’écarter  d’un  ennemi  qui  le  tente. 

ABORDER,  v.  a.  Toucher  ou  heurter  un  bâtiment , soit  à dessein , soit  par 
accident.  Ce  mot  désigne  plus  généralement  l'action  de  guerre  que  le  mouve- 
ment accidentel  de  déux  bâtimens  qui  se  heurtent.  On  dit,  dans  ce  dernier 
. I. 
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cas,  faire  un  abordage  ou  aborder.  la:  choc  de  l’abordage  est  plus  ou  moins 
fort,  selon  la  manière  d’aborder,  et  l’état  de  la  mer  : un  bâtiment  en  aborde  un 
autre  de  bout  au  corps,  de  long  en  long,  par  la  hanche,  par  l’arriére,  par 
l'avant,  etc,  etc.;  une  embarcation  qui  choque  contre  un  bâtiment,  un 
quai,  etc.,  a mal  abordé  ; c'est  aborder  le  bâtiment,  le  quai  par  maladresse.  — 
Aborder  vient  de  bord  qui  signiGe  le  bâtiment;  les  tnarius  entendent,  par  ce 
mot,  tomber  l'un  sur  l’autre,  toucher,  choquer  deux  bords  l’un  contre  l’autre. 

ABORDER,  v.  n.  Lorsque  l'on  aborde  un  point  üxe  à volonté,  on  dit: 
aborder  à une  cale,  aborder  le  long  du  bord,  aborder  au  rivage. Les  embar- 
cations abordent  aux  quais,  aux  bâtimens,  en  les  élongeant  adroitement  pour 
les  toucher  sans  secousse.  Il  faut  distinguer  deux  cas;  aborder  un  bâtiment  et 
aborder  à un  bâtiment.  Dans  le  premier  on  reçoit  un  choc,  il  est  involontai- 
re; dans  le  second,  ou  arrive  adroitement  à toucher  le  bâtiment. 

ABORDEUR,  s.  m.  Qui  fait  un  abordage  ; le  bâtiment  qui  en  aborde  un 
autre  est  Vabordeur,  celui  qui  reçoit  l'abordage  est  V abordé.  ( Voir  l’ordonnance 
du  mois  d’août  1 G8 1 . 

ÀBOLGRI,  adj.  f’oy.  RABOUGRI. 

ABOUT,  s.  ni.  Mot  synonyme  de  bout;  about  de  bordage,  about  de  plan- 
che; c’est  aussi  une  certaine  longueur  qui  a ejé  coupée  d'un  bordage  ou  au- 
tre pièce,  pour  remplir  le  vide  d’une  virure , dans  une  suite  de  charpente  où 
les  pièces  manquent  de  longueur  pour  se  joindre  ; on  dit  dans  le  premier  cas, 
les  abouts  joignent  mal , la  couture  n'en  est  pas  calfatablc  ; dans  le  second,  il 
y a de  la  pourriture  dans  cette  virure,  elle  se  trouve  dans  un  about  de  5 â G 
pieds  ou  moins. 

ABOUTEMENT , s.  m.  Abouemcnt.  C’est  la  joncliou  des  extrémités  de 
deux  pièces  de  bois  réuuics  bout  à bout. 

ABOUTER,  v.  n.  S’ABOUTER,  v.  r.  Il  se  dit  des  bordages  et  autres  piè- 
ces de  charpente  ; se  joinJre  par  les  bouts. 

ABRAQUER  ou  EMBRAQUKR  , v.  a.  Hulcr  à la  main  un  cordage  mou, 
lui  donner  un  peu  de  tension  pour  qu’il  ne  soit  pas  en  bande.  Ou  abr.ique  le 
mou  d’une  aussière,  d'un  bras,  d'une  écoute:  ou  abraque  le  balant  d’une  ma- 
nœuvre. On  dit  plus  souvent  embraquer. 

ABREUVER  , v.  a.  Autrefois  on  mettait  de  l’eau  dans  un  bâtiment  neuf 
avant  de  le  lauccr  de  sou  chantier,  pour  s’assure^  s'il  n’y  avait  point  de  voie 
d'eau  : c’était  l'abreuver.  Le  vaigrage  était  peut-être  à joint  serre  et  calfate 
comme  le  franc-bord  , ce  qui  convient  principalement  aux  bâtimens  de  guerro 
en  ne  laissant  pas  de  mailles,  t oy.  ce  mot. 

ABREYER,  v.  a.  Mettre  à l'abri,  couvrir,  cacher;  un  bâtiment  qui  a le  vent 
en  poupe,  a ses  voiles  de  l’arrièrequi  interceptât!  t le  vent  abrevent  cellesde  l'avant. 

ABREY’E,  EE,  part,  l.orsqu 'on  fait  des  signaux  en  escadre,  on  a l'attention 
d'empêcher  que  les  pavillons  ne  soient  abreyes  par  les  voiles  ou  les  mâts. — 
Un  bâtiment  sous  le  vent  d'une  terre  ou  d'un  autre  bâtiment  qu'il  range  â 
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très  petite  distance  en  est  abreyé,  il  a ces  objets  qui  abreyent  ses  voiles.  — 
Dans  un  coup  de  vent,  l’élévation  de  la  lame  abreye,  parfois,  le  peu  de  voi- 
lure qu'un  bâtiment  a dehors. 

ABRI,  s.  m.  Mouillage  à couvert  du  vent  et  de  la  mer  par  l’interposition 
des  terres.  — Un  récif  met  aussi  à l’abri  de  la  mer.  On  dit  être  à l’abri  d’une 
terre,  se  mettre  à l’abri  sous  le  vent,  d’une  île. — Un  navire  poursuivi  par  un 
ennemi  supérieur  cherche  quelquefois  l’abri  d’un  fort,  d’une  batterie  de  côte, 
sa  protection. 

ABRITER,  v.  a.  C’est  mettre  un  bâtiment  à l’abri  du  vent  et  de  la  mer.  On 
l’abrite  du  mauvais  tems  en  le  mouillant  sous  le  vent  d’une  terre  élevée.  Il  est 
bien  abrité  dans  un  port,  dans  une  rivière  et  dans  un  bassin. 

ABRIVER,  v.  n.  (vieux.)  Arriver  au  rivage,  aborder,  mettre  à terre  sur 
une  rive. 

ABROLHOS  ou  ABROLLES,  s.  m.  pl.  Nom  donné  h plusieurs  écueils  si- 
tués principalement  dans  l’Océan  méridional  ; ce  mot  tiré  du  portugais  signi- 
fie ouvre  l’œil. 

ABUTER,  v.  n.  Terme  de  construction.  Deux  pièces  de  bois  abutent  ou 
butent  l’une  contre  l’autre,  étant  placées  k la  suite  l’une  de  l’autre,  leurs  ex- 
trémités en  contact  immédiat  ; comme  celles  qui  font  les  alonges  dans  un  cou- 
ple.— Abuter  se  dit  aussi  d’une  pièce  qui  touche  du  bout;  dans  ce  cas  on  dit 
de  parer  la  pièce,  elle  abute  contre  un  objet  quelque  part;  elle  est  arrêtée 
par  un  bout  dans  le  mouvement  qu’on  veut  lui  donner. 

ACADÉMIE  royale  de  marine.  Son  objet  embrassait  tout  ce  qui  concerne 
la  science  de  la  marine.  Elle  fut  établie  au  port  de  Brest  par  un  règlement  ré- 
digé en  trente-cinq  articles,  daté  de  Compiègne  le  3o  juillet  i75a.(Un  autre 
réglement  rendu  à Versailles  le  a4  avril  17 69,  sous  le  ministère  du  duc  de 
Praslin,  diffère  peu  du  premier.)  Elle  a existé  jusqu’à  la  révolution;  il  con- 
viendrait de  la  rétablir.  Sa  bibliothèque  était  d’une  grande  utilité  aux  jeunes 
marins. 

ACCALMIE  ou  CALMIE,  s.  f.  Diminution  sensible  et  instantanée  du  vent 
ou  de  la  mer.  On  dit  une  accalmie,  pour  exprimer  la  cessation  momentanée 
d'un  grand  vent  qui  aussi  apporte  une  embellie  passagère  de  la  nier:  nage  à 
l’accalmie  ! vire  à l'accalmie  ! commandemcns  aux  bateaux  à rames  et  au  ca- 
bestan. 

ACCASTILLAGE,  s.  m.  Partie  de  l’œuvre  morte  d’un  grand  bâtiment  qui 
s'élève  au-dessus  du  second  pont;  choses  qui  servent  i In  commodité  et  à l’or- 
nement. Depuis  long-tems  on  a abaissé  et  réduit  l'accastillage  pour  diminuer 
les  poids  des  hauts  et  la  bricole.  On  borde  l’accastillage  en  bois  de  sapin  ; ce 
qui  procure  le  double  avantage  de  coûter  moins  et  d’etre  plus  léger.  Les  cx- 
haussemens  de  l’accastillage  de  l’arrière  qui  rabattent  les  uns  sur  les  autres, 
sont  divisés  par  des  lisses  de  rabattues  qui  comprennent  les  gaillards,  passe- 
avans,  dunettes,  bouteilles,  galeries,  et,  par  extension , toutes  les  parties  qui 
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sont  ornées  üe  sculpture.  Ou  dit  d'uu  grand  bâtiment  qu'il  a un  bel  accastil- 
lage, qu’il  est  élevé  ou  qu’il  est  ras.  Ce  mot  comprenait  originairement  les 
châteaux  de  l’arrière  et  de  l'avant,  dérivant  de  castel. 

ACCASTILLER , v.  a.  Faire  l’accastillage  ; donner  des  formes  plus  ou  moins 
agréables  à un  grand  bâtiment,  en  élevant  des  gaillards,  dunettes  et  autres 
parties  des  œuvres  mortes  au-dessus  de  la  lisse  de  plat-  bord  et  même  à comp- 
ter du  second  pont.  Ce  sont  des  poids  qui,  en  élevant  le  centre  de  gravité, 
font  perdre  de  la  stabilité. 

ACCLAMPER , v.  a.  (vieux.)  On  se  servait  de  ce  mot  pour  dire  jumeler. 

- ACCON  ou  ACON,  s.  ni.  Sorte  de  chalan;  il  a généralement  la  forme  d’un 
carré  long  de  vingt-cinq  à trente  pieds,  y compris  quatre  ou  cinq  pieds  de 
saillie  à chaque  bout , dix  à douze  pieds  de  liait  et  trois  de  creux.  Il  y en  a ce- 
pendant de  différentes  grandeurs;  ceux  qui  servent  au  chargement  de*  navires 
de  commerce  dans  les  Antilles,  et  à faire  l’eau  des  bâtimens  de  guerre,  sont 
le  plus  souvent  remorqués  par  des  embarcations.  Les  grands  accons  qui  ap- 
portent les  barriques  de  sucre  des  embarcadères  à bord  des  bâtimens  mar- 
chands ont  un  mât  au  milieu,  qui  porte  une  voile  carree.  Voy.  Gros-Bois. 

ACCORAGE,  s.  tn.  Travail  d'accorcr  et  réunion  des  moyens  qui  sont  em- 
ployé»; ouvrage  fait  pour  etaver  avec  des  accorcs. 

ACCORDE!  Ancien  commandement  à l'équipage  d'un  bâtiment  i rames  pour 
l’avertir  de  nager  d'accord. 

ACCORDER  (s’),  v.  r.  Agir  ensemble,  de  concert,  en  nageant  dans  un  ca- 
not. Tous  les  tugeurs  (rameurs)  doivent  s’accorder,  soit  que  les  avirons  soient 
à pointes  ou  à couples  dans  l'embarcation,  avec  celui  ou  ceux  qui  sont  le  plus 
de  I arrière  et  qui  donnent  la  nage;  c’est  suivre  exactement  leurs  mouvemens, 
en  ayant  ensemble  les  avirons  dans  l’eau  et  hors  de  l’eau.  On  doit  de  même 
s'accorder  eu  halaut  sur  un  cordage;  pour  agir  ensemble  dans  l’elfort. 

ACCORE,  s.  m.  (Accotoir.)  Étançou  ; sorte  depontillc  placée  presque  per- 
pendiculairement; forte  pièce  de  bois  qui  sert  à étaver,  soutenir  en  place  un 
objet;  pour  un  grand  bâtiment  en  construction  ou  dans  une  forme,  on  en  em- 
ploie de  plusieurs  sortes.  On  distingue  les  acoores  de  food , ceux  qui  appuient 
les  varangues;  accorcs  du  milieu  ou  d'entre  deux;  accores  de  fort,  ceux  qui 
sont  les  plus  longs;  accores  de  l'etrave  et  de  l’etambot.  Ou  emploie  à faire  des 
accores  de  vieux  matereaux  ou  des  bois  de  démolition. 

ACCORE  ou  ÉCORE,  adj.  Ce  mot  est  particulièrement  usité  pour  parler 
d’une  côte  elevee,  et  coupée  presque  verticalement  k la  surface  de  la  mer;  ce 
qui  la  rend  d'un  accès  difficile;  à une  petite  distance  d'une  telle  côte,  il  y a 
grand  fond.  Il  est  en  mariuc  à peu  près  synonyme  d’escarpe.  Une  terre,  une 
côte,  un  banc,  sont  accores  ; les  bords  d'un  ecueil  sous  l’eau  soit  banc,  rocher, 
etc. , sont  leurs  accores.  V ay.  Ecorc. 

ÀCCORER,  v.  a.  Poser  des  accores,  étayer,  appuyer,  soutenir  un  objet 
quelconque,  pour  le  tenir  dans  une  position  qu'il  ne  gaulerait  pas  aux  ntouve- 
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mens  du  bâtiment  sans  accores.  C’est  aussi  l’action  d'étanronner,  d’épontiller 
plus  ou  moins  obliquement  un  bâtiment  échoué  ou  sur  un  chantier.  — Ac- 
coré,  ée,  participe. 

ACCOSTABLE  ou  ACOSTABLE,  adj.  Se  dit  d'un  corps  quelconque  dont 
l’approche  est  possible;  c’est-à-dire,  qui  est  accessible,  qu’un  bâtiment  peut 
accoster  sans  danger. 

ACCOSTE!  Ordre  impératif  à une  embarcation  d’approcher.  Accoste  à 
boni!  accoste  au  quai!  accoste  ici!  Commandement  de  se  rendre  à côté  du 
bâtiment,  etc. 

ACCOSTER,  v.  a.  Approcher.  (Dans  le  Levant  on  dit  attraquer.)  Un  bâ- 
timent en  accoste  un  autre;  il  accoste  un  quai;  c’est  faire  toucher  le  côté.  Ac- 
coster la  terre,  c’est  s’en  mettre  à une  petite  distance,  l'accoster  pour  la  pro- 
longer, ou  en  suivre  de  près  les  sinuosités. 

ACCOTAR,  s.  m.  (Ce  mot  vieillit.)  Les  clefe  introduites  entre  les  membres 
sous  le  plat-bord  d'un  grand  bâtiment,  remplacent  avec  avantage  les  accotars 
qu’on  chassait  entre  les  couples  à la  hauteur  des  varangues,  pour  arrêter  les 
ordures  qui  pouvaient  passer  dans  les  mailles.  Voy.  Vaigre. 

ACCOTOIR,  s.  m.  Appui,  étances,  pour  les  bâtimens  en  construction. 
Voy.  Accore. 

ACCOTÉ,  part.  Voy.  Engagé.  C’est  la  position  d’un  bâtiment  qui  plie,  qui 
incline  d’une  manière  inquiétante,  quand,  étant  sous  voile,  la  force  du  vent 
qu’il  reçoit  par  le  travers,  l'abat  sur  le  bord  opposé.  Couché  extraordinaire- 
ment sur  le  côté  jusqu'à  la  limite  de  sa  stabilité,  soit  que,  surpris  par  un  grain 
violent  ou  par  une  manœuvre  imprudente,  il  se  trouve  obligé  dan»  ce  cas,  heu- 
reusement rare,  de  couper  ses  écoutes  et  ses  drisses  pour  se  redresser;  il  sa- 
crifie ses  voiles  et  même  coupe  ses  mâts  , s’il  en  a le  fems.  ’ 

ACCROCHER,  v.  a.  Avec  les  crocs  des  grapins;  en  abordant  un  bâtiment 
on  jette  à son  bord  dans  ses  haubans,  des  grapins  d'abordage.  Prendre,  ar- 
rêter, saisir  avec  les  grapins , faits  pour  retenir  momentanément.  Deux  vais- 
seaux accrochés,  saisis  bord  à bord,  de  long  en  long,  ne  peuvent  plus  faire 
agir  l'artillerie  des  batteries  basses.  Voy.  Crocher.  Par  abréviation  on  dit  au 
figuré,  croche  dans  cette  manœuvre!  C’est,  dans  le  langage  des  matelots , com- 
mander de  saisir,  d'empoigner  un  cordage. 

ACCUL,  s.  m.  Petit  enfoncement,  espèce  de  crique  trop  petite  pour  de 
grands  bâtimens.  L'accul  a son  entrée  plus  fermée  et  plus  étroite  que  la  crique. 
(Terme  particulier  aux  Antilles.) 

ACCULÉ,  ÉE,  adj.  On  applique  ce  mot  aux  deux  branches  extrêmes  des 
varangues  d'un  bâtiment  pour  indiquer  celles  qui  ont  plus  ou  moins  de  cour- 
bure, plus  ou  moins  d’acculcraent.  On  désigne  donc  les  varangues  par  accu- 
lées, celle  des  extrémités  du  bâtiment;  demi-acculées  les  intermédiaires;  moins 
acculées  et  plates  varangues. 

ACCULEMENT,  s.  mvForme  des  varangues  leurs  convexités,  leurs  ron- 
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deurs;  en  un  mot,  l’accuiement  est  Ia  distance  perpendiculaire  de  l'extrémité 
de  la  varangue  au  plan  prolongé  de  la  partie  supérieure  de  la  quille  d'un  bâti- 
ment, qui  rend  ses  fonds  plus  ou  moins  fins.  Les  varangues  des  couples  de 
l’avant  et  de  l’arrière  ont  toujours  plus  d’acculement  que  celles  du  maître  cou- 
ple. Celles  des  extrémités  sont  nommées  fou  rca  ts,  parce  qu’elles  font  la  fourche. 

ACCULER,  v.  n.  Dans  de  forts  mouvcmens  de  tangage,  un  bâtiment  qui  a 
ses  fonds  très  évidés,  trop  fins  vers  la  poupe,  enfonce  beaucoup  l'arrière  dans 
la  mer;  alors  il'accule,  il  reçoit  des  secousses  plus  ou  moitié  sensibles,  dans 
ses  façons,  soit  en  virant  de  bord  d'une  mer  mate,  ou  étant  à la  cape;  défaut 
de  construction  provenant  beaucoup  de  la  grande  différence  dans  le  tirant 
d’eau.  Un  bâtiment  qui  accule  fatigue  ton  arcasse,  celui  qui  est  canard  fatigue 
de  l'avant,  ce  qui  nuit  également  à la  marche. 

ACIiAR.  Nom  collectif  des  légumes,  fruits,  etc.,  marines  dans  du  vinaigre 
mélé  de  piment,  safran,  doux  de  giroffe,  etc.,  préparés  aux  Indes  orientales. 
Conserve  pour  la  mer.  Voy.  Marinade. 

ACHEE , s.  f.  Nom  que  certains  pécheurs  donnent  aux  vers  de  terre , qu’ils 
mettent  pour  boiter  ou  amorcer  leurs  bains  ou  ai  ns. 

A CORDES  ET  A MATS,  adv.  Expression  des  marins  pour  rendre  la  ma- 
nœuvre d’un  bâtiment  qui  éprouve  un  coup  de  veut,  dont  la  violence  et  celle 
de  la  mer  l'obligent  à fuir  toutes  les  voiles  serrées,  en  tournant  la  poupe  à la 
lame,  poussé  d'une  grande  vitesse,  tant  par  elle  que  par  le  vent,  qui  soude 
dans  les  cordages  et  les  mâts  : il  est  dit  aussi  fuir  devant  le  teins.  Voy.  A Mâts  et 
A Cordes. 

ACORE  d'un  banc,  s.  f.  (et  même  de  tout  écueil)  en  parlant  du  bord , de  ses 
bords,  de  l'endroit  où  il  s’élève.  On  dit  aux  acores,  sur  les  acores  du  banc  des 
Aiguilles,  du  banc  de  Terre-Neuve,  etc.,  nous  avons  trouvé  la  mer  grosse. 
— Sur  les  cartes  marines,  les  acores  sont  marquées  par  des  lignes  ponctuées, 
ce  qui  indique  aussi  l 'étendue  du  banc. 

ACROTERE,  s.  m.  Vieux  mot  qui  signifie  promontoire,  lieu  élevé:  appelé 
aujourd'hui  cap , quoique  les  caps  ne  soient  pas  tous  très  élevés. 

ADENT,  s.  m.  A croc  ou  k contre;  carré;  à crémaillère;  à queue  d’a- 
ronde  : sorte  d'entailles  disposées  sur  des  pièces  de  bois  qui  font  fonction  de 
tirans  dans  les  écarts  , de  manière  k les  empêcher  de  se  séparer,  tels  que  ceux 
de  la  quille  d’un  bâtiment  et  autres  pièces  majeures,  pour  assurer  leur  liaison 
ensemble.  — Quand  les  adens  sont  bien  travaillés,  ils  font  plus  d'effet  que  le 
chevillage,  sans  cependant  en  dispenser.  — Il  y a des  adens  sur  les  flasques 
des  affûts  d’un  canon  pour  servir  d'appui  et  d'arrêt  aux  anspecis;  des  adens 
carres  dans  les  pièces  formant  les  bas  mâts; il  y en  a d’autres  & crémaillère  aux 
vergues  : dans  une  serre-bauquière , on  fait  des  adens  à contre;  il  y en  a 
aussi  à queue  d'arondc  : le  taquet  de  gorgère  était  assemble  avec  un  adent  à 
contre. 

ADIEU-VA  ! adv.  (on  prononce  adieu  valc  ).  Commandement  de  mettre  la 
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barre  du  gouvernail  sous  le  vent  et  de  filer,  peu  après , les  écoutes  de  foc»  , 
lorsqu'»  tant  au  plus  près  on  veut  faire  virer  uu  bâtiment  de  bord  vent  devant  : 
«'est  le  moment  d’envoyer  vent  devant. 

ADMINISTRATION , s.  f.  Les  officiers  d’administration  dans  les  ports  por- 
taient, sous  Louis  XIV,  le  nom  d'officiers  de  plume,  à d'autres  époques, 
d'officiers  civils.  En  Hollande,  en  Angleterre,  en  Danemarck,  en  Améri- 
que , rtc. , on  ignore  ce  que  c'est  que  des  administrateurs  commissaires.  Chc* 
tontes  les  autres  puissances  maritimes,  les  travaux  des  grands  ports  sont  gé- 
néralement dirigés  par  des  officiers  militaires  de  mer,  c'est-:i-dire , des  admi- 
nistrateurs qui  ont  commencé  leur  service  dans  le  corps  des  officiers  mili- 
taires.— Cette  regie  des  ports  et  arsenaux  était  confiée,  depuis  1776.au  corps 
royal  de  la  marine,  sous  la  dénomination  de  direction.  A la  même  époque  U 
fat  créé  des  commissaires  des  ports  et  arsenaux  de  marine,  pour  y être  char- 
ges de  la  comptabilité.  La  révolution  a remis  cette  belle  institution  en  d'autres 
mains,  et  des  intendans,  commissaires  , etc.,  qui  n'etaient  plus  que  compta- 
bles, ont  repris  aujou-  d’hui  la  qualité  d'olficiers  d’administration. 

AÜOXXKR,  v.  n.  On  dit  : le  vent  adonne,  il  a déjà  adonne  de  tant  de 
quart».  En  adonnant,  il  permet  de  porter  en  bonne  route;  même  d’appuyer 
les  bras  du  vent,  c’cst-à-dire,  qu’il  soofiic  plus  de  l’arrière:  il  devient  enfin 
pim  favorable  à un  bâtiment  qu'il  contrariait  d’abord  de  plus  ou  moins  de 
quarts,  en  l'empêchant  de  gouverner  en  roule.  Cesl  l'oppose  de  rc/iuer.  Si 
on  était  déjà  oriente  grand  largue,  on  ne  dirait  plus , le  vent  adonne  : dans 
or  ras  , il  cule;  on  dit , le  vent  eule,  et  il  est  moins  avantageux  à la  route 
lorsque,  rulant  de  plus  en  plus,  il  vient  droit  de  l'arriére;  toutes  1rs  voiles 
ne  portent  plus  aussi  bien. 

ADIRER  , v.  a.  Donner  de  l’air,  introduire,  faire  circuler  l’air  dans  les  par- 
ties intérieures  d’un  bâtiment,  par  le  moyen  de  manches,  de  ventilateurs,  etc., 
procurer  a la  cale  et  aux  entreponts  un  air  nouveau  et  plus  salubre. 

AFF  AI  E ! à l'impératif,  commandement  d'affaler  une  manoeuvre  quelcon- 
que, loi  donner  du  mou,  la  soulager  en  la  sortant  d’une  poulie  ou  de  tout 
ulrr  passage  où  elle  aurait  du  frottement  ; affale-toi  I commandement  à un 
matelot  de  descendre  du  haut  des  mâts  le  plus  promptement  possible.  Foy. 
Dévaler. 

AFFALER  , v.  a.  Faire  baisser.  Manier  un  cordage  pour  l’aider  à courir 
dam  sa  poulie  ou  conduit , c'est  l'affaler,  le  faciliter  à descendre.  On  affale  des 
«argues,  de»  garan»,  des  drisses  et  autres  manœuvres  pour  aider  à amener  et 
déployer.  • 

AFFALER  fj,  v.  pr.  lin  bâtiment  qui  accoste  trop  la  terre  s'affale  sur  la 
cote:  d est  affale,  engage,  trop  affale  pour  se  relever;  il  s'est  laisse  affaler; 
d » »i.  affale  par  des  vents  qui  lui  ont  refuse  sur  tous  les  bords  , par  des  cou- 
rait-, par  ntic  grosse  nier,  ou  ayant  des  avaries.  — Un  matelot  qui  prend 
entre  les  mains  et  lesjvubcs  ) un  galauban  pour,  du  haut  d'un  mât,  desren- 
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dre  plus  vite  sur  le  pont  ,s’a(Tale;  il  s'cst  affalé  le  long  de  tel  galauban  de 
hune , ou  de  perroquet. 

AFFINER , v.  a.  Le  chanvre  dans  les  corderies;  c’est  contraindre  les  fibres 
longitudinales  de  se  séparer,  et  le  purger  des  chenevotes  et  de  l’ctoupe,  le 
rendre  plus  fin  au  moyen  de  peignes  serrés , pour  l’avoir  plus  beau , plus  pro- 
pre à faire  du  fil  à voile  et  des  lignes  de  poche. 

AFFLEURER  , v.  a.  et  n.  Toucher,  être  en  contact.  Une  pièce  de  bois  que 
l’on  joint  à une  autre , et  qui  n’en  dépassé  pas  la  largeur  ou  l'épaisseur,  l'af- 
fleure exactement  sur  des  faces  quelconques.  On  dit  : ces  pièces  affleurent 
bien. 

AFFOLÉE,  adj.  Se  dit  de  l’aiguille  d’une  boussole  dérangée  de  sa  direc- 
tion naturelle,  par  le  voisinage  du  fer,  par  un  orage  violent , par  une  cause 
étrangère  quelconque,  qui  oblige  quelquefois  à l’aimanter  de  nouveau.  Elle 
n’est  souvent  affolée  que  pendant  quelques  instans  ; elle  revient  dans  ce  cas 
d elle-même  vers  les  pèles  magnétiques. 

AFFOURCHE  (ancre  d’),  s.  f.  Ancre  moins  pesante  que  celle  des  bossoirs  : 
elle  sert  à affourcher  un  bâtiment.  Le  cable  d’affourche  est  porportionné  à 
son  ancre.  Je  pense  qun  f avenir,  dans  notre  marine , on  aura  toutes  les  ancres 
et  les  câbles  rie  mêmes  dimensions , excepté  toutefois  celtes  de  détroit , à jet  et 
d'évitage  : j’entends  celtes  qui  vont  aux  bossoirs , qui  tiennent  le  bâtiment  à 
Cancre  par  tous  les  tems , des  deux  bords  et  des  deux  bouts.  Voy.  pl.  li  jig.  18, 
tes  bossoirs  de  C arrière. 

AFFOURCHÉ,  ÉE,  part.  Bâtiment  affourché,  frégate  affourchée,  c’est  être 
au  mouillage  sur  deux  ancres  dont  les  câbles  forment  entre  eux  une  espèce  de 
fourche;  lorsqu’ils  travaillent  ensemble.  On  dit':  nous  sommes  affourchés  SE. 
et  NO.  F,,  et  O., etc.,  cequi  indique  le  gissement  des  deux  ancres  sur  le  fond. 

11  suffit  d’être  airourché  quelquefois  avec  une  ancre  à jet.  ( Cest  toujours  1a 
seconde  qu’on  mouille.  ) 

AFFOURCHER  (s’),v.  a.  Après  avoir  mouillé  une  première  ancre,  la 
deuxième  qu’on  fait  porter  dans  le  relèvement  désigné  , ou  qu’on  mouille  avec 
le  bâtiment , constitue  l’affourchetnent  ; ayant  l’attention  de  s'affourcher  con- 
tre les  courans  et  les  vents  dominans  dans  les  differens  mouillages.  Affourcher, 
c’est  donc  jeter  à la  mer  une  deuxième  ancre  pour  tenir  le  bâtiment  au  flot 
ou  au  jusant,  ou  contre  le  vent  de  terre  et  le  vent  du  large  ; placée  â une  dis- 
tance déterminée  du  bord,  dans  une  direction  opposée  à la  première,  elle  ne 
travaille  qu’au  changement  de  marées,  ou  dans  le  cas  d’un  très  grand  vent  qui 
oblige  le  bâtiment  k venir  â l’appel  de  ses  deux  ancres.  Pl.  A , fig.  i , on  voit 
un  vaisseau  affourché  par  deux  ancres  de  bossoirs  a et  a.  ('die  de  bâbord  est 
empennelée  par  une  ancre  à jet , 60.  Un  bâtiment  affourché  à la  voile,  lors- 
qu’après  avoir  mouillé  une  ancre  de  bossoir,  il  s'en  éloigne  en  filant  a ou  3 
câbles,  bout  i bout , pour  laisser  tomber  la  seconde  à l’instant  où  son  erre  es» 
tout  à fait  amortie. 
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A F FRAICHE.'  imp.  Se  dit  en  partant  du  vent  et  lorsqu'on  témoigne  le  désir 
qu’il  augmente  de  force,  celui  qui  régne  étant  faible , on  dit  affraiche  ! et  si  le 
vent  augmente  , il  aflraichit  : il  fraîchit. 

AFFRAICHIE,  s.  f.  Effet  d'afTraichir,  en  parlant  du  vent  ; une  afTraichie  de 
la  partie  du  S.  nous  lit  approcher  l'ennemi. 

AFFRA1CUIR,  v.  n.  Eu  parlaut  du  vent  lorsqu’il  devient  plus  fort,  plus 
frais.  On  dit  : le  vent  fraîchit,  il  a (fraîchit  ; Jes  vents  fraîchirent  à propos. 

AFFRANCHIR , v.  a.  Une  voie  d’eau.  C’est  au  moyen  des  pompes,  vider 
plu»  d’eau  qu’il  n’en  entre  dans  le  bâtiment.  Foy.  Franchir. 

AFFRÈTEMENT,  s.  ni.  L’action  d’affreter,  du  louage  d’un  bâtiment , pour 
un  lents  déferai  ine  et  convenu  avec  le  propriétaire  : il  ne  faut  pas  confondre 
l'afireurmmt  avec  le  fret.  Foy.  Fret.  On  dit , contrat  d'afTrétement  ; et  dans  le 
Levant , nolisement. 

AFFRÉTER  , v.  a.  Convenir  d’un  priât  pour  le  louage  ; passer  une  conven- 
tion avec  le  propriétaire  d’un  navire  pours'en  servir,  A tant  par  tonneau,  par 
■sois,  ou  par  voyage  ; mot  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  fréter  ; c’est  le  pio- 
prictaire  qui  frète,  qui  loue,  qui  reçoit  le  prix  convenu  en  frétant  son  bâti- 
ment à un  autre. 

Al  FRETEUR,  s.  ni.  Celui  qui , pour  avoir  un  navire  par  jour,  par  mois, 
ou  pour  faire  un  voyage  et  à sa  disposition , paie  au  fréteur, d'après  les  arran- 
grmens  qu’ils  font  ensemble,  une  somme  convenue.  L’affréteur  est  celui  qui 
affrété , qui  tient  un  bâtiment  à louage. 

AFFUT,  t.  ni.  Le*  affûts  marins  sont  faits  de  bois  d'orme  , composés  de 
deux  flasques,  une  rntretoisc,  deux  essieux , une  sole  et  quatre  roues  basses 
et  pleines,  avec  coussins  et  coins  de  mire  servant  sous  la  culasse  des  canon» 
pour  le  pniufagc.  L’affût  a la  dimension  déterminée  pour  porter  un  canon  de 
fer  de  3o,a4,  iSou  11  presque  en  équilibré  sur  ses  louniltons.  Les  calibres 
«o-deviou»  de  1 1 o<  tant  plus  en  usage  dan»  la  marine  militaire , ils  sont  rem- 
place* par  des  caronades  de  ixetdc  i3,  Foy.pl.  E ,fig.  i , l'affût  d’un  canon 
de  Jo.  Le  poids  de  l’affût  de  36  était  de  taoo  livres  ; celui  de  i/|,  de  900;  de 
1 A , 700  ; de  « a , 5oo  et  de  8 , 400.  L'affût  du  canon  de  3o  court , pèsera  1 ,000 
livres,  celui  de  t\  , 760.  — Affûts  des  carouades  anciennes:  celui  de  36  pèse 
Rou;  de  >4 , 700  ; de  «8,  600 ; de  1 t , 5oo.  — Fny.pl.  U'  fig.  10 , un  madrier 
tm  plateau  em  forme  </' 'affût , tant  roue  de  C amère.  Pour  monter  Ici  caronadet  à 
braquet  courante! , éprouvé  avec  grand  succès  , tiré  plusieurs  coup!  d une  catv- 
mode  de  36  a bord  de  t dlgé  tirai  en  1804. 

AGANTER,  v.  a.  Ancien  mot  corrompu  delà  langue  espagnole, agantar, etc., 
qui  signifie  atteindre  , prendre , saisir.  Foy.  Engantcr. 

AGNAN,  ».  ni.  Sorte  de  virole, ou  petite  plaque  en  fer  ou  en  cuivre,  per- 
cée au  milieu,  pour  le  passage  de  !a  pointe  du  dou  qui  doit  être  rivé  dessus 
dans  U (•  union  des  bordage»  à clins. 

AGREER  , y.  a.  Ce  mot  ne  doit  pas  être  confondu  avre  gréer  ni  équiper. 
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Agréer,  c'est  préparer  ou  travaillera  la  garniture  , aux  agrès  d'un  bâtiment, 
fourrer  les  dormans , estroper  les  poulies , garnir  voiles  , vergues , etc.  : mais 
on  dit  plus  souvent  qu’on  travaille  à la  garniture  des  mâts  et  des  vergues,  aux 
voiles  et  aux  rechanges. 

AGRÉF.UR,  s.  m.  Celui  qui  travaille  aux  agrès.  Voy.  Agréer  et  Gréeur. 

AGRÉNER , v.  a.  Jeter  l’eau  hors  d’un  bâtiment  par  le  moyen  des  pompes, 
le  vider.  On  s’exprime  de  même  pour  les  embarcations  ; c’est  ne  pas  y laisser 
l’eau  qui  s’y  trouve  accidentellement. 

AGRÈS  , s.  m.  plur.  Mot  collectif  comprenant  tout  ce  qui  concerne  la  mâ- 
ture d’un  bâtiment,  tels  que  vergues,  voiles  , manœuvres  dormantes  et  cou- 
rantes , poulies  et  rechanges.  Il  y a dans  tous  les  ports  d’armement  un  grand 
nombre  d'ateliers  differens  qui  concourent  à la  formation  des  agrès.  C’est,  en 
un  mot  et  seulement , tout  ce  qui  tient  aux  mâts  et  aux  vergues.  On  dit  agrès 
et  apparaux  en  parlaut  de  tout  ce  qui  forme  absolument  un  équipement  au 
grand  complet,  f'oy.  Gréement , Apparaux  et  Équipement. 

AGU1 , s.  m.  On  dit  nœud  d'agui  et  l’agui.  Cor.  pl.  E ,fig.  5o. 

AGUIÉE  ou  AQUIÉE , s.  f.  Large  tresse  en  bitord  qui  fait  gancc  au  bout 
d’un  cartahu  frappé  dessus , et  qui  sert  à hisser  le  long  d'un  mât , un  homme 
passé  , assis  dans  la  gance.  V<n.  Chaise.  On  la  nomme  en  Provence , bauce. 

AIDE,  s m.  (Autrefois  adjudant.)  Fonctions  d’un  officier  marinier,  de  canon- 
nage, timonerie,  charpeutage,  calfatage,  voilerie,  sous  le  maître  et  le  second 
maître  de  chacun  de  ces  états;  on  embarque  aussi , dans  la  marine  militaire , 
des  aide-chirurgiens. 

AIDER  , v.  a.  Un  bâtiment  dans  son  mouvement , c’est  joindre  la  manœu- 
vre de  la  voilure  à celle  du  gouvernail.  On  aide  aussi  les  évolutions  des  pe- 
tits bâtimens,  avec  des  avirons  ou  par  des  canots,  lorsqu'il  fait  presque  calme. 

AIGUADE , s.  f.  Lieu,  plus  ou  moins  commode , où  l’on  peut  remplacer 
l'eau  consommée  à la  mer.  Faire  aiguade,  c’est  prendre  de  l’eau,  faire  son 
eau  à un  ruisseau  , à une  rivière  ou  à une  source  qui  se  jette  dans  ou  près  de 
la  mer.  Les  marins  au  long  cours  doivent  s’appliquer  à connaître  les  meilleu- 
res aiguades. 

AIGUILLE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à des  objets  très  différons.  L’aiguille 
aimantée  est  une  lame  plate  et  étroite  d'acier  trempe  dans  toute  sa  dureté, 
portant  sur  un  pivot  par  son  centre,  et  fixée  sous  la  rose  du  compas  (dont  elle 
a en  longueur  tout  le  diamètre)  suivant  la  ligne  qui  représente  le  N.  et  le  S. 
— Il  y a des  aiguilles  de  carène  qui  sont  de  grands  et  forts  inatereaux  servant 
à soutenir  les  mâts  d'un  bâtiment  qu’on  abat  en  carène;  elles  sont  saisies  par 
le  petit  bout  à la  tète  du  mât, et  le  pied  porte  sur  le  pont  du  bâtiment , du 
côte  qui  doit  être  incliné  ; on  en  établit  deux  à chaque  bas  mât  d’un  grand 
bâtiment  ( une  au  mât  d'artimon  des  vaisseaux  seulement  ) à deux  hauteurs 
différentes. — Aiguille  de  ponton,  c’est  celle  qui  appuie  son  mât  contre  l’effort 
de  la  redresse.  Les  plus  |>elits  pontons  n'ont  en  clfct  qu'un  fort  mât  au  rni- 
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bru , mats  ceux  sur  qui  abattent  les  grands  bâtiment  en  ont  deux,  ainsi  qu'une 
aiguille  à chaque,  vayrz  pl.  F ,J(g.  4o.  — Aiguille  d'eperon  ou  de  taille-mer, 
c'est  l'assemblage  de  plusieurs  pièces  bien  jointes  qui  s'élèvent,  avec  grâce  , 
drpuis  le  taquet  de  gorgère  sous  l’alonge  de  la  courbe  de  capucine,  en  avant 
du  bâtiment,  en  s'élançant  au-delà  de  l'etrave  jusqu’à  la  ligure  : elles  sont 
contenues  ensemble  par  des  chevilles  et  tribord  et  bâbord  par  les  dauphins. 
Le  haut  qui  se  termine  eu  pointe,  fait  la  (lèche  de  l'éperon  ; celte  réunion 
des  aiguilles  remplace  aujourd'hui  le  digon,  la  gorgère,  et  s'appelle  l'éperon. 
Pajr.  cet  mots.  L'aiguille  la  plus  basse  et  la  plus  en  dehors  forme  le  taille- 
mer  ; c'est  une  pièce  droite  ainsi  «pie  les  autres  aiguilles  qui  sont  au-dessus  : 
leur  lui>o<i  «pii  fait  la  guibre  d'un  grand  bâtiment , a lieu  par  les  deux  ou 
trois  dauphins  de  chaque  bord  de  l'etrave,  et  la  branche  de  la  courbe  de  ca- 
pucine réunit  leur  tète.  — Aiguilles  à voiles;  elles  sont  grosses  et  en  partie 
cylindriques,  et  diffèrent  entre  elles.  — Aiguilles  (orphies),  poissons  plus 
gros  et  de  la  forme  des  aiguillettes.  — Aiguille,  espèce  de  navette  plate  eu 
bois  léger  tel  que  fusin  , coudrier  ou  peuplier;  on  charge  ( c'est  le  mot 
propre  des  pêcheurs),  on  emplit , on  couvre  celle  aiguille  de  gros  fil  qui  sert 
à faire  des  filets  pour  la  pèche  de  la  sardine  cl  autres  petits  poissons. 

AIGi  ILLLTAGE,  s.  ro.  Effet  résultant  de  l'action  d'aiguilletvr,  d’ajuster 
divers  objets  ensemble,  tels  qu'une  estro[>c  de  poulie  sur  un  pilon,  la  volée 
«fun  canon  à la  serre,  la  lourncvire,  les  bragues,les  bouts  dehors,  tant 
de  beaupré  que  de  bonnettes,  etc.  L'aiguilletage  se  fait  le  plus  souvent  avec 
du  petit  film  qu'on  fait  passer  en  tours  multipliés  dans  des  œillets  , anneaux 
et  bagues,  f'oy.pj.  F , fiq.  ■ i. 

AIGLILLETER  , v.  a.  Faire  un  aiguilletage,  joindre,  lier  |iar  le  bout  une 
chose  à une  autre , ou  les  deux  objets  bout  à bout.  On  aiguillette  un  palan  , 
une  poulie,  un  pataras,  une  bouée  sur  son  orin;  les  deux  bouts  de  la  tour- 
ne* ire  ensemble.  Le  mol  aiguillcter  ne  doit  s’employer  que  lorsque  les  cho- 
ses a joindre  sont  dot  objet)  séparés  et  souvent  différent  , et  qu’on  veut  les 
ber  ensemble  par  un  petit  cordage  qui  ne  fait  partie  ni  de  l'une  ni  de  l'autre. 

AlGL  1LLETTE,  s.  f.  Filin  en  quarantenier,  ou  ligne  d'une  certaine  lon- 
gueur a»  ce  laquelle  on  fait  l'aiguilletage,  c’est-à-dire  qu’on  met  à joindre  par 
(eues  extrémités  , à faire  cominuiii(|uer,  a lier  ensemble  «leux  cfîoses  qui  ne  sc 
croisent  pas , et  qui  , quelquefois  même,  restent  éloignées  l'uue  de  l'autre  ; ce 
petit  cordage  doit  être  proportionne  à l'effort  «pi'il  doit  faire  ; on  le  choisit  de 
boBoe  qualité.  Il  y a les  aiguillettes  de  bouée  ; aiguillettes  de  la  tète  des  bos- 
ses, aiguillettes  d'amarrage  ; aiguillettes  de  bouts  dehors  ; aiguillettes  de  vol<-e; 
aiguiiietle*  de  culasse;  aiguillettes  de  carène,  avec  lesquelles  ou  aiguillette 
les  caliornes. — Cesl  aussi  le  nom  d'un  gros  fil  de  fer  terminé  par  une  espèce 
d»  boulon  qui  sert  à tirer  du  sable,  le  coquillage  <|u'on  appelle  manchot,  ou 
manche  de  couteau.  Les  pécheurs  appellent  aiguillettes  les  petites  orphies. 

AICLILLIÈUE,  s.  f.  Filet  qucl’on  tend  entre  deux  eaux  |K>ur  prendre  des 
aacwilirt. 
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AIGÜILLOTS,  s.  nt.  Ferrures  particulières  aux  gouvernails,  les  mame- 
lons des  gonds  dont  est  garni  le  gouvernail  d’un  bâtiment  ; ils  entrent  dans 
les  fémelots  pour  le  tenir  monte  et  tournant  derrière  l'étambot.  L’assemblage 
des  aiguillots  et  fémelots  désigné?  sous  le  nom  de  ferrures  du  gouvernail , 
sert,  au  moyen  de  sa  barre,  à faire  varier  son  obliquité  à l’égard  du  plan 
diamétral  du  bâtiment.  Il  y a ordinairement  pour  un  vaisseau  du  premier 
rang  sept  ferrures  sur  le  gouvernail , et  autant  sur  l’étambot.  Foy.  pl.  E , 
fig.  5a. 

AILE,  s.  f.  Dans  les  corderies  on  donne  le  nom  d’ailes  de  touret  1 deux 
bouts  de  planches  en  croix  qui  servent  A retenir  le  fil  sur  les  tourets  lors- 
qu’ils sont  près  d’être  remplis.  — Dans  une  armée  navale  «pii  marche  sur 
une  ligne  de  front,  on  a Ta  ile  droite  et  l’aile  gauche.  On  dit  F es  cadre  sur 
les  ailes  : celle  de  droite  est  ordinairement  la  seronde  de  l’armée,  et  A Taile 
gauche,  la  dernière  escadre;  la  première  marchant  au  centre.  Les  frégates  se 
tiennent  peu  éloignées  sur  les  ailes,  tant  qu’elles  n’ont  pas  d’ordre  de  <diass»*r 
en  avant  ou  en  arrière  ; ou  de  s’étendre  sur  les  ailes.  (Sysl.  de  côté.) — Dans 
une  cale,  les  ailes  sont  les  cMés  par  rapport  h l’arrimage;  ce  sont  les  par- 
ties qui,  en  suivant  les  plans  et  les  façons  de  la  carène,  obligent  à y arri- 
mer de  petites  pièces , barriques  ou  quarts. — On  appelle  aile  de  pigeon,  nne 
voile  qui  prend  la  place  du  papillon,  si  elle  est,  comme  en  deux  parties, 
triangulaire. 

AILERONS,  s.  m.  pl.  Ce  sont  deux  planches  clouées  momentanément , 
vers  la  flottaison,  sur  les  deux  côtés  du  safran  du  gouvernail  d’un  grand  bâ- 
timent (avec  uu  peu  d’inclinaison , plus  bas  «pie  le  niveau  de  l’eau),  avant  sa 
sortie  d'un  port  ou  d’une  rivière,  pour  procurer  au  gouvernail  des  effets 
prompts  dans  toute  espèce  de  passes  étroites  ou  tortueuses.  On  les  fait  sauter 
lors«]ue  le  bâtiment  est  eu  dehors.  V oy.  pl.  D",  fig.  9,  ceux  que  je  propose 
de  relever  à volonté  sur  le  safran  du  gouvernail  ( beaucoup  diminue)  des  embar- 
cations à fond  plat  telle  que  celtes  des  rivières. 

ALETTE,  s.  f.  Prolongation  des  bordages  de  l’arrière,  tribord  et  bâbord 
dans  les  chebecs,  felouques  et  autres  petits  bAtimens  levantins,  qui  forme  les 
côtés  de  ce  que  l’on  appelle  le  eu-de-poulc;  elles  sont  ordinairement  scu!|v- 
tées  pour  l’ornement  de  ces  sortes  de  poupes. 

AlLL'RES,s.  ra.  pl  (ancien).  Entremises,  longis  ou  traversins  qu’on  en- 
taillait sur  l<?s  baux  pour  former,  avec  eux,  l’ouverture  dos  écoutilles. 

AIMANT  (artificiel  ou  factice),  s.  m.  Petits  barreaux  d’acier  très  poli  qui, 
aimantre  avant  le  départ  pour  la  mer,  sont  conservés  A bord  dans  une  boite 
particulière  pour  servir  à renouveler  la  vertu  des  aiguilles  de  boussoles. 
Foy.  Barreaux. 

AIR,  s.  m.  Élément,  fluide  qui  forme  l’enveloppe  de  la  terre  (l’atmo- 
sphère). L’air  en  mouvement  donne  le  vent  indispensable  aux  bAtimens  de 
mer , puisque  si  l’air  est  tranquille  au  point  où  ils  sc  trouvent , le  calme  le» 
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retient  en  place.  Le*  navigateurs  considèrent  encore  l'air  plus  ou  moins  pro- 
pre à l'entretien  de  la  santé. 

AIR  de  vent , s.  m.  Voy.  Rose.  Considéré  comme  ligne  mathématique  sans 
largeur,  la  circonférence  de  l'horizon  , qui  est  de  36o°,  est  divisée  en  3a 
parties  de  1 1°  1 5'  chacune,  dont  les  nom*  particuliers  sont  empruntes  de  qua- 
tre point»  cardinaux.  Aucuns  de  ces  airs  de  vent  ne  se  prononcent  par  les 
marins  comme  ils  s’écrivent.  On  prononce  nordai , noroi,  tiuti le,  luroi,  pour 
nord  est , nord-ouest,  sud-est , sud-ouest  : on  écrit  par  abréviation  NE,  NO, 
SE,  SO.  Voici  comme  les  marins  les  désignent  : N,  N1/4NE,  NNE, 
N K i , 4 N , NE,  NË1/4E,  EN  K,  E1/4NE,  E,  E1/4SE,  et  ainsi  de  suite;  prenant 
les  noms  assortis  à leurs  positions  relativement,  d'abord  , aux  quatre  princi- 
paux, aux  quatre  intermediaires,  puis  aux  huit  qui  tiennent  le  milieu  entre 
ce»  quatre  dernier» , etc.  — On  distingue  l'air  de  vent  corrigé  de  celui  dn 
compas  (la  boussole)  ; rarement  celle-ci  est  sans  déclinaison  ; on  nomme  ainsi 
la  différence  entre  le  méridien  du  monde  et  celui  de  la  boussole;  comme  il 
est  essentiel  aux  marins  d’en  connaître  la  quantité  de  degre,  il»  font  à ce  sujet 
de»  observations  répétées  toutes  les  fois  que  le  soleil  sc  montre. 

AIRE,  s.  f.  W»v.  Erre,  vitesse,  trace.  Ancien  mot  français  conserve  par 
le  plus  grand  nombre  des  marins. 

A1SSADE,  s.  f.  Ancienne  expression  qui  désignait  le  point  de  la  carène 
(Tune  galère  06  elle  commence  4 se  rétrécir,  qui  correspond  à ce  que  Foi» 
Maiar,  en  construction»  navales,  façon  de  l'arrière. 

AJOUPA , s.  m.  Petit  couvert  qui  sert  momentanément  d’abri  contre  une 
forte  pluie  et  un  grand  soleil,  aux  hommes  qui  sont  détachés  d'un  bâtiment 
pour  aller  faire  de  l’eau , du  bols  ou  du  charbon  pendant  certaines  relâches 
éloignées  des  habitations  : Fajoupa  est  promptement  bâfi  avec  de»  pieux  plan- 
tes en  terne,  portant  une  couverture  faite  de  petites  branches  d’arbre,  d’é- 
eorers  ou  de  feuilles.  Les  marins  qui  si  journent  à Terre-Neuve  pendant  la 
péehe,  bâtissent  sur  le  bord  de  la  mer  des  sortes  d’ajoupas  qu’ils  nomment 
rabanes. 

AJl  ST,  s.  rn.  Sorte  de  ««end  servant  â réunir  ensemble  les  bouts  de  deux 
cordages  quelconques  ou  des  parties  cassées.  Kaire  ajust,  c'est  le  plus  souvent 
ajouter  on  cordage  ou  plusieurs  ponr  en  «longer  d’autres.  L'entrelacement 
de»  deux  cordages  est  tel , que  le  nœud  pent  se  défaire  promptement,  f'oy. 
pt.  P,  fee,-  1 V Cest  aussi  le  point  où  les  deux  cordage»  sont  réunis.  On  dit  : 
c'est  i'ajust. 

AJt  STF.R  , v.  a.  Paire  un  ajust;  ajuster  bout  â bout  des  grelins,  des  aus- 
saéws  ou  autres  gros  cordages;  c’est  en  général  donner  plus  de  longueur  à une 
«aurve,  rn  n-unir  deux,  par  un  nœud  dit  <faj ust. 

ALARGUER,  v.  n.  (arriver.)  Vieux  mot  qui  signifiait  s'éloigner  d'ane 
aile,  A un  ennemi,  s’en  écarter,  porter  largue,  pour  éviter  un  danger  : on 
alargue  étant  incommode,  ayant  des  avaries  à réparer. 
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ALEPASE,  s.  f Jumelle  en  chêne  roustée  avec  le»  deux  pièces  de  sapins 
qui  forment  une  vergue  à antenne  pour  la  renforcer.  (Méditerranée.) 

ALESTIR,  v.  a.  Opposé  d'encombrer.  Dégager,  alléger  un  bâtiment,  le 
bien  disposer  dans  toutes  ses  parties.  On  dit  alestir  le  gréement,  le  rendre  plus 
léger,  plus  nu  à l’œil  ; un  gréement  leste  plaît  et  flatte. 

ALIGNER , v.  a.  En  construction  navale  , aligner  en  tonture  les  sabords 
d'un  bâtiment , les  bauquières,  les  preceintes;  c’est  les  diriger  sur  une  ligne 
donnée,  suivant  la  courbure  longitudinale  des  ponts. 

ALIGNOLE,  s.  f.  Sorte  de  filet  en  nappe,  que  les  Provençaux  étendent  prés 
delà  surface  de  l'eau.  Étant,  à cet  effet,  lesté  et  flotté,  il  sert  à prendre  de 
gros  poissons. 

ALINETTE,  s.  f.  Petite  baguette  de  bois  qui  sert  à embrocher  les  harengs 
qu’on  doit  saurer,  et  les  sardines  (passant  par  les  yeux)  qu’on  veut  presser. 
Voy.  Malestan. 

ALIZÉ.  Les  vents  alizés  sont  ceux  qui  soufflent  constamment  entre  les  tro- 
piques du  NE  au  SE  par  l'E  et  aux  environs.  On  les  désigne  sOus  le  nom  de 
vents  généraux  dans  l’océan  méridional  , entre  les  cotes  d'Afrique  et  du 
Brésil  ; dans  les  parages  de  la  ligne  , ils  sont  faibles,  variable*  : les  nuées  sont 
orageuses. 

ALLÈGE,  s.  f.  Barque  dont  la  construction  varie.  Son  emploi  consiste  à 
recevoir  une  partie  de  la  charge  des  bâtimens  pour  mettre  ceux-ci  à un  moin- 
dre tirant  d'eau  , et  à porter  des  objets  d’armement  et  chargemcut  aux  grands 
bâtimens.  Sa  navigation  se  borne  assez  généralement  à l’espace  qui  sépare 
le  port  de  la  rade:  un  petit  nombre  des  plus  grandes,  portant  mâts  et  voiles, 
sort  des  rivières  de  Rochcfort,  Nantes  et  autres  de  la  Manche  du  nord,  pour 
aller  le  long  des  côtes  en  été.  — Les  allèges  du  Rhône,  construites  à Arles , 
quoiqu'il  plates  varangues,  naviguent  le  long  des  côtes  de  Provence,  largue  et 
vent  arrière;  elles  ont  un  mât  vers  le  milieu  qui  porte  une  énorme  voile  la- 
tine et  une  polacre  (/’oy.  ce  mot),  grée  quelquefois  une  sorte  d’hunier  volant 
qui  leur  sert  de  tente  dans  les  relâches.  Leur  port  est  de  1 5o  à aSo  tonneaux  ; 
elles  ont  une  gaule  d’enseigne  pour  leur  pavillou. 

ALLÉGER,  v.  a.  C’est  en  général  soulager,  diminuer  une  charge,  rendre 
plus  léger.  On  allège  un  bâtiment  en  retirant  de  son  intérieur  des  poids  qu’il 
renferme.  — On  allège  une  tournevirc,  un  grelin,  une  aussière  et  tout  autre 
cordage  eu  diminuant  sa  tension  et  la  résistance  de  son  poids  ou  du  frotte- 
ment, pour  faciliter  l’opération  à laquelle  il  est  destiné. 

ALLER  , v.  n.  On  dit  d’un  bâtiment  qui  sonde  eu  faisant  route;  aller  en 
sondant  : aller  à la  voile,  aller  à l’aviron  , aller  de  l'avant,  aller  vent  arrière, 
aller  vent  largue,  aller  au  plus  près  . aller  en  travers,  en  dérive,  terre  â terre, 
à petites  voiles , à la  côte  ou  au  plain,  aller  en  course , aller  à bord, aller  à 
terre , etc. 

ALLURE.  On  distingue  trois  allures,  celle  du  plus  prés,  du  vent  largue. 
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M dn  vent  arrière.  On  dit  d'un  bâtimcut  qu’il  inarche  mieux  sou»  telle  allure, 
qn'il  se  comporte  mieux  sous  telle  autre. 

ALMAD1E,  s.  f.  Grande  pirogue  de  la  côte  d’Afrique:  à celle  de  Malabar, 
Talmadie  est  un  ancien  navire  qui  a près  de  quatre-vingts  pieds  de  long  sur 
setilemen.  sept  pieds  de  ban  : il  a sa  carène  très-Gne  terminée  en  pointe  aux 
deux  bouts  : l'accastillage  de  l’arrière  est  carre  ; à Calicut,  on  le  noininc  ca- 
tkun  ; le  roi  en  armait  jadis  un  grand  nombre  en  guerre. 

ALMANACH-NAUTIQUE,  s.  in.  Livre  de  la  connaissance  des  teins,  que 
publie,  pour  plusieurs  annres,  à l'avance,  le  bureau  des  lôngitudes  , afin  que 
les  marius  qui  partent  pour  de  longs  voyages  puissent  s’en  munir.  Les  tables 
sont  calculées  pour  le  méridien  de  Paris  depuis  1788  ; auparavant  on  les  tra- 
duisait du  JVau/èng/  Almanach , calcule  i Greenwich  pour  la  première  fois  en 
1 767  , if  après  le  plan  que  M.  De  La  Caille  avait  proposé  a l'académie  des 
sciessirs  de  Paris  , en  1 7 55 . 

ALONGE,  s.  f.  Ce  mot  désigne  une  pièce  de  bois  destinée  à en  alonger 
une  autre.  Chaque  couple  ou  membre  d'un  Lâtiment  a ses  alonges  qui  sont 
croisées  avec  les  varangues  et  les  genoux  en  s'élevant  au-dessus  jusqu'à  la  hau- 
teur determim  r des  couples.  On  distingue  les  alonges  par  les  places  qu'elles 
occupent  dans  la  charpente  d’un  bâtiment;  ainsi  l'on  dit  alonges  de  couples, 
âc  revers  , de  porques , de  cornière , de  tableau  et  de  voûtes  ; celles  de  gor- 
gert- , de  la  courbe  de  capucines , d’écubiers  , des  dauphins,  des  marsouins, 
versent  aussi  à augmenter  les  longneurs  de  ces  pièces. 

Les  alonges  touchant  à l'étrave  de  chaque  bord  , et  s'élevant  au-dessus , se 
nomment  les  apôtres  ; ainsi  que  les  autre»  pièces  des  couples , les  alonges  ont 
leur  droit  et  leur  tour;  les  alonges  de  revett  sont  celles  qui  terminent  la  hau- 
teur du  couple,  dans  les  bâtimens  où  la  muraille  n'est  pas  droite.  Il  y â d'au- 
tre* alonges  , de  jumelles  et  de  pièces  de  mât. 

A LO  N GF.  MENT,  s.  m.  Effets  des  premiers  services  de  tous  cordages  neufs. 
L'aloogement  étant  |h  u sensible  dans  ceux  qui  ont  servi,  on  en  emploie  pour 
tiares,  velturcs  et  autres  places  où  il  y aurait  de  l’inconvénient  â ce  que  le 
cordage  alongr. 

ALONGER , v.  a.  On  alonge  un  cordage  quelconque  par  un  autre,  au 
movoi  d'epissnres  d'aiguilletage  , de  mariage  ou  (Tajust.  Un  filin  qui  n'a  pas 
servi  t'alonge,  avant  de  l'employer,  au  moyen  d'un  cabestan,  â coups  de  pa- 
lans ou  simplement  à la  main , selon  sa  grosseur.  On  alonge  une  pièce  de  bois 
quelconque  par  un  bout.  Alonger  bois , cordage,  c’est  ajouter  à sa  longueur. 
Foj.  Eloogcr.  Alonger  la  ligne  dans  une  arrme  ou  escadre,  c'est  augmenter 
le*  distances  entre  les  vaisseaux  qui  la  forment. 

AL  U SCELLES,  s.  f.  pl.  Garnitures  en  petite*  plaques  de  fer,  très  plates, 
<4n«trei  sur  les  côtes , en  dedans  de  la  mortaise  de  la  tête  du  gouvernail  et  dans 
kt  trous  de  certains  guindaux  et  cabestans,  |Kjur  que  les  barres  n'aient  pas 
de  peu  et  ■'  tuent  fia»  le  bois  intérieur  de  ers  mortaises. 
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AMAIGRIR,  v.  a.  Diminuer  une  pièce  de  bois  d’cpaisseur , la  travailler 
pour  l’amaigrir,  la  rendre  moins  épaisse. 

AMAINE,  s.  f.  Cheville,  en  chêne  vert,  qu’on  passe  dans  un  trou  à un  des 
montans  de  la  rambade  pour  tourner  dessus  l’hisson  de  trinquet , à bord  de 
certains  bâtimens  du  Levant. 

AMAN,  s.  ni.  Cordage  qui  remplit  le  même  service  sur  les  antennes  que 
les  itagues  de  drisses  aux  vergues  des  huniers. 

AMAPKR  , v.  a.  Divers  marins  emploient  ce  mot  par  extension;  en  com- 
mandant aux  hommes  occupés  de  serrer  une  voile  carguée:  ils  disent  amape 
la  toile,  amape!  c’est  l'empoigner  avec  vigueur. 

AMARINÉ,  LE  part.  Un  homme  qui  va  à la  mer  pour  la  première  fois  n’est 
pas  amariné , il  ne  s’amarine  qu'au  bout  de  quelques  jours  : lorsque  l’agitation 
du  bâtiment  ne  lui  cause  plus  de  maux  de  cœur  , de  faiblesses , et  qu'il  agit 
sans  souffrance,  il  est  amariné;  il  n’a  plus  le  mal  de  mer.  On  ne  s'amarine 
point  sur  les  rades , quoiqu’on  y soit  quelquefois  incommode  du  mal  de  mer. 
Des  viandes , des  légumes,  etc.,  prépares  dans  des  barils  ou  des  boîtes  de 
fer  blanc  pour  être  conservés  plusieurs  mois  à la  mer,  sont  dits  amarinés  ; 
provisions  de  campagne  bien  amarinées.  Connu  par  les  anciens  marins  sous 
le  nom  collectif  d'adaubage. 

AMARIN'ER,  v.  a.  Ce  mot  a deux  acceptions,  amarincr  des  hommes,  et 
amarincr  des  bâtimens  pris  sur  l'ennemi.  Lorsqu'un  bâtiment  a amené  sou 
pavillon  , on  va  à son  bord  prendre  son  équipage,  et  lui  en  donner  un  tiré  du 
bâtiment  preneur  ; c’est  l'amarincr,  ou  l’action  de  s'en  rendre  maître , d’en 
prendre  possession.  Les  deux  bâtimens  sont  en  panne  , pendant  que  les  em- 
barcations font  l’amarinage,  ce  «pi  doit  toujours  avoir  lieu  aussitôt  que  l'cu- 
nemi  s' est  rendu,  s'il  n’y  a pas  empêchement  par  l'état  de  la  mer  ou  autre 
cause  majeure.  — Un  bâtiment  du  roi,  armé  de  peu  de  matelots  eide  beau- 
coup de  novices,  fait  quelquefois  une  sortie,  met  en  mer,  pour  amariner  son 
équipage.  L’homme  qui  est  amariné  , garde  non-seulement  son  aplomb  dans 
les  mouvemens  du  bâtiment,  mais  monte  travailler,  par  tous  les  tems,  aux 
têtes  des  mâts  et  sur  les  vergues  ; tandis  que  celui  qui  n'est  pas  amariné  , est 
obligé  de  s’accrocher,  pour  se  tenir  contre  le  roulis  et  le  tangage,  n'ayant 
pas  le  pied  sûr,  autrement  le  pied  marin. 

AMARQUE,  s.  f.  Vieux  mot  qui  désignait  une  bouee  ou  une  tonne  flot- 
tante tenue  par  uuc  chaîne  sur  une  ancre  borgne  à l'acorc  d’un  banc.  for. 
Tonne. 

AMARRAGE , s.  m.  Liaison  ou  tours  faits  symétriquement  avec  un  cordage 
de  à 6 lignes  de  circonférence,  pour  joindre,  unir  avec  force,  deux  cor- 
dages plus  gros.  C’est  le  point  où  deux  cordages,  ou  le  double  d’un  seul , est 
réuni  par  plusieurs  tours  d'un  petit  filin  qui  |>orte  le  nom  de  ligne  d'amar- 
rage. On  désigne  par  amarrage  du  voilier,  celui  fait  avec  du  lu/.in  ou  merlin, 
à la  voilerie  même , à chaque  point  d’ccoutc  des  voiles  ; les  deux  ralingues 
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«ml  souquer»  par  l'amarrage  au  ras  de  la  poulie , du  sabot  ou  du  de.  On  dis- 
tingue les  lignes  d’amarrage  des  autres  cordages,  en  ce  que  les  amarrages  se 
foui  plus  généralement  avec  une  ligne  qui  porte  ce  nom  ; elle  a trois  torons 
et  elle  est  goudronnée.  On  désigné  toutes  les  lignes  d'amarrage  par  les  noms 
particuliers  de  merlin,  luzin,  quarautenier;  on  Hit  faire  un  amarrage,  des 
amarrages:  sur  les  haubans  il  y eu  a deux  à plat  vers  les  bouts  , et  un  en 
drive , immédiatement  au-dessus  du  cap  de  mouton , celui  que  le  hauban  en  - 
tuure,  qu'il  estrope.  Si  l’amarrage  est  fait  au  point  où  deux  cordages  se  croi- 
sent, ou  sur  la  croisurc  de  deux  doubles,  c'est  un  amarrage  en  drive.  L’a- 
marrage plat  est  celui  fait,  en  plusieurs  tours  serres,  sur  deux  cordages  proion- 
gesi  côte  l'un  de  l'autre.  On  fait  des  amarrages  moins  importans  avec  des 
commandes.  Le  cordage  qu'on  emploie  à faire  un  amarrage  quelconque  n'est 
jamais  H*  signé  par  le  nom  d'amarre.  — L'amarrage  des  bâlinirns  dans  un 
port , c'est  l'action  de  les  y retenir  sur  les  amarres  qui  leur  sont  destinées. 

AMARRE ,. s.  f.  Nom  que  l’on  donne  à toute  espèce  de  retenue  d’un  bâti- 
ment contre  le  vent,  la  marce  et  le  courant,  dans  la  place  qu’il  prend  en 
rade , dans  le  port  ou  la  rivière,  et  dont  on  se  sert  aussi  |>our  le  haler  dans  les 
ports.  Un  bâtiment  est  à quatre  amarres  quand  il  est  reteuu  par  des  cables, 
grelins  ou  chaînes,  sans  pouvoir  éviter.  On  appelle  amarres  debout,  celles 
qui  viennent  de  l'avant;  celles  du  bout  oppose,  amarres  de  l'arriére;  amarres 
de  travers,  celles  prises  par  des  sabords  ou  au-dessus,  de  chaque  côte  du  bâ- 
timent , cm  d'un  bord  seulement.  Par  opposition  à l'amarre  de  bout,  ou  celle 
sur  laquelle  on  haie  un  bâtiment,  l'autre  prise  ou  venaut  par  l'arriére,  est 
nommée  amarre  de  retenue.  On  dit  des  bâtimens  â l'ancre,  ils  sont  sur  leurs 
amarres,  |»ur  parler  des  câbles;  on  dit  aussi,  porter  de»  amarres  à terre; 
doubler  les  amarres.  Tous  grelins  et  aussiéres  peuvent  servir  d'amarres.  Le 
bout  de  mantruvre  qu'on  jette  â une  embarcation,  au  plus  petit  canot  qui 
aborde  au  bâtiment  quand  le  vent  est  frais,  est  nommé  amarre.  On  commande 
préparé  une  amarre  ! jette  une  amarre  à la  chaloupe!  etc. 

AMARRE  ! Commandement  impératif  fait  aux  hommes  qni  baient  sur  une 
maaeruvreou  amarre  quelconque,  de  la  tourner,  de  l'arrêter,  de  l’amarrer. 
Amarre  sans  larguer  ! sans  mollir  ! amarre  partout  ! Ce  dernier  commandement 
a beu,  plus  généralement,  dans  l'abattage  d'un  bâtiment  sur  le  côte. 

AMARRER  , v.  a.  Assujettir,  lier,  arrêter  un  objet.  A près  avoir  pèse  ou 
haie  sur  une  mancruvrc , ou  l'amarre  eu  la  tournant  sur  un  taquet  nu  un  che- 
viüol.  — Amarrer  un  bâtiment,  le  bâtiroetil  s'amarre , il  travaille  à s'amarrer. 
Amarrer  est  different  de  (aire  un  amarrage  ; f un  ne  fixe  que  momentanément, 
l’autre  est  â demeure.  — Amarrer  un  homme  sur  un  canon  pour  être  frappe 
pour  cause  «le  délit)  avec  des  garceltes , c’est  une  punition  exemplaire  pour 
les  r qu  (pages. 

AMARRES,  s f-  pl-  I-cs  amarres  de  postes;  1rs  amarres  en  général  qui 

a. 
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servent  à amarrer,  à tenir  un  bâtiment  sur  les  rades  , dans  les  ports , etr. , 
sont  les  chaînes  , câbles , grelins  et  aussicres. 

AMATELOTER  , v.  a.  Les  matelots  n’ayant  autrefois  qu’un  hamac  pour 
deux  , on  les  associait  deux  à deux  ; ils  étaient  amatelotés , s'appelaient  mu- 
tuellement matelot , mon  matelot , se  succédant  pour  les  quarts.  Il  y en  avait 
un  couché  dans  le  hamac  commun  , pendant  que  son  matelot  était  sur  le  pont. 
Depuis  une  trentaine  d'années,  chaque  homme  a son  hamac  particulier  et  il 
est  mieux  installé,  ce  qui  facilite  les  moyens  de  distribuer  l'équipage  en  trois 
bordées  , et  de  le  préserver  de  bien  des  maladies. 

A MATS  ET  A CORDES.  Vcy.  A Cordes  et  A Mâts. 

AME  ( 1’)  D'UN  CANON  , s.  f.  Cest  sa  partie  intérieure  depuis  la  culasse 
jusqu’à  la  bouche. 

AME  (P)  D’UN  CORDAGE.  C’est  la  mèche.  Voy.  ce  mot.  — Ame  d’une 
fusée , partie  du  bois  où  se  met  la  composition. 

AMÈNE!  Commandement  impératif  d’amener;  amène  à mi-mât!  amène 
tout  bas!  amène  rondement  ! amène  en  pagaie  ! ouvre  les  mains  ! Lorsqu’on 
est  arrive  à portée  de  voix  d’un  bâtiment  ennemi , on  lui  commande  (dans  le 
porte-voix  ) amène  ! amène  ton  pavillon  ! sa  prompte  obéissance  est  le  signe 
qu’il  se  rend. 

AMENER  , v.  a.  Abaisser  ; amener  les  basses  vergues  étant  à l'ancre  ; ame- 
ner les  huniers  dans  un  grain,  étant  sous  voile  ; ameier  à mi-mât , amener 
tout  bas , on  haie  bas  les  voiles  d’etai , les  focs , flammes,  etc.;  amener  son  pa- 
villou.  Ce  mot  ne  se  trouve  dans  le  dictionnaire  du  Héros  qu’i  l’impératif, 
quand  il  s’adresse  à un  ennemi.  On  dit  ce  vaisseau  a amené,  ce  bâtiment  est 
ameuc,  il  a amené  son  pavillon,  tel  bâtiment  l’a  fait  amener.  — A bord  des 
galères  on  amenait  l’antenne  le  long  du  coursier  (c’est-à-dire  parallèlement  à 
la  quille),  lorsque  le  vent  était  trop  fort  pour  que  h-s  matelots  montassent 
serrer  la  voile.  Cette  manœuvre  s’appelait  amener  en  caisse,  ce  qui  veut  dirr 
à hauteur  d'homme  , moins  de  6 pieds  au-dessus  du  pont.  — Amener  a aussi 
un  autre  sens;  amener  deux  uLjets  (un  par  (autre  ; amener  des  marques  à 
terre,  qu'on  désigné  à tel  air  de  vent,  c'est  aller  se  placer  dans  l'alignement 
des  deux  objets , de  manière  à en  couvrir  un.  Relever  un  bâtiment  à tel  air  de 
vent,  après  avoir  parcouru  un  certain  espace,  c’est  être  arrivé  au  point  où 

l'on  voulait  amener  ce  bâtiment  par  rapport  à soi Dans  tous  les  travaux 

mécaniques  des  ports  et  des  bâtimeus,  on  dit  amener  pour  filer,  lâcher  un 
garant  de  palan  de  caliorne,  ou  cordage  simple  qui  supporte  un  objet  quel- 
conque qu'on  veut  abaisser.  Au  lieu  de  dire  amener  un  mât  de  hune,  de  perro- 
quet , etc. , on  dit  caler.  f'ay.  ce  mot. 

AMERS,  s.  m.  pl.  Marques  très  apparentes  et  fixes  sur  les  cAtes,  telles  que 
moulins , clochers  , tours  , etc.,  situés  à une  certaine  distance,  pour  indiquer 
à un  bâtiment  qui  vient  de  la  mer,  l'entrée  d’une  rade,  d'un  port  ou  d’une 
rivière.  Les  amers  s'établissent  de  diverses  manières,  pour  servir  à éviter  les 
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«langer»,  à indiquer  U meilleure  route  à suivre  une  passe , etc.  ; on  en  prend 
souvent  deux  l'un  par  l'autre  ; il  suffît  quelquefois  d’en  relever  un  à tel  air  de 
vent.  Cest  particulièrement  l 'éludé  du  pilote  lamaneur.  Prendre  ses  marques 
à terre , signifie  la  même  chose  que  prendre  scs  amers.  Des  lignes  droites , 
tirer»  sur  les  cartes  plate»,  d'un  danger  à une  marque  bien  apparente  sur  terre, 
servent  aussi  à le  faire  éviter. 

AMEUTER,  v.  a.  Animer  le  r-èle,  mettre  du  concert  djns  l'équipage  pour 
le  plus  d’accord  et  d'ensemble  dans  une  grande  manœuvre  de  circonstance 
extraordinaire. 

AMI,  s.  m.  Bâtiment  ami,  désignation , en  teins  de  guerre,  d'un  bâti- 
ment que  l'on  rencontre  en  mer,  reconnu  par  son  pavillon  de  poupe  ou  des 
signaux  de  convention  , pour  appartenir  à une  nation  amie  ou  alliée. 

AMIANoc  AMIHAN  , s.  m.  Terme  familier  d'un  offîcier-marinicr  de  mj- 
Btravreà  un  matelot,  exprimant  un  petit  objet  en  filin  ou  en  bois  qui  se  trouve 
soo»  la  main  et  qu’on  emploie  à bord  momentanément  k defaut  d'autre,  dont 
le  nom  est  déterminé.  Mot  en  quelque  sorte  dérisoire,  pour  designer  un  mor- 
ceau de  toile,  d'étoupe,  ou  autre  bagatelle  hors  de  place,  aussi  trop  appa- 
rente. Objet  quelconque  etranger  dans  le  greement  ; on  dit , dans  ce  sens  , quel 
«-st  crt  amihan  qui  parait  ? 

AMIRAL,  s.  m.  En  France  seulement,  ce  titre  était  une  dignité  de  la  cou- 
ronne. La  signature  du  grand-amiral  se  trouvait  au  bas  des  ordonnances 
du  roi  relative»  k la  marine.  Les  grandes  attributions  qu’avait  l'amiral  en 
Frotter  sont  détruites,  f'or.  Amirauté.  Il  y avait  autrefois  un  amiral  du  po- 
nrnt  et  un  amiral  du  levant  ( en  1669.  ) — L’officier  general  qui  commande 
use  escadre  ou  une  arme»;  navale  , était  désigné  temporairement  sous  le  nom 
d'amiral.  ( Depuis  la  dernière  révolution,  le  rni  Louis-Philippe  admet  dans 
u marine  trois  amiraux  assimiles  aux  maréchaux;  une  de  ces  places  supé- 
rieures a «-te  donnée  en  septembre  au  vice-amiral  qui  commandait  la  flotte 
d'Alger.  ) On  il  on  ne  aussi  le  nom  d'amiral  au  vaisseau  qu’il  monte,  celui  qui 
a le  pavdion  de  commandement  en  chef.  t'or.  pl.  A , fig.  t , nm.  — Dans  un 
port . le  bAliment  dispose  à servir  de  corp*-dc-garde  principal  est  appelé  l'a- 
miral : il  a le  pavillon  hisse  â un  mâtereau  représentant  le  grand  mât  : les  re- 
tan  de*  officiers  et  autres  entretenus  par  IV Ut  ont  lieu  chaque  mois  à bord  du 

tsAtiaseat  amiral Le  titre  d'amiral  est  donne  par  des  armateurs  qui  mettent 

dehors  plusieurs  bâtirnens  en  société , pour  faire  la  pêche  de  la  morue,  sur  le 
banc  de  Terre-Neuve  , à celui  des  capitaines  qui  a le  plus  leur  confiance;  il 
nt  charge  de  la  surveillance  sur  les  autres,  pendant  la  duree  de  la  pérhe.  — 
On  donne  aussi  ce  nom  à nne  coquille  univalve  et  fort  jolie  qui  se  trouve  sur 
le»  rtilrt  de  la  mer  des  Indes. 

AMI  R Al. K,  s.  f.  On  donnait  ce  nom  à la  galère  reale  que  l'on  choisissait  pour 
le  rouunandenieul  supérieur,  celle  que  montait  l'amiral  des  galères  d'un  vm- 
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AMIRAUTÉ,  s.  f.  Autrefois  c'était  en  France  une  cour  contentieuse  sur  les 
fait*  de  la  mer,  distincte  et  séparée  de  l'administration  de  la  marine  et  des  tri- 
bunaux judiciaires  : la  justice  se  rendait  sous  le  nom  et  l’autorité  de  l'amiral. 
L'amirauté  avait  dans  tous  les  ports  du  royaume  des  sièges  et  «les  bureaux 
pour  recevoir  les  droits  de  l’amiral  et  les  maintenir.  Le  chef  des  oflieiers  du 
siège  d’amirauté  prenait  le  titre  de  lieutenant  de  l'amirauté.  Kn  Hollande , en 
Angleterre , en  Danemarck , en  Amérique,  etc.,  l’amirauté  est  proprement  l'ad- 
ministration supérieure  de  la  (narine Une  ordonnance  qui  date  de  la  fin  du 

règne  de  Louis  XVIII  a créé  un  conseil , dit  d'amirauté,  prés  du  ministre  de  ta 
marine  qitile  présidé:  ce  conseil  est  (à  la  fin  de  iS’k»  ' recompose  comme  il  suit: 
d’un  amiral,  vice-président  ; de  deux  vice-amiraux  ; de  deux  contre-amiraux, 
un  de  ces  derniers  est  directeur  du  personnel  ; d’un  officier  supérieur  du  génie 
maritime,  directeur  des  ports;  d’un  commissaire  général,  directeur  des  fonds 
et  invalides.  Le  secrétaire  est  un  directeur  de*  constructions  navales.  Sans  avoir 
les  attributions  des  amirauté*  étrangères,  il  peut  faire  dn  bien  en  signalant 
les  vices  des  institutions  de  la  marine  royale. 

AMOLETTES,  s.  f.  pl.  Ou  donne  ce  nom  aux  trous  quadrangulaires  pra- 
tiques dans  la  tête  des  cabestans,  sur  les  vireveaux  et  les  guindeaux.  Elles  ont 
pour  profondeur  la  sixième  partie  du  diamètre  dans  les  cabestans . et  sont 
perçues  de  part  en  part  sur  le  gouvernail  et  les  guindeaux  , les  unes  et  les  au- 
tres pour  recevoir  le  bout  des  barres  destinées  à mettre  ces  machines  en 
action. 

AMONT,  adv.  Sur  les  cèles  et  les  rivières,  on  nomme  ainsi  le  vent  oppose 
k celui  d’aval.  Il  vient  de  la  partie  du  levant  ou  de  l’intérieur  des  terres  ; il 
désigné,  parmi  les  bateliers  , un  lieu  élevé,  et  celui  d’aval  un  lieu  bas.  Les 
marin»,  en  parlant  des  vents  d’est,  disent  que  ce  sont  des  vents  hauts,  et  ceux 
d’ouest  des  vents  bas.  la-s  vonts  d’amont  sont  ceux  compris  depuis  le  NE 
jusqu'au  SE  passant  par  l’E  , snrtout  quand  la  terre  est  au  levant. 

AMORCE,  s.  f.  Appât,  boéte,  soit  viande,  poisson  ou  vers  que  les  pé- 
cheurs accrochent  aux  bains  pour  prendre  du  poisson  à la  ligne.  — Pour 
chaque  amorce  de*  canons  sur  les  bâtiment  de  guerre , il  est  décide  de  s'em- 
ployer qu'un  {seul  grain  de  poudre  fulminante,  de  la  grosseur  d'un  grain  de 
poivre,  qui  détoné  par  la  percussion.  On  se  sert  encore  assez  généralement  pour 
amorcer  de  la  poudre  fine  contenue  dans  la  corne  d'amorce,  f 'irr.  ce  mot  et 
celui  Poulevrin. 

AMORCER,  v.  a.  Placer  l'amorce  à un  canon.  C'est  aussi  un  terme  de 
pèche  : crocher  la  boéte  à iliain  d’une  ligne.  — Amorcer  au  figure,  mot  des 
corsaires  ; e'est  attirer  par  diverses  manoeuvres  dites  ruses  de  guerre,  un  en- 
nemi inférieur. 

AMORTIR  , v.  a.  Détruire,  diminuer  l’erre,  arrêter  un  bâtiment  qui  était 
en  mouvement;  l'empêcher  d’avaneer,  rendre  nulle  sa  vitesse,  soit  sous  voile 
lorsqu’il  deenuvrc  un  danger  sur  l’avant,  ou  pour  laisser  tomber  une  ancre. 


Digitized  by  Google 


AMlT 


•a  3 

On  amortit  l'erre  d'un  bâtiment  à rames  en  sciant  à caler.  On  établit  quelque- 
fois des  bosses  dites  cassantes  pour  amortir  l’erre  d’uu  bâtiment , particulière- 
ment quand  on  le  lance  i l'eau  ; en  outre  , si  c’est  un  vaisseau,  une  drome  de 
vieux  mâts,  présenter  en  travers , reçoit  le  choc  de  son  étambot  peu  après  qu'il 
a quitte  U cale. 

AMORTIR,  v.  n.  lîn  bâtiment  reste  amorti  dans  un  port  de  grand  flux  et 
reflux  ; ce  qui  veut  dire  échoué  ou  n’ayant  point  assez  d'eau  pour  flotter 
avant  le  rapport  de  la  mer,  qui  augmente  vers  la  nouvelle  et  pleine  lune.  Il 
est  amorti  pendant  les  quadratures,  parce  que  son  tirant  d'eau  est  trop  grand; 
il  ne  petit  sortir  qu'aux  pleines  mers  des  syivgies  ou  quelquefois  aux  marées 
d équinoxe,  il  est  dans  un  état  d'amortissement. 

AMORTISSEMENT,  s.  m.  Effet  de  l’action  d'amortir,  état  d’un  bâtiment 
qni  cesse  de  flotter  ou  que  la  retraite  de  la  mer  a laisse  échoué. 

AWPIIISDROME.  Foy.  Corvette,  et  pl.  O',  fit;.  5. 

AMPLITUDE,  s.  f.  Arc  de  rhorizon  compris  entre  le  point  où  se  lève  et 
«r  couche  un  astre , et  l’est  et  l'ouest;  observation,  relèvement  que  les  marins 
ne  manquent  jamais  de  faire,  avec  un  compas  de  variation,  quand  le  soleil  se 
montre  à son  lever  ou  à son  coucher  apparent,  pour  connaître  l'amplitude 
magt»  tique  et  en  déduire,  par  la  différence  avec  l'amplitude  vraie  calculée, 
la  variation  ou  déclinaison  de  la  boussole  : ils  désignent  celle  du  matin  par 
amplitude  ortive,  et  celle  du  soir  par  amplitude  oecase On  appelle  ampli- 

tude des  projectiles,  la  distance  horizontale  comprise  entre  la  bouche  d’une 
pièce  et  le  point  de  chute  d'un  projectile. 

AM  POULETTES , s.  f.  Ce  sont  deux  petites  fioles  coniques  en  verre,  rem- 
plies de  sable  très  6n  qui  passe  alternativement  de  l'une  dans  l'autre  pour 
mesurer  le  teins  à bord  des  bâtiinens.  Elles  sont  hermétiquement  jointes  par 
leurs  sommets.  Fny.  Horloge. 

AMURE  , s.  f.  ( Écouet  était  autrefois  le  nom  qu’on  donnait  aux  amures  des 
basses  voiles  ).  Crosse  manoeuvre  qui  appelle  et  assujrtit  un  des  points  infe- 
rieurs d'uoe  voile  carrée  au  vent  et  de  l'avant,  à l'aplomb  du  bout  de  sa 
w-rgne  brasser  ce;  i-tant  frappée  sur  ce  point , elle  tend  la  ralingue  de  chute  , 
«la  cAte  du  vent  : on  nomme  celle  des  amures  qui  se  trouve  sous  le  vent  ( sou- 
vent en  tende  ) amure  de  revers  : on  commande  cmbraqne  l'amure  de  revers, 
file,  affale  ou  donne  du  mou  dans  l'amure  de  revers  î On  a les  amures  à tri- 
bord . lorsque  le  bâtiment  pn-sente  ce  bord  au  vent , à bâbord  si  le  vent  souffle 
de  bâbord.  Ainsi  changer  d'amure  c'est  virer  de  bord , prendre  les  amures  A 
faatre  bord.  Les  amures  de  basses  voiles  changent  selon  que  le  bâtiment  est 
orreatc  r ribord  ou  bâbord  au  vent , le  |>oint  d'amure  étant  toujours  celui  du 
«roi.  La  misaïur  s'amurc  sur  l'extrémité  du  ininot  ou  pistolet , qui  prend  aussi 
le  nom  de  porte-lof.  ainsi  que  le  point  du  plat-bord  où  s'ainure  la  grande 
voile;  les  dogues  if  amures  étant  supprimées  depuis  quelques  années  . dans 
les  bâtiment  de  guerre  ),  celte  dernière  voile  s'amurc  sur  une  poulie  établie 
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en  dedans  du  bastingage , ou  mieux  le  long  de  la  muraille , sous  le  passe 
avant,  entre  deux  sabords.  Voy. Tétar.  La  voile  de  fortune,  enverguéc  sur 
la  vergue  barrée , s'amure  sur  la  muraille  du  vibord  en  dedans  du  bastingage  du 
gaillard  d'arrière,  à l’aplomb  du  capelage  de  sa  vergue  brassée  au  plus  près.  Les 
huniers,  perroquets,  cacatois,  ont  chacun  deux  écoutes  et  points  d’amures. 
Les  bonnettes  ont  chacune  un  point  d'écoute  et  d’amure  qui  change  de  bord 
avec  le  vent.  V ny.  les  amures  de  basses  voiles , pl.  A ,Jrg.  i , a , a.  Les  voiles  au- 
riques,  celles  d’étaiset  les  focs,  out  leurs  amures  fixées  au  milieu  du  bâtiment, 
les  premières  sur  l’arrière  des  mâts,  les  focs  sur  le  beaupré. 

AMURE!  Commandement  d'amurer  les  basses  voiles;  amure!  amure  les  bas- 
ses voiles  ! amure  misaine  ! 

AMLRER,  v.  a.  On  n'amure  les  basses  voiles  que  lorsque  le  vent  vient  d’un 
bord  ou  de  l'autre,  en  halanl  sur  les  amures  pour  faire  rendre  le  point  du  vent 
de  chacune  de  ces  voiles  sur  son  porte-lof  respectif.  Vent  arrière,  il  n’y  a que 
les  bonnettes  déployées  qu’on  amure  â leur  bout-dehors  particulier.  \ent 
largue,  les  amures  des  voiles  basses  carrées  servent  peu  : à mesure  qu’on  ou- 
vre davantage  les  vergues,  les  amures  s’embraqucnl  ; et  au  plus  près  on  amure 
tout  bas,  avaut  de  border  la  voile  à plat  et  de  halcr  les  boulines.  — Le  mot  lof 
a dû  être  synonyme  d’amure;  car  on  commande  lève  les  lofs!  pour  dire  pèsp 
sur  les  cargue-points,  qui  sont  frappés  sur  les  amures;  et  on  nomme  porte- 
lol  l’endroit  qui  porte  le  point  d’amure.  On  commande  amure  misaine! 
amure  grand’voile!  et  jamais  amure  le  loi!  — La  misaine  au  petit  bossoir, 
c’est  haler  le  point  du  vent  sur  l’arrière,  parce  que  le  vent  a adonne;  jusqu'à 
ce  qu’elle  soit  entre  le  minot  et  le  bossoir,  l’ecoute  est  raidie;  mais  l’aiuure 
travaille  encore  davantage.  La  misaine  au  bossoir,  l'ecoutc  et  l'amure  tra- 
vaillent ensemble,  f'oy.  Rreda. 

ANCKTTES,  s.  f.  pl.  Vieux  mot  dont  on  se  servait  pour  designer  les  pâtes 
de  bouline,  ou  cobes  de  bouline.  (Inusité.)  l'oy.  Pale. 

ANCRAGE,  s.  m.  Pour  dire,  il  y a mouillage  sur  cette  côte,  on  disait  au- 
trefois, il  v a ancrage:  c’est-à-dire  qu'on  y peut  mouiller  l'ancre:  de  même, 
on  ne  dit  plus  ancrer,  mais  bien  jeter  l'ancre,  f'oy.  Mouiller.  On  a conserve 
cc  mot,  pour  désigner  le  péage  qu'on  exige  des  bâtimens  qui  mouillent  sur 
une  rade  étrangère;  ils  paient  le  droit  d’ ancrage  ; c’est  le  prix  attaché  à la  per- 
mission de  jeter  l’ancre  dans  certains  lieux,  lixé  par  réglemcns  particuliers 
des  nations  maritimes. 

ANCRE, s.  f.  Machine  de  fer  forgé,  depuis  le  poids  de  trois  cents  livres, 
jusqu’à  celui  de  huit  mille  livres,  servant  à retenir  au  mouillage,  au  moyen 
du  grelin,  du  câble  ou  de  la  chaîne  etalingué  dessus,  l’embarcation  de  cent 
tonneaux,  comme  le  vaisseau  de  premier  rang.  Voy.  pl.  8.  Le  bras  de 

l’ancre  h b fait,  avec  le  fond  sur  lequel  il  s'appuie  par  un  des  be.  un  angle 
d'environ  45".  Les  deux  bras  forment  une  espèce  d’arc,  dont  le  centre  a ré- 
pond aux  trois  huitièmes  de  dix-sept  pieds,  longueur  de  la  verge,  b,  c,  des 
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plus  grosses  ancres,  on  comptant  du  diamant.  La  circonférence  de  la  verge 
à ce  gros  bout,  milieu  des  bras,  est  de  la  cinquième  partie  de  sa  longueur.  Les 
oreilles  x x ,fig.  7,  ont  la  moitié  de  la  longueur  des  bras,  et  les  deux  cinquiè- 
mes pour  largeur.  Les  ancres,  pour  un  grand  bâtiment  à trois  mâts,  sont  gé- 
néralement au  nombre  de  six  ou  sept;  quatre  pour  les  bossoirs  (celle  des 
ancres  de  bossoir  qu’on  tient  disposée,  dans  certains  cas,  à être  mouillée  au 
premier  ordre,  est  dite  l’ancre  de  veille),  deux  à jet,  et  une  de  galère,  ou  de 
détroit;  ou,  si  on  ne  prend  pas  celle-ci,  on  la  remplace  par  une  d’évitage, 
moitié  du  poids  de  la  plus  petite  à jet.  — Un  bâtiment  ( comme  plusieurs) 
mouillé  est  au  mouillage,  il  est  à l’ancre.  On  dit  l’ancre  de  flot,  de  jusant,  de 
terre,  du  large,  pour  désigner  la  position  des  deux  ancres,  par  rapport  au 
bâtiment  tenu  au  mouillage.  Voy.pl.  A ,fig.  1,  a et  a.  — Des  moyens  de  per- 
fectionner les  ancres  se  présentent  depuis  peu;  les  essais  qu’on  a faits  de  deux 
sortes  d’ancres  à deux  pâtes,  sans  jas,  assurent  la  préférence  â donner  à cette 
nouvelle  machine  pour  les  bàtimens  au  dessous  des  grandes  corvettes.  Voy.pl. 
O,  les  trois  ancres  différentes;  celle  «,  est  pour  les  postes  et  corps- morts  : elle 
peut  être  dite  ancre  française  ainsi  que  la  première  que  j’ai  donnée  (dès  1820) 
à jas  tournant.  Celle  b h becs  tournant,  ancre  anglaise  ; et  celle  cà  deux  becs 
sans  jas,  ancre  américaine,  ancre  11e  pouvant  servir,  ainsi  que  celle  anglaise, 
aux  bâtimeus  au  dessus  des  corvettes. — Sur  ma  frégate  modèle , les  jas  d'ancre 
sont  tournons , pour  faciliter  leur  placement  sur  le  bord  étant  en  plaine  mer.  V oy. 
pl.  D,  fig.  7.  On  peut  se  borner  h n'avoir  qu'une  seule  cheville  a,  pour  retenir  le 
jas  en  place , et  la  mettre  indifféremment  dans  l'un  ou  t autre  des  deux  trous, 
même  en  supprimer  un  qu’on  voit  a,  a,  pl.  D,  fig.  7 ; on  t adapte  à une  petite 
chaîne  tenue  sur  la  verge  entre  le  jas  et  la  cigale  ; elle  a une, tête  arrondie,  et  un 

trou  rond  à l'autre  bout  pour  y fourrer  une  broche  ou  un  clou.  Voy.  Jas Mon 

ancre  a,pl.  D,  à doux  bras  parallèles  et  immobiles,  sans  jas,  est  admise  pour 
les  postes  fixés  dans  les  ports  et  les  corps-morts  sur  les  rades.  Ma  première  à 
jas  tournant  est  assez  généralement  en  usage  depuis  plusieurs  années. 

Si  on  désigne  les  autres  ancres  à deux  becs,  sous  le  nom  d’ancre  anglaise  et 
d’ancre  américaine  ( fig . b et  c,pl.  D)  , celle  que  j’ai  donnée  eu  1810  et  lu  se- 
conde en  i8a5,  sont  bien  françaises. 

ANCRE.  Mesure  de  liquide,  petite  futaille  d’Angleterre  et  de  Hollande, 
contenant  environ  6x  litres. 

ANCRER,  v.  n.  Fort  peu  usité.  Voy.  Mouiller. 

ANDAILLOTS,  s.  m.  pl.  Sortes  d’anneaux  ou  bagues, faits  de  bois  mincect 
élastique,  dont  les  deux  bouts  sont  croisés  sur  de  petits  adens;  ils  servent 
comme  de  bagues,  Voy.  ce  mot,  sur  la  relingue  des  voiles  triangulaires. 

ANGLE  DE  MI  HE,  s.  m.  C’est  l'angle  formé  par  l’axe  de  la  pièce  et  la  li- 
gne de  mire  naturelle, c’est-à-dire  priseàras  de  métal,  du  point  culminant  de 
]a  plate-bande  de  culasse  à celui  du  bourlet. 

ANGLE  DE  PROJECTION.  C’est  l'angle  que  fait  l'axe  de  la  pièce  avec 
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l'horizon:  quand  la  ligne  de  mire  est  horizontale,  l'angle  de  mire  est  égal  à 
l'angle  de  projection. 

ANDRIVAU , s.  m.  Nom  «T un  petit  grelin  qui  servait  & touer  la  galère , lors- 
que l'espace  manquait  pour  faire  agir  les  avirons. 

ANÉMOMÈTRE,  s.  m.  Machine  propre  à indiquer  la  direction  du  vent  et 
sa  force;  mais  pas  encore  assez  perfectionnée  pour  servir  avec  succès  sur  les 
bâtimens. 

ANGARIE,  s.  f.  Par  ce  mot  on  entend  la  retenue  d’un  navire,  soit  de  la 
nation  ou  étranger,  pour  l'obliger  à recevoir  un  chargement  quelconque. 
y i ujr.  Star ie. 

ANGES,  s.  m.  Sorte  de  mitraille  en  usage  autrefois,  formée  par  un  boulet 
coupe  en  deux,  trois  ou  quatre  parties  enchaînées  ensemble  pour,  en  sor- 
tant du  canon,  lorsqu'on  combattait  de  près,  couper  le  plus  de  manœuvres 
possibles  à l'ennemi. 

ANGIROLLE  ou  ANGIRELLE,  s.  m.Nom  d’un  palan  sur  un  pendeur, 
capelc  au  mât,  servant  à soutenir  la  vergue  qui  porte  la  voile  du  tréou.  ( Me- 
diterranée.) 

ANGON , s.  m.  Morceau  de  fer  barbelé  parles  bords,  qu’on  emmanche  au 
bout  d'un  bâton , servant  â tirer  les  crustacés  d’entre  les  rochers. 

ANGUILLÈRES  ov  ANGUILLERS,  s.  m.  pl.  Petits  conduits  pour  l’écou- 
lement des  eaux  dans  la  cale,  pratiqués  tribord  et  bâbord  de  la  carlingue, 
sous  les  varangues  de  chaque  couple.  On  tût  plus  souvent  lumières.  Dans  les 
grands  bâtimens  qui  ont  des  mailles,  on  place  entre  le  haut  des  varangues, 
des  clés  qui  portent  une  cannelure  qu'on  nomme  aussi  anguillère  servant  au 
passage  des  eaux , entre  les  membres. 

ANGUIS,  s.  m.  Terme  du  Levant,  palan  qui  sert  à souquer  les  racages  ou 
drosses. 

ANGUILLES,  s.  f.  Longues  pièces  de  bois  qui  font  partie  du  ber  d'un 
grand  bâtiment , mais  qu’on  désigne  le  plus  généralement  sous  le  nom  de 
coittes.  Vny.  ce  mot,  et  pl.  E ,fig.  84-  — Les  anguilles  de  coursier , sur  les  bâ- 
limens  du  Levant,  sont  deux  pièces  de  bois  de  chêne  qui  servent  de  coulisse 
au  canon  qu'on  appelle  coursier.  D’autres  anguilles  sont  les  coulisses  des  affûts 
de  pièces  nommées  bâtardes. 

ANNEAU,  s.  m.  Sorte  de  bague , boucle,  petit  cercle  en  fer,  en  bois  ou  en 
cordage:  on  en  ceint  certaines  vergues,  les  maillets  de  calfats,  etc.  Les  pé- 
cheurs ont  un  petit  anneau  en  fer  qui  sert  à décrocher  une  ligne  lorsqu'elle  est 
retenue  par  des  herbes  ou  par  tout  autre  objet:  on  v attache  une  ficelle,  on 
passe  la  ligne  dedans  et  on  le  laisse  tomber  jusqu’à  l'endroit  onia  ligne  est  accro- 
chée.— 'L'anneau  astronomique , dont  on  se  servait  pour  observer  la  latitude  en 
mer,  était  un  cercle  en  cuivre  de  dix  pouces  de  diamètre  divisé;  on  le  tenait, 
pendant  l'observation,  suspendu  par  un  point,  représentant  le  zénith;  ;Y  45* 
se  trouvait  un  trou  pour  recevoir  la  lumière  du  soleil:  il  n’est  plus  en  usage. 
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ANNULEMENT,  s.  m.  Signal  de  l'amiral  d'une  armée,  escadre,  etc.,  qui 
aunule  celui  qu’il  a(fait  précédemment,  qui  défend  son  exécution. 

ANNULER,  v.  a.  Détruire  un  signal  fait  précédemment,  le  rendre  nul. 

ANORDIE,  s.  f.  Expression  qui  vieillit.  Elle  signifiait  un  grand  frais  de  la 
partie  du  nord.  Une  anordie  de  nos  jours,  c’est  un  vent  de  nord  bon  frais.  On 
dit  généralement  coup  de  nord,  d'un  vent  de  la  partie  du  N d'une  certaine 
durée. 

ANORDIR,  v.  n.  On  ne  se  sert  de  ce  tnot  qu’en  parlant  du  vent  qui  varie 
vers  le  nord.  Le  vent  esta  l’O,  il  anordit  toujours;  il  remonte  vers  le  nord,  il 
y a apparence  qu’il  anordira. 

ANSE,  s.  f.  Très  petite  baie  ayant  peu  d'enfoncement  dans  les  terres,  ne 
pouvant  servir  d'abri  contre  les  vents  du  large,  à moins  qu'elle  ne  soit  dans 
l'intérieur  d'un  golfe,  d’une  baie,  d'uiie  rade  ou  d'un  grand  port.  Sur  une  côte 
l'anse  n'offre  de  mouillage  sur  qu’avec  des  vents  de  terre.  — Anse  de  sable, 
petit  enfoncement  semi-circulaire  sur  un  rivage,  propre  à recevoir  momenta- 
nément des  embarcations  qui  échouent  pour  s’espalmer. 

ANSPECT,  s.  m.  Il  y a des  anspects  ou  leviers  de  différentes  proportions, 
servant,  fi  bord  des  bâtimens  de  guerre,  à pointer  les  canons.  Celui  pour  le 
plus  gros  calibre  a cinq  pieds  et  demi  de  long;  pour  le  18,  cinq  pieds.  Ils  sont 
faite  en  bois  de  frêne  ou  d'orme  ; le  gros  bout  taillé  en  sifflet  est  aujourd’hui 
ferre;  on  s’en  sert  beaucoup  plus  que  de  la  pince  qui  détruisait  les  bordages 
des  ponts.  Voy.  pi.  E ,fig.  4.  — On  s’en  sert  aussi  pour  remuer  différons  far- 
deaux dans  les  ports,  tels  que  pièces  de  bois,  mâts,  ancres,  etc.,  où  on  les 
nomme  plus  souvent  barres  d’anspeci. 

ANTENNE , s.  f.  Vergue  d’une  galère  et  autres  bâtimens  grées  en  voiles  la- 
tines: elles  sont  longues,  formées  de  plusieurs  pièces  d’assemblage  : parleur 
construction,  comme  par  la  position  qu’on  leur  donne,  elles  diffèrent  beau- 
coup de  nos  vergues  |>our  les  voiles  carrées.  Voy.  pt.  A ,Jlg.  7 et  pl.  C .Jîg.  16. 
Antenne  de  mestre,  c’est  la  vergue  de  l’arbre  de  mestre  ou  grand  mât.  Antenne 
de  trinquet,  celle  de  l'avant.  Une  petite  antenne  s'appelle  antenole  (lermc  par- 
ticulier à la  Méditerranée),  voile  des  chebecs  et  felouques  pour  le  mauvais 
tons. — L’antenne  est  aussi  un  rang  de  pièces,  futailles  ou  caisses  arrimées  dans 
le  sens  de  la  largeur  de  la  cale  d'un  bâtiment,  sur  un  plan  horizontal.  La  réu- 
nion de  toutes  les  antennes  forme  le  premier  plan , puis  d’autres  arrimées  par 
dessus  font  le  second.  Voy.  pl.  F ,/tg.  43-  Deux  parties  d'antennes  dans  le  pre- 
mier plan,  et  trois  pièces,  qui  en  commencent  une  autre,  en  deuxième  plan.  Il 
y a tant  d’antennes  dans  un  pian , c’est-à-dire  de  nombre  de  rangées  bout  à 
bout. — Dans  la  Méditerranée  on  se  sert  du  mot  antenne  pour  désigner  une 
rangée  de  navires  dans  un  port,  lorsque  le  peu  d'espace  exige  qu'on  les  range 
à cété  les  uns  des  autres,  s’entretouchant;  on  dit  une  antenne  de  navire.  — On 
nomme  antennes  les  fortes  traverses  en  bois  qui  réunissent  les  Ligues  avec  le 
mât  principal  d’une  machine  à mater. 
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ANTENOLLF.,s.  f.  Petite  antenne,  clJe  sert  aux  felouques  et  chcbccs 
dans  les  mauvais  teins. 

AN  TLODROMIQUE , Voy*  Roue  et  pl.  D’,  fa.  10. 

ANTOIT  , s.  m.  Petite  barre  de  fer  pointue  d’un  bout,  pour  entrer  provi- 
soirement dans  les  membres;  elle  est  courbée  à l’autre  bout  pour  faire  plier 
et  soulever  le  poids  d'un  bordage  que  les  charpentiers  ont  travaillé,  elle 
fixer  sur  la  membrure  d'un  bâtiment:  lorsqu’on  met  une  pièce  de  bois  sur  les 
antoits,  c'est  la  poser  oh  elle  doit  être  établie,  la  présenter  à sa  place.  Voy. 
Bridole. 

A PIC.adv.  On  dit  chie  à pic,  en  parlant  d'une  terre  élevée  et  escarpée , 
faisant  face  à la  mer.  — Être  à pic  sur  une  ancre,  c’est  lorsqu’en  virant  des- 
sus, le  câble  appelle  à pic  ou  qu’il  répond  verticalement  de  l’ancre  à lecubier. 
On  dit  nous  sommes  à pic;  c’est,  dans  un  appareillage,  être  au  moment  de 
déraper.  On  esté  longue  pic,  lorsque  le  câble  appelle  encore  un  peu  de  l’a- 
vant; c’est  l'instant  qui  précède  la  situation  d’être  h pic.  On  dit  droit  à pic 
alors  que  le  cable  se  trouve -tendu  en  ligne  droite  au-dessus  de  l’ancre. 

APIGÉ,  adj.  Se  dit,  dans  le  Levant,  d’un  bâtiment  latin,  qui  n’est  pas  rendu 
à sa  ligne  de  charge,  mais  qui  est  assez  calé  pour  naviguer. 

APIQUER,  v.  a.  S’entend  des  basses  vergues  qu'on  élève  d’un  bout,  en 
pesant  sur  l’une  des  balancines,  et  qui  s’abaisse  de  l'autre,  en  larguant  et  affa- 
lant la  balancine  opposée;  c’est  leur  donner  une  position  approchante  de  la 
verticale , manoeuvre  qui  se  fait  pour  avoir  moins  de  croisée , lorsqu’un  grand 
bâtiment  doit  passer  à la  touée,  entre  deux  navires  ou  deux  quais  élevés  et 
trop  rapprochés;  les  vergues  de  hune  sont  alors  brassées  le  plus  possible,  du 
bord  où  le  bout  des  basses  vergues  touche  au  bastingage  ; c’est  le  plus  grand 
apiquage qu’on  puisse  leur  donner.  Il  faut,  dans  ce  cas,  avoir  du  mou  dans 
les  drosses,  et  savoir  que  c’est  toujours  du  côté  de  l’objet  qui  gène  que  le  bout 
des  basses  vergues  doit  être  élevé.—  Apiquer  la  penne,  l'élever,  c’est  le  con- 
traire de  l’abattre. 

APIQUER  , v.  n.  On  dit  d'un  cable  qui  tient  à un  bâtiment  et  h une  ancre 
mouillée,  qu'il  commence  à apiquer,  lorsqu'on  virant  sur  ce  cable  il  approche 
d’être  dans  une  direction  verticale:  il  apique,  il  sera  bientôt  à pic. 

APLAN  , adv.  Commandement  aux  matelots  d’une  embarcation, sur  la  Me- 
diterranée, de  s’asseoir  entre  les  bancs,  au  lônd  du  bateau , afin  de  diminuer 
la  bricole. 

APLATER,  v.  a.  Faire  le  rôle  de  plat.  Très  ancien  usage  de  distribuer  les 
matelots  formant  l’équipage  d’un  bâtiment  de  guerre,  sept  par  sept,  pour  être 
serv  is  de  la  cambuse  et  manger  ensemble.  On  aplate  de  même  les  officiers  ma- 
riniers, canonniers,  soldats  et  novices.  Les  mousses  sont  repartis  aux  plats 
des  maîtres  et  autres  officiers  mariniers,  pour  aller  chercher  les  vivres  à 
chaque  repas,  être  aussi  surveillés  et  dirigés  par  ces  hommes  importai». 

L'usage  d’aplater  les  matelots,  sept  à sept,  fut  institue  pour  leur  commodité , 
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car  étant  obligés  de  é entre- servir  tour-à-tour , chacun  a ainsi  son  jour  de  la  se- 
maine et  il  n’y  a point  d’équivoque.  Les  mesures  pour  les  boissons , les  poids, 
etc.,  sont  en  conséquence  des  distributions  par  sept.  b'oy.  Rôle. 

APLESTER  , v.  a.  Vieux  mot  qui  signifiait  déferler  les  voiles,  les  orienter 
en  appareillant. 

APOSTILLE,  s.  f.  On  apostille  un  marin  embarqué,  sur  le  rôle  d’équipage, 
en  marge  de  son  nom , pour  une  dette  qu’il  reconnaît  devoir , et  qui  doit  être 
retenue  sur  sa  solde. 

APOSTILLER , v.  a.  Écrire  en  marge  du  rôle  d'équipage  le  mentant  de 
la  dette  d’un  individu  quelconque,  employé  sur  les  bâtimens  de  l’etat  et 
même  du  commerce.  On  fait  des  apostilles  à d'autres  sujets. 

APOSTIS,  s.  m.  (Vieux.)  Synonyme  de  plat  bord  des  bateaux  à rames, 
considéré  comme  garni  de  tolets  ou  de  dames,  disposé  pour  recevoir  des 
avirons. 

APOTRES  , s.  m.  A l'avant  d'un  bâtiment,  tontes  les  alongesse  touchent, 
et  forment  ensemble  une  muraille  ; celles  d’ecubiers  sont  les  plus  près  des 
apôtres;  les  deux  alonges  placées  de  chaque  côté  de  l’étrave , prolongées  de 
tout  le  diamètre  du  niât  de  beaupré, sont  les  apôtres;  c'est  entre  ces  deux 
pièces  de  bois  que  passe  ce  mât , et  où  l’on  forme  son  deuxième  étambrai , 
lorsque  son  emplature  est  sur  le  premier  pont  d'un  grand  bâtiment. 

APOTUREAUX,  s.  in.  Synonyme  de  patins.  Vay.  pl.  F ,fig.  a , p.  Nom 
qu’on  donne  k des  bouts  d’alonge  sur  l’avant , disposés  à servir  de  tournage  à 
diverses  amarres , plus  généralement  aux  serre-bosses  ; ce  sont  des  tètes  d'a- 
longes  arrondies,  qu’on  laisse  à dessein  dépasser  le  plat  bord,  de  distance  en 
distance,  jusqu’au  nombre  de  cinq  de  chaque  bord  ; trois  sont  en  avant  des 
haubans  de  misaine.  Dans  les  petits  bâtimens  on  les  nomme  jambettes  : le 
complément  des  bastingages  les  détruit  aujourd'hui  jusqu’au  ras  du  plat  bord, 
sur  les  bâtimens  de  guerre.  Ce  mot  apotureaux  est  synonyme  de  patin;  mais 
ce  dernier,  moins  vieux,  est  plus  usité. 

APPARAUX,  s.  m.  pl.  Mot  collectif  qui  comprend  les  objets  nécessaires 
à certains  mouvemens  d’un  bâtiment,  tels  que  les  cabestans,  les  poulies  de 
carène,  les  franc-funins,  le  gouvernail , les  ancres,  etc. , tout  aussi  nécessaires 
à un  bâtiment  que  ses  agrès — On  dit  d’un  bâtiment  bien  disposé , qu’il  a scs 
agrès  et  apparaux. 

APPAREIL , s.  m.  (Au  pluriel , les  appareils.  ) C’est  la  rétmion  des  moyens 
employés  pour  les  mouvétnens  mécaniques  qoi  exigent  une  grande  force, 
comme  pour  haler  un  grand  bâtiment  sur  une  cale,  l’abattre  en  quille,  le  re- 
lever de  la  côte,  le  mâter,  le  démâter  sans  se  servir  de  la  machine  à roâter. 
Le  ber  est  l’appareil  pour  lancer  un  grand  bâtiment  à la  mer.  — On  dit  l’ap- 
pareil d’une  pompe  , en  parlant  du  piston  ou  heuse  avec  son  clapet  et  sa  gar- 
niture en  cuir  fort  qui  remplit  le  tube.  Voy.  une  poulie  d’appareil,  pl.  E, 
fie-  70.  — Pour  le  nouvel  appareil , sans  cordage , employé  à la  mise  à l’eau 
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d’un  vaisseau , Foy.  Semelles,  sablière*,  chevalels  moisès,  et  arcs-boutaus; 
parties  principales  des  moyens,  liés  aux  coittes. 

APPAREILLAGE  , s.  ni.  Être  en  appareillage , c’est  faire  les  dispositions 
pour  appareiller,  pour  mettre  sous  voile:  préparatifs  pour  quitter  un  mouil- 
lage , qui  sont,  d'embarquer  ses  bateaux,  de  garnir  la  tournerie  au  cabestan 
pour  virer  sur  celle  des  ancres  qui  reste  dehors  ( ou  suppose  la  première 
déjà  à bord  );  arrive  à long-pic  , les  trois  huniers  sont  souvent  hisses  à tète  de 
mât  sans  être  largues , les  rabans  de  ferlage  levés , des  (ils  de  carrel  les  rem- 
placent,  ces  voiles  restent  prêtes  à tomber  au  commandement  laisse  tomber 
les  huniers!  ou  borde  les  huniers!  Les  marins  d'un  bâtiment  disent,  dans  ce 
cas , nous  sommes  en  appareillage.  On  dit  faire  son  appareillage , manquer 
son  appareillage.  Voy.  pl.  C,fig.  >8,  un  bâtiment  en  appareillage.  — L'appa- 
reillage en  escadre  et  armee  doit  toujours  se  faire  en  ordre  et  d'après  les 
signaux  de  l'amiral  qui  exige  le  plus  d’ensemble  possible  dans  les  tnouve- 
inens. 

APPAREILLER , v.  n.  Cest  mettre  sous  voile  : après  qu’un  bâtiment  a dc- 
saffourché , qu'il  est  à pic  sur  sa  dernière  ancre  et  debout  au  vent,  tout  en 
dérapant,  il  largue  d'abord  scs  voiles  hautes,  abat  du  bord  le  plus  avanta- 
geux et  lait  servir  : c'est  quitter  sa  position  sur  une  rade  où  il  était  à l'ancre 
pour  prendre  la  mer  sous  la  voilure  la  plus  convenable  aux  circonstances.  On 
dit  un  ou  plusieurs  vaisseaux,  frégates,  bâùmens  ou  navires  ont  appareille 
tel  jour  de  tel  endroit.  Voy.  pL  C,Jîç.  18,  un  bâtiment  appareillant , mettant 
sous  voiles.  En  inné,  escadre  et  division  tout  se  fait  en  ordre  simultanément. 

APPAREILLÉ , ÉE,  part.  Une  voile  comme  plusieurs,  un  bâtiment , une  es- 
cadre est  appareillée,  lorsque  les  voiles  sont  déployées  et  disposées  pour  que 
le  vent  frappant  dedans  éloigne  du  mouillage. 

APPEL  , s.  m.  Direction  d’une  manoeuvre  tendue.  Un  bâtiment  vient  à l'ap- 
pel de  son  câble  lorsque  le  vent  ou  la  marce  l’oblige  à se  ranger  dans  une 
ligne  droite  avec  cette  amarre.  Un  cordage  qui  appelle  directement , a la  di- 
rection changée , si  on  le  fait  passer  dans  une  poulie,  sur  un  tourniquet,  etc.  On 
dit  alors  qu'il  appelle  en  ctrive,  il  appelle  de  loin,  lorsqu'il  y a une  grande 
distance  du  point  où  il  est  fixe.  L’effort  d'un  poids  applique  au  bout  d'uu  cor- 
dage quelconque,  est  toujours  à l'appel  de  ce  cordage,  parce  qu'il  suit  la 
même  ligne.  — Faire  l'appel , v.  a.,  au  quart,  des  marins  de  service,  c'est  les 
faire  répondre  à leur  numéro  pour  s'assurer  qu'ils  sont  sur  le  pont.  — Dans 
les  ports  on  fait  l'appel  des  ouvriers  de  toute  profession  avant  leur  entrée  au 
travail  dans  les  divers  chantiers  et  ateliers. 

APPELER , v.  n.  On  a de»  signaux  pour  appeler  à bord  les  embarcations, 
les  gens  d’equipage,  etc.  — Une  manœuvre  tenue  à une  grande  distance  ot 
dite  appeler  de  loin;  appeler , c'est  la  direction  qu'on  donne  à un  cordage  quel- 
conque en  le  raidissant.  Si  eu  louchant  dans  un  point  de  sa  longueur  il  est  dé- 
tourné de  la  ligue  droite  il  est  dit  alors  appeler  en  étrive,  venir  en  ctrive; 
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rappel  du  cordage  c»t  donc  U direction  qu’il  reçoit  «le  la  puissance  qui  le  rai- 
dit ou  des  obstacles  qui  le  détournent  dans  sou  cour».  •—  Pour  appeler  un 
pilote  à bord.  Vay.pl.  G,  les  diflcrens  |iavilloos.  Il  sérail,  selon  moi,  plus 
ample  de  hisser  le  pavillon  de  sa  nation  à la  tête  du  mdl  de  misaine. 

APPtiLETS,».  œ.  pl.  Nom  que  le»  pécheur»  de  la  Manette  donnent  aux 
filet»  avec  lesquels  ils  prennent  le  maquereau  et  le  hareng. 

APPRENTIS,  s.  in.  pl.  Jeunes  marins  provenant  de  levee,  qu'on  instruit 
dam  les  grand»  ports , pendant  un  an,  en  tout  ce  qui  concerne  l'exercice  des 
» anus» , et  U manœuvre  à bord  de»  bâümens  de  guerre.  On  les  nomme  ap- 
prenti» canonniers.  — Au  terme  des  ordonnances  du  roi  ( Louis  XVI  ) on  for- 
mait de  nouveaux  ouvriers.  Il  (allait  employer  un  apprenti  par  dix  ouvriers 
de  toute  espece.  Les  fils  d'ouvriers  étaient  admis  de  prcfcrence  dans  les  divers 
chantiers  et  ateliers  des  grands  ports,  et  ils  jouissaient  d'un  commencement  de 
paie. 

APPRÊTÉE,  s.  m.  On  appelle  ainsi  les  gargousses  remplies  de  poudre, 
disposée»  pour  être  mises  daus  les  canons  pour  le  combat , à raison  de  vingt- 
cinq  coups  par  pièce.  Les  gargousses  qui  servent  aux  exercices  et  à des  saints 
contiennent  moins  de  poudre , à calibre  égal , et  elle  est  d'une  qualité  infé- 
rieure. On  dit  faire  l'apprêtée , visiter  l’apprétee , augmenter  l'apprêtée.  Il 
serait  très  avantageux  au  service  de  l’artUleric  d'avoir  à bord  des  bdtimens  de 
guerre  toute  la  poudre  embarquée,  apprêtée  dans  les  gargousses,  logées,  la  moitié 
sinus  des  caisses  est  cuivre,  l’autre  moitié  dans  des  garde-feux  en  cuir  fort  fer- 
mant , au  moyen  d’un  ressort,  bien  he  r me  tique  nie  n j on  éviterait  par  Pi  te  dan- 
ger de  faut  l apprêtée  à bord  ),  et  réparties  dans  trois  soutes  : les  caisses  , 
comme  les  garde- fejsx , sont  d'un  facile  arrimage , on  les  aurait  promptement 
pour  serrir  les  canons , sans  un  besoin  rigoureux  «f avoir  de  lumière  dans  les 
toutes. 

APPROCHER , v.  n.  En  parlant  du  vent , c’est  l’opposé  d'adonner.  V r>>. 
cr  root.  (>  qui  ne  se  dit  que  lorsqu’un  bâtiment  a un  vent  du  travers,  qui 
change  et  devient  moins  favorable  à la  route;  si  sa  nouvelle  direction  ne  fait 
plut  qu'un  angle  d'environ  soixante-deux  degré»  avec  1a  qnille  il  oblige , de  lar- 
gue que  l ou  courait,  à lia  1er  les  boulines  pour  aller  au  plus  pré*.  V or.  Refuser. 

APPROCHER,  v.  a.  Faire  route  vers  nue  terre  à vue,  un  bâtiment , un 
<«anl , s'avancer  de  plus  en  plu»  pour  en  approcher. 

APPUYER , v.  a., le»  bras  du  veut  d’un  bâtiment,  c’est  les  raidir,  soutenir 
te*  vergues  du  bord  du  vent  contre  un  grand  frai*  on  une  grosse  mer,  lors- 
que le  bâtiment  est  au  plus  prés , ou  navigue  A quelques  quarts  largue , c’est- 
s-thrr  que  le  sent  souille  d'une  direction  éloignée  de  sa  roule  , de  sept , huit 
on  neuf  posâtes.  Lorsqu'on  est  oriente  , les  boulines  souque*»» , que  le  vent  est 
taihâr  et  ta  mer  belle,  au  lieu  d'appuyer  les  bras  du  vent,  on  tient  tournes  et 
njdo  ceux  de  dessous  le  vent , tandis  qu'ils  sont  targui  s quand  ceux  du  vent 
uni  appuyés.  — l/n  bâtiment  cal  appuya  quand  , incline  par  la  force  d uo 
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vent, du  travers,  sur  ses  voiles,  il  n’est  pas  susceptible  de  mouvemens  du 
roulis.  On  dit  aussi  appuyer  une  chasse , c'est  lorsqu'on  poursuit  un  bâtiment 
avec  le  désir  de  le  joindre  en  soutenant  avec  ardeur  sa  poursuite. 

AQUE,  s.  m.  Bateau  plat  & bord  relevé  et  rentrant, en  usage  sur  le  Rhin 
et  en  Hollande.  H a lVtrave  et  l’étambot  d’une  grande  dimension. 

ARAIGNÉE,  s.  f.  Réseau;  ligne  dormante  passée  en  paie  d’oie  dans  plu- 
sieurs trous  espaces,  sur  le  bord  en  avant  de  chaque  hune,  et  descendant 
dans  la  moque  ou  bois  d’araignée,  tenue  dans  son  estrope,  sur  le  faux  etai 
d’un  bas  tuât.  Ce  bois  a la  moitié  de  la  quantité  de  trous,  percés  sur  le  bord 
de  la  hune , et  sert  à tenir  bien  tendus  les  tours  de  lignes  composant  les  bran- 
ches de  l’araignée  , afin  d’empécher  le  bas  des  huniers  de  frotter  sur  la  hune , 
et  la  ralingue  de  s’engager  dessous  dans  les  saccades.  V oy.  ce  mot.  Depuis  que 
les  hunes  ont  moins  de  saillie  sur  f avant , on  fait  peu  ou  point  d’araignées  ; on 
garnit,  étant  sous  voile , le  bord  de  la  hune  arec  une  sangle  lardée,  ou  un  baurfet 
d’étoupe  couvert  de  grosse  toile.  Les  hamacs  des  matelots  , ainsi  que  ceux  à ca- 
dre, ont  leurs  araignées  à chaque  bont,  sorte  de  réseau,  formé  par  plusieurs 
branches  de  lignes  qui,  réunies  dans  les  bagues  qui  s’accrochent  aux  baux  , 
soutiennent  ces  lits  suspendus  par  les  deux  bouts. 

ARAMBAGE,  s.  m. , xt  ARAMBER,  v.  a.  Voy.  Abordage  et  Aborder.  Ces 
deux  anciens  mots  qui  s'appliquaient  à la  manoeuvre  d’accrocher  un  bâtiment 
ennemi , ne  sont  plus  en  usage. 

ARBALÈTE  ou  ARBALESTRILLE,  s.  f.  Instrument  qui  a porté  aussi  le 
nom  de  flèche  , dont  les  marins  se  servaient  pour  observer  la  hauteur  méri- 
dienne  du  soleil;  il  a été  remplacé  depuis  plus  de  cinquante  ans  par  le  quart 
de  nouante  , qui  lui- même  a été  abandonné  pour  l’octant,  le  sextant  et  le 
cercle  en  usage.  L'arbalète  était  le  même  instrument  que  l’arbalestrillc , la  flè- 
che , le  bâton  de  Jacob  , le  ravon  astronomique , la  verge  d’or  ou  radiomètre. 

ARBORER,  v.  a.  Parlant  du  pavillon  de  poupe  et  de  la  flamme  d’un  bâti- 
ment du  roi , c’est  les  elever,  les  hisser , à la  corne  d'artimont,  an  bout  du 
pic , et  à la  tète  d'uu  mât.  Montrer  sa  couleur.  Ce  mot  vieillit  ; on  dit  plus  gé- 
néralement hisser.  Dans  le  Levant , arborer  signifie  mâter. 

ARBRE  , s.  m.  L'axe  sur  lequel  une  espèce  de  dévidoir  tourne  dans  une  eor- 
derie , sc  nomme  l'arbre  du  tourct.  — C'est  le  nom  qu’on  donne  , dans  la  Me- 
diterranée, aux  mâts  des  bàtimons  qui  portent  des  antennes  et  des  voiles  latines: 
le  mât  de  l'avant  y est  nomme  arbre  de  trinquet , celui  du  milieu  arbre  de 
niestre.  La  pièce  verticale  de  la  charpente  d'une  grue  porte  le  nom  d'arbre. 

ARC,  s.  m.  Courbure  que  prend  un  grand  bâtiment  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur par  l'alTaissement  de  sa  proue  et  de  sa  poiqte , ne  portant  pas  sur  l'eau 
comme  le  milieu  de  sa  carène,  c’est-à-dire  avec  le  même  appui  ; c'est  l'inéga- 
lité de  la  poussée  verticale  de  l'eau  sur  la  carène  qui  produit  l'arc:  cette  pous- 
sée étant  puissante  vers  le  centre  d’un  bâtiment  et  faible  à ses  extrémités,  vu 
les  façons  de  l'avant  et  de  l'arrière , il  lonnc  une  ligne  courbe  dont  la  con- 
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vexitr  f»t  en  haut  ; les  bâti  mens  les  plus  longs  s'arquent  plutôt.  L’arc  total  de 
la  quille  d'un  bâtiment  est  composé  de  deux  arcs , un  du  graud  mât  à l'avant , 
et  Tautrc  de  l'arrière  au  grand  màt  ( Voy.  contre-arc) , ce  qui  oblige  à baisser 
1rs  chantiers  aux  deux  extrémités,  et  à hausser  ceux  du  milieu  lorsqu'il  entre 
rn  refonte  ou  en  radoub.  Les  charpentiers  exercés  dans  les  ports  emploient  di- 
vers moyens  qui  donnent  l'arc  par  approximation-,  ils  disent  faire  le  chantier  de 
Tare,  sur  lequel  doit  reposer  le  bâtiment  dans  une  forme  sur  une  cale  ou  sur 
un  çtiI.  Entre  les  marins  et  les  charpentiers,  l’arc  d'un  bâtiment,  d'un  chan- 
tier, dune  pièce  de  bois,  est  ce  que  l’on  connaît  sous  le  nom  de  flèche.  — 
L'arc  des  bas-mâts  provient  de  ce  qu’on  les  tient  souvent  trop  en  étais.  Le 
potd»  des  liasses  vergues  contribue  aussi  à donner  l'arc  qui  fait  incliner  la  tète 
sur  l'avant.  Le  nom  d'arc  se  donne  aussi  dans  les  |>orts  de  construction  à une 
latte  pliante  qui  a pour  corde  une  pièce  droite  qui,  au  moyen  de  vis  fait  ou- 
vrir plav  ou  moins  la  latte  pour  servir  à tracer  les  contours  des  lisses,  des  li- 
gnes d'eau,  dr»  ponts,  etc.,  d'un  bâtiment.  Cet  arerst  semblable  à l'arme  offen- 
sive de  ce  nom. 

ARCASSE,  s.  f.  L’arcassc  d'un  bâtiment  est  en  quelque  sorte  le  dernier 
couple  de  l'arrière  sous  une  construction  qui  lui  est  particulière,  le  derrière 
de  sa  [loupe,  la  face  postérieure.  Toute  la  charpente  qui  la  compose  est  por- 
tée par  l'étambot.  L’etambot,  les  estains,  les  alonges  de  cornières,  la  lisse 
d "h  ourdi , le  fou  rca  t d'ouverture  , les  barres  du  pont  et  celles  d’arcasse,  for- 
ment ce  qu'on  nomme  Carcasse  : sa  plus  grande  largeur  est  â la  lisse  d'hourdi  ; 
le  tout  s’élève  en  place  au  moyen  de  bigues,  caliornes,  palans  de  retenues, 
etc. , comme  d’une  seule  pièce,  supportée  par  l'extrèmile  de  la  quille.  On  peut 
estimer  te  poids  de  l'arcasse  d’un  ixsisseau  de  deuxième  rang  à ao  tonneaux. 
Il  ro  orient  absolument  de  fermer  les  bdtimens  de  guerre  de  t arrière  plus  solide- 
ment et  a moins  de  frais , ainsi  que  j'ai  construit,  depuis  long-  temps,  mon  modèle 
pi.  I),  6g.  i et  h,  et  relui  d’un  vaisseau,  pl.  !)',  ftg.  18.  — L'arcasse  d’un 
grand  bâtiment  ou  arrière  carrée,  est  formée  de  pièces  énormes  de  bois, 
qu'on  a peine  à se  procurer  à grands  frais.  la  complication  de  cet  assem- 
blage monstrueux  exige  de  grands  travaux  , de  longues  chevilles  de  fer  très- 
multiplires,  et  pèse  énormément  sur  l'extreinitc  du  bâtiment,  sans  avoir,  à 
beaucoup  prés,  la  solidité  qu'aurait  une  poupe  arrondie,  ainsi  que  l'avant, 
membre*  et  border  comme  le»  murailles  de  côté.  Il  faut , dans  te  dernier  cas , 
dnsusrr  moins  de  façon  à la  carène  des  grandi  Ixltimens  de  guerre  ; l’avoir  moins 
fme  de  f arrière , c’est-à-dire  avoir  fort  peu  ou  jsoint  dr  différence  de  tirant  d'eau . 

ARCAUX , s.  m.  Nom  que  les  charpentiers  de  quelques  ports  donnent  â 
une  craie  rouge,  délayée  dans  un  petit  vase,  pour  teindre  les  lignes  dont  ils 
*r  servent  à tracer  sur  les  bois. 

ARC-BOUTANT,  s.  m.  On  prononce  areboutant.  On  nomme  arc-boutant 
ferre  le»  bouts  de  dehors  des  bonnettes  basses  qu'on  tirut  ordinairement  le 
du  listeau  des  porte-haubans  ( tin  de  chaque  hord),  par  le  moyen  d’un 
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croc  sur  un  des  bouts  qui  entrent  à l'extrémité  d'une  barre  ou  latte  en  fer 
percée  : l’autre  bout  est  soutenu  en  arrière  sur  un  demi-cercle  tenant  aussi 
sur  le  porte-hauban.  On  ne  les  avait  autrefois  que  pour  les  bonnettes  de  la 
grande  voile;  comme  ces  bounettes  n'étaient  jamais  mises  dehors,  on  a 
passé  ces  deux  arcs-houtans  aux  porte-haubans  de  misaine  pour  étendre,  dans 
l'occasiou,  la  bonnette  basse  de  devant,  et  l'amurer  au  large  du  bâtiment.  Ils 
remplacent  sur  la  rade,  le  tangon.  Les  arcs-boutans  agissent  (le  plus  grand 
nombre  ) dans  une  position  horizontale  : ceux  établis,  dans  chaque  hune, 
servent  à écarter  les  galhaubans  de  travers,  nommés  volans,  appuient  1rs 
mâts  de  hune  et  de  perroquet  du  bord  du  vent.  Ces  arcs-boutans  qui  les  pous- 
sent au  large  des  hunes  et  des  barres,  ont  une  entaille  en  arc  (garnie  de  basane 
à chaque  bout)  assez  ouvert  pour  recevoir  et  loger  le  galhauban  avec  sa  four- 
rure. Je  les  place  sous  la  hune  au  lieu  d'être  dessus , passant  dans  deux  cercles 
sous  les  élongis , près  du  cape  loge  , le  palant  dont  le  garant  est  ilans  la  hune  , 
sert  à le  pousser  d'un  bord  ou  de  t autre  , et  seulement  un  à chaque  hune 
dont  ils  ont  la  largeur  /mur  longueur,  Voy.  pl.  E,  fig-  8 1 . L’arc-boutant  de 
beaupré,  ou  de  la  martingale,  a en  longueur  le  tiers  de  celle  du  bâton  de 
foc  ; son  bout  inférieur  est  percé  de  deux  ou  trois  clans  garnis  de  reas , où 
passent  les  cordages  appelés  martingales,  qui  servent  â soutenir  les  bâtons  de 
foc  et  de  clins-focs  contre  l’effort  des  étais , des  drailles  et  des  drisses  de  focs  : 
à cct  effet  l'arc-boutant  est  fixé  sur  le  prolongement  de  la  face  anterieure  du 
chouquet  de  beaupré  d’un  grand  bâtiment,  descendant  perpendiculairement 

en  dessous  de  ce  mât.  Voy.pl.  K,  fig.  i , c On  nomme  aussi  arcs-boutans 

des  morceaux  de  bois,  fort  courts,  qu’on  place  entre  chaque  baux  et  barrots 
perpendiculairement  à leur  longueur,  pour  aider  à les  maintenir  sans  jeu. 
V oy.  Entremise.  Une  courbe  en  bois  qui  soutient  un  bau  sous  le  premier 
pont  d’un  bâtiment  est  aussi  nommée  arc-boutant.  — Des  arcs-boutans  sup- 
portes sur  les  coittes  par  des  taquets  à gueules,  et  par  une  légère  entaille  sur 
la  semelle,  sont  employés  horizontalement  dans  le  ber  d'un  bâtiment. 

ARCHE  , s.  f.  Boite  ou  caisse  qui  couvre  le  haut  d'une  pompe  pour  U ga- 
rantir; on  dit  plus  généralement  l'encaissement  de  la  pompe.  C'est  de  ce  vieux 
mot  arche , qu’est  dérivée  arrhe-de-pompe , aujourd'hui arcl.ipompe. 

ARCHIGREL1N,  s.  m.  Ancienne  désignation  d’un  cordage  formé  de  trois 
grelins,  commis  ensemble,  que  l'on  ne  connaît  plus  dans  notre  marine. 

ARCHIPEL  , s.  ni.  Amas  d'iles  réunies  eu  groupe,  laissant  cependant  des 
passages  plus  ou  moins  profonds  entre  elles.  Les  iles  du  fond  de  la  Mediter- 
ranée ont  conservé,  comme  autrefois  le  nom  d'archi|>el  ( sur  la  mer  Egcc  des 
anciens).  Les  autres,  répandues  surtout  le  globe,  ont  des  noms  particu- 
liers. 

ARCHIPOMPE,  s.  f.  ( Anciennement  arche  de  pompe.)  Retranchement , en 
cloison  , de  fortes  planches  , construit  dans  la  cale  d'un  grand  bâtiment  au- 
tour du  pied  du  grand  mât , renfermant  aussi  les  quatre  pompes , pour  les  ga  - 
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rantir  du  choc  des  pièces  â l'eau  ou  autres  objets  d’arrimage , et  pour  faciliter 
le  passage  ou  l'entree  dans  l’intérieur  de  ce  retranchement  (d’une  forme  car- 
ne pour  visiter  les  pompes  , les  changer  , etc.  L’arclii pompe  est  de  la  sep- 
tième partie  de  la  largeur  du  bâtiment:  elle  t’élevait  depuis  la  carlingue  jus- 
qu'au dessous  du  premier  pont.  En  i jg5  , je  la  fis  couper  au  tas  du  faux 
pont , en  même  temps  que  je  détruisis  les  gâteries  intérieures  sur  le  vaisseau  le 
Pluton  ’pte  j’armai  à Brest  ; améliorations  qui  ont  été  adoptées  généralement. 

ARCHITECTURE  NAVALE,  s.  f.  Art  qui  a pour  objet  la  construction 
de  toute  espece  de  hâtiinens  flottant.  Elle  peut  être  considérée  de  deux  ma- 
niéré» , la  science  de  l'ingénieur  qui  donne  les  plans  des  bâti  meus  de  guerre, 
et  l'art  du  charpentier  constructeur.  Vay.  Constructeur  et  Construction. 

ARCHITRAVE  , s.  f.  Nom  ancien  de  la  pièce  sur  laquelle  reposaient  les 
termes  d'un  grand  bâtiment , bien  diflerens  aujourd'hui  sous  la  désignation 
de  lisses  des  petites  soles. 

ARDENT,  TE,  adj.  Se  dit  d'un  bâtiment  qui  a de  la  propension  à venir 
au  vent  ; c'est  l’oppose  de  lâche  ou  mou  : mais  quand  la  qualité  d être  ar- 
dent est  modérée , elle  est  avantageuse  pour  les  évolutions.  Trop  ardent  vient 
d'un  vice  de  construction  d’un  arrière  trop  eleve  ( enhuche  ) , ou  de  place- 
ment de  mâture,  ce  qui  peut  obliger  à rapprocher  le  centre  de  voilure  de 
IVtrave;  de  même,  c'est  un  defaut  d'être  trop  lâche,  trop  mou.  En  parlant 
des  frégate» , des  corvettes,  de» goélettes  , etc.,  on  dit  ardentes.  Un  bâtiment 
bien  balance  autour  de  son  centre  de  gravite  ne  reçoit  jamais  ni  l'uue  ni  l'au- 
tre de  ers  rpitbéles,  ardent  et  mou. 

ARER,  v.  n.  Vieux  mot , syn.  de  chasser  sur  ses  ancres. 

ARÊTES,  s.  f.  pl.  Vives-arêtes , en  parlant  d’une  pièce  de  bois  de 
construction,  qui,  étant  équarrie  , a ses  angles  bien  marqués.  Elle  est  en 
vites-aréies. 

AR COUSIN , s.  ni.  Bas-officier  des  bagnes,  charge  de  la  garde  des  galé- 
riens on  forçats  ; ils  ont  après  eux  des  sous-angousins.  Une  partie  des  an- 
ciennes d*  nominations  qu’on  employait  sur  les  galères  il  y a plus  de  Go  ans, 
subsiste  dans  les  bagnes. 

AR  M ADILLE , s.  f.  Petite  escadre  espagnole  qui  gardait  les  côtes  au  nord 
et  au  >nd  de  la  Nouvelle-Espagne.  On  appelait  de  ce  nom  les  bâtimens  de 
guerre  employé»  dans  les  nier»  de  Lima  et  Carüiagénc , pour  empêcher  les 
bâtiment  etranger»  d'y  commercer. 

ARMATEUR  , s.  ni.  Negociaut , particulier,  qui  arme  un  ou  plusieurs  hâ- 
uawo*  à aes  frais , pour  la  course  ou  pour  le  commerce.  O mot  signifiait 
tmu  le  bâtiment  arme  par  un  armateur,  pour  faire  la  course. 

ARMEE  NAVALE,  s.  f.  Réunion  d'un  grand  nombre  de  bâtimens  de 
<a»ee re  sous  le  commandement  d’un  officier-general  de  mer  avant  alors  le 
Mira  d’ amiral , quoique  jusqu’ici  ( en  France  i il  nVlait  que  vice-amiral.  Celui 
qui  le  suit  dans  le  commandement  est  nomme  vice-amiral , commandant  la  »c- 
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concli*  escadre,  et  le  troisième  contre-amiral , commandant  la  troisième  es- 
cadre. Une  telle  armée  devant  être  composée  de  vingt-sept  vaisseaux  et  au- 
dessus  , jusqu’à  quelque  nombre  que  ce  soit , et  à peu  près  autant  de  frégates , 
corvcttes'ct  brigs;  le  tout  formant  trois  escadres  et  neuf  divisions;  chacune 
de  ces  dernières  commandées  par  des  contre- amiraux  , s’il  y en  a assez  dans 
l'armée,  ou  par  les  plus  anciens  capitaines  de  vaisseau.  L’amiral  désigné, 
après  la  formation  des  trois  escadres  et  des  neuf  divisions  de  son  armee, 
le  nombre  de  vaisseaux  restans,  sous  le  nom  d’escadre  légère,  sous  le  com- 
mandement d'un  contre-amiral  qui  se  trouve  souvent  détaché  sur  l’avant  oh 
sur  les  ailes  de  l’armée.  Il  conserve  près  du  vaisseau  qu’il  monte,  frégates, 
corvettes  et  d’autres  bâtimens  légers  pour  recevoir  ses  ordres  à la  voix  et  les 
transmettre  particulièrement  dans  l'armée.  — Tous  les  bâtimens  de  l'armee, 
qu’on  ne  place  fias  en  ligne  pendant  le  combat , doivent  se  tenir  à moins  de 
portée  de  canon  de  l’ennemi  parle  travers  des  vaisseaux  à pavillons  du  coté 
opposé  à l’armée  ennemie.  V.  Peloton. 

Les  marins  n’étant  pas  fous  ri' accord  sur  la  quantité  rie  vaisseaux  qu'on  riait 
réunir  pour  porter  le  nom  ri  armée  navale , /'établis  le  nombre  iq  pour  minimum, 
par  ta  raison  qu'une  armée  navale  se  compose  rie  neuf  divisions  et  rie  trois  esca- 
, rires , et  que  la  plus  /srtite  escadre  est  de  neuf  vaisseaux.  Le  nom  d’armée  na- 

vale ne  doit  donc  pas  se  donner  à un  nombre  au  dessous  de  vingt-sept  vais- 
seaux réunis  sous  le  meme  commandement. — La  tactique  navale  indique  ton- 
tes les  positions  qu’une  armée  navale  peut  prendre. 

ARM  FJ  A ou  ARMF.JF.R,  s.  m.  Ce  mot  dérivant  de  celui  tfarmet  désigne 
le  travail  et  les  moyens  employés  pour  amarrer  un  bâtiment  dans  un  port  ou 
une  rade  sur  la  Méditerranée. 

ARMEMENT,  s.  m.  Action  de  mettre  un  ou  plusieurs  bâtimens  quelcon- 
ques en  etai  d’aller  à la  mer.  On  dit  entrer  en  armement,  être  en  armement, 
finir  son  armement,  les  frais  d’armement.  — L’état  d’armement  est  la  liste  dé- 
taillée de  tous  les  objets  qui  entrent  dans  l'armement  ou  équipement.  On  éta- 
blit une  différence  entre  l’armement  en  guerre  et  l’armement  en  paix. — L’arme- 
ment des  embarcations  consiste  en  mâts,  voiles,  tentes,  tendclet,  avirons,  tolets 
ou  dames , cablot , grapin , bosse,  tromblons  ou  pierriers  ou  caronades.  — On 
appelle  feuille  d'armement  les  extraits  de  l'état  d'armement  dont  les  maîtres  des 
différons  détails  sont  charges  sur  les  bâtimens  du  Roi.  Les  barriques  d’arme- 
ment s’arriment  ordinairement  sur  les  ailes  du  dernier  plan:  elles  servent  k 
faire  l’eau  de  remplacement  ainsi  que  les  tierçon  et  quart  d’armement. 

ARMER  oc  ARMA  LA  PALAMENTE,  v.  a.  Cest  dans  un  chebec,  une  fe- 
louque et  autres  petits  bâtimens  de  la  Mediterranée,  armer  les  avirons,  les 
mettre  en  place  pnq>arcs  à nager,  f'ojr.  Palamentc. 

ARMER,  v.  n.  Syn.  d'embarquer.  L'idée  que  les  marins  ont  attachée  au 
mot  armer  leur  fait  dire,  par  extension  : J’armai  sur  tel  bâtiment  avec  le 
capitaine  N.  Je  m'embarquai  sur  le  bâtiment  de  tel  capitaine.  Je  suis  arme 
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sur  tel  bâtiment ; c'est  y être  employé,  faire  partie  de  IVut-major  ou  de  le- 
quipage. 

ARMKR,  v.  a.  Gréer,  équiper,  pourvoir  un  vaisseau  ou  autre  bâtiment  de 
vivres,  d'armes  et  généralement  de  tous  les  objets  nécessaires  pour  être  en  état 
de  prendre  la  mer,  qu'il  soit  destine  à faire  la  guerre  ou  le  commerce.  C'est 
en  faire  f armement. — On  dit,  armer  en  guerre,  armer  en  course,  armer  une 
prise,  armer  en  aventurier,  armer  un  canon,  armer  en  guerre  unecmbarca- 
tkio  ; armer  les  avirons,  c'est  les  monter  sur  le  bord  des  canots  qui  ont  des  to- 
têts.  — A bord  des  chebccs,  felouques  et  autres  bâtimens  du  Levant  gréant  des 
avirons,  on  dit  armer  la  palamcnte. 

ARM  LT,  s.  m.  Par  ce  mot  on  désigné,  dans  le  Levant,  les  aucres  et  les  amar- 
res d'un  bâtiment  sur  une  rade.  11  est  bien  sur  sou  arinet  lorsqu'il  présente  le 
boni  au  vent  et  qu'il  ne  fatigue  pas. 

ARMOGAN , s.  m.  Terme  particulier  à la  Mediterranée.  C'est  le  beau  tems 
pour  la  navigation:  les  marins  de  cette  partie  disent,  lorsque  le  mauvais  tems 
survient  : on  n’a  pas  profite  de  l'armogan. 

ARML'RK,  ».  f.  Troisième  pièce  qui  s'endente  ou  s'écarve  sur  mâts,  vergues 
et  le  milieu  d'un  bau  pour  compléter  sa  dimension  avec  les  deux  autres,  avant 
d'être  place  sous  les  ponts  d’un  vaisseau.  Ce  mot  est  tym.  de  jumelle,  quand 
on  parte  de  la  dernière  pièce  à poser  sur  un  mit  ou  une  vergue  d'assemblage. 

ARMURIER,  s.  m.  Ouvrier  de  l'arsenal  embarqué  sur  les  bilimens  de 
goerre  pour  l'entretien  de»  arme»,  sous  la  direction  du  capitaine-d’armcs;  il 
est  aussi  charge  des  réparations  des  serrures,  des  batteries  de  cuisine,  des 
fanaux  , du  vitrage,  etc. 

ARONDELLE  ou  HAROllELLE,  s.  f.  Grosse  ligne  de  pèche  d'environ 
vingt-cmq  brasses  de  long,  garnie  d’hains  sur  des  avançons  ou  piles  d'une 
brasse,  en  petite  ligne,  espace»  de  deux  en  deux  brasses  : on  la  fixe  sur  le 
sable  à U mer  basse,  par  le  moyen  d'un  pieu  ou  piquet,  à chacun  de  ses 
bouts. 

ARPEWT  ou  ARPON,  s.  m.  Grande  scie  dont  tes  charpentiers  sc  servent 
data  les  chantier»  de  construction  : sa  monture  ne  diffère  pas  de  celles  géné- 
ralement en  usage. 

ARQUER,  v.  n.  Bâtiment  qui  se  casse;  il  s’arque,  il  est  arqué  de  tant  de 
pouces.  Lorsqu'on  aperçoit  les  extrémité»  abaissées,  la  quille,  le»  preceintrs 
et  le»  pont»  ont,  vers  le  milieu  de  la  longueur  du  bâtiment,  la  convexité  en 
haut  ; ili  ont  perdu  leurs  roulures,  étant  courbes  en  sens  contraire.  Un  bâti- 
ment est  dit  arque  lorsque  se»  extrémité»  sont  » liai»  vos  à l'egard  du  milieu 
de  sa  longueur.  En  lançant  un  grand  bâtiment  à l'eau,  il  s'arque  souvent  de 
phnimn  pouce»,  c'est  lorsque  l'arrière  quitte  la  cale,  entre  daus  le  fluide  ; 
et  cela  arrive  dans  certain»  port»  où  les  cale»  de  construction  ne  |>cuvcnt  pa» 
être  prolong'-es  assea  axant  dans  l'eau  lof.  Arrière-Cale.  ZiipuWi  Mttmtnt 
fut  mtr  <>mt  ntooii  tfmc , lurufii  ih  «'/  ont  ut  Ht  dijlttrncr  de  lu  an!  d rou , «ire 
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l'extrême  attention  de  n'établir  (à  l'armement ) aux  deux  extrémité s,  que  Ut 
/toidt  indispensables. 

ARRAMBER,  v.  n.  (peu  usilé.)  Expression  qu’on  emploie  dans  la  Médi- 
terranée à l’égard  d’une  embarcation  qui  vient  aborder  un  bâtiment  : elle  dé- 
signe le  moment  où  il  touche  le  bord. 

ARRIÈRE,  s.  m.  Partie  d’un  bâtiment  considéré  dans  sa  longueur  comme 
formé  de  deux  moitiés,  l’avant  et  l’arrière:  depuis  le  grand  mât  jusqu'à  la 
poupe,  c’est  le  gaillard  d’arrière. On  dit  les  voiles  de  l’arrière,  celles  du  grand 
mât  comprises,  les  canons  de  l’arrière,  etc. 

ARRIÈRE,  adv.  Un  bâtiment  trop  calé  de  l’arrière  est  dit  être  sur  l’arrière 
ou  sur  le  eu.  — On  fait  passer  de  l’arrière  ou  à poupe  : se  ranger  de  l’arrière 
(d'un  autre  bâtiment).  ■ — On  est  de  l'arrière  de  son  point  à l’atterrage  lors- 
qu'on ne  découvre  pas  la  terre  qu’indiquait  l’estime  du  point.  On  laisse  un 
bâtiment  en  arrière.  Nous  le  laissons  de  l’arrière. 

ARRIÈRE,  prép.  Vent  arrière,  qui  souffle  de  la  poupe.  On  dit , une  grosse 
lame  de  l’arrière  : — En  ligne,  l’amiral  a son  matelot  de  l’arrière,  en  parlant 
du  vaisseau  qui  le  suit  sans  intermédiaire.--  Sur  les  rades,  les  embarcations 
sont , le  plus  souvent , amarrées  de  l'arrière. 

ARRIÈRE-GARDE,  s.  f.  Quand  une  armée  navale  marche  en  ligne  dans 
l’ordre  naturel,  la  troisième  escadre  a ses  vaisseaux  à la  suite  qui  suivent  les 
eaux  de  la  première  escadre  ou  corps  de  bataille  et  forment  l’arrière-garde.  Si 
la  ligne  de  bataille  est  dant  f ordre  remersé,  c’est  la  deuxième  escadre  qui 
forme  l’arrière-garde.  — Dans  quelques  grands  ports,  l’arrière-garde  est  un 
vieux  vaisseau  ou  frégate,  doublé,  maillcté  et  amarre  à quatre  amarres  en  ar- 
rière du  dernier  poste  des  vaisseaux,  on  y tient  un  corps-dc-garde  de  troupes 
de  la  marine. 

ARRIMAGE,  s.  m.  Désignation  ou  la  façon  de  l’arrangement  dans  la  cale 
d’un  bâtiment,  du  lest,  des  pièces  (aujourd'hui  caisses)  à l’eau,  an  vin,  des  sa- 
laisons, des  farines,  etc.*Un  arrimage  mal  fait  est  cause  qu’un  bon  bâtiment 
perd  de  ses  qualités;  c’est  la  disposition  des  marchandises  qui  s’arriment  dans 
la  cale  et  même  dans  l’entrepont  d’un  navire  de  commerce  (les  vivres  de  son 
équipage  n'occupant  que  très  peu  de  place);  et  il  ne  prend  pas  de  lest  lorsqu’il 
reçoit  uu  chargement  complet.  On  distingue  le  chargement  d’un  bon  arrimage 
du  chargement  d'un  difficile  arrimage. 

ARRIMER , v.  a.  Arranger  avec  ordre  et  méthodiquement  tout  ce  qui  doit 
entrer  dans  la  cale  d’un  bâtiment.  Celui  de  guerre  commence  à arrimer  le  lest 
en  gueuses,  chacune  du  poids  de  cent  et  de  cinquante  livres , à partir  du  pied 
du  mât  d’artimont  jusqu'à  celui  du  mât  de  misaine;  on  commence  et  on  ter- 
mine le  premier  plan  par  deux  gueuses  de  cent  livres  de  chaque  cAlo  de  la 
carlingue,  en  Retendant  jusque  parle  travers  de  la  grande  écoutille,  sur  les  ailes, 
à la  distance  de  quatorze  et  quinze  pieds  de  la  carlingue  dans  un  vaisseau  du 
troisième  rang;  les  angles  des  gueuses  obligent  de  le  niveler  avec  de  petits 
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cailloux , sur  lesquels  00  pose  les  chantiers  ou  tins  qui  supportent  les  pièces  à 
eau  de  quatre,  de  trois  et  de  deux  arrimées,  bouts  à bouts  et  les  bouges  à se 
toucher,  mais  sans  porter  sur  le  lest  : les  pièces  du  premier  plan  portent  celles 
du  second,  en  plaçant  le  bouge  de  celles-ci  entre  quatre  bouts  de  deux  anten- 
nes du  premier  plan , afin  d'avoir  les  bondes  de  ce  premier  plan  dégagées  sans 
desarrimer  le  second,  etc.  f'oy.  Antenne,  et pl.  V,Jig.  .'(1.  — Arrimer  en  bre- 
ton, c'est  mettre  des  pièces  en  travers  au  lieu  d'étre  dans  le  sens  de  la  longueur 
du  hliinteoL  y m . Caisse. — Arrimer  les  objets  de  chargement  dans  la  cale  d’un 
biiiraent  de  commerce,  c’est  y loger  le  plus  de  marchandises  possible  avec 
Mesure  et  solidité. 

ARRIMEUR,  s.  m.  Dans  quelques  grands  ports  du  commerce  il  y a des 
maîtres  arrimeurs  juré-s,  chargés  de  placer  dans  le  meilleur  ordre  la  cargaison 
dans  U cale  des  bitimens,  eu  égard  à la  nature  des  objets  d’encombrement  ou 
de  poids;  ils  connaissent  le  port  du  bâtiment,  ou  seulement  ils  évaluent  en 
tonneaux  certaines  marehanilises , par  une  grande  pratique  de  ces  sortes  d’o- 
prrations,  pour  en  fixer  le  paiement  du  frèt  au  taux  convenu  entre  les  arma- 
teurs de  ces  divers  ports.  Le  capitaine,  ou  le  second  d’un  bâtiment  du  roi, 
doit  en  être  l'a  mmeur  en  chef. 

ARRIOLÉE,  adj.  f.  (pou  usité.)  La  mer  est  arriolée  lorsqu'elle  n’est  agitée 
qoe  faiblement  par  une  seule  lame  dépendant  du  cours  du  vent. 

ARRIOLER  (s*),  v.  r.  La  mer  s'arriole  si  elle  tombe  après  avoir  été  agité*e 
par  nn  clapotage,  pour  n'avoir  plusque  la  lame  du  vent  régnant.  Elle  devient 
sans  honte,  plus  droite,  plus  unie,  mais  effaçant  les  anciennes  lames.  (Vieux.) 

ARRfSER,  v.  a.  Abaisser,  amener  quelques  pieds  des  perroquets  ou  hu- 
niers pour  un  grain,  une  forte  risée  de  vent  qui  pourrait  causer  des  avaries,  si 
on  «'arrivait  pas,  pour  le  teins  de  son  passage  sur  le  bâtiment.  On  dit  par 
abréviation  riser,  c'est  diminuer  la  hauteur  des  voiles  hissées  sur  un  mât. 
f «y.  Veille  ! 

ARRIVÉE,  s.  f.  Mouvement  de  rotation  d'un  bâtiment  faisant  du  sillage. 
S'il  fait  une  arrivée  en  changeant  la  direction  de  sa  route,  il  reçoit  le  vent 
pins  de  l’arrière.  La  différence  de  l’arrivée  h l'abatée  est  que  la  première  se 
fait  à volonté,  et  que  l’antre  est  contrainte.  L’arrivée  est  l’oppose  de  l’aulofTéc. 
y w.  A n! offre. — On  appelle  point  d'arrivé-c  le  lieu  de  la  mer  auquel  un  bâti- 
ment est  parvenu  chaque  jour  & midi.  Ce  point  d'arrivée  est  porte  sur  une 
carte  réduite,  en  y faisant  cadrer  la  latitude  et  la  longitude  du  lieu  oi'i  le  bâti- 
ment se  trouve  arrive  au  bout  des  vingt-quatre  heures  et  ainsi  par  continua- 
tion jusqu'à  l’atterrage. 

ARRIVER , v.  n.  Cest  écarter  la  proue  de  l’origine  du  vent.  On  fait  arriver 
nn  bâtiment  par  la  manreuvre  des  voiles  et  faction  du  gouvernail.  On  met  la 
barre  en  partie  ou  tout  en  abord , du  cAlé  où  vient  le  vent  : les  voiles  de  1 ar- 
riéré sont  brassées  en  ralingue,  et  on  commande  au  timonier,  laisse  arriver! 
arme  de  deux,  de  trois  quarts!  ou  plus;  arrive  vent  arrière!  arrive  tout  plat  ! 
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(supposant  que  le  bâtiment  fût  d’abord  orienté  à six  quarts  ou  d'un  vent  ré- 
gnant du  travers.)-— Lorsque  le  bâtiment  est  orienté  au  plus  près  du  vent  pour 
profiter  des  risées  qui  peuvent  adonner,  et  pour  éviter  d’être  coilTe,  on  veille 
la  direction  de  la  girouette,  placée  à la  tête  du  gland  mât,  par  rapport  aux 
ralingues  du  vent  des  voiles  carrées,  et  on  commande  au  timonier,  n’arrivons 
pas  ! comme  ça  ! sans  arriver  ! Lof!  dans  l’autre  sens , pas  au  vent  ! pas  plus  au 
vent  ! défie  du  vent!  et  le  timonier  répété  ces  mots  très  haut. — Deux  bâti  mens 
qui  se  rencontrent  à la  mer  (amis  ou  de  la  même  nation)  courant  à contre 
bord  droit,  tels  que  e,  c,Jig.  a6,  pl.  D’,  doivent  pour  éviter  de  s’aborder, 
lorsqu’ils  approchent  du  point  o,  surtout  en  escadre,  venir  sur  tribord  : celui 
qui  a les  amures  à bâbord,  qui  est  le  bâtiment  e,  doit  arriver,  si  le  cas  de 
doubler  l’autre  est  douteux.  Le  vent  » venant  du  travers  pour  l’un  et  pour 
l’autre  de  ces  bâtiraens,  celui  c a aussi  la  facilité  de  venir  sur  tribord,  si  l’ar- 
rivée de  l'autre  n’était  pas  décidée  assez  à teins  pour  éviter  l'abordage  qui  au- 
rait lieu,  s’ils  continuaient  leur  route  jusqu'au  point  o.  — Arriver  sur  un  bâ- 
timent pour  l’approcher  et  le  joindre,  arriver  pour  prendre  ses  eaux,  c’est 
faire  porter  parce  qu’il  se  trouve  sous  le  vent.  On  arrive  en  dépendant,  f ny. 
ce  mot.  Peu  à peu  en  rondissant.  Une  armee  comme  une  escadre  arrive  tout  à 
la  fois,  lorsque  tous  ses  vaisseaux  font  ce  mouvement  en  meme  tems;  on  arrive 
par  la  contremarche,  c’est  le  mouvement  successif  de  plusieurs  vaisseaux  en 
ligne,  changeant  de  route,  sans  quitter  l’ordre;  il  commence  toujours  par  le 
vaisseau  de  tète.  — Un  bâtiment,  pendant  qu’il  est  à la  cape  ou  en  panne, 
n’arrive  pas,  il  fait  des  abatées.  — On  dit  aussi,  vulgairement,  arriver  à bon 
port. 

ARRONDIR  , v.  a.  Naviguer  autour  ou  en  tournant  un  cap,  une  île,  etc. , 
à petite  distance.  On  dit,  il  faut  arrondir  la  pointe,  c’est  faire  tracer  au 
sillage  du  bâtiment,  une  portion  de  cercle,  en  tenant  un  objet  à la  même 
distance. 

ARSENAL  ,s-  m.  Grand  port  militaire,  établissement  maritime  de  guerre 
où  des  vaisseaux,  frégates  et  autres  bâtimens  du  roi  sont  construits,  armes, 
entretenus,  mis  â l’abri  des  insultes  de  l’ennemi  et  des  mauvais  temps.  Des 
magasins  contenant  des  munitions  de  guerre  et  de  bouche,  des  chantiers  et 
les  nombreux  ateliers  nécessaires  à un  tel  établissement,  se  trouveut  dans  toute 
l’étendue  d’un  arsenal  de  marine. 

ARTIFICES, s.  m.  pl.  Compositions  de  diverses  matières  grasses  et  in- 
flammables, servant  à bord  des  bâtimens  de  guerre,  â faire  des  fusées  vo- 
lantes qui  servent  aux  signaux  de  nuit , et  d’autres  pour  mettre  le  feu  dans 
les  agrès  d’un  bâtiment;  des  chemises  soulîrées(  elles  sont  peu  en  usage),  des 
pots  à feu  et  des  grenades.  Le  pot  à feu  n’est  guère  employé  que  par  des 
corsaires. 

ARTILLERIE,  s.  f.  Nom  collectif  sous  lequel  on  comprend  les  armes  a 
feu  en  général , les  artifices,  ustensiles,  munitions,  les  ateliers,  et  même  tous 
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l«-s  individus  .it tachés  à celle  partie  du  service  de  la  marine.  Le  materiel  et  le 
personnel  étaient,  sous  Louis  XVI,  dirigés  par  un  capitaine  d«  vaisseau,  et 
avec  d autant  plus  de  raison  que  l'artillerie  de  la  marine  ne  peut  nullement 
rire  comparée  a celle  de  terre;  dans  les  deux  services  on  forme  de  bons  chefs 
de  pièces,  mais  les  pointeurs  de  la  marine  doivent  principalement  être  ma- 
rins pour  diriger  leur  tir  sur  la  distance  le  mouvement  et  la  marche  respec- 
tive de  deux  bâfimens  combattans:  ils  doivent  avoir  le  pied  marin , jamais  le 
mal  «le  mer.  Ce  service  n'a  jamais  été  mieux  rempli  que  par  des  matelots  for- 
nn-s  au  «^notinage  aux  t-coles  spéciales  établies  dans  les  grands  ports,  où  ils 
arrivent  apprentis  canonniers.  — On  dit,  l’artillerie  d’un  vaisseau,  pour  par- 
ler de  tous  les  canons  qu’il  monte.  Celui  de  74  en  a vingt- huit  du  calibre  de 
36  «Laos  la  première  batterie.  Trente  canons  de  18  arment  la  deuxième  bat- 
terie; depuis  plusieurs  années  des  caronadcs  de  36  remplacent  les  canons  de 
8,  sur  les  gaillards,  au  nombre  de  vingt-huit;  ce  qui  fait' quatre-vingt  six 
boodurs  i feu  montées  sur  un  vaisseau  qu’on  nomme  encore  vaisseau  de  74  ; 
il  serait  mieux  nomme  vaisseau  de  troisième  rang.  — ( Tout  le  calibre  de  36 
va  être  remplacé  successivement  et  très-avantageusement  par  celui  de  3o  court.) 

Us  art.  AfTûts  et  Canon.  — Les  a8  canons  de  36  1 pie  monte  un  vaisseau 
du  troisième  rang , dit  de  74  1 uvec  leur  affût  et  1 960  boulets  (070 par  canon  ) 
posent  1 So  tonneaux  3/4  .'  ne  sont  /tas  eompris  les  bi.ulets  ramés  , la  mitraille , 
mi  la  poudre.  On  peut  évaluer  ( cette  ancienne  artillerie  ) le  poids  total  des  ca  - 
Haut  et  earonades,  poudre , affûts  et  boulets  , à plus  de  170  tonneaux. 

ARTIMON,  a.  m.  Nom  du  mât  de  l’arrière,  le  plus  petit,  ou  le  troisii-me 
du  ri  grand  bâtiment  : il  donne  son  nom  à la  voile  aurique  ; forme  de  trapèze) 
qu'il  porte  rnverguèe  sur  une  corne  apiquèe  en  arrière.  C’est  aujourd'hui  une 
sorte  de  drmi-briganline  dont  le  point  de  bordure  doit  être  sur  le  guy , un 
peu  en  dehors  du  couronnement , où  on  aiguillette  une  poulie  pour  le  passage 
de  f croate;  ce  qui  est  bien  préférable  à l'ancienne  manière  d’élrc  fixée  au  centre 
puisqu'un  porte  le  point  de  l'artimon  plus  ou  moins  sous  le  vent , au  moven 
des  retenues  du  guy,  de  même  que  se  manœuvre  la  brigantinc.  Le  mât  d’arti- 
enon  compris  dans  les  bas  mâts  porte  le  mât  du  perroquet  de  fougue,  celui  ci 
le  osât  de  perruche , et  ri-  dernier  a encore  au-dessus  de  lui  un  mât  de  cacatois 
ou  «ose  flèche  en  l'air  : res  «piatre  mâts  forment  la  mâturr  du  mât  d’artimon. 
Le  grerment  du  mât  d'artimon  comprend  les  haubans,  galhaubans,  poulies, 
etc.  , f'ojr.  /d.  A,  fî g 1,  b.  — Un  ancien  usage  qui  n'est  pas  totalement  aban- 
donne sur  nos  bâtunens,  était  «le  faire  une  distribution  d’un  boujarun  d'eau- 
de-vtc  à chaque  matelot  de  quart  qui  avait  etc  fatigue  et  mouille  (tendant  ou  à 
futur  «f  un  mauvais  temps;  un  coup  de  sifflet  précédait  le  commandement  de, 
passe  derrière  border  l'artimon!  tous  les  matelots  savent  encore  aujourd'hui 
<p»  c’est  se  rendre  k la  distribution  de  quelques  bouteilles  d’eau-de-vie. 

A SbC.  aalv.  Un  bâtiment  «tant  échoué  , n'a  vaut  pas  d'eau  sous  lui,  est  a 
sec,  il  pose  sur  le  fond  : IVquipagc  dit,  nous  sommes  à sec,  nous  « lions  à sec 
d*  basse  ne  r 
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A SEC  DE  VOILES , état  d'un  bâtiment  en  mer  qui  n’a  pas  de  voiles  de- 
hors , soit  qu'il  les  ait  serrées  pour  n'étre  pas  aperçu  de  loin , ou  à cause  de  la 
violence  du  vent. 

ASSÉCHER , v.  n.  Un  port  assèche , quand  il  reste  sans  eau  à marée  basse  ; 
tous  n’assèchent  pas  à chaque  marée;  les  grands  ports  militaires  n'assèchent 
jamais;  ceux  qui  assèchent  à toutes  les  marées  sont  certains  hdvres,  et  de  petits 
ports.  Un  banc,  un  rocher,  assèchent , lorsqu’on  les  voit  à découvert  â mi- 
marée,  ou  à marée  basse; d'autres  n'assèchent  qu'aux  marées  d’équinoxe. 

ASSÉCHER,  v.  n.,  un  bassin  de  construction  ou 'forme,  c’est  en  retirer 
toute  l’eau  au  moyen  des  pompes  qui  y sont  établies. 

ASSEMBLAGE,  s.  m.  Il  y a plusieurs  sortes  d'assemblages,  à tenon,  à mor- 
taise ; celles  par  entailles,  à pâte  de  loup,  à queue  d'arrondc , à margouillct; 
les  plus  communs  sont  les  écarts  et  les  empatures.  On  dit  un  mât,  une  ver- 
gue , des  baux  d’assemblage , pour  les  différencier  des  mêmes  objets  faits 
d’une  seule  pièce;  c’est  la  manière  de  lier  et  réunir  ensemble  plusieurs  pièces 
de  bois  pour  n’en  faire  qu'une  de  plus  forte  dimension,  Foy.  pl.  E , fîg.  85. 
Un  mât  d’assemblage  est  celui  formé  de  plusieurs  arbres  endentés  et  liés  les 
uns  aux  autres , par  des  moyens  particuliers  à la  marine  ; le  plus  composé  est 
celui  des  gros  mâts.  L'assemblage  des  vergues  principales  est , ainsi  que  celui 
des  mâts,  contenu  par  des  cercles  de  fer  qui  les  ceignent  â 3 pieds  i|a  de  dis- 
tance les  uns  des  autres  sur  toute  la  longueur  d'un  mât,  depuis  les  jottereaux 
jusqu’au  pied , et  d'un  capelage  de  vergue  à l’autre. 

ASSIETTE , s,  f.  Un  bâtiment  mis  à sa  différence  de  tirant  d'eau  la  plus 
avantageuse  à sa  marche,  doit  être  bien  assis  sur  l'eau,  dans  sa  meilleure  as- 
siette. C‘es\  la  réunion  des  qualités  de  bien  gouverner,  d'avoir  de  la  stabilité, 
des  mouvemens  doux;  on  dit , il  perd  son  assiette,  il  retrouve  son  assiette.  C*est 
entin  la  meilleure  et  la  seule  situation  où  puisse  être  un  bâtiment  pour  bien  na- 
viguer, ou  pour  mieux  naviguer , et  c’est  généralement  l'expression  qui  fait 
connaître  l'assiette  d’un  bâtiment  sous  voile,  la  plus  avantageuse  à sa  marche  et 
aux  autres  bonnes  qualités.  Le  marin  dit  de  son  bâtiment,  chercher  son  as- 
siette, trouver  son  assiette,  garder  son  assiette  , il  est  dans  son  assiette,  au- 
trement A sa  meilleure  différence  de  tirant-d’eau. 

ASSUJETTIR,  v.  a.  Rendre  un  objet  quelconque  immuable  aux  mouve- 
mens du  bâtiment,  au  moyen  de  saisines. 

ASSURANCE , s.  f.  (Terme  de  commerce  maritime.)  On  nomme  chambre 
d’assurance , l'établissement  d'une  société  de  négocians  ; c’est  dans  celte  cham- 
bre que  ceux  qui  veulent  faire  assurer  leur  bâtiment  ou  leur  cargaison  , ou 
l'un  et  l'autre,  contre  les  risques  et  périls  delà  mer,  en  passent  acte  avec 
cette  société  ; on  appelle  cet  acte  police  d’assurance.  (Il  y a , en  toros  de  guerre, 
des  assurances  anonymes  par  correspondant  entre  étranger.  ) On  nomme 
prime  d’assurance,  la  somme  payée  à l’assureur  nu  à la  chambre  d'assurance  ; 
celui  qui  jwie  est  l’assuré.  L’assurânce  peut  cire  definie  commerce  maritime  : 
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le*  assureurs  carrent  un  compte  à assurance;  on  le  crédite  de  tous  les  billets 
de  prime,  et  on  les  débite  de  la  valeur  que  l’on  paie,  si  le  navire  sur  lequel 
on  a assure  éprouve  des  pertes  et  dommages,  ou  son  chargement,  ou  seule- 
ment une  partie , soit  par  échouement , naufrage,  feu,  prise,  embargo,  et  par 
toute  autre  fortune  de  mer  : on  solde  par  profits  et  pertes.  — Dans  le  Levant: 
un  se  sert  souvent  du  mot  assurette  pour  assurance. 

ASSURER,  v.  a.  On  assure  son  pavillon,  en  le  hissant,  par  un  coup  de 
canon  qoe  l'on  tire  souvent  à boulet,  sans  être  ajusté  sur  aucun  objet,  pour 
affirmer  qu’on  est  de  la  nation  indiquée  par  là,  ou  les  couleurs  du  pavillon 
de  poupe , visible  à la  corne  d’artimon  étant  déploré  au  vent.  — Cest  aussi 
se  charger,  pour  une  somme  convenne,  de  réparer  la  perte  d’un  bâtiment 
ou  de  son  chargement.  Ces  garanties  sont  la  valeur  des  choses  qu’on  dit  être 
assurées.  On  dit,  le  navire  est  assuré,  ma  pacotille  est  assurée. 

ASSUREUR,*,  m.  Dans  une  police  d'assurance,  celui  qui  prend  à sa 
charge  le*  risques  et  périls  du  navire  ou  des  objets  qu'on  y a embarqués,  est 
design»-  comme  assureur;  il  s’engage  à en  payer  la  valeur,  en  cas  de  perte, 
moyennant  une  somme  de  tant  pour  cent  qu’il  reçoit,  f'oy.  Prime.  Des  assu- 
reur» peuvent  faire  réassurer  par  d'autres. 

ASTF-,  s.  m.  Expression  générique  usitée  dans  la  Méditerranée,  qui  dé- 
signe nn  manche,  un  gros  bâton;  tels  que  l’aste  de  gaffe,  de  faubert , etc. 

ASTROLABE,  s.  m.  Cercle  en  cuivre  du  poids  d’environ  dix  livres,  di- 
vise en  quatre  portions  égales  de  quatre-vingt-dix  degrés  chacune,  ayant 
quatre  rayons!  angles  droits;  une  alidade  mobile,  fixée  au  centre,  était  gar- 
nie de  déni  pîonules , et  un  petit  anneau  sur  un  point  du  limbe,  pour  le  tenir 
susprndu  ainsi  que  l'anneau  astronomique),  pendant  qu’on  observait  la  hau- 
teur m-  ndienne  du  soleil  à la  mer.  Cet  instrument  a été  abandonne  par  les 
marins  avant  l'arbalète, 

ASTRONOMIE  nautique,  s.  f.  Cest  la  partie  de  l’astronomie  nécessaire 
aux  navigateurs;  celle  des  mathématiques  qui  s’applique  à la  navigation  au 
long  cours.  Ce  qui  appartient  à la  marine  se  trouve  aux  articles  latitude, 
longitude,  distances , hauteurs,  dépréssion , amplitude  , etc. , etc.  - 

ASLDE5TTE,  ASURST1E,  s.  f.  Dans  quelques  ports,  on  se  servait  de  ce 
moi,  devenu  hors  d’usage,  pour  parier  des  vents  de  sud-est  ( SE  } , ou  va- 
riant en  approchant  du  sud;  on  les  nomme  siroco  dans  la  Méditerranée. 

ATELIERS  , ».  m.  pl.  On  ne  place  ici  ce  mot  que  pour  donner  la  nomen- 
clature des  ateliers  qui  sont  necessaires  dans  un  arsenal  maritime  ,0(1  se  Irou- 
seui  ceux  de  la  mâture  , voilerie,  eorderie,  garniture,  forges,  menuiserie  , 
serrurerie,  poulierie,  avironnerie  , sculpture,  tonnellerie  , taillanderie,  pein- 
ture , boussole . etc. , etc. 

A TERRE  ! A TERRE  ! Appel  impératif  à une  embarcation  de  se  rendre  à 
«a  quai , à une  cale,  au  rivage  ; accoste  au  quai!  accoste  à terre! 

A TRAIT  et  A RAME,  adv.  C’est  aller  avec  les  voiles  et  les  avirons,  au- 
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cienne  façon  de  parler:  on  sous-entendait  faire  aller,  marcher  une  embarcation. 

ATTAQUER,  v.  a.  Porter  sur  une  terre,  lorsqu’on  la  découvre  venant  du 
large  ; on  atterre  sur  une  île , sur  un  cap,  ou  sur  une  côte  en  l’apercevant  ; en 
l’approchant  pour  la  bien  reconnaître,  c’est  l’attaquer:  manœuvre  qu’il  n'est 
pasprudent  de  faire  par  un  gros  temps  qui  charge  en  côte,  surtout  si  le  jour  est 
trop  avancé  pour  trouver  une  entrée  sûre  avant  la  nuit.  Quand  c’est  une  terre 
inconnue , on  l’attaque  avec  précaution  , en  veillant  et  en  sondant.  — Attaquer 
des  bitimens  ennemis  en  les  approchant,  c’est  commencer  à les  canonner 
pour  s’en  emparer. 

ATTERRAGE,  s.  ro.  Approcher  d’une  terre  : on  fait  son  atterrage  en  la  dé- 
couvrant , et  on  porte  dessus  pour  la  reconnaître.  Aux  approches  d’une  terre, 
on  dit  être  à l’atterrage,  même  avant  d’être  à portée  de  l’apercevoir. 
Faire  son  atterrage,  c’est  l’action  d’atterrer,  d’approcher  une  terre  que  les 
vigies  ont  annoncée.  Aux  atterrages  on  a la  vue  d’oiséaux  qui  ne  s'écartent  pas 
beaucoup  des  côtes.  C’est  un  des  indices  de  leur  voisinage.  Les  al  terrages  sont 
des  points  de  croisières  où  des  bdtimens  de  guerre  attendent  ceux  ennemis  qui 
font  leur  atterrage.  Ces  points  recherchés  par  un  bâtiment  qui  arrive  de  la 
mer,  sont  visibles  à de  grandes  distances,  tel  que  des  caps,  des  côtes  mon- 
tueuses,  des  îles  elevées,  etc. 

ATTERRER  ou  ATTERRIR,  v.  n.  C’est  découvrir  la  terre,  en  venir  à vue, 
la  reconnaître  au  bout  d’un  vovagede  long  cours.  On  dit,  nous  avons  atterre 
sur  Belle-lie,  sur  Ouessant,  sur  les  Sorlingues,  etc.  Atterrissage  et  atterrir  rem- 
placent parmi  les  matelots  en  général,  les  mots  atterrage  et  atterrer.  Ils  disent, 
à l’atterrissage;  tel  jour  nous  avons  fait  notre  atterrissage,  nous  avons  atterri 
sur  Belle-Ile , etc. 

ATTINTER  ou  ATINTER,  v.  a.  C’est  établir  un  objet  quelconque  sur  des 
bois,  l’assujettir  sur  destins.  Les  marins  ne  se  servent  plus  que  du  mot  tinter, 
particulièrement  dans  les  ports,  pour  exprimer  la  formation  d’un  chantier 
avec  des  tins.  f 'oy.  Tinter. 

ATTOLES , s.  ni.  Mot  malabar  qui  désigne  un  amas,  un  groupe  de  petites 
îles  ne  laissant  point  de  passage  entre  elles  pour  les  grands  bâtimens:  il  dif- 
fère, en  cela,  de  l'archipel.  Les  Maldives  comprennent  plus  de  douze  mille  de 
ces  petites  îles  et  ilets.  Les  Laquedivcs  forment  aussi  un  attole  d'un  grand 
nombre  de  petites  îles  basses.  Elles  sont  séparées  en  treize  groupes,  par  des 
canaux,  qui  sont  autant  de  gouvernemens  nommés  altolons , sous  la  domina- 
tion d’un  roi  de  race  malaise.  On  compte  à jieu  près  cent  cinquante  lieues  de 
ces  attoles  à l'ile  de  Ceylan  : ils  gisent  dans  la  partie  de  l'O  à 5o  lieues  envi- 
ron du  cap  Comorin. 

ATTRAPER , v.  a.  Saisir  un  objet,  atteindre  un  point,  un  bâtiment,  at- 
traper le  mouillage  en  louvoyant,  à la  bordée,  etc.:  il  est  plus  usité  à l’im- 
pératif. C'est  le  commandement  de  saisir  un  cordage.  On  attrape  un  bout  de 
inautcuvrc  lancée  d'une  certaine  distance.  On  crie  à un  canot  qui  accoste  le 
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bâtirorot,  I<*  quai  ou  la  cale:  attrape  une  amarre!  C'est  lorsque  la  brise  est 
forte  et  la  mer  un  peu  agitée;  on  dit  aussi , attrape  le  bout! 

ATTRAPES  , s.  f.  Sorte  de  retenue;  cordage , plus  ou  moins  gros , employé 
momentanément  à cont retenir  un  objet  suspendu  sur  des  palans  et  en  mouve- 
ment par  l'agitation  du  bâtiment,  ou  par  un  appel  trop  brusque. — On  nomme 
idmi  attrapes,  des  bouts  de  vieux  câbles  qui  servent,  dans  les  ports,  à tenir 
deux  vaisseaux  ou  frégates  amarrés  l'un  sur  l'autre , flanc  à fl  ne  ou  en  couple 
d'une  reserve  ou  ponton  , (tassant  par  les  sabords  de  la  batterie  basse,  et  le, 

double  prenant  sur  des  barres  qui  traversent  les  sabords  intérieurement 

On  se  sert  aussi  d'attrapes  dans  les  abattages  en  carène,  comme  de  retenue 
contre  un  bâtiment  qu'on  abattrait  avec  trop  de  facilité. 

ATI  RAQUER,  v.  n.  S’approcher.  Expression  dont  se  servent  les  marins 
du  Lésant , en  parlant  d'un  navire  qui  accoste  un  quai,  pour  charger  ou  dé- 
charger avec  facilité. 

AU  , part,  que  les  marins  emploient  aussi  comme  la  particule  k.  On 
dit , au  vent  k nous , au  plus  près  , au  large,  au  mouillage,  au  courant,  au 
plain,  au  sabord,  au  mât,  au  flot,  au  jusant,  etc.  : ce  qui  présenté  aux  ma- 
rins m,  sens  détermine.  Voy.  les  mots  principaux. 

Al  BE  , s.  f.  Ccst  k l'aube  du  jour  qu'on  bat  la  diane  et  qu'on  tire  le  coup 
de  canon  k bord  du  bâtiment  de  guerre  commandant  sur  une  rade  et  k l'avant- 
garde  d'un  port  militaire , ce  qui  annonce  le  retour  de  la  circulation  et  du  tra- 
vail. — Ancien  root  qui  exprimait  (par  antiphrase)  le  temps  entre  le  souper 
de  l'équipage  et  celui  où  on  prend  le  premier  quart. 

AL  BIMT,  s.  m.  Sorte  de  portion  de  pont-volant  qu'on  faisait  avec  des 
cordages  entrelaces  sur  des  traversins  établis  sur  les  plats-bords  de  l'avant  de 
certain*  navires  du  Levant. 

Al  BOLR,  s.  m.  ( Aubier.  ) C'est  la  portion  du  bois  qui  n’est  pas  parvenue 
â sa  maturité , que  les  chaqienticrs  retranchent  des  pièces , comme  susceptible 
d’âne  prompte  corruption.  L'aubour  est  le  bois  blanc  et  mou  qui  se  trouve 
sous  l'ecorce,  entourant  la  partie  saine  de  la  pièce. 

AL'FTK , s.  f.  Espèce  île  jonc  qui  croit  dans  certain*  terrains  marécageux, 
«font  les  fibres  filandreuses  sont  employées  à faire  des  cordages  qui  servent 
pemet  paiement  d'amarres  aux  navires  du  Levant;  ils  en  font  aussi  des  nattes 
dont  ils  tapissent  l'interieur  de  leurs  soutes  ; on  en  fait  même  des  filets  k gran- 
des mailles  Cette  plante  vient  d’Espagne  ; on  la  nomme  aussi  Sparte.  Étant 
raoBsiv  co  cordage,  c’est  le  basti»  des  Français  ou  le  sparton  des  Espagnols. 

f ny  ce  mot. 

AUGE,  s.  f.  Boite,  caisse  en  forme  de  petit  coffre,  servant,  daos  les  corde- 
riez, k contenir  le  goudron  chaud,  pour  y tremper,  en  passant  rapidement 
les  fils  de  caret  avant  d'arriver  au  touret  voisin.  Une  autre  auge  sert  pour 
faire  l'apprètec  dans  la  grande  soute  à poudre  des  vaisseaux  et  frégates.  — 
On  a aussi  k bord  des  bâtimem  l'auge  de  la  meule  k aiguiser. 
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AUGMENTER,  v.  n.  Mettre  de  nouvelles  voiles  dehors,  c’est  en  augmen- 
ter. Le  commandant  d’une  division , escadre , etc. , fait , dans  l'occasion  , un 
signal  particulier  ou  general  aux  bâtimens  sous  ses  ordres , qui  a pour  expres- 
sion , faire  augmenter  de  voile.  On  dit  quelquefois  le  vent,  la  brise,  aug- 
mentent, les  eaux  augmentent  dans  le  port,  en  rivière,  etc. 

AU  LARGE!  Ordre  impératif  à une  embarcation  étrangère  de  s’éloi- 
gner du  bord  ; consigne  des  factionnaires  pour  la  nuit  sur  les  bâliinens 
du  roi  étant  à l'ancre. 

AULOFFÉE,  s.  f.  Les  aulolTécs  n’ont  lieu  que  par  un  vent  près  , ou  seu- 
lement à deux  quarts  largue.  C'est  l'action  d’un  bâtiment  en  mouvement  pour 
approcher  du  lit  du  vent.  L’auloffee  est  l'opposé  de  l’arrivée.  On  arrête  l'au- 
loffee  en  mettant  plus  ou  moins  de  barre  au  vent  : l’aulofTee  est  donc  un  mou- 
vement de  rotation  accidentel  et  borné.  V'oy.  Rencontrer. 

AUMAILLADE,  s.  m.  Sorte  de  filet  de  pèche  en  tramail,  approchant 
beaucoup  des  folles  : il  sert  à prendre  des  rougets,  des  muges,  des  sèches, 
des  barbues , etc. 

AUMONIER , s.  m.  Chapelain  , ou  prêtre,  commis  et  engagé  pour  faire  la 
prière  matin  et  soir,  dire  la  messe  les  dimanches,  et  administrer  les  se- 
cours aux  malades,  etc.  à bord  des  vaisseaux  et  frégates.  L'aumônier 
mange  k la  table  des  officiers  et  loge  sur  le  faux-pont. 

AU  PLUS  PRÈS,  adv.  Un  bâtimentà  trait  carre,  est  dit  être  au  plus  près 
du  vent,  lorsqu'il  navigue,  ses  voiles  orientées,  les  vergues  brassayecs,  ouver- 
tes le  plus  possible  pour  recevoir  le  vent  qui,  dans  ce  cas,  frappe  obliquement 
ses  voiles , sa  direction  ne  formant  avec  la  quille  (extrémité  de  l'avant)  qu'un 
angle  de  61  à 65°.  L’angle  des  vergues  avec  le  grand  axe  du  bâtiment  est  le 
plus  aigu  possible,  c'est-à-dirc  qu’il  est  moins  de  38° , afin  que  le  veut  puisse 
bien  donner  dans  les  voiles.  Les  bâtimens  grées  en  voiles  auriques  et  latines 
vont,  au  plus  près,  k moins  de  5 points,  56°  ; les  Balaous  et  les  liouaru  ap- 
prochent du  lit  du  vent  à 5o°  , et  moins  d'une  belle  mer. 

AURAY  ou  AU  R A IL,  s.  m.  Il  y a des  ports  et  des  rivières  où  les  bâtimens 
sont  sur  des  amarres  tenues  à des  blocs  de  pierres,  à des  pieux  ou  à des  ca- 
nons scellés  en  terre,  près  des  bords,  jusqu’aux  deux  tiers  de  leur  longueur; 
on  les  nomme  l'un  et  l’autre  auray  et  auraiJ. 

AURIQUE,  adj.  Les  voiles  ainsi  nommées  sont  toutes  celles  qui  ne 
sont  pas  carrées  ni  à antennes,  les  brigantines,  artimon,  celles  des  voiles 
d’etais  envergures  sur  lus  cornes;  enfin  les  voiles  qui  ont  quatre  ralingues 
sans  être  d’une  forme  carne  sont  dites  auriques.  Elles  tournent  autour  d’un  de 
leur»  côtés,  sont  enverguees  ou  lacees  sur  l'arrière  des  mâts  et  à des  cornes 
par  leurs  ralingues  supérieure».  Les  voiles  latines  n'ont  que  trois  ralingues,  tan- 
dis que  les  voiles  auriques  en  ontquatre.  Celles  dites  â ltvardc  sont  comprises 
dans  ces  dernières. 

AUSSIÉRE,  s.  f.  On  distingue,  dans  la  marine  , le  cordage  en  aussière  de 
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celui  en  grelin.  Le  premier  est  composé  de  trois  et  quatre  toron*  , chacun 
an  moins  de  six  fils  de  caret , jusqu'à  la  circonférence  de  douze  pouces  qu’on 
doaoe  aux  plus  grosses  aussières.  Le  cordage  qui  forme  le*  aussières  n’est 
commis  qu'une  fois , celui  en  grelin  l’est  deux  fois.  For.  Cordon.  Les  aussières, 
grelins,  cibles,  et  en  général  toutes  les  manœuvres  sont  mesurés  par  le 
nombre  de  pouces  que  portent  leurs  circonférences,  et  jamais  par  leurs  dia- 
mètres, jusqu'au-dessous  d'un  pouce , qu'on  les  comptent  par  Gl  de  caret , en- 
suite par  quarantenier,  ligne,  merlin,  luzin,  rtc. 

ALSTRO,  s.  m.  N o®  que  des  marins  donnent  au  vent  de  sud  sur  la  Mé- 
diterranée. 

ALVEL,  s.  m.  Nom  que  certains  pécheurs  donnent  aux  claies  en  cannes 
qu  no  emploie  à former  l'entourage  des  bourdigues. 

Al  VENT,  s.  m.  Le  nom  d'auvent  de  sabord  est  donné  k une  sorte  de  faux- 
sabord  volant,  qu'on  place  quelquefois  obliquement  dans  le  carré  d'un  sa- 
bord pour  garantir  l'entrec  de  la  pluie,  dans  un  grand  bâtiment  à l'ancre. 

Al  XIU  AJ  RE , adj.  Officier  appelé  à servir  sur  les  bâtimens  de  guerre 
pour  un  tenu  limite,  lorsque  le  corps  des  officiers  de  la  marine  royale  ne  suf- 
fit pas  pour  compléter  1rs  états-major».  Ce  sont  des  capitaines  reçus  pour 
commander  les  bâtimens  du  commerce  au  long-cours;  ils  n'ont  rang , pendant 
leur  service , qu'aprés  le  dernier  officier  du  vaisseau,  et  ne  sont  point  inscrits 
sur  la  liste  de  la  marine  militaire. 

AV  Ai , s.  m.  Le  vent  d'aval  vient  du  large,  depuis  le  SSO  jusqu’au  NN’O 
(tassant  par  l'O  ; il  est  l’oppose  du  vent  d'amont.  Les  vents  d'aval  et  les  vents 
Uu  sont  les  même»  sur  les  côtes  du  ponent.  Ce  terme  est  d’ailleurs  comme 
amont,  relatif  à la  position  des  lieux.— Le  mot  aval  est  dans  le  commerce  une 
souscription , une  promesse  de  faire  valoir  une  lettre  ou  un  billet , on  un  cau- 
tionnement. 

A\  Al.Al.SON , s.  f.  Vent  d'aval  régnant  depuis  huit  jours  et  plia  sans  va- 
rier ; les  tenu  de  cette  partie  (duS.  à l’O.),  de  moindre  duree,  ne  sont  pas  dé- 
signes par  le  mol  d'aiuloisort.  I)cs  marins  disent  par  extension,  une  avalaison 
d'amont  de  la  partie  de  l'est , (tour  exprimer  une  longue  suite  de  venu  de  cette 
direction  : mais  avalaison  vient  d'aval. 

AA  A LE  TT  E,  s.  f.  N'ont  d’un  morceau  de  bois  de  six  à sept  pouces , fixe  sur 
une  grosse  ligne,  entre  deux  nœuds,  etc.,  servant  â la  pêche  au  libouret. 

AVANCEMENT  , s.  m.  Augmentation  de  la  solde  par  mois  que  l’on  donne 
à un  marin  classe.  On  dit,  il  mérite tle  l'avancement;  il  a obtenu  de  l'avance- 
ment , il  était  novice  paye  à 1 8,  il  a été  (ait  matelot  k ai  fr.  ; il  a reçu  de  l'avan- 
cement ; on  lui  promet  de  l'avancement;  il  ne  mérite  pas  d’avancement;  il  y a 
deux  ans  quil  est  sans  avancement,  etc. —L'avancement  dans  la  marine  de 
S.  M.  est  assez  réglé  par  le  teins  du  service,  à quelques  exceptions  prés,  sur 
les  comptes  que  le  capitaine  rend  de  la  conduite  de  r officier-marinier,  matelots 
H antres  embarques  sur  le  même  bâtiment. 
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AVANCES,  s.  f.  pl.  Somme  payée  à l’état-major  et  à l'équipage  d'un  bâti- 
ment en  partance  pour  le  Icng  cours,  au  moment  de  la  revue  des  commissaires 
aux  revues  et  des  arméniens.  On  compte  par  mois  les  avances:  on  dit,  nous 
avons  reçu  trois  mois  d'avances;  nous  avons  reçu  nos  avances;  la  revue  est 
passée,  nous  allons  partir  : la  campagne  sera  longue , puisqu’on  nous  a donné 
six  mois  d’avances.  Argent  qui  sert  à s’approvisionner  d’cflels,  etc.  Voy.- Trai- 
tement 

AVANÇON,  s.  m.  On  donne  ce  nom  dans  les  corderies  maritimes  à un 
morceau  de  planche  placé  au  bout  des  ailes  d'un  tourrt,  pour  retenir  le  (il  de 
caret  sur  cette  espèce  de  dévidoir,  quand  il  est  près  d’être  rempli.  — On  ap- 
pelle aussi avançon  les  petites  tranches  ou  alonges  sur  une  ligne  de  pèche:  à 
un  bout  on  ctalingue  les  bains  et  l’autre  bout  est  joint  à la  ligne,  à l’endroit 
où  elle  reçoit  son  plomb,  autrement  sa  cale.  V oy.  Pile. 

AVANO,  s.  m.  Petit  filet  en  forme  de  poche  autour  d’un  cercle,  ayant  un 
long  manche.  11  sert  à prendre  des  chevcttes  et  aux  pêcheurs  de  sardines. 

AVANT, s.  m.  C’est  la  partie  d’un  bâtiment  comprise  depuis  l’etrave  jus- 
qu'au grand  mât  ; la  moitié  de  sa  longueur,  ce  qui  fait  distinguer  les  voiles  de 
l'avant  ; le  gaillard  d’avant  ; les  manoeuvres  de  l’avant  ; les  canons  de  l’avant , 
etc.  Le  bâtiment  est  trop  sur  l’avant , pour  exprimer  que  son  avant  est  plongé 
dans  l’eau,  qu’il  est  sur  le  nez.  On  désigne  l’extrémité  par  un  avant,  fin,  élancé, 
renflé,  mâle,  etc. 

AVANT,  adv.  Un  bâtiment  va  de  l’avant  lorsqu’il  avance  devant  lui.  Tel 
bâtiment  est  de  l’avant  à nous,  il  faut  lui  passer  de  l'avant,  nous  sommes  de 
l'avant  à lui;  le  vent  se  haie  de  l'avant;  la  lame  vient  de  l'avanL  Un  bâtiment 
est  de  l'avant  de  son  estime,  lorsqu’au  bout  d’une  traversée  on  découvre  la 
terre  plus  tôt  qu’on  ne  s'y  attendait.  Se  mettre  de  l’avant  est  une  précaution 
nécessitée  par  le  doute  de  l’estime,  lorsqu’on  n’a  pas  de  certitude  sur  sa  longi- 
tude, ce  qui  consiste  à supposer  le  bâtiment  plus  près  de  la  terre  qu’il  cher- 
che.— Passer  de  l'avant,  c’est  gagner  de  vitesse  pour  se  mettre  en  avant  d’un 
autre  bâtiment , d'une  division,  etc. 

Avant,  avant  partout!  Commandement  à l'équipage  d’un  bâtiment  à rames 
de  redoubler  d’effort  sur  les  avirons.  Avant  tribord  ! avant  bâbord  ! c’est  faire 
force  d'un  côté  plus  que  de  l’autre  pour  accélérer  la  rotation  de  l'embarcation 
sur  un  bord  ou  l’autre. 

AVANTAGE,  s.  n».  On  dit  d'un  bâtiment  qui  marche  mieux  qu’un  antre  , 
qu’il  a de  l’avantage,  un  avantage  marqué,  qu’il  peut  lui  faire  l’avantage  de 
telle  voile  qu’il  a de  moins  dehors.  Un  bâtiment  ( comme  plusieurs  reunis  ) 
plus  au  vent  qu'un  autre  a l’avantage  du  vent,  c'est-à-dire  qu’il  est  moins 
éloigné  de  l'origine  du  vent  régnant. 

AVANT-CALE,  s.  f.  Partie  basse  d’une  cale  de  construction,  prolongée 
dans  la  mer  jusqu’au  point  où  le  bâtiment  qu’on  lance  (à  la  pleine  mer)  peut 
flotter  en  la  quittant,  pour  éviter  toute  secousse  qui  l’arquerait  La  cale  sur 
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laquelle  le  bâtiment  a scs  chantiers,  a une  inclinaison  d'environ  un  pouce  par 
pied  dans  son  prolongement;  l’avant-cale  en  a un  peu  plus,  en  approchant 
son  extrémité  inferieure. 

AVANT-GARDE,  s.  f.  Poste  militaire  de  la  marine  placé  à l'entrée  d’un 
port,  à bord  d’un  bâtiment  flottant  ou  sur  un  quai  : c’est  de  ce  poste  que  part 
le  coup  de  canon  de  retraite  et  celui  de  diane,  entre  lesquels  on  ne  navigue 
plus  dans  le  port. — La  deuxième  escadre,  dans  une  armée  en  ordre  de  bataille 
naturel,  fait  l'avant-garde.  Les  vaisseaux  de  tète  sont  à l’avant-garde.  Destinée 
à combattre  en  avant  du  corps  de  bataille,  elle  est  commandée  par  le  second 
oflicier  général  de  l’escadre  ou  armée.  L’avant-garde  est  formée  du  même 
nombre  de  vaisseaux  que  l’arrière-garde. 

AVANT-PORT,  s.  m.  Portion,  entrée  d’un  grand  port  en  dehors  de  sa 
fermeture,  qui  peut  recevoir  des  bàtimens  à l’abri:  il  n'a  ordinairement  sur 
ses  bords  ni  chantiers,  ni  ateliers. 

AVARIE,  s.  f.  Dommage  qu’éprouve  un  bâtiment  dans  quelques  unes  de 
ses  parties.  Dans  la  navigation  du  commerce,  on  distingue  avaries  simples, 
particulières,  grosses  et  communes.  Ce  mot  exprime  donc  un  dommage  arrivé  à 
un  bâtiment  ou  à sa  cargaison,  par  accident,  fortune  de  mer,  etc.  On  a des  ava- 
• ries  dans  sa  coque,  dans  sa  mâture,  dans  son  gréement  par  suite  d’abordage, 
de  mauvais  tems,  d’échouage  et  de  combat.  Des  avaries  majeures  obligent  à 
chercher  un  abri,  une  relâche  pour  les  réparer,  et  on  les  constate  par  des 
procès-verbaux  dressés  le  plus  tôt  possible.  •— On  dit  qu’on  a donné  tant  d’ava- 
ries à un  capitaine,  paiement  à titre  de  récompense,  pour  les  bons  soins  qu’il 
a pris  des  marchandises  embarquées  sur  le  bâtiment  que  lui  avait  confié  son 
armateur.  Ce  qui  s’exprime  en  disant  tant  pour  cent  d'avarie  à raison  du 
taux  du  fret.  — Les  frais  d’arrimage,  de  tonnage,  sont  rangés  dans  les  ava- 
ries simples. 

AVARIÉ,  ÉE , adj.  Objet  endommagé  par  des  avaries.  Un  bâtiment  a essuyé 
des  avaries,  il  a eu  des  avaries,  il  a été  avarié  dans  son  échouage.  — Un  bâti- 
ment a sa  cargaison  ou  ses  marchandises  avariées L’apprété  contenu  dans 

des  gargoussses  est  avarié.  — On  dit  d’une  pièce  de  bois  qui  n’est  pas  saine , 
qu’elle  est  avariée. 

AYASTE,  adv.  assez.  Voy.  Baste. 

AVENTURE , s.  f.  Sorte  de  prêt  en  usage  dans  le  commerce  maritime  ; c’est 
de  l’argent  prêté  à la  grosse  sur  un  navire  ou  sur  sa  cargaison  seulement.  Le 
prêteur  ouvre  un  compte  intitulé  grosse  aventure.  Si  le  navire  revient  â bon 
port,  l'argent  est  rendu,  plus  l’intérêt  convenu;  mais  s’il  périt  avec  toute  la 
marchandise,  pendant  le  tems  du  risque,  la  mise  est  perdue.  Ce  compte  est 
débité  des  sommes  prêtées  et  des  frais,  et  on  le  crédite  de  celles  qu'il  rapporte. 

AVENTURIER,  s.  m.  Bon  bâtiment  du  commerce  allant  en  aventurier  qui, 
en  tems  de  guerre , s’expose  seul , sans  escorte,  à tout  risque , au  hasard  d'un 
retour  : il  est  armé  en  guerre  et  en  marchandises.  On  dit  quelquefois  d’un 
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bâtiment  aventurier,  c’est  une  lettre  de  marque.  On  peut  cependant  faire  cette 
différence  entre  la  lettre  de  marque  et  l’aventurier,  en  ce  que  ce  premier  bâ- 
timent attaque  l'ennemi  quand  il  est  assuré  de  vaincre,  et  l'autre  fuit  et  ne  fait 
que  se  défendre.  Le  corsaire  diffère  de  la  lettre  de  marque  parce  qu'il  ne 
porte  pas  de  marchandises  comme  chargement.  — Des  marins  intrépides 
pour  exercer  la  piraterie  étaient  appelés  aventuriers;  ils  ravageaient  les  côtes 
de  l'Amérique  du  Sud,  ils  étaient  originaires  de  toutes  les  nations,  sans  être 
avoues  par  aucuue. 

AVEUGLER,  v.  a.  Remédier  le  mieux  possible  en  bouchant  avec  un  tam- 
pon suive,  des  plaques  de  plomb  ou  de  toute  autre  manière,  un  trou  de  bou- 
let ou  autre  dans  la  carène  pour  arrêter  l’eau  qui  s’introduit  dans  le  bâti- 
ment. Aveugler  une  voie  d’eau,  c’est  diminuer  la  voie  d’eau,  la  boucher  provi- 
soirement et  en  partie.  Voy.  Bonnettes  lardées. 

AVIRON,  s.  m.  Syn.  de  rame;  mais  les  marins  ne  disent  guère  qu’a- 
viron.  Les  avirons  sont  en  hêtre  ou  en  frêne  pour  les  grands  hâtimens.  Sur  les 
chaloupes  et  les  canots  où  ils  sont  montés  à couple,  c’est  à-dire  ceux  qui  ont 
deux  nageurs  et  deux  avirons  à chaque  banc,  les  trois  quarts  de  la  longueur 
de  ces  avirons  sont  en  dehors  et  un  quart  en  dedans  (la  longueur  du  manche 
est  moindre  que  la  moitié  du  bau),  tandis  que  les  avirons  pour  nager  en  pointe 
sont  plus  longs  ; il  n’y  en  a qu’un  de  chaque  bord,  à chaque  banc;  ces  dernier» 
ont  les  deux  tiers  de  leur  longueur  en  dehors  et  le  tiers  en  dedans:  ceux-ct 
sont  faits  en  sapin  et  sont  montés  sur  le  plat-bord  entre  deux  dames , tandis 
que  les  premiers  sont  tenus  par  une  estrope  à un  tolet,  et  se  laissent  aller  le 
long  dtt  bord  en  arrivant  à un  bâtiment,  à une  cale,  rtc.  Ceux  à couples  *e 
lèvent  perpendiculairement , pour  ensuite  être  clongés  dans  l’embarcation , 

les  pelles  ou  pales  sur  l’avant,  et  les  autres  se  posent  les  pelles  en  arrière 

Lorsqu’avec  des  avirons  montés  à couples  on  nage  lentement,  on  les  tourne 
sur  le  plat  entre  chaque  coup  de  nage,  ce  qui  donne  plus  de  grâce  à ce  mou- 
vement d’ensemble.  On  distingue  les  avirons  par  la  poignee,  le  manche  et  la 
pale  (le  plat).  On  dit  d’un  bâtiment  quelconque  qui  marche  avec  des  avirons  , 
qu’il  est  à l’aviron  , qu’il  monte  tant  d’aviron.  — Il  y en  a ordinairement  deux 
très  grands  qu’on  donne  à l’armement  d’uu  vaisseau  et  d’une  grande  frégate 
pour  servir,  par  les  sabords  de  la  sainte-barbe  ou  de  Carcasse,  à faire  éviter 
dans  les  grands  calmes  : on  s’en  sert  bien  rarement  : on  les  nomme  aviron»  de 
galère.  Pour  un  vaisseau  de  \ ils  ont  quarante  pieds  de  long.  — Les  petites 
frégates  , Imites  les  corvettes  et  autres  btltimcns  au-dessous  peuvent, par  un  tenus 
calme,  monter  un  grand  nombre  d avirons  ; ils  doivent  tous  en  avoir  à bord,  dans 
les  proportions  convenables  pour  chacun. 

AVIROXNERIE , s.  f.  On  donne  ce  nom  dans  les  ports  à l’atelier  où  se  font 
les  avirons;  et  souvent  celui  d’avironnier,  à l’ouvrier  qui  les  fait. 

AVISO,  s.  m.  Petit  bâtiment  do  guerre  tel  que  briganliu,  gocleltc,  cotre 
ou  lougre,  chargé  de  porter  des  paquets,  des  ordres,  des  avis,  etc  II»  tout 
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tous  doubles  en  enivre  et  amies  de  leur  artillerie  qui  consiste  en  caronades  du 
calibre  de  i r€  et  1 1 ; les  plus  petits  avisos  montent  ces  dernières. 

AXE  (T)  DES  MOMENS,  s.  m.  C'est  la  ligne  par  rapport  à laquelle  on  prend 
la  distance  du  rentre  d'effort  du  vent  sur  chaque  voile.  — Le  grand  axe  d’un 
bâtiment  est  la  ligne  horizontale  tirée  dans  le  plan  vertical  longitudinal  qui  le 
coupe  en  deux  parties  égalés  et  semblables,  en  passant  par  le  centre  de  gravité 
du  système  du  bâtiment.  Le  petit  axe  coupe  le  grand  à angle  droit , passant  par 
le  même  centre  de  gravité.  L’axe  d’un  plan  de  flottaison  d’un  bâtiment  ou  son 
abcisse  est  une  ligne  qui  le  divise  en  deux  jiarlies  égalés  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur. — L'axe  d’une  poulie  c’est  son  essieu.  — L’axe  d’un  mât  est  la  ligne 
droite  qui  passe  par  le  centre  dans  toute  la  longueur  du  mât. 

AXIOMETRE,*.  m.  Instrument  ancien.  Petit  indicateur  installé  à bord 
des  grands  bâtimens  sur  l’avant  du  timonier  de  manière  â suivre  les  tnouve- 
®em  que  la  drosse,  dévidant  sur  la  roue,  donne  à la  barre  du  gouvernail  : 
on  se  sert  aujourd’hui  d’un  axiométre  mieux  installe,  servant  d’ornement  sur 
le  chevalet  de  l’avant. 

A YNLT , s.  ni.  Nom  d’une  sorte  de  brochette  en  bois,  longue  de  4 à 5 pieds, 
qui  sert  â enfiler  les  sardines  par  les  yeux  , pour  les  laver  dans  de  l’eau  de 
mer,  avant  de  les  mettre  dans  le  sel , et  les  harengs  destines  à être  saurés,  sè- 
ches à la  fumée. 

AZIMLTAL  ( compas).  Boussole  disposée  par  le  moyen  de  pinnuics,  etc., 
pour  observer  des  azimuths , des  amplitudes  et  faire  des  relèvement.  Sa  rose 
a plus  de  diamètre  que  les  compas  de  route,  k'oy.  E.  ,Jfg.  3.  On  a,  depuis 
quelques  anueet , amélioré  cet  instrument  pour  les  observations  à la  mer. 

AZ1MI  TH,  s.  m.  C’est  l’drc  de  l'horizon  compris  entre  le  méridien  d’un 
lieu  et  le  vertical  qui  passe  par  le  centre  du  soleil.  L’azimulh  est  donc  le  com- 
plément de  l'amplitude.  L'aziinulh  magnétique  est  la  mesure  de  la  variation 
de  l'aiguille  aimanter,  autrement  de  la  wdu  compas. 

AZOGA.  Nom  par  lequel  les  Espagnols  désignaient  le  bâtiment  qui  portait 
le  mercure  ou  vif  argent,  destiné  pour  l'exploitation  des  mines  en  Amérique. 


B. 

BABORD,  ».  «ti.  C’est  la  gauche  ou  le  côté  gauche  d’un  bâtiment,  l’opposé 
dp  tribord  , eu  regardant  de  l’arrière  à l'avant.  En  mer,  dans  l'occasion,  on 
«mamande  bâbord  la  barre!  laisse  venir  sur  bâbord!  délie  bâbord  ! bâbord 
Mot!  feu  bâbord!  brasse  bâbord  ! au  mouillage  les  patrons  commandent  , 
aux  embarcations,  avant  bâbord!  nage  bâbord!  scie  bâbord!  endure  bâbord: 
■lytsi  danger  à bâbord.  — Ou  a les  amures  à bâbord!  on  est  à la  bande 
•ar  bâbord  : laisser  un  objet  quelconque  à bâbord;  le  découvrir  par  bâbord; 
è*rt  aborde  ou  aborder  par  bâbord;  — 1 je  quart  de  bâbord  alterne  sur  le 
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pont  avec  celui  de  tribord.  Après  un  coup  de  sifflet  un  maître  commande  à 
haute  voix , bâbord  au  quart  ! le  côté  de  bâbord  , ou  le  côté  gauche  d'un  pont 
ou  gaillard  des  bâtimens,  est  moins  honorable  que  celui  de  mbord.  On  ne  dit 
jamais  bâbord  et  tribord , mais  bien  tribord  et  bâbord. 

BABORDAIS,  s.  m.  Portion  de  l'équipage  qui  est  du  quart  de  bâbord , qui 
fait  le  second  quart  en  partant.  Ce  quart  commence  à minuit  et  finit  à quatre 
heures,  pour  reprendre  à huit  heures,  Voy.  Bordée.  On  dit  les  babordais  sont 
de  quart , les  babordais  veillent. 

BACALAR  ou  bacalas  , s.  m.  Ancien  nom  d'une  sorte  de  courbe,  dont  une 
branche  était  en  dedans,  à bortl d'une  galère  ou  d'un  chcbec , l’autre  en  dehors 
servant  à supporter  les  avirons. 

BACALIAU  , s.  f.  Nom  que  les  marins  donnaient  autrefois  à 1a  morue 
sèche. 

BACASAS,s.  m.  Ancien  nom  d’un  petit  bâtiment  relevé  de  l’avant,  et  bas 
du  derrière. 

BACHA  DF.  LA  MER,  s.  m.  C’est  en  Turquie  le  grand  officier  de  l'empire 
qui  commande  la  marine. 

BACHE,  s.  f.  Filet  en  forme  de  manche  qu’on  traîne  au  bord  de  l'eau  pour 
prendre  de  la  menuise  ou  du  frai. 

BACHOT,  s.  m.  Très  petit  canot  servant  à passer  des  bras  d’eau , rivière 
et  mer. 

BACLAGE,  s.  m.,  peu  en  usage.  Mot  qui  sert  à désigner  la  fermeture  sup- 
plémentaire d'un  port.  C’est  aussi  le  nom  qu'on  donne  à l’arrangement  dan* 
la  placeoùon  réunit  les  canots  et  chaloupes  désarmés.  Bâclage  s’entend  en- 
core de  l’ordre  que  l’on  établit  entre  les  bateaux  qui  ont  du  chargement  â 
mettre  sur  un  quai,  un  rivage.  Le  droit  de  bâclage  c’est  ee  que  perçoit  celui 
qui  est  charge  de  ce  soiu. 

BACLER  , v.  a.  On  dit  rarement  bâcler  un  port  ; c’est  le  barrer , en  fermer 
l'entrée  avec  des  estacades  formées  de  câbles,  de  radeaux,  de  drames,  de 
chaînes  , ou  de  toute  autre  manière,  contre  des  vaisseaux  ou  brûlots  de  l'en- 
nemi. 

BADE,  s.  f.  Terme  de  charpentage  usité  dans  quelques  ports,  pour  expri- 
mer l’ouverture  du  compas  qui  mesure  les  jours  ou  vides,  entre  une  pièce  de 
bois  et  la  place  où  elle  doit  être  mise;  ce  qui  indique  le  travail  â rectifier. 

BADERNE,  s.  f.  Grosse  tresse  faite  avec  des  torons,  du  fil  de  caret  tire  de 
vieux  tronçons,  qu’on  cloue  au  besoin  sur  les  ponts  sous  les  pieds  des  bœufs 
ou  vaches  et  avec  lesquels  on  soutient  les  chevaux  contre  les  roulis.  On  en 
jnct  sous  les  cabestans,  étant  en  mer,  et  dans  diverses  parties  exposées  à de 
grands  frottemens , comme  garniture  ou  fourrure. 

BADILLON , s.  m.  Les  charpentiers  s’en  servent  aux  chantiers  de  construc- 
tion. Ce  sont  de  petites  brochettes  qu'on  cloue  sur  le  gabarit  de  distance  en 
distance  pour  indiquer  la  largeur  d’une  pièce  de  bois , tandis  que  ce  même 
gabarit  indique  son  contour. 
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BADROUILLE,  s.  f.  Débris  de  vieux  cordages  pelotés  en  étoupe  bien  gou- 
dronnée, pour  servir  à allumer  le  bois  de  chauffage,  lors  de  la  carène  d'un 
bâtiment  qu'on  veut  nettoyer  de  vieux  enduits  et  même  à chauffer  entièrement, 
m les  multipliant,  dans  le  cas  d’une  forte  pluie  qui  empêcherait  les  fagots  de 
rester  allumes. 

BAGNE,  s.  m.  Grand  bâtiment  civil,  prison  et  caserne  des  forçats,  qui  a 
remplace  le»  galères  des  galériens  ( établis  à Toulon  et  à Marseille  jusqu’en 
174*  , dans  nos  grands  ports.  — Lorsqu’on  avait  des  prisonniers  faits  sur  les 
puissances  barbaresques,  on  le»  retenait  au  bagne  de  Toulon. 

BiONOLET , ».  m.  Nom  d'un  prélart  goudronné  qui  servait,  dans  la  Mé- 
diterranée, I couvrir  les  câbles  autour  de  bittes,  à bord  des  nas-ires  non- 
ponte»  , on  n'avant  qu'un  pont  sur  gueule. 

BAGUEES,  f.  Sorte  d'anneau,  petit  cercle  en  fer,  en  bois  ou  en  cordage , ser- 
vant à tenir  les  focs  etvolles  d'étai  le  long  de  leur  draille  respective  : on  les  fixe 
à de*  crû»  de  pie  de  distance  en  distance,  sur  la  ralingue  de  têtière  des  voiles 
qui  se  hissent  et  s’amènent  sur  des  drailles,  tandis  que  la  draille  est  passée  dedans 
avant  d’avoir  cto  raidie  à sa  place.  On  en  fait  aussi  en  bois  mince  et  élastique, 
dont  le»  deux  bosits  sont  croisés  sur  de  petits  adens.  rqr.  Andaillots.  Les 
bagues  <f«il  «le  pie  |x»ur  les  bandes  de  ri»  et  celles  pour  les  rabans  d'enver- 
gure, en  dessous  des  ralingues  de  têtières,  sont  faites  avec  de  la  ligne  d’a- 
roarrage  et  cousue»  en  place  ; elles  n'ont  guère  que  G à 8 lignes  de  diamètre, 
c'esl-a-dire  celles  de  têtières,  car  celles  des  bandes  de  ris,  pour  le  passage  des 
gamelle»,  sont  du  double  plus  grandes,  et  celles  snr  les  drailles  ont  a,  1,  4 et 
5 pouce».— On  nomme  aussi  bagues  les  nrils,  boucles  ou  anneaux  qui  tiennent 
A certain*  cordages,  tels  que  le  bout  qui  forme  le  collier  d’un  ctai,  aux  deux 
bout»  de  la  tourne*  ire,  sur  des  estropes  de  quelques  poulies,  etc.,  au  bout  des 
vergue»  de  perroquet*,  f'iy.  Ganse. 

BAGUER,  v.  a.  Emploi  que  l’on  fait  dans  le  greement  de  deux  cosses 
f une  dans  l'autre,  f'ojr.  pl.  K , fig.  6,  deux  castes  baguées. 

BAGUETTE,  s.  f.  (Mât  de  Senau)  Mâtereau  placé  à un  pied  en  arriére 
du  srrand  mit  d'un  senau , pour  recevoir  sa  corne,  et  à l'arrière  des  bas  mâts 
de»  vaisseaux  et  frugales  pour  les  nouvelles  cornes.  V ny.pl.  A,  fig.  4,  /e  se- 
nam  ; et  pl.  |)  .fig.  t , tes  bagurttri  au  grand  nuit  et  à celui  de  misaine.  Ce  sont 
ses  drmsr  bout  1 -dehors  de  basset  strrgurs  tle  rrrhangr. 

RAIftAR  , s.  m.  Sorte  de  bateau  du  Kamtschatka  , embarcation  portant 
une  voile  et  allant  à l'aviron.  Le  haidar  est  couvert  ordinairement  d’une 
taude  en  exiir. 

B\IE,  ».  f.  Une  bair  est  plus  grande  qu’une  anse,  moins  profonde  qu'un 
p>Wr  et  moins  fermer  qu'une  rade;  c'est  une  sorte  d'enfoncement  souvent 
ire»  ouvert  , forme  par  le»  sinuosités  cf une  cAte,  qui  ne  sert  aux  navigateurs 
q«*c  passagèrement  si  le  fond  est  bon  pour  v mouiller,  cl  quand  elle  inet  à 
l'abri  du  vent  et  de  la  mer  La  baie,  proprement  dite,  est  un  petit  golfe  ou 
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une  très  grande  anse  ; il  se  trouve  souvent  des  anses  dans  son  contour , ainsi 
que  dans  certains  golfes.  On  nomme  improprement  baies,  des  étendues  d'eau 
qui  devraient  dire  appelées  mer,  telles  que  ta  baie  tf  Hudson,  qui  est  plus  grande 
qu'un  golfe. 

BAILLE  de  combat,  s.  f.  Baquet.  On  se  servait  autrefois  de  bailles  faite» 
avec  la  moitié  d'une  barrique,  sciec  en  deux,  pour  le  combat , etc  ; aujourd'hui 
elles  ont  une  forme  régulière,  plus  large  du  fond  que  du  hautf  elles  sont  pein- 
tes, ont  une  estrope  en  corde  fixée  au  milieu  de  l'ouverture  pour  servir  aux 
boute-feux , ayant  leurs  mèches  allumées  telles  que  je  les  ai  établies  à l'arme- 
ment de  la  frégate  la  Regénérée,  au  port  de  Rochefort,  en  1 796  ; d'autres  bail- 
les réparties  à l’extérieur  et  dans  l’intérieur  des  vaisseaux  et  autres  bâtiment 
de  guerre  pendant  le  combat , contiennent  toutes  de  l’eau  avec  de  petits  fau- 
berts.  Les  bailles  des  lignes  de  sonde  et  de  drisse  de  hunes,  dont  quelques 
bâtimens  se  servent  encore,  sont  travaillées  à jour.  Il  ne  (faut  point  y rester  d’eau. 

BAILLER,  v.  a.  Ccst  l’action  de  jeter  avec  une  petite  sébile,  à tour  de 
bras , de  la  rogue  de  maquereaux , etc. , détrempée  dans  de  l'eau  de  mer , sur 
des  filets  traînés  par  des  bateaux , chacun  soutenu  bout  au  vent,  par  deux 
avirons  seulement , afin  de  tenir  les  filets  tendus  de  l'arrière  pour  prendre  de 
la  sardine.  Cette  pèche  se  fait  plus  particulièrement  sur  les  côtes  du  ponent, 
avec  plusieurs  filets  bouta  bout  ayant  chacun  vingt-deux  brasses  de  longueur, 
sur  deux  de  hauteur. 

BAISSE,»,  f.  On  dit  quelquefois  la  baisse  de  la  mer. 

BAISSER,  v.  n.  On  dit  que  la  mer  va  baisser  ou  descendre,  la  mer  baisse; 
le  vent  baisse , non  à l'égard  de  sa  force,  mais  quand  il  varie  de  l'amont  vers 
l'aval , c'est-à-dire  qu’il  passe  ( on  dit  aussi  qu’il  tombe  ) par  exemple  , du  NE 
au  NO , à l'O. 

BAISSER,  v.  a.  Abaisser  le  pavillon,  la  flamme,  etc.,  d'un  bâtiment,  f’ey. 
Amener. 

BALAI  DlT  CIEL,  s.  m.  Les  vents  de  la  partie  du  NO  qui  succèdent  à ceux 
du  S au  SO,  nettoient  le  ciel , chassent  les  nuages,  ce  qui  fait  dire  proverbia- 
lement ( dans  notre  hémisphère)  que  ce  vent  frais  est  le  balai  du  ciel. 

BALANCE , s.  f.  C'est  la  tenue  des  livres  d'un  commerçant  : la  balance  d'en- 
trée est  le  tableau  des  comptes  opposes  à la  balance  de  sortie.  — C'est,  dans 
les  ports  militaires  et  sur  les  bâtimens  du  roi,  la  tenue  des  registres  où  figu- 
rent la  recette  et  la  dépensé  des  objets  et  ustensiles  d'armement , etc. 

BALANCÉ,  ÉE,  part.  Un  bâtiment  (une  embarcation)  bien  balance  dans 
sa  voilure,  ayant  le  vent  du  travers  , est  celui  où  elle  est  tellement  bien  dis- 
posée, que  l'effort  du  vent  sur  les  voiles  de  l'avant  fait  parfaitement  équilibre 
avec  ce  même  effort  sur  les  voiles  de  l’arrière  ; en  sorte  qu’il  peut  naviguer 
toutes  voiles  dehors,  sans  faire  beaucoup  agir  le  gouvernail. 

BALANCELLE  , s.  f.  Embarcation  originairement  napolitaine  , pointue  des 
deux  bouts,  à un  mât , gréée  d'une  voile  à antenne  et  montant  de  dix- huit 
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a vin^t  avirons.  /'•/.  pi.  B ,fig.  3.  Les  Balancelies  sont  aujourd'hui  plus  com- 
mune* en  Espagne  ; il  y eu  a de  plus  grandes  qui  sont  construites  à poupe 
came.  Le*  Espagnols  s'en  serveot  pour  le  cabotage,  et  la  pèche  dans  la  Me- 
diterranée. 

BALANCEMENT,  s.  m.  Cette  expression  signifiait  autrefois  vérifier  si  les 
axes  des  deux  couples  qui  portaient  le  nom  de  couples  de  balancement,  pla- 
cées de  l'avant  et  de  l'arrière  du  maître  bau  d’un  grand  bâtiment  en  construc- 
tion, se  trouvaient  exactement  dans  le  plan  longitudinal  qui  passe  par  la 
quille,  l'etrave  et  l’etambot.  On  ne  s'arrête  pas  aujourd’hui  dans  les  chantiers 
du  roi,  au  balancement  de  deux  couples  semblables:  la  théorie  des  capacités 
d’un  bâtiment  démontré  une  concordance  des  formes  beaucoup  plus  elevée. 

BALANCER,  v.  a.  Dans  la  construction  d'un  bâtiment  de  mer  quelconque 
on  balance  les  couples  à mesure  qu'on  les  clès'e  sur  la  quille;  c’est  les  fixer  de 
maniéré  qne  les  deux  branches  égales  de  chaque  couple  particulier,  s'écartant 
egalement  du  plan  diamétral  du  bâtiment,  leur  axe  doit  se  trouver  exactement 
dam  le  plan  passant  par  le  milieu  de  la  quille,  de  l'etrave  et  de  l'etambot.  — 
Dans  le  chargement  on  balance  les  poids  : — à la  mer  on  balance  l’effort  des 
voiles  de  l'arriéré  avec  celles  de  l’avant,  pour  faciliter  l'effet  du  gouvernail. 

BALANCIER  , s.  m.  Les  pirogues  étroites  portent  ordinairement  ut»  balan- 
cier ( rarement  deux  1 , qui  s’écarte  d'un  bord  plus  ou  moins , pour  l'empê- 
cher de  chavirer. — On  a , à la  mer,  des  lignes  grr ces  en  balancier  pour  pé- 
cher, es  faisant  route,  le  thon , la  bonite , le  dauphin,  etc.—  Les  balanciers 
des  compas  de  route,  des  boussoles  pour  la  mer,  sont  composés  de  deux  cer- 
cle* mobile*  en  cuivre  et  de  différons  diamètres  places  horizontalement  ; le 
plus  grand  balance  au  tangage  du  bâtiment  sur  deux  points  opposés , appuyé 
dan»  une  boite  carrée  en  bois.  Le  petit  cercle,  dans  lequel  est  emboîté  le 
compas , le  suspend  et  balance  aux  roulis  dans  le  grand,  sur  les  deux  petits 
supports  horizontaux  diamétralement  opposes  à angle  droit  â ceux  sur  les- 
quel» tourne  le  grand  cercle  ou  balancier.  Le*  lampes  ou  verrine»,  au-dessus 
In  compas  dan»  I habilacle , sont  suspendues  de  la  même  manière  contre  le 
roulis  et  le  tangage  du  bâtiment  dans  de  plus  petits  cercles,  ainsi  que  les  baro- 
nrtro  marins,  dont  le»  cercle»  sont  en  raison  de  la  circonférence  du  tube  en 
b«»  qui  cuveloppe  l'instrument. 

BALANCINE,  ».  f.  Manœuvre  copeléc,  si  elle  est  simple,  i chaque  extré- 
mité d une  vergue;  passant  dans  une  poulie,  quand  elle  est  double,  se  ren- 
dant au  haut  dès  tons  des  mâts,  etc.  Il  y eu  a une  de  chaque  bord  ; elles  servent 
; avec  le*  drisses  ) à tenir  le»  vergue»  carree»  din»  une  position  horizontale. 
Ut  coron , le»  guys  ne  croisant  pas  les  mâts  , ont  une  seule  balancine,  â pâte 
dote,  sur  la  vergue  eu  arrière  de»  mils  qui  les  portent  : les  kalaocmes  r croi- 
sent le  nom  de  leurs  vergue»  respective».  Vay.pl.  K,/îg.  t . c,  e,  e,e.  et  celle  du 
fmy,  a, y.  L’n  autre  de  U corne , r.Jig.  i , pi.  D.  — Le»  bouts  dehors , ou  arcs- 
InsIms  ferres,  sur  lesquels  »’a, mirent  le* bonnette*  ba»*e»,  out  une  balancine 
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volante  qui  prend  du  bout  extérieur,  et  passe , dans  une  poulie,  au  chonquet 
du  bas-mât,  de  lâ  descend  sur  le  pont. 

BALANT,  s.  n*.  Partie  lâche  et  pendante  d’une  manoeuvre,  agitée  par  le 
vent  ou  le  mouvement  du  bâtiment,  ou  état  de  ce  qui  balance,  de  ce  qui 
oscille.  On  commande  embraque  le  mou,  le  balant!  Naviguant  à deux  ou  trois 

quarts  largue  on  embarque  le  balant  des  boqjines On  donne  du  balant  à 

un  grapin  qu’on  veut  lancer. 

B AL  AN  T IN , s.  m.  Désignation  d’une  pèche  que  les  Espagnols  font  à la 
ligne  , sur  leurs  côtes  orientales. 

BALAOU  , s.  m.  Sorte  de  goélette  en  usage  en  Amérique,  commune  dans  les 
Antilles.  Les  Américains  du  Nord  ont  des  balaous  de  quatre-vingts  et  quatre- 
vingt-dix  pieds  de  longueur,  et  d’un  tirant  d'eau  de  douze  à treize  pieds  de  l’ar- 
rière montant  yingt-quatre  avirons  et  plus.  Excellente  embarcatiou  peu  con- 
nue en  Europe.  Voy.  un  grand  balaou  pl.  D ,Jig.  17.  Sa  mâture  inclinée  sur 
l’arrière  est  beaucoup  plus  élevée  que  celle  des  goélettes,  et  ce  sout  des  mâts 
de  brin  de  choix  et  très  élastiques.  — On  donne  aussi  le  nom  de  balaou  à un 
petit  poisson  long  qui  ressemble  assez  aux  aiguillettes,  que  les  naturalistes 
disent  être  le  cealrisque  bécasse. 

BALASTE  , s.  m.  Amas  de  cailloux  et  de  gros  sable.  Voy.  Lest. 

BALEINIER,  s.  m.  Navire  équipe  pour  faire  la  pêche  de  la  baleine. 

BALEINIÈRE,  s.  f.  Embarcation  longue,  étroite  et  légère,  les  deux  bouts 
semblables  (construite  en  sapin),  qui  sert  aux  navires  baleiniers  â suivre  la 
baleine,  en  iilant  une  longue  ligne  étalinguée  au  harpon  lorsqu’il  a perce  entre 

les  côtes  de  l’animal On  donne  le  nom  de  baleinières  aux  canots  légers  de 

cette  forme,  tels  que  celui  qu’on  voit , sur  les  deux  potences  entre  les  grands 
haubans  et  ceux  d'artimon  de  la  fig.  1 , pl.  D ,p. 

BALESTON,  s.  m.  Syn.  de  livarde.  Pour  certains  petits  bâtimens , c'est 
une  perche  qui  sert  à étendre  uno  voile  au  large  sur  l'arrière  et  au-dessus  de 
son  mât;  le  petit  bout  entrant  dans  une  pâte  épissée  sur  le  point  supérieur  de 
la  ralingue,  et  le  gros  appuyant  vers  le  pied  du  mât , de  sorte  que  le  balcston 
traverse  la  voile  diagonalemenl.  Voy.  pl.  C,  fig.  i5  ,a. 

BALISE,  s.  f.  Les  balises  sont  en  général  des  marques  hors  de  l'eau,  pour 
indiquer  (d’une  certaine  distance)  aux  navires  une  passe,  un  chenal  ou  un  dan- 
ger à éviter.  Vpy.pl.  Y.,  fig.  9.  On  établit  des  balises  sur  des  bancs  ou  rochers 
qui  couvrent  un  peu  plus  tôt,  un  peu  plus  tard  à la  marée,  au  moyen  d'une 
barre  de  fer  fixée  perpendiculairement  sur  le  bord  des  canaux,  pour  montrer 
les  passes  ; elles  ont  la  tète  couverte  d'uu  petit  baril  ou  grossie  par  tout  autre 
objet.  On  peut  ranger  dans  la  classe  des  balises  tout  bâtiment  Bottant  qui  se- 
rait établi  ( avec  des  hommes  à bord  ) sur  l’accore  des  bancs  ou  près  d’écueils 
couverts  qui  se  trouvent  à petite  distance  des  côtes.  C’est  la  meilleure  indica- 
tion, pour  un  bâtiment  à l'atterrage  cherchant,  de  nuit  ou  d'un  tenu  de  brume, 
un  pertuis  ou  un  j»ort.  Ces  bâtimens  balises  flottantes  sont  sur  de  grosse* 


Digitized  by  Google 


BAN  57 

nurrn  avec  des  chaînes  ; ils  montrent  un  feu  la  nuit  et  ont  une  cloche  sou* 
sent  en  branle , dans  les  tems  de  brumes  très  é|>aisses  ; malheureusement  le 
nombre  en  es*  borne  à quelques  côtes  étrangères  à la  France.  — Les  calfats 
nomment  balise  l'etoupe  qui  marque,  en  sortant  un  peu  d'une  couture,  l’en- 
droit où  le  calfatage  est  arrêté  momentanément. 

BALLSER,  v.a.  Placer  des  balises,  marques  très  apparentes,  pour  indiquer 
des  ecueils  ; hauts-fonds  cachés  sous  l'eau  , à l'entrée  des  baies , ports  ou 
rivières.  On  dit  baliser  une  passe;  baliser  un  chenal. 

BALLE  A QUEUE  { boulet  à queue  ),  s.  f.  Instrument  de  calfat  dans  quel- 
ques ports.  C'est  un  boulet  monté  d'un  manche  ou  queue  en  fer,  qu'on  fait  for- 
tement chauffer  pour  servir  à la  liquéfaction  d’un  seau  de  brai  dans  lequel 
on  le  plonge  à peu  prés  rouge. 

BALO*,  s.  ni.  Bateau  de  plaisance!  Surate:  il  est  peu  arrondi  et  très  élevé 
aux  deux  extrémités;  il  sort  rarement  de  la  rivière.  Les  balons  de  Siain  sont 
plus  petits;  ce  sont  des  pirogues  étroites  ; mais  ceux  du  roi,  qui  sont  sculptés 
et  dores,  ont  jusqu'à  cent  pieds  de  longueur  et  seulement  cinq  pieds  pour  les 
plus  grandes  largeurs;  quatre-vingts  rameurs,  ou  préférablement  pagayeurs 
et  plus  , sont  dresse»  à suivre  la  voix  du  patron.  Au  Pérou  , les  pécheurs  ont 
deux  balons  reunis  avec  de*  peaux  de  loups  marius  remplies  d'air;  ils  s'en 
servent  comme  d'un  petit  canot. 

BALOUR  oc  RALÔR.s.  m.  Embarcation  des  pirates  dans  les  Moluques et 
environs  , portant  quatre  canons  de  six  ou  de  huit  en  retraite  et  en  chasse, 
et  quelques  uns  en  batterie,  ayant  trois'cents  hommes  d'equipage  au  moins. 
>'or.  pl.  A , /if.  ai.  Ils  ont  ordinairement  à leur  saite  plusieurs  piahiapt  ( voy. 
ce  mot  ) de  differentes  grandeurs , qui  sont  charges  de  piller  sur  les  côtes  pen- 
dant la  duree  des  nuits. 

BALUSTRADE,  s.  f.  Ancien  garde-corps  à jour,  qu’on  plaçait  à hauteur 
d'appui  sur  l'avant  d'une  dunette  et  aux  fronteaux  des  gaillards,  sur  des  ba- 
layâtes; on  y faisait  des  bastingages  en  tems  de  guerre.  Os  balustrades  étaient 
Mnrrpubies  d'omemens  lorsqu'on  les  laissait  dégagées  d’un  bastingage. 

RALZE  oc  BALSE,  s.  f.  Sorte  de  ralimaron  ou  radeau,  dont  se  servent  les 
PeruvH-m  ; elles  sont  construites  avec  des  tronçons  d'arbres  d’un  bois  très 
H**.  toujours  en  nombre  impair,  bien  roustées  ensemble  , avec  une  sorte  de 
liane  de  pays  ; elles  vont  aussi  à la  voile.  Il  y a des  balles  de  plus  de  60  pieds 
de  long  sur  18  ou  ao  de  large  , qui  naviguent  très  bien  le  long  des  dites  d'une 
belle  mer.  Les  princi|udes  balles  ont  une  grande  tille  faite  en  planches  de 
cmgi.  Les  Espagnols  les  appellent  boita , du  nom  du  bois  dont  elles  sont 
fai  les  f or.  pl.  C,  fif.  3.  On  voit  aussi  des  lia  lies  sur  les  côtes  du  Brésil  qui 
ont  use  drue  volante  au  centre,  servant  contre  la  dérive. 

RAM; , s.  m.  Désignation  d’une  certaine  étendue  de  fond , qui  s’élève  plus 
ou  moins  ver»  la  surface  de  la  mer,  et  sur  laquelle  conséquemment  il  reste 
b**m*o  d’eau  : le  mol  banc  offre  à l'idec  une  étendue  en  tous  sens  non  iulrr- 
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rompue;  et  il  doit  être  couvert  d’eau,  du  moins  pendant  la  plus  grande  partie 
des  marées  : il  y en  a de  sable , de  rochers,  de  vase,  etc. , et  à diverses  profon- 
deurs ; c’est  une  sorte  de  plage  sous  l’eau.  Le»  marins  disent , les  bancs  chan- 
gent à l'entrcc  de  tel  port,  dans  telle  passe  , dans  telle  baie,  dans  telle  rivière; 
à son  embouchure  ils  sont  changeans.  Les  bancs  les  plus  voisins  de  la  surface 
de  l'eau  découvrent  à mi-marée;  d’autres  seulement  à la  basse  mer.  Ceux  de 
Terre-Neuve,  des  Aiguilles , etc. , ne  découvrent  jamais.  — On  distingue  aussi 
un  banc  de  glace,  en  parlant  d’une  masse  de  glace  d’une  grande  ctendue  , 
flottante  et  presqu’immobile,  qu’on  trouve  en  mer  par  les  hautes  latitudes; 
on  la  suppose  enfoncée  dans  la  mer  des  deux  tiers  de  son  épaisseur  qui  peut 
aller  à plus  de  vingt  brasses.  — 11  y avait  autrefois  des  bancs  de  quart  sur 
les  gaillards  d’arrière  des  vaisseaux  et  frégates  ; ils  ont  été  supprimes  en  1786, 
ainsi  que  les  coffres  d'armes  qui  servaient  aussi  de  bancs. — Les  bancs  des  embar- 
cations sont  des  planches  qui  les  traversent,  les  deux  bouts  portans  sur  la  bau- 
quière  et  soutenus  au  milieu  par  une  petite  eponttlle,  dont  le  pied  est  dans 
une  entaille  sur  la  carlingue.  Les  nageurs  sont  assis  dessus,  et  leur  distance 
entre  eux  est  de  deux  pieds  et  demi;  ce  sont  les  baux  servant  aussi  à la  liai- 
son des  canots,  étant  pour  cela  entaillés  à queue  d'aroude  sur  la  serre-bau- 
quière.  Les  sièges  de  cdtc  et  de  l’arrière  dans  la  chambre  d'un  canot  sont  les 

bancs  où  s'asseyent  les  officiers  et  passagers. On  dit  un  banc  de  poisson  , 

un  banc  d'huîtres  , etc. , pour  exprimer  la  réunion  d’un  grand  nombre , occu- 
pant ou  garnissant  une  certaine  surface  au  fond  de  la  mer. 

BANCASSE,  s.  f.  Mot  générique  qui  désignait  différens  caissons  dans  les 
galères.  La  bancasse  de  poupe  servait  de  sopha  et  de  lit.  Les  limoniers  logeaient 
dans  la  bancasse  de  la  timonerie.  Diverses  barres  transversales  portaient  aussi 
le  nom  de  bancasse.  — Ce  mot  est  quelquelois  employé  pour  designer  des 
traverses  volantes  posées  entre  deux  élances,  sorte  de  banquette  servant  d’ap- 
pui aux  hommes  pendant  certains  travaux  dans  une  cale  de  bâtiment. 

BANCHE,  s.  f.  Danger;  dérivant  de  banc;  désignation  d’un  eeueil  formant 
un  banc  de  roches  tendres  et  unies  qu’un  bâtiment  doit  éviter  : la  banche  qui 
se  trouve  en  certain  lieu  de  la  mer , non  loin  des  cotes , est  près  de  sa  surface , 
sans  qu'elle  découvre. 

BANC  A-SALLE,  s.  ra.  Nom  qu’on  donne  dans  les  colonies  orientales  au 
même  magasin,  où  se  trouvent  (dans  le  bas)  les  amarres  du  port  et  la  salle  ou 
atelier  où  se  travaille  U garniture  des  bâlimeus  , particulièrement  aux  îles  de 
France  et  de  Bourbon. 

BANDE,  s.  f.  Inclinaison  d'uncùté.  On  dit  d'un  bâtiment  sous  voiles,  quand 
il  plie,  qu'il  incline  (recevant  le  vent  du  travers),  qu’il  donne  la  bande;  une 
forte  bande.  — On  donne  une  demi- bande  pour  réparation  à la  carène  ; on 
dit  mettre  à la  bande.  — Tout  le  monde  à la  bande , c’est  faire  passer  l'équi- 
page dans  1rs  haubans  tribord  ou  bâbord  , pour  saluer  de  la  voix  ; bande  et 
cùté  d’un  bâtiment  sont , dans  ce  cas , synonvmes.  — Les  bandes  de  ris  sont 
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des  renforts  de  toiles  (ayant  la  moitié  de  la  largeur  d’un  lé)  cousus  sur  les 
basses  voiles,  les  huniers  et  perroquets,  de  travers  en  travers,  pour  renfor- 
cer les  voiles  à l'endroit  où  passent  les  garettes.  Vuy.pl.  D , fig.  1 , a.  a.  — 
C'est  larguer  en  bande,  être  en  bande  , en  parlant  d'un  cordage  quelconque 
qu'on  détourné  et  qu’on  largue  sans  le  retenir.  Une  manœuvre  qui  est  molle, 
lâche,  est  en  bande:  on  commande  d'affaler  en  bande.  — Dans  les  grandes 
Antilles,  ou  distingue  les  côtes  du  nord  de  celles  du  sud  par  la  bande  du  N , la 
bande  du  S. 

BANDEROLE , s.  f.  Celait  une  espèce  de  guidon  à deux  pointes  de  diver- 
ses couleurs  qui  servait  souvent  comme  de  girouette  aux  galères.  Banderole , 
sorte  d’etendard  dont  on  ornait  les  mlts  des  bâtimens  anciennement 

BANDER,  v.  a.  ( vieux.  ) Mettre  à une  voile  des  bandes  de  toile  plus  ou 
moins  larges,  en  travers  ou  diagonalement,  pour  la  fortiiier.  — Le  mot  ban- 
der dans  le  Levant  est  le  même  que  rider  sur  l'Océan. 

BANDINS  , s.  m.  Sorte  de  plate-forme,  un  peu  saillante,  tribord  et  bâbord 
de  l'espale  d'une  galère,  qui  servait,  en  rade,  de  lit  de  camp  A la  garde,  et 
qu'occupaient  le  corne  et  le  pilote  à la  mer. 

BANDOULIÈRE  ( en  ),  adv.  Une  chaloupe  prend  une  ancre  en  bandou- 
lière pour  la  porter  où  on  veut  la  mouiller.  L’ancre  se  trouve  en  travers  , sur 
l'arrière  de  l’embarcation , suspendue  comme  en  équilibre  par  Le  milieu  de  sa 
verge  , au  moyen  d’un  cordage  qui  passe  sur  le  davier  et  qui  est  amarré  au 
banc  de  l'arriére.  L’ancre  ainsi  en  bandoulière  est  hors  de  l’eau,  le  jas  d’un 
côté,  et  les  becs  de  l’autre.  Voy.  Cravate. 


Voy.  Taude. 


BANNE,  s.  f. 

BANNER , v.  a. 

BANNIÈRE,  s.  f.  Ancien  nom  qu’on  donnait  aux  pavillons  de  poupe  d’un 
bâtiment.  — Des  voiles  sont  en  bannières , lorsque  , ri 'étant  point  re- 
tenues par  leurs  points  inférieurs,  soit  que  les  écoutes  soient  larguées 
en  bande  ou  cassées,  elles  battent,  enlevées  parle  vent  quelquefois  jusqu’au- 
dessus  de  leurs  vergues.  On  laisse  voltiger  ainsi  les  perroquets  et  cacatois  , 
pour  faire  des  signaux  convenus.  On  hisse  des  pavillons  ou  guidons  en  ban- 
nière, lorsqu'on  les  aenvergués  pour  un  signal  à faire  par  un  calme  plat.  Voy. 
pi.  G un  pavillon  en  bannière. 

BANQUER,  v.  n.  On  dit  aussi  embanquer,  lorsqu’un  navire  est  rendu  sur 
un  banc  profond  comme  celui  de  Terre-Neuve,  où  on  doit  faire  la  pèche  de 
la  morue.  Sortir  du  banc,  c’est  débanquer. 

BANQUEREAU,  s.  m.  Ce  mot  désigne  un  petit  banc  voisin  d’un  grand  ; 
c'est  un  diminutif  de  banc.  Il  s’applique  plus  particulièrement  à deux  bancs 
situes  à l'ouest  du  grand  banc  de  Terre-Neuve,  et  qui  out  beaucoup  moins 
d 'étendue  : on  y pèche  également  la  morue. 

BANQUIER,  s.  ni.  Nom  qu’on  donne  aux  navires  qui  pèchent  de  la  mo- 
rue sur  le  grand  banc  de  Terre-Neuve,  et  qui  la  conservent  dans  le  sel  ( c’est 
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la  morue  verte)  pour  les  distinguer  de  ceux  qui  se  tiennent  su  r la  côte  de  l'île  de 
Terre-Neuve,  et  qui  la  font  sécher  à terre.  Ce  sont  proprement  les  Terneuviers. 

BANQUISE,  s.  f.  Amas  de  glaces  flottantes  amoncelées  ou  détachées  des 
côtes  ou  baies,  sous  les  hautes  latitudes  : elles  empêchent  ou  gênent  beaucoup 
la  navigation  ; les  intervalles  qu’on  trouve  dans  la  banquise  sont  nommés  par 
les  pêcheurs  du  nord,  clairières:  ce  sont  souvent  des  jours  qu’un  navire  espère 
pouvoir  passer  en  donnant  dedans.  On  s’établit  momentanément  sur  une 
glace  plate  comme  sur  des  îlots,  la  mer  étant  belle  dans  les  banquises. 

BAPAUME , s.  m.  Ancien  mot  qui  signifiait  qu’un  bâtiment  ne  gouvernait 
plus , soit  qu’il  fût  en  calme  plat  ou  désemparé  complètement  : on  disait  il  est 
en  bapaume. 

BAPTÊME,  s.  m.  Cérémonie  burlesque,  sujet  de  joie  pour  les  équipages, 
la  veille  et  le  jour  que  le  bâtiment  coupe  l’un  des  tropiques  ou  l’équateur; 
elle  est  en  usage  chez  toutes  les  nations  maritimes,  pour  mouiller  d’eau  de 
mer  ceux  des  passagers  et  de  l’équipage  qui  passent  ces  lignes  (et  quelques 
autres  points  remarquables  ) pour  la  première  fois.  C’est  une  sorte  d’exaction 
sur  ceux  qui  veulent  être  exemptés  d’un  baptême  trop  abondant , les  ma- 
telots en  réservent  le  produit  pour  se  régaler  au  premier  port.  Le  capitaine 
paie  un  droit  de  baptême  pour  son  bâtiment,  s'il  passe  pour  la  première 
fois.  Le  baptême  de  la  ligne  équinoxiale  exempte  des  autres. 

BAPTISER,  v.  a.  Faire  la  cérémonie  du  baptême.  Un  bâtiment  achevé  est 
baptisé  la  veille  d’être  lancé  à l'eau,  sous  le  nom  qu'on  lui  donne  sur  son 
chantier  ; un  prêtre  le  bénit , etc.  — > Au  chantier  de  recette  des  bois  de  cons- 
truction, on  baptise  les  pièces  du  nom  des  places  auxquelles  elles  sont  propres. 

BAR,  s.  m.  Nom  d’un  beau  et  excellent  poisson  très  connu  ( on  ne  trouve 
ce  mot  dans  aucun  dictionnaire  français  );  il  se  prend  à la  ligne  et  dans  les  fi- 
lets : le  bar  saute  par-dessus  une  seine  lorsqu’il  se  sent  approcher  du  rivage; 
il  s’élève  fort  haut,  tombe  dans  la  mer  et  s’échappe. 

BARACHOIS,  s.  m.  Petit  enfoncement  que  l'on  trouve  plus  généralement 
sur  les  côtes  des  îles  dans  les  deux  Indes:  interstice  de  batturequi  offre  un 
mouillage  à l’abri,  où  la  mer  est  toujours  belle  : la  passe  présente  des  sinuo- 
sités qui  la  rendent  difficile  pour  les  grands  bâtimens  ; une  ouverture  dans  les 
récifs  qui  se  trouvent  en  dehors  des  barachois  en  fait  l’entrée.  Les  barachois 
sont  multipliés  à Madagascar  ; sorte  de  petit  bassin  entre  les  récifs. 

BARAQUETTE , s.  f.  Sorte  de  poulie  vierge  dont  la  caisse  contient  deux 
et  trois’rouets  dans  le  sens  de  sa  longueur.  Les  ba  raquettes  ou  poulies-vicr- 
ges'sont  génoppées  un  peu  en  dessous  des  capelages , entre  deux  haubans  de 
hune  et  de  perroquet.  Les  balancines  des  vergues  hautes  et  les  drisses  de 
bonnette,  etc.,  passent  dedans.  For.  pl.  E ,fig.  1 1. 

BARATE,  s.  f.  Grosse  sangle  employée  quelquefois,  en  quatre  parties  croi-  • 
sées,  pour  soutenir  le  fond  des  basses  voiles  dans  un  coup  de  vent  violentr 
particulièrement  la  misaine.  Voy.  Croix  de  Saint-André. 
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BARATERIE,  *.  f.  Malversation  d'un  capitaine,  patron  ou  maître  de  na- 
vire; soustraction  de  marchandises  ; action  quelconque  faite  au  détriment 
de  ses  armateurs  , assureurs  ou  associés.  La  baraterie  peut  avoir  lieu  de  com- 
plicité entre  le  capitaine  et  l'armateur  contre  les  assureurs  ; elle  entraîne  la 
peine  de  mort.  Baraterie  provient  de  barat , vieux  mot  de  commerce  français, 
qui  n'est  plus  en  usage. 

BAR  B \ H A SSE , s.  f.  G ros  cordage , sorte  de  forte  bosse  particulière  et  vo- 
lante, quelquefois!  fouet  qui,  étant  retenue  par  le  gros  bout  à un  point  fixe,  le 
plus  souvent  dans  la  cale,  sert  principalement  dans  les  mouillages  à bosser  les 
grosses  amarres  , lorsque  le  temps  est  mauvais. 

BARBE { en),  adv.  Lorsqu’un  grand  vent  ou  une  disposition  particulière 
des  ancres  fait  travailler  les  câbles  d’un  bâtiment  ensemble,  on  dit  qu’ils 
viennent  en  barbe , quils  appellent  bien  en  barbe.  Un  bâtiment  ( à l'ancre  ) est 
en  barbe  d'un  autre  lorsqu'il  en  est  mouille  à une  petite  distance  de  l’avant. 
BARBE-JEAN,  s.  m.  Terme  de  l'aunis.  foy.  Sous-barbe. 

BARRE , s.  f.  La  barbe  d'un  bordage  est  la  coupe  transversale  où  l’on  voit 
celle  de»  extrémités  des  fibres  ligneuses  du  bois,  souvent  inégalement  tran- 
eb re. — Le» barbes  d'un  grand  bâtiment  sont  les  bouts  des  bordagesqui  entrent 
dan»  le  bas  de  la  rablurc  de  l’etrave  ; tribord  et  bâbord  du  haut  de  l’étrave 
d’un  petit  bâtimeot , on  fixe  de  petites  courbes  qui  font  l’effet  des  dauphins; 
ce»  picce*  sont  les  barbes  du  navire.  — Les  Levantins  nomment  la  bosse  de 
bout,  barbe  cforganau,  et  la  serre-bosse,  barbe  de  bittons. 

BARBE  ( Sainte-)  ».  f.  Celait  un  retranchement  sur  la  partie  de  l’arrière 
du  premier  pont , comprise  entre  l’arcassc  et  une  cloison  qu’on  formait  sur 
l'amere  du  mât  d'artimon  à bord  des  vaisseaux  et  frégates.  (J’ai  commencé  à 
Im  iupprimer  atr  f Algrurai  en  i Ho  . ) On  y appliquait  des  étagères  établies 
pour  recevoir  le»  garde-feux:  dans  cette  sainte-barbe  logeait  et  mangeait  le 
maître  canonnier  : le  chirurgien  major,  les  élèves,  le  commis  aux  revues  et  l’au- 
m'imer  y ru  or  basent  ; tout  cela  gênait  aux  quatre  canons  de  l’arrière,  foy. 
Fauve- Sain  te  Barbe. 

BABBEIEB.  Ce»t  être  au  plus  près  du  vent  sans  gagner,  c’est-à-  dire  que  la 
direct k>o  du  vent  vient  frapper  très  obliquement  un  peu  en  arrière  du  plan 
de  la  voile  et  quelquefois  dessus , afin  de  faire  le  moins  de  chemin  possible , en 
Ictus!  le  bâtiment  gouvernant  ; on  ne  peut  guère  faire  barbcïer  les  voiles , 
que  par  un  frais  maniable  sans  grosse  mer.  foy.  Fasier  et  Ralinguer  : oo  dit  : 
telle  voile  barbeie , le»  voile»  barbeicnt  ; elle»  sont  à barbeter , c'est  à -dire 
qu'on  le»  tient  à barbeter. 

BARBETTE  , s.  f.  Désignation  d’une  batterie  decouverte  ; c’est  le  plat-bord 
qw  forme  1rs  seuillets  de  sabord.  Un  bâtiment  a une  batterie  à barbette  , lors- 
qu'il a un  pont  sur  gueule  (de  ptain  pied)  garni  de  bouches  1 feu.-— On  donne 
ce  nom  dans  la  Méditerranée  aux  bosses  des  embarcations. 

BARBILLON  ov  DARDILLON  , s.  m.  Nom  que  porte  la  petite  languette 
pointue  d un  hain  qui  empêche  le  poisson  pris  de  se  décrocher. 
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BARBOTTER , v.  n.  On  dit  d’un  bâtiment  qui  prend  la  mer  debout , étant 
au  plus  près  du  vent , lorsqu’il  fait  peu  de  chemin , que  son  avant  enfonce  par 
le  tangage,  dans  de  grosses  lames  courtes,  qu’il  barbotle,  il  ne  gagne  pas,  il 
ne  fait  que  barbotter  dans  la  laine;  ses  tangages  sont  forts  et  multipliés.  Les 
bitimens  courts  barbottent  davantage  que  ceux  qui  , par  leurs  longueurs, 
embrassent  plusieurs  lames,  et  ils  ont  plus  de  dérive. 

BARCAS.SE,  s.  f.  Qualilication  dérisoire  d’un  mauvais  bâtiment;  c’est  une 
barrasse,  il  n’a  aucune  qualité;  c’est  aussi  un  diminutif  de  barque. 

BaRCE,  s.  f.  Nom  d’une  ancienne  bouche  à feu  dont  on  se  servait  dans  la 
mar  ine  ; pièce  courte,  forte  en  métal , et  d’un  très  gros  calibre.  Ce  qui  cause 
que  j’en  parle  ici , c’est  qu’il  est  question  de  revenir  aujourd'hui  à cette  es- 
pèce de  canon,  que  l'on  a proposé  sous  un  autre  nom.  Il  a existe  aussi  une 
pièce  d’artillerie,  courte,  sous  le  nom  de  bombarde  à cause  de  l'euorme  gros- 
seur du  boulet  ou  de  la  pierre  qu’elle  lançait. 

BARDES,  s.  f.  Plancher  calfate  qui  sert  à élargir  momentanément  les  passe- 
avans  d’un  bâtiment  pendant  qu’il  est  abattu  en  quille,  servant  à empêcher 
l'eau  d’entrer  dans  l'intérieur.  11  ne  faut  pas  de  bardis  aux  bâtimens  dont  on 
évente  la  quille,  lorsqu’ils  ont  le  pont  supérieur  plain.  — Bardis  est  aussi  le 
nom  qu’on  donne  aux  cloisons  provisoires  montées  dans  la  cale  d’un  navire 
du  commerce  qui  charge  en  grenier  pour  séparer  les  differens  grains. 

BARGE,  s.  f.  Bateau  â fond  plat,  arrondi,  bordé  à clin  , en  usage  sur  les 
rivières,  plus  counu  au  bas  de  la  Loire.  Elle  navigue  dans  les  couraux.  Les 
bargesout  une  voile  carrée  sur  un  inât , à peu  près  au  milieu  de  leur  longueur  : 
elles  vout  pécher  le  long  des  côtes , aux  îles  voisines  de  Mindin,  du  Croisic  et  de 
Quihcrou.  Elles  ne  sont  (ras  toutes  de  même  grandeur  : celles  dont  la  longueur 
n’excède  pas  a5  pieds  montent  deux  avironssurle  même  bord;  un  troisième, qui 
sert  de  gouvernail,  est  appuyé  sur  le  bord  opposé  en  arriérée!  fait  contre  aax 
deux  autres. — Aux  Iudes  occidentales,  notamment  a. Saint-Domingue,  il  y a des 
pirogues  renforcées  , armées  en  guerre,  connues  sous  le  nom  de  barges. 

BARIL,  s.  m.  Les  barils  de  galère  contiennent  de  a5  à 3o  litres  ; ils  ont  une 
forme  longue  et  étroite,  sont  percées , et  ont  un  bondereau  à un  des  fonds  : 
on  s’en  sert  à plusieurs  usages , principalement  à tirer  l’eau  de  la  cale,  pour  la 
consommation  journalière.  Voy.  pl.  TL,/ig.  64. — Les  barils  à poudre  qui  con- 
tiennent 5o  et  100  livres  de  poudre  de  guerre,  sont  arrimes  dans  la  soute  à 
poudre  d’en  arrière  sur  les  ailes.  — Les  barils  ou  quarts  contenant  la  farine 
de  campagne  pèsent  a 00  à a 10  livres  brut.  Chaque  bâtimeut  a son  baril  à mè- 
che, f'oy.  pl.  E,  fig.  n,  pour  en  conserver  une  et  même  deux  constamment 
allumées  ; ils  sont  de  la  graudeur  d’un  quart  à farine , ouverts  par-devant;  on 
met  une  couche  de  sable  au  fond  sous  le  feu  des  bouts  de  mèches  pendans. — 
Les  barils  à Bourse  ont  la  forme  d’un  petit  cône  tronqué;  ils  sont  disposés  à 
être  fermes  avec  un  cuir,  et  servent  au  transport  des  grenades. 

BARILLAGE,  s.  ra.  Collection  de  toutes  sortes  de  barils  pris  ensemble  . 
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eu  comprenant  ceux  qui,  dans  une  cargaison,  contiennent  du  beurre,  des 
anchois,  des  adaubages,  etc. 

BARILLET,  s.  ni.  Très  petit  baril  de  poche,  forme  d'étui,  enfermant 
!* rebelle  sur  parrhemio  avec  laquelle  on  mesure  la  circonférence  des  cordages 
Cabri)  ch-s  et  mis  eu  garniture  daus  les  ports.  — Le  cordeau  qui  sert  aux  char- 
pentiers est  roulé  sur  un  petit  barillet. 

BARIQLE,*.  f.  Futaille  qui  contient  le  quart  d'un  tonneau  (si  elle  pèseï 
Soo  livres  pleine).  — On  donnait  anciennement  le  nom  de  banque  à feu  à 
differentes  futailles  dans  lesquelles  on  mettait  des  pots  à feu  avec  de  la  filasse 
arroser  d’huile  de  pétrole  trempée  dans  de  la  poix  noire  et  de  la  poix  grec- 
que , pour  servir  à niRtrc  le  feu  aux  bitimens  ennemis. 

RARILAU  , s.  m.  Nom  d'un  excellent  |ioisson  , espèce  de  morue,  qu’on  pè- 
che dans  le  crand  Océan,  et  particulièrement  à l’ile  de  Juan  Fernandez. 

BAROMÈTRE  NAUTIQUE  ou  MARIN,  s.  m.  Cest  un  tube  de  verre  con- 
tenant du  mercure  ( sa  garniture  est  en  bois,  etc.) , que  l’on  tient,  à bord  des 
bilunrnt , suspendu  perpendiculairement  dans  le  plus  petit  de  deux  cercles  en 
cuivre,  moules  comme  ceux  des  compas  et  des  verrions,  appelés  balancier» 

( Fof.  ce  mot),  places  vers  le  centre  de  si  longueur,  et  écarté  de  tous  corps 
pour  avoir  scs  vibrations  libres  aux  mouvemens  du  bâtiment;  il  dilTère  de 
ceux  ordinaires,  en  ce  que  son  tube  étant  capillaire  par  le  bas , le  mercure  ne 
passe  de  la  cuvette,  que  par  un  trou  de  la  circonférence  d'un  cheveu  , en 
sorte  que  les  grandes  agilaiions  du  bâtiment  ne  peuvent  pas  causer  au  mer- 
cure du  luhe  d'oscillation  sensible,  f'ojr.  Sympicsooiétrc.  Les  baromètres  ma- 
n ns,  à rube  de  1er,  sont  des  siphons  , c'est-à-dire  qu'ils  ont  le  tube  recourbé 
avec  une  branche  plus  courte  que  l'autre.  Ils  ont  la  division  moitié  plus  petite 
que  ceux  en  verre,  ün  s’en  sert  peu  ou  point  aujourd'hui. 

BARQLE.s.  f.  Nom  générique  des  bitimens  qui  ont  peu  de  capacité , 
portant  au  pias  cent  quarante  il  cent  cinquante  tonneaux;  il  y en  a qui  n'ont 
que  des  ponts  volant  comme  les  barques  nantaises  ; elles  portent  deux  mâts  , 
ne  gréant  pas  de  perroquet»;  elles  servent  au  petit  cabotage  dans  l'Océan. — 
Les  barque»  de  la  Mediterranée  sont  plus  grandes  ; on  en  a même  armées  en 
guerre , gn-ces  en  quaichr»  ou  galiolcs.  Le  nom  de  barque  se  donne  aussi  par 
dérision  a un  bâtiment  qui  a de  mauvaises  qualités,  l ojr.  une  barque  de  la 
M> durrranre , pi.  C,  fig.  ao. — Barque  droite  ! est  un  commandement  qui 
s'adresse  à tou»  reux  qui  sout  trop  d’un  bord,  pour  dresser  la  barque  lors- 
qu'il» la  font  pencher  d'un  cité. 

BARQlhE,». f.  Cest  la  charge  d'une  barque,  dont  le  port  étant  deter- 
mm,  terme  une  sorte  de  mesure  eu  tonneaux , qui  règlent , dans  le»  port»  , 
le  nombre  de  barquec»  que  doit  prendre  un  bâtiment  pour  compléter  son 
U-u  .etc.  Os  sortes  de  barques  portent  de  ao  à a5,  et  jusqu'à  3o  tonneaux. 
Celle  manière  de  mesurer  le  lest  n'est  plus  guère  en  usage  daus  les  port» 
dsi  roi;  on  emploie  des  moyens  plus  exacts. 
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BARQUEROLE , s.  f.  Canot  de  plaisance  d'une  construction  particulière, 
servant  sur  l'Adriatique  au  passage  des  lagunes.  On  donne  aussi  quelquefois 
le  nom  de  barqueroles  et  barquettes  à de  petites  embarcations  sans  mâts. 

BARRE,  s.  f.  La  barre  du  gouvernail  d’un  bâtiment  est  une  longue 
pièce  de  bois  de  chêne , qui  sert  à le  faire  mouvoir  : le  plus  gros  bout 
entre  dans  une  mortaise  de  la  tète  du  gouvernail  au-dessus  et  au  niveau  du 
bout  de  lctambot;  l’autre  bout  est  soutenu  par  le  crapaud  qui  roule  sur  la 
tamisaille.  Voy.pl.  E ,Jfg.  i3.  Elle  agit  horizontalement  au  moyen  delà  drosse 
qui  passe  dans  des  galoches  tribord  et  bâbord  dans  la  muraille  sur  le  premier 
pont,  en  arrière  du  mât  d'artimon,  et  va  se  rendre  en  traversant  les  ponts, 
sur  le  cylindre  de  la  roue  placée  sur  le  gaillard  d’arrièr?  des  grands  bâtimens. 
On  doit  installer  les  barres  beaucoup  plus  courtes.  Voy.  pl.  I)'  ,fig.  3 , a,  relie 
montée  sur  une  portion  de  nouveau  gouvernail.  Les  bâtimens  qui  ne  montent 
pas  de  roue,  gouvernent  â barre  franche,  c'est-à-dire , à l’aide  d’un  garant 
de  palan  de  chaque  bord , ou  simplement  à la  main.  La  barre  du  gouver- 
nail est  toujours  au-dessus  du  premier  pont  dans  tous  les  bâtimens.  On  dit 
prendre  la  barre,  se  mettre  à la  barre,  être  à la  barre,  à celui  qui  la  fait 
mouvoir,  qui  gouverne  à la  roue  comme  à barre  franche.  — Les  differentes 
positions  de  la  barre  sont  ordonnées  laconiquement.  La  barre  au  vent!  la 
barre  droite  ! la  barre  dessous  ! — Les  Levantins  donnent  le  nom  d’arjaud  ou 
ourgeou  à la  barre  du  gouvernail.  — Les  barres  de  cabestan  entre  aussi  ho- 
rizontalement dans  les  amolettes  percées  autour  de  la  tête  du  cabestan  , et 
servent,  poussées  par  deux  ou  trois  hommes  sur  chacune,  à faire  tourner  cette 
machine  qui  enlève  de  gros  fardeaux , tant  dans  les  ports  que  sur  les  grands 
bâtimens.  Le  quart  du  bau  est  ordinairement  pris  pour  la  longueur  d'une  barre 
du  grand  cabestan.  — Les  barres  de  l’arcassc  sont  placées  en  travers  sur  l’e- 
tambotd’un  bâtiment  en  construction;  la  barre  d'arcasse,  principale  pièce,  a sa 
face  supérieure  à la  hauteur  du  bout  de  l'étambot  ; et  sa  face  inférieure  forme 
en  partie  les  sommiers  des  sabords  de  retraite  d’un  vaisseau.  La  barre  du  j»ont 
répond  à la  hauteur  du  premier  pont  ; c’est  le  dernier  bau  de  l'arrière  ; les 
barres  d'écusson  sont  en  dessous,  dans  le  fourcat  d'ouverture.  Vay.  Arcasse. 
Si  on  construisait  t'arriére  ( des  oeuvres  mortes)  comme  l’avant,  toutes  les  barres 
qui  forment  l'arcasse  seraient  supprimées. — Les  barres  de  hune,  celles  de 
perroquet  et  de  cacatois,  sont  des  espèces  de  charpentes  bâties  à angles  droits, 
servant  comme  de  carlingues  aux  mâts  à brisures  ( voy.  ce  mot  ) ; elles  sont 
capelecs  à la  tête  de  chaque  mât  inferieur , sur  les  jottereaux  des  uns  et  les 
noix  des  autres,  pour  recevoir  les  capelages  de  haubans,  galaubans,  etc., 
porter  leurs  mâts  supérieurs , et  donner  de  l'épatement  à leurs  haubans. 
f'oy.  pl.  K , fig.  i , d,  d\  et  une  nouvelle  barre  de  perroquet  montée  et  tenant  à 
des  espèces  de  /ottereaux , pl.  D',  fig.  n et  ta. 

Les  barres  de  justice,  les  barres  d'écoutilles  et  les  barres  de  cuisine  sont 
en  fer.  Voj.  pl.  IL, fig.  a !\,  celle  de  justice.  — Dans  les  corderies  il  y a des 
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barrr*  de  eochoire  en  fer  ou  en  bois.  Les  barres  de  perroquets  de  ma  frégate 
orne  ta  elef  en -dessous  des  éloisgis.  Foy.pl.  D , fig.  n. — Une  barre  (ccueil)est 
».ki vent  prise  pour  la  lame  qui  déferle,  qui  se  brise  sur  une  sorte  de  banc  de 
sable  ; espece  de  chaîne , de  balastrc , de  roches  ou  bancs  accumulés  dans  le 
sem  d'un  sillon , qui  forment  la  véritable  barre  , le  plus  souvent  son  sommet 
est  au  niveau  des  basses  mers,  observant  qu'elle  a des  inégalités  dans  sa 
hauteur  et  laisse  des  passes  à l’entrée  de  quelques  ports,  rivières,  ou  sur 
les  évités  d'une  grande  étendue,  sans  avoir  une  largeur  régulière.  On  dit, 
tout  est  barre,  on  ne  découvre  aucune  passe;  il  manque  d'eau  dans  la  passe; 
la  lame  est  si  forte  sur  la  barre,  que  la  passe  ne  marque  pas,  et  il  n'y  a pas 
d'r*«  sur  U barre , etc. 

BARREAUX,»,  m.  pl.  Ce  sontdeux  petitesbarres  d’acier  trempe  dur,  poli  et 
aimante,  chacune  longue  d'un  pied,  large  d'un  pouceet  épaisse  de  six  lignes  : ces 
barrraax  magnétiques  servent,  étant  en  mer  ,à  ranimerait  besoin  les  aiguilles 
des  compas , ils  sont  fort  commodes  pour  les  aimanter  sans  être  oblige  de  les 
détacher  du  carton  appelé  rose. 

BARRER,  ad].  Nom  de  la  basse  vergue  du  mât  d’artimon  sur  laquelle  on 
borde  le  perroquet  d : fougue;  on  la  désigne  aussi  sous  celui  de  vergue  séch  e, 
Min  improprement , dans  les  grands  bâlimens  où  cite  devrait  porter  le  nom  de 
w<rrgu&*f  artimon , puisqu'on  y envergue  souvent  une  voile  carrée  qui  se 
mannfivre  comme  les  deux  autres  basses  voiles  , et  qu'on  appelle  voile  de 
fortune.  Lesy.pl.  A , fig.  I , d. 

BARRER  , v.  a.  C’est  l'exprevsion  du  vice  qui  résulte  de  mettre  trop  la  barre 
du  gouvernail  d'un  bâtiment  de  chaque  bord  : mal  balancer  ses  mouvemens  de 
rotation  , mal  gouverner  particulièrement  d'un  vent  arrière:  c’est  le  barrer. 
On  dit  ii  un  timonier  qui  gouverne  mal,  vous  barrer,  trop  le  bâtiment,  vous 
œ faites  qn'embarder;  donnée  moins  de  barre,  vous  le  tiendre*  mieux  en 
route 

BARROT,  ».  m.  En  constrnction  navale,  signifie  un  petit  bau  : ce  sont  des 
poutres  transversales  pour  soutenir  les  ponts.  Les  harrnts  sont  pour  les  ponts 
des  gaillards  et  le  faux  pont  , ce  que  sont  les  baux  pour  le  premier  et  le 
drsiin  mr  pont.  Il  faut  distinguer  les  baux,  les  barrots,  les  harrotins  et  les  lat- 
tes Fsty.  res  mots,  — t>n  donne  aussi  le  nom  de  barrot,  barre  ou  grand  bau, 
a ta  pscce  de  bois  transversale  qui  lient  le  grand  mât  dans  les  fortes  embarca- 
tion* qui  ne  sont  pas  pontées ;cc  barrot  a une  encochure  (au  milieu  de  sa  lon- 
gueur sur  l’arrière  et  un  demi-cercle  en  fer  pour  loger  le  mât , en  guise  d'un 
««ambrai  eoinse. 

BARROTER,  y.  a.  Remplir  la  cale  d'un  bâtiment  jusqu'aux  barrots  ' sou- 
vent jusqu’aux  planches  entre  barrots),  on  «lit  dans  ce  cas,  qu’elle  est  pleine 
I barmlrr  ; ceux  du  commerce  Ont  souvent  l'entrepont  mëmr  dans  ce  ca». 

BAR  ROTIN,  s.  m.  Petits  barrots  places  dans  les  intervalles  entre  les  baux  d’un 
peut,  avant  des  dimensions  bien  inferieures:  ils  sonldeslines  à aider  le  clouage 
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de»  bordages  du  pont,  et  à soutenir  les  planches  qui  couvrent  les  dunette» , les 
teugues  et  les  carrosses,  V oy.  ces  mots.  Des  lattes  sous  les  ponts  des  dunettes, 
etc. , placées  entre  les  harrotins , font  l'effet  des  barrotins  entre  les  baux.  Dans 
la  bâtisse  d’un  caillebotis,  les  barres  les  plus  épaisses  sont  des  barrotins  ; le» 
autres , plus  minces , qui  sont  entaillées  dessus  et  de  toute  leur  épaisseur,  à an- 
gle droit , sont  des  lattes. 

BAS,  s.  ni.  Les  bas  d’un  bâtiment  sont  la  partie  extérieure  au-dessous  de 
la  ligne  d’eau  : on  dit  qu'on  a trouvé  les  bas  en  bon  état.  On  doit  travailler 
aux  bas  : il  fait  de  l’eau  par  ses  bas;  il  ne  fait  pas  d'eau  par  ses  bas.  Voy. 
Œuvre. — On  dit  aussi,  le  bas  de  l'eau,  en  parlant  de  la  mer  basse;au  bas  de  l’eau 
ou  draguera,  on  sondera,  etc.  — Les  bas  mâts  (mâts  majeurs)  d'un  grand  bâti- 
ment, sont  surmontés  chacun  par  d'autres  qui  leur  servent  de  continuation. 

BAS,  adv.  On  amène  tout  bas  une  vergue,  une  voile,  lorsqu'on  file  les  * 
drisses  jusqu’à  ce  que  la  vergue  suit  sur  les  porte-lofs  ou  les  chouquets,  et 
les  voiles  en  pointes  rendues  au  lieu  où  on  les  serre.  — Ou  commande  à l’é- 
quipage à bas  le  monde!  pour  faire  descendre  des  mâts  sur  lesgaillards.  Tout 
le  monde  eu  bas! c’est  le  faire  descendre  entre  les  ponts. 

BAS,  adj.  Bas  de  |>ord,  opposé  à haut  de  bord  ; bâtiment  peu  clevé  au- 
dessus  de  l’eau,  paraissant  alonge  et  dont  les  œuvres  mortes  ont  peu  de  hau- 
teur. a 

BAS-FOND,  s.  m.  Fond  très  bas , ou  élévation  quelconque  au  fond  de  la 
mer  qu’on  ne  trouve  qu’au  moyen  d’une  sonde,  et  sur  lequel  (sent  passer  tout 
vaisseau.  Les  bas-fonds  sont  souvent  confondus  avec  les  hauts-fonds  par  de» 
marins  et  quelques  hydrographes,  faute  d’avoir  assez  approfondi  la  significa- 
tion differente  de  bas-fond  et  de  haut-fond  : haut  et  bas  étant  deux  mots  op- 
poses, ne  peuvent  signifier  la  même  chose,  bien  que  les  anciens  dictionnaire» 
faisaient  ces  deux  mots  synonymes  : mais  Lescalier,  Romme  et  autres  auteurs 
modernes,  en  s'élevant  contre  cet  abus,  en  ont  donné  exactement  la  distinc- 
tion particulière.  La  profondeur  de  cette  inégalité  sur  le  sol , qti'oo  nomme 
bas-fond  , se  prend  du  niveau  de  la  basse-mer.  En  effet,  n'est-il  pas  ridicule 
qu’on  veuille  rendre  |>ar  le  mot  bas-fond,  un  fond  plus  élevé  que  les  autres , 
vers  la  surface  de  l'eau  ? f’uj.  Haut-Fond. 

BAS-MATS,  s.  m.  pl.  Ce  sont  les  mâts  majeurs , du  plus  grand  nombre  des 
bâtimens  qui  les  outà  brisures,  c'est-à-dire,  des  mâts  élevé»  en  deux  ou  trois 
parties  au-dessus  les  uns  des  autres  ; le  grand  mât  isole  de  ceux  guindés  dessus 
est  un  bis-mât , et  en  les  comprenant  tous  ( sur  la.roéme  file)  depuis  le  pont 
jusqu'à  la  pomme,  qui  est  la  tète  du  mât  la  plus  elevéc,  sur  les  autres,  c'est 
encore  le  grand  mât.  La  même  observation  a lieu  pour  le  bas-mât  de  misaine 
et  le  bas-mât  d'artimon. 

BASSE,  s.  f.  Petit  banc  de  sable,  de  corail  ou  de  roches  qui  ne  découvre 
jamais,  sans  cependant,  comme  la  bas-foud,  laisser  assez  d’eau  pour  qu’un 
grand  bâtiment  puisse  passer  dessus  de  basse  nier.  La  baise  lient  le  milieu  entre 
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le  haut-fond  et  le  bat  fond.  Les  basses  Buzec , du  Lis , elc. , à l’entrée  de  Brest , 
sont  seulement  à treize  ou  quatorze  pieds  sous  l’eau,  aux  basses  mers  ordi- 
naires. Une  basse  ne  se  montre  jamais  au  niveau  de  l’eau,  mais  elle  est  mar- 
quée souvent  par  de  grosses  lames,  lorsque  la  mer,  étant  basse,  est  agitée;  et 
dans  ce  cas  il  y a du  danger,  même  pour  un  petit  bâtiment , à passer  dessus. 
On  dit,  la  basse  marque,  la  basse  ne  marque  pas. 

BASSE,  adj.  La  mer  est  basse,  il  y a basse  mer:  quand  elle  a beaucoup 
déchalé,  on  dit  les  eaux  sont  basses;  les  basses  eaux:  les  terres  sont  basses  ; 
opposé  d'une  côte  élevée.  — Les  basses  vergues,  les  basses  voiles  sont  celles 
qui  sont  gréées  sur  les  bas  mâts,  — La  batterie  basse  d’un  vaisseau  est  la  pre- 
mière, la  plus  basse,  la  plus  près  de  l’eau  et  la  plus  forte.  — Dans  quelques 
lieux  où  régnent  les  vents  alizés,  on  désigne  par  basses  - terres  les  côtes 
sous  le  vent,  particulièrement  aux  petites  Antilles.  C’est  l’opposé  de  cabes- 
terre.  — On  appelle  manoeuvres  basses  celles  qui  passent  dans  les  murailles 
du  bâtiment,  telles  que  les  écoutes  et  amures  de  basses  voiles,  les  bras  de 
basses  vergues,  pate-d’oie,  etc.,  par  opposition  aux  manœuvres  hautes  qui 
descendent  des  mâts. 

BASSES-VERGUES , s.  f.  pi.  On  distingue  généralement , par  ce  mot , les 
deux  plus  fortes  vergues  d’un  bâtiment,  ou  la  grande  vergue  et  la  vergue  de 
misaine,  qui  sont  en  croix  à la  tête  des  deux  mâts  principaux  ; ce  sont  celles 
qui  portent  les  deux  basses-voiles.  J’observe  iciquc  (énorme  grosseur  des  basscs- 
vergues  S un  vaisseau  du  premier  rang , devrait  obliger  à choisir  des  hommes 
grands  pour  serrer  ces  deux  basses-voiles  ou  prendre  leur  ris  ; les  matelots  d'une 
petite  taille  n’ont  pas  les  bras  assez  longs , pour  empoigner  L$  toile  et  la  relever 
sur  I ’ avant  de  la  vergue  ; ils  sont  exposés  pendant  ce  travail  à ce  que  la  tête  em- 
porte les  pieds  par  dessus  la  vergue  : ainsi  donc  tous  tes  hommes  ne  sont  pas  pro- 
pres à serrer  les  voiles  d’un  tel  vaisseau. 

BASSES-VOILES , s.  f.  pl.  On  en  distingue  deux,  la  grande  voile  et  la  mi- 
saine ; celles  qui  sont  enverguées  sur  les  basses-vergues  : on  dit  les  deux 
basses-voiles,  sans  comprendre  la  voile  du  mât  d’artimon  qui  est  cependant 
une  liasse- voile  d’un  grand  bâtiment.  De  même  qu’on  dit  les  deux  huniers, 
sans  parler  de  celui  d’artimon. 

BASSIN,  s.  m.  Grande  enceinte , conservant  l'eau,  pratiquée  dans  un  port 
â marée  ou  dans  un  grand  havre,  fermant  hermétiquement  par  des  vannes 
ou  des  portes  brusquées,  pour  tenir  un  certain  nombre  de  bâtimens  à flot , 
particulièrement  ceux  d’une  construction  fine  qui  souffriraient  de  l’échouage. 
On  donne  aussi , dans  quelques  ports,  le  nom  de  chambre  et  celui  de  paradis  à 
ce  bassin.  — Le  bassin  de  construction  est  une  forme.  Voy.  ce  mot;  i'ojr.  aussi 
Darse.  — Les  grands  bâtimens  ayant  la  caisse  de  leurs  cuisines  en  bois  sous 
le  gaillard  d’avant,  avaient  au-dessus  une  espèce  de  réservoir  dans  lequel  on 
tenait  tonjonrs  de  l’eau,  on  lui  donnait  le  nom  de  bassin,  le  bassin  des  cuisines. 
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BASTAQOE,  ».  m.  C’est  ilans  les  lougres  le  nom  des  hauban»  à itaqtte. 

BASTEon  VASTE! Terme  provençal,  tiré  de  l’espagnol  butta  , assez , em- 
ployé par  beaucoup  d'autres  marins  pour  dire  assez,  tiens  bon,  amarre,  ar- 
rête : mot  des  matelots  quand  on  leur  verse  à boire,  que  la  mesure  est  pleine, 
pour  exprimer  assez,  pas  plus,  pas  davantage. 

BASTIN,  s.  m.  Cordage  qu’on  fabrique  dans  le  Levant  avec  une  sorte  de 
paille  de  jonc  ou  de  brusme  d’auffe , appelé  aussi  sparton  , cordage  de  Sparte. 
Ce  cordage  est  en  usage  sur  tous  les  bâtimens  du  commerce , et  les  embarca- 
tions de  la  Méditerranée  et  «les  autres  mers  adjacentes.  Les  pêcheurs  en  font  des 
filets  à grandes  mailles.  Vny.  Aulfcct  Sparton. 

BASTINGAGE  , s.  m.  On  fait  les  bastingages  tout  autour  des  ponts  supé- 
rieurs et  «les  passe-avans  d'un  bâtiment  de  guerre,  pour  garantir  l’équipage  de 
la  mousqueterie  et  de  la  petite  mitraille  de  l’ennemi.  Ce  sont  les  hamacs  qu'on 
arrime  dans  les  filets  sur  les  vibords  et  pass«^avans,  qui  remplissent  «•ette  espèce 
de  parapet.  Vof.jtl.  I ),^g.  i,  a et  3.  Les  bâtimens  du  commerce,  non  armés, 
sont  sans  bastingage  plein. 

BASTINGUER,  v.  a.  Dans  un  bâtiment  de  guerre  de  tous  rangs,  onsehas- 
tingue  en  arrimant  les  h amaes  dans  les  filets  de  bastingage  recouverts  d’une 
grosse  toile  peinte  en  noir.  Aujourd’hui  les  sacs  de  l’équipage  restrnt  dans  le 
faux-pnnt  d'un  vaisseau  ou  l’entrepont  d’une  frégate,  arrimée  dans  «les  treil- 
lages en  fer  , «pt’on  appelle  improprement  bastingag«*s  : on  se  bastingue  avec 
«les  hamacs  seulement , bien  roulés  et  ficelés  dans  le  sens  de  leur  longueur. 

BASTUDE,  s.  f.  Nom  particulier  «Tun  filet  employé  pour  piocher  dans  cer- 
tains étangs  salés.  A Martigueon  le  nomme  arcignol. 

BAT  oa  BATE,  s.  m.  Bout  de  petit  bnrdagc  en  bois  de  bout  ; remplissage 
qu'on  cloue  sous  les  dauphins  pour  couvrir  le  vide  qui  règne  entre  l'épaisseur 
inférieure  «le  ces  dauphins  et  le  franc-boni , afin  d'cmpéchcr  la  mer  d'av«>ir 
prise  dessous.  On  appelle,  dans  quelques  ports,  l'ensemble  mouchoir  (ancùn- 
nement  tambour  ).  Il  etmvient  «le  placer  le  bâte  d'un  seul  morceau  de  bois  de 
peuplier,  qui  remplit  mieux  tout  le  vide , sous  chaque  dauphin  inferieur. 

BATAILLE , s.  f.  Combat  naval,  f'ojr.  ce  mot.  On  dit  toujours  former  une 
ligne  de  bataille , mais  livrer  combat  se  dit  plutôt  aujourd’hui  que  livrer  ba- 
taille. On  pourrait  cependant  faire  la  distinction  d'une  affaire  générale,  distin- 
guer bataille  ; en  parlant  «le  deux  armées  ou  grand«*s  escadres  , l’on  se  servi- 
rait du  mot  bataille,  et  de  celui  rombat  entre  deux  petites  escadres  comme 
entre  deux  divisions  : on  «lit  toujours  combat  et  jamais  bataille  entre  des 
bâtimens  isolés.  On  nomme  corps  de  bataille  d’une  armée  [wr.  Arm«'e  na- 
vale), celle  des  trois  «-seadres  qui  occupe  le  centre  de  la  ligne,  c’est-à-dire 
placée  entre  la  «leuxiéme  et  la  troisième  escadre.  Ce  corps  de  bataille  ou  pre- 
mière escadre  , ou  escadre  du  centre,  est  ordinairement  commandée  par  l’a- 
miral en  chef;  le  vaisseau  qu’il  monte  est  au  rentre  du  corps  de  bataille,  for. 
Ligne  de  bataille  et  Ordre  de  bataille. 
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BATARD , s.  m.  En  marine  ce  mot  est  absolument  syn.  de  semblable.  On 
dit  deux  canots  bâtards , deux  mâts  bâtards , etc.  On  appelle  cependant  canot 
bâtard  celui  cpii  tient  le  milieu  entre  deux  autres.  — On  donne  le  nom  de  bâ- 
tard deracage  à des  bouts  de  cordages  égaux  fourrés,  qui  passent  dans  les  trous 
faits  aux  bicots  et  aux  pommes  d'un  racage:  ils  servent  de  collier  ou  drosse,  pour 
tenir  les  vergues  hautes  à leurs  mâts  respectifs,  foy.  Racage.  On  dit  le  bâtard 
de  racage,  parce  que  les  deux  ou  trois  bouts  de  cordage  qui  en  servent  n'en 
font  plus  qu’un  dans  leur  réunion  à la  vergue , après  avoir  entouré  le  mât  par 
l'arrière,  Voy.  pi  E,  Jig.  19,  les  deux  cordages  passés  dans  les  pommes  de  ra- 
cage et  dans  les  trous  des  bigots.  ( Sur  les  bâtimens  au-dessous  des  grandes 
con  ettes , je  ne  me  servirais  pour  racage  que  des  bâtards  garnis  de  basanne 
suivre,  sans  bigots  ni  pommes.  — Ou  nomme  bâtards  certains  vers  rouges 
qU’on  trouve  entre  les  roches  de  basse -mer,  et  qui  servent  à botter  des  li- 
gnes de  pèche. 

BATARDE,  s.  f Marées  bâtardes;  ce  sout  celles  qui  ont  lieu  pendant  les 
quadratures;  elles  s'élèvent  moins  haut,  descendent  moins,  et  la  vitesse  des 
eaux  est  moindre  qu’aux  marees  des  syzigies. — On  donuait  le  nom  de  bâtardes 
à deux  pièces  de  canon  de  18,  en  fonte,  qm  étaient  montées  tribord  et  bâbord 
du  coursier  sur  les  galères. 

BATARDEAU  , s.  m.  Portion  de  pont  montée  provisoirement  avec  un  écha- 
faudage de  planches,  servant  à élargir  les  passc-avans  d’un  bâtiment  qu’on  veut 
virer  en  quille.  Voy.  Bardis,  qui  signifie  la  même  chose. 

BATAYOLEjS.  f.  Montant  en  bois,  quelquefois  en’ fer,  qui  servait  autrefois 
à porter  les  lisses  des  dunettes,  passc-avans  et  fronteaux  des  gaillards;  fort  peu 
de  bâtimens  de  guerre  en  ont  conservé.  Les  chandeliers  en  fer  placés  sur  la 
partie  arrière  de  chaque  hune  qui  reçoivent  une  lisse,  ou  garde-fou  en  bois, 
portent  encore  le  nom  de  batayolrs  des  hunes.  On  dit  la  lisse  de  batayole; 
les  mou la ns  ou  les  chandeliers  de  la  batayole  ; c’est  donc  l’ensemble  qui  forme 
absolument  la  batayole  ou  garde-corps.  Quelques  constructeurs  ont  conservé 
aux  lisses  de  batayole  l'ancien  nom  de  filaret. 

BATE  AU,  s.  m.  ÎS  om  commun  à diffrreus  petits  bâtimens  à rames  et  à voiles  : 
ou  dit,  bateaux  de  pêche;  bateaux  bermudiens;  bateau  à pompe  sur  le  fond 
duquel  est  établie  une  pompe  aspirante  et  foulante  pour  servir,  dans  les  ports, 
lorsqu’on  chauffe  un  bâtimeut  sur  l’eau,  pour  couper  le  feu  et  s’en  rendre 
maître  : ces  bateaux  qui  vont  avec  un  seul  homme  sur  deux  petits  avirons,  à 
couple,  servent  aussi  aux  incendies  ; bateaux  plats  ( on  sq  sert  peu  de  ceux- 
ci);  ils  sont  d’un  petit  tirant  d’eau  et  d’un  grand  port;  leur  manœuvre  est 
facile;  ils  sont  propres,  dans  un  petit  trajet,  au  transport  des  troupes  pout 
une  descente.  — Bateaux  «le  passage,  bateaux-portes , bateau  lesteur,  voy.  pl. 

fig-  a;  ils  ont  été  d’une  grande  utilité  dans  l'expédition  d'Alger;  bateau 
de  Loch  ; c'est  un  secteur  en  bois  qui  se  lieut  flottant  dans  une  situation  ver- 
ticale, pendant  qu'on  mesure  le  sillage  du  bâtiment.  Voy.  res  articles. — Le 
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bate.m-porle  sert,  comme  une  vanne,  à fermer  l’entrée  d’une  forme;  il  est 
d’une  construction  particulière;  on  passe  dessus  d’un  bord  à l’autre  de  la 
forme  sur  son  pont  supérieur  qui  répond,  à peu  près,  au  niveau  des  deux 
quais.  Ai.  l’ingénieur  de  la  marine  Pestcl  l’a  beaucoup  perfectionné  à Brest. 

— I.es  bateaux  k vapeur  sc  sont  multipliés  sur  les  fleuves  et  les  rivières. 
Ceux  qui  entreprennent  des  traversées  devraient  être  qualifiés  de  bâtiment  et 
non  de  bateau,  bâtimens  à vapeur  ; ils  ont  la  capacité  de  grands  navires,  por- 
tant des  mâts  et  gréant  des  voiles,  lorsqu’ils  ont  le  vent  bon  : leur  marche 
se  continue  pendant  les  calmes  et  les  vents  contraires,  au  moyen  de  leurs 
roues  mues  par  la  vapeur,  de  même  que  tous  les  navires  de  cette  espèce  qui 
vont  eu  refoulant  le  couraut  des  rivières.  Voy.pl.  D’,  fi  g.  a 4 , avec  des  voiles 
portantes  et  l’art.  Bâtiment. 

BATELAGE,  s.  m.  Allées  et  venues  de  bateaux  chargeant  ou  déchargeait 
des  bâtimens;  on  dit,  les  frais  de  transport  ou  de  batelage. 

BATELÉE , s f.  Ce  n’est  pas  ici  absolument  la  charge  d’un  bateau.  De» 
ordonnances  de  la  marine  règlent  la  batelée  par  le  nombre  de  personnes  que 
doit  prendre  un  bateau  de  passage,  suivant  sa  grandeur  et  le  trajet  qu'il  doit 
faire  dans  le  but  d’éviter  des  accidens  funestes.  — On  dit  aussi  batelée,  une 
batelée,  en  parlant  de  la  charge  d’un  bateau,  du  poids  total.  Dans  quelques 
ports  cette  charge  sert  de  mesure  dans  le  chargement  et  le  déchargement  des 
navires. 

BATIMENT,  s.  ro.  En  marine,  ce  nom  se  donne  à toutes  sortes  de  navires; 
il  signifie  aussi  les  constructions  faites  par  les  charpentiers  des  ports , qui  sont 
les  bâtimens  de  mer.  On  dit , bâtiment  de  guerre,  bâtiment  marchand  on  bâ- 
timent du  commerce.  Voy.  ce  dernier ,pl,Ç,fig.  1 8.  Bâtimens  à vapeur  (au 
lieu  de  bateau  ) de  ceux  qui  vont  en  pleine  mer.  Bâtimens  à rames , bâtimens 
à un  mât,  bâtimens  k deux  mâts,  bâtimens  à trois  mâts,  bâtimens  ennemis  . 
amis  , neutres , bâtimens  suspects , bâtimens  de  transport , bâtimens  de  charge. 

— Un  capitaine  dit , d’un  vaisseau , comme  d'un  navire  du  commerce , je  com- 
mande un  bon  bâtiment.  — Les  bâtimens  armés  pour  la  guerre  et  naviguant 
par  tous  les  teins  au  moyen  de  la  vajieur  doivent  changer  le  svstème  maritime  ; 
j ai  à ce  sujet  construit  un  modèle  de  bdtiment  à vapeur  qui  a deux  roues  pla- 
cées au  tiers  de  sa  longueur  à partir  de  Vacant  ; elles  sont  sous  le  pont , entre 
deux  fortes  cloisons  de  fer , éloignées  de  ta  quille  chacune  de  5 pieds , à Vabri 
de  ta  mer  et  des  boulets  ; elles  tournent  dans  deux  canaux  qui  se  terminent  à 
t étant  bot  ; le  fond  ,■  tes  côtés  de  ces  canaux,  sont  liés  par  de  fortes  lames  en  mé- 
tal. Ce  nouveau  bâtiment  porte  eteux  mdts  semblables  ; il  est  à trait  carré,  grée 
des  perroquets  ; il  monte  i6  raronades  de  *4  et  un  canon  du  même  calibre  es 
pivot,  sur  chaque  bout;  plus  8 forts  pierriers  ; il  a uns  pieds  de  longueur,  39 
de  bau  , 1.',  de  creux,' son  tirant  d'eau  7 pieds  : étant  sur  une  échelle  tle  4 lignes 
pour  un  pied , on  a pu  te  juger;  il  t a été  très  favorablement.  Vov.  pl.  I>’ , 
fîg.  a4-  Les  bâtimens  qui  sont  affectés  uniquement  au  service  des  grands  jiorts. 
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sont  les  réserves,  les  pontons,  les  cure-inolles , les  marie- salopes  , les  cha- 
lans,  les  citernes,  chaloupes  et  autres  petites  embarcations  qu’on  désigne  col- 
lectivement sous  le  nom  de  bàtimens  de  servitudes.  On  appelle  bâtimens  civils 
tous  les  édifices  élevés  dans  les  grands  ports  pour  les  besoins  du  service,  par 
opposition  à bâtiment  de  mer.  Voy.  ces  articles. 

BATIR  , v.  a.  ( peu  employé.  ) Bâtir  un  bâtiment,  un  navire  quelconque, 
c'est  le  construire  : l'ingcnieur  en  donne  le  plan , le  charpentier  exécute , 
bâtit. 

BATON,  s.  ni.  On  donnait  autrefois  le  nom  de  bâton  de  commandement  à 
la  flèche  d'un  mât  de  perroquet  ou  à un  bâton  qui  la  remplaçait , pour  porter 
la  marque  distinctive  de  l’officier-général  commandant:  aujourd'hui  le  bâton 
de  commandement  se  place  seulement  sur  l’avant  des  embarcations  du  vais- 
seau qui  commande,  par  opposition  au  bâton  portant  le  pavillon  qui  se  déploie 
sur  l’arrière  des  canots , lorsqu’ils  transportent  un  capitaine  de  vaisseau.  — 
Le  bâton  de  pavillon  ou  gaule  d'enseigne , appelé  plus  souvent  mât  de  pavil- 
lon, était  placé  sur  le  milieu  de  la  poupe,  incliné  en  suivant  la  pente  de  la 
quête  ; ce  qui  faisait  beaucoup  pencher  la  tète  en  dehors.  V r>y.  Gaule  d’ensei- 
gne. On  plaçait  aussi,  mais  momentanément,  un  petit  bâton  de  pavillon  sur 
le  bout  du  beaupré,  appuyé  à la  courbe  de  chouqueL  — On  nomme  bâton  de 
foc  le  hout-debors  de  beaupré;  (sa  longueur  est  égale  au  grand  bau  ),  celui 
de  clin  foc  porte  aussi  quelquefois  ce  nom.  On  devrait  dire , mât  du  grand  foe, 
mât  du  clin  foc.  — Les  bâtons  de  flammes  et  de  Sornettes  sont  les  morceaux 
de  bois  arrondis  qui  entrent  dans  les  gaines,  sans  dépasser,  sans  sortir  de  la 
toile,  comme  autrefois;  on  les  nomme  vergue  de  cornette  ou  de  flamme.  — 
Le  bâton  de  pompe  est  la  gaule  du  piston  ( au  bout  de  laquelle  est  la  heuse  ) 
et  qui  sert  à le  mouvoir.  — Un  bâton  d’hiver  remplace  momentanément  un 
mât  de  perroquet  à boni  d'un  navire  du  commerce,  lorsqu’il  éprouve  un 
mauvais  tems.  Cest  une  gaule  ou  petit  matereau  qui  ne  sert  qu’à  porter  pro- 
visoirement un  guidon  ou  une  girouette Bâton  de  senne,  Voy.  Bordenaux. 

— Bâton  astronomique , ancien  instrument , avec  lequel  on  observait  la  lati- 
tude à la  mer;  sorte  de  demi-arbalète:  c’était  une  flèche  gradué*  portant  nn 
marteau  qui  glissait  dessus  : cet  instrument  est  abandonné  depuis  long  - tems 
ainsi  que  le  bâton  de  Jacob.  Voy.  Arbalète. 

BATONNÉE,  s.  f.  Mot  dont  se  servent  plusieurs  marins  pour  dire  que  la 
bringuebale  a joué  une  fois,  chaque  fois  que  le  bâton  monte  et  descend  dans 
le  corps  de  la  pompe  ; c’est  la  quantité  d’eau  qui  s'élève  à chaque  coup  de 
piston  ; il  monte  une  bétonnée  d’eau , la  pompe  a jeté  une  bétonnée  d’eau , elle 
n’a  jeté  qu’une  bétonnée  d’eau  dehors. 

BATTANT,  s.  m.  Le  battant  d’un  guidon,  d’un  pavillon,  etc.  est  sa  lon- 
gueur, la  queue  , tout  ce  qui  est  libre  du  bas,  ce  qui  bat  au  veut,  la  largeur 
se  nomme  guindant. 

BATTANT,  adj.  Un  bâtiment  de  guerre  est  bien  battant  quand  sa  batterie 
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basse  a une  belle  élévation  au-dessus  de  l'eau  ( 5 pieds  t/a  et  plus  tout  armé), 
et  qu’elle  est  bien  dégagée , bien  installée  en  dedans.  — On  entend  aussi  par 
un  bâtiment  de  guerre  battant,  celui  dont  l’intérieur  ofîre  de  l'aisance  pour  le 
service  de  l’artillerie;  quand  rien  ne  gène  dans  les  batteries , il  est  bien  bat- 
tant , c'est-à-dire  bien  dégagé,  que  tout  le  jeu  des  hommes  et  des  choses  est 
libre. 

BATTERIE , s.  f.  S’entend  dans  un  bâtiment  de  guerre , de  la  totalité  des 
canons  sur  une  rangée,  garnissant  les  sabords,  percés  tribord  et  bâbord  sur 
un  même  pont.  La  batterie  d’un  vaisseau  la  plus  voisine  de  la  ligne  d’eau  est 
nommée  batterie  basse  ou  première  batterie  : si  cette  batterie  est  peu  élevée 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer , ou  dit  qu'elle  est  noyée , qu’il  n’a  pas  de  bat- 
terie. Au  contraire  le  vaisseau  a une  belle  batterie,  lorsque  sa  hauteur  est  au- 
dessus  de  5 pieds  i/a.  On  dit  en  parlant  des  canons  de  la  première  batterie, 
la  batterie  est  aux  sabords,  la  batterie  est  dehors,  la  batterie  est  dedans,  la 
batterie  est  rentrée.  On  dit  aussi,  en  désignant  les  roantclets  de  sabord,  la 
batterie  est  fermée,  la  batterie  est  ouverte.  Celle  qui  porte  sur  le  second  pont 
est  la  deuxième  batterie;  et  celle  au-dessus,  dans  un  vaisseau  à trois  ponts, 
est  la  troisième  batterie.  Tout  vaisseau  de  ligne  ancien  a encore  la  batterie  des 
gaillards  qui  est  divisée  en  deux  par  les  passc-avans.  En  ne  conservant  plus 
de  passe-avant  aux  vaisseaux  du  premier  rang,  ils  auront  quatre  ^atteries 
complètes  années  de  tGo  bouches  à feu,  dans  autant  de  sabords  percés  tout 
autour.  Les  autres  auront  désormais  trois  ponts  pleins  et  monteront  cent  bou- 
ches à feu  et  plus.  On  dit  simplement  la  batterie,  dans  les  bâtimens  qui  n'en 
ont  qu’une:  batterie  de  3o,  batterie  de  a4,  batterie  de  18;  c’est  U calibre  des 
canons.  Si  ce  sont  des  caronades,  on  dit  le  nom  et  le  calibre.  Le  mot  batterie 
désigne  aussi  les  sabords  et  même  les  ponts  : on  descend  dans  la  batterie  basse 
ou  l’entrepont  : on  est  dans  la  deuxième  batterie.  On  donne  le  nom  de  batterie 
à barbet  à celle  qui  est  découverte  ; c’est  souvent  la  deuxième  batterie  des 
grands  bâtimens  la  plus  élevée,  ou  même  la  seule,  si  le  bâtiment  porte  des 
marchandises.  En  construction  on  dit,  les  batteries  sont  achevées,  etc.  — On 
a,  pour  l'artillerie,  des  batteries  ou  platines  ( voj.  ce  mot),  montées  sur  un 
renfort  près  de  la  lumière  de  chaque  canon  et  caronades  , à peu  près  sembla- 
bles à celles  des  fusils,  mais  plus  fortes,  pour  mettre  le  feu  à la  charge. — Les 
batteries  flottantes  sont  des  bâtimens  à fonds  plats,  construits  pour  être  armés 
de  forts  canons  et  mortiers , destinés  à protéger  une  descente  et  à défendre 
l’entrée  d’une  rivière , d’une  rade  ou  d’un  port.  — Il  y a aussi  des  batteries  de 
canons  couvertes  d'un  parapet,  le  long  des  côtes  pour  protéger  les  entrées 
des  bâtimens  et  les  mouillages  contre  l’ennemi. 

BATTRE.  Ce  mot  est  employé  souvent  comme  verbe  actif,  neutre  et  réci- 
proque. Un  bâtiment  se  bat  contre  un  autre,  contre  un  fort  ; il  le  canonne  : 
on  dit,  se  battre  en  retraite,  en  chasse.  — Battre  la  mer  c’est  rester  long- 
tems  dans  les  mêmes  parages  à croiser  ou  attendre.  — Les  voiles  battent 


Digitized  by  Google 


BAU 


V3 

1rs  nùu , lorsque  le  vent  est  trè»  faible  et  quelles  sont  agitées  , battantes  par 
le  tangage  du  bâtiment.  — Un  bâtiment  est  battu  par  le  mauvais  tems;  le 
vent  bat  en  côte  , lorsque  sa  direction  est  perpendiculaire  à la  terre,  et  qu'il 
v poasse  un  bâtiment  ; la  lame  bat  en  côte  de  la  même  manière.  — Les  callats 
baitml  les  coutures  eu  enfonçant,  à coups  de  maillet,  l'etoupe  dans  les  joints 
de»  bordages. 

BATTU  RE,  s f.  Ecueil  coupe  par  intervalles.  La  batture  étant  d'une  cer- 
lame  étendue  , est  formée  de  roches  ou  de  coraux  : elle  est  presque  toujours 
couserle, laisse  seulement  quelquefois  des  passages  entre  la  terre  basse  qui  l'a- 
vuisioe;  car  les  battures  ne  se  trouvent  point  en  pleine  mer  : elle  est  coupée 
par  des  têtes  de  roches  qui  quelquefois  se  montrent  inégalement  aux  basses 
me  fs  La  mer  ne  brise  pas  continuellement  sur  la  batture  comme  sur  le  haut- 
fond , et  die  dilfére  sensiblement  de  la  basse  qui  n’est  souvent  qu'un  point. 

BATTU , part.  Épithète  qu’on  donne  à un  bâtiment  agité,  tourmente  à la 
mer  par  un  mauvais  tems.  On  dit  qu’il  est  battu  par  la  mer , les  grains  vio- 
lent et  des  variétés  de  gros  frais. — Un  bâtiment  desempare  de  mâts,  ver- 
gues, etc. , dans  un  combat,  est  battu  par  l'ennemi,  lorsqu'il  a éprouvé  plus 
<fatane»  que  lui. 

BAU  , s.  m.  Sorte  de  poutre.  Les  baux  servent  dans  un  bâtiment  à mainte- 
nir et  a mesurer  sa  largeur , en  même  tems  qu’ils  portent  les  ponts.  On  les 
espace  de  manière  à ne  pas  en  avoir  au-dessus  des  sabords.  Dans  les  vais- 
seaux et  frégates,  les  baux  ont  une  courbure  convexe  connue  sous  le  nom  de 
bouge , qui  facilite  le  retour  des  canons  aux  sabords , diminue  leur  recul , et 
dotinr  cours  aux  eaux  sur  les  cotes  des  ponts  vers  les  dalotx.  On  place  un  bar- 
folie  entre  deux,  et  des  demi-barrots  de  chaque  bord  des  écoutilles  et  des 
'Cambrais , croises  par  des  biloires  renversées  qui,  prolongées  sous  les 
baux  et  entaillées  en  epaulettes,  reçoivent  la  léle  des  cpontilles,  particulié- 
rement dans  la  partie  ta  plus  large  du  bâtiment.  Le  grand  bau  ou  roaitre- 
hau  dun  bâtiment,  est  celui  du  premier  pont  qui  traverse  le  couple  qui  est 
k plus  ouvert.  S’il  y 'a  plusieurs  couples  égaux  en  ouverture , il  y a alors 
plusieurs  baux  sur  lesquels  on  peut  mesurer  sa  plus  grande  largeur,  en 
compta o 1 toujours  de  dcliurs  en  dehors  des  couples  ou  membres  avant 
W borde,  ce  qu'un  dit  être  son  bau,  mot  lyn.  de  largeur.  Le  grand  bau 
*f  trouve  généralement  un  peu  en  avant  du  rentre  de  la  longueur  ; 3 sert 
à iiirr  les  dimensions  pour  les  mâts,  vergues,  etc.  Il  est  r rebelle  pour  di- 
te»** mesures.  Ja-s  baux  des  plus  grands  bâtimeus  sont  faits  de  deux  ou 
tau  pièces , réunies  par  des  écarts  longs  ; on  les  nomme  baux  d'assemblage  ou 
composes  ( cor.  Armure  ; leur  longueur  n'excède  jamais  53  pieds  ; les  deux 
bwats.a  queue  d'a ronde,  portent  sur  les  serres-bauquirrcs. 

fe.%1  QLlLHÉ.s,  f.  Un  donne  ce  nom  à une  sorte  de  vaigre  très  épaisse, 
«ne  ceinture  lixrc  sur  la  membrure  dan»  toute  la  longueur  intérieure  d’un 
bilanent , pour  recevoir  a queue  d'arondc  et  tenir,  sur  son  can  supérieur. 
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les  extrémités  fies  baux;  il  y en  a sous  chaque  pont;  elles  portent  aussi  le 
nom  de  scrrotle-baux.  Elles  sont  liées  ensemble  par  des  écarts  plats , avec 
adent  à croc,  et  les  serres-bauquières  croisent  les  écarts , en  dessus  de  la  bau- 
quière.  Voy.  Serre.  Leur  hauteur,  sur  les  flancs  du  bâtiment,  est  fixée  par 
l'élévation  des  ponts;  elles  aboutissent  en  avant  sur  l'étrave,  et  en  arrière  sur 
les  estains,  Voy.  Arcasse,  en  s’appuyant  à plat  sur  tous  les  membres  qu’elles 
lient  entre  eux,  étant  appliquées  solidement  sur  chaque  couple.  Sa  liaison  à 
la  muraille  , est  de  plus  augmentée  par  des  courbes  chevillées  avec  les  baux, 
les  vaigres  et  les  membres. 

BAYES,  s.  f.  Mot  ancien  qui  signifiait  les  ouvertures  dans  les  ponts  des 
bâtimens,  telles  que  les  écoutilles,  les  étambrais,  etc.  On  disait  les  bayes  , 
en  parlant  généralement  de  toutes  ces  ouvertures. 

BAYDAR.  Nom  d’une  sorte  de  barque  particulière  à la  côte  nord  de  la 
Sibérie. 

BAZAR  AS,  s.  m.  Grandes  embarcations  de  plaisance  à fond  plat,  qui  ser- 
vent sur  le  Gange.  Ceux  de  Calcutta  ont  des  chambres  et  les  commodité-s  d’un 
vac.  Us  vont  à l’aviron  et  à la  voile. 

BEAU-FRAIS,  s.  m.  ( peu  usité.  ) Yent  maniable,  soufflant  uniformément. 
Frais  moyen,  favorable  à la  route,  dont  on  peut  estimer  la  force  entre  le 
petit  frais  et  le  bon  frais.  On  dit  mieux  joli  frais.  Voy.  Frais., 

BEAUPRE,  s.  m.  L’un  des  mâts  majeurs  ou  bas  mâts  d’un  bâtiment  : sa  po- 
sition inclinée  sur  l’avant  oblige  à lui  donner  un  greement  différent  ; mais  il 
est  comme  la  clef  de  tous  les  autres,  puisque  les  étais  font,  en  grande  partie, 
leur  effort  dessus;  il  a ses  mâts,  voiles  et  vergues,  qu’on  trouve  aux  articles 
boHt-deliors,  foc  et  civadière.  Le  beaupré  a ordinairement  le  diamètre  (le 
plus  grand  près  de  l’étrave  ) du  mât  de  misaine,  et  sa  longueur,  en  dehors 
de  l’étrave,  est  égale  au  bau  du  bâtiment,  plus,  les  a/5  en  dedans;  son  in- 
clinaison varie  depuis  a5  degrés  au-dessus  de  l’horizon  â zéro  ; elle  est  à peu 
près  adoptée  de  ao  degrés  pour  les  vaisseaux , frégates  et  corvettes.  L’emplan- 
turc  du  mât  de  beaupré  des  grands  bâtimens  est  sur  le  deuxième  pont  en  avant 
du  mât  de  misaine;  ce  mât  porte  sur  la  tète  de  l’étrave  où  se  trouve  son  pre- 
mier étambrai  entre  les  deux  apôtres.  — Beaupré  sur  poupe,  expression  qui 
désigne  que  des  bâtimens  marchant  en  ligne  se  tiennent  très  serrés  à «ne  demi- 
encablure  et  moins  les  uns  derrière  les  autres.  — On  dit  un  bâtiment  à trois 
mâts,  à deux  et  à un  mât,  sans  faire  mention  du  beaupré. 

BEAUTURE,  s.  f.  Se  dit  du  tems  qui  change  en  beau;  nous  aurons  une 
bcauturc  , une  continuation  de  bcauture  ; néanmoins  ce  mot  est  du  style  fami- 
lier et  on  s’en  sert  peu. 

BEC,  s.  m.  Pointe  dans  une  ancre;  c’est  le  bout  de  chaque  pâte  terminé  en 
siffle'  courbé  comme  un  bec;  c’est  ce  qui  perce  dans  le  sol.  Voy.  pl.  D,  fif.-  7, 
c.  — On  donue  le  nom  de  bec  ou  flèche  à la  partie  saillante  de  l'avant  des  tar- 
tanes , felouques,  etc.  — la-  bec  de  rorbin  des  ralfats  sert  à arracher  les  vieille» 
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«loupes  des  coulures;  le  bec  et  le  manche  sont  de  la  même  pièce  et  eu  fer,  sous 
la  forme  d'une  equerre.  foy.  pl.  E , fig.  74.  — Des  pointes  de  terre  portent  le 
nom  de  bec  ; 00  connaît  le  bec  du  Ras  près  l'île  des  Saints  ; le  bec  d'Am- 
br>  , etc. 

RI CASSE,  s.  f.  Excellente  barque  espagnole  de  Cadix  et  côtes  environ- 
nantes , qui  n’est  pas  poutée  ; son  avant  est  très  élancé , elle  n'a  qu'un  mât 
vertical  au  milieu  , sur  lequel  est  greée  une  voile  carree  ; elle  est  de  la  gran- 
deur de  nos  fortes  chaloupes,  a les  façons  plus  elevées;  lorsqu'on  lui  ôte  le 
bnrdage  supérieur  qui  sert  de  fargue,  elle  peut  border.jusqu'à  16  avirons.  foy. 
pt.  K.  fi  g.  1. 

BEI. ANDRE,  s.  f.  Bâtiment  à fond  plat  qu'on  emploie  dans  le  nord  ; il  est 
fortement  construit  pour  la  charge  : sa  voilure  ressemble  un  peu  4 celle  du 
senau,  foy.  pl.  C ,fig.  10.  La  belandre  a des  drives  pour  le  plus  près  du  vent  : 
il  T en  a de  plus  petites  greees  en  heu , d'envirou  60  tonneau».  — Les  Espa- 
gnols donnent  le  nom  de  belandre  aux  sloups. 

BELAT,  foy.  Blaie. 

BELLE,  adj.  f.  La  mer  est  belle,  lorsque  sa  surface  est  sans  grande  agitation. 
Un  rmt  et  on  dit,  beau  tems,  belle  mer,  la  mer  est  belle,  elle  est  unie  comme 
une  glace , pour  rendre  la  plus  belle  mer  possible.  — On  dit  d'un  vaisseau 
lotit  *m»«  qu'lia  une  belle  batterie,  pariant  de  la  première,  lorsqu’elle  est 
rlevee  4 plus  de  cinq  pieds  et  demi  au-dessus  de  la  flottaison. 

BENEDICTION , s.  f.  Un  prêtre  monte  à bord  d’un  bâtiment  sur  son  chan- 
tier, le  jour  où  on  doit  le  mettre  à l'eau  ; une  messe  solennelle  a lieu , et  on 
le  bénit. 

BEQUILLES,  $.  f.  pl.  Espèce  de  matereaux  servant  de  chaque  bord  d’un 
prtit  bâtiment  fin,  lorsqu’il  est  échoué  pour  le  teuir  droit,  telles  que  les 
goélettes , les  lougres  et  les  côtres , dont  la  finesse  de  leur  carène  ne  permet- 
trait pas  qu'ils  échouassent  sur  un  côte,  sans  courir  les  risques  d'être  défoncés 
ru  chavirant.  Le  bout  supérieur  des  lu  'quilles  est  arrête  sous  chaque  porte- 
hauban*  une  ou  deux  de  chaque  bord,  selon  la  grandeur  du  bâtiment;  011 
donne  au  gros  bout , qui  porte  sur  le  sol  , un  peu  d'ecartement,  comme  ser- 
vant d' accote. 

BER  , anciennement  BERCEAU  , ».  m.  Appareil  en  charpente  et  cordage 
blanc  . porte  sur  les  coittes,  place  sous  un  grand  bâtiment  pour,  en  le  suppor- 
tant. glisser  avec  lui  sur  la  cale  lorsque  sa  construction  est  achevée  et  qu’on 
lent  le  lancer  â l’eau.  Il  embrasse  une  partie  de  sa  carène  en  hauteur.  Sa  lar- 
geur a le  quart  de  celle  du  bâtiment,  plus  l'rpaiaseur  de  la  quille.  Le  ber  a 
au*  pente  uniforme  comme  celle  de  la  cale  sur  laquelle  il  porte  : le  bâtiment 
ne  quitte  son  ber  que  lorsqu'il  arrive  â avoir  assez  d'eau  pour  flotter.  foy. 
Cwtie»,  Colombiers  , Ycntncrrs  et  Billots.  Tout  cet  appareil  qui  forme  le  ber 
unir  par  son  poids  rt  se  séparé  de  la  carène  du  bâtiment  dès  qu  il  a quitte  la 
'•■de.  foy.  la  fin  de  l’article  Ap|»arcil.  — Ceux  intermediaire»  entre  les  vais- 
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seaux  sont  plus  simples.  Les  butinions  au-dessous  de  3oo  tonneaux  sont  lances 
à l’eau  sans  ber.  Voy.  Drague. 

BERLIN.  Voy.  Brécin. 

BERCES,  s.  f.  Ce  nom  désignait  anciennement  une  côte  escarp-e,  ou  des 
rochers  voisins  eleves  au-dessus  de  l’eau;  écueils  portes  sur  les  cartes  marines. 
— Les  berges  d'OIonne  sont  des  rochers  dangereux  , découvrant  peu , situes 
dans  l’ouest  des  sables  d'OIonne  à uue  lieue  et  demie  delà  terre. 

BERML'DIEN  , s.  m.  Espece  de  sloup  des  Bermudes,  réputé  bien  construit 
[tour  la  marche  et  les  qualités.  On  nomme  ces  petits  bàtimens  bateaux  des 
Bermudes,  bateaux  bermudiens,  bateaux  d'Amérique.  Leur  longueur  est  de 
soixante  pieds,  leur  bau  de  vingt  pieds,  pas  de  rentrée;  ils  sont  d'un  grand 
tirant  d’eau.  V ny.  pl.  B ,Jlg.  17,  un  bâtiment  qui  en  approche  assez. 

BERNACHE,  s.  m.  Coquillage  nnivalve  qui  s'attache  plus  généralement  à 
la  carême  des  bâtnnens  qui  ne  sont  pas  doublés  en  cuivre. 

BERNE  ( ».!»  ) , adv.  Ordinairement  c’est  le  pavillon  de  poupe  que  l'on  noet 
en  berne  ; mais  dans  très  peu  de  cas  à bord  des  bâti  mens  de  guerre  , mettre  en 
berne  un  pavillon,  c'est  plier  toute  sa  gaine  en  petits  plis,  pour  frapper  U 
drisse  et  le  lialebas  dessus,  en  laissant  la  queue  deferlce;  il  se  bisse  à U tète 
de  la  gaule  d'enseigne  ou  plus  généralement  à la  corne  d’artimon.  C'est  en 
mer  un  signal  adopté  pour  annoncer  des  besoins  ou  une  demande  de  secours, 
surtout  étant  appuyé  d'un  coup  de  canon  ; et  à l'approche  d'une  entree  de  pur!, 
rivière,  etc., c’est  demander,  appeler,  un  pilote  pratique  du  lieu.  Lu  bâtiment 
du  commerce,  en  partance,  hisse  son  pavillon  en  berne  pour  ap|ieler  son 
monde  à boni.  Vay.pl.  C ,fig.  18,  a. 

BERTHELOT,  s.  m.  Prolongement  dans  la  flèche  de  l'eperon  d'une  tar- 
tane, pinque,  et  autres  bàtimens  du  Levant;  sorte  de  beaupré  forme  d’un 
bout  dehors  et  de  deux  lisses  qui  appuient  sur  sou  extrémité;  ce  qui  forme 
un  triangle.  L'espace  entre  les  lisses  et  le  bout-dehors  est  garni  de  barrotius 
ou  de  lattes. 

BESQLINE  ou  BISQUINE  , s.  f.  Embarcation  de  pêche  et  de  côte  du  |x>rt 
de  3o  tonneaux  environ,  à poupe  arondic  : construction  de  l'arrondissement 
de  Cherbourg.  Elle  va  à l’aviron  et  à la  voile,  porte  trois  mâts  , compris  celui 
de  lape-cu,  et  un  beaupré;  le  mât  de  misaine  très  en  avant.  Voy.  pl.  U’,  _/£ç 
ai.  Le  grand  nuit  à piblc,  grce  un  hunier  volant. 

BESTION , s.  ni.  Nom  qu'on  donnait  jadis  à l'adent  du  bout  de  la  guibiv 
d’un  bâtiment  à la  place  qui  |iortait  une  figure  d'animal  quelconque. 

BETE,  s.  iu.  Bateau  plat.  Voy.  pl.  IV,  ftg.  Le  bateau- bête  est  une  sorte 
de  chalan  au  dessus  de  la  capacité  des  plus  grands  baudets  de  la  Seine  ; lU 
sont  employés  en  Provence,  près  du  rivage , à draguer  du  sable  : on  s'en  est 
servi  dans  ITxpcdition  d’Alger. 

BETTE,  s.  f.  Ancien  nom  qti’ou  donne  encore  dans  quelques  poi  ls  à la  ga- 
barre  à vase  , ou  marie-salope.  Voy.  ce  dernier  mot. 
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BU  llF  , ».  m.  Bateau  de  passage  de  Constantinople , d'une  grande  marche, 
quoique  ne  montant  que  deux  avirons  à couples;  sa  longueur  est  de  vingt- 
neuf  pieds  sur  une  largeur  de  trois  pieds  sept  pouces,  et  à peu  près  autant  de 


creux.  For.  pl.  V , 

BfDO  oc  BIDE  II!  ,s.  m.  On  dit  aller  à bido,  faire  un  bideau;  ce  qui  veut 
dire  courir  un  bord  ayant  l'aTantde  la  voile  pressé  par  le  vent  contre  le  mât. 
C'en  dans  un  navire  à voiles  latines , s’exempter  de  mudrr,  avoir  la  voile  sur 
le  mât,  étant  au  plus  près  du  vent,  courant  un  bord. 

BIDON  , ».  m.  Vase  de  bois  cerclé  en  fer,  avant  la  forme  d’un  cône  tronqué 
de  douze  pouces  de  hauteur,  sur  neuf  de  diamètre  à sa  base , et  six  au  bout 
su|v  rieur  'perce  d’un  trou  rond  ; il  contient  environ  huit  ou  dix  litres  ; on  en 
donne  un  par  plat  de  sept  hommes  ; il  a une  espèce  de  bec  en  bois  qui  sert  à 
vider  feau  ou  le  vin  qu’il  contient.  Foy.  pl.  E,  fig.  5. 

BIGON,  s.  m.  Sorte  de  bout-dehors  dont  se  servent  divers  petits  bâtimens 
du  Levant  pour  orienter  leur  polacre  d'un  vent  arrière. 

BtGORNE  , s.  f.  Espèce  de  coin  de  fer  dont  se  servent  les  calfats  pour  cou- 
per les  clous  qui  se  trouvent  dans  des  joints.  — Sur  la  côte  du  Finistère  on 
appelle  bigorne  un  petit  coquillage  univalve,  ayant  la  forme  d’un  colimaçon; 
il  s’attache  aux  rochers  ; oo  l’en  détache  aux  mandes  basses  au  moyen  d’onc 
lame  de  Contran  ; dans  le  Morbihan  on  le  nomme  bigorneau  ; en  Normandie 
vigneau  ; dans  le  Boulonnais  pileau  ; en  Provence  bihou  , et  dans  l’Annis  gui- 


gnette,  etc. 

BIGOTS , s.  m.  pl.  Morceaux  de  bois  d’orme  faisant  partie  du  raeage,  d’une 
vergue  de  hune;  ils  séparent  les  pommes  dans  les  rangs  qu'elles  occupent  ; ils 
sont  plats  sur  leurs  deux  faces,  plus  longs  que  toute  la  banteur  du  raeage  ; 
rhaqoe  bigot  est  perce  de  deux  on  trois  rangs  de  trous,  suivant  que  le  raeage 
«I  compose  de  deux  ou  trois  rangs  de  |>ommcs  et  de  bâtards.  Les  bigots  de 
racacre  appuient  verticalement  sur  le  mât  qu’ds  entourent  par  leurs  cans;  on 
a l'attention  de  les  stiiver  , ahn  qu’ils  glissent  mieux  sur  le  mât  en  bissant  et 
amenant  la  vergue,  yoy.pl.  E,  fig.  t H. 

BIGOTTES  , s.  f.  pl.  Nom  que  les  marins  de  la  Méditerranée  donnent  â 
deux  pommes,  plus  grosses  que  1rs  autres,  qui  entrent  dans  le  raeage  de  l’arbre 
de  mettre. 


BIGOl  RELI.F.  , s.  f.  Terme  du  Levant  : couture  ronde  qu’on  fait  à ccr- 
laraes  voiles,  les  deux  lisières  de  la  toile  sont  cousues  à se  toucher,  et  roulées 
IW  sur  Fautre  , au  lieu  dr  se  croiser  comme  aux  coutures  platrs. 

BIGf >l’ RE TTES , s.  f.  pl.  Nom  de  celles  des  pommes  qui  forment  le  raeage 
du  trutqurt  et  qui  sont  moins  grosses  que  les  bigottes. 

BIGl'E  , s.  f.  Mit  ou  matereau  qui  a des  poulies  garnies  de  cordages  à son 
eltrrmitr;  il  sert  à t lever  des  poids  quelconques  , et  particulièrement  à sou- 
tenir les  échafauds  tout  autour  d’un  grand  bâtiment  en  chantier,  où  ils  sont 
piaers  perpendiculairement.  On  en  réunit  plus  souvent  deux  par  une  portu- 


Digitized  by  Google 


% 

78  «IL 

gai>e  (i >oy.  ce  mot)  faite  sur  leur  tète  ou  leurs  petits  bouts  se  croisent  : ils  sont 
ordinairement  de  bois  de  sapin,  établis  en  fourche  comme  une  chèvre  : ceux- 
ci  servent  à miter  et  démiter,  ainsi  qu’à  élever  en  place  les  pièces  de  l'areasse 
et  autres  , d’un  grand  bâtiment  en  construction.  V oy.  pl.  F , fig.  33  et  36,  les 
bigues  qui  font  la  principale  partie  de  la  machine  à mater.  — On  donne  le 
nom  de  bigues  à de  forts  matereaux  qu’on  emploie  quelquefois,  comine  leviers, 
pour  abattre  un  petit  bâtiment  sur  le  côté. 

BILLARD,  s.  m.  Barre  de  fer  ronde,  longue  de  dix  à douze  pieds  , dout 
le  gros  bout  bien  trempé  ressemble  assez  à celui  d’une  masse  de  billard.  Huit 
ou  dix  hommes  sur  deux  files,  les  uns  vis-à-vis  des  autres,  en  empoignent 
qne  de  chaque  bord  de  la  pièce  eu  chantier,  pour  billarder  les  forts  cercles 
de  fer  que  l’on  met  principalement  sur  les  mâts  et  vergues  d'assemblage  , etc., 
en  les  chassant  à grands  coups  de  billard  des  deux  côtés  opposes  à la  fois  : un 
homme  placé  au  gros  bout  de  chaque  billard,  en  dirige  toujours  le  coup.  fey. 
pl.  E , fig.  ao. 

BILLARDER,  v.  a.  Action  de  frapper  à coups  redoublés,  avec  les  billards, 
les  cercles  dont  on  ceint  les  mâts  et  vergues  d'assemblage.  — Billarder,  se  dit 
d'un  ou  plusieurs  tronçons  de  mât  que  la  mer  fait  heurter,  debout  avec  vio- 
lence , contre  le  bord  d'un  bâtiment,  notamment  après  un  detnâtnge. 

BILLE  ,s.  f.  Nom  ancien  connu  aujourd'hui  par  celui  de  chambrière,  for. 
cet  article. 

BILLET,  s.  m.  On  dit  passer  au  bille».  Avant  la  formation  des  rôles  , pen- 
dant l’armement  des  grands  bâtimens  de  guerre,  on  fait  passer  les  matelots 
devant  l'agent  comptable , sous  les  yeux  de  l’olficier  de  service  , pour  compter 
ceux  qui  se  trouvent  présens  : le  septième  reçoit  un  billet  portant  bon  pour 
sept  (ou  pour  six  , cinq  et  moins  selon  le  nombre  présent  à la  tin  de  l'appel), 
qu'il  porte  à la  cambuse  pour  avoir  sa  ration  et  celle  des  six  autres;  ce  qui 
a lieu  à chaque  repas  tant  que  le  bâtiment  est  dans  le  port , la  chaudière  se 
faisant  à terre.  Voy.  Cayenne. 

BILLETEUR,  s.  m.  Le  matelot  ou  l'ouvrier  d’un  chantier  qui  reçoit  la  solde 
de  quelques  autres  avec  la  sienne , est  désigné,  pour  le  moment , sous  le  nom 
de  billeteur;  on  lui  remet,  avec  l’argent,  une  petite  liste  indiquant  les  noms 
et  la  somme  qu’il  a à payer  à chacun.  , 

B1LLETTES,  s.  f.  pl.  Petit  bois  à feu  d’approvisionnement  qu'on  logeait 
entre  l'arrimage  des  pièces  dans  1a  cale,  avant  qu'on  eût  des  caisses  à eau  et 
des  cuisines  qui  emploient  du  charbon  de  terre.  Ces  petits  rondins,  commodes 
pour  les  cheminées  et  les  fours  des  vaisseaux  et  des  frégates,  pourrissaient 
souvent  dans  les  cales. 

BILLONS  , s.  m.  pl.  Pièces  de  bois  de  sapin  de  cinquante  pieds  de  longueur 
au  plus,  équarris  ou  arrondis  ; les  bilions  sont  de  fortes  dimensions,  et  diffè- 
rent des  mâts  bruts. 
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BILLOT,».  m.  Pièce  de  bois  courte:  on  donnait  autrefois  ce  nom  aux  clefs 
de  couples  ou  de  varangues:  on  les  chassait  fortement  entre  les  fourcats 
«fua  baume»!  pour  augmenter  leur  assujetissement.  — Des  billots  sont  rtn- 
ployr»  aux  bers  des  vaisseaux  et  frégates  ; dans  l'intervalle  des  colombiers  , 
des  coins  sont  placés  entre.  On  chasse  ces  coins  jusqu'à  ce  que  le  bâtiment 
soit  on  peu  éieve  au-dessus  de  ses  tins.  — Les  grands  bâtimens  qui  ont  le 
pied  du  mit  d'artinton  sur  le  premier  jiont  le  font  poser  dans  un  massif  en 
bot»  qui  se  nomme  billot.  La  quille  d‘un  bâtiment  en  construction  est  porter 
sur  des  piles  de  bois,  nommées  billots,  fixées  a une  petite  élévation  sur  la 
raie  , à la  distance  de  six  pieds  en  six  pieds. 

BISCAYE*  , s.  m.  Petit  boulet  en  fer  du  poids  d'une  livre  et  au  dessous. 
On  en  reunit  une  certaine  quantité  pour  faire  des  paquets  de  mitraille  ( foy. 
ce  mot), que  Ton  nomme  grappe  de  raisin. 

BISCAYE  N NE,  s.  f.  Embarcation;  il  y en  a de  diverses  grandeurs,  comme 
rbaioupe*  et  canots.  L'avant  et  l'arrière  se  terminent  en  pointe;  les  plus 
grandes  ont  deux  mâts  ; celui  du  milieu  est  droit , tandis  que  celui  de  l’avant 
est  très-  incline  sur  le  premier:  la  voile  du  grand  mât  est  plus  que  lé  double 
de  celle  de  misaine,  F" or.  pi.  19. 

BISCUIT,  ».  m.  Galette  de  biscuit,  pain  fait  pour  être  conserve  à la  mer: 
chaque  galette  ronde  ou  carrer,  d'environ  six  pouces  de  diamètre,  pèse  six 
onces,  et  (ait  la  ration  d'un  homme  par  repas.  U s'en  fait  de  differentes  dans 
les  porta  du  commerce.  Le  biscuit  est  beaucoup  plus  cuit  que  le  pain  or- 
dinaire; on  en  mange  apres  un  an  de  campagne.  On  l'arrime  à bord  des  bâ- 
Imicm  de  guerre  dans  des  soutes  : U se  conserverait  mieux  en  caisses  faites  de 
tAle  ordinaire , et  fermées  bien  hermétiquement  ; observant  qu'il  faut  toujours 
qme  U biscuit  dr  campagne  soit  confectionné  six  semaines  ou  deux  mois  avant 
d drre  embarqué , pour  sa  meilleure  conservation. 

BITORD.  *.  m.  Petit  cordage  composé  de  deux  ou  trois,  quelquefois 
quatre , fils  de  caret,  goudronnes , torlillrs  ensemble.  Il  provient  des  torons 
de  vieux  cables  que  l'on  détord;  coupes  par  bouts  de  quatre  à cinq  brasses 
pour  les  réduire  en  61  de  caret,  noues  ensemble,  à mesure  qu'on  les  met  en 
pariotl*.  O»  l'emploie  à garnir  diverses  inanieuvres  pour  les  préserver  de» 
frotlowM , ainsi  qu’à  faire  des  badernes , paillets , etc.  : on  en  fait  dans  tous 
Us  binmeos.au  moyen  de  tours  à bitord  pris  à bord  à l'armement  dans  les 
ports.  On  le  fait  avec  du  gros  fil  de  caret  neuf  et  on  le  ronserve  en  pelottrs 
dans  les  corder k».  Il  est  de  chanvre  inferieur,  et  on  le  met  en  manoque  de 
soi  xate  brasses;  on  le  distingue  par  bitord  en  deux,  bitord  en  trois,  bitord 
e»  quatre.  11  est  employé  dans  les  ateliers  de  garnitures  et  sur  les  bâtimens 
d-a  roi,  qui  en  reçoivent,  à l'époque  de  l'armement,  d’après  un  tarif.  Il  s’en 
Uil  peu  de  blanc  1 fil  sans  goudron  . 

BITTF. , ».  f.  Assemblage  de  charpente  formée  de  deux  mnntans  verticaux 
rsrbéne,  l’ay.  pl  F.,/ig  11.  m,  m , et  d’un  traversin  plan  sur  leur  face  ar- 
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rière,  le  tout  de  fortes  dimensions;  les  pieds  des  montans  de  bitte  des  vais- 
seaux portent  sur  un  faux  bau,  sont  chevillés  à un  bau  du  premier  pont  t et 
leurs  têtes  s’elèveut  à quatre  pieds  au  dessus,  oit  elles  sont  appuvées  par  ce 
qu'on  appelle  les  taquets  de  bittes  (Voy.  ce  mot).  Les  montans  de  bittes  des 
frégates  sont  chevillés  à un  bau  du  premier  pont,  et  sont  appuyés  sur  le  se- 
cond pont  par  deux  espèces  de  consoles , ces  taquets  de  bitte  servant  comme 
d'arc-boutant  sur  l'avant.  Les  bittes  servent  à amarrer  les  câbles  lorsqu'on  a 
des  ancres  au  fond.  On  en  construit  quelquefois  deux  paires  dans  les  grands 
vaisseaux , placées  à la  suite  les  unes  des  autres  snr  le  premier  pont,  en  ar- 
rière du  mat  de  misaiue  ; elles  sont  simples  dans  la  batterie  des  frégates  et 
autres  bâtimens.  Si  on  a des  bossoirs  pour  des  ancres  au  mouillage  de  t arnèrr, 
il  faudrait  établir  des  bittes  près  du  mdl  d'artimon  et  avoir  les  têtes  un  peu  in- 
clinées sur  l’avant  et  les  grandes  bittes  de  l’avant  devraient  avoir  aussi  les  têtes 
inclinées  mais  sur  l’arrière,  ce  qui  ajouterait  à la  solidité  de  t appareil. 

BITTER,  v.  a.  Capeler  un  tour  de  cable,  le  tourner  sur  la  tête  de  la  bitte 
en  prenant  le  montant  et  le  bout  du  traversin  en  bandoulière:  c’est  ce  qu’on 
nomme  bilter,  ou  plutèt  prendre  le  tour  de  bitte.  Voy.pl.  E , fig.  ai.  On 
commande  bitte  et  bosse,  lorsque  le  bâtiment  est  à poste  snr  ses  ancres , ce 
qui  s’achève  en  frappant  les  croupières  et  les  bosses  sur  l’arrière  du  tour  de 
bitte. 

BUTONS,  s.  m.  pl.  Petites  bittes,  formées  de  deux  montans  croisés  par 
une  traverse  ( j'établis  des  guindeaux  pour  ces  traverses ),  fixés  par  les  pieds 
sur  un  bau  du  pont  et  aux  barrots  des  gaillards,  immédiatement  en  avant  des 
trois  bats-mâts  : ce  sont  les  bittons  d’écoutes  des  trois  huniers;  ils  servent 
souvent  pour  prendre  des  retours  dans  diverses  manœuvres;  Voy.  bittons  avec 
les  nouveaux  traversins  en  guindeaux,  plS),fig.  5.  D’antres  binons  moins  élevés, 
sur  l'arricre  des  bats-mâts , ont  chacun  deux  clans  pour  le  passage  des  plus 
grosses  manœuvres,  qui  tombent  en  arrière  de  ces  mâts:  ces  bittons,  au 
nombre  de  trois , aux  extrémités  et  au  centre  des  marionnettes,  servent  d'ap- 
pui et  à consolider  les  tablettes  ou  traversins  ( en  forme  de  eroissans  du 
râtelier  qui  maintient  verticalement  les  marionnettes,  ou  poulies  tournantes. 

BITTURE,  s.  f.  Portion  déterminée  d’un  câble  qui  doit  filer  librement 
avec  l’ancre  sur  laquelle  il  est  étalingué,  et  qu’on  élonge  sur  le  pont  en  di- 
rection des  écubiers,  quand  on  se  prépare  â mouiller.  La  bitture  est  réglée 
sur  le  brassiage,  la  qualité  du  fond,  l’état  de  la  mer,  la  force  du  veut  et  l’es- 
pace. On  dit  prendre  la  bitture,  une  bonne  bitture , élonger  la  bitture , sus- 
pendre la  bitture  aux  barrots:  la  bitture  est  prise,  la  bitture  est  parée,  la 
bitture  est  engagée.  Le  tour  de  bitte  doit  être  pris  à l’avance  en  dedans  et  snr 
l’avant  de  la  bitture  préparée,  sauf  à filer  plus  de  râble  dehors  si  le  cas 
l’exige,  sans  decapcler  le  tour  de  bitte.  Pour  ce  faire,  on  lève  les  bosses  de 
l’arrière  et  on  choque,  c'est-à-dire  on  file  en  choquant. 

BLAGUE , s.  f.  Sorte  de  petit  sachet,  de  grosse  toile  ou  de  peau , conie- 


Digitized  by  GoogI 


BU 


8t 


■uni  du  uluo  u fumer  tout  hache,  et  souvent  le  bout  de  pipe  qui  sert  aux 
caboteurs  et  pêcheurs  du  ponent,  particulièrement  à ceux  de  l'ancienne  Bre- 
tagne. Va y.  Tondre. 

RL  AIL  ou  BELAY  ! Ancien  cri  des  matelots  français  au  moment  oh  le  sif- 
flet d'un  maître  fait  tenir  bon  pour  amarrer  les  principales  boulines  au  nom- 
bre de  quatre:  on  le  defend  dans  un  service  bien  ordonue. 

BLANC,  adj,  Cordage  blanc.  C'est  celui  dont  les  fils  n’ont  pas  etc  gou- 
dronnes avant  d’clre  commis.  Celui  de  la  marine  de  l’état  a toujours  un  fil  de 
caret  goudronne,  et  le  cordage  goudronne  a un  fil  de  caret  blanc  pour  les  re- 
coonaitredu  filin  des  marchands. — Dans  la  sérié  des  signaux  , on  a un  pavil- 
lon blanc  A croix  rouge,  un  blanc  borde  de  rouge,  etc.,  mais  pas  le  blanc  seul. 

BLASON  , s.  m.  Nom  que  l’on  donne  à un  morceau  de  bois  de  chêne , 
long  de  7 à 8 pouces, ayant  une  face  de  deux  pouces  environ, en  forme  de 
lame,  qu’on  passe  dans  la  rablnre  de  la  quille,  de  l’etrave  et  de  l’étambot 
«T un  graod  bâtiment  pour  s'assurer  de  l’égalité  de  sa  profondeur.  Les  blasons 
different  un  peu , selon  qu’ils  mesurent  la  rablure  pour  les  bouts  des  prê- 
rriDles  et  celles  des  autres  bordages  dont  les  épaisseurs  sont  moindres. 

BLEU,  adj.  On  donnait  anciennement  le  uom  d’officiers  bleus  à des  officiers 
«lu  commerce  appelés  pendant  la  guerre  sur  les  bitimens  de  l'etat  : ils  portaient 
des  boutons  â l’ancre  sur  un  habit  bleu,  pendant  qu’on  les  gardait  au  set  - 
• itr. 

bl.lN  ,s.  m.  Sorte  de  belier.  Pièce  de  bois  courte,  forte  et  carrée,  qui, 
mise  en  mous ement  par  plusieurs  hommes,  sert  à frapper  des  coins  pour 
ébranler  us  bâtiment  sur  la  cale , lui  faire  quitter  son  chauticr  avec  son  ber  ; 
lorsqu'on  veut  le  lancer,  on  frappe  avec  le  blin  sur  les  coins  qui  sont  sous 
lrp*d  des  accores  de  l’elrave.  Il  est , à cet  effet , garni  de  bouts  de  cordages 
au  traverse  par  des  barres  de  bois,  pour  faciliter  aux  hommes  le  moyen  d’a- 
pr  ense  mble.  C’est  bliner,  lorsque  le  blin  agit.  Le  blin  est  aussi  enqiloye 
pour  taire  appliquer , serrer  ensemble  1rs  pièces  qui  formeut  les  mâts  et 
vergue s d'assemblage , en  frappant  avec  sur  les  coins  places  entre  une  bri- 
dole  et  les  dites  pièces  ou  jumelles.  — Le  blin  est  appelé  burin  daus  plusieurs 
ports,  ce  qui  est  inexact,  puisque  le  blin  est  carre  et  le  burin  rond.  — Blin 
est  ainsi,  dans  quelques  ports,  le  nom  des  cercles  de  bout-dehors  qu’on 
place  sur  les  vergues  principales.  Voy.pl.  D,^g.  i ri  17,  o,  »,  ».  Blin  de 
bout-dehors  des  bonnettes.  * 

BLINDAGE,  *.  m.  Action  de  blinder,  de  couvrir  un  bâtiment  contre  l’effet 
de*  bombes.  On  dit  faire  un  blindage  , reparer  le  blindage,  notre  blindage  est 
tws  fait , nous  avons  uo  excellent  blindage,  défaire  le  blindage,  se  debar- 
rasser du  blindage. 

BLINDER,  v.  ».  Couvrir  les  gaillards  ou  le  pont  supérieur  d’un  bâtiment , 
avec  des  câbles  ou  seulement  des  tronçons  de  vieux  câbles  ou  autre  ma- 
livre  convenable  jusqu’à  une  certaine  épaisseur,  quand,  étant  renferme  dans 
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un  porl  assiégé,  il  est  expos»*  à recevoir  des  bombes  d'une  ou  plusieurs  bat- 
teries. Blinder  est  donc  couvrir  avec  ce  qu’on  a de  plus  propre  à garantir  les 
ponts  de  l’effet  des  bombes  , pour  amortir  leur  choc.  On  pourrait  dire  blin- 
der, du  travail  qui  forme  certains  bastingages,  comme  lorsque,  avec  un 
moyen  cordage,  on  entoure  des  alongesou  des  jambettes  au  dessus  des  ponts 
supérieurs  , et  que  le  vide  est  rempli  avec  du  feuillard  , planches  de  liège  ou 
gros  tronçons  de  vieux  cordages.  Garnir  de  tronçons  de  câble  la  muraille 
extérieure  d’un  bâtiment  qui  doit  présenter  le  côté  â une  batterie,  à un  fort, 
ou  défendre  l’entrée  d'un  port , c’est  aussi  le  blinder.  Ces  bouts  de  vieux  ci- 
bles doivent , dans  ce  cas,  être  posés  en  long  et  bien  serrés  l'un  contre  l'autre 
L’action  de  blinder  est,  par  rapport  au  bâtiment,  ce  que  le  bastingage  est 
pour  l’équipage. 

BL1NER  , v.  a.  Se  servir  du  blin  , employer  des  hommes  dessus  pour  bli- 
ner,  frapper  ]>ar  un  de  ses  bouts  , sur  des  coins , etc.' 

BLOC  , s.  m.  Instrument  de  punition  des  prisonniers  dans  les  colonies  ; il 
est  formé  de  deux  pièc»*s  de  bois  d'une  longueur  indéterminée,  ayant  au 
moins  quatre  pouces  d’epaisseur  et  sept  ou  huit  de  hauteur , réunies  à une 
de  leurs  extrémités  par  une  charnière  qui  sert  à ouvrir  la  moitié  supérieure. 
Ces  pièces  sont  percées  d'un  nombre  de  trous  en  forme  de  denu-cercle  dit 
diamètre  de  la  jambe  d’un  homme;  quand  on  lui  a fait  placer  le  bas  d'une  ou 
de  ses  deux  jambes,  ces  pièces  se  rejoignent  et  se  ferment  au  moyen  d'un 
cadenas.  Voy.  pl.  F ,/îg.  45.  — On  donne  aussi  le  nom  de  bloc  aux  crapauds 
des  mortiers  , à bord  des  bombardes. 

BLOC  (en) , adv.  Lorsque  les  huniers  sont  hissés  trop  haut , que  les  pou- 
lies de  dessus  la  vergue  et  celle  du  capelage  se  croisent , les  clans  se  touchent, 
on  dit  les  poulies  sont  à bloc,  elles  sont  de  bloc  en  bloc;  il  convient  d ame- 
ner un  peu  la  vergue, sans  quoi  les  itagues  se  ragucraient. 

BLOCK-HOL'SE,  s.  ni.  Fortin  élevé  construit  en  bois,  sur  un  bout  de 
colonne  ou  sur  un  gros  mât  bien  scellé  en  terre;  s’est,  en  quelque  sorte,  une 
grande  hune  de  vaisseau,  qui  serait  ronde,  couverte  et  tournante:  il  est 
armé  de  petits  canons  et  sert  »Je  logement  à sa  garnison  : on  ne  peut  v mon- 
ter et  en  descendre  qu’au  moyen  d’une  cchelle  qu'on  retire  à volonté.  Ces  for- 
tins découvrent  à de  grandes  distances  : ils  sont  assex  multiplies  à Saint-Lfo- 
mingue  et  à la  Jamaïque.  Dans  les  colonies  hollandaises,  le  block-hoitse  est 
aussi  un  fortin  ou  maisonnette  barricadée  et  percee  de  meurtrières. 

BLOCUS,  s.  m.  Par  mer  le  blocus  a des  différences  si  essentielles  avec  celui 
par  terre,  qu'il  indue  et  rejaillit  sur  toutes  les  nations,  en  couvrant,  avec  des 
vaisseaux,  ports,  rivières,  îles,  et  même  une  certaine  étendue  de  côtes,  aün 
d’en  interdire  l'entrce,  et  souvent  la  sortie,  aux  bâtimens  de  la  nation  ivec 
laquelle  ou  est  en  guerre  à scs  allies  et  même  aux  neutres. 

BŒUF,  s.  m.  Embarcation  des  côtes  de  Provence, dum-  forte oonslructioa, 
petit  tirant  d’eau,  à un  mât  qui  gr»*e  des  voiles  latines,  du  port  île  6n  à ffo 
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tonneaux , faisant  le  cabotage  et  la  pêche:  on  »'cn  est  sers i dans  la  dernière 
expédition  d'Alger:  le  bœuf  est  enfle  de  l'avant,  il  résisté  bien  à la  mer;  ce 
nom  lui  vient  de  ce  qu'il  fait  la  pèche  avec  nu  autre,  les  deux  bœufs  tiennent 
chacun  le  bout  du  blet  on  de  la  drague. 

BOIRE,  v.  a.  Terme  de  voilerie  ; c'est  tenir  la  toile  à voile  lèche,  en  la  cou- 
sant à sa  ralingue.  Si  on  ne  la  faisait  pas  boire,  la  ralingue  en  alougeant  ferait 
déchirer  la  voile. 

BOIS,  s.  in.  On  distingue,  suivant  leurs  destinations,  les  bois  de  constnic- 
lioa  servant  à former  la  coque  d'un  bâtiment,  par  droits,  tors,  courbes,  etc. 
La  membrure  des  vaisseaux  et  frégates  et  autres  grands  bâtimens  est  généra- 
lement, en  France,  formée  en  chêne,  ainsi  que  la  plus  grande  partie  des  bor- 
dages,  ceux  des  hauts  sont  eu  sapin,  et  quelquefois  on  borde  en  hêtre  les  petits 
fonds.  On  construit  des  bâtimens  du  commerce  eu  sapin,  mais  les  bâtimens 
de  guerre  doivent  avoir  toutes  les  pièces  principales  en  chêne  de  première  es- 
pèce. A dimensions  « gales,  le  bois  de  chêne  le  plus  pesant  est  aussi  le  plus  fort. 
Le  jeune  buis  pèse  moins  que  celui  plus  âgé  ; celui  du  pied  d’un  arbre  est  plus 
fort  que  celui  du  milieu  de  la  tige.  Les  chênes  des  pays  tempères  sont  meilleurs 
que  ceux  du  nord.  II  entre  plat  de  i56  mille  pieds  cubes  de  bots  brut  dans  la 
eaststrsu  tion  d'un  vaisseau  du  premier  rang  : U faut  l’estimer  réduit  à la  moitié, 
ktnqu  'U  est  traeaiUé  prêt  à être  mis  en  place. — Les  bois  de  constructions  na- 
vales sont  divises,  dans  les  grands  ports,  d'après  leur  dimension  et  leur  forme, 
es  cinq  espece»  et  subdiv  ises  en  deux  : dans  la  première  est  celle  propre  aux 
vaiMcaux  ; la  dernière  ne  sert  qu’aux  grandes  embarcations  au-dessus  des  ca- 
nots.— Le  cedre  est  le  meilleur  de  tous  les  bois  pour  les  constructions  navales. 
Les  bois  d'orme  en  billes  ou  madriers  servent  pour  les  pompes,  lesafiùts, 
caisses  de  poulies,  barres,  anspccts,  moques,  etc.;  celui  dehétre  ou  fouteau  à 
faire  des  avirons,  on  en  fait  aussi  en  sapin  et  en  frêne.  Le  gayac  sert  aux  reas 
des  poulie»,  et  en  bille»  pour  rouleaux;  le  peuplier  pour  la  sculpture;  le 
noyer  pour  les  bois  de  fusils  et  meubles;  le  chêne  vert  ainsi  que  le  houx  pour 
essieux  de  petites  poulii-s  et  maillets.  Il  est  des  bois  qui,  sous  un  meme  vo- 
lume, ont  une  pesanteur  differente  ; on  les  désigné  |>ar  bois  flottans  et  bois  fon- 
dnerv  Le  flottant  est  celui  qui,  étant  plus  léger  qu'un  égal  volume  d’eau , sur- 
nage lorsqu'on  le  met  i l'eau.  U'  fondrier,  au  contraire,  pesant  plus  que  l'eau 
de  la  mer  qu’il  déplace  , coule  à fond.  Il  y a des  bois  de  chêne , par  exemple , 
qui  flottent  sur  l'eau  de  mer,  qui  couleraient  dans  l’eau  douce,  par  la  dilfe- 
remet  de  a livres  sur  le  pied  cube  d'eau;  c'est-à-dire  que  le  pied  cube  d'eau 
de  mer  poc  livres,  et  l'autre  70. — Lorsqu'un  bâtiment  a ses  couples  de  le- 
vé* es  de  remplissage  dresse»  sur  sa  quille,  on  dit  qu'il  est  monte  en  bois  tors. 
— Le»  mâts  et  vergues  sont  de  pin  ou  sapin  choisi  : les  meilleurs  sont  tires  des 
forêt»  de  la  Russie  et  de  la  Pologne  : ces  arbres  doivent,  autant  que  possible, 
unir  a L legèrete,  la  longueur  et  la  flexibilité  ; c'est  un  bois  de  brin  ou  â tige 
dams  son  rtat  naturel  —la1  bois  de  sureau  est  très  propre  à être  employé  pour 
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les  modèles;  il  est  d'un  jaune  paille,  il  durcit  en  séchant.  — On  nomme  bois 
d'arrimage,  des  rondins  droits,  qui  servent  à accorer  les  pièces  à eau  et  à vin 
dans  la  cale.  Le  bois  de  chauffage  était  embarqué  pour  faire  le  feu  des  cuisines 
et  fours  avant  qu’on  se  servît  de  charbon.  — Le  bois  de  rebut  est  celui  qui  a 
des  vices  et  qui  a été  rebute  aux  recettes.  — Les  bois  de  lin  ne  servent  qu’aux 
travaux  du  second  ordre,  n'étant  pas  propres  à être  employés  dans  la  char- 
pente des  bûtimens. — Le  bois  en  grume  a son  écorce;  on  lui  a seulement  en- 
levé les  branches. — Le  bois  de  charpente  est  celui  qui  n'a  pas  été  scié.  — Un 
bois  de  brin  est  un  petit  mât  ou  mâtereau  qu’on  emploie  dans  sa  grosseur  na- 
turelle  Le  bois  de  brin  est  celui  qui  n'a  d’autre  façon  que  d’être  ébranchéet 

grossièrement  équarri Le  bois  dit  d'araignée  est  court,  droit  et  rond  , percé 

de  plusieurs  trous  pour  le  passage  des  branches  de  l’araignée  qui  se  rendent 
sur  le  bord  de  la  hune Le  bois  de  foc,  sur  un  grand  bâtiment,  a 10  à 1 1 pou- 

ces de  longueur,  diamètre  3 ou  4 , une  goujure  à chaque  bout  ; il  est  arrêté  sur 
lesdeux  ralingues  à la  tête  des  focs,  pour,  lorsque  ses  voiles  sont  coupées  trop  en 
pointes,  les  empêcher  de  tourner. — On  tire  en  plein  bois,  lorsqu’on  pointe  sur 
le  corps  <Tun  bâtiment  jugé  à portée  du  but  en  blanc. — Le  bois  appelé  de  dé- 
molition, qui  provient  du  dépècement  des  bâtimens  condamnés,  est  commu- 
nément employé,  en  grnnde  partie,  sous  la  dénomination  de  bois  de  chauffage, 

dans  les  bureaux  des  ports  du  roi C’est  faire  son  bois,  lorsqu'on  envoie  de» 

gens  de  l’equipage  en  abattre  dans  les  forets  pourle  transporterà  bord  et  rem- 
placer celui  consommé  depuis  l’approvisionnement  du  port  d’armement.  Si 
le  bâtiment  a achète  du  bois  dans  une  relâche,  on  dit  qu'il  remplace  son  bois. 

BOISAGE,  s.  m.  Travail  de  boiser  un  bâtiment  en  élevant  les  couples  sur 
sa  quille.  ê'ioy.  Boiser. 

BOISEK  , v.  a.  C’est  composer  la  carcasse  d’un  bâtiment  en  montant  sur  la 
quille  les  couples,  tous  les  membres;  remplir  par  de  nouveaux  couples,  appe- 
lés couples  de  remplissage,  les  espaces  qui  séparent  ceux  de  levée , pour  com- 
pléter la  membrure  ou  carcasse  d'un  bâtiment  en  construction.  Les  couples  de 
levée  sont  à douze  pieds  de  distance,  et  même  plus,  pour  un  vaisseau  du  se- 
cond rang,  tandis  que  ceux  de  remplissage  ne  sont  qu’â  quelques  pouces,  selon 
qu’on  lui  laisse  plus  ou  moins  de  maille.  Ceux-ci  sont  gabarriés  sur  listes, 
d’après  que  les  couples  de  levés  ont  été  bien  balancés,  on  dit  alors  que  If 
bâtiment  est  monte  en  bois  tors.  On  devrait  boiser  en  plein , tant  laitier  de 
mailles , et  calfater  en  dedans  ranime  en  dehors. 

BOITE,  s.  f On  en  fait  de  differentes  grandeurs,  en  bois,  pour  les  compas, 
pour  les  étoupilles,  etc.  Avant  que  les  ferrures  de  gouvernail  fussent  en  cui- 
vre, on  introduisait  dans  l'ouverture  des  rosettes  de  Pélambot  une  garniture 
en  fonte  qu’on  désignait  sous  le  nom  de  boîte.  — On  donne  encore  ce  nom  i 
de  petits  cylindres  en  bois  fixés  sous  la  roue  du  gouvernail,  et  élevés  à 8 ou 
9 pouces  au-dessus  du  pont,  pour  empêcher  l’eau  de  tomber  dans  l'intérieur 
par  le  passage  du  rabau  de  barre  on  drosse 
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BOMBARDE,  ».  f.  Très  ancien  bâtiment  remplace  par  la  galiote  & bombes. 
Bâtiment  construit  pour  porter  des  mortiers  et  lancer  des  bombe»  : on  s'est 
tmri  depuis  de  prames  ( voj.  ce  mol  );  quelquefois  do  grandes  chaloupes, 
bob  pontées,  servant  sur  les  rades  k lancer  des  bombes,  étant  disposées  pour 
recevoir  un  mortirr.  Il  y a peu  de  tems  qu'on  a construit  à Toulon  des  bâ- 
tunens  pour  servir  de  bombardes  portant  trois  mâts,  du  port  d'environ  3oo 
tonneaui,  longueur  loi  pieds  i/a,  bau  aG  i/4,  creux  16  pieds,  tirant  10  pied» 
l/a  d'eau:  ces  nouvelles  bombardes  montant  chacune  a mortiers  de  ta  pou- 
ce», places  pour  lancer  les  bombes  par  le  travers,  entre  le  grand  mât  et  celui 
de  m saine. — Cn  modèle  de  bdtiment  île  même  dimension , à [irn  de  chose  près 
mats  tout  autrement  maté,  permet  de  Inncer  les  bombes  dans  la  direction  et  par 
dessus  le  mdt  de  misaine  : la  plate-forme  qui  porte  1rs  mortiers  est  exactement  art 
rentre  et  au  niveau  de  la  ligne  cf  eau , ma  bombarde  tout  armée.  Le  grand  mdt 
éloigné  a 3u  pieds  de  l'ètamiot  et  celui  de  misaine  qui  ri a que  20  pieds  au  des- 
sus dm  pont  est  h 40  pieds  de  ta  plate-forme  à 7 de  t étrave , portant  des  voiles  à 
antennes  qui  n empêcheraient  pas  de  tirer,  tandis  que  par  le  travers  j'objecte  que 
Us  roulis  causeront  toujours  un  mauvais  pointage.  Une  bombarde  est  aussi  un 
bâtiment  des  côtes  de  Provence,  du  port  de  70  à 100  tonneaux,  portant  un 
grand  usât  grec  de  voiles  carrées,  un  mât  d'artimon  avant  une  seule  voile  au- 
rsqœ  , de  l'avant  un  foc  et  une  trinquette. 

BOME,  s.  f.  Vergue  sur  laquelle  se  borde  la  voile  nommée  brigantine,  au- 
trement appelée  le  guy,  nom  qui  a prévalu.  Celui  de  bdme  désignait  aussi 
autrefois  la  voile  que  l'on  nomme  aujourd'hui  brigantine,  elle  subsiste  encore 
dan»  certains  bateaux. 

BOMERIE,  s.  f.  Mot  hollandais  qui  veut  dire  carène  de  bâtiment,  d'où  on 
assigne  le  contrat  de  prêt  à la  grosse  aventure,  sur  la  quille  du  bâtiment 

BON  av  BONNE,  adj.  On  dit,  bon  frais,  bon  quart,  bon  voilier,  bâtiment 

portant  bien  la  voile,  naviguant  bien Rpn  bras!  commandement  répété  par 

un  cri  des  gens  de  quart,  lorsqu'apn-s  plusieurs  jours  d'un  vent  contraire,  un 
Htaaçrtnent  favorable  permet  de  larguer  les  boulines,  d'appuyer  les  bras  du 

• eat,  cl  de  gourvrrner  en  bonne  route  : boa  plein  , c'est  avoir  les  voiles  plei- 
ae»,  bien  portantes,  naviguer  à quelques  quarts  largue.  On  dit  aussi  bonne 
lenur . bonne  garceltc.  Bonne  maiu,  amarre  boune  main!  A la  bonne  heure I 
m U réponse  â un  commandement,  à un  ordre  dans  le  porte-voix. 

BON  ACE,  s.  f.  { vieux.  ) Tems  maniable,  tems  qui  s est  embelli  après  un 
coop  de  vent;  c'est  quelquefois  la  fin  d'un  mauvais  tems,  l’apparence  pro- 
rtw  n'd'nn  pins  favorable.  La  honace  n'est  cc|>cndant  pasrncorc  le  beau  tems. 

BON-BOUT,  s m.  Lorsqu'on  a mouille  une  ancre  en  creance,  ou  une  ancre 

• jet . pour  se  louer  dessus,  et  que  le  grelin  qui  est  etalingue  est  trop  court 
fiour  que  le  bout  arrive  â bord  du  bâti. lient;  si  on  fait  ajust  en  dehors  avec 
•••  aoisiefe  , le  bon- bout  est  celui  du  grelin  qui,  étant  plus  fort,  doit  donner 
fâw  de  <00 fiance.  On  dit  attra|>e  le  bon  bout,  attrape  lajusl!  c'est  haler  sur 
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l’aussière  jusqu'à  ce  que  le  bout  du  grelin,  qui  est  le  bon-bout , soit  en  dedans 
du  bâtiment;  qu’il  y ait  assez  de  bout  à bord,  pour  le  tourner,  c’est-à-dire 
l'amarrer  si  on  le  juge  à propos. 

BONDÉ,  ÉE.  Un  bâtiment  est  bondé,  quand  tous  les  espaces  de  sa  cale 
et  quelquefois  d'entre  scs  ponts  sont  remplis,  qu’il  ne  peut  plus  rien  y en- 
trer. Il  est  bondé,  il  ne  reste  plus  de  place  dans  la  cale,  dans  l’entre-pont, 
etc.,  tout  est  bondé  jusqu’à  barrotcr. 

BONDER  , v.  a.  Charger  un  bâtiment  autant  qu’il  peut  l'être  ; c’est  remplir 
à barroter  depuis  le  fond  de  la  cale  jusque  sous  le  pont,  sans  laisser  de  vide 
entre  barrot  , 

BONITE,  s.  f.  Nom  d’un  poisson  à peu  près  de  la  grosseur  de  la  dorade; 
on  ne  le  prend  qu’en  pleine  mer , dans  la  zone  torride,  avec  la  fouène  on  une 
ligne  à balancier.  La  bonite  est  du  genre  des  scombres. 

BONNETTE,  s.  f.  Voile  légère  dont  la  drisse  est  frappée  au  milieu  de  la 
vergue;  qui  s’ajoute  à volonté  aux  principales;  c’est  une  menue  voile  que  l'on 
met  pour  augmenter  la  largeur  des  voiles  en  vergues  du  bord  du  vent  et  même 
des  deux  bords  à la  fois,  lorsque  le  bâtiment  a le  vent  de  l'arrière.  Fny.  Bout- 
dehors  de  bonnette.— La  grande  voile,  dans  les  bàtimens  à trois  mâts,  ne  grée 
pas  ordinairement  de  bonnettes:  les  bonnettes  portent  le  nom  de  la  voile  à la- 
quelle elles  appartiennent.  Voy.  Pendant  d’oreilles  et  pl.  f , d , d,  d. — 

On  donne  le  nom  de  bonnettes  maillées  à des  bandes  de  toile  qu’on  lace  avec 
la  ralingue  inférieure  d’une  voile  quelconque  d’un  bâtiment  particulier,  pour 

tirer  parti  d’un  vent  faible  qui  s’échappe  par  dessous Bonnette  lardée  avec 

des  bouts  de  lil  de  caret  pour  être  placée  sous  la  carène  d’une  bâtiment;  on 
suive  le  lardage  et  elle  sert  à aveugler  provisoirement  uue  voie  d’eau  trop 
considérable. 

BONNEVOGLIE,  s.  in.  Homme  qui  se  louait  pour  ramer  sur  les  galères 
de  Malte.  Les  bonnevoglies  faisaient  le  même  service  que  les  galériens,  mais 
sans  être  à la  chaîne. 

BON-PLEIN,  adj.  Expression  très  usitée  pour  rendre  le  cas  d’un  bâtiment 
qui  a un  vent  favorable,  qui  remplit  bien  les  voiles:  être  bon-plein,  c’est 
avoir  toutes  les  voiles  portant  bien  par  un  vent  qui  souille  à 7 ou  8 quart* 
de  la  route,  d’un  bord  ou  de  l’autre;  c’est  aussi  un  commandement  an  ti- 
monier lorsque  les  boulines  sont  hâlées  et  qu’on  nef  vent  pas  chicaner  le 
vent. 

BON  QUART!  Cri  des  marins  de  quart  sur  le  gaillard  d’avant  à chaque 
denii-heurc  de  la  nuit;  anciennement  à l’antre!  mot  prononcé  à haute  voix  par 
les  gens  de  quart , pour  marquer  le  nombre  de  demi-heures  ou  horloges  du 
quart  ; les  gardiens  des  bàtimens  desarmes  dans  les  grands  ports  crient  aussi 
bon  quart  ! cm  derniers  répètent  bon  quart  partout  , bon  quart! 

BON-TOUR,  évolution  d’un  bâtiment  affourché  qui,  en  évitant  au  vent  ou 
à la  marée,  ne  fait  pas  rroiscr  ,sous  la  guibre,  les  deux  câbles  qu’il  a dehors; 
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c’c§t  ta  tournant  sou  arrière  du  côté  du  câble  qui  est  par-dessus  l’autre,  le 
croisant,  que  le  bâtiment  a pris  le  bon  tour,  ou  qu’il  a défait  le  tour  qu’il 
avait  dans  ses  câbles,  ou  seulement  la  croix  que  les  câbles  formaient  entre 
eux  h peu  de  distance  des  écubiers.  F oy.  Dépasser. 

BOOT,  s.  ni.  Nom  générique  que  l’on  donne  en  Hollande  et  en  Angleterre 
à toutes  les  embarcations  à rames. 

BORD,  s.  m.  Ce  mot  a,  dans  la  marine,  trois  significations  : il  est  souvent  syno- 
nyme de  bâtiment;  car  on  dit:  aller  abord,  monter  à bord,  être  à bord,  descen- 
dre du  bord,  accoster,  arriver  à bord,  rester  à bord , coucher  à bord,  consigne  à 
bord, etc. — Le  côte  d’un  bâtiment  s'appelle  bord  (le  bord).  F oy.  Passer.  Les  bor- 
dages  extérieurs,  franc-bord.  Un  bâtiment  qui  reçoit  le  vent  à 7 ou  B quarts 
de  sa  route,  ayant  les  basses  voilqs  dehors , est  dit  avoir  les  amures,  sur  le  bord 
s’il  est  au  plus  près  et  qu’il  vire  de  bord;  c’est  prendre  les  amures  à l’autre 
bord  ou  sur  l’autre  bord.  Foy.  Haut-  Bord.  Bord  à bord  (côté  à côté) , c’est 
être  le  long  d’un  bord  ou  passer  très  près.  — On  fait  passer  le  monde  sur  le 
bord. — On  descend  au  bord  de  la  mer,  être  au  bord  de  la  mer,  c’est  le  ri- 
vage.— Courir  à bord-droit,  à contre-bord,  àbord-opposé,  à bord-contre.  Foy. 

ces  mots Un  bon  bord  est  celui  qui  a fait  gagner  dans  le  vent,  un  mauvais 

bord  a produit  le  contraire.  — Courir  un  bord  à terre,  un  bord  au  large , le 
bord  du  vent,  le  bord  sous  le  vent;  le  mot  bord  appartient  ici  au  bâtiment 
qui  louvoie  pour  s’élever  au  vent.  — Bord  sur  bord,  à petites  bordées,  c’est 
se  maintenir  à la  même  place  ou  la  changer  le  moins  possible  ; ce  qui  diffère 
de  louvoyer.  On  est  bord  à quai,  quand  l’un  des  côtes  du  bâtiment  touche 
à un  quai. 

RORDAGK,s.  111.  Ce  mot  désigné  des  planches  en  général  ,plus  ou  moins 
épaisses,  qui  sont  employées  à couvrir  extérieurement  et  intérieurement 
toute  la  membrure , les  baux  et  barrots  d’un  bâtiment.  Les  bordages  de 
tours  sont  places  de  l’avant  et  de  l’arrière,  aux  épaules  et  aux  fesses  du  bâti- 
ment. Ceux  entre  les  preceinles  sout  les  bordages  de  fermeture  ou  de  rem- 
plissage. Les  entre-sabords  vont  d’un  sabord  à l’autre.  Les  bordages  du  pre- 
mier pont,  du  second  pont,  etc. , sont  en  chcne  et  en  sapin.  Foy.  Preceintes, 
Biloircs,  Fourrures  de  gouttières,  Vaigre,  Carreaux,  Ribord,  Lisse  de  rabattues, 
etc.  Ceux  que  Cou  place  intérieurement  ont  le  nom  de  vaigres  et  sont  en 
chêne,  particulièrement  les  serres;  tandis  qu’en  dehors,  les  hauts  sont  bor- 
des en  sapin , les  préceintes  en  chêne  et  les  fonds  souvent  en  hêtre.  Les  bor- 
dages du  franc-bord  forment  la  totalité  de  ceux  qui  couvrent  la  membrure 
d’un  bâtiment.  — Les  bordages  de  carène  sont  ceux  qui  revêtent  les  œuvres 
vives:  ils  sont  distingués  par  bordages  de  fleur,  de  fond,  de  point,  de  di- 
minution. Ces  derniers  sont  ceux  dont  le  can  supérieur  a l’épaisseur  de  la 
preceinte  qu’ils  touchent  en-dessous,  et  qui  sont  diminués  à leur  can  infé- 
rieur d’environ  un  quart  de  pouce.  — Les  planches  de  sapin  au-dessous  de 
deux  pouces  d epaisseur  ue  prennent  plus  le  nom  de  bordages,  elles  conscr- 
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vent  le  nom  de  planches.  Le  chêne,  le  hêtre,  etc. , gardent  le  nom  de  borda- 
gcs  jusqu’à  un  pouce  d’épaisseur. 

BORDAILLER,  v.  n.  Ce  mot  vieillit;  c’est  louvoyer  à |>etites  bordées,  vi- 
rer souvent  sans  gagner  au  vent. 

BORDAILLES.s.  f.  pl.  Design  ation  des  planches  brutes  qui,  cependant,  par 
leur  forme  et  dimension,  peuvent  servir  à faire  certains  bordages.  On  dit  de» 
bordaillcs  , de  bonnes  bordailles. 

BORDANT,  s.  m.  (Test  la  ralingue  inférieure  qu’on  distingue  par  le  bor- 
dant d’une  voile , mais  voy.  Bordure. 

BORD-CONTRE  (A).  Deux  bàtimens  sous  différentes  amures,  tels  que  d,d, 
pl.  T)'  ,fîg.  a6,  courent  à bord-contre,  lorsque  le  sommet  de  l’angle  des  rou- 
tes qu’ils  suivent  se  trouve  sur  leur  avant;  autrement,  dans  les  eaux  qu’ils  ont 
à parcourir , avant  de  se  releversur  la  perpendiculaire  du  vent  v , ils  doivent 
( ou  seulement  l’un  d’eux)  virer  vent  devant  pour  éviter  de  s’aborder.  Si 
l’un  dépassait  le  point  i,  avant  l’autre,  et  qu’ils  continuassent  la  même  bordee, 
ils  courraient  alors  à bord  opposé  sur  des  routes  obliques,  tels  que  les  bâti- 
mens/.  f.,  qui  porti  nt  bon  plein  ; parce  qu’il  n’est  pas  nécessaire,  dans 
l’un  ou  l’autre  cas,  d’être  exactement  au  plus  prés  du  vent. 

BORD  DROIT  ( A ).  Deux  bàtimens  tels  que  h et  c,  pl.  D’, fig.  »6,  sont  dit» 
courir  à bord  droit , lorsque  l’angle  des  routes  qu’ils  tiennent  est  de  90*.  L’un 
court  vent  arrière,  et  l’autre  sur  la  perpendiculaire  du  vent  v.  Le  sommet  de 
l’angle  de  leur  route  se  trouvant  devant  eux,  ils  courent  l’un  contre  l’autre 
an  même  but  ; puisqu’ils  peuvent  arriver  à s’aborder,  ils  sont  donc  à bord 
droit  contraire;  et  lorsqu’ils  ont  passé  le  point  n,  ils  courent  à bord  droit 
opposé,  puisqu’ils  s’éloignent  l’un  de  l’antre  , observant  qu’il  n’e->t  pas 
de  rigueur  que  les  deux  bàtimens  courent  sur  la  perpendiculaire  du  vent 

BORDÉ  (le),  s.  m.  On  dit  quelquefois  le  bordé;  le  dehors  du  borde;  en 
dedans  du  bordé;  placer,  clouer  un  objet  quelconque  sur  le  bordé;  c’est, 
en  parlant  d’une  petite  étendue,  d’un  point  du  franc-bord  d’un  bâtiment, 
sur  la  muraille  extérieure  de  ses  cruvres-mortes. 

BORDÉE,»,  f.  Espace  que  parcourt  un  bâtiment  orienté  au  plus  près  du  vent, 
sur  un  même  bord:  en  virant  de  bord,  il  court  des  bordées  plus  ou  moins 
longues  pour  s’élever  au  vent.  Le  mot  bordee  s’applique  au  bâtiment  qui  fait 
route  au  plus  près  du  vent:  d’où  l’on  dit,  continuer  la  bordée,  prolonger  la 
bordée,  atteindre  ou  doubler  un  lieu , un  danger  à la  bordée,  à bout  de  bordée; 
on  dit  des  bàtimens  qu’on  découvre  ( avant  même  d’être  certaiu  s’il»  tien- 
nent le  plus  pré-s  du  vent),  ils  courent  la  bordée  du  nord,  de  l’est,  etc.—  On 
entend  aussi  par  bordee  Pcquipage  partagé  en  deux  pour  le  service  des  quarts. 
La  grande  bordee  dure  de  six  heures  à minuit;  les  matelots  disent  alors  qu’ils 
ont  le  grand  quart,  tandis  que  les  autres  quarts  ne  sont  que  de  quatre  heu- 
res: celui  de  midi  à six  heures,  étant  de  jour,  ne  porte  pas  la  dénomination 
de  grande  bordee.  Si  l’équipage  est  divisé  en  trois  pour  faire  le  quart , on  dit 
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qu'il  «l  en  trois  bordées  ou  à trois  quarts. — Dans  un  combat,  lâcher  sa 
border,  c'est  tirer  simultanément  tous  les  canons  de  chaque  batterie  d'un 
même  bord;  tirer  une  bordee,  lâcher  une  bordée,  envoyer  une  bordée,  tirer 
par  bordées;  essuyer  une  bordee,  c'est  la  recevoir  de  l'ennemi. 

BORDÉ,  ÉE,  adj.  On  dit  qu'une  côte  est  bordee  de  dangers , lorsque  des 
ecoeils  la  garnissent  de  près. 

BORDE1KR,  v.  n.  ancien.  C'est  louvoyer  à petit  bord.  f'oy.  Bordailler, 
encore  employé  quelquefois. 

BORDEN'AL'X,  BOURDONS  oc  CANONS , s.  m.  Noms  donnés  au*  deux 
bâtons  plombes  par  le  bas , que  l'on  met  à chaque  bout  d'iiue  senne  pour  la 
tenir  tendue  dans  sa  hauteur  ou  largeur  , pendant  qu'on  la  baie  au  rivage.  Les 
fautes  de  la  senne  sont  frappées  â pate-d'oie,  sur  les  bordenaux  ; ils  sont  aussi 
aoonies  bâtons  de  senne.  for.  Senne. 

BORDER,  v.  a.  Appliquer  , fixer  les  bordages  d'un  bâtiment  sur  sa  mem- 
brure ; border  les  fonds , la  flottaison  , les  hauts , border  à joint  carre  ( ancien- 
nement en  carrelle).  Les  bordages  sont  au-dessus  les  uns  de»  autres,  se  tou- 
chant par  leurs  bords  respectib,  avant  toujours  l'attention  de  doubler  ou 
croiser  les  écarts  de  plusieurs  pieds.  for.  Écart.  On  commence  par  les  trois 
virtires  de  la  première  préceinte.  Border  une  embarcation  à clins,  c’est  faire 
erotser  ou  chevaucher  le  bord  d'un  bordage  supérieur  sur  son  inferieur, 
for.  Clin.  — Border  une  voile,  c'est  halcr  sur  son  écouté,  la  tendre  par  son 
point  inferieur  ; border  à plat , c’est  lorsqu'on  est  oriente  au  plus  près  du 
vent  avec  belle  mer,  bien  raidir  sa  ralingue  vers  l’arriére  du  bâtiment;  ob- 
iervj»(  qu'une  basse  voile  ne  doit  être  bordee  qu'après  avoir  etc  araurée  ; les 
focs  rl  voiles  défais  n'ayant  qu'un  point  d écouté,  sont  toujours  bordes  d'un 
b<*rd  on  de  l'autre,  tandis  que  les  voiles  hautes  envergures  sont , par  tous  les 
vren,  bordee  tribord  et  bâbord,  au  vent  et  sous  le  vent,  parce  qu'elles  ont 
devis  points  d*  conte  sans  amures.  — Border  les  avirons,  c’est  les  mettre  sur 
le  bord  d un  bâtiment  à rames,  prêts  â nager. 

BORD1ER,».  m.  Bâtiment  qui  a un  faux-côté,  c'est-à-dire , qui,  étant 
moi  voiles  avec  un  vent  du  travers  , incline  plus  sur  un  bord  que  sur  l’autre, 
• ayant  pas  les  deux  rôles  de  sa  carène  égaux  en  forme  ou  en  poids.  Il  mar- 
che aussi  mieux  1rs  armures  d‘un  bord  que  de  l’autre. 

BORDif.l  E , s.  f.  Parc  fait  en  perches,  gaules,  roseaux  ou  cannes,  sur 
certains  rivages,  pour  retenir  et  ganter  du  poisson  vivant. 

BORD-OPPOSE  (A),  (/est  le  cas  des  deux  bâtimens  afl,  /»(•  D', 

«sentes  tous  des  amures  differentes  qui  laisssent  derrière  eux  le  commet  de 
r»nçle  de  la  route  que  chacuu  d'eux  aura  déjà  parcourue  ; s' (variant  l’une  de 
f antre,  iis  ne  peuvent  s'aborder.  fer.  aussi  les  deux  bâtimens  n,  a.  Ils  courent 
t bord- oppose , droit,  parce  qu'ils  ont  le  même  vent  1*,  directement  du  travers 
«m  6e  la  perpendiculaire  des  routes  qu'ils  suivent.  Il  ne  faut  pas  confondre  le 
Wp<d  oppose  avec  le  bord-conlre  ni  le  contre-bord,  foy.ee s art.  et  figure  navale 
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BORDURE,  s.  f.  Bord  inferieur  d’une  voile;  longueur  de  la  raliugue  la  plu» 
basse  qu'on  nomme  aussi  ralingue  du  fond  ou  de  bordure.  On  dit  quelque- 
fois le  bordant  d’une  voile;  elle  a trop  de  bordant,  elle  n’a  pas  assez  de  bor- 
dure; elle  est  bien  en  bordure — La  bordure  des  voiles  hautes  et  carrées  est 
égale  à la  distance  d’une  poulie  d'écoute  & l’autre , placée  au  capqlage  des  ver- 
gues inferieures.  Voy.  Point. 

BORONF. , adj.  Nom  qu’on  donne  encore  à une  ancre  mouillée  sans  avoir 
de  bouée.  On  dit  mieux  une  ancre  borgne  de  celle  qui  n'a  qu’une  pâte.  Elle  a 
souvent  un  organeau  au  diamant  opposé  à la  pâte  restante.  C’est  principale- 
ment dans  les  ports  et  havres , où  il  reste  peu  d’eau  à la  mer  basse , que  sont 
employées  les  ancres  borgnes. 

BOSSE  , s.  f.  Cordage  très-court,  faisant  dormant  d’un  bout  sur  un  point 
solide;  les  bosses  servent  à tenir  tendu  un  câble  , grelin , aussiére,  etc  , en  le» 
enveloppant  par  des  tours  multipliés  qu’on  serre  parle  moyen  du  fouet  ou  de 
l'aiguillette  de  la  bosse  qui  finit  en  tresse  ou  en  ligne.  On  distingue  les  bosses 
à fouet  des  bosses  à aiguillettes  ; les  bosses  volantes  ou  i crocs , des  bosses 
fixes,  des  bosses  de  carène  et  des  bosses  cassantes.  Ces  dernières  servent  lors- 
qu'un bâtiment  mouille  par  un  gros  tems,  et  qu’il  fait  tète,  pour  garautir  une 
saccade  trop  considérable  sur  l’ancre.  Les  bosses  à bouton  sont  terminer» 
par  un  eu  de  porc  double,  surmonté  d'une  tète  de  mort  : ce  sont  celles  qui 
portent  une  aiguillette.  Les  bosses  debout  sont  passées  dans  un  grand  trou 
rond  au  bout  de  chaque  bossoir,  un  des  bouts  retenu  par  un  eu  de  porc 
double,  l'autre  passant  dans  la  cigale  d'une  ancre,  et  sur  lengoujure,  à l'ex- 
tréioite  du  bossoir  arrive  pour  être  tourné  sur  le  taquet  de  bout,  afin  de  sou- 
tenir tout  le  poids  de  l'ancre,  soit  qu’elle  vienne  d’être  levée,  ou  qu'elle  soit  en 
mouillage  : cette  bosse  a en  longueur  deux  fois  le  bau  du  bâtiment  et  1a  soixan- 
tième partie  en  grosseur;  étant  maintenant  assez  généralement  de  fer,  elles 
sont  à peu  près  la  moitié  moins  longues.  La  bosse  en  fer  ressemble  assez  à 
une  forte  pince  longue  de  pieds,  dont  le  petit  bout  est  termine  en  croc  qui 
s’accroche  à une  boucle  du  pont;  l'autre  bout,  recourbé,  forme  une  pince  de 
3 pouces,  perpendiculaire  â sa  verge.  Cette  pince  est  assez  ouverte  pour  lais- 
ser entrer  librement  l'anneau  vertical  de  la  chaîne,  tandis  que  le  chaînon  ho- 
rizontal est  arrête  parla  bosse. — Les  bosses  d’embarcations  ont  ordinaire- 
ment leur  longueur,  c'est  un  filin  maniable  frappe  sur  l'avant  des  tdialoupes 
et  ranot  pour  servir  a les  amarrer  soit  sur  un  bâtiment , soit  à terre , ou  sur 
tout  autre  objet  fixe  ou  Bottant  : elles  ont  une  petite  bosse  légère  à l'antre 
bout,  qui  sert  lorsqu'elles  accostent  le  travers.  On  dit,  donne  la  bosse  .'  lance 
la  bosse!  jette  la  bosse!  attrape  la  bosse!  amarre  la  bosse!  largue  la  bosse! 
f'oy.  Bosse  à fouet, fig.  a»,  et  Bosse  à aiguillette, /jf.  a3  , pl.  E ; on  voit 
une  bosse  de  bout,  pi.  D,  _fig.  16. 

BOSSE!  Impératif.  Commandement  de  mettre  une  bosse,  à fouet  ou  à ai- 
guilletage, mu-  un  câble,  un  grelin  sur  un  cordage  d’une  certaine  grosseur. 
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«a  la  frappant  devins , lorsque,  cessant  de  le  raidir,  on  arrête  le  travail. 

BOSSE  MAX,  s.  m.  C’était  le  quatrième  grade  autrefois  des  officiers  mari- 
niers de  manœuvre  à bord  des  vaisseaux  et  frégates,  intermédiaire  entre  ceux 
de  rootre-maître  et  de  quartier-maitre  : chez  les  marins  du  nord  le  nom  de 
benew-man  désigné  encore  un  des  officiers-mariniers  de  manœuvre. 

BOSSER  , v.  a.  Retenir  avec  des  bosses,  les  frapper  momentanément  sur 
une  manœuvre  quelconque,  jusqu’à  ce  qu'elle  soit  tournée,  sans  perdre  de  sa 
tension.  Avant  un  combat , on  bosse , pour  toute  sa  durée , les  points  d’écoutes 
des  huniers,  les  ilagnes,  etc.  — On  bosse  toujours  les  cibles  sur  l'avaut  pour 
prendre  le  tour  de  bitte;  lorsqu’il  est  pris  on  lève  ces  bosses,  toutefois  après 
en  avoir  frappe  d’antres  sur  l’arrière  ; elles  entourent  étroitement  le  câble  en 
divers  points,  ce  qui  l'empêche  de  courir  sur  la  bitte.  On  dit  le  cable  est 
boni",  ou  tel  autre  cordage,  lorsqu'on  lui  a appliqué  les  bosses  qui  doivent  le 
retr-oir  raide. 

BOSSOIR  , s.  ni.  Deux  grosses  pièces  de  bois  saillantes  sur  l’avant  près  du 
rooplr  de  coltis,  solidement  fixées,  s’élevant  au-dessus  du  plat-bord  , servent 
tribord  et  bâbord  à la  manœuvre  des  ancres.  Chaque  bossoir  ouvre  un  an- 
gi*  d'environ  So*  avec  l’étrave  du  bltiment.  Il  a trois  réas  en  fonte  (essieu  «le 
ter)  1 son  extrémité,  sur  lesquels  roulent  les  garans  du  capon;  le  dormant 
de  la  bosse-debocit  se  trouve  plus  en  dedans  que  les  clans,  t'oj.  pl.  A , Jfg.  i , 
et  pl.  F ,J(g.  »,  b.  On  voit  ceux  de  l'arrière  de  ma  frégate, pl.  D,  et  du  vais- 
seau Jfg  18.  pl.  D'.  L'n  bossoir  doit  avoir  un  equarissage  égal,  au  moins,  à 
rrlles  du  plu»  fort  bau  du  bâtiment.  — On  découvre  un  objet  par  le  bossoir; 
o*  met  la  misaine  au  bossoir:  on  a l'ancre  au  bossoir:  on  dit  anssi  le  bossoir 
du  veut,  ou  «iessous  le  vent. 

BOTII . s.  m-  Bâtiment  cabot ier.  Il  porte  un  seul  mât  et  un  beaitpre  comme 
lesloup;  la  «Hffereoce  est  qu'il  ne  grec  pas  de  hunier,  et  qu'il  est  gen«*ralc- 
inoil  plus  petit  : cependant  il  va  peu  à l'aviron  : sa  voilure  est  une  voile  en 
(firme  de  brigintine,  qui  se  bisse  et  s'amène;  un  foe  et  un  trinquelte.  f’oy. 
pt.  A 8.  Tels  sont  aussi  quelques  bateaux  de  l’Amerique.  1,'ne  voile  carrée, 
sur  une  vergue  volante , leur  s«'rt  d'un  grand  largue  et  d'un  vent  arrière. 

BOTTE,  s.  f.  Tu  vaux  de  plomb  des  lieux  d’aisance,  qu'on  nomme  aussi 
riva u «ses  de  bouteille». 

BOTTE  en1.  .Se  dit  én  futaille»  en  fagots:  on  conserve  aussi  des  pièc«*s  à 
Team  eu  botte  dans  leurs  cercle»  de  fer  : des  embarcation»  démontées , sont  en 
botte»;  réunie»  eu  faisceaux  , le»  membre»  de  canots  et  autre»  pièces  étant 
■■■  rote»  pntir  être  remonti-s  dan»  l'occtision. 

hOK  AMER  , ».  m.  Très  ancien  nom  «les  navire»  et  de»  homnxsqui  fai- 
oim  ia  navigation  dans  le»  île»  de  l'Amerique  et  la  chasse  aux  bœufs  sait* 
«ragrs  ; IVnorme  fusil  dont  ils  se  servaient  était  aussi  nomme  Ivoncanier , le 
ho»  ramer. 

BOt  CAI  T,  v m.  ( vieux.  } .Signifiait  bourbe,  entrer  : on  a conserve  ce  mot 
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eu  Gascogne.  On  dit  à Bayonne  d'un  bâtiment  qui  est  au  bas  de  l'Adour, 
qu'il  est  au  boucaut.  — Les  barriques  de  sucre  des  Antilles  sont  nommées 
boucauts;  il  y en  a du  poids  de  douze  cents  livres  et  plus. 

BOUCHIN,  s.  in.  Ancien  mot  qui  exprimait  la  largeur  absolue  d'un  bâti- 
ment, prise  en  dehors  des  bordages;  le  bau  se  mesurait  de  dedans  en  dedans 
des  membres  : l 'épaisseur  de  la  muraille  faisait  la  différence.  D'autres  font 
aussi  signifier  au  mot  bouchin,  la  largeur  d’un  bâtiment  â l’endroit  où  sont 
placées  les  varangues  plates. 

BOUCHOT  , s.  m.  Espèce  de  parc  de  forme  triangulaire,  fait  de  pierres, 
de  pieux  et  de  claies,  bâti  sur  un  rivage,  où  il  ne  découvre  totalement  que 
dans  les  marées  basses  des  syzygies;  on  y-lrouve  alors  divers  poissons,  de» 
, coquillages,  tels  que  moules,  palourdes, etc. 

BOUCLE,  s.  f.  On  scelle,  daus  les  quais,  de  fortes  boucles  ou  organeaiu 
de  fer,  pour  recevoir  les  amarres  des  bâtimens;  on  les  nomme  boucles  de 
quai  ou  oiganeaux. — Dans  la  muraille  intérieure  des  bâtimens  armes , de 
chaque  côté  des  sabords,  on  a des  boucles  et  des  crocs,  pour  les  gros  ca- 
libres; d'autres  boucles  pour  les  petits  calibres  sont  portées  par  des  tètes  de 
crocs  qui  servent  les  uns  et  les  autres  pour  les  bragues  et  les  palans  des  ca- 
nons; les  mantelets  de  sabords  ont  de  petites  boucles  en  dehors  et  en  dedans, 
pour  servir  au  moyen  des  itagues  et  des  rabans  frappés  dessus  à les  tenir  ou- 
verts ou  fermes  entièrement  ou  en  partie  comme  un  toit  ; on  a aussi  des  che- 
villes à boucles,  etc. 

BOUDIN , s.  m.  Espèce  de  bourlet  qui  fait  le  tour  d’un  bâtiment  à la  hau- 
teur du  second  pont,  de  niveau  avec  les  porte-haubans.  — Les  boudins  de 
la  ponlaine  s'étendent,  en  se  courbant,  un  de  chaque  bord  , sous  les  porte- 
vergues  , jusqu’au  bout  de  la  guibre ; ccs  lisses,  intermédiaires  de  l'éperon 
d un  grand  bâtiment , sont  aussi  des  objets  d’ornement.  Lorsqu’on  fait  bor- 
, der , horizontalement,  le  bord  supérieur  d'un  doublage  en  cuivre  par  une 
sorte  de  listeau  , on  le  nomme  boudin  ; il  fait  le  tour  de  la  carène  nn  peu  au- 
dessus  de  la  flottaison , c’est  le  boudin  du  doublage.  — On  donne  le  nom  de 
boudins  à des  gaines  en  grosse  toile  remplies  de  sable  et  pliées  en  rond , ser- 
vant à retenir,  dans  le»  grands  roulis,  les  plats  sur  les  tables. 

BOUÉE , s.  f.  Corps  flottant  employé  à divers  usages.  Celle  de  sauvetage 
(ou  salvanos)  est  faite  en  planches  de  liège  chevillées  et  estropées  ensemble  ■< 
l'épaisseur  de  huit  à dix  pouces,  d’une  forme  ronde;  les  plus  grandes  ont 
trois  pieds  de  diamètre;  on  place  au  milieu  un  petit  mâtereau , portant  »» 
guidon  ou  petit  pavillon  d’etamine.  Voy.  au  bout  du  guy  de  la  pi.  D ,fig-  l't' 
On  les  garnit  tout  autour  de  bouts  de  cordages  qui  restent  pendans;  ils  ont 
des  nœuds,  pour  que  les  hommes  qui  tombent  â la  mer  puissent  saisir  cette 
bouée  qu  on  s'empresse  de  leur  jeter.  Maître  Touboulic , chef  de  l’atelier  do 
boussoles  nu  port  de  Brest,  a beaucoup  perfectionné  ces  bouées  de  sauvetag< 
Une  détente  placer  dessus  communique  le  feu  à un  artifice  peu  après  être  J 
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l'eau;elle  Jure  quelques  minutes  pour  sertir  à indiquer,  dans  l'obscurité,  la 
position  de  cette  bouée.  — On  appelle  bouée  de  sonde  un  cône  tronqué,  tra- 
versé par  un  cabriou  de  deux  pouces  carrés  et  arrête  par  le  bas  au  moyen  d'une 
clef.  A l’autre  bout,  qui  a envirou  un  pied  de  large,  est  pratiqué  un  clan 
garni  d’un  rca,  et  du  côté  où  l’on  passe  la  ligne  de  sonde,  se  trouve  uu  res- 
sort élastique  fixé  sur  le  cabriou  par  des  vis  et  par  un  petit  lien  mobile  en 
fer  avec  une  vis  de  pression , de  manière  à donner  à ce  ressort , qui  recouvre 
presque  le  clan  de  ce  côté , une  force  suffisante,  qui , sans  nuire  au  passage  de 
la  ligne  jusqu’à  ce  que  le  plomb  ait  touché  le  fond  , puisse  ensuite  offrir  de  la 
résistance  lorsqu’on  haie  la  ligne  à bord.  On  a par  ce  moyen,  la  profondeur 
de  l'eau  avec  une  grande  exactitude,  sur  un  petit  brassiage  , sans  être  obligé 
d'arrêter  l’erre  du  bâtiment.  On  fait  grand  usage  de  cette  manière  de  sonder 
dans  la  rivière  delà  Plata.  — Les  bouées  qui  servent  à indiquer  la  place  des 
ancres  mouillées  sont  aussi,  assez  souvent,  faites  en  planches  de  liège,  de  la 
forme  du  cône  plein  ; elles  sont  aiguilletées  par  un  œil  de  leur  estrope  , formé 
sur  le  petit  bout,  avec  l’orin  qui  a l’autre  bout  frappé  sur  l’ancre :1e  volume 
de  ces  bouées  est  en  raison  de  la  grosseur  de  ces  orins.  On  fait,  depuis  quel- 
que teins  des  bouées  en  tôle  pour  les  vaisseaux,  frégates  et  autres  grands 
bâtimens.  yoy.pl.  F ,fg.  4a,  et  pl.  A ao.  — Les  petits  bâlimens  du  com- 
merce en  out  qui  sont  faites  avec  un  baril  vide  cerclé  en  fer,  ou  seulement 

d'un  tronçon  de  bois  de  sapin On  nomme  bouée  du  ber,  celle  qui,  au  bout 

de  son  orin,  tient  au  ber  pour  le  relever  après  l’opération  de  la  mise  à l’eau 
d'un  grand  bâtiment.  — Enfin,  par  extension  , on  donne  le  nom  de  bouée  à 
un  corps  flottant  quelconque  destiné  à indiquer  un  objet  coulé,  en  attendant 
qu’on  se  soit  procuré  le  moyen  de  le  retirer  du  fond  de  l’eau.  On  appelle 
aussi  bouée,  toute  marque  flottante,  corps  léger,  eu  liège,  baril,  tonne  ou 
mât,  barre  de  fer,  planté  sur  un  danger  et  élevé  au-dessus  de  la  mer  qui  le 
couvre,  soit  à l'entrée  d'une  passe,  soit  dans  son  cours,  afin  que  les  bâtimens 
sachent  l’éviter.  On  dit  aussi  d’un  bâtiment  d'une  mauvaise  marche,  c’est  une 
bouée. 

BOUÉTE,  s.  f.Nora  que  les  pécheurs  à la  ligne  donnent  à l’appât  ou  amorce 
qu’ils  accrochent  h leurs  hains.  C’est  ou  'des  vers  , petits  poissons  , ou 
morceaux  de  poissons  coupés  en  langue  de  chat.  Pour  prendre  le  requin  en 
pleine  mer,  on  bouéte  l’émerillon  avec  un  gros  morceau  de  viande  salée. 

BOUÉTER,  v.  a.  C’est  mettre  de  la  bouéte  à la  ligne,  l’accrocher  à l’hatu . 

BOUFFÉE  , s.  f.  Sorte  de  petit  grain  passager , espèce  de  risée.  On  dit,  en 
parlant  d’une  augmentation  subite  et  momentanée  dans  la  fraîcheur  du  vent 
régnant , c’est  une  bouffée,  ce  n’est  qu’une  bouffée.  Épithète  donnée  à un 
vent  qui  passe  subitement  sur  le  bâtiment  comme  une  petite  rafale. 

BOUGE,  s.  m.  Désigne  le  ventre  d’une  pièce  ou  futaille  d’arrimage;  c’est 
également  le  contour  d’une  pièce  de  bois , telle  que  la  forme  convexe  des 
baux,  bar  rots , barrotins  des  barres  d’arcasse,  etc.  Le  bouge  est,  en  construc- 
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tion  navale,  la  courbure  des  baux  suivant  leur  longueur, ce  qui  fait  la  con- 
vexité des  ponts  d’un  bâtiment.  Il  est  de  deux  ou  trois  lignes  par  pied.  Cette 
convexité  est  nécessaire  pour  l'écoulement  des  eaux  jusqu’aux  dalots,  ce  qui 
modère  aussi  le  recul  des  canons,  et  aide  à leur  mise  aux  sabords  (lorsque  le 
bâtiment  est  droit  ). 

BOLILLAU  , s.  ni.  Nom  du  vase  en  bois,  sorte  de  seau,  dans  lequel  on 
servait  la  soupe  pour  cinq  forçats  sur  les  galères. 

BOUGON.  Les  pêcheurs  de  harengs  appellent  harengs-bougon  ceux  qui 
ont  perdu  la  tête  ou  la  queue. 

BOL  J ARON , s.  m.  Petite  mesure  en  fer  blanc,  servant  dans  la  cambuse, 
à U distribution  de  divers  liquides  à l’equipage.  Il  contient  la  seizième  partie 
d’une  pinte,  formant  la  ration  de  chaque  homme,  pour  un  repas  en  eau-de-vie, 
rack  ou  rhum.  — On  nomme  boujaron  de  mer  un  poisson  du  genre  blenni  qui 
se  trouve  aux  îles  de  France  et  de  Bourbon. — Un  vêtement  léger  que  les  ma- 
rins porteut  sur  la  peau,  dans  les  pays  chauds,  a le  nom  de  boujarou  ou  bou- 
géron  ; c’est  une  sorte  de  gilet-chemise  de  coton,  sans  collet,  qui  descend 
jusqu'à  demi-cuisse  : il  est  croisé  sur  l'estomac  et  attaché  sur  les  côtés  par  de 
petits  rubans  de  cotou  ; le  bougéron  est  plus  généralement  en  usage  aux  Inde* 
Orientales  qu'ailleurs. 

BOULET , s.  ni.  Dans  la  marine , les  boulets  ronds  sont  du  poids  de  trente- 
six  livres  (le  diamètre  du  boulet  de  36  est  de  6 pouces  a lignes  3|4:  le  ca- 
libre du  canon  est  de  6 pouces  5 lignes  qa  : la  différence  fait  l'cvent  des  bou- 
lets), de  trente,  de  vingt-quatre,  dix-huit,  douze,  huit,  six,  quatre  cl  de 
une;  le  poids  total  de  ceux  qu'on  embarque  dans  un  vaisseau  de  soixante- 
quatorze  s’élève  à plus  de  soixautc  tonneaux;  les  boulets  rames  sont  formes 
chacun  d’ou  boulet  coupé  en  deux,  dont  chaque  moitié  est  soudée  à l'extrr- 
mite  d une  branche  en  fer,  longue  de  t3  pouces  pour  le  plus  gros  calibre.  Ou 
s’est  aussi  servi  de  boulets  enchaînes , à ange , artificiels , rouges,  et  de  pierre. 
Aujourd'hui  le  boulet  rond,  celui  qu’on  nomme  ramé  (ou  à deux  têtes)  et 
les  biscaiens  qui  forment  des  paquets  de  mitraille,  pour  les  differens  calibres, 
soutles  seuls  conserves  dans  la  marine  militaire.  Il  est  questiou  d'employer 
de  gros  boulets  creux  dans  de  nouveaux  canons  courts  et  lourds  en  matière. 

BOL'LINA-UA-HA  ! Arrache!  Boulina-ha-ha  , delaringuc!  etc.  Ancien 
chant  des  matelots  français  |iendant  qu'ils  halent  sur  les  quatre  principales 
boulines , notamment  celle  du  grand  et  du  petit  hunier.  Ce  chant  est  si  ridi- 
cule que  les  capitaines  militaires  le  defeudent. 

BOL  LINE,  s.  ni.  Manœuvre  frappee  sur  les  ralingues  décote  d'une  voile 
carrée  pour  aider  à l'ouvrir  en  la  halant  sur  l'nvaut , lorsqu'un  bâtiment 
prend  le  plus  près  du  vent.  ! oj  . pl.  C ,Jlg.  18,  a,  n,a.  Elles  sont  greees  sui- 
des branches  qui,  elles-mêmes,  tiennent  aux  pâtes  epissees  sur  la  ralingue,  de 
manière  que  la  bouline,  ayant  sur  la  grande  branche  une  cosse  qui  monte  et  des- 
cend, raidit  le  bord  de  la  voile  sur  plusieurs  points  de  sa  hauteur.  Vay.  Pâtes  et 
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Branches  de  bouline.  Il  y a deux  boulines  sur  chaque  voile  carrée  ( une  de 
chaque  bord  ) ; elles  portent  le  nom  de  la  voile  à laquelle  elles  appartiennent  : 
on  dit,  faire  un  coup  de  bouline,  aller  à pointe  de  boulines.  Bouliner, 
empresser  les  boulines , c’est  ouvrir  fortement  les  voiles  pour  gagner,  s’élever 
dans  le  vent  le  plus  possible  : on  dit  boulines  appuyées , grasses  boulines  , 
loisque  le  vent  est  moins  près,  que  les  boulines  ne  sont  pas  pressées.  Les 
bouuettes  de  hune  ont  quelquclois  des  boulines,  quand  elles  sont  dehors 
d'un  bon  plein , à six  quarts  et  demi  ou  sept  quarts.  — Les  boulines  de  re- 
vers sont  celles  qui  se  trouvent  momentanément  sous  le  vent. — Courir  la 
bouline,  c'est  une  punition  que  le  Code  pénal  maritime  iuüigc  aux  marins  pour 
des  délits  graves:  ils  sont  frappés  par  des  matelots  de  l’equipage  qui  forment 
deux  haies  , avec  des  garcettes  qui  remplacent  les  verges  dont  on  se  servait 
dans  les  regimens. 

BOULINER,  ▼.  a.  Action  de  haler  la  bouline.  Des  matelots  français  ont 
encore  la  mauvaise  habitude  de  chanter:  boulina-ha-ha!  arrache!  eu  palan- 
quantsur  les  quatre  principales  boulines. 

BOULINER.  Aller  k la  bouline , tenir  le  plus  prés  du  vent,  le  recevoir  de 
côte,  c'est-à-dire  sous  un  angle  d’incidence  de  3o  à 3i  degrés,  lorsque  déjà, 
les  vergues  bien  brasseyées  forment  avec  la  quille  le  plus  petit  angle  possible  : 
il  n'est  jamais  moindre  de  33  degres  sur  un  bâtiment  à trait  carré;  encore 
faut-il  que  la  mer  soit  très  belle.  On  dit  il  nous  faudra  bouliner , nous  avons 
bouline  tant  de  jours  contre  des  vents  de  telle  partie. 

BOULINETTE  (la),  s.  f.  C'est  la  désignation  particulière  de  la  bouline  du 
vent  du  petit  hunier  d’un  bâtiment  oriente  au  plus  près:  ou  commande  em- 
braque  la  bouline  ttei  haie  la  boulinette  ! un  petit  choc  à la  boulinette  ! cho- 
que la  boulinette!  largue  la  boulinette!  affale  la  boulinette!  On  dit  les  bou- 
lines du  petit  hunier  et  jamais  lesboulinettes;  lorsque  le  bâtiment  court  vent 
arrière  ou  largue , c’est-à-dire  tout  le  tems  que  les  boulines  restent  en  bande 
sur  les  voiles  sans  servir. 

BOULINIER,  adj.  Les  anciens  marins  se  servent  de  ce  mot  pour  parler 
d’un  bâtiment  qui  va  bien  à la  bouline.  Us  discut  c'est  un  bon  bouliuier;  il 
fait  un  grand  sillage  au  plus  près  du  vent,  et  dérive  peu.  Mauvais  bouiinier 
qui  marche  mal  les  amures  sur  le  bord , les  boulines  halees. 

BOL  QU  H,  s.  f.  (De  l'espagnol  boca.  ) Mot  en  usage  autrefois  en  Amérique 
pour  exprimer  un  passage,  une  bouche,  un  canal , un  détroit  ;d’où  sont  dé- 
rives debouquer,  embouquer,  embouquement  et  débouquement  ; noms  qu’on 
a conserves.  — Bouque  est  aussi  un  terme  de  pèche.  Vay.  Bouchon 
BOULON,  s.  m.  U*  boulon  d'affût  est  une  forte  cheville  de  fer  qui  tra- 
verse et  lie  ensemble  les  flasques.  C’est  eu  général  une  cheville  à tète  traver- 
sant la  charpente  d’un  bâtiment  de  dehors  en  dedans,  et  rivée  sur  virole. 
L’essieu  d’une  poulie  est  un  boulon. 

BOUQUER , v.  a.  Terme  familier  entre  les  matelots  , à qui  ils  fout  signifier 
renoncer,  refuser,  craindre  , ne  pas  oser  entreprendre , etc. 
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BOU  RAQUE  ou  BOURACHE,  s.  m.  Panier,  cage,  claie  , carier;  ces  noms 
sont  synonymes;  c'est  une  espèce  de  nasse  qui  sert  à prendre  du  poisson  au 
fond  de  l'eau  ; les  bouraques  sont  faits  en  osier  dans  la  forme  des  souricières 
de  fil  d'archal. 

BOURCER  , v.  a.  ( vieux.  ) Cest  mettre  une  voile  carrée  sur  ses  cargues  , 
en  laissant  battant  le  fond  seulement  pour  ralentir  le  sillage  du  bâtiment. 

BOURBOUILLES,  s.  f.  pl.  (Échauboulures.)  Nom  que  les  marins  donnent 
à une  éruption  miliaire  de  petits  boutons  colorés  de  rouge  qui  viennent  sur 
la  peau  et  se  répandent  fréquemment  sur  toutes  les  parties  du  corps  dans  les 
pays  chauds  : les  bourbouilles  causent  une  certaine  démangeaison. 

BOURCET,  s.  m.  Ancien  mot  provençal  ; on  s’en  sert  encore  pour  désigner 
la  misaine.  On  donne  aussi  le  même  nom  à cette  voile  , sur  quelques  côtes  de 
la  Manche.  Les  voiles  à bourcet  se  voient  dehors  au  chasse- maree,^».'  24  , 
pl.  C Les  longres  portent  aussi  des  voiles  à bourcet.  Ce  sont  celles  des  voiles 
carrées  d’un  petit  navire  dont  le  point  «le  drisse  n’est  pas  au  milieu  de  la 
vergue;  c'est-à-dire  que  les  deux  tiers  delà  vergue  et  de  la  surface  de  la  voile 
se  trouvent  sous  le  vent  du  mât  sur  lequel  on  les  a hissés  : c'est  du  tiers  qui 
s'étend  du  côte  du  vent  que  leur  est  aussi  venu  le  nom  de  voiles  au  tiers. 
Voy.pl.  A,fig.  î,  a été. 

BOURDE,  s.  f.  C'est  un  brin  de  bois  , mât  de  hune  ou  mâtereau  , qu’on 
emploie  pour  appuyer  un  bâtiment  échoué  par  accident,  afin  de  l'empêcher  de 
chavirer.  Les  bourdes  font  momentanément,  pendant  un  échouage  forcé,  les 
fonctions  de  béquilles.  — Bourdes  est  aussi  le  nom  d'une  voile  qu’on  mettait 
dehors  sur  les  galères , par  un  vent  frais. 

BOURD1GUE  oc  BORD1GUE,  s.  m.  Cest, au  midi  de  la  France,  un  grand 
gord  { pêcherie  ) qu'on  bâtit  dans  les  canaux  qui  communiquent  des  étangs  à 
la  mer,  pour  prendre  le  poisson  qui  retourne  au  large. 

BOURÈCHE,  s.  f.  Nom  qu’on  donne  dans  plusieurs  ports,  à une  sorte  de 
bourlet  qu'on  fait  sur  des  cordages  quelconques , de  distance  en  distante  ; 
ainsi  que  les  pommes  de  la  tnornevire , elles  sont  souquées  avec  force  , par 
des  tours  multipliés,  et  croisés,  de  ligne  ou  bitord,  pour  ne  pas  courir. 

BOURGUIGNON  , s.  m.  Nom  que  les  marins  qui  naviguent  dans  les  mers 
du  Nord,  particulièrement  les  terneuviers,  donnent  aux  glaces  detachees , 
ainsi  qu’aux  plus  gros  glaçons  isoles  , qu’ils  rencontrent  dans  leur  route. 

BOURI,  s.  m.  Barque  de  cinquante  à soixante  tonneaux , d'une  forme  sin- 
gulière, et  n’ayant  pas  de  qualités  pour  aller  en  mer;  on  s’en  sert  sur  le  Gange 
pour  charger  et  décharger  les  navires.  Il  y en  a de  plus  petits , très  volage»  , 
mais  qui  vont  bien  à l’aviron  , et  qui  remorquent  les  gros  bouris. 

BOURLET,  s.  m.  Gros  entrelacement  de  cordage  et  de  tresses  en  (orme 
de  rets  serres  : on  aiguillette  les  bourlets  sur  les  basses  vergues  et  sur  celle» 
de  hunedes  grands  bâtimens  ; ils  sont  gros  au  milieu , la  partie  sur  l’arrière  de-» 
vergues , les  bouts  se  terminent  en  queue  de  rat,  et  portent  chacun  une  rnv»e 
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jw»ar  , après  avoir  entoure  la  vergue,  être  aiguilletcs , bien  souques  sur  l’a- 
vant ; ik  servent  à empêcher  les  écoutes  de  huniers  et  de  perroquets , de 
mgner  le»  rahans  de  faix  ou  d’envergures  des  basses  voiles  et  des  huniers  ; la 
même  vergue  eu  a deux  ou  trois  répartis  sur  sa  longueur  de  chaque  bord;  ils 
«oot  de  differentes  grosseurs  et  longueurs,  ües  marins  les  appellent  sauve- 
rahanv  f ay.  pi.  »4.  On  capèle  des  bourlets , ou  grosses  estropes,  sur 

les  boas  des  mâts,  descendant  jusqu'aux  élongis,  pour  rester  en  place  et  servir 
de  garniture  sous  les  capelages.  — On  donne  aussi  le  nom  de  bourlet  (bourlet 
drUntbrai } à l’espèce  de  boudin  en  bois  qui  borde  le  tour  des  élambrais, 
*ur  lequel  est  cloue  le  bas  de  la  braie  d’un  mât  ; il  sert  à empêcher  l’eau  de 
tomber  entre  les  ponts.  On  doue  des  demi-bourlets  sur  l’arrière  d'un  bas  mât 
qui  porte  une  brigantine , pour  servir  d'appui  à la  mâchoire  du  guv  : celle-ci 
n’embrasse  qu’environ  la  moitié  de  la  cirronferenee  du  mât. 

BOI  KLINCl  KH,  v.  a.  Fatiguer;  un  bâtiment  qui  lutte  fait  effort  pour 
gagner  au  vent  contre  une  grosse  mer  , portant  autant  de  voiles  que  possible, 
au  plus  près,  sans  s'élever  au  vent,  bourlingue  ; c’est  bourlinguer,  que  de  s’o- 
piniâtrer à vouloir  s’élever  au  vent  contre  le  vent  et  la  grosse  mer.  (l’est  aussi 
uo  terme  familier  des  matelots  pour  designer  un  mouvement  de  manoeuvre 
extraordinaire  et  répété  : ils  disent  nous  avous  bourlingué  tant  de  tems;  c'est 
faire  un  travail  fatigant  et  dégoûtant. 

BOURRASQUE  , s.  f.  Vent  impétueux,  sorte  de  tourbillon  ou  grain  de 
vent  subit  et  très  violent , qui,  le  plus  souvent,  est  de  courte  duree,  mais 
qu'il  serait  dangereux  à un  bâtiment  de  recevoir  avant  beaucoup  de  voiles 
Mon. 

BOI  SQUER  , v.  a.  Pousser  , faire  agir  vivement  et  de  force  un  mauvais 
matelot  ou  un  novice  paresseux.  On  dit , il  a besoin  d'être  bousqué , il  est 
lâche . mou , il  faut  le  tenir  éveillé , le  bousquer. 

BOUSSOLE,  s.  f.  Instrument  en  usage  dans  la  marine  depuis  plus  de  six 
resta  ans  , dont  la  pièce  principale  est  une  aiguille  aimautee,  appelé  , par  les 
marins,  compas  de  route  : c'est  une  boite  ronde  en  cuivre,  supportée  par 
dnu  cercles  concentriques  dits  balanciers,  contenue  dans  une  autre  boite 
<ir  forme  carrer  , rn  bois  : du  centre  de  la  première  s'elèvç  un  pivot  qui  sup- 
porte. par  le  tuiltru  de  sa  longueur , une  lame  plate  «l'acier  aimanté,  t'or. 
Aiguille,  laquelle  est  atlachi-r  sous  la  rose  circulaire  en  carton  qu'elle  porte, 
et  mi r Laquelle  sont  traces  le»  trente-deux  «irs  de  vent;  ce  carton,  ou  rose 
du  cuaipn,  tourne  horizontalement  pour  indiquer«m  mer  le  méridien  magne- 
laqor  Une  glace  mastiquer  «u  pointeur,  à sept  ou  huit  lignes  au  dessus 
dr  U chape  de  l'aiguille,  met  la  rose  et  l’aigui'le  à l'abri  du  vent,  de  l'Iiunii- 
«blr  et  de  U poussière,  f ojr.  Balaurier  et  Habitacle.  — Les  Caroliens  habitant 
fartbipei  «le*  lies-Carolines  ( mer  du  S.  ) ont  leur  boussole  diviser  de  i5  en 
»V*.  ce  qui  ne  leur  donne  que  vingt-quatre  air»  de  vent. 

BOUT,  ».  m Un  nomme  bout  de  vergue,  lu  petite  partie  d’une  vergue  qui 
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reste  en  dehors  de  son  capelage  ou  d'une  voile  enverguée , sur  lequel  se 
prennent  les  empointure»  de  ris;  on  ne  doit  pas  le  confondre  avec  le  bout 
de  la  vergue.  — On  dit , un  bout  de  bordage  , un  bout  de  cordage , le 
bout  d’une  amarre  ; filer  un  câble  par  le  bout , c’est  le  faire  sortir  par  l’écxt- 
bier,  l’abandonner  4 l’ancre  mouillée,  sur  laquelle  son  autre  bout  est  étalin- 

gué. Un  canon  recule  à bout  de  brague  ; le  gros  bout , le  petit  bout  d'un 

espar,  d'un  mât , d'un  bout  dehors  , on  dit,  de  ce  dernier,  le  bout  d'en  de- 
dans ou  le  gros  bout.  Bout  perdu , cheville  enfoncée  dans  la  muraille,  à bout 
perdu  ; c’est  celle  qui  ne  traverse  pas  de  part  en  part  la  charpente  d'un  bâti- 
ment dont  elle  aide  néanmoins  à la  liaison. — Un  bâtiment  est  de  bout  au  vent , 
il  a le  bout  à terre,  il  a vent  de  bout,  il  donne  de  bout  à terre,  il  aborde 
de  bout  au  corps;  une  embarcation  nage  bout  au  vent,  bout  au  courant , bout 
à la  lame. 

BOUT-A-BOUT  (on  pèse  sur  le  .premier  t.  ) En  parlant  d’afonger  une 
touée  ou  tout  autre  cordage  qui  serait  trop  court  pour  atteindre  deux  bots, 
on  en  ajoute  un  ou  plusieurs  , par  des  nœuds,  des  épissures,  etc.  Bout-à-bout, 
au  bout  l’un  de  l’autre.  Voy.  aussi  Aboutement. 

BOUT-DEHORS  ou  BOUTE-HORS , ».  m.  Mât  de  foc,  appelé  bout-dehors 
de  beaupré,  Voy.  pl.  A ,fig.  i,f.  Celui  de  clin-foc  est  placé  au  bout  de  ce  der- 
nier. — Les  bonnettes  s’amurent  en  dehors  des  huniers,  ainsi  que  celle  des 
perroquets,  et  des  cacatois , sur  des  bouts-dehors  adaptes  sur  l'avant  à chaque 
vergue  inferieure;  ou  les  rentre  le  long  de  leurs  vergues  respectives,  et  on 
les  pousse  dehors  à volonté.  Les  bonnettes  de  misaine  sont  étendues  par  leur 
ralingue,  inférieures,  sur  un  bout-dehors  qui  porte  le  nom  de  bout-dehors  de 
bonnettes  basses  ou  d'arc-boutaut  ferre  ; les  bouts-dehors  sout  en  sapin,  f m . 
pl  D,  fig.  1 ,/,  et  les  bouts-dehors  de  bounettes  même/#,  g,  g,  g,  à chaque 
mât,  et  d,fig.  17.  Les  bouts-dehors  portent  le  nom  de  la  vergue  à laquelle 
ils  tienuent.  Ils  ont  le  diamètre  plus  grand  au  bout  d'en  dedans  qu'à  celui  qui 
porte  au  large.  Voy.  un  bout-dehors  de  tape-cu , sur  lequel  le  point  d ecoute , 
de  la  voile  de  ce  nom,  est  saillee  en  arriére,  au  lougre  et  au  senau, pl-  A. 

ROUTE,  s.  f.  Ancien  nom  particulier  des  pièces  à l'eau  d’un  bâtiment,  d'où 
je  proposerais  tic  tirer  U nom  de  boute -l'eau  pour  remplacer  celui  de  charmer, 
t'oy.  ce  mot. 

BOI  TE  FEU , s.  ni.  Petit  bâton  tourné  et  peint  ; long  de  vingt-sept  à 
trente  pouces.  On  place , dans  une  ouverture  qu’on  laisse  à l'extrémité  supé- 
rieure d'un  houte-feu,  une  mèche  allumée  pour  servir  à mettre  le  feu  aux  ca- 
nons, dans  le  cas  où  la  batterie  platine  viendrait  à manquer:  l'autre  bout  est 
garni  d'un  fer  |x>intu  pour  le  piquer  debout  dans  le  fond  d'une  baille  vie- 
combat.  Voy.pl.  IL,  fi  g.  a 5. 

BOUTEILLE,  s.  f.  Retranchement  en  forme  de  demi-tourelles,  garni  de 
sculptures  , terminé  à la  base  par  le  eu  de  lampe , qu'on  applique  encore  sur 
le  borde  tribord  al  bâbord  de  la  poupe  des  grands  bâtimens,  pour  servir  int>-~ 
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rieurement  de  cabiuets  d’aisauce  aux  officiers.  Ces  lieux  sont  répétés  plus 
haut  dans  les  angles  des  galeries  et  des  grandes  chambres  des  vaisseaux  : ils 
correspondent  dans  les  mêmes  conduits  ou  bottes  en  plomb  qui  descendent 
et  vont  jusque  près  de  la  flottaison  sous  les  fesses  du  bâtiment.  Voy.  pt.  A , 
Jig,  i.  o,  3.  Par  extension  on  donne  le  nom  de  bouteilles  à d’autres  latrines 
adaptées  dans  l'intérieur,  des  grands  bâtimens,  aux  murailles  de  l’avant. 

BOUTE-LOF,  s.  m.  Sorte  de  bout-dehors,  sur  l'extrémité  duquel  divers 
petits  bâtimens  amurent  leur  misaine,  n’ayant  pas  de  minots  ou  pistolets. 

BOUTER , v.  a.  et  n.  Vieux  mot  conservé  par  beaucoup  de  marins , pour 
mettre  ; ils  disent  bouter  à l’eau  , bouter  à flot , bouter  au  large , etc.,  c'est 
pousser  une  embarcation  de  bout,  l’avancer,  la  haler  dans  la  direction  d'on 
de  ses  bouts. 

BOUT  PERDU  ! ! On  dit  d’une  cheville  qui  ne  traverse  pas  entièrement 
certaine  partie  des  murailles  extrêmes  d’un  bâtiment , quelle  est  à bout  perdu. 
Ces  sortes  de  longues  chevilles  sont  dites,  à grilles,  barbelées,  ou  dentelées. 

BOUT  POUR  BOUT.  Se  dit  à l’occasion  d’un  cordage  quelconque , mais 
plus  particulièrement  d’une  amarre,  tel,  par  exemple  , qu’un  câble  dont  la 
partie  tenant  à l’ancre,  a plus  fatigué  que  celle  qui  n’a  pas  mouillé;  on  le 
change  bout  pour  bout  en  portant  le  bout  vers  l’étalingure  dans  le  bâtiment 
et  élalinguant  l’autre  bout. 

BOUTON , s.  m.  Dans  la  marine  les  canons  ont  leur  bouton  de  culasse 
d’une  plus  forte  dimension  que  ceux  de  l’artillerie  de  terre  ; ils  servent  à ca- 
peler  un  double  de  l’élingue  quand  on  les  embarque  ou  qu’on  les  débarque  ; 
à les  amarrer  au  sabord  et  à la  serre.  On  ajoute  quelquefois  à ce  mot,  en 
disant  bouton  de  culasse.  Les  caronades,  les  pierriers,  ont  aussi  leur  bouton 
de  culasse.  On  dit,  le  bouton  du  refouloir;  le  bouton  de  l’écouvillon;  le  bou- 
ton d’une  chambrière.  Voy.  ce  mot. 

BOYER,  s.  m.  Sorte  de  barque  pontée  à plates  varangues,  servant  aux 
transports  en  Hollande  et  en  Flandre  ; les  boyers  naviguent  peu  et  mal  en 
pleine  mer  : leur  plus  grande  longueur  est  de  quatre-vingts  pieds;  ils  ont  des 
semelles  contre  la  dérive  : leur  gréement  consiste  dans  un  mât  placé  sur  l’a- 
vant du  milieu,  portant  une  voile  à corne,  un  tape-cu,  une  trinquette  et 
un  foc.  . 

BHAGOZO.  Embarcation  de  l’Adriatique  : diminutif  du  trabacolo  , bateau 
de  pèche  non  ponté. 

B BAGUE , s.  f.  Gros  et  fort  cordage  en  aussière,  servant  à borner  le  recul 
d’un  canon  ou  caronade.  Voy.pl.  io,  u , et  le  retenir  à la  serre.  On 

emploie  souvent,  pour  faire  des  bragues,  des  bouts  de  bas  haubans  qui  ont 
servi  et  antres  filins  encore  très  bons  : la  brague  passe  dans  des  trous  faits 
aux  flasques  de  l’affût,  et  les  deux  bouts  dans  des  boucles  de  la  muraille  d’un 
bâtiment  tribord  et  bâbord  de  chaque  sabord  , où  ils  sont  arrêtés  avec  amar- 
rages et  etrives ; toutefois,  après  l’avoir  passé  dans  un  œil  ou  bague,  de  même 
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matière  que  la  pièce , qtii  se  trouve  au  dessus  du  bouton  de  culasse.  Lors- 
qu'un canon  est  rentré  à bout  dé  brague  , sa  volée  est  à quinze  on  dix-buit 
pouces  en  dedans  de  la  muraille.  — Les  bragues  fixes  sont  celles  qui  retien- 
nent la  pièce  au  sabord , sans  qu’elle  puisse  reculer;  telle  est  encore  l’instal- 
lation de  nos  caronades.  Les  bragues  courantes  sont  préférables  sons  plusieurs 
rapports.  J'ai  conservé  l'opinion  qu'on  y reviendra  sur  tout  bâtiment  de  guerre , 
et  que  les  bragues  fixes  ne  seront  maintenues  qu'à  bord  des  bdtimens  de  compa- 
gnies, ou  autres  navires  du  commerce  qui  montent  une  batterie  dont  ils  ont 
rarement  occasion  de  se  servir,  et  ils  ne  combattent  jamais  long-tems.  Dan» 
quelques  ports  on  donne  le  nom  de  brague  à un  gros  cordage,  long  de  5 à 6 
brasses,  qui  a une  forte  poulie  simple  estropée  par  et  à chacun  de  ses  bonts. 
Son  usage  est  d'embrasser  l’étrave  d’un  bâtiment , sur  son  chantier,  afin  qu’ait 
moyen  d’efforts  sur  les  garants  des  caliornes  crochées  à des  itagues  qui  pas- 
sent tribord  et  bâbord  dans  ses  poulies  ( leurs  dormans  sur  un  point  solide  V 
on  le  détermine  à partir,  lorsque  son  propre  poids  ne  favorise  pas  sa  mise  k 
l’eau.  Pour  haler  à terre  de  grandes  embarcations  on  se  sert  aussi  de 
bragues. 

BRAGUET,  s.  m.  Cordage  à peu  près  de  la  grosseur  d’une  guinderesse  de 
mât  de  hune  ou  de  perroquet  des  grands  bâtimens , destiné  à soutenir  le  poids 
du  mât  qu’on  veut  mettre  en  clef,  si  la  guinderesse  venait  k casser  : un  bout 
fait  dormant  sur  le  milieu  de  lélongis  d’un  bord,  et  à l’autre  bord,  est  aiguil- 
letée  une  poulie  dans  laquelle  passe  le  courant  qu’on  etubrague  à mesure  que 
le  mât  de  hune  ou  de  perroquet  s’élève.  Pendant  cette  opération,  le  double  du 
braguet  courre  dans  une  cngoujnre  sous  la  caisse  de  son  mât  : on  le  dépassé, 
même  avant  la  guinderesse,  dès  que  le  mât  est  guindé  à poste,  qu’il  est  en 
clef. 

RRAI , s.  m.  Il  y a deux  sortes  de  brais  employés  dans  les  bâtimens,  le  sec 
et  le  gras  : le  premier  sert  à braver  les  coutures  des  fonds;  l’autre  s’emploie 
dans  les  hauts.  Le  brai  est  un  suc  résineux  tire  du  pin  et  du  sapin;  le  sec  est 
d’une  matière  noire  et  cassante,  dont  on  a tiré,  par  le  feu,  les  parties  grasses 
qui  donnent  une  térébenthine  commune;  il  est  rendu  gras  et  liquide  par  du 
goudron  , du  suif  ou  autres  matières  grasses  qu’on  y mêle. 

BRAIES,  s.  f.  Morceaux  de  grosse  toile  goudronnée,  disposée  pour  garnir 
le  vide  aux  etambrais  des  bas  mâts,  gouvernail  et  pompes  : les  braies  sont 
clouées  autour  des  mâts,  des  pompes,  et  sur  l’arrière  du  gouvernail,  avec  de» 
plis  par  le  haut , le  bas  sur  un  hourlet  qui  entoure  les  étambrais  dos  mâts.  Les 
braies  ont  deux  pieds  ou  trente  pouces  de  hauteur;  celle  du  gouvernail  est 
douce,  d’un  bout,  sur  le  bordage  de  la  voûte  d’arcasse,  c’est-à-dire  autour 
du  trou  par  lequel  sa  tète  entre  dans  le  bâtiment,  et  de  l’autre  sur  la  mèche 
du  gouvernail,  plus  bas  que  la  mortaise  de  la  barre  : elle  n’est  jamais  asaea 
tendue  pour  nuire  au  jeu  du  gouvernail.  Les  braies  des  mâts  comme  celle  du 
gouvernail , servent  à empêcher  les  eaux  de  s'introduire  dans  le  bâtiment. 
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BRANCHE  de  bouline , s.  f.  Il  y a plusieurs  de  ces  cordages  sur  chaque  ra- 
lingue latérale  des  voiles  carrées;  elles  sont  frappées  sur  trois  pâtes  de  bou- 
lines, cpissées  à diverses  distances  sur  ces  ralingues  : les  branches  Servent  A 
procurer  à la  bouline  un  effort  égal  sur  plusieurs  points  de  la  ralingue  de  la 
voile  qu’on  oriente  au  plus  près  du  vent.  Voy.  pl.  D,  fig.  i , h , aux  trois  basses 
voiles.  — Les  branches  du  martinet  sont  les  petits  cordages  qui  forment  une 
pate-d'oie  sur  la  corne  d'artimon  : une  poulie  estropée  au  milieu  reçoit  la  ba- 
lancine  de  la  corne.  — Les  branches  d'araignées  sont  chacun  des  bouts  des 
petits  cordages  qui  la  composent.  — Les  branches  des  courbes  sont  les  bras 
de  b pièce  qui  les  forme,  l’un  d’un  côté,  l’autre  de  l’autre,  à partir  du  collet  de 
la  courbe. 

BRANLE,  s.  m.  On  n’emploie  guère  que  le  mot  hamac  pour  désigner  le  lit 
d'on  matelot.  On  disait  autrefois , pour  faire  détendre  les  hamacs  : à bas  le* 
branles  1 Poy.  Branle-bas. 

BRANLE-BAS,  s.  m.  Faire  branle-bas,  mettre  en  bas , détendre  les  hamacs 
qui  sont  accrochés  par  les  deux  extrémités  sur  les  baux  entre  les  ponts  des 
bâtimens  de  guerre,  pour  les  porter  en  haut  tout  autour  du  bâtiment  où  on 
les  arrimes,  ployés  en  long,  dans  les  filets , servant  A faire  les  bastingages  des 
gaillards,  et  passe-avans.  Par  ce  mot  on  entend  aussi  dégager,  préparer  les 
batteries  pour  le  combat,  avoir  tout  en  place  (on  dit  encore  quelquefois 
branle-bas  de  combat).  Ces  préparatifs  se  font  aujourd'hui  en  très  peu  de  mi- 
nutes tous  les  jours  au  lever  du  soleil  (ou  plus  tôt),  en  paix  comme  en  guerre. 

BRAS,  s.  ni.  Bras  de  mer,  terme  de  géographie On  distingue  dans  une 

ancre,  par  le  nom  de  bras,  chacune  des  parties  qui  portent  les  pâtes  et  les 
becs  surmontés  des  oreilles  : les  bras  sont  réunis  sur  la  verge  au  diamant. 

f'oy.  pl.  D,  fig.  8,  k,  k Bras,  manœuvre  appelant  des  deux  extrémités  ou 

du  capelage  de  chaque  vergue  carrée,  pour  la  faire  mouvoir  autour  du  mât 
qui  la  porte;  faire  ouvrir  aux  voiles  un  angle  plus  ou  moins  grand,  par  rap- 
port à la  longueur  du  bâtiment  : on  distingue  les  bras  de  tribord  de  ceux  de 
bâbord  étant  vent  arrière;  les  bras  du  vent,  les  bras  de  dessous  ou  bras  sous 
lèvent,  recevant  le  vent,  dans  les  voiles,  d'un  bord  ou  de  l’autre:  ils  ont  les 
noms  des  vergues  ou  voiles,  auxquelles  ils  servent,  exceptant  seulement  celui  * 
de  la  grande  vergue,  qu’on  nomme  le  grand  bras,  ils  sout  passés  en  double, 
ou  sont  simples,  selon  la  grandeur  de  la  voile.  Voy.  pl.  K,  fig.  i,  n,  n,  n.  Dans 
les  grands  bâtimens  a trois  mâts  , les  bras  devraient  tous  appeler  en  arrière  des 
mâts  et  de  leur  vergue  respective.  On  doit  faire  une  pomme  sur  le  courant  d'un 
bras  double  tout  près  de  ta  poulie,  au  capelage  de  la  vergue,  lorsqu'elle  est  brassée 
le  plus  possible  du  bord  opposé  et  réciproquement  sur  l’autre  bras  : cette  pomme 
s'arrête  sur  la  poulie , empêche  le  bras  de  dépasser  s’il  était  coupé  ou  cassé. 
Dans  ce  cas  la  partie  venant  du  dormant  sert , provisoirement , comme  bras 
simple.  — Les  bras  de  poulainc  sont,  sur  les  bâtimens  latins,  ce  que  sont  les 
herpes  ou  lisses  de  l'eperon  aux  autres.  — On  douue  aussi  quelquefois  le  nom 
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dr  bras  d'aviron,  à la  partie  qui  est  en  dedans  d'une  embarcation,  sur  laquelle 
le  nageur  fait  force  de  bras.  — Les  bras  d’une.baleine  sont  ses  nageoires. 

BRASILLER,  v.  n.  Lorsque  la  mer  est  frappée  obliquement  par  les  rayons 
du  soleil,  peu  elevé  sur  l'horizon,  on  voit  à sa  surface  comme  une  traînée  de 
lumière  scintillante  et  éblouissante  : cette  scintillation  fait  dire  que  la  mer  bra- 
aille.  Les  rayons  de  la  lune  produisent  k peu  près  le  même  effet  la  nuit. 

BRASSE,  s.  m.  Longueur  de  cinq  pieds.  Tous  les  cordages  dans  la  marine, 
se  mesurent  à la  brasse  -,  les  lignes  de  sonde  qui  servent  k indiquer  la  profon- 
deur de  l'eau,  sont  marquées  en  brasses.  Les  navigateurs  du  nord  ont,  en 
général,  leurs  brasses  de  si*,  sept,  huit  et  neuf  pouces  plus  longues.  La  brasse 
d’Espagne  et  de  Portugal  diffère  peu  de  la  notre  : celle  de  Naples  est  sem- 
blable. — Les  chiffres  que  l’on  voit  sur  les  cartes  marines,  indiquent  la  quan- 
tité de  brasses  d'eau  aux  plus  grandes  marées  basses. 

BRASSE , imp.  On  commande  brasse  carré  ! brasse  tribord  ! brasse  bâbord  î 
brasse  au  vent  ! brasse  devant  ! brasse  derrière  ! commandement  de  faire  agir 
les  bras  des  vergues,  leur  faire  ouvrir  un  angle,  plus  ou  moins  grand,  avec 
leurs  mâts. 

BRASSES  (les),  se  dit  lorsqu’on  est  sur  la  sonde,  certain  d'avoir  le  fond  ; 
dans  le  haut  du  golfe  de  Bengale  ( les  brasses  du  Bengale),  où  les  bâtimem 
prennent  un  pilote  pour  les  entrer  dans  le  Gange,  on  dit,  nous  sommes  sur 
les  brasses,  nous  avons  croisé  sur  les  brasses,  nous  étions  beaucoup  de  na- 
vires sur  les  brasses.  On  mouille  sur  les  brasses,  on  on  se  tient  sous  une  petite 
voilure  pour  attendre  le  brig-bateau  ( schooner  ) des  pilotes  du  fleuve. 

BRASSER  ou  BRASSEYER,  v.  a.  Cest  l’action  de  mouvoir  les  bras  d'une 
vergue,  de  changer  à volonté  l'angle  qu’elle  fait  avec  le  plan  longitudinal  de 
la  quille  du  bâtiment  et  la  direction  du  vent;  pour  orienter  au  plus  près, 
pendant  qu'on  halo  sur  les  boulines,  on  brasse  sous  le  vent,  ponr  ouvrir  les 
voiles  au  vent  le  plus  possible  : quand  on  veut  brasser  d’un  bord , on  file  le 
bras  de  l'antre,  afin  de  donner  une  nouvelle  direction  aux  vergues,  en  les 
tournant  snr  la  partie  de  l’avant  de  leur  mât  respectif,  sur  lequel  elles  sont 
retenues  par  leur  centre,  k une  drisse  ou  suspente.  — Brasser  carre,  c'est 
placer  les  vergues  en  croix , former  des  angles  droits  avec  la  quille.  Brasser  A 
culcr,  ou  mettre  les  voiles  sur  le  mât,  brasser  au  vent,  en  ralingue,  à contre 
ou  contre- brasser,  c’est  changer  promptement  la  direction  oblique  des  voiles 
pour  une  contraire  à l'autre  bord. 

BRASSEYAGE,  s.  m.  {fi  ras  sage  ne  conviendrait-il  pas  mieux?)  C'est  la 
facilité  dans  l'action  de  brasser.  Au  moyen  du  brassevage  des  vergues,  on 
donne  aux  voiles  la  situation  qui  leur  convient,  d’après  la  direction  du  vent, 
par  rapport  â la  route  k suivre  : les  vergues  ne  font  jamais , avec  la  quille  d'un 
grand  bâtiment,  un  angle  plus  petit  que  trente-trois  degrés,  la  plus  grande 
obliquité  ne  pouvant  jamais  être  plus  de  deux  quarts  et  demi,  pointes  mi  air 
de  vent  : mais  il  ne  navigue  généralement,  en  longue  bordée,  au  plus  près  . 
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>{u  a six  quarts.  IJ  faut  ijue  la  tuer  soit  belle  pour  qu'un  grand  bâtiment  porte, 
bien  oriente,  à cinq  quarts  et  demi , et  marcher,  faire  un  sillage,  à 63*  de 
l' origine  du  vent.  Les  petits  bâtitnens,  particulièrement  ceux  qui  ne  sont  pas 
à trait  carre,  reçoivent  l'impulsion  du  vent  sous  un  plus  grand  angle  d'inci- 
dre.ee.  — On  dit  d'une  vergue  qui  est  beaucoup  brasser,  qu’elle  porte  nu 
brasse vage  sur  les  étais,  les  haubans  et  galhaubans  d’en  avant  sous  le  vent. 
On  garnit  ce  point  de  cuir  vert  ou  de  sangle,  contre  le  frottement  du  bras- 
seyage  Lrv  manœuvre  courante  est  quelquefois  genopée  ; sous  le  vent)  au 
bravscyagc.  On  donue  le  nom  de  juntelle  de  brassiage  à une  sorte  de  garttiture 
en  boit  de  chêne  roustee  sur  l'avant  des  bas  mât»  quoiqu'elle  ne  serve  nulle- 
ment k ecarter  la  basse  vergue  du  mât,  vu  que  sa  suspente  l’en  i carte  assex 
pour  faciliter  son  brasseyage  sans  éprouver  d'autre  gène  que  les  haubans  et 
lo»  galhaubans,  ceux  du  bord  sous  le  vent  le»  plus  de  l'avaut.  f oy.  Jumelle. 

BR  V'vSIMjE,  s.  ni.  Quantité  de  brasses  d'eau  que  la  sonde  a trouvées  au 
dessus  du  foud  de  la  mer,  ou  la  profondeur  de  la  mer  au-dessous  de  son 
niveau  : on  le  dit  grand  quand  il  y a plus  de  quarante  brasses  d'eau,  et  petit 
au-dessous  de  six  brasses;  de  huit  à quinze,  bon  brassiage  pour  mouiller,  si 
toutefois  la  qualité  du  fond  (le  sol  ) couvicnt.  Le  brassiage  est  très  variable 
dans  certains  (tarages;  il  est  plus  constant  dans  d'autres. 

ER  A Y LH,  v.  a.  Couvrir  de  brai  liquide  et  chaud,  l'etoupc  qui  remplit  les 
coutures  on  les  joints  entre  les  bordages  d'un  bâtiment,  pour  empêcher  les 
eaux  de  séjourner  ou  de  pénétrer  dans  l’interieur,  et  préserver  l'étoupe  de  la 
pourriture,  le»  calfats  qui  font  cette  operation  se  servent  de  guipons  ou  de 
petites  cuillers,  dites  cuillers  à lirai,  de  guipoa  pour  les  coutures  de  la  carène 
et  de  cuillers  à celle»  du  bordage  des  ponts.  — On  braie  les  soutes  à pain 
biscuit)  en  étendant  du  brai  rliaud  sur  les  planche»  minces  en  sapin  qui  re- 
couvrent le  vaigrage  du  bâtiment,  dans  l'intérieur  des  soutes  dcstiuccs  à rece- 
voir le  biscuit  en  galette.  I.e  lirai  s'étend  aussi  sur  les  cloisons  intérieurement. 

Bit  H J N,  s.  m.  lion!  de  cordage  garni  de  nœuds , ayant  un  croc  à un  bout, 
et  servant  à mouler  de  la  cale  ou  k y descendre  à la  main,  divers  petits  objets; 
particulièrement  les  liarils  de  galères.  Dans  quelques  pulls  on  lui  donne  im- 
proprement le  nom  de  vemn.  On  donnait  autrefois  ce  nom  à l’amure  de  misaine 
lorsqu'elle  était  double.  On  disait,  ccouct  à breein;  amure  à brecin. 

HRLiJA,  s.  m.  Oout  de  cordage  volant,  termine  |»»r  un  croc  qui  sert  mo- 
m* nun.  ment  a tenir  au  bossoir  le  point  du  vçnt  de  la  misaine,  lorsqu'elle  est 
orrabT  d un  vent  plus  ou  moins  largue.  la.-  breda  ne  sertguérc  que  lorsqu'on 
a commande  : la  misaine  au  bout  du  bossoir!  nu  simplement,  la  misaine  au 
bovaoir. 

JtHJ.OIMHN,  s.  in.  Palan  moyen  qu'ou  aiguillètr  sur  les  étais  de  bas-mâts , 
au  dessus  des  écoutilles,  mais  plus  Iwbilocllemcnl  à l'aplomb  de  la  grande; 
pour  servir  À hisser  de  la  cale,  ou  y amener  divers  objets  d'un  poids  inedioerr. 
Il  oe  reste  en  place  que  dans  les  ports  et  rades.  / oy.  /il.  K ,JSg.  18.  Le  palan 
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dit  brediudin  est  forme  d’une  poulie  simple  à croc  pour  le  bas , et  d'une  dou- 
ble en  haut,  au  bout  d'un  pendeur,  dans  lesquelles  passe  son  garant  qui  des- 
cend jusqu'à  une  poulie  de  retour,  crochée  sur  le  pont,  on  y passe  quelque- 
fois le  courant  du  garant  g,  même  fig. 

BRELLE,  s.  f.  Assemblage  de  pièces  de  bois  fait  en  forme  de  radeau , dont 
on  compose  un  petit  train  pour  le  faire  flolter  ; il  faut  quatre  brelles  pour  faire 
un  train  complet  de  bois  de  charpente  ou  de  sciage. 

BRETON  (en),  adv.  Arrimer  en  breton,  être  en  breton;  c’est-à-dire  qu’un 
objet  d’arrimage  quelconque  est  placé  en  travers  au  lieu  d'être  en  long  par 
rapport  à la  ligure  de  la  cale.  Futaille  en  breton  ; pièce  en  breton , qui  n'est 
point  arrimée  dans  le  sens  de  sa  longueur  et  de  celle  du  bâtiment. 

BREE ILS,  s.  m.  pl.  Ancien  nom  de  menus  cordages  qui  servaient  à dimi- 
nuer la  surface  des  voiles,  tels  que  cargues  et  fausses  cargues,  ce  qui  donnait 
lieu  au  v.  a.  Brouiller,  synonyme  de  cargucr,  retrousser  une  voile. 

BREUVAGE,  s.  ni.  Mélangé  de  vin  et  d’eau  qu’on  donne  quelquefois  aux 
équipages  à la  mer  sans  égard  à la  ration.  On  dit,  faire  du  brevage,  donner  du 
breuvage. 

BRICOLE,  s.  f.  Ccst  l'action  des  poids  élevés  au  dessus  du  centre  de  gra- 
vité, résultant  du  mouvement  latéral  que  causent  à un  bâtiment  les  poids  au 
dessus  de  son  centre  de  carène,  ce  qui  lui  ôte  de  sa  stabilité  quand  il  est 
sous  voile,  et  que  le  vent  du  travers  le  fait  plus  ou  moins  incliner.  Un  vaisseau 
à trois  ponts  a beaucoup  de  bricole  occasionée  par  le  poids  des  canons  de  ses 
batteries  hautes. 

BRIDE,  s.  f.  Sorte  de  grande  crampe  dont  le  milieu  prend  sous  la  quille 
d’un  bâtiment:  les  branches  s’élèvent  jusqu’à  i5  et  16  pouces  de  chaque  côté 
de  l’étambot  sur  lequel  elles  sont  clouées , avec  les  mêmes  clous  que  l’on  em- 
ploie aux  ferrures  du  gouvernail  ; cette  bride  lie  le  bout  de  la  quille,  à l’en- 
droit du  tenon , avec  l’étambot.  La  fausse  quille  est  clouée  par  dessus. — Pour 
les  vaisseaux  et  les  grandes  frégates  on  cloue  deux  fortes  plates-bandes  en  fonte, 
sur  les  côtés,  tenant  l'étambot  avec  la  quille  sans  passer  dessous. 

BRIDER,  v.  a.  Serrer  étroitement,  lier  ensemble,  fixer  invariablement  deux 
ou  plusieurs  cordages  tendus  à peu  près  parallèlement  et  qui  laissent  quel- 
que distance  entre  eux.  On  bride  les  liures  de  beaupré,  les  estropes  de  pou- 
lies, les  veltures,  etc.,  en  faisant  plusieurs  tours  parallèles  sur  deux  cordages 
qu'on  fait  joindre  en  souquant  bien  les  tours.  Le  plus  souvent  c’est  le  bout 
du  même  cordage  qui  a servi  à lier , à envelopper  un  objet,  qui  sert  à le 
brider. 

BRIDOLE,  s.  f.  Nom  que  l’on  donne  à un  petit  appareil  qui  sert  à faire 
ployer  certains  bordages  d'un  bâtiment  pour  les  faire  joindre  sur  la  mem- 
brure. Les  bouts  de  l’espar  court  et  fort  qui  croise  le  bordage,  ont  à chaque 
extrémité  un  bon  filin  qui  les  tient  au  bord,  au  moyen  de  plusieurs  tours 
passés  dans  des  mains  de  fer  clouéos,  à cet  effet,  au  dessus  et  au  dessous  de  la 
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pièce  qu’on  veut  approcher.  Des  coins  qui  sont  introduits  de  force  entre  l’espar 
et  le  bordage,  contribuent  à le  faire  accoster  pour  être  cloué;  un  bordage 
dans  cet  état  de  pression , est  dit  être  sous  bridole.  Les  pièces  qui  entrent  dans 
les  mâts  et  vergues  d'assemblage,  sont  jointes  par  des  bridoles. 

BRI  DU  RE,  s.  f.  Expression  dont  on  se  sert  pour  désigner  le  moyen  de  sou- 
quer, de  réunir  des  cordages  tendus  et  séparés,  à l’effet  d’ajouter  à leur  ten- 
sion. C’est  le  résultat  de  l’action  de  brider.  L’avantage  des  bridures  est  de 
faire  travailler,  avec  plus  d’ensemble,  les  objets  bridés.  Lorsque  la  bridure 
se  fait  avec  un  cordage  étranger,  il  est  beaucoup  plus  faible  ; telle  qu’une 
grosse  ligne  sur  les  bragues,  les  élingues,  etc.  La  bridure  fait  raidir  davantage 
le  cordage  qui  lie  et  force  les  parties  à se  rapprocher  jusqu’à  se  toucher. 

BRIEUX.  ou  BREF,  s.  m.  Très  ancien  mot  qui  désignait  en  Bretagne, 
un  droit  de  péage  exigé  des  navires  au  cabotage,  en  leur  livrant  le  congé  ou  le 
bref. 

BRIG,  s.  m.  Grand  bâtiment  à deux  mâts  ; le  grand  mât  incliné  sur  l’arrière; 
il  grée  des  cacatois  et  des  bonnettes,  comme  les  bâtimens  à trois  mâts.  Les 
hngs  devraient  avoir  toutes  tes  vergues  de  t arrière  de  même  dimension  que  celles 
de  Cuvant  : ils  ont  communément  une  grande  voile  carrée  enverguée:  ceux  de 
guerre  montent  dix-huit,  vingt,  et  jusqu’à  vingt-deux  caronades  du  calibre 
de  18  et  ils  ont  un  entrepont.  Voy.  pl.  A,  fig.  a,  un  brig  de  guerre.  — Le 
commerce  équipe  des  brigs  qui  (sortent  jusqu’à  trois  cents  tonneaux,  f'oy. 
Brigautin,  Senau  et  Langard. 

BRIGADE,  s.  f.  Dans  les  ports  militaires,  les  ouvriers  sont  souvent  réunis 
en  brigades,  ainsi  que  les  matelots  canonniers.  On  dit  une  brigade  de  canon- 
niers, de  charpentiers,  de  calfats,  etc.  — Brigade  est  aussi  le  nom  que  l’on 
donne  encore  quelquefois  à la  gafle  d’un  canot. 

BRIGADIER,  s.  m.  Titre  du  premier  des  matelots  d’une  embarcation;  il 
est  posté  sur  l’avant  pour  défendre  les  abordages  avec  la  brigade,  d’Où  il  tire 
son  nom  (on  dit  généralement  la  gaffe).  Le  brigadier  jette  aussi  legr.ipin  lors- 
qu’on veut  mouiller;  il  remplace  le  patron  au  besoin  : les  autres  canotiers , 
ayant  chacun  leur  aviron,  restent  à leur  place  sur  les  bancs  de  nage. 

BRIGANTIN,  s.  m.  Diminutif  de  brig,  petit  bâtiment  à deux  mâts  qui  n’a 
qu’un  pont.  Il  a précédé  les  brigs,  et  a conservé  sur  ceux-ci  sa  première 
forme  et  son  gréement,  étant  en  lotit  plus  petit  que  le  brig  qui  a imité  sa  voi- 
lure. Le  nom  de  sa  grande  voile  (c’est  aussi  celle  du  cotre,  cheloup,  goélettes 
et  both)  a passé  sur  les  plus  gros  vaisseaux.  Le  briganlin  ne  grée  guère  que  des 
perroquets  volans,  point  de  cacatois,  de  troisième  foc  ni  de  flèche-en-cu. 
Ses  vergues  de  l’arrière  sont  moins  longues  que  celles  de  l'avant,  c’est-à-dire 
que  les  voiles  ont  moins  d’envergure.  Vay.  pl.  B,  fig.  10.  La  grande  voile  du 
brigantin  s’amène  toujours;  il  ne  porte  jamais  de  grande  voile  carrée. 

BRIGANTIJfE,  s.  f.  Voile  aurique  des  brigs  et  brigantins  que  les  grands 
bàtimcn*  hissent  sur  la  corne  au  mât  d’artimon  ; lorsque  le  vent  est  fait,  ils  y 
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ajoutent  uue  bonnette.  Voy.  pl.  A,  fig.  a,  a.  Par  uit  veut  frais,  une  seconde 
brigantine  (qu'on  peut  appeler  artimon)  remplace  avantageusement  cette  an- 
cienne voile,  et  succède  k la  brigantine;  celte  deuxième  ou  petite  brigantine 
est  le  plus  souvent  enverguce  sur  la  corne.  Voy.  Artimon. 

BRIN,  s.  m.  En  marine  on  distingue  du  chanvre  de  premier,  second  et 
quelquefois  troisième  brin  ; la  longueur  plus  ou  moins  grande  des  libres  du 
chanvre  en  fait  la  différence.  On  sépare  le  premier  du  second  brin  an  moyen 
du  peigne  à dégrossir  dont  on  se  sert  dans  les  corderies.  Les  (ils  qu’on  fat! 
avec  le  premier  brin,  sont  du  double  plus  forts  et  moins  gros  que  ceux  con- 
fectionnes avec  le  second.  Le  fil  n'en  est  donc  pas  également  recherche.  Le  troi- 
sième brin  n'etant  que  de  libres  courtes  et  d’etoupe,  n’est  propre  qu'il  faire 
des  cordages  très  inferieurs  qu’on  ne  peut  employer  dans  le  greement  des  bi- 
timens.  On  a aujourd  hui  des  procédés  qui  procurent  de  meilleur  fil  et  donnent, 
par  conséquent , des  cordages  plus  forts  h volume  égal. — On  dit  un  brin  de 
bois,  un  bois  de  brin.  Vqy.  l'art.  Bois. 

BRINGUEBALE,  s.  f.  Levier  qui  sert  à faire  mouvoir  le  piston  de  la  pompe  : 
espèce  de  gaule  longue  d'environ  dix  pieds,  pour  un  vaisseau  du  : elle  di- 
minue ou  elle  augmente  en  raison  du  creux  du  bâtiment.  La  bringuebale  «rst 
garnie  k une  de  ses  extrémités  d'un  bout  de  cordage  portant  un  croc  qui  prend 
à une  estrope  sur  la  gaule  du  piston  : à l'autre  bout  se  trouvent  huit  à dix  bouts 
de  cordage  garni  de  nœuds  formant  ce  qu'on  appelle  le  martiuct,  sur  lequel  se 
rangent  un  même  nombre  d'hommes  pour  pomper.  La  bringuebale  à main  qui 
seriaux  pompes  des  petits  bâtimens,  mette  piston  en  action  avec  un  ou  deux 
hommes. — (J'ai  établi  depuis  1804  le  point  <t  appui  de  ta  bringuebale  sur  le  fron- 
teau du  gaillard  d'arrière  : on  pompe  de  dessus  le  second  pont  et  on  ne  si  ou 
élever  f eau  du  fond  de  la  cale  que  jusque  sur  le  premier  pont  îles  plus  grand* 
vaisseaux.  On  n'a  pas  de  bringuebale  pour  les  pompes  à chapelet. 

BRIQUET,  s.  m.  Sabre  propre  aux  marins  parce  que  la  lame  est  courte-  On 
donnait  anciennement  le  nom  de  coterel  à une  espèce  de  sabre  court. 

BRIOX.  s.  m.  Pièce  de  bois  de  charpente  qui  appartieut  à la  quille  et  k IV- 
trave  d'un  bâtiment,  et  que  l'on  nomme  aussi  ringeot:  sa  forme  est  angulaire; 
une  des  branches  droite  et  longue  commeuce  la  quille  sur  l'avant;  l’autre  (ait 
le  contour  du  bas  de  l’étrave.  Ainsi  le  briou  forme  la  première  liaison  de  IV— 
trave  avec  la  quille,  il  est  lie  k ces  deux  pièces  majeures  par  des  cm  pâtures. 
Le  pied  du  taquet  de  gorgère  porte  quelquefois  sur  un  adeut  fait  au  haut  «lu 
brion. 

BRIS,  s.  m.  Ce  mot  vieillit,  fny.  Naufrage.  État  d'un  bâtiment  qui  est  dé- 
foncé, brisé  par  un  échouement  Cotait  un  droit  seigneurial  du  lieu  où  un  bâ- 
timent venait  se  briser.  Jusqu'en  1G81 , les  juges  de  l'amirauté  etaieut  charges 
de  connaître  des  bris,  naufrages  et  cchoucmcns  : ce  droit  de  bris  fut  alors 
totalement  eteinl,  excepte  sur  les  bâtimens  ennemis  perdus  et  sur  les  objets 
qui  11 'avaient  point  de  proprietaire  l'ontiu.  Le  roi  ou  l'amiral  avait  encore. 
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a lYpoque  de  la  1”  révolution,  un  droit  de  naufrage,  d'epaves  et  de  varech. 

BBl&ASS,  ».  ni.  pi.  Un  écueil  quelconque,  ou  seulement  un  corps  flottant 
oc  cmmmc  en  mer  des  brisans  ; souvent  la  nuit  on  entend  les  brisans  sans  les  voir  ; 
ce  «uni  des  Lames  que  la  rencoutredecesecueils  rendent  irrégulières  et  plus  ou 
moûts  agitées  par  le  vent  : c'est  donc  en  passant  sur  des  roches,  coraux  ou  sables 
deves  près  du  niveau  de  la  mer  que  ces  lames  en  se  déployant  et  se  repliant  sur 
dles-mèmes  forment  les  brisaos:  il  y en  a d'une  graude  etendue.  t'oy.  Récif. 
Les  vigies,  en  les  découvrant,  crient  de  la  tête  des  mâls  r Brisans  devant  nous  ! 
Brisât»  par  le  bossoir  de  tribord,  de  bâbord  ou  par  le  travers;  par  un  teins 
calme,  un  ras  ou  lit  de  marée, est  quelquefois  pris  pour  des  brisans.  Un  bâti- 
ment qui  te  trouve  engage  au  milieu  de  ces  lames  est  dans  les  brisans;  si  elles 
roulent  sans  repos  les  unes  sur  les  autres  en  ccumant  par  la  violence  des  chocs, 
le  danger  de  jierir  corps  et  biens  est  alors  très  grand.  Plusieurs  marins  donnent, 
par  e&trnsion , le  nom  de  brisans  aux  écueils  mêmes.  Ce  mot  est  fréquemment 
employé  au  pluriel,  parce  que  diverses  laines  se  brisent  à la  fois  sur  ces  dan- 
gers qui  présentent  souvent  plusieurs  points  dilTercns  sur  une  grande  etendue. 

BftlNE.  s.  f.  Exception  locale  aux  vents  alucs.  Vent  qui  souffle  assit  ri-gu- 
Ixrrrorot  dans  presque  toutes  les  îles  de  la  /one  torride,  on  a la  brise  de 
terre  U nuit , et  le  matin  celle  du  large,  un  peu  avant  midi  ; quand  elle  arrive, 
ette  dure  assex  fraîche  jusqu'au  soir;  mais  elle  ne  s'élève  pas  tous  les  jours, 
d y a des  brises  très  fraîches  qu'on  surnomme  carabinées;  elles  sont  d’une 
plus  longue  duree  lorsqu'elles  soufflent  avec  violence  ; ordinairement  la  brise 
de  terre  es:  faible  et  ne  s'étend  pas  à plus  de  deux  lieues  de  la  côte,  où  elle  se 
perd  dans  les  vents  alites.  Les  nuits  sont  assca  généralement  calmes. 

BRLSÉ.  EE,  part.  Un  bâtiment,  une  barque  est  brisce  quand,  après 
avoir  ce  houe  , il  est  démoli  par  la  force  du  choc  de  la  mer.  En  moins  d'une 
Entre , te  bâtiment  fut  bnsé,  mis  en  pières. 

BRISË  ( rnantelet),  adj.  Ccst  le  nom  qui  fait  distinguer  les  inantelets  de 
sabord  en  deux  parties , de  celui  d'une  seule  pièce.  On  dit  mantrlets  brisés  de 
ms  qui  ferment  les  sabords  par  moité  tombante  sur  le  bordé  , et  moitié  re- 
levant comme  ceux  entiers. 

BRISEMENT , ».  m.  Effet  des  lames  qui  se  brisent  en  déferlant , sur  une 
dqpu»,  la  côte,  un  rocher,  etc. 

BRISER,  ».  n.  Sc  dit  de  la  nier  qui , agitée  par  le  vent , choque  un  corps 
wr  fâwi  ou  moins  de  violence.  La  mer  commence  â briser  â terre,  la  mer 
brise  sur  tel  rcuril , la  lame  brise  sur  la  côte , la  mer  brise  au  large , elle  brise 
sur  U jrtee.  Les  lames  roi  mantes  s’élèvent  à des  hauteurs  d’autant  plus 
grand»  qu  elles  sont  poussées  avec  plus  de  vitesse. 

BRISURE  { mâts  à I , par  opposition  de  mâts  à piblcs.  Oo  appelle  mât»  à 
bo«ore  I*  mâture  la  plus  generale  de»  grands  b.ilimcns  : c’est-a-dirc  celle 
comprend  les  bas-mâts,  mâts  de  hune  , ete. , guindé-,  au  dessus  les  uns 
étu  autres. 
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BROCHE,  s.  f.  Baguette  en  bois  coupéede  longueurà  donner  la  mesure  du 
diamètre  d’un  ntdt  d’assemblage  : à l'atelier  de  la  mâture , on  en  Tait  plusieurs 
pour  avoiric  diamètre  du  mât  sur  divers  points  de  sa  longueur:  la  plus  longue 
broche  donne  le  plus  grand  diamètre  , ce  qu’on  appelle  le  gros  du  mit.  — 
Broches  , sorte  de  brochette , portion  de  broche  en  bois  , longue  de  dix  à 
douze  pouces,  de  la  grosseur  du  doigt , un  bout  en  pointe;  l’autre  plus  gros 
est  aplati  pour  y marquer  le  numéro  du  plat  du  matelot  ou  soldat  à qui  la 
broche  appartient  : elle  sert  à embrocher  la  portion  de  viande  fraîche  ou  sait*, 
et  la  morue  sèche,  qui  se  distribue  à chaque  plat , à bord  des  bâtimens  du  roi. 
Un  bout  de  fil  â voile  ou  de  lignerolle , lie  la  viande  a la  broche,  afin  qu'elle 
ne  s’en  séparé  pas  en  cuisant  dans  la  grande  chaudière  de  l'equipage.  Le  nu- 
méro de  la  broche  indique  au  coq  le  plat  qu’il  doit  apprler,  pour  remettre 
à chacun  sa  ration  cuite  sur  la  broche. 

BROCHETER,  v.  a.  C’est  prendre  la  mesure  des  diverses  largeurs  que 
doit  avoir  un  bordage  pour  la  place  qu’il  a à remplir  sur  la  muraille  d'un 
bâtiment.  Pour  cette  opération,  une  ligne  ou  cordeau  est  tendue  sur  les  mem- 
bres , à la  place  que  doit  occuper  un  bordagoj  avec  les  brochettes  dont  elle 
est  armée,  en  la  croisant  à angle  droit:  les  brochettes  s'ajustent  à la  longueur 
qui  convient  pour  la  largeur  du  bordage  qu’ou  doit  travailler:  il  en  est  de  même 
pour  fixer  les  diamètres  d’un  mât  eu  chantier.  En  brochetant , on  a l'attent  ion 
de  présenter  le  gros  bout  de  la  brochette  du  côté  du  can  supérieur  du 
bordage. 

BROCHETEUR,  s.  m.  On  désigne  quelquefois  ainsi,  l’ouvrier  qui  bro- 
chette un  bordage  parce  qu'on  le  choisit  intelligent. 

BROCHETTE,  s.  f.  Petit  morceau  de  bois  mince,  mesure  de  différente» 
longueurs , que  les  charpentiers  des  ports  emploient  â préparer  un  bordage 
destine  à être  mis  en  place  ; elles  indiquent  ces  largeurs  dans  differens  points, 
et  leur  suite  régulière  sur  la  longueur  totale. 

BROUILLARD,  s.  m.  Meteore aqueux  : les  marinsdisent  brume  ou  brouil- 
lard , selon  qu’il  est  plus  ou  moins  dense:  brouillasse,  bruine,  diminutif 
de  brouillard,  petite  pluie;  et  parages  où  ou  trouve  de  la  brume,  horizon 
brumeux,  saison  brumeuse  du  grand  banc.  On  dit,  le  brouillard  s'élève , 
le  brouillard  tombe,  selon  que  la  vapeur,  les  exhalaisons,  sont  plus  ou  moins 
épaisses  dans  l'air. 

BRUESME-D’AUFFE,  s.  m.  Cordage  de  Sparte  , cmplové  plus  particu- 
lièrement sur  la  Méditerranée,  t'ery.  Bastin. 

BRULOT,  s.  m.  Bâtiment  quelconque  disposé  pour  brûler  les  bâtimens 
de  I ennemi,  auxquels  on  l'accroche,  en  se  consumant  lui-méme,  par  le 
moyen  des  artifices  et  des  matières  combustibles  dont  il  est  chargé.  Onsèn  sert 
j>eu  sur  les  côtes,  et  point  dans  les  escadres  depuis  long-teins, 

BRUME,  s.  I.  (Brouillard  très  épais.  ) Brumailic,  diminutif  de  brume.  |x-~ 
lile  brume.  On  dit  aussi  brumasse , il  brumasse.  La  brume  est  formée  sur  la 
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nvr , déniai  «le  vapeur*  aqueuse»,  souvent  immobiles  et  stagnantes  : lorsqu'un 
binant  se  trouve  entouré  d’une  brume  très  épaisse,  le»  marin*  disent  tri- 
vialement qu’elle  est  à couper  au  couteau.  Les  brumes  sont  très  communes 
sur  Je  grand  banc  de  Terre-Neuve;  elle»  nuisent  beaucoup  lorsqu'elle»  mas- 
quent le*  terre»  aux  bâtimens  qui  en  approchent.  Entre  le»  bâtimens  de  guerre, 
an  * de»  signaux  de  brume , tant  pour  éviter  les  abordages  que  pour  se  con- 
server ensemble  pendant  sa  duree , sans  trop  s'écarter  les  uns  des  autres,  f’or. 
Ijunbti.  Cette  circonstance  de  brume  très  épaisse  commande  une  voilure  ma- 
niable, et  un  petit  sillage,  particulièrement  eu  armée  ou  escadre.  Brumeux  , 
qui  tient  de  la  brume,  qui  n'est  pas  clair.  Teins  brumeux,  qui  empêche  de 
voir  un  horixon  éloigné. 

BRI  T , adj.,  qui  n’est  pas  mis  en  œuvre,  lin  mit,  mâtereau,  un 
arbre  dont  ou  n'a  enlevé  que  l'ecorce , est  encore  brut.  On  dit  de  même 
une  pièce  de  bois  brute.  En  général  les  bois  d'approvisionnemens  pour  les 
port*  sont  bruts  tant  qu’ils  ne  sont  pas  travaillés , prêts  à meure  en  place.  Le 
bot»  brut  est  presque  réduit  à la  moitié  par  le  travail  que  la  plupart  des  pièces 
éprouvent. 

Bl  <11 K ou  BUYSE , s.  f.  Les  Hollandais  ont  de  ces  sortes  de  bâtimens  pour 
taire  U pèche  du  hareng  et  du  maquerau:  ils  sont  du  port  de  quatre-vingts 
tonneaux  environ , d'une  forte  construction , très  enfles  de  l'avant , et  portent 
trois  mât»  courts  qui  greent  trois  vodes  carrées;  ils  ont  quelquefois  un  bout- 
dehon  pour  grerr  un  foc,  ils  portent  encore  un  tape-cu  et  même  un  hunier 
volant  sur  U grande  voile  : leurs  mit*  s’abaissent  sur  l'arrière  au  moyen  de 
base  nies  F nf.  pl  B,  fig.  a. 

BUCHER,  v.  a.  Dégrossir  une  pièce  de  bois  , la  travailler  grossièrement  ; 
en  enlever  tVio-dent  du  bois  pour  l'approcher  des  dimensions  voulues  : c'est 
la  buchrr  à coups  de  haches.  (Test  aussi  détruire  une  pièce , ou  seulement  une 
partir,  que  l'on  doit  remplarer  par  une  meilleure. 

BUC.iLET,  ».  ra.  Petit  bâtiment  à deux  mâts,  employé  sur  les  rades  et  «i-  • 
te»  du  Finistère  pour  le  transport  des  poudres,  passagers,  marchandises, 
provtuoos,  etc.  Il  porte  une  misaine  et  une  grande  voile  carrée,  un  hunier 
M dessas  de  celle-ci , un  et  quelquefois  deux  focs:  son  mât  de  misaine  est 
trr»  court.  F11f.pl.  C,fy.  17.  (Bugalrt  est  un  mot  breton  qui  signifie  enfant.) 

Kl  Li.KTIN , s.  m.  Anciennement  on  délivrait  aux  officiers  mariniers  et  ma- 
trlots,  des  certificats  appelés  bulletins  ; ils  détaillaient  les  services  et  le  grade. 

F or.  livret. 

Bl  RIV  ,».  m.  Très  gros  épissoir  en  bois  dur,  court  et  arrondi;  il  a la 
turioi  d'un  cône  tronque  ; il  sert  à ouvrir  les  œillets  de*  estroprs , bagues , etc. 

11  r ra  a aussi  de  forme  cvlindrique,  que  l'on  emploie  â réunir  deux  gros  cor- 
dages en  passant  l'œillet  de  l'un  dans  l'autre  , ou  i saisir  le»  pataras  à leurs 
olrepcs , quelquefois  à susjietidre  de  grosses  raliornrs.  — On  a , dans  les  ports, 
mmr  autre  espece  dr  burin  ; c'est  line  sorte  de  belier  pour  frapper  et  chasser 
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des  coins  entre  la  bridole  et  les  deux  jumelles  de  mâts  qu'on  vêtit  rappro- 
cher l’une  contre  l’antre,  f'oy-  Blin.  • , 

BURINER,  v.  a.  Agir  avec  nne  masse  ou  burin.  Buriner  des  coins  de 
bois  dur  posés  horizontalement,  destinés  à assujétir  et  à maintenir  un  ob- 
jet en  place.  Buriner  des  aiguilles  de  carène  en  poussant  des  coins  sous  leurs 
pieds u avec  la  masse, jusqu'à  faire  toucher  le  màtdu  bâtiment  à letambrai , 
du  côté  du  vent. 

BUQUETTE , s.  f.  Mesure , sorte  d'echelle  des  diamètres  d’un  mât , on  des 
largeurs  d’une  pièce  de  bois,  dans  différens  points  pris  sur  leurs  longueurs 
Bl.'T-EN-BLANC,  s.  m.  En  ligne  droite;  c’est  tirer  sur  le  but  sans  que  le 
boulet  soit  porté  dans  une  ligne  courbe , comme  ceux  que  l’on  tire  à toute  vo- 
lée. 

BUTIN,  s.  m.  Autrefois  le  butin  était  ce  qu’il  était  permis  de  prendre  dans 
un  bâtiment  qu’on  amarinait  : un  butin  de  la  valeur  de  plus  de  3 o francs  était 
réputé  pillage  ; cet  usage  est  aboli  depuis  long  - tems.  Les  ordonnances  mo- 
dernes évitent  de  traiter  du  butin  ; on  doit  le  regarder  comme  proscrit  ; cepen- 
dant les  capitaines  preneurs  ont  toujours  les  objets  communs  placés  dans  les 
chambres  du  bâtiment  pris , tels  que  les  provisions  de  table  , lunettes , cartes, 
instrumens , etc. 


c 


CABAN , s.  m.  Espèce  de  capotte  de  grosse  étoffe,  ayant  un  capuchon , que 
portent  les  matelots,  pendant  qu'ils  sont  de  quart  et  qu'il  fait  mauvais  lems. 
Les  Provençaux  s’en  servent  plus  particulièrement. 

CABANE , s.  f.  Couchette  de  cinq  pieds  neuf  ou  dix  pouces  de  loiigueur , et 
de  vingt-six  à vingt-huit  pouces  de  largeur,  qu’on  bâtit  en  dedans  des  mu- 
railles de  lanière  des  bàtimcns  du  commerce,  pour  les  passagers  et  les  der- 
niers officiers.  Les  chambres  des  maîtres , dans  les  b.tlimeos  de  guerre,  ne  sout 
plus  sur  les  dunettes  ; clics  sont  placées  dans  les  entreponts  des  frégates  et  les 
faux  ponts  de  vaisseaux  ; on  les  nomme  cabanes.  Dans  le  Levant,  on  dit  in- 
différemment cabane,  ca  magne  ou  cajute. 

CA  BAN  ER  , v.  a.,  une  embarcation  ; c’est  la  mettre  sens-dessus  dessous  ; la 
renverser  sur  un  pont , sur  une  cale  ou  sur  le  rivage,  lui  mettre  la  quille  en 
l'air;  elle  forme  alors  une  sorte  de  cabane;  pour  ce  qui  serait  dessous, ou  reste 
dedaus.  — On  cabane  une  ancre  qui  vient  d'être  relevée  du  fond,  par  la  cha- 
loupe, en  la  rentrant  dans  le  sens  de  sa  longueur,  sur  l'arrière  de  la  même 
chaloupe  qui,  dans  ce  cas,  la  porte  en  grand,  au  lieu  de  la  conserver  pen- 
dante en  dehors. 

CABANER,  v.  n.  Un  bâtiment  cabane  en  mer  s'il  chavire;  il  a fait  capot, 
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il  emplit,  tout  est  perdu. — Une  ancre  cabane  sur  le  fond  quand  les  becs  vien- 
nent en  travers,  et  que  le  jas  est  dressé  perpendiculairement. 

CABESTAN , s.  m.  Sorte  de  treuil  (espèce  de  vindas),  machine  qui  sert 
dans  les  bàtirnens  à exécuter  des  travaux  qui  exigent  de  grands  efforts.  Le 
cabestan  principal  (ainsi  qu’un  guindeau  ) est  toujours  placé  sur  le  même 
pont  que  celui  où  courent  les  câbles  venant  des  écubiers.  Il  y en  a de  dif- 
ferentes grandeurs  : un  grand  cabestan  a en  diamètre,  à sa  base,  le  dou/.ième 
du  ban  du  bâtiment,  et  le  petit  cabestan  les  deux  tiers  du  grand,  il  est  dis- 
pose de  manière  à tourner  sur  son  axe  vertical.  Des  barres  que  l’on  place 
dans  les  mortaises  à la  tète  d’un  cabestan  , servent  à le  faire  agir  pour  raidir 
les  cordages  dont  il  est  enveloppé  : on  en  distingue  de  doubles  pour  les 
grands  bàtirnens,  de  simples  pour  les  gaillards  ; on  nomme  le  cabestan  , placé 
sur  le  gaillard  d'avant  d’un  grand  bâtiment,  le  petit  cabestan  , pour  le  dis- 
tinguer du  grand  qui  se  trouve  sous  le  gaillard  d’arrière  (les  mousses  qui  ont 
mérité  le  fouet,  sont  envoyés  au  petit  cabestan  pour  recevoir  tant  de  coups 
de  martinet  la  culotte  basse  : on  les  place  à cet  effet  à cheval  sur  une  des 
harres),  et  il  y en  a de  volans  dans  les  ports.  Il  conviendrait  d'embarquer  un 
cabestan  volant  sur  chaque  grand  bâtiment  de  guerre.  Voy.  pi.  F ,fig-  37  , un 
grand  cabestan,  garni  de  la  tournevire,  et  celui  du  gaillard  d’arrière  sur  sa  tète. 

CABESTERE,  s.  f.  (De  l'espagnol  : tête  ou  partie  supérieure  de  la  terre 
ou  d'une  île.)  Nom  que  l’on  donne,  aux  petites  Antilles,  à la  partie  des  îles 
qui  est  au  levant  en  opposition  avec  basse  terre;  c’est-à-dire  terre  sous  le 
vent,  attendu  que  les  vents  régnent  de  l’orient. 

CABILLOT  on  CAVILLOT  n QUINÇONNEAU,  s.  ro.  Petit  morceau  de 
bois  travaillé  [tour  recevoir  au  milieu  de  sa  longueur  une  estrope  de  ligne  ou 
commande  : il  y en  a de  différentes  grosseurs:  ils  servent  en  quantité  de  pla- 
ces dans  le  gréement  d'un  bâtiment,  comme  aux  écoutes  de  perroquets  (vny. 
Mettre),  aux  pavillons  de  signaux,  etc.  Voy.  pl.  E ,fig.  a6. — On  donne  aussi  le 
nom  de  cabillot  à une  cheville  en  bois  qui  passe  dans  l’œillet  delà  tête  d’une  che- 
ville de  fer  sous  la  hune  d’un  grand  bâtiment.  Cette  dernière,  goupillée  sous 
Télongis,  sert,  avec  le  cabillot,  à tenir  la  hune  sur  ses  barres.  On  en  place 
plusieurs  pour  plus  de  solidité;  ce  moyen  n’est  employé  qu’aux  hunes  pleines. 

CABINE,  s.  f.  Petite  chambre,  cabane  ou  couchette  d’attache,  à bord  de 
certain  bâtiment  de  commerce. 

CABLE,  s.  m.  Très  gros  cordage  composé  de  trois  aussières  commises  ou 
cablees  au  tiers,  voy.  Commettage  ; amarre  d’un  bâtiment  quand  il  est  à l’an- 
cre: il  y en  a depuis  six  pouces  de  cireonférencepour  les  petits  bàtirnens,  jus- 
qu'à vingt-quatre  pouces  pour  les  plus  grands.  Voy.  Grelin.  La  longueur  d’un 
câble  est  fixée  à cent  vingt  brasses  : chaque  bâtiment  en  a plusieurs  et  presque 
toujours  deux  ou  trois  dehors,  étant  au  moùillage,  sur  deux  ancres.  Le  câble 
<f  affourché  est  filé  de  manière  à ne  laisser  en  dedans  du  bord  que  quinze  à 
vingt  brasses  pour  la  facilité  de  le  dépasser  lorsqu’on  a des  tours  à défaire 
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avec  l’autre  câble,  nommé  la  grande  louée,  qui  est  ordinairement  de  deux  câ- 
bles, quelquefois  trois.  Foy.pl.  A,  fig.  i , h,  a.  Le  câble  de  veille  etalingué  sur  la 
plus  forte  ancre  d'un  bâtiment,  a généralement  une  touée  de  deux  câbles.  Celui 
de  détroit  est  sur  l'ancre  de  ce  nom  qui  ne  se  mouille  que  dans  les  cas  oit  on  est 
toujours  en  appareillage,  soit  le  long  d’une  côte  saine,  dans  un  golfe  ou  dé- 
troit. Un  bâtiment  s'en  sert  aussi,  d'un  petit  vent,  pour  se  touer On  dit  le 

câble  est  raide,  le  câble  travaille,  il  appelle  de  l'avant,  il  appelle  du  travers, 
de  dessous,  le  bâtiment  court  sur  son  câble  : il  y a du  mou  dans  les  câbles  : il 
y a des  tours  dans  les  câbles,  ou  seulement  un  croix  dans  les  câbles.  (Un  câble 
pèse  euviron  le  double  de  sou  ancre.  ) Ceux  en  fer  doivent  avoir  plusieurs 
émérilions  sur  la  longueur  entre  les  chaînons  et  sur  la  cygale  de  l’ancre,  pour 

empêcher  cette  longue  chaîne  de  tourner  et  de  se  rompre Le  câble  est  dit  sur 

le  bout  quand  il  n'en  reste  dans  le  bâtiment  que  ce  qu'il  en  faut  pour  prendre 
le  tour  de  bitte.  — Être  à un  câble  de  distance,  c'est  la  longueur  d'une  enca- 
blure qui  sépare  deux  bàtimens , etc.  — On  désigne  par  câble  de  redresse , le 
gros  cordage  passé  sous  un  bâtimeut  en  carène,  et  câble  de  retenue,  celui  qui 
est  disposé  pour  agir  en  sens  contraire  sur  le  bâtiment,  étant  couché  sur  le  cote. 

CABLEAU, s.  m.  (Les  marins  écrivent  câblot.)  Diminutif  de  câble  : amarre 
qui  sert  aux  embarcations  pour  les  tenir  généralement  sur  leurs  grapins.  La 
longueur  d’uu  câblot  est  de  soixante  brasses,  sa  grosseur  est  en  proportion  du 
poids  du  grapin  : les  plus  forts  sont  cordés  en  grelins. 

CABLER,  v.  a.  Terme  de  cordier qui signilie  commettre  un  câble,  le  tor- 
tiller pour  le  former,  avec  trois  aussières  tordues  en  grelin»  ou  formant  neuf 
torons.  — Depuis  quelque  tems  on  a adopté  des  chaînes  pour  câbles;  elles 
obligent  à garnir  les  bittes  et  les  écubiers  en  fer.  Ces  câbles-chaînes  ne  sont 
pas  généralement  en  usage;  car  il  serait  dangereux  pour  un  bâtiment  de  s’en 
servir  si  chaque  chaînon  n’avait  pas  été  éprouvé  d’abord , ensuite  tout  le  câble 
élongé  et  tiré  par  de  très  grands  efforts , avant  de  l’employer.  Voy.  une  por- 
tion de  ce  câble-chaîne, pl.  D ,/ïg.  ao,  et  Jig.  ai  un  capon  en  chaîne. 

CABLURE,  s.  f.  Ce  mot,  tiré  des  pêcheurs , est  adopté  par  tous  les  marins 
pour  désigner  une  pierre  percée  qui  tient  lieu  de  grapin  : elle  u’est  souvent 
qu’entaillée  pour  recevoir  l’estrope  sur  laquelle  on  ctalingucun  câblot,  ou  les 
bouts  des  ralingues  inférieures  d'un  filet  qu'on  élonge  sur  un  fond  poisson 
neux.  Les  uns  l’appellent  cablure,  les  autres  cablière. 

CABONIGRO , s.  m.  Espèce  de  sagoutier,  genre  de  palmier,  portant  une 
sorte  de  chevelure  très  fournie,  qui  est  employée  aux  Manilles,  à faire  des 
cordages  pour  la  marine.  Le  cabonigro  a l’avantage  de  se  conserver  dans  l’eau 
douce  et  dans  l’eau  de  mer.  On  donne  à ces  câbles  plus  de  grosseur,  parce  que 
cette  espèce  de  crin  qui  les  compose  ne  peut  pas  être  assez  cordee.Le  cabonigro 
est  encore  plus  léger  sur  l’eau  que  l'abaca. 

CABOTAGE,  s.  m.  Navigation  de  cap  en  cap.  On  distingue  le  grand  cabotage 
où  on  voyage  aux  Etats  voisins  dans  les  environs  Je»  côtes,  en  les  perdant  de 
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vue  quelquefois» , d’avec  le  petit  cabotage,  où  l’on  nuit  les  terres  sans  s’en 
«■carter.  Les  petits  bâtimens  du  commerce  «pii  font  le  cabotage  sont  com- 
mandes par  des  maîtres  et  patrons  qui  connaissent  les  caps,  I«-s  pointes , les 
bancs,  les  roehes  et  les  marées,  ainsi  que  les  lieux  des  meilleures  relâches.  On 
dit  raboter  de  port  en  port,  de  côte  en  côte,  c’est  faire  le  cabotage. 

CABOTER,  v.  n.  Kaire  le  cabotage,  la  navigation  du  cabotage.  Voy.  ce 
aot. 

CABOTEUR,  s.  ni.  Marin  qui  fait  le  cabotage. 

CABOTIER,  s.  m.  Le  mot  cabntier  désigné  particuliérement  les  btitimens  qui 
font  U rabatagr  ; et  calmteur,  les  hommes  employés  également  à la  navigation 
du  rabotage. 

CABRE,  s.  f.  (Tiré  de  l’espagnol  rnbra , chèvre.  1 Fourche,  espèce  de  bigue 
volante,  dresser  niomeptanenient  par  le  moven  de  deux  ou  trois  mâtereaux 
plus  ou  moins  longs , reunis  par  le  haut  au  moyen  d’une  portugaise  simple 
pour  recevoir  une  poulie  qu’on  y aiguilk-tte  eu  dessus  très  près,  pendante  au 
milieu  : ces  mâtereaux  sont  écartes  à leurs  pieds.  Cette  machine  sert  dans  les 
ports  à enlever  des  fardeaux , notamment  les  pièces  de  bois,  yoy.pl.  E,  fig.  8a. 

CABRJON,  ».  m.  Sorte  de  chevron  de  chêne  ou  sapin  d’un  petit  équarris- 
sage. Ceux  qui  servent  aux  charpentiers  des  ports  et  des  bâtimens,  ont  de 
sri/e  à dix -huit  pieds  de  longueur;  ils  sont  beaucoup  plus  longs  que  ceux 
embarques  par  le  maître  canonnier  |iour  servir  en  travers  sous  les  roues  de 
l'arriéré  des  affûts,  lorsque  les  canons  sont  à la  serre.  Ceux-ci  sont  d’une 
forme  triangulaire  et  n’ont  en  longueur  que  celle  de  l’essieu  de  derrière  de  l’af- 
fùl  de  la  première  batterie. 

CACATOIS  on  CACATOA  , s.  m.  Ce  sont  les  plus  petits  mâts  qu’on  grec, 
dans  les  grands  bâtimens,  au  dessus  de  ceux  de  perroquet;  ils  ont  leurs  ver- 
gues, voiles  et  bonnettes  comme  les  autres  mâts,  et  sur  leurs  flèches  on  établit, 
dans  les  beaux  teins,  des  cacatois  volans  ou  papillons,  l'oy.pl.  Vt,fig  i,  X,  X,  X. 
Le  nom  de  cacatois  vient  du  malais  caratoa,  qui  signifie  le  perroquet  blanc 
hupe. 

CACHE-ADF.NT , s.  f.  Cest  la  désignation  de  la  petite  entaille  au  talon 
«Tune  varangue,  qui  entre  dans  l’adent  de  la  contre-quille  et  la  couvre  en  - 
tirreroent. 

(lAI)l'.fi E , s.  f.  {Du  mot  espagnol  cndrnn , chaine.  ) Appelé  plus  générale  - 
rnenl,  chaîne  de  haubans  : ces  deux  désignations  sont  syoonymes.  La  moitié 
îles  caps  de  moutons , ceux  inferieurs , sont  tenus  par  les  chaînes  qui  les  es- 
tropenL  for.  pl  A , fig.  i , !,*,«,  ou  mieux  pl.  E , fig.  68  , m . le  cap  de 
mouton  inferieur.  — Quelques  pi-chcurs  nomment  cadènc  une  petite  planche 
«4e  liège  sur  laquelle  ils  roulent  Irurs  lignes,  for.  Traillrt. 

< A DR  AN  ERIK.,  s.  f.  Ancienne  désignation  de  l’atelier  des  boussoles  où  ou 
lait  les  compas  de  route  et  autres,  les  baromètres  nautiques,  les  sabliers  , rtc. 
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On  donnait  le  nom  de  cadranier  à l'ouvrier  charge  de  cet  atelier  dans  les 
grands  ports. 

CADRE,  s.  m.  Assemblage  de  quatre  tringles,  formant  une  sorte  de  rec- 
tangle, pour  un  lit  volant:  les  officiers  et  passagers  ayant  rang  d'officiers, 
,e  servent  de  ces  cadres  ou  lits  de  bord  quand  ils  n'ont  pas  de  chambre.  Le 
tond  de  cette  sorte  de  hamacs  est  garni  d'un  carré  de  bois  de  cinq  pieds  et 
demi  de  longueur,  sur  dix-huit  à vingt  |M>uces  de  largeur;  on  y cloue  des 
sangles  en  toile,  et  un  ou  deux  matelas  couvrent  le  tout.  Ils  sont  garnis  d'a- 
raignées avec  une  bague  à chaque  bout  pour  les  |K*ndrc  à des  crocs  aux  baux 
ou  aux  barrots  comme  les  hamacs  ordinaires.  Les  cadres  pour  les  malades, 
sorte  de  châlits , sont  formes  aussi  avec  quatre  tringles  ( mais  plus  fortes) 
r irais  intérieurement  d'un  transfilage  en  ligne  ou  de  sangles  en  toiles,  cloues 
s ir  des  pieds  formés  par  quatre  bouts  de  cabrion  très  bas,  qu'on  monte  au 
‘ soin  dans  les  faux-ponts  des  vaisseaux.  Un  matelas  rempli  d'étoupe  blanche, 
■ ng  de  six  pieds  et  large  de  trois,  et  une  couverture  de  laine,  compose  le 
t qui  sert  aux  matelots  blessés  ou  malades.  Nos  bâtiraens  de  guerre  les  ont 
'ijourd'hui  en  fer.  On  dit,  nous  avons  tant  d’hommes  sur  les  cadres.  Etant  en 
rdc,  on  porte  les  malades  aux  hôpitaux  sur  le  carré  de  leur  cadre,  détaché 
le  ses  pieds. 

CAGE,  s.  f.  Les  cages  & poules  ou  autres  volailles  sont  «les  especes  de  mues 
|u’on  embarque  sur  les  bâti  mens  pour  conserver  à la  mer  les  poules,  oies, 
‘iindes  et  canards,  de  provision  pour  les  tables;  elles  ne  sont  point  scmhla- 
oles;  il  y en  a à un  ou  deux  étages  et  de  grandeurs  differentes.  — Les  cages 
t drisses  des  huniers,  toutes  ouvertes  par  le  haut , sont  rondes  et  à jour  sur 
les  cotes  et  au  fond.  On  s’en  sert  moins  qu'autrefois. 

CAGNARD,  s.  m.  Anciennement  les  cagnards,  ainsi  que  tous  les  prelarts 
dont  on  se  servait  dans  la  marine,  étaient  en  toile  goudronnt'c.  Aujourd'hui 
cct  cagnards,  qui  sont  en  toile  de  Melis  double  et  A quatre  et  six  fils,  sont 
peints  à deux  couches , en  ocre  jaune  ou  rouge.  Les  cagnards  serveut  â abriter 
les  gens  de  quart,  de  la  pluie  et  de  la  mer,  du  c«*»té  du  vent  où  on  les  place. 
Ils  sont  tendus  dans  les  bas  haubans,  le  bas  à croiser  sur  le  bastingage.  Cest 
un  grand  prclart. 

CAGOUILLE , s.  f.  (vieux.)  Syn.  de  volute  de  revers  de  leperon  d’un  grand 
bâtiment.  La  partie  la  plus  elevec  de  l’éperon  derrière  le  haut  de  la  figure, 
ou  sa  place  même. 

CAGOUILLE,  s.  m.  Nom  d'un  petit  vers  luisant  des  îles  Antilles  que  cer- 
taines femmes  blanches  et  celles  de  couleur,  mettent  dans  leurs  cheveux , 
comme  ornement  de  soirée. 

CAGUE,  s.  f.  Petit  navire  hollandais  d'environ  cinquante  pieds  «le  lon- 
gueur à plates  varaugues  : il  a un  mât  incline  sur  l’avant,  qui  porte  une  voile 
à livardc  et  une  trinquette.  La  cague  se  sert  de  semelle,  comme  tous  les  bâti- 
meus  ayant  cette  forme  de  construction.  Les  cagiuss  font  la  pèche,  le  petit 
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cabotage,  et  naviguent  dans  l'intérieur.  Fojr.pl.  B, fig.  i3.  C'est  aussi  le  nom 
d'une  petite  futaille  de  bord,  contenant  quinze  de  nos  litres. 

CAHIF.R,  s.  m.  Non  donné  improprement  (cahier  des  signaux)  au  livre  oit 
»e  trouvent  reunis  les  signaux  et  U tactique.  Voy.  Livre. 

CAIC  ou  CAIQUE,  s.  m.  Ou  donnait  ce  nom  à l'esquif  qui  serrait  à unc 
galère  : l'avant  et  l'arrière  étaient  terminés  en  pointe  comme  les  bateaux  de 
pêche  de  la  Méditerranée.  — Les  caiqucs  connus  dans  l'Archipel  sont  de 
petits  canots  montes  par  trois  hommes,  allant  à la  voile  et  à l'aviron.  — On 
donne  encore  ce  nom  â de  petits  bâtimens  en  usage  dans  le  Levant,  ainsi  qu'à 
des  barrasses  armées  quelquefois  en  corsaire  sur  la  mer  Noire,  montées  par 
des  Cosaques.  Fajr.  Canonnière. 

CA1ES,  s.  f.  Voy.  Cayes. 

CAILLE  BOTE,  s.  m.  Petit  morceau  de  bois  de  chêne  qu'on  cloue  sur  une 
pièce  de  membrure,  pour  remplir  un  defaut,  de  même  que  les  romaillets  se 
placent  dans  les  bordages.  — On  donne  le  nom  de  caillebotes,  dans  plusieurs 
ports,  aux  adens  qui  se  trouvent  dans  le  point  des  jumelles , avec  la  mèche 
des  mâts  d'assemblage. 

CAILLEBOTIS,  s.  m.  F-s|>ècc  de  panneau  A jour,  formé  de  petites  lattes  de 
differentes  épaisseurs  reunies,  faites  en  treillis  et  clouées  les  unes  sur  les  autres 
1 angles  droits  ; elles  laissent  entre  elles  environ  quatre  pouces  carrés , servant 
& fermer  une  écoutille  ou  écoutillon , et  A donner  de  l'air  et  du  jour  entre  les 
ponts.  Ouverture  essentielle  pour  faire  exhaler  la  fumée  des  batteries  occa- 
sionec  par  la  |>oudrc  dans  un  combat.  Fojr.  pi.  K,  Jîg.  17.  Deux  parties  de 
caillebotis  fermant  une  écoutille. 

CALSSE,  s.  f.  la  caisse  d'une  poulie  renferme,  dans  son  épaisseur  ,1e  rouet 
et  son  essieu. — I-a  caisse  d'un  mât  de  hune,  de  perroquet  et  de  cacatois,  est 
la  jurtie  carrée  du  pied  qui  passe  avec  justesse  cotre  les  élongis  du  mât  infé- 
rieur; elle  est  percée  d'un  ou  deux  clans  selon  la  grosseur  du  mât,  un  peu 
obliquement  â sa  longueur,  pour  loger  les  réas  en  fonte  qui  doivent  rouler 
sur  essieux  en  fer,  traversant  la  caisse.  C'est  dans  ces  clans  que  passe  la  guin- 
deressc  : au-dessous  se  trouve  un  grand  trou  carre  dans  lequel  entre  la  clef 
portant  sur  les  élongis  qui  lient  le  mât  en  place  : sous  le  pied  de  cette  caisse  il 
y a une  engoujure  pour  loger  le  braguet  (tendant  qu’on  guindé  le  mât.  — On 
fait  de  nouvelles  caisses  carrées  en  fer  d'un  mètre  cube  et  autres  formes,  qui 
remplacent  avantageusement  les  pièces  â eau  dans  la  cale  des  vaisseaux  et 
frv-gates.  Il  y en  a d'un  mètre  et  quart  et  d'un  mètre  (d'un  tonneau)  ; elles  oc- 
cupent beaucoup  moins  de  place  dans  l’arrimage  de  la  cale  que  les  pièces  de 
quatre,  f'ojr.  pi.  F,_/Sg.  l%\. — La  caisse  des  gens  de  mer,  celle  des  prises  et  des 
invalides  de  la  marine,  sont  formées  pir  les  retenues  de  diflèrens  produits. 
Voir  l'ordonnance  sur  la  caisse  des  invalides  du  1 7 juillet  1816.  Cette  caisse 
«st  fort  ri«  he;  son  institution  date  de  Louis  XIV.  Avec  unc  partie  de  ses  fonds, 
on  paie  le»  retraites,  pensions,  etc.  Elle  est  à la  disposition  du  ministère  de 

8. 


Digitizod  by  Google 


lu  marine.  — Ou  appelle  caisse  flottante,  caisse  d'amarrage  ou  de  touée,  une 
grosse  caisse  de  bois,  dont  la  coupe  horizontale  est  carrée  ou  octogone,  d'ail- 
leurs prismatique.  Voy.  Coffre.  D’autres  caisses  ou  coffres-flottans  ont  etc  au- 
trefois placées  sous  les  fesses  des  vaisseaux  désarmés  et  loges,  pour  obvier  à 
l'inconvénient  de  l'arc,  en  supportant  l’arriére,  qui  déplaçait  trop  peu  d'eau 
pour  soutenir  long-tcms  seul  son  poids. 

CAISSON  , s.  m.  Banquette  fermant  à clef,  montée  d’attaclie  et  volant, dans 
les  chambres  de  tous  les  bâtimens.  Les  caissons  servent  à renfermer  diverses 
provisions  de  table. 

CAJOLF.R,  v.  n.  Se  dit  d'un  bâtiment  qui,  sous  une  petite  voilure,  attend 
en  faisant  de  petits  bords;  il  change  peu  de  place,  manœuvrant  sans  gêne  ni 
précaution  : on  cajole  par  un  beau  teins.  On  dit  aussi  cajoler,  se  laisser  déri- 
ver bord  sur  bord  avec  le  flot , le  jusant  ou  le  courant  d’une  rivière,  pour  v 
entrer  ou  en  sortir  d’un  vent  contraire,  sous  peu  de  voiles,  et  souvent  vent 
dessus  vent  dedans. 

CALAISON , s.  f.  Abaissement  plus  ou  moins  considérable  d’un  bâtiment 
dans  la  mer,  en  raison  des  objets  qu’on  y embarque.  Effort  des  poids  qui 
oblige  un  bâtiment  à s'enfoncer , à caler;  le  maximum  de  la  calaison  est  à son 
fort  si  on  le  charge  complètement  : il  arrive  alors  à son  plus  grand  tirant  d’eau. 

CALANGUE,  s.  f.  Enfoncement  de  peu  d’ouverture  qui  se  trouve  à cer- 
taines embouchures  de  rivière.  Ce  n’est  souvent  qu’un  abri  près  de  la  côte, 
sous  des  terres  hautes , propre  à donner  refuge  à des  cabotiers.  C’est  la  ca- 
rnngtie  des  marins  provençaux , et  les  Italiens  disent  une  calla. 

CALCET , s.  m.  Les  mâts  qui  portent  une  antenne,  sont  carrés  à la  tête: 
pour  les  distinguer  des  mâts  ordinaires,  on  les  nomme  mâts  à antenne  comme 
mâts  à calcet.  On  dit  calcetde  mestre,  calcct  de  trinquet;  c’est  le  ton  de  ces 
sortes  de  mâts  ; il  est  souvent  d’une  pièce  de  bois  d’orme  rapportée.  La  tète 
est  percée  de  deux  clans  qu’on  garnit  de  réas  pour  le  passage  des  itagues. 
Voy.  les  mâts  du  pingue  et  du  mistic,/?/.  C,/îg.  19  et  ai. 

CALE, s.  f.  Fond  intérieur  d’un  bâtiment,  compris  d’un  bout  à l’autre, 
au  dessous  du  faux  pont,  où  du  premier  pont  de  ceux  qui  n’ont  pas  de  faux 
pont.  O11  distingue  la  grande  cale,  qui  contient  l’eau  , etc,  de  la  cale  au  vin  , 
dont  l’espace  est  borne,  assez  généralement , dessous  l’emplacement  qu’occupe 
la  cambuse  dans  les  grands  bâtimens  du  roi — Une  cale  de  construction  est  celle 
sur  laquelle  sont  les  chantiers  ou  tins,  sur  lesquels  porte  la  quille  d’un  bâtiment 
pendant  sa  construction  ; s’il  se  trouve  un  toit  bâti  au  dessus,  on  la  nomme  cale 
couverte.  — I-a  partie  d’un  quai,  coupée  et  bâtie  en  pierres  de  taille  dans  un 
port  à marée  qui  forme  une  rampe,  en  pente  douce,  parallèlement  au  quai 
et  pris  dans  son  épaisseur , est  nommée  cale.  Lorsqu’il  se  trouve  plusieurs  de 
ces  cales  dans  un  port,  on  leur  donne  des  noms  particuliers  qui  les  distin- 
guent. On  donne  le  même  nom  à un  talus  pratiqué  sur  le  rivage.  — On  a des 
cales,  ou  petits  coins  de  bois  pour  mettre  sous  un  objet  qu’on  veut  rehausser 
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ou  consolider.  Les  pécheurs  donnent  le  nom  de  cale  au  plomb  place  sur  la 
ligne  de  pèche , près  de  llnin , pour  le  faire  couler  jusque  sur  le  fend.  O., 
donne  la  cale,  à bord  des  bâtimens,  à un  marin  condamné  pour  vol , etc. 
C'est  une  punition  exemplaire  qu'on  inflige,  en  amarrant  le  coupable  à un 
rat  tahu  bien  suive,  qui  est  passé  dans  une  poulie,  au  bout  de  la  grande  ver- 
gue. brassée  carrée,  d’où  l'honune  qu’on  y a hissé  tombe  de  tout  son  poids 
dans  la  mer:  il  est  le  plus  souvent  rehissé  et  replongé  jusqu'à  trois  fois. 

CALERAS, s.  m.  Petite  manœuvre  employée  à faire  descendre  une  voile, 
l’amener,  la  caler  , Foy.  llalebas,  plus  usité. 

CALER,  v.a.  Amener,  abaisser  les  mâts  de  hune  ou  de  perroquet,  etc., 
le  long  du  mât  qui  les  porte.  On  dit  caler  à mi-mât,  caler  tout  bas.  — Ou 
met,  à bord  des  bâtimens,  des  coins  en  bois  pour  retenir  en  place  toutes 
sortes  d'objets  qu'on  veut  garantir  de  leurs  mouvemens:  c'est  les  caler,  les 
appuyer  par  dessous  avec  des  rondins  ou  coins , faits  exprès  pour  bien  re- 
tenir dans  leur  situation,  soit  coffres,  futailles,  etc. 

CALER,  v.  n.  Enfoncer  dans  l'eau.  Un  bâtiment  connnence  à caler;  il  cale 
davantage,  à mesure  qu'on  augmente  son  chargement.  On  dit , il  est  bien  cale, 
il  est  trop  cale  , il  cale  difficilement,  lu  vaisseau  rendu  près  de  sa  flottaison  , 
cale  d'un  |iouce , environ , par  chaque  vingt  tonneaux  de  poids  qu'on  y em- 
barque. 

CALFAPT,  s.  in.  Espece  de  ciseau  eu  forme  de  coin  droit  et  long,  servant 
à calfater  les  bâtimens.  Il  y en  a de  plusieurs  sortes;  on  les  distingue  par  cal- 
fait  tranchant,  à écart , à clous,  calfail  double,  tors  ou  courbe;  leur  lou 
gt.cur  n’excède  |>as  huit  pouces. 

CALFAT,  s.  ni.  Ouvrier  embarqué  sur  les  grands  bâtimens  j»our  l'entre  - 
tien  du  calfatage,  etc. , et  qui  s’emploie  aussi  dans  les  |mrts  à calfater  le*  cou- 
ture» ou  1rs  {oints  des  bordages , pour  empêcher  les  eaux  de  s'introduire  iu~ 
terieurrment , tant  du  dehors  que  par  les  |ion(s.  C'est  le  ealfat  qui  est  charge 
de  l'entretien  et  de  tout  le  service  des  |>otnpes,  comme  de  fermer  tout  ac cè> 
à l'eau,  soit  par  les  trous  provenant  de  boulets  reçus  dans  un  combat,  onde 
toute  autre  raose.  Le* ealfat*  employés  dans  les  ports  sont,  en  outre  du  cal- 
fatage des  bâtimens.  chargi-s  de  chauffer  les  carènes  et  de  les  visiter  ,on  son- 
dant les  piqûres  , etc. , avec  un  gros  (il  de  fer. 

CALFATAGE,  s.  lu.  Effet  résultant  de  l’action  de  calfater.  On  dit,  de  l'ou- 
vrage du  ealfat,  que  le  calfatage  est  bon  , qu’il  est  mauvais,  selon  que  le  bâ- 
timent fait  de  l'rao  ou  qu'il  n'en  fait  pas. 

CALFATER,  v.  a.  Ouvrage  principal  du  ealfat  j'c'est  chasser  avec  force  au 
moyen  «Tiiii  fer  et  d’un  maillet,  de  IYtoupc  (provenant  de  cordage  goudronne) 
louléc  en  cordons,  en  emplir  les  joints  du  Inmle,  des  ponts,  des  écarts,  et.  , 
d'on  bâtiment,  pour  ôter  tout  acres  i P eau.  l'ity . Patarasser. 

CALE  ATI  N , s.  m Jeune  ouvrier  qui  est  apprenti  ealfat. 

CALIBRE , m.  Ouverture  circulaire,  cicux  cylindrique  , d une  ponipe 
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d’un  canon  ; grosseur  sphérique  d’un  boulet.  On  dit  canon  d’un  gros,  d’un 
petit  calibre,  différencié  par  le  poids  du  boulet.  — Les  cordiers  ont  un  ins- 
trument à peu  près  semblable  à un  compas  de  proportion,  qui  leur  sert  à 
mesurer  la  circonférence  des  fils  ; ils  lu  nomment  calibre.  — On  nomme  aussi 
quelquefois  calibre  l’instrument  d’acier  trempé  qui  sert  à calibrer  les  bou- 
lets. Voy.  ce  dernier,^/.  E ,fig.  ag.  et  Lunette  ou  Passe-Bplle.  ■ 

CALIORNE  ou  CAYORNE,  s.  f.  Nom  par  lequel  on  désigne  le  plus  gros  et 
le  plus  fort  palan  dont  on  se  sert  dans  la  marine:  la  réunion  des  deux  pou- 
lies et  des  cordages  ou  garans,  forme  la  caliome,  qui  est  ordinairement  à 
trois  rouets  dans  chaque  poulie , ou  trois  à la  poulie  supérieure , et  seulement 
deux  à celle  inférieure.  On  en  a une  de  chaque  bord  au  grand  mât  et  à relui 
de  misaine,  dans  les  vaisseaux  et  frégates;  elles  sont  aiguilletées  sur  des  pen- 
toirs  ou  pondeurs,  qui  sont  capelés  en  dessous  et  descendent,  d'environ  deux 
brasses,  le  long  des  bas  haubans  du  travers.  Les  caliornes  servent  à embar- 
quer et  débarquer  les  canons,  les  plus  grandes  embarcations;  de  même  qu'à 
elever  les  plus  gros  fardeaux,  tant  à bord  des  bâtimens  que  dans  les  ports. 
V uy.  pl.  E,  fig.  71.  — Les  caliornes  dites  de  chaloupe,  qui  servent  aussi  sur 
les  bragucts,  à bord  des  grands  bâtimens  sont  semblables  à celles  d’appareils 
et  de  bas-mâts  .mais  de  plus  petites  dimensions. 

CALME,  s.  m.  Cessation  entière  du  vent.  Calme  plat,  c'est  lorsqu'il  n’y  a 
aucune  agitation  dans  l'air,  que  les  voiles  tombent  à plat  sur  les  mâts,  et  que 
la  mer  est  unie;  on  dit  aussi  qu'elle  est  calme.  Un  bâtimeut  est  pris  de  calme, 
il  est  retenu  par  les  calmes,  lorsqu’il  ne  gouverne  plus  : ses  voiles  ne  pouvant 
produire  d’effet,  on  les  cargue,  on  les  serre  même,  pour  qu’elles  ne  s’usent 
pas  en  battant  au  mouvement  du  bâtiment.  — Le  calme  peut  être  aussi  nui- 
sible aux  navigateurs  que  le  plus  mauvais  tems.  Lorsqu'il  est  d'une  certaine 
durée,  les  provisions  se  consomment,  l'air  se  'corrompt  dans  le  bâtiment; 
l’ennui  de  rester  en  place,  l’approche  d’une  côte  où  ou  ne  trouve  pas  de  fond 
pour  mouiller,  maîtrisé  par  un  courant  qui  vous  porte  au  dessus,  etc.  Le 
calme  plut  qui  peut  occasioner  le  plus  d’avaries,  dans  les  hauts  d’un  bâti- 
ment, c’est  celui  qui  succède  tout  à coup  à un  mauvais  tems  qui  a battu  la 
mer  au  point  de  l’avoir  très  grosse  long-tcms  encore  après  la  fin  d’un  coup 
de  vent  : telles  sont  les  fâcheuses  positions  d’un  calme  plat. 

CALMER,  v.  n.  Diminution  sensible  de  la  forcç  du  vent  ;on  dit  aussi  la 
mer  commence  à se  calmer,  le  vent  calme , commence  à calmer;  la  mer  a 
beaucoup  calmé , tombé.  Voy.  Acalmic. 

CAMBUSE,  s.  f.  Portion  du  faux  pont,  fermée  au-dessus  du  premier  plan 
de  la  cale,  sous  l’ecoutille  de  l’avant  (des  grands  bâtimens),  d’où  les  vivres 
sont  distribués  en  rations,  trois  fois  par  jour,  aux  équipages.  Cet  emplace- 
ment est  assez  étendu  pour  contenir  le  journalier,  étant  en  rade  et  sous  voiles, 
divers  petits  objets  de  provision  de  campagne;  dessous  la  cambuse  sc  trou- 
vent arrimés  en  pièces,  le  vin,  l’eau  de-vie,  etc.,  dans  remplacement  qu’on 
nomme  la  cale  au  vin 
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CAMBUS1ER,  ».  ni.  Nom  qu'on  donne  à bord  des  bàtimens  du  roi  aux 
servans  de  la  cambuse , excepte  le  premier  commis , qui  en  est  le  clicf  et 
comptable,  qu'on  nomme  commis  aux  vivres.  Sur  les  grands  navires  du  com- 
merce , c’est  le  tonnelier  qui  est  cambusier. 

CAMPAGNE,  s.  f.  Temsque  dure  un  voyage  sur  mer;  la  campagne,  ce- 
pnidaul,  ne  commence  que  du  jonr  de  la  mise  en  rade  sortant  du  port,  si  le 
batiment  ne  prend  pas  la  mer,  on  dit  qu'il  a fait  une  campagne  de  rade-,  la 
campagne  finit  lorsque  le  desarmement  est  complètement  achevé  dans  un 
port,  ou  par  un  naufrage.  Le  mot  campagne  ne  s'applique  guère  qu'à  la  ma- 
rioe  militaire; dans  celle  du  commerce  , on  dit  un  voyage,  faire  uu  voyage. 
— On  nomme  campagne  d'évolutiou  celle  qui  se  fait  en  escadre,  pour  exer- 
cer lis  officier»  et  les  équipages  des  bàtimens  du  roi.  Une  campagne  île  décou- 
verte, c'est  |>arcourir  Us  parties  les  moins  connues  de  l'Océan.  Une  campa- 
gne d'observation  est  celle  qui  a pour  objet  dVclairer  les  inoiivcmeus  de  l'en- 
nemi. On  dit  une  campagne  de  l'Inde,  d'Amérique,  du  Nord , du  Levant,  etc. 
f«y.  Navigation. 

CAN , s.  m.  C'est  le  nom  qu'on  donne,  dans  la  marine , à la  partie  la  plus 
miuce  d’un  objet  long  et  plat.  Mettre  une  piècc-dc  bois  sur  le  can,  c'est  la 
faire  porter  sur  la  face  la  plus  étroite.  On  dit  la  passer  de  can,  de  côté,  la 
tourner  de  can,  la  tinter  sur  son  can;  c'est  toucher  horizontalement  sur  le 
côte  U-  plus  étroit.  On  dit  le  can  d'un  bordage:  le  mettre  en  chantier  sur  son 
can , c'est  sur  sou  épaisseur. 

CANAL,*,  in.  Nom  de  certains  détroits  ou  bras  de  mer  plus  ou  moins 
longs,  entre  deux  ou  plusieurs  terres,  par  où  passent  les  bàtimens  sur  un 
grand,  un  moyen,  ou  un  petit  fond  : on  dit  le  canal  de  Mozambique  , le  canal 
des  Dardanelles,  etc.  — Le  canal  d’une  poulie,  c'est  la  place  du  filin  entre  la 
drcouferencc  du  rouet  et  l'interieur  de  la  caisse.  — Pour  loger  lcsguinde- 
rrsses  de  mils , de  hunes  et  de  |ierroqucts,  pendant  qu'on  les  guindé,  on 
pratique  dans  le  bas  de  ces  mâts  ( immédiatement  au  dessus  du  reas)  des 
deux  bords  , un  canal  que  quelques  màteurs  appellent  rigoles.  — On  donne 
aussi  le  nom  de  canal  au  prolongement  de  l'cmplanturc,  dans  les  petits  bàti- 
mrns  dont  les  mâts  s'abattent  ; ce  canal  est  rempli  par  des  coins  volans , pour 
assuji  tir  le  pied  du  màt  à sou  |toint  sur  la  carlingue.  Une  conclure  pratiquer, 
mat  motif»  rnuonnabUs  , du  haut  en  Ixu  tic  la  Jacc  arriére  des  grands  gouver- 
nail» ( drh-.rt  du  ta/ran),  nçvtl  le  nom  de  canal  tic  gouvernail.  — Faire  canal 
sur  la  Méditerranée , c’est  avec  des  embareatious  de  côte  , quitter  la  terre 
pour  traverser  un  golfe,  ou  l'espace  entre  deux  îles,  etc.;  et,  quelquefois , 
s'écarter  assez  de  la  côte  pour  la  perdre  de  vue. 

CANARD,  E,  adj.  Epithète  qu’on  donne  à un  bâtiment  qui  reçoit  des 
lames  sur  son  |kjii(  supérieur  de  la  |>artic  de  l’avant;  il  est  lourd,  langue 
beaucoup,  et  m*  relève  lentement  soit  d»  faut  île  construction  ou  d arrimage; 
il  plonge  l'avant  cl  l'arrière  dans  la  itn  r il  (aligne.  C'rst  un  bâtiment  canard  ; 


Digitized  by  Google 


120 


CAN 


une  fregate , uue  corvette , une  barque,  etc.,  dans  le  même  cas,  canarde. 
On  dit  donc  d’un  bâtiment  qui  tangue  lourdement,  qui  enfonce  l’avant 
dans  l’eau  plus  qu’un  autre,  qu’il  canarde  : il  reçoit  de  l'eau  sur  scs  porits  , et 
fatigue  beaucoup , vice  capital  d’une  construction  de  carène  trop  fine  , trop 
pincee  de  l’avant. 

CANARDER  , v.  n.  C’est  plonger  le  nez  dans  la  mer;  défaut  d’un  bâtiment 
trop  pincé  de  l’avant  ; ses  tangages  sont  lourds  et  fatigans  ; il  embarque  de 
l’eau  et  reçoit  des  lames  jusque  sur  le  gaillard  d’avant. 

CANCRELAT,  s.  m.  Les  matelots  donnent  ce  nom  aux  ravets  ou  blattes 
qui  sont  très  multiplies  dans  les  bâtimens  aux  Indes  ; c’est  un  insecte  fort  _ 
nuisible  à bord , et  qui  n’est  ilétruit  que  par  les  grands  froids;  c’est  une  sorte 
de  scarabée:  il  yen  a de  diverses  grosseurs.  Aux  approches  des  climats  tempé- 
rés , les  cancrclas  descendent  dans  les  cales  et  entreponts  oit  ils  tapissent  les 
baux  par  leur  multiplicité. 

CANDANT  de  l’aviron , s.  ni.  Terme  de  la  Méditerranée , qui  exprime  le 
balancement  d’un  aviron  établi  sur  le  plat-bord  pour  nager,  c’est-à-dire  que , 
livre  à lui-même  , il  reste  en  équilibre  sur  la  tolctièro. 

CANDELETTE,  s.  f.  Réuuiou  de  poulies  et  filin  , formant  un  gros  palan  , 
moins  fort  que  la  caliorne  ; on  place  aussi  une  candelette  de  chaque  bord  , à 
chacun  des  trois  bas  mâts  et  à ceux  de  hune  , à bord  des  vaisseaux  et  frégates; 
elles  suivent  la  pente  des  haubans , et  sont  aiguillctées  à un  pendeur  ; la  poulie 
supérieure  , dans  les  candclcttcs , est  à deux  réas , à violon  ; celle  d’en  bas 
est  simple  et  à croc;  elles  servent  à traverser  les  ancres,  à elever  différens 
fardeaux,  et  à rider  les  haubans  de  hune.  /'or.  une  candelette, pl.  F ,Jtg.  18,  c. 

CANEVETTE,  s.  f.  Petite  cave,  coffret  fermant  à clef,  divisé  intérieure- 
ment en  douze  , dix-huit  ou  vingt-quatre  compartimens  carrés , pour  caser 
debout  des  flacons  ou des  bouteilles  de  ruin,  d’arack,  tafia  ou  eau-de-vie,  que 
les  olBciers  ou  les  maîtres  embarqu-nt  en  provisions  particulières  , notam- 
ment à bord  des  grands  hàtiincns  du  commerce  et  des  corsaires. 

CANI , adj.  Un  bois  qui  commence  à se  pourrir,  qui  est  très  échauffé,  est 
désigne  , dans  quelques  ports,  par  le  mot  cani  ; pièce  gâtée,  à rebuter. 

CANON , s.  m.  C’est  l'artillerie  des  bâtimens  de  guerre , l’arme  des  mili- 
taires de  mer.  Un  canon  est  au  sabord  , lorsqu'il  a sa  volée  en  dehors  de  la 
muraille d'uti  bâtiment;  il  est  à la  serre  si,  en  dedans,  sa  volée  est  appuvér 
sur  la  banquière , au  dessus  du  milieu  de  son  sabord  ; les  deux  canons  les 
plus  de  l'arrière  , sont  disposes  pour  être  passés  en  retraite  , comme  ceux  de 
l'avant  en  chasse,  par  la  facilite  qu'on  a de  larguer  promptement  les  aiguil- 
letages qui  tiennent  leurs  bragues  à la  muraille.  Les  canons  de  chasse  étaient 
désignes  autrefois  par  le  nom  de  coursiers,  particulièrement  sur  les  galères  , 
chaloupes  ou  canonnières.  l!n  canon  est  dit  être  à bout  de  brague,  lorsqu'il 
est  en  dedans  à son  plus  grand  recul.  Un  canon  est  en  vache  , lorsqu'il  est 
•dongi-  le  long  «le  la  muraille  , entre  lieux  sabords.  Dans  la  marine,  les  cali- 
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Lie»  «les  canons  et  caronades , tous  en  fer,  sont  de  16  , 3<>,  a 4 , 18  , n et  8. 
f'oy.  un  canon  de  3o  long,/)/.  K ,fg.  a.  (Le  canon  de  36  était  trop  pesant,  il  ne 
doit  plus  en  être  monté  sur  nos  bâtimens). — Le  canon  de  36  pèse  7,200  liv.; 
celai  de  a 4,  5,i5o  ; de  s 8,  4,a5o  ; de  ta,  3, don  ; de  8,  a,/( So.  Le  ranon  de  3o 
long  pt-so  6,aoo  ; le  court , qui  est  bien  préférable , pèse  5,35o. — 1rs  canons 
et  caronttdrs  de  36  seront  incessamment  remplaces  , en  totalité,  par  du  3o , ce 
qui  produit  plusieurs  avantages  : d'abord  par  la  diminution  du  poids  qui  est  de 
plus  de  i,ioo  livres  par  canon,  et  de  45o  par  caronade,  les  affûts  compris.  Et , 
au  moyen  des  deux  extrémités  fermées  , il  eu  sera  monté  un  plus  grand  nom- 
bre sur  chaque  bâtiment  de  guerre,  sans,  par  conséquent,  être  obligé  de 
retirer  les  canons  des  sabords  voisins  pour  les  passer  tant  en  chasse  qu'en 
retraite. 

CANONNADE  , s.  f.  Coups  de  canon  tirés  entre  bâtimens  ennemis,  sans 
amener  à un  mrahat,  à une  affaire  vive.  Une  canonnade  est  une  action  pas- 
sagère, sans  résultat  important. 

CANONNAGE,».  m.  Art.  des  canonniers;  il  embrasse  la  connaissance  du 
caoon , de  son  servicc  et  de  tout  ce  qui  y a rapport.  On  exerce  dans  les  ports 
et  rades  le»  hommes  de  cette  profession,  et  on  fait  aussi  des  apprentis  canon- 
niers des  matelots;  mais  ils  s'instruisent  mieux  à la  mer,  sur  un  pont  sans 
cesse  agite,  à diriger  les  canons , autant  «juc  possible  , sur  de»  objets  toujours 
en  mouvement  ; ce  qui  diflèrc  sensiblement  du  service  de  l’artillerie  de  terre. 

CANONNER  , v.  a.  On  canonne  un  fort , une  batterie,  un  bâtiment , etc.  , 
eu  le  battant  â coups  de  canon.  — Se  tirer  récipro<|urmcnt  du  canon  , c’est 
*e  ranonner,  se  battre  à coups  de  canon.  — Canonncr  une  voile , sur  la  Me- 
diterranee  , c’est  la  plier  en  rouleau. 

CANONNIER , s.  m.  Marin  exercé  au  canounagc  des  bâtiuictis;  les  ca- 
nonniers pour  la  marine  militaire  étaient,  tout  récemment  encore  , pris  dans 
les  soldats  de  la  marine,  ce  qui  ne  remplit  pas  aussi  bien  le  but  «le  ce  service, 
que  feront  «h-s  matelots,  attendu  «ju'il  faut  avoir  le  pied  marin  pour  manœu- 
vrer hululement  un  caoon  â la  nier.  Ou  exige  d‘un  bon  canonnier  de  mer 
adresse,  force,  intrépidité  et  bon  jugement.  I.e  maître  canonnier  d'un  vais- 
seau a des  second»;  ils  ont , sous  leurs  ordres  , plusieurs  aides  qui  sont  autant 
de  chefs  de  pièces;  parmi  les  matelots,  les  plus  capable»  sont  chargeurs.  Ce 
service  est  erilin  rendu  aux  pois  de  mer  exclusivement. 

CANONNIÈRE  , s.  I.  Embarcation  màtec  et  v«*ilce  en  brigantin  allant  aussi 
i l'aviron  , noninu-e  communément  chaloupe  canonnière;  elle  monte  une  ou 
plusieurs  bouches  à feu  tant  â se»  extrémités  qu'en  batterie.  Cette  sortr  «le 
bâtiment  est  peu  propre  â la  navigation , même  des  côtes,  f or.  pl.  Il  , fig.  lo, 
une  canonnière  de  première  espèce  greee  en  petit  brigantin  — la  s rlialinq»-» 
canonnière»  des  .Suédois  et  «!«■»  Russes  sont  supi-rieures  à celle»  «le  f rance , 
•ou»  plusieurs  rapports  ; elles  montent  *4  avirons.  — On  a donne  le  nom  de 
mmircs  a «1rs  chaloupe»  canouniéiv»  construites  en  ch«'-iie,  »ur  le  plan  de 
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M.  Forfait  : leur  longueur  était,  de  tête  en  tête , 43  p.  3 />.  ; celle  de  la  quille, 
37  p.  3 p. , le  bau , 10  p.  6 p.  ; le  creux , 4 Pi  et  le  tirant  d’eau  , 1 p.  11  p. 
Elles  portaient  un  canon  de  36  derrière , et  une  caronade  de  36  devant, 
l’un  et  l'autre  à coulisse;  elle  avait  une  tille  à chaque  bout,  d’environ  cinq 
pieds  en  longueur. 

CANOT,  s.  ni.  Embarcation,  sans  pont,  à rames  cl  h voile,  destinée  au  ser- 
vice d’un  bâtiment.  Voici  comme  je  propose  de  les  assortir  aujourd'hui,  deux  ca- 
nots bd  tards,  deux  yoles  baleinières  ou  deux  petits  canots , et  un  grand  et  fort 
canot  remplaceraient  la  chaloupe , formant  les  cinq  ou  six  embarcations  don- 
nées à l’armement  des  grands  bdtimens  du  roi.  De  cette  manière  on 
les  embarque  et  on  les  met  à la  mer  avec  facilité  : les  trois  premiers 
étant  placés  de  front,  le  plus  grand  entre  les  deux  autres , entre  le  grand  niât 
et  celui  de  misaine,  sur  le  pont  ; les  deux  petits  sur  des  palans  tribord  et  bâ- 
bord de  l’arrière,  un  sixième  en  porte- manteaux.  Voy.  le  grand  cauot  d’un 
vaisseau  ayant  ses  avirons  le  long  du  bord , pl.  A ,fig.  10.  — On  emploie  aussi 
beaucoup  de  canots  pour  le  service  des  differentes  directions  daus  les  grands 
ports  ; ils  ne  montent , pour  le  plus  grand  nombre,  que  deux  avirons. 

CANOTIER , s.  m.  Matelot  de  l'équipage  d'un  canot,  servant,  sous  les 
ordres  du  patron , à nager,  et  à tout  ce  qui  est  nécessaire  â la  manœuvre  du 
canot.  Les  canotiers  des  ports  sont  des  jeunes  gens  qui , assez  généralement , 
sont  pris  dans  les  apprentis  canonniers,  charpentiers  , etc. 

CANT ANETTE,  s.f.  Petit  compartiment  dans  les  chambres  particulières,  etc. 
(Mediterranée).  Voy.  Équipct. 

CANTONN1ÈRE , s.  f.  Gros  bout  de  cordage  d’une  circonférence  variable 
suivant  le  poids  des  ancres.  Ce  mot  n’est  plus  guère  en  usage.  Voy.  Tra- 
versipre. 

CAP,  s.  111.  Dans  la  marine  on  appelle  cap,  le  point  le  plus  saillant  de 
l'avant  d’un  bâtiment , la  direction  de  sa  proue  à tel  ou  tel  air  de  vent , sur 
un  bâtiment,  sur  un  feu,  sur  la  terre,  etc.  : au  lieu  de  demander  au  timo- 
nier, à quel  air  de  vent  il  gouverne,  on  lui  fait  cette  question  : où  est  le  cap  ? 
Avoir  le  cap  au  nord  , à l’est , c’est  la  même  chose  que  gouverner  au  N.  â l’E. 
La  boite  du  compas  de  route  porte,  sur  ses  parois  intérieures,  deux  traits 
noirs,  verticaux,  diamétralement  opposés;  une  ligne  droite  tirée  de  l’un  à 
l’autre , passe  sur  le  centre  de  la  rose  du  compas,  en  meme  tems  qu’elle  est 
parallèle  à la  quille  du  bâtiment.  C’est  le  trait  vers  l’avant  qui  sert  de  direc- 
tion au  timonier;  il  indique  le  cap.  — Virer  cap  pour  cap , c’est , en  faisant 
l’évolution  d’un  virement  de  bord  vent  arrière  , le  moment  où  le  bâtiment 
pri sente  le  cap,  en  passant  à la  route  opposée  à celle  qu’il  tenait.  On  dit 
quelquefois  que  deux  bâtimens  sont  cap  à cap,  lorsqu'étant  l'un  devant  l’au- 
tre , ils  courent  sur  des  routes  opposées.  Voy.  pl.  D’,  fig.  a 6,  ce  cas  dans  ceux 
e et  c.  — On  nomme  aussi  cap  ( promontoire)  une  |K>inte  de  terre  s’avançant 
au  large,  et  d'une  certaine  élévation.  Voy.  C.ip  de  mouton.  — Des  conduc- 
teurs de  forçats  dans  les  ports  ont  le  nom  de  cnj>s.  — Le  mot  cap  était  un 
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lcr» e générique , à bord  dos  galères,  pour  désigner  tous  cordages  ; on  disait , 
caps  de  bosses  , caps  de  postes , etc. 

CAPACITÉ,  s.  f.  Un  bâtiment  a de  grandes  capacités,  lorsqu'il  est  vaste 
dans  son  intérieur,  et  qu'il  peut  recevoir  une  grande  charge;  il  manque  de  ca- 
pacité, quand  il  est  reconnu  qu'il  cale  plus  facilement , eu  le  chargeant,  qu’un 
autre  navire  de  même  dimension,  ce  qui  dépend  de  la  forme  de  sa  carène  et 
du  volume  d’eau  qu'elle  déplacé.  C'est  par  le  jaugeage  qu’on  mesure  les  capa- 
cités, autrement  l'espace  que  contiennent  les  cales  et  entrepont  d'un  bâti- 
ment du  commerce.  Ceux  de  guerre  ont  toujours  assez  de  capacité  pour 
recevoir  leur  munition  de  guerre  et  de  bouche.  On  doit  entendre  aussi  par  la 
capacité  d'un  bâtiment,  la  solidité  de  sa  carène,  ou  le  volume  d'eau  qu’elle 
déplace  lorsiju'il  a tout  à bord. 

CAP  DE  MOUTON,  s.  m.  Ce  sont  des  blocs  en  bois,  de  forme  ronde,  per- 
ces chacun  de  trois  trous  placés  en  triangle,  pour  le  passage  des  rides  d'kau- 
kans;  une  profonde  engoujure,  sur  leur  circonférence,  reçoit  le  bout  des 
haubans,  qui  estrope  les  caps  de  moutun  supérieurs;  une  espèce  de  cercle  de 
ta  chaîne  des  haubans  entoure  les  caps  de  mouton  inferieurs.  Ils  servent  à vi- 
der les  haubans  par  le  rapprochement  des  deux  caps  de  mouton  au  moyen  de 
{alan*  frappes  sur  les  vides,  t'ojr.  Ride.  Ceux  de  rechange  ont  des  estropes 
de  fer  portant  un  croc.  Ce»j.  pl.  E,  fig.  68,  m,  m.  Les  caps  de  moutons  se  fout 
aux  pouleries.  — Le  nouveau  système  de  ridage  de  M.  Pinchaut,  au  moyen  de 
cremailleres  en  fer,  etc.,  remplacera  très  avantageusement  les  caps  de  moutons 
etlcsrwles,  en  procurant  facilité,  solidité  et  dégagement,  f'oj.  pl.  K , fig.  55. 

CAPE,  s.  f.  Un  bâtiment  est  contraint  de  mettre  â la  cape  par  un  trop  mau- 
vais Icms  ou  un  vent  violent  contraire  â sa  route;  ce  qui  l'oblige  à degretr 
les  vergues  et  même  les  mâts  de  perroquet,  à brasser  les  vergues  obliquement, 
et  à ne  conserver  dehors  que  très  peu  de  voiles,  c'est  ne  plus  faire  de  route; 
avoir  la  barre  du  gouvernail  sous  le  vent,  afin  de  présenter  le  travers,  soit 
sous  le»  deux  basses  voiles  seulement,  sous  la  misaine  cl  l’artimon,  sous  le 
grand  hunier,  tous  ses  ris  pris,  etc.;  ne  {ias  changer  cette  situation,  c'est 
tenir  la  cape.  Voy.  uu  navire  à la  cape,  pl.  A .fig.  i3»  On  devrait  souvent  pré- 
férer la  cape  sous  la  grande  voile  ( d'un  trait  carre  ) son  ris  pris,  on  n'a  pas 
besoin  d'avoir  la  barre  sous  le  vent,  comme  en  capeyant  sous  d'autres  voiles. 
— Quelle  que  soit  la  voilure  sous  laquelle  un  bâtiment  tient  la  cape  il  est  sans 
sillage  et  dérive  beaucoup,  ou  mieux  ne  va  qu'en  travers. 

CAPÉER,  v.  n.  Tenir  la  cape  tout  le  teins  que  dure  un  coup  de  vent  qui  ne 
permet  pas  de  faire  servir  les  voiles,  ni  de  porter  en  route.  Un  bâtiment  qui 
est  à la  cape,  sous  la  voilure  qui  convient  le  mieux  au  teius  régnant  et  a ses  qua- 
lités, ne  fait  pas  de  grandes  abatees,  ne  fatigue  pas,  embarque  |»cu  d'eau;  on 
dit  qu'il  cap<  c bien,  qu'il  a la  cape  douce. 

CAPELACE,  s.  iu.  Les  especes  de  boucles  de  haubans,  galliauban»,  étais, 
etc.,  faites  pour  être  captives,  en  | assaut  par  dessus  et  embi assaut  le  tou  d un 
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mât,  sc  nomment  capelage;  et  la  réunion  de  tous  ces  cordages  capeles  les  uns 
par  dessus  les  autres  est  aussi  dite  le  capelage,  mais  on  le  distingue  par  les  noms 
de  bas-haubans,  de  haubans  de  hune,  etc.  On  dit  le  capelage  du  mât  de  mi- 
saine, le  capelage  du  grand  m;lt  de  hune,  etc.  Les  capelages  doivent  être  bien 
souques  l’un  sur  l’autre,  pour  s’élever  le  moins  possible  sur  le  ton  des  mâts. 
Voy.  un  capelage  de  bas-hauban  et  celui  du  grand  étai  par  dessus,/;/.  F, 
fy.  44.  — On  désigne  aussi  par  capelage  la  partie  du  mât  sur  les  jottereaux  et 
les  noix  où  les  haubans  sont  capeles,  arrêtés,  retenus  : le  capelage  d’une  vergue 
embrasse  le  bout  jusques  sur  le  taquet  d'empointure  ; il  consiste  dans  les  bras, 
balancines,  et  de  plus,  aux  basses  vergues,  l’estrope  à cosse,  qui  sert  pour 

accrocher  le  palan  de  bout  de  vergue Capelage  de  tortues,  épithète  que  les 

marins  donnent  à l'accouplement  des  tortues  qui  restent  long-temps,  en  pleine 
mer,  à la  surface  de  l'eau,  en  état  de  copulation  : il  faut  un  certain  bruit  pour 
rompre  ce  capelage. 

CAPELANIER,  s.  m.  Désignation  du  maître  ou  patron  de  l'embarcation 
qui,  à Terre-Neuve,  est  chargé  de  senner  lecapelan,  petit  poisson  qui  sprt  de 
boéte  aux  pêcheurs  de  morues.  Les  maîtres  capelaniers  marchent  après  les 
maîtres  saleurs  et  avant  les  décolleurs.  On  dit  aussi  les  capelaniers. 

CAPF.LER , v.  a.  Passer  un  capelage  quelconque  sur  la  tète  d’un  mât,  le  bout 
d'une  vergue, etc.  La  manière  de  capeler n’est  pas  indifférente;  on  commence 
par  les  (tendeurs,  puis  les  haubans  de  l’avant  au  grand  mât;  tribord  premier, 
le  deuxième  à bâbord  , le  troisième  à tribord,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  dix  de 
chaque  bord , que  portent  le  grand  mât  et  celui  de  misaine  des  vaisseaux 
de  guerre.  Les  capelages  étant  très  justes,  doivent  être  presses  les  uns  sur  les 
autres:  ceux  des  étais  sont  grands,  pour  être  capeles  par  dessus  tous  les  autres. 
Au  mât  de  misaine,  le  premier  hauban  capelé  est  celui  de  bâbord , le  deuxième 
«•lui  de  tribord,  toujours  en  commençant  par  le  plus  en  avant.  Au  capelage 
des  vergues,  les  marche-pieds  sont  les  premiers,  ensuite  les  bras:  les  balan- 
cines sont  cjpelécs  les  dernières,  même  après  les  (tendeurs  ou  estropes  à rosse, 
servant  aux  palans  de  bouts  de  vergues.  Pendant  que  ce  travail  a lieu,  on  dit 
que  le  bâtiment  rapèle,  qu’il  est  à ca|te!er.  On  dit  par  extension , capeler  les 
hunes,  capeler  le  rhouquet,  capeler  les  barres  : c'est  faire  passer  les  hunes  et 
les  barres  par  dessus  la  tête  de  leurs  mâts  respectifs,  jusqu'à  poser  la  pre- 
mière sur  les  elongis  et  traversins,  les  autres  sur  le  collet  des  noix  des  mâts 
supérieurs:  les  rhouquets  sont  capeles  sur  les  tenons  qui  entrent  dans  la  mor- 
taise percée  de  toute  l’epaisseur  du  chouquet,  le  bas  portant  sur  les  collets  ; 
c’est  où  se  termine  le  haut  du  ton  de  chaque  mât. 

CAPION , s.  m.  Mot  dont  les  Levantins  se  servent  pour  designer  l’étrave  et 
l'étambot.  I^s  disent  capion  de  proue,  rapiou  de  poupe.  — La  distance  de  ea- 
pion  a capion,  c’est  la  longueur  de  tète  en  tête  de  nos  bâlimcns. 

CAPITAINE,  s.  m.  Titre  de  tout  marin  chef  d’un  bâtiment;  il  n’a  pu  être 
itçii  capitaine  nu  long  cours  et  commander  un  bâtiment  de  commerce,  qn’a- 
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prés  avoir  vniiiouw  mois,  dans  un  équipage , sur  ceux  de  l'etat,  et  satisfait 
à l'examen  théorique  et  pratique  exige.  Lue  fuis  u.iiiii  de  sa  lettre  de  capi- 
taine au  long  cours,  il  ne  peut  plus  être  appelé  au  service  du  roi,  qu'eu  qualité 
dVust-ignc  de  vaisseau  auxiliaire,  (leux  qui  commandent  les  bdtimens  de 
guerre  sont  officiers  militaires  entretenus  jmr  le  gouvernement.  Le  capitaine 
de  vaisseau  a le  rang  de  colonel  , le  capitaine  de  frégate  celui  de  lieutenant- 
culoucl.  Aujourd'hui  les  licutenans  de  vaisseaux  u’onl  plus  que  le  rang  de  ca- 
pitaine d'infanterie;  ils  étaient  tous  assimilés  aux  majors  des  regimensde  ligne 
sous  Louis  XV L Le* enseignes  ont  le  rang  de  lieutenant  (i),  et  les  élèves  de 
première  classe  de  sous-lieutenant.  Lorsqu'un  officier  d’un  de  ces  grades  com- 
mande soit  un  vaisseau,  frégate,  corvette  ou  aviso,  on  lui  donne  le  titre  de 
capitaine  , et  il  reçoit  un  traitement  de  table  suffisant  pour  vivre  seul  depuis 
le  grade  de  lieutenant.  Les  grades  de  capitaine  de  brûlot,  de  flûte  et  de  port, 
ne  sont  plus  connus  dans  la  marine  militaire.  On  désigné  le  capitaine  de  vais- 
seau qui  commande  celui  que  monte  un  contre  ou  vice-amiral,  par  capitaine 
de  pavillon. — Le  capitaine  d'armes  était  un  sous-oflicicr  des  troupes  de  la 
manne , aujourd'hui  pris  dans  les  équipages  de  ligne,  qui  fait  à bord  la  police 
sous  l’officier  charge  du  detail  cl  ceux  de  service.  H a soin  de  toutes  les  mo- 
nocs  armes , il  les  fait  entretenir  en  état  par  l'armurier.  — Le  capitaine  des 
mousses  était  ordinairement  choisi  jiarmi  ceux  du  bord  qui  avait  déjà  navigué. 
— Dans  les  grands  ports  particuliers,  il  y a des  capitaines  et  lieutenaus,  non 
militaires,  pour  les  mouveincns  et  la  police  des  bâtimrns  de  commerce. — L’u- 
sage est  d'appeler  capitaine  le  commandant  d'un  bàtimeut  de  commerce,  fai- 
sant des  voyages  de  long  cours  et  même  le  grand  cabotage.  On  dit  capitaine 
marchand  de  celui  qui  a la  conduite  d'un  bâtiment  d’une  certaine  grandeur; 
le»  autres  sont  maîtres  ou  patrons,  foy.  rabotage. 

CAPLAN  oc  CAPELAN,  s.  m.  Poisson  de  mer  de  la  grosseur  d'un  anchois 
que  les  pécheurs  prennent  vers  l'ile  de  Terre- Neuve  pour  servir  de  bocte  à 
la  morue. 

CAPoN , s.  m.  Fort  palan  dont  les  garans  sont  passes  dans  une  grosse  pou- 
lie en  trois,  et  dans  un  même  nombre  de  clans  près  du  bout  de  iliaque  bossoir, 
pour  serv  ir  à elever  et  susjieiidre  une  ancre  : pour  cela , la  poulie  porte  à son 
estrope  en  fer  un  grand  croc  qui  prend  l'ancre  par  sa  cigale  ou  organeau , et 
l’effort  qu'on  fait  en  dedans  du  bâtimeut  sur  le  garant  du  capon,  fait  monter 
l'ancre  depuis  le  niveau  de  l'eau  où  elle  est  arrivée  par  l'effet  du  cabestan  sur 
le  cable  passaut  dans  un  ecubier)  jusqu’à  trois  pieds  environ  au  dissous  du 
bossoir,  yay.pl,  Y ,J>g-  a,  r.  On  commande,  pour  cc  travail,  affale  le  capon! 
e'est-à-dire,  les  garans  du  capon  ; soulage  le  capon  ! le  capon  est  croche  ! em- 
barque le  capon  ! range  du  monde  au  capon  ! (sur  le  garant)  élouge  le  garant  du 

II)  Voir  une  nouvelle  on'enaaare  du  I**  mats  illi,  qui  crée  lia  grade dr  capitaine  de  cor- 
vette (rarç  de  chef  de  bataillon;  mterfardtaue  mire  le  capitaine  de  frégate  rl  le  lieutenant  dr 
•aniraii,  et  chance  U deantniBalkHi  d’awijat  dr  < aisseau  ru  cri  le  de  lt<  utmanl  de  frrçalc. 
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capon  ! décroche  le  capon  ! etc.  Ce  dernier  commandement  ne  se  fait  que  lorsque 
la  bosse  debout  est  passée  dans  la  cigale  et  tournée  bien  raide  au  taquet  debout. 

CAPONNER,  v.  a.  C’est  l’action  de  lever  une  ancre  sous  le  bossoir  au  moyen 
du  capon.  Elle  est  caponnée  lorsque,  hissée  jusqu'au  bout  du  bossoir,  à la  dis- 
tance , dans  uu  vaisseau,  de  trois  pieds  à peu  prés  (retirés  pour  U hauteur  de 
la  poulie  de  capon  et  de  son  croc)  elle  se  trouve  suspendue  les  becs  hors  de 
l’eau.  L'ancre  étant  ainsi  caponnée,  on  passe  la  bosse-debout  dans  la  cigale; 
et  lorsqu'elle  est  bien  raidie  et  tournée  au  taquet  debout,  on  décroche  le  capon  : 
dans  cet  état  l’ancre  se  trouve  en  mouillage  portée  pendante  à l'extrémité  du 
bossoir  sur  la  bosse  debout.  — Les  bâtimens  qui  se  servent  des  nouveaux  ci- 
bles-chaînes ont  aussi  une  chaîne  pour  bosse  debout,  et  ils  caponncnl  leurs 
ancres  comme  on  le  voit,/?/.  D ,Jlg.  ai. 

CAPOSER , v.  n.  Mettre  à la  cape,  mot  très  ancien. 

CAPOT , s.  m.  Espèce  de  capuchon  en  planches  légères  qui  couvre  l’ouver- 
ture de  l'escalier  de  l'arrière,  à bord  de  certains  navires  du  commerce;  on  le 
nomme  dôme  sur  les  grands  bâtimens. — On  dit  d’un  petit  bâtiment  qui  cha- 
vire, qu’il  fait  capot.  Ce  mot  n'est  guère  employé  que  lorsque  l’cvénement  a 
lieu  sans  accident  de  perte  d’homme;  il  s'applique  aussi  plus  généralement 
aux  embarcations  non  pontées. 

CAPOTE , s.  f.  Grande  redingote  d’étoffe  grossière  recouverte  en  grosse 
toile,  ayant  le  plus  souvent  un  capuchou,  servant  aux  timoniers  et  aux  fac- 
tionnaires à bord  des  bâtimens  de  guerre  pour  le  mauvais  tems. 

CAPOTER,  v.  a.  Chavirer  sens  dessus  dessous,  renverser  du  haut  en  bas. 
De  petits  bâtimens  peuvent  capoter,  sous  l'elTort  d'un  grain,  s'ils  sont  mal 
chargés  ou  mal  manoeuvré*. 

CAPRE,  s.  m.  Nom  qu'on  donne  aux  gens  qui  vont  en  course  sans  solde; 
mais  avec  l’espoir  d’avoir  part  aux  prises.  On  dit  câpre  à la  part.  (Ancien.) 

CAPTURE,  s.  f.  Prise.  On  dit  une  prise  comme  un  bâtiment  capturé;  un 
bâtiment  pris  est  une  capture  de  guerre  au  prolit  du  corsaire  preneur,  etc. 
Ce  mot  est  plus  en  usage  entre  les  marins  étrangers  que  chez  nous,  qui  disons 
plus  souvent  prise. 

CAPUCflON,  s.  m.  Avant  d’avoir  des  cheminées  en  tôle,  lorsque  les  cui- 
sines étaient  en  bois,  on  plaçait  au  dessus  des  couvertures  dans  les  bassins, 
une  espèce  de  coffres  garnis  de  tôle  intérieurement , percés  sur  une  face  : on 
nommait  ces  couvercles  capuchons.  La  cheminée  du  four,  et  quelquefois 
celles  des  habitacles,  avaient  des  capuchons.  On  donne  aussi  le  nom  de  capu- 
chon à un  dôme  ou  capot  d’escalier. — Dans  quelques  ports  on  donne  ce  nom 
A la  petite  coifTe  de  toile  goudronnée  que  l'on  roustc  sur  le  bout  des  bas  hau- 
bans et  autres  gros  dormans,  après  l’avoir  enveloppée,  foy.  Coiffe. 

CAPUCINE,  s.  f.  La  courbe  de  capucine  sert  à lier  l'éperon  avec  fetrave 
d'un  bâtiment;  l’une  de  ses  branches  est  chevillée  sur  l’etrave,  l'autre  sur  le 
digon  ou  aiguille.  La  branche  de  la  courbe  de  capucine  qui  est  appliquée  sur 
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le  can  extérieur  de  l'étrave,  porte  un  crochet  pour  servir  d’arréi  an  collier 
du  grand  ct.ii  ( un  peu  plus  bas  on  place  une  boucle  de  fer);  sa  branche  sur 
l'aiguille  fournit  rarement  assez  de  longueur;  on  lui  ajoute  une  alongc  dite 
de  capucine  ou  de  la  courbe  de  capucine.  — On  nomme  aussi  capucines  des 
courbes  en  fer  ou  en  bois  qui  s'ajoutent  intérieurement  à un  bâtiment  qui  a 
fatigué  ou  vieilli,  pour  lier  ses  murailles  avec  les  baux  et  les  ponts;  elles  sont 
posées  verticalement,  c'est-à-dire,  qu'une  branche  est  chevillée,  appuyée  sur 
le  vaigrage,  et  l'autre  sur  le  pont,  mais  à l'endroit  du  bau. 

CARABINÉ,  part.  Dans  les  colonies  (de  la  zone  torride)  on  dit  que  la  brise 
est  carabinée,  lorsqu'elle  souffle  avec  une  fore*  extraordinaire.  Cesl  une  brise 
carabim  e qu’un  vent  violent  contre  l'usage  ordinaire. 

CARACORA,s.  in.  Embarcation  des  Moluques,  longue,  étroite,  ayant  peu 
de  creux , très  relevee  aux  deux  extrémités.  Il  y en  a de  différentes  grandeurs. 
Les  plus  forts  caracoras  ont  11S  pieds  de  longueur,  ta  pieds  de  bau,  et  5 
pieds  t/a  de  creux.  Armé  en  guerre,  il  prend  jusqu'à  quatre-vingt-dix  hom- 
mes: trois  rangées  de  pagayeurs,  deux  de  chaque  bord,  sont  assis  sur  les 
deux  balanciers  latéraux  qui  soutiennent  le  caracora.  Les  hommes  du  premier 
rang,  quoique  dans  l'eau  souvent  jusqu’à  la  ceinture,  chantent  avec  ceux  du 
troisième  rang,  qui  pagayent  de  chaque  côté  étant  en  dedans  du  bord.  Ani- 
més par  leur  bruyante  et  ridicule  musique,  ils  donnent  un  grand  sillage  à leur 
navire.  Les  petits  caracoras  n'ont  que  deux  rangs  de  pagayeurs  de  chaque 
bord,  uu  sur  chaque  balancier  et  un  en  dedans.  La  mesure  qu’ils  battent  est 
marquer  par  les  coups  de  pagayes  sur  leurs  points  d'appui.  Les  grands  por- 
tent deux  voiles,  les  petits  nue,  gréée  sur  des  mâts  courts  ou  trois  mâtereaux 
en  forme  de  chèvre. — Aux  îles  de  la  Sonde,  le  caracora  est  un  bâtiment  ponté, 
d'une  grande  longueur  et  fort  léger,  armant  en  guerre  contre  les  pirates.  Les 
guerrier»  se  tiennent  sur  des  plates-formes,  bâties  aux  extrémités  et  au  centre 
du  caracora , d'où  ils  lancent  leurs  flèches,  f'cyr,  pl.  C,/ig.  ».  Au  moren  de 
balanciers  à plusieurs  rangs  il  y en  a qui  portent  jusqu'à  300  hommes. 

f.ARAMOUSAI.,  s.  ni.  Navire  du  commerce  en  Turquie , dont  l'arriére  est 
tri-s  élevé;  il  porte  un  grand  mât,  un  beaupre  et  un  petit  mit  de  Carrière, 
grec  un  hunier  au  dessus  de  sa  grande  voile,  une  petite  voile  de  l'arriére  et 
une  trinquette  de  l'avant. 

CARANGUER,  v.  n.  Lorsque  la  mer  est  grosse,  et  qu'un  vent  contraire 
oblige  à louvoyer  à petite  voile  sans  gagner  ni  quitter , pendant  plusieurs 
jours,  le  même  point , c'est  ce  qu'on  appelle  earangucr.  On  dit , tel  bâtiment 
a carangué  pendant  tant  de  tems  dans  tel  parage,  for.  Boulinguer. 

CA  RAQUE,  s.  f.  Navire  portugais,  autrefois  très  grand,  étroit  par  le  haut 
et  rond , mais  fort  élevé  sur  l'eau.  Les  caraques  portaient  jusqu’à  deux  mille 
tonneaux , et  faisaient  les  voyages  des  Indes-Orientales  et  du  Hresil.  Les  cera- 
qurs  d'aujourd'hui  sont  moins  grandes,  ont  beaucoup  de  creux  et  encore  peu 
de  qualités. 
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CARAVANE,  s.  f.  Cabotage  sur  la  cAte  des  Échelles  du  Levant.  Ceux  qui 
allaient  jadis  croiser  sur  les  Turcs,  disaient  qu'ils  allaient  faire  une  caravane 
ou  une  course. 

CARAVELLE,  s.  f.  Nom  que  les  Turcs  donnent  aux  grands  navires.  — Les 
Portugais  appellent  caravelles  de  petits  bâtimens  qui  sont  gréés  en  voiles  la- 
tines et  qui  naviguent  bien. 

CARBET,  s.  m.  (Village  des  Caraïbes!.  Sorte  de  toiture  pour  servir  d'a- 
bris, dans  une  anse  ou  une  crique,  aux  embarcations,  contre  le  soleil  et  la 
pluie.  C’est  dans  certaines  colonies  une  grande  case  commune. 

CARCASSE,  s.  f.  C'est  la  forme,  le  corps  d’un  bâtiment  monté  en  bois 
tors,  qui  n’est  pas  encore  bordé.  Se  dit  aussi  d’un  vieux  bâtiment  qu'on  a dé- 
bordé, et  qu’on  démolit.  Celui  qui  a péri  â la  côte,  que  la  mer  a dej>ecé  en 
partie , est  une  carcasse;  il  ne  reste  que  la  carcasse.  On  donnait  autrefois  le 
nom  de  carcasse  à une  espèce  de  bombe  percée  de  quatre  trous , qu'on  char- 
geait d'artifices  et  dont  on  se  servait  dans  la  marine. 

CARDINAUX.  Nom  collectif  des  quatre  points  principaux  de  l'horizon  : 
ce  sont  les  quatre  intersections  de  l’horizon  avec  le  méridien  et  le  premier 
vertical.  N.  S.  E.  et  O.  Vulgairement  nord,  sud,  est  et  ouest.  Foy.  Air  de 
vent. 

CARÉNAGE,  s.  ro.  Lieu  convenable  sur  le  bord  d'un  rivage,  abrité  des 
vents  du  large  et  de  la  mer , ou  près  d’un  quai , pour  caréner  un  bâtiment. 
On  dit  aussi  le  carénage  d'un  bâtiment,  en  parlant  de  l’opération  ou  de  l'effet 
de  la  carène. 

CARÈNE  , s.  f.  S’entend  de  tous  les  fonds  extérieurs  d’un  bâtiment,  de  ses 
oeuvres-vives,  partie  qui  est  submergée  lorsqu’il  est  chargé.  C’est  aussi  l’ou- 
vrage d’une  carène , autrement  la  réparation  des  bas , de  tout  ce  qui  plonge 
dans  l'eau.  Pour  faire  celte  opération,  on  fait  entrer  le  bâtiment  dans  une 
forme , ou  on  l'abat  en  quille  sur  un  ponton , un  quai , etc.  Pendant  ce  travail, 
on  dit  qu’il  est  en  carène,  qu’on  le  carène;  si  le  bâtiment  n’est  qu’abattu  de 
manière  à n'avoir  dehors  de  l'eau  que  la  moitié  des  virures,  il  ne  reçoit  qu’une 
demi-carène.  Les  qualités  d'un  bâtiment  de  mer  dépendent  de  la  forme  de  sa 
carène.  Les  plus  habiles  dans  les  sciences  exactes , posséderaient-ils  toutes  les 
connaissances  pratiques  de  la  marine , ne  pourraient  pas  se  flatter  de  réussir 
dans  la  forme  de  la  meilleure  carène  possible. 

CARÉNER,  v.  a.  Operation  qui  consiste  à réparer  la  carène  d'un  bâtiment 
ou  ses  fonds;  le  chauffer,  le  nétoyer,  le  calfaiter,  changer  des  bordages  ou 
des  portions  de  bordages;  le  doubler  en  bois  ou  en  cuivre,  en  un  mot , c'est 
mettre  en  bon  état  toute  la  partie  du  bâtiment  qui  est  submergée  lorsqu'il  est 
armé.  Ce  travail  a lieu  dans  une  forme  , le  bâtiment  droit , ou  sur  l’eau,  le  bâ- 
timent couché.  Foy.  Abattre. 

CARET  (fils  de),  s.  m.  C'est  le  nom  du  fil  fait  avec  des  fibres  du  chanvre 
qui  sert  à fabriquer  tous  les  cordages  employés  dans  la  marine.  Celui  prove- 
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nantdu  premier  brin  a trois  lignes  de  circonférence;  un  plus  gros  qui  en  a 
quatre  à cinq  , est  dit  être  du  second  brin.  En  tirant  le  fil  de  caret  du  dévidoir 
ou  tourct  sur  lequel  il  a d'abord  été  roulé,  on  le  passe  vivement  ( l'ny.  Li- 
vardejdans  du  goudron  bien  chaud,  et  il  est  immédiatement  roulé  sur  un 
nouveau  touret  où  ce  fil  est  reserve  jusqu'à  sa  confection  en  cordage  : le  rouet 
qui  le  reçoit  est  nommé  caret,  le  caret,  f'oy.  Touret.  — Les  fils  de  caret , 
tires  d’an  vieux  câble  que  l’on  détord  lorsqu'il  est  coupé  par  tronçons,  sont 
empioves,  dans  les  bâtimens,  à faire  du  bitord,  des  garcettcs,  paillets,  sangles, 
commandes,  etc. 

CARGADORS  , ».  m.  pl.  Mot  espagnol  qui  désigne  en  Hollande,  des  cour- 
tiers qui  cherchent  des  chargemens  pour  les  navires  du  commerce.  Dans  notre 
mâtine  marchande  on  connaît  ce  mot. 

CARGAISON , s.  f.  Réunion  de  toutes  les  marchandises  que  peut  embar- 
quer un  bâtiment  du  commerce,  celles  qui  forment  sa  principale  charge  ; car 
les  officiers  qui  ont  des  ports  permis , ne  peuvent  composer  leurs  pacotilles 
d'articles  de  cargaison.  Ceux  de  l’état  ne  reçoivent  pas  de  cargaison , mais  seu- 
lement leurs  munitions  de  guerre  et  de  bouche  prises  à bord  après  le  lest;  ce 
qui,  avec  leur  artillerie,  forme  une  cargaison  convenable;  mais  on  n'applique 
pas  ce  mot  aux  objets  qui  entrent  dans  la  cale  d'un  bâtiment  de  guerre.  Ex- 
ceptant toutefois  les  flûtes  et  gabarres  de  l’état,  que  l’on  charge  pour  porter 
des  munitions  degucrre,de  bouche,  des  agrès, etc.,  aux  stations;  ou  de  bois  de 
construction  et  autres  objets  nécessaires  aux  approvisionnemens  des  arsenaux. 

CARGUE,  s.  f.  On  nomme  cargues  les  manoeuvres  courantes  d’un  bâtiment, 
appliquées  aux  voiles , pour  les  relever , les  retrousser  contre  les  vergues , ce 
qui  s'appelle  rarguer.  Toutes  les  voiles  ont  plus  ou  moins  de  cargues;  les 
principales,  telles  que  les  basses  voiles  et  huniers  des  grands  bâtimens,  en 
ont  généralement  six  qui  servent  à les  relever  au  dessous  de  leurs  vergues  res- 
pectives. Les  cargucs-points  sont  frappées  sur  les  deux  |ioints  de  la  voile;  les 
cargues-boulines  prennent  la  ralingue  à la  pâte  de  bouline  du  milieu,  et  les 
cargues -fond s sont  établir*  chacune  vers  le  tiers  de  sa  ralingue  du  fond.  Elles 
répondent  sur  la  vergue  où  elle*  passent  dan»  les  poulies;  les  cargues  points  , 
ver»  le  tiers  de  la  vergue  (de  chaque  bord  ),  les  cargues-boulines,  sur  le  quart 
et  les  cargues-fonds  prés  du  milieu.  On  ajoute  dans  les  grands  bâtimens  de 
fausses  cargues , aux  deux  basses  voiles  seulement,  pour  plier  et  relever  la 
toile  entre  les  deux  cargues-fonds.  Les  perroquets  n'ont  |>as  de  cargucs-bou- 
lines;  une  seule  eargue-fond , à pâte  d'oie,  sur  l'avant  de  la  voile,  leur  suffit 
avec  les  deux  cargucs-points.  On  dit  qu'une  voile  est  sur  ses  cargues  lors- 
qu'elle est  retrousser,  supporter  par  ces  mêmes  cargues.  Les  grands  focs  ont 
quelquefois  une  cargue  sur  le  point;  les  autres,  ainsique  les  voiles  d'étais  qui  ne 
sont  pas  sur  des  cornes , n'ont  que  leurs  halrbas.  La  briganlinr  ou  l'artimon 
«vergues,  de  même  que  les  principales  voiles  (fêtais , la  plus  grande  partie 
sur  des  cornes,  ont  plusieurs  cargues  de  chaque  boni  pour  les  plier  partie 

9 


Digitized  by  Google 


(3o  CAR 

sous  la  vergue  et  sur  l'arrière  de  leur  mât  respectif.  Vay.  pt.  D , fig.  i i,  i, 

CARGUE  ! le  point  du  vent  de  la  grande  voile!  cargue  la  misaine,  les  hu- 
niers ! etc.  Commandement  impératif  de  peser  sur  les  cargues  d’une  voile 
orientée , soit  pour  l’ôter  à l’impulsion  du  vent,  ou  pour  diminuer  le  sillage 
du  bâtiment  en  la  relevant  jusque  sous  sa  vergue  en  plis  pendans. 

CARGUER,  v.  a.  Relever,  retrousser  au  dessous  de  sa  vergue,  une  voile 
qui  est  dehors , soit  qu'on  la  tienne  ainsi  pliée  sur  ses  cargues  momentané- 
ment , soit  qu'on  veuille  la  serrer.  Lorsqu’un  grand  vent  oblige  & car j vie r 
une  voile , il  faut  le  faire  avec  précaution  , et  peser  sur  une  cargue  avant  de 
peser  sur  l’autre, ou  sur  toutes  à la  fois,  selon  que  l’on  est  au  plus  près  ou  vent 
arrière;  ne  filer  les  écoutes  qu'en  garant  tenant  à retour, à mesure  que  l'on 
haie  sur  la  ou  les  cargues-points  : d’un  grand  largue,  c'esl-à  dire,  par  un 
vent  qui  souffle  entre  la  perpendiculaire  delà  route  et  l’arrière,  afin  que  la 
misaine  porte  mieux  ( reçoive  plus  de  vent  ) , on  cargue  le  point  du  vent  de 
la  grande  voile  ; ( c’est  ployer  cette  partie  en  deux  ) les  trois  quarts  de  cette 
voile  restent  dehors,  c’est-à-dire  à l’impulsion  du  vent. 

CARGUETTE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à la  manœuvre  qui  sert  à redres- 
ser une  antenne , à la  changer  de  bord  lorsqu'on  mude.  Ternie  du  Levant.- 

CARIAS,  s.  in.  pL  Fourmis  blanches,  sorte  de  poux  de  bois,  insectes  des- 
tructeurs, si  connus  à file  de  France  qu’ils  ont  donne  lieu  à de  grandes  dila- 
pidations. 

CARLINGUE,  s.  f.  La  carlingue  d'un  bâtiment  est  composée  de  deux  ou 
trois  pièces  de  bois  unies  bout  à bout  par  des  écarts,  ou  empalures;  est  en- 
dentée  par  des  entailles,  sur  les  varangues,  dans  le  sens  de  la  longueur  de  la 
quille,  elle  en  a la  largeur  et  la  moitié  de  son  épaisseur,  non  compris  l'en- 
dentement  d'environ  deux  pouces;  elle  est  prolongée  depuis  les  marsoins  de 
l’avant , jusqu’à  celles  des  façons  de  l’arrière  en  s’écartant  avec  ces  pièces 
extrêmes,  et  fait  liaison  avec  la  quille  et  toutes  les  varangues  de  chaque  cou- 
ple. La  carlingue  a un  peu  plus  de  largeur  sous  le  pied  des  bas-mâts  : elle  di- 
minue en  épaisseur  et  largeur  vers  ses  deux  extrémités.  Dans  les  vaisseaux , 
la  carlingue  est  formée  de  deux  virures  qui  sout  croisées  par  des  écarts 
fort  longs.  — On  donne  par  extension  le  nom  de  carlingue  de  mât  à l’as- 
semblage de  charpente  où  loge  le  pied  d'un  bas  mât.  Voy , Emplanture. 

CARNAL,  s.  ni.  Palan  qui  servait  sur  les  galères  à élever  la  tente  à sa 

hauteur.  Il  y avait  un  carual  de  mestre  et  un  carnal  de  trinquet. Le  gros 

bout  d'une  antenne  s'appelle  carnal  : c’est  où  est  frappé  l'ostc  , ou  c'est  aussi 
l’empointure  inferieure  de  la  voile. 

CARNALETTE , s.  f.  Palan  plus  petit  que  le  carnal,  pour  le  même  usage. 

CARONADE  , s.  f.  Bouche  à feu  moins  lourde  et  moins  longue  que  le  ca- 
non. Les  caronades  ont  remplace  avec  avantage  les  canons  sur  les  gaillards 
des  vaisseaux  et  frégates,  ainsi  que  dans  les  batteries  des  corvettes  et  plus 
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petits  bitiinens;  elle*  sont  en  1er,  du  calibre  de  36  ( elles  vont  être  rempla- 
cées par  du  3o) pour  les  vaisseaux  et  les  frégates  du  premier  rang;  le  14 
sert  aux  autres  frégates;  le  18  et  le  12  aux  corvettes,  brigs,  goélettes,  etc. 
Par.  pl.  E ,Jig.  89,  et  pl.  I),  fig.  10,  une  caronade  montée  sur  un  madrier, 
espèce  de  savate  qui  fait  son  affût  sans  roues  de  l'arrière,  installation  que  j'ai 
simplifiée  et  éprouvée  tur  ta  rade  de  Lorient  en  1804  , elle  est  à braques  cou- 
rantes ; monté  sur  une  espèce  de  madrier  , sorte  de  savate  ou  semelle  qui  glisse 
en  arriére  nu  recul  de  ta  pièce  ; les  deux  seules  roues  { sur  te  devant  ont  un  peu 
moins  de  hauteur  que  celles  de  l'affût  d’un  canon  de  même  calibre.  Il  est  à re- 
marquer que  les  caronotles  à braque  fixé  obligent  h yuvnr  des  sabords  énor- 
mes particulièrement  en  hauteur  , ce  qui  fait  élever  le  bastingage  à plus  de  sept 
pieds  au  dessus  du  pont  supérieur,  tandis  qu'avec  des  caronades  à braques 
courantes  ( comme  je  te  propose  ) , le  bastingage  aurait  un  pied  de  moins  tf élé- 
vation : différence  un /sortante , tant  pour  la  vue  que  pour  la  réduction  des  sa- 
bords à a pieds  i/a  au  lieu  de  3 1/2.  — La  caronade  de  36  pèse  2600  livres  ; 
celle  de  24  , 1700;  de  18,  1200;  de  12,  800;  la  nouvelle  du  calibre  de  3o 
pèsera  a 100,  et  un  peu  moins. 

CARRÉ,  s.  m.  Sorte  de  traîneau  ayant  la  forme  d’un  carre  long  de  huit 
pieds,  les  plus  grands,  sur  quatre  de  largeur;  employé  dans  les  corderies  lors- 
qu'on commet  : il  y en  a de  differentes  grandeurs,  selon  la  grosseur  du  cor- 
dage : on  charge  le  carré  de  plus  ou  moins  de  poids,  suivant  qu'on  fait  un 
cible,  un  grelin,  etc.  le/,  pl.  E,/j.  33.  Le  carre  porte  à une  de  ses  extrè- 
miti-s  deux  montans  fixes  verticalement.  Ils  servent  d'appui  à un  bout  de  forte 
planche  appliquée  dessus  horizontalement.  Elle  est  percée  au  centre,  pour 
rtorvoir  la  manivelle  oit  se  trouvent  réunis  les  bouts  des  torons  qu'on  veut 
commettre.  Le  cordage,  en  prenant  du  tord,  raccourcit  et  traîne  le  carre  vers 
le  point  du  plantage  où  les  torons  de  l'autre  bout  sont  retenus.  — On  dit  le 
carre  d’une  écoutille,  d’un  ecoutillon.  — Des  lits  de  bord  ont  un  carré  dans 
on  cadre-hamac,  ainsi  que  les  lits  d'attache  dans  les  chambres  particulières; 

des  marins  les  mettent  au  féminin  : ils  disent  la  carrée  des  hamacs,  du  lit 

On  trace  quelquefois  un  carre  dit  naval,  sur  une  table  fixe  au  milieu  du  gaillard 
d'arrière  d'un  vaisseau  étant  en  ligne  dans  une  escadre  ou  armer,  |>our  aider 
dans  les  relévemens  qu'il  fait  des  autres  vaisseaux  qui  marchent  devant  lui, 
derrière,  et  par  sou  travers;  sur  cette  table  unie,  parfaitement  carrée,  on  tire 
de»  lignes  perjieiKliculaires  et  des  diagonales,  qui  servent  à faire  connaître  si 
on  se  maintient  bien  avec  les  aut  ri  s dans  le  relèvement  d obligation,  etc. 

CARREAU,  s.  m.  Dernier  borda ge  du  haut,  ou  la  ceinture  exti-rieure  d'une 
embarcation  non  pontée  : il  a pins  d’cjiaissrur  que  le  bordage  en  dessous. 
I ne  embarcation  qui  éprouvé  une  inclinaison  extraordinaire,  étant  sous  voile 
par  un  vent  du  travers,  est  dite  avoir  le  carreau  à l'eau. — On  donne  aussi  ce 
nom,  dans  un  grand  bâtiment,  à la  préceinlc  la  plus  elevee,  qui  Itordc  (Tua 
bout  A l'autre  le  ci  tir  du  pl  it  bord  et  le  bas  des  vibords  d<-s  gaillards.  — les 
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carreaux  ou,  si  l'on  veut,  lisses  tic  plat-bord,  prolongés  jusqu’au  bord  de  la 
guibre,  remplacent  quelquefois  les  bras  de  la  poulainc,  autrement  nommée 
porte-vergue. 

CARRÉE,  ailj.  Les  voiles  carrées  de  tout  bâtiment  qui  en  grée,  sont  celles 
çnvcrguées  sur  des  vergues  qui  sont  en  eroix  sur  les  mâts.  On  dit,  un  tel  bâti- 
ment est  gréé  en  trait  carré.  Les  vergues  sont  brassées  carrées,  quand  elles  sont 
tenues  perpendiculairement  au  plan  de  sa  longueur. 

CARREGER , v.  n.  Mot  provençal  et  levantin  , qui  signifie  charrier  de  la 
Toile  : c’est  en  faire  porter  beaucoup  au  bâtiment  par  un  grand  vent. 

CARRELET,*,  m.  Espèce  de  filet  en  forme  d’une  nappe  carrée,  en  usage 
sur  les  côtes  de  France.  On  le  relient  sur  le  fond  , au  moyen  de  deux  demi- 
cerceaux  croisés,  et  d’une  perche  qui  sert  à le  relever  vivement,  lorsqu’on 
aperçoit  du  poisson  au-dessus.  On  dit  pêcher  au  carrelet. — Les  voiliers  se 
servent  d'aiguilles  angulaires  vers  la  pointe,  appelée  carrelet. 

CARROSSE,  s.  m.  Logement  qu'on  bâtit  sur  l'arriére  d'un  bâtiment  : il  est 
couvert  en  planches  de  sapin  et  de  toiles  goudronnées  par  dessus,  les  côtés  bor- 
dés à clin;  on  en  fait  le  tour.  C'est  un  diminutif  de  teugue,  voy.  ce  mot.  L’d 
carrosse  est  plus  élevé  qu'un  rouf,  et  a le  dessus  moins  convexe.  On  donne 
aussi  le  nom  de  carrosse,  de  chariot,  à ce  que  les  cordiers  appellent  traîne. 
Voy.  ce  mot. 

CARROSSER , v.  n.,  de  la  voile;  c’est  un  mot  des  marins  de  la  Manche  qui 
signiGe  avoir  beaucoup  de  voiles  dehors  par  un  bon  frais  : c'est  faire  earroaser 
le  bâtiment. 

CARTAliU,  s.  m.  Cordage  volant  qui  sert  très-souvent  dans  les  bâtimen» 
pour  descendre  quelque  chose  des  hunes,  et  pour  montrer  divers  objets  que 
les  gabiers  baient  à la  main.  Dans  plusieurs  occasions  un  caclahu  passe  dans 
une  poulie,  pour  faciliter  l'élévation  ou  la  descente  d'objets  plus  pesans.  On 
emploie  toujours  des  cartahus  |>our  capeler  les  haubans,  les  hunes,  les  étais 
et  les  chouquets.  Il  convient  aussi  de  placer  des  cartahus  pour  le  tenu  d un 
combat  et  d'une  grosse  mer  sur  les  itagues  des  huniers  , pour  les  empêcher  de 
tomber  sur  le  pont  dans  te  cas  où  elles  seraient  coupées  ou  cassées.  Pour  cet 
effet  un  bout  du  enrtahu  est  frappé  sur  la  poulie  supérieure  d’itngut,  l'autre  bout 
amarré  sur  l'arrière  des  barres  de  perroiptcl , avec  assez  de  mou  pour  ae  pas 
gêner  la  manoeuvre  du  hunier. 

CARTEL,  s.  m.  ( Bâtiment  cartel.)  Les  marins  du  Nord  disent  cartel  de 
notre  parlementaire , bâtiment  portaut  des  prisonniers  (tour  être  échangés. 
Poy.  Parlementaire. 

CARTE  MARINE,  s.  f.  Plan  qui  contient  une  certaine  étendue  de  mer,  de 
côtes,  îles,  etc.  Les  cartes  hydrographiques  réduites  sont  celles  qui  servent 
à marquer  chaque  jour  le  poiut  où  se  trouve  un  bâtiment  â la  mer  : on  a eu 
egard  dans  leur  formation  à l'aplatissement  de  la  terre  vers  les  pôles;  elles 
sont  plus  parfaites  qu'autrefois.  Poy.  Latitudes  croissantes.  Il  y en  a à grand 
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point  et  à petit  point,  co  qui  dépend  de  leur»  échelles  plut  ou  moins  grandes: 
Ics  côtes,  les  îles  cl  les  divers  ccueils  y sont  portés.  Les  airs  de  vent  très  mul- 
tipliés partent  de  différents  centres  disposés  sur  la  carte.  Les  méridiens  et  les 
parallèles  qui  tracent  le  cadre  de  la  carte,  sont  divisés  par  échelles  en  degrés 
et  minutes;  les  premiers  qui  marquent  la  latitude,  sont  des  lignes  N et  S;  les 
autres  la  longitude  sont  les  lignes  E et  O. — Les  cartes  plates  sont  toujours  d'une 
petite  étendue  en  latitude;  les  degrés  sont  égaux  à la  moyenne  latitude  com- 
prise sur  celte  même  carte  : elles  ne  servent  qu'aux  caboteurs  et  près  des  eûtes. 

CARTOL'CHIKR , s.  ni.,  appelé  très  improprement  gargoussier.  C’est  un 
petit  fourniment  couvert  en  cuir  sans  banderolle,  que  les  marins  embarqués 
sur  des  bâtimens  de  guerre  portent  en  ceinture  et  devant  eux , au  moyen  d'une 
sangle  dont  les  bouts  sont  cousus  dessus  et  qui  se  boucle  par  derrière  ; il  con- 
tient des  cartouches  pour  pistolets  et  mousquetons,  et  est  très  commode  dans 
les  hunes  et  dans  les  canots;  on  a la  facilité  de  le  tourner  sur  le  côté  ou  der- 
rière soi.  f'oy.  Giberne  d’ équipage. 

CARVELI.E , s.  f.  Espèce  de  clous  en  usage  dans  les  ports  et  à bord  des 
grands  bitimons,  longs  d'environ  quatre  pouces,  à tètes  carrées  : il  y a des 
doubles  carvelles,  des  demi-carvelles. 

CASERNET,  s.  ni.  Cahier  sur  lequel  on  inscrit  le  nom  des  ouvriers  qui  se 
trouvent  à l'appel  dans  les  ports  : les  casernets  servent  aussi  à tenir  des  notes 
sur  les  divers  travaux  et  les  consommations.  Sur  un  casernet,  dit  de  l’habi- 
tacle ou  de  U timonerie,  à bord  des  bâtimens,  est  inscrit,  à la  fin  de  chaque 
quart,  tout  ce  qui  s'est  passé,  par  le  chef  de  timonerie  ou  son  second,  sous 
l'inspection  de  l'officier  qui  fait  aussi  porter  les  manœuvres  faites  pendant  son 
quart , IV-tat  du  ciel , du  fent , de  la  mer,  la  route,  la  voilure , le  sillage , la  w, 
la  dérive  's'il  y en  a),  les  signaux , etc.,  et  y met  sa  signature.  Cest  le  casernet 
qui  sert  à faire  les  journaux  à la  mer,  c'est-à-dire  que  chacun  des  officiers  et 
élèves  le  consulte  au  moins  une  fois  par  vingt-quatre  heures.  Voy.  Table  de 
loch. 

CASIER,  s.  m.  Dit  aussi  Varvcu.  Sorte  de  cylindre  formé  de  plusieurs  cer- 
cle» de  barrique  en  fer,  et  couvert  d’un  filet  ; des  feuillards  serrent  à contenir 
les  cercles  à égale  distance,  sur  une  longueur  dc’cinq  à six  pieds,  laissant  une 
ouverture  nommer  goiffel  à chaque  bout,  de  manière  que  jete  sur  le  fond  dans 
une  rade  ou  une  rivière,  avec  de  la  boctc  dedans,  le  poisson  y entre  et  ne 
peut  en  sortir,  t'ny.  pl.  F. , Jtg.  3o. 

CASSÉ,  part,  (arque).  iUtiment  dont  les  deux  extrémités  sont  abaissées  et 
font  paraître  le  milieu  rrlrvr.  La  quille  d'un  bâtiment  casse  n'est  plus  droite 
comme  dans  le  principe;  sa  tontine  est  détruite,  elle  est  courbé*'  et  semble 
briser. 

CASSER,  v.  a.  Diminuer  la  vitesse  d'une  embarcation.  On  dit  rouer  tvn 
erre,  l'arrêter  par  degrés,  au  nioraeut  d'aborder  un  objet,  un  corps  quelcon- 
que, qui  se  trouve  de  l'avant.  > 
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CASSE-TÊTE,  ».  ni.  Non  impropre  d'une  sorte  de  rets  ; grand  Blet  fait 
ivcc  de  la  grosse  ligne  goudronnée,  qu'on  établit  encore  sur  quelques  bâti— 
mens  de  guerre;  il  est  tendu  en  nappe  entre  les  bas-haubans  à dix  ou  doute 
pieds  au-dessus  du  gaillard  d’arrière,  pour  garantir  les  hommes  dés  poulies 
et  cordages  qui  tomberaient  des  mâts.  On  pourrait  te  nommer  mieux,  taure- 
tête , ou  parc-tête. 

CATALAN,  s.  m.  Bateau  de  pèche  espagnol  qui  ne  sort  pas  de  la  Méditer  - 
ranée.  C’est  un  diminutif  des  balancellcs  ; bateau  catalan. 

CATHURI.  y oy.  Almadie. 

CATIMAKON,  s.  ni.  Espèce  de  petit  radeau  en  usage  aux  Indes-Orientale», 
servant  à faire  la  pèche,  et  â porter  des  dépêches  aux  hâlimens  qui  passent 
près  des  côtes;  ils  sont  formés  avec  des  tronçons  de  cocotiers,  trois,  cinq  ou 
sept  réunis  à côté  les  uns  des  autres , liés  par  des  cordages  de  quer  : il  y en  a 
qui  ont  jusqu’à  vingt  pieds  de  longueur  sur  six  à sept  de  largeur,  de  moyens 
et  de  plus  petits.  Les  pièces  du  milieu  sont  plus  longues  que  celles  des  côtes; 
ils  vont  à la  pagaye  avec  trois,  deux  ou  un  seul  homme.  Les  lettres  ou  paquets 
sont  enveloppés,  sur  la  tète  du  patrou,  dans  un  mouchoir  ou  turban  plie  en 
forme  de  toque,  Vay.  pl.  A ,fig.  ao. 

CATCH,  s.  m.  Ancien  bâtiment  de  guerre  du  roi  de  Bantam  (capitale  d'un 
royaume  dans  l'ile  de  Java),  d’une  construction  très  pointue  des  deux  bouts, 
et  fort  tonluré;  il  portait  une  voile  faite  avec  une  sorte  d’herbe  du  pays. 

CAVEAU  , s.  m.  Lorsque  la  soute  d’un  officier  commandant  ne  suffit  pas  à 
loger  toutes  ses  provisions  pour  une  longue  campagne,  il  a un  caveau  dans  la 
cale  d’un  vaisseau  ou  fregate,  tou  t-à- fait  de  l’arrière;  il  prend  en  hauteur 
celle  comprise  depuis  le  dessus  du  lest  ou  seulement  du  premier  plan  jusqu’au 
faux-pont  ; en  largeur,  celle  de  la  cale  dans  cette  partie,  et  seulement  la  lon- 
gueur d’une  barrique  ordinaire  : une  cloison  sépare  ce  caveau  de  la  cale  à 
l’eau , et  on  y entre  par  un  écoutillon  percé  au-dessus  dans  le  faux-pont. 

CAVIAR.  Nom  que  les  marins  du  Nord  donnent  â des  oeufs  de  poisson , 
qu'ils  mettent  dans  l'assaisonnement  de  leur  manger. 

CAYAMBOUC,  s.  m.  Epithète  dérisoire  d’un  petit  navire  de  très  peu  de 
valeur  et  de  capacité  : expression  triviale. 

CAYENNE,  s.  f.  Dans  les  grands  ports  de  l'État,  c'est  le  nom  d’une  caserne 
pour  les  marins  qui  attendent  une  destination.  Ils  y vivent  comme  à bord  et 
travaillent  dans  l'arsenal.  Pendant  l'armement  et  le  desarmement,  aucun 
bâtiment  n'allumc  de  feu  à bord  tant  qu'il  est  dans  le  port;  la  chaudière  de 
l'equipage  se  fait  dans  une  cuisine  bâtie  sur  un  quai;  on  la  nomme  aussi 
cayenne.  Vor.  Coquerie. 

CAYES,  s.  f.  Nom  que  portent , dans  les  grandes  Antilles , des  bancs  formes 
de  vase,  de  corail  et  de  madrépores;  sortes  d'ilets  unis  qu'on  découvre  par 
les  arbustes  qui  poussent  dessus,  dont  le  pied  est  toujours  dans  l'eau  de  la 
mer.  Aux  deboiiqueineus  vers  le  N.  de  Saint-Domingue,  on  connaît  la  caye 
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française,  la  cave  d'argent,  la  caye  de  sable,  etc. s et  toute  la  bande  du  nord 
de  IHe  de  Cuba  est  garnie  de  cayes  qui  ne  laissent  guère  de  passage  entre 
elles  que  pour  les  petits  bâtimens  de  côtes. 

CEINTRAGE , s.  ni.  Travail  de  ceindre  la  carène  d’un  bâtiment.  Les  câbles, 
les  grelins  ou  les  aussières  employés  à faire  une  ceinture  serrée,  sont  les 
cordages  qui  forment  le  ceintrage;  o|>ération  qu'on  commence  toujours  par 
l’avant  en  venant  de  l’arrière. 

CEINTRE  (le),  s.  m.  Sorte  de  ceinture  qu’on  fait  avec  des  bouts  de  grelin 
pour  être  placée  autour  du  carreau  de  certaines  embarcations  qui  doivent 
accoster  un  quai , ou  le  bord  d'un  bâtiment,  quelquefois  à deux  hauteurs,  une 
à la  flottaison  (charge)  et  l'autre  sur  le  carreau,  pour  les  garantir  des  chocs 
ou  mouveaiens  que  leur  occasionc  la  mer  pendant  qu’ils  chargent  ou  dé- 
chargent. 

CEO  TH  ER,  v.  a.  On  ceintre  un  bâtiment  à la  mer,  lorsque  des  bordages 
ou  leurs  écarts  ont  largue,  en  passant  par  dessous  la  carène,  des  câbles  ou 
grelins  qu'on  raidit  avec  beaucoup  de  force , après  l’avoir  embrasse  en  entier, 
pour  retenir  en  place  les  pièces  qui  tendent  à s'écarter  des  membres;  travail 

qui  n'a  heu  que  dans  une  extrémité  fâcheuse Étant  à l'ancre,  un  bâtiment 

ceintre  sur  son  câble,  quand  celui  qui,  venant  d'un  des  écubiers,  passe  sous 
la  quille,  se  trouve  tendu,  et  que,  retenu  au  talon,  il  tient  le  bâtiment  en 
travers  et  l'empéche  d’éviter  : oo  doit  de  suite  filer  de  ce  câble.  — On  dit  des 
lisses  e*  des  preceinte»,  qu'elles  sont  trop  ou  trop  peu  ceiotrécs,  suivant  la 
courbure  qu'elles  présentent. 

CEINTURE,  s.  f.  Autrefois  on  établissait  des  ceintures  de  combat  tout 
autour  d'un  bâtiment  en  dehors,  clics  étaient  suspendues  horizontalement 
an  peu  au  dessus  de  la  flottaison;  c'était  un  filin  de  deux  à trois  pouces , ayant 
des  nœuds  sur  des  bouts  pendans  de  distance  en  distance  pour  retenir  les  hom- 
mes tombes  â la  mer,  qui  s'v  accrochaient.  — On  nomme  ceinture  de  carène  un 
rang  de  petites  planches  clouées  momentanément  autour  d’un  bâtiment,  dans  le 
sens  de  sa  longueur,  au  dessus  de  sa  carène , pour  garantir  les  hauts  des  flam- 
mes pendant  que  l’on  chauffe  ses  fonds.  — La  ceinture  d'une  embarcation 
est  un  cordage  garni  de  pommes,  sorte  de  bourrelets  de  defense,  qui  entoure 
le  haut  des  canot»  et  chaloupes , ou  demi-ceinture  , passant  en  avant  de  IVlra  ve, 
n'arrivant  que  jusqu'au  milieu.  — Les  préceintes  d'un  bâtiment  sont  aussi  des 
ceintures  extérieures  qui  l'entourent  et  servent  puissamment  à sa  liaison.  On 
met  quelquefois  des  ceintures  de  renfort  â de  vieux  bâtimens  qui  commen- 
cent â se  delier. 

CKINTURELLE,*.  f.  Sorte  de  trel ingage  de»  mâtsqui  portent  des  antenne». 

• ("est  la  désignation  qu'on  donne  à la  bridurc  des  haubans  au  dessous  du 
calcrt. 

CE  NSA  L , s.  m.  Nom  des  courtiers  et  agrns  de  chauge  dans  les  ports  de  la 
Méditerranée.  C'est  entra  leurs  mains  que  (tassent  les  diverses  operations  du 
commerce  maritime. 
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CENSERIE  , s.  f.  C'est  le  courtage  du  Levant  ; les  fonctions  de  censal. 

CENTRE  DE  GRAVITÉ,  s.  m.  Cest  le  point  d’un  bâtiment  flottant  autour 
duquel  toutes  ses  parties  sont  en  équilibre.  Pour  qu’un  bâtiment  ait  une 
grande  stabilité , il  faut  que  son  centre  de  gravité  soit  au  dessous  de  la  flot- 
taison. Sa  recherche  est  indispensable  pour  connaître  la  stabilité,  notamment 
celle  d’un  bâtiment  de  guerre. 

CENTRE  de  voilure,  s.  m.  C’est  le  point  sur  les  voiles  d’un  bâtiment  où 
se  réunit  l'action  du  vent.  Par  exemple  , le  centre  d'effort  de  voilure  d'une 
corvette  étant  sous  les  cinq  voiles  majeures  et  les  trois  perroquets , est  élevé 
au  dessus  de  la  flottaison  de  46  à 48  pieds.  y ny.  Vélique. 

CEP  DE  L’ANCRE  , s.  m.  Nom  que  les  marins  du  Levant  donnent  au  jas. 
Cest  le  jas  de  l’ancre. 

CERCI.E , s.  m.  On  emploie  dans  la  tnariue  bien  des  sortes  de  cercles  ronds 
et  carrés  pour  les  mâts  et  les  vergues  d’assemblage  , les  cabestans , pompes, 
épontiiles,  gouvernail , jas  d'ancre  ; d'autres,  plus  compliqués,  servent  sur 
les  vergues  à retenir  les  bouts-dehors  de  bonnettes  , soit  en  dedans , soit  sur 
le  bout  ; ils  portent  des  rouleaux  qui  facilitent  la  manœuvre  de  ces  bouts-de- 
hors. Ces  cercles  sont  tous  soudes  au  lieu  que  ceux  des  futailles  sont  rivés.  — 

Les  cercles  d'étambrais  sont  les  bourlets  de  bois  qui  le#  entourent Cercle 

de  réflexion , instrument  précieux  pour  l’astronomie  nautique , dont  les  ma- 
rins doivent  la  perfection  à M.  le  chevalier  de  Borda,  ancien  capitaine  de 
Vaisseau. 

CHAFAUD,  s.  m.  Le  plus  grand  nombre  des  ouvriers  de  la  marine  et 
beaucoup  de  navigateurs  disent  chafaud  et  chafaudcr,  par  abréviation  d'écha- 
faud et  échafauder,  f' oy.  Échafaud. 

CHAFAUDER  , v.  a.  Faire  l'échafaud  ou  le  chafaud  , faire  des  échafauds 
ou  des  chafauds. 

CHAFAUDEUR,  s.  m.  Désignation  de  l’homme  embarqué  sur  un  navire  qui 
fait  la  pèche  â Terre-Neuve,  chargé  de  monter  les  échafauds:  il  est  aussi 
employé  à couper  la  tète  de  la  morue,  cc  qu’on  dit  décoller,  d’où  on  lui  donne 
çncorc  le  nom  de  décolleur. 

CHAFAL'DIER , s.  m.  Nom  qui  distingue  celui  qui  travaille  sur  le  chafaud, 
tel  que  le  decollcur,  le  saleur,  etc.,  de  celui  qui  |iéche  la  morue. 

CHAIE,  s.  f.  Barque  hollandaise,  la  même  que  Bcllandre.  Voy.  pL 
C,  fig.  to. 

CHAINE  DE  HAUBANS  , s.  f.  On  donne  ce  nom  aux  cadèncs  de  haubans 
et  de  galhaubaus.  yny.pl,  K , Jig.  (i8,  <1. — On  a des  bouts  déchaînés  fixés  sur 
les  grapins  d'abordage. — L’espèce  de  radeau  , d’estacade  , qui  ferme  l’entrec 
d'un  port,  s'appelle  chaîne. — Les  chaînes  d’un  corps  mort  sont  avec  plusieurs 
émérillons  sur  une  grosse  ancre  qui  n'a  qu'une  pâte,  peur  un  poste  de  vais- 
seau sur  une  rade  Les  chaînes  d'amarrages  servent , au  fond  de  l’eau,  h tenir 
4 un  poste,  dans  un  port,  les  grands  bâtimens  désarmés.  — On  emploie  au- 


Digitized  by  Google 


qia 


^7 

jourd’hui  «les  daine»  pour  câble».  — I.es  chaîne»  du  gouvernail  prennent 
dans  des  pitons  vers  le  haut  du  saflran.  Un  cordage  , ou  sauve-garde,  frappe 
sur  les  deux  bouts , sert  à les  tenir  sur  le  boni , une  de  chaque  côté.  — La 
chaîne  de  la  chaudière  de  l'equipage  servait , dans  les  anciennes  cuisines  , à 
la  tenir  sur  ses  barres  contre  les  roulis. — On  dit  aussi  une  chaîne  de  rochers, 
des  dangers  de  cette  nature  qui  se  présentent  en  longueur  vers  la  surface  de 
!a  mer. 

CHAISE,  s.  f.  Sorte  de  tresse  ou  large  sangle  en  fd  de  carrel,  soit  même 
un  cordage  rond  dont  on  lait  à un  des  bouts  une  ganse  , disposée  pour  tenir 
un  gabier  ou  voilier  assis  dedans  et  suspendu  par  un  cartahu  pour  l'elever  ou 
l'abaisser,  pendant  que  durent  les  travaux  à faire  le  long  d’un  mât , d’une 
vergue,  d'une  voile,  d’un  étai.  Le  nœud  qui  arrête  la  ganse  est  double  et  ne 
peut  glisser  : on  le  nomme  nœud  d'agui.  Ce  nœud  se  trouve  devant  l’estomac 
de  l'homme  dont  les  jambes  sont  passées  dans  la  ganse  sur  laquelle  il  se  trouve 
assis.  On  fait  des  chaises  doubles  au  moyen  d’une  deuxième  ganse  du  pre- 
mier cordage  plus  petite,  qui  prend  l'homme  sous  les  aisselles.  Les  ealfats  s'en 
servent  aussi  lorsqu’ils  ont  à travailler  le  long  du  bord.  • — Dans  le  Levant , 
une  chaise  de  gabier  est  nomrnee  par  les  uns  bauce  , et  aquié  par  d’autres. — 
La  chaise  marine  dont  parle  Romtne,  a été  abandonnée  par  M.  le  chevalier 
de  Borda , après  avoir  essayé  de  s’en  servir  sur  une  fregale  à la  mer. 

CHALAN,  s.  m.  Espèce  d'allége  servant  dans  les  ports;  sa  construction 
est  simple,  son  fond  plat,  ses  côtés  droits;  il  cale  fort  peu  d’eau.  Le  rhalan 
• ordinairement  un  des  bouts  en  saillie  : il  est  d’une  forme  quadrangulairc  ; 
on  le  remorque , on  le  loue  , ou  on  le  conduit  à l’aviron  : il  porte  des  charges 
considérables, 

CHAI.ANDEAU,  par  corruption  CHALANDOU,  s.  m.  Nom  sous  lequel 
on  désigne,  dans  les  ports  de  mer,  les  marins  de  rivière,  tous  les  mariniers 
qui  conduisent  les  bateaux  chalans  dans  l'intérieur,  gens  qui  n'ont  jamais  na- 
vigue sur  le»  eaux  de  l'Océan-  Un  matelot  appelé  chaiandou  se  trouve  insulté. 
Cest  IVpithèle  qu’on  donne  souvent , dans  les  grand»  bâtimens,  à de  pauvres 
hommes  de  mer. 

CHALOUPE,  s.  f.  Forte  emharcalion  dont  on  se  sert  dans  les  ports  et 
rad<  s;  elle  n’est  pas  pontee,  va  à la  voile  et  â l’aviron.  Les  chaloupes  de  vais- 
seaux et  frégates,  quoique  moins  grandes,  n’ont  pas  plus  de  qualité,  parce 
que  devant  lever  les  ancres  de  bossoir  par  l’arriére  , leur  construction  est 
très  entier;  ce  qui  leur  donne  beaucoup  de  bois  à la  traîne.  Elles  sont  sus- 
ceptibles d'être  armées  d'uoc  pièce  d'artillerie;  elles  servent  dans  les  rades  h 
faire  de  l'eau,  des  vivres  journaliers,  et  à tous  les  besoins  du  bâtiment  au- 
quel clics  sont  attachées.  En  partant  pour  la  mer,  on  les  embarque  ainsi  que 
les  canots  , que  plusieurs  bâtimens  français  mettent  encore  aujourd’hui  dans 
çetle  chaloupe.  A o y.  celle  d'uu  vaisseau  â la  voile,  pl.  A , fig.  9.  Je  nc  voudrais 
/dut  embarquer  de  r h a loupe  sur  les  bd  liment  de  gueire  ; un  bon  , grand  canot  , 
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ayant  un  guindeau  volant  en  travers  sur  son  milieu , lequel  serait  garni  par 
tarin  qui , passant  dans  un  trou  près  de  la  quille  ( ce  passage  de  l'orin  est  en- 
touré en  forme  de  petit  puits  s'élevant  jusque  sous  te  grand  bau)  , lèverait  en 
dessous , en  tous  tems  , les  ancres  par  le  centre  de  sa  longueur,  et  serait  beau- 
coup moins  embarrassant  h bord , et  plus  navigable  que  nos  lourdes  chaloupes. 
Voy.pl.  U,fg.  «4-  — Dans  les  grands  ports,  il  y a quelques  doubles  cha- 
loupes, d’uue  grande  capacité , qui  sont  quelquefois  pontées.  — On  dit,  cha- 
loupe canonnière.  ( Voy . ce  dernier  mot.) — Chaloupe  de  pèche  ou  bateau 
pécheur.  Dans  la  navigation  du  commerce,  des  marins  etrangers  lèvent  sou- 
vent leurs  ancres  par  l'avant  de  leurs  chaloupes. 

CHALOUPlER.s.  m.  Matelot  qui  fait  partie  de  l'cquipage  d'une  chaloupe. 
C’est  un  chaloupier.  Si  on  parlait  de  tous  les  hommes  nécessaires  au 
service  de  la  chaloupe,  reunis  sous  les  ordres  du  patron  de  chaloupe,  on  dirait  • 
les  chaloupiers. 

CHALUT,  s.  m.  Sorte  de  drague  à laquelle  tient  un  filet  ayant  un  sac  au 
milieu,  se  rétrécissant  progressivement,  en  terminaut  à deux  pieds  et  moins 
à son  fond;  il  sert  à prendre  du  poisson  plat.  Faire  la  pèche  au  ehalul.  On  dit 
chaluler,  lorsqu'une  embarcation  sous  voile  traîne  un  chalut  sur  le  fond  d'une 
rade , baie,  etc.  Les  Provençaux  nomment  ce  filet  ganguy.  — Quelques  ma- 
rins appellent  chalut  à chien  l’empennclage  d’une  petite  ancre  sur  une  ancre 
de  touée , pour  aider  celle-ci  à tenir  lorsque  le  fond  est  fort  dur  ou  trop  mou. 

CHAMBRAGE , s.  m.  Nom  donné  dans  quelques  ports  de  construction  4 
l'assemblage  des  fiasques  et  montaus,  formant  la  charpente  qui  garnit  le  pied 
du  mât  de  beaupré  d'un  grand  bâtiment. 

CHAMBRE  , s.  f.  Dans  tous  les  grands  bâtimens  , les  officiers  supérieurs 
et  ceux  commandant  un  quart,  ont  chacun  une  chambre  de  cinq  pieds  neuf  h 
dix  pouces  en  longueur,  sur  quatre  et  demi  ou  cinq  de  largeur.  Nos  vaisseaux 
les  ont  sous  la  dunette  et  près  du  mât  d'artimon  dans  chaque  batterie.  Celles 
du  capitaine  et  du  second  sont  un  peu  plus  grandes.  La  chambre  du  conseil 
( sous  la  dunette)  est  la  plus  en  arrière;  elle  a toute  la  largeur  du  vaisseau  dans 
celle  partie , et  une  longueur  presque  égale  : elle  est  pour  le  capitaine  ou  l’a- 
miral , s’il  y en  a un  qui  monte  le  vaisseau.  La  grande  chambre  sur  l'arrière 
du  deuxième  pont  d'un  vaisseau  du  premier  et  du  deuxième  rang,  d’une  fré- 
gate et  autre  grand  bâtiment,  sert  de  salle  à manger  aux  officiers.  Les  vais- 
seaux du  premier  rang  ayant  trois  ponts,  ont  deux  grandes  chambres La 

chambre,  dans  les  chaloupes  et  canots,  est  une  portion  de  l'arrière  entourée 
de  banquettes  d’attache  où  il  n’y  a pas  d'avirons  montés.  Cest  dans  cet  espace 
que  se  placent  les  officiers  et  les  passagers.  — Chambre  d’assurance , maison 
où  se  réunissent  les  negocians  et  armateurs  pour  assurer  les  navires  du  com- 
merce maritime  et  leur#  cargaisons.  — Dans  le  Levant , on  donne  le  nom  de 
chambre  au  bassin  du  ponent , ainsi  que  celui  de  darse  et  de  paradis.  Voy.  ces 
deux  derniers  mots. 
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CHAMBRIÈRE,  s.  f.  Grosse  tresse  en  G1  de  caret  qu'on  amarre  aux  bas 
haubans  d'en  avant  de  chaque  bas  mât , pour  soutenir  le  double  des  écoutes 
et  amures  des  basses  voiles  qui  ne  sont  pas  tournées  ; elle  a un  oeillet  servant 
d'un  bout,  et  un  bouton  nu  eu  de  porc  de  l’autre,  pour  la  boutonner  et  l'ou- 
vrir promptement.  — De»  espèces  de  crampes  servant  aux  chantiers  de  la 
mâture  sont  nomme»  , dans  quelques  port»  chambrières.  — On  a aussi  des 
chambrières  pour  serrer  les  voiles  d'etais  et  l'artimon,  au  lieu  de  rabans  de 
frrlage  qui  servent  aux  voiles  carrées.  Ces  dernières  chambrières  sont  for- 
mées d'un  bout  de  gros  quarantènier,  long  d'environ  une  brasse,  tenu  par  le 
milieu  de  sa  longueur  à une  draille  ou  sur  l'arrière  du  mât.  Il  a un  eu  de  porc 
double  sur  un  de  ses  bouts  et  un  œillet  à l'autre.  Ou  a quatre  , cinq  ou  six 
chambrières  sur  toute  la  hauteur  de  la  draille,  ou  le  long  du  mât  contre  lequel 
la  voile  est  serrée  dans  les  chambrières.  — L’estropc  sur  le  mât  de  certaine 
• niharcation,  qui  reçoit  le  bout  d’en  bas  d’une  livarde,  est  souvent  nommée 
chambrière. 

CHAMEAU  , s.  m.  Très  grand  bâtiment,  d'une  forme  particulière,  en  usage 
depuis  i 5o  ans  en  Hollande.  On  en  place  un  de  chaque  bord  d'un  vaisseau 
qu'on  veut  faire  passer  sur  un  petit  foud.  Les  chameaux  ont  à peu  près  la  lon- 
gueur du  vaisseau  qu'ils  sont  destinés  à soulever  : les  cotés  qui  s’appliquent 
au  vaisseau  sont  creux,  tandis  que  les  autres  ont  la  forme  ordinaire  de  toux 
1rs  navire».  L'on  passe  des  câbles  sous  la  quille  du  vaisseau,  et  on  emplit  d'eau 
1rs  chameaux,  c'est-à-dire , qu'on  les  cale  le  plus  possible  , apres  quoi  on  rai- 
dit les  câbles  au  moven  de  plusieurs  eabestans  établis  sur  leur  pool.  On  fait 
agir  ensuite  uo  grand  nombre  de  pompes  qui  jettent  dehors  l'eau  que  les  cha- 
meaux contiennent  ; ils  s'allégrot  et  par  là  soulèvent  le  plus  grand  vaisseau 
au  point  de  ne  plus  tirer  que  sept  à huit  pieds  d’eau  ; les  deux  chameaux  et 
le  vaisseau  lont  alors  , pour  ainsi  dire , corps  ensemble , et  si  le  vent  est  favo- 
rable, ils  vont  à la  voile,  et  traversent  ainsi  la  mer  du  Zuyderxre,  d'Amster- 
dam à Medemblic,  et  vont  même  directement  au  Heldcr.  Fny.pl.  Y ,fig.  34-  Il 
c*f  a rte  construit  à Venise  (au  commencement  du  siècle^  par  uos  ingénieurs , 
avec  plus  de  perfection. 

CH  AMP  AN,  s.  m.  Petit  bâtiment  de  c6tc  et  de  rivière,  particulier  à la 
Cime*  et  au  Japon,  d’une  construction  grossière,  sans  clous  ni  chevilles:  des 
goaruablcs  sont  seules  employées.  Il  est  saus  pont,  et  n'a  que  des  espèces  de 
passe-avans  étroits.  L'avant  est  un  peu  releve  et  plus  étroit  que  l'arrière:  son 
port  est  de  soixante-dix  à quatre-vingts  tonneaux:  il  est  à fond  plat,  n'a 
qu'une  voile  et  un  gouvernail  : le  tout  «1  grossièrement  lait.  Foy.pt.  B.Jfg.  8. 
Ou  emploie  des  cliampans  à Java  et  dans  d'autres  îles  de  l'Inde  am»i  qu'en 
Chine,  à charger  et  décharger  les  navires. 

CHANDELLE,  s.  f.  Dans  plusieurs  ports,  les  charpentier*  nomment  chan» 
delle»  de»  morceaux  de  Ixri*  de  dix-huit  à trente  pouces  de  longueur,  sur 
un*  giossetir  de  quatre  à six  pouces,  qu'ils  placent  debout  sous  le»  écarts  de 
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la  quille  d’un  grand  bâtiment  en  construction  pour  les  étayer  : ce  sont  des 
espèces  d’épontilles  servant  de  tins.  Une  chandelle  excédant  trois  pieds  en 
longueur  prend  le  nom  d'accore. 

CHANDELIER,  s.  tn.  Petites  barres  de  fer  arrondies,  longues  de  quatre 
pieds  pour  le*  passe-avans  (ils  étaient  placés  sur  le  plat-bord,  on  V elève 
maintenant  une  muraille  sans  interruption  , de  l'avant  à l’arrière  des  grands 
bâtimens  de  guerre  ) et  de  dix-huit  pouces  sur  les  vibords  ; les  premiers  por- 
tent à leurs  tètes  des  lisses  en  bois  sur  des  ouvertures  en  forme  de  fourche , 
les  autres  ont  des  trous  pour  passer  de  grosses  baguettes  en  fer  appelées  fi- 
lières ; ils  sont  doubles  et  servent  à recevoir  les  branles  pour  bastingage.  — 
Il  y a des  chandeliers  pour  les  batavoles  de  hune,  d’autres  pour  les  embarca- 
tions.'— Les  fanaux  de  poupe  et  ceux  de  hune  sont  portés  sur  des  bras  de  fer 
ou  supports  qui  sont  dits  les  chandeliers  de  ces  grands  fanaux,  le  chandelier  du 
fanal  de  poupe,  etc. — Le  chandelier  de  pierrier  est  formé  .d’une  fourche  de 
fer  à queue;  les  deux  bras  de  la  fourche  embrasseut  les  tourillons  du  pierrier; 
sa  culasse  porte  sur  une  plaque  du  chandelier  qui  part  horizontalement  du 
milieu  de  la  fourche  ; le  pierrier  est  monté  sur  son  pivot  ou  queue  de  la  four- 
che, dans  un  montant  de  bois  percé  et  cerclé  à la  tète. 

CHANFREIN,  s.  m.  C'est  le  pan  qui  se  fait  en  abattant  l'arrête  d’une  pièce 
de  bois. 

CHANFRE1NF.R,  v.  a.  ou  n.  C’est  en  abattant  les  arrêtes  d’une  pièce  de 
charpente,  faire  disparaître  ses  angles  droits  en  biaisant  plus  ou  moins,  pour 
lui  donner  des  pans  obliques. 

CHANGEMENT,  s.  m.  On  dit  : changement  de  vent , de  quart,  de  route, 
d'amures,  de  voilures.  En  escadre  ou  armée,  on  a des  changemens  de  poste , 
de  position,  d’ordre  de  marche,  de  série,  etc. 

CHANGER,  v.  a.  Mettre  la  barre  de  gouvernail  de  tribord  à bâbord,  et 
vice  vend , c'est  la  changer. — On  dit  d'un  câble,  grelin  et  autre  cordage,  qu’il 
faut  le  changer  bout  pour  bout,  lorsque  son  usure  est  plus  marquée,  plus  avan- 
cée d’un  bout  qui  a plus  fatigué  que  l'autre , qui  se  trouve  encore  d’un  bon 
service. — Changer  les  écoules  de  focs,  des  voiles  d'etai,  c’est  les  passer  d’un 
bord  à l'autre.  Changer  d’amures,  c’est  les  prendre  à l’autre  bord  lorsqu’on 
louvoie.  On  change  des  manoeuvres  par  d’autres  meilleures  ou  plus  convena- 
bles. — On  change  devant,  on  change  derrière,  lorsqu’un  bâtiment  vire  de 
bord  vent  devant,  en  faisant  tourner  tout  le  phare,  toutes  les  voiles  d’un  mât 
ensemble  par  le  moyen  des  bras  qui  agissent  sur  les  vergues.  Il  ne  faut  pas 
confondre  ces  changemens:  changer  les  voiles , c’est  les  décharger  de  dessus 
les  mâts  pour  mettre  le  vent  dedans;  et  changer  tes  voiles , c'est  devergurr 
celles  qui  sont  dehors  pour  les  remplacer. — On  change  le  quart,  lorsque  d'au- 
tres hommes  remplacent,  sur  le  pont,  ceux  qui  y étaient  depuis  quatre  ou  six 
heures. — On  change  des  voiles,  en  remplaçant  celles  qui  sont  envergures  par 
d’autres. 
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CHANTER»  v.  n.  Vieil  usage  «le  faire  crier  quelques  hommes  qu'on  nom- 
mait chanteurs,  pour  donner  le  signal  de  réunion  d'efforts  à faire  par  plu- 
sieurs sur  une  bouline,  ou  pour  toute  autre  operation  qu'ou  exécute  dans  les 
ports  et  sur  le*  grands  bâlimens.  Dans  un  bâtiment  de  guerre  bien  ordonné , 
on  oc  permet  plus  de  chanter  ainsi.  Voy.  Boulina. 

CHANTEUR,  s.  m.  C'est  encore  dans  les  ports  celui  qui  chante,  pour  ce 
qu'on  appelle  donner  la  voix  : il  l'a  ordinairement  forte  et  termine  à tue-tête 
un  ccrtaiu  son  de  convention,  pour  agir  concurremment  avec  d'autres  ou- 
vriers. 

CHANTIER,  s.  m.  Lieu  où  l'on  travaille,  dans  un  port,  les  bois  de  con- 
struction navale.  Un  bâtiment  en  construction  a sa  quille  sur  dw  exhausse- 
mens  ou  chantiers  qui  portent  toute  la  masse  [rendant  qu'on  le  bâtit.  Les  bil- 
lots qui  servent  de  chantier  sous  toute  la  longueur  de  lu  quille  d’un  bâtiment, 
sont  places  à cinq  ou  six  pieds  de  distance  les  uus  des  autres  sur  le  milieu  des 
grillages  des  formes,  ou  des  cales  de  construction.  On  dit  : le  bâtiment  est 
sur  les  chantiers. — Un  chantier  de  construction  est  le  lieu  où  sont  établies  les 
cales  où  l'on  bâtit  vaisseaux,  frégates,  etc.,  et  environne  de  tous  les  ate- 
liers necessaires.  Le  chantier  des  canots  et  chaloupes  est  le  lieu,  dans  un  ar- 
senal , où  on  constiuil  et  répare  les  embarcations.  — On  nomme  chantier 
<f  embarcation  les  tins  ou  petits  berceaux  sur  lesquels  sont  poses  l«*s  chalou- 
pes et  canots,  étant  embarqués. — Une  pièce  est  en  chantier  lorsque  les 
charpentiers  la  travaillent  et  la  disposent  à prendre  la  Tonne  qu'elle  doit  avoir. 
Les  chantiers  pour  l'arrimjgc,  eu  fond  de  la  cale,  sont  des  bois  bruts  ou  bû- 
ches sur  lesquels  portent  les  pièces  à l’eau , dans  les  bâtimens  de  guerre,  disposes 
quelquefois  pour  recevoir  le  roud  des  pièces;  ou  1m  boutants,  barriques,  bal- 
lots, etc., sur  ceux  du  commerce. — Chantier  ,tcrmc  de  la  curdcrif/o/.  Plantage. 

CHANTOURNER,  v.  a.  Une  pièce  de  bois  ébauchée,  dégrossie  par  les 
charpentiers,  se  chantourne  m achevant  de  la  n duirc  à scs  véritables  dimen- 
sions, pour  occuper  la  place  qu’on  lui  destine  dans  la  construction  d'un  bâ- 
timent. 

CHANVRE,  s.  m.  Matière  employée  pour  faire  les  cordages  et  les  grosses 
toiles  à voiles  dans  les  marines  de  l’Europe.  Plante  annuelle,  qui  varie  en 
qualité,  et  dont  l'ecorcc  exige  une  pre|iaration  avant  de  la  Glrr. — //  est  bien 
désirable  qu'on  étende  assez  en  France  lu  culture  du  Un  de  la  Nouvelle-Zélande , 
pour  en  faire  des  câbles,  cordages  et  voiles  : il  donnerait,  sous  un  même  volume 
que  te  chanvre , te  double  de  force  et  moins  de  poids. 

CHAPE,  s.  f.  Au  milieu  de  l’aiguille  de  tous  nos  compas,  on  fixe  un  petit 
cùoe  creux , fait  en  cuivre  f voy.  Chapelle)  dont  lefond  est  garni  par  une  petite 
pierre  d'agathe,  pour  poser  sur  le  pivot,  bien  vertical,  qui  s'élève  du  fond  de 
U boite  de  la  boussole,  et  sur  lequel  tourne  la  rose  avec  l'aiguille  aimantée, 
qui  lui  est  adaptec  pour  se  maintenir  en  équilibré  sur  un  centre  commun  con- 
tre 1rs  mouvemens  du  bâtiment. — On  donne  le  nom  de  dupe  aux  deux  petits 
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barrots  qui  terminent  l’avant  et  l'arrière  des  gabarres  et  gabarrots  de 
Nantes  et  de  Rochefort. — Chape  de  traîne  dans  les  corderies.  f'ojr.  Palonne. 

CHAPEAU , s.  m.  On  donne  quelquefois  ce  nom  à une  espèce  de  petit 
chapiteau  qui  est  porte  sur  les  deux  montant  au  dessus  de  la  cloche,  à bord 
d'un  bâtiment. — Dans  une  corderie,  c’est  une  planche  courbée  et  placée  au 
dessus  d’une  roue;  elle  porte  plusieurs  molettes  recevant  le  chanvre  qu’on 
file. — Chapeau , au  commerce , est  un  cadeau  de  convention  que  l'on  fait  à un 
maître  ou  patron  d’un  navire.  On  dit  aussi  serrer  les  huniers  en  chapeaux 
( ou  en  perroquets)  lorsqu’on  ne  les  serre  pas  en  chemise.  — Des  pécheurs  de 
la  Manche  nomme  chapeau  une  sorte  de  truble  dont  ils  se  servent  pour  pren- 
dre des  chevrettes. 

CHAPELET,  s.  m.  Une  pompe  à chapelet  est  celle  qui  a une  chaîne  sans 
fin;  elle  passe  dans  le  tube  de  la  pompe;  c’est  sur  cétte  chaîne  que  sont  en- 
filés, à distances  égales,  des  plateaux  ayant  un  peu  moins  que  le  diamètre  de 
la  pompe:  la  chaîne,  en  parcourant  le  corps  de  la  pompe,  fait  monter  l'eau 
à la  hauteur  nécessaire,  au  moyen  du  jeu  des  plateaux,  montant  et  descendant 
sans  interruption.  — Ou  forme  des  chapelets  de  barriques  ou  de  pièces,  lors- 
qu’elles sont  vides  ; elles  flottent  à la  suite  les  unes  des  autres,  retenues,  en 
travers  à se  toucher,  par  une  amarre  qui  passe  sur  la  bonde  de  chacune  d’elles, 
où  cette  amarre  est  bridée  et  arrêtée.  Vay.  Sergent.  Un  de  ses  bouts  est  pris 
par  l'embarcation  qui  est  chargée  de  conduire  ledit  chapelet.  Dans  cet  état, 
elles  sont  remorquées  par  un  ou  plusieurs  canots,  peur  les  sortir  d'un  port  ou 
les  y entrer.  — On  appelle  chapelet  de  cabestan,  la  garniture  de  roulettes 
qu’on  place  quelquefois  entre  les  taquets,  au  bas  de  certains  cabestans  : ils  doi- 
vent servir  à dispenser  d’en  arrêter  le  mouvement,  pour  mettre  en  haut  ( re- 
monter) le  cordage  qui  y est  garni. 

CHAPELLE,  s.  f.  Un  bâtiment  fait  chapelle,  lorsqu’etant  au  plus  près  du 
vent,  le  limonier  laisse  coiffer  les  voiles,  et  qu'il  prend  vent  devant  malgré  lui, 
ou  par  un  changement  de  vent  qui,  refusant  tout-à-coup  de  plusieurs  quarts, 
ne  laisse  pas  le  tems  de  faire  arriver  assez  tôt  ou  de  contre-brasser  devant. 
Faire  chapelle,  c’est  virer  de  bord  vent  devant,  malgré  soi.  Un  manœuvrier 
habile  évite  ce  mouvement  d’autant  plus  dangereux  que  le  vent  est  plus  fort 
et  la  mer  plus  grosse. — On  appelle  la  chapelle,  le  coffre  de  l'aumônier  d'un 
vaisseau  ou  frégate,  qui  renferme  les  ornera  eus  propres  au  service  divin. — • 
La  chapelle  du  compas  est  un  petit  cène  concave  qui  fait  l'intérieur  de  la 
chape , au  fond  est  placée  l'agathc  qui  reçoit  le  bout  du  pivot  sur  lequel  la  rose 
est  balancée,  pour  tourner  librement  par  la  vertu  de  l'aiguille  aimantée. 

CHARBONNIER,  s.  m.  Bâtiment  de  côte  qui  n’est  employr  qu’à  transpor- 
ter du  charbon  de  terre.  Nom  distinctif  qu’on  donne  à ces  sortes  de  navires 
cabotiers.  Particulièrement  en  Angleterre  et  en  Italie  ils  sont  différons  tant 
en  construction  qu'eu  grément;  les  premiers  ne  vont  point  dans  le  Levant, 
et  ceux  d’Italie  ne  sortent  pas  de  la  Méditerranée;  ces  derniers  sont  dits  car- 
bouari. 
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CHARGE,  ».  f.  CW  ce  que  peut  contenir  ou  porter  un  bâtiment  rendu  A 
va  plu»  haute  ligne  d'eau  de  flottaison.  S'il  est  trop  calé,  on  dit  qu'il  a une 
morte  charge,  qu'il  est  chargé  A couler  bas;  pendant  tout  le  teins  qu'il  reçoit 
le»  objet»  destinés  à former  sa  cargaison,  il  est  dit  être  en  charge. — On  apelle 
sabords  de  charge  les  ouvertures  pratiquées  de  lavant  ou  de  l’arrière  d'un 
bâtiment  qui  charge  des  mâts  ou  autres  pièces  de  bois  trop  longues  pour  en- 
trer dans  sa  cale  par  les  écoutilles.  — On  désigne  par  bâtiment  de  charge  celui 
dont  la  forme  de  ta  carène  le  rend  susceptible  de  porter  des  |>oids  plus  consi- 
dérables que  ceux,  par  exemple,  des  frégate»  et  corvettes  dont  les  fonds  sont 
confectionnes  pour  la  marche.  — La  ligne  de  charge  ou  de  flottaison  est  celle 
du  niveau  de  l'eau,  sur  la  carène  d'un  bâtiment,  qui  marque  le  point  de  sa 
plus  grande  calaison.  — La  charge  qu’on  met  en  poids  sur  un  carre,  dans  les 
corderies,  est  dite  la  charge  du  carre. — On  tire  à charge  de  combat,  lorsqu'on 
met  daus  un  canon  le  nombre  de  livres  de  poudre  égal  au  tiers  de  son  calibre. 
Kay.  Gargous se.  La  charge  pour  exercice  et  salut,  est  moitié  moindre. 

CHARGÉ,  adj.  On  dit  qu'un  bâtiment  est  chargé  quand  il  estasses  calé  par 
son  chargement.  Ln  bâtiment  se  trouve  quelquefois  charge  en  càte  par  le 
vent  et  une  grosse  mer  qui  le  portent  vers  la  terre.  — La  violence  du  vent 
dans  un  grain  qui  surprend  par  le  travers  un  bâtiment  sous  beaucoup  de  voi- 
lure le  charge  sur  le  côte,  on  le  dit  charge  par  un  grain;  il  a une  grande  in- 
clinaison et  court  le  risque  de  s'engager.  — On  dit  un  maître  chargé  ; c'est  un 
premier  maître.  Les  maîtres  chargés  sont  les  premiers  officiers  mariniers  de 
chaque  detail,  responsables  des  objets  d'armement  qui  leur  sont  confies  sur 
les  bâtimeu»  du  roi  où  ils  sont  embarque»  ; ils  rendrnt  compte  chaque  mois 
de»  consommations  pendant  la  campagne,  des  elfets  et  ustensiles  qu'ils  ont 
reçu*  à l'armement,  le  tout  est  balancé  au  désarmement.  Ils  sont  au  nombre 
de  »ix  sur  chaque  vaisseau,  frégates  et  grandes  corvettes. 

CHARGEMENT,  s.  m.  On  entend  egalement  par  ce  mot  l'ensemble  des 
objets  charge»  dans  un  navire,  et  le  travail  de  le  charger.  Être  en  chargement, 
faire  son  chargement,  c'est  recevoir  à bord  les  marchandises  destinées  A for- 
mer sa  cargaison.  On  dit  : il  attend  un  chargement,  il  cherche  un  chargement, 
U a trouve  un  chargement,  il  entre  en  chargement,  il  commence  son  chargement, 
il  a fini  son  chargement.  Chargement  exprime  anssi  la  quantité  et  l'espèce  de 
marchandise»  : c’est  l'acte  qui  indique  celles  embarquées.  Ou  lui  délivre  von 
chargement , montrer  ton  chargement. 

CHAUGKR  , v.  a.  Le  négociant  qui  embarque  des  marchandises  dans  un 
navire,  dit  le  charger  ; il  est  charge  pour  tel  ou  tel  lieu.  Charger  ni  grenier 
( Kay.  ce  mot),  c'est  jeter  dans  la  cale , sur  de»  nattes  ou  grosses  toiles  ten- 
due*, de*  grains,  légume»  ou  sel.  Charger  en  cueillette,  chargement  fait  par 
plusieurs  personnes;  charger  A frét,  c’est  lorsque  le  navire  est  loué  A des  né- 
gociai!» qui  le  chargent  pour  leur  compte  : le  charger , c'est  lui  donner  tout 
ce  qu  si  peut  porter.  On  entend  par  charger  dans  un  navire,  mettre  A bord 
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une  partie  tic  sa  cargaison,  et  par  charger  le  navire,  lui  donner  tout  ce  qu'il 
peut  porter.  — On  dit  charger  à sec,  lorsqu’on  arrime  des  marchandises  quel- 
conques dans  uu  navire  échoué  dans  un  port  de  marée,  pendant  la  basse-mer. 

— Charger  une  pompe,  c'est  verser  de  l'eau  dedans,  sur  la  heuse,  pour  la 
faire  prendre,  c’est-à-dire  , fermer  le  [tassage  à l'air  supérieur,  et  la  mettre 
en  état  d'aspirer  en  faisaut  jouer  le  piston.  — Le  veut  charge  en  côte,  lors- 
qu’il y porte  un  bâtiment  qui  s’en  trouve  près.  — Un  grain  charge,  fait  incli- 
ner un  bâtiment  qui  n'a  pas  diminué  de  voiles  à teins,  si  surtout  il  en  a 
beaucoup  dehors  à raison  du  vent  qu’il  reçoit  du  travers. 

CHARGEUR,  s.  ni.  C’est  celui  qui  charge  un  bâtiment,  qui  l’a  frété  ou 
loué.  — Le  chargeur  d'un  canon,  sur  les  vaisseaux  et  frégates,  est  le  marin  le 
plus  instruit  au  canonnage  après  le  chef  de  pièce. 

CHARIER  de  la  voile,  v.  a.  Les  Normands  disent  carrosser,  et  les  Levan-  ' 
tins  carrcger.  Quelques  marins  disent  trivialement  torcher  de  la  toile;  c'est 
en  porter  le  plus  possible  dans  des  circonstances  forcées.  — Les  courans 
charient  du  sable,  delà  vase,  etc. 

CHARIOT  , s.  m.  Dans  nos  corderies  on  donne  indifféremment  le  nom  de 
traîne,  de  carrosse  et  de  chariot  à la  machine  qui  sert  à supporter  les  cochoirs. 
Foy.  ces  mots  , et  pl.  E ,/ig.  33  , un  ancien  chariot. 

CHARIVARI , s.  m.  (pour  qui  ? ) Cri  qui  procède  quelque  propos  grossier 
que  disent  les  hommes  qui  virent  au  cabestan  ; abus  qu’on  ne  doit  pas  per- 
mettre aux  équipages,  dans  un  service  bien  ordonné,  et  qui  est  aujourd'hui 
interdit  sur  les  bâtimens  de  l’état. 

CHARNIER  , s.  m.  L’usage  a consacré  ce  mot  pour  désigner  l’es|*èee  de 
tonneau  qui  contient  l'eau  pour  la  consommation  journalière  de  l'equipagc  : 
on  en  a deux  à bord  des  grands  bâtimens.  Ils  ont  un  filtre  au  dessus  et  un 
robinet  au  bas  : on  les  place  sur  le  deuxième  pont  ou  sur  un  gaillard;  leur 
.forme  est  à peu  près  celle  d’un  cône  tronqué  dont  la  hase  est  sur  le  pont; 
ils  sont  en  douves  peintes,  et  cercles  de  fer  ; on  les  ferme  à clef  dans  les  lon- 
gues traversées  où  l'eau  est  rationne c.  Foy.  pl.  E,  fig.  3i.  Les  charnier*  ne 
seraient-ils  pas  mieux  nommes  bonté -eau  ? du  nom  de  boute  qu'on  donnait  jadis 
aux  pièces  à eau  , et  ilu  mot  eau  qu'ils  contiennent  ? 

CHAROI  ou  SÉREUR  , s.  m.  Sonne  embarcation  des  Terrc-Ncuviers  qui 
fait  la  pêche  à la  côte.  Ce  canot  sercur  fait  plusieurs  tournées  le  long  du  jour, 
à bord  des  bateaux  qui  sont  à pécher  sur  le  fond,  aliu  de  ramener  au  chaf- 
faut  les  morues  qu'ils  peuvent  avoir  prises.  Il  charoic  la  morue  pêchée  en  la 
serrant  dans  son  bateau  pour  la  porter  aux  chauffaudicrs. 

CHARPENTIER  , s.  m.  Ouvrier  employé  aux  diverses  constructions  dans 
les  ports,  et  qu’on  embarque  sur  les  bâtimens,  pour  les  réparations  dont 
peuvent  avoir  besoin,  pendant  la  campagne,  la  coque,  la  mâture,  etc.  Il  y • 
des  maîtres,  des  seconds  maîtres,  des  contre-maîtres , et  des  aides  charpen- 
tiers : ils  travaillent  avec  la  hache  et  l'herminette.  On  appelle  charpentiers  de 
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grosses  oeuvres,  ceux  employés  aux  préparations  des  bois  pour  cabestans  , 
gouvernails,  pompes,  etc.  Par  nue  ordonnance  de  la  marine  de  1G81 , les 
charpentiers  étaient  en  même  tems  calfats  et  perceurs  : on  a,  depuis  ce  teins, 
plusieurs  fois  défait  et  refait  cette  organisation.  Les  calfats  sont  rétablis , sans 
avantage  pour  le  service,  depuis  1814.  Les  charpentiers  des  ports  du  roi , 
parvenus  au  grade  de  maîtres  entretenus , sont  ceux  dont  l'art  est  de  con- 
struire toute  espèce  de  bâtimens  ; ces  hommes  précieux  ont  beaucoup  d'in- 
telligence: ils  ont  une  géométrie  pratique  naturelle  qui  fait  l’admiration  des 
gens  habiles  et  rcUechis. 

CHARTE-PARTIE,  s.  m.,  ou  Police  de  chargement.  Acte  que  passe  le 
proprietaire  d'un  navire  avec  un  négociant  ou  colou  qui  veut  lui  donner  un 
chargement:  le  nom  du  navire,  celui  du  capitaine  et  de  l’alTréteur,  le  lieu  de 
U destination,  le  prix  du  frét  y sont  indiques.  Sur  l'Océan,  on  le  nomme  acte 
<J'afTr<  ternenl  ; et  sur  la  Méditerranée,  nolisement.  Le  capitaine  doit  avoir 
à son  bord  la  charte-partie  et  antres  pièces  relatives  à son  chargement. 

CHASSE,  s.  f.  C'est  la  course  d’un  bâtiment  qui  veut  approcher  uu  objet 
no  qui  desires’en  éloigner.  Celui  qui  poursuit  donne  chasse,  et  celui  qui  fuit 
prend  chasse.  Ainsi  poursidvre  un  bâtiment,  c’est  lui  douner  la  chasse;  un 
deuxieme  chasseur  soutient  la  chasse  ; en  continuant , c'est  poursuivre  la 
chasse;  on  fait  lever  la  chasse;  abandonner  la  chasse,  c'est  cesser  la  pour- 
suite. Appuyer  une  chasse  , c'est  poursuivre  son  ennemi  â toute  outrance. 
Les  chasseurs  disent  du  chassé:  nous  lui  avons  appuyé  une  chasse  vigoureuse, 
une  chasse  de  tant  d’heures , de  tant  de  jours.  Appuyer  la  chasse  , ou  appuyer 
le  ou  les  chasseurs,  c’est  ajouter  de  nouveaux  bâtimens  pour  aider,  renfor- 
cer ceux  des  chasseurs  les  plus  avancés  vers  l'ennemi. — L'ordre  de  chasse  en 
escadre  forme  un  angle  obtus  dont  le  vaisseau  amiral  ( généralement  le  plus 
fort  J est  au  sommet,  le  plus  de  l'avant;  l'escadre  est  sur  deux  lignes  du  plus 
prés,  vent  arrière  ou  largue.  Si  on  atteint  l'ennemi  en  ligne  , et  que  l'amiral 
veuille  ranger  son  escadre  en  ordre  de  bataille,  il  se  forme  très  pomptemeut. 
/ci  principes  de  la  chasse  nr  tant  pas  assez  étendus  liant  nos  tactiques , vu  la 
multi/dicité  Jet  positions  entre  deux  armées,  ou  plusieurs  bâtimens  ennemis.  La 
chasse  ayant  deux  objets,  celui  d'atteindre  ou  de  fuir,  le  bâtiment  chasseur 
manœuvrera  sans  succès,  s'il  n'a  pas  une  marche  supérieure  â celui  chasse. 
Je  suppose â l'un  et  â l'autre  les  principes  que  fournissent  la  théorie  et  la  pra- 
tique. Ils  oui  des  ressources,  l’un  [tour  joindre,  l'autre  pour  s'écarter,  dans 
1rs  variations  du  vent,  les  grains,  les  avaries,  la  nuit , le  calme  , ete. 

CHA-SSÉ,  ÉE,  part.  Un  b/limeiit  chassé,  est  celui  qui  prend  chasse.  CYst 
La  désignation  momentanée  d'un  bâtiment  qui  fuit  devant  un  ennemi. 

CHAâSE-MARÉE.  Forme  de  bâtiment  avantageuse  à la  marche.  Les  plus 
grands  chasse- maries,  d'environ  100  tonneaux,  vont  quelquefois  jusqu'aux 
Antilles  : il  v en  a de  moyenne  grandeur  qui  sont  egalement  pontes  : les  plus 
petits , sur  les  eûtes  du  Morbihan  , ont  le  milieu  ouvert;  ils  n'ont  qu'une  tille 
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(levant,  et  une  très  petite  de  l’arrière  : ils  portent  deux  mAts  ; le  grand,  place 
au  milieu,  est  très  incliné  sur  l'arrière;  celui  de  misaine  est  droit;  il  n'est 
qu’à  deux  ou  trois  pieds  en  arrière  de  la  tète  de  l’étrave  : le  premier  porte 
une  voile  d’une  grandeur  énorme,  qu’on  amène  sur  le  pont,  ainsi  que 
les  autres  voiles , comme  celles  des  lougres  ; il  grée  un  taillevent , selon 
le  tems;  la  misaine  est  beaucoup  plus  petite  que  la  grande  voile,  et  plus 
grande  que  le  taillevent  : ce  sont  des  voiles  à bourcet,  ou  au  tiers , parce  que 
la  drisse  est  frappée  au  tiers  de  la  vergue,  vers  le  gros  bout,  celui  qui  reçoit 
l’empointure  de  la  ralingue  du  vent , tout  le  grémeut  est  fort  simple.  Les  plut 
grands  chasse- marées  ont  souvent  tapecu  , hunier  et  foc  volans.  Voy.  pL  C, 

fig-  *4- 

CHASSER  , v.  a.  Un  bâtiment  que  l’on  découvre.  On  chasse  au  vent,  sou» 
le  vent,  vent  arrière,  à l'air  de  vent  désigné.  — Chasser  la  terre,  c'est  l’ap- 
procher , la  reconnaître  ; et  l'on  dit , par  extension , les  nuages  chassent  du 
sud,  du  nord,  de  l'ouest,  etc.  — Chasser  des  chevilles,  c'est  les  enfoncer 
& coups  de  masse,  dans  la  charpente  d'un  bâtiment. 

CHASSER,  v.  n.  Un  bâtiment  mouillé  qui,  par  l'effort  d’un  grand  vent 
et  d'une  grosse  mer,  entraîne  ses  ancres,  leur  fait  labourer  le  fond,  chasse; 
ce  qui  s’appelle  chasser  sur  ses  ancres.  Ainsi,  on  cule;  on  chasse  quelque- 
fois sur  un  autre  bâtiment  ou  à la  côte.  C'est  le  cas  lorsque  le  sol  est  trop  dur 
ou  trop  mou,  qu’il  ne  donne  pas  assez  de  prise  aux  ancres,  autrement,  que 
sa  résistance  n'est  pas  en  rapport  avec  la  force  du  vent  et  Fétat  de  la  mer. 

CHASSEUR , s.  m.  On  donne  ce  nom  momentanément  à un  bâtiment  qui 
en  poursuit  un  autre.  Une  armée  navale  a souvent  des  rhasseurs  détaches  de 
l'avant , sur  les  ailes , et  même  de  l’arrière.  Par  des  signaux  on  fait  forcer  de 
voiles  aux  chasseurs;  on  fait  rallier  les  chasseurs,  au  moyen  de  bAlimens  in- 
termédiaires placés  entre  l’armée  et  les  chasseurs  les  plus  écartes,  pour  ré- 
péter les  signaux  de  l'amiral  ainsi  que  ceux  qu'ils  auraient  à lui  adresser.  Kay. 
la  fin  de  l'article:  Signal  et  Signaux. 

CHAT,  s.  m.  Ancien  bâtiment  du  commerce  des  mers  du  nord,  dont  on 
se  sert  peu  aujourd’hui;  il  est  construit  à plates  varangues  , arrondi  aux  deux 
bouts, sans  qualité  pour  bien  naviguer;  il  porte  une  grande  charge,  a des 
mâts  à piblc  peu  élevés , et  des  voiles  carrées  amenant  sur  le  pont.  V oy. 
Craïer. 

CHATTE,  s.  f.  Sorte  de  grapin  sans  oreilles  ; elle  a trois  ou  quatre  bran- 
ches pointues  aux  extrémités  pour  s’eu  servir  (dans  les  grands  bAlimens  )on 
l'étalingue,  au  moyen  de  deux  demi-clefs,  à un  filin  qui  passe  dans  une  pou- 
lie sous  le  beaupré,  et  dont  le  courant  arrive  sur  le  gaillard  d’avant,  d'où  on 
haie  dessus,  lorsque  l'un  des  deux  câbles  (celui  de  la  grande  louée)  est  pris 
entre  les  pâtes  de  la  chatte,  pour  suspendre  le  double  sous  le  beaupré 
pendant  qu'on  dépasse  de  l'ccubier  celui  d'affourche;  afin  de  défaire  les 
tours  que  les  deux  câbles  ont  parfois  ensemble.  On  s'en  sert  aussi  pour  dra- 
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guer , *ur  le  fond , des  bouts  de  câbles , grelins  et  autres  cordages.  — Chatte, 
espèce  de  chasse-marée  à fond  un  peu  plat,  qui  fait  la  pèche  dans  les  cour- 
reans  ; mais  qui  en  diffère  cependant  par  le  gréement  et  la  construction  ; elle 
monte  son  gouvernail  indiffeiemmeot  à chaque  bout,  porte  un  grand  mât  au 
milieu  , et  un  petit  à chaque  estremité.  Ces  derniers  ont  une  petite  inclinai- 
son vers  le  grand  mât.  Leurs  voiles  s’amurent  sur  le  bord , du  côté  qu’on 
veut  avoir  au  vcot,  dès  en  appareillant:  changeant  de  route  sans  virer,  elle 
conserve  le  même  bord  au  vent.  Les  arcs-boutans  placés  aux  deux  bouts  de 
la  chatte  ne  servent  que  pour  les  cordage»  de  la  drague.  Ce  bâtiment  ne  vire 
pas  de  bord,  il  change  seulement  ses  voiles  lorsqu'il  louvoie,  l’avant  devient 
l'arrière , et  réciproquement.  Cette  sorte  de  bâtiment  est  particulière  à Rhuis, 
au  Crnisic,  à Noirinoutiers  et  aux  environs.  La  longueur  d'une  chatte  varie 
de  îa  à 40  pieds;  largeur  au  milieu  , environ  i3  pieds;  creux  , 5 pieds,  et 
tirant  d’eau , a 1 |a.  Le  grand  mât  a la  longueur  de  la  quille.  r°T-  P1-  C,/g.  5. 
— D'autres  chattes  servent  d’allège  dans  les  ports  et  les  rades,  principale- 
ment à Rocbefort.  Ces  sortes  de  chattes , ou  petites  gabarres , sont  originaire- 
ment de  construction  de  Rhuis.  — Le  nom  de  chatte  est  aussi  donné,  sur 
la  Charente , aux  barques  citernes  qui  portent  de  l’eau  aux  bàltniens  eu  rade 
de  l’ile  if  Aix. 

CHAUDIÈRE,  a.  f.  Très  grand  vase  en  cuivre  clamé,  dans  lequel  on  fait 
entre  les  alimens  des  équipages  des  vaisseaux,  frégates,  etc.  O11  dit,  faire  la 
chaudière;  il  fait  la  chaudière,  c’est  celui  qui  la  suit  sur  le  feu.  Manger  à la 
chaudière,  c’est  n’avoir  pas  de  table  ni  de  poste  particulier,  fa»  matelots  et 
soldats  mangent  à la  chaudière , c'est-à-dire  reçoivent  leurs  vivres  de  la  grande 
chaudière.  La  chaudière  est  à bord  ; on  fait  la  chaudière  à bord  dès  que  le  bâ- 
timent sort  du  port.  Ou  distingue  de  cette  grande  chaudière  les  petites  chau- 
dière» portatives  qui  serrent  à la  maistrance,  celle  des  malades , celle  des  chi- 
rurgiens et  celle  à braie:  on  dit  : il  mange  à la  petite  chaudière;  il  a droit  à une 
petite  chaudière.  — Les  cuisines,  mieux  installées  , offrent  aujourd'hui  des 
chaudières  d'équipage  plus  commodes.  Marmite.  On  nomme  dans  les 
ports , chaudière  d’étuve , une  grande  chaudière  de  cuis  re,  incrustée  dans  une 
méçonnerie  qui  sert  à faire  chauffer  le  goudron.  Il  y en  a aussi  de  portatives, 
apprîtes  de  mime  chaudières  à goudron. 

CHAUDRON,  s.  ru.  Espèce  décalotté  en  plomb  perecede  plusieurs  trous 
qu'on  cloue  sous  le  pied  d’une  pompe  pour  empêcher  les  ordures  de  la  cale 
de  s’y  introduire.  — On  nomme  chaudron  la  petite  calotte  en  cuivre,  clouer 
tor  l’habitacle , et  perece  pour  le  passage  de  la  fumee  de  la  verrine  ou  lampe 
«Thabitacie;  un  petit  tuvau  recourbe  s’emboîte  dessus,  et  forme  une  sorte  de 
cheminer  tournant  à volonté. 

CHAUFT’ACF.,  s.  m.  Le  bois  à brûler  qu'on  embarque  sur  les  bâtimens  est 
dit  de  ebaufage,  bois  de  chauffage.  Ccst  aussi  le  genêt , le  brusc  ou  la  bi  ande 
que  l'on  brûle  «ir  la  ramène  d’un  bâtiment  pour  en  enlever  le  vieux  brai. 
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CHAUFFER  , v a.  L'on  chauffa  la  carène  d’un  bâtiment  avec  des  fagot* 
de  genêt-,  de  brande  ou  bourrées,  qu'on  tient  au  bout  d’une  longue  fourche , 
pour  la  bien  dégager  de  tous  les  corps  qui  pourraient  empêcher  de  découvrir 
les  chevilles,  les  clous,  etc. , et  détruire  les  ver*. — Dans  le  Levant,  pour  chauf- 
fer, on  dit  brusquer , par  la  raison  qu’on  brille  une  sorte  de  bruyère  nommée 
bmse.  — Pour  chauffer  intérieurement  les  soutes,  en  enlever  l'humidité,  on 
v transporte  de  la  braise  que  l’on  conserve  plusieurs  heures,  dans  des  chau- 
dières de  potin.  — On  fait  chauffer  des  planches  ou  certains  bordages,  au  mo- 
ment de  les  employer,  pour  les  faire  courber  convenablement , au  moyen  d’un 
feu  clair  et  vif,  au  dessus  duquel  on  les  tient , ayant  des  poids  aux  deux  ex- 
trémités, ou  en  les  mettant  dans  une  étuve. 

CHAUMARD  oo  CHOMA  RD,  s.  m.  ( Ancien. )Gros  montant  en  bois,  comme 
celui  d’un  bitte,  solidement  fixé  sur  un  bau  du  premier  pont  d'un  grand  bâti- 
ment, sur  l'arrière  des  etambrais  du  grand  mât  et  mât  de  misaine,  et  s'élevant 
perpendiculairement  au  dessus  du  second,  pour  recevoir  les  garans  des  drisses, 
de  basses  vergues  et  guinderesses  de  mât  de  hune,  dans  deux  clans  pour  les 
drisses,  et  un  plus  grand,  au  milieu,  servant  à la  guinderesse.  Ils  sont  garnis 
de  reas  en  fonte,  portes  pour  tourner  sur  le  même  essieu  de  fer.  Fnr.pt.  E, 
fig.  3a.  — Le  chaumard  est  aussi  nomme  sep  de  drisse  , sans  cependant  qu’il 
soit  semblable.  Fojr.  ce  mot.  On  donne  quelquefois  le  nom  de  chaumard  aux 
blocs  en  bois,  perces  de  plusieurs  clans,  qui  reçoivent  des  reas,  pièce  de  bois 
carrécqu'on  enchâsse  dans  les  murailles  du  vibord  d’un  grand  bâtiment.  Foy. 
Pouliot. 

CHAUVE-SOURIS  on  SOU  RIS-CHAUVE,  s.  f.  Nom  que  l'on  donne  dans 
plusieurs  ports,  à la  ferrure  du  gouvernail,  la  plus  elevée  qui  s’étend  en  ailes 
jusqu’à  1 5 ou  1 8 pouces  tribord  et  bâbord  de  IVtambot,  sur  le  borde  d’un  grand 
bàtimeut,  où  on  la  cloue.  Aux  bâtimens  du  roi, c’est  la  seule  qui  soit  en  fer; 
elle  tient  la  tète  du  gouvernail.  Un  vaiscau  du  premier  rang  en  a sept , les  six 
autres  sont  en  fonte.  En  faisane  la  tête  Ha  gouvernail  ronde  pour  tourner  li- 
brement et  sans  feu  dans  une  ouverture  circulaire , on  n 'emploierait  plus  cette 
ferrure  haute. 

CHAVIRER,  v.  n.  Un  bâtiment  qui  vient  à tourner  sur  lui- même  en  pleine 
mer,  qui  est  renversé  sur  un  côté , est  chaviré.  Une  partie  de  sa  ca rêne  seu- 
lement se  montre  alors  à la  surface  de  l'eau. 

CHAVIRER  , v.  a.  On  chavire  une  glène  de  fdin,  un  câble,  des  cordages 
quelconques  qui  sont  loves,  en  les  renversant,  les  retournant  le  dessous  dessus. 

CHEBEC,  s.  ni.  Petit  bâtiment  à trois  mâts,  de  la  Mediterranée,  gn-e  en 
voiles  carrées  et  latines;  le  mât  de  misaine  de  ce  dernier  est  fortement  incliné 
sur  l'avant  : on  en  arme  en  guerre,  il  va  bien  à l'aviron , il  en  montre  un  en- 
trcchaque  canon.  Fojr.  le  trait  carre , pl.  C ,fig-  a a , et  aussi  le  rliebec  àvoi- 
les  latines,  frg.  q.  L'n  chebcc  armé  de  ao  bouches  à feu  a rao  pieds  de  quille 
sur  3a  de  bau , et  to  pieds  de  creux  ; son  élancement  va  jusqu'à  1 3 et  ■ 4 pieds. 
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H ha  quètr  à 8 pieds.  (Les  constructions  et  les  grijeniens  ont  éprouvé  «les  chan- 
gemeos  avantageux  depuis  plusieurs  années.)  A une  certaine  epoque  de  la 
dernière  guerre,  on  donnait  le  nom  de  demi-chcbcc  aux  bâtiincns  It's  plus  lé- 
gers de  cette  espèce. 

CHEF,  s.  ni.  Dans  les  cin<|  grands  ports  du  roi , il  y a un  ingénieur  en 
chef  charge  des  constructions,  refontes  , radoubs , etr. , des  hâlimcns  de  mer 
de  toute  espèce:  c'est  le  chef  des  travaux.  L’oflicicr  supérieur  «ht  la  marine  «pii 
portait  autrefois  le  titre  de  chef  «f escadre , prend  aujourd’hui  celui  de  contre- 
amiral;  et  le  grade  de  chef  de  division  'brigadier)  a été  supprime — On  nomme, 
à bord , chef  de  gamelle  celui  des  officiers , élèves,  maîtres  et  chirurgiens  qui 
est  charge  de  la  table,  qui  emploie  le  traitement  tant  en  provisions  de  cam- 
pagne  que  journalières.  — Le  chef  de  timonerie  est  celui  des  mai  tics  qui  est 
charge  des  boussoles , horloges , sondes,  pavillons,  drisses,  (anaux,  pour  les 
signaux,  drosses  du  gouvernail,  lignes  de  loch  , compas  de  route  et  autres, 
verrines  ou  iampes,etc. — Le  chef  de  pièce  est  le  canonnier  qui  pointe  et  com- 
mande la  manceuvre  d’une  pièce  de  canon.  Il  n'est  parvenu  à être  chef  qu’en 
montrant  de  l'intelligence  et  du  jugement.  Le  chei  de  pièce , dans  un  chantier, 
ouchef  de  brigade,  est  celui  qui  dirige  la  forme  du  travail  d’autres  ouvriers. 
y or.  Escouade.  — Le  chef  de  hune  est  le  premier  gabier  de  chaque  hune  ; il  « 

est  choisi,  à bord  des  vaisseaux,  le  plus  souvent  dans  Icsquartiers-maîlres. — 

I-r  chef  de  roue,  dans  une  cordcric,  est  celui  qui , plus  habile  que  les  autres 
h leur»,  règle  la  grosseur  du  fd  et  le  tord. 

CHEF-DE- FILE,  s.  m.  En  escadre  comine  en  armée,  le  premier  vaisseau  de 
la  ligne  de  bataille,  qui  tient  la  tète  de  l'armee , celui  «|ui  ouvre  la  marche  de 
la  ligne,  *e  nomme  ehef-dc-file , autrement  vaisseau  de  tète.  ( Le  serre-  file  est 
celui  qui  clôt  la  ligne,  t'eyr.  ce  mot  . Poste  que  l'amiral  a choisi  pour  le  capitaine 
qoi  mente  le  plus  sa  confiance;  officier  «pii  a donné  des  preuves  d’un  tèle  ac- 
tif et  d'une  ardeur  raisonner  pour  acquérir  de  la  gloire.  En  effet,  de  même 
que  le  serre-file,  ces  postes  exigent  plus  d'expérience  de  la  part  de  leurs  ca- 
pitaine* que  ceux  dont  les  vaisseaux  sont  intercales;  il  importe  donc  que  l’a- 
miral seul  puisse  les  nommer  sans  avoir  egard  k l'anciennetc , car  ce  sont  ceux 
qui  exécutent  les  premiers  et  dirigent  les  évolutions  ordonnées,  «le  sorte  qu'une 
faute  ou  une  manœuvre  fausse  j qui  trop  s«iuveiit  a «le»  imitateurs  ) de  leur 
part  «levant  l'ennemi , doit  amener  presque  toujouts  «!«•»  résultats  fâcheux. 

CHELIMH  E,  ».  f.  Mauvaise  embarcation  de  la  côte  de  Coromandel,  con- 
struite sans  membres  : lesbordages  en  planches  de  bois  de  palmier  sont  cousus 
l’un  «or  le  eau  de  l'autre  , avec  de  la  paille  de  quer  ou  fil  de  corn  : son  fond 
est  plat  : elle  a beaucoup  de  creux , et  on  tri**  petit  tillac  de  l'arriére  et  de  l'a- 
vant. Ce  sont  les  seules  embarcations  propres  & passer  sur  l«*s  liarres  de  P«m 
dicheri , de  Madras,  etc.  l.«*s  trois  avirons  qu'elles  montent , sont  des  perrhes 
de  «j  à 10  pieds,  terminées  à la  pale  par  un  morceau  de  bois  , un  peu  rireu- 
Uirc,  de  7 à 8 pouce»  de  diamètre:  leur  légèreté  sur  l'can  est  telle  qu'en  ar 


Digitized  by  Google 


i5o 


CHE 


rivant  dans  la  barre,  les  lames  les  jettent  fort  avant  sur  le  sable;  en  ce  mo- 
ment critique,  il  en  chavire  assez  souvent.  Les  lascards  qui  les  montent  ( qui 
sont  de  forts  mauvais  nageurs)  chantent  continuellement;  et  lorsqu’ils  sont 
dans  les  lames  de  la  barre,  ils  poussent  un  cri  aigu  , et  sont  vivement  agités: 
an  moment  de  donner  dans  la  barre , ils  redoublent  leur  chant , qui  n’est  que 
la  répétition  des  mêmes  mots.  On  les  désigne  sous  le  nom  de  maquois.  Les 
chelingues  vont  en  rade  et  le  long  de  la  cote,  mais  par  un  beau  tems  seule- 
ment. Cependant  les  communications  des  bâtimens  sur  rade  avec  la  terre  n'ont 
lieu  que  par  les  chelingues.  Vax-  pl.  B,  fig.  ai. 

CHEMIN,  s.  m.  Résultat  de  la  vitesse.  Espace  plus  ou  moins  grande  par- 
couru par  unbàtiment  sous  voiles.  Les  marins  disent , d'un  bâtiment,  qu’il  fait 
beaucoup  de  chemin , quand  il  fait  un  grand  sillage.  Le  chemin  désigne  mieux 
la  distance  parcourue  dans  les  vingt-quatre  heures , d’nn  midi  à l'autre.  Le 
chemin  que  fait  ud  bâtiment  pendant  chaque  quart  est  porté,  en  nombre  de 
nœuds  filés  par  heure,  dans  une  table  tracée  en  colonne  sur  chaque  journal  ; 
le  vent  régnant  occupe  la  première  colonne;  la  route  suivie,  la  deuxième;  le 
chemin,  la  troisième,  etc.  f oy. Point. 

CHEMINÉE , s.  f.  Dans  quelques  ports  on  donne  ce  nom  au  trou  carré 
par  où  passe  un  mât  de  hune;  il  est  formé  par  les  élongis  et  les  traversins  sur 
l'avant  du  bas-mât,  où  se  loge  la  caisse  du  mât  lorsqu’il  est  en  chef. 

CHEMISE , s.  f.  Un  navire  qui  charge  en  grenier  a ordinairement  des  voi- 
les ou  nattes  qui  tapissent  l'intérieur  de  sa  cale  ; et  cette  enveloppe  est , par 
le  plus  grand  nombre  des  caboteurs,  nommee  chemise  de  chargement.  — Ou 
embarque  sur  les  bâtimens  de  guerre , des  chemises  à feu  en  grosse  toile , sou- 
frées , imbibées  de  matières  combustibles,  pour  être  clouées  sur  le  bordage 
d'un  bâtiment  ennemi,  et  y mettre  le  feu.  Une  chemise  à feu  est  du  poids  de 
i 5 à 16  livres. — On  serrait  jadis  les  huniers  en  chemise,  en  ramassant  la  toile  du 
fond  en  forme  de  colonne , autour  du  pied  du  mât  de  hune. 

CHENA.L , s.  m.  Petit  canal  souvent  tortueux  ; passage  étroit  entre  des  dan- 
gers , pour  entrer  dans  un  port , rivière , etc.,  marqué  ordinairement  par  des 
balises,  tonnes,  bouees  ou  amers.  Ce  nom  peut  être  donné  à un  intervalle  qui 
se  trouve  pour  (tasser,  ayant  assez  d'eau,  entre  deux  bancs,  deux  îles  ou  deux 
rochers.  Les  Levantins  appellent  friou  le  chenal  et  la  passe. 

CUENALER,  v.  n.  Donner  dans  le  chenal,  en  suivre  exactement  toutes  les 
sinuosités  pour  les  passer  sans  toucher  , en  se  conduisant  par  la  sonde , les 
amers,  balises,  etc.  : on  dit,  étant  dehors,  avoir  bien  chênaie. 

CHENET,  s.  m.  Machine  de  fer  dis|>osce  à peu  près  en  forme  de  chenet  or- 
dinaire, niais  beaucoup  plus  forte  et  plus  grande,  servant,  dans  les  ports  où  il 
n y a pas  d'etuves,  à donner  le  pli  aux  bordages,  au  moyen  du  feu  qu'on  fait 
dessous  vers  l’endroit  du  bordage  qui  doit  être  courbe  sur  la  traverse  de 
deux  chenets  ; pendant  que  les  extrémités  sont  chargées  de  poids  on  fait  le  feu 
convenable  dessous  et  on  humecte  le  bois  à mesure  qu'il  chauffe. 
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CHERCHEE,  v.  a.  Ou  cherche  la  «onde  en  venant  du  large;  on  approche 
des  côtes,  pour  parvenir  à trouver  le  foud.  La  quantité  du  brasses  d'eau  et  la 
qualité  du  sol  indiquent  très  souvent  le  point  où  se  trouve  un  bâtiment , soit 
la  nuit,  soit  qu'oo  ait  de  l'erreur  dans  son  point , et  que  l'on  soit  sans  obser- 
vations astronomiques.  — On  cherche  un  port,  un  rendes  -vous  en  pleine  mer 
ou  à une  vue  de  terre  désignés*.  — On  cherche  encore  un  abri  pour  mouiller  : 
on  cherche  la  terre.  — On  cherche  des  bâtimens  ennemis  pour  s'en  emparer. 

CHEVALET, s.  m.  Sorte  de  tréteau  à quatre  pieds  .dont  on  se  sert  pour 
supporter  les  fils,  dans  les  corderies,  ainsi  que  les  torons  élonges  pour  être 
commis,  qui  passent  dessus  entre  des  chevilles  de  bois;  c’est  le  chevalet  de 
commet teur.  Voy. pl.  E , Jtg.  yS.  D’autres,  â rouleau  horizontal  mobile , ser- 
vent à soutenir  le  poids  d'un  râble  du  transport  d’un  magasin  dans  une  em- 
barcation ; autrement , à passer  les  câbles  d’un  lieu  dans  un  autre.  yoy.pl.  E, 
fit  74.  Dans  les  chantiers  de  construction,  de  forts  chevalets  ( sans  chevilles 
ni  rouleau)  servent  à porter  des  bois  pendant  qu'on  les  scie,  ainsi  qu’à  rece- 
voir des  planches,  pour  former  des  échafauds  volans.  — Le  pied  du  mât  de 
beaupre  est  dans  plusieurs  bâtimens  porte  il  repose  sur  un  chevalet  parti- 
culier. — On  nomme  aussi  chevalet , les  deux  raontaos  qui  portent  la  roue  du 
gouvernail , sur  la  tète  desquels  roule  l'essieu  ; ils  sont  solidement  fixes  sur 
le  pont,  en  s'ouvrant  par  le  pied  en  forme  de  fourche.  Des  chevalets  dits  moi- 
scs»  sout  destines  à arrêter  le  glissement  des  ventrières  sur  la  carène  d'un  bâ- 
timent qu'on  veut  lancer  à la  mer  , au  moyeu  du  nouvel  appareil,  ils  ont  trois 
points  d'appui  : le  premier  sur  la  sablière  ; le  deuxième  sur  le  bordé  de  la  ca- 
rène ; le  troisième  sur  la  ventrière  qu’ils  pénètrent  par  un  tenon. 

CHEVAL CHER  , v.  n.  Se  dit  d'une  manœuvre  qui  s’embarrasse  en  se  croi- 
sant , ou  d'un  garant  qui  a passe  sur  le  double  de  l'autre,  au  lieu  de  venir  à sou 
appel  : ou  dit  qu'un  cordage  , garni  au  cabestan  , est  chevauche , lorsqu 'en 
Tirant , un  des  tours  a pris  sur  l'autre  : on  le  dégage  pour  le  faircagir. — Deux 
pièces  de  bois  portant , croisant  l'une  sur  l'autre,  s c chevauchent. 

CHEVET  , s.  m.  Pièce  ordinairement  en  bois  de  peuplier  , clouée  sur  l'ar- 
riére du  traversin  des  bittes,  pour  être  plus  doux  sous  le  câble  autour  de  bitte  : 
ce  chevet  ou  coussin  de  bitte  est  un  peu  arrondi  sur  sa  face  en  arrière. 

CHEVILLAGE,  s.  m.  Art  de  cheviller  les  bâtimens  de  mer.  O|*ratioo  qui 
consiste  à enfoncer  des  chevilles  dans  la  charpente  d'un  bâtiment.  Le  chevil- 
lage se  fait  en  fer  ou  on  cuivre.  On  dit  d'un  bâtiment  qu'il  a reçu  un  bon  che- 
village, ou  que  son  chevillage  est  mauvais,  selon  l'idee  qu'on  s'est  faite  de  ce 
travail  pendant  la  construction,  la  rtlonte  ou  le  radoub. 

CHIA  ILLE  , s.  f.  Leur  usage  principal  est  de  lier  ensemble  les  membres  et 
les  pièces  de  bois  qui  forment  le  corps  d'un  bâtiment.  Dans  les  constructions 
navales,  on  n'emploie  plus  de  chevilles  de  fer  pour  les  fonds  de  toutes  les 
carcoes  qui  se  doublent  en  cuivre.  Dans  tout  le  reste  de  la  cltarpeutc  d un  bâ- 
timent , on  se  sert  beaucoup  de  chevilles  en  fer  de  differentes  grosseurs,  loo- 
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gucurs  et  formes  ; les  unes  ont  les  tètes  carrées  , les  autres  rondes  ; les  unes 
sont  à pointe  , à écrous,  à rivet , à goupille , à barbe  ou  grillées  , à boucle , à 
croc,  à tête  de  diamant  ou  gossic  ou  arrondie,  ou  plate,  ou  à facettes;  d’autres  à 
oeillet,  à viroles  , à cosses.  La  partie  des  chevilles  est  très  essentielle  dans  les 
constructions  navales,  Poy.  Boulon  et  Goujon.  — Dans  les  corderies , il  y a 
des  chevilles  de  halagc,  d’ourdissage,  et  commettage:  toutes  sont  très  for- 
tes. Une  cheville  d’amaine-sert  à amarer  la  drisse  de  la  vergue  de  trinquet 
( Méditerranée). 

CHEVILLÉ , ÉE , part.  On  dit  qu’un  bâtiment  est  chevillé , quand  tons  les 
trous  percés  pour  recevoir  des  chevilles  sont  remplis,  et  qu’elles  sont  gou- 
pillées ou  rivées  sur  viroles , ou  à bout  perdu  dans  l'épaisseur  de  la  dernière 
pièce  de  bois. 

CHEVILLER  , v.  a.  On  cheville,  dans  la  construction  de  grands  bâtimens, 
à bout  perdu , lorsque  la  cheville , à barbe  ou  grillée , se  perd  dans  l’épaisseur 
des  bois  réunis  pour  faire  corps  ensemble:  on  cheville  avec  d’autres  qui  tra- 
versant les  pièces  , ont  les  bouts  goupillés  ou  rivés  sur  virole  : les  bâtimens  de 
guerre  qui  sont  fous  doublés  en  cuivre , ont  les  bordages  chevillés  en  chevilles 
de  cuivre  et  en  gournables.  — Cheviller  les  porte-haubans,  cheviller  la  gui- 
bre , etc  ; c’est  chasser  les  chevilles  à coups  de  masse  dans  leur  trou.  Chasser 
et  pousser  ont  deux  significations  différentes. 

CHEVILLOT  ou  TOLET  dk  TOURNAGE  , s.  m.  Grosse  cheville  en  bois 
dur  tourné,  du  diamètre  de  dix-huit  lignes,  long  de  seize  pouces,  que  l’on 
plante  à dix  ou  douze  pouces  l'un  de  l'autre , sur  des  tablettes  de  planche 
épaisse  en  chêne  , pour  former  ce  qu’on  nomme  râtelier  ; qui  est  fixé  par  des 
chevilles  en  dedans  de  la  muraille  du  vibord  d'un  grand  bâtiment,  à trois 
pieds  et  demi  et  quatre  pieds  de  hauteur.  Le  chevillot  sert  à tourner  , amar- 
rer (par  deux  ou  trois  tours  faits  en  sautoirs)  toutes  les  manœuvres  qui  descen- 
dent le  long  des  bâshaubans  : il  y a aussi  de  ces  tournages  sur  les  traverses  des 
bitons  , entre  chaque  marionnette. 

CHÈVRE,  s.  f.  Sorte  de  fourche  faite  avec  deux  ou  trois  mâtereaux  dont  la 
longueur  est  réglée  sur  l’élévation  qu’on  veut  lui  donner  relativement  au  guin- 
dage.  r ojr.  pl.  E,  fig.  82.  f 

CHEVRON , s.  m.  Ce  nom  désigne , dans  quelques  ports , une  longue  pièce 
de  bois  de  chêne  ou  de  sapin  , qui  porte  environ  six  pouces  d’éqnarrissage. 
V oy.  Cabrion. 

CHICABAUD  ou  BOUTE-LOF,  s.  m Pièce  de  bois  mobile  sur  laquelle  on 
amure  la  misaine  dans  les  lougres.  Sorte  d’arc-boutant  ou  bout-dehors. 

CHICANER,  v.  n.  Se  dit  d’un  bâtiment  qui  gouverne  au  plus  près  du  vent 
presqu’à  ralingucr,  c’est-à-dire  qu’il  laisse  le  moins  de  vent  possible  dans  les 
voiles  , et  qu’il  fait  des  auloffées  à chaque  risée:  il  va  peu  de  l’avant  et  dérive 
davantage.  Manœuvre  qui  ne  se  fait  ordinairement  que  par  une  belle  mer  ; on 
dit  que  c’est  chicaner  le  vent. 
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CHIEN , *.  m.  Nom  que  les  caboteurs  et  pêcheurs  des  côtes  de  France , don- 
nent à une  sorte  de  grapin  pour  mouiller  dans  les  roches  ; il  est  formé  d'une 
espèce  de  fourche  en  bois,  dans  laquelle  on  place  une  grosse  pierre  préparée 
pour  être  bien  tenue  : c'est  sur  le  chien  qu'est  amarre  le  câbiot. 

CHIEN-MARRON.  Animal  ainsi  nomme  aux  Indes  orientales;  il  a la  forme 
«f  un  grand  chien  et  d’un  mouton,  mais  sans  laine.  Ou  en  donne  en  ration  sur 
les  bitimens  qui  passent  à Pondichéri  : il  y en  a des  troupeaux  sauvages  et  do- 
mestiques. 

CHIOURME,  s f.  Mot  qui  désignait  les  rameurs  d’une  galère,  soit  qu'ils 
fussent  à la  chaîne  ou  à louage  pour  ce  travail , ainsi  que  les  bonnevoglirs  sur 
les  galères  de  Malte. 

CHIQUE,  s.  f.  La  chique  du  matelot  est  une  boule  de  tabac  en  feuilles  rou- 
lées qu'il  conserve  long-temps  dan»  la  bouche,  par  habitude  plutôt  que  par 
utilité.  — Petit  insecte  de  la  zone  torride,  qui  entre  dans  les  pieds,  et  qui  se 
creuse  un  lit  dans  la  chair  : il  serait  dangereux  de  le  laisser  trop  s'enfoncer  ; 
c’est  une  espèce  de  ciron  noir. 

CHIQU  ER  , v.  a.  Avoir  la  chique  daos  la  bouche.  I.es  matelots  mâchent  des 
feuilles  de  tabac  rouh-cs.  L'habitude  leur  a rendu  cet  usage  agréable  plutôt 
que  necessaire. 

CH1ROUTE,  s.  f.  Les  marins  désignent  sous  ce  nom  seul  lecigarre  ; petit 
rouleau  de  tabac  à fumer  fait  avec  les  feuilles  de  cette  plante  ; les  chiroutcs 
sont  de  differentes  longueurs  ; celles  de  la  Havane  n’ont  que  cinq  pouces;  aux 
Indes  orientales,  elles  en  ont  jusqu'à  huit.  On  en  fait  des  paquets  de  douze, 
vingt- quatre,  etc. 

CHOC , s.  m.  ( Le  choc  d'un  cible  se  prend  après  le  tour  de  bitte.  ) C’est  le 
second  demi-tou  r qu'on  fait  faire  à un  cible  sur  la  bitte , en  capclant  en  sau- 
toir la  partie  de  ce  cible  qui  vient  de  l'arrière,  sur  l'avaut  du  montant  de  la 
bitte , pour  e n faire  le  demi-  tour,  et  le  bosser  ensuite  de  l'arrière  ; apres  quoi , 
ou  passe  une  paille  de  bitte  daus  la  tète  du  montant , au-  dessus  du  tour  et 
choc  , pour  l'empêcher  de  decapeler  si  on  venait  à filer  du  cible,  en  levant 
les  bosses  et  gardant  le  tour  et  choc.  Fey.  Tour  de  bitte. 

CHOPINE,  s.  f.  Esjièce  de  boîte  cylindrique  en  cuivre  ou  en  bois,  placée 
dans  le  corps  d'une  pompe  , au-dessous  de  la  hetise  ; elle  est  totalement  porece 
pour  le  passage  de  l'eau,  avant  à sa  partie  supérieure  une  soupape  en  cuir 
fort , nomnu  e clapet  ; elle  est  en  outre  garnie  d'une  anse  en  fer,  pour  servir 
au  besoin  à la  retirer,  p.ir  le  moyen  d'une  gaule  arnxe  d'un  croc.  La  chopiuc 
est  garnie  tout  autour  d’un  morceau  d'etoffe  suivre,  pour  qu'elle  remplisse 
exactement  l'interieur  de  la  pompe , sur  un  re|M»s  qui  y est  pratique  uu  peu 
au-dessous  du  jeu  du  piston,  t'ay.  pl.  E , fig.  34- 

CHOQL'E,  imp.  Commandement  pour  faire  molir,  diminuer  la  tension  d'une 
maotmvre , notamment  une  bouline,  f'n».  Boiilinclte. 

CHOQUER  , v.  ».  Filer  ou  mollir  avec  précaution  uu  cordage  tendu,  que 
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i’on  dent  à retour  sur  un  taquet,  chevillot,  tète  de  bitte  ou  bitton.  On  cho- 
que les  boulines  pour  soulager  les  ralingues  trop  pressées.  On  arrête,  on  dé- 
vire un  cabestan  pour  choquer  la  tournevire  et  faire  monter  ses  tours  sur  la 
cloche  du  cabestan.  On  commande  au  marin  qui  tient  dessous  à retour  : cho- 
que quelques  pieds  ! choque  en  douceur!  choque  rondement  ! Lorsqu'on  com- 
mande de  choquer  du  câble,  c'est  en  filer  dehors,  augmenter  la  touée  en  la 
faisant  courir  sur  la  bitte,  sans  défaire  le  premier  demi-tour.  Foy.  Choc. 

CHOSES-DE-LA-MER,  s.  f.  pl.  C’est  tout  ce  qu’elle  roule  sur  ses  bords, 
soit  de  son  propre  crû  ou  des  débris  de  naufrages.  D'anciens  réglemeus  de  la 
marine  distinguaient  pour  les  partages,  les  choses  tirees  des  flots  de  la  mer, 
de  celles  trouvées  sur  le  rivage. 

CHOUQUET , s.  m.  Espèce  de  billot , sorte  de  chapeau  capelé  sur  le  tenon 
des  bas  mâts , mâts  de  hunes  et  même  de  perroquets , aux  oâtimens  qui  por- 
tent des  mâts  de  cacatois.  Les  marins  disent  quelquefois  chouq , par  abrévia- 
tion. Cette  pièce  en  bois  de  chêne  a généralement  en  dimension , trois  fois  le 
diamètre  du  bout  du  ton  de  son  mât , mesuré  au-dessous  du  tenon  , pour  lon- 
gueur : sa  largeur  est  des  deux  tiers  de  sa  longueur , et  son  épaisseur,  du 
quart.  Le  chouquet  est  percé  d’un  trou  carré  pour  être  capele  sur  le  tenon 
d’un  mât , et  d’un  autre  trou  rond  servant  au  passage  d’un  mât  supérieur. 
Deux  fort*  cercles  en  fer,  garnis  de  pitons  en  dehors , enveloppent  le  chou- 
quet pour  Je  renforcer  : on  les  distingue  par  le  nom  des  mâts  sur  les  tètes  des- 
quels ils  sont  capeles.  On  appelait  chouquets  à chapeau  ceux  qui,  il  y a peu 
de  tems,  n 'étaient  pas  perces  de  toute  leur  épaisseur  au  capelagesur  le  tenon 
des  mâts.  ( II  serait  avantageux  d’adapter  une  mortaise  de  chaque  côté  dans 
l'épaisseur  des  chouquets  pour  y recevoir  un  réa  en  fonte  , ayant  son  essieu  en 
fer;  elle  servirait  à passer  les  guinderesses , ce  qui ferait  supprimer  tes  pitons  et 
poulies.  Pour  les  balancines , lises  t article  Selle.  Foy.  pl.  A,  fig.  t , h , h , h. 
Foy.  aussi  pl.  D,  mon  chouquet  avec  tes  deux  réas,  fig.  1 5 , et  un  ancien  pl.  F , 
Jig.  18 , q.  Capelé  sur  le  teuou  d’un  bas  mât.  Le  mât  de  beaupré  a son  chou- 
quet ( quelquefois  en  fer)  dans  lequel  passe  le  mât  ou  bâton  de  foc.  Foy.  celui 
de  la  pl.  D ,/ïg.  1 , qui  reçoit  le  pied  de  l’arc-boutant  de  beaupre. 

CHUTE, s.  f.  Hauteur  verticale  d'une  voile  quand  elleest  déployée, c’est-à- 
dire  hissee,  amurée , bordée  : on  dit  qu'une  voile  a beaucoup  de  chute,  qu’elle 
manque  de  chute,  quand  elle  pèche  par  trop  ou  trop  peu  de  guindanl  ou  d« 
hauteur  mesurée  d’une  vergue  à l'autre. 

CIEL,  s.  m.  On  dit  un  ciel  fin,  nuageux,  brumeux,  couvert;  un  ciel  étoilé, 
un  beau  ciel  ; un  ciel  orageux , un  ciel  gris , le  vieux  ciel , etc.  Cest  la  manière 
dont  les  marins  désignent  le  tems  dans  leurs  discours,  et  en  écrivant  leurs 
journaux. 

C1F.RGÊS.  Expression  que  des  marins  emploient,  quelquefois,  pour  indi- 
quer, signaler  une  continuité  de  mâts  tenus  très  droits.  On  dit  dans  ce  cas  de 
la  mâture  d'un  bâtiment,  quelle  est  bien  ciergcc  : mât  droit  comme  un  cierge. 
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CIGALE,  «.  ni.  Mot  provenant  de  l'idiome  provençal  et  levantin,  assez 
généralement  adopté  par  les  marins , pour  designer  l'organeau  d’une  ancre 
ou  d'un  grapin  qui  forme  des  anneaux  réguliers  et  qui  se  trouve,  par  le  mot 
cigale , différencié  des  organeaux  de  quai  et  autres , dont  1a  forme  n’est  pas 
aussi  la  même. 

CIGOGNE,  s.  f.  Nom  de  la  manivelle  de  la  meule  à aiguiser  les  outils,  tant 
â bord  des  bâlimens  que  dans  les  ports  : c’est  un  double  levier  de  fer  plové 
à angle  droit , qui  emboîte  le  bout  de  l'essieu  pour  faire  tourner  la  meule. 

C1LINDRE  ou  MARBRE,  s.  ni.  Nom  que  l'on  donne  indifféremment  à la 
pièce  ci li nitrique  de  la  roue  du  gouvernail , sur  laquelle  sont  faits  les  tours  de 
la  drosse. 

CINGLAGE , s.  m.  Chemin  que  fait  un  bâtiment  sous  voile,  tyn.  de  sillage. 
Peo  ou  point  usité. 

CINGLER  , v.  n.  Courir.  Un  bâtiment  cingle  dès  qu'il  est  mis  en  mouve- 
ment et  qu’il  a un  sillage  quelconque.  On  n’emploie  ce  mot  qu’en  parlant  de 
ta  route  sur  laquelle  on  gouveroe.  On  cingle  au  nord  , au  sud  , etc.  Cette  ex- 
pression est  d’ailleurs  peu  usitée. 

CIRCUM-NAVIGATION.  a.  f.  Cest  une  campagne  autour  du  globe,  qui  n'a 
pas  seulement  pour  but  de  nouvelles  découvertes , mais  de  reconnaître  et 
d’explorer  celles  qui  ont  déjà  été  faites  aux  deux  hémisphères  , dans  l'intérêt 
des  sciences  et  le  bien  de  l’humanité.  On  dit  aussi , voyage  de  circum-uavi- 
gation. 

CISEAUX,  s.  f.  pl.  Une  embarcation  a ses  voiles  en  ciseaux,  lorsque  le 
vent  venant  droit  de  l’arrière,  sa  misaine  et  sa  grande  voile  sont  bordées, 
l'une  sur  tribord  et  l’autre  sur  bâbord.  Les  voiles  carrées  ne  s’orientent  pas 
ea  ciseaux  : il  faut  qu'elles  soient  à livarde  on  à bourcet,  latines  ou  auriques. 
Les  Levantins  disent  orienter  en  oreilles  de  lièvre.  — On  donne  le  nom  de 
ciseau  de  ealfat  aux  fers  à calfater.  Coj.  pl.  E,./f 'g.  iS. 

CITERNE,  s.  f.  Petit  bâtiment  gréant  une  voile  carrée  sur  un  mât  très 
court  au  centre.  La  citerne  sert  à porter  de  l’eau  douce  aux  liâtimcns  en  arme- 
ment ou  sur  les  rades.  Elle  a nn  bassin  construit  dans  toute  l'etendue  de  sa 
cale , il  est  garanti  île  l'eau  de  la  mer  : elle  porte  trente  à quarante  tonneaux. 
Cette  citerne  flottante  a des  manches  en  grosse  toile,  sorte  d’etuis  adaptes 
d’un  bout  à ses  pompes;  dés  qu’elle  est  accostée  le  long  du  bord  du  bâtiment 
k qui  elle  va  fournir  de  l'eau , elle  offre  l’autre  bout  qu’on  elonge  jusque  dans 
la  cale,  où  on  l'entre  alternativement  dans  les  bondes  des  pièces  de  l’arrimage 
qni  sont  vides.  Les  citernes,  avec  le  jeu  de  leurs  pompes , fournissent  ainsi 
aux  bâlimens  toute  l'eau  dont  ils  ont  besoin. 

Cl  VA  DI  ERE , s.  f.  Vergue  grève  en  dessous  du  bout  du  mât  de  beauprr 
pour  servir  à tenir  les  haubans  des  bout-dehors  des  mâts  de  foc  qui  passent 
à chaque  extrémité  de  cette  vergue,  et  qu'on  raidit  tribord  et  bâbord  sur  le 
gaillard  d'avant.  La  voile,  aussi  numnur  civadicrr , s’envergue  ; mais  elle 
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sert  peu  à la  mer  : on  la  déferle  quelquefois  sur  les  rades  pour  servir  dé- 
masqué. Voy.  pl.  D ,fig-  i,  l.  et  Masque.  La  vergue  de  civadière  devant 
avoir  la  longueur  et  le  diamètre  de  la  vergue  barrée  et  de  celle  du  grand  hu- 
nier, serait  de  rechange  pour,  dans  C occasion,  remplacer  C une  ou  l’autre. 

CIVIÈRE  , s.  f.  Moyen  cordage  qui  sert  comme  un  racage,  ou  de  suspente 
à la  vergue  de  civadière  sous  le  mât  de  beaupré  : on  la  nomme  aussi  herse. 
Voy.  Moustaches. 

CLAJREVOIE,  s.  f.  Sorte  d’ écoutille  plus  longue  que  large,  entre  deux 
barrots  sur  l’arrière  d’un  pont  supérieur,  pour  donner  du  jour  au  logement 
en  dessous , fermée  par  des  glaces  posées  en  toit.  — On  nomme  aussi  cloison 
à clai revoie,  un  entourage  formée  par  de  grosses  tringles  séparées  de  leur 
épaisseur,  sur  les  faux  ponts  des  vaisseaux  et  l’entrepont  des  frégates  ; jjortc  à 
elairevoie,  cloison  à elairevoie. 

CLAIRON,  s.  m.  Petit  éclairci  dans  le  ciel  entre  les  nuées;  endroit  qui 
paraît  clair  dans  une  nuit  obscure. 

CLAN , s.  m.  Emplacement  d’un  réa  et  passage  d'un  Blin , tant  dans  les  mu- 
railles d'un  bâtiment , qu’aux  bouts  des  vergues  , aux  pieds  des  mâts  de  hune, 
de  perroquet  et  de  cacatois,  et  à la  tétc  de  ces  derniers  mâts , de  mente  qu'aux 
mâts  des  embarcations, et  dans  des  massifs  ou  blocs  de  bois  appelés  galoches, 
chaumards  , etc.  Cette  ouverture  ou  mortaise  est  proportionnée  au  diamètre 
du  réa  et  à la  grosseur  de  la  manoeuvre  qui  doit  y passer.  Où  il  y a de  ces 
mortaises  ou  clans , il  ne  faut  pas  de  poulies. 

CLAPET,  s.  m.  Morceau  de  cuir  fort,  cloué  ou  serré  par  des  vis,  entre 
deux  petits  plateaux  de  métal , servant  de  charnière,  sur  un  bord  de  l’ouver- 
ture de  la  heuse  et  de  la  chopine  ( voy.  ces  mots  ) ; soupape  en  forme  de  bon- 
don  qui  se  ferme  et  s’ouvre  pour  le  passage  de  l’eau  lorsqu'on  fait  agir  le 
pistou  d’nne  pompe. 

CLAPOTAGE,  s.  m.  Effet  de  la  mer  clapoteuse.  Petite  agitation  des  va- 
gues en  tous  sens;  mouvement  irrégulier  à la  surface  de  la  mer,  faisant  quel- 
que bruit,  et  toujours  incommode  aux  petites  embarcations.  Un  fort  ras  de 
marée  lortne  aussi  un  clapotage.  Le  clapotage  empêche  de  prendre  exacte- 
ment le  tirant  d'eau  , en  dehors  du  bâtiment , même  étant  dans  un  port.  foy. 
Clapotis  : ces  deux  mots  diffèrent  peu. 

CLAPOTEUSE,  adj.  f.  La  mer  est  clapoteuse  après  avoir  été  agitée  par 
differens  vents  : ses  lames  sont  courtes  et  se  répètent  en  plusieurs  sens  , sans 
s étendre.  La  mer  n’est  pas  long-lcms  clapoteuse  lorsque  le  vent  fraîchit;  lis 
lames  cessent  de  se  croiser  et  de  se  briser  h-s  unes  sur  les  autres,  pour  suivre 
l'unique  direction  que  lui  donne  un  vent  fait. 

CLAPOTIS,  s.  m.  Mouvement  léger  des  eaux  â leur  surface,  souvent  pro- 
duit , dans  on  bras  de  mer,  par  la  rencontre  de  deux  marées  ou  eouransop- 
jtoscs.  Les  ras  île  mari  es  causent  une  sorte  de  clapotis,  en  choquant  un  corps 
quelconque. 


Digitized  by  Google 


CLE 


1 57 

CLARIF.RE  , s.  f.  Passage,  jour,  ouverture , séparation  entre  les  banquises 
et  les  gros  amas  de  glaces  : c'est  l'espace  de  mer  qui  était  prise  par  les  glaces 
de  l'hiver  qui  s'éclaircit , se  dégage  au  printeins. 

CLASSER,  v.  a.  Engagement  que  l'on  fait  d'un  homme  pour  la  marine, 
à compter  de  l’âge  de  dix-huit  ans  ; c’est-à-dire  que  celui  qui  commence  à na- 
viguer n'est  plus  libre  de  suivre  une  autre  carrière  après  ses  dix-huit  années 
révolues , et  qu’il  est  dans  le  cas  d’étre  appelé  sur  les  bâtimens  de  guerre , jus- 
qu'à l ige  de  cinquante  ans,  toutes  les  fois  que  l'état  a besoin  de  son  service. 
Le  nom  et  le  signalement  de  tous  les  matelots  et  officiers  mariniers  se  trou- 
vent inscrits  sur  des  registres  conserves  dans  les  quartiers  maritimes  où  ils 
sont  classes.  — On  classe  , dans  les  arsenaux  , les  mâts  bruts  et  autres  pièces 
de  bois  , après  vérification , pour  disposer  ensuite  de  leur  emploi. 

CLASSES , s.  f.  pl.  Une  loi  met  chaque  marin  dans  l'obligation  de  servir 
l'etat , en  les  appelant  sur  ses  bâtimens  : il  y a sur  toutes  nos  côtes , des  bu- 
reaux des  classes  tenus  par  des  commissaires,  commis  et  syndics,  où  l'on 
trouve  les  noms,  les  signalemens  et  les  grades  des  marins  classés.  Dans  les 
ports  d'armement , en  general , il  y a un  bureau  des  classes  qui  destine  les  of- 
ficiers mariniers  et  les  matelots  sur  les  bâtimens  en  armement  : lorsque  ce s 
marins  sont  congédies , c’est  le  même  bureau  qui  les  expédié.  Les  classes  des 
gens  de  mer  comprennent  tous  les  officiers  mariniers , matelots  et  novices 
du  royaume , qui  fout  la  navigation  du  commerce  ou  la  pèche.  On  les  appelle, 
de  leurs  quartiers  respectifs,  pour  embarquer  sur  les  bâtimens  du  roi , chaque 
fois  que  son  service  en  a besoin.  Voir  l'ordonnance  du  3i  octobre  1784.  Voy. 
inscription. 

CLAVÉ.  Terme  particulier  aux  pécheurs  de  Terre-Neuve.  Cest  être  serre 
dam  mie  banquise. 

CLAVESIN,  s.  m.  Les  chambres  du  davesin;  désignation  des  logemens 
tons  les  dunettes  en  avant  de  la  chambre  du  conseil.  Le  capitaine  et  son  etat- 
re.ajor  étaient  logés  dans  le  clavesin.  Ces  chambres  avaient  du  jeu  dans  les 
«nouvttneu*  à la  mer;  elles  étaient  plus  étroites  sur  l'arrière  que  vers  l'avant 
du  vaisseau. 

. LL  A VET,  s.  m.  Fer  de  calfat.  Cest  son  calfait  double. 

CLAVETTE,  s.  f.  Sym.  de  goupille. 

CLEF,  s.  f.  Petit  billot  taille  un  peu  en  coin  qu'on  enfonce  entre  les  varan- 
gues des  bâtimens  en  construction.  Les  clefs  placées  aux  extrémités  des  varao- 
gues  sont  dites  d'empature ; celles  qu'on  place  au  milieu,  clefs  de  varangues. 
Os  clef»,  qui  servent  â maintenir  les  couples  à leurs  distances  respectives,  ne 
peuvent  être  employées  dan*  les  constructions  où  la  membrure,  sans  maille, 
se  touche. — D'autres  clefs,  pour  les  mâts  de  hune,  soot,  dans  les  grand»  bâti- 
ment, de  gros  boulons  carres  en  fer  qui  traversent  la  caisse  de  ces  mâts  pour 
In  supporter,  étant  au  dessus  des  eloiigis  des  bas  mâts,  tant  qu'ils  restent  guin- 
dés. lin  mât  de  hune , de  perroquet  ou  de  cacatois)  est  en  clef,  lorsqu’il  est 
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arrivé  à ta  hauteur  et  qu'il  est  porté  par  la  clef  seule.  Les  clefs  des  mais  de 
perroquets  et  de  cacatois  sont  en  bois.  On  ferait  bien  d'établir  celle  de  ees  deux 
derniers  mâts  (en  fer),  en  dessous  des  élongis , pour  les  caler  plus  facilement  en 
mer,  ainsi  que  je  t ai  déjà  fait  à ma  frégate.  Voy.  pl.  D , fig.  i » . On  a d'autres 
clefs  de  mils  de  hunes  et  de  perroquets,  composées  de  deux  coins  qu'on  place 
en  les  doublant  l'un  sur  l’autre,  et  laissant  les  gros-bouts  jmrter  sur  les  clongîs 
des  barres , lorsqu’on  les  a passés  dans  le  trou  carré  de  la  clef  qui  est  pratique 
à la  caisse  du  mit  Ces  clefs,  qui  ont  quelques  partisans,  ne  peuvent  cepen- 
dant pas  se  tirer  pour  caler  le  mit,  sans  qu'il  ait  été  un  peu  soulagé  par  sa 
guinderesse  : ce  qui,  sans  exiger  autant  d’effort  que  pour  arracher  les  ancien- 
nes clefs,  d’une  seule  pièce,  ne  présente  cependant  pas  l’avantage  d'une  ma- 
noeuvre aussi  prompte  que  celles  de  mes  clefs  en  dessous  du  pied  de  la  caisse, 
soit  d’un  mit  de  perroquet,  de  cacatois  de  vaisseaux,  et  mit  de  hune  de  tout 
bâtiment  au  dessous  des  dimensions  d’une  frégate  de  dix-huit.  — On  donne 
le  nom  de  clefs  aux  traverses  entre  les  pieux  qui  forment  les  fosses  ou 
parquets,  renfermant  les  raits  bruts  en  dépôt.  — On  désigne  aussi,  dans  les 
grands  ports,  sous  le  nom  de  clefs,  des  pièces  de  charpente  ou  arcs-boutans 
placées  horizontalement  pour  tenir  un  bâtiment  droit  dans  une  forme  ; un  bout 
arc-boute  à la  hauteur  de  la  préceinte,  soutenu  sur  un  taquet  ou  grain  d’orge, 
l’autre  bout  dans  une  entaille  surla  muraille  de  la  forme  est  fortement  presse 
par  des  coins, — Les  clefs  d'uu  ber  sont  des  arcs-boutans  placés  horixontale- 
ment  sur  les  coittcs  d’un  bout,  et  appuyés  par  l'autre  sur  les  bords  de  la  cale  : 
il  y a deux  de  ces  clefs  à chaque  extrémité  d'une  coilte  qu'on  ne  lève  qu’après 
celle  de  l'étambot,  au  moment  où  le  bâtiment  part  vivement  pour  aller  à 

l’eau  avec  son  ber De  nouvelles  clefs,  ou  sorte  de  levier,  qui  fait  un  petit 

appareil  assez  embarrassant,  sont  adoptées  par  les  Anglais  et  imitées  en  partie 
par  nous,  pour  caler  les  mâts  de  hune  avec  une  prompte  facilite.  Reste  a juger 
d’après  1 expérience  si  elles  rempliront  le  but  sans  aucun  inconvénient.  Je  ne 
le  pense  pas. 

CLIN,  s.  m.  Désignation  du  bordé  d'une  embarcation  qui  n'est  pas  à joint» 
ouverts,  pour  le  distinguer  du  franc-bord.  On  dit  embarcation  4 clin,  canot 
à clin,  quand  les  bordages  se  recouvrent  l’un  sur  l’autre  d'environ  un  pouce, 
pour  être  cloués  ensemble,  ou  plutôt,  que  leurs  bords  sont  traversés  par  des 
clous  qu'on  rive  on  dedans  sur  de»  viroles  ou  vis  avec  écrous.  On  borde  donc 
à clin,  ou  sur  clin,  un  petit  bâtiment,  canot  ou  rouf,  lorsqu’on  a commence 
à border  par  le  bas , et  qu'on  recouvre  ce  premier  bordage  d'environ  un  ponce 
par  celui  qui  est  placé  immédiatement  au  dessus;  ainsi  de  suite, eu  montant 
jusqu'à  la  flottaison,  du  moins  pour  une  embarcation.  Les  roufs  et  carrosses 
ont  les  clins  tout  autour,  sur  des  montans  endentés  qui  reçoivent  les  planche» 
pour  fermer  entièrement  les  cloisons  extérieures.  — On  fait  de  même  des 
adens  ou  clins  sur  les  membre»  des  embarcations  pour  loger  les  bordage*  qui 
ont  leurs  joints  croisés.  On  disait  autrefois  encouturé  de  cette  manière  de  bor 
der;  bordage*  encouttirés  l'un  sur  l’autre. 
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CLINCAR,  ni.  Navire  cabotier  construit  k fond  plat,  en  usage  sur  la  Bal- 
tique. 

CLIN’FOC,  s.  id.  Foc  loger  qui  se  groe  au  mit  de  ce  nom  ( les  deux  tiers  en 
dehors  du  bout-dehors  de  beaupré  ou  mât  de  foc).  On  amure  le  ciinfoc  au  ca- 
pciage  de  son  bout-dehors  ( mât  de  ciinfoc),  ou  à un  rocambeau  courant  sur 
ce  mit  ; sa  drisse  passe  sous  le  ca pelage  du  petit  mit  de  perroquet,  et  son 
écouté  arrive  sur  le  gaillard  d'avant.  t'oy.  cette  voile,  pl.  Ü,fîg.  i , m. 

CLOCIIK,  t.  f.  On  n'a  plus  guère  qu'une  cloche  sur  chaque  bâtiment 
au  long  cours;  elle  sert  à indiquer  l'heure,  en  frappant  avec  le  battant  à cha- 
que demi-heure;  à marquer  l'instant  de  relever  les  quarts,  et  de  prendre  les 
repas , k bord  des  bitimens  de  commerce.  Pendant  la  durée  d'anc  brume  très 
épaisse , on  s'en  sert , dans  les  bitimens  de  guerre,  en  la  mettant  en  branle 
romme  signal  de  conserve,  f’ay.  Fronteau.  — Dans  plusieurs  ports,  on  donne 
ce  nom  au  corps  ou  cylindre  d'un  cabestan,  qui  a la  forme  d'une  cène  tron- 
que.—On  nommait  depuis  long-tems  cloche  de  plongeur,  une  machine  qu'on 
avait  fondue,  sous  la  forme  d’une  grosse  cloche,  dans  laquelle  on  descendait 
un  homme  sous  fétu  : on  a,  depuis  quelques  années,  perfectionné  cette  cloche 
à Cherbourg  et  en  Angleterre,  f'oy.  pl.  E , fig.  to  avec  le  ponton  qui  la  trans- 
porte et  de  dessus  lequel  on  la  manoeuvre. 

CLOISON,  s.  f.  Séparations  diverses  faites  en  grosses  planches  brutes 
douces,  sur  des  cabrions,  dans  ta  cale  d'un  grand  bâtiment.  Celles  sur  le  faux- 
pont  sont  k claire-voie  à bord  des  vaisseaux  et  frégates. — La  doison  du  coltis 
qui  bordait  l'avant  en  travers  d'un  bossoir  k l'autre  (au  couple  du  coltis), 
séparait  l'extremite  du  gaillard  d'avant  du  second  pont  d'un  vaisseau.  Elle 
n'existe  plus  depuis  que  l’avant  complètement  borde  est  d'une  construction 
plus  solide  sur  presque  toute  espèce  de  bâtiment. 

CLOL'S,  s.  m.  pl.  Il  y a bien  des  variétés  de  clous  employés  dans  la  ma- 
nne, et  chaque  espèce  a son  nom  particulier.  Les  dous  à maugère  ont  une 
tète  plate,  large  de  six  ligne?,  et  n'ont  que  neuf  lignes  de  longueur;  ceux  k 
pompti,  de  même  longueur,  ont  une  petite  télé;  ceux  k plomb,  égaux  en  lon- 
gueur aux  p«t-ccdcns , ont  la  tète  ronde.  Les  doubles  carvelles  ont  près  de 
cinq  pouces;  ceu*  de  carvdle  et  deini-carvdle,  plus  de  trois  pouces.  Le# 
dous  de  lillac,  demi -tillac,  de  lisse,  sont  longs  de  trois  k quatre  pouces.  Les 
dous  de  cuivre  pour  les  ferrures  du  gouvernail  sont  gros  et  courts.  Le  dou- 
blage eu  cuivre,  rouge  dit  nnet,  est  cloué  sur  la  caréné  du  bâtiment  avec  des 
dous  de  cuivre  jaune  à large  télé  ; les  plus  longs,  qui  servent  aux  vaisseaux,  ont 
t a lignes.  Ceux  employés  au  clouage  du  doublage  des  mantclet»  de  sabord 
sont  k t été  de  diamant.  Ceux  k vis  ou  k river  servent  aux  bordages  k clins.  De 
plus  grands  sont  d<  signes  par  le  nombre  de  ;>ouces  qu'ils  ont  de  longueur. 
On  désigné  les  dons  employés  dans  les  grands  ports  sous  la  dénomination  de 
grande,  moyenne  et  menue  clouterie. 

COBOL KUKOLS,  s.  m.  C’est  la  désignation  des  co-intrreasés  ou  co  prn-- 
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priélaircs  d'un  bâtiment  de  commerce.  Le  capitaine  est  quelquefois  un  des eo- 
bourgeois  de  celui  qu’il  commande.Ce  mot  provient  de  l’usage  d’appeler  bour- 
geois les  armateurs. 

COCHE  (en),  adv.  On  dit  d’un  hunier  et  d’un  perroquet  qu’ils  sont  en  co- 
che, lorsque  les  poulies  d’itague  se  touchent  en  se  croisant  même  un  peu,  et 
qu’il  n’est  plus  possible  d'elever  davantage  la  vergue  sur  son  mât,  de  la  hisser 
plus  haut,  h ’njr.  Bloc. 

COCHES,  s.  f.  pl.  Entailles  que  font  les  charpentiers  mâteurs,  pour 
marquer  la  longueur  des  broches  qui  déterminent  le  diamètre  d'un  mât  en 
chantier. 

COCHOIR , s.  ni.  Srn.  de  Toupin.  Morceau  de  bois  d’orme , travaillé  dans 
la  forme  d’un  cène  pleiu , dont  la  circonférence  estereusee  en  autant  de  canne- 
lures profondes  qu'il  y a de  cordons  pour  former  le  cordage  : ces  cannelures 
ou  goujures  sont  dans  le  sens  de  la  longueur  du  cochoir,  qui  n'excède  jamais 
dix-huit  pouces  : on  s’en  sert  pour  le  commettage  de  toute  espèce  de  cordages, 
en  le  tenant  dans  une  position  horizontale , après  avoir  couche  daus  ses  can- 
nelures le  nombre  de  torons  quelecordier  a élongcs  pour  être  tortillés  en- 
semble. Les  cochoirs  sont  plus  ou  moins  gros  selon  le  cordage  à commettre. 

COCO  DE  MER,  s.  m.  L’ile  Praslin  et  celle  Curieuse,  dans  les  Sechelles, 
archipel  au  nord  de  Madagascar,  sont  les  seules  où  l'on  trouve  l’arbre  de  ce 
célèbre  coco.  Les  grands  arbres  qui  produisent  ce  gros  fruit  se  trouvent  géné- 
ralement sur  le  bord  des  côtes  : les  cocos  en  maturité  tombent  à la  mer,  flot- 
tent, et  l’on  en  trouve  à de  grandes  distances , portés  vers  l’ouest  par  les  cou- 
rans  et  les  vents. 

COFFRE,  s.  m.  Un  bâtiment  qui  a un  pout  de  plain-picd  et  une  muraille 
tout  autour  est  dit  avoir  beaucoup  de  coffre,  si  cette  muraille  est  elevec  do 
plus  de  cinq  pieds;  il  a peu  de  coffre,  si  elle  n'a  que  trois  pieds  et  demi  ou 
quatre  pieds  an  dessus  du  pont.— Autrefois  on  embarquait  des  coffres  d’ar- 
mes , des  coffres  d’armuriers , de  chirurgie , etc.  Aujourd’hui  on  bâtit  des 
étagères  pour  la  pharmacie,  et  des  coffres  ou  caissons  d’attache  sur  I»  taux- 
ponts  des  vaisseaux  et  frégates. — On  donne  le  nom  de  cofFrc  d’amarrage  â des 
corps  flottans,  dont,  le  plus  souvent , la  coupe  horizontale  est  octogone.  Ces 
sortes  de  grandes  caisses , doublées  par  le  bas , sont  bien  soignées , pour  ne  pas 
faire  d'eau , et  rester  à flot  : elles  portent  une  grosse  boucle  ou  organeau  des- 
sous et  dessus;  la  première  sert  à tenir  ce  coffre  sur  les  amarres  du  poste,  et 
l’autre  â amarrer  momentanément  les  grelins  ou  aussières  des  bâtimens  sor- 
tant ou  entrant  dans  le  port  : ces  coffres  sont,  en  conséquence,  mouillés  sur 
un  côté  de  chenal , peu  éloignés  de  l'entrée  d’un  grand  port,  afin  de  procurer 
un  point  d’appui  ou  de  repos  momentané  aux  bâtimens  qui  arrivent  sur  la 
rade , pressés  d’entrer  dans  le  port,  ou  à ceux  qui  vont  appareiller , de  même 
qu’à  les  louer  d'une  place  à une  autre  du  mouillage.  On  ne  laisse  pas  les  grands 
bâtimens  sur  les  coffres.  Les  petits  seulement  y sont  soufferts,  lorsqu  ils  sont 
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en  (MirUnce.  Des  coffres  ou  caisses  à peu  près  semblables  étaient  employés 
autrefois  dans  les  ports  à supporter  l’arrière  des  grands  bâtimens  désarmés  et 
lege».  On  les  plaçait  sous  les  fesses.  — A bord  des  bâtimens  du  commerce,  les 
matelots  ont  leurs  effets  dans  des  coffres  fermant  à clef,  au  lieu  de  sacs  comme 
les  uipages  des  bâtimens  de  l’état. 

COCUKNOSCO  oc  CONGUENOSCO , s.  m.  Sorte  de  mastic,  compose  de 
lirai  gras,  goudron  ou  huile. avec  résiné  et  suif,  mêlés  dans  une  chaudière 
de  potin  qu'on  tient  sur  le  feu  le  têtus  necessaire  pour  former  du  tout  un 
pain.  I.e  eoguenoseo  est  employé  à remplir  les  gélivutes  du  bois,  en  les  bou- 
chant , pour  empêcher  les  eau*  de  pénétrer  dans  les  pièces. 

COIFFE , s.  f.  Petit  morceau  de  toile  goudronnée  coupé  en  forme  d’une 
rroi*  de  Malte  qu'on  fait  tenir  sous  la  sourliure  pour  recouvrir  le  bout  des 
haubans , ou  autres  gros  dortnans  , ce  qui  les  garantit  des  eaux.  — On  a aussi 
des  roiffrs  douces  autour  du  ton  des  mâts,  au  dessus  des  capelages,  pour  les 
garantir  de  la  filtration  des  eaux  du  ciel;  d’autres  sur  les  tètes  des  mâts  cou 
vnnt  les  tenons  des  ehouqiiels;  sur  les  etnupilles  ; etc.  — C’est  aussi  une  es 
pèce  de  filet  à grandes  mailles  et  évasé,  que  les  pécheurs  mettent  à l'embou- 
rhnre  d'un  filet  en  manche. 

COIFFER , v.  a.  Un  bâtiment  coiffe  on  est  coiffé,  selon  que  par  la  ma- 
nœuvre de»  voiles  on  met  le  vent  dessus , ou  plutAt  que  ce  soit  le  vent  qui , 
par  un  changement  subit,  ait  masqué  ou  coiffé,  en  donnant  sur  l’avant  des 
voiles.ee  qui  tend  â faire  culer  et  oblige  â manœuvrer  sans  delai  jiour  réta- 
blir le  vent  dans  les  voiles.  Vny.  Chapelle  et  Masquer. 

COIN , s.  m.  Morreau  de  bois,  qu’on  place  dans  les  étanibrais,  autour  des 
mâts  et  des  pompes.  On  distingue  ceux-ci  par  coins  de  mâts  et  coins  de 
pompe.  Ces  coins  ont  deux  faces  courbes;  ils  sont  longs  d’environ  trois  pieds 
et  ont  un  grand  adent  vers  la  tête  qui  appuie  sur  le  pont.  Le  coin  de  mire 
sert  au  pointage  du  canon  entre  la  rulassc  et  le  cousin.  Les  coins  qui  sont 
employé»  au  ber  d'un  bâtiment , entre  1rs  billots,  vint  droits  et  forts,  en  chêne 
et  sans  adent.  Il  y en  a déplus  petits,  souvent  très  minces,  que  l'on  met 
dans  le»  clwwiquets  de  hunes  et  de  perroquets,  pour  remplir  le  petit  vide  au- 
tour de»  mât»  *uperiewrs:  on  fait  ceux-ci  avec  du  sapin.  D’autres  ctrbois  dur 
servent  dans  le»  roustures,  et  ceux  ordinaires,  â mille  autres  choses:  toutes 
le»  espère»  de  petit»  coins  dans  la  Méditerranée,  sont  nommés  cnignets;  tel* 
que  ceux  en  bois  de  chêne  dur  et  sec,  qu’on  enfonce  dans  la  tête  des  gour- 
nables , lorsqu'elles  sont  en  place. 

COINCER, v a.  Action  de  placer  des  coins  autour  des  mâts:  on  dit  roineer 
des  mâts,  quand  on  met  des  coins  dans  le»  etrmbrais  des  ponts  inférieurs  , 
autour  des  bas  mât»  , ainsi  que  d'autre»  amincis  pour  garnir  le  vide  entre  les 
«■bouquet*  et  le»  mâts  de  hunes  et  de  perroquet* . 

COMTES  on  COUETTES,  s.  f plor.  .Sont  deux  fortes  pièce»  de  bois  dres- 
ser», qui  ont  la  longueur  d'un  grand  bâtiment  en  construction,  et  servent 

% I t 


Digitized  by  Google 


COI 


16a 

tribord  et  bâbord,  sur  son  chantier  incliné , étant  ( longées  parallèlement  à la 
quille  ( la  distance  entre  elles  est  d'environ  le  quart  du  bâti  du  bâtiment  / , à 
supporter  toute  la  charpente  du  ber.  Elles  glissent  avec  lui  et  la  masse  en- 
tière du  bâtiment  qu’on  lance  à la  mer:  celles  ci  sont  courantes.  Deux  autres 
eoittes,  sortes  de  fortes  lisses,  Axées  sur  la  cale  de  construction  à la  distance 
nécessaire,  retiennent  entre  elles  les  premières,  les  empêchent  de  s’écarter 
avec  le  ber:  elles  servent  comme  de  coulisses,  pendant  que  celles  qui  quit- 
tent le  chantier,  descendent  (suivant  la  pente  de  la  cale)  en  portant  le  bâti- 
ment à l’eau.  Foy.  pl.  E ,/îg.  84- 

COL  DE  CYGNE , s.  m.  Sorte  de  bosse  en  fer  pour  retenir  les  câbles-chaî- 
nes; il  est  fixé  verticalement  en  arrière  du  traversin  des  bittes  par  une  forte 
cheville  sur  laquelle  il  tourne  ; il  porte  à son  extrémité  un  œil  qui  correspond 
à un  piton  solidement  établi  sur  le  pont,  l’œil  et  le  piton  servent  à crocher 
un  petit  palan  sur  lequel  on  pèse  pour  arrêter  et  étrangler  le  câble-chaîne. 

COLLEGE , s.  m.  Depuis  le  commencement  de  1816,  il  a été  créé  un  col- 
lège royal  de  marine  à Angouléme,  pour  recevoir  cent  cinquante  elèves  de 
l'âge  de  treize  â seize  ans,  portant  le  titre  d’élève  de  la  marine  de  troisième 
classe.  Foy.  École.  Une  école  spéciale  sur  un  vaisseau  le  remplace  aujour- 
d'hui très  avantageusement  — En  Hollande  on  donne  le  nom  de  college  d'a- 
mirauté à l’assemblée  d'amiraux  et  de  capitaines  de  vaisseau  qui  a la  direc- 
tion , etc. , de  la  marine  en  général. 

COLLET,  s.  m.  Arrêt  angulaire  qu'on  fait  aux  quatre  faces  du  haut  d'un 
mât,  pour  supporter  les  barres  des  hunes,  de  perroquets,  de  cacatois,  et  les 
chouquets.  La  partie  supérieure  des  jottereaux,  avec  celle  de  lu  jumelle  de 
brasseyage  aux  bas  mâts,  de  même  que  le  dessus  des  noix  aux  autres  mâts, 
forment  des  collets,  sortes  de  tenons,  de  soutiens , d'appuis,  de  supports. 
Foj.  Épaulette.  — Le  collet  d'un  étai  est  le  grand  anneau  de  l’étai  qui  est  ca- 
pclc  sur  les  haubans  ou  aiguillelc  sur  l'arrière  do  capelage.  Il  est  forme  par 
une  bague  ou  œillet , dans  laquelle  l’etai  passe,  pour  aller  s'arrêter  à la  pomme 
ou  bourlet  fixé  sur  le  corps  de  l'etai  d’un  vaisseau , h six  brasse»  environ  du 
bout  où  est  faite  la  bague.  — Le  collet  d'une  ancre , ou  la  croisée,  est  le  gros 
bout  de  la  verge  d’où  parlent  les  deux  bras.  Fojr.pl.  li,fg.  8,  c.  — Le 
point  de  réunion  des  deux  branches  d'une  courbe  s'appelle  le  collet. 

COLLIER,  s.  ni.  C’est  souvent  1c  nom  donné  à des  liens  de  fer  qui  tien- 
nent les  bouts  dehors  sur  les  vergues,  appelés  aussi  cercles  de  bouts  dehors. 
Les  colliers  du  grand  ctai,  et  celui  du  faux  etai,  prennent  sur  la  courbe  de 
capucine,  entourent  l'étrave  du  bâtiment  et  arrivent  en  forme  d'anneaux 
alonges  sur  l'arrière  du  mât  de  misaine,  où  le  double  sert  d'estmpe  à une 
grosse  moque,  dans  laquelle  passe  le  bout  de  l’etai,  pour  être  ridé.  Far. 
pl.  K.fig.  1,  X.  Il  cil  préférable  de  faire  descendre  ces  colliers  sur  le  pont  nn 
peu  en  avant  du  mat  île  misaine.  Voy.  ceux  de  ma  frégate , pi-  Ü,/f.  1 .—  On 
a souvent  des  colliers  de  fer  pour  tenir  les  mâts,  sur  l’arrière  des  baux,  dàns 
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h»  embarcation-. , et  d'autres  appelés  «le  chupquet;  ce  sont  aussi  tics  demi- 
cercle*  di-  fer  de  ut  ri  Dr  que  ceux  qui  servent  a contenir  certain  p<  lit  in.ii  su- 
périeur, en  embrassant  toute  la  partie  sur  l’avant  du  chouquet.  Ils  l'ouvrent 
et  te  ferment  en  tournant  sur  un  des  bouts , au  moyen  d'une  charnière  , et 

r antre  s'arrête  par  une  goupille. 

COLOMBIER  , s.  Kl.  Furie  epoutille  faisant  partie  du  ber;  on  le  place  sous 
la  «sirène  d'un  grand  batiment  en  construction,  lorsqu'il  doit  être  lance  à la 
mer,  le  pied  jiorUiu  sur  la  coitte.  Les  colombiers  sont  en  grand  nombre , 
espaces  sur  toute  la  longueur  des  coûtes,  tribord  et  bâbord  du  fond  du  bâti- 
ment : les  tètes  échanrrees  portent  sous  le»  ventrières;  ils  sont  liées  en- 
semble par  des  lisses  appelées  gardes  ; cl  des  roustures,  passant  sous  la  quille, 
serrent  fortement , sur  la  carène  , ceux  de  tribord  avec  ceux  de  bâbord  ( an- 
cienne manière  abandonnée  ).  V<y.  Chevalets  inoises.  Les  colombiers  du 
«Ümw  sont  nécessairement  moins  longs  que  ceux  des  extrémités.  / o/.  lier. 

COLONNE  , «.  f.  Eu  escadre,  les  divisions  forment  les  colonnes  en  armées; 
ce  sont  les  escadres  dans  uu  ordre  de  marche  en  colonnes.  Les  vaisseaux  sont 
ranges,  en  suivant  les  eaux,  les  uns  des  autres,  & distances  égales  et  prescri- 
te» entre  chacune.  L'ecartemcnt  on  la  distance  entre  les  colonnes  est  soumise 
à un  relèvement  invariable , il  est  de  deux  quarts,  c'est-à-dire  que  le  chef  de 
61e  d’une  colonne  relève  le  serre-file  de  la  colonne  la  plus  près  à *a°  3o’dc 
sa  root*.  Rangés  dans  l’ordre  de  trois  colonnes , le  vaisseau  de  tête  des  co- 
lonnes <ie  droite,  et  celui  «le  b gauche,  doivent  relever  ceux  de  queue  de 
gauche  et  de  droite  à 45»%  et  le»  tenir  ainsi  ouverts  à 4 quarts  de  la  route  , 
ptMir  avoir  le  carré  naval  bien  formé  Si  la  première  escadre  forme  ta  co- 
lonne du  c»ntre,  l'amiral  est  au  indien  ou  à la  tète , la  deuxième  escadre  à la 
droite , b troisième  à b gauche,  tes  vaisseaux  par  le  travers  les  uns  de»  au- 
tre». Cet  ordre  as  colonne  régulière  offre  bien  le  moyen  de  former  un  grand 
nombre  d’.  solutions  , mais  il  a l'inconvénient  d’être  lent,  et  il  est  désavanta- 
geux quami  il  faut  louvoyer.  Le  moyen  de  louvoyer  étant  sur  trois  colonnes, 
c'est  de  les  former  en  un  ordre  qui  figurerait  un  parallélogramme  obliquanglc 
an  lieu  d'un  rectangle.  Les  vaisseaux,  au  lieu  de  se  relever  sur  b perpeudi- 
ruiaire  «le  leur  route,  comme  au  précédent,  se  relèveraient  tou*  «bu»  le  lit 
du  vent.  Les  frégates  et  corvette*  sont  en  dehors,  par  le  travers,  à b tète  et 
a b queue.  Lorsqu'une  petite  escadre  ou  divi*i«ui  fait  route  seule,  sa  marche 
U plus  ordinaire  est  sur  deux  colonne»:  l’ordre  des  colonne*  et  leur  «ombre 
sont  toujours  réglés  par  l'amiral, 

f.OLTIS , s.  tn.  Dans  nn  grand  bâtiment,  c’est  le  couple  le  plus  avant,  qui 
a son  pied  à la  jonction  de  l'ctrmve  avec  b quille;  il  se  termine  sou»  le*  bos- 
soir» tribord  et  bâbord , en  «ouvrant  par  le  haut,  au  moyen  «f «longe»  de  re- 
vers ; b ban  qui  va  de  l'un  à l’autre  porte  le  nom  «le  bau  du  coliis.  Des  jam- 
betle»,  dont  le  milicn  de  b longueur , à peu  près,  appuie  sur  ce  bau  , 
s'élèvent  de  1 à 4 pieds  au  dessus  du  pont , et  on  borde  dessus  avec  des 
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planches  en  sapin  qui  descendent  jusqu’au  niveau  de  la  poulaine  ; ce  qui  for- 
mait la  cloison  , la  muraille  verticale  ou  simplement  le  collis  et  empêchait  que 
le  gaillard  d'avant  s'étendît  jusqu’à  l’étrave.  On  supprime  aujourd'hui  cette 
muraille  carrée  du  collis  ; l'avant  est  arrondi  et  par  conséquent  solidement 
bordé. 

COMBAT  NAVAL,  s.  m.  Action , bataille  sur  mer,  entre  bâti  mens  ennemis 
qui  se  rencontrent  et  parviennent , en  s'approchant,  à se  battre  à coups  de 
canons,  etc.  Il  faut  à l'officier,  commandant  un  bâtiment  du  roi , non-seule- 
ment In  théorie  des  évolutions  navales , mais  encore  beaucoup  d’exercice  dans 
cette  partie,  et  surtout  un  grand  usage  de  la  mer.  On  dit  bataille  entre  les 
armées  de  terre  , et  plus  souvent  combat  entre  celles  de  mer.  J’étais  à tel  com- 
bat ; je  me  suis  trouvé  à tant  de  combats:  nous  avons  eu  un  beau  combat. 
Combat  en  escadre  , combat  particulier,  combat  d’égale  force,  combat  à 
bonne  distance,  combat  bord  à bord,  combat  à portée  de  pistolet,  combat 
de  jour,  combat  de  nuit,  un  combat  de  tant  d’heures.  Voy.  Bataille. 

COMBIEN  PASSE-T-IL?  Question  qu'on  fait  souvent,  à bord  des  bâti- 
mens,  à celui  qui  veille  l’horloge  ou  sablier  pour  savoir  l’heure.  La  réponse 
est  : il  passe  quatre , il  passe  six,  etc.  Ce  qui  veut  dire  que  la  quatrième  ou  la 
sixième  demi-heure  du  quart  est  commencée.  Voy.  Piquer. 

COMBUGF.R,  v.  a.  ( Les  marins  disent  cambuser.  ) Remplir  des  futailles 
d’eau  douce,  avant  de  les  embarquer,  pour  les  tremper  et  les  bien  laver. 
Celles  destinées  à recevoir  le  vin  de  campagne  sont  combugées  en  outre  avec 
un  peu  d’eau-de-vie,  et  on  y fait  brûler  une  mèche  soufrée.  Pendant  la  com- 
bustion on  tient  la  futaille  bien  bondée. 

COME , s.  m.  Nom  des  surveillans  et  directeurs  des  forçats  dans  les  bagnes. 
Avant  la  suppression  des  galères  en  France,  il  y a plus  de  60  ans,  l'emploi  du 
corne  répondait  à celui  de  maître  d'équipage. 

COMMANDANT  (le),  s.  m.  de  la  marine,  dans  un  port  militaire, est  amiral, 
vice  ou  contre  - amiral.  Voy.  Préfet.  Les  armées  navales  et  escadres  ont  pour 
commandant  un  de  ces  officiers  généraux.  Les  capitaines  de  vaisseau  peuvent 
commander  des  divisions,  convois,  stations,  croisières;  ils  sont  alors  com- 
mandans  de  plusieurs  bâtiraens  sous  leurs  ordres.  Celui  qui  a le  commande- 
ment d'un  vaisseau  est  appelé,  par  son  équipage,  commandant  : son  second 
est  appelé  capitaine , parce  qu’il  a le  grade  de  capitaine  de  frégate.  Voy  Dis- 
tinction. L’officier  commandant  un  convoi  est  celui  quia  sous  son  escorte  des 
bâtimens  de  transport  ou  une  reunion  de  bâlimens  du  commerce,  souvent 
sortis  de  diflérrns  ports,  en  nombre  plus  ou  moins  grand.  — Lorsqu’il  ne  se 
trouve  pas  de  bâtimens  de  guerre  sur  une  rade  , le  plus  ancien  capitaine,  reçu 
pour  le  commerce,  commande,  pour  la  police  et  la  surveillance,  sur  le*  na- 
vires en  rade.  Il  porte,  pour  marque  distinctive,  la  flamme  nationale  au  mât 
de  misaine  de  son  navire,  ce  qui  le  fait  recounaître  pour  le  commandant  de 
la  rade. 
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COMMANDE  ou  COMANDE,  s.  f.  Deux  ou  trois  bouts  de  fils  de  caret 
tort , ou  tortillés  ensemble  à la  main , font  les  commandes  ; elles  u'out  jamais 
plus  d’une  brasse  de  longueur;  elles  servent  à faire  divers  amarrages  gros- 
siers. 

COMMANDE,  imp.  ("était  le  cri  des  matelots  qui  suivait  immédiatement  le 
coup  de  sifflet  d'un  maître  d'équipage  à bord  des  grands  bàtimens,  et  qui  pré- 
cédait le  commandement.  L’intervalle  était  marque  par  un  petit  instant  de 
silence  pour  mieux  entendre  l’ordre  du  maître.  O cri  n'est  plus  permis. 

COMMANDEMENT,  s.  ni.  Autorité,  pouvoir  de  commander.  On  dit  d’un 
officier  de  manne  nomme  en  chef,  qu'il  a le  commandement  de  telle  escadre , 
de  telle  station,  d'une  division;  et  qu’il  a un  commandement , quand  il  est 
nomme  pour  commander  un  bâtiment,  une  prise,  un  corsaire,  etc.  — Com- 
mandement s'entend  aussi  de  la  manière  de  commander.  On  dit  d'uu  bon  offi- 
cier qu’il  a un  commandement  ferme  et  précis , lorsqu’il  est  décide  prompte- 
ment et  â propos. 

COMMANDER , v.  a.,  un  bâtiment  quelconque,  c’est  être  charge  de  le  con- 
duire à sa  destination.  — Commander  son  quart,  c’est  être  le  chef  du  quart. 
*—  Commander  des  gens  classes  pour  les  faire  arriver  de  leurs  quartiers  dans 
les  ports  de  l’Etat,  c’est  les  designer  pour  aller  servir  sur  ses  bàtimens.  Com- 
mander la  manœuvre,  commander  la  batterie,  c’est  diriger  les  operations  or- 
données par  l'amiral  aux  capitaines,  ou  par  un  capitaine  à un  de  ses  premiers 
officiera. 

COMME  ÇA  ! adv.  ( Les  marins,  dans  ce  cas , ne  disent  pas  comme  cela.  ) 
Commandement  que  l’on  fait  au  limonier  de  maintenir  le  bâtiment  comme  il 
est  au  point  de  la  route  qu’il  suit  ; le  prévenir  de  ne  faire  agir  la  barre  ni  pour 
anloffrr,  ni  pour  arriver. 

COMMETTAGE,  s.  m.  Operation  qui  consiste  à réunir  des  torons  ou  des 
lits  déjà  tordus  pour  en  les  tortillant  ensemble  former  un  râble  ou  des  ma  - 
neruv  res.  La  grosseur  qu’on  veut  donner  au  cordage  détermine  le  nombre  des 
fils  à employer  dans  chaque  toron.  Le  commettage  est  juge  bon  ou  mauvais  , 
selon  qu'il  est  lâche  ou  serre,  que'  son  tord  est  uni  ou  inégal,  dans  toute  In 
longueur  du  cordage  commis.  — Depuis  quelques  années  on  a trouve  le 
moyen  de  fM-rfeclionoer  le  commettage  au  point  d'avoir  le  cordage  beaucoup 
plus  fort  à volume  égal. 

COMMETTRE,  v.  a.  Action  de  composer  un  cordage  quelconque  avec  des 
fils  de  caret  déjà  reunis  en  plus  ou  moins  grand  nombre  ; c’est  les  tordre  en- 
semble uniformément.  On  commet  en  aussiére  avec  des  fils  ou  plusieurs  petits 
toron».  On  commet  en  grelin  avec  trois  torons,  commis  à part.  On  ap|M-lle 
t*  commettre  au  tiers  le  cordage , le  plus  tord  ; a*  commettre  eplre  le  tiers  et 
le  quart,  et  seul»  ment  au  quart  pour  les  ralingues , c'est-à-dire  que  les  fils 
tendus  vr  raecoiireisseut  d'uu  tiers,  d’un  |>cii  moins,  ou  enfin  d’uu  quart. 

COMMIS,  s ni  E.mpluves  subalternes  de  l'administration  tant  centrale  que 
v* 
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des  ports.  On  en  embarque  un  sur  chaque  bâtiment  de  guerre , jusqu’aux  brigs 
inclusivement,  où  il  prend  le  non)  de  commis  aux  revues,  quelquefois  d'agent 
comptable , étant  chargé  de  la  comptabilité  du  bâtiment.  Le  commis  aux 
vivres,  dans  un  bâtiment  du  roi,  est  chargé  en  chef  de  la  distribution  des 
vivres  en  rations  à l’équipage.  Il  est  comptable  envers  la  régie  ou  le  muni- 
tionnairc. 

COMMIS,  COMMISE,  part.  Cordage,  aussiére,  etc.,  termine,  fiai,  achevé, 
lorsqu’il  sort  du  commettage.  On  dit,  il  est  commis  en  aussiére,  en  ralingue, 
en  grelin  : commis  au  quart,  aux  trois  dixièmes,  au  tiers,  etc.,  c’esl-à-dire 
que,  pendant  la  torsion,  les  torons  ou  faisceaux  ont  raccourci,  et  que  le  cor- 
dage fait  a cette  quantité  de  moins  en  longueur  que  l’ourdissage. 

COMMISSAIRE,  s.  m.  Il  y a au  departement  de  la  mariue,  tant  dans  l’ad- 
ministration centrale  à Paris  que  dans  les  ports,  des  commissaires  generaux 
ordonnateurs,  des  commissaires  généraux,  des  commissaires  principaux,  des 
commissaires  de  première  classe  et  de  seconde  classe,  et  des  sous-commissaires. 
Ils  ont  pour  fonctions  les  approvisionnemens  navals,  les  revues  des  employés 
au  service,  le  paiement  des  soldes  et  tous  les  details  d’une  comptabilité  trop 
compliquée. 

COMMISSION,  s.  f.  Un  bâtiment  de  guerre  est  dit  en  commission,  quand 
il  entre  en  armemeut;  cet  état  dure  jusqu  ’à  ce  qu’on  lui  complète  son  équipage. 
— Les  corsaires  ont  bfesoin  d'une  commission  (permission  ) du  gouvernement 
pour  aller  en  course  pendant  un  nombre  de  semaines  ou  de  mois  déterminés. 
Celui  qui  entreprendrait  de  faire  la  course,  sans  être  muni  d'une  commission, 
, serait  considéré  comme  pirate  et  poursuivi  comme  tel. 

. COMMODE , s.  f.  Sorte  de  pigoulière  ( plus  particulière  au  port  de  Roche- 
fort),  â fond  plat,  de  trente-deux  pieds  de  longueur  environ  sur  la  moitié  en 
largeur,  et  d’une  forte  construction.  Elle  remplace  avantageusement  lespigou- 
lières  des  autres  ports  : on  établit  au  milieu,  dans  une  maçonnerie  eu  briques, 
des  chaudières  à brai,  et  à chaque  bout,  un  magasin,  daus  les  deux  tilles,  pour 
les  calfats  et  les  charpentiers.  La  carène  est  un  peu  relevée  des  deux  bouts  ; elle 
a trois  ou  quatre  pieds  de  bois  au-dessos  de  l’eau. 

•COMMODOR , s.  m.  C'est  la  désignation  chez  les  Hollandais,  les  Anglais 
et  les  Américains,  d'un  capitaine  de  vaisseau  qui  coinntaude  quelques  bâtiment 
de  guerre  réunis  : c'est  l'équivalent  de  chef  de  division  en  France,  ancienne- 
ment commandeur. 

COMMUNIQUER,  v.  n.  Les  bâtimens  qui  se  rencontrent  par  un  beau  tems, 
à la  mer,  communiquent  quelquefois  ensemble  par  leurs  canots.  — On  com- 
munique avec  une  terre,  en  y envoyant  des  embarcations,  mémo  sans  que  le 
bâtiment  y aborde.  — La  communication  est  défendue  à tout  bâtiment  arri- 
vant d'un  pays  où  régnent  la  peste , dos  lièvres  jaunes  ou  autres  maladies  con- 
tagieuses; il  est  contraint  à faire  quarantaine  daus  un  point  désigné  de  la  rade 
où  il  est  entré.  — Un  très  mauvais  teins  empêche  un  bâtiment  en  rade  de  com- 
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muniquer  avec  le  port,  et  réciproquement  ; les  embarcations  ne  pouvant,  dans 
ce  cas , naviguer  sans  danger. 

COMPAGNIE,  s.  f.  Deux  ou  plusieurs  bâtimcns  font  quelquefois  route  de 
compagnie,  sans  y être  obligés,  lorsqu’ils  ont  une  marche  à peu  près  égale. 
On  dit  qu’ils  vont  de  compagnie  ou  de  conserve,  quand  ils  naviguent  en- 
semble. — On  nomme  bâtimens  de  compagnie,  ceux  armés,  par  une  société 
privilégiée,  pour  les  Indes  orientales,  occidentales,  etc.  : ce  sont  ordinaire- 
ment de  très  grands  navires  du  commerce  qui  peuvent  monter  une  batterie  de 
canons  ou  de  caronades  au  moins  en  barbette.  — On  dit  d’un  bâtiment  du 
commerce  qui  a de  bonnes  qualités  k la  mer,  dont  la  marche  est  au-dessus  de 
la  moyenne,  qu’il  est  de  compagnie,  qu’il  peut  aller  de  compagnie.  — 11  y 
avait  des  compagnies  d’élèves  de  la  marine , de  première  et  seconde  classe , 
reparties  à Brest , Toulon  et  Rochefort.  — J’ai  toujours  pensé  que  les  conscrits 
levés  pour  la  marine  devraient  être  réunis  dans  les  grands  ports  du  roi  par 
compagnies , commandées  par  des  lieutenans  de  vaisseau  : moyen  plus  avan- 
tageux pour  la  formation  des  divers  équipages,  pour  la  comptabilité , etc.,  que 
lorsqu’ils  J arment  des  corps  appelés  équipage  de  ligne , et  les  tirer  des  départe- 
ment maritimes  à l'Age  de  dix-huit  ans.  Par  une  ordonnance  de  1829,  ce  sys- 
tème a été  adopté  en  partie. 

COMPAS,  s.  m.  En  marine,  ce  mot  est  syn.  de  boussole.  On  distingue  le 
compas  de  route,  placé  dans  l’habitacle , de  celui  de  variation  et  de  l’azimutal 
qui  servent  aux  observations  de  la  déclinaison  de  l’aiguille  aimantée , et  à 
laire  des  relèvcraens.  V oy.  pl^  E,  fg.  3.  Il  y en  a de  renversés  qu’ou  suspend 
aux  barrotins  ou  lattes  des  chambres,  pour  indiquer  aux  officiers,  comnian- 
<ians  sans  sortir  de  leur  logement , la  direction  que  suit  le  bâtiment.  D'autres 
compas  servent  dans  les  embarcations.  Poy.  Volet.  On  dit  : le  vent  a fait  le 
lotir  du  compas,  lorsqu'il  a souillé  de  tous  les  points  de  l’horizon,  dans  un 
court  espace  de  teins.  — Les  compas  qui  servent  dans  les  ateliers  de  mâture , 
sont  en  fer;  leurs  branches  sont  courbées.  — Des  compas  à pointes  fines  ser- 
vent aux  marins  à pointer  les  cartes. 

COMPORTER  (se),  v.  pron.  Un  bâtimeutse  comporte  bien  à la  mer,  lorsque 
ses  motivemens  sont  doux,  et  que,  par  un  mauvais  teins,  il  ne  fatigue,  ni 
dans  sa  coque  ni  dans  ses  agrès.  Dans  le  cas  contraire,  on  dit  qu’il  se  com- 
porte mal;  qu’il  se  comporte  mieux,  sous  telle  allure,  sous  telle  voilure  que 
sous  telle  autre.  , 

COMPOST,  s.  m.  (Comput,  calcul.)  Les  anciens  marins  du  grand  et  du 
petit  cabotage  et  les  pêcheurs  appl.quent  ce  mot  à la  connaissance  de  l’éta- 
blissement des  marées,  au  calcul  des  épactes , du  nombre  d'or,  des  sai- 
sons, etc. 

COMPTABILITÉ , s.  f.  Partie  de  la  régie  des  ports  et  arsenaux  de  marine, 
sous  l’autorité  d'un  intendant  ou  chef  d’administration.  Elle  comprend  ce  qui 
concerne  la  recette,  la  dépense  et  la  roinptabilité  des  fonds  et  matières.  I.'or- 
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donnante  de  1776  la  divisait  eu  cinq  bureaux,  dans  chacun  des  trois  premiers 
ports. 

COMPTABLE,  adj.  Les  officiers  civils  de  la  marine,  qu’on  embarque  sur 
les  bàtimens  du  roi,  sont  chargés  de  la  comptabilité  : on  les  appelle  agens 
comptables.  C’est  la  véritable  désignation  qui  appartient  aux  employés  dans 
les  bureaux  de  la  marine  royale,  et  sur  ses  bàtimens,  au  lieu  du  titre  d'admi- 
nistrateurs, trop  étendu  pour  appartenir  à d'autres  qu'aux  inteudans  et  ami- 
raux chargés  de  grandes  opérations  dans  l'intérêt  général  de  la  marine  et  de 
l'état.  (Voir  l'ordonnance  du  17  septembre  1776.) 

COMPTOIR,  s.  in.  Place  ou  etablissement  de  commerce  maritime  des  Eu- 
ropéens , aux  côtes  d’Asie , d'Alrique,  etc.  ; c'est  le  cbef-licu  ou  le  centre  du 
commerce  dans  ces  contrées. 

CONASSIERES,  s.  f.  pl.,  ou  mieux  Fémelots.  Sorte  de  grosses  penturrs 
dont  les  deux  branches,  ouvertes,  sont  solidement  clouées  sur  l’élambot  d’un 
bâtiment,  en  s’étendant,  des  deux  bords,  sur  les  bordages;  dans  l'œil  de 
chaque  conassière,  il  entre  un  des  aiguillots  du  gouvernail.  — On  donne  aussi 
le  nom  de  conassière  à la  partie  de  la  petite  manivelle  du  loch,  qui  est  couché 
et  lie  sur  la  ligne,  et  qui  sert  à monter  et  démonter  le  bateau  du  loch.  Sa 
forme  est  celle  d'un  petit  étui  commun  qui  resterait  ouvert 

CONCOURS,  s.  m.  Action  de  concourir.  Depuis  l’organisation  de  la  ma- 
rine, en  1776,  on  n'était  admis  dans  les  élèves,  et  au  grade  d'enseigne  de 
vaisseau,  qu’à  la  suite  d'un  examen  qui  avait  lieu  au  concours,  sur  toutes  les 
parties  des  mathématiques.  Mais  cette  bonne  institution,  qui  a duré  plus  de 
trente  aus,  à laquelle  on  a dû  le  corps  des  officiers  de  la  marine  militaire,  a 
été  en  partie  abandonnée,  sous  le  ministère  de  M.  Decrés  ; et  depuis  1816, 
ou  s'en  était  encore  écarté  davantage,  en  formant  un  collège  de  marine  à 
Angoiiléme.  / or.  Ecole. 

CONDAMNER,  v.  a.  Un  bâtiment  trop  vieux  pour  aller  à la  mer  sans 
danger,  est  condamné  ; on  le  démolit  dans  un  port , où  on  en  fait  un  ponton , 
les  fonds  en  étant  souvent  très  bons.  On  condamne  des  mâts,  des  vergues, 
câbles , gréemens , hors  de  service. 

CONDUISSOIR , s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  quelques  corderies,  à 
un  long  bâton  perce  d’un  bout , par  lequel  on  passe  un  fil  de  caret  qu’un 
homme  tenant  ce  bâton  conduit,  dirige  uniformément  d'un  dévidoir  sur  un 
touret. 

CONDUIT,  s.  m.  Une  manœuvre  du  haut  des  mâts  a des  conduits  dans 
lesquels  on  la  passe  pour  être  dirigée  en  descendant  le  long  des  haubans:  les 
conduits  les  moins  élevés  sont  roustés  à huit  ou  dix  pieds  au-dessus  des  gail- 
lards, si  re  sont  des  pommes  percées,  gougees  d'un  côté.  Voy.  Bague.  Lorsque 
des  poulies  servent  de  conduits,  elles  sont  aiguiiletécs  sur  In  haubans  en  pre- 
nant l'estropc  prés  du  talon  : à bord  des  petits  bàtimens,  des  rosses  ou  mar- 
gouillets  en  tiennent  lieu.  O11  forme  quelquefois  un  râtelier  de  margouillel , à 
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uik'  certaine  hauteur,  en  arrière  d'un  bas-mât,  pour  conduire  de»  manoeuvres 
i leur  appel  dans  les  marionnettes.  — J’ai  commencé  sur  la  Régénérée , en 
l 79*»,  » établir  sur  V néant  de  la  poulaine  une  tarte  tic  conduit  de  chaque  bord, 
pour  jeter  parce  passage  les  ordures  qui  te  ramassent  dans  les  mannes,  et  pour 
puiser  l’eau  tle  la  mer  dont  on  a besoin  ,en  y descendant  le  sedlot  de  la  pou- 
laine,  etc.  l'»y.  Puits. 

CONDUITE,  s f.  Frais  de  route  payes  aux  marins  de  tous  les  grades  pour 
se  rendre  dans  les  port»  du  roi,  ou  retourner  dans  leurs  quartiers.  Des  régle- 
mens  fixent  les  conduites  sur  terre , à tant  par  lieues  de  poste,  depuis  le  grade 
d'amiral  jusqu'il  celui  de  mousse  inclusivement. 

CONGE,  ».  m.  Permission  donnée  par  le  ministère  de  la  marine,  à un  ca- 
pitaine du  commerce  , d'aller  à sa  destination;  on  la  lui  delivre  quand  l'équi- 
page est  forme,  et  le  navire  prêt  i mettre  il  la  voile. — Il  y a des  congés  limi. 
les  [tour  les  marins  de  tout  grade,  d’autres  dont  la  durée  dépend  du  plus  ou 
moins  d'arméniens  en  tenu  de  guerre. 

CONGÉDIER , v.  a.  On  congédie  du  service  des  ports  militaires  ou  des 
hitimen»,  des  ouvriers  et  des  matelots  : on  leur  donne  alors  la  conduite  pour 
rentrer  dans  leur  quartier  et  la  permission  de  rester  chez  eux  jusqu'à  nouvel 
ordre. 

CONGRE  A GE  , t.  m.  C'est  l'action  de  congréer  un  cordage  ; c'est  aussi  P ou- 
vrage fait  dans  l’operation  de  congreer. 

CONGREÉ , part.  On  dit  qu'un  cordage  est  congréé  quand  il  est  garni  en- 
tre ses  torons  d’une  ligne,  ou  autre  menu  cordage,  soutenue  par  des  guirlan- 
des. 

CONGRÉER,  v.  a.  Garnir  le  vide  extérieur  d’un  cordage,  fait  en  grelin, 
avec  une  ligne  ou  quarantenier  assorti  qui  remplit,  en  tournant  en  hélice , les 
coolours  entre  le»  torons,  ce  qui  arrondit  le  filin  : des  guirlandes  de  distance 
en  distance  sur  le  congréage  servent  à le  retenir,  couche  entre  chaque  toron. 
O » guirlande»  sont  faites  avec  du  fil  à voile,  de  la  lignernlic  ou  du  lutin. 
Poâr  congreer  le  cable  d'un  grand  bâtiment , on  emploie  un  filin  d'un  ou  deux 
pouces . et  les  guirlandes  sont  en  grosse  ligne  ou  bitord. 

CONNAISSANCE  , s.  f.  La  connaissance  des  tem»,  c'est  l'almanach  nauti- 
que. l’or,  ce  mot,  — On  prend  connaissance  d'une  terre,  apres  une  longue 
traversée , en  se  mettant  à portée  de  la  bien  reconnaître,  pour  rectifier  son 
point  l il  en  est  de  mémo  à l'egard  d'une  escadre,  convoi,  etr. , pour  ma- 
ncruvrer  en  cons»  quence  de  ce  qu'on  l'a  reconnue  amie  ou  ennemie. 

CONNAISSEMENT,  s.  m.  Déclaration  d'un  capitaine  du  commerce,  ou 
reconnaissance , sous  seing  privé,  de*  objets  et  marcliandis»-*  qui  composent 
( la  cargaison  du  bâtiment  qu'il  commande , portant  l’engagement  de  remplir 
le*  conditions , inq>o»ee«  par  le  chargeur  , de  les  remettre  à leur  destination , 
sauf  le»  péril*  et  fortunes  de  la  mer. 

CONSEIL , ».  m.  Dans  chaque  port  militaire,  il  y a un  conseil  dadnunis- 

J 


Digitized  by  Google 


CON 


170 

(ration  conquise  du  préfet  maritime,  du  chef  ou  directeur  de  b compta- 
bilité, du  major  général,  de»  directeurs  du  port,  du  génie  et  de  l'artillerie  , 
et  du  contrôleur.  Ce  conseil  connaît  des  recettes  et  dépenses  , et  rend  compte 

•n  ministre Il  existe  aussi  des  conseils  de  guerre  et  des  conseils  de  disci  - 

pline.  — tin  conseil  de  construction  , dont  M.  le  chevalier  de  Borda  , chef  de 
division  des  armées  navales,  avait  l'inspection  { sous  Louis  XVI  ) , était  établi 
auprès  du  ministre  de  la  marine , depuis  plus  d'un  siècle  : il  était  à b France 
d'une  telle  importance,  qu'il  avait  procuré  les  meilleurs  vaisseaux  du  monde. 

Ce  conseil  a **té  supprimé  en  i3t4.  Les  Anglais  qui  n’en  avaient  jamais  en  , 

en  ont  créé  un  en  1816,  et  ils  s’en  trouvent  déjà  fort  bien L'ordonnance  et 

le  conseil  de  la  marine,  formés  par  Louis  XVI,  avaient  donne  à la  France 
des  années  navales  qui  ont  obtenu  une  paix  glorieuse.  La  révolution  a détruit 
ces  excellentes  institutions  du  meilleur  des  rois,  sans  qu’on  les  ait  encore  re- 
prises, à l'époque  où  nous  écrivons. — La  chambre  de  conseil,  dans  un  vais- 
seau de  ligne*,  est  à la  partie  de  l'arrière,  sons  la  dunette.  — Los  marins  disent 
que  les  vents  sont  au  conseil,  lorsque,  étant  en  câline,  le  vent  est  quelque 
teins  à prendre  une  direction  sensible. 

CONSENTIR,  v.  n.  Forcer  une  pièce  de  bois  à plier,  à se  courber,  c’eàt  la 
faire  consentir.  Un  mât,  une  vergue  a consenti,  quand  b force  du  vent  ou 
quelque  autre  événement  a détruit  la  liaison,  ou  brise  les  libres  du  bois  qui 
entre  dans  sa  composition;  quand  un  éclat,  un  effort  produit  unr  diminution 
de  force,  comparativement  à soo  premier  état.  On  surveille,  on  ménage  Ou 
mât  qui  a consenti,  si  on  ne  le  jumelle  pas.  .Si,  dans  un  échos  s go,  les  baisons 
d'un  bâtiment  ont  fatigué  ou  largué  , on  dit  que  tel  partie  du  bâtiment  a con- 
senti. 

CONSERVE , s.  f.  Des  navires  faisant  route  ensemble  sont  dits  être  de 
conserve,  aller  de  conserve , de  compagnie,  pour  s'entraider,  xc  défendre 
mutuellement  contre  l'ennemi On  a dans  b marine  des  signaux  de  con- 

serve et  de  reconnaissance,  entre  bâtimens  amis. 

CONSERVER,  v.  n.  En  arm  ce  ou  en  escadre,  c'est  conserver  l’ordré^si- 
gnalé,  continuant  à tenir  le  poste  qu’on  occupe  dans  une  ligne  ou  une  co- 
lonne : conserver  l'ordre  de  marche,  c'est  de  même  maintenir  le  vaisseau 
dans  le  rang  qui  lui  est  assigné.  — On  conserve  une  flotte,  un  bâtiment,  lors- 
qu’on en  reste  à vue,  de  nuit  comme  de  jour,  quels  que  soient  les  change- 
mens  de  route.  Conserver  les  distances  entre  les  vaisseaux  , conserver  un 
■ lot,  un  rocher,  un  cap  , un  navire  par  le  travers , par  Ig  bossoir,  etc. 
Conserver  l’avantage  du  vent,  c'est  souvent  lutter  de  manoeuvre  avec  le  bâti 
ment  qui  veut  s'élever  au  vent  du  sien. 

CONSIGNE,  s.  f.  Désignation,  à bord  des  bâtimens  de  guerre,  du  lieu  où 
Ion  conservait  une  lampe  album  <<  dans  un  fanal,  piste  où  sc  tient  le  caporal 
de  garde,  d'où  partent  les  feus  qui  sont  accordés  par  l'officier  de  service,  . 

pour  IVebirflge  des  travaux  intérieurs  : on  »p|>cl|e  ret  endroit  la  ron-igne 
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C'était  anciennement  (â  bâbord),  sou* le  gaillard  d'arrière  dm  vaisseaux  et  fré- 
gates, â rrnlrrc  de  la  grande  chambre.  On  doit  l'établir  dan*  le  faux-pont 
d'un  grand  bâtiment,  et  sur  ceux  au  dessous  des  frégates,  se  borner  à la  lu- 
mière de  l’habitacle,  et  au  baril  à mèche.  fog.  ces  articles. 

CONSOMMATIONS , s.  f.  pl.  On  distingue , dan»  la  marine,  diverses  sortes 
de  consommations  : les  journalières,  telles  que  les  vivres , le  bois  , le  charbon , 
le  suif,  l'huile,  le  brai , le  goudron,  la  peinture  , etc;  elles  sont  constatées 
d'après  le»  notes  que  les  maîtres,  chargés  des  diverses  professions,  remettent  à 
l'agent  comptable  qui  les  enregistre  tous  les  moi»,  après  qu'elles  ont  été  ap- 
prouvées par  les  officiers  charges  de  ces  détails.  Les  objets  majeurs,  tels  que- 
rupture  de  mit,  voile»  emportées , ancres  abandonnées , coulage  de  liqueur , 
etc. , ne  sont  pas  reçu*  en  consommation  sans  un  procès-verbal  qui  atteste  les 
faits  avec  detail. 

CONSTRUCTEUR,  s.  m.  Dans  les  port*  militaires,  on  ajoute  la  qualité 
d’ingemeur  à celle  de  constructeur  des  bâtiroens  du  roi,  pour  distinguer  l'of- 
ficier du  genie  du  simple  constructeur  des  ports  de  commerce,  qui , le  plus 
souvent,  a onc  bonne  pratique  avec  beaucoup  moins  de  thooric.il  n'a  besoin 
de  connaître  qu'une  geomelrie  élémentaire,  son  art  étant  purement  méca- 
nique. Dr*  ingénieurs  constructeurs  ou  architectes  des  bâîimen*  de  guerre  don- 
nent le»  plans  aux  cho q>en tiers  entretenus  dans  les  grands  ports  qui  les  exé- 
cutent, en  dressent  les  gabarits.  — /.a  pratique , dont  ta  marine  , a ti  souvent 
mis  Ut  ihrorte  en  defaut , qu'il  est  bien  dif/ietle  de  rien  préjuger  sur  un  plan  de 
bilhment  qui  na  pas  encore  été  éprouvé  à lu  mer. 

CONSTRUCTION,  ».  f.  L’art  delà  construction  navale  consiste  à bâtir  un 
bâtiment,  sur  un  plan  approuvé,  avec  des  bois  de  dimensions  disposes  dans 
1rs  ports,  en  le»  réunissant,  les  liant,  etc.  ; ce  qui  est  le  travail  des  charpen- 
tiers de  la  marine.  Un  bâtiment  commence  est  dit  être  en  construction  ; il 
|»orte  sur  les  chantiers  de  construction  qui  sont  eux- mêmes  posis,  arrêtes  à 5 
ou  6 pieds  le»  un»  des  autres  sur  le  milieu  des  grillages  d'une  cale  de  con- 
struction. 

CONsTRl  IRE,  v.  a , un  bâtiment  |>our  naviguerjouvrageque  fait  le  char- 
pentier sons  la  surveillance  de  f ingénieur , en  réunissant  tout  ce  qui  entre  dans 
sa  composition.  On  dit  faire  construire  sur  un  bon  plan  . sur  tel  gabarit,  par 
«rl  constructeur.  — H eu  employé  plus  de  f,nou  thé  net  et  une  quantité  coati • 
de  ridée  de  plu  tic  urs  autres  bois  , pour  romtruire  un  trait  seau  du  premier  rang  ; 
plut  de  foo  milliers  de  cuivre  et  de  fer , et  1 $o  mille  journées  d'ouvriers.  — De 
uiénic  qu'un  ingénieur  dans  les  porls  militaire»  dit  qu’il  a construit  tel  bâti- 
ment quoiqu'il  ait  i-tc  bâti  par  d’aulri'S  mains,  l’aritiiteur  qui  fait  construire 
dit,  ainsi  que  le  rharpentier  qui  bâtit  ion  navire,  je  construit , j'ai  construit. 

CONSUL,  ».  m.  Fonctionnaire  du  gouvernement,  établi  en  pas  s etranger 
|«iur  protéger  le  comment',  avant  la  |>olice  de»  manu»  de  sa  nation,  jugrr 
leur»  differrm  , et  légaliser  le»  actes  rxpeili.  * dans  son  ressort  Dans  les  Kehrl 


Digitized  by  Google 


CON 


172 

les  du  Levant , les  consuls  français  imposent  un  droit  sur  les  navires  de  leur 
nation  ; droit  connu  sous  le  nom  de  colineau,  lin  consul  doit  être  âge  de  3o 
ans  au  moins. 

CONTRAIRE  , adj.  Le  vent  est  contraire  en  mer  , quand  il  oblige  à orien- 
ter les  voiles  au  plus  près  ; à courir  des  bordées,  pour  approcher  le  plus  pos- 
sible de  la  route  qu’on  voudrait  suivre.  Sur  les  3a  airs  de  vent,  il  y en  a pré* 
de  ia  pour  un  grand  bâtiment  sur  lesquels  il  ne  peut  être  dirigé.  Voy.  Lou- 
voyer. — Une  marée  est  contraire,  des  courans  sont  contraires,  quand  Us 
s'opposent  au  sillage,  qu’ils  contrarient  la  route. 

CONTRARIE,  part.  On  est  contrarié  dans  la  navigation,  parles  vents,  les 
courans , plus  ou  moins  long-tems;  selon  la  durée  de  leur  obstacle  à la  route  du 
bâtiment;  ce  qui  prolonge  les  traversées. 

CONTRE,  prépos.  Un  vent , un  courant,  une  marée  sont  contre,  quand  iis 
sont  opposés  à la  route  d’un  bâtiment  : on  navigue  contre  vent  et  marée  : on 
court  à contre  d'un  autre  bâtiment,  lorsqu'on  tient  la  route  opposée  à la  sienne. 
y oy.  pl.  L)’  ,Jig  26 , les  bâtimens  e ej  c ; l’un  dit  de  l'autre,  il  est  à contre  de 
nous,  nous  courous  à contre  bord.  Des  voiles  sont  brassées  à contre  , quand 
on  met  le  vent  sur  l’une,  et  qu'on  le  conserve  dans  l'autre. 

CONTRE-AMIRAL  , s.  m.  Cest  aujourd'hui  le  troisième  grade  d'ofbcier 
général  de  la  marine  ;.c  est  le  même  que  celui  de  chef  d'escadre  d’autrefois. 
Le  grade  de  contre-amiral  est  aussi  le  troisième  dans  toutes  les  autres  marines 
militaires,  vu  qu'ils  ont  toujours  eu  des  amiraux  et  vice-amiraux.  Poy.  Ar- 
mée navale. 

CONTRE- A RC,  s.  m.  Lorsqu'un  bâtiment  est  arqué,  sa  quille  l’est  aussi 
nécessairement,  mais  pas  régulièrement  dans  toute  sa  longueur  , comme  sous 
lesciuplautures  des  mâts  ( surtout  celui  du  centre),  ou  le  grand  poids,  joint 
à la  tension  des  bas  haubans , fait  courber  la  quille  dans  un  autre  sens , c'est- 
à-dire,  que  cette  convexité  partielle  est  opposée  à l’arc  total:  cp  sont  ccs  en- 
droits de  la  quille  sous  les  pieds  de  la  mâture,  que  l'on  nomme  contre-arc. 

CONTRE-BAS  ( en  ) ,adv.  C’est  prendre  des  mesures  du  haut  en  bas;  l'en- 
trepont d’une  frégate  est  encontre-bas  du  pont  de  5piedsija,  de  5 pieds,  etr.; 
les  frégates  du  premier  rang  peuvent  avoir  un  faux-jrout  en-dessous  ou  eu 
coutre-bas  de  l'entrepont. 

CONTRE-BITTES,  s.  f.  Nom  que  l’on  donne,  ainsi  que  celui  de  taquets 
de  bittes,  aux  deux  courbes  qui  appuient  en  arcs-boutans  les  montans  de 
bittes  sur  l'avant. 

CONTRE-BORD  , droit,  (à).  Deux  bâtimens  tels  que  r,  e,pl.  D,yf£.  16, 
gouvernant  à angle  droit  sur  la  perpendiculaire  du  vent  v,  l'un  le  recevant 
par  tribord  et  l'autre  par  bâbord  doivent, en  s'approchant,  venir  sur  tribord, 
sans  iptoi  ils  s'aborderaient  (faisant  même  sillage)  au  |>out  o.  Lorsqu'ils  auront 
dejuih.se  leur  travers,  s’ils  continuent  leur  route , ils  courront  alors  à bord 
( droit  ) oppose.  — Il  ne  faut  |>as  jncndrc  le  contre-bord  pour  le  boni  oji- 
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|M>-c  ; ce  «ont , au  routrairc  , des  bâtimens  qui  vont  à l'encontre  l'un  de  l'au- 
tre, c'est  à-dire  qui  peuvent  arriver  l'un  contre  l'autre. 

CONTRE  BRASSER , v.  a.  Par  le  moyen  des  bras  capelés  au  bout  de 
chaque  vergue,  les  voiles  qu'elles  portent  reçoivent  le  vent  sur  leur  face  pos- 
térieure pour  faire  avancer  le  bâtiment.  Si  l'on  veut  arrêter  sa  marche  ou 
seulement  diminuer  son  sillage  ayant  les  amures  d'un  bord  ou  de  l'autre,  on 
met  le  vent  sur  une  ou  plusieurs  voiles , en  .changeant  la  position  des  vergues 
que  l'tm  brasse  au  vent  : c'est  ce  qu'on  appelle  cotilre-brasser,  brasser  à 
contre. 

CONTRE-CIVADIÈRE  or  FAUSSE-CIVADIÈRE , s.  f.  Nom  d'une  vergue 
ou  de  sa  voile  qui  se  gréait  sur  le  mât  du  grand  foc.  On  n'embarque  plus  que 
la  vergue  pour,  servir  de  rechange  à celle  du  petit  perroquet  des  grands 
bâtiment. 

CONTRE-CORNIÈRE , s.  f.  (Chacune  a pour  longueur  la  moitié  de  celle 
de  la  cornière.)  Ce  sont  deux  pièces  de  bois  courbées  vers  le  bas  avec  uu  peu 
de  revërs  par  le  haut,  qui , dans  la  charpente  de  l'arrière  d'un  grand  bâtiment 
k poupe  ouverte,  sont  établies  de  chaque  cûté  de  la  face  arrière  et  ser- 
vent sur  chaque  bout  de  Cestain  à l'unir  avec  la  cornière  de  poupe.  Voy. 
Kalain. 

CONTRE-COURANT , s.  ra.  Dans  les  rivières  et  détroits  où  le  principal 
courant , où  l'effet  de  la  marée  est  considérable,  le  contre-courant  forme  sou- 
vent une  ligne  de  démarcation  qui  indique  sa  séparation  du  couranlnatiirel. 
L'n  bâtiment,  marchant  contre  la  marée  ou  le  courant  d'une  rivière,  d’un  pas- 
sage étroit , dont  il  suit  à peu  prés  le  milieu , cause  sur  1rs  deux  eûtes  un 
rontreeourant  ; les  eaux  semblent  remonter  avec  lui. 

CONTRE- ÉTAMBOT,  s.  m.  Pièce  de  bois  qui  sert  à garnir  et  renforcer 
IVtambot  dans  le  sens  de  sa  longueur  intérieurement  appliquée.  Elle  consolide 
Carrasse,  en  recevant  les  entailles  que  lui  présentent  les  differentes  barres. 
Celui  qu'on  met  quelquefois  en  dehors  n'est  qu’une  espèce  de  fourrure  en- 
taillée pour  les  ferrures  de  l'étambot  qui  supportent  le  gouvernail.  Je  le  nomme 
faux  etambot  pour  les  distinguer  l'un  de  l’autre  , motivé  sur  ee  qu’on  dit , In 
contre  quitte , la  fausse  quille , la  cnntrr-étrace  et  la  fausse  étrave,  et  que  tes 
roi  très  sont  généralement  en  dedans  du  bdtimrnt , et  les  fausses  en  dehors. 

CONTRE-ÉTRAVE,  s.  f.  Renfort  inferieur,  liaison  delà  quille  avec  l'etrave, 
souvent  en  plusieurs  pièces  de  bois  courbes  qui , dans  leur  longueur,  croisent 
les  écarts  de  l'étravc  et  (Ttloc  portion  de  la  contre-quille;  assemblage  d’une 
grande  solidité,  pièces  bien  ajustées  sur  toutes  celles  qui  entrent  dans  la  com- 
position de  l’etrave.  I.a  contre-étrave,  en  descendant,  s'élonge  jusque  sur  la 
rontre-quille , en  croisant  les  empatures.  Elle  s’élève  jusqu’à  la  hauteur  du 
dernier  bordagr  reintrr  qui  est  cloué  dessus  ; depuis  que  j’ai  supprime  ta  /tar- 
tre de  t étrave  à partir  de  la  flottaison  , /'applique  en  faite  cette  extrémité  dr 
f et  rave  par  dessus  le  bordé , rn  croisant  le  bout  inférieur  avec  la  partie  basse 
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qui  a toujours  sa  ralilare  depuis  la  ligne  d’eau  en  charge  jusqu’à  la  quille.  Vegr. 
Rablurc. 

CONTRE-FORT  , s.  f.  Terme  de  construction , synonyme  de  clef  d'estain. 
Pièces  de  liaison  des  estains  avec  lï-tambot. 

CONTRF.-HILOIRE  , s.  m.  Quelques  charpentiers  nomment  ainsi  des 
bordâmes  en  chêne , entaillés  , de  l'excédant  de  leur  épaisseur,  sur  les  baux 
près  des  hiloires  de  chaque  côté  des  écoutilles,  faisant  partie  des  planchers 
d'uu  pont. 

CONTRE-MAITRE  , s.  m.  Dans  les  ports  militaires,  les  ouvriers  contre- 
maîtres marchent  après  les  maîtres  entretenus;  et  sur  les  vaisseaux  et  fré- 
gates , le  contre-maître  n'est  que  le  troisième  «les  officiers  mariniers  de  ma- 
nœuvre : le  maître  et  le  second  maître  d’équipage  étant  avant  lui. 

CONTRE-MARCHE,  s.  f.  Évolution  d’une  armée  de  vaisseaux  eu  ligne, 
exécutant  une  même  manœuvre  dans  les  eaux  les  uns  des  antres , ce  qui  se 
présente  sous  quatre  mouvemens  : virer  vent  devant,  vent  arrière,  arriver 
et  tenir  le  vent.  Autrement,  c’est» le  mouvement  que  fait  une  ligne  de  vais- 
seaux , en  se  rendant  successivement  au  point  des  eaux  du  chef  de  file  pour  y 
exécuter  son  auloffée  ou  son  arrivée,  dont  la  quantité  de  degrés  ou  de  pointes 
est  toujours  déterminée  par  un  signal  de  l’amiral.  Dans  cette  évolution , si  le 
vaisseau  de  tète  a viré  vent  devant,  il  doit,  pour  éviter  l’alongement  de  b 
nouvelle  ligne,  diminuer  de  voiles.  Chacun  des  vaisseaux  qui  suivent  ses  eaux 
n'envoie  vent  devant,  que  lorsqn’il  relève  celui  vire  à dix  quarts  de  sa  roule. 
Dans  le  cas  où  le  virement  de  bord  a lieu  lof  pour  lof,  et  afin  d'éviter  l'en- 
gorgement de  ta  nouvelle  ligne,  le  chef  de  file,  dès  qu’il  aura  viré,  augmen- 
tera son  sillage;  il  ne  tiendra  le  plus  près  qu'en  traversant  les  eaux  du  serre-file. 
Chacun  des  vaisseaux  parvenu  au  point  de  ses  eaux  n’arrivera  pour  virer  lof 
pour  lof,  que  lorsqu'il  relèvera  celui  déjà  viré  dans  le  lit  du  vent.  On  voit 
donc  que  la  contre-marche  s’exécute  en  virant  vent  devant,  comme  lof  pour 
lof.  On  arrive  par  la  contre-marche,  on  vient  au  vent  par  la  contre-marche; 
le  signal  qui  ordonne  ces  deux  derniers  mouvemens  d'une  marche  a pour 
expression  : ordre  d’arriver  ou  tenir  le  vent  par  un  mouvement  successif.  C'est 
la  plus  simple  des  évolutions  navales. 

CONTRE-MARCHF.R , v.  n.  Se  dit  d’un  mouvement  de  pied  qui  bat  b 
trame  des  fils  dans  la  fabrication  des  grosses  toiles  à voiles. 

CONTRE-MARÉE,  s.  f.  Marée  opposée  à celle  ordinaire.  Dans  les  détroits 
ou  bras  de  mer  resserrés,  il  existe,  de  chaque  côté  du  rivage,  une  sorte  de 
remous  des  eaux  , qui  monte  ou  descend,  en  opposition  avec  b maree  mon- 
tante ou  descendante  , dont  l'effet  est  plus  sensible  au  milieu.  Un  bâtiment, 
une  embarcation  qui  va  à contre-maree  refoule  le  courant  du  flot  ou  du  ju- 
sant ; il  a la  maree  contraire. 

CONTRE-POINT  , s.  m.  Bout  de  ralingue  de  renfort  ajouté  aux  points  des 
voiles  sur  la  ralingue  mémetjmerliné  ou  cousu  ensemble  avec  du  merlin. 
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CONTRE-QUILLE,  ».  f.  .Sorte  de  deuxieme  quille  ajoutée  intérieurement 
sur  b quille  dan*  toute  *a  longueur,  croisant  ses  écarts  ; c’est  sur  elle  que 
sont  faites  les  entailles  dan*  lesquelles  entrent  les  talons  des  varangues,  la 
quillr  et  la  contre-quille  font  exactement  corps  ensemble  par  le  chevillage. 
EHe  •'st  plus  épaisse  aux  deux  extrémités  qu’au  centre , ce  qui  diminue  un 
jM'ii  l’acculetncnt  des  varangues  extrêmes  ou  fourcats:  elle  est,  dans  un  grand 
hitiment,  en  trois  parties,  prenant  depuis  la  courbe  d'etambotavec  laquelle  elle 
est  empatre , jusqu'à  la  pièce  la  plus  basse  de  la  contre-étrave  dont  les  bouts 
de  l'une  et  de  l'autre  sont  aussi  lies  par  une  empature. 

CONTRE-SAUT.  Cest  rendre  ( sans  delai  ) le  salut  par  un  même  nombre 
de  coup»  de  canons  que  celui  qui  a salue  le  premier  ou  par  quelques  coups  de 
moins. 

CONTRE-VOILE  D’ÉTAJ  oc  FAUSSE  VOILE  D'ÉTAI , s.  f.  Dans  les 
grands  bàtimens , cette  voile  est  gréée  entre  la  voile  d'etai  de  hune  et  celle 
de  perroquet  : on  la  serre  daus  la  hune  de  misaine , en  arriéré  du  ton  de  ce 
mit.  Son  point  d'amure  est  au  capeiage  ; elle  a une  draille  en  arrière  du  petit 
mit  de  hune,  avec  un  racage,  entourant  ce  mât,  qu'on  élève  avec  son  point 
de  drisse  jusque  sous  celui  de  la  vergue  du  petit  hunier  : une  autre  draille, 
sur  laquelle  courent  les  bagues  d'envergure,  a son  bout  qui  passe  sous  le  ea- 
pelage  du  grand  mit  de  hune , et  se  raidit  au  pied  du  grand  mit  où  aboutit 
aussi  la  drisse  de  cette  voille  de  forme  quadrilataire.  For.  pl.  D ,/lg.  t,n, où 
elle  est  autrement  grece  qu’autrefois.  On  la  voit  enverguée  sur  une  corne  qui 
se  hisse  00  s'amène  sur  l'arrière  du  petit  mit  de  hune,  toujours  en  dessous 
du  racage  de  la  vergue  du  petit  hunier. 

CONTROLEUR  , s.  m.  Officier  d'administration  employé,  dans  les  ports 
de  sa  majesté  , comme  inspecteur  des  recettes , dépenses  , marches  et  de  tons 
le»  achats  ; il  a aussi  l'enregistrement  des  brevets  et  commissions , titres  et 
antres  papiers  relatifs  à la  comptabilité.  Par  un  abus  du  pouvoir,  les  inteu- 
dans  ou  chefs  d’administration  les  rangent  sous  leuf  déjiendance , parce  qu'ils 
sont  du  corps  administratif,  ce  qui  ne  devrait  pas  être.  Voir  l'ordonnance  du 
»7  septembre  1776* 

CONVF.RSO,  s.  m.  ( Peu  usité.  ) Terme  des  marins  portugais , pour  dé- 
signer le  lien  habituel  de  reunion  sur  le  pool  supérieur  où  l’on  fait  la  con- 
versation. 

CONVOI , ».  m.  Réunion  d'un  plus  00  moins  grand  nombre  de  bâtimen* 
du  commerce,  naviguant,  pendant  la  guerre,  sous  l'escorte,  c'est-à-dire  la 
protection  de  bâtimens  de  l'état.  L'officier  qui  commande  le  convoi  donne  à 
chaque  capitaine  des  instructions  et  des  signaux,  vu  qu’il  est  responsable  de 
leur  *«pa ration.  Le  convoi  porte  le  nom  de  l'officier  militaire  qui  le  com- 
mande, quand  on  veut  indiquer  celui  dont  on  fait  partie.  — F.n  escadre  ou 
armee , il  y a un  ordre  de  marche  en  lignr  de  convoi  ; le*  vaisseaux , dans  les 
eaux  les  uns  des  autres , font  route  à l'air  de  vent  signale  , sur  une  ligne 
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, quelquefois  sur  deux)  dont  l'ofüoier  commandant  tient  ordinairement  la  tête. 
Dans  cet  ordre , les  vaisseaux  ne  sont  assujétis  à aucun  relèvement,  ni  dis- 
tance déterminée:  ils  font  aussi  plus  de  chemin.  S'il  y a un  convoi  sous  l’es- 
corte , on  le  fait  marcher  à petite  distance  sous  le  vent  des  vaisseaux  ou  entre 
deux  lignes,  jamais  au  vent. 

CONVOYER , v.  a.  Conduire  et  diriger  jusqu’à  leur  destination , et  défen- 
dre contre  l’ennemi  plusieurs  bâtimens  du  commerce  réunis  en  convoi  pour 
naviguer  sous  l'escorte  d’un  ou  plusieurs  bâtimens  de  guerre  qui  sont  les  con 
voyeurs.  — C’est  un  noble  métier  que  celui  de  protéger  et  de  secourir  ainsi 
le  commerce  ! 

COQ  , s.  m.  Sur  un  grand  bâtiment,  c'est  l’homme  qui  fait  la  cuisine  de 
l’équipage.  Dans  une  corderie  , on  donne  ce  nom  à l’ouvrier  qui  fait  chauffer 
le  goudron. 

COQ-SOURIS  ou  LÈCHEFRITE  , s.  f.  Voile  on  bonnette  en  deux  parties, 
qui  se  lace  entre  le  hunier  et  la  vergue  de  fortune  d’un  sloup,  d'une  ga- 
liote , etc.;  pour  remplir  le  vide  que  laisse  l'echancrure  du  hunier.  Les  an- 
ciennes galiotes  hollandaises  s’en  servaient  plus  particulièrement  vent  arrière 
et  grand  largue. 

COQUE,  s.  f.  Cest  le  corps  d'un  bâtiment  quelconque,  abstraction  faite 
de  tous  les  agrès  en  place.  La  coque  d'un  vaisseau  à trois  ponts  pèse  à peu 
près  a, 400  tonneaux  (armé  pour  six  mois , sa  pesanteur  totale  est  d’environ 
5,5oo  tonueaux);  celle  d’un  vaisseau  de  ?4>  i,5oo  tonneaux;  d'une  fregate 
de  premier  rang,  1,000  tonneaux.  — Les  manoeuvres  trop  cordées  ou  mouil- 
lées forment  souvent  des  coques,  espèces  d'anneaux  ou  boucles,  en  se  ployant 
sur  elles-mêmes,  faux  plis  qui  les  empêchent  de  passer  dans  leurs  poulies  ou 
conduits  : on  les  défait  en  élongeant,  et  détournant  un  peu  le  cordage  moyen 
et  petit)  qui  a des  coques  ; ce  qui  se  dit  défaire  les  coques. 

COQUERIE  , s.  f.  Nom  que  l’on  donue  dans  les  ports  à l’emplacement  où 
le  coq  fait  la  cuisine  de  l’équipage  d'un  bâtiment.  C’est  une  sorte  de  grande 
cuisine  bâtie  sur  un  quai  non  loin  du  bord.  Les  chaudières  s'amènent,  au 
moyen  d'une  petite  grue  , dans  les  embarcations  qui  les  portent  à leur  bord 
respectif  aux  heures  du  repas. 

COQL'ERON  , s.  in.  Dans  un  bâtiment  de  guerre,  c’eat  l'espèce  de  fourcat 
sur  l'arrière  de  la  grande  soute  à poudre.  On  donne  aussi  le  nom  de  coqueron, 
dans  les  embarcations,  aux  deux  parties  extrêmes  de  l’avant  et  de  l'arrière 
qui,  étant  fermées,  servent  â contenir  quelques  petits  objets. 

COQUETER.  ray.  Goudiller. 

COQUILLAGES , s.  m.  Non  générique  de  différentes  espèces  de  coquille» 
qui  se  trouvent  sur  un  espace  du  fond  de  la  mer  que  la  sonde  indique  par  le  suif 
sous  le  plomb  de  sonde  qui  rapporte  ta  nature  du  sol  sur  lequel  il  est  tombe; 
d’où  l'on  dit  : fond  de  coquillages,  de  gros  coquillages,  de  petits  coquillages. 
L'on  dit  aussi  coquilles,  fond  de  petites  coquilles , de  coquilles  brisées,  etc,  — 
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La  caréna  d’un  bâtiment,  qui  n'est  pas  doublée  en  cuivre,  est  bientôt  garnie 
de  coquillages.  Voj.  Bernache. 

CORALI>E,  s.  f.  Espèce  de  chaloupe,  en  usage  dans  la  Méditerranée, 
pour  la  pèche  du  corail  et  du  poisson;  elle  porte  une  voile  carree  4 bale&ton 
sans  vergue  sur  un  petit  mât , et  un  foc  en  dedans. 

COItHH.LON , s.  ni.  Petit  baquet  dont  la  base  est  plus  large  que  l'ouver- 
ture : il  sert  à contenir  le  biscuit  qu'on  distribue  en  ration  à chaque  plat  de 
matelots , et  autres  gens  embarqués  mangeant  à la  gamelle.  Voy.  pi.  E ,fig.  17. 
Chaque  plat  a son  corbiilon  particulier,  l'homme  de  service  le  rapporte  à la 
cambuse , ainsi  que  le  bidon  et  la  gamelle,  après  le  repas. 

CORDAGE,  s.  m.  S'entend  de  tout  ce  qui  est  corde  pour  le  service  de  la 
marine,  câbles,  grelins , aussières , manoeuvres  dormantes  et  courantes,  etc., 
soit  en  chanvre,  en  pitié,  en  quer,  en  bastiu,  etc.,  goudronnés  ou  non  gou- 
dronnes ( on  fait  aussi  des  cordages  avec  l'ccorce  du  tilleul  ) : les  petits  ou  me. 
nus  cordages  se  désignent  par  le  nombre  de  (ils  qui  entrent  dans  leur  compo- 
sition; les  plus  gros,  par  le  nombre  de  pouces  de  leur  circonférence  : ils  sont 
rordes  en  aussières  ou  en  grelins,  selon  que  les  fils  de  caret  sout  reunis  par 
le  même  commettage,  ou  que  des  torons  sont  commit  séparément,  avant  de 
1rs  réunir  pour  la  formation  d'un  cordage  avec  3 ou  4 de  cet  torons.  La  lon- 
gueur des  cordages  se  mesure  à la  brasse , la  circonférence  en  pouces , et  ils 
se  vendent  au  poids.  Le  petit  cordage,  au  dessous  d'un  pouce  et  demi  de  cir- 
conférence , a sa  grosseur  deterroinee  par  fils.  On  dit , un  filin , un  cordage , 
une  manoeuvre  de  tant  de  fils;  cordage  blanc , cordage  goudronne. 

CORÜAGER,  v.  a.  Faire  du  petit  cordage.  Peu  usité. 

CORDE , s.  f.  On  n'appelle  de  ce  nom  que  le  bout  de  filin  sur  la  cloche  qui 
sert  à la  mettre  en  branle,  i bord  d'un  bâtiment;  on  dit  1a  corde  de  la  cloche. 
Tant  est  cordage  en  marine. 

CORDELLE , s.  f.  Aller  à la  cordclle,  se  dit  d’un  bâtiment  que  des  hommes 
à terre  baient,  avec  des  aussières  ou  grelins,  le  long  d'une  jet*-»-;  dans  une  ri- 
vière ou  bras  de  mer  très  resserre;  soit  pour  entrer  soit  pour  sortir,  meme 
contre  le  vent,  le  courant  ou  la  marre.  Les  hommes,  plus  ou  moins  nom- 
bmix , qui  baient  à la  rondelle  ont  as aez  généralement  des  sangles  passées  en 
écharpe  sur  lenrs  épaules,  un  bout  de  la  sangle  est  tortillée  sur  Faussièrcou 
grelin  qui  vient  du  bâtiment  ; c'est  sur  ce  cordage  ou  cordel  qu'ils  sont  ranges 
marchant  tous  à la  file. 

CORDER1E,  s.  f.  L’art  qui  a pour  objet  1a  confection  des  cordages.  Dans 
chacun  des  grands  ports  il  se  trouve  un  atelier  couvert  ( bâtiment  peu  eleve  ) 
qui  a deu*  cent  quarante  brasses  en  longueur,  et  seulement  cinq  pour  lar- 
geur. Le  chanvre  y est  préparé  pour  être  mis  en  fil  de  caret , et  servir  â fabri- 
quer la  multiplicité  des  divers  cordages  employés  dans  la  marine.  O bâti- 
ment civil , bâti  généralement  parallèlement  à un  quai , à 8 ou  10  toises  du 
bord , porte  le  nom  de  corderie  ; la  corderie  , l'atelier  de  la  cordene.  — Lors- 
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<|u'un  bâtiment  à l'ancre  a plusieurs  tours  dans  ses  câbles,  souvent  par  né- 
gligence, on  dit  par  extension  qu'il  y a une  corderic  dans  les  câbles. — Depuis 
quelques  années,  on  a beaucoup  simplifié  et  perfectionne  les  inslrumens  de 
corderic.  Les  bâtimens  du  commerce  sont  fournis  par  des  corderics  particu- 
lières, à tant  le  cent  pesant  du  cordage. 

CORDON,  s.  m.  Dans  le  cordage  deux  fois  commis,  le  cordon  est  ordinai- 
rement composé  de  trois  aussières  qu’on  réunit  pour  commettre  un  grelin 
ou  un  câble;  ce  qui  diffère  du  commettage  servant  d'aussière,  où  on  n'emploie 
que  des  fils  réunis  les  uns  aux  autres,  formant  quatre,  six  et  plus  de  petits 
torons  tortillés  séparément,  pour  être  ensuite  cordes  ensemble.  f'oy.  Toron. 
— On  donne  le  nom  de  cordon  à la  partie  extérieure  des  lisses  de  rabattues 
et  de  plat-bord,  qui  terminent  les  œuvres  mortes  d’un  bâtiment;  espèce  de 
bourlet  allant  dans  le  sens  de  la  longueur  des  bordages. 

CORDONNIER,  s.  m.  Nom  que  les  marins  qui  vont  aux  Indes  donnent  à 
un  oiseau  de  mer  de  l'espèce  des  péterels,  sorte  de  goïland  d’une  couleur 
brime,  particulier  à la  zône  torride;  il  est  d'un  noir  grisâtre,  de  la  grosseur 
d’nne  poule  ordinaire,  mais  ayant  les  ailes  plus  longues. 

CORNE,  s.  f.  Vergue  qui  embrasse  l’arrière  d'un  mât  par  un  croissant  fait 
sur  son  gros  bout,  elle  est  plus  généralement  hissée  en  arrière  du  mât  d'ar- 
timon , on  l'apique  ordinairement  d'environ  vingt  degrés:  sa  longueur  est  la 
distance  de  sou  mât  au  couronnement;  elle  porte  la  voile  d'artimon  enver- 
guée  ; et  quand  on  veut  se  servir  de  la  brigantine,  on  l'élève  avec  trois  drisses 
sur  tonte  la  longueur  de  la  corne  y compris  son  bout  de  vergue,  autrement  le 
pic.  f'oy.  pl.  A,  fig.  1,  /.  Le  guy  y , est  en  dessous  pour  recevoir  ses  points 
d’amure  et  d'écoute.  Le  pavillon  se  hisse  au  bout  de  vergue  de  la  corne,  foy. 
Pic. — Sur  la  corne,  dans  les  senaus,  est  enverguée  la  voile  de  senau  ,fig.  4,  a. 
Depuis  peu  on  a établi  des  cornes  sur  l'arrière  des  mâts , pour  les  principales 
voiles  d'etai , ce  qui  est  très  avantageux.  On  voit  cinq  de  ces  cornes  a la  pl.  D, 

fig.  1 Dans  les  ateliers  de  garniture,  on  nomme  corne  un  gros  epissoir  en 

bois  d’environ  quatre  pouces  de  grosseur  sur  deux  pieds  de  long. — Corne 
d’amorce;  c'est  une  corne  de  bœuf  disposée  à contenir  le  pulvérin.  Sa  lon- 
gueur est  de  11  à t3  pouces  : elle  est  fermée  par  un  lapon  en  liège  au  gros 
bout,  et  un  bouchon  à ressort  à la  pointe.  Le  chef  de  chaque  canon  fait  tour- 
ner avec  le  pouce  une  petite  languette  qui  débouché  la  corne,  et  en  fait  sortir 
la  poudre  de  guerre,  qu'on  a passée,  pour  amorcer;  il  jiorle  cette  eorne  k 
amorcer  eu  bandoulière,  pour  s'en  servir  pendant  que  le  bâtiment  combat,  f'oy. 
pl.  IL,  fig.  76.  Elle  n'est  aujourd'hui  que  de  précaution,  f'oy.  Amorce — Corne, 
nom  d’un  poisson  qui  a une  corne  sur  la  tète  : il  se  trouve  sur  les  eûtes  du 
Brésil. 

CORNET , s.  m.  On  donne  ce  nom , dans  quelques  ports , à l’entourage  que 
l'on  fait  autour  des  pieds  des  mâts,  dans  les  embarcations.  Il  est  fait  de  trois 
bouts  de  planches,  places  verticalement  sur  lavant  cl  les  côtés  du  mât,  pre- 
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liant  depuis  son  cmplinturc  jusqu’au  bau.ou  l’étambr.ii , si  l'embarcation  « st 
pontée.  « 

CORXETTE,  ».  f.  Marque  distinctive  du  capitaine  do  frégate,  du  lieutenant 
de  vaisseau  et  de  frégate,  commandant  une  division  au  moins  de  trois  bâ 
timens  de  l'état.  I.a  cornette  est  plus  longue  qu'un  pavillon  , et  fendue  de  la 
moitié  de  sa  longueur  comme  le  guidon  , mais  envergure  ; elle  se  hisse  à la 
tête  d'un  mit , en  travers  comme  une  flamme;  ses  pointe  s déployées  au  vent 
forment  deux  cornes,  f'oy.  pl.  B ,/lg.  1 7,  à la  tête  du  mit  du  cotre.  Sa  longueur 
totale  est  de  la  moitié  du  bau  du  bitimeut , et  sa  largeur  le  sixième,  f'ny. 
pl.C.. 

CORNICHE,  s.  f.  Pièce  de  bois  sculptée  qui  s'applique  en  dehors  de  la  lisse 
d'hourdi  et  par  dessus  les  bouts  du  borilagc.  Voy.  Lisse  d’hourdi. 

CORNTF.R  (le),  s.  m.  Partie  élevée  des  angles  de  l'arriéré  d’un  bâtiment 
au  dessus  des  hanches  : direction  de  tel  objet,  vu  par  le  cornier  de  tribord, 
de  bâbord,  selon  d'autres  marins,  par  la  hanche. 

CORNIÈRE,  s.  f.  Extrémités  ou  meme  les  estains,  les  alonges  de  cornière 
qui  font  partie  de  l'arcassc  d'un  grand  bâtiment  Fny.  Estain. 

CORPS,  s.  m.  C'est  le  bâtiment  nu,  la  coque  entière  avant  d'être  mitée; 
on  dit  le  corps  du  bâtiment.  Ou  désigné  le  corps  de  sa  carène;  toute  la  partie 
ou  1rs  roupies  de  même  dimension  les  plus  ouverts  [largeur  principale  du  bâ- 
timent), se  trouvent  a peu  de  distance  sur  l’avaut  et  l'arrière  du  maitre-bau. — 
Le  corps  d’une  pompe,  c'est  son  intérieur,  la  partie  la  plus  large,  la  plus 
élever,  celle  dans  laquelle  le  piston  agit. — Le  corps  d'une  poulie,  c'est  la  caisse. 
— Ik-s  vaisseaux  naviguent  en  corps  d'armee.  Le  corps  de  bataille  est  l’escadre 
placée  au  milieu  de  la  ligne  de  bataille  dans  laquelle  se  trouve  l’amiral. — Dans 
un  vaisseau  les  quatre  corps  de  voiles  désignent  les  principales;  la  grande 

voile,  la  misaine,  le  grand  et  le  petit  hunier Le  corps  de  voile  d'un  lougre 

et  rliasse- maree,  c'est  sa  grande  voile. 

CÜRPS-ET-BIEN'S,  s.  m.  C'est  ainsi  qu'on  rend  la  perte  totale  d'on  bâti- 
ment avec  son  équipage.  Des  débris  ou  autres  objets  jetés  sur  les  côtes,  re- 
connus provenir  de  ce  bâtiment  font  connaître  qu'il  a péri  corpvet-biens. 

CORPS-MORT,  s.  m.  On  donne  ce  nom  â un  appareil  compose  d’un  ba- 
teau fortement  construit  et  ponte  ( ou  tout  autre  corps  flottant,  propre  â 
porter  le  râble,  et  garder  le  poste  pendant  qu'il  n'est  pas  occupe  par  un  bâ- 
timent ),  ayant  un  bout  de  ehaine  adapte  â une  tris  grosse  ancre  borgne  ou 
qui  n'a  qu'une  pale  : on  mouille  à poste  cette  ancre  , dans  les  grands  ports  et 
sur  certaines  rades,  pour  servir  â amarrer  des  réserves,  des  pontons  et  des 
vaisseaux  : U longueur  de  la  chaîne  est  déterminée  par  la  profondeur  de  l'eau  ; 
de  manière  que  le  bout,  sur  lequel  on  etalingue  un  fort  câble,  puisse  assex 
s'élever  au  dessus  du  niveau  de  la  basse  mer,  pour  avoir  la  facilite  de  chan- 
ger ce  câble,  ou  seulement  son  étalingure.  On  cmprnelle  quelquefois,  avec  un 
bout  de  chaîne,  une  ancre  d'un  moindre  poids  que  la  première,  jioiir  qu  elles 

la. 


Digitized  by  Google 


i8o 


COH 


travaillent  ensemble,  en  retenant  le  bâtiment  qui  occupe  ce  poste  par  le  câble 
passé  dans  un  de  scs  écubicrs,  et  tourné  à la  bitte.  Pour  servir  à l'euipenel* 
lage,  il  y a un  gros  organeau  passé  dans  un  trou  fait  au  fort  de  l’ancre,  vers 
le  diamant  ou  le  point  de  jonction  des  pâtes  à la  verge — Étant  assuré  de  la 
bonne  qualité  du  fer  qui  furme  tous  les  chaînons  d’une  chaîne,  on  11 'emploie- 
rait pas  de  câble;  la  chaîne  pourrait  avoir  une  encâblure  et  plus  de  longueur; 
le  bateau,  radeau  ou  grosse  bouee,  porterait  une  partie  de  la  chaîne,  ou  seu- 
lement le  bout,  selon  la  capacité  du  corps  flottant  destiné  à indiquer  le  poste, 
le  corps-mort  On  dit  : l’ancre  du  corps-mort,  la  chaîne  du  corps-mort,  le 
câble  du  corps-mort,  le  bateau , le  ras,  la  bouee  du  corps-mort.  J'ai  présenté 
le  modèle  d'une  ancre  ayant  tes  deux  bras  fixés  en  dessous  du  bout  de  la  ver- 
gue et  sans  jas,  pour  servir  ( les  deux  becs  dans  le  sol)  aux  postes  des  ports  et 
aux  corps-morts  sur  les  rades.  Voy.  pl.  U,fig.  a;  elle  a été  adoptée. 

CORRECTION , s.  f.  Les  marins  qui  n’observent  pas  la  longitude  avec 
précision,  naviguent  d’après  l’estime  de  la  boussole , pour  la  route  , et  du  loch, 
pour  le  chemin  : ils  ont  seulement  des  hauteurs  méridiennes  du  soleil,  cha- 
que fois  qu’il  se  montre  à son  passage  au  raéridieu  du  bâtiment,  d’où  ils  con- 
cluent leur  latitude  : ils  comparent  les  latitudes  observées  d’un  midi  au  sui- 
vant, avec  les  latitudes  provenant  de  l’estime,  daus  le  même  intervalle  de  a 4 
heures;  la  dilférence  leur  indique  la  correction  pour  rectifier  une  partie  des 
erreurs  de  la  route  ou  du  chemin , par  le  quartier  de  réduction , de  tables , 
etc.  Ce  moyen  ne  rectifie  pas  exactement  les  erreurs  de  l’estime,  mais  il  peut 
donner  un  point  d'arrivée  moins  inexact. 

CORRIGÉ,  ÉE,adj.  Se  dit  du  chemin  ou  de  la  route  corrigée  résul- 
tant des  corrections  que  l’on  a faites  dans  l'intervalle  du  point  de  la  mer 
où  était  le  bâtiment  â midi,  au  point  où  il  est  arrive  le  lendemain  â 
midi. 

CORRIGER,  v.  a.  Moyen  graphique  de  corriger  la  route  ou  le  chemiu,  ou 
l’un  et  l'autre,  à bord  d'un  bâtiment  en  pleine  mer  : les  corrections  se  font, 
tant  bien  que  mal,  d'après  les  seules  observations  de  latitude;  quand  elles 
différent  beaucoup  de  la  latitude  provenant  de  l'estime. — On  corrige  la  route 
sur  le  renard,  lorsque  le  vent  n’a  pas  |>ermis  de  suivre  le  même  air  de  vent, 
le  timonier  marque,  avec  une  petite  cheville,  à chaque  demi-heure,  l'air  de 
vent  où  il  a gouverne;  au  bout  de  quatre  heures,  on  reunit  les  huit  chevilles 
plantées  sur  le  rhumb  du  renard  qui  tient  le  milieu  : si  on  a vire  de  bord,  on 
en  fait  deux  routes  qui  s’écrivent  sur  le  journal  ou  casernct  de  la  timonerie; 
c’est  ce  qu’on  nomme  corriger  sur  le  renard,  l oy.  ce  mot.  — . La  route  se  cor- 
rige aussi  de  la  dérive  du  bâtiment,  et  de  la  variation  du  compas. 

CORSAIRE,  s.  m.  Bâtiment  armé  eu  guerre,  par  des  particuliers,  pour 
faire  la  course  sur  les  ennemis,  avec  l'autorisation  du  gouvernement  qui  en 
fixe  la  durée.  On  dit  aussi  quelquefois  de  celui  qui  le  commande,  que  c'est 
un  corsaire,  un  capitaine  corsaire. 
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CORVETTE,  i.  I.  Parmi  les  bâti  mens  de  l'etat,  c'est  celui  qui  prend  rang 
immédiatement  après  ta  frégate  et  avant  le  Lrig.  Lue  corvette  monte  depuir 
vingt  jusqu'à  vingt-sia  canons  ou  carunadcs  : c’était  encore,  en  1777,  une 
petite  Jrrgale.  f'oy.  pi.  Il,/g.  19,  une  grande  corvette  pavoisée.  On  donne  le 
nom  de  corvette  ( la  corvette  des  élèves),  au  bâtiment  à trois  mâts  qu'on  arme 
pour  commencer  la  navigation  des  élèves  de  la  marine.  Depuis  quelque  tems, 
00  essaie  d'introduire  dans  notre  marine  Ucs  bâtimens  de  charge  sous  le  nom 
de  corvette , corvette  de  charge  ; dans  tous  les  tems  et  pour  toutes  les  armées 
navales,  ou  a cherche  à construire  des  corvettes  qui  reunissent  les  qualités  de 
bien  porter  la  voile,  de  bien  gouverner  et  de  bien  marcher.  N'avons-nous 
pas  aster  des  noms  de  transport! , gabarres  et  flûtes,  pour  designer  les  bâti- 
ment de  charge,  sans  aller  prendre  un  bâtiment  qui,  par  sa  désignation  de 
corvette , doit  être  léger  et  peu  élevé  sur  l’eau.  — On  voit,  pl.  D’,  flg.  5,  un 
bâtiment  (qu'on  pourrait  appeler  amphisdrome,  c'est-à-dire  qui  marche 
par  les  deux  extrémités)  non  virant;  corvette  de  vingt-six  calomnies  de 
>4,  qui  a un  gouvernail  à chaque  bout;  et  son  tirant  d'eau  est  égal,  les 
extrémités  semblables;  ne  virant  pas  de  bord  pour  louvoyer,  la  brigantine 
devient  grand  foc  et  réciproquement.  Les  vergues  au  dessus  des  capelages  , à 
partir  des  hunes  jusqu'aux  capelages  des  mâts  à pibles,  se  hissent  et  s'amènent 
avec  facilite;  les  haubans,  en  petit  nombre,  sont  exactement  par  le  travers 
des  mâts;  les galhaubans  qui  sont  enfleches,  servent  de  haubans  de  hune,  et 
sont  détachés  à volonté  du  bout  des  barres  de  hune  ( celles-ci  sont  rondes  ) 
du  citr  sous  le  veot,  lorsque  la  corvette  est  au  plus  prés;  le  gouvernail  qui  se 
trouve  de  l’avant  est  bien  consolide  , en  place,  ou  démonté,  s'il  règne  un  gros 
tems,  avec  la  plus  grande  facilite.  Ce  bâtiment  a 100  pieds  de  quille,  19  i/a 
de  bau,  14  l/4  de  creux,  et  c'est  aussi  son  grand  tirant  d’eau.  .Si  ce  modèle 
donnait  la  fantaisie  d’en  construire  un  semblable  , je  eunicillerais  de  ne  pas 
prétendre  le  /aire  il’abord plus  giand ; au-desrnmi  de  too  pieds , il  aurait  la 
manoeuvre  plus  facile. 

COSSE , s.  f.  Sorte  d'anneau  en  fer  plat , cannelé  sur  sa  circonférence  ( 
pour  recevoir  uu  cordage  qui  l’entoure  ou  l'eslrope',  lorsqu’on  veut  l'em- 
ployer; il  y en  a de  dilferrntes  grosseurs  placées  dans  le  gréement  et  quel- 
quefois deux  l'une  dans  l'autre.  Hyr.  Baguer,  l.'ocillet  à la  tète  des  crocs,  qui 
doivent  recevoir  des  busses , ctr.,  porte  souvent  une  cosse,  ainsi  que  la  bague 
d’un  cordage  quelconque  et  le  bas  des  estropes  de  certaines  poulies , etc.  An- 
ciennement les  cosses  se  nommaient  delo. 

COTE,  s.  f.  Bande  de  terre  qui  borde  la  mer;  elle  est  accore  quand  elle 
est  droite,  à pic,  et  que  très  près  d'elle  on  a une  grande  profondeur  d eau  : 
elle  est  basse  lorsqu'elle  descend  sons  l'eau  : elle  est  saine  quand  on  peut 
rapprocher  sans  craindre  les  rochers.  On  donne  le  nom  de  côte  de  fer  à celle 
qui  est  e lever , former  d’nn  roc  escarpé  comme  une  muraille,  et  dont  il  n'y 
a pas  de  ntuuillagqau  pied.  On  dit  la  mer,  le  vent  Hat  en  côte;  la  côte  court 
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au  nord,  à l’est.  C’est  son  gisement  : on  élonge  la  côte,  lorsqu’on  la  suh  à 
une  égale  distance;  ranger  la  côte,  ranger  à l’honneur,  raser  la  côte,  en  * 
passer  très  près.  Faire  côte,  être  jeté  à la  côte,  c’est  faire  naufrage  sur  le  bord 
d'une  terre.  Un  bâtiment  est  à la  côte  quand  il  est  échoué  sur  un  rivage  de 
la  mer.  — On  dit  quelquefois  les  côtes  d’un  bâtiment , pour  ses  membres  ; il 
a de  bonnes  côtes  ; il  est  bien  membre. 

COTE,  s.  m.  En  marine,  le  côté  d’un  bâtiment,  c’est  son  travers;  il  est 
souvent  srn.  du  bord,  pour  désigner  les  deux  murailles  (autrement  les  flancs) 
de  l’extérieur  de  la  carcasse;  on  dit  qu’il  a le  côté  droit  lorsqu'elles  sout  sans 
rentrée.  — On  abat  en  carène  sur  le  côté , sur  tribord  ou  sur  bâbord.  Le  côte 
du  vent  d’un  bâtiment  abattu,  couché  sur  le  côté,  est  celui  oppose  au  côte 
incliné,  celui  hors  de  l'eau.  Etant  sous  voiles,  on  dit,  le  côté  ou  le  bord  du 
vent,  ou  sous  le  vent  ; il  présente  le  côté,  le  travers  à un  bâtiment,  â un  fort 
ennemi.  Un  bâtiment  a le  côté  fort,  lorsqu'il  porte  bien  la  voile;  faible  dans 
le  cas  contraire,  le  côté  faux  ou  plus  pesant;  c’est  un  défaut  de  construction, 
ou  provenant  de  ce  que  l’autre  côté  a été  long-tems  expose  au  soleil,  ce  qui 
le  rend  plus  léger.  f'hy.  Faux-côté. 

COTES,  s.  m.  Ce  sont  les  membres  d’un  bâtiment,  pièces  qui,  montées 
sur  la  quille,  s’élèvent  jusqu’au  plat-bord  pour  former  la  carcasse  sur  laquelle 
on  applique  les  bordages.  Couple. 

COTIER,  adj.  m.  Nom  des  pilotes  pratiques  pour  la  navigation  près  des 
côtes;  ils  connaissent  les  terres  à leur  esjiect,  les  écueils,  les  sondes,  les 
courans  et  les  mari  es,  ils  servent  à les  indiquer  à bord  des  vaisseaux  et  fré- 
gates où  il  s’en  trouve  d’embarques. 

CÔTIÈRE , s.  f.  Inégalité  dans  l’élévation , la  ligure  et  le  gisement  d’une 
certaine  étendue  de  côte.  C’est  une  côtière  malsaine.  I.a  côtière  n’est  pas 
dangereuse.  Peu  usité. 

COTOYER,  v.  a.  Naviguer  près  d’une  côte  en  la  suivant,  même  quelque- 
fois dans  ses  sinuosités. 

COTRE,  s.  m.  C’est  le  cutter  des  Anglais.  Petit  bâtiment  de  guerre  â un 
mât,  ayant  sa  grande  voile  considérable,  envergure  sur  une  corne  qui  s'a- 
mène sur  le  guv;  son  beaupré  est  presque  horizontal  ; il  grée  un  très  grand  foc, 
en  dedans  une  trinquette.  Les  grands  cotres  portent  un  mât  de  hune  et  même 
de  perroquet;  ils  ont,  eu  outre  du  hunier  et  du  |>erroquct,  une  voile  de  for- 
tune pour  le  grand  largue  et  le  vent  arrière.  (Le  sloup  lui  est  inferieur  en 
tout.)  Il  navigue  avec  Une  grande  différence  de  tirant  d’eau;  et,  en  consé- 
quence, son  mât  est  incline  sur  l’arrière.  Fay.pl.  B ,Jîg.  17,  un  cotre  du  roi, 
tenant  le  plus  près  du  vent  les  animes  â tribord. 

COTR1ATE  on  COTTRIATE,  s.  f.  Nom  que  les  pêcheurs  du  Morbihan, 
Finistère  et  côtes  environnantes,  donucnl  à un  mets  de  plusieurs  poissons 
réunis  dont  ils  se  régalent  à leur  retour  à terre:  ils  en  font  un  plat  énorme:  le 
poisson,  préparé  par  tranches,  est  bouilli,  avec  un  bouquet  de  thvin  et  des 


Digitized  by  Google 


cou 


18Ü 


ognons , dans  un  grand  chaudron  d'eau,  assaisonné  d'une  poignée  de  sel.  Ils 
se  réunissent  quatre,  cinq  ou  six  autour  de  la  cotriate  pour  faire,  avec  un 
appétit  dévorant,  un  excellent  repas.  Ils  font  leur  soupe  du  bouillon  de  la 
cotriate. 

COL  RAIS,  s.  ni.  Embarcation  du  Japon  qui  ne  navigue  que  dans  l'intérieur 
et  très  près  le  loug  des  cotes.  Celte  sorte  de  bâtiment,  avant  beaucoup  de 
nageurs,  acquiert  une  grande  vitesse;  c'est  un  bateau  d'agremcnt,  urne  de 
sculptures  assez  grossières. 

COL'CHER  , v a.  On  couche,  on  incline  un  bâtiment  sur  le  côte,  lorsqu'on 
veut  le  carencr;  s’il  échoue,  il  se  couche  sur  un  bord;  si  le  vent,  trop  fort  en 
raisoo  de  la  voilure  qu’il  porte,  le  surprend,  il  le  fait  coucher,  c'est-à-dire 
incliner  extraordinairement  sur  le  bord  oppose  à un  vent  qui  le  charge  par  le 
travers. 

COUCHES,  s.  f.  plur.  Assemblage  de  pièces  qui  entrent  dans  la  composition 
d'un  mât  forme  de  plusieurs  arbres,  ou  les  principales  pièces  renfermées  entre 
deux  plans  dans  la  construction  d'un  mât  majeur. 

COLORE,  v.  a.  Ou  dit  quelquefois  coudre  un  bordage,  lorsqu'on  le  doue 
sur  les  membres.  — Les  voiliers  cousent  les  voiles , les  timoniers  les  pavillons , 
les  canonniers  les  gargousses. 

COI  ILLARD,  s.  m.  Sorte  de  cargue  supplémentaire,  ou  raban  de  ferlagc 
frappe  à pale- d'oie  sur  deux  [«oints  de  Carrière  d'une  vergue,  à quelques 
pieds  de  chaque  côte  du  centre,  pour  bien  prendre  le  milieu  du  fond  d'une 
voile  carree,  en  passant  sous  sa  ralingue,  servir  à l'approcher  sur  le  fort  et  sur 
l'avant  de  sa  vergue.  Le  bout  de  ce  raban  additionnel  se  termine  en  queue  de 
rat;  on  l’amarre  (toutefois  après  avoir  pese  sur  le  couillard  au  moyen  d'un 
|«alan  de  dimanche,  croche  dessus  et  sur  l’avant  de  la  hune  ou  des  barres  de 
perroquet  ) sur  une  suspente  ou  sur  le  eu  d’une  poulie  d’itague;  il  ne  descend 
point  jusqu'en  bas  comme  les  cargues  ordinaires;  celles-ci  sont  largui-cs;ou 
leur  donne  même  du  mou  lorsqu'on  serre  la  voile.  Le  couillard,  au  contraire, 
releve,  retrousse  le  fond  et  l'drangle,  le  presse  sur  l'avant  et  un  peu  au 
dessus  de  la  vergue,  ce  que  ne  peut  faire  un  raban  de  ferlage.  Il  est  fait  en 
tresse  de  fil  de  caret. 

< OL'ILLON,  s.  ni.  Petit  lapon  d'etoupe  qu'on  place  sous  le  double  d'une 
toile,  et  qu'oo  lie  avec,  comme  quand  on  serre  une  voile  en  chemise;  il  sert 
de  bouton  sans  percer  la  voile;  il  en  faut  plusieurs  sur  lesquels  on  amarre, 
•oit  des  commandes  ou  do  bitord,  afin  de  servir  à bien  faire  tendre  la  voile 
autour  du  pied  d'un  mât  de  hune,  renfermant  tous  le»  plis  depuis  les  rlongis 
jusqu'au  c bouquet  sur  l'avant  des  mâts.  f'uy.  Chemise.  — (in  donne  aussi  ce 
nom  aux  petites  oreilles  ou  adrnts  qui  se  trouvent  sur  la  verge  d'une  ancre 
près  de  la  cigale,  que  le  jas  recouvre  par  deux  entailles  (mur  l'emjiécher  de 
jouer  ni  devirer  de  sa  position.  — C'est  encore  le  nom  d'un  morceau  de  bois 
d'orme  perce  de  deux  trous,  encastre  dans  le  ralcct , |>our  le  passage  de» 
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amans  ou  itagues  des  vergues  de  niestre  et  de  trinquet,  'renne  usité  dans  la 
Mediterranée. 

COULÉE,  s.  f.  Se  dit  d’une  belle  carène  de  bâtiment  dont  les  formes  plai- 
seut  à l’oeil,  et  font  présumer  qu’il  marchera  bien.  On  dit  une  belle  coulée, 
en  parlant  de  la  régularité  de  la  courbure  des  petits  fonds  extérieurs  d’un 
bâtiment,  de  l’adoucissement  du  bas  de  sa  carène,  entre  les  genoux  et  b 
quille. 

COULER , v.  n.  et  a.  Rarement  un  bâtiment  coule  bas;  néanmoins  cet  évé- 
nement peut  arriver  dans  un  port,  en  rade  ou  â la  mer.  On  dit  couler  bas , . 
couler  à fond , soit  qu’on  le  submerge , qu’on  l’abaisse  sous  l’eau , soit  que , 
par  accident,  il  rencontre  un  écueil  qui  défonce  sa  carène,  ou  par  les  boulets 
d’un  ennemi.  Ce  dernier  cas  est  très  rare.  On  dit,  d’un  bâtiment  qui  a de 
grandes  voies  d’eau , que  toutes  les  pompes  en  jeu  peuvent  à peine  étancher, 
qu’il  fait  de  l’eau  à couler  bas.  Lui  faire  prendre  un  trop  grand  chargement , 
c’est  le  charger  à couler  bas.  On  dit  couler  un  maillon.  Voy.  ce  mot. 

COULEUR,  s.  f.  En  marine,  tyn.  de  pavillon.  On  dit  d’un  bâtiment  qu’on 
rencontre  à la  mer,  qui  hisse  son  pavillon  de  poupe,  qu’il  a sa  couleur;  il 
montre  ses  couleurs  ; lui  faire  mettre  sa  couleur  ; il  ne  met  pas  ses  coulcars; 
on  ne  distingue  pas  ses  couleurs  ; on  ne  rcconuait  pas  ses  couleurs,  c’est-à-dire 
à quelle  nation  il  appartient 

COULISSE,  s.  f.  C’est  le  canal,  disposé  sur  le  chantier,  que  suit  la  quille 
d’un  bâtiment  lorsqu'on  le  lance  à l’eau  (sans  ber)  sur  drague.  Voy.  ce  root 

COUP,  s.  m.  Si  le  talon  d'un  bâtiment  touche  sur  un  écueil,  en  faisant 
route , on  dit  qu’il  a donné  un  coup  de  talon.  — Un  coup  de  vent  est  un  vent 
violent,  qui  dure  depuis  plusieurs  jours  avec  plus  ou  moins  de  force.  — On 
dit  d'un  timonier,  qui  s’est  trompé  de  bord  pour  la  barre  du  gouvernail,  qu'il 
a donné  un  faux  coup  de  barre.  — Un  coup  d’aviron,  c'est  chaque  effort  du 
nageur  sur  son  aviron  pendant  qu’il  est  dans  l’eau.  — Un  coup  de  mer  s'en- 
tend d'une  grosse  lame  qui  frappe  avec  violence  ou  déferle  sur  un  bâtiment. 
— Un  coup  de  canon  à l'eau  est  le  trou  qu’un  boulet  a fait  au  dessous  de 
la  flottaison  d'un  bâtiment. — On  dit  le  coup  de  canon  de  diane,  de  retraite, 
de  partance,  etc.  — Assez  souvent  un  bâtiment  de  guerre,  en  hissant  son 
pavillon  à la  mer,  à l'approche  d'un  autre  bâtiment,  l’appuie  d’un  coup  de 
canon. 

COUP  DE  VENT,  s.  m.  Mouvement  extrême  de  l’air,  qui  a lieu  lorsque 
l'atmosphère  est  chargée  de  nuées  et  de  vapeurs  épaisses  et  accumulées  : mau- 
vais tems,  gros  teins,  c'est  ce  que  disent  les  marins  qui  éprouvent  un  coup 
de  vent  de  S O,  d'ouest, etc.  circonstance,  à la  mer,  qui  peutobliger  un  bâtiment 
à quitter  sa  route  pour  mettre  à la  cape,  et  quelquefois  à fuir  vent  arrière, 
sous  fort  peu  de  voiles.  Ou  dit  dans  ce  dernier  cas  que  c’est  un  coup  de  vent 
forcé.  — Un  coup  de  fouet,  se  dit  d'un  vent  violent  de  très  peu  de  duree. 

COUPE , s.  f.  Le  maître  de  coupe,  dans  un  atelier  de  garniture  , est  celui 
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qui  coupe  les  ru*  net  livres  de  longueur  pour  le  greemeut  d’un  bâtiment , et 
qui  en  connaît  le»  dilférentes  grosseurs,  — La  coupe  des  voiles  carrées  est 
extrêmement  simple  aujourd'hui , lorsqu'on  » l'envergure,  la  bordure  et  I* 
chute;  ou  u’echancre  plus  les  principales  voiles  sur  les  côtés  ni  aux  fonds: 
au  contraire,  certaines  voiles,  telles  que  les  brigaotines,  ont  quelquefois  du 
rond  à la  ralingue  inférieure.  Les  voiles  auriques  et  latines  sont  de  même  sana 
échancrure,  et  généralement  toutes  celles  des  grands  bâtimens.  La  coupe  ver- 
ticale d'un  bâtiment  est  le  plan  des  membres  eleves  perpendiculairement  sur 
la  quille , vu  de  face  dans  son  prolongement.  Sa  coupe  horizontale  marque 
les  differeus  enfoncemens  du  bâtiment  dans  l’eau  ; la  plus  grande  est  la  sur- 
face de  flottaison , étant  rendu  à son  fort. 

COUPÉ,  s.  ni.  (Pont  coupé.)  Élévation  de  plusieurs  pouces  d'uuc  por- 
tion de  pont  au  dessus  de  celui  supérieur  et  unique  dans  certains  bâtimens  du 
commerce;  il  commence  au  grand  mât  et  va  jusqu'à  l'arriére  ; ce  qui  donne 
le  moyen  de  faire,  sous  cette  partie  , des  chambres  plus  élevées  pour  les  pas- 
sager». 

COUPÉE,  s.  f.  C'est  rinlerruptioo  d'un  pont  vers  l'arriére  d’un  petit  bâti- 
ment pour  avoir  en  dessous  des  cabanes  ou  une  seule  chambre  plus  élevee. 
On  dit  entrer  dans  la  coupee,  loger  dans  la  coupée  ou  sous  la  coupée,  f'oyr. 
Cou  pis. 

COUPER,  v.  a.  Dans  un  cas  pressant , on  coupe  son  câble;  on  l'abandonne 
avec  l'ancre.  On  dit  couper  le  câble  sur  la  bitte,  quoique  dans  ce  cas  il  soit 
coupe  à coups  de  hache  , entre  la  bitte  et  lYcubier.  — Dans  un  danger  de 
chavirer,  on  coupe  ses  mâts:  on  les  coupe  aussi  dans  certains  échouages, 
pour  empêcher  que,  par  les  secousses  multipliées,  ils  ne  crèvent  le  bâtiment 
qu'on  a l'espoir  de  remettre  à flot.  — On  coupe  la  retraite  à un  bâtiment,  en 
croisant  sa  route.  Couper  à terre,  c'est  aller  directement  le  cap  sur  la  terre. 
Couper  la  terre  à un  bâtiment,  c’est  se  mettre  entre  elle  et  lui.  Couper  la  lame, 
c’est  passer  dessus  en  la  traversant.  — En  armee,  on  coupe  une  ligue  enne- 
mie ,en  la  traversant  dans  un  point  de  sa  longueur,  l'aj.  Rompre.  On  coupe 
un  bâtiment  en  le  séparant  des  autres. — Dans  un  combat , des  mâts,  vergues, 
manœuvres,  sont  coupes  par  les  boulets  de  l'ennemi. 

COL  PIS,  s.  m.  C'est  la  petite  élévation  verticale  qui  fait  la  séparation  du 
coupé  avec  le  reste  du  pont.  La  muraille  du  coltia , daus  les  grands  bâtimens, 
est  aussi  appelé  cotipis , le  roupis  de  devant. 

COUPLE,  s.  m.  Membres  d'un  grand  bâtiment,  ses  côtes;  deux  suites  de 
pièces,  levees  à côte  l'une  de  l'autre,  forment  le  couple;  ces  doubles  pièces 
croisent  la  varangue  avec  le  genou  , et  le  genou  avec  l’alonge  : de  cette  sorte , 
U varangue,  le  genou  et  l’aionge  s'unissent  de  la  moitié  de  leur  longueur  avec 
les  mêmes  pièces  placées  à côte  d'eux  : c'est  ce  qui  forme  le  couple.  Ou  dé- 
signe les  couples  , les  premiers , les  principaux  couples  de  levée;  c'est  sur  ce» 
couples  formes  de  pièces  assemblées  sur  le  chantier,  que  soûl  douces  les  lisses. 
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dès  qu'ils  sont  assujetti  à demeure  sur  la  quille;  les  autres  qui  sont  dans  le» 
intervalles  sont  nommés  couples  de  remplissage  : le  maître-couple  est  celui 
dont  l'ouverture  est  traversée  par  le  grand  bau:  le  couple  de  coltis  est  le 
plus  Je  l'avant.  Les  deux  couples  de  balancement,  dont  l'ouverture  est  com- 
binée, ainsi  que  leur  place  sur  la  quille , servent  à établir  certain  rapport 
entre  les  parties  qui  terminent  la  carcasse  des  deux  extrémités  d'un  bâtiment 
en  construction.  Chaque  couple  est  composé  d'une  varangue  et  d'un  genou  de 
chaque  bord  , formant  à peu  près  un  demi-cercle  , et  de  plusieurs  alonges , 
pour  un  grand  bâtiment,  f'oy.  pt.  F g.  Les  couples  dévoyés  se  trouvent 
aux  extrémités,  tant  de  l'avant  que  de  l’arrière.  Le  couple  qui  tient  le  milieu 
entre  l’étrave  et  le  grand  couple  a porté  le  nom  du  grand  lof. 

CÔUPLE  (en).  Un  bâtiment  est  dit  être  en  couple  d’un  autre  bâtiment  ; il 
est  mis  en  couple  en  le  touchant  de  long  en  long , ou  en  étant , exactement 
par  le  travers , à une  très  petite  distance. 

COURAÜOUX.  oc  COU  REDON,  s.  m.  Vieux  mot  de  la  Méditerranée  qui 
désignait  l'espace  renfermé  entre  deux  ponts  ( deux  planchers)  d'un  grand 
bâtiment. 

COURAI  on  COURAY  , s.  m.  Cest  une  composition  de  brai  sec,  soufre, 
suif  ou  huile  qu’on  mélange  ensemble  au  feu,  pour  être  appliquée  très  chaud 
sur  la  carène  d'un  navire  qu'on  a bien  nettoyé  par  un  chauffage.  Ce  couray 
est  un  préservatif  contre  les  vers  qui  tôt  ou  tard  attaquent  et  offensent  le 
franc-bord  des  bàtimens  qui  ne  sont  pas  doubles  en  cuivre;  on  doit  le  renou- 
veler assez  souvent. 

COURALIN,  s.  m.  Espèce  de  petite  pirogue  en  usage  dans  les  colonies 
occidentales  : les  couralins  sont  de  plusieurs  pièces  et  â fond  plat. 

COURANT  , s.  m.  Le  courant  d'une  manœuvre  est  toute  la  partie  qui  passe 
dans  les  poulies,  qui  court  sur  les  ré  as  ; celui  d’un  garant  de  palan  desiguc  le 
cordage  qui  passe  sur  les  réas  dans  des  poulies  en  tours  et  détours , arrêta 
par  le  dormant  du  palan  fait  au  talon  d’une  des  poulies.  ( Au  talon  de  la  pou- 
lie simple,  si  le  palan  est  formé  d'une  double  et  d'une  simple.  ) Le  courant 
d'un  cordage  quelconque  est  sa  partie  roulante  dans  les  poulies,  c’est  sur  le 
couraut  que  se  fait  l'effort  des  hommes  qui  liaient  sur  un  garant  de  palan , 
de  drisse  , etc.  — Les  courans  drossent  un  bâtiment,  dans  telle  ou  telle  di- 
rection. Les  courans,  en  pleine  mer,  occasionent  souvent  des  différences 
dans  le  point  estime  de  la  route  et  du  chemin,  la  direction  que  prend  ce 
mouvement  horizontal  des  eaux  étant  très  incertaine  sons  diverses  latitudes. 
(Un  bâtiment  naviguant  sur  le  fond  .hors  de  vue  de  terre,  dans  des  parages 
où  il  y a des  courans,  peut  mesurer  son  sillage,  et  reconnaître  la  direction  du 
«murant,  en  se  servant  d'une  ligne  de  sonde  , ou  de  celle  du  loch  sur  laquelle 
on  aurait  etalingue  un  petit  plomb  , à la  place  du  bateau  ; ce  plomb  étant  au 
fond  de  la  mer  resterait  à la  place  où  il  serait  tombe,  en  filant  la  ligne  avec  la 
même  précaution  que  lorsqu'on  jette  le  loch  , |ieiidaut  que  passe  la  deini- 
iniuute.  ) 
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COURANTE,*-  f.  Manœuvre  courante,  «liant  et  venant  dan*  le*  poulie*; 
elle  est  bien  courante  quand  elle  fait  rouler  vivement  les  reas  sur  lesquels  elle 
porte.  Ces  manœuvre*  courantes  sont  celles  qui  passent  dans  les  poulies, 
pouliof*  ou  conduits,  et  servent  à targuer,  border,  boulincr,  brassever, 
hisser,  amener  les  voiles  ; enfin  toutes  celles  qui  ne  sont  pas  fixées  par  les 
deux  bout*,  t'ay.  Dormant. 

COURAYER,  v.  a.  Donner  un  courai  à la  carène  d'un  bâtiment  qui  n'est 
pas  double  en  cuivre,  c'est  l'enduire  en  l'etendant  bien  chaud  avec  des  gui- 
poctx.  y or.  Courai. 

COL'RBAMT  , adj.  Bois  de  construction  qui  n'est  pas  droit,  pièces  dont  les 
fibres  suivent  une  certaine  courbure.  On  dit  une  recette  de  bois  courbant 

COURBaTION,  ».  tn.  (Diminutif  dccourbe.)  Ce  mot  est  plus  usité  en  Pro- 
vence qu’ailleurs  pour  designer  les  courbes  des  porte-haubans,  d'eperon , de 
gatte , de  beaupré,  etc  : ce  sont  de  petites  eourbet. 

COURBE,  s.  f.  Pièce  de  bois  indispensable  pour  la  liaison  des  ponts  ou 
des  baux  avec  le  corps  d'un  bâtiment  ; leurs  branches  forment  entre  elles  uu 
angle  plus  ou  mois  ouvert  : on  en  place  dans  la  construction  verticalement , 
horizontalement  et  obliquement,  sous  le  bout  des  baux  accoles  à la  muraille: 
celle  de  IVlravc  sur  IVperon  est  dite  courbe  de  capucine  : l'étambotet  la  quille 
ou  intérieurement  la  courbe  d'etambot  placée  au  bas  de  l‘etambot,et  sur  l'ex- 
tréimte  de  la  quille  : l'arcasse  a aussi  des  courbes  qui  empruntent  son  nom, 
ou  courbes  dYcusson;  les  plus  courtes  branches  sont  endentees  sur  la  lisse 
d*hourdi,et  les  plus  longues  croisent  sur  les  membres  tribord  et  bâbord. 
Courbe  1 mutiler  aux  luit  une  ns  qui  ont  t arrière  fermé  ; une  guirlande  tous  chaque 
ponts  le  remplace  pour  Hcr  cette  partie  comme  frit  l' avant.  — Les  bittes  sont 
lires  au  pont  |iar  des  courbes,  une  sur  Pavant  de  chaque  montant;  on  les 
nomme  taquets  de  bitte*.  — Les  bossoirs  , par  d'autres  courbes  placées  en 
dessous  pour  les  soutenir  par  une  branche, et  les  lier  au  bord  par  l’autre.  Les 
dauphin*  sont  les  courbes  qui  lient  l'epcron  avec  l'avant  ; un  grand  bâtiment 
en  a deux  ou  trois  de  chaque  cAte  en  dehors  de  lYtrave.  Les  guirlandes  sont 
d'autres  courbes  qui  lieol  intérieurement  les  alonges  dVcubiers  avec  l'etrave. 
Des  pièces  courbes,  d’une  certaine  longueur , sont  dites  courbes  de  liaisons; 
on  le*  applique  de  l'avant  et  de  l'arrière  pour  lier  Ultérieurement  les  murailles 
d'un  graod  bâtiment.  Les  courbes  en  general  sont  de  fortes  pièces  de  bois 
à deux  branche*  : on  est  quelquefois  réduit  â les  remplacer  par  des  courbes 
d'assemblage  ou  de  fer  très  fortes  au  collet.  — Cuisses  est  le  nom  générique 
des  courbes  chez  le*  marins  du  Levant. 

COURBER  , v.  a.  Des  piè-ces  de  bois  dans  le  sens  de  leur  longueur,  les 
rendre  cour  lies  pour  les  parties  arrondies  de  Pavant  et  de  l’arrière  d'un  bâ- 
Umrnt  qui  ne  peuvent  être  bordées  qu'avec  des  pièces  que  l'on  fait  courtier 
a volonté , dan*  les  chantirrs  de  construction  , au  moyen  du  feu  ou  de  la  va- 
peur de  Peau  bouillant.-. 
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COUREAU,  s.  ni.  Passages,  canaux , sinuosités  au  fond  de  l'eau,  entre  des 
bas-fonds,  basses  et  roches.  Par  exemple  à Groa,  à Belle- lle-en-Mer,  à Houat, 
à Hédic,  et  autres  lieux,  on  nomme  la  partie  de  mer  qui  les  sépare  du  con- 
tinent, le  coureau , les  coureaux  par  opposition  à la  mer  du  large  plus  pro- 
fonde. Ou  dit  le  coureau  de  Groa,  le  coureau  de  Belle-Ile,  etc. , et  les  cou- 
reaux en  parlant  des  mers  intérieures  de  ces  îles.  — Coureau  est  aussi  le 
nom  d’une  embarcation  qui  sert  au  port  de  Bordeaux  , et  à pécher  dans  la 
Garonne. 

COURIR,  v.  n.  et  a.  Se  dit  du  mouvement  rapide  ou  lent  d'un  bâtiment. 
Un  bâtiment  sous  voile  court  sur  la  terre,  court  au  nord,  au  sud,  etc.;  il 
court  sur  un  ennemi,  sous  les  quatre  voiles  majeures , sous  la  misaine;  il 
court  vent  largue,  vent  arrière.  On  dit  courir  une  bordée,  un  bord,  courir  à 
terre,  au  large,  courir  â bord  opposé,  ou  le  même  bord  qu'un  autre  bâti- 
ment. — Lorsqu'il  a un  grand  espace  de  mer  libre  devant  lui , on  dit  qu'il  a 
de  l’eau  à courir.  — Courir  la  bouline,  c'est  faire  courir,  entre  deux  rangs 
de  matelots,  un  homme  condamné  â recevoir  un  nombre  de  coups  de  gar- 
celtes.  — Courir  la  grande  bordée,  c'est  avoir  l’equipage  d’un  bâtiment  par- 
tagé en  deux  nombres  égaux,  pour  faire  alternativement  le  quart  sur  le  pont 
— Faire  courir  une  manoeuvre  dans  ses  conduits  ou  poulies;  un  câble  court 
sur  la  bitte , lorsqu’il  file  ou  qu'il  est  filé  sans  que  le  tour  de  bitte  soit  déca- 
pelé;  on  court  sur  son  ancre,  c’est  lorsque  le  vent,  la  marée  ou  un  courant 
fait  approcher  un  bâtiment  du  point  où  l'ancre  est  monillee  : le  câble  dans  ce 
cas  prend  du  mou.  On  dit  courir  sur  son  cible.  — Courir  de  l’avant,  c’est  in- 
diquer le  commencement  d’un  petit  sillage.  Le  bâtiment  court  encore  de  l'a- 
vant , sillage  qui  s'amortit.  — On  dit  d'un  bâtiment  qu'on  aperçoit , il  court 
comme  nous , nous  courons  comme  lui , et  d’une  cùtc  dont  on  apérçoit  le  pro- 
longement qu’elle  court  dans  le  nord  , dans  l'est , etc.  — Courir  , glisser  ; 
amarrage  qui  a couru  , qui  a glissé.  — Courir  les  coutures,  c'est  presser  les 
étoupes  qui  en  ont  besoin.  V oy.  Parcourir.  — Dans  les  instructions  du  mi- 
nistère à un  capitaine,  on  se  sert  encore  du  mot  tus,  courir  sus,  pour  courir 
sur  les  ennemis  de  l’état. 

COUROIR,  s.  m.  Sorte  de  corridor,  passage  étroit  entre  les  chambres 
d'un  bâtiment,  communication  resserrée , rétrécie,  sous  les  anciennes  du- 
nettes. 

COURONNEMENT,  s.  m.  Dans  un  bâtiment,  c’est  le  haut  de  sa  poupe, 
recouvert  par  une  lisse  arrondie  que  l'on  nomme  lisse  du  couronnement  ; le 
tout  est  orné  de  sculpture.  La  lisse  courbée  qui  couvre  les  extrémités  des 
alonges  du  tableau  a le  nom  de  lisse  du  couronnement  de  la  poupe. 

COURS,  s.  m.  Voyage,  campagne  de  long  cours;  capitaine  reçu  pour  le 
long  cours  ; pour  différencier  la  navigation  du  grand  et  du  petit  cabotage, 
la-s  voyages  de  long  cours  sont  ceux  que  l'on  fait  d'Europe  dans  les  colonies, 
aux  grandes  Indes,  en  Chine,  etc. 
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COL  R SE , s.  f.  Ne  »e  dit  que  de*  corsaire*  qoi  sont  autorisé*  à faire  la 
courte  pendant  le  terns  fixe  pour  courir  sur  les  ennemi*  de  l’état , et  »’eu 
emparer:  ce*  sorte*  de  bâtiment  particuliers  sont  dits  arme*  en  course,  ils 
font  la  course  ; tandis  que  le*  bâtiment  de  guerre  vont  en  croisière  , croisent, 
cherchent  le*  ennemis, 

COL  R.SI EK , *.  ni.  (Canon  de  citasse.)  Désignation  d'un  canon  placé  sur 
lavant , eu  chasse,  à bord  des  petits  bâtimens  armes  dans  le  Levant.  On  dit 
le  coursier. 

COUR.S1VE,  s.  f.  On  nomme  ainsi  les  passages  étroits  entre  les  soutes  à 
pain , â légumes,  etc. , au-dessus  des  coursives  à poudre , pratiquées  sur  le 

faux  pool , i Carrière  des  vaisseaux  et  frégates La  coursive  est  aussi  une 

planche  ou  deux,  établies  le  long  du  plat-bord  pour  passer  de  l’avant  à Car- 
rière , dans  des  navires  qui  ne  sont  pas  pontes.  C’est  encore , selon  d’autres, 
l’espace  sur  le  pont , compris  entre  les  deux  gaillards,  f'ojr.  Grande-rue. 

COURT , adj.  Désignation  d'un  bâtiment  dont  la  longueur  n’est  pas  aussi 
grande  , par  rapport  â sa  largeur,  que  celle  reçue  par  l’usage.  — On  dit  que 
le  vent  est  court , lorsqu'il  ne  permet  pas  à un  bâtiment  d'attraper,  qu'avec 
beaucoup  de  peine,  à la  bordee,  le  point  qu'il  se  propose  d’atteindre. 

COURTAGE,  s.  m.  (A  Bordeaux  agréa gr  ; dans  le  Levant  cemerit.)  C’est 
le  courtage  en  general  ; on  dit  payer  le  courtage,  les  droits  de  courtage  , ou 
salaire  du  courtier. 

COURTIER  , *.  ni.  Dans  les  ports , les  courtiers  sont  aussi  interprètes  ; ils 
connaissent  le*  départs  et  les  arrivées  des  navires  du  commerce;  ceux  à fré- 
ter ; la  nature  et  le  pris  de»  marchandises  de  la  place  , etc.  Ayant  affaire  aux 
navigateurs  cotnmcrçans  de  toutes  les  nations , ils  doivent  parler  plusieurs 
langues.  Ils  ont  un  droit  de  courtage  pour  honoraires.  — Dans  le  Levant , on 
connaît  le  courtier  sous  le  nom  de  censal  ; et , selon  d’anciens  dictionnaires , 
00  le  nommait  cargador  dans  les  ports  de  la  Hollande. 

COUSSIN,  s.  m.  On  en  fait  de  differentes  formes,  en  bois  de  sapin  et  de 
peoplier,  pour  garantir  le  traversin  sur  l'arriéré  de  la  bitte;  sous  le*  ecubiers, 
extérieurement,  lorsqu’il  n’y  a pas  à cette  place  de  rouleau  en  gsyac;  a l’em- 
planture  du  beaupre;  sur  les  élongis,  sous  les  ca pelages,  allant  d’un  traversin 
â l’autre,  ils  empêchent  les  haubans  de  porter  sur  les  barre*.  Les  coussins 
sont  toujours  en  bois  tendre,  excepte  seulement  ceux  volant,  employés  sous 
In  coin  de  mire,  dans  chaque  affût , sous  la  culasse  des  canons. — On  donne 
aussi  quelquefois  le  nom  de  coussin  i une  sorte  de  garniture,  faite  avec  des 
tarons,  qui  se  place  sur  le  plat  bord  des  bâlimens  du  commerce,  pour  garantir 
ramure  de  la  grande  voile  , qui  passe  dans  un  dogue  en  dehors  ; d’autres  sur 
le  beaupre , pour  recevoir  le  frottement  des  manœuvres  qui  portent  dessus 
en  l'elongrant. 

COUTEAU  , s.  m-  Ou  désigné , dan»  quelque*  ports,  sous  le  nom  de  cou- 
teau , la  partie  fine  et  saillante  du  faux  etambot,  de  meme  que  celle  de  la 
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mèche  du  gouvernail  qui  lui  est  opposée  dans  toute  la  longueur  qu’occupent 
les  ferrures  ; ces  deux  coupes  triangulaires  facilitent  l'ouverture  de  l’angle 
que  le  gouvernail  fait , tribord  et  bâbord , avec  le  plan  diamétral  du 
bâtiment. 

COUTELAS,  s.  m.  Nom  que  les  dictionnaires  donnent  généralement  aux 
bonnettes  comme  les  portaient  anciennement  les  bâtimens  de  la  Méditerranée. 
Mot  hors  d’usage. 

COUTURE,  s.  f.  En  construction  navale,  c’est  l’intervalle  ou  l’ouverture 
qui  se  trouve  entre  deux  bordages,  et  que  les  calfats  remplissent  d’etoupe, 
pour  empêcher  l’eau  de  s’introduire  dans  le  bâtiment.  'L’étoupe  ainsi  forcée 
entre  chaque  bordage,  tant  de  la  carène  que  des  ponts  , et  couverte  de  b rai, 
fait  ce  que , par  extension  , l’on  nomme  aussi  la  couture.  On  dit  qu’une  cou- 
ture est  ouverte  lorsque  l’étoupe  est  sortie  d’entre  les  joints  de  deux  bordages. 
Ne  devrait-on  pas  dire  de  la  première,  la  coulure  du  charpentier,  et  distinguer 
l'autre  par  couture  du  caljat  ? yoy.  Joint  — ■ Les  coutures  des  laizes  de  toile 
qui  forment  les  voiles  sont  plates  dans  les  voiles  principales,  et  rondes  dans 
les  plus  menues  voiles. 

COUVERTE  , s.  f.  C’est  la  toiture  des  bâtimens  désarmés.  — Dans  la  Mé- 
diterranée on  appelle  encore  aujourd’hui  couverte  le  pont  supérieur  d’un 
bâtiment.  Autrefois  ce  mot  était  généralement  synonyme  de  pont. 

COUVRE-LUMIÉREkt  COUVRE-PLATINE  sont  deux  plaques  de  plomb, 
l’une  connue  sous  le  nom  de  platine  (la  platine  du  canon)  dès  avant  qu'on 
adoptât  des  batteries-platines  aux  bouches  à feu  ; elle  sert  à couvrir  la  lu- 
mière du  canon,  lorsque  la  batterie  est  démontée  ; l’autre  , appelée  couvre- 
plntine , est  façonnée  pour  couvrir  la  batterie-platine  quand  elle  est  montée. 

COUVRIR,  v.  a.  et  n.  Les  marées  montantes  couvrent  des  rochers,  des 
bancs , etc. , qu’on  aperçoit  à marée  basse.  Couvrir  par  la  mer,  c'est  quand 
elle  cache  momentanément  un  danger  quelconque.  On  dit  d’un  rocher,  d’uu 
banc,  qu’il  couvre  et  découvre.  — Couvrir  un  vaisseau  qui  combat,  c’est  se 
mettre  entre  lui  et  l’ennemi;  le  mettre  à couvert  du  feu  de  l'ennemi , c'est  com 
battre  à sa  place. 

CRABIER, s.  m.  Gros  oiseau  de  l’espèce  des  échassiers  qui  mangelcs  crabes: 
c’est  aussi  le  nom  du  trou  où  ce  crustacé  se  tient  dans  le  sable  sur  les  rivages 
aux  colonies. 

CRACHER , v.  a.  Les  étoupes  sortant  des  coutures  d’un  bâtiment,  après 
une  fatigue  considérable  dans  ses  oeuvres  mortes , par  cause  d’un  fort  coup 
de  vent , d’un  échouage  , etc. , sont  dites  crachées  ; il  crache  ses  étoupes;  l’eau 
s’introduit  alors  plus  ou  moins  dans  le  bâtiment;  on  fait  agir  ses  pompes  pour 
l’empêcher  d'augmenter;  il  faut  dans  ce  cas  que  les  coutures  soient  recalfa- 
tées , pour  étancher  les  joints. 

CRAIER,  s.  m.  Petit  bâtiment  portant  trois  mâts  à pible,  en  usage  sur  la 
Baltique.  Sa  longueur  est  de  80  à 90  pieds  ; il  diffère  peu  du  chat. 
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CRAMPE , s.  f.  Crampon  de  fer  ordinaire.  On  en  emploie  de  toutes  gran- 
deurs dans  la  marine.  Celles  de  l’atelier  de  la  mâture  se  nomment  crampes  à 
chambrière;  ce  sont  de  petites  barres,  ployées  en  equerre  vers  les  bouts,  qui 
se  terminent  en  pointes.  Ces  sortes  de  crampes  maintiennent  le  mât  sur  ses 
tins,  pendant  qu’on  le  travaille.  — Les  crampes  de  carène  ont  les  extrémités 
plates  et  pereces  pour  recevoir  des  clous,  f’oy.  Main  de  fer.^On  fait  beaucoup 
d'usage,  dans  les  constructions,  d'une  espèce  de  taquet  qu'on  appelle  aussi 
crampe. 

CRAPAUD,  s.  ra.  Forte  plate-bande  de  fer,  coudée  vers  les  deux  tiers  de 
sa  longueur.  La  plus  grande  branche,  qui  porte  de  n à iS  pouces,  est  per- 
ree  de  deux  trous  pour  recevoir  de  grosses  et  courtes  chevilles  qui  la  fixent 
sur  le  bout  de  la  barre  du  gouvernail  d'un  grand  bâtiment  jusqu’à  1 5 ou  18 
lignes,  en  arrière  de  la  tamisaille.  La  petite  partie  du  crapaud  roule  à plat 
sur  celle  tamisaille  ou  croissant,  portant  ou  seulement  soutenant  la  barre  du 
gouvernail  dans  uue  position  horizontale , pendant  qu'elle  décrit  des  por- 
tions de  cercle,  en  faisant  agir  le  gouvernail  tribord  et  bâbord.  r°y-  P<-  E. 
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CR AQli  ELl> , s.  in.  Épithète  qde  les  marins  donnent  à des  bâlimens,  comme 
aux  embarcations  de  faibles  échantillons,  dont  la  charpente  joue  à la  mer.  On 
dit  c’est  un  craquelin. 

CRAtjUER , t.  a.  C’est  en  parlant  d’un  mât  ou  d’une  vergue  qui,  sans  être 
rompus  , ont  craqué  et  annoncent  qu’ils  n’ont  plus  leur  première  force,  qu’il 
laut  les  jumeler,  en  attendant  qu’on  puisse  les  changer.  Craquer  rend  le  mal 
plus  grand  que  consentir.  — Un  bâtiment  craque  dans  sa  charpente  par  le  jeu 
qu  elle  éprouvé  quand  il  est  fortement  agite , qu’une  grosse  mer  le  fatigue.  On 
entend  le  craquement  qui  fait  un  bruit  dans  les  frottemens  des  differentes 
pièces  les  unes  contre  les  autres. 

GRAVA?! , s.  m.  >om  d’un  coquillage  bivalve  qui  s’attache  à la  carène  des 
bâlimens  qui  ne  sont  pas  doubles  en  cuivre  , et  que  le  plus  fort  sillage  ne 
peut  détacher.  Il  s’en  trouve  aussi  sous  les  fesses  d’un  bâtiment  dont  le  cuivre 
est  use  ou  perce.  C'est  le  gland  de  mer. 

CRAVATE,  s.  f.  Gros  cordage  qu’on  emploie  sur  ta  tète  des  bas  mâts 
d’un  batiment  abattu  en  carène  ; le  double  est  capch-  au-dessus  de  U tète  des 
aiguilles  pour  aider  à soulager  les  francs-funins  de  la  carèDc.  — Lorsqu'on 
mite  ou  qu'on  drmâle  un  bâtiment  avec  des  bigucs,  un  franc-futun , passe 
dans  une  poulie  à la  tète  d'une  des  Ligues,  ayant  son  dormant  sur  l'autre, 
sert  de  cravate-,  le  double  entourant  la  tète  do  mât  pour  servir  â le  redresser. 
— Une  embarcation  chargée  d'une  ancre  sur  une  de  ses  extrémités  la  tient 
suspendue  au  inoven  d'un  bout  de  cordage,  dont  le  douille  passe  tous  la  croi- 
sée de  l'ancre  : on  notnmc  ce  cordage  cravate. 

UUV ATE  (en  ; , adv.  Ou  dit,  prendre  l'ancre  en  cravate.  ( i'ny . Bandou- 
lière. ) C’est,  lorsqu'elle  a rtc  levée  par  son  orm,  la  tenir  suspendue  à l'amère 
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d’une  chaloupe  par  le  double  d’un  cordage  qui  entoure  la  verge  sou»  les  deux 
bras , il  reçoit  dans  ce  cas  le  nom  de  cravate,  le  diamant  se  trouve  au  niveau 
du  davier,  les  becs  en  travers  et  le  jas  traîne  à l’eau,  élongé  dans  la  direction 
de  la  quille. 

CRÉANCE  (en),  adv.  Un  bâtiment  mouille  en  creance,  lorsque  étant  en 
mouillage  , il  fait  porter  son  ancre  d’affourche  avec  tout  le  câble  par  sa  cha- 
loupe qui , l'ayant  mouillée , lui  rapporte  à bord  le  bout  du  câble.  Ce  mot 
est  ancien  et  peu  usité. 

CRÈCHE  , s.  f.  Sorte  d’établi  où  se  trouvent  fixés , dans  une  corderie , les 
divers  peignes  qui  servent  tant  à dégrossir  le  chanvre , qu’à  l'affiner  et  à le 
mettre  en  peignons. 

CRÉMAILLÈRE,  s.  f.  Ce  sont  des  adens  pratiqués  dans  deux  pièces  de 
bois  qu’on  veut  reunir  pour  composer  une  vergue,  dite  d’assemblage;  ils  sont 
saillans  sur  l’une  et  rentra  ns  dans  l’autre.  Vay.  pl.  F,  fig.  55  , l’instrument  k 
crémaillère  en  fer,  imaginé  par  M.  Pinchaut , pour  rider  les  haubans  (présenté 
par  moi  au  ministre  en  février  1839);  système  qui  remplace  les  caps  de  mou- 
ton et  les  rides  avec  beaucoup  d’avantage,  f'oir  aussi  Ridage. 

CRÉNEAU,  s.  ro.  Tuyau  , conduit  en  plomb  ou  en  bois,  qui  sert  au  pas 
sage  des  ordures  des  bouteilles  et  de  la  poulaine  à la  mer. 

CREUSER , v.  a.  C’est  par  le  moyen  de  cure-moles  ou  de  machines , à 
creuser  qu’on  nettoie  un  port , qu’on  le  rend  plus  profond , quand  quelque 
partie  l’exige,  f'of.  Curer. 

CREUX , s.  m.  Profondeur  de  la  cale  d’un  bâtiment,  mesurée  de  dessus  la 
carlingue,  perpendiculairement  en  dessous  du  maître-bau.  Le  creux  du  bâti- 
ment est  plus  grand  que  celui  de  la  cale,  parce  qu’il  se  mesure  du  dessus  de  la 
quille  au  dessus  du  bau  ; l’épaisseur  de  la  varangue  et  de  la  carlingue,  plus  celle 
d’un  bau , en  fait  la  différence  qui  peut  aller  à trois  pieds  dans  un  vaisseau  du 
premier  rang.  Autrefois,  les  constructeurs  faisaient  le  creux  d’un  vaisseau 
égal  à la  huitième  partie  de  sa  longueur;  ils  ont  ajouté  un  pied  pour  eiever  la 
première  batterie.  Aujourd'hui,  plusieurs  le  portent  jusqu’à  la  moitié  du  bau. 
Le  creux  pour  le  jaugeage  est  compté  du  dessus  de  la  carlingue  à la  partie 
inférieure  du  milieu  du  bau  du  premier  pont.  — Dans  la  Méditerranée , le 
creux  d’un  bâtiment  est  appelé  pontal. 

CREVER , v.  n.  Quand  , par  le  choc  d'un  bâtiment  contre  une  roche,  il  se 
fait  une  ouverture  dans  sa  carène,  un  trou  plus  ou  moins  grand  , qui  permet 
à l’eau  de  s’introduire  dans  l'intérieur,  on  dit  qu'il  est  crevé.  C'est  aussi  en 
échouant  sur  un  fond  inégal  et  dur  qu’il  peut  se  crever.  — On  dit  d’un  cor- 
dage qui  a un  toron  mal  commis,  qui  chasse  ou  casse , qu’il  est  crevé. 

CRJBLÉ,  ÉE,  part.  Epithète  que  l’on  donne  à une  voile  ou  à un  bâtiment 
qui  a été  percé  , dans  un  combat,  par  un  grand  nombre  de  boulets  de  l’en- 
nemi. Il  est  crible  de  coups.  — Il  est  criblé  par  les  vers , lorsqu'ils  en  oat  perce 
le  franc-bord  , an  point  de  lui  faire  faire  eau. 
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CRIQUE,  s.  f.  Petit  enfoncement  »ur  les  eûtes,  coupure  dans  les  terre», 
forroi-c  par  la  mer,  où  des  bitimcns  de  moyenne  grandeur  peuvent  mouiller 
à l’abri. 

CROC,  s.  m.  On  distingue,  dans  la  marine,  les  crocs  par  les  noms  des 
palans  auxquels  ils  appartiennent;  c’est  ainsi  qu’on  dit  croc  de  caillorne  , de 
candelette  : croc  de  capon  : croc  du  palan  d'etai,  du  bredindin,  etc.  Croc  à 
cosse,  c'est  celui  qui  porte  une  cosse  dans  l’œil  qu’il  a au  gros  bout,  celui  op- 
pose au  croc.  l e croc  à pompe  , tenu  à une  longue  verge  de  fer  ou  gaule  de 
bois , sert  à mettre  les  cbopines  et  à les  retirer  du  corps  d'une  pompe.  Un 
croc  k trois  branches  sert,  au  bout  d'un  gros  cordage,  k draguer  sur  le  fond 
un  cible  : cet  instrument  est  même  assez  fort  pour  soulever  une  ancre.  ( I.a 
chate  n’est  employée  que  [>our  des  objets  plus  légers.)  Le  croc  du  coq.  t'oy. 
Havet.  Croc  A émérillon  est  celui  qui  tourne  sur  l’estropc  ferre*  d’une  jmulic. 
— Il  v a d’autres  sortes  de  crocs  employés  dans  les  cordcries;  des  crocs  ou 
crochets  ordinaires  servent  à soutenir  les  fils  de  caret  sur  differens  points  de 
leur  longueur.  Le  croc  A ourdir  diffère  tout-à-fait  par  sa  monture;  il  sert  k 
ctendre  dans  toute  leur  longueur  les  fils  qui  sont  destinés  à être  ourdis  pour 
composer  un  cordage. 

CROCHE,  imp.  Enqioignc  ce  cordage,  cette  manœuvre,  commandement 
d'an  officier- mari  nier  à un  matelot  à qui  il  fait  prendre  dans  les  mains  un 
cordage  pour  haler  dessus. 

CROCHER,  v.  a Passer  le  croc  de  la  poulie  de  capon  dans  la  cigale  d’une 
ancre,  c'est  la  crochcr.  On  croche  des  palans  sur  des  dingues  pour  hisser 
des  fardeaux.  On  croche  les  palans  des  canons , on  croche  ceux  de  roulage. 
On  dit . crochcr  une  poulie  de  retour,  etc.  On  fait  crocher  dans  une  manœu- 
vre , dans  un  cordage  quelconque. 

CROCHET , s.  m.  Nom  qu'on  donne,  dans  quelques  ports , au  petit  excé- 
dant en  b<us  qu’on  laisse  au  bas  des  caisses  des  mâts  de  perroquets  et  de 
cacatois,  jKMir  les  empêcher  de  dépasser  au  dessus  des  barres  lorsqu'on  les 
guindé.  — On  place  souvent  des  crochets  d'armes,  à bord  des  bitimcns  de 
guerre,  aux  barrotins  des  dunettes  et  barrot»  des  grandes  cliambrcs,  pour 
porter  des  armes  arrangées  avec  ordre  et  symétrie,  telles  que  fusil»,  mousque- 
tons , pistolet»  et  sabres.  — Des  crochets  places  aux  barreaux  qui  environ- 
nent un  grand  cabestan,  servent  à retenir  certaines  rpoutilles  levee»  lorsqu'on 
doit  virer  au  cabestan.  — î,cs  crochets  employés  pour  le  mouvement  des 
cibles- chaînes , sont  des  vrrgrs  de  fer  de  18  pouces  de  long  sur  6 ligne»  de 
diamètre,  terminet-s  par  un  croc  à l'une  de  leurs  extrémité»,  avant  à l'autre  un 
cril  ou  bague  assez  ouverte  [tour  y passer  la  main  ; ces  crochets  servent  à ma- 
nier la  chaîne  dont  on  saisit  les  anneaux  avec  le  croc , soit  pour  l'affaler  prn- 
dant  qu'on  la  love  dans  le  puits , soit  pour  la  lialcr  dans  la  batterie  , etc.  — . 
D'autres  plus  compliques,  qu'on  nomme  crochets  de  roulis,  servent  pour 
tendre  les  lits  ou  hamac»  à carrés,  t'oyet-en  deux  differens  /V.  E,/lg.  77.  Ceux 
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des  crochets  qui  servent  à tendre  les  hamacs  de  l'éqnipage  sont  simples  ; on 
les  visse  sur  l’avant  et  l’arrière  des  baux,  à 16  ou  17  pouces  de  distance  entre 
eux  , sur  le  même  bau. 

C-ftOISÉE,  s.  f.  On  désigne  par  ce  mot  ( dans  un  trait  carré)  la  grande  en- 
vergure des  voiles  vues  en  mer;  la  longueur  de  leurs  vergues  en  rade,  en 
disant  : ce  bâtiment  a beaucoup  de  croisée  ou  il  a peu  de  croisée , ce  qui 
aide  àajuger  de  loin  si  le  bâtiment  est  grand  ou  petit.  L'ouverture  entre  les 
deux  becs  d'une  ancre  est  aussi  nommée  sa  croisée  ; c’est  l'étendue  de  scs 
bras  (compris  pâtes  et  becs  ) , le  gros  bout  de  la  verge  ou  le  collet  en  fait  le 
milieu. 

CROISER  , v.  a.  Parcourir,  sous  petite  voilure  , un  espace  déterminé  pour 
attendre  des  hâtimens  ennemis , en  chercher.  Le  bâtiment  qui  tient  ainsi  la 
mer,  croise.  On  dit  : croiser  à vue  de  terre,  croiser  au  large,  que  l’on  croise 
depuis  tant  de  tems. 

C.ROISETTE , s.  f.  Plusieurs  marins  et  autres  des  ports  donnent  ce  nom 
aux  barres  de  perroquets. 

CROISEUR  , s.  m.  Bâtiment  de  guerre  qui  croise  dans  certains  parages  ; 
qui  fait  tantôt  une  route,  tantôt  une  autre,  soit  pour  intercepter  les  bâti- 
mens  ennemis,  soit  pour  donner  quelques  avis  à ceux  amis  que  l’on  attend;  on 
dit,  lorsqu’on  l’aperçoit  à la  mer,  c’est  un  croiseur;  s'ils  sont  plusieurs  reu- 
nis, ce  sont  des  croiseurs.  — Les  hirondelles  de  mer  sont  appelées,  par 
beaucoup  de  marins,  croiseurs,  oiseaux  croiseurs. 

CROISIÈRE,  s.  f.  Action  de  croiser.  Une  croisière  est  plus  ou  moins  heu- 
reuse, plus  ou  moins  longue.  Le  parage  a été  bien  choisi,  si  on  y rencontre 
des  bâtimens  ennemis  â prendre.  Il  a établi  sa  croisière  sur  Belle-Ile;  sa 
croisière  est  dans  le  golfe,  etc  ; il  est  en  croisière,  il  tient  la  croisière.  La 
croisière  a été  de  tant  de  mois;  on  va  en  croisière;  on  arrive  de  croisière. 

CROISSANT,  s.  m.  On  donne  ce  nom  à la  tamisaillc.  ( t'ojr.  pl.  E ,fig.  t3) 
delà  barre  du  gouvernail  d'uu  grand  bâtiment , attendu  que  c’est  une  portion 
de  cercle  que  le  bout  de  la  barre,  qui  porte  dessus,  décrit  dans  ses  mouvemens; 
le  dessus  du  croissant,  sur  lequel  roule  le  crapaud  de  la  barre,  est  garni 
d'une  lame  en  fer  qu'on  a l'attention  de  graisser  avec  du  savon.  — Des  trin- 
gles côurbées,  clouées  au  dessus  de  chaque  sabord  , portent  le  nom  de  crois- 
sant; elles  servent  à détourner  les  eaux  qui  coulent  le  long  de  la  muraille 
supérieure.  •—  D'autres  croissans,  massifs,  en  bois  dur,  sont  places  sur  l'a- 
vant des  affûts,  d'une  flasque  à l’autre  pour  faciliter  le  pointage  des  canons; 
la  partie  convexe  de  ces  croissans  appuyant  seule  sur  la  muraille  du  bâtiment 

lorsque  la  pièce  est  au  sabord Le  bourlet  ou  espèce  de  grosse  tringle  douce 

en  demi-cercle  sur  l'arriére  du  mât  d’artimon,  pour  le  support  de  la  mâchoire 
du  guy,  se  nomme  aussi  croissant. — Les  croissans  de  vergues  servent  à loger  la 
moitié  du  diamètre  des  bouts-dehors  de  bonnettes,  et  à les  détacher  de  chaque 
vergue  qui  en  porte,  |>our  ne  pas  gêner  au  passage  des  gareeltes,  lorsqu'on 
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prend  des  ri*.  — On  rangeait  jadis,  avant  l’invention  de  la  poudre  , une  armer 
navale  en  croissant  — On  avait  autrefois  un  petit  croissant  en  bois , à chaque 
bout  des  hamacs;  il  était  percé  de  plusieurs  trous , |>oiir  le  passage  de  la  ligne 
formant  les  araignées. 

CROISSANTE,  adj.  Sur  un  carte  réduite,  on  a l'échelle  de  latitude  crois- 
sante ; cette  échelle  représente  les  parties  du  globe  en  degré-s  et  minutes,  com- 
prises sur  la  carte,  en  conservant  les  méridiens  parallèles  entre  cnn.  f'ojr.  La- 
titude croissante. 

CROISL'RE , s.  f.  On  dit  d'un  bâtiment  qu'il  a beaucoup  de  croisure,  pour 
indiquer  une  longueur  extraordinaire  de  vergue  au  dessus  des  proportions; 
sa  croisure  s’entend  des  croix  que  forment  les  vergues  avec  les  mâts.  (Trait 
carre.)  — La  croisure  d'un  cordage  est  l’endroit  où  les  doubles  se  rencontrent, 
en  commençant  à se  croiser  Pun  sur  l'autre  pour  recevoir  une  etrive;  comme 
au  dessus  d'un  cap  de  mouton  , d'une  poulie,  etc. 

CROIX , s.  f.  Les  deux  cibles  qui  tiennent  aux  deux  aticrcs  d’un  bâtiment 
affourché  sont  sujets  au  renversement  des  maré-es  , à se  croiser,  par  Pevitage 
du  bâtiment,  an  flot  et  au  jusant,  et  réciproquement  : on  dit  alors  qu'il  y a 
une  croix  dans  les  râbles.  Cette  croix  se  fait  en  passant  par  dessus  le  câble 
qui  ne  travaille  pas.  — Les  vergues  en  poste  sur  leurs  drisses  et  balancines, 
brassées  perpendiculairement  aux  mâts  , sont  en  croix  , brassées  en  croix. 
On  met  les  vergues  de  perroquets  et  celles  de  cacatois  en  croix , quand  on  les 
rétablit  sur  leurs  mâts.  — La  croix  de  Saint- André  est  une  forte  et  large  san- 
gle , sorte  de  baderne  de  fil  de  caret  ou  de  torons , barate  qu'on  établit  quel- 
quefois en  sautoir,  sur  Pavant  de  la  misaine  pour  la  fortifier  dans  une  tem- 
pête , et  aussi  pour  tenir  le  fond  de  la  voile  éloigné  de  l'é-tai  : à cet  effet  la 
barate  forme  sur  la  toile  une  figure  semblable  à W , les  quatre  dormans  sont 
snr  differens  points  de  la  vergue , et  des  palans  frappes  sur  les  doubles  à la 
pointe  des  V,  la  raidissent  par  le  bas  vers  les  deux  points  d'é-coutes.  — Dans 
les  corderies  , on  donne  le  nom  de  croix  à une  espèce  dVtoile  à quatre  ravons; 
elle  sert  à tenir  sur  chacun  d'eux  le  bout  des  torons  que  l'on  dispose  à être 
commis  en  petit  cordage. 

CRONE , s.  f.  Espèce  de  grue  placée  sur  uu  quai  pour  «-lever  des  fardeaux, 
charger  et  décharger  des  bâtimens,  etc.,  etc.,  ancien.  — Crùne  est  aussi  un 
terme  de  p«'-che,  petite  caverne  sous  les  rochers. 

CROIIPIAT  , ».  m.  Diminutif  de  croupière.  C'est  une  aussière  ou  grelin 
frappe  en  enibossure , plus  ou  moins  loin  du  bâtiment , sur  un  des  câbles  que 
Tou  paumoie  i cet  effet  au  moment  <lr  s'eu  servir  pour  un  appareillage  gène. 
On  le  fait  passer  par  un  des  sabords  de  l'arrière. 

CROt'PlÉRK,  *.  f.  Amarre  qu'un  grand  bâtiment  prend  par  l'arrière.  Ccst 
ordinairement  un  grelin  «iu  anssière  que  l’on  frappe  sur  un  d«-s  râbles  près 
d#  l'ancre,  avant  delà  mouiller,  pour,  en  prenant  â bord  l'autre  bout  de  cette 
croupière , par  un  di-s  sabords  de  Parrière , pouvoir  s'enlraverser,  soit  que 
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.l'on  veuille  battre  un  fort,  ou  présenter  le  travers  à des  bâtiment  de  guerre 
ennemis  : c'est  ce  qu’on  appelle  mouiller  en  croupière,  ou  mouiller  avec  une 
croupière.  Ou  largue  et  on  raidit  sa  croupière  à volonté.  For.  S’embosser.  — 
Ixa  deux  grosses  bosses  à aiguillettes  les  plus  près  de  l’arrière  des  bittes,  tri- 
bord et  bâbord,  sont  désignées  par  le  nom  de  croupières. 

CROUTE,  s.  f.  Partie  irrégulière  et  inégale  d'epaisseur,  que  l'on  scie  en 
planche  plus  ou  moins  épaisse , la  première  sur  une  pièce  de  bois  de  cons- 
truction avant  d'être  équarrie.  Lescroûles  sont  employées  dans  les  ports  à faire 
des  coins, etc. , et , dans  les  grands  bâtimens,  des  plates-formes  ou  planchers 
volaiiSjSur  le  premier  plan  de  la  cale,  sous  les  écoutilles , aux  environs  et 
dans  tout  l’emplacement  qu’occupent  les  câbles  tribord  et  bâbord  de  la  grande 
écoutille. 

CUBAGE,  s.  ni.  Dans  les  ports,  cuber  les  bois,  en  faire  le  cubage,  c'est 
réduire  des  solives  à quelque  mesure  cube  d’usage,  pour  en  évaluer  la 
solidité. 

CUBE,  s.  m.  On  ne  mesure  le  bois  de  construction  navale  qu'en  pieds 
cubes.  On  sait  qu’un  cube  est  un  corps  solide  à six  faces  carrées,  ayant  ses 
angles  droits  et  scs  côtés  égaux.  On  appelle  nombre  cube  ou  cubique,  le  pro- 
duit de  la  multiplication  du  carre  par  la  racine.  On  sc  borne  dans  les  ports  à 
prendre  l’équarrissage  ou  le  diamètre  d’une  pièce  au  milieu  de  sa  longueur,  il 
en  résulte  la  solidité  approchante , qu’on  nomme  cube  de  la  pièce.  Ixs  calculs 
sont  abrégés  au  moyen  des  tarifs. 

CUEILLE  , s.  f.  Cest  une  largeur  de  toile  à voile.  On  dit  une  cueille  de 

toile.  Synonyme  de  laize  de  toile  employé  dans  les  voiles  d'un  bâtiment 

Dans  les  cordages,  en  général , c’est  chacun  des  tours  d'une  gléne  cueillie.  For. 
Cueillir. 

CUEILLETTE  (en),  adj.  On  désigne  par  ce  mot  le  chargement  d’uu  ua- 
vire  fait  par  diverses  personnes , le  plus  souvent  complété  en  différentes  mar- 
chandises; fret  indépendant  d’un  seul  pour  le  distinguer  d'une  cargaison  faite 
par  le  même  et  unique  chargeur.  Ou  dit,  dans  le  premier  cas,  charger  en 
cueillette. 

CUEILLIR,  v.  a.  l'Iier  une  manœuvre  en  rond,  quelquefois  en  ellipse 
alongée,  en  faisant  les  plis  les  uns  autour  des  autres  et  les  uns  sur  les  autres 
en  plusieurs  tours,  sur  elle  même.  On  cueille  de  la  même  manière  un  câble, 
un  grelin  ou  tout  autre  cordage,  afin  qu’il  occupe,  dans  le  bâtiment,  le  moins 
de  place  possible,  et  de  l’avoir  toujours  bien  dégagé  en  sou  lieu  et  place.  Foj. 
Rouer,  Lover  et  Glcner. 

CUILLÈRE,  s.  I.  Grosse  et  longue  gouge,  sorte  de  foret  acéré  et  coupant, 

servant  à percer  les  pompes.  — Cuillère  à canon , en  cuivre  mince. Cuillère 

à brai,  en  fer  â bec,  ayant  un  manche  de  même;  elle  sert  aux  calfatsà  pren- 
dre le  brai  chaud  pour  le  verser  sur  I’cIoujk:  des  voulûtes  fraiches.  Fay.  la 
pl.  E ,fig.  81 — Cuillère  de  cure-môle,  en  grosse  tôle  ou  fer  battu.— Cuillère 
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du  coq,  c'csl  une  espèce  «le  casserole  en  cuivre  ou  fer  battu , avec  un  long 
tuanche  de  fer.  Elle  sert  au  coq  à prendre  le  bouillon,  etc.,  de  la  grande 
chaudière  pour  être  distribué  dans  les  gamelles  de  i'equipage  d'un  grand 
bitimeut. 

CUIR- FORT,  s.  m.  Gros  cuir  du  dos  des  bœufs,  tanné  à la  chaux.  L'on 
s'eu  sert  pour  les  clapets  des  pompes,  et  autour  du  haut  des  boîtes  qui  for- 
ment la  hcusc  et  la  chopinc,  ainsi  qu'à  recouvrir  en  dehors  la  partie  de  l’avant 
des  dalots  de  l'entrepont,  for.  Maugère. 

CUIR- VERT,  s.  m.  Peau  de  Ito-tif  ou  de  vache,  sans  préparation;  on  en 
fait  un  grand  usage  dans  les  bâlimens,  pour  garnir  les  vergues  aux  bras- 
seyages.  On  en  couvre  aussi  l'ecoutille  de  la  samte-barbe  des  vaisseaux  et 
frégates,  etc. 

CUISINE,  s.  f.  Espèce  de  grande  caisse  en  télé  divisée  en  plusieurs  parties, 
pour  loger  les  chaudières,  casseroles,  etc.  Dans  tous  les  bâtiinens,  les  cuisines 
devraient  être  amos  ibles  et  placées  de  manière  à rendre , sans  danger , le  feu 
utile  à la  salubrité  intérieure.  Les  anciennes  raisinés  étaient  lourdes  et  em- 
barrassantes; les  fours,  dans  les  vaisseaux  et  frégates,  étaient  aussi  mal  ima- 
gines. Les  nouvelles  cuisines  devraient  avoir  le  four  à pain  dessous  le  foyer; 
elles  remplacent  le  tout  avec  un  tel  avantage  que  l'on  peut  même,  dans  les  plus 
mauvais  tems,  faire  cuire  les  alimcns  de  l'équipage.  Le  charbon  a remplace 
le  bois.  Sur  mes  modèles,  elles  sont  établies  dans  C entrepont,  en  arrière  de  T é- 
routille  de  devant,  à bord  des  grandes  /légales  ; et  en  arrière  de  la  mente  écou- 
tille, sur  le  deuxième  pont  des  vaisseaux  ; elles  ne  se  trouvent  plus  sur  les  ponts 
où  passent  tes  edblcs. 

CUIVRÉ,  part.  On  dit,  en  parlant  d'un  fond  de  la  mer  apparent,  qu’il  est 
ruivrr,  routeur  de  cuivre;  fond  qu'on  trouve  dans  les  colonies.  Le  poisson 
que  l'on  pèche  sur  les  fonds  cuivrés  peut  être  dangereux  à manger;  tel  que 
celui  qui , par  sa  couleur  verte , porte  le  nom  de  perroquet.  * 

Cl  , s.  m.  Amère  d'un  bâtiment  que  l'on  distingue,  selon  sa  forme,  par  eu 
rond,  f or.  pl.  D,/fg.  s.  Cu  carre,  cu-de- poule , eu  pointu. — Un  bâtiment  trop 
cale  de  l'arrière  est  dit  être  sur  le  eu. — Le  ru  d’une  varangue  est  son  talon, son 
milieu  pos.mt.sur  une  entaille  de  la  contre-quille.  On  dit  aussi  ru  ou  talon 
d’une  poulie.  — Cu-de-lanqtc;  c'est  le  bas  des  bouteilles;  ornemens  qui  ter- 
minent la  sculpture  sur  la  première  préceinte.  — Des  pécheurs  donnent  aussi 
le  nom  de  cu-de- lampe  à la  partie  de  l’enceinte  oîi  se  trouve  la  bonde  d'un 
étang.  _ Des  nœuds  particuliers  faits  au  bout  de  divers  cordages  pour  y for- 
mer un  gros  bouton,  portent  le  nom  de  cus-de-|Kirc.  — Cu-badou  ( ancien  ) ; 
partie  dr  l’arriére  et  du  fond  d'un  bâtiment,  sous  la  plate-forme  de  la  soute  à 
|>oudre;  c’est  le  nom  donne  dans  quelques  port»  du  commerce  a la  pirtic  qui 
se  trouve  sous  le  plancher  de  la  chambre  d'un  canot.  — Cu-de  poule;  extré- 
mité arriéré  de  certains  petits  bâlimens,  formée  par  le  prolongement  d’un  ou 
•b-  deux  bordage»  du  haut  de  chaque  bord,  réunis  au  bout  par  une  sorte  de 
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traverse  en  écusson  ; le  lotit  orné  de  sculpture , pour  donner  de  la  grâce  à 
cette  partie  saillante  en  dehors  du  bâtiment,  qu’on  nomme  ai-de- pou  le.  H? 
Cu-de-sac;  enfoncement  de  la  mer  dans  les  terres;  petit  port  naturel;  lieu  de 
sàrctc  pour  les  bâtimens,  aux  Indes-Occidentales.  On  donne  meme  assez  d'ex- 
tension à ce  mot,  pour  en  faire  un  grand  enfoncement,  un  petit  golfe. — Cu- 
de-porc  ; nœud  qui  se  fait  au  bout  d’un  cordage  par  l'entrelacement  des  torons 
les  uns  autour  des  autres.  Ce  qu’on  appelle  nœud  de  haubans  est  un  cu-de- 
porc  sur  chaque  bout  du  hauban  cassé,  croisés  l’un  sur  l’autre  souquant  en- 
semble en  raidissant  le  hauban.  Il  y en  a de  doubles  et  de  simples,  foy.pl.  F, 
A-  87- 

CULER,  v.  n.  Aller  en  arrière  ou  reculer.  Pour  mettre  à culer  un  bâti- 
ment, on  brasse  les  vergues,  jusqu'à  masquer  les  voiles.  Donc  mettre  les  voi- 
les à culer,  c’est  les  brasser  sur  le  mât;  ou  brasser  à culer  ou  pour  faire  culer, 
ce  qui  arrive  lorsqu'on  découvre  un  écueil  très  près  de  l'avant,  ou  un  bâti- 
ment qu’on  aurait  le  danger  d'aborder.  En  virant  de  bord  vent  devant,  le 
bâtiment  cule  souvent  avant  d’avoir  ses  voiles  orientées  au  nouveau  bord  qu’il 
doit  courir.  Lorsqu’un  vent  de  travers  vient  à souffler  plus  de  l’arrière,  on 
dit  qu’il  cule;  les  vents  culent.  Les  voiles  sont  orientées  en  conséquence — Un 
bâtiment  qui  marche  moins  bien  qu'un  autre,  reste  en  arrière;  on  dit  alors 
qu'il  cule.  On  fait  culer  les  embarcations,  en  commandant  de  scier;  on  les  fait 
culer  de  l'arrière  d’un  bâtiment,  en  filant  leurs  amarres. 

CURE-MOLE,  s.  f.  Machine  à curer.  Sorte  de  grand  ponton  un  peu  plus 
long  que  large,  les  murailles  droites  et  à fond  plat,  portant  un  appareil  de 
roues,  de  chaînes,  etc. , propres  à faire  agir  extérieurement  d’énormes  cuil- 
lères en  grosse  tôle,  que  l’on  emploie  à curer  les  ports,  au  moyen  des  hom- 
mes qu’on  fait  marcher  dans  deux  grandes  roues  mobiles  de  la  machine;  ces 
cuillères  ont  une  trape  en  dessous , qui  s’ouvre  lorsqu'elles  sont  hors  de  l’eau 
toutes  chargées  pour  qu’elles  se  vident,  l'une  après  l'autre,  dans  les  puits  des 
maries-salopes  qui  se  présentent  dessous  en  chargement,  fcy.pl.  F ,Jig.  38. 

CURER,  v.  a.  Les  ports,  hâvres,  bassins,  où  la  marée  agit,  étant  sujets  à 
s’engorger  par  des  galets,  sables  op  vases,  principalement  à leur  entrée,  on 
emploie  divers  moyens  pour  en  augmenter  la  profondeur  : c’est  les  curer. 

CURETTE,  s.  f.  Sorte  de  gratte  qui  sert,  au  bout  d’un  long  manebe,  à 
nettoyer  l’intérieur  des  pompes. 

CUSEFORNE,  s.  m.  Petit  bâtiment  montant  beaucoup  d'avirons  : il  est 
long,  étroit,  sans  pont,  et  sert  aux  Japonais  à faire  la  pèche  de  la  haleine. 
(Ancien.) 

CUTTER,  s.  m.  foy.  Oltre. 

CYCLE,  s.  m.  Le  cycle  solaire  est  une  période  de  a8  aus;  au  bout  de  ce 
tems  les  jours  de  la  semaine  reviennent  dans  le  même  ordre,  aux  mêmes  quan- 
tièmes du  mois Le  cycle  lunaire  est  de  ig  ans  après  lesquels  les  nouvelles 

et  pleines  lunes  reviennent  le  même  jour  du  mois.  Eu  multipliant  ig  par  a8 
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un  cvcle  par  l'autre)  on  a un  produit  qui  donne  une  période  appelée  cycle 
des  indications  ou  cycle  pascal.  C’est  un  des  trois  cycles  qui  entrent  dans  la 
période  julienne. 


D 


IMGITF. , s.  f.  Mot  par  lequel  on  désignait  le  bout  de  cordage  ou  la  garcette, 
dont  se  servait  anciennement  le  prévdt  pour  frapper  les  matelots  condamnes 
à ce  châtiment,  à bord  des  bâtiruens  de  guerre.  — Dague  est  aussi  une  sorte 
de  briquet  court  et  gros  qui  serait  peut-être  propre  h la  marine. 

DALLE,  s.  f.  Espèce  de  petite  jumelle  que  l'on  emploie  quelquefois  pour 
conduire  les  manches  des  pompes  aux  d.ilots.  Ce  sont  aussi  des  pièces  de  bois 
creusees,  dans  le  sens  de  leur  longueur,  pour  servir  de  conduits,  ou  pour  cou- 
vrir des  tuvaux. — On  donnait  le  nom  de  dalle  à une  sorte  de  petit  canal  en 
bois,  qu'on  plaçait  dans  les  brûlots,  pour  servir  de  conduit  A la  poudre  jus- 
qu'aux matières  combustibles. 

DA  LOT,  s.  m.  Grand  trou  incliné  vers  la  mer,  que  l’on  perce  dans  la  four- 
rure de  gouttière  ( traversant  la  muraille)  ras  les  gouttières  d'un  bâtiment , tri- 
liord  et  bâbord  sur  tous  les  ponts,  au  nombre  de  six  de  chaque  bord,  pour 
l'i'coulement  des  eaux  : ils  sont  garnis  intérieurement  en  plomb  : les  quatre 
pratiques  par  le  travers  des  quatre  pompes ,'sont  d une  forme  h peu  près  car- 
rée et  plus  grands  que  les  autres , qui  ont  une  forme  ronde.  Les  dalots  sont 
en  general  un  peu  évases  en  dedans,  f’ojr.  Maugère.  — Le  nom  de  dallot  à feu 
est  donne  à des  conduits  qui  communiquent  de  la  dalle  à differentes  parties 
des  artifices  d'un  brûlot. 

DAME-JEANNE , s.  f.  Sorte  de  grosse  bouteille  de  verre,  garnie  d'osier,  et 
plus  souvent  de  tresses  en  fil  de  caret  natté.  On  s'en  sert,  à bord  des  bâti- 
meus,  pour  conserver  des  liquide»  de  toutes  espèces,  particulièrement  en  pro- 
vision de  table  des  capitaines  et  officier».  Elle  contient  de  vingt  à vingt-quatre 
bouteilles. 

DaMEI.OPFIK,  ».  f.  Ancien  bâtiment  hollandais,  à fond  pial  et  d'uu  grand 
port , servant  à la  navigation  intérieure  du  pays. 

DAMES,  ».  f pl.  Ce  sont  deux  cheville»  de  fer  qu'on  plante  momentanément 
sur  l’arriére  d'une  embarcation  dans  deux  trous,  garnis  de  bande*  de  fer,  pour 
empêcher  le  câble , le  grelin  ou  tout  autre  gros  cordage , qu'on  a au  eu  de  l’em- 
barcation, de  tomber  sur  le  côte.  /'or.  Davier.  — On  donne  aussi  le  nom  de 
dames  de  ranot  aux  doubles  tolets  plats  que  l'on  fait  entrer  de  quatre  à cinq 
[innées  dans  de  petites  mortaises  faites  aux  totrlièrcs  sur  le»  bords  d’un  canot, 
sor  Irqiifl  elles  sont  rlevi-es  de  fi  â fi  pouces,  pour  retenir,  entre  deux  de  ccs 
dames,  pendant  la  nage,  les  aurons  qui  ne  sont  pas  grec*  d'estrope»  seule- 
ment garnis  de  basane  quelquefois  de  cuivre'  au  portage. 

DAMIER  , ».  m.  oiseau  de  mer  de  l'espèce  de»  pétrels,  paitn  ulirr  a la  «one 
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tempérée  du  sud  ; nommé  ainsi , par  les  marins,  à cause  de  son  plumage  ta- 
cheté de  blanc  et  de  noir. 

DANGER,  s.  m.  Les  écueils,  tels  que  rochers,  bancs,  banches,  basses, 
battures,  barres,  berges,  vigies,  hauts-fonds  ( Voy.  ces  mots),  sont  des  dan- 
gers, tous  plus  ou  moins  redoutables  aux  navigateurs. 

DANS,  prép.  qui  indique  le  lieu  où  se  trouve  un  bâtiment;  il  est  dans  le 
port,  dans  une  escadre,  dans  les  brisans,  dans  les  glaces;  il  est  dans  tel  pa- 
rage, dans  les  colonies,  dans  les  vents  alizés,  dans  les  détroits,  dans  les  mers 
du  N.,  du  S.  ; il  est  dans  la  manche,  dans  l’isoire,  dans  les  courreaux,  etc., 
voy.  ces  mots;  il  est  dans  le  lit  du  vent,  par  rapport  à un  autre  bâtiment  ; le 
vent  est  dans  la  voile,  etc. 

DAOS,  s.  f.  Nom  des  embarcations  des  îles  d’Anjouau,  Mayotte  et  Comore; 
elles  sont  d’une  chétive  construction,  d’un  grand  bau  pour  leur  longueur  qui 
est  de  4 5 à 5o  pieds;  sont  pontées,  et  du  port  de  5o  à 6o  tonneaux;  leur 
gréement  consiste  en  un  seul  mât  portant  une  voile  à antenne.  Les  daos  vont 
avec  la  mousson  jusqu’aux  côtes  Malabar  et  Coromandel. 

DARCE  ou  DARSE,  s.  f.  On  donne  ce  nom,  dans  la  Méditerranée,  à une 
portion  de  port  qu’on  peut  comparer  à un  bassin  du  ponent,  sans  porte;  la 
Méditerranée  n'ayant  pas  de  flux.  Darcine  est  le  nom  d'une  petite  darse. 

D’ARDILLON,  s.  m.  Languette  piquante  de  l'hain.  Syn.  de  Bardillon. 

DARDS,  s.  m.  Espèces  de  baguettes  artificiées,  garnies  de  petites  barbes 
en  fer  qui  devaient  les  faire  tenir  dans  les  voiles  d’un  bâtiment,  pour  y mettre 
le  feu.  Ces  dards  furent  inventés  par  les  Anglais  qui  les  tiraient  avec  un  fusil 
dans  un  combat  de  près  : ils  n’ont  pas  trouvé  ce  moyen  assez  destructeur.  Les 
fusées  à la  Congrève  ont  prévalu. 

DAUPHINS , s.  m.  pl.  Pièces  de  bois  courbes,  au  nombre  de  deux  et  quel- 
quefois trois  de  chaque  bord,  qui  servent  à lier  l’éperon,  toute  la  guibred’un 
bâtiment,  avec  l’étrave,  les  aiguilles  et  le  corps:  on  les  nomme  souvent  jot- 
tereaux, ce  qui  est  inexact,  les  jottereaux  étant  des  plateaux  appliqués  en 
long  sur  les  bas  mâts,  et  les  dauphins  des  courbes  ajustées  en  travers  sur  l’a- 
vant, dans  l’angle  de  l’étrave  et  du  bordé,  fort  peu  au  dessus  de  la  ligne  d’eau 
en  charge.  Ils  s’élèvent,  au  moyen  d'alonges,  jusqu’au  delà  des  mortaises  pour 
les  liures  de  beaupré.  V oy.  pl . A ,Jlg.  i , s . g.  Lesécubiers  sont  percés  immé- 
diatement au  dessus  du  deuxième  dauphin,  le  plus  élevé  de  l’eau.  Voy.  Bat. 

DAVIE  oc  DAVIER,  $.  m.  Rouleau  en  bois  de  gaïac,dont  l'essieu  de  fer 
passe  dans  deux  montans  en  bois,  que  l’on  ajuste  momentanément  sur  le  plat- 
bord,  à l'avant  ou  à l’arrière  d’une  embarcation  qui  doit  se  mettre  sous  un 
câble  ou  grelin,  pour  le  paumoyer. — On  donne  quelquefois  ce  nom  au  rou- 
leau et  l’essieu  compris  qui  tiennent  dans  le  cercle  en  fer  capelé  au  bout  des 
vergues  principales.  Voy.  Cercle  de  bout-dehors.  — Une  roue,  établie  dans 
le  bas  d’une  pompe  ù chapelet,  qui  s'engrène  avec  les  plateaux,  est  aussi, 
nommée  davier. 
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UE,  propos.  Exprimant  divers  rap|>orts : être  «le  l'avant,  de  l’arrière. d'un 
autre  bâtiment,  de  son  |>oint;  un  bâtiment  de  commerce  est  de  tant  de  ton- 
neaux; sa  longueur  est  de  tant  de  pieds  de  tète  en  tète.  — Appareiller  de  flot, 
de  jusant  ; entrer  de  pleine  mer , de  basse-mer , etc. 

I)É,  s.  ni.  Sorte  de  garniture.  Les  trous  des  reas  où  passent  les  essieux, 
aux  caisses  de  certaines  poulies  , sont  garnis  de  des  en  lonte  pour  servir  de 
support  â ces  essieux  lorsqu'ils  sont  de  fer.  — Le  de  des  voiliers  est  cousu 
sur  une  bande  de  cuir , qui  s'applique  solidement  dans  la  paume  de  la  main , 
avec  lequel  ils  poussent  leurs  aiguilles  à coudre  les  grosses  toiles  et  les  ralin- 
gues ; c'est  une  plaque  en  métal  garnie  d'excavations,  pour  recevoir  la  tète  de 
l’aiguille  à voile  ou  à ralingue.  — Des  charpentiers  donnent  ce  nom  à de  pe- 
tits tapons  de  bois,  en  forme  de  dé  à jouer,  qu'ils  emploient  sur  de  grosses 
pièces,  pour  bouclier  les  trous  de  nœuds  pourris  et  autres. 

DÉBALLAGE,  s.  m.  Desordre,  démarrage  de  bâtimens  ou  d'embarcations 
qui  étaient  reunis  par  des  amarres,  dans  un  port,  une  rivière,  ou  un  bassin. 

DÉBÂCLE,  s.  f.  Lorsqu'un  mauvais  teins,  ou  un  ennemi  supérieur  , a oc- 
casion'/un  grand  dérangement  dans  une  escadre,  un  ronvoi,  etc.,  il  en  résulte 
quelquefois  une  confusion;  on  dit  qu'il  y a une  débâcle,  qu'on  est  en  debàcle. 
— Lorsque  des  amas  de  glace  se  brisent  et  sc  séparent,  il  s’en  suit  et/  qu'on 
appelle  une  débâcle. 

DEBALLER , v.  a.  Débarrasse?,  dégager,  écarté r tout  ce  qui  nuit  aux 
travaux  à faire  sur  l'eau,  eu  aux  mouvemens  des  bâtimens,  dans  un  port  ou 
un  bassin. 

DÉBANQL'ER,  v.  n.  Quitter  un  grand  banc  : un  bâtimeut  de  guerre  ne 
sort  de  dessus  le  banc  de  Terre-Neuve  où  il  sc  trouvait  pour  faire  la  police, 
qu'à  la  fin  «le  la  pèche.  Un  bâtiment  du  commerce  debanque  après  avoir  fait 
sa  pèche,  et  quelquefois  sans  le  vouloir  : si,  dans  ce  cas,  sa  pêche  n'etait  pas 
finie,  il  recherche  le  hanc , il  rcinbanqiic.  — On  dit  quelquefois  debanquer  , 
pour  démonter  les  bancs  «l'une  embarcation  à rames. 

DÉBARLADÈRE,  s.  m.  On  donne  ce  nom  , particulièrement  dans  les  co- 
lonies occidentales,  à une  cale  faite  en  pierres  brutes,  ou  à un  bout  de  pont 
avance/  du  rivage  sur  la  mer , pour  faciliter  les  chargemens  et  drehargemens 
des  accons  et  autres  embarcations. 

DÉBARQLEMENT,  s.  m.  Sortie  qu'un  marin  ou  un  passager  fait  d’un 
bâtinx/nt  ;s'il  a son  debarquement,  on  apostille  sur  le  rôle d'equipage.  débat- 
qmé.  — Le  debarquement  des  marchandises  consiste  à les  transporter  d'un 
bâtiment  dans  un  autre , ou  les  mettre  à terre  sur  un  point  que  l'on  désigne 
pour  leur  debarquement.  — On  fait  le  debarquement  des  troupes  destinées 
a une  descente , dans  le  teuis  le  plus  propre  au  debarquement  sur  une  côte 
' ennemie. 

DEBARQL  ER , s . n.  Quitter  son  bâtimeut  avec  un  « oog«-  limite  ou  absolu. 
Oa  «lit  tri  honuue  est  d«bar«jtic. 
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DEBARQUER , v.  a.  C’est  mettre  dehors  d'un  bâtiment  les  personnes  et 
le*  choses.  On  débarque  un  homme,  des  marchandises,  quand  on  les  met  à 
terre , lorsqu’on  les  a fait  sortir  d'un  bâtiment.  On  débarqué  un  canôt  à ■ 
l’aide  de  palans  qui  le  retire  du  bâtiment  pour  le  mettre  à l'eau.  Voy.  pi. 
B, /g.  7. 

DÉBAUCHÉE , s.  f.  Dans  quelques  ports , on  entend  par  ce  mot  la  cessa- 
tion limitée  du  travail  des  ouvriers;  ils  quittent  leurs  chantiers,  ils  sortent  du 
port  aux  heures  permises,  pour  se  reposer  et  prendre  leurs  repas. 

DÉBITER , v.  a.  On  débite  des  pièces  de  bois,  dans  les  chantiers  de  con- 
struction, en  les  dégrossissant  et  les  disposant  pour  les  mettre  en  place.  Dé- 
biter est  aussi  le  travail  de  scier  des  pièces  de  bois  en  bordages  ou  en  planches. 

— On  disait  anciennement  débiter  le  câble,  pour  en  décapeler  le  tour  de 
dessus  la  bitte. 

DÉBORDER,  v.  u.  Pousser  un  embarcation  au  large,  l’écarter  d’un  bâti- 
ment, d'une  cale,  d'un  quai.  On  lui  commande,  par  le  mot  déborde  ! de 
quitter  le  bord  , soit  d’un  bâtiment , soit  d’une  cale  ; débordé  ! Pousse  au 
large  ! 

DÉBORDER  , v.  a.  Déclouer , arracher,  découdre  les  bordages  du  dehors 
ou  du  pont  d'un  bâtiment.  — Ce  mot,  par  rapport  aqx  écoutes  des  voiles, 
est  l’opposé  de  border.  Ainsi  déborder  une  voile , c’est  en  larguer  l’écoute. 

— Dans  les  canots,  on  débordé  les  avirons  lorsqu’on  les  retire  de  dessus  les 
bords  pour  les  rentrer. 

DÉBOSSER,  v.  a.  (Peu  usité.)  On  dit  lever  les  bosses,  les  ôter  de  dessus 
un  câble,  un  grelin,  une  aussière,  etc.,  etc.,  où  elles  étaient  frappées  à fouet 
ou  à aiguillette. 

DÉBOUCLER,  r.  a.  Cest  dégager  un  prisonnier,  fôter  des  fers  ou  de  la 
boucle.  (Peu usité. ) — Dans  quelques  ports,  on  dit  déboucler  pour  dégager, 
laisser  libre  l’entree  du  port. 

DÉBOUQUÉ,  ÉE,  part.  Un  bâtiment  , une  escadre,  etc.,  sont  débouqties 
quand  ils  ont  quitté  un  débouquement,  qu'ils  en  sont  dehors. 

DÉBOUQUEMENT,  s.  m.  Canal , passage  forme  par  des  îles.  Le*  debou- 
quemens  des  petites  et  des  grandes  Antilles  sont  nombreux.  On  dit,  un  bâti- 
ment est  dans  le  débouquement  ; il  entre , il  donne  dans  le  debouquemilK  ; il 
sort  du  débouquement. 

DÉBOUQUER,  v.  n.  Quitter  uu  debouquement,  un  détroit,  un  archipel 
pour  entrer  dans  une  mer  libre.' 

DEBOUT  , adv.  Lorsqu'un  bâtiment  présente  son  avant  au  vent , au  cou- 
rant , â la  lame,  on  dit  qu’il  est  debout  au  vent,  au  courant,  à la  lame — . 
Abordage  debout  au  corps,  se  dit  d’un  bâtiment  qui  arrive  jusqu’à  choquer 
son  avant  sur  le  travers  d’un  autre.  On  dit  aussi  qu’il  court  debout  â terre; 
qu'il  a la  mer  debout.  — Un  bas  mât  en  place  est  debout , s'il  est  dans  son 
emplanture.  — Mettre  du  bois  debout,  c’est  le  placer  selon  sa  hauteur. 
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DKHHI , *.  m.  Morceau  d'un  bâtiment  qu'on  a dopée»-  ou  qui  a péri.  On 
dit  tes  débris , de  plusieurs  pièces  d'un  bâtiment  qui  a etc  démoli  sur  la 
côte. 

DÉCAPEl.ER,  v.  a.  D -gréer,  ou  enlever  le  capelage,  retirer  ce  qui  est  ca- 
pelésur  le  ton  d’un  matou  d’un  bout  de  vergue  : c’est  l'opposé  de  capeler.  On 
decapéle  les  chouquets,  les  hunes,  les  haubans,  galhaubaus,  tout  ce  qui  em- 
brasse la  létc  d'un  mil  ou  bout  de  vergue,  par  un  capelage  ou  estrope.  Uu 
bâtiment  est  decapelé,  tels  mâts  sont  dccapelcs  lorsqu’ils  sont  dégarnis  de 
leurs  principaux  dortnans.  <. 

DÉCAPER , v.  n.  Sortir  d’une  grande  baie  , d'un  golfe,  se  porter  au  large 
des  pointes  ou  des  caps  qui  les  forment.  Un  bâtiment  est  dit  décapé,  lorsqu’il 
est  hors  d’entre  tes  caps,  qu’il  est  au  large. 

DÉC.VRVER  , v.  a.  C’est  doubler,  croiser  l'écart  entre  deux  pièces  de  bois 
par  une  troisième  qui , en  les  recouvrant , fortiGe  le  point  de  leur  jonction. 

DÉCH  ALEMKNT,  s.  m.  Action  de  la  mer  qui,  par  l’effet  du  jusant,  se  re- 
tire et  laisse  à découvert  une  plage  , un  banc,  etc. , etc.  * 

DÉCHALER , v.  n.  Se  dit  d'un  bâtiment  échoue  en  parlant  de  la  partie  de 
sa  carène  démergée.  On  dit  la  mer  a beaucoup  dediale,  pour  faire  remarquer 
quelle  est  descendue  très  bas.  Elle  monte â proportion. 

DÉCHARGE  (en),  adr.  Un  bâtiment  est  en  déchargé  pendant  tout  le  tems 
qu’il  faut  pour  le  décharger  de  ce  qu'il  contient. 

DÉCHARGEMENT,  s.  m.  Action  de  retirer  d’un  bâtiment  son  charge- 
ment , de  le  débarquer.  On  dit,  nous  faisons  le  déchargement , nous  sommes 
en  déchargement. 

DECHARGER,  r.  a.  Décharger  un  bâtiment,  c’est  le  vider,  le  rendre  lège 
en  lui  ôtant  tous  les  objets  composant  sa  cargaison. — Décharger  une  pompe, 
c’est  vider  l’eau  qui  est  dedans.  — Changer  le  phare  de  derrière  , ensuite  ce- 
lui de  des ant, dans  un  bâtiment  qui  vire  vent  devant;  les  voiles  sont  chargées 
sur  les  mâts;  ou  décharge  la  mâture  en  brassant  les  vergues  , pour  que  le  vent 
qui  est  sur  les  voiles  donne  dedans,  c'est-â-dire  sur  leurs  faces  arrière  et  faci- 
lite à les  orienter  pour  aller  de  l’avant  sur  !a  nouvelle  bordée.  On  commande 
d’abord  : di-cliarge  derrière  ! Peu  après  on  déchargé  devant.  — On  dit  mieux 
change  derrière  ! change  devant  ! change  partout,  for.  Changer. 

DÉCHET,  s.  m Perte,  réduction  qu'eprouveut  les  vivres  de  campagne 
embarques  sur  uo  liâtiment;  ou  ajoute  un  supplément  de  doute  pour  cent 
sur  les  boissons  , cl  dédis  pour  crut  sur  1rs  autres  comestibles,  pour  cou- 
vrir ces  déchets. 

DECHIRAGE,  s.  ni.  C’est  le  travail  de  dépérir  une  vieille  embarcation , 
ou  l'action  de  déchirer  sa  carcasse  par  morceaux. 

DECHIRER,  v.  a et  n.  Rompre, diviser  en  pièce.  Plusieurs  came*  font  dé- 
chirer une  voile  à ta  mer  ; si  elle  a des  ri»  mal  pris  , qu'une  ou  plusieurs  gar- 
* elles  oc  soient  |ui  assex  souipices , le  |>oids  de  I»  voile  lussee  est  portée  par 
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celles  qui  travaillent  plus  que  les  autres,  ce  qui  occasiouc  la  déchirure  ; des 
ralingues  raguées  cassent,  alors  la  voile  déchire  beaucoup  , surtout  si  le  vent 
est  frais. 

DÉCHOUER  , v.  a.  C'est  mettre  à flot  un  bâtiment  qui  était  échoué,  on  dit 
mieux  déséchouer. 

DÉCLARATION , s.  f.  Le  capitaine  d’un  bâtiment  du  commerce  arrivant 
d’un  voyage  est  tenu  de  faire  la  déclaration  de  son  chargement  et  de  sa  nature 
dans  les  bureaux  établis  pour  les  droits. 

DÉCLINAISON,  s.  f.  Les  marins  nomment  variation,  la  déclinaison  de 
la  boussole  ; ils  l’écrivent , par  abréviation  , AV,  avec  sa  dénomination  NE  ou 
NO.  Voy.  Variation. 

DÉCLINQUER , v.  a.  Cest  déborder;  enlever  le  bordage  d'un  bâtiment 
•qui  avait  son  bordé  à clin. 

DÉCOLLER  , v.  a.  A Terre-Neuve  , c’est  l’opération  de  celui  qui  est  chargé 
de  décoller,  de  couper  la  tête  aux  morues;  on  l’appelle  décolleur. 

DÉCOUDRE,  v.  a.  C’est  détacher,  déborder  en  les  déclouant,  des  bor- 
dages  ou  seulement  des  portions  de  dessus  les  membres  ou  les  baux  d’un  bâ- 
timent quelconque. 

DÉCOUVERTE,  s.  f.  Bâtiment  de  guerre  chargé  momentanément  de  dé- 
couvrir. Des  vaisseaux  qui  marchent  en  armée  , en  escadre , ont  souvent  des 
frégates  ou  corvettes  (à  une  distance  signalée),  en  avant  et  sur  les  ailes,  qui 
sont  à la  découverte. 

DÉiCOU VERTE  (à la),  adv.  Un  homme  en  vigie  à la  tête  des  nuits  d’un 
bâtiment  est  à la  decouverte.  Un  bâtiment  posté  en  avant  ou  sur  les  ailes 
d’une  armée , escadre  ou  convoi,  est  à la  decouverte,  soit  jiour  découvrir  l’en- 
nemi, la  terre,  ou  un  danger  qu’on  cherche  ou  que  l’ou  craint. 

DÉCOUVRIR,  v.  a.  et  n.  Apercevoir,  étant  à la  mer,  un  bâtiment,  une 
île  ou  autre  objet;  en  avoir  une  première  vue.  — On  dit  aussi  d'un  banc  , 
d’un  rocher,  d’un  haut  fond , qu'ils  découvrent  plus  ou  moins  au  jusant. 

DEDANS,  prépos.  Un  bâtiment  est  vent  dessus , vent  dedans,  lorsque  des 
voiles  sont  masquées  , qu'elles  reçoivent  le  vent  dessus , en  même  tenis  que 
d'autres  sont  pleines,  ayant  le  vent  dedans.  — Mesurer  une  longueur,  une 
largeur  de  dedans  en  dedans  d'un  bâtiment,  c’est  laisser  l'épaisseur  des  bois 
qui  forme  la  coque  en  dehors,  sans  les  comprendre.  — On  dit  qu'on  est  en 
dedans  des  caps,  en  dedans  des  debouquemens , en  dedans  d'un  récif,  d'une 
barre  , lorsque  le  bâtiment  se  trouve  dans  une  mer  marquée  par  des  caps  , des 
îles  ou  des  pointes. 

DÉDOUBLER,  v.  a Enlever,  déclouer  le  doublage  d’un  bâtimeut  pour  le 
changer  ou  seulement  pour  visiter  et  réparer  les  bordages  de  sa  carène.  C’est 
aussi  défaire  plusieurs  tours  des  rabans  qui  tiennent  les  voiles  ferlées,  pour  les 
avoir  prêtes  à tomber.  La  toile  ne  tenant  plus  à la  vergue  que  par  un  seul 
tour  ; on  commande  de  dédoubler  1rs  rabaus  de  ferlagi  s 
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DÉFENDRE,  v.  a.  Éviter  le  choc  d’un  canot  contre  un  bâtiment,  contre 
un  quai  ou  tout  autre  objet;  empêcher  d'aborder  avec  violence.  Pour  défendre 
l’abordage  d'une  embarcation,  on  se  sert  de  la  gaffe  : on  commande  au  briga- 
dier, drfrnd  ! — On  dit  quelquefois  d'un  batiment  qui  s’élève  bien  sur  la  lame 
et  qui  en  reçoit  peu  à bord  par  un  gros  teins  , qu'il  se  défend  bien  de  In  mer. 

DÉFENSE  , s.  f.  Garantie  contre  le  frottement  à la  jonction  de  deux  corps. 
Les  bitimens  qui  accostent  les  quais  ont  des  tronçons  ou  des  glènes  de  Vieux 
cordages  pendus  le  long  du  bord , que  l'on  nomme  défenses.  Ceux  qui  reçoi- 
vent de  grandes  allèges,  des  citernes,  etc.,  le  long  de  leur  bord,  établissent 
uiomcntancinent  de  ces  défenses.  On  plaçait  anciennement  des  défenses  en 
bois  au  nombre  de  quatre  ou  cinq  de  chaque  bord  d’uu  grand  bâtiment , ap- 
pliquées sur  la  muraille  extérieure,  prenant  depuis  le  haut  de  la  première 
prcceinte  jusqu'au  plat-bord,  pour  garantir  les  bordages  du  frottement  des 
grosses  futailles  et  des  rations  en  les  embarquant  comme  en  les  débarquant. 
Les  emliarcations  ont  des  défenses  suspendues  à la  hauteur  du  carreau  tri- 
bord et  bâbord,  faites  en  rond  de  six  à sept  pouces  avec  des  tresses  de  fil  de 
caret.  — On  dit  d'un  bâtiment,  qu'il  a fait  une  belle  défense,  qu'il  est  en  état 
de  défense,  qu’il  est  hors  de  défense. 

DFLKRLER  , v.  a.  Lever  les  rabans  de  ferlage,  et  tenir  une  voile  sur  ses 
cargues  prête  à être  déployée.  On  commande  de  laisser  lomber  telle  voile  sur 
ses  cargues,  c'est  larguer  les  rabans  qui  la  lient  à sa  vergue. 

DÉFERLER,  v.  n.  Une  lame  qui  se  brise,  en  choquant  un  coq»  quelcon- 
que, dclcrle,  se  déploie  , s'étend  avec  plus  ou  moins  de  violence  et  d'ecumc. 
I>  ferler  et  déployer  sont  deux  mots  qui,  à lu  rigueur,  |>cuvent  être  regardes 
comme  svnonymes,  en  parlant  des  lames  qui  se  déploient  en  déferlant. 

DÊFIF.  DL’  VENT!  DÉFIE  TOUT  I Commandement  impératif  au  timo- 
nier de  mettre  dans  le  premier  cas  la  barreau  vent,  dans  le  second  de  faire 
sgi r^nemeut  le  gouvernail  sous  le  plus  grand  angle  possible,  pour  éviter 
que  le  vent , qui  se  haie  de  l'avant , ne  masque  les  voiles,  et  ne  fasse  faire  cha- 
pelle à un  bâtiment  qui  a les  amures  sur  le  bord. 

DEFIER  , v.  n.  Sou»  voile  dans  un  bâtiment  au  plus  près  : on  commande 
au  limonier  de  défier  du  vent , de  défier  de  l'arrivée.  Dans  les  embarcations , 
on  dette  les  abordages,  le  choc,  en  évitant  que  le  bateau  n'arrive  avec  trop 
d'erre  à la  grève,  a la  cale,  â un  bâtiment , etc.  Ccst  en  un  mot  empêcher  que 
le  choc  de  quelque  chose  en  mouvement  ne  soit  trop  violent. 

DÉFONCER,  v.  a.  L ne  voile  est  défoncée,  lorsqu'un  vent  violent  en  fait 
crever  le  fond.  — Des  faux  sabords,  les  bouteilles,  les  fausses  fenêtres  de  la 
grande  thambre,  sont  quelquefois  défonces  par  la  mer,  dans  un  coup  de 
vent. 

DÉFOLRN15,  s.  m.  pl.  Dans  les  pièces  de  bois  , ce  sont  des  vides,  des  de- 
fauts qui  se  trouvent  dans  l'cpatsseur  ou  1a  largeur,  qui  leur  ôtent  les  dimen- 
sions exigées. 


Digitized  by  Google 


ao6  * DEG 

DEFOURRER,  v.  a.  Cest  ôter  la  fourrure  d’uno  manoeuvre  dormante 
quelconque,  la  découvrir  de  la  fourrure  qui  la  garnissait,  soit  pour  visiter 
le  cordage,  on  lui  faire  une  nouvelle  fourrure.  Lorsqu'il  est  question  d'une 
amarre  comme  câble  ou  grelin,  on  dit,  lever  la  fourrure  et  uon  defourrer, 
parce  que  les  fourrures  des  amarres  d'un  bâtiment  sont  volantes,  c'est-à-dire 
qu'on  ne  place  les  paiiiets  qui  doivent  garantir  le  câble  ou  grelin,  qu’au  point 
où  il  J a des  frottemens  momentanés. 

DÉGAGER,  v.  a.  C'est  parer  au  besoin  un  câble,  un  grelin,  pour  qu'on 
soit  libre  de  s’en  servir  dans  le  moment;  c’est  aussi  débrouiller,  debarrasser  une 
manoeuvre,  la  rendre  libre.  — Dans  un  combat,  un  bâtiment  qui  a affaire  à 
des  forces  supérieures,  est  dégagé , délivré  par  des  renforts.  Lne  manœuvre 
habile,  un  changement  favorable,  dégagent  un  bâtiment  d'un  danger  quel- 
conque.— Se  dégager  des  hauts-fonds,  des  bancs,  des  récifs,  c’est  s’en  retirer. 

DÉGARNIR,  v.  a.  Oter  les  barres  d'uc  cabestan  ou  d'un  guindeau,  en 
retirer  la  tournevire  ou  autre  cordage  dont  il  est  garni.  — Les  vergues  ont 
pour  garniture  leur  pouliage  : l’enlever  c’est  les  dégarnir.  — De  même  dé- 
garnir un  mât,  c'est  lui  ôter  tout  son  gréement. — Dégarnir  se  dit  aussi  quand 
on  découvre  des  manœuvres  dormantes  de  limandes,  de  sangles,  de  paiiiets*, 
qui  les  garnissaient , les  enveloppaient. 

DÉGAUCHIR,  v.  a.  Donner  à une  pièce  de  bois  sa  première  préparation, 
en  ôter  ce  qu'elle  a de  plus  irrégulier,  l'ébauchant  dans  le  sens  de  sa  longueur, 
ce  qui  ne  lui  donne  pas  les  contours  qu’elle  doit  avoir;  car  on  dit  : cette  pièce 
n'est  pas  encore  travaillée , elle  n’est  que  dégauchie. 

DÉGORGEOIR , s.  ra.  C’est  un  gros  fil  de  fer  qui  sert  au  chef  de  pièce  à 
crever  la  gargousse  lorsqu’il  s’est  assuré  quelle  est  rendue,  et  aussi  à debar- 
rasser la  lumière  quand  elle  est  engagée. 

DÉGRADER,  v.  n.  Un  bâtiment  tombé  tous  le  vent  du  lieu  qu'il  voulait 
aborder  est  dégradé.  Une  brise  carabinée,  un  coup  de  vent  venant  de  terre 
ou  des  courant  sans  vent , l’écarte , le  dégradé  au  point  qu'il  est  quelquefois 
plusieurs  jours  à la  mer,  avant  de  gagner  le  port  où  il  était  au  moment  d’ar- 
river. 

DÉGRAISSER,  v.  a.  Travailler  les  face*  d'une  pièce  de  bois,  ponr  qu’elles 
fassent  entre  elles  un  angle  plan  plus  fermé  qu'un  angle  droit.  Ce  travail  fait, 
on  la  dit  dégraissée. 

DEGRAT,  s.  tn.  Expression  dont  se  servent  les  marins,  pécheurs  de 
«nome,  à Terre-Neuve.  Quand  un  bateau  est  sorti  du  hâvre  pour  aller  pécher, 
ils  disent  qu’il  est  en  degrat.  C'est  le  lieu  en  début»  du  hâvre  où  l’on  envoie 
au  «levant  dç  la  morue. 

DEGRÉ  DU  GLOBE,  s.  m.  C'est  la  base  de  la  lieue  marine.  La  longueur 
du  degré  d’un  grand  cercle , répond  à 57,000  toises  (nombre  road)  qui , étant 
divisées  en  »o  partie»  ou  Ueues  ( chaque  degre  vaut  vingt  lieues  ’ , donnent 
*,£5o  toises  pour  la  longueur  de  la  lieue  marine,  dont  le  tiers,  ÿ5o  toises. 
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répond  à une  minute  da  degré  ; c'est  notre  tiers  de  lieue  marine  que  les  Anglais 
appellent  mille.  — Les  Hollandais  ne  comptant  que  to  lieue»  au  degré  ont 
leur  lieue  marine  d’un  peu  plu*  de  3, 800  toises. 

DÊGRÉAGE,  s.  m.  (Pen  usité,  ainsi  que  di  gnement. ) Cest  l’état  d’un 
bâtiment  dépouillé  d’une  partie  de  son  gréement,  soit  dans  une  tempête  ou 
un  combat,  tels  que  mâts,  vergues,  voiles  et  manœuvres  cassées,  coupées. 

bÉGRÉÉ,  ÉÉE,  part.  Un  bâtiment  peut  être  degrce  dans  un  combat  par 
1'efTet  des  boulets  qui  ont  coupé  une  partie  de  son  grrement,  ses  voiles,  ver- 
gues, etc.  Il  peut  l'être  aussi  par  le  mauvais  teins  qu'il  a éprouvé.  Il  est  degiec 
quand  ses  mâts  sont  dégarnis  de  leur  greement.  Il  n'est  degree  qu'en  partie, 
quand  il  n'en  est  pas  tout-à-fait  dégarni. 

DÉGRÉER  , v.  a.  Action  d'ûter  le  gréement  à un  bâtiment,  tin  dit , on  va  le 
degrecr,  on  est  à le  degreer.  Ou  le  degree  entièrement,  quand  on  le  désarmé 
ou  que  l'on  veut  visiter,  réparer  tout  son  greement. 

bÉGROSSIR,  v.  a.  Cest  tailler  une  pièce  de  bois  quelconque,  pour  l’ap- 
procher de  la  forme  qu'elle  doit  avoir,  c'est-à-dire  des  dimensions  du  gabarit. 
La  préparer  avec  la  hache  : on  la  finit  avec  l'herminette. 

bÉHALER  (st).  Un  bâtiment  qui  s'est  haie  de  l’avant  et  qui  se  retire  par 
une  cause  quelconque,  se  dehale.  C'est  aussi  le  haler  dehors  d'un  port,  etc., 
sur  des  amarres  elongees.  Au  Ggnré,  dehaler,  sortir  d'embarras,  d’une  mauvaise 
position.  Ce  mot  a encore  d'autre  acception  dans  la  marine. 

bEHORS,  adv.  Un  bâtiineot  va  mettre  dehors,  quand  il  se  dispose  à sortir 
du  port  ou  de  la  rade,  riant  en  pleine  mer,  il  est  dehors;  il  met  dehors,  lors- 
qu'il fait  route  pour  sortir;  quand  il  rentre,  il  vient  de  dehors.  La  mer  est 
grosse  dehors,  le  vent  est  de  telle  partie  dehors.  Une  voile  est  dehors  lors- 
qu'elle est  deferlee,  orientée,  tin  dit,  mettre  toutes  voiles  dehors , c’est-à- 
dirc  les  déployer  au  vent.  — Le  bau  se  mesure  de  dehors  en  dehors  des  mem- 
bres. Jeter  dehors  des  objets  quelconques,  c'est  le»  jeter  du  bâtiment  dans  la 
Kr, 

bÉJAUGER,  v.  n.  Se  dit  d'un  bâtiment  qui  touche  sur  un  fond.  C'est  l'etat 
de  celui  qni , n'ayant  pas  assez  d’eau  pour  rester  à flot , est  demerge  : on  le  dit 
dejauge  de  tant  de  pieds,  de  tant  de  virures. 

bfcJOL  ER,  v.  n.  (Vieux.)  Eu  parlant  d'une  girouette,  d'un  guidon  ou  autre 
corps  flottant  .1  la  tète  des  mâts,  qui  tourne,  voltige  au  grc  du  venL  On  dit 
quelquefois  qu'il  déjoué. 

I>ÉI.Al»RÉ,  LE,  part.  Un  bâtiment  qui,  apres  un  coup  de  vent  ou  un 
combat,  a des  mâts  et  vergues  rompus  ou  coups,  des  voiles  déchirées  ou 
percer»,  etc.,  est  dit  être  dt  labre. 

bt LaCKR,  v.  a.  Retirer  la  passeresse  qui  servait  à tarer  momentanément 
nue  portion  de  voile  supplémentaire  à la  ralingue  du  food  d'une  voile  très 
rchaneree,  dans  certains  na* ires  du  commerce. 

DiLAbSEMEMT,  s.  m.  ban»  le  commerce,  le  délaissement  consiste  à 
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abandonner  aux  assureurs  un  navire  ou  des  marchandises  qn'iis  sont  obligés 
de  payer  d’après  leur  valeur  stipulée  dans  le  contrat  d'assurance  : on  leur  dé- 
nonce , par  acte,  la  perte  d'un  bâtiment  assuré. 

DÉLARDER,  v.  a.  Cest  rabattre  en  chanfrain  les  arrêts  d’une  pièce  de 
bois.  On  dit  délarder  les  arretiers,  quand  on  les  abat  simplement;  si  on  les 
abat  en  creusant,  c'est  délardcr  en  creux. 

DÉLESTAGE,  s.  m.  Travail  de  mettre  dehors  d’un  bâtiment  son  lest; 
action  de  délester.  Il  y a encore  dans  quelques  ports  un  homme  charge  de 
suivre  cette  opération  : on  l'appelle  delcsteur. 

DÉLESTER  , v a.  Retirer  le  lest  d’un  bâtiment,  enlever  les  pierres  ou  les 
gueuses  de  sa  cale,  la  vider  entièrement. 

DÉLIA1SON,  s.  f.  Commencement  de  séparation  dans  la  coque  d'un  bâti- 
ment : jeu  dans  les  pièces  de  bois  de  liaison,  qui  avaient  été  établies  solidement 
dans  sa  construction.  On  juge  bien  que  la  deliaison  parcourt  plusieurs  degrés. 

DÉLIÉ,  ÉE,  adj.  Un  bâtiment  a des  pièces  déliées  par  suitedu  gros  tems  qu'il 
a éprouvé  à la  mer,  d’échouage  ou  de  vétusté.  Les  bouts  des  baux  sortent  de 
leur  place,  les  ponts  ont  du  jeu,  les  coutures  s’ouvrent;  les  bauquières  et  les 
préceintes  ont  perdu  de  leur  solidité.  Il  convient  de  réparer  le  plus  tôt  possible 
un  bâtiment  trop  délié. 

DÉLIVRER  , v.  a.  Hacher,  enlever  d’un  bâtiment  tout  ou  partie  d’un 
bordage,  d’une  vaigre,  pour  visiter  sa  membrure,  ou  seulement  changer  des 
pièces  de  bois  avariées.  On  délivre  de  même  des  alonges,  des  planches  de 
pont  de  leur  place,  etc. 

DÉLOT , s.  ni.  Sorte  de  garniture  de  cuir  ,en  forme  de  doigtier,  qui  sert  â 
couvrir  le  petit  doigt  de  la  main  gauche  du  calfat,  pour  le  garantir  du  fer, 
lorsqu’il  l’appuie  sur  ce  doigt,  en  calfatant. 

DEMANCHER,  v.  n.  Sortir  de  la  manche,  d’un  bras  de  mer  que  l’on 
nomme  la  Manche,  c’est  l’opposé  d'emmancher. 

DEMANDE  ( à la  ) , adv.  On  file  d'un  câble , à la  demande  du  vent , selon 
l’état  de  la  mer,  pour  éviter  de  faire  chasser  l’ancre  qui  tient  un  bâtiment 
mouillé.  — Celui  qui  jette  le  loch  doit  filer  de  la  ligne  , à la  demande  du  sil- 
lage, ni  trop  ni  trop  peu,  pour  bien  mesurer  le  chemin.  — On  file  une  rete- 
nue, une  amarre,  un  cordage  quelconque  à la  demande,  ou  â mesure  qu’il  se 
tend  plus.  — Une  pièce  de  bois  est  dite  être  à la  demande  quand  elle  se  trouve 
formée  ou  travaillée  pour  la  place  qu’elle  doit  occuper  dans  la  charpente 
d’un  bâtiment.  On  laisse  courir  à sa  demande  un  bordage  quand  il  se  rend 
en  place  sans  être  forcé.  Cest  l’étendre  sur  les  membres  dans  toute  sa  lon- 
gueur. 

DÉMARRAGE,  s.  m.  Déplacement  d’un  bâtiment,  soit  qu'on  le  démarre  du 
poste  qu’il  occupe,  ou  que  la  force  du  vent  où  l’état  de  la  mer  lui  fasse  rom- 
pre ses  amarres.  Cest  l’action  de  démarrer,  ou  l’accident  d’être  démarre. 

DÉMARRER,  v.  a.  Retirer  les  amarres  d’un  bâtiment  pour  les  changer, 
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pour  l'appareiller  ou  l«  réatnarrer  aitlrnrs.  Ou  démarre  toute»  le»  amarre» 
tournée»,  arrêtée»,  le» canon»  , les  bosses,  le»  embarcations,  etc.  C'est  le  crun- 
mamiement  de  démarrer  tout  ce  qui  est  amarre.  Il  se  preud  aussi  dans  un 
sens  neutre:  le  bâtiment  démarré  tel  jour,  quitte  les  amarres  de  poste. 

DK.MATKMF.NT,  s.  m.  Travail  de  demâler  un  bâtiment,  action  de  lui  en- 
lever se»  mâts , au  moyen  de  la  machine  à miter  , ou  avec  des  bigucs.  l'or.  /■>/. 
F,/*-  33  et  36. 

DKMATAGR,  s.  m.  Perte  accidentelle  qu'un  bâtiment  fait  de  ses  mâts,  soit 
par  un  coup  de  vent , un  cchouage , nn  abordage , ou  dans  un  combat 

DEMATER , v.  a.  L'on  démâte  quelquefois  les  badinons  désarmés  dans  les 
ports.  — On  commande  d'abattre  les  mâts  d'une  embarcation....  Demate  le 
grand  mât!  Démate,  pour  aller  i l'aviron,  etc Dans  un  combat,  on  fait  ti- 

rer â demiter,  en  pointant  sur  les  mâts  de  son  ennemi.  On  dit:  il  a demate 
tel  bâtiment  ; le  vent  l'a  demâte. 

DKMA  TKR , v.  n.  On  dit  d'  un  bâtiment  dont  les  mâts  ont  été  rompus  par 
le  mauvais  tems  qu'il  a demâte.  Il  a démâte  du  grand  tnât,  du  mât  de  misaine, 
rte.  , il  a démâte  de  tons  ses  mâts. 

DEMI , IK  , adj.  Un  bâtiment  a quelquefois  ta  route  entre  deux  airs  de 
vent  ; il  gouverne  alors  sur  le  demi-quart  : on  commande  au  timonier  de  ve- 
oir  d'un  demi-quart  au  vent  ; d'arriver  d'un  demi-quart.  — Donner  une  de- 
mi-bande, c'est  l'action  d'incliner  un  bâtiment  consécutivement  sur  chacun  de 
se»  cote» , pour  réparer  à peu  près  la  moitié  de  sa  carène  — Deux  pièces  de 
bois,  eotadh-es  egalement  dans  leur  ejiaisseurpour  être  réunies,  sont  dites  être 
assemblée»  de  demi  â demi. — Les  varangues  demi-acculees  sont  placées  entre 
le»  varangue»  plate»  et  le»  varangue»  acculée». — Chacune  des  pièces  qui  doivent 
composer  un  bau , sont  des  demi-bau».  — Une  demi-clef  est  un  nœud  qu'on 
fait  avec  le  bout  d’un  cordage  sur  lui-méme  ; il  se  trouve  passé  de  manière  que 
le  cordage  en  raidissant  souque  le  nœud  davantage.  — Un  sablier  qui  passe 
pendant  trente  minutes,  c’est  l'horloge  du  bord,  de  demi-heure  en  demi-heure; 
«dui  qui  passe  dans  trente  secondes  est  nomme  demi- minute.  — Demi-folle , 
filet  plus  petit  que  la  folle,  ses  mailles  sont  aussi  moins  ouvertes  : c'est  le  fi- 
let que  l'on  nomme  butelier  ou  jet  et  picot  sur  les  côte»  de  la  Manche. 

DEMOISELLE,  ».  f.  Nom  que  quelques  marins  donnent  à des  chevilles  de 
fer,  appelée*  aussi  dames,  qn'on  loge  dans  des  trous  de  leur  diamètre,  sur 
l'arrierr  ou  l'avant  d'une  embarcation,  tribord  et  bâbord  du  davier:  d'autres 
font  le  niai  de  demoiselle  synonyme  de  liston  de  porle-hauban. 

DÉMOLITION  , s.  f.  Action  de  démolir  un  bâtiment  en  le  dépeçant,  lors- 
qu'il n’est  jdn»  propre  à rendre  aucun  service  ; on  nomme  bois  de  démolition 
tout  le  bois  qu'on  en  lire. 

DÉMONTÉ,  ÉE,  adj.  Lorsque  dans  un  èehouage  le  gouvernail  d'un  bâti- 
mrnt  est  sorti  de  tes  ferrures  , on  dit  qu’il  est  d<  monte.  Dans  un  combat. 
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des  canons  sont  démontés  quand  des  boulets  de  l’ennemi  les  ont  mis  hors  d« 

_ service. 

DÉMONTER,  v.  a;  On  démonte  le  gouvernail  d'un  bâtiment, en  l’enlevant 
de  sa  place  ; un  canon , eu  le  retirant  de  dessus  son  affût.  — On  démonte  un 
capitaine,  quand  on  lui  ôte  son  commandement. 

DENT,  s.  in.  Saillie  ou  excédant  dans  une  pièce  de  bois  rendue  saillante 
pour  être  réunie  à une  autre  pièce  de  bois , et  produire  la  liaison  des  deux  , 
elles  forment  ensemble  ce  qu’on  appelle  adens  couverts  , si  toutefois  les  deux 
adens  sont  bien  correspondans  : le  nom  d’adent  se  donne  aussi  à ces  ouvra- 
ges en  relief. 

DÉPART,  s.  m.  Le  relèvement  de  pointes,  caps  ou  îles  qu’on  fait  au  com- 
pas ou  boussole,  à bord  d’un  bâtiment  qui  prend  le  large,  avant  deperdrela 
terre  de  vue, donne  la  latitude  et  la  longitude  du  point  de  départ,  sur  une 
carte  réduite  au  point  où  on  a fait  cadrer  ce  relèvement.  Le  départ  compte 
cependant  de  l'instant  de  l’appareillage , mais  on  ne  commence  à estimer  la 
roule  que  du  point  de  départ. 

DÉPARTEMENT,  s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  la  marine  militaire,  aux 
grands  ports  , tels  que  Brest , Toulon  , Rochefort , Cherbourg  et  Lorient , où 
doivent  résider  et  faire  un  service  les  officiers  militaires  et  civils  entretenus 
par  l’État,  sous  les  ordres  de  leurs  chefs  respectifs  : les  ports  environnans  dé- 
pendent de  ces  cinq  chefs-lieux.  Voy.  Préfecture.  — On  dit  le  département  de 
la  marine,  les  departemens  maritimes.  Les  officiers  sont  divisés  par  dépar- 
tement, en  raison  des  besoins  du  service,  et  ils  ne  peuvent  en  changer  sans 
une  autorisation  du  ministre  : doue  les  uns  résident  à Brest,  d’autres  à Tou- 
lon , etc.  Les  officiers  généraux  seuls  ont  la  liberté  de  se  fixer  où  bon  leur 
plaît  (tant  qu’ils  ne  sont  pas  en  service),  en  informant  le  ministre  du  lieu  qu’ils 
ont  choisi  pour  leur  résidence. 

DÉPASSER,  v.  a.  On  dépasse  un  bâtiment  sous  voile,  quand  on  le  gagne 
de  vitesse,  et  qu’on  le  devance.  — On  dépasse  la  tournevïre  en  la  changeant  de 
bord-,  une  manœuvre  de  sa  poulie , de  son  conduit,  un  garant  de  palan , une 
guinderesse , etc. — Dépasser  les  câbles,  c'est  faire  sortir  le  bout  de  celui 
d’affourche  ( ordinairement  à bâbord  ) par  son  écubier,  pour  défaire  les  tours 
que  les  deux  câbles  ont  faits  ensemble,  par  l’évitage  du  bâtiment  dans  un  sens 
au  lieu  de  l’autre  : on  reprend  ensuite  le  tour  de  bitte  avec  le  câble  dégagé. 

Dépasser  un  mât  de  hune,  un  mât  de  perroquet  ou  de  cacatois,  c’est  le  faire 

descendre  jusqu’à  dépasser  sa  tète  du  chouquet  et  des  barres  où  était  son  pied 
étant  guindé.  — On  dit  qu’un  bâtiment  a dépassé  le  lit  du  vent,  lorsque  son 
avant,  par  un  mouvement  de  rotation,  commaudé  ou  involontaire,  sur  tribord 
ou  bâbord  de  la  direction  du  vent,  l’a  dépassé  d’un  quart  ou  deux  : dans  ce  cas 
il  estmasqué  un  moment,  si  le  vent  donue  sur  ses  voiles  d’un  bord  ou  de  l’autre. 

DÉPECER , v.  a.  Syn.  de  démolir  ; séparer  toutes  les  parties  d’un  vieux 
bâtiment  ,1e  mettre  en  pièces,  lorsqu’il  ne  peut  plus  servir  i rien. 
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DÉPENDANT  (en)  ad».  en  dépendant  se  dit  d’un  bâtiment  sous  voile  qui 
fait  porter  par  degrés,  en  courbant  graduellement  sa  route , pour  arriver  à la 
rencontre  d'un  autre  bâtiment  ou  lui  couper  le  chemin,  ou  pour  passrr  sous  le 
vent  d’un  île,  etc.  C’est  arriver  en  dépendant.  On  dit  d’un  bâtiment:  il  vient 
en  dépendant , il  porte  en  dépendant,  il  gouverne  en  dépendant 

DÉPENDRE  , v.  n.  Le  vent  dépend  de  tribord  ou  de  bâbord,  du  travers  , de 
la  hanche  , etc.,  selon  qu’il  souille  d'un  bord  ou  de  l'autre  du  bâtiment.  — On 
dit  aussi  que  le  vent  dépend , qu'il  prend  un  peu  du  nord  ou  du  sud , lorsqu’il 
soufle  à un  demi-quart  ou  à un  quart,  de  l'est  ou  de  l'ouest,  vers  le  nord  ou 
vers  le  sud. 

DÉPENSIER,  s.  m.  Autrefois syn.  de  maître-valet;  c'est  aujourd'hui  le  dis- 
tributeur des  vivres. 

DEPLACEMENT,  s.  m.  S'entend  de  la  place  qu’occupe  dans  l’eau  toute  la 
carène  d'un  bâtiment:  le  poids  du  volume  d'eau  déplacé  est  égal  à celui  du 
bâtiment  en  totalité  : ce  déplacement  augmente  avec  le  chargement  Celui  d‘un 
vaisseau  de  •}!%  est  évalue  à trois  mille  tonneaux. 

DÉPLANTER  , r.  a.  Arracher  du  fond  de  la  mer  la  pâte  d'une  ancre  mouil- 
ler sur  de  la  vase  , du  sable , ou  l'un  et  l'autre.  La  difficulté  de  déplanter  une 
ancre,  au  moyen  de  von  câble  ou  de  son  orin , est  d'autant  plus  grande,  que  la 
tenue  est  plus  forte;  le  bec  est  aussi  quelquefois  engagé  entre  des  rochers , ce 
qui  la  rend  liés  difficile  à déplanter,  f'irr.  Dcraper  et  Marguerite. 

DÉPLOYER,  v.  n.  Brisement  de  la.mer  clevec  en  vagues  lorsqu’elle  ren- 
rontre  un  objrt,  tel  qu'un  rocher,  un  bâtiment:  son  choc  est  plus  ou  moins 
fort , selon  la  force  du  vent  qui  l’agite  : elle  se  déploie  par  dessus  les  rochers, 
autour  d’un  bâtiment,  etc.  — On  dit  quelquefois  que  les  voiles  sont  déployées 
quand  elles  sont  drrabantees  et  sur  leurs  cargues.  — On  déploie  un  pavillon 
qui  était  en  berne,  lorsqu'on  le  développé  entièrement  au  vent. 

DÉPÔT,  s.  m.  La  marine  a un  dépôt,  A Paris,  sous  la  direction  d’un  vice- 
amiral  , où  sont  construits  les  cartes  et  plans,  etc.  Les  chartes  et  archives  de  la 
marine  et  des  colonies  qui  se  trouvent  encore  à Versailles , faisaient  partie 
de  ce  dépôt. 

DÉPREDER  , v.  a.  Mot  qu'on  trouve  dans  les  anciennes  ordonnances  de  la 
marine  , qui  signifie  piller  avec  dégât.  On  dit:  effets  depredes,  choses  depré- 
dra. 

DEPRESSION,  s.  f.  Abaissement  de  l'horizon  visuel  au-dessous  de  l'horizon 
de  la  mer,  par  rapport  A un  observateur  plus  ou  moins  rleve  au-dessus  de  son 
niveau  : on  diminue  toujours  la  hauteur  observée  des  astres , en  raison  de  l’é- 
Irvalion  du  bâtiment,  â l’endroit  d’oïl  on  l’a  observe.  En  un  mot , la  déprés- 
sion de  l'horizon  est  l'abaissement  de  T horizon  visuel  au  dessous  de  l’horizon 
vrai. 

DÉRADER  , v.  n.  C'est  étze  force  de  sortir  d'une  rade , de  quitter  un  mouil- 
lage en  traitant  ses  ancres  , on  en  les  abandonnant  maigre  soi , par  un  vent 
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violent  et  des  courans  qui  portent  ait  large.  Un  bâtiment  qui  a déradé  est  quel- 
quefois écarté,  se  trouve  en  mer,  manquant  de  beaucoup  d'objets  nécessaires. 

DÉRAL1NGUER  , v.  n.  eta.  Déchirure  d’une  voile  le  long  de  scs  ralingues, 
occasionee  par  la  force  du  vcût  ou  par  vétusté;  on  deralinguc  une  voilé, 
soit  pour  la  réparer,  soit  pour  changer  sa  ralingue  ; une  voile  est  dératinguée 
quand  elle  n'a  plus  de  ralingue  , qne  la  toile  est  séparée  du  cordage  qui  l'en- 
toure. 

DERAPE,  ÉE,  part.  C’est  lorsqu'une  ancre  mouillée  est  détachée  du  fond , 
soit  entraînée  par  le  bâtiment  ou  levée  en  virant  sur  son  câble,  elle  est  de- 
rapée.  Ou  dit  nous  sommes  dérapés.  Pour  appareiller  il  faut  que  la  dernière 
ancre  soit  dérapée. 

DÉRAPER,  v.  n.  L’ancre  d’un  bâtiment  sur  laquelle  on  vire  est  derapéc, 
quand  elle  quitte  le  fond,  qu’elle  est  détachée  du  sol.  L'ancre  dérape  quelque- 
fois par  un  gros  tems  ; elle  Laboure  le  fond  si  la  tenue  n'est  pas  bonne. 

DÉRIVANT,  part.  a.  Un  bâtiment  qui  se  laisse  aller  au  courant  d’une  ri- 
vière, et  par  l’effet  du  Bot  ou  du  jusant,  va  en  dérivant.  Ou  dit  : nous  descen- 
dions la  rivière,  en  dérivant  comme  le  courant,  c'est  dire  par  son  effet  et  dans 
sa  direction. 

DÉRIVE,  s.  f.  Déviation  de  la  route  d’un  bâtiment,  occasionee  par  l’ac- 
tion du  vent  sur  les  voiles,  quand  elles  sont  orientées  au  plus  près  : tous  les 
bâtimens,  eu  allant  de  l'avant,  sont  jetés,  dans  ce  cas,  un  peu  de  côte;  celui 
qui  acquiert  plus  de  vitesse,  sous  une  voilure  égale,  dérive  moins  qu'im  autre, 
et  lorsque  le  sillage  atteint  sept  ou  huit  noeuds  (quoiqu’au  plus  près  ) on  n'estime 
plus  de  dérivé.  L’angle  entre  la  quille  d'un  bâtiment  et  la  direction  de  sa 
route,  est  estimé  en  degres,  de  l’arrière,  par  la  trace  des  eaux  parcourues. 
Voy.  Houache.  — On  dit  que  l'on  va  en  dérivé,  quand  une  grosse  mer  ou  un 
courant  réuni  à un  vent  qui  empêche  d'avoir  beaucoup  de  voile  dehors,  de 
porter  en  route  et  vous  en  écarte,  vous  jette  sous  le  vent,  vous  fait  perdre  â 
chaque  bordée.  Il  v a de  la  dérive;  il  n’y  a pas  de  dérive;  la  dérivé  corrige  la 
variation,  quand  elle  est  égale  à la  W,  et  en  sens  oppose. — 11  y a de  la  dérivé, 
c'est  exprimer  la  position  d’un  bâtiment  louvoyant  à quelques  lieues,  au  vent 
d'une  côte,  c'est-à-dire  que  la  distance  à la  terre  offre  un  grand  espace  de 
dérivé  : on  est  sans  inquiétude  de  danger.  On  dit  que  la  dérivé  vaut  U route 
lorsqu'etant  force  de  mettre  à la  cape,  un  bâtiment  dérivé  dans  la  direction 
de  la  route  qu’il  aurait  à suivre. 

DÉRIVE  (en),  udv.  Un  objet  quelconque  Bottant,  qui  est  entraîne  par  les 
courans  ou  abandonne  sans  direction,  est  dit  aller  en  dérivé,  éu*  en  dérive; 
c’est  laisser  aller  au  gre  du  vent  ou  d’un  courant.  Un  bâtiment  est  en  dérivé, 
lorsqu'il  s’affale,  touibe  sous  lèvent,  qu'il  manque  le  mouillage.  — Surin  Me- 
diterranée, on  dit  qu'un  bâtiment  va  à la  ronce,  quand  il  va,  qu'il  tombe  en 
dérive. 

DÉRIVER , v.  «.  Cesi  avoir  dé  la  dérive.  Un  bâtiment  dérive  plus  ou  moins, 
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étant  au  pin»  prés  du  vent,  selon  m convtructiun , l'etat  de  la  men,  et  la  voi- 
lure qu  il  a drliws  : On  dit  qu'il  dérivé  de  tant  de  dejn-t,  de  tant  de  quarts  : 
'•«•tant  1 la  cape,  par  une  £ russe  mer,  il  dérive  beaucoup. — On  se  laisse  dériver 
avec  le  courant  d’une  rivière,  lorsque  sa  largeur  ne  permet  pas  de  courir  des 
bords.  II  y a des  circonstances  où  l’on  se  fait  dériver,  en  serrant  bien  le  vent 
tou*  peu  de  voilure. 

DÉRIVES  ou  DRIVES,  s.  f.  pl.  Espèces  d'ailes  en  forme  de  semelles,  faites 
avec  deux  épaisseur»  de  planche,  unies  ensemble  à angle  droit,  que  les  bâti- 
mens  à plate»  varangues  portent,  étant  au  plus  près,  une  de  chaque  bord, 
vers  le  milieu  de  leur  longueur,  pour,  en  augmentant  la  résistance  latérale  du 
lluide,  diminuer  la  dérive;  pour  cela  on  laisse  tomber  presque  perpendiculai- 
rement celle  de  dessous  le  vent,  tenant  depuis  la  flottaison  (à  une  forte  che- 
ville, sur  laquelle  elles  sont  fixées  à la  preceinte)  jusqu’au  dessous  de  la  quille; 
elles  ont  en  longueur  une  fois  et  demie  le  creux  du  bâlimeut  : la  moitié  du 
creux  en  largeur,  au  bout  le  plus  bas,  et  le  tiers  seulemcut  depuis  le  milkii  et 
en  diminuant  jusqu'au  bout  le  plus  eleve.  for.  pl.  E ,fig.  36. 

DEROBER . v.  a.  On  dit  quelquefois  qu'une  terre  elevee,  dont  un  bâtiment 
passe  très  près,  sous  le  vent,  lui  dérobé  le  vent  : uue  voile  qui  en  abreve  une 
autre , lui  dérobé  aussi  le  vent.  Tel  bâtiment,  tel  cap,  nous  dérobé  ou  nous 
cache  le  vent. 

DÉSAFFOl'Rt.HÉU,  v.  a.  Lever  une  des  deux  ancres  qui  tenaient  le  bâti- 
ment affourché  dans  un  mouillage  quelconque.  L'ancre  levée  se  prend  au  bos- 
soir du  bord  où  elle  était  mouillée.  Le  bâtiment  ainsi  desairourche  n’a  plus 
qu'une  ancre  dehors. 

DESAMARHER,  v.  a.  Oppose  d'amarrer.  On  s'en  sert  peu.  fojr.  Démarrer. 

I>ÉSANCRéJ\  , v.  a.  Relever  l’ancre  du  fond  de  l'eau.  (Vieux.) 

DÉSARMEMENT,  s.  ni.  Operation  de  degrcer,  débarquer,  portera  terre, 
oter  d'un  bâtiment  tout  ce  qui  avait  servi  à son  armement;  le  gréement,  les 
voile»,  les  cibles,  etc.,  etc.,  en  magasin,  l'artillerie  et  les  ancres  sur  les  quais: 
pour  cela  ofl  le  rentre  dans  un  port;  on  lui  laisse  ordinairement  du  les»  et  ses 
bas  mâts;  pendant  ce  travail,  il  est  en  désarmement;  étant  fini,  il  est  dé- 
sarmé , son  rqui|>age  eu  est  congédié. 

DESARMER,  v.  a.  Faire  le  desarmement  d’un  bâtiment , d'une  division, 
d'une  armée,  c'est  lui  prendre ’ei  débarquer  tout  ce  qui  avait  servi  à l armer, 
y compris  son  équipage. — Oter  le  boulet  ou  la  mitraille  d'un  cauon,  c'est  le 
désarmer.— Rentrer  des  avirons  dans  un  canot,  lis  retirer  de  dessus  le  bord  , 
c'e»l  les  desarmer. 

DE!» ARMER , v.  n.  Ln  homme,  un  équipage,  vient  de  désarmer,  quand  il 
a quitte  le  bâtiment,  qu'il  est  congédié,  ou  seulement  débarqué  de  tel  bâti- 
ment. 

DÉSAKRIMER  , v*  Défaire  l'arrimage  établi  daus  la  cale  d'un  bâtiment  , 
sent  |tour  le  changer,  pour  le  tmeuv  faire,  en  nettoyer  le  lond,  ou  le  désarmer. 
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Si  des  objets  sont  deraugés  d'un  uiauvaisairriuiage,  par  de  grands  niouverocii» 
du  bâtiment , occasionés  par  l’agitation  que  cause  la  mer  sur  ce  qui  était  mal 
arimé,  ou  dit , dans  ce  cas,  telle  chose  est  dcsarriinéc.  C 

DÉSARROI,  s.  m.  Arrimage,  chargement  mal  fait,  objets  places  sans  or- 
dre. Tout  est  en  désarroi,  le  bâtiment  n’est  point  disposé  à mettre  sous  voiles , 
à recevoir  telle  ou  telle  chose.  Il  y a trop  de  désarroi  à bord , c'est  un  désar- 
roi complet. 

DESCENDANT,  s.  m.  C’est  l'efTet  du  jusant,  dans  les  rivières,  qui  fait 
descendre  les  eaux  vers  ta  mer.  Le  jusant  diffère  de  descendant  en  ce  qu'il 
rend  mieux  la  retraite  de  la  mer,  des  baies , des  côtes,  de  ses  rivages.  On  dit  : 
à la  marée  descendante,  telle  chose  sera  faite. 

DESCENDRE,  v.  n.  Faire  suivre  à un  bâtiment  le  cours  d’une  rivière  qui 
le  porte  sur  une  rade  ou  en  mer.  — Lorsque  le  jusant  a commencé,  on  dit 
que  la  mer  descend.  Elle  eonlinue  à descendre  jusqu’au  retour  du  flot  ( (ten- 
dant 6 h.  ta’).  — On  descend  à terre  au  moyen  des  embarcations  qui  vous 
prennent  le  long  du  bord,  lorsque  vous  descende*  d'un  bâtiment. 

DESCENTE,  s.  f.  Action  de  guerre.  Aborder  une  côte  ennemie  pour  v je- 
ter des  hommes  armés;  c’est  faire  une  descente  ; on  a fait  la  descente;  on  a 
manqué  la  descente;  des  bâtimens  armés  protègent  la  descente. 

DÉSÉCUOUER  , v.  a.  Remettre  un  bâtiment  à flot,  le  retirer  d’une  place 
quelconque  où  il  s’était  échoué.  Plusieurs  marins  disent  rafloucr,  ce  qui  signi- 
lie  également  remettre  à flot. 

DÉSEMPARÉ,  ÉE,  part.  Des  événemens  quelconques  peuvent  rendre  un 
bâtiment  plus  ou  moins  désemparé,  selon  les  pertes  qu'il  peut  faire  des  mâts, 
vergues  et  manœuvres  coupés  ou  casses.  On  dit  de  ce  bâtiment;  qu’il  est  de- 
semparé de  tel  et  tel  objet;  qu’il  a perdu  ses  mâts , ses  voiles,  etc. 

DÉSEMPARER,  v.  a.  Détruire  en  partie  les  mâts,  les  voiles,  les  manœu- 
vres d’un  bâtiment  ennemi.  Il  a été  desemparé  de  telle  vergue,  de  telle 
manœuvre,  de  son  gouvernail,  etc.,  daDS  un  combat,  par  le  mauvais  tems, 
par  abordage  ou  échouage. 

DÉSENYERGIIER , v.  a.  Oter  les  voiles  des  vergues  où  elles  avaient  été 
enverguées  ; peu  usité.  Voy.  Déverguer. 

DÉSERTEUR,  s.  m.  Un  matelot  ou  tout  autre  individu  faisant  partie  de 
l’equipage  d’un  bâtiment , qui  s'absente  du  bord  <&ns  permission , et  n'v  rentre 
pas  avant  l’expiration  du  troisième  jour,  est  Censé  déserteur.  Après  ce  terme, 
il  est  apostille  sur  le  rôle  d’équipage,  dénoncé  et  poursuivi  comme  tel. 

DESERTION  , s.  f Abandon  que  fait  de  son  bâtiment  un  homme  classe  ou 
engage  dans  un  équipage.  S’il  est  arrête,  il  est  puni  comme  coupable  de  dé- 
sertion. 

DESSUS , adv.  Un  bâtiment  est  vent  dessus,  vent  dedans , quand  les  voiles 
sont  brassées  (jour  que  le  vent  donne  sur  le  devant  de  l’une  et  sur  le  derrière 
de  l'antre;  ee  qui  a lieu  quand  les  deux  phares  sont  brassés  â contre.  On  a le 
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vent  dessus  les  voiles  quand  il  vient  de  l’avant , et  que  l'on  est  masque , coiffé. 
Un  bâtiment  en  panne  a le  vent  sur  un  hunier,  et  le  vent  dans  l’autre; 
c’est-i-dire  que  le  premier  hunier  est  sur  le  mât , et  que  l'autre  reçoit  le  vent 
sur  sa  face  postérieure,  fojr.pl.  H 7.  Ainsi  donc  dans  ce  cas  on  distingue 
les  deux  faces  d'une  voile  par  dessus  et  dedans. 

DESTINATION , s.  f.  Se  dit  d’une  croisière,  d'une  campagne,  d'une  mis- 
sion quelconque  dont  un  officier  commandant  est  chargé.  Un  bâtiment,  une 
division,  une  escadre  a telle  ou  telle  destination;  c’est  l’endroit  où  elle  va,  rt 
pour  lequel  elle  est  expédiée.  On  escorte,  on  accompagne  des  bâtimens 
jusqu'à  leur  destination.  C’est  anssi  la  répartition  des  Inatelots , des  ouvriers , 
dans  les  bâtimens , chantiers  et  ateliers. 

DÉTACHEMENT,  s.  ni.  On  emploie  quelquefois  ce  mot  pour  designer  des 
bâtimens  de  guerre  détachés  d'une  armée  ou  escadre  sous  le  commandement 
d'un  seul,  pour  observer  l'ennemi  nu  indiquer  sa  position  ; soit  pour  une  ex- 
pédition quelconque.  On  fait  aussi  des  detachemens  d'embarcations  armées 
pour  mettre  du  monde  â terre,  pour  enlever  des  bâtimens  à l’ennemi,  etc. 

DÉTACHER,  v.  a.  Expédier  un  ou  plusieurs  bâtimens  d'une  armée  ou  es- 
cadre, pour  une  cause  quelconque.— On  détaché  aussi  des  ofliciers,  des  soldats 
et  des  matelots. 

DÉTAIL,  s.  m.  Le  second  d'un  grand  bâtiment  ( fojr.  Second)  est  l'officier 
charge  du  détail  general,  concernant  les  réceptions,  la  conservation,  les  con- 
sommations, les  remplaceroens,  etc.,  des  objets  de  toute  espèce,  de  l'arrimage, 
du  greement , des  munitions  de  guerre  rt  de  bouche;  il  est  aussi  charge  de  la 
police  â bord  et  des  punitions  correctionnelles.  Attributions  du  lieutenant  en 
pied,  sous  Louis  XVI,  à bord  des  bâtimens  de  guerre.  Sur  les  vaisseaux  et 
frégate»,  les  difierens  details  sont  repartis  entre  les  quatre  ou  cinq  premiers 
officiers  qui  suivent  le  second,  pour  la  surveillance  sur  les  maîtres  chargés. 

DETALER,  v.  n.  C'est  une  manière  de  dire  qu’un  bâtiment  est  fin  voilier, 
qu’il  acquiert  une  graude  vitesse  de  marche.  Il  dotale  bien , c'est-à-dire  il  gagne 
(acilemeat  un  grand  sillage. 

ÜETALINGLER , v.  a.  Défaire  lYtalingtire  d'un  câble,  le  démarrer  et  eu 
dépasser  le  bout  de  la  cigale  d'une  ancre. 

DÉTAPER,  v.  a.  Retirer  les  tapes  de  liège  qui  ferment  la  bouche  des  ca- 
nons; ce  que  l'on  a toujours  l'attention  de  faire  avant  de  tirer.  Cest  â l'exer- 
cice le  premier  commandement  : delapez  cl  démarre*  vos  canons  ! 

DÉTREMPEL'R,  s.  ni.  C’est  uo  garçon  de  cuisine  qui  est  chargé  de  laver 
et  mettre  à dessaler  les  rations  de  viande  et  de  poisson  de  campagne,  et  cela 
plus  généralement  A bord  des  bâtimrn»  du  Nord. 

DÉTRESSE  , s.  f.  ( Signal  de  détresse.)  C'est  généralement  par  son  pavil- 
lon de  poupe  en  berne , appuyé  de  coups  de  canon , qu'un  bâtiment  annonci- 
sa  mauvaise  position  et  qu'il  demande  du  secours  : ce  signe  de  detresse  est 
commun  à tout<-s  les  nations. 
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DÉTROIT,  s.  in.  Passage , bras  de  mer  entre  deux  terre»  resserrees  ; lieu 
communément  étroit  où  un  bâtiment  passe  quelquefois  difficilement,  en  rai- 
son de  plus  ou  moins  d'inégalité  de  fond  et  de  sa  longueur , pour  communiquer 
d'une  mer  dans  une  autre.  On  connaît  une  quantité  de  détroits;  les  uns 
sans  danger,  d’autres  avant  divers  écueils  qui  en  rendent  la  navigation  plus 
pénible.  — Détroit,  ancre  de  détroit,  Vuj.  Galère  (en). 

DEVALE,  v.  a.  Commandement  impératif  adressé  de  dessus  le  pont,  â un 
matelot  à la  tète  des  mâts  lorsqu'on  veut  qu’il  descende  promptement:  dé- 
vale en  bas  ! dévale  en  double  ! 

DÉVALER  , v.  n.  Ancien  mot  de  la  langue  commune  conservé  dans  la  ma- 
rine, employé  très  souvent  à bord  d'un  bâtiment  par  les  officiers  mariniers 
pour  faire  descendre  un  matelot  de  la  tête  des  mâts  sur  le  pont.  Dévaler,  c’est 
descendre  très  vite. 

DEVANT,  prép.  Se  dit  d’un  bâtiment  qui  reçoit  le  vent  sur  ses  voiles,  en 
le  prenant  de  devant;  il  est  vent  devant,  soit  que  par  la  manœuvre,  il  vire 
vent  devant,  ou  qu’il  soit  masqué  par  le  vent  qui  saute  de  l'avant  ou  par  la 
faute  du  timonier.  Vny.  Chapelle.  On  distingue  cependant  la  manœuvre  pour 
virer  de  bord  en  disant  avoir  donné’ vent  devant , du  cas  où  c'est  le  veut  qui  a 
masque.  De  même  si  le  bâtiment  vire  par  la  faute  du  timonier,  on  dit  qu’il  a 
pris  vént  devant.  — Un  matelot  est  devant  quand  il  est  sur  l’avant  du  bâti- 
ment, sur  le  gaillard  d'avant.  — Ou  dit:  un  navire  devant  nous  ! 

DÉVENTER1,  v.  a.  Une  voile  que  l’on  brasse  en  ralingue  ou  plutôt  qui  est 
abreyée  par  uoe  autre,  est  dite  être  déventee;  en  parlant  du  bâtiment,  nous 
sommes  déveutés:  toutes  les  voiles  sont  quelquefois  déventées  par  l’abri  d’un 
autre  bâtiment  plus  graml  ou  par  une  terre  élevée  qu'on  a beaucoup  ap- 
prochée. Une  voile  deventée  n’a  pas  le  vent  dedans  ; elle  ne  porte  pas , elle 
bat. 

DÉVERGUERjV.  a.  Démarrer  les  rabans  de  faix  ou  d’envergure,  qui 
tenaient  une  voile  à sa  vergue;  séparer  la  voile  de  sa  vergue,  soit  pour  la 
réparer  , la  changer , ou  au  désarmement  d’un  bâtiment.  Ou  dit  même 
déverguer  les  voiles  latines , quoiqu'elles  soient  sur  des  drailles  ou  antennes. 

DEVERS  , s.  m.  C’est  la  gauche  d’une  pièce  ; travailler,  dans  un  chantier, 
une  pièce  de  bois  en  onglet , c’est  lui  donner  du  devers  ; la  mettre  d'équer- 
rage sur  deux  faces  avec  toute  sa  largeur.  Marquer  le  bois  selon  sim  devers  , 
c'est  suivant  son  gauchissement,  sa  pente.  Un  bois  qui  a pris  du  gauche  est 
une  pièce  deversée. 

DÉVIGOGNER,  v.  n.  Les  marins  entendent  par  ce  mot,  gauchir , se  dé- 
former, s’ajuster  de  travers  ; la  chose  ne  vaut  rien  , n’est  pas  propre  à servir, 
elle  est  dejetéc  de  sa  place;  elle  est  faussée  , toute  dèvigognee.  { Un  peu  tri  - 
vial.)  • 

DÉ  VIRAGE,  s.  m.  On  donne  vc  nom . dans  les  chantiers  de  construction  , 
aux  bordages  de  l’arrière  et  de  l'avant,  sous  les  fesses  et  les  joues  d’un  bâti- 
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ment  : une  des  face*  de  la  pièce  qui  forme  un  de  m bord  âges,  n'a  pas  tous  ses 
points  dans  un  seul  plan  , c'est-à-dire  que  les  cans  supérieurs  et  inferieurs 
des  bordages  sont  conduits  de  manière  à se  trouver  partout  perpendiculaires 
à la  surface  extrêmement  courbe  de  cette  partie  de  la  membrure. 

DÉVIRE.  Commandement  impératif  de  dévirer  le  cabestan,  c’est-à-dire  de 
cesser  de  le  faire  agir,  en  le  détournant  dans  le  sens  oppose  à celui  qu’il  avait 
eu  agissant  sur  la  lournevire  ou  autres  cordages,  fo/.  Choquer. 

DÉVIRER , v.  a.  Détourner  un  cabestan  ou  un  guindeau  , pour  donner  du 
ntou  dans  la  lournevire,  ou  autre  cordage  qu’on  y avait  raidi  en  virant  des- 
sus, On  devire  une  manœuvre  courante  en  la  détournant  par  un  bout  pour 
défaire  les  coques,  f'oy.  ce  mot.  — Dans  les  chantiers,  on  davirc  des  pièces 
de  bois  pour  les  travailler  , les  visiter. 

DEVIS,  Km.  Detail  écrit  des  dimeusions  de  toutes  les  parties  d'un  bâti- 
ment, et  de  ce  qu’il  coûtera  à construire , à mâter , à gréer , etc.  On  fait  de 
meme  des  devis,  par  estimation,  pour  les  radoubs  et  refontes.  — Cest  aussi 
en  remplissant  un  devis  , qu’au  retour  d’une  canqiagne,  le  capitaine  fait  con- 
naître les  bonnes  ou  mauvaises  qualités  de  son  bâtiment,  par  des  observa- 
tions sur  sa  mâture , sa  voilure , son  arrimage,  ses  liaisons  , etc.,  et  les  chan- 
grmrns  nu  les  réparations  qu’il  jugerait  convenable  d’y  faire.  Cette  feuille  de 
devis , que  chaque  capitaine  des  bâtimens  du  roi  reçoit  avant  son  départ,  est 
toute  disposée  par  articles  et  par  colonnes  ; il  la  remet , à son  retour  au  port, 
au  major  général  de  la  marine  , apostillée  de  ses  observations  sur  les  bonnes 
et  les  mauvaises  qualités  du  bâtiment  qu’il  sort  de  commander. 

DEVOIEMENT , s.  m.  Dans  un  bâtiment,  c’est  la  position  de  certains 
couples  dont  le  plan  des  branches  n’est  pas  perpendiculaire  à la  quille.  Le 
devoiement  leur  été  le  parallélisme  avec  les  couples  de  levee  : tels  sont  les 
est  ai  as  dans  l’arrasse , et  quelques  autres  couples  de  l’avant. 

DÉVOYER,  v.  a.  S’écarter  d’une  directiou  donner.  Un  couple , dans  un 
bâtiment  en  construction  , est  dit  être  devoye , lorsque  la  quille  n’est  pas  per- 
pendiculaire au  plan  de  ses  branches,  ou  que  le  plan  du  contour  de  ce  couple 
fait  un  angle  avec  le  plan  des  autres  couples  de  levée. 

DIABLE, s.  m.  (’Triquebale.  Sorte  de  train  très  fort , n’ayant  qu’un  essieu 
sur  deux  grandes  roues , servant  dans  les  ports  à transporter  des  canons  et 
de*  pièces  de  bois  de  grandes  dimensions  , que  l’on  suspend  au  milieu.  L’on 
traîne f par  des  hommes  ou  des  bœufs)  ce  diable  au  moyen  de  gros  cordages 
frappes  sur  une  longue  flèche  ou  aiguille.  Toute  la  machine  est  d’une  grande 
solidité. 

DIABLON , s.  m.  Dans  quelque*  ports  d’armement  on  donne  ce  nom  à la 
petite  voile  qui  dans  les  grands  bâtimens  est  au  dessus  du  diablotin;  elle  se 
hisse  sur  IVtai  du  mât  de  perruche  et  porte  plus  généralement  le  noin  de 
voile  d’étai  de  perruche. 

DIABLOTIN,  s.  m.  Les  marins  donnent  improprement  cc  nom  à la  soile 
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d’etai  du  perroquet  de  fougue  ou  mât  de  hune  d'artimon.  Sa  ralingue  d'en 
avant  est  sur  l'arrière  et  parallèle  au  grand  mât;  son  point  d'amure  est  à la 
jonction  du  grand  mât  et  de  la  corne  du  foc  ou  voile  d'étai  d’artimon  , et  son 
point  de  draille  au  dessus  des  jottereaux.  yny.pl.  U,  J! g.  j.  o. 

DIAMANT , s.  m.  C'est  la  jonction  des  deux  bras  d'une  ancre  avec  la 
verge.  Autrement,  le  diamant  d’une  ancre  est  le  point  extrême  du  gros  bout 
de  sa  verge.  Voy.  pl.  D,  fîg.  8 , a.  On  nomme  aussi  diamant,  dans  une  pince  â 
canon,  l'extrémité  opposée  aux  adens. 

DIANE, s.  f.  Bruit  de  caisse,  à bord  des  grands  bâtiment  de  guerre.  On 
bat  la  diane  au  point  du  jour,  pendant  environ  un  quart  d’heure,  on  tire 
ensuite  un  coup  de  canon , tant  à l’avant-garde  des  ports  militaires , avant 
d'en  ouvrir  Centrée , qu’en  rade  à bord  du  bâtiment  commandant.  Après  le 
coup  de  canon  de  diane,  on  ne  demande  plus  le  mot  d’ordre  aux  embarca- 
tions , et  elles  naviguent  sans  être  hélées.  On  dit  le  coup  de  canon  de  diane. 

DICTIONNAIRE  universel  ou  code  de  signaux  à l'usage  des  bâtimens  de 
toutes  les  nations.  On  y a joint  un  chiffre  pour  la  correspondance  secrète 
( ouvrage  tle  M.  Luscomb)  en  usage  sur  mer,  depuis  i8ao.  C'est  une  espèce  de 
télégraphe  univei  sel  que  les  marins  devraient  à M Paul  de  Lamanon , capi- 
taine de  frégate , s 'il  avait  vécu  assez  de  tems  pour  f achever.  Il  avait  très  avancé 
ce  dictionnaire  pendant  ma  campagne  du  Foudroyant  de  1806  et  1807,0a  il 
tenait  en  qualité  de  chef  d'état-major  de  l’escadre. 

DIFFÉRENCE , s.  f.  Le  tirant  d’eau  d’un  bâtiment , plus  grand  de  Car- 
rière que  de  l'avant  de  18, 10,  aa  et  jusqu'à  a8  pouces  (et  plus,  à certains 
petits  bâtimens),  est  ce  qu'on  nomme  la  différence.  Elle  est  encore  plus 
grande  quand  le  bâtiment  est  lège  et  désarmé.  Un  bâtiment  étant  ainsi  cons- 
truit pour  naviguer  avec  tant  de  différence  dans  son  tirant  d'eau  entre  l'avant 
et  Carrière  , lorsque  les  marques  ou  le  pielage,  sur  Célrave  et  Cetambot,  indi- 
quent la  différence  sous  laquelle  il  doit  naviguer,  on  dit  : il  est  à sa  différence. 
Il  serait  à désirer  que  nos  bâtiment  fussent  construits  pour  naviguer  sans  diffé- 
rence ; autrement  il  fam Irait  avoir  tes  mâts  penchés  sur  l'arrière , afin  de  let 
tenir  perpendiculaires  à la  quille  , chose  qui  ne  serait  pas  sans  danger  pour  les 
grands  bâtimens.  On  doit  remarquer  aussi  que  f arrière  du  bâtiment  plus 
plongé  dans  C eau  que  l'avant  empêche  tes  eaux  qui  peuvent  pénétrer  dans  la 
cale  , en  arrière  du  centre  de  la  longueur , de  se  rendre  an  pied  des  pompes  ; 
elle  séjourne  et  sc  corrompt  sous  les  soutes  de  t arrière.  — Différence  à la  nier , 
entre  l’eslime  et  f observée  ; c'est-à-dire  que  le  chemin  et  la  roule  de  l’estime 
ne  donnent  pas  , lorsqu’on  fait  son  point,  la  même  latitude  et  longitude  d’ar- 
rivée que  les  observations.  La  différence  est  nord  , si  le  bâtiment  est  au  sud 
de  son  estime,  étant  dans  l'hémisphère  uord  ; c'est  le  contraire,  étant  au  sud 
de  l’equateur.  On  appelle  différence  en  latitude  et  différence  en  longitude , le 
cliangemcnt  qu’un  bâtiment  fait  en  route  toutes  h-s  a4  heures.  La  latitude  et 
la  longitude  se  trouvent  augmentées  ou  diminuées  depuis  la  veille,  du  chc- 
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min  réduit  qu'a  fait  le  bâtiment  vers  le  nord  ou  le  sud,  vers  l’est  ou  vers  l'ouest. 
Le  point  du  globe  où  il  est  arrivé  est  différent  de  celui  du  midi  precedent. 

DIFFÉRENCIOMETRE,  s.  m.  Instrument  d'une  invention  très  ingénieuse, 
imaginé  pour  donner  le  tirant  d'eau  d'un  batiment  étant  à la  mer.  Sorte  de 
siphon  compose  de  deux  tubes  en  cuivre  ou  en  plomb,  contenant  l’eau;  ils 
sont  fixes  perpendiculairement  dans  l'intérieur  (le  pied  portant  sur  une  plate- 
forme établie  au  niveau  de  la  ligne  d’eau,  le  bâtiment  lége),  aux  deux  ex  ter  mi- 
tée de  t’arriére  et  de  l'avant  ; l'eau  de  la  mer  s’y  introduit  par  un  petit  conduit 
en  plomb  qui  doit  être  placé  en  serpenteau , depuis  le  bord  où  il  y a un  robi- 
net , jusqu'au  pied  du  tube  où  un  autre  robinc&sert  à le  décharger,  à le  vider 
dans  la  cale,  après  l'opération  ; un  flotteur  ( espèce  de  ebopine  en  fer  blanc) 
s'élève  dans  le  tube , au  niveau  de  la  flottaison  du  bâtiment  , et  marque  , sur 
une  règle  divisée , supportée  par  ce  flotteur  et  soudee  à l'embouchure,  le  ti  - 
rant  d'eau  avec  exactitude.  On  a l'attention  , quand  la  mer  est  grosse,  qu'elle 
cause  de  grands  tangages,  et  que  le  flotteur  est  monté  à son  niveau , de  fermer 
le  robinet  dans  le  bord  à moitié  ou  au  tiers  ; dans  ce  cas , le  mouvement  du 
flotteur  dans  le  tube  devient  insensible  et  le  tirant  d'eau  est  pris  avec  préci- 
sion ; ce  qui  fait  que  le  bâtiment  peut  être  tenu  dans  sa  meilleure  assiette , c'est- 
à-dire  dans  la  seule  position  pour  laquelle  il  est  conforme  , et  dans  laquelle  il 
montre  plus  de  qualités  ou  moins  de  defauts,  /«y.  Assiette. 

DIGON,  s.  m.  On  distingue  plus  généralement  sous  le  nom  de  flèche  ou 
aiguille  les  pièces  de  bois  qui  composent  l'éperon  d'un  grand  bâtiment , en 
avant  de  l'etrave  et  au  dessus  de  la  gorgère.  Le  digon  était , il  y a encore  peu 
d'année» , un  assemblage  monstrueux  de  plusieurs  pièces  de  bois  qui  aug- 
mentaient la  longueur  de  la  gorgère,  â sa  partie  supérieure  ; il  avait  par  le 
bas,  près  de*  dauphins,  peu  de  saillie.  — Les  pécheurs  donnent  aussi  le  nom 
de  digon  à un  morceau  de  fer  barbelc  et  termine  par  un  demi-dard,  jioriaiil 
un  long  manche;  ils  s'en  servent  pour  piquer,  darder  certains  poissons. 

I)l(. IF,  s.  T.  El  ovation  de  terre  prolongée  , formée  contre  la  mer;  garantie 
de*  gros  teuis  du  large  par  des  pierres , des  pieux  et  des  fascines.  La  digue 
ou  jeter  reçoit  la  mer  par  le  travers  , le  môle  lui  présenté  à peu  près  le  bout. 
Une  digue  («eut  être  considérée  comme  une  rnomie  chausser.  Celles  de  la 
Hollande  sont  de»  chausses  eu  terre,  renforcées  par  des  pierres  et  des  pieux 
du  côté  du  large.  « 

DIMANCHE,  s.  m.  Palan  portatif,  nomme  aussi  palan  volant,  mais  plus 
ordinairement  palan  de  dimanche  ; il  est  le  plu»  petit  dont  on  fasse  usage 
dans  1rs  grands  bâlimetis.  — Cest  aussi  line  lacune,  une  place  que  les  bar- 
bouilleur* laissent  vide.  Ou  dit:  il  y a des  dimanches,  il  fout  repasser  de  la 
peinture  ou  le  piuccau. 

DIMENSION,  ».  f.  Crst  l'étendue  d'un  corp»  mesurable  eu  longueur,  en 
largeur  et  profondeur.  En  parlant  des  princi|ialr»  dimensions  d'un  bâtiment , 
on  dit  dn  constructeur , qu'il  a bien  pris  ses  dimensions  ; il  a donne  de  liclles 
dimensions , de  foi  tes  dimensions. 
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DIMINUER,  v.  a.  Carguer,  amener  ou  serrer  une  partie  des  voiles  qui 
sont  dehors,  pour  diminuer  le  sillage  du  bâtiment.  Ordre  de  diminuer  de 
voile  par  un  signal  ; diminuer  de  voile  pour  se  maintenir  à son  poste.  On  di- 
minue aussi  de  voile  à rapproche  d’un  grain,  près  d'une  terre  qu’on  cherche} 
on  diminue  souvent  de  voile  à l’approche  de  la  nuit  : c’est  ce  qu  on  appelle 
régler  la  voilure  pour  la  nuit. 

DINGA , s.  f.  Ancienne  barque  particulière  à la  côte  de  Malabar  : elle  a 
beaucoup  d’élancement  et  de  quête;  sa  quille  est  courbée  comme  celle  de  cer- 
tains navires  du  NU.  Un  mât , incliné  sur  l’avant,  porte  une  voile  à antenne. 
Voy.  pt.B,/g.  18. 

DlNGUY,  s.  m.  Petite  embarcation  du  Gange;  canot  qui  sert  à Calcutta 
et  Chandernagor,  aux  passagers  ou  promeneurs,  sur  le  bord  du  Ueuve  : il  a 
un  tendelet  sur  l’arrière,  d’une  forme  demi-circulaire,  quatre  Indiens  le 
conduisent. 

DIRECTEUR,  s.  m.  Qualité  que  l'on  donne,  daus  les  ports  du  roi,  à l'of- 
licier  supérieur  qui  est  chargé  d’une  direction  ; telle  que  celle  des  construc- 
tions , des  mouvemens  du  port , de  l'artillerie.  Les  chefs  de  division  du  minis- 
tère de  la  marine  portent  aujourd’hui  le  titre  de  directeurs,  lis  ont  les  un»  et 
les  autres  des  sous-directeurs  sous  leurs  ordres.  La  direction  générale  de 
chaque  grand  port,  qui  était  conüée,  par  l'ordonnance  de  1776,  â un  officier 
général  du  corps  de  la  marine  (il  avait  sous  lui  des  capitaines  de  vaisseaux  , 
des  lieutenans,  des  enseignes  et  élèves),  n’est  pas  encore  rétablie  en  i83i  v 
de  même  que  la  direction  generale  des  ports  et  arsenaux , place  qu’occupait 
un  capitaine  de  vaisseau  auprès  du  ministre  de  la  marine.  Voir  l'ordonnance 
de  1776. 

DIRECTION , s.  f.  Il  y en  a plusieurs  dans  un  port  militaire.  Celle  des 
constructions  a dans  scs  attributions  les  chantiers,  les  forges,  la  voileric,  le 
calfatage,  etc.  La  direction  du  port  a les  mouvemens  des  bâtimens,  leur  les- 
tage et  délestage;  l’atelier  de  la  garniture,  celui  des  pompes,  etc.  Celle  de 
l'artillerie  a pour  objet  tous  les  travaux  relatifs  à ce  service.  Celle  des  vivres 
est  chargée  de  tout  ce  qui  concerne  les  munitions  de  bouche.  — Le»  bureaux 
du  ministère  de  la  mariné  sont  divisés  en  quatre  directions  principales.  — On 
dit  que  le  vent  vient  «le  telle  direction;  que  la  marée,  le  courant  portent  dan» 
telle  ou  telle  direction. 

DISCIPLINE,  s.  f.  Lois,  réglé  mens  établis  pour  chaque  profession.  La  dis- 
cipline militaire  est  indispensable  aux  sucrés  des  operations.  La  bonne  disci- 
pline d'un  corps,  d'une  armée,  fait  obtenir  la  victoire  sur  la  force  et  le 
nombre.  Cest  â la  marine  surtout  qu'une  discipline  s évère  doit  être  ap- 
plifjuce. 

DISPERSER,  v.  a.  Diviser,  séparer  de»  bâtimens  d’une  escadre,  d’un  con- 
voi ; apres  tine  affaire  les  deux  escadres  endommagées  peuvent  être  en  desor- 
dre. On  «uct  de  même  le  desordre  dans  un  convoi  en  le  dispersant  De» 
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bâtimens  sont  dispersés,  soit  par  une  chasse  ou  par  un  coup  de  vent,  qui 
les  obligent  à prendre  des  allures  différentes. 

DISPUTER  le  vent,  v.  a.  Manœuvrer  au  plus  près  du  vent  en  courant  des 
bordées,  pour  le  gagner  sur  un  ennemi  ou  sur  d'autres  bâtimens  : disputer  le 
vent,  faire  son  possible  pour  l'obtenir,  c’est-à-dire  passer  au  vent,  s'élever 
plus  qu’un  autre  vers  le  lit  du  vent , qu'il  dispute  lui-même  de  gagner  en  lou- 
voyant aussi,  manœuvre  qui  exige  une  adresse  dirigeepar  l’expérience,  et  un 
sens  droit , particulièrement  entre  deux  armées. 

DISTANCE , s.  f.  Intervalle  entre  deux  ou  plusieurs  bâtimens  qui  marchent 
en  ligne,  et  celui  des  colonnes  qui  séparent  les  lignes.  En  escadre  ou  ar- 
mée, on  conserve  les  distances,  on  augmente  les  distances,  on  diminue  les 
distances  ; on  ménage  les  distances  lorsque  l’espace  est  borné  par  des  terres 
ou  l'ennemi.  — Les  distances  du  point  où  sc  trouve  un  bâtiment  à la  mer, 
d’un  cap,  d'une  île , d’un  lieu  de  relâche  quelconque , s'expriment  en  lieues 
ou  milles,  avec  la  direction  ou  l'air  de  vent  qu’il  faut  suivre  pour  y arriver. 
Elles  s’estiment  par  encablures,  étant  au  mouillage  et  le  long  d’une  côte. — On 
se  tient  à une  bonne  distance  de  la  côte  pour  la  nuit,  à une  petite  distance, 
à une  distance  de  tant  do  milles.  — La  distance  d’un  bâtiment  à un  autre, 
qu’on  découvre  en  mer,  se  mesure  avec  un  instrument  à réflexion  par  l’ou- 
verture de  l’angle  que  forme  la  hauteur  de  sa  mâture  sur  l’œil  de  l’observa- 
teur, en  établissant  que  les  bâtimens  jugés  d’un  même  rang  ont  des  mâtures 
également  élevées  au  dessus  du  niveau  de  la  mer.  — En  pilotage , la  distance 
est  le  chemin  parcouru  dans  les  vingt-quatre  heures.  F.n  astronomie  nauti- 
que, on  mesure  la  distance  du  soleil  à la  lune,  ou  de  la  lune  à une  étoile 
eodiacale , pour  en  conclure  la  longitude  du  lieu  où  se  trouve  le  bâtiment. 
Cette  distance  corrigée  des  effets  de  la  parallaxe  et  de  la  réfraction , et  réduite 
en  distance  vraie , se  compare  aux  distances  qu’on  trouve  dans  la  Connaissance 
des  tems,  calculées  pour  le  méridien  de  Paris,  et  on  en  conclut  la  longitude 
du  bâtiment  par  la  différence  des  heures  entre  ce  méridien  et  celui  où  l’on  se 
trouve  en  mer.  — - La  distance  entre  les  sabords  d'un  vaisseau  et  d'une  fré- 
gate est  d'eoviron  neuf  pieds  d’un  centre  à l’autre,  ou  d’un  canon  à son 
voism. 

DISTINCTION , s.  f.  Signe  distinctif  des  grades  parmi  les  officiers  mili- 
taires commandans.  Il  consiste,  dans  une  armée,  escadre  ou  division,  en  un 
pavillon  national  de  forme  à peu  près  carrée  que  l’on  hisse  à la  tête  du  grand 
mit  pour  l’amiral;  au  mât  de  misaine  pour  le  vice-amiral;  au  mât  d’artimon 
pour  le  cootre-amiral.  Le  capitaine  de  vaisseau  porte  le  guidon  au  grand  mât; 
le  capitaine  de  frégate  et  tous  les  officiers  d’un  grade  inferieur,  étant  chefs  de 
trois  bâtimens  au  moins,  portent  la  cornette.  Les  autres  bâtimens  de  guerre 
sont  distingués  de  ceux  du  commerce,  par  la  flamme  nationale  qu’ils  ont  au 
grand  mât.  Lorsqu'il  se  trouve  plusieurs  contre-amiraux  dans  une  armée  , le 
plus  ancien  porte  le  pavillon  carré  au  mât  d’artimon;  celui  qui  le  suit  doitavoir 
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un  grand  numéro  de  couleur  dans  le  blanc  du  pavillon;  de  même  celui  qui  marche 
après  ( au  même  mât)  ou  le  guidon  national  au  grand  mât , selon  que  l'aurait 
réglé  l’amiral.  Il  conviendrait , pour  mieux  reconnaître  le  grade  de  l'officier  de 
la  marine  royale  qui  commande  une  division , ou  seulement  deux  bdtimens  de 
guerre  dans  un  convoi,  ou  un  mouillage  oit  il  se  trouve  des  bdtimens  de  com- 
merce, i°  que  le  tapitainr  de  vaisseau  partdt  te  guidon  au  grand  mât  ; a*  le 
capitaine  de  frégate,  cm  mdt  de  misaine  ; 3°  le  capitaine  de  corvette,  la  cornette 
au  grand  mdt  ; 4°  Ie  lieutenant  de  vaisseau  et  de  frégate  , au  mdt  de  misaine. 

DISTINGUER,  v.  a.  C’est  bien  reconnaître;  à la  mer  on  a besoin  de  lon- 
gues vues  pour  distinguer  les  signaux,  pour  s’assurer  de  l'espèce  et  de  la  force 
d’un  ou  plusieurs  bâtimens  -à  une  grande  distance , et  reconnaître  les  terres  à 
leur  aspect. 

DISTRIBUTION,  s.  f.  Marquer  sur  la  quille  d'un  bâtiment  en  construc- 
tion la  place  où  chaque  couple  doit  être  fixé;  les  charpentiers  employés  à ce 
travail  font  la  distribution.  — On  fait , à la  cambuse,  trois  fois  par  jour,  la 
distribution  des  vivres  en  rations  à l’équipage. 

DIVISION,  s.  f.  Trois  bâtimens  de  guerre  au  moins,  réunis  sous  un  chef, 
forment  une  division.  Dans  une  armée  de  vingt-sept  vaisseaux,  il  y a trois 
escadres  de  neuf  vaisseaux  chacune,  et  dans  une  escadre  il  y a trois  divisions: 
au  dessous  de  neuf  bâtimens,  c’est  une  division.  Elles  sont  commandées  par 
des  contre-amiraux , ou  les  plus  anciens  capitaines  de  vaisseau  de  l’armée, 
ayant  la  police  de  leurs  divisions  ; ils  font  les  signaux  nécessaires  pour  redres- 
ser ceux  de  leurs  vaisseaux  qui  mettraient  trop  de  lenteur  dans  l'exécution 
des  ordres  de  l'amiral  ou  qui  manœuvreraient  mal. 

DOGRF. , s.  tn.  Bâtiment  du  commerce  qui  fait  ordinairement  la  pêche  du 
hareng  et  du  maquereau  dans  les  mers  dumord , sur  le  dogre-banc  et  dans  la 
Manche.  Il  a un  grand  mât  au  milieu  , portant  deux  voiles  carrées , et  un  de 
l'arrière,  plus  petit,  gréé  d’une  voile  carrée  et  d’une  petite  brigantine ; un 
beaupré  portant  une  civadière , et  trois  focs;  le  dogre  est  ponté.  Voy.  pl.  A, 
Jig.  1 1.  Il  a un  vivier  dans  le  fond  pour  conserver  le  poisson  vivant. 

DOGUE  D’AMURE,  s.  m.  Espèce  de  éhaumard  ou  grosse  galoche  en  bois, 
garnie  d'un  rouet,  que  l’on  appliquait  tribord  et  bâbord  sur  la  muraille  exté- 
rieure d’un  bâtiment , en  arrière  des  porte-haubans  de  misaine,  pour  amurer 
la  grande  voile  : on  les  a supprimés  avec  raison  ; le  point  d'amure  reste  au- 
jourd’hui en  dedans  du  plat-bord,  particulièrement  dans  les  bâtimens  de 
guerre  ; car  ceux  du  commerce  qui  n’ont  pas  de  bastingage , ou  qui  ont  con- 
servé sur  cette  partie  du  plat-bord  la  lisse  du  passe-avant,  formée  enjambe  de 
chien , ont  encore  leur  dogue  d’amure  en  dehors. 

DOME , s.  f.  Élévation  en  planches  qui  ferme  trois  côtés , et  le  dessus  du 
passage  de  l’escalier  ou  échelle  , qui  est  placée  sur  l’arrière  du  gaillard  pour 
descendre  sur  le  pont.  (Ces  sortes  de  grands  capuchons  sont  supprimés  à bord 
des  grands  bâtimens  du  roi.  ) 
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DONNER , v.  a.  et  n.  Un  bâtiment  donne  la  bande  quand  il  incline  sur  un 
bord  ou  sur  l'autre.  — Il  donne  une  remorque , voy.  ce  mot.  — Il  donne  dans 
uue  passe,  lorsqu'il  y entre,  c'est  ce  qui  s’appelle  donner  dedans.  — Il  donne 
dans  un  convoi  ennemi,  pour  amariner  le  plus  de  bâtimens  possible  — Il 
douue  la  chasse  à un  ennemi.  — Donner  la  cale  , wy.  ce  mot.  — Donner  la 
voix  à plusieurs  hommes  qui  doivent  faire  effort  ensemble,  c’est  marquer 
ce  moment  par  un  cri  de  convention.  — Un  officier  commandant  un  bâtiment 

donne  la  route  à suivre Donner  le  feu  à un  bâtiment , c’est  le  chauffer 

pour  le  caréner.  On  lui  donne  un  suif.  On  donne  un  courai  sur  une  carène 

non  cuivrée.  — On  donne  dans  un  combat,  quand  on  s'engage  au  feu. 

On  donne  à la  côte,  lorsqu’on  veut  y jeter  son  bâtiment.  — On  dit:  don- 
ner telle  voile  à un  autre  bâtiment  avec  lequel  on  se  trouve  à la  mer,  lors- 
qu’on le  tient,  qu’on  marche  aussi  bien  que  lui , avec  telle  voile  dehors  de 

moins  : on  lui  donne  la  misaine  , on  lui  donne  les  perroquets,  etc. Donner 

debout  à terre,  donner  dans  les  roches.  — Donner  vent  devant, c’est  mettre 
la  barre  du  gouvernait  sous  le  vent,  dans  un  bâtiment  qui  tient  le  plus  près, 
pour  le  faire  virer  de  bord. 

DORMANS  , s.  m.  pl.  Ce  sont  les  haubans  d’un  bâtiment , les  galhaubans, 
étais , sous-barbe , etc. , qu’on  distingue  sous  le  nom  de  dormans  , parce  que 
ces  gros  cordages  sont  à demeure  sans  varier  de  place.  On  dit  : les  dormans 
du  grand  mât,  les  dormans  du  mât  de  misaine,  etc.,  les  dormans  du 
bâtiment. 

DORMANT,  s.  m.  Bout  d’une  manoeuvre,  frappé  soit  sur  le  ringot  au  eu 
d’une  poulie,  soit  passé  dans  l’estrope  meme;  soit  sur  une  ralingue,  sur 
une  vergue  ou  ailleurs,  pour  être  à demeure;  ce  qui  est  nécessaire  au  cou- 
rant d'un  palan  pour  appui  aux  cargues,  aux  bras  , et  de  toute  autre  manœu- 
vre courante  : tout  cordage  dont  le  double  passe  dans  des  poulies  ou  des 
chaumards,  a un  dormant,  c’est-à-dire  un  bout  fixé,  arrêté,  tandis  que  le 
reste  est  libre  d’aller  et  venir  dans  les  poulies  courant  sur  leurs  réas.  Le 
donnant  d'une  manoeuvre  courante,  c’est  le  bout  qui  est  amarré,  fixé  à de- 
meure. On  dit:  faire  dormant,  arrêter  à sa  place  un  des  deux  bouts  de  la 
manœuvre,  en  laissant  l’autre,  avec  tout  le  reste  de  ce  cordage,  libre  d’aller 
et  venir  dans  des  poulies. 

DORMANTES,  adj.  pl.  On  désigne,  dans  tous  les  bâtimens,  les  cordages 
qui  sont  fixés  par  les  deux  bouts  , sous  le  nom  de  manœuvres  dormantes  ; 
elles  sont  assez  généralement  les  plus  grosses  du  gréement  telles  que  les  hau- 
bans, étais , galhaubans  , sous-barbe,  etc. , qui  servent  à appuyer  et  soutenir 
tous  les  mâts. 

DORMIR,  v.  n.  Se  dit  de  l’horloge  ou  sablier  qui  passe  pendant  une  demi- 
beure , pour  donner  la  mesure  du  tems  qui  s’écoule  à bord  d’un  bâtiment; 
oublier  de  le  retourner,  c’est  laisser  dormir  l’horloge. 

DOSSIER  . s.  m.  Large  planche  volante  proprement  travaillée  , qui  sert  à 
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adosser  les  officiers  assis  sur  l’arrière  d'un  canot , et  qui  les  sépare  du  pa- 
tron. Souvent  au  milieu  de  la  face  intérieure  du  dossier,  où  sa  largeur  est  plus 
grande,  on  voit  un  cartouche,  dans  lequel  se  trouvent  dessinées  des  attributs 
de  la  marine , etc. 

D’OU  ? Question  que  l’on  fait  à un  bâtiment  inconnu  qu’on  rencontre  à la 
mer,  après  l'avoir  hele  dans  uo  porte-voix  : d'où  est  le  navire?  d'où  vient  le 
navire?  et  après  qu’il  a répondu  holà  ! on  continue  les  questions  qu’on  a à lui 
faire,  Fuy.  Héler. 

DOUBLAGE,  s.  m.  L’on  nomme  ainsi  les  feuilles  de  enivre  ouïes  plan- 
ches resciées  que  l'on  place  à la  carène  des  biturions  sur  leurs  bordages,  pour 
les  préserver  de  la  piqûre  des  vers.  Les  doublages  en  '.cuivre  ont,  sur  ceux 
en  bois,  l'avautage  d'empêcher  les  coquillages  de  s’attacher  à la  carène,  ce 
qui  la  conserve  lisse,  et  fait  qu’elle  coule  mieux  dans  le  fluide  que  déplace  le 
bâtiment.  On  a éprouvé  sans  succès  des  doublages  en  fer,  en  fer-blanc,  eu 
plomb,  en  zinc,  et  autres  métaux.  Des  navires  du  commerce  l’ont  essayé  en  gai - 
gale,  et  en  diverses  sortes  de  mastic.— On  nomme  doublage  dans  les  voiles,  les 
doubles  de  toile  qui  sont  cousus  le  long  des  ralingues  des  principales  voiles, 
ainsi  que  d’autres,  egalement  pour  renfort,  près  des  pâtes  de  boulioes  et 
sous  les  bandes  de  ris,  Voy.  Tablier. 

DOUBLE , s.  m.  et  adj.  Ou  dit  le  double  d’un  cordage , de  la  partie  d’une 
manœuvre  qui  revient  en  donble  sur  elle-même,  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur , passant  autour  d’un  point  d’appui  quelconque  ou  dans  une  poulie. 
— Les  doubles  chaloupes  sont  les  plus  grandes  qui , sans  être  toutes  pontées, 
serveut  dans  les  ports,  et  seraient  beaucoup  trop  lourdes  pour  être  embar- 
quées  Il  y a des  doubles  estropes  pour  certaines  grosses  poulies , des  din- 

gues doubles  pour  des  fardeaux  pesans.—  Une  poulie  double  est  celle  dont  le 
corps  renferme  deux  réas.  * 

DOUBLE  ( en  ),  adv.  Faire  une  chose  en  double,  c’est,  eu  marine  , aller 
vite,  agir  avec  1a  plus  grande  promptitude.  Un  homme  descend  des  màt-.  en 
double,  étant  pressé  par  l’ordre  de  dévaler  en  double,  il  accéléré  sa  descente 
sur  le  pont  autant  vite  que  possible.  On  commande  de  manger  en  double. 

DOUBLE- RATION,  s.  f.  C’est  donner  le  double  du  vin  ou  de  l'eau-de-vie 
qu'il  revient  par  repas  à un  homme  ou  à tout  l’équipage  d'un  bâtiment.  A la 
fête  du  roi  et  dans  quelques  autres  cas  extraordinaires,  il  est  accorde  double 
ration  aux  trois  repas  de  la  journée. 

DOUBLEMENT  , s.  m.  Travail  de  fortifier  un  écart,  en  le  couvrant  avec 
uue  troisième  pièce  de  bois,  qu'on  applique  bien  par  des  liaisons  sur  les  deux 
autres,  le  milieu  de  sa  longueur  répondant  à la  jonction  des  deux  premières 
pièces.  Mot  peu  usité.  Foy.  Decarver. 

DOUBLER , v.  ».  Couvrir  la  carène  d’un  bâtiment  avec  des  feuilles  de 
cuivre,  ou  des  planches  minces,  c'est  ce  qu’on  appelle  le  doubler.  — Dans  la 
navigation,  doubler  une  pointe,  un  cap,  un  écueil,  etc.,  c’est  en  passer 
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outre  mus  danger,  et  le  laisser  de  l'arrière.  — On  double  la  ligne  de  IVaoemi 

par  la  tète  ou  par  la  queue , au  vent  ou  sous  le  veut On  double  un  autre 

bât  imcnt , quand  on  le  dépassé  en  vitesse.  — On  double  des  manœuvres , telles 
que  bras,  eeoutcs  et  amures,  lorsque  la  force  du  vent  exige  qu'on  en  aug- 
mente le  nombre.  — On  double  un  écart  ou  un  joint , en  fortifiant  la  jonction 
des  deux  pièces  de  bois,  par  une  troisième.  — Doubler  les  garcettes,  c’est  en 
augmenter  les  tours  et  le  nombre,  sur  la  tournevire  et  le  câble  d'un  grand 
bâtiment,  lorsque  l'effort  du  cabestan  est  considérable.  Doubler  les  voiles. 
Voy.  Doublage. 

DOUCEUR  (en),  adv.  Mollir,  filer  peu  à peu , également  et  sans  secousses, 
un  cordage  tendu.  On  commande:  file  en  douceur!  amène  en  douceur!  à re- 
tour, c'est  aussi  filer  doucement  .graduellement,  pouce  à pouce. 

DR  AGON  , s.  m.  Ou  mieux  haut  pendu,  en  parlant  d’un  petit  nuage  sous 
un  beau  ciel,  qui  donne  une  très  forte  ralTale  qu'on  éprouvé  quelquefois  aux 
environs  de  la  ligne  et  des  tropiques.  C'est  aussi  un  grain  blanc,  lorsqu’il 
frappe  en  tourbillon  de  vent  sans  pluie  ; il  est  bon  d'étre  sur  ses  gardes,  pour 
parer  aux  avaries,  car  le  grain  arrive  et  passe  très  vivement.  D'anciens  marins 
distinguaient  deux  dragons;  celui-ci  par  dragon  de  vent;  et  le  dragon  d'eau 
était  un  gros  tourbillon  composé  de  vapeurs  épaisses,  qu'on  nomme  aujour- 
d’hui trombe.  — Il  y a des  marins  qui  donnent  le  nom  de  dragon  à la  voile 
d'rtai  de  hune  d’un  lougre. 

DR  AGI  E,  s.  f.  Fort  filet  garni  derrière  et  sur  le  dos  d’une  large  lame  de 
fer,  que  l'on  traîne  en  travers  sur  le  fond  de  la  mer  pour  prendre  des  pois- 
sons plats , des  huîtres , de»  moules,  etc.  — C’est  aussi  une  espèce  de  bourlet 
oa  garniture  que  l’on  cloue,  étant  elongrc  de  chaque  bord  , sur  un  bordage 
du  fond  d'une  embarcation  destinée  à echouer.  — On  applique  à un  bâtiment 
sur  son  chantier  un  bordage  épais  de  chaque  cèlt  de  sa  carène  lorsqu’on  veut 
le  lancer  à l'eau  sur  dragues  : et  dès  qu'il  est  k flot , on  le  met  sur  un  gril  ou  on 
le  tient  sur  des  béquilles  à la  basse-mer,  pour  repousser  les  chevilles  cl  déga- 
ger sa  carène  de  ces  dragues. 

DRAGUER, v.  a.  et  n.  Traîner,  par  une  embarcation,  une  drague  sur  le 
fond  d'une  rade,  d'une  baie  ou  près  des  côtes  , pour  |>écher  des  moules,  des 
huîtres  , des  coquillages, des  poissons  plats,  tels  que  raies,  soles,  etc,  — On 
drague  avec  un  gros  filin  , une  ancre  dont  la  bouce  est  perdue  ; en  traînant 
le  double  sur  le  fond  , au  moyen  de  deux  embarcations,  qui  ont  les  deux 
bouts,  te  tenant  à une  certaine  ouverture  entre  elles:  on  drague  aussi  un 
eâble  , mais  avec  un  cbatte  ou  grand  croc  au  bout  d'un  cordage  : une  chose 
a etc  dragto-e  , quand  elle  a etc  trouvée  sur  le  fond.  — Lorsqu'une  ancre 
chasse,  on  dit  qu'elle  drague  le  fond  en  traînant  dessus. 

DRAILLE,  s.  f.  Cordage  passant  au  dessus  des  eaprlages  des  mâts,  et 
tendu  dans  k direction  des  étais.  C'est  sur  des  drailles  ou  des  étais  qui  en 
tiennent  lieu  , qu'on  hisse  les  principaux  focs  et  les  moyennes  voiles  «fêtai  ; 
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ces  Toile»  tiennent  par  leur  ralingue  de  chute  à des  bagues  en  fer  ou  en  bois 
( fixées  dessus  en  plusieurs  points  à des  distances  égalés),  dans  lesquelles  la 
draille  est  passée;  en  sorte  que  les  bagues  courent  sur  les  drailles,  toutes  les 
fois  que  l’on  hisse  ou  qu’on  amène  ces  sortes  de  voiles.  — D’autres  drailles 
verticales  sur  l'arrière  d’un  mât  servent  à hisser  le  long , certaines  voiles 
comme  celle  qui  suit  la  chute  du  petit  mât  de  hune  et  qui  est  sur  deux  drail- 
les , lorsqu’elle  n’est  pas  enverguée  sur  une  corne.  Vay.  Contre-voile 
d'étai. 

DRANET , s.  m.  Espèce  de  filet  employé  sur  les  côtes  de  la  Manche , et 
que  deux  pêcheurs  traînent  dans  la  mer  , tant  qu'ils  tiennent  fond. 

DRÈGE,  s.  f.  Réunion  de  plusieurs  tremails  qui  forment  cette  espèce  de 
grand  chalut.  On  dit  faire  la  pèche  à la  drège  ; elle  est  moins  en  usage  qu'au- 
trefois;  elle  exige  de  bons  bateaux  pontes  et  de  forts  équipages. 

DRESSER,  v.  a.  L’on  dit  dresser  la  barre  du  gouvernail,  c’est  la  mettre 
dans  le  plan  de  la  quille.  — On  dresse  un  navire  quelconque,  en  le  rappe- 
lant dans  une  situation  droite.  On  dresse  une  embarcation  qui  est  à la  bande 
sur  tribord  ou  sur  bâbord  , par  les  hommes  qui  y sont  embarques,  ou  par 
un  meilleur  arrangement  de  sa  charge.  — Dresser  les  vergues,  c’est  lors- 
qu’un bâtiment  est  à l'ancre,  les  mettre  horizontalement , en  leur  faisant  faire 
des  angles  droits  avec  leurs  mâts  respectifs.  — Dresser  une  pièce  de  bois, 
c’est  la  polir  dans  tous  les  sens. 

DRISSE  , s.  f.  Manœuvre  qui  sert , dans  un  bâtiment,  â hisser  les  voiles  ; il 
y en  a de  simples  pour  les  plus  petites  voiles  , les  pavillons  et  le*  flammes  (ces 
dernières  sont  en  filin  blanc);  à itague,  de  doubles  et  de  triples , c'est-à-dire 
qui  passent  dans  des  poulies  en  deux  ou  en  trois , selon  que  le  poids  de  la 
vergue  et  de  la  voile  reunies  demande  de  force,  pour  les  elever  ensemble  le 
long  d’un  mât,  soit  aussi  en  suivant  un  étai , une  draille  : chaque  drisse 
porte  le  nom  de  sa  voile  ou  de  sa  vergue.  C’est  ainsnque  l’on  dit:  les  drisses 
de  la  grande  vergue,  et  jamais  de  la  grande  voile,  et  au  contraire  on  dit  : le» 
drisses  du  grand  , du  petit  hunier,  des  perroquets.  Les  drisses  des  focs,  des 
voiles  d'étais  sont  frappées  sur  le  point  supérieur  de  ces  voiles  sans  vergues; 
aux  bonnettes  basses  il  y a la  drisse  d’en  dedans  , celle  du  milieu  et  celle  d'en 
dehors  ( les  petits  bàtimcns  n'ont  pas  celle  du  milieu  ) ; les  drisses  des  bon- 
nettes de  hune,  de  perroquet  et  de  cacatois  sont  simples;  elles  sont  passées 
dans  les  poulies  de  pendans  d'oreilles.  I.cs  basses  vergues  d’un  grand  bâti- 
ment étant  trop  pesautes  |>our  des  drisses  à palans,  on  emploie  des  caliornes 
de  chaloupes,  et  on  les  nomme  drisses  à caliornes,  mais  elles  restent  habi- 
tuellement sur  leurs  suspentes  sans  être  amenées  ni  hissées  souvent  : les  drisses 
des  huniers  sont  à itagues  et  servent  au  contraire  fort  souvent.  V'oy.  ces 
dernières,  pl.  K,fg.  1,0,0,  o. 

DROGUE,  s.  f.  Jeu  de  cartes  de»  matelot* et  soldats;  partie  à quatre.  On 
dit  à bord  jouer  à la  drogue. 
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DROGUER , v.  n.  Porter  wr  le  nez  un  morceau  de  bois  fendu  ou  autre 
petit  objet  qui  marque  ceux  qui  sont  battus , qui  ont  perdu  au  jeu  de  la 
drogue. 

DROIT,  TE,  adj.  Un  bâtiment  qui  n’incline  sur  aucun  bord  est  droit.  — 
La  barre  se  dresse  par  le  commandement  au  timonier:  droit!  droit  la  barre! 
droit  comme  ça  ! la  barre  droite!  — On  travaille  une  pièce  de  bois  sur  le 
droit , pour  distinguer  le  travail  que  l'on  ferait  sur  le  tour.  On  distingue , dans 
une  pièce  de  bois  de  construction,  qui  a une  courbure  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur, sa  dimension  sur  le  droit  de  celle  sur  le  tour. 

DROIT,!,  m.  Le  droit  d'ancrage  est  exige  des  navires  du  commerce  , 
dans  les  ports  et  havres  étrangers.  — Le  droit  de  varech,  le  droit  de  bris, 
(les  débris  d'un  bâtiment),  sur  les  côtes  de  l’Océan,  appartenait  jadis  à des 
seigneurs,  for.  Bris. 

DROITURE  (en),  adv.  Un  bâtiment  qui  ne  doit  point  relâcher  dans  sa 
traversée  est  dit  aller  en  droiture,  du  lieu  de  son  départ  à celui  pour  lequel  il 
est  destine. 

DROME,  s.  f.  Dans  un  bâtiment,  la  réunion  des  mâts,  des  vergues,  des 
bouts-dehors,  embarqués  pour  rechange,  se  nomme  la  drome.  Au  désarme- 
ment on  met  en  drome,  on  réunit  en  faisceau,  en  forme  de  radeau,  par  des 
cordages,  les  mâts  et  les  vergues  que  l'on  doit  conduire  à terre.  — Les  cha- 
loupes et  canots  rassembles , dans  un  port,  4 se  toucher,  prennent  aussi  le  nom 
de  drome;  on  dit  la  drome  des  embarcations. — Lorsqu'on  lance  un  bâtiment  de 
son  chantier,  on  place  (sur  l’eau ) en  travers  de  la  cale,  4 une  petite  distance, 
une  drome  de  vieux  mâts , pour  lui  casser  son  erre. — Plusieurs  pièces  4 eau, 
flottantes  et  amarrées  ensemble,  font  aussi  une  drome  de  pièces. 

DROSSE,  s.  f.  Cordage  qui  a ordinairement  une  partie,  prise  au  milieu 
par  cinq  tours,  sur  le  cylindre  de  la  roue  du  gouvernail  : les  deux  bouts  des- 
cendent (en  traversant  les  ponts  supérieurs)  par  des  conduits  appelés  ga- 
loches, pour  aller  joindre  les  murailles  , dans  un  grand  bâtiment,  tribord  et 
bâbord,  au  dessus  du  premier  pont,  ou  ils  passent  dans  d’autres  galoches, 
pour  de  14  arriver  au  centre  sur  le  bout  de  la  barre,  afin  de  la  faire  agir , faire 
mouvoir  le  gouvernail , en  tournant  la  roue  à propos;  elle  est  ordinairement 
en  Glin  blanc  ou  en  cuir  vert  corde,  c'est  la  drosse  du  gouvernail.  — Le» 
drosses  des  basses  vergues  sont  de  fortes  eslropes  garnies  en  basane,  qui  font 
le  tour  des  bas  mâts , en  prenant  la  vergue,  comme  ferait  â peu  près  un  ra- 
nge, tan»  être  souque  ( on  doit  1rs  avoir  en  chaînes  de  fer):  un  petit  jialati 
de  chaque  bord  du  mât , croche  dans  une  cosse  , au  bout  de  la  drosse,  sert  4 
approcher  la  vergue  du  mât  si  on  le  raidit,  ou  4 la  laisser  s'eu  écarter  pour 
le  brassevage , quand  on  le  mollit.  Lrt  drotset  de  baiirt  vergues  peuvent  dtre 
passées  autrement , l'expérience  le  démontré  n l'homme  de  mer.  — Sur  les  ga  - 
1ère» , on  appelai:  bas  tarde  le  cordage  qui  servait  de  drosse  ; il  saisissait  l'aman 
au  mât. 
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DROSSER , v.  a.  et  n.  Un  bâtiment  à la  mer  est  drossé  par  le»  vents,  par 
ia  lame,  par  les  courans,  lorsqu'il  est  entraîné  dans  une  direction  contraire 
à sa  route.  On  dit  : les  courans  nous  ont  drossés  cette  nuit , nous  sommes 
drosses  par  les  courans;  c’est  le  cas  d'un  bâtiment  qui  en  est  maîtrisé  ; ce  qui 
occasione  des  erreurs  dans  l'estime  de  la  route  et  du  chemin  d’un  bâtiment 
loin  des  terres. 

DU , part.  On  dit  un  bâtiment  du  Nord;  un  bâtiment  du  Levant,  un  bâti- 
ment du  roi , un  bâtiment  du  commerce,  un  navire  du  port  de  tant  de  ton- 
neaux. 

DUIT,  s.  ra.  Espèce  de  chaussée  en  pierres,  sorte  de  pêcherie  traversant 
un  petit  bras  de  iner,  et  de  dessus  lequel  on  va  pécher  lorsqu'il  n'ist  pas  cou- 
vert par  la  marée. 

DU1TTE,  s.  f.  Dans  diverses  corderies,  on  donne  ce  nom  à de  très  petits  to- 
rons provenant  de  fil  fin  : ils  sont  propres  à faire  de  la  ligne  d’amarrage  et  du 
menu  filin. 

DUNES  , s.  f.  pl.  Éminences,  petite  montagnes  de  sable  , detachees  le* 
unes  des  autres,  et  mélces  de  sable  de  scorie,  et  de  plus  ou  moins  de  balaste 
que  les  lames  rapportent  sur  le  bord  de  plusieurs  côtes  et  îles. 

DUNETE,  s.  f.  Pont  léger  que  l’on  bâtit  sur  de  grands  bâlimens,  depuis  le 
mât  d'artimon  jusqu'à  l’arriére:  le  dessous  est  divisé  et  emménagé  en  cham- 
bres pour  le  capitaine  et  les  premiers  officiers.  Autrefois  on  elevait  des  caba- 
nes ou  des  carrosses  sur  les  dunettes  des  vaisseaux  : on  les  a supprimes  avec 
raison.  ( II  serait  très  avantageux  <C en  faire  de  même  des  dunettes,  sur  les  'ruis- 
seaux de  guerre.  On  soulagerait  l’extrémité  de  l’arrière  d’un  pouls  d’ environ 
vingt  tonneaux.  On  /sourrait  borner  les  logement  dans  cette  partie  à une  teugue 
ou  un  carrosse , et  seulement  sur  ceux  des  vaisseaux  qui  seraient  montés  par  un 
tsmiral.  Voy.  pl.  K. , fig.  i , p. 


E 

EAU , s.  f.  L'eau  des  bâtimens  du  roi  s'embarque  aujourd’hui  dans  des 
causes  en  tôle,  qui  remplacent  avec  avantage  les  pièces  à eau.  La  provision 
d'eau  sera  désormais  pour  cinq  et  six  mois,  à deux  bouteilles  par  homme 
chaque  jour.  — Un  bâtiment  fait  son  eau,  dans  une  relâche,  lorsqu'il  rem- 
place celle  consommée. — 11  fait  de  l’eau,  quand  celle  de  la  mer  s'introduit 
dans  le  bâtiment,  par  une  voie  quelconque.  Il  ne  fait  pas  d'eau,  lors- 
que tous  les  passages  sont  bien  fermés  par  le*ralfuitagc,  et  que  la  cale  est 
sèche.  — II  y a de  l'eau,  il  n'v  a pas  d'eau,  se  disent  quand  on  peut  ou  qu'on 
ne  peut  pas  faire  passer  un  bâtiment  sur  une  barre,  un  banc,  ou  le  faire  en- 
trer dans  un  port.  Au  contraire,  lorsqu’il  a perdu  la  terre  de  vue  et  qu'il 
porte  au  large  avec  mauvais  tems,  on  dit  qu’il  y a de  l’eau  à courir:  c’rst  n’a- 
voir point  d'inquietode  de  dangers. — Les  lignes  d'eau  sont  tracées  sur  la  ra- 
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reue  d uo  bâtiment  par  le  itivean  de  la  mer.  — On  dit  qu'on  a un  boulet  à 
fleur  d'eau;  que  le  bâtiment  tire  tant  de  pieds  d'eau;  qu’il  est  bien  assis  sur 
• l'eau. — Dans  le»  longue»  traversée»  on  rationne  l’eau  ; on  n’a  plas  que  pour 
tant  de  jours  d’eau.  — Tout  objet  qui  se  trouve  au-dessous  de  la  surface  de  la 
mer , est  sous  l’eau;  s’ibte  trouve  ail  niveau  , il  est  â fleur  d’ean  ou  sur  l’eau. 
— Lorsqu’un  bâtiment  rient  du  large,  et  qu'il  approche  la  côte,  la  mer  lui 
parait  sous  une  couleur  plus  terne;  on  dit  : nous  sommes  sur  le  fond,  l'eau 
est  changée. — Mettre  A l'ean , c’est  lancer  du  chantier,  pour  les  faire  flotter, 
an  bâtiment , un  mât , etc.  — Même  eau , c'est  dire  que  la  tonde  ne  donne  pas 
de  changement  dam  le  brassiage. 

RAI' A , s.  f.  plur.  On  entend  par  les  eaux  d'un  bâtiment , celles  qui  laissent 
âpre»  lui,  dans  sa  route,  une  trace  d'environ  sa  longueur  : ainsi  un  bâtiment 
est  dit  être  dans  les  eaux  d'un  autre  bâtiment,  lorsqu'il  marelte  derrière  lui  , 
en  le  relevant  dans  la  direction  de  sa  route.  On  dit,  par  extension , qu’un  bâ- 
timent est  dans  vos  eaux , lorsqu'il  reste  A l'air  de  vent  opposé  A celui  où  vous 
gouvernez , serait-il  éloigné  de  plusieurs  milles,  tel  que  le  bâtiment  d,  de  la 
fif.  36,  pi.  D'  qu'on  voit  suivre  la  route  de  celui  h.  — En  année  , escadre  et 
division  dans  les  mouvemens  de  contre- marche , un  vaisseau  , pour  arriver 
au  point  des  eaux  du  vaisseau  qui  le  précédé,  a des  eaux  A parcourir;  il 
prend  les  eaux  parcounies,  etc.  On  dit:  prendre  les  eaux  d’un  vaisseau; 
suivre  ses  eaux  ; se  tenir  dans  ses  eaux  , sans  s'écarter  de  la  même  route, 
en  virant  sur  an  bord  ou  sur  l'autre Les  eaux  mortes  sont  les  petites  ma- 

rres qui  arrivent  dans  les  quadratures  de  la  lune.  Les  eaux  vives  sout  les 
grandes  marée»  des  sizvgies.  — On  dit  : les  eaux  sont  basses  lorsqu'on  est 
dans  les  quadratures  ou  A la  Gn  d'un  jusant. 

KBAROL  IR  , v.  n.  Effet  de  la  sécheresse,  de  l'action  du  soleil  qui  fait  ou- 
vrir le  bois,  1rs  se[>arations  des  bordages  d'un  navire,  d'une  embarcation , les 
douves  d'une  futaille,  etc.,  etc.,  au  point  que  le»  canuls  ne  tiennent  plus  sur 
feau;  que  les  tonneaux  perdent  celle  qu’ils  contiennent;  on  dit  alors  de  ce» 
objets  qu’ils  sont  ébarouis,  tout  est  ébaroui. 

ÈBAROLI.SSAGE,  ».  f.  Action  qui  dejoint  le»  douves  des  futailles,  rtc., 
etc  , et  le»  empêche  de  conserver  aucun  liquide  ; elles  sont,  dans  ce  cas,  ré- 
duite» à un  moindre  volume,  |>ar  l’effet  d'une  grande  chaleur Les  borda - 

ge*  d'une  embarcation  étant  dejoint»,  l'eau  y entre  ; le»  couture»  doivent  être 
recal  fa  tee». 

£BE,  ».  m.  Mer  descendante  : l'obe  est  synonyme  du  jusant  et  du  reflux. 

RBOL'TRR,  v.  a.  llarher  ou  scier  le  bout  ou  chaque  bout  d'une  pièce  de 
bot»  d*  construction  ou  le  bout  d’un  mât  pour  juger  de  sa  qualité , de  son  état, 
d>  rouvrir  le  grain  dn  bois. 

f,(ART , ».  ni  Movrn  de  réunion  de»  bouts  de  deux  pièce»  de  boi*  em- 
plovres dan»  la  construction  d'un  bâtiment.  Il  y a de»  écart»  A crocs,  A plat»,  A 
«11  bots  , de  carrés  , de  long»  ; d'autres  à sifflet» , endentés , de  doubles  et  d» 
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simples;  ils  ont  toujours  lieu  sur  la  même  ligne  des  bordages  ; on  a la  pré- 
caution de  les  croiser  avec  les  virures  inférieures  et  supérieures  , c’est-à-dire 
qu’un  écart  doit  étreà  la  distance  de  5 à 6 pieds  et  plus,  s’il  est  possible,  d’un 
autre  écart  qui  se  trouve  dans  le  bordage  immédiatement  au-dessus  ou  en  des- 
sous. Les  baux,  la  quille,  le  brion,  ont  des  écarts  appliqués  par  l’assemblage- 
de  deux  pièces  les  unes  sur  les  autres , en  écarts  doubles , longs  ou  flamands  ; 
lorsque  l’écart  a un  ou  plusieurs  adens  qui  s’emboîtent  les  uns  dans  les  au- 
tres, il  fait  l’office  de  tirant,  il  est  dit  écart  à adent  ou  à croc. 

ÉCARYER,  v.  a.  Ajuster  deux  mâts  bout  a bout  pour  n'en  faire  qu’un  ; 
réunir  à la  suite  l'un  de  l’autre  les  bouts  des  pièces  de  bois  , en  les  appliquant 
en  partie  l’un  sur  l'autre  ou  l’un  près  de  l’autre,  selon  la  forme  de  l'écart , 
c’est  les  écarver  ensemble. 

ÉCHAFAUD,  s.  ni.  Assemblage  de  quelque  planches  soutenues  par  deux 
barres  transversales  qui  débordent  de  chaque  côté , et  sur  lesquelles  sont 
amarrés  les  cordages  qui  servent  à suspendre  l'échafaud  le  long  du  bord  d'un 
bâtiment  et  partout  où  il  est  nécessaire.  C’est  là  l’échafaud  volant;  car  ceux 
dans  lesporis  qui  servent  pendant  les  constructions,  radoubs,  etc. , sont 
faites  plus  solidement.  — Échafaud  , sorte  de  grands  treillis  bâti  en  bois  par 
les  pécheurs  , sur  la  grève  à Terre-Neuve , sur  lequel  ils  arrangent  la  morue 
pour  sécher.  Cet  échafaudage  est  souvent  élevé  sur  pilotis  , et  quelquefois  re- 
couvert par  des  voiles.  Beaucoup  de  marins  disent  thafaud au  lieu  d'ccfiafaud. 
On  donne  le  nom  de  chafaudierà  celui  des  Terrencuviers  qui  travaille  sur  le 
chafaud,  comme  le  découleur,  le  saleur;  etc. 

ÉCHAFAUDAGE  , s.  m.  On  en  fait  en  triangles  autour  d’un  bas  mât  pour 
cheviller  les  élongis  et  antres  ouvrages.  On  fait  des  échafaudages  sous  les 
écoutilles  des  grands  bâtimens  pour  faciliter  à retirer  ou  descendre  dans  la 
cale  tout  ce  qui  peut  passer  de  main  en  main. 

ÉCHAMPEAU , s.  m.  Plusieurs  marins  nomment  ainssi  le  bout  d'une  ligne 
de  pèche  sur  lequel  est  etalinge  l'hameçon  ou  l’Iiain  ; particulièrement  les  pé- 
cheurs de  morue. 

ÉCHANCRURE , s.  f.  Les  voiles  d’un  bâtiment  étaient  autrefois  échancrées 
sur  les  côtés,  et  même  par  le  bas  ; c'est-à-dire  que  les  ralingues  n'étaient  pas 
en  ligne  droite  comme  elles  sont  aujourd’hui.  Elles  formaient  un  arc  tandis 
qu'il  convient  mieux  de  laisser  même  du  rond  à la  ralingue  du  fond  de  certai- 
nes voiles,  telles  que  la  brigantine  et  autres.  — On  a seulement  des  perro- 
quets d'hiver  qui  sont  échancrés  dans  le  fond  ( par  le  bas  ) pour  servir,  lors- 
qu’on a deux  ris  pris  aux  huniers. 

ÉCHANTILLON, s.  m.  Équarissage;  dimension  d'une  pièce  de  bois,  soit  en 
longueur  ou  épaisseur;  elle  est  d'un  grand,  d’un  moyen  ou  d’un  petit  échantil- 
lon. Deux  pièces  de  même  dimension  sont  de  même  i-rhantilloa.  Elles  sont  d'é- 
chantillon differcnt,si  elles  diffèrent  dans  leurs  proportions.  Lorsqu’une  pièce 
dt  bois  ne  répond  pas  par  scs  dimensions  à la  table  formée  pour  les  eehantil- 


Digitized  by  Google 


ÉCH  a3i 

Ions  ou  dimension»,  on  dit  qu'elle  n'est  pas  d'échantillon  — L’échantillon  d'un 
bâtiment  s'entend  de  l'épaisseur  de  sa  muraille  qui  se  compose  de  l’épaisseur 
du  membre,  de  l'epaisseur  de  son  hordage  et  de  celle  du  vaigrage.  Il  est  d'un 
faible  échantillon  lorsque  la  charpente  de  la  muraille , son  bord , a peu  de  di- 
mension; il  est  d'uu  grand  échantillon,  quand  il  est  fort  et  bien  boisé  sur  son 
épaisseur.  • 

ÉCHAPPÉE,  s.  f.  Rétrécissement  sensible  dans  la  partie  des  façons  de  Car- 
rière d'un  bâtiment,  pris  du  grand  ban  jusqu'à  l’ctaïubut.  On  dit  qu’il  a peu 
d'echappte,  qu'il  a une  belle  échappée,  selon  que  ses  largeurs  sont  plus  ou 
moins  diminuées  dans  ses  fonds  en  s'échappant  sensiblement  vers  Car- 
rière. 

ÉCHARPE*,  s.  f.  Lisse  de  herpe,  ou  lisse  de  pou  laine.  Sorte  de  lisses  cour- 
bées et  sculptées  ; elles  prennent  de  chaque  bord  , depuis  divers  points  des 
joues  d'un  bâtiment,  jusque  sur  le  bout  de  l’rper.m.  Il  y en  a trois  de  chaque 
côte  de  la  poulaine  d'un  grand  bâtiment  ; elles  divergent  entr'clles;  la  plus 
haute  qui  est  la  plus  loogue  aboutit  auprès  du  bossoir.  Ou  la  distingue  par  le 
nom  de  porte-vergue  ou  bras  de  potilainc  ; la  deuxième,  par  celui  de  boudin. 
Vtry.  ( Ilcrpe et  lisse  d'eperon)  pt.  K.Jig.,  i,Go.  — Depuis  que  les  poulaine» 
out  été  relevées  et  consolidées,  avec  cependant  plus  de  legcretc,  ces  sortes 
d echarpes  ont  disparu. 

ÉCHARPE,  ! en  ) adv.  On  dit  au  figure  qu’un  cordage  est  en  ecbarpe  lors- 
qu’ü  est  placé,  relativement  à un  autre  objet,  transversalement  et  di.igon.de- 
ment. 

ECHAUDES,  s.  m.  Grosse  boucle  de  fer  faite  en  triangle,  qui  sert  sur  la 
courbe  de  capucine,  dans  de  petits  bâtimens,  à y passer  la  liûre  du  beaupré; 
celles  qui  sont  en  dedans  , sur  les  biloires  des  ponts  servent  pour  les  saisines 
d'embarcatious. 

ÉCH  A R DS  ou  ÉCHARS,  adj.  ro.pl.  Nom  qu'on  donnait  à un  vent  peu  fa- 
vorable et  qui  sautait  fréquemment  de  quelques  quarts.  On  disait  aussi  le  vent 
echarse  , de  celui  qui  était  faible  et  inconstant. 

ÉCHAUFFÉ,  ÉE,  part.  Pièce  de  cordage  ou  de  bois  qui,  ayant  nn  com- 
mencement de  corruption , se  trouve  hors  d'elat  de  servir,  smon  pour  des 
objets  peu  important.  Elle  est  disposée  â la  pourriture. 

ECHELLE,  s.  f.  Il  v a plusieurs  échelles  dans  un  grand  bâtiment  pour 
monter  et  descendre  dans  differentes  parties  d'un  pont  à l'autre  ; le  plus  grand 
nombre  ne  sont  que  des  escaliers  volans,  composes  de  sept  à huit  marches. 
Les  quatre  placées  entre  les  pvssc-avans  cl  le  |>oiil  ont  trois  pieds  de  largeur, 
et  se  lèvent  aux  barrolins,  où  on  doit  les  tenir  arec  un  crochet,  lorsqu'elles 
gênent  à la  manoeuvre  des  canons  , câbles,  etc.  Les  échelles  de  l'arriére  étant 
au  milieu  se  démontent  rarement;  ce  sont  plutôt  des  escaliers,  puisque  les 
unes  comme  les  antres  ont  dev  marche»  de  six  à huit  pouces  de  largeur,  sur 
on  pouce  d épaisseur. — L' échelle  de  roiniuaodciucnt  (lorsqu'on  en  a } *»l 
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placée,  en  rade  seulement,  sur  un  des  côtés,  fers  le  milieu  d'un  vaisseau, 
pour  faciliter  la  montée  à bord  et  descendre  dans  les  embarcations;  elle  se 
démonte  en  trois  ou  quatre  pièces.  — Les  F.chelles  du  Levant  sont  des  places 
de  commerce  dans  les  mers  de  l'Archipel  ou  du  fond  de  la  Mediterranée. 
(Escale  signifiait  autrefois  port,  d'où  est  venue  l'échelle.)  — Il  y a des  échelles 
en  cordages  , dites  de  poupe;  les  échelons  d'une  telle  échelle  sont  formes  «le 
gros  bétons  tournés  de  la  longueur  de  1 4 à 1 5 pouces  ; ils  ont  une  engoujure  et 
nn  trou  de  grosse  vrille  à chaque  bout,  pour  y loger  les  deux  cordages,  et  pas. 
ser  une  ligne  qui  sert  à les  fixer  parun  amarrage  croisé  sur  (des  pommes)  à cha- 
cun de  ces  bras  ou  limons;  cordage  de  3 à 4 pouces,  fourré  dans  toute  sa  lon- 
gueur depuis  le  guy  jusqu'à  3 ou  4 pieds  au  dessus  de  l'eau;  échelle  ne  servant 
guère  qu'aux  gensdes  embarcations;  telle  est  celle  de  l'arrière  par  laquelle  mon- 
tent à bord  et  descendent  les  canotiers.  Voy.  pl.  A ,/!g.  i,  où  elle  pend  sous  le 
guy.  Echelle  de  hauban , échelle  de  hune,  etc.  foy.  Limon. — On  dit  l'échelle 
ou  l'escalier  du  dôme , de  la  sainte-barbe;  échelles  de  l’entrepont,  echeiles  des 
passe-avans,  etc.,  etc. — On  nomme  rchelle  de  latitude  croissante,  une  ligne  di- 
visée en  parties  qui  ont  le  même  rapport  que  les  degrcs  et  minutes  de  latitude 
d’une  carte  réduite.  Les  échelles  de  latitude  Sont  les  lignes  méridiennes  divisées 
à droite  et  à gauche  <f  une  carte  marine  ; celles  de  longitude  sont  les  parallèles 
divisées  au  haut  et  en  bas.  — L'echclle  appelée  anglaise,  est  une  échelle  de 
logarithmes  construite  pour  résoudre  les  problèmes  de  navigation;  car  lors- 
qu’on se  sert  de  logarithmes  pour  faire  une  règle  de  proportion,  on  met  la 
même  différence  entre  les  logarithmes  des  deux  derniers  termes  qu'entre  les 
logarithmes  des  deux  premiers.  On  fait  la  meme  chose  lorsqu’on  travaille  sur 
cette  échelle.  L'échelle  de  solidité  est  d’une  construction  graphique  qui,  par 
sa  division,  sert  à indiquer  le  déplacement  d'un  bâtiment  au  moyen  d'uue 
ouverture  de  compas  qui  représente  son  tirant  d'eau. 

ECHILLON , s.  m.  Nom  que  les  Levantins  donnant  à un  nuage  noir,  dont  la 
queue  forme  une  trompe  on  syphon. 

ÉCHIQUIER,  s.  tu.  C’est  un  ordre  de  marche  des  amtee*  navales  : on  dit, 
se  mettre  en  échiqoMr,  se  former  en  échiquier,  courir  en  échiquier,  marcher 
en  échiquier  sur  la  ligne  du  plus  prés  Iriboixl , les  amures  à bâbord,  ou  sur 
la  ligne  du  plus  près  bâbord , les  amures  à tribord.  On  a pour  point  de  relè- 
vement le  vaisseau  du  centre  de  la  ligne  : dans  le  cas  d'un  nombre  |>air,  on 
relève  <*-lui  dont  le  numéro  accompagne  le  signal  d’ordre.  Une  armée  est  en 
échiquier  sur  la  |ierpcndiculairc  du  vent , lorsqu'elle  marche  tribord  amure, 
ou  bâbord  amure,  les  vaisseaux  établis  nu  plus  prés  du  vent  se  relevant,  se 
maintenant  dans  une  ligne  qui  est  perpendiculaire  à la  ligne  imaginée  formée 
par  la  direction  du  vent  ; ainsi  les  deux  ordres  en  échiquier  sont  la  marche 
des  vaisseaux  ranges  sur  une  des  lignes  du  plus  prés  et  sur  la  perpendiculaire 
du  vent.  Les  amures  sont  du  côte  oppose  au  relèvement;  ils  sont  à distance 
égalé  et  prescrite;  leurs  routes  sont  parallèles.  L'ordre  en  cchiquier  a l'a- 
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vtuit^e  Je  faire  passer  l’arniee  promptement  à an  des  ordres  de  bataille  sous 
une  allure  quelconque. 

ÉCHOU  AGE,  ».  ni.  Un  lieu  d'echouage  rat  celui  où  un  bâtiment  peut  être 
ecltouc  salis  grand  danger,  tel  qu’un  rivage  ou  plage  unie  ; c'est  aussi  la  situa- 
tion d’un  bâtiment , qui  n'ayant  pas  assez  d'eau  pour  flotter.  porte  sur  le  sol  ; 
il  a fatigue , ou  U n'a  pas  fatigué  pendant  son  échouage.  L'echouagc  ne  con- 
vient pas  à un  bâtiment  lin,  montant  des  canons , à moins  que  ce  ne  soit  sur 
des  vases  molles. 

ECHO  L MENT,  s.  m.  Rencontre  que  fait  un  bâtiment  d'un  haut-fond,  ou 
d'un  banc  quelconque,  sur  lequel  il  est  arrête.  On  dit:  naufrage»,  bris  et 
echoumens  de  bâtimens  sur  tel  ou  tel  point.  . 

tCHOL  ER , v.  a et  n.  Cest  ordinairement  à la  pleine  mer  qu’on  échoue , 
sur  la  filage  d'un  rivage , les  barques  et  les  canots  dont  on  veut  nettoyer  la 
earrae  pendant  le  jusant.  — Les  navires  cabotiers  echouent  assez  générale- 
ment dans  des  havres,  à toutes  les  marées.  Les  bâtimens  qui  portent  des  canons 
en  batteries,  n 'echouent  pas  saus  danger,  â moins  qu'ils  ne  soient  petits,  et 
ne  s'appuyent  sur  des  béquilles.  On  dit  : tel  bâtiment  échoua  sur  un  banc  de 
sable,  de  roche,  de  vase,  etc.;  nous  échouâmes  sans  faire  d'avaries.  — On 
échoue  son  bâtiment  sur  une  terre , lorsque  des  circonstances  mal  lieu  reuses 
obligent  à cette  inanceuvre , ou  il  est  rehoue  par  accident. — Une  baleine 
rchoua  en  tel  endroit  de  la  côte. 

ÉCLAIRCIE,  ».  f.  Si  pendant  que  le  ciel  est  couvert,  un  jour,  entre  les 
angis,  montre  passagèrement  ce  que  les  marin»  nomment  le  vieux  ciel , c’est 
une  éclaircir,  et  si  le  soleil  se  découvre , on  saisit  l’iostaut  de  l'eclaircie  pour 
observer  sa  hauteur  sur  l'horizon , pour  avoir  la  latitude , l'heure  vraie  du 
lien,  et  pour  connaître  tout  ce  qni  peut  être  à vue. 

ÉCLAIRCIR  (»’),v.  pron.  Après  un  ciel  couvert,  lorsque  le  soleil  se 
montre , ou  dit  : le  teins  s'éclaircit,  il  se  met  au  beau. 

ÉCLAIR  Kl  R , s.  m.  On  désigné  momentanément  par  ce  nom,  le  bâtiment 
de  pierre  faisant  partie  d'une  escadre  ou  année,  que  l'amiral  détaché  pour 
rrlairer  sa  marche  ; il  en  place  sur  l'avant  de  l'a  rince,  sur  les  ailes,  et  même 
de  l'arnere,  pour  signaler  ce  qu'ils  découvriraient.  On  dit  : il  y a des  éclai- 
reur», ee  sont  des  éclaireurs;  nous  somme»  en  éclaireur». 

ECLAT,  s.  m Morceau  d'une  pièce  soit  de  bois,  de  fer,  etc.,  brise  le  pin» 
souvent  par  de»  boulet»  de  l'ennemi  : il»  sont  d'autant  pins  dangereux  qu'il» 
blessent  beaucoup  de  monde  en  s'éparpillant. 

ÉCLATKR,  v.  n.  C'est  nn  commencement  de  cassure  qui  se  fait  peu  â peu 
dan»  tiu  mât,  an  bau , etc.  ; aussi  loriot  s'aperçoit  toujours  avant  la  rupture 
de  la  pièce;  on  y porte  d’autant  plus  d'attention  que  l 'éclat  peut  être  grand, 
»è  l'effort  qui  Ta  orrasione  a été  considérable. 

ÉCLI,  s.  m Petit  éclat  séparé  d’une  pièce  de  bois  quelconque  : espece  de 
langueur  qui  s'dève  suivant  le  fil  de  boii,  soit  en  la  travaillant , soit  aussi  par 
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des  boulets  traversant  les  murailles  d'un  bâtiment  : des  marins  considèrent 
quelquefois  l'écli  de  bois  comme  un  diminutif  de  l’éclat. 

ÉCLIÉ,  ÉE,  part.  Mât  ou  vergue  qui,  sans  être  rompu,  a éprouvé  l’effet 
d'une  flexion  extraordinaire.  Il  est  éclié  lorsque  l’écli  est  bien  marqué  sur  la 
circonférence  de  la  pièce  éblatée. 

ÉCLUSE,  s.  f.  Elle  diffère  de  celle  des  canaux.  Cest  un  parc  demi-circu- 
laire, fermé  du  côté  de  la  mer  par  un  mur  en  pierres  sèches,  dans  lequel  on 
ménage  une  ouverture  grillée  pour  la  sortie  des  eaux  à la  mer  descendante. 
On  y parque  des  huîtres  et  autres  coquillages;  il  y reste  aussi  du  poisson. 
Les  grandes  marées  couvrent  et  découvrent  le  dessus  du  mur  de  plusieurs 
pieds. 

ÉCOLE  de  marine,  s.  f.  Établissement  du  gouvernement  où  commence 
l'instruction  de  la  pépinière  des  officiers  de  la  marine  : on  y reçoit  les  élèves 
depuis  14  jusqu’à  17  aus  : leur  nombre  est  fixé  à 1 5o.  — Dernièrement  l’ecole, 
sous  le  titre  de  collège  royal  des  élèves  pour  la  marine,  se  trouvait  encore 
dans  la  ville  d’Angoulême,  contre  l'opinion  des  officiers  supérieurs  de  cette 
arme. — On  a enfin  reconnu  l'insuffisance  du  collège  d'Angouléme,  et  un  vais- 
seau (croie  cspériale)  établi  sur  la  rade  de  Brest,  reçoit  et  forme  des  élèves 
beaucoup  plus  propres  à la  marine  que  les  premiers.  — Un  bâtimeut  école, 
est  aussi  une  corvette  ou  gabarre  armée,  où  l’on  embarque  les  élèves  du  vais- 
seau, pour  les  instruire  à la  pratique,  et  les  former  à l'ctat  de  marin,  par 
des  exercices  à la  manœuvre  des  voiles  et  du  canon.  — Aux  écoles  de  na- 
vigation, établies  dans  tous  les  ports  du  royaume,  on  enseigne  gratis,  aux 
naviga  teurs  qui  se  présentent,  la  partie  des  mathématiques  qui  s'applique  à 
la  navigation  au  long  cours,  et  les  moyens  de  se  servir  des  inslrumens  nau- 
tiques. y oy.  Examen.  — Depuis  1761  on  avait  forme  des  ecoles  d'apprentis 
canonniers,  repartis  en  compagnies  dans  les  ports  de  Brest,  Toulon  et  Ro- 
chefort,  pour  être  instruits  au  canonnage,  etc.,  pendant  une  année;  excellente 
institution  qui  cependant  n’a  pas  ete  constamment  maintenue. 

ÉCORE , adj.  On  dit  une  côte  écorc  ; la  côte  est  ecorc,  aussi  souvent  qu’ac- 
core.  l'or,  ce  dernier  mot. 

ÉCOUTE,  s.  f.  Grosse  manœuvre  courante,  en  double  ou  en  simple, 
frappe  e comme  l'amure , aux  points  des  basses  voiles,  et  qui  sert  à les  border. 
Les  autres  voiles  carrées  ont  seulement  deux  écoutes  chacune  qui  les  tienneul 
bordées , la  ralingue  du  fond  tendue  sur  leurs  vergues  inferieures  : les  voiles 
en  pointes  ont  communément  deux  écoules,  mais  il  n'y  en  a jamais  qu'une  à 
la  fois  qui  tend  le  point  de  bordure  sur  l'arrière  tribord  ou  bâbord  sous  le 
vent.  Les  fausses  écoutés  sont  des  cordages  volans  que  l'on  ajoute  momen- 
tanément aux  écoutes , dans  les  grands  vents , pour  les  renforcer,  et  qui  tra  - 
vaillent  avec  elles.  On  nomme  écoutes  de  revers  celles  des  basses  voiles  qui 
se  trouvent  au  vent,  et  par  conséquent  larguées;  lorsque  les  voiles  sont 
orientées  sur  un  bord  ou  sur  l'autre.  On  distingue  les  écoutés  des  huniers , 
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perroquet»  et  cacatois  , par  «■conte  «lu  vent,  et  «conte  sons  le  vent  : «-tant  vent 
arriére,  on  dit  ('«coule  de  tribonl,  IVcoute  de  bâbord.  La  brigantinc  a son 
«coule  sur  le  bout  «lu  gnv,  formée  d'un  palan  simple  : Pérou  te  de  guy  est  faite 
d'uu  fort  palan;  elle  est  frappée  dessus  très  près  sur  l'avant  du  point  où  il 
rep«»se,  lorsqu'il  ne  sert  pas.  Les  bounettes  hautes  ont  les  écoutes  opposées 
â leurs  amures;  elles  servent  aussi  À lialer  ces  voil<»  dans  les  hunes  ou  sur  le 
pont,  lorsqu'on  le*  serre. 

ÉCOUTILLE,  s.  f.  On  lui  donne  , souvent  très  improprement,  le  nom  de 
panneau  (le  grand  panneau  est  la  trappe  qui  ferme  la  grande  écoutille,  ainsi 
des  autres).  !roy.  ce  mot.  les  écoutilles  sont  des  ouvertures  â peu  près  carrées, 
qui  sont  pratiquées  dans  tous  les  ponts , au  milieu  de  la  largeur  des  bâtimens  ; 
ell«»  correspondent  l«>s  unes  au  dessus  des  autr«*s,  pour  faciliter  lr  chargement 
et  le  déchargement  : les  plus  grands  bâtimens  en  ont  trois;  la  plus  grande  au 
milieu  «-st  distinguée  par  le.  nom  de  grande  écoutille , et  les  deux  antres  en 
arrière  du  grand  mât  et  en  arrière  de  celui  de  misaine,  sont  l'ecoutille  de  der- 
rière et  l'ecoutille  de  devant.  les  écoutilles  sont  entourées  d'un  cadre  en  bois 
qu'on  nomme  surbau,  qui  doit  s’élever  d’un  pied  au  moins  au  dessus  du 
plancher  du  premier  pont  dans  un  vaiss«‘au , à cause  de  la  proximité  de  la 
mer,  qui  mitre  qiiel«pief«>i*  par  les  sabords  de  la  batti  rie  basse,  et  qui , au 
roulis,  tomberait  dans  la  cale,  si  les  surbaux  restaient  encore  peu  élèves.  — 
On  nomme  écoutilles  d'appareil , les  ouvertures  pratiquées  dans  le  pont  près 
du  bord  intérieur  d’un  pooton  sur  Ij-quel  un  bâtiment  abat  en  carène,  le 
barrot  r«-sle  en  place  au  milieu  de  l'eeoutillon  et  c'est  en  le  prenant  en  grand 
que  le»  poulies  d'appareil  ont  leurs  estrop«*s  aiguillele*  dessus. 

Lf.OUTILLON , s.  m.  Diminutif  dVcoutille.  On  en  perce  entre  les  ponts 
pour  communiquer  av«c  la  cale,  â ses  deux  extrémités,  et  y passer  facilement 
un  homme,  ou  tout  au  plus  un  quart,  un  tier«,-on.  Il  y a souvi-nt  des  ecoutil- 
lons  perce*  dans  les  panneaux  qui  couvrent  l«*s  écoutilles.  On  a d«*>  «-«mutilions 
près  des  mât»,  dan»  le*  ponts  supérieur»  pour  recevoir  le  pied  d'un  mât 
de  hune.  On  fait  aussi  des  rcoutillons,  pour  descendre  «lan»  1 archi|«impc. 
Les  petits  bâtimens  qui  ont  des  till«*s  n'ont  que  d«-s  «‘coutillons. 

ÉCOl' VILLON,  s.  ni.  Instrument  qui  sert  à nettoyer  l'intérieur  d'un  ca- 
non, apr<'-*  qu'il  a tiré,  et  à enlever  le  eu  de  la  gargousse  qui,  quelquefois , 
reste  cutlamme  au  fond  «le  la  pièce  ; il  «*st  fait  de  peau  de  mouton  ayant  sa 
laine,  un  tire-bourre  est  adapte  sur  le  bout , et  le  Unit  emmanche  sur  un  bâton 
ou  hampe  de  la  longueur  du  canon  auquel  il  est  d«-stine.  Pour  le»  petits  ca- 
libres, l'ecouvillon  et  le  refouloir  sont  sur  la  même  hampe. 

ECRIVAIN , s.  m.  On  qualifiait  ainsi  autrefois  l'officier  civil  de  la  marine 
qui,  à bord  d'un  bâtiment  du  roi,  tenait  les  râles,  In  registres  de  consomma- 
tion» , etr.,  sous  la  direction  du  lieutenant  en  pied.  f'oy.  Commis.  — L<“*  ar- 
mateurs d'un  grand  bâtiment  du  commerce  font  embarquer,  pour  certaines 
campagnes,  un  écrivain  ou  commis  de  leur  maison. 
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ÉCUBIERS , s.  tu.  pl.  Trous  percés  en  rond  et  un  peu  inclinés  vers  la  mer, 
deux  de  chaque  bord  de  l’étrave,  en  dessous  de  la  poulaine,  d’one  circonfé- 
rence assez  grande  pour  que  les  cibles  du  bâtiment  puissent  y passer  libre- 
ment avec  un  paillet  qui  les  garnit  en  cet  endroit.  Les  écubiers  sont  percés 
au  dessus  des  dauphins,  une  élévation  de  huit  à dix  pouces  au  dessus  du 
premier  pont , et  en  direction  avec  les  montans  de  bittes.  Depuis  qu'on  emploie 
des  cibles  en  fer,  les  écubiers  sont  garnis  d’un  manchon  de  ce  métal.  (//  ferait 
à désirer  que  l'on  fit,  sur  les  grands  bdtimens  de  guerre,  des  sabords  fermant 
intérieurement  par  une  coulisse  tuldilionnelle  au  mantelet  extérieur , qui  serait 
engoujée  par  tes  bas  de  la  circonférence  du  câble,  pour  empêcher  t eau  d'entrer 
à bord,  dans  les  mauvais  teins,  à l'ancre , et  pouvoir,  dans  l'occasion,  y placer 
un  canon  à la  mer,  au  lieu  des  deux  trous  <f  écubier  qu’on  est  obligé  de  boucher 
lorsqu'on  a détalingué  les  câbles.  Voy.  pl.  D ,fig.  3,  a,  a. 

ÉCUEILS,  s.  m.  pl.  Dangers  couvrant  et  découvrant.  Les  rochers,  les 
bancs,  tous  les  hauts-fonds,  basses,  batturcs,  recils,  etc.,  sont  des  écueils 
qu’un  bâtiment  doit  éviter,  pour  ne  pas  les  toucher,  échouer  ou  périr.  Voy. 
ces  articles.  On  dit  : une  baie,  un  canal  rempli,  garai  d’écueils;  une  côte  hé- 
rissée d’écueils;  passer  entre  les  écueils;  chenaler  dans  les  écueils,  parmi- les 
écueils.  Ce  mot  n’est  guère  employé  au  singulier  dans  la  marine , par  la  raison 
qu’écueil  et  danger  sont  syuonymes  pour  les  marins,  et  que  chacun  a son  nom 
particulier  qui  le  caractérise. 

ÉCUELLE,  s.  f.  Plaque  de  fer  de  forme  concave,  dans  laquelle  est  fixé  un 
de  qui  supporte  et  sur  qui  tourne  le  pivot  de  la  mèche  d’un  cabestan , à bord 
d’un  bâtiment.  On  lui  donne  aussi  le  nom  de  chaudron  et  de  saucier. 

ECUME,  s.  f.  On  dit  l’écume  de  la  mer  de  cette  mousse  blanche  provenant 
du  choc  des  lames  agitées  brisant  sur  un  corps  solide  : elle  ccume  aussi  par  le 
grand  sillage  d’un  bâtiment. 

ECUMER,  v. a.  (Vieux).  Exercer  la  piraterie,  voler  sur  mer.  Au  figure 
rcumer  la  mer  des  navires  qui  s’y  trouvent. 

ÉCUMEUR,  s.  m.  Nom  que  l’on  donnait  autrefois  aux  bitimens  et  aux 
hommes  qui  les  montaient,  pour  exereer  la  piraterie  : ils  faisaient  métier  de 
voler  sur  mer  le»  bàtimeas  de  toutes  les  nations  moins  bien  armés  qu’eux; 
d’où  leur  venait  la  désignation  d’ecumeurs  de  mer. 

ÉCURIE,  s.  f.  Ou  donne  le  nom  de  bâtiment  écurie  (erurie  Boitante)  à 
ceux  qui  sont  destiues  i transporter  de  la  cavalerie,  etc.  Ces  bitimens,  d’une 
moyenne  grandeur,  sont  sans  entrepont;  une  plate-forme  dans  une  grande 
étendue  de  la  cale,  au  dessus  du  lest,  reçoit  les  chevaux  tant  d'artillerie  que 
de  cavalerie;  les  dispositions  pour  les  nourrir,  pendant  le  trajet,  sont  conve- 
nablement prises. 

ÉCUSSON , s.  m.  La  partie  la  plus  basse  de  l’arcasse  d’un  grand  bâtiment 
est  ainsi  nommée;  elle  est  formée  par  quatre  pièces  de  bois  dites  courbes 
d’arcasse  ou  d’écusson.  — Le  nom  du  bâtiment  est  rent  sur  uo  cartouche  ap- 
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|M'W  écusson  ; c'est  un  ornement  de  poupe,  où  sont  sculpter*  le*  armes  dn  roi 
ou  du  proprietaire  du  bâtiment.  On  met  quelquefois  des  écusson»  sur  l'avant 
des  bâtimms , en  place  de  ligure. 

EFFACER  (»’),  v.  pron.Un  bâtiment  s'efface  en  présentant  les  flanc*  : autre- 
ment eo  s’entra  versant  devant  un  fort,  une  batterie,  etc.,  pour  bien  s'eifacer 
il  doit  virer  sur  scs  embossures  afin  de  mieux  présenter  le  côté;  au  moyen  des 
voiles  de  l'arriére,  il  |K*ut  aussi  s'effacer  pour  avoir  son  travers  disposé  à ca- 
nonner  une  enlree,  un  bâtiment  au  mouillage,  etc. 

ÉFLOTTÉ,  part.  (Vieux).  Bâtiment  séparé  d’une  Hotte,  par  un  coup  de 
vent,  un  ennemi  qui  l'a  éloigné:  il  est  seul,  ils  sont  plusieurs  qui  ont  été 
éfloite»,  hors  de  vue  de  la  Sotte  dont  ils  faisaient  partie. 

EGAL- A -TOUS , s.  m.  Nom  qu’on  donne  à celui  des  pavillons  de  la  série 
des  signaux  des  armees  navales,  qui  représenté  ou  égalé  en  valeur  un  des  19 
autre*  lorsqu'il  est  hisse  inferieur;  mais  en  le  fai  sa  ut  entrer  dans  b combi- 
naison generale  pour  >oc  signe  et  annulant  la  case  du  tableau  des  signaux 
dont  l'indication  exige  la  répétition  d'uii  signe  ( ou  deux  signes  semblables 
hisses  ensemble)  on  obtient  10  articles  de  plus  â signaler. 

ÉGOINK,  s.  f.  Nom  qu'on  donne,  dans  plusieurs  ports,  à une  scie  à main, 
montre  à poignée  droite. 

ÉGORGEOUl , s.  m.  (Argue  provisoire  qui  d'nn  grand  vent  servait,  en 
arrivant  au  mouillage,  sur  les  huniers  lorsqu'on  voulait  les  terrer  en  chemise. 
Celte  espèce  de  rargue  du  moment  faisait  dormant  d'un  bout  veis  le  milieu  de 
la  vergue,  prenait  en  dehors  des  ralingues  de  côte , et  venait  passer  dans 
des  poulies  simples  frapper»  sur  les  haubans  d'en  avant,  en  se  croisant,  celle 
de  triborj  à bâbord  et  celle  de  bâbord  â tribord;  en  pesant  dessus  on  rappro- 
chait la  toile  du  mât,  en  paquet,  dont  on  faisait  la  chemise,  Fojr.  ce  mot. 

ÉGORGER  , v.  ».  Ce st  peser  sur  les  egorgeoirs  pour  rapprocher  les  côtes 
d'un  hunier  de  sou  mât,  serrer  la  toile  vers  le  centre  pour, d'un  grand  frais, 
parvenir  plus  promptement  A faire  la  chemise  au  pied  du  mât  de  hune.  On  se 
sert  fort  peu  d égorgeoir  ne  serrant  plus  les  huniers  de  cette  manière. 

ÉGOUTTOIR  , s.  m.  Dans  plusieurs  corderie»,  on  donne  ce  nom  à T espèce 
de  treillis  sur  lequel  on  plare  le  cordage  goudronne  pour  rgoutler. 

ÉLAN,  s.  m.  Rotation  d'un  bâtiment  tribord  nu  bâlmrd  de  sa  route.  Les 
marins  te  servent  peu  de  ce  mot.  b'oy.  Lan*. 

Él.ANC  ;F. , s.  m.  Le  nom  de  couples  élances  se  donne  à ceux  de  Pavant  d'un 
bâtiment,  qui  sont  dévoyés.  Ut  sont  rtahli»  de  chaque  bord  des  alongrs  d'eru- 
hirrs;  leurs  branches  ne  sont  pat  dans  des  plans  parallèles  à ceux  des  roupies 
de  lesrre  ; leurs  deux  branches  même  ne  sont  pat  dans  un  «cul  rt  même  plan, 
mais  dans  deux  plans  également  inclines  au  plan  diamétral  du  bâtiment.  On  dit 
de  certains  bâtimms  que  l'elrave  est  elaneee  lorsque  cette  partie  est  très  aiguë. 

ÉLANCEMENT,  s.  m.  Si  U saillir  du  haut  de  l'etrave  d'an  bâtiment  est 
bien  aigu,  on  dit  qu'il  a beaucoup  d'elanccment  : ausai  l'elancènsent  varie- t-il 
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à la  volonté  de»  constructeurs.  C’est  la  longueur  d'un  bâtiment  qui  excède, 
sur  l'avant,  celle  de  sa  quille.  La  saillie  de  toute  la  charpente  ajoutée  sur  l'a- 
vant d’un  bâtiment.  Il  serait  avantageux  de  le  borner  à un  élancement  fixe  et 
modérée,  tans  guibre  Vov.  pl.  D ,fig.  i. 

ÉLÉVATION  , s.  f.  Plan  sur  lequel  est  projetée  la  hauteur  de  l’étrave  et  de 
l’étambot,  sur  la  quille  d'un  bâtiment  que  l’on  veut  construire.  On  voit  sur  le 
plan  d’élévation  la  courbure  tics  préceintes  dans  toute  leur  longueur , la  dis- 
position des  ponts,  le  lieu  des  couples,  et  autres  arrangemens  de  Carcasse, 
l’éperon,  les  mâts,  etc.  — En  astronomie  nautique,  on  obtient  l’élévation  des 
astres  au  dessus  de  l’horizon , au  moyen  d’instrumens  à reflexion  fait  pour 
mesurer  la  hauteur.  On  eu  conclut  aussi  l’élévation  des  pt'iles. 

ÉLÈVE,  ».  m.  Titre  des  jeunes  gens  reçus  dans  la  pépinière  de  la  marine, 
tant  pour  former  les  officiers  militaires  pour  la  mer,  que  les  officiers  civils 
pour  les  ports,  le  génie,  etc.  On  a eu  des  élèves  de  port  qui  passaient  dans  les 
officiers  qu'on  n'employait  qu’à  ce  service  : il  y a des  élèves  en  chirurgie  pour 
les  hôpitaux  et  les  bâtimens  du  roi;  aujourd’hui  il  y a deux  classes  formant 
trois  cents  élèves  officiers.  Ceux  de  première  classe  prennent  rang  avec  le» 
lieutenans  en  second  du  service  de  terre. 

ELEVER,  v.  a.  On  remarque  qu’on  a élevé  un  bâtiment  que  l'on  appro- 
che: en  le  découvrant  mieux,  on  dit  nous  l'élevons.  C'est,  en  diminuant  la  dis- 
tance de  deux  bâtimens  qui  se  trouvent  en  mer,  se  voir  réciproquement  plu» 
élevés  sur  l’eau  que  lorsqu’ils  commençaient  à s’apercevoir. 

ÉLEVER  (»’),  v.  n.  Un  bâtiment  s'élève  eu  latitude,  en  s'écartant  de  l'équa- 
teur; il  s'élève  en  longitude,  en  s’éloignant  du  premier  méridien  : il  s’élève 
dans  le  vent,  en  gagnant  au  vent  : les  bâtimens  d,  d et /,/,  de  la  fig.  a6,  pl.  D’, 
quoique  tenant  des  amures  differentes,  s’élèvent  l'un  et  l'autre  dans  le  vent, 
ils  gagnent  vers  le  lit  du  vent  v.  Il  s’élève  de  la  côte,  en  s'en  écartant  au  plus 
près  du  vent.  On  dit  d'un  bâtiment  qu'il  s'élève  à la  lame,  en  suivant  l’impul- 
sion verticale  de  celles  qui  le  frappent  par  devant.  Bien  s'élever  sur  la  lame 
est  une  qualité  très  avantageuse. 

ÉLINGUE,  s.  f.  Cordage  épissé  par  ses  deux  bouts,  étant  employé  le  plus 
souvent  en  double  (il  y en  a de  diverses  grosseurs),  à elever  toutes  sortes  de  far- 
deaux, pour  entrer  ou  pour  sortir  d’un  bâtiment;  on  le  passe  autour  de  l’ob- 
jet qu’on  veut  élinguer,  et  les  deux  bouts  pris  ensemble,  ou  seulement  un  de» 
doubles  passe  dans  l’autre,  s’accrochent  à un  palan;  le  poids  du  fardeau  fait 
souquer  l’éliugue  et  le  rend  immuable.  Lorsque  le  cordage  qui  forme  une  din- 
gue est  employé  en  simple,  il  a une  bague  ou  oeillet  à un  bout,  qui  fait,  avec 
l’autre  bout  passé  dedans,  un  noeud  coulant.  — On  nomme  élingue  ou  estrope 
d’embarcation,  un  gros  filin,  ayant  la  longueur  de  la  carlingue,  garni  d’un 
croc  à chaque  bout,  et  d'une  cosse  au  milieu  ; deux  boucles  fixées  sur  h-s  deux 
extrémités  de  la  carlingue  reçoivent  les  crocs  ; et  un  palan  qui  s’accroche 
dans  la  cosse  sert  à enlever  de  l’eau,  ou  à l’y  remettre,  un  canot  léger  qu'on 
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veut  embarquer  ou  débarquer — 11  y a des  elingues  à pales  qui  ne  servent  qu’a 
accrocher  les  petites  barriques  et  les  quarts  sous  une  de  leurs  douves,  à cha- 
que extrémité:  il  y en  a de  simples  avec  une  cosse  d'un  bout;  d'autres  en  fil 
de  caret,  Fny.  Erse.  For.  aussi  une  rlingue,  pl.  E,/l g.  38.  Elle  enveloppe  une 
barrique,  et  un  palan  est  croche  dessus. 

El. IX. I ER,  v.  a.  Prendre  une  futaille,  un  fardeau  quelconque  dans  une 
élingue,  en  la  passant  autour  pour  servir  k l'enlever,  le  hivxer,  le  di  placer  au 
moven  d'un  palan  qui  fait  effort  sur  l'elingue. 

ELME  (feu  Saint-Elme),  s.  m.  Vapeur  enflammée,  point  lumineux  qui 
parcourt  les  extrémités  des  mâts,  des  vergues,  ou  quelques  parties  éle- 
vées d*un  bâtiment , lorsque  le  ciel  est  très  orageux  , dans  les  nuits  obscures. 
On  croit  ce  feu  produit  par  un  effet  de  l'électricite  ; meteore  qu'on  regarde 
comme  une  aigrette  électrique,  ou  quelque  gaz  enflamme. 

ÉLONGER  , v.  a.  Prolonger,  en  suivant  de  près  une  terre , un  ou  plusieurs 
bâtimens,  une  armée  en  ligne.  Une  embarcation  elooge  un  quai,  un  bâti- 
ment , etc.,  en  l'approchant  par  un  de  ses  côtes  dans  le  sens  de  sa  longueur. 
— On  elonge  une  manœuvre  ; c'est  l'etendre  dans  le  sens  de  sa  lougucur, 
pour  que  plusieurs  hommes  liaient  dessus  à la  fois;  on  l'elonge  pour  défaire 
les  coques  qui  s'y  forment,  lorsqu'elle  est  neuve  ou  mouillée.  — Avant  d’em- 
ployer les  pièces  de  cordage  destinées  à faire  des  haubans,  des  étais,  etc., 
on  les  elonge  â l'atelier  de  la  garniture,  à l'aide  d'un  cabestan.  For.  Alongcr. 
— - On  elonge  une  ancre  dans  telle  direction , à tant  d'encâblurcs  du  bord.  On 
elonge  une  louer  , un  câble,  une  bitture.  Foy.  ee  dernier  mot. 

ÉLOMG1S , s.  m.  pl.  Barres  en  chêne , au  nombre  de  deux , placées  de  cha- 
que côte,  sur  les  jottereaux  des  bas  mât , et  sur  les  noix  des  mâts  de  hune, 
ee  sont  les  principales  pièces  des  barres  de  hunes  qui  sont  dans  le  sens  de  la 
longueur  du  bâtiment.  Celles  du  grand  mât  ont  ordinairement  eu  longueur  le 
quart  du  bau  (aujourd'hui  an  peu  moins}  : celles  du  mât  de  hune,  la  moitié 
de  cellrs-ci.  Les  premières  portent  les  mâts  de  hune  ; les  autres  ceux  de  per- 
roquet ; les  mâts  de  cacatois  sont  aussi  portes  par  les  elongis  des  inâts  de 
perroquets,  moitié  do  celles  de  hunes.  Les  unes  et  le»  autres  unt  six,  quatre 
ou  deux  traversins.  For.pl.  ¥,fig.  44,  les  elongis  sou»  un  rapeiage  de  bas- 
haubans.  J’aioute  un  meilleur  appui  pour  let  barm  de  perroqueti.  Fay.pl. 
O,  fig.  il  et  ta.  — On  donue  quequefois  le  nom  d elongis  aux  longu  des 
passe-avans.  Foy.  ce  mot. 

EMB  A BOL' USÉ  , part.  Engage,  embarrasse,  lin  bâtiment  fourre  entre  des 
écueils , dan»  une  mer  parsemer  de  dangers,  ne  pouvant  s'en  retirer  qu'avec 
de»  difficultés  , est  dit  être  eruhabouinr,  ce  qui  signifie  en  mauvaise  position. 

EMBARQUER,  v.  n.  lin  navire  qui  arrive  sur  un  grand  banc,  comme 
celui  de  Terre  - Meuve , est  dit  être  embanque;  ce  qui  sc  reconnaît  en 
sondant. 

EMBARCADERE  , *.  m.  Cest , dan»  les  colonie» , le  même  lieu  que  debar- 
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cadèrc.  Voy.  ce  root.  Espèce  de  jetée  qui , du  rivage , s'avance  nu  peu  daus 
la  mer,  en  s'élevant  à la  hauteur  du  bord  d'un  arcon  , chaloupe,  etc. , pour  fa- 
ciliter rembarquement  des  hommes  et  des  rhoses. 

EMBARCATION , s.  f.  On  comprend  sous  cette  dénomination  tous  les  ba- 
teaux à rames,  depuis  la  plus  grande  chaloupe , jusqu'au  plus  petit  canot; 
on  dit , une  embarcation  du  bord , les  embarcations  de  tel  bâtiment;  plus  sou- 
vent pris  collectivement  qu’isolément , surtout  en  parlant  des  siennes,  les 
embarcations.  Quelquefois,  par  extension,  l'on  comprend  dans  les  embarca- 
tions les  barques  k un  et  deux  mâts,  dont  la  longueur  n'excède  pas  cinquante 
pieds. 

EMBARDÉE,  s.  f.  Effet  d’un  fort  courant  sur  un  bâtiment  k l’ancre,  qui 
donne  à son  avant  un  mouvement  de  rotation  de  gauche  à droite,  et  de  droite 
à gauche , plus  ou  moins  sensible.  On  peut  le  diminuer  par  le  moyen  du  gou- 
vernail : on  dit  alors  que  l’on  gouverne  sur  l'ancre.  Sous  voile , les  embardées 
d'un  grand  vent  arrière  ont  lieu  sur  tribord  et  sur  bâbord  ; lorsqu'on  ne  peut 
les  éviter  entièrement,  on  doit  autant  que  possible  les  égaliser.  D'un  grand 
largue,  elles  sont  occasionées  par  la  maladresse  du  timonier,  ou  quelquefois 
par  ordre,  pour  attendre  un  bâtiment , en  ralentissant  sa  marche  directe. 

KMBARDER , v.  a.  ou  n.  Faire  lancer  alternativement  le  bâtiment  de  quel- 
ques quarts  sur  tribord  et  sur  bâbord,  au  moyen  du  gouvernail,  c’est  le  fairq 
embarder  : on  fait  embarder  sur  tribord,  embarder  sur  bâbord;  égaliser  les 
embardées. 

EMBARGO  , s.  m.  Arrêter,  défendre  â tous  k*  bâtimens  qui  se  trouvent 
dans  un  port  ou  sur  une  rade,  d’en  sortir;  soit  que  le  gouvernement  ait  l'in- 
tention de  prendre  provisoirement  ceux  du  commerce  k son  service,  ou  seu- 
lement les  équipages,  ou  enfin  de  retenir  cèux  d'une  nation  avec  laquelle 
il  entrerait  en  guerre,  ou  pour  user  de  représailles.  On  met  l'embargo,  on  lève 
fembargo. 

EMBARQUEMENT,  s.  m.  Destination  d'un  marin,  d’un  soldat  ou  d’un 
passager,  sur  un  bâtiment  quelconque.  — L'embarquement  des  chaloupes  et 
des  canots , c’est  les  enlever  de  la  mer,  pour  les  mettre  à bord.  On  dit  aussi 
l'embarquement  des  troupes. 

EMBARQUER,  v.  a.  et  n.  Prendre  k bord  d'un  bâtiment  ou  loger  dans  sa 
cale  des  marchandises  et  tous  les  objets  d'approvisionnement,  d'armement, 
etc.  S’embarquer,  c’est  entrer  dans  un  bâtiment  pour  faire  route.  Nous  nous 
embarquâmes;  le  mauvais  tems  nous  empêcha  d'embarquer,  d'aller  â bord. 
On  embarque  les  canots , quand  on  part  pour  la  mer,  ou  sur  les  rades,  i cause 
d’un  mauvais  tems.  — Embarquer  dans  un  canot,  c'est  y entrer.  On  com- 
mande aux  canotiers  : embarque  ! — Si  une  lame  passe  par  dessus  les  bas- 
tingages , et  quelle  tombe  sur  les  gaillards  ou  sur  le  pont , on  dit  que  la  lame 
embarque  par  l'avant,  par  l’arrière  ou  par  le  travers. 

EMBAUCHÉE , s.  f.  Se  dit  dans  quelques  ports , de  la  rentrée  des  ouvriers 
dans  les  divers  ateliers  et  chantiers,  le  matin  et  l'après-midi. 
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EMBEEEE , s.  f.  ( Vieux. } L'cmbelle  d'un  bâtiment  est  la  partie  du  corps 
comprise  entre  les  deux  gaillards;  U plus  basse,  où  il  n'y  avait  pas  de  mu- 
raille au  dessus  du  plat-bord  , seulement  des  chandeliers  pour  un  bastingage 
volant  qui  était  démonté  toutes  les  fois  qu'on  embarquait  et  débarquait  les 
ciialoupes,  avant  qu'on  y montât  des  canons  sur  les  bàtimecs  dç  guerre. 
C'est  la  longueur  des  passe-avans,  remplis  en  jambettes  ou  chandeliers,  cou- 
verts de  targues,  pour  la  mer,  sur  les  bàtimens  marchands;  partie  qoi  se  de- 
monte  pour  faciliter  le  chargement  et  le  déchargement. 

EMBELLIE,  s.  f.  Changement  favorable  du  teins  : on  dit,  voilà  une  embel- 
lie ; çe  n'est  souvent  qu'un  passage , qu'un  moment  où  le  cirl  se  montre  pur, 
pendant  un  mauvais  tenis.  L'cmbcllic , pour  un  bâtiment  a rames , a rap- 
port à l'état  de  la  nier;  intervalle  entre  des  lames  qui  gênent  sa  nage. 

EMBLEE  (d').  Ton!  de  suite;  on  dit  qu'il  faut  prendre  ce  bâtiment  d'em- 
blée, c'est  l'enlever  d'nu  premier  effort  ; c'est  un  ennemi  de  noire  force,  nous 
marchons  mieux  que  lui , etc.;  il  ne  faut  pas  lui  laisser  le  fems  d'être  parc  : 
tomber  dessus,  l’enlever  d’emblée;  c'est  faire  uo  coup  de  tête. 

EMBUER  (vieux),  v.  a.  Prendre  beaucoup  de  place.  Eu/.  Encombrer. 

EMBOSSAGE,  s.  ni.  Posilion  d'un  bâtiment  de  guerre , d'une  division  , 
escadre  ou  armée  à l'ancre,  qui  veut  présenter  le  travers  ; l'embossage  est  bien 
ou  mal  fait , suivant  la  disposition  des  câbles  , grelins  ou  aussières  qu'on  y 
emploi.  , Cest  le  résultat  de  l'action  de  s’embosser. 

EMBOSSKR , v.  a.  Faire  présenter  le  travers  à un  ou  plusieurs  vaisseaux, 
dans  uu  mouillage,  pour  battre  un  fort,  ou  se  défendre  d'autres  vaisseaux 
qui  seraient  au  large,  t u vaisseau,  une  frrgate  s'embosse , lorsqu'il  travaille  à 
raidir  le  grelin  ou  l’aussiere  qu'il  a en  croupière,  qu'il  présente  bien  le  travers 
à l'ennemi  qu'il  a à combattre  ; il  est  embosse , quand  il  a fini  ce  travail  plus  ou 
moins  long,  selon  l'ctât  du  vent,  de  la  mer  et  l’emplacement.  — Une  armée, 
une  division  s'embosse , dans  une  baie,  sur  une  rade , en  ligne  droite,  courbe, 
ou  sur  deux  lignes  |>ar  eodentement.  S'embosser  en  mouillant,  c’est  avoir 
frappe  l'embossure  sur  la  cigale  d'une  ancre  , avant  de  la  jeter  au  fond.  Dans 
ce  cas,  on  dit  cire  mouille  avec  embossurc. 

K MISONS  t HE,  ».  f.  Se  dit  du  point  de  l'amarrage  à fouet  fait  sur  un  câble 
mouille,  et  du  grelin  ou  de  l'aussièrc  employée  â embosser  { plus  générale- 
ment; un  bâtiment  de  guerre.  On  frappe  le  cordage  qui  sert  A faire  éviter  l'ar- 
riére du  bâtiment,  moins  éloigné  du  bord,  c'est-â-dire  moins  avant  sur  le 
câble , lorsqu'on  ne  veut  qu'un  eroupiat. 

EMBOLOiÉ , EE,  part.  On  dit  quelquefois  qu’un  bâtiment  est  embouché, 
quand  il  est  entre  dans  une  embouchure. 

EMBI  HCIIt  HE,  ».  f.  Entrée  d'une  manche,  d'un  détroit,  d'une  rivière. 

I es  marins  disent  ; nous  avons  etc  tant  de  jours  retenus  par  des  vents  con- 
traires , à l'embourhurr  de  t'iroise  , à l'embouchure  de  la  Manche,  etc.  — . On 
dit  aussi  I embouchure  d'un  port , l'embonrhiire  d'un  canon. 
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EMBOUDINURE,  s.  f.  Garniture  que  l'on  fait  k la  cigale  ou  organeau  d'une 
ancre  , avec  des  petits  bouts  de  cordages  multipliés,  serrés  obliquement  sur 
une  forte  limande  de  toile  goudronnée  qui  enveloppe  d'avance  la  cigale  ; le 
tout  bien  rousté  par  plusieurs  guirlandes  de  ligne.  L’emboudinurc  sert  de  gar- 
niture entre  l’étalingure  du  câble,  et  la  cigale  ( il  n’en  faut  pas  aux  câbles- 
chaînes),  c’est  une  fourrure  qui , en  enveloppant  les  trois  quarts  de  l’organeau 
augmente  sa  grosseur.  Voy.  E , pl.  fig.  3g. 

EMBOUQUEMENT,  s.  m.  Entrée  d’un  passage  entre  des  îles,  cayes,  ou 
autres  écueils,  qui  forment  un  détroit  ou  un  canal. 

EMBOUQUER,  v.  a.  C'est  donner  entre  des  îles,  îlets,  îlots,  oubvncs, 
dans  un  débouquement , avec  la  résolution  de  traverser  ces  dangers,  en  sui- 
vant un  passage  connu , pour  arriver  à une  mer  libre. 

EMBOURDER,  v.  a.  (Il  vieillit.)  Action  d’accorer  un  bâtiment  échoué, 
pour  qu’il  ne  tombe  pas  sur  le  côté  : on  se  sert  de  mâts  , de  vergues  , etc-,  que 
l'on  place,  en  forme  de  béquilles,  tribord  et  bâbord,  ou  seulement  du  bord 
où  l’on  juge  qu’il  incline  à donner  la  bande.  Fuy.  Bourde. 

EMBRAQUER , v.  a.  Ce  mot  présente  l’idée  d'une  faible  résistance,  à moins 
que  le  cordage  ne  soit  gros , comme  aussièreset  grelins,  ce  qui  nécessite,  pour 
embraquer,  un  plus  grand  effort  de  bras.  C'est  lialer  sur  une  manœuvre  , ten- 
dre un  cordage  quelconque , commencer  à raidir.  L'ofBoier  de  quart  com- 
mande , lorsque  le  cas  l'exige , embraque  le  balan  des  boulines  ! C’est  les  rai- 
dir à la  main,  sans  frapper  de  palan  dessus.  Embraque  l'amure  de  re- 
vers ! etc. 

EMBROUILLÉ  , ÉE,  part.  On  dit  quelquefois  que  le  tenis  est  embrouillé, 
lorsque  le  ciel  est  sombre  , ou  chargé  de  vapeurs  brumeuses. 

EMBRUMÉ  , ÉE,  adj.  Les  marins  désignent  un  ciel  chargé  de  brouillards  , 
par  teros  embrume , horizon  embrumé  , un  bâtiment  embrumé.  Une  terre  em- 
brumée , c’cst  celle  que  le  brouillard  empêche  de  bien  reconnaître.  Quoique 
le  ciel  soit  clair,  elle  peut  être  couverte  d'exhalaisons  qui  la  dérobent  aux  yeux 
un  peu  éloignés. 

EMBRUN  de  la  mer,  s.  m.  C’est  une  petite  aspersion  que  les  lames,  en  se 
brisant  les  unes  contre  les  autres,  font  tomber  à bord  comme  une  bruine, 
qui  mouille  dans  les  embarcations , ainsi  que  ferait  une  petite  pluie  line.  On 
dit  il  y a de  l'embrun  ; c’est  l’embrun  que  le  vent  porte. 

ÉMÉR1LLON,  s.  m.  Croc  tournant  sur  un  bout  de  chaîne;  il  a la  forme 
d'u:i  hain,  et  sert  en  pleine  mer,  à prendre  des  requins.  — Plusieurs  poulies 
ferrées  (estropecs  en  fer),  pour  drisses  de  huuc  et  pour  divers  palans , sont  à 
émérillun , c’est-à-dire  que  Pestrope  en  fer  reçoit  dans  un  trou,  au  talon 
de  la  poulie  , une  tête  de  cheville  ou  de  croc,  sur  laquelle  on  fait  tourner 
cette  poulie,  pour  défaire  les  tours  qui  se  forment  souvent  dans  les  dris- 
ses à palans.  — Dans  les  corderics , l'i  mcrillon  d’un  filcitr  est  un  petit 
crochet  qui  a un  boutou  tournant  sur  un  bois  perce;  il  sert  à accrocher  son 
fil.  r ojr, .,pl.  F. , /i‘ÿ.  4o,  une  poulie  à émérillon. 
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EMMÉNAGEMENT  , s.  in.  S’entend  plu»  particulièrement  de  la  disposi- 
tion des  chambres , soutes , magasins , etc. , dans  les  bàtimcns  de  guerre.  ( En 
France  , on  et I encore  indéterminé  sur  des  emménagement  fixes  et  invariables  , 
quoique  je  les  aie  beaucoup  perfectionné t dans  t armement  du  vaisseau  f Algé- 
siras  à Lorient , en  1804 , et  que  ( on  ait  assez  généralement  adopté  les  miens  ; 
(on pourrait  faire  beaucoup  mieux  aujourd'hui).  Un  bâtiment  est  bien  emmé- 
nagé, quand  l’ordre  et  l'arrangement  des  logement  des  hommes  et  det  choses 
te  trouvent  convenablement  distribues  intérieurement.  Voy.  Chambres,  Soutes  et 
Magasins. 

EMPANNER  , v.  a.  Se  dit  quelquefois  d'un  bâtiment  que  l’on  met  eu 
panne.  C'est  l'action  de  mettre  eu  panne.  Foy.  ce  mot. 

EMPATEMENT,  s.  in.  On  donne  ce  nom  , dans  quelques  ports , à la  lon- 
gueur des  torons  d'un  cordage  decommis  pour  faire  une  épissure.  C'est  aussi 
enlacer  ensemble  les  torons  des  bouts  de  deux  cordages  qu’on  réunit  |ur 
l'episaure. 

EMPATER,  r.  a.  L’on  empâte  des  torons  d'un  cordage  avec  des  torons 
d'un  autre  cordage,  pour  faire  une  épissure  ; elle  se  fait  aussi  avec  les  deux 
bouts  du  même  cordage  dont  on  veut  faire  une  élingue  ou  grande  bague  : 
c’est  empâter  les  torons  que  de  les  croiser  les  uns  entre  les  autres,  avant  de 
passer  les  bouts  opposes  entre  les  torons.  — On  empâte  des  pièces  de  bois, 
en  réunissant  leurs  extrémités  l'une  sur  l'autre  : telles  sont  les  varangues  avec 
les  genoux  , et  ceux-ci  avec  les  alongcs. 

EMPATLRE  ,s.  f.  C'est  par  des  ctnpâtures,  des  reunions,  des  liaisons  de 
deux  pièces  dans  les  couples  d'un  bâtiment,  que  Pon  boise  et  fortilic  sa  ca- 
réné. — La  vaigrc  tfempâture  reunit  tous  les  couples,  en  passant  intérieure- 
ment par  la  jonction  des  varangues  et  des  genoux.  L’etcuduc  eu  longueur 
comme  en  largeur  des  surfaces , par  lesquelles  deux  pièces  de  bois  se  tou- 
chent, forme  uue  empâturc.  Les  marins  de  la  Manche  donnent  le  nom  d’e- 
quervrs  aux  empâturcs. 

EMPENNELAGE,  s.  ni.  Disposer  une  petite  ancre,  la  mouiller  en  deliors 
( c’esl-a-dire  plus  éloignée  du  bâtiment  ) , mais  prés  d'une  grande , pour 
quelles  travaillent  ensemble  â retenir  plus  sûrement  un  bâtiment  contre  de 
forts  rourans , une  grosse  mer , ou  un  vent  violent  : la  grosse  et  la  petite  ancre 
tenant  l'une  à l'autre  par  uu  bout  de  grelin  ou  seulement  Purin  de  celle  de 
bossoir,  forment  ensemble  ce  qu'on  appelle  un  cmpennelage.  Fay.pl.  A, 
/%.  I,  60. 

EMPKN’NELLË  , s.  f.  Quelque*  marins  nomment  ancre  d'empcnnelle  ou 
simplement  empeuncllc,  la  petite  ancre  qui  par  l'empennelage  tient  et  aide  à 
la  grosse. 

EMPKNNËl.ER  , ▼.  a.  Frapper  un  bout  de  grelin  déjà  etalingue  sur  une 
ancre  â jet,  sur  la  croisée,  au  diamant  d'une  grande  ancre  donc  le  câble  tient 
au  bâtiment , et  les  mouiller  de  maniéré  à les  faire  travailler  ensemble  au  foud 
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de  l'eau  ; la  petite  ancre  ayant  pris  fond , empêche  celle  de  bossoir  de  chasser 
étant  toutes  deux  en  direction  du  câble  qui  retient  le  bâtiment.  Si  on  n’ero- 
pennelait  qu’après  avoir  mouillé  uue  grande  ancre,  on  se  servirait  de  son 
orin  qu'on  étalingue  sur  la  petite  , et  on  mouillerait  celle-ci  en  dehors  de  la 
première,  par  rapport  au  bâtiment.  La  grande  ancre , en  chassant  sur  le  sol , 
ferait  prendre  la  petite,  et  l’empennelage  travaillerait,  c’est-à-dire  que  la 
grosse  et  la  petite  ancre  feraient  effort  ensemble. 

EMPESER  , v.  a.  Mouiller  les  voiles  ( au  moyen  de  la  pompe  à incendie) 
par  un  très  petit  frais,  pour  les  rendre  plus  impénétrables  au  vent,  c’est  les 
empeser.  ( Peu  usité.) 

EMPILE,  s.  f.  Terme  de  pèche,  Vvy.  Pile. 

EMPLANTURE  , s.  f.  Encaissement;  désigné  aussi  sous  le  nom  de  carlin- 
gue de  mât.  Espèce  de  berceau  construit  solidement  sur  la  carlingue  des  vais- 
seaux et  grandes  frégates,  où  pose  le  pied  de  chacun  des  deux  principaux 
mâts,  entre  deux  parties  de  porques,  éloignes  d'environ  huit  pieds  pour  un 
vaissoau,  sur  lesquels  sont  chevilles  les  quatre  bouts  de  flasques  qui  font  les 
quatre  côtés.  Dans  cet  intérieur,  on  a de  forts  coins  sur  l’avant  et  sur  l'arriére, 
et  au  fond  de  l'cmpianture , <>n  met  un  massif  sur  lequel  porte  le  pied  du  grand 
mât,  de  même  celui  de  misaine,  car  le  pied  du  mât  d'artimon  entre  dans  un 
billot  percé  pour  le  recevoir.  Les  bâtimens  du  commerce,  en  général,  n'ont 
pas  d'autre  forme  d'emplanture  ; la  fausse  carlingue  est  souvent  |>ercée  avec  le 
billot  qui  est  fortement  chevillé  dessus.  L'assemblage  de  charpente  que  forme 
l'emplanture  du  grand  mât  et  du  mât  de  misaine  d'un  vaisseau  prendrait  trop 
de  place  dans  la  cale  <i'un  bâtiment  du  commerce  où  le  local  est  important  à 
ménager.  Dans  les  embarcations,  l'emplanture  des  mâts  est  presque  toujours 
creusée  dans  la  carlingue,  ou  formée  par  quatre  grains  d’orge  , cloues  dessus, 
laissant  entre  leur  gros  bout  un  petit  carré  pour  loger  le  pied  du  mât,  lors- 
qu’il est  debout.  Voy.  pour  le  beaupré  , l'art.  Flasque. 

EMPOINTLRE  , s.  f.  On  donne  ce  nom  aux  deux  coins  supérieurs  d'une 
voile  carrée,  aux  points  où  se  réunissent  les  ralingues  de  côté  avec  celle  de 
la  têtière  ou  d’envergure,  aux  deux capelages  de  la  vergue.  Voy.  les  empoin- 
turcs  de  tribord  de  la  grande  voile  et  de  la  misaine,  fig.  1 , pl . D,  vers  n,  o. 
Les  enipointures  de  ris  sont  les  pâtes  sur  les  ralingues  de  côté,  au  bout  de 
chaque  bande  de  ris.  Voy.  Rabans  d'empointurc.  Prendre  l'cmpointure, 
c'est  le  travail  d'un  bon  matelot  placé  au  bout  de  la  vergne  lorsqu'on  prend 
un  ris. 

EMPORTÉE . ÉE,  part.  Des  voiles  qui  sont  déchirées  par  la  violence  du 
vent  sont  souvent  emportées.  On  dit  de  même  qu’un  mât  a été  emporté,  en- 
levé par  l'effort  d’un  mauvais  tems  ou  par  le  tonnerre. 

F.N,  prépos.  On  dit  d'un  bâtiment  qu'il  est  en  construction,  en  armement , 
on  partance  , en  rade , en  appareillage,  en  mer  , en  arriére  , en  ligne  , en  rroi- 
rière,  en  panne,  en  escadre,  en  échiquier,  en  ordre,  en  avant,  en  chasse. 
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ru  Ira  vers,  ru  quarantaine,  en  désarmement  ; une  ancre  en  mouillage  , 
un  canon  en  batterie,  en  vache;  arrimer  en  breton,  c’est  en  travers.  Un 
ou  plusieurs  bâlimeu»  sout  en  relâche.  Un  m.U  de  hune,  de  perroquet  et 
de  cacatois  est  en  clef,  lorsqu'il  est  guindé  tout  haut,  qu'il  |K>rtc  sur  sa  rh-f. 
Filer  en  garant,  en  douceur,  eu  bande,  en  vat-et- vient;  être  en  carène, 
en  radoub,  eu  chargement,  en  paix,  en  guerre:  être  arme  en  flûte,  en 
marchandises , en  aventurier , etc.  f’ojr.  ces  mots. 

EN  BELLE  , adv.  On  pointe  en  belle,  on  lire  le  canon  en  belle  ; lorsqu'une 
pièce  de  canon  est  bien  au  milieu  du  sabord  , elle  se  trouve  en  belle;  on  dit 
tirer  en  belle , c’est  ajuster  les  coups  de  canon  en  plein  bois  de  son  ennemi , 
vers  le  milieu  de  la  longueur  du  bâtiment.  f'njr.  Embolie. 

ENCABANEMENT,  s.  ni.  Partie  intérieure  d'uu  bâtiment,  celle  qui  reulre 
depuis  U ligne  du  fort  jusqu'au  plat  bord  ( vieux  ). 

ENCABLURE,  s.  f.  Longueur  d'un  cdble  qui  a cent-vingt  brasses  (cent 
toise»  ...  La  brasse  est  la  mesure  adoptée  par  les  marins  pour  mesurer  tous 
le*  cordages;  ils  estiment  par  encablure  les  distances,  particuliérement  entre 
les  vaisseaux,  soit  en  escadre,  au  mouillage,  ou  d'une  terre  voisine. 

ENCAPÊ , ÉE,  adj.  Quaud  un  bâtiment  donne  dans  un  golfe  ou  une  vaste 
baie,  dès  qu'il  est  entre  deux  terres  dont  les  extrémités  forment  des  caps,  il 
se  dit  enrape.  (Peu  usité.) 

ENCAPER  , ».  n.  C’est  donner,  entrer  entre  deux  caps. 

ENCASTREMENT,  s.  ai.  Désignation  des  entailles  semi-circulaires  que 
l'on  fait  sur  les  flasques  d'un  affût  decauon;  place  que  remplissent  scs  deux 
tourillons. 

V 

ENCLAVER,  v.  a.  C’est  faire  entrer  le  can  ou  le  bout  d’un  bordage  dans 
sa  rabbins , ou  une  pièce  de  bois  dans  une  autre.  — Lorsqu'un  bâtiment  est 
pris  par  une  clarièrr  de  glarc  qui  se  forme  tout  autour  de  lui,  on  dit  qu'il  est 
carias  • dans  le*  glaces. 

ENCOCHE,  adv.  Hisser  les  huniers  et  perroquets  autant  que  possible: 
pour  mettre  en  coche  un  hunier,  il  faut  que  les  poulies  d'itague  du  capelage 
à la  tète  du  mât,  et  celle  sur  la  vergue,  soient  â se  loucher,  se  croisant  même; 
mais  il  convient  mieux  de  leur  laisser  un  peu  de  jeu.  Pour  faire  connaître  la 
plu*  grande  hauteur  à laquelle  puisse  s'élever  une  vergue  qui  parle  une  voile, 
on  dit,  elle  est  en  coche,  ou  mieux , 1rs  poulies  soot  en  coche,  f'ojr.  Bloc. 

ENCOLl  RE,  ».  f.  Nom  que  l'on  donne,  dans  la  construction  d’un  bâti- 
ment , à la  hauteur  du  milieu  de  chaque  varangue  , tribord  rt  bâbord  au  des- 
sus de  la  rablurc  de  la  quille  : l'encolure  est  plus  grande  sur  les  couples  de 
lavant  et  de  l'arriére.  Lne  ligne  qui  (lasserait  par  le  milieu  du  contour  inté- 
rieur de  chaque  varangue , et  qui  serait  tirce  dans  toute  la  longueur  de  la 
caresse , porterait  le  nom  de  ligne  d'encolure.  \ji  hauteur  de  cette  ligne 
au  dessus  du  talon  d'une  varangue  est  ce  qu'on  nomme  l'encolure  de  la  va- 
rangue. 
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ENCOMBREMENT,»,  m.  Gêne  qu’occasionent,  dans  un  bâtiment , le» 
objets  qui,  dans  son  chargement,  causent  de  l’embarras  pour  les  bien  arri- 
mer tous  : lorsque  toute  la  capacité  intérieure  est  occupée  , remplie  à ne  lais- 
ser aucun  vide  ni  passage,  ou  dit  : il  y a encombrement  partout.  Les  mar- 
chandises d’un  gros  volume , telles  que  balles  de  coton , de  pelleterie , le  liège, 
le  chanvre , sont  dits  être  d’encombrement , parce  qu’elles  ont  plus  de  volume 
que  de  poids.  L’encombrement  est  aussi  quelquefois  causé  par  l’embarras 
qu’occasionent  des  objets  arrimés  sans  ordre. 

ENCOMBRER , v.  a.  Obstruer  la  cale  et  même  l’entrepont  d’un  bâtiment  : 
souvent  il  est  encombré,  parce  qu’on  a mal  arrimé  les  marchandises  ou  les 
munitions  de  guerre  et  de  bouche  qui  sont  embarquées. 

ENCONTRE  (à  1'),  adv.  Deux  bâtimens  sont  dits  être  à l’encontre  l'un  de 
l’autre,  lorsqu'ils  courent  sur  des  routes  opposées,  c’est-à-dire  qu’ils  ont  les 
amures  à contre  l’un  de  l’autre,  puisque  l'un  les  a à tribord  et  l’autre  à bâ- 
bord, et  qu’ils  courent  l’un  vers  l'autre.  Vny.  pl.l)' , ftg.  a6,  les  bâtimens  e, 
c;  ils  ont  le  vent  v du  travers;  s'ils  avaient  le  même  sillage  ils  se  rencontre- 
raient au  point  o,  où  il  y aurait  abordage , si  pour  l'éviter  ils  ne  venaient  pas 
à tems,  l'un  ou  l’autre,  ou  l’un  et  l’autre  sur  tribord. 

ENCOQUER  , v.  a.  Faire  passer,  enfiler  un  bout  de  vergue  ou  de  mât  dans 
des  cercles,  des  moques  ou  des  estropes;  le  mât  de  foc  s’encoque  dans  des 
moques;  les  bouts  dehors  de  bonnettes  s’encoquent  dans  les  cercles  qui  les 
tiennent  sur  l’avant  de  leurs  vergues  respectives.  La  différence  entre  capeler 
et  encoquer  est  que  l’oeillet  ou  l’anneau  d’un  cordage  se  capele,  emboîte  le 
bout  d’une  vergue,  etc.,  et  que  c’est  le  bout  de  la  vergue  qui  se  présente 
pour  être  encoqué  dans  un  lien , une  bagne , etc. , en  y entrant. 

ENCOQURE , s.  f.  C’est  l’action  d’encoqiter  ; c’est  aussi  la  place  où  l’on  en- 
coque. 

ENCORNAJL,  s.  m.  Nom  que  l’on  donne  à un  demi-rouet  de  poulie,  et  à la 
place  qu’il  occupe  dans  certains  clans , au  bout  d’un  mât  ou  d’une  vergue 
d’embarcation , ou  d’un  petit  mât , vergues,  etc.,  des  grands  bâtimens. 

ENCOUTL’RÉ,  ÉE,  part.  Bordages  encouturés,  c’est-à-dire  se  croisant 
un  peu  l’un  sur  l’autre  , au  lieu  d’être  can  à can  ; le  bordage  supérieur  passe 
sur  l’inférieur.  C’est  le  bordé  à clin.  Voy.  ce  mot. 

ENDAUBAGES,  s.  m.  pl.  Viandes  préparées  en  baril , dans  du  saindoux, 
pour  être  conservées  en  mer  ; ou  encore  mieux  par  le  moyen  de  l’aireaufflame 
de  M.  Appert,  dans  des  boîtes  de  fer-blanc  fermées  très  hermétiquement. 

ENDENTEMENT  , s.  m.  Sorte  d’engrenage  entre  deux  pièces  de  bois  sur 
lesquelles  on  fait  des  adens  saillans  et  ’rmtrans , pour  les  unir  en  les  posant 
l’une  sur  l’autre  bien  ajustées.  — 11  y a un  ordre  d’endentement  dans  lés  ar- 
mées navales  : des  vaisseaux , au  lieu  d’être  sur  une  seule  ligne  droite , sont 
placés  au  vent  ou  sous  le  vent , en  seconde  ligne,  correspondant  aux  vides  de 
la  première.  De  même  sur  certaines  rades,  de»  vaisseaux  en  escadre  mouillent 
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souvent  en  en  (lentement , pour  présenter  plus  de  feu  en  mémo  teins  à on  en- 
nemi qui  les  attaquerait  au  mouillage. 

ENDENTER,  v.  a.  Travail  qui  consiste^  reunir  «les  pièces  de  nuits,  vergues, 
etc. , en  le»  ajoutant  pour  les  joindre  , par  des  adens  sailians  et  rentrons,  qui 
se  pénètrent  récipro<]uement  sur  les  deux  pièces  disposées  convenablement. 
On  dit  endenter  des  vaisseaux.  Foy.  Endcntcmcnt. 

ENDURER,  v.  a.  Laisser  tomber  la  pale  des  avirons  dans  l'eau  , sans  aban- 
donner la  poignée  ni  agir  dessus  pour  arrêter  IVrre  d'une  embarcation  ; on 
commande  aussi , endure  tribord  ? endure  bâbord  ! lorsqu'on  veut  faire  venir 
une  grande  embarcation  sur  un  bord  ou  sur  l’autre , plus  promptement  que 
par  le  seul  effet  du  gouvernail  ; on  endure  d'un  côté  , tandis  qu’on  continue  à 
nager  de  l'autre;  ce  qui  est  different  de  scier  : au  lieu  d’endurer,  les  Proven- 
çaux disent  palper. 

ÉNERVÉ,  part.  Dans  plusieurs  cordcries  de  la  marine,  on  donne  cette  dé- 
signation â du  chanvre  affaibli , qui  se  derhirc  sous  le  peigne , qui  est  avarié, 
échquffe,  de  mauvaise  qualité  : on  dit  alors  qu’il  est  enerve. 

ENFANT  TROUVÉ,  ».  m.  Qualification  que  l'on  donue  généralement  aux 
personnes  de  tout  âge  , de  tout  sexe,  qui  se  sont  cachées  ( ou  qu'on  a cachées) 
à bord  d'un  bâtiment  avant  son  départ , ne  faisant  pas  partie  de  l'équipage  , 
et  que  l’on  trouve  en  excédant,  se  découvrant  pour  avoir  à manger,  le  len- 
demain ou  le  surlendemain  qu’on  a quitte  la  rade  ou  le  port,  étant  en  mer. 
Ou  dit  qu'ils  ont  passe  par-dessus  le  bord  : on  les  porte  sur  le  rôle  à la  suite 
de  IVquipage;  sous  la  désignation  d'en  fa  ns  trouves. 

ENFILADE,  s.  f.  Recevoir  par  l’arrière  de  son  bâtiment  la  volée  ou  les 
boulets  d'un  ennemi  qui  passe  à poupe  : on  est  de  meme  enfile  par  l'avant.  On 
dit  donner  une  enfilade,  recevoir  une  enbladc.  V oy.pl.  a6.  Le  bâtiment 

b présentant  la  poupe  au  travers  des  bàlimcns  a . a,  a pu  recevoir  une  en- 
filade par  leurs  voh-es,  sans  qu'il  soit  en  position  de  riposter. 

ENFILER,  v.  a T irer  des  coii|>»  de  canon  sur  un  bâtiment  ennemi  dans  le 
sens  de  sa  longueur.  Les  plus  grands  arcidens  peuvent  arriver  à un  bâtiment 
qui  se  laisse  ainsi  prendre  par  l’avaul,  et  surtout  par  l'arrirèe  qui  n'est  ferme 
que  par  des  croisées , d'autant  plus  qu'il  ne  peut  riposter  efficacement.  On 
dit  : il  a été  eoble , nous  avons  été  enblcs  de  bout  en  boni.  On  ••>  enfin  com- 
mence â fermer  lis  bâtimens  de  guerre  de  l’avant  et  de  l'arrière  et  â v mon- 
ter des  canon» , ce  que  je  demandais  depuis  plus  de  11  années,  en  pré- 
sentant de»  modelés  de  construction  exécutés  sur  fechelle  de  4 lignes  pour  un 
pied.  Foy.  pl.  D,  fig.  I,  a et  3,  et  pi.  D \fig.  18. 

ENFLÉUHLRE,  s.  m Echelons  en  quarantctiicr , que  l’on  fixe  sur  les  ba» 
haubans,  sur  ceux  de  hune  et  de  perroquets , pour  monter  â la  tète  des  mâts 
et  en  descendre.  Enlli-cfier  , c’est  travailler  â tendre  horizontalement  les  euflo 
t hures  sur  toute  l'etendue  des  li.iuh.in»  de  tous  bâtimens  guindant  un  comme 
plusieurs  mâts  au  dessus  des  bas  mâts.  Voy.  pl.  A,  jSg.  I.  Les  haubans  de 
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perroquets  des  bâtimens  au  dessous  des  corvettes  n’ont  pas  d’enfleebure. 

ENFONCEMENT,  s.  m.  Endroit  enfoncé  daus  une  baie  ou  une  rade  ; lieu 
ou  un  bâtiment  peut  être  le  mieux  abrité.  On  djt  aller  mouiller  dans  l'enfonce- 
ment , se  haler  dans  l'enfoncement. 

ENGAGEMENT , s.  m.  Combat  de  peu  de  durée  entre  deux  bàtimem  de 
guerre.  — Sur  les  bâtimens  du  commerce  ; l'engagement  d’un  matelot  sont  ses 
conditions  avec  le  capitaine  ou  l’armateur , pour  une  campagne  de  long  cours , 
ou  au  cabotage. 

ENGAGER  , v.  a.  et  n.  Enrôler  des  marins  sur  un  bâtiment  du  commerce, 
d'après  la  solde  convenue  pour  un  voyage  quelconque. — Autrefois,  des  hom- 
mes qui  voulaient  aller  h Saint-Domingue,  n’ayant  pas  le  moyen  de  payer 
leur  passage,  l'obtenaient  en  s'engageant  à servir  trois  ans.  On  les  appelait  les 
trente-six  mois.  Les  Anglais  exigeaient  sept  ans  d’engagement  pour  1rs  passer 
dans  leurs  colonies.  — Des  armées  navales,  escadres,  etc.,  engagent  le  combat 
lorsqu'il  commence.  On  dit  alors  qu’on  vient  d’engager  l’action.  — Un  bâ- 
timent engage  quelquefois  sous  voile , s’il  est  surpris  par  un  fort  grain  de 
vent  du  travers  qui  le  fait  incliner  d’une  manière  inquiétante  ; il  est  expose 
à deraâter  ou  à avoir  ses  voiles  emportées,  ou  enfin,  si  tout  résiste  et  qu’on  ne 
coupe  rien,  à chavirer  sous  l'effort  du  vent.  Un  bâtiment  s'engage  aussi  lors- 
qu'il se  trouve  dans  des  écueils,  et  que  l'on  est  embarrassé  pour  l'en  tirer. 
Un  cible  s'engage  sur  l’ancre  ; Voy.  Surjaler. 

ENGANTE!  imp.  D'enganter , mot  qui  signifie  attrape.  On  dit  au  brigadier 
d'un  canot  à qtii  on  jette  un  bout  de  liliu  : engantc  ! ou  attrape  le  bout  ! 

ENGANTER,  v.  a.  Expression  générique  équivalant  à joindre,  atteindre, 
saisir  ou  attraper  ( du  style  familier),  pour  dire  qu’on  gagne  de  marche  un 
autre  bâtiment.  L’approcher  sensiblement , c’e>t  l’engantcr.  Les  matelots  di- 
sent : nous  l'engantons  main  sur  main. 

EN- GARANT,  adr.  Expression  afTectée  principalement  à faire  entendre 
qu’on  doit  prendre  de  grandes  précautions  pour  filer  sur  retour  un  cordage 
qui  est  en  action.  C’est  larguer  en  filant,  ou  moli&santen  douceur,  peu  à peu, 
filer  en  garant  un  cordage  qui  fait  force. 

ENGIN , s.  m.  Nom  que  l’on  donne,  par  dérision,  à de  très  petits  bâtimens 
ayant  peu  de  qualités , et  d’un  faible  échantillon.  — On  dit  aussi  d’un  petit 
corsaire,  portant  une  faible  artillerie,  c’est  un  engin. — On  donnait  jadis  le 
nom  d'engin  ou  de  gruau  à une  machine  qui  élevait  de  gros  fardeaux  comme 
les  grues  ; mais , au  lieu  de  roues  on  se  servait  de  cabestans  ou  virevaux.  Ces 
sortes  de  machines  ne  tournaient  pas  sur  leur  axe,  comme  fait  la  tête  de  la 
grue  avec  son  appareil.  * 

ENGORGEE,  adj.  f.  Se  dit  d'une  pompe  qui  est  engagée  intérieurement  par 
des  elotipes , du  sable , ou  toute  autre  chose  , que  le  piston  enlève  du  fond  du 
bâtimerft , et  qui  empêche  l’eau  de  monter.  On  prévient  si  la  pompe  est  en- 
gorgée.— Les  angiiillicrs  sont  dit  aussi  engorges,  lorsqu'ils  sont  bouches. 
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Un  canon  est  engorge  quand  la  lumière  se  trouve  bouchée  accidentellement. 

ENGOF'JURE,  s.  f.  Sorte  de  rainure  pratiquée  en  travers  sous  les  caisses 
des  indu  de  hune  et  de  perroquets  des  grands  bdtimens , pour  recevoir  le 
braguct.  t'ny.  Gourjure. 

ENGOl!  RDI , adj.  Expression  dont  se  servent  quelques  marins  en  parlant 
d'un  bd  lime  nt  qui  est  comme  retenu  en  place  dans  une  grosse  mer , sur  la- 
quelle il  s'élève  difficilement. 

LNGRA.N1),  adv.  Expression  commune  dans  le  langage  des  marins , pour 
dire  total;  comme  (aire  porter  un  corps  totalement  sur  tous  ses  points  ; lar- 
guer tout-à  fait  une  manoeuvre  ; amener  en  grand , c’est  laisser  tomber  le  far- 
deau en  larguant  le  garant  du  palan,  ou  tout  autre  cordage  qui  servait  d le 
bisser.—  On  enlève  un  objet  en  grand,  tel  qu'une  pièce  de  bois,  etc.,  par 
plusieurs  hommes  qui  mettent  de  l'ensemble  dans  leurs  forces.  Ce  comman- 
dement: tnlnr-rntu  cela  en  grandi  a souvent  lieu  dans  les  ports.  — Arrive  en 
grand  ! C'est  commander  au  timonier  de  mettre  la  barre  à bord  pour  faire  ar- 
river le  bâtiment  tout  plat , c'est-à-dire  du  plus  près  au  vent  arrière. 

ENGRAVER , v.  a.  Enterrer  en  partie,  dans  le  lest  en  pierre,  gros  graviers, 
petit  cailloux  ou  sable , les  bouges  des  pièces  ou  autre  objet  d'arrimage  au 
fond  de  la  cale  d'un  bâtiment.  .Sur  ceux  de  guerre , on  rejette,  avec  raison  , 
ce  moyen. 

EXGREMAGE , s.  m.  Fourrer  une  pièce,  une  barrique,  un  boucaud,  un 
tambour,  etc.  ; l’arrimer  dans  un  vide  qui  sc  trouve  dans  les  antennes  d'un 
plan  de  la  cale  d'un  bâtiment  ; en  arrimant  des  pièces  ou  barriques  les  suppè- 
rirures  dans  l'intervalle  des  intérieures,  ou  plutôt  sur  leurs  bouts,  c’est  aussi 
(aire  un  engrenage.  >'oj.  pl.  F,  fig.  43. 

E.\<&E*N£il,  v.  a.  Jeter  de  l'eau  dans  une  pompe  pour,  en  faisant  agir  le 
piston  , retirer  l'eau  de  la  cale  d'un  bâtiment.  L'on  engrene  ainsi  les  pompes, 
parce  qu'elle  ne  prendraient  pas  sans  celte  pri  caution  qui  déplacé  l'air  inté- 
rieur et  fait  aussi  gonfler  les  cuirs  de  la  cbopinc  et  de  la  hriue,  qui , *e  trou- 
vant vides  et  desséchés  , laisseraient  passage  à l'air  extérieur  ; préparation  in- 
dispensable pour  que  la  pom|tc  , assc*  imparfaite  , produise  son  effet.  — En- 
grener de»  futailles,  c'est  les  arrimer  en  engrenage. 

EîSULCHE,  EL,  part.  Remarque  que  l'on  lait  sur  les  œuvres  mortes  des 
bAliinens,  qui  ont  une  élévation  plus  qu'ordinaire.  On  dit  : ce  bâtiment  est 
trop  euhurhede  l'arriéré  ou  de  l'avant , il  est  trop  haut  sur  l'eau  ; c'est  un  de- 
faut pour  les  qualités  a la  nier.  Trop  de  bois  hors  de  l'eau  donne  beaucoup 
de  prise  au  vent  et  cause  plus  de  dérivé. 

LM  A FFR  , v.  a.  Des  marins  disent  eajoualrr  ; c’est  garnir  une  ancre  de  son 
jas  forme  de  deux  pièces  de  bois  semblables  qu'on  lie  ensemble  par  des  che- 
villes et  des  liens  de  fer . au  petit  bout  île  U verge  : près  de  l'organeau , se 
trouvent  deux  petits  tenons  qui  entrent  dans  des  mortaises  pratiquées  au  mi- 
lieu de  l'mlenenr  de  chaque  pièce  du  jas,  pour  le  rrtenir  sans  jeu , pcrpemli 
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culaire  aux  bras  de  son  ancre:  elle  se  trouve  alors  enjalee,  autrement  garnie 
de  son  jas.  Voy.  l’art.  Jas. 

ENLARMER  un  filet,  c’est  le  border  de  grandes  et  fortes  mailles  avec  de 
la  petite  ligne , sorte  de  lisière  qui  fortifie. 

EN  LIGNE,  être  en  ligne,  dans  une  escadre  ou  armée,  c’est  avoir  tous 
les  vaisseaux  qui  la  composent  marchant  à la  file  les  uns  des  autres , se  main- 
tenant bieu  en  ligne , à distances  égalés  et  prescrites  par  l’amiral. 

ENLIGNER,  v.  a.  Aligner  , mettre  des  pièces  de  bois  sur  une  même  ligne, 
au  moyen  d’une  règle  ou  d'un  cordeau  ; des  points  sont  enlignés.  On  enligne 
des  préceintes,  des  ponts,  des  rabattues,  quoiqu’ils  fassent  partie  de  lignes 
courbes.  Aplanir  les  faces  d’une  pièce  de  bois  quelconque , c’est  l’enligner  ; 
de  même  deux  pièces  mises  bout  à bout , de  manière  que  l'une  paraisse  la  con- 
tinuation de  l’autre. 

ENIJOUBER,v.  a.  Se  dit,  dans  plusieurs  ports,  de  l'action  d’ajouter  le 
bout  d'une  pièce  de  bois  travaillée  en  coin  dans  le  bout  d'une  autre  qui  a été 
ouverte  pour  recevoir  la  première  : la  deuxième  eniioube  l'autre  dans  une 
espèce  de  gueule  de  loup.  Cette  manière  d’enter  deux  pièces  dans  les  mils  , 
vergues  , etc. , s’opère  par  tous  les  moyens  connus  dans  l’art  du  mâteur. 

ENMANCHF.R,  v.  n.  Un  bâtiment  qui  vient  du  large  et  qui  donne  dans  un 
grand  bras  de  mer  qu’on  appelle  manche , est  dit  emmancher  ; il  entre  dans  la 
manche.  Tel  est  principalement  le  canal  qui  sépare  la  France  de  l’Angleterre, 
et  forme  la  communication  des  deux  mers  de  l’Océan  et  du  Nord. 

ENSABLER,  ENVASER,  v.  a.  Se  dit  d’un  bâtiment  qui  reste  échoué  sur 
le  sable  ou  sur  la  vase,  soit  par  l’effet  de  la  mer  qui  s’est  retirée,  ou  qu'il  ait 
voulu  s'échouer  sur  du  sable  ou  de  la  vase , manquant  d'ancre  pour  être  re- 
tenu à flot , ou  par  d’autres  causes.  On  dit  : il  est  ensablé  ou  envase  ; il  s’est 
ensablé. 

ENSABOTER  , v.  a.  C'est  mettre  un  boulet,  de  petit  et  moyen  calibre , dans 
un  culot  ou  sabot  de  bois,  sur  la  poudre,  dans  le  haut  de  la  gargousse,  de 
manière  qu'il  tienne  après  et  entre  avec  elle  dans  le  canon.  On  dit  bouler 
ensaboté. 

ENSEIGNE,  s.  m.  Titre  du  dernier  grade  des  officiers  de  la  marine  : les 
enseignes,  dans  la  marine  militaire,  ont  rang  de  lieutenant  en  premier  du 
service  de  terre.  — On  nommait  autrefois  le  mât  qui  portait  le  pavillon  de 
poupe,  la  gaule  d’enseigne,  attendu  que  ce  pavillon  avait  le  nom  d'enseigne 
de  poupe  : on  s’en  sert  beaucoup  moins  depuis  qu’il  se  hisse  â la  corne  d’ar- 
timon , à bord  des  bâtimens  de  guerre  en  général.  Des  navires  marchands  ont 
encore  la  gaule  d’enseigne  , et  la  nomment  mât  de  pavillon  : on  voit  donc  les 
differentes  places  où  s’arbore  ce  pavillon  ,pl.  C. , aa  et  t3. 

ENSEMBLE,  s.  m.  Mouvement  d’ensemble , de  la  même  manière  et  e» 
même  teins;  manœuvre  générale  en  armée  navale,  opposée  à celle  successive: 
exécution  importante  près  de  l’ennemi  ; l'armée  doit  venir  au  vent  ou  arriver 
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en  uu'ue  de  la  quantité  de  quart  voulu,  par  le  signal  de  l'amiral.  Les  \ ais- 
seau* règlent  leur  vitesse  de  manière  à conserver  leur  disUnce  et  l'ordre  de 

bataille. 

ENSEMBLE!  adv.  Simultanément  ; ordre  qu'on  donne  souvent,  dans  un 
canot,  de  nager  d'accord  : ce  commandement  a toujours  lieu  pour  que  les 
homme»  qui  sont  employés  à un  même  travail , agissent  au  même  instant. 

ENTAILLE,  s.  f.  Travail  du  charpentier , dans  une  pièce  de  bois , pour  eu 
recevoir  une  autre  qu'on  veut  y joindre.  Telles  sont  celles  où  loge  le  talon  des 
varangues  sur  la  contre-quille,  etc.  On  fait  des  entailles  carrées , à adeut , à 
queue  d'aronde  et  à sifflet.  Foy.  ce  mot.  Cest  obliquement , coupees  en  chan- 
frein. 

ENTA.UNGUER . Foy.  Étalinguer. 

ENTALINGURE,  For.  Ktalingure. 

(Ces  derniers  mots  sont  le  plus  en  usage.  Nous  avons  écrit  en  talingure,  etc., 
parce  que  nous  le  lisons  ainsi  dans  tous  les  anciens  dictionnaires,  mats  nous 
prononçons  , avec  tous  les  marins , étalinguer  et  etalingure. 

ENTER,  v.  a.  Reunir  bout  à bout,  par  entaille  ou  tenon  avec  mortaise, 
deux  pièces  de  bois  de  même  grosseur,  en  les  croisant  plus  ou  moins  , les  en- 
taillant ensemble  pour  le»  bien  joindre.  Enter  une  pièce  de  mâture  sur  une 
autre , c'est  augmenter  la  longueur  du  mit. 

EN  TRAVERS,  adv.  Un  bâtiment  est  en  travers  lorsqu'il  présenté  un  cote- 
au vent , comme  étant  en  panne,  ou  manoeuvrant  pour  sonder,  etc.  Eu  travers 
il  ne  fait  pas  de  chemin.  Il  peut  être  échoué  en  travers  s'il  est  jete  à la  côte  , 
sur  le  côte,  et  se  trouver  aussi  en  travers  à la  lame  , à la  marre , etc. 

ENTRAV  ERSER(s'),  V.  a.  C’est  travailler  à présenter  le  traverse!  un  vaisseau 
ou  frégate  à une  batterie  de  côte  ou  i d’autres  bâtimeo»  que  l'on  veut  canon- 
ner , soit  en  mouillant  une  ancre  de  l’arrière  et  une  de  l'avant, ou  par  le  moyen 
d oue  embossure  frappee  â fouet  sur  i«  cible  ou  sur  lancrequ'on  aurait  mouil- 
lée en  arrivant  au  point  où  on  veut  s'entra  verser.  Un  bâtiment  peut  senlra- 
verser  promptement , ayant  des  ancres  au*  bossoirs  de  l'arrière  comme  de 
l’avant , ainsi  qn'oo  les  voit  disposées  à ma  frégate.  / oy.pl.  I»,  fig.  I , a et 

ENTRE,  prêpo».  Un  bâtiment  est  entre  dru*  feu*  quand  il  est  canonne 
tribord  et  bâbord.  U est  entre  vent  et  marée,  lorsque  le  vent  et  la  marée  agis- 
sent sur  lui  en  sens  contraire.  On  dit  quelquefois  qu’on  a le  vent  entre  les  deu* 
écoutes  quand  on  est  pousse  par  un  vent  de  l'arrière.  Dans  ce  cas  , la  grande 
voile  est  cargure. 

ENTRE-DEUX , ».  m.  Dans  tous  les  bitimens  qui  sont  perce»  pour  monter 
des  canons,  on  dit  l'entre-deu*  de»  sabords  de  l'espace  plein  de  la  muraille 
intérieure  qui  est  entre  deu*  canons.  Foy.  Meurtrière.  — On  juge  à la  mer  la 
grandeur  d'un  bâtiment  par  son  entre -deu*  de  mât  — Lorsque  la  mer  est 
très  grosse,  les  lames,  s'élevant  à une  grande  hauteur,  laissent  enlr'elle»  on 
vide  qu'on  nomme  entre  deu*  lame».  On  dit  passer  entra  deu*  lames , être 
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entre  deux  lames  ; pendant  que  notre  bâtiment  était  entre  deux  lames,  uou* 
avions  la  misaine  abréyée,  elle  battait  le  mât;  ce  qui  peut  être  très  dangereux. 
Le  grand  hunier  au  bas  ris  convient  mieux  dans  ce  cas  qu’une  voile  basse. 

ENTRÉE,  s.  f.  Les  marins  désignent  ainsi  le  commencement  d'une  ouver- 
ture , d'une  passe  qui  de  la  mer,  conduit  dans  une  rade,  un  port  ou  une  ri- 
vière. C'est  ordinairement  devant  ou  près  de  certaines  eotrees , que  les  grands 
bâtimens  prennent  un  pilote  lamaneur.  On  remarque  que  telle  entrée,  est 
situee  E.  et  O.  S E et  N O,  etc.  Voy.  pl.  G,  les  pavillons  pour  appeler  les 
pilotes. 

ENTREMISE,  s.  f.  Espèce  de  traversin  ou  arc-boutant  en  bois  , que  l'on 
place  dans  les  grands  bâtimens,  entre  les  baux  et  barrots,  enchâssé  à queue 
d'aronde  et  dans  le  bout  des  baux  près  de  la  muraille  sur  la  bauquiére.  D'au- 
tres sont  places  à distances  égales  de  chaque  bord  , entaillés  d'uu  pouce  en  bi- 
seau dans  les  baux , et  sur  lesquels  portent  les  hiloires  des  ponts.  Ce  sont  des 
pièces  qui  servent  à en  mainteuir  deux  autres  à la  distance  où  on  les  a fixées 
dans  la  construction.  Sorte  de  clef.  — Les  pièces  de  bois  qui  tracent  l'ouver- 
ture de  côté  des  écoutilles  sur  lesquelles  posent  les  surbaux,  sont  aussi  ap- 
pelées entremises. 

ENTREPONT , s.  m.  ( En  Provence , courredont.  ) Intervalle , dans  un  grand 
bâtiment,  qui  sépare  deux  ponts.  Entre  le  dessus  du  premier  pont  et  le  des- 
sous du  second  d'un  vaisseau , il  y a ordinairement  six  pieds  deux  pouces  de 
planche  en  planche.  C’est  dans  l'entrepont  que  se  trouve  la  première  batterie 
d'un  vaisseau  de  ligne.  Les  anciens  entreponts  des  frégates  et  des  grands  bâti- 
mens du  commerce , étaient  plus  bas,  cinq  pièds  et  demi  sous  planche,  moins 
de  cinq  pieds  sous  barreaux.  — C'est  dans  les  entreponts  que  couchent  assez 
généralement  les  équipages  ; les  hamacs  sont  pendus  aux  baux  de  l'entrepont. 

ENTREPOT,  s.  ni.  Port  libre  et  privilégie  où  le»  marchandises  des  colo- 
nies étant  entreposées  ne  paient  pas  de  droit  d'eutrée.  Il  y a aussi  des  entre- 
pôts formés  par  des  sociétés  de  commerçans,  où  on  déposé  les  marchandises 
pour  «les  arméniens  ou  des  ventes. 

ENTRER,  v.  n.  On  dit  entrer  dans  un  port,  dans  une  rivière,  soit  qu'un 
bâtiment  vienne  de  la  mer,  ou  seulement  de  la  rade.  Lorsqu'il  est  en  dedans 
des  pointes  qui  forment  la  passe , il  est  dans  l'entrée.  Ln  bâtiment  entre  dans 
une  forme  où  il  reste  à sec.  Il  entre  dans  un  bassin  où  il  est  tenu  â flot.  On 
dit  «•gaiement  entrer  en  armement. 

ENTRE-SABORD,  s.  m.  Désignation  que  les  charpentiers  constructeurs 
donnent  aux  bordages  extérieurs,  tant  en  chêne  qu’en  sapin,  qui  couvrent 
les  membres  d'un  bâtiment  de  guerre,  entre  les  sabords  d'une  même  batterie. 
La  longueur  de  ces  bordages  est  d'environ  sept  pieds  dans  un  vaisseau,  et 
moindre  aux  bâtimens  qui  portent  des  canons  au-dessous  du  calibre  de  ai, 
les  sabords  étant  (dus.  rapproches. 

ENTRE-TOISE,  s.  m.  Pièce  de  bois  plac«-e  eu  travers  entre  les  deux  qui 
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fonnrnt  leu  flasques  d'un  affût  : Les  pièces  de  bois  d’assemblage  aux  b i gués 
d'une  machine  à miter  portent  le  même  nom. 

ENVERGl'É,  ÉE  , part.  Une  voile  est  enverguée  lorsqu'elle  est  rabantee 
sur  sa  vergue  , ou  qu'une  filière  ou  une  draille  est  passée  dans  les  bagues  qui 
tiennent  à sa  ralingue  d’envergure. — Une  voile  envergure  est  disposée  à être 
deplovee  au  vent.  On  dit , à la  fin  d'un  armement , nous  avons  les  voiles  en 
vergues  , nos  voiles  sont  envergures. 

ENVERGUER,  v.  a.  Mettre  les  voiles  en  vergues,  c'est  nouer  sur  les  ver- 
gues les  rabans  de  faix  passes  dans  des  «-ils  de  pie  de  la  têtière  d'une  voile 
carree  et  i antenne,  que  l'on  envergue;  c'est-à-dire,  qu'on  l'unit  à la  vergue 
qui  doit  la  porter  et  la  faire  manœuvrer,  f’ny.  Rabans  d'envergure.  On  enver- 
gue aussi  sur  des  filières.  Vay,  ce  mot.  On  euvergue  les  voiles  auriques  sur 
des  cornes , et  les  latines  sur  des  bagues  qui  courent  le  long  de  leurs  drailles 
ou  sur  des  antennes.  — Enverguer  les  pavillons  de  signaux , c'est,  l<> ru/u'il  fait 
calme , tendre  les  gaines  le  long  d'un  bâton  qui  a en  longueur  la  largeur  du 
pavillon;  sa  grosseur  est  celle  d’un  manche  de  bêche;  l<>s  deux  points  du 
signe  sont  amarres  sur  les  bouts  du  bâton,  et  la  drisse  se  frappe  au  milieu: 
il  y a , à cet  effet,  des  œils  de  pie  pratiqués  dans  la  gaine.  On  hisse , ainsi  en- 
vergue,  un  signe  ou  plusieurs  ensemble  : on  les  dit  être  en  bannière,  ê".  pi.  G. 

ENVERGUÉ , ad.  Embarrassé,  engage  se  dit  d'un  bâtiment  qui  se  trouve 
dans  une  position  difficile,  et  aussi  de  tout  objet  intérieur  qu'on  ne  peut  dé- 
barrasser promptement.  Des  manœuvres  courantes  peuvent  quelquefois  être 
si  embarrassées , qu'elles  sont  enverguees  quelque  |iart. 

ENVERGURE,  s.  f.  Un  bâtiment  à trait  carre  a beaucoup  d'envergure,  a 
peu  d'envergure  ou  une  belle  envergure,  selon  que  ses  vergues,  en  geueral, 
sont  très-longues,  courtes,  ou  dans  les  meilleures  proportions.  L’envergure 
d'une  voile  quelconque  est  sa  largeur  par  le  haut,  la  longueur  de  celle  de  ses 
ralingues  qui  tient  à une  vergue  carree  ouaurique.  — On  dit  d'une  voile  : elle 
a trop  d'envergure,  elle  manque  d'envergure,  elle  est  bien  en  envergure;  l'en- 
vergure d'une  voile  se  mesure  de  taquet  en  taquet  sur  sa  vergue;  autre- 
ment, d'un  rapelage  à l'autre. 

ENVOYER  , v.  a.  Se  dit  eu  manœuvrant  ; c'est  donner  vent  devant;  com- 
mandement qui  précédé  et  est,  en  quelque  sorte,  synonyme  d* adieu- val , pour 
commencer  l'évolution  d'un  bâtiment  virant  vent  devant:  le  timonier  met, 
à ce  commandement , la  barre  du  gouvernail  sous  le  vent,  sans  précipitation. 

ENVOYEZ,  commandement  impératif  que  l'on  fait  aux  canonniers  ma- 
rins de  tirer  sur  l'ennemi , quand  on  commence  le  feu  ; envoyer  une  ou  plu- 
sieurs bordées . ou  seulement  quelques  coups  de  canon.  Envoyez  quand  vous 
serra  pare.  — Envoyé*  ! mettre  la  barre  sous  le  vent,  pour  (aire  prendre  vent 
devant. 

EN  VRAGUE  ( en  paquet  ),  adv.  Jeter  dans  un  bâtiment , sans  aucune  pré- 
caution , quelque  chose  que  ce  soit  ; arrimage  précipité , fait  sans  ordre , jeu 
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en  double , en  vrague  , à la  hâte,  provisoire,  en  attendant  un  meilleur  arran- 
gement. 

ÉPARS,  s.  m.  Les  marins  désignent  ainsi  certains  petits  éclairs  sous  les  cli- 
mats chauds,  qui  ne  se  propagent  guère,  et  ne  sont  pas  suivis  de  coups  de 
tonnerre.  Les  épars  ont  l'air  d'amorces  (fui  brûlent. 

ÉPATÉ,  part.  Ce  mot  s’applique  aux  haubans;  ils  sont  plus  ou  moins  épa- 
tés, selon  qu'ils  sont  plus  ou  moins  écartés  du  pied  du  mât  par  en  bas.  Des 
haubans  épatés  soutiennent  mieux  la  mâture;  mais  il  faut  pour  l’aisance  du 
brasseyage , ou  brassage , que  le  plus  en  avant  soit  reculé  à la  place  du  second 
aux  has-mdts  , et  supprimé  aux  mdts  de  hunes. 

ÉPATRMENT,  s.  m.  Angle  plus  ou  moins  ouvert  que  forme  le  bas  des 
haubans  d’un  bâtiment , avec  le  mât  sur  la  tête  duquel  ils  sont  capeles  : moins 
les  mâts  sont  clevés,  plus  le  bau  est  grand,  et  plus  il  v a d'épatement.  C'est 
la  distance  des  haubans  au  mât , suivant  une  ligne  qui,  partant  des  porte-hau- 
bans, raserait  le  pont  supérieur. 

ÉPALLE,  s.  f.  Partie  de  la  muraille  extérieure  d'un  bâtiment,  comprise 
depuis  l'avant  du  bossoir  de  chaque  bord  jusqu’aux  porte-haubans  de  mi- 
saine, entre  la  flottaison  et  le  plat-bord.  On  dit  l'épaule,  les  épaules, en  par- 
lant de  la  rondeur  au  dessus  des  façons  de  l'avant.  Un  bâtiment  renfle  dans 
cette  partie  est  dit  avoir  de  l’épaule , être  bien  épaulé. 

ÉPAULEMENT,s.  m.  L’avant  d’un  bâtiment  arrondi,  enfle  avec  grâce, 
en  formant  tribord  et  bâbord , â partir  d'un  peu  au  dessus  de  la  flottaison , 
une  belle  opposition  à la  mer  dans  les  grands  sillages,  est  ce  qu'on  nomme 
l’épaulemcnt  du  bâtiment — C’est  aussi  un  terme  de  charpentier.  Épaulement 
de  tenon , etc. 

ÉPAULETTE , s.  f.  Nom  d’une  entaille  rectangulaire , que  l'on  fait  sur  l’ar- 
rête d'une  pièce  de  bois  devant  servir  d'appui  aux  oreilles  d'un  autre  pièce 
qui  s’endente  avec  la  première,  étant  elle-même  entaillée  convenablement. 
C'est  aussi  le  nom  des  adens  au  haut  des  noix  des  mâts  de  bunes  et  de  per- 
roquets; qui  sont,  à l'egard  des  barres  capelees  dessus,  ce  que  sont  les  jotte- 
reaux aux  barres  sous  les  hunes.  Ces  epaulettes  sont  toujours  insuffisantes 
pour  porter  la  totalité  de  l'épaisseur  des  elongis  des  barres  de  perroquets  et 
cacatois.  J’y  supplée  par  des  espèces  de  jottereaux  volons , tenant  sous  les  élon- 
gis  des  barres  de  perroquets , pour  être  capelés  et  décapelés  avec  elles,  l'or, 
pt.  D ’ ,fig.  » « et  ta. 

ÉPAVE,  s.  f.  On  désigne  par  ce  nom  tout  ce  qui  est  abandonné  â la  mer, 
ou  jeté  sur  les  côtes  , tels  que  navires,  embarcations,  marchandises  et  pois- 
sons. Il  y avait  des  seigneurs  proprietaires  sur  les  côtes,  qui  avaient  des  droits 
sur  les  épaves  de  mer. 

ÉPERON , s.  m.  Charpente  saillante , en  avant  de  l'étrave,  qui  termine  l’a- 
vant d’un  grand  bâtiment , depuis  la  muraille  du  coltis  : une  porte  de  chaque 
bord,  dans  cette  muraille,  se  nomme  porte  de  l’epcron  ou  delà  pouiaine. 
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L'eperon  proprement  dit  es t une  sorte  de  grande  console  triangulaire , dont 
le  taille- rnre  est  le  pied,  f'cjr.  pl.  A,  fig.  l,  3.  s.  n.  g.  x,  ctGuibre,  Ai- 
guille, Flèche,  Poulaine,  Gorgrre,  Digon,  Dauphin,  Courbes  de  capucine 
et  Coltis.  —-La  muraille  du  coltis  doit  être  generaleineut  supprimée,  l'eperon 
motos  considérable,  et  cette  partie  elcvee  de  l’avant,  bordt-e  en  rond  par  des- 
sus la  contre  étrave:  i ions  ce  ras,  les  rablures  de  l'étrave  ne  seraient  conti- 
nuées que  depuis  la  quille  jusqu'à  la  hgne  d'eau  de  charge.  Par  ce  moyen,  le 
bout  des  bordagrs  ne  serrut  plus  dans  le  cas  de  sortir  de  leurs  rablurcs  comme 
cria  arrivait  aux  bdtimrns  qui  éprouvaient  des  gros  terris  d’une  certaine  durée, 
quoiqu'une  multiplicité  de  guirlandes  lussent  employ  ées  intérieurement  pour  liai- 
son des  bouts  de  ces  hnrdnges  avec  (étrave  ; cc  qut  réduirait  les  guirlandes  à une 
seule  tous  chaque  bout  île  pont.  — On  nomme  éperon,  sur  certains  butinions 
de  la  Méditerranée , la  partie  saillante  de  l'avant , qui  se  termine  en  Tonne  de 
bec  d’oiseau;  le  rostrum  des  anciens. — On  donne  aussi  le  nom  d'eperon  à une 
pointe  de  rocher  qui,  à l'entrée  de  certains  liâvrcs  et  rivières,  sert  à rompre 
les  lames. 

EPERVIER,  s.  ni.  Petit  lilct  très  connu  que  l'on  nomme  en  Provence  res- 
smst. 

EPI , s.  ni.  Quelques  marins  disent  encore  qu'un  bâtiment  reste  dans  l'épi 
du  vent,  lorsqu'il  est , |>ar  rapport  à eux  , dans  la  direction  du  lit  du  vent. 

ÉPINEUX,  adj  Désignation,  dans  certaine»  parties  de  mers,  des  eudroits 
dangereux  pour  la  uavigation  ; tels  que  beaucoup  de  hauts  fonds,  ou  roches 
dts,  serves , couvertes  et  decouvertes. 

ÉPINGLËTTË,  s.  I.  Morceau  de  G!  de  Ter,  pointu  d'un  bout,  dont  se  sert 
le  chef  de  pièce  pour  faire  entrer  la  poudre  de  guerre  dans  la  lumière  du 
canon.  — On  donne  aussi  ce  nom , dans  quelques  ateliers  de  garniture , à une 
sorte  de  petit  rpixsoir. 

EPISSÉ.ÉE,  part.  Câble,  cordage,  manoeuvre,  raccommodée  ou  alongée 
par  une  épissure  carrée  ou  longue. 

É PÉS.SË  R , v.  a.  Reunir  deux  bouts  de  cordage,  les  ajouter  ensemble , eu 
croisant  les  torons  les  uns  dans  les  autres,  et  en  dessus  les  uns  des  autres  , 
de  la  longueur  de  cinq  à six  pouces,  c'est  faire  une  épissure  carrée,  sur  un 
petit  fil  tu  : on  croise  davantage  les  bouts  sur  uu  plus  gros  cordage,  pour 
faire  deux  passes  sur  chacun  : ces  sortes  d'epissures  ue  se  (ont  guère  que  sur 
les  râbles,  les  grelins  et  les  manoeuvres  dormantes,  soit  que  l'on  veuille  les 
alonger  ou  1rs  rétablir  après  une  rupture:  les  mameuvres  courantes  sont, 
dans  l'occasion,  réunies  ou  alongrrs  par  des  épissures  longues  qui  n’augmeo- 
trnt  pas  la  grosseur  du  cordage  , comme  le  font  1rs  courtes  ou  carnes;  ces 
bouts  étant  decommis  d'égale  longueur,  on  elonge,en  le  tordant,  un  toron 
k la  place  de  l’autre  et  on  les  arrête  sur  trois  points  éloigné»  de  six  à huit 
pouces. 

ÉPISSOIR  , ».  m.  Il  est  ordinairement  de  fer , plus  ou  moins  fort  ; il  a une 
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tête  en  marteau  d’un  bout  ; est  pointu  de  l'autre  sous  la  forme  d'une  conte 
de  boeuf  peu  courbée  : on  s’cn  sert  à bord  des  bâtimcus  et  dans  les  ateliers  de 
garniture:  il  y en  a en  bois,  mais  qui  sont  droits.  Les  épissoirs  servent  à ou- 
vrir les  torons  d'un  cordage,  à les  séparer  pour  recevoir  les  bouts  de  celui 
qu'on  veut  épisser  : on  ne  pourrait  faire  des  épissures  sur  les  gros  cordages 
sans  épissoirs.  Voy.  pl.  Z,fig.  76.  Leur  longueur  varie  de  six  à quinze  pouces 
et  leur  circonférence  , près  de  la  tête,  de  dix-huit  lignes  à dix  pouces.  — Les 
épissoirs  dont  les  voiliers  se  servent  pour  ralingues  et  ceilsde  pie , sont  droits 
et  en  bois  dur.  Voy.  Burin. 

ÉPISSURE,  s.  f.  Jonction  que  l’on  fait  de  deux  bouts  d'un  cordage  casse, 
ou  celle  des  extrémités  de  deux  cordages  en  les  entant,  les  entrelaçant,  par 
leurs  torons , les  uns  dans  les  autres;  indépendamment  des  deux  sortes  d'e- 
pissures  carrées  et  longues,  on  en  fait  sur  les  lignes  de  sonde  et  de  loch  qui 
sont  longues , mais  on  ne  décommet  pas  un  toron  ; les  deux  bouts  s'epissent 
par  deux  passes  entre  les  torons  de  la  ligne,  i.  une  distauce  de  neuf  à dix  pou- 
ces , ce  qui  rend  la  ligne  double  dans  cette  lougueur.  f't>y.  pl.  E ,/g.  4»,  43 
et  44  , trois  sortes  d 'épissures. 

ÉPITE  ,s.  f.  Petite  cheville  en  bois  un  peu  aplatie.  Il  y en  a d'arrondies 
qui  servent  à boucher  les  trous  de  clous  dans  la  carène  d'un  bâtiment.  D'au- 
tres , en  forme  de  petits  coins  carrés  et  pointus , sont  propres  4 être  enfoncee» 
dans  la  tête  des  gournables , fendues  pour  le*  recevoir. 

ÉPITIÉ.s.  tn.  (Peu  usité.)  Syn.  de  parc  à boulets  en  gobelet 

ÉPITOIR,  s.  m.  Petit  poinçon  eu  fer  de  forme  quadrangulaire  un  peu 
tranchant  du  bout , long  de  deux  à trois  pouces,  servant  à ouvrir  la  tête  des 
gournables , pour  recevoir  des  épites. 

ÉPONTILLAGE  , s.  m.  Cest  placer  des  épontilles  pour  étayer  les  ponts, 
les  gaillards , etc. , d'un  grand  bâtiment.  Peu  usité. 

ÉPONTILLE,  s.  f.  Sorte  d'étance  de  fer  ou  de  bois  que  l’on  place  vertica- 
lement sousles  baux  et  barrots  entre  les  ponts  des  grands  bâdmens.  Il  y en  a 
communément  deux  rangs  établis  entre  tous  les  ponts  ( indispensablement 
sous  ceux  qui  portent  des  canons  de  gros  calibre),  dans  la  direction,  tribord 
et  bâbord , de  la  largeur  des  écoutilles.  Les  bâtimens  au  dessous  des  frégates 
n’ont  qu'un  seul  rang  d’épontilles  dans  l’entrepont,  placé  , scion  le  plan  dia- 
métral du  bâtiment,  dans  une  ligne  parallèle  à sa  quille.  Les  pieds  des  epon- 
tilles,  en  général,  posent  sur  les  hiloires,  bordages  du  pont,  en  chêne.  Les 
épontilles  qui  environnent  les  cabestans,  tant  dans  l'entrepont  que  sous  le 
gaillard  d’arrière , se  lèvent  à volonté  dans  tout  le  cercle  que  décrivent  les 
barres  garnies  au  cabestan.  — L'on  distingue  par  le  nom  d'épootilles  courbes 
ou  à gorge  , celles  employées  quelquefois  près  d’une  ecoutille  au  dessus  de 
celles  qui  ont  des  hoches,  pour  faciliter  à descendre  et  remonter  de  la  cale. 
Ces  dernières  sont  dites  pieds  droits  ou  les  épontilles  de  la  cale.  Ce  sont  les 
plus  longues,  et  il  n'y  en  a qu'un  rang  au  milieu , portant  sur  la  carlingue  et 
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«ou*  l'hiloire  rravcrwt'  du  faux  pont;  elle*  ne  tout  pas  autant  façonnées.  Vvr. 
Pied-droit. 

ÉPONTILI.ER,  ▼.  a.  Soutenir  les  baux  de»  pont»  par  de»  cpomille»  des- 
tinées à cet  effet , que  Ton  place  perpendiculairement  dan»  tout  l'intérieur 
d'un  grand  bâtiment,  où  elle»  sont  taxe»  sa  ire»  ; notamment  sou*  les  gaillards 
et  passe-avau».  Lorsque  toute»  le»  rpontilles  sont  en  place  on  dit  que  le  bâti- 
ment est  eponliilé.  De»  epontille»  dite»  volante»,  sont  employée»  pour  sup- 
porter ou  soutenir  potence,  drome,  etc. 

EQUATEUR  , ».  ru.  Poy.  hgnr  équinoxiale.  On  sait  que  l'arc  du  méri- 
dien , compris  entre  l'équateur  et  l’horizon , est  le  complément  de  la  la- 
titude. 

EQUERRAGE,  ».  m.  Le»  rharpen tiers  désignent  ainsi  l’angle  que  forment 
entre  elle»  deux  faces  planes  d'une  pièce  de  bois.  Lorsqu'un  de  ces  angles  est 
obtus,  l'equerrage  est  en  gras;  la  pièce  a du  gras:  s'il  est  aigu, ils  disent  qu'il 
est  en  maigre;  que  la  pièce  a du  maigre.  Prendre  les  equerrages  d'une  pièce  de 
bois,  c’est  relever  la  grandeur  des  angle»  sur  les  plan»  des  diverses  partie» 
d'un  bâtiment.  Porter  les  equerrages  pris,  c’est  présenter  la  fausse  equerre 
sur  une  pièce  designer. 

ÉQUERRE,  s.  f.  Instrument  dont  les  deux  branche»,  fixées  à leur  sommet, 
forment  entre  elles  un  angle  droit;  les  ouvriers  de  la  marioc  la  nomment 
équerre  carrée.  Celle  qui  s'ouvre  et  se  ferme  lyl  nommée  la  fausse  equerre  ; 
instrument  indispensable  pour  mesurer  les  equerrages  diflcren»  de»  pièce»  de 
bois  qui  servent  aux  constructions,  navales  soit  leur  travail,  dont  le»  face» 
adjacentes  font  entre  elles  et  en  divers  points  des  angles  plus  ou  moins  grands; 
sorte  de  hezeati.  Les  pièces  de  bois  travaillées  sont  désignées,  suivant  l'angle 
plan  de  leurs  faces,  par  pièce»  à equerre  et  pièce»  à fausse  equerre. 

EQUERRER  , v.  a.  Donner  & une  piece  de  bois  la  forme  qui  lui  convient, 
les  equerrages  qu'elle  doit  avoir  pour  être  placer  dans  une  partie  de  la  ch ar- 
pente d'un  bâtiment,  c’est  l'cquerrer. 

ÉQUINETTES,  ».  f.  pl.  Nom  que  l'on  donne,  dan»  quelques  port»,  aux 
partie»  horizontales  du  bois  des  girouette»,  sur  lesquelles  est  cousue  l'etamine 
qui  forme  la  girouette. 

ÉQUIPAGE,  ».  m.  Se  compose  de  tou»  le»  homme»  d'un  bâtiment,  porte» 
sur  un  registre  que  l’on  nomme  rôle  d'equipage.  Le»  officiers  sont  désignés 
sou»  celui  d rlat-major.  f'uy.  Officiers  mariniers.  Le  nombre  d'bommes  ne- 
cessaires à la  conduite  d'un  vaisseau  ou  autre  bâtiment,  est  fixe  par  un  regle- 
ment en  raison  de  la  quantité  et  du  calibre  de  ses  canons.  Celui  d'un  vaisseau 
dit  de  74  (il  en  monte  aujourd'hui  90),  riait  de  ~\o , en  raison  de  10  homme» 
par  eanon  ; depuis  qu’on  a des  caronades  et  des  canons  moins  lourds, on  a réduit 
C équipage  de  ce  vaisseau  du  troisième  rang  à 700  homme».  Pour  le»  bâlimrnsdu 
commerce,  le  port  en  tonneatrx  détermine  la  force  de  leur»  rqnipage».  On  dit 
que  l’on  fait  vm  équipage  , lorsqu'on  rassemble , qn'on  engage  le»  hommes  qui 
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doivent  le  former.  L'équipage  est  bon  ; il  est  faible;  il  est  complet;  il  est  bien 
portant. — l.es  équipages  de  battis  bords,  créés  en  1808 , licenciés  en  >814, 
étaient  une  bot  ne  institution,  mais  dont  le  mode  «le  comptabilité  était  vicieux, 
et  les  matelots  beaucoup  trop  assimiles  aux  soldats.  On  y est  revenu  par  de- 
grés, sous  la  dénomination  d’équipage  de  ligne.  Les  conscrits  appelés  à former 
ces  équipages  seraient  mieux  administrés  et  plus  commodément  repartis  pour 
l'armement  des  différons  b;H miens  du  roi,  en  compagnies  qu'en  équipages.  Voir 
les  ordonnances  sur  les  équipages  de  ligne. 

N.  B.  Depuis  cette  addition  à l'article  équipage,  on  a formé  des  compagnies 
isolées  ; reste  à lever  les  conscrits  dans  les  département  maritimes  , et  dges  seu- 
lement de  18  ans  au  plus. 

EQUIPEMENT,  s m.  Ce  mot  exprime  la  totalité  de  ce  qui  est  nécessaire  à 
un  bâtiment  de  guerre,  en  agrès,  apparaux,  vivres,  munitions,  armes  et  us- 
tensiles, avant  de  prendre  la  mer.  C’est  la  réunion  de  toute  espèce  d'objets 
indi .pensables  à l'armement  complet  d un  bâtiment,  comme  d'une  escadre. 
Ceux  qui  portent  des  marchandises  ont,  dans  leur  équipement  seulement , ce 
qui  concerne  les  moyens  necessaires  à la  navigation,  sans  comprendre  les  ob- 
jets divers  de  chargement. 

ÉQUIPER,  v.  a.  Armer  un  bâtiment;  ces  deux  mots  sônt  synonymes  : c'est 
le  fournir  de  tout  ce  qui  est  necessaire  pour  bien  remplir  la  mission  dont  il 
peut  être  chargé.  — Équiper  une  division,  une  armée,  c'est  lui  fournir  pour 
la  campagne  quelle  doit  faire  tout  ce  que  portent  les  réglemens  tant  au  per- 
sonnel qu’au  matériel. 

ÉQUIPF.T,  s.’  m.  Petite  planche,  ayant  une  tringle  sur  le  bord,  que  l'on 
place  dans  les  chambres  et  cabanes  des  olliciers  et  des  maîtres,  contre  la  mu- 
raille d’un  bâtiment,  ou  une  cloison,  pour  servir  à contenir  divers  petits  ob- 
jets appartenant  à la  personne  qui  occujte  un  de  ces  eoiplacemens  : ces  sortes 
de  petits  compartimens  sont  nommes,  dans  le  Levant,  cantanelles. 

ERRE,  s.  f.  Vitesse  d un  bâtiment,  son  sillage,  son  chemin  dans  l’espace; 
on  dit:  il  a de  l’e.rc  lorsqu’il  commence  à être  poussé  de  l’avant  par  le  vent 
dans  les  voiles  ; il  amortit  son  erre,  c’est  parce  qu'on  a manœuvre  les  voiles 
pour  la  diminuer;  il  n'a  plus  d'erre,  lorsque  le  bâtiment  est  arrêté,  qu'il  ne 
marche  plus.  Mouiller  sur  son  erre,  c'est  laisser  tomber  l’ancre  avant  que  le 
bâtiment  soit  tout-à-lait  arrête.  On  dit  : casser  son  erre,  diminuer  son  erre; 
il  n’a  pas  d’erre  ; il  reprend  de  l’erre. 

ERSE,  s.  f.  Cordage  épissé,  les  deux  bouts  ensemble,  pour  former  une  es- 
pèce de  cercle,  petite  elingue  ; il  y en  a de  différentes  grandeurs  et  grosseurs. 
Les  erses,  en  fil  de  caret,  sont  le  plus  en  usage  pour  elinguer  de  petits  volu- 
mes d’un  grand  poids,  les  frapper  sur  un  câble, sur  des  mâts,  des  vergues  et 
sur  des  ancres.  Le  nombre  des  (ils  de  caret  est  plus  011  moins  multiplié,  selon 
le  degré  de  force  qu’on  veut  donuer  à l'erse.  — Les  erses  du  gouvernail  tien- 
nent l’une  à tribord,  l’autre  â bâbord  à la  mèche  et  à ITtainbot,  placées  oblt- 
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quemenl  un  peu  au  dessus  de  la  flottaison,  le  bâtiment  tout  arme  : elles  servent 
à contretenir  le  gouvernail  dans  le  cas  où  il  serait  poussé  à s'élever  hors  de  ses 
iémelots  ou  roses.—  Les  es  tropes  d'avirons  sont  au»$i  nommées  erse , de  même 
querelles  des  poulies,  dans  dilfcrens  ports. 

ERSEAU,  s.  m.  Petite  erse  plus  faible,  plus  légère,  que  l'on  fait  d'un  toron 
de  menu  cordage,  en  le  recordant  en  trois  sur  lui-même,  de  manière  qu'il  fasse 
un  anneau  ou  bague  de  5 à 0 pouces  de  diamètre,  telle  que  l'est  rope  d'un  avi- 
ron que  l'on  nomme  aussi  liersiau. 

ESCABÉCIIE,  s.  f.  Poisson , sardines  à l’escabeche , c'est-à-dire  marinées, 
preparies  dans  du  vinaigre,  de  l'huile  et  des  oignons.  Provision  de  table  pour 
la  mer. 

ESC  A BECHER,  v.  a.  C’est  une  manière  particulière  de  mariner  la  sardine 
pour  la  conserver  bonne  encore  au  bout  d'une  année. 

ESCADRE,  ».  f.  Il  faut  au  moins  neuf  vaisseaux  de  guerre  réunis  sous  le 
même  commandement,  pour  former  une  escadre;  on  donne  cependant  cette 
dénomination  à hn  nombre  de  bàtimens  de  guerre  de  tous  rangs  s'élevant  à 
neuf;  neanmoins  elle  n’appartient  qu’à  cette  quantité  de  vaisseaux  de  ligne 
jusqu'au  nombre  de  vingt-sept  inclusivement:  au  dessus  c’est  une  armee; 
comme  au  dessous  de  neuf  jusqu’à  trois  r’est  une  division,  f'of.  ees  articles.  Il 
y a cependant  une  exception  dans  le»  années  et  grandes  escadres  : trois,  qua- 
tre, cinq,  six,  sept  ou  huit  bàtimens  forment  l'escadre  légère  d'une  armée , 
vaisseaux  et  frégates  compris  : le  nombre  dépend  de  la  volonté  de  l'amiral.  Ou 
appelle  escadre  d’observation,  une  reunion  de  bàtimens  de  guerre,  sou»  un 
chef  charge  d'observer  les  mouvemens  îles  escadres  étrangères,  sans  même  être 
ru  guerre.  On  donne  aussi,  en  tems  de  paix,  le  nom  d’escadre  d'évolution  , à 
une  petite  quantité  de  vaisseaux  ou  seulement  de  frégates  et  corvettes,  |>oiir 
l'instruction  des  jeunes  marins,  sur  la  tactique , la  manœuvre  et  tous  les  exer- 
cice» de  mer.  Dans  une  armer  navale,  le»  escadre»  sont  designers  par  la  pre- 
mière escadre,  la  deuxieme,  la  troisième,  ou  l'escadre  du  rentre,  l'escadre  de 
droite,  l'escadre  de  gauche;  ou  anciennement  |»r  l’escadre  blanche  la  première, 
l'escadre  blanche  et  bleue  la  deuxieme,  et  l'escadre  bleue  la  troisième,  sans  y 
comprendre  l'escadre  légère. 

ESCADRILLE , s.  f.  Petite  escadre,  ou  plutôt  celle  qui  n’est  former  que 
de  bàtimens  au  dessous  du  rang  des  vaisseaux  et  frrgates.  Le  mot  peut  aussi 
être  nnplove  comme  |>orlinn  de  Souille. 

ESCALE,»,  f.  Dans  la  Méditerranée  on  emploie  assea  généralement  ce 
mot,  au  lieu  de  celui  de  relâche  : on  dit  faire  escale,  bâtiment  qui  s'arrête,  qui 
jette  l'ancre  dans  un  port  eu  sur  une  rade , dans  les  échelle»  du  Levant. 

ESCALER,  v.  a.  Relâcher,  terme  du  Levant. 

ESCALIER  DE  COMMANDEMENT.  Les  vaisseaux  montes  par  des  ami- 
raux,qui  ont  quelque»  mois  à passer  sur  une  rade,  ont  un  escalier  volant  sur 
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le  côté  de  tribord , avec  un  garde-fou , pour  faciliter  la  montée  et  la  descente 
du  vaisseau  ; on  le  désigne  aussi  par  échelle  de  commandement. 

ESCARBIT,  s.  m.  (On  pèse  sur  le  t.)  Petit  vase  dont  les  calfats  se  servent 
pour  mouiller  leurs  ciseaux,  quand  ils  travaillent;  il  est  en  bois,  a six  pouces 
de  long  sur  trois  de  large  et  deux  de  creux:  il  y a de  l'étoupe  mouillée  dans 
un  bout,  et  du  suif  dans  l'autre. 

ESCOPE , s.  f.  Espèce  de  pelle  de  bois  très  étroite,  et  creusée  en  longueur, 
se  recourbant  vers  le  bout  ; elle  sert  à jeter  de  l’eau  sur  les  parties  extérieure* 
d'un  bâtiment,  pour  le  laver  ou  pour  amortir  l'action  du  feu,  quand  on  le 
chauffe:  il  y en  a de  differentes  grandeurs.  Voy.  pl.  E,/îg.  88.  Il  y a des  e$- 
copes  pour  les  embarcations.  Voy.  Sasse. 

ESCORTE , s.  f.  Bâtiment  de  guerre  qui  marche  avec  des  bâtimens  du  com- 
merce pour  les  protéger,  les  défendre  contre  l’ennemi.  Les  bâtimens  d’escorte 
sont  les  convoyeurs.  On  dit  l’escorte  de  tel  convoi  est  de  tant  de  vaisseaux  ou 
frégates.  Une  bonne  escorte;  une  petite  escorte.  Un  navire  séparé  du  convoi 
se  trouve  sans  escorte. 

ESCOUADE,  s.  f.  Division  en  brigade  des  ouvriers  dans  les  chantiers  des 
ports.  Par  l’ordonnance  delà  marine  de  1786,  les  équipages  desgrands  bâti- 
mens  de  guerre  étaient  divisés  en  cinq  escouades,  sous  la  surveillance  des 
cinq  plus  anciens  officiers.  En  1808,  on  créa  des  bataillons;  peu  après,  des 
équipages  de  haut  bord.  On  avait  depuis  rétabli  les  escouades  ; par  l’une  et 
l’autre  de  ces  ordonnances,  les  marins  sont  vêtus  uniformément;  mai»  l'or- 
ganisation est  différente,  les  escouades  étant  composées  de  marins  classes 
qui,  le  plus  souvent,  retournent  chex  eux  après  la  campagne;  tandis  que 
les  équipages  forment  des  corps  militaires  permunens,  par  le  recrutement, 
ce  qui  ne  donne  que  des  matelots  ébauchés,  arrivant  trop  tard  sur  les  vais- 
seaux pour  en  faire  de  bons  hommes  de  mer. 

ESCOUBE.  Nom  que  des  marins  de  la  Mediterranée  donnent  aux  balais. 

ESPADE,  s.  f.  Palette  en  bois  d’environ  trente  pouces  de  longueur  sur  le 
septième  en  largeur  ; elle  est  emmanchée,  et  sert,  dans  une  cordcrie,  à rompre 
le  chanvre  en  le  battant,  pour  le  dégager  de  ses  chenevottes  avant  de  l’affiner. 

ESPADER,  v.  a.  Battre  le  chanvre  sur  une  planche  verticalement  placée 
pour  en  diminuer  la  raideur,  et  en  séparer  les  chenevottes;' c'est  dans  une 
cordcrie,  le  travail  de  l’espadeur.  (M.  Christian,  artiste  distingué,  a inventé 
une  machine  ingénieuse  qui  fait  presque  tout  le  travail  de  l’espadeur.) 

ESPADEUR,  s-  m.  Ouvrier  qui  espade  le  chanvre. 

ESPALE,  s.  f.  Dans  les  embarcations  ù rames,  c’est  la  distance  de  la  poupe 
au  banc  de  nage  le  plus  de  l’jrrière  : ce  mot  n'est  cependant  pas  générale- 
ment usité.  Il  provient  des  galères. 

ESPALIER,  s.  m.  Ancienne  désignation  que  prenait  l'homme  qui  donnait 
la  mesure  de  la  nage  : c'est  toujours,  dans  une  embarcation,  celui  assis  sur  le 
"banc  le  plus  de  l’arrière  qui  règle  les  coups  d’avirons  de  tous  les  autres,  pour 
nager  ensemble. 
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fc.SPAL.Mfc,  >.  m.  C'*  lait,  anciennement,  le  nom  d'une  matière  qu'on  mêlait 
dan»  du  goudron  pour  être  employer  Mir  la  carène  des  embarcations;  d'où 
est  dérivé  espaimer. 

fcSPALMKR  , v.  a.  Cest  neitoyer,  laver  la  carène  d'un  bâtiment,  no- 
tamment celle  d'une  embarcation  ; la  disposer  au  moment  de  recevoir  un 
courai  ; de  même  on  dit  espaimer  les  pompes,  les  roues  des  affûts  , etc.  c’est 
rendre  propre,  dégager  de  tous  corps  etrangers,  avant  de  les  peindre  ou  de 
les  sniver.  Tout  cela  fait  on  dit  elles  sont  espalmees.  — Des  marins  font  aussi 
signifier  au  mot  espaimer,  peinture  et  courai  suive,  etc. 

ESPARS,  s.  m.  Longs  mâtereaux  de  sapin  : on  en  embarque  à bord  des 
bitimens,  pour  servir  de  rechanges  aux  mâts  de  perroquets,  de  racatois, 
flèches  en  l’air,  aux  bouts-dehors  de  bonnettes,  et  aux  mâts  d'embarcations: 
ceux  qui  ont  environ  sept  pouces  de  diamètre  sont  nommés  doubles;  les  es- 
pars simples  n'ont  qu'envirou  trois  à quatre  pouors  ou  quatre  palmes,  f'oy.  ce 
mot.  Leur  longueur  varie  depuis  a S jusqu'à  So  pieds. 

ESPÈCE,  s.  f.  Distinction  des  bois  de  chênes  destinés  aux  constructions; 
ils  sont  classes  en  cinq  espèces,  et  leurs  valeurs  déterminées  d'après  leur 
dimension  et  leur  configuration.  Plusieurs  autres  sortes  de  bois,  tels  que  les 
merrains  et  les  gaurnables,  qu'on  emploie  dans  la  marine,  sont  aussi  classes 
par  espèces,  pour  en  fixer  le  prix. 

ESPÉRONAUE.  foy.  Sperooare. 

ESP1NGOLE , s.  f.  Arme  à feu  dont  le  canon  est  très  court  et  évasé  depuis 
le  milieu  jusqu'à  la  bouche;  elle  est  généralement  en  cuivre.  On  charge  l'es- 
pmgole  de  dix  à douce  balles  à mousquet  et  on  la  tire  de  même , mais  à 
petite  portée.  Les  rspingole»  garnies  d’un  pivot  sont  souvent  plaoees  sur  des 
roontans  aux  extrémités  des  petites  embarcations,  dans  les  bunes,  etc.  Oo  a 
de  plus  des  t nimbions,  h'ojr.  ce  mot. 

ESPOIR,  s.  m.  On  donnait  autrefois  ce  nam  à uue  petite  pièce  de  canon 
que  l’on  plaçait  sur  le  gaillard  ou  le  pont  supérieur  d'un  bâtiment,  |>our 
servir  particulièrement  à favoriser  une  descente. 

ESQ  DENIS,  s.  m.  Petite  caisse  à pied  qui  sert  de  siégé  aux  calfats,  plus 
connue  dans  tous  les  ports  sous  le  nom  de  selle  ou  sellette.  Voy.  ce  mot. 

ESSARDER,  v.  a.  Éponger  les  ponts  mouilles,  avec  un  faubert,  voy.  ce 
mot,  pour  les  secher,  les  nettoyer  de  l'humidité. 

ESSE,  s.  f.  Cheville  de  fer  à tète  aplatie,  qui  sert  sur  le  bout  des  es- 
sieux d'un  affût  à empêcher  les  roues  d'en  sortir.  Ce  sont  aussi  des  bandes 
de  fer  courbées  qui  embrassent  le  bout  des  traversins , îles  barres  de  perro  - 
quels  et  qui  sont  percees  pour  le  passage  des  haubans  : celles-ci  prennent  ce 
nom  de  leur  forme. 

ESSIEU,  s.  m.  Les  affûts  qui  portent  le»  bouches  à feu,  dans  la  marine , sont 
montes  sur  quatre  roues  liasses  cl  pleines  qui  ont  des  essieux  en  bois  arrondis 
dans  les  roues,  et  carres  sons  toute  la  largeur  de  faffitl.  — Les  poulies  nrdi- 
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n. ‘‘ires  ont  leur»  essieux  en  bois  de  chêne  vert  lorsque  le*  réa*  sont  en  gayac. 
Les  essieux  des  poulies,  qui  ont  des  réas  de  racial,  sont  en  fer.  — Dans  le» 
clans  et  les  cliaumards,  il  y a des  essieux  sur  lesquels  tournent  les  réas  qu’on 
y loge.  ï'oy.  Poulie. 

EST,  s.  m.  L’un  des  quatre  points  cardinaux  de  l'horizon,  la  partie  du 
levant,  ou  le  point  du  cercle  de  l'horizon  qui  est  à 900  du  nord  et  du  sud.  Les 
marins  prononcent  este , vent  d'este , le  cap  est  à l’este.  Ils  l’écrivent , par 
abréviation,  avec  un  seule  E.  Ce  point  cardinal,  indiqué  par  les  astres,  cet 
air  de  vent , est  aussi  marqué  E sur  la  rose  des  compas  de  route  et  autres. 

ESTACADE,  s.  f.  Sorte  de  barrière  qu'on  établit  momentanément  à l’entrée 
d’un  port  ou  d’une  rivière  avec  des  corps  fiottans,  tels  que  des  dromes  de 
mâts,  etc.,  et  par  des  câbles  ou  chaînes  bien  tendus  en  travers  du  passage, 
pour  empêcher  des  vaisseaux  ennemis  d’y  entrer.  On  fait  aussi  des  estacades 
avec  des  pieux  et  pilotis  enfoncés  dans  de  certaines  rivières.  — On  donnait 
encore  ce  nom,  dans  quelques  ports,  à des  remplissages  en  bois  qu’on  plaçait 
entre  les  couples  d’un  vaisseau  ou  Irégate,  depuis  sa  flottaison  jusqu'au  plat- 
bord  , avant  qu’en  construction  ont  ait  établi  les  membres  à se  toucher,  ou 
sans  mailles. 

ESTAINS,  s.  m.  plur.  Ce  sont  deux  pièces  de  bois  devoyees  et  réunies  par 
le  bas,  portant  sur  l'etambot,  et  s’élevant  vers  les  cornières  de  la  poupe  d’uu 
grand  bâtiment,  en  faisant  partie  de  l’a r casse.  Les  estains  aboutissent  aux 
extrémités  de  la  lisse  d'hourdi,  et  leurs  pieds  reposent  sur  la  face  avant  du 
contre-é  tara  bot,  à la  hauteur  des  façons.  La  dimension  des  estains  est  sem- 
blable à celle  des  varangues,  puisque,  par  leur  réunion,  ils  forment  une  va- 
rangue très  acculée  et  une  partie  des  genoux  du  roupie  le  plus  de  l’arrière. 
Les  alonges  de  cornière  terminent  les  estains,  en  prenant  depuis  chaque  bout 
de  la  barre  d’hourdi,  jusqu'au  couronnement.  Ces  pièces  de  bois  très  coûteuses » 
et  d'un  grand  travail  pour  être  mises  en  place , disparaissent  avec  beaucoup 
d'autres  de  la  poupe  d'un  bâtiment,  lorsqu'on  la  ferme  en  ta  bordant  complè- 
tement sur  des  membres,  etc. 

ESTER  ou  ENTERRE,  s.  f.  Mot  dont  se  servent  les  caboteurs  et  les  fli- 
bustiers de  l’Amerique,  pour  désigner  une  crique,  un  petit  port  ou  havre 
cache  entre  des  mornes  : ils  y relâchent  avec  de  petits  bâtimens.  C'est  la  calan- 
guc  du  Levant. 

ESTIME,  s.  f.  S’entend  dans  un  bâtiment  à la  mer,  de  l’approximation  de 
sa  position,  ayant  estimé  le  chemin  qu’il  a fait,  la  route  suivie,  sa  dérivé,  etc. 
A midi  le  point  du  bâtiment  est  arrêté,  et  diverses  observations  astronomi- 
ques, faites  dans  les  heures,  servent  â corriger  l’estime  qui  très  souvent  a 
de  l'erreur,  tant  sur  la  roule  tenue  que  sur  le  chemin  parcouru.  navigateur 
détermine  chaque  jour  son  point  d’arrivee  selon  l'estime  du  chemin  qu'il  a fait 
et  la  roule  qu’il  a tenue  pendant  a.’i  heures;  ce  qui  lui  donne  sa  latitude  et  sa 
longitude  estimées.  — L'on  estime  la  dérivé  d'un  bâtiment  naviguant  au  plus 
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j>rr»  «lu  veut,  par  «legre*  ou  par  quarts;  ou  estime  le  alliage  par  noeuds:  un 
estime  une  distaure  par  encablures,  milles  ou  li«mes.  Ou  dit  «usai  que  la  vr.  cat 
estimée  lorsqu'on  n'a  pas  pu  l'observer. 

ESTIMER,  v.  a.  Tenir  compte  du  chemin  , par  le  moyen  du  loch,  et  de  la 
route  suivie  sur  la  boussole  ; de  la  dérive  et  de  la  variation,  pour  ‘en  con- 
clure, chaque  jour,  à midi,  la  latitude  et  la  longitude  du  jioint  estime  où  ae 
trouve  un  bâtiment  en  plaine  mer.  Avec  ces  données  incertaines,  on  u’a  tou- 
jours  qu  un  point  par  approximation. 

ESTIVE,  s.  f.  Chargement  en  coton,  eu  laine,  et  autres  marchandises  eu 
ballots,  qui  ont  plus  ou  moins  d'elastieite,  que  l'on  comprime  le  plus  possible 
pour  en  diminuer  le  volume , et  en  loger  davantage  dans  la  cale  d’uu  navire  ; 
c'est  ce  qu'on  dit  charger  en  estive. — Ou  disait  autrefois,  mettre  une  galère  en 
estive,  c'était  égaliser  les  poids  sur  les  cotes  pour  la  tenir  droite. — Dans  quel- 
ques |xirts,  on  exprime  ainsi  la  force  qu'on  fait  pour  aiouger  des  cordages, 
avant  de  les  mettre  en  œuvre. 

ESTIVtR,  v.  a.  Operation  qui  consiste  à serrer,  à presser  des  marchan- 
dises duo  grand  volume  au  raoven  de  crics,  vérins,  etc.  ; en  les  estivant  un 
leur  fait  occuper  le  moins  de  place  possible , sans  cette  compression,  on  rem- 
plirait un  navire  sans  le  charger. 

ESTR  AN  , s.  I.  l'Iagc  : on  désigne  ainsi , dans  quelques  pays,  une  côte  plate 
et  sablonneuse. 

ESTROPE,  s.  f.  Bague  ou  lien  en  cordage,  que  l'on  a épissc  par  les  deux 
bouts,  dont  on  ceint  les  poulies,  les  cavillots , les  cosses,  les  margouillets.  On 
les  estrope,  c'est-à-dire  qu'on  les  entoure  d’un  cordage,  pour  en  lormcr  des 
palans,  des  retours,  des  conduits  de  niautcuvrcs,  etc.,  au  moyen  d’un  amar- 
rage qui  tient  la  jioiilie,  etc.,  bieVi  serrer  dans  sou  estrope,  et  laisse  un  crillet 
forme  du  reste  de  i’cstmpe  dans  lequel  on  place  une  cosse  mie  ou  garnie  d’un 
croc.  Le  cordage  qui  est  emplove  pour  l'estmpe  d'une  poulie,  est  presque 
toujours  fourre  sur  la  |>ariic  qui  entre  dans  l’engoujore  faite  à l'entour  de  La 
caisse  de  la  poulie.  Celles  qui  comportent  deux  estrope*,  nut  deux  eïigoujiires, 
on  h-s  du  poulies  à deux  rstropes.  D'autres  ont  «les  estrope*  en  1er.  — Estrope 
ou  mieux  erse  eo/.  ce  mot  du  gouvernail. — Ou  donne  aussi  le  nom  d'estropo* 
aux  erseaux  qui  , apres  être  passes  jusqu'au  collet  de  l'aviron,  sont  capeles 
sur  le*  tolels  d'une  embarcation.  Chaque  aviron  monte  sur  un  tolet  a sou 
estrope  ou  erseau.  — Les  estropi-s  des  marche- ptrd*  qui  entourent  l«ts  vergue* 
de  distance  ru  distance  sont  en  petits  filins,  les  mêmes  qui  font  h-s etriers,  et 
qui,  à chaque  bout , portent  une  cosse  pour  le  passage  et  le  soutien  des  mar- 
che-pieds. 

ESI  ROPER,  v.  a.  Entourer  le  corps  d'une  poulie,  c'est  placer  dessus  dans 
I cugoujiirc  de  sa  caisse  une  estrope  particulière  ou  la  ceindre  d'un  cordage 
quelconque  dans  le«|uel  elle  est  serrre  par  lin  amarrage  fait  de  ligne  et  bndee, 
souque  avec  un  (resillou,  alin  que  la  poulie  ne  puisse  sortir  de  son  estrope.  Ou 
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désigne  celles  estropées  par  uu  lien  de  fer,  par  poulies  ferrées  : en  estropant, 
on  a l’attention  de  laisser  l'estrope  assez  grande  pour  contenir  au  talon  de  la 
poulie,  une  cosse  seule  ou  tenant  à un  croc,  à un  aiguilletage , à un  fouet  ou  à 
une  seconde  cosse  baguée  dans  la  première.  Ces  différences  sont  raisonnées  sur 
les  places  que  doivent  occuper  les  poulies,  tant  fixes,  que  dans  le  gréement, 
les  divers  palans  et  celles  volantes. 

ÉTABLE,  s.  f.  Ancien  mot  syn.  d’étrave.  Des  marins  disent  encore  abordage 
de  franc-ctable,  bâtiment  qui  s’aborde  avec  un  autre  de  franc  étable;  c'est  le 
cas  particulier  de  deux  bâtimens  portant  l'un  sur  l’autre , dans  des  directions  à 
contre,  arrivant  jusqu’à  choquer  les  étraves  l'une  sur  l'autre,  après  avoir 
rompu  leur  beaupré,  etc.  Ils  s'abordent  en  droiture,  proue  sur  proue,  ou 
encore,  comme  on  le  disait , éperon  à éperon. 

ÉTABLI,  IE,  part.  Un  bâtiment  qui  s'affourche  pour  séjourner  sur  une 
rade  s'établit,  il  est  établi. — On  dit  aussi  qu'il  est  établi  à tel  bord,  lorsqu'il 
est  orienté  au  plus  près  du  vent.  — C’est  aussi  le  prolongement  d'une  côte  , 
d’une  terre,  située,  gisant  N et  S,  E et  O,  etc. 

ÉTABLIR,  v.  a.  Déployer  une  voile,  la  manœuvrer  convenablement  au  vent 
régnant,  lorsqu'un  bâtiment  fait  route.  Elle  est  bien  ou  mal  établie,  selon 
qu'elle  est  plus  ou  moins  ouverte  ou  brassevee,  par  rapport  à la  route  à 
suivre  et  au  veut  qui  souffie.  Établir  les  voiles,  c'est  les  bien  orienter  sur  un 
bord  ou  sur  l'autre. — Un  vaisseau,  une  frégate  , établit  sa  croisière  eu  plaine 
mer,  à la  vue  d'une  terre,  d’un  détroit,  devant  un  port,  etc. 

ÉTABLISSEMENT,  s.  m.  L'heure  de  la  haute  mer,  dans  un  lieu  de  flot 
et  jusant , arrive  régulièrement  quelques  inslans  avant  le  passage  de  la  lune 
an  méridien  de  ce  lieu.  L'établissement  est  l'heure  fixe,  dans  chaque  rade  , 
port,  liivre  ou  baie , à laquelle  la  mer  est  pleine  , le  jour  de  la  nouvelle  et  de 
la  pleine  lune  : les  marées,  par  un  retard  journalier  de  quarante-huit  minutes, 
reviennent  aux  mêmes  heures,  à chaque  svzvgic  de  la  lune.  On  dit:  rétablis- 
sement de  telle  baie,  de  tel  port,  est  a telle  heure;  ce  qui  se  trouve  dans  des 
tables  insérées  dans  les  livres  de  navigation,  sous  le  titre:  Établissement  de» 
marées. 

ÉTAI,  s.  m.  Gros  cordage  qui  prend  au  dessus  de  chaque  rapelage  et  sert 
à contenir  le  mât  d'un  bâtiment  sur  l’avant;  chacun  des  principaux  mâts  en 
a un  second  qu’on  nomme  faux-étai;  il  est  au  dessus  de  l'élai  : ils  sont  maintenus 
écartés  l'un  de  l'autre  à six  pouces  environ  par  des  bouts  de  bois(vorQueoouil- 
jettes',  encochés  de  chaque  bout  pour  les  loger,  et  v être  retenus  par  des  ser* 
pentaux  les  serrant  l’un  à l’autre  du  haut  en  bas.  t'oy.  pl.  D,/fg.  1 Cette  sépara- 
tion des  deux  étais,  au  même  capelagc,  doit  être  oltservée  dans  tous  les  bâtimens 
de  guerre,  pour  éviter  de  les  avoir  coupes  ensemble  par  un  même  boulet  de 
l’ennemi,  les  aurait-on  de  fer, cordes,  comme  il  convient  mieux  à tout  bâti- 
ment. Ils  portent  le  nom  particulier  du  mât  où  ils  sont  employés;  comme  étai 
du  grand  mât,  étai  de  mitaine,  de  hnne,  etc.  f’ny.  pl.  «.7.7»  7 ** 
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tau  r^tiujr  en  grotieur  au  meme  tndt  l'etai  et  U faux -état,  ce  qui  le»  fait  nom- 
mer au  pluriel,  aux  mât»  principaux  qui  en  comportent  deux;  tels  sont  le» 
grand»  étais  ou  étais  du  grand  mit , étais  de  misaine,  étais  d'artimon,  étais  du 
grand  mât  de  hune,  étais  du  petit  mit  de  hune  et  du  mit  de  hune  d’artimon. 
On  ajoute  momentanément , au  mit  oe  misaine,  pendant  1rs  gros  teins,  un  etai 
de  tangage  qui  «'aiguillette  en  dessous  de  ces  étais  naturels,  et  se  raidit,  au 
moyen  d’un*'  caliorne,  sur  le  bout  de  l'etrave  de»  grand*  bâtiment.  Tous  le» 
petits  mit»  supérieurs,  tels  que  ceux  de  |>crroqiiets  et  de  cacatois»  ont  de» 
étais  simple»,  qui  appellent  d’un  mit  à l'autre  parallèlement  aux  étais  des  mit» 
inferieur». 

ETALE,  adj.  Étal  de  la  mer  à la  fin  du  flot  et  du  jusant,  dans  le»  lieux  de 
marre»;  elle  est  stationnaire  pendant  quelque»  instans.  On  expédie  de»  em- 
barcation» à la  mer  étalé  : on  leur  fait  accoster  uu  bâtiment  a la  mer  etalc. 
Quand  un  bâtiment  cesse  d'aller  de  l’avant,  qu'il  est  arrêté,  il  est  étalé  : on 
dit  : nous  sommes  claies. — Un  cordage  qui  est  et.de  est  celui  qui  retient,  ré- 
siste en  arrêtant.  Un  cible  étale  l'effort  d'uu  grand  vent  sur  un  bltiment. 

ETALER,  v.  a.  On  dit  d'un  bâtiment  qui  reste  en  place  contre  le  flot  ou 
le  jusant,  soit  sous  voile  ou  â l'ancre  qu'il  étalé  la  marre.  Cest  etaler  le  vent, 
le  courant  ou  la  marre , que  (Tupposer  une  résistance  égalé  à celle  de  leur 
effort  contre  l'action  du  bâtiment;  c'est  se  soutenir  sans  |wrdre  ni  gagner  : on 
dit  par  extension  qu'il  étalé  un  autre  bâtiment,  s'il  a une  marche  semblable  à 
U sienne,  suivant  la  même  route,  sous  la  même  allure;  étant  ensemble  à la 
mer,  deux  bitimens  s'étalent  par  une  vitesse  égalé  , soit  que  l'un  porte  plus  ou 
moins  de  voiles  que  l'autre.  Dans  ce  dernier  cas,  le  meilleur  marcheur  ajoute 
qu'il  etaUtavec  telle  voile  de  moins,  qu'il  donne  N.  voile  à l'autre. 

ÉTALlNGL'ER,  v.  a.  Cest  le  travail  de  passer  le  bout  d'un  cible,  d’un 
grelin , rtc. , dans  l'organeau  ou  cigale  d'une  ancre  déjà  garnir  de  son  etnboti- 
dinure.  Le  bout  du  câble  ou  grelin,  étant  ainsi  passe  djns  l'organeau  de  l'an- 
cre, on  lui  fait  faire  deux  tours  sur  lui-même,  pré#  dudit  organeau;  ce» 
tour» , formant  une  bague,  sont  serres,  unis  ensemble  par  5 ou  fi  amarrages, 
sur  plusieurs  jKiinls.  Ce  travail  qui  forme  une  sorte  de  noeud  coulant  est 
celui  dVtalingurr  : étant  fait,  c'est  l’etalingnre,  le  noeud  de  l’étalingure. 

ÉTAI.IXGf  RF. , ».  f.  Noeud  particul  1er  du  bout  d'un  câble  sur  la  cigale 
d'une  anrre  de  bossoir,  d'un  grelin  sur  une  anere  à jet,  d’une  aussiere  sur  une 
anerr  d'évitage,  d’un  cablot  sur  l'organeau  d'un  grapin,  et  des  oiins  sur  le* 
croisées  de»  anere»  ; observant  que  l’eLalingure  faite  avec  un  cablot  se  borne 
a deux  demi-clefs  sur  l'organeau  d'un  grapin , et  que  relie  de*  orins  est  frap- 
pée en  sautoir  à la  croivee  d’une  ancre.  / «r . frf.  E , fi  g Ij. 

ÉTAMBOT,  s.  ni  Forte  pièce  de  bois  droite,  opposée  à l'etrave  , rlevee 
sur  l'exlremite  arrière  de  la  quille  d'un  bâtiment  : elle  porte  le  gouvernail. 
Cest  sur  l'etambot,  renforce  par  le  eontre-etambol , qu'on  bâtit  toute  l'ar- 
ra**e,et  par  où  l'on  commence  la  construction.  Une  rablure  rrcutre  tiibord 
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et  bâbord  de  l'étambot  reçoit  les  bouts  des  bordages  de  la  carène.  On  cloue 
sur  l'étambot  des  lames  de  plomb  qui  indiquent  le  tirant  d'eaux  de  l'arrière. 
Cette  pièce  est  quclqnefois  inclinée  sur  l’arrière;  c'est  ce  qu’on  nomme  alors 
quête  de  l'étambot  ; mais  plus  souvent  elle  est  placée  perpendiculairement  à 
la  quille.  L’étambot  est  assemblé  par  un  tenon  qui  entre  dans  une  mortaise 
près  du  bout  de  la  quille,  au  talon.  Ils  sont  liés  ensemble,  intérieurement, 
avec  la  contre-quille  par  une  courbe  appelée  courbe  d'etambot.  V o).  pL  A, 
fig.  i , r,  et  l'art.  Hride. 

ÊTAMBRAI,  s.  m.  Ouverture  circulaire,  ovale,  octogone  ou  carrée,  que 
l'on  fait  dans  l'épaisseur  de  chaque  pont  d'un  bâtiment,  entre  deux  baux , 
pour  le  passage  des  mâts  , des  pompes  et  des  cabestans  : ils  sont  entoures 
d’un  cercle  ou  bourlet  d’etambrai  en  bois,  sur  lequel  on  cloue  le  bas  des 
brais.  Lesétambrais  ont  beaucoup  plus  d’ouverture  dans  le  sens  de  la  longueur 
du  bâtiment  que  le  diamètre  des  mâts,  pour  laisser  la  facilite  de  les  haler  de 
l’avant  ou  de  l'arrière , et  de  les  coincer,  ainsi  qu’ils  le  sont  sur  les  cèles.  Les 
parois  intérieures  des  étambrais  de  cabestans  sont  garnies  d'un  fort  cercle  en 
fer.  La  position  inclinée  du  mât  de  beaupré  oblige  à percer  scs  étambrais  en 
ovale  ; le  pied  ne  passe  souvent  que  dans  le  pont  le  plus  elevé  où  est  perce 
elliptiquement  le  second  etambrai. 

ETAMINE,  s.  f.  Étofle  légère  de  laine  dont  on  fait  les  girouettes  des  pa- 
villons, guidons  et  flammes  de  plusieurs  couleurs.  Vay.  Série. 

ÊTANCE,  s.  f.  Élançon;  morceau  de  bois  droit  qui , coupe  de  longueur, 
fait  l’effet  de  le|>ontille,  sans  être  travaillé  : on  inet  souvent  plusieurs  élances 
à se  toucher  sous  des  ponts  qui  portent  momentanément  des  bigues  nu  des 
aiguilles.  — On  nomme  aussi  ctance  à coches  ou  à taquets , le  pied  droit  ou 
l'epontille  le  long  de  laquelle  on  descend  , par  une  ceoutille  , dans  la  cale 
d'un  bâtiment. 

ÉTANCHE  (il  est).  Se  dit  d'  un  bâtiment  qui  ne  fait  pas  d’eau. 

ETANCHE,  ÉE,  part.  On  dit  qu’un  bâtiment  est  étanché,  lorsqu'après 
avoir  fait  beaucoup  d’eau,  on  l'a  asséché,  et  qu'un  a bouche  la  voie  d'eau. 
11  est  étanché , c'est-à-dire  il  ne  lait  plus  d'eau. 

ÉTANCHER,  v.  a.  Arrêter  une  voie  d'eau;  la  boucher  : lorsque  le  bâti- 
ment ne  fait  plus  d’eau,  c’est  qu'on  a bien  étanché  sa  voie  d'eau  , c'est-à-dire 
que  l’on  a bien  fermé , calfate  l'endroit  pas  où  l'eau  s'introduisait. 

ÉTANÇONNER,  v.  a.  T ravailler  à placer  perpendiculairement  des  etao- 
ces  , pour  soutenir,  supporter  le  poids  des  bigues,  des  cabres  ou  des  aiguilles, 
d'une  pesanteur  extraordinaire  sur  un  point  du  pont  d'un  bâtiment. 

ÉTARQUE  ! Commandement  de  faire  effort  sur  les  drisses  d'uu  huuicr  pour 
arriver  à le  bien  étarquer. 

ÉTARQUE,  adj.  En  parlant  d'une  voile,  elle  est  etarque  ; c’est-à-dire 
quelle  est  rendue  à la  plus  grande  élévation  possible,  par  rapport  à la  tète 
de  son  inâl,  ou  à la  tension  de  ses  ralingues  latérales. 
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ETARQl  F.R,v.a.  Hisser  une  voile  le  plus  possible,  bien  tendre  ses  ralingues 
de  côte.  Une  voile  est  bien  etarquée  lorsque  ses  deux  ralingues  sont  très  raides. 

ÉTARQURP,  s.  f.  C'est  la  rhute  d’une  voile,  autrement  sa  hauteur,  son 
guindant , lorsqu'elle  est  hissée;  peu  usité. 

ÉTAT,  s.  ni.,  d’armement,  de  situation.  Feuilles  imprimées  qu'on  remplit, 
dans  le  premier  cas,  des  objets  nécessaires  â l'armement  d’un  bâtiment.  Par 
le  second  , 011  donne  connaissance  de  ce  qui  existe  <1  bord  , tant  au  personnel 
qu'au  materiel.  — Dans  les  armées  navales,  l'amiral  demande,  par  un  signal, 
les  états  de  situation  de  l'armée , d’une  escadre , d'une  division , d'un  bâti- 
ment. 

ÉTIER,  s.  m.  Petit  canal  qui  aboutit  â la  mer,  dans  une  grande  rivière  ou 
dans  un  fleuve;  dans  les  Pays-Bas,  il  y a beaucoup d'éliers  propres â recevoir 
divers  navirrs. 

ÉTIQl  ETTE,  s.  f.  Bout  de  feuillard  de  bois,  sur  le  plat  duquel  on  écrit 
le  nom  des  manœuvres , avant  ou  apres  avoir  servi,  jvour  les  reconnaître  : on 
amarre  , avec  deux  bouts  de  ligne,  une  de  ces  étiquettes  sur  chaque  glène 
de  cordage  formant  la  manœuvre  qu'on  veut  conserver  dans  un  magasin  ou 
dans  un  atelier. 

ÉTO  CS  ou  ESTOCS , s.  m.  pl.  On  nomme  ainsi  des  roches  multipliées  près 
de  certaines  côtes,  ou  qui  v sont  attenantes:  elles  sont  dangereuses  pour  la 
navigation.  L'on  connaît  les  étocs  de  PennemarrV  (departement  du  Finis- 
tère ;ce  sont  de  petites  tètes  de  rochers,  partie  au  niveau  de  la  mer,  d'autres 
rouvertes  aux  pleines  mers.  Estoc  est  un  mot  breton  qui  signifie  appui , dé- 
fense d'une  t$lc  contre  la  mer. 

ÉTOILE , ».  f.  Très  petit  anneau  en  fer-blanc,  arme  de  trois  rayons  poin 
tus  supportes  |>ar  des  jwirtions  de  bouchon  de  liege,  et  dont  le  milieu,  ouvert, 
retient  une  petite  mèche  en  coton  flottante  sur  l’huile  de  la  Terrine  , qu'on 
a djns  l'habitacle,  â bord  d'un  bâtiment,  pour  éclairer  le  compas  de  route. 

ETOUFFER,  v.  a.  O nuit  s’applique  à toutes  les  voiles,  lorsqu'en  le» ser- 
rant on  presse  la  toile  contre  leur  vergue  ou  mât  : par  un  grand  vent  qui 
presse  de  s’en  débarrasser,  on  commande  , étouffe  la  toile  | mot  peut-être  plus 
usité  quVtrangler.  , 

ÉTOUPE,  ».  f.  Dans  les  cnrdcrio* , on  nomme  etoupe  le  rebut  du  chanvre 
qui  reste  dans  le»  peignes  ; c'est  l’eloupe  blanche.  On  l’emploie,  dans  les  ports 
du  roi , à faire  les  matelas  qu'on  embarque  pour  les  malades.  Celle  qu'on  em- 
ploie .1  calfater  les  bâtimens  est  tirée  de  vieux  cordages  goudronnés  dont  on 
fait  une  espèce  de  charpie;  les  calfats  en  font  des  torons  tournes  mollement 
avec  le  plat  de  la  main,  sur  le  genou , de  la  grosseur  de  dix-lmit  à vingt  lignes, 
et  en  emplissent  les  joints  des  bordages,  qu'ils  couvrent  ensuite  de  brai.  On 
dit  étoupe  filée  ou  cordé*,  étoupe  noire  , vieille  étoupe. 

ETOU'PIÉRE  , s.  f.  Une  étoupiére  , les  étoupières , sont  les  femmes  et  filles 
d'ouvriers  de  la  marine,  qui , dans  les  ports,  travaillent  â mettre  des  bout» 
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de  vieux  cordages,  mouillé»,  en  etoupes;  à faire  des  etoupes  tant  du  filin 
blanc  , que  de  celui  qui  a été  goudronné. 

ÉTOUPILLON,  ».  ni.  Sorte  de  nièclie  d’éloupe  , tournée  en  pointe  comme 
un  fuseau;  il  est  garni  de  suif,  pour  cire  raide,  atin  d'entrer  dans  la  lumière 
d'un  canon;  il  empêche  l'humidite  de  s'introduire  sur  la  charge. 

ETOU  PILLE , s.  f.  On  donne  ce  nom  à une  préparation  inflammable  dispo- 
sée dans  un  tuyan  de  plume,  surmontée  d'une  tête  arrondie,  et  garnie  d'une 
petite  mèche.  Elle  remplace  l’amorce , en  l'introduisant  dans  la  lumière  des 
canons  qui  ne  portent  pas  de  batterie  à percussion. 

ÉTRANGLER  , v.  a.  L’on  ètoulTc,  on  étrangle  une  voile  quand,  n’ayant 
sur  le  fond  ni  fausses  cargues  ni  couillards , on  relève  la  toile  sur  la  vergue , 
à lorce  de  bras,  pour  la  rabanter  sur  son  milieu,  entre  les  deux  poulies  de 
cargues-points,  et  la  mettre  à l’abri  d’un  grand  vent.  l'oy.  Suspensoir. 

ETRANGLOIR , s.  m.  C'est  le  cordage  établi  comme  principale  cargue 
d'une  voile  sur  une  corne  ; elle  agit,  pour  étrangler  la  toile  dans  l'angle  forme 
par  l’appui  du  gros  bout  de  cette  vergue  au  mit.  On  commande  pèse  sur  l’é- 
trangloir!  Dans  les  grands  bllimens  il  y a un  étrangloir  de  chaque  bord  du 
mât , qui  descend  sur  le  gaillard  ou  dernier  pont , ainsi  qu'au  milieu  de  cha- 
que basse  vergue  établie  en  paie-d’oie  pour  elever  et  presser  la  toile  sur  l'a- 
vant de  la  vergue. — L'etrangloir  des  câbles-chaînes  a la  forme  du  col  de  cygne 
des  bittes , mais  moins  grand  ; il  est  fixé  horizontalement  dans  l’entrepont  sous 
le  barrot  en  avant  du  puits  de  la  chaîne;  il  sert  au  moyen  d'un  palant, cro- 
che sur  le  barrot  voisin  eu  avant,  à arrêter  le  càble-chaine  qui,  en  sortant  de 
son  puits,  passe  dans  un  écoutillon  garni  en  fer  et  percé  eu  arrière  du  barrot 
sur  lequel  l'etrangloir  est  fixé. 

ÉTRAQUE  , s.  f.  Ancien  mot.  Largeur  d’un  bordage,  ou  le  bordage  lui- 
mérne. 

ETRAVE , s.  f.  Suite  de  pièces  courbes  écarvécs  ensemble , qui  s’élèvent 
en  saillie,  sur  l’extremite  à l’avant  d’uu  bâtiment  ; elle  fait  corps  avec  la  quille 
dont  elle  a lYpaisseur,  sans  s’écarter  de  son  plan  diamétral , qu’elle  termine 
sous  le  keaupre  au  dessus  du  second  pont,  en  formant  la  proue.  L’elrave  est 
la  base  et  l'appui  de  toute  l’œuvre  de  cette  partie  du  bâtiment;  son  contour 
arrondi  et  eleve  forme  ce  qu'on  nomme  relancement  de  IVirave  : on  y fait 
des  rablures  de  chaque  bord  , pour  recevoir  les  bouts  des  bordages  de  la  ca- 
rène. Si  forant  des  bâtiment  était  bordé  sur  la  contre  étrave  sans  l'interruption 
de  l’étrave , U n'y  aurait  plus  de  rablure  , a partir  de  la  ligne  d'eau  en  charge ; 
h trai  e au  dessus  de  ce  niveau  serait  appliquée  sur  le  bordé  du  bâtiment , jus- 
qu'à la  hauteur  animai  re  ; cette  partie  de  f avant  gagnerait  beaucoup  de  solidité, 
par  la  continuation  des  pièces  de  tours  d'un  bord  à f autre  , et  dont  les  écarts 
seraient  croises , de  même  que  le  sont  les  poupes  nouvelles.  Les  seules  guirbmdes 
des  ponts  suffiraient  pour  liaison  intérieure  des  deux  extrémités  du  bâtiment. 
êq».  pl.  D,  Jîg.  a et  3.  De  petites  lames  de  plomb,  qui  forment  une  ecbetic 
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de  pird*  et  de  demi-pied*,  sur  ses  deux  faces,  servent  à mesurer  le  tirant  «fean 
de  lavant.  f'ojr.  pl.  A ,/lg.  i , r,  et  pl  F , ftg.  a,  e. 

ÊTRE  v.  subi.  A l'ancre,  bâtiment  au  mouillage,  it  la  voile  ou  sou*  voile, 
au  plu*  près,  en  vigie;  être  en  panne,  au  vent,  sous  le  vent,  par  le  travers 
d'un  navire,  d'une  terre , etc.  Être  à la  bande,  être  en  quille,  etc.,  etc.,  cas 
multiplies  où  serait  un  bâtiment.  On  l'emploie  souvent  dans  la  marine. 

ÉTR1CAGE,  s m.  Ouvrage  que  les  charpentiers  font  en  étriquant  une 
pièce  de  bois.  L’ètricagc,  sur  des  partie*  de  mâture,  rend  parfait  le  contact 
de»  pièce»  qui  s'ajustent  l'une  sur  l'autre.  L’etricage  est  l'action  d'ôterdu  bois 
a propos. 

ÉTRIER,*,  m.  Dans  les  chaînes  des  bas  hauban*  d'un  grand  bâtiment, 
c'est  le  chaînon  chevillé  le  plu*  bas  sur  la  préceinte.  — On  donne  aussi  ce 
nom  au  double  cercle  capelé  sur  la  tète  de  la  barre  du  gouvernail , portant 
deux  rouleaux  pour  l'appui  des  drosses.  Un  aotre  étrier,  incruste  de  chaque 
bord,  sur  le  gros  bout  de  la  barre  du  gouvernail,  entre  dans  la  mortaise,  et 
se  prolonge  sur  les  faces  latérales  de  la  barre,  jusqu'en  dehors  du  gouvernail. 
Le  bout  des  deux  branches,  qui  suivent  de  deux  pieds  en  dedans  les  eûtes 
de  la  barre,  porte  un  œillet  qui  sert  à crocher  les  petits  palans  de  la  drosse, 
et  même  k faciliter  la  sortie  du  bout  de  la  barre,  si  elle  rompait  dans  la  tête 
du  gouvernail.  — Les  étriers  du  marche-pied  sont  espacés  sous  les  vergues  , 
au  nombre  de  trois  ou  quaire  de  chaque  bord  ; les  deux  bouts  de  ce  petit  cor- 
dage font  dormant  sur  la  vergue  , et  le  double  sert  d'estrope  à une  cosse  dans 
laquelle  passe  le  marche- pied,  pour  le  tenir  â deux  pied*  environ  , le  long  et 
au  dessus  de  la  vergue,  pendant  qu'il  y a des  hommes  dessus,  f'oy.  pl.  D, 
/f1  *7*  b b f 

ÊTRIPRR  (s’),  v.  ref.  Se  dit  d'nn  cordage  dont  une  partie  de»  torons  qui 
le  composent  a rompu  dans  un  effort  qu'il  a éprouve.  C'est  cette  rupture 
partiel  le  , cet  rchappement  de  filamens  de  tous  côtrs,  qui  fait  dire  que  le  cor- 
dage est  i tripe. 

ÉTRIQl’ER,  v.  a.  Ajuster  deux  pièces  de  bois,  de  manière  à les  bien 
joindre  , soit  dans  le  borde  d’un  bâtiment , soit  dans  la  composition  d'un  mât. 
il  faut  etriquer  des  pièces  dont  l’excedant  empêche  la  position  exacte  de  leur 
face  dan*  toute  leur  etendue. 

KTRIVE  , s.  f.  On  dit  d'uoe  manœuvre  qui , au  lieu  d'être  tendue  rn  di- 
rection, fonne  un  angle  par  la  rencontre  d'un  objet  qui  la  détourné,  quelle 
appelle,  qu'elle  vient  en  etrive.  C'est  aussi  le  nom  d'un  amarrage  fait  sur 
deux  cordages,  k l’endroit  où  ils  se  croisent, et  le  premier  que  l’on  fait  au 
eu  des  caps-de- moutons  avec  les  haubans  et  galhauban*  qu'ils  estrnpent, 
qu’ils  enveloppent:  les  amarrages  au  dessus  sont  plats;  ils  lient  le  bout  de 
chaque  hauban  sur  son  double,  ce  qui  serre  l’etrivc,  et  rend  la  croisure 
moins  grosse. 

ÉTRIVFR  , v.  a.  Faire  croiser  deux  cordages  soit  au  dessus  d’un  cap  de 
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mouton,  d'une  poulie,  etc.,  pour  recevoir  l'amarrage  appelé  l’étrive.  Ce*t 
aussi  l’action  de  faire  l’étrive  sur  la  croisure,  de  lier  ces  deux  cordages  par 
un  nouveau , toujours  moins  gros  que  ceux  croisés. 

ÉTL'I,  s.  m.  Enveloppe  en  toile  peinte,  pour  chaque  voile  de  rechange, 
à bord  des  bàtimcns,  et  pour  le  jeu  de  voile  complet,  dans  les  ateliers  du 
port.  Ces  étuis  de  voiles  sont  des  nappes  de  toile  assez  longues,  pour  bien  en- 
velopper les  voiles  que  l'on  roule  dedans. 

ETUVE,  s.  f.  Ou  en  distingue  deux  dans  les  ports , l'étuve  de  corderie 
formée  de  fourneaux  et  chaudières,  où  se  goudronnent  les  fils  de  caret;  l'é- 
tuve à bordage  est  beaucoup  plus  considérable.  C’est  au  moyen  de  la  vapeur 
de  l’eau  qu’on  les  fait  ployer,  pour  être  appliqués  chauds  aux  joues  et  aux 
fesses  d'uu  grand  bâtiment  en  construction.  Les  bordages  des  petits  bâlimens 
se  ploient  en  les  chauffant  sur  un  feu  de  petit  bois.  Voy.  Chenet. 

ÉVENTER,  v.  a.  Disposer  une  voile,  au  moyen  de  sa  vergue  qu'on  brasse, 
de  manière  qu’elle  reçoive  le  vent  dedans,  soit  quelle  fût  sur  le  mât  ou  en 
ralingue;  l’éventer,  c'est  la  faire  porter.  O11  dit  d'un  bâtiment  qui  quitte  la 
panne  pour  faire  route,  qu’il  vient  d’éventer.  — On  «-vente  la  quille  d'un  bâ- 
timent eu  carène,  en  l'abattant  jusqu'à  ce  que  la  fausse  quille,  qui  garnit  le 
dessous  de  la  quille,  soit  hors  de  l'eau. 

ÉVENTRER,  v.  a.  Crever,  percer  une  voile  dans  un  danger  imminent  de 
perdre  des  mâts  par  la  force  du  vent,  d’emplir  ou  de  chavirer  dans  une  em- 
barcation. Dans  ce  cas  rare,  on  sacrifie  la  voile  qui  est  bientôt  en  lambeaux  : 
il  faut,  pour  en  venirà  l'eveirtrer,  que  l’ecoutc  soit  engagée. 

ÉVELX , ( peu  usité)  adj.  Pour  exprimer  qu’un  bâtiment  faisait  beaucoup 
d'eau  par  des  bordages  largués,  ou  la  pourriture  de  ses  éloupes , on  disait 
autrefois,  il  est  éveux. 

ÉVITA.GE , s.  ni.  Mouvement  de  rotation  d’un  bâtiment  sur  ses  ancres  au 
changement  de  marée  , ou  par  la  force  du  veut  qui  agit  plus  sur  lui  que  le 
courant.  Faire  un  évitage  , faire  son  évitage  , c'est  tourner  dans  une  position 
differente  de  la  première  pour  revenir  à l’appel  de  ses  amarres,  le  bout  au 
vent  ou  au  courant  du  flot  ou  du  jusant.  Si  l'espace  est  trop  borne,  soit  par 
d'autres  bâlimens,  par  la  côte  ou  des  ecucils,  on  dit,  il  n’y  a pas  d’évitage; 
nous  sommes  gênés  pour  l’évitage. 

ÉVITÉE,  s.  f.  Espace  qu’il  faut  à un  bâtiment  tenu  par  son  ancre  de  flot , 
pour  changer  sa  direction  : il  tourne  sur  lui-même  au  changement  de  mari-c  , 
pour  arriver  à l'ap|>cl  de  son  ancre  de  jusant,  et  réciproquement.  S'il  n’etait 
pas  affourché,  qu'il  ne  fût  tenu  au  mouillage  que  par  une  seule  ancre,  il  lui 
faudrait  décrire  un  plus  grand  cercle  pour  faire  son  évitée,  et  serait  aussi  dans 
le  cas  de  surjaler  son  ancre.  On  dit  d'un  lieu  trop  resserre,  où  un  bâtiment 
ne  peut  pas  éviter  cap  pour  cap  faute  d’espace  , que  ce  lieu  n'a  pas  d'évitee. 

ÉVITER,  v.  n.  et  a.  Changer  de  cap,  c’est-à-dire  qu'un  bâtiment  qui  était 
évité  de  flot,  évite  de  jusant  lorsque  la  nier  commence  à descendre  : il  peut 
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être  momentanément  évité  entre  vent  et  marre,  en  travers  au  vent  : il  évité  du 
lion  cote,  lorsqu'il  11e  fait  pas  une  croix  dans  scs  câbles,  eu  tournant  dans 
l'autre  sens.  Cetlc  rotation  est  produite  par  le  changement  «le  vent  ou  de  ma- 
ree,  sur  un  bâtiment  qui  n'est  tenu  «jue  par  l'avant  ; car,  s'il  avait  des  amarres 
de  l'arrière  comme  de  l'avant,  il  ne  pourrait  éviter.  On  fait  éviter  un  bâti- 
ment , au  moyen  d'amulTcs  dispose*»  convenablement.  — L’on  évite  un 
danger  étant  sous  voile,  en  manœuvrant  de  maniéré  à s'en  • carter , à le 
parer. 

ÉVOLUER  , v.  n.  Kaire  des  évolutions;  manœuvrer  un  bâtiment , en  faire 
manœuvrer  plusieurs  ; diriger  leurs  mouvemens  horizontalement  en  différons 
sens  ; varier  leur  position  ; établir  un  ordre  de  marche,  un  ordre  de  bataille  , 
le  changer,  exercer  , prendre  position.  On  dit  évoluer  en  escadre;  c’est  faire 
faire  aux  hâtimens  qui  la  composent  des  mouvemens  quelconques)  d'ordres 
et  de  position  multiplies  par  des  manœuvres  militaires. 

ÉVOLUTION,  s.  f.  Par  rapport  à un  bàtiineut  , c'est  le  mouvement  hori- 
zontal qu'on  lui  fait  laire,  lorsqu'il  change  d'amure.  En  escadre  ou  armée . ce 
mot  exprime  les  mouvemens  relatifs  et  conibiucs  eutre  les  vaisseaux  qui  pas- 
sent li'iui  ordre  signale  à un  nouvel  ordre  de  marche  ou  de  bataille , en  lignes, 
en  «donnes,  en  echiquier,  tous  ordonnis  par  l’amiral  au  moyen  de  signaux  : 
ces  changemens  d’ordre  sont  des  évolutions.  Les  principes  «pii  font  varier  et 
choisir  les  ordres,  comme  Part  de  l’execution  , forment  la  science  des  évolu- 
tions navales.  — Les  principales  évolutions  sont  de  rétablir  promptement 
nn  ordre  rompu  par  un  changement  de  vent,  soit  que  les  vaisseaux  virent  «le 
bord  tous  â la  fois,  ou  en  partie  ; «fe  doubler  l'ennemi  par  la  tète  ou  |wr  la 
queue,  ou  d'empêcher  rette  manœuvre  de  sa  |«arl  ; de  traverser  son  armee,  on 
de  faire  tourner  cette  entreprise  de  l'ennemi  contre  lui. 

EXAMEN  ht  EXAMINATEUR,  s.  ni.  Dans  l«*s  premiers  mois  de  chaque 
annte,  le  ministre  de  la  marine  fuit  partir  deux  examinateurs  pour  faire  l«mr 
tournée  dans  les  ports  du  rovaiiuic  ; ils  y sont  annonces.  Os  messieurs , l'un 
pour  le  Ponant,  l'autre  pour  le  Levant,  procèdent  aux  examens  exiges  par 
les  reglcmens , tant  pour  l'admission  des  jeunes  «-lève»  marins  que  pour  le 
commandement  des  bâlimeus  du  commerce  au  long  cours;  et  ceux  au  cabo- 
tage. On  reunit  â l'examinateur  des  uflicicrs  de  la  marine  pour  examiner  les 
candidats  sur  la  pratique,  etc. 

EXÉCUTION,*.  f.  Action  d’ex«*culer.  K.n  construction  navale , on  dit 
plan  d’execution.  — Dans  une  armee,  escadre , etc. , c’est  l'instant  «l'executer 
un  mouvrment.il  V a le  signal  d'execution,  pour  faire  commencer  une  évolu- 
tion ou  une  manœuvre  particulière  déjà  ordonnée  par  un  signal  de  l'amiral. 

EXERCICE , s.  m.  Mouvement  de  l'ê«|uipagr  d’un  bâtiment  de  guerre, 
chacun  à son  poste,  connue  dans  un  combaL  Ou  fait  l'exercice  du  canon,  de 
la  manœuvre,  de  l'abordage,  de  la  niousquelerie  et  «les  signaux.  C'est,  en  ge- 
neral, dans  la  manne,  l'apprentissage  et  le  perfectionnement  de  tous  les 
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mouvement  qui  se  font  sur  les  bâtimens  de  guerre,  pour  la  manoeuvre  et 
pour  le  combat.  Voir  l’Exercice  de  la  manœuvre  de  M.  Costé,  capitaine  de 
vaisseau. 

EXCÉDANT,  s.  m.  Différence  en  plus , en  longueur  ou  en  diamètre , qui 
se  rencontre  presque  toujours  dans  un  mât  brut  destiné  à faire  un  mât  régu- 
lier. Les  excédans  sont  payés  aux  fournisseurs,  d'après  un  tarif  en  sus , mais 
au  dessous  du  prix  fixé  pour  le  mât  bien  confectionné. 

EXPÉDIER,  v.  a.  Faire  partir  un  bâtiment,  pour  remplir  une  mission 
ayant  pour  objet  le  service  de  l’etat  ou  une  affaire  de  commerce.  Il  est  expé- 
die quand  il  ne  lui  manque  plus  rien  pour  commencer  son  voyage,  pour 
prendre  la  mer;  que  le  çupitaine  a reçu  ses  derniers  ordres. 

EXPÉDITION,  s.  f.  Execution  d’un  projet  par  des  bâtimens  de  guerre,  qui 
doit  être  remplie  avec  des  forces  navales  quelconques.  On  dit  une  grande  ex- 
pédition , une  petite  expédition , une  expédition  inconnue,  comme  une  attaque 
subite  et  imprevue  sur  une  possession  ennemie. 

EXPLORER,  v.  a.  Ancien  mot  de  la  langue  commune,  conservé  par  les 
navigateurs,  il  signifie  voir,  examiner  avec  attention  , bien  reconnaître.  On 
dit  qu’un  bâtiment  est  chargé  d’explorer  telle  ou  telle  côte,  telle  partie  de 
côte,  d’ile,  etc.  Explorer  appartient  donc  aujourd’hui  à la  marine.  On  trouve 
ce  mot  dans  toutes  les  relations  des  voyageurs.  Foy.  Circum- navigation. 

F 

FABRIQUE,  s.  f.  Manière  de  construire,  mot  employé  quelquefois  pour 
différencier  le  goût  particulier  de  chaque  nation  dans  la  construction  des  bâ- 
timens de  mer.  On  dit  de  celni  qu’on  rencontre  en  rade  ou  à la  mer,  c’est  un 
Hollandais , c’est  un  Danois , etc.  A son  arastillage,  on  juge  souvent  de  sa  fa- 
brique , c’est-à-dire  du  pays  où  il  a été  bâti. 

FAÇONS,  s.  f.  Formes  rétrécies  d’une  partie  de  la  carène  d’un  bâtiment , 
en  avant  et  en  arriére.  Dans  les  constructions,  la  lisse  la  plus  basse  sur  les 
couples  de  levée,  qui  passe  par  les  extrémités  des  varangues,  est  nommée 
lisses  des  façons:  elle  se  trouve  plus  elevée  sur  l’étambot  que  sur  l’étrave, 
parce  que  l’arrière  est  plus  fin,  a plus  de  façons  que  l’avant;  ce  qui  cause  la 
différence  du  tirant  d’eau.  Les  façons  varient  dans  tous  les  bâtimens  qui  ne 
sont  pas  faits  d’après  les  mêmes  plans:  elles  sont  en  général  plus  Gués  aux  bâ- 
timens de  guerre.  La  forme  du  fond  de  la  carène  d’un  bâtiment  dépend  de  la 
largeur  ou  de  l’ordonne  des  varangues  qui  se  relèvent  â des  hauteurs  plus  ou 
moins  grandes  au  dessus  de  la  quille.  Les  façons  d’uo  bâtiment  sont  d’ai.tant 
plus  élevées  et  plus  grandes  , que  l’acculement  des  varangues  et  la  différence 
successive  des  largeurs  (particuliérement  aux  extrémités)  sont  plus  consi- 
dérables. 

F4CTORIK,s.  f.  Nous  désignons  sous  le  nom  de  comptoirs,  loges,  le*  éta- 
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blissetnt  ns  et  le*  résidences  de  nos  ageu»  ou  negocians  en  pays  etrangers  : les 
autre*  uations  européenne»  , qui  ont  des  compagnies  de  commerce  chez  les 
etranger»,  le»  désignent  sou* le  nom  de  factories.  Dan*  la  langue  commune, 
on  dit  factorerie , et  ce  mot  rigoureusement  ( en  Asie  et  dan»  le  Levant)  lient 
le  milieu  entre  la  loge  et  le  comptoir. 

FACTl/RK,».  t.  Compte  d'uu  négociant  à un  autre  négociant;  sorte  de 
mémoire  lait  sur  nue  feuille  volante.  Dan»  celles  qui  concernent  le  commerce 
maritime,  on  comprend  le  prix  du  fret  et  des  assurances. 

FAGOT  eu  j,adv.  Réunion,  rassemblement  de  toutes  les  pièces  composant 
un  bateau  qu'ou  embarque  quelquefois  sur  un  Làtimcnl  ; ces  pièces  sont  dé- 
mon tco» , et  toutes  sont  numérotées,  pour  être  rétablies , montée»  a leurs 
places  au  besoin.  On  1rs  a en  fagots.  L'on  démonté  des  futaille»  vides,  pour 
avoir  plus  de  place  dans  la  cale  ; elles  sont  conservées  en  fagot,  liées  par  de 
vieux  cercles  eo  fer,  morceaux  de  (nullards. 

FAIBLE,  adj.  On  dit  d'un  bâtiment  qui  donne  une  forte  bande,  sous  l'im- 
pulsion d'un  vent  du  travers  de  moyenne  force,  qu'il  est  faible  de  cèle  ; il  porte 
mal  b voile,  et  qu'il  est  faible  d'échantillon,  quand  ses  murailles  ont  peu 
d épaisseur,  relativement  à sa  capacité. 

FAILLI  , s.  tn.  Failli  gars:  épithète  que  l’un  donne  à un  mauvais  novice, 
offrant  peu  ou  point  de  ressource  pour  devenir  matelot.  Homme  sans  capacité 
qu’un  a à bord  d'un  bâtiment. 

FAIRE  , v.  a.  ou  n.  On  dit  en  marine,  faire  servir  ; on  entend  par  b , met- 
tre drs  voiles  dehors,  les  déployer  au  vent , pour  faire  marcher  le  bâtiment 
qui  était  en  panne  ou  à la  cape,  ou  saus  voiles  orientée»;  faire  route  : faire  va- 
loir la  route  , tel  air  de  vent  ; faire  des  signaux  ; faire  feu;  faire  porter,  c’est 
arriver  |M>ur  avoir  plus  de  vent  dans  les  voiles  ; faire  raisonner  ; faire  une  des- 
cente; faire  degrat , aller  en  degrat;  faire  petite  voile  ; faire  de  b voile;  faire 
vent  arrière;  faire  un  bord  ; faire  chapelle  ; faire  son  quart;  faire  gouverner; 
vnf.  Veiller;  faire  abattre;  faire  branle-bas;  faire  son  eau;  faire  du  bois; 
faire  le»  vivre*  ; faire  quarantaine;  faire  tète,  c’est  être  arrête  sur  son  câble  , 
le  bâtiment  présenté  l’avant  dans  b direction  qui  le  retient  par  l'ancre  mouil- 
lée ; fai  re  cAlc , rte. 

FAIT,  part.  En  parlant  de  l'ap|>arence  d’une  longue  durer  dans  l’etat  de 
l'atmosphère , on  dit  le  vent  est  bit;  c’est  un  lent*  fait.  Un  vent  fait  souffle 
depuis  plusieurs  jours,  de  b même  direction,  et  on  présumé  qu’il  durera 
quelque  têtu*. 

FAIX , s.  m.  Poids.  La  ralingue  de  têtière  d'une  voile  carrer,  et  les  rahans 
d’envergure  qui  passent  dans  les  «rds  de  pie , perces  dam  le  renfort  sous  cette 
ralingue,  sont  nommes  ralingue  de  faix  et  rahans  de  faix  ; ces  derniers  por- 
tent le  fardeau  , ils  ont  tout  le  taix  de  b voile. — Le  faix  d'une  tente  ou  sa  ra- 
lusgoe  de  faix  , c est  celle  du  raiheti  sur  bquelie  on  b serre  dans  le  sens  de  b 
longueur  du  bâtiment , et  d’nn  mât  à l'autre  — I.e*  hiloires  renverser*  et  pla- 
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cécs  sous  le  milieu  des  baux , entre  les  deux  grandes  écoutilles  sont  nommées 
faix  de  faix;  les  têtes  des  épontilles  entrent  dans  un  tenon  sous  scs  faix  , et  les 
soutiennent.  — Des  bordages  en  chêne  assez  épais  pour  être  entaillés  sur  les 
baux  du  tiers  de  leur  épaisseur,  et  avoir  le  dessus  au  niveau  des  autres  bor- 
dages, sont  appelés  faix  de  pont  ; on  eu  (ixe  au  milieu , d'une  écoutille  à l'au- 
tre , et  dans  les  grands  bâtimens,  une  de  chaque  bord  tenant  le  milieu  eutre 
la  fourrure  de  gouttière  et  les  écoutilles,  dans  toute  la  longueur  des  ponts. 

FAIX  ( en  ) , adv.  Sur  un  chantier  on  met  des  accores , des  étances  en  faix, 
lorsqu’on  les  place  pour  servir  d’appuis  à un  bâtiment  en  construction.  De 
même  les  épontilles  volantes  sous  les  gaillards  sont  mises  en  faix,  elles  sup- 
portent, elles  soutiennent 

FALAISE , s.  f.  Côtes  escarpées  et  élevées  vers  la  mer , qui  n’a  sur  ses  bords 
ni  grève  ni  plage. 

FALAISER , v.  n.  On  dit  quelquefois  la  mer  falaise  , lorsque  les  lames  se 
brisent  sur  une  falaise  ou  côte  coupées  à pic. 

FANAL , s.  m.  Grande  lanterne , aujourd'hui  vitrée  : ou  garnit  un  fanal , les 
fanaux,  de  grosses  bougies  en  cire  jaune , et  ils  servent,  dans  les  escadres, 
à faire  des  signaux  de  nuit  ; ils  sont  hissés,  en  combinant  le  nombre  et  leur 
distance  eu  supérieurs  et  inférieurs,  à la  tête  des  mâts  ou  au  bout  des  vergues  : 
les  fanaux  de  combat  sont  suspendus  aux  baux,  dans  les  batteries,  lorsqu'on 
se  bat  la  nuit.  Leur  forme  est  aussi  carrée , mais  moins  grande  que  celle  des 
signaux.  Il  y avait  autrefois  des  fanaux  de  poupe  , de  grandes  dimensions , 
montés  au  couronnement  ; les  vaisseaux  amiraux  en  portaient  trois,  et  un 
quatrième  sur  l’arrière  de  la  grande  hune.  Les  fanaux  sourds , dont  on  se  sert 
pour  éclairer  dans  l’intérieur,  n'ont  qu’une  petite  corne;  on  les  porte  à la 
main  dans  les  rondes  et  pour  le3  travaux  de  la  cale.  Ceux  des  soutes  à poudre 
sont  vitrés,  grillera , et  convenablement  placés  pour  éclairer  les  canonoiers 
dans  leurs  travaux. 

FANONS,  s.  ni.  Nom  que  les  marins  donnent  aux  parties  d'une  voile  car- 
rée, que  les  cargues  n’ont  pas  assez  retroussées  , quoiqu’elles  soit  rendues 
à leurs  points.  Ce  sont  les  portions  de  toile  pendantes  sous  la  vergue , entre 
les  cargues,  et  plus  souvent  celles  comprises  eutre  les  cargues-points  et  car- 
gues-boulines  , surtout  lorsque  les  fausses  cargues  établies  ont  bien  relevé  le 
milieu  du  fond  de  la  voile.  11  est  des  cas  où  un  bâtiment  court  sous  les  fanons 
seulement.  - 

FARDAGE,  s.  m.  On  désigne  sous  ce  nom  des  objets  inutiles,  embarras- 
sans  et  de  peu  d'importance , qui  se  trouvent  dans  un  bâtiment  sans  néces- 
sité. On  l'applique  par  extension  à tout  ce  qui  est  superflu  dans  le  gréement 
d'un  bâtiment.  C’est  un  fardage  de  garnitures  , lorsqu'il  y a trop  de  paillets, 
sangles , etc.,  employés.  C’est  un  fardage  de  poulies,  lorsqu'il  y en  a une  trop 
grande  quantité.  — On  nomme  aussi  fardage  , un  lit  de  billettes  ou  fagots 
qu’on  élève  bu  fond  de  la  cale  d’un  bâtiment,  pour  garantir  , éloigner  certai- 
nes marchandises  de  l’humidité. 


Digitized  by  Google 


FAU 


l'jS 

FARDER,  v.  n.  Une  voile  bien  coupée,  bien  orientée,  farde  bien  , quand  , 
recevant  le  vent,  elle  prend  une  forme  arrondie,  régulière  et  agréable  à la  vue. 

FARGUES,  s.  f.  plnr.  Planches  minces  que  l'on  cloue  sur  les  alonges  ou  jam- 
bettes  , en  dehors , à bord  des  petits  bûtimens  qui  n’ont  ni  vibord,  ni  bastin- 
gage pour  les  garantir  des  lames  et  abréyer  un  peu  leur  pont  : on  les  elève 
rarement  à plus  de  trois  pieds  au-dessus  du  plat-bord Les  plus  petits  navi- 

res ( ainsi  que  beaucoup  d’embarrations  ) ont  leurs  fargues,  établies  à cou- 
lisses , entre  de  petits  montans,  fixés  sur  les  plats-bords  , ou  d'autres  posti- 
ches qui  se  montent  et  se  démontent  à volonté  avec  la  fargue. 

Les  bouts  de  planches  placées  de  can  ou  sur  leur  épaisseur  et  à coulisse 
sur  le  bord  intérieur  des  seuitlets  de  sabords  des  batteries  basses  des  vais- 
seaux , sont  appelés  fargues  : elles  servent  à arrêter  l’eau  qui  pourrait  entrer 
sur  le  premier  pont , lorsque  les  sabords  sont  ouverts  ou  fermés , mal  joints. 

Les  embarcations  à rames  qui  ont  des  fargues  sur  le  carreau  de  4 à 5 pou- 
ces de  hauteur  les  ont  coupées  de  distance  en  distance  pour  l’emplacement 
des  avirons  qui  n’exigent  pas  de  tolet.  Voy.  Macaron. 

FARILLON,  s.  m.  Terme  en  usage  sur  les  côtes  de  la  Charente  et  de  la 
Vendée;  espèce  de  réchaud  qui  contient  du  feu  la  nuit  pendant  qu'on  fait  la 
pèche  aux  orphies , poisson  abondant  appelé  aiguille , à cause  de  sa  forme 
longue  et  de  son  museau  pointu. 

FASIER , v.  n.  Se  dit  d’une  voile  dont  le  vent  frappe  sur  les  deux  face; 
dans  ses  mouvemens  d’oscillation;  c’est-à-dire  que  l’impulsion  du  vent  agit 
trop  obliquement  pour  que  U voile  porte , ce  qui  diminue  sensiblement  le 
sillage  du  bâtiment  tant  qu'on  le  tient  à fasier.  On  dit,  la  voile  fasie,  les  voi- 
les fasient.  Voy.  Barbeïer  et  Ralinguer. 

FATIGUE,  s.  f.  On  dit  que  les  forçats  sont  à la  fatigue  lorsqu’ils  sont  hors 
du  bagne,  employés  aux  travaux  du  port , dans  l'arsenal. 

FATIGUER  , v.  n.  Un  bâtiment  fatigue  à la  mer,  par  un  gros  tems,  dans 
sa  coque  , dans  sa  mâture,  de  l’avant , de  l’arrière,  par  des  mouvemens  vio- 
lensqui  font  souffrir  ses  liaisons  ,en  ébranlant  diverses  parties,  particulière- 
ment dans  les  œuvres  mortes  et  la  mâture.  Il  fatigue  à l’ancre,  dans  certaines 
circonstances  qui  altèrent  les  liaisons  des  hauts. 

FAUBERT,  s.  m.  Sorte  de  balai  fait  avec  une  grosse  poignée  de  fil  de  ca- 
ret que  l’on  coupe  également,  de  la  longueur  de  deux  pieds  à deux  pieds  et 
demi , ployés  en  doubles  et  arrangés  pour  recevoir  sous  une  bonne  rosture , 
nn  manche  de  la  même  longueur.  Les  fils  en  se  détordant  par  le  bout  forment 
une  étoupe  qui  fait  éponge.  Voy.pl.  E ,fig.  46.  Un  autre  faubert,  sans  man- 
che, sert  dans  les  combats  ; il  est  posé  sur  le  bord  de  la  baille  de  combat,  le 
bout  tombant  dans  l’eau  qu’elle  contient.  Ce  petit  faubert  est  de  l'article  du 
maître  canonnier,  tandis  que  les  fauberts  des  ponts  sont  sur  la  feuille  du  maître 
d’équipage.  La  place  de  ceux-ci  est  pendante  à la  poulainc,  réparties  de  cha- 
que bord  de  l’etrave.  Les  embarcations  se  servent  aussi  d’un  petit  fanbert  nou 
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emmanché.  Dans  l’idiome  levantin  et  provençal , le  fauberl  volant  se  dit  rn- 
daise. 

FAUBERTER , v.  a.  Se  servir  d’nn  faubert  pour  essarder  l'eau  quand  on 
a lavé  les  ponts,  après  une  pluie  ou  une  lame,  c’est  procurer  le  prompt  des- 
sèchement des  ponts  ou  de  toutes  autres  parties  d’un  bâtiment  qui  sont  mouil- 
lées. Les  matelots  disent  toujours  fâuberder. 

FAUBERTEUR,  s.  ra.  celui  qui  fauberte;  l'homme  qui  fait  usage  du  faubert. 

FAUSSE- AMURE,  s.  f.  Manoeuvre  qui  sert  à renfoncer  les  amures  des  basses 
voiles,  pendant  un  coup  de  vent. 

FAUSSE-BALANCI.NE.  Balancines  supplémentaires  que  l’on  établit  provi- 
soirement sur  une  vergue  pour  diminuer  la  fatigue  qn'éprouvent  ces  balan- 
cines. 

FAUSSE-BATTER1E.  Canons  de  bois,  ou  seulement  la  volée,  qui , étant 
peints , figurent  , de  dehors  étant,  des  canons  aux  sabords , dans  quelques 
bàtimensdu  commerce  : ou  les  désignait  autrefois  sous  le  nom  de  fausses-lances. 

FAUSSE-BOUTEILLE.  Ornement  extérieur  ; la  partie  la  plus  elevée  des 
bouteilles  d'uu  grand  bâtiment , ou  sorte  de  placard  pose  sur  l'extrémité  du 
bordé  de  l'arrière , figurant  une  bouteille  aux  bàtimeos  qui  n’en  ont  pas  de 
percée  intérieurement. 

FAUSSE-CARGUE.  Addition  aux  cargues  naturelles  des  voiles  majeures  , 
qui  aident  à serrer  le  fond  de  la  voile  près  de  sa  vergue , à la  relever  après  que 
les  cargues  ont  été  mises  à joindre.  Les  fausses-cargues  ont  leur  double  qui 
passe  sur  la  ralingue  du  fond  de  la  voile  sans  être  frappées  dessus  comme  les 
cargues  ordinaires. 

FAUSSE-CARLINGUE.  Renfort  sur  la  carlingue.  Elle  est  croisée  par  les 
varangues  de  porques  qui  forment  le  bout  des  cncaissemeos  du  pied  des  mâts 
d’un  vaisseau. 

FAUSSE-CIVADIÉRE.  Vergue  et  voile  que  l'on  gréait  sur  le  bâton  de 
foc.  On  ne  s’en  sert  plus.  Par.  Contre  Civadière. 

FAUSSE-COUPE.  Se  dit  à l'occasion  d'une  pièce  de  bois  mal  travaillée. 

FAUSSE-ÉCOUTE.  Se  place  momentanément  et  pour  renforcer  les  écou- 
tes, pendant  un  coup  de  vent. 

FAUSSE-ÉQUERRE.  Sorte  de  beveau  ; instrument  de  bois  ou  de  fer  dont 
les  branches  sont  mobiles,  servant  au  transport 'd'un  angle  d'une  pièce  de 
bois  sur  une  autre. 

FAUSSE- ÉTRAVE.  Pièce  de  bois  qui  recouvre  l'étrave  d’un  grand  bâti- 
ment , en  suivant  sa  courbure  extérieure , depuis  le  brion  jusqu’à  la  hauteur 
du  plus  grand  tirant  d’eau. 

FAUSSE-GALER1E.  Ouvrage  de  menuiserie  sculpté , qui  sert  à décorer 
l'arriére  et  les  eûtes  extrêmes  de  certains  grands  bâtimeus. 

FAUSSE-LAME.  Celle  à qui  la  variété  des  vent»  donne  diverses  directions. 

FAUSSE-  LANCE  (ancien),  canon  de  bois  fait  au  tour.  Vuj.  Faux  canons. 
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FAUSSE-L1SSE.  Ceat  aussi  la  lisse  de  fond  ; elle  est  placée  sur  les  membre* 
d’un  grand  bâtiment  en  construclioo  , entre  celle  qui  passe  par  l'es  (remit  e 
des  varangues  et  U quille. 

FAUSNE-LIliRE.  Cest  la  deuxieme  liùre,  la  plus  haute  sur  le  beaupré 
d'un  grand  bâtiment. 

FAUSSE-MANOEUVRE.  Évolution  faite  à contre-tems  ou  mal  executee. 

FAI  SSsF.-QUILLE.  Burdage  épais,  en  sapin,  que  l'on  applique  sous  toute 
l'etendue  de  la  quille  d'un  jrand  bâtiment. 

FAl.SSE-SAlffTFBARBE.  Dans  h-s  frégates  et  les  grandes  corvettes,  c'est 
remplacement  où  sont  les  > liambres  des  officiers,  et  l'endroit  où  mangent  les 
«■lèves.  Elle  est  sur  r avant  de  la  sainte-barbe,  drlachee  quelquefois  par  une 
cloison.  Une  deuxième  cloison , sur  l'avant  des  chambres,  la  séparé  de  l'entre- 
pont. Cest  encore  là  l'ancien  emménagement  sur  l'arriéré  des  entreponts. 
On  donne  aussi  le  nom  de  l.mssiv sainte-barbe  à un  petit  espace  de  laux-ponl, 
entre  les  soutes  à pain  dans  rerlains  vaisseaux. 

FAI  .SSE- SOI  S-HARRF  Cordage  en  simple,  additionné  à la  soua-barbe, 
plaee  prés  et  plus  bas,  sur  l'avant  de  la  guibre. 

FAUSSE  SUSPENTE.  Cordage  servant «Uver  la  suspente  d’une  vergue 
|»'ur  l'aider  ou  la  remplacer  momentanément. 

FAUSSE-ROUTE.  Cest  elianger  de  roule  pour  essayer  de  perdre , à la  fa- 
veur de  l'obscurité  de  la  nuit,  un  ennemi  supérieur  qui  voos  chasse. 

FAUSSF  s-V  VRANGI  KS , s.  f.  pl.  Pièces  qui  dans  la  composition  des  rou- 
pie* d’on  grand  bâtiment  sont  accolées  à la  véritable  varangue,  pour  suppléer 
à la  longueur  des  genoux. 

FAI  SSE-VOILF.  «Triai  de  hune.  \ oile  aurique  dans  les  bâtimens  carres, 
/'«y.  Contre-voiles  d'etai. 

FAUX- BAUX , s.  in  , sont  les  baux  qni  poriml  les  planches,  en  partie  vo» 
lames,  du  l.nix-poul  ; entre  Ut  raie  et  l'entre-pont,  le  pont  le  plus  bas  d'un 
grjud  bâtiment.  On  dit  aussi  un  faux-bau. 

FAUX- BRAS.  Mameuvres  courantes  qu’on  capéle  par  un  bout  fait  en  es- 
trope,  sur  le  bout  d'une  vergue,  ni  drhors  de  son  ca|M>lagr,  pour  aider  aux 
bra>.  i hi  les  remplacer  provi  >irrm<  nt  pendant  nn  combat  ou  nn  coup  de  vent. 
On  dit  le  faux-bras,  le»  faux-bras,  chaque  vergue  en  ayant  souvent  «leux. 

FAUX-RRION.  On  donne  quelquefois  ce  nom  a une  pièce  de  bois,  plus 
souvent  nommer  massif  de  l'avant,  / or.  Massif. 

FAUX  CANONS,  a.  m.  Un  bâtiment  qui  a des  sabords  sans  être  occupes 
par  drs  canons,  et  qui  veut  paraître  avoir  une  batterie  garnie,  plaee  des  pièces 
de  Ihôs  travaillées,  sous  la  forme  et  la  couleur  rie  canons  ordinaires,  dans  res 
mêmes  sabords,  qu'on  nomme  faux  canons.  l'or.  Fausse  battrrie. 

F'AUX-COTE,  s.  m.  Bord  fjiblr  d’un  bâtiment,  côté  sur  lequel  il  incline 
plus  que  sur  l'antre,  qui  oblige,  pour  le  tenir  droit  au  commencement  de  son 
armement , à mettre  plus  «le  lest  ou  de  poids  dans  l'arrimage  d'un  «-Ale  que 
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de  l’autre,  afin  de  le  rendre  aussi  pesant.  On  se  sert  aussi  du  mot  bordier, 
lorsque  ce  défaut  se  remarque,  étant  sous  voile,  les  amures  sur  le  bord.  Voy. 
Bordier. 

FAUX-ÉTAI.  Cest  un  deuxième  étai  (le  plus  haut)  servant  sur  les  mâts 
majeurs  et  ceux  de  hune.  Il  était  plus  faible  que  letai.  Voy.  ce  mot  et  les  étais 
du  grand  mât  de  la fig.  1,  pl.  D. 

FAUX-FOC.  Il  est  sur  un  rocambeau  qui  porte  son  point  d’amure  sur  le 
bâton  de  foc  au  point  oit  l’on  veut , soit  pour  être  hissé  entre  le  petit  et  le 
grand  foc,  ou  pour  remplacer  ce  dernier  en  différens  cas.  Voy.  pl.  D ,/lg.  1 ,g. 

FAUX-JOINT,  s.  m.  Ouverture  d’une  couture  trop  large  pour  contenir 
l’étoupe  ; un  faux-joint  trop  ouvert  oblige  quelquefois  à placer  un  rotnaillet 
afin  de  former  une  couture  calfatable. 

FAUX-PONT.  Espace  entre  la  cale  et  le  premier  pont  des  vaisseaux  et  des 
grandes  frégates.  Pont  inférieur , plancher  en  partie  volant,  non  calfaté,  sur 
lequel  on  établit  les  cadres  des  malades  et  blessés,  entre  les  deux  grandes 
écoutilles.  Sur  les  côtés  du  faux-pont,  dans  une  grande  longueur,  à bord  d'un 
vaisseau,  sont  logés  dans  des  cabanes  et  postes  à claire-voie,  les  derniers  of- 
ficiers, ceux  de  la  garnison,  l’agent  comptable,  l’aumônier,  les  chirurgiens  et 
les  maîtres.  Les  élèves  occupent  le  milieu  depuis  le  grand  mât  jusqu'à  celui 
d’artimon,  entre  les  cabanes  des  chambres. 

FAUX-RACAGE.  Racage  volant  ajouté  dans  quelques  cas  étant  en  mer , 
au  racage  d'une  vergue  de  hune. 

FAUX-REUNS  00  FAUX-RANG,  s.  m.  Vide  qui  se  trouve  dans  l’arrange- 
ment des  pièces  à eau,  ou  autres  objets  qui  s’arriment  dans  la  cale  d'un  bâti- 
ment. 

FAUX-SABORDS.  ( Us  seraient  mieux  nommés  faux-mantelets).  Ils  ser- 
vent à la  seconde  batterie  des  vaisseaux  et  à la  batterie  des  bâtimens  inférieurs 
qui  n’ont  pas  de  mantelets  de  sabord  : c’est  un  carré  en  planches  qui  remplit 
les  feuillures  du  sabord  ; il  est  percé  au  milieu  pour  faire  passer  dedans  la 
volée  du  canon  ; une  sorte  de  manche  en  toile  peinte  en  noir  est  adaptée  au- 
tour pour  garantir  l’intérieur  de  la  mer.  On  le  dit  aussi  d’un  sabord  figuré. 
Il  y a des  faux-sabords  qui  sont  brises  en  deux  parties,  au  dessus  et  au  des- 
sous des  canons. 

FAUX-TRELINGAGE,  s.  m.  Cest  une  sorte  de  trelingage  en  dessous  des 
trelingages  d’un  bas  mât,  que  l’on  fait,  provisoirement,  avec  des  palans  en 
rapprochant  les  haubans  de  tribord  de  ceux  de  bâbord  et  réciproquement, 
afin  de  diminuer  le  mou  qui  se  trouve  dans  les  bas-haubans.  Voy.  Pantoquière. 

FAVORABLE,  adj.  Lorsque  le  vent  permet  à un  bâtiment  de  porter  en 
route , on  dit  qu’il  est  favorable.  Le  tems  a été  favorable  ; nous  avons  été  fa- 
vorisés par  un  vent  fait. 

FAYOLS  ( on  prononce  fayots  ),  s.  m.  pl.  Nom  que  les  marins  donnent  aux 
haricots  secs  qu'on  distribue  en  ration  à bord  des  bâtimens , certains  jours 
maigre. 
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FELOUQUE,  s.  f.  Bâtiment  léger,  long  et  étroit,  plus  généralement  en 
usage  dans  la  Méditerranée  : la  felouque  va  à la  voile  et  à l'aviron;  elle  sert 
plus  ordinairement  à la  navigation  de  côte  à côte  ; on  en  arme  eu  guerre,  f oy. 

7. 

FEMELOTS,  s.  m.  pl.  Sont  des  pentures  à deux  branches  dites  aussi  les  fer- 
rures femelles,  pour  recevoir  les  mamelons  des  gonds  et  porter  le  gouvernail. 
On  les  cloue  sur  l’étambot  qu’elles  embrassent,  et  les  bordages  sur  lesquels  les 
branches  s’étendent  tribord  et  bâbord  ; ces  fernelots  placés  sur  l’étanobot  à des 
distances  égales,  sont  au  nombre  de  7 et  8,  depuis  le  talon  jusqu’au  dessus 
de  la  flottaison,  aux  vaisseaux;  ils  sont  en  fonte,  sur  tous  les  bâtitnens  dou- 
blés en  cuivre.  On  dit  les  fernelots  du  gouvernail.  Voy.  a ,Jig.  E. 

FENTONS,  s.  ni.  Les  charpentiers  de  plusieurs  ports  donnent  ce  nom  aux 
morceaux  de  bois  coupés  de  longueur,  pour  faire  des  chevilles,  avant  d’en 
avoir  reçu  la  forme. 

FER,  s.  ra.  Ce  mot  s'emploie  souvent  seul  à bord  des  bâtimens.  Les  instru- 
mensducalfatdontil  sesert  pour  calfater,  sont  des  fers  simples,  doubles,  can- 
nelés, qu’on  uoinine  fers  à calfat. — Le  fer  de  galTe  est  une  espèce  de  croc  sur- 
monté d’une  petite  branche  terminée  en  pointe.  — On  dit  quelquefois  d’un  bâ- 
timent à l’ancre  qu’il  est  sur  le  fer. — Dans  les  corderies  on  passe  le  chanvre 
sur  le  fer;  c’est  une  espèce  de  grande  crampe,  fichée  sur  nn  poteau,  dans  la- 
quelle on  frotte,  sur  le  tranchant  émoussé,  la  poignée  de  chanvre,  c’est  le  fer- 
rer.—Mettre  un  homme  aux  fers,  c’est  lui  passer  le  bas  de  la  jambe  dans  un 
anneau  qui  court  sur  une  barre  de  fer  de  cinq  à six  pieds  de  longueur,  sur 
un  pouce  de  diamètre.  V oy . cette  barre  de  justice  garnie,  pl.  E , Jîg.  »4-  Les 
fers  de  girouettes  se  placent  aux  tètes  des  grands  mâts  des  bâtimens  qui  n’ont 

pas  de  paratonnerre On  donne  le  nom  de  fer  à lattes  à trois  bandes  de  fer 

qui  tiennent  à un  cercle  qu’on  capèle;  ou  mieux,  dans  lequel  on  encoque  le 
bout  d’une  vergue  majeure;  les  bandes  étendues  en  longueur  sur  la  circonfé- 
rence de  la  vergue  y sont  arrêtées  par  un  lieD  ; une  tige  de  ce  fer  à lattes,  sail- 
lante en  alongement  au  bout  de  la  vergue,  porte  le  cercle  extérieur  dans  le- 
quel doit  passer  un  bout-dehors  de  bonnette  de  hune. 

FERLAGE,  s.  m.  Action  de  ployer  une  voile  sur  sa  vergue.  Les  rabans 
qui  ferlent  la  toile,  qui  la  serrent  contre  la  vergue,  sont  faits  en  tresses  avec 
des  fils  de  caret  ou  du  bitord,  selon  la  force  que  doit  avoir  chaque  raban.  On 
les  nomme  rabans  de  ferlage.  - 

FERLER , v.  a.  Relever,  sur  une  vergue,  une  voile  par  plis,  lorsqu’elle  est 
carguée;  la  ferler,  c’est  la  serrer  tout  le  long,  un  peu  au  dessus,  sur  l’avant  de 
sa  vergue,  de  manière  que  de  l’arrière  on  ne  puisse  voir  de  toile  : on  la  sous- 
trait totalement  au  vent,  en  faisant  servir  les  rabans  de  ferlage  prenant  la 
voile  avec  la  vergue  en  plusieurs  tours  passés,  dessous,  de  l’arrière  sur  l’avant. 

I ne  voile  ferlée  est  toul-à-fait  serrec.  On  dit  bien  serrée  comme  bien  ferlée. 

FERMER,  v.  a.  Amener  deux  objets  l’un  par  l’autre,  lorsqu’un  bâtiment 
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faisant  du  chemin  ferme  l'angle  que  ces  deux  points  formaient  auparavant  en- 
semble, c’est  être  arrivé  à les  apercevoir  sur  une  même  ligne.  Dans  les  indi- 
cations des  passes  ou  chenals,  on' dit,  fermer  les  deux  marques  de  reconnais- 
sance l’une  par  l’autre,  ou  les  tenir  ouvertes  d'une  voile,  d’un  quart,  etc. 
On  ferme  un  port  lorsqu’on  en  barre  l’entrée. — Fermer  les  sabords,  c’est  fer- 
mer la  batterie  d’ua  vaisseau , abattre,  faire  tomber  les  mantelets  dans  leurs 
feuillures.  — Fermer  les  bàtimens  de  l’avant  et  de  l'arrière,  c'est  les  border 
tout  autour,  au  lieu  de  la  simple  cloison  du  coltis  de  lavant  et  des  croisées  de 
l’arrière.  Ce  changement,  plus  important  aux  bàtimens  de  guerre,  ajoute  une 
grande  solidité  aux  deux  extrémités,  à moins  de  frais  et  donne  plus  de  canon. 
V <>y.  la  frégate  pl.  D. 

FERMETURE,  s.  f.  Dans  quelques  ports,  on  nommait  ainsi  les  borda- 
ges  placés  entre  deux  preceintes,  ou  celui  qui  clos  le  franc-bord.  C’est  plu- 
tôt l’ouverture  qu'on  laisse  dans  un  grand  bâtiment  en  construction  en  des- 
sous de  la  préceinte,  pour  faciliter  le  passage  des  pièces  de  l 'intérieur  jus- 
qu'au dernier  moment.  La  boucher,  border  cette  ouverture,  c'est  en  faire  la 
fermeture. 

FERREMENS,  s.  m.  pl.  Dénomination,  à bord  d’un  bâtiment,  de  tout  ce 
qui  est  de  fer  comme  de  cuivre.  On  dit  les  ferremens  d'un  navire,  les  ferre- 
mens  d’une  embarcation. 

FERRER,  t.  a.  Terme  de  corderie  ; c’est  frotter  du  chanvre , par  poignee, 
sur  un  fer  pour  le  rendre  pins  aisé  à filer:  ou  dit  ferrer  le  chanvre.  — Ferrer 
le  gouvernail,  c’est  le  garnir  de  ses  gonds,  les  clouer  à leur  place. 

FERRURES,  s.  f.  pl.  Nom  que  l’on  donne  aux  penturps  et  aux  gonds,  quoi- 
qu'on matière  de  fonte,  cloues  tant  sur  i’étambot  d’un  bâtiment  que  sur  son 
gouvernail.  Vay.  pl.  K ,Jig.  5a,  i et  a.  Elles  servent  à le  porter,  et  à sa  rota- 
tion. On  dit  les  ferrures  de  IVtatnbot,  les  ferrures  du  gouvernail.  I-a  collection 
des  mâles  cloués  sur  le  gouvernail  d'un  bâtiment  et  des  femelles  sur  son  étam- 
bot,  s'appelle  aussi  les  ferrures  du  gouvernail.  — Toutes  les  ferrures  des  em- 
barcations sont  en  fer. 

FESSES,  $.  f.  pl.  Parties  de  l'arrière  d'un  bâtiment  sous  i'alongc  de  cor- 
nière tribord  et  bâbord,  allant  de  la  barre  d'hourdi  en  bas,  et  qui  s’arrondis- 
sent, en  s'élevant  au  dessus  de  sa  flottaison  : elles  sont  plus  ou  moins  hautes, 
selon  sa  construction.  On  dit  les  fesses  d'un  vaisseau,  les  fesses  d'une  fré- 
gate, etc. 

FEU , s.  m.  Commencer  le  leu , c'est  commencer  à combattre.  Le  feu  est  vif, 
si  les  canous  sont  bien  servis  ; c'est  le  contraire  si  le  feu  est  ralenti  : on  dit  le 
feu  des  batteries,  le  feu  des  hunes , en  parlant  de  celui  qui  part  de  ces  lieux 
pendant  l'action.  Un  bâtiment  est  entre  deux  feux,  quand  il  a un  ennemi  qui 
le  comliat  de  chaque  bord.  (Cesser  le  feu,  c'est  Unir  l'action  ou  un  salut — Les 
fanaux  allumes  la  nuit  sont  les  feux  d'un  bâtiment.  On  dit  cacher  ses  feux; 
montrer  se»  feux;  éteindre  ses  leux.  On  découvre  un  feu,  on  aperçoit  des 
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feux,  c’est  l'expression  de  nuit  qui  répond  à celle  de  voile  le  jour,  ce  qui  s'en- 
tend voir  un  ou  plusieurs  bltimcns.  Ou  nomme  aussi  les  phares  établis  sur 
les  eûtes,  des  feux,  tels  que  le  feu  de  (’ordouan,  le  feu  d'Ouessant,  etc.  — 
Donner  le  feu  à un  bâtiment,  c'est  brûler  des  fagots,  etc.,  pour  chauffer  sa 
carène  qui  est  à cet  effet  demergee.—  Le  feu  Saint-  Kl  me  est  une  vapeur  en- 
flammée. Voy.  Lime. 

FEU  ! imper.  Commandement  de  tirer  sur  l'ennemi.  Feu  tribord  ! feu  bâ- 
bord! feu  partout!  Ras  le  feu!  abats  le  feu!  c'est  faire  cesser  les  canons  de 
tirer. 

FEUII.LARD  , s.  ni.  Nom  que  les  marins  donnent  à des  branches  de  bois 
de  châtaignier  fendues,  que  les  tonneliers  emploient  à faire  des  cercles  : avant 
d'étre  courbées,  c’est  un  feuillaixi  : plusieurs  reunis  forment  un  paquet  de 
feuiilards;  ils  ont  huit  et  neuf  pieds  de  longueur.  On  emploie  des  feuillards 
pour  bastinguer  des  corsaires  en  les  plaçant  dans  le  sens  de  leurs  longueurs, 
entre  lesfargurset  les  jambeltes  du  vibord.  — Les  feuillards  en  fer  sont  très 
minces , et  servent , dan»  les  bâtimens,  à cercler  les  bidons,,  gamelles,  barils  de 
galères  et  autres. 

FLlilLLE,  s.  I.  On  donne  ce  nom,  dans  quelques  ports,  aux  bretonnes, 
ou  deux  forts  bordages  intérieurs,  dans  un  graod  bâtiment  : sortes  de  vaigrea 
qui  couvrent  les  membres,  depuis  le  pont  jusqu'au  scuillet  de  sabord  d’uu 
bout  à l'autre  : dans  d'autres  ports,  on  les  nomme  vaigres  bretonnes , ou 
serre  gouttières  Poy.  ce  mot.  On  doit  distinguer  le  b<  rdage  le  plus  bas,  por- 
tant moitié  sur  les  baux,  par  le  nom  de  gouttière  ou  serre-goulièrr , et,  dans 
quelques  ports , tirepoinl.  Le  eau  inferieur  de  la  première  feuille  bretonne 
(la  plus  basse  ) porte  sur  la  fourrure  de  gouttière.  — On  donne  le  nom  de 
feuilles  de  panneau  aux  deux  parties  d'un  |ianiirau  qui  ne  ferme  pas  l’ècoo- 
lilte  avec  une  trappe,  c'est-à  dire  le  (tannean  d'une  seule  pièce.  — I>es  feuilles 
de  cuivre  qui  servent  à doubler  les  bâtimens  ont  quatre  pieds  de  longueur 
sur  vingt -deux  pouces  de  largeur.  — Les  maîtres  charges  reçoivent,  chacun 
pour  leur  detail , des  feuilles  imprimées  contenant  l'elat  d'armement , en  ce 
qui  les  concerne. 

FEUILLETTE,»,  f.  Fouet  frappe  sur  le  bâton  du  gaton,  vor.  ce  mot , dont 
on  se  sert  dan*  les  corderies;  tournée  en  fouet  sur  le  cordage  en  chantier, 
elle  fait  les  fonctions  d'un  levier  qui  agit  pour  aider  à donner  le  tord  uni- 
forme, sa  longueur  est  de  trois  à cinq  pieds;  ton  diamètre  vane  de  s pouces 
t/l  jusqu'à  â,  en  raison  de  la  grosseur  du  cordage  que  ce  fouet  lie  an  gaton, 
(tendant  le  commettau'e. 

FEUX  , s.  in  pl.  Lorsqu’on  découvre  la  nuit  des  bâtimens  qui  ont  chacun 
leur  leu  ( fanal  de  pou | te  ou  autre  allume  1 , on  «lit  qu’on  a des  (eux  à vue, 
qtt'ott  a connaissance  de  feux  ; on  aperçoit  plu» leurs  (eux;  on  eteint  ses  feux; 
une  escadre  a ses  feux  ; elle  navigue  sans  feux.  Feux  de  couleur,  for.  Signaux 
de  nuit. 
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FICHE,  s.  f.  C’est  dans  la  marine,  un  petit  objet  en  fer  servant  à ficher  di- 
verses choses;  on  a des  chevilles  à fiche,  des  clous  à fiche,  des  fiches  barbées, 
des  anneaux  à fiche  et  autres.  < 

FIGALE,  s.  m.  Nom  d’un  ancien  petit  bâtiment  des  Indes  Orientales.  11  a 
une  petite  teugue  derrière , ouverte  sur  la  façade  de  l'avant , porte  une  voile 
et  va  à l'aviron:  son  avant  a une  saillie  en  pointe. 

FIGURE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à la  statue,  au  lion,  au  buste  ou  à l’é- 
cusson , que  l'on  place  au  bout  delà  guibre  (au  sommet  de  l’éperon),  en 
dessous  du  beaupré;  elle  est  quelquefois  analogue  au  nom  du  bâtiment, et  sert 
d’ornement  à cette  partie  saillante  de  la  proue  qui  termine  l'éperon.  Voy. 
pl.  A , flg.  i,l. 

FIL , s.  m.  Le  fil  de  caret  de  la  grosseur  de  trois,  quatre  et  cinq  lignes  de 
circonférence  sert  pour  les  gros  cordages;  le  fil  qu’on  emploie  à faire  les  li- 
gnes d’amarrage,  le  luzin  et  le  merlin,  est  filé  au  dessous  de  trois  lignes.  Le  fil 
à voile  est  la  moitié  moins  gros.  On  désigne  le  fil  de  caret  , par  fil  blanc,  fil 
goudronné,  fil  de  premier,  de  second  brin.  Pour  reconnaître  les  cordages 
fabriqués  dans  les  ports  militaires,  on  laisse  un  fil  de  caret  blanc  dans  un 
toron  composé  de  fil  goudonné , et  dans  le  filin  blanc  on  en  laisse  un  gou- 
dronné; c’est  ce  qu’on  appelle  le  fil  de  marque.  — On  met  une  voile,  ou 
plusieurs  sur  des  fils  de  caret , pour  les  déferler  plus  promptement  lorsqu'on 
est  au  moment  d'appareiller  le  bâtiment  sur  une  ancre  ; à cet  elfet  les  raban» 
de  ferlage  sont  levés  et  les  voiles  ne  conservent  leurs  plis  sur  les  vergues  que 
soutenues  par  des  fils  de  caret;  au  moment  de  les  border  on  coupe  vivement 
ce  fil,  etc.  On  dit,  les  voiles  sont  sur  les  fils  de  caret 

F1LAD1ÈRE  , s.  f.  Petite  embarcation  à fond  plat,  plus  particulière  à la 
Garonne. 

FILANDRES,  s.  f.  Plusieurs  marins  désignent  par  ce  nom  des  herbes 
vertes,  longues  et  fines  qui  s'attachent  cl  croissent  sur  la  carène  des  bâtimens 
qui  sont  sans  doublage  eu  cuivre , ni  maillelage. 

FILARET , s.  m.  Ancien  nom  que  l'on  donnait  à de  longues  pièces  de 
bois  minces,  lisses,  soutenues  par  des  chandeliers  ou  montans  de  ba  U yoles , 
qui  formaient  une  espèce  de  galerie  autour  de  certains  bâtimens.  — Des  char- 
pentiers appellent  filaret,  l'arrête  aigue  d’une  pièce  de  bois  travaillée  selon 
son  fil. 

FILER,  v.  a.  Travail  du  cordier  qui  fait  le  fil  de  caret  et  autres,  pour 
confectionner  les  cordages  qu'on  emploie  dans  la  marine.  — Dans  un  bâti- 
ment, filer  en  douceur,  filer  en  garant,  c’est-à-dire  avec  précaution  et  en  te- 
nant en  retour;  filer  à réa,  c’est  amener  le  plus  vite  possible;  en  bande  , c’est 
tout  larguer.  On  file  à la  demande  en  diminuant  une  trop  forte  tension  d’un 
câble,  d’un  grelin,  d'une  marne  livre.  Filer  la  ligne  do  sonde,  c’est  la  laisser 
descendre  librement  dans  l'eau  à l’appel  de  son  plomb  ctalingui-  ati  bout , 
dont  le  poids  l'entrainc  jusqu'à  ce  qu'il  arrive  à porter  au  fond  sur  le  sol. 
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Filer  un  cible  par  le  bout,  c'cst  laitier  aller  tout  le  cible  du  bitiment  dan» 
la  mer,  l'abandonner  avec  ton  ancre  ; ce  qui  a lieu  dans  un  ca»  urgent  d'appa- 
reiller. for.  Couper.  Filer  du  cible , c’est  en  laisser  aller  dehors  du  bitiment 
à mesure  qu'il  travaille.  — On  file  la  ligne  du  loch  i la  demande  du  sillage. 
On  dit  que  le  bitiment  file  deux  nœuds,  trois  nœuds,  etc. , lorsque  dans  l'es- 
pace de  3o"  il  parcourt  deux  fois,  trois  fois,  etc.,  45  pieds.  Voy.  Nœud. 

FILF.TS,  ».  m.  pl.  Les  filets  de  bastingage  sont  faits  avec  de  la  ligne  gou- 
dronne*. Les  mailles  ont  trois  ou  quatre  pouces  d'ouverture  ; on  le  » établit 
autour  des  bitiment  de  guerre , sur  de»  chandeliers  de  fer  à doubles  bran- 
che», pour  embrasser  le  plat-bord,  et  le  vibord  ou  muraille  de  gaillards, 
sur  laquelle  ils  s’élèvent  de  ta  à i5  pouces.  Ces  espèces  de  rets  sont  tendu» 
avec  force;  des  baguettes  en  fer  qui  passent  dans  un  trou  de  la  tète  de»  chan- 
deliers , leur  servent  de  filière.  De  grosses  toiles,  jmintes  le  plus  souvent  en 
noir,  couvrent  les  hamacs  des  équipages  que  renferment  ces  sortes  de  bastin- 
gages. — Il  v a un  filet  sur  le  beaupre,  prenant  depuis  les  collier»  d’étai  de 
misaine , jusqu'au  chouquet  de  ce  mit  ; de  la  tète  de  la  courbe,  parlent  les 
deux  filières  qui  servent  de  garde-corps.  On  y serre  le  faux  foc  et  le  petit  foc. 
Anciennement , on  tendait  un  filet  entre  les  bas-haubans,  & dix  ou  douze 
pieds  au  dessus  des  gaillards.  V rty.  Casse-tête.  — On  établit  aussi  des  filets 
d'abordage.  Les  filets  de  pèche  sont  très  multipliés;  on  les  distingue  pardiffe- 
reus  nom» , tel»  que  alignole,  aumailladc,  haï  tarde,  bichette,  bigearreynt , bou- 
gntèrr,  boni  hcr , brastade,  bregin  , canard,  dminrtte , drouillet , ettangue , 
epemer , flammcrguc  , folles,  ganguy , haveneau,  lengcon , mnect , mangut , 
picota  , rrclarcs , rit  tôle,  sardinière , trtueini,  thonnaire,  tirolle  ou  triaule,  tra- 
mai! , très  titra,  varvnuste,  etc. 

FILEUR,  s.  m.  Ouvrier  d'une  corderie  qui,  avec  le  chanvre,  fait  le  fil  de 
caret.  Dans  quelques  ports,  il  y en  a qui  filent  en  se  servant  d’une  longue 
quenouille:  d'autres,  et  c'est  le  plus  grand  nombre,  se  forment  autour  du 
corps  une  grosse  ceinture  de  chanvre  peigné  à l’avance.  Ils  partent  d’une  mol- 
lette qu'une  roue  fait  tourner , et , en  reculant  jusqn’à  la  distance  d'une  cn- 
càbture  et  plo»,  ils  font  un  fil  bien  tord  de  toute  cette  longueur;  on  le  roule 
sur  un  lourd  monte  dans  la  corderie,  et  ils  recommencent.  Le  premier  est 
nomme  filettr  h la  quenouille  ; l'autre , fileur  à la  ceinture.  On  a depuis  quel- 
que tetns  d'autre»  moyen»  qui  procurent  de  meilleur  fil. 

FILEUX,  adj.  Ancien  nom  particulier  d’un  taquet  de  tournage  à deux 
branche»  ou  corne» . dont  les  bout»  relevé»  facilitent  à prendre  le»  retours 
«fun  cordage,  pour  le  retenir  et  le  filer  4 volonté. 

FILIÈRE,»,  f.  Cordage  de  deux  pouces  4 deux  pouces  et  demi,  qu’on  tend 
de  chaque  bord  en  dedan»  et  traversant  les  bas-hauban»  d'un  bitiment , qui 
monte  une  tente  en  deux  partie»  , depuis  ceux  du  mit  d'artimon,  jusqu  à celui 
des  hauban»  du  grand  mât  le 'plu»  de  l'avant.  Ce  cordage  est  passe  dans  des 
bagnes  en  fer,  qui  courent  dessus;  clics  sont  cousues  sur  les  ralingues  de 
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côté  des  tentes  qui  couvrent  les  gaillards  d'arrière,  pendant  un  grand  soleil. 
Cette  installation  de  tente  n'a  plus  lieu  qu'à  bord  des  bâtimcns  qui  les  serrent 
encore  par  le  travers  du  màt  d’artimon,  dans  le  sens  de  la  largeur  du  bâti- 
ment. Loisque  les  tentes , en  général , sont  serrées  sur  leur  ralingue  du  mi- 
lieu (u'etant  point  en  deux  parties),  dans  la  longueur  d’un  mât  à l'autre,  il 
ne  faut  pas  de  filière  tendue  sur  les  côtés.  — Les  filières  sur  le  beaupré  sout 
des  garde-corps  qui  servent  aussi  à contenir  en  place  le  Glet  dans  lequel  on 
serre  le  petit  loc.  — Les  ülières  d'envergure  le  long  et  sur  l’avant  des  ver- 
gues d'un  bâtiment  à Irait  carre  servent  principalement  aux  huniers  qu'on 
enverguc  quelquefois  dessus , au  lieu  de  prendre  le  tour  de  la  vergue  avec 
les  rubans  d’envergure,  comme  celait  l'usage  général.  Ces  filières  sont  d'un 
bon  filin  qu’on  doit  tenir  élongé,  bien  tendu  sur  le  haut  et  l'avaut  de  la  ver- 
gue. Jl  vaudrait  mieux  renoncer  aux  filière  t <t  envergure  , que  d'étre  obligé , 
pour  leur  installation,  d’enfoncer  des  crampes  dans  les  vergues,  ^oy.  Pan. 
Les  filières  en  fer  qui  passent  dans  les  oeillets  à la  tête  des  chundcliers  (dou- 
ble) du  bastingage,  en  fixe  la  largeur  et  la  hauteur,  sur  le  vibord  d'un  bâti- 
ment de  guerre. 

FILIN,  s.  m.  On  distingue  parce  nom  tout  le  cordage  commis  eotus- 
sière  de  celui  commis  en  grelin,  et  aussi  en  filin  en  trois,  en  quatre,  selon 
qu’il  est  composé  de  trois , de  quatre  torons , etc.  D’autres  plus  petits  sont 
nommes  filins  de  tant  de  fils.  On  dit  filin  blanc  et  filin  noir,  selon  qu'il  est 
sans  goudron,  ou  qu’il  est  goudronné. 

FIN , 1NE,  adj.  Se  dit  d'un  bâtiment  qui  est  très  rétréci  dans  ses  fonds, 
dont  les  façons  sont  au  dessus  du  niveau  de  la  mer,  en  avant  et  en  arrière:  il 
est  fin,  lorsque  la  largeur  de  ses  varangues  diminue  sensiblement  depuis  sa 
flottaison  en  descendant  vers  la  quille-  De  telles  œuvres  vives , rétrécies , pin- 
cées, ne  conviennent  nullement  aux  grands  bâtimcns  qui  tous  ont  besoin  d'ap- 
pui contre  les  grosses  mers.  Cette  carène  est  assez,  ordinaire  aux  petit»  bâti- 
rnens  qui  restent  dans  les  belles  mers  de  la  zone  torride.  — - On  nomme  fin 
voilier  un  bâtiment  qui  marche  bien , surtout  au  plus  près  du  vent. 

FLSOLER , s.  m.  Nom  que  l'on  donne  à un  petit  bateau  de  Venise,  ex- 
trêmement léger. 

F LACHE,  s.  f.  Excavation  qu’on  ne  peut  pas  enlever  dans  une  pièce  de 
bois  que  l’on  travaille,  en  lui  conservant  ses  dimensions  : le»  tlache»  sont  des 
defauts  trop  profonds,  dans  certaines  pièces,  pour  les  employer , surtout 
dans  le  contour  d’un  plan  où  il  ne  faut  ni  partie  saillante  ni  rentrante.  Voy. 
Jarret. 

F'LACHEliX,  SE,  adj.  Pièce  de  bois  qui  présente,  sur  ses  arrête*  oti  sur  ses 
faces , des  vides  qu'on  nomme  Haches.  Pièce  dont  on  n'a  pu  faire  disparaître 
les  excavations  dans  l'équarrissage. 

FLAMAND , adj.  Nom  que  nos  charpentiers  donnent  à un  écart  de  cinq  à 
six  pieds  de  long  , ainsi  qu’on  les  fait  aux  quilles  des  grands  bâtimens  ; cet 
i-cart  distinctif  est  un  écart  flamand. 
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FLA.MB.VRT,».  ai.  Embarcation  de  cûte,  servant  à la  pèche  au  libouret 
ou  au  chalut  : elle  est  eu  usage  au  llâvre  : elle  porte  deux  mâts  avec  leurs 
voiles,  comme  à la  pl.  B ,/îg.  5.  — C’est  aussi  le  nom  par  lequel  les  marins 
désignaient  anciennement  des  mcleores  ou  feux-foliets  qui  se  montrent  sur 
le»  mils  et  vergue»  pendant  certains  orages. 

FLAMBEAU  de  la  mer,  s.  m.  Titre  d'un  ancien  livre  qui , comme  le  por- 
tulan , sert  de  guide  aux  marins  caboteurs,  en  enseignant  les  routes  à suivre  , 
la  direction  des  flots  et  jusants,  les  sondes,  les  dangers,  etc.,  le  long  des 
cotes. 

FLAMBER  , v.  a.  Entre  bâtiment  de  guerre  , on  flambe  un  bâtiment , son 
capitaine,  un  officier,  en  lui  faisant  signal  de  mécontentement , soit  pour  en 
avoir  al»n de  un  autre,  avoir  fait  ut.e  mauvaise  manteuvre , n'avoir  pas  mis 
«uti  de  célérité  à exécuter  un  ordre,  ou  ne  pas  se  maintenir  à sou  poste  : 
si  ce  signal  ( toujours  accompagne  du  numéro  du  bâtiment  à qui  il  est  adressé) 
est  appuve  d'un  coup  de  canon,  c’est  une  sorte  de  punition  pour  le  bâtimeot 
qui  x'v  expose  : elle  est  exemplaire  pour  l’escadre  ou  la  division.  On  dit  alors  : 
tel  bâtiment  a été  flambe  par  l'amiral  ou  le  commandant , et  les  journaux  en 
font  mention. 

FLAMME , s.  f.  On  emploie,  dans  la  marine,  des  flammes  pour  les  signaux. 
Il  y en  a six  dans  chaque  sérié  de  pavillons  ; elles  sont  eu  etanunes  de  diverses 
couleurs , longues  de  vingt-cinq  pieds  , larges  de  cinq . en  diminuant  jusqu'à 
un  pied  au  petit  bout  qui  est  airondi.  f’ojr.  pl.  G.  D'autres  flammes,  qui  ont 
la  couleur  du  pavillon  de  poupe,  serveul,  à la  tète  du  grand  mât,  à designer 
les  bétimen»  de  guerre;  ce  sont  les  flamme»  natiouales.  lof.  pl.  B,  fig.  j5, 
use  flamme  au  grand  mât  de  la  goelette  et  à la  Jïg.  10  : elles  sont  cinq  ou  six 
fois  plu»  longues  (deux  fui»  t/i  le  bau  du  bâtiment  ) , et  plus  étroites  que 
celles  employée»  |iour  les  signaux, et  ont  une  petite  vergue  dVuviroa  dix-huit 
pouces,  dans  la  gaine  , ce  qui  est  la  plus  grande  largeur.  Le  bout  qui  flotte 
au  veut  finit  en  pointe.  Quelquefois  on  termine  sa  flamme  par  deux  pointes: 
elle  est  pourfendue  d'un  sixième  ou  huitième  de  sa  longueur;  ce  qui,  cepen- 
dant, or  se  voit  jamais  en  division,  escadre  ni  arrnee  , où  les  flammes  sont 
uniforme»  pour  les  vaisseaux  , frégates,  eic.  Les  liâtimens  au  dessous  ont  les 
pavillon» et  (lamines,  tant  de  la  sérié  que  d'armement,  sur  de  plus  petites  di- 
mensions. Elles  sont  généra  Iraient  en  etamine  et  sont  dites  flammes  d'arme- 
ment. Le  commandant  de  plusieurs  bâtimens  reunis,  au  dessus  de  trois  , ne 
porte  pas  la  flamme;  un  autre  signe  fait  distinguer  le  bâtiment  qu'il  monte. 
l'uf.  Distinction.  — La  flamme  d'ordre  est  toujours  de  la  couleur  de  celle 
du  pavillon  de  poupe  : bissee  à la  corne  d anuuon,  c’elait  le  signal  a chaque 
vaisseau  d'envoyer  un  canot  à bord  de  celui  coumiaodant.  C'est  eu  1670  que 
U flamme,  au  grand  mât , commença  à être  la  seule  marque  tlistiective  des 
officier» -nomma  ridant;  et  c’est  de  ce  teins  que  date  sa  désignation  de  flamme 
d'ordre , hissre  à la  corne.  *-  On  oonunait  flamme-de-barof , celle  de  cou- 
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leur  rouge  hissée  h la  tête  «le  la  gaule  d’enseigne,  ou  mât  du  pavillon  de  poupe; 
elle  était  le  signal  qu'on  avait  tué  un  b«ruf  à bord  d’un  bâtiment  qui  marchait 
de  conserve  avec  un  autre , ou  faisait  partie  d'une  escorte , «T une  division,  etr. 
lin  canot  était  envoyé  pour  recevoir  de  la  viande  fraîche  -,  ce  qui  devait  être  rendu 
par  l'autre  en  faisant  le  même  signal.  Aujourd'hui  on  se  sert  du  signal  exprime 
par  le  pavillon  n°  19 , pour  appeler  à bord,  et  la  (lanime  d'ordre  à la  corne  ne 
s’emploie  plus  guère  que  pour  appeler  des  bâtimcns  du  commerce  qui  n’ont 
pas  la  série.  Ce  signal  est  le  plus  souvent  appuyé  d'un  coup  de  canon  pour  ré- 
veiller l’attention  de  ces  navires  qui  n’ont  pas,  comme  les  bâtimens  de  guerre, 
un  veilleur  de  signaux.  — Les  corsaires  et  autres  bâtimens  de  commerce 
peuvent  porter  une  flamme  bleue  ou  rouge  lorsqu’ils  ne  sont  pas  sous  escortes, 
ou  en  rade  avec  des  bâtimens  de  l’état. 

FLAMMÈGUE , s.  f.  Sur  les  côtes  de  la  Manche , on  donne  ce  nom  à 
un  filet  servant  à prendre  du  hareng , hors  le  tems  de  la  pêche,  contre  les 
réglemens. 

FLANC,  s.  m.  Côté  d'un  bâtiment  ; ses  flancs  sont  ses  murailles  extérieures, 
ses  côtés,  tribord  et  bâbord  , depuis  la  joue  jusqu’à  la  hanche,  à partir  de  la 
flottaison. 

FLASQUES,  s.  f.  pl.  Dans  un  affût,  ce  sont  les  deux  pièces  de  bois  qui 
portent  le  canon  par  ses  tourillons  : elles  forment  les  deurf  côtés , sont  sépa- 
rées par  les  entre-toises,  et  portent  sur  les  essieux,  le  tout  lié  par  des  bou- 
lons de  fer.  — Les  flasques  d'un  guindeau  sont  les  moutans  verticaux  qui  le 
portent,  et  sur  lescpiels  roulent  les  deux  bouts  de  ses  tourillons  lorsqu'il  est 
en  action. — Les  flasques  du  beaupré  emboîtent  en  quelque  sorte  le  pied  de  ce 
mât , comme  font  autour  des  cmplantures  des  mâts  majeurs , d’autres  flasques 
placées  sur  1a  carlingue  et  sur  les  porques. 

FLÈCHE,  s.  f.  Mauvais  instrument  astronomique  dont  les  marins  ne  se 
servent  plus  depuis  cinquante  ans.  — Les  flèches  des  mâts  sont  toute  la  partie 
la  plus  élevee  et  nue  au  dessus  du  capelage  des  perroquets  ou  cacatois;  elles 
sont  sans  haubans,  ont  seulement , lorsque  leur  longueur  excède  douze  pieds, 
un  étai  léger  qui  prend  sous  la  pomme  , et  soutient  un  peu  la  tête  : on  grée 
des  cacatois  volans  sur  les  flèches  des  mâts  de  perroquets,  et  on  hisse  des 
papillons,  etc.,  sur  celles  des  mâts  de  cacatois.  On  gree  aussi  les  voiles  de 
ce  nom  ^nr  des  fléchés  en  l’air,  lorsqu’on  n’a  pas  de  mâts  de  cacatois,  et  que 
ce  sont  des  flèches  volantes,  fort  longues,  qui  les  remplacent  sur  l’arrière  du 
ton  des  mâts  de  perroquets. — On  nomme  flèche  de  l’arc  la  quantité  de  pouces 
dont  rentre  la  quille  d’un  bâtiment,  en  s’écartant  de  la  ligne  droite.  — La  flè- 
che de  l’éperon  n’est  autre  chose  que  la  réunion  des  aiguilles , qui  se  termine 
en  saillie  à l’extrémité  de  la  guibre,  et  qu’on  nommait  digon  dans  quelques 
ports.  — On  donnait  le  nom  de  flèche  de  beaupré  à une  sorte  d’arcs-boutans 
(le  dessus  aplati  pour  y marcher) , qu’on  appuyait  d’un  bout  sur  un  beaupré 
(très  relevé),  à partir  du  collier  d’étai  jusqu’au  haut  de  la  muraille  du  coltis 
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où  arrivait  l’autre  bout.  Cette  espèce  d'arc-boutant  aidait  à contenir  le  mât 
de  beaupré,  en  opposition  des  étais. 

FLÈCHE-EN-CU , s.  f.  Voile  légère  qu’on  établit  dans  l'espace  compris 
entre  la  corne  d’artimon  et  le  mât  de  perroquet  de  fougue;  elle  a sa  drisse 
À la  tète  de  ce  dernier  mât  : on  l'amure  au  bout  de  la  corne  , et  sa  ralingue 
de  chute  suit  l’arrière  du  mât  de  perroquet  de  fougue,  et  descend  jusqu’au 
capclage  de  celui  d’artimon  : on  la  grée  aujourd'hui  sur  une  corne.  Voy.  pl.  I), 
fig.  1 , de  1 2 , a,  r.  Les  côtres  et  les  grandes  goélettes  ont  leur  flèche-en-cu  au 
dessus  de  la  grande  voile,  souvent  enverguée  sur  une  corne  qui  se  hisse  le 
long  du  mât  de  hune  ou  de  perroquet;  sorte  de  deuxième  brigantine  d'une 
forme  qnadrangulaire  ; son  amure  est  dans  la  hune  , et  l'écoute  au  bout  de  la 
corne  inférieure  qui  lui  sert  de  gui.  — La  petite  voile  triangulaire  qu’on  voit 
établie  sur  l’arrière  du  mât  de  hune  du  sloup,  pl.  B,  fig.  1a,  est  aussi  une 
flèche-en-cu. 

FLÈCHE-EN-L’AIR,  s.  f.  Mât  de  borne,  de  bayonnette;  mâts  de  cacatois 
légers  et  volans  établis  sur  les  mâts  de  perroquets  pour  gréer  des  cacatois , et 
pardessns,  dans  les  bâtimens  de  guerre,  des  papillons. 

FLETTE,  s.  f.  Nom  d’un  petit  bateau  couvert,  servant  sur  certaines  riviè- 
res et  canaux  intérieurs  : son  nom  dérive  du  nom  de  flûte , ou  du  flot  de 
la  mer. 

FLEUR  (à),  adv.  Un  objet  quelconque,  vu  au  niveau  de  la  mer,  est  dit 
être  à fleur  d’eau.  — Dans  un  combat,  un  bâtiment  peut  recevoir  des  boulets 
à fleur  d'eau  , c’est-à-dire  dans  sa  carène,  vers  la  surface  de  l’eau. 

FLEURS,  s.  f.  pl.  Les  fleurs  d'un  bâtiment  sont  une  partie  des  fonds, 
depuis  le  niveau  de  l'eau  jusqu’aux  varangues.  Les  bordages  qui  couvrent 
cette  partie  de  la  carène  sont  les  bordages  de  fleurs.  On  dit  : ce  bâtiment  a les 
fleurs  d'une  belle  coupe , i)  a de  belles  fleurs. 

FLJBOT , s.  m.  Navire  du  commerce  à plates  varangues;  il  y eu  a de  toutes 
grandeurs;  ils  ont  le  eu  rond  comme  les  pingues,  mais  plus  élevé;  le  flibot 
porte  deux  mâts. 

FLIBUSTE,  s.  f.  Mot  auquel  les  matelots  donnent  beaucoup  d'extension. 
Faire  la  flibuste , c’est  faire  la  contrebande , la  fraude , marauder,  butiner,  sans 
être  flibustier  par  métier. 

FLIBUSTIER , s.  ni.  Aventurier,  corsaire  faisant  la  flibuste  en  grand.  Les 
marins  entendent  souvent,  par  ce  mot,  le  vol,  le  pillage,  la  prise  de  bâtimens, 
particulièrement  de  la  nation  espagnole , à l’Amérique  méridionale  : on  dé- 
signe le  navire  et  les  hommes  qui  font  ce  metier  par  le  nom  de  flibustiers. 

FLIE , s.  f.  Une  Aie  de  vent , ce  sont  les  marins  de  la  Manche  qui  donnent 
ce  nom  à ce  que  les  autres  appellent  fraîcheur,  un  vent  très  iaible. 

FLOT,  s.  in.  Flux  de  la  mer;  le  teins  qu’elle  est  à monter;  mouvement 
journalier  des  eaux,  accroissement  que  la  mer  prend  deux  fois  par  a 4 heures 
en  hauteur  et  en  étendue  vers  les  côtes , en  venant  du  large.  Les  marins  disen 
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il  y a flot  ; à demi-flot  ou  demi-marée,  à la  tin  du  flot  ou  commencement  du 
jusant,  on  appareillera , on  expédiera  une  embarcation,  ou  elle  arrivera. 
Un  bâtiment  est  à flot , quand  il  n'est  porté  que  par  l’eau,  qu’il  ne  touche  pas 
au  sol  ; il  flotte  , il  nage  sur  son  élément.  — Les  flots  de  la  mer  soüt  nommés 
des  lames  par  tous  les  marins. 

FLOTTAISON , s.  f.  Ligne  que  le  niveau  de  l’eau  trace  sur  la  carène  d’un 
bâtiment,  qui  en  séparé  la  partie  submergee  de  celle  qui  ne  l'est  pas,  d’où 
l'on  dit  que  la  section  du  bâtiment  qui  est  à fleur  d’eau , est  la  ligne  de  flot- 
taison, telle  que  A , r,Jig.  i , pl.  A.  — La  position  d'un  bâtiment  étant  va- 
riable depuis  le  moment  où  il  est  lege  jusqu'à  celui  où  il  est  tout  arme,  la 
ligne  de  flottaison  ne  peut  pas  toujours  être  marquée  au  meme  point  de  U 
carène.  C’est  ici  la  flottaison  du  moment.  Foy.  Ligne  eu-charge. 

FLOTTE  , s.  f.  Nom  que  l'on  donne  à une  grande  quantité  de  bâtiment  de 
toute  espèce,  rassembles  pour  naviguer  plus  ou  moins  de  teins  ensemble.  Nous 
désignons  mieux  par  convoi , escadre,  armée,  que  les  marins  étrangers  qui , 
en  parlant  d’un  grand  nombre  de  bâtiinens  de  guerre  réunis  sous  un  même 
commandement,  disent  flotte,  la  flotte.  Les  marins  français,  avant  d'en  con- 
naître le  nombre  et  l'espèce,  soit  de  guerre  ou  de  commerce,  disent  : on  aper- 
çoit une  flotte , on  découvre  une  flotte.  C'est  un  nombre  considérable  de  bâ- 
timent soit  flottant  sur  une  rade , dans  une  baie;  mais  plus  généralement  vue 
sous  voiles.  Ce  mot  flotte  s’applique  mieux  et  plus  souvent,  chez  nous  , à un 
nombre  réuni  de  bâtimens  du  commerce  qu’à  ceux  de  guerre.  Cependant  un 
convoi  de  bâtimens  marchands,  avec  escorte  de  bâtimens  de  guerre,  forment 
ensemble  ce  qu'on  désigné  dans  notre  marine  , par  le  mot  flotte  ; une  flotte , 
une  grande  flotte,  une  flotte  considérable.  Foy.  les  articles  des  mots  Convoi, 
Escorte,  Armce , Escadre , tous  très  distincts  de  flotte.  Les  Anglais  donnent  le 
nom  de  flotte  à une  grande  escadre,  comme  à une  armee  navale.  Ils  disent 
la  flotte  de  Portsmouth,  la  flotte  du  canal,  etc  , tandis  que  les  Français  ne 
nomment  flotte  qu'un  grand  rassemblement  de  bâtimens  de  Unité  espèce,  na- 
viguant sans  suivre  l'ordre  qui  régne  dans  les  escadres  et  armées. — On  nomme 
aussi  flotte,  des  barriques  vides  elinguees,  pour  soutenir  un  câble  au  niveau 
de  l'eau,  ou  seulement  l’élever  au  dessus  d'un  fond  de  roches  ou  de  corail  qui 
le  ragueraient  sans  cette  précaution.  — Sont  encore  nommes  flotte,  des  mor- 
ceaux de  liege  ou  de  bois  de  peuplier  bien  secs , plats  et  ronds  k peu  près 
comme  une  galette  de  biscuit,  ayaiit  un  trou  au  centre,  dans  lequel  passe  U 
ralingue  d'uuc  seine  (celte  ralingue  est  oppos  e à une  autre  descendant  vers 
le  fond , au  moyen  des  plombs  dont  elle  est  garnie);  ils  servent  à la  tenir  à 
fleur  d’eau. 

FLOTTER , v.  n.  Un  navire  flotte,  quand  il  est  porté  par  l’eau;  le  fluide 
déplace  par  la  partie  submergee,  est  d’un  volume  d'eau  égal  en  poids  à celui 
de  La  pesanteur  totale  du  bâtiment.  Après  avoir  échoué,  si  la  mer  revient  le 
faire  flotter,  c'est  l’enlever  de  la  place  où  il  reposait  sur  le  sol.  — On  fait 
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flotter  un  câble  }»r  de»  flottes  qui  le  soutiennent  sur  plusieurs  points  de  son 
«tendue.  — Un  pavillon  flotte,  ou  fait  flotter  son  pavillon,  lorsqu’on  le  hisse 
d’un  vent  assez  frais  pour  le  bien  déployer. 

FLOTTEUR,  s.  m.  f'ojr.  DifTrreneiontètre. 

FLOTTILLE , s.  f.  Diminutif  du  mot  flotte , composée  de  petits  bâtiment 
reunis,  portant  assez  généralement  de  l’artillerie. 

FLUE,  s.  f.  Demi- fed le.  Nappe  fine  qui  se  trouve  , aux  filets  entramails  , 
entre  les  deux  hamaux. 

FLUTE,  ».  f Grand  bâtiment  à trois  mâts  du  port  de  600  tonneaux  au 
moins  jusqu’à  celui  de  taoo  et  plus,  ahargeant  pour  le  gouvernement  du  bois  de 
construction  ou  de  mâture,  et  plus  souvent  des  munitions  de  guerre  et  de  bou- 
che, pour  approvisionner  les  stations  et  les  garnisons  des  colonies.  Elle  porte 
généralement  une  batterie  de  canons  ou  de  caronades.  f'oyotn  une  en  char- 
gement , pi.  W.  fi g.  1 5 , et  une  du  commerce , en  panne , pl.  B , fig.  7.  Un  vais- 
seau de  guerre , une  frégate  , sont  quelquefois  armes  en  flûte  : on  diminue  le 
nombre  et  le  calibre  de  leurs  canons,  et  par  conséquent  leurs  équipages,  pour 
leur  faire  prendre  un  plus  grand  chargement.  — Les  Hollandais  construisent 
de  très  grandes  flûtes  qui  naviguent  sur  toutes  les  mers,  telles  que  celle/»/.  B. 

FLUX,  s.  m.  Courant  de  la  marre  montante  que  les  marins  nomment  le 
flot  ; il  dure  généralement  six  heures  douze  minutes,  et  élève  le  niveau  de  la 
mer,  sur  quelques  côtes,  jusqu’à  quarante- huit  pieds.  C’est  le  mouvement 
journalier,  régulier  et  périodique  qu’on  observe  dans  les  eaux  de  la  mer,  et 
qui  est  cause  par  la  différence  qu’il  y a cotre  l'action  du  soleil  et  de  la  lune 
sur  le  centre  du  globe. 

F.NÉ,  s.  ».  Bâtiment  de  transport  du  Japon,  ne  s’écartant  jamais  de* 
côtes  : il  a beaucoup  de  pagageurs , et  un  mât  portant  une  voile. 

FOC,  s.  m.  U y a divers  foc»  au  mit  de  beaupré,  qu’on  peut  en  général 
regarder  comme  des  voiles  d’elai,  puisqu'on  le»  établit  dan»  la  direction  des 
•tais  ; ce  sont  des  voiles  latines,  de  forme  triangulaire,  qui  se  hissent  sur  le 
petit  mât  de  hune  et  celui  de  perroquet;  on  les  serre  sur  le  beaupré  et  sur  le 
mil  de  foc.  Les  plus  petits , au  nombre  de  1 ou  1 qui  ne  sont  pas  bisses  le  long 
d'une  draille,  rentrent  en  dedans  du  bâtiment.  Les  grands  Mtimcns  {parti- 
culièrement ceux  de  guerre  ) en  gréent  jusqu’à  six  qui  sont  : le  petit  foc,  le 
faux  foc,  le  grand  foc,  le  clin -foc,  le  foc-vedette  et  le  foc  en  Pair.  fny. pl.  D, 
fif.  1",  9,  9.  9. 9.  9,  91  on  peut  grrer  en  outre  pour  le  mauvais  tems,  une  trin- 
q uette  ou  tourmentin  sur  fêtai  de  misaine,  lorsque  cette  voile  n’est  pas  de- 
hors : j’en  ajoute  un  septième  sou»  les  bouts-dehors  de  beaupré  que  l"on 
nomme  ha- ha.  f'ojr.  pi.  D ,fig.  t>-,  9. — On  donne  improprement  le  nom  de 
foc  d'artimon  a la  voile  d'élai  d'artimon  qui  est  envergure  sur  une  corne 
«rientee  dans  le  sens  de  Pétai  du  mât  d'artimon. 

FOENE,  a.  f.  Instrument  de  fer  pour  la  pèche,  formé  de  plusieurs  bran 
rhes  pointues  et  a mues  à leurs  bouts  d’un  dardillon;  elle  est  emmanchée  à 
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un  gros  bâton  de  huit  à neuf  pieds  de  long,  plombé  près  de  la  douille,  et 
garnie  d’une  grosse  ligne  pour  la  retirer  de  l’eau,  quand  elle  a été  lancée  sur 
un  poisson,  passant  à Heur  d’eau , près  d'un  bâtiment.  Voy.  pt.  E 47* 

FOENER,  v.  a.  Se  servir  de  la  foéne  pour  darder  des  poissons  d’une  cer- 
taine grosseur,  qu’un  bâtiment  rencontre,  et  qu’on  aperçoit  près  du  bord  et  de  la 
surface  de  la  nier.  On  dit  lancer  la  foeni  (comme  pour  harponner),  c’est  foener: 
. c’est  un  foëneur  le  matelot  qui  attend  le  poisson  pour  le  foener  â son  passage. 

FOIRER  , v.  n.  Mot  qui  s’applique  à la  fourrure  d’un  cordage  quelconque, 
lorsque  les  tours  ont  glissé,  en  seca  riant  les  uns  des  autres  : garniture  quia  foire. 

FOLLE,  s.  f.  Sorte  de  nappe  en  fdet,  dont  les  mailles  ont  depuis  cinq  jus- 
qu'à dix-huit  pouces,  et  au-delà,  d'ouverture  en  carre;  elle  sert  à prendre 
des  tortues,  de  graudes  raies,  etc.  — On  appelle  folle  brise,  un  pefit  vent  qui 
varie  sans  cesse. 

FOND,  s.  m.  La  partie  la  plus  basse,  le  fond,  la  profondeur  de  la  mer,  le 
long  et  au  large  des  côtes,  que  les  marins  mesurent  avec  un»  ligne  de  sonde , 
et  qui  s’exprime  par  tant  de  brasses  d'eau  : fond  de  vase,  fond  de  sable,  fond 
de  roches,  de  gravier,  de  corail,  de  coquilles,  fond  cuivré,  ou  mêle  de  sable 
et  gravirr,  mêle  de  sable  et  coquilles  brisées  ; c’est  la  qualité  du  sol  recouvert 
par  la  mer,  et  que  le  plomb  de  sonde  rapporte  : le  fond  est  bas,  lorsque  la 
profondeur  est  grande;  le  fond  est  plat,  lorsqu'une  petite  profondeur  reste  la 
même  sur  une  grande  étendue.  On  dit  qu'il  11’v  a pas  de  fond,  quand  la  sonde 
ne  peut  l’atteindre  : on  est  sur  le  fond,  lorsqu'en  approchant  des  côtes  on 
parvient  à mesurer  la  profondeur  de  l’eau  : on  a perdu  le  fond,  lorsqu'on  ne 
peut  plus  l’avoir  : il  y a fond , il  n’y  a pas  fond  : sur  les  rades,  on  distingue  les 
qualités  de  fond  par  dur,  mou,  de  bonne  tenue,  de  mauvaise  tenue,  de  petit 
fond  (de  peu  de  brasses),  grand  fond  ou  grand  brassiage.  Voy.  Lance  et 
Plomb  de  sonde. — On  dit  d’uo  corps  quelconque  qui  descend  an  fond  de 
l’eau  : qu’il  coule  à fond  ou  qu'il  va  au  fond.  — Les  fonds  d'un  bâtiment  sont 
les  parties  de  sa  carène,  formées  par  les  varangues  des  couples  : il  a de  beaux 
fonds , de  grands  fonds  ; ses  fonds  sont  fins  : l'assemblage  des  varangues  sur  fa 
quille  d'un  bâtiment  en  construction,  porte  le  noin  de  petit  fond.  — Le -tond 
de  la  cale  est  la  partie  la  plus  basse  de  son  creux.  — Le  fond  d'une  voile, 
c’est  sa  partie  intérieure  comprise  depuis  le  centre  jusqu'à  la  ralingue  d’en 
bas,  qui  est  la  ralingue  du  fond.  — Dans  les  grands  ports,  il  y a le  bureau  des 
fonds,  chargé  des  recettes  de  deniers,  des  paicinens,  des  marches,  appointe- 
inens  et  solde;  de  même  que  la  division  des  fonds  au  miuislèrc  de  la  marine, 
d'ofi  s'expédient  les  états  de  paieraens,  etc. 

FONDR1EU,  adj.  Se  dit  du  bois  qui  est  d'une  pesanteur  plus  grande  que 
l'eau  qu'il  déplacé,  et  qui , par  conséquent,  loin  de  flotter,  coule  au  fond. 

FONTE  RE  ,s.  f.  On  dit  d'un  banc,  aux  entrées  et  dans  les  rivières,  qui  di- 
minue, qu’il  est  en  fonture.  Souvent  le  sable  qui  le  formait,  ou  seulement  une 
partie,  sert  à augmenter  uu  autre  banc. 
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FORAIN,  *.  in.  Voy.  Faux-rcuns. 

FORAINE  ( rade  ),  adj.  On  désigne  ainsi  une  rade  mal  fennec,  ceinte  en 
partie  par  des  terres  plus  ou  moins  olevccs,  ouverte  aux  vents  et  à la  iner, 
une  rade  où  les  bâtimens  ne  seraient  pas  mouilles  eu  sûreté  contre  les  grands 
vents  du  large.  Une  rade  est  dite  foraine,  lorsqu’elle  offre  un  mouillage  en 
pleine  cote,  mais  sans  abri. 

FORBAN,  s.  m.  Nom  que  l'on  donne  aux  bâliinrns  et  aux  hommes  qui 
font  le  métier  de  voler  sur  mer  ; courant  egalement  sur  les  navires  de  toutes 
les  nations , sans  être  avoues  par  aucune  : on  pendait  les  équipages  dès  qu'ils 
étaient  pris. 

FORÇAT,  t.  m.  Malfaiteur  qui  servait  sur  les  galères , et  qu'on  emploie  au 
service  de  manœuvres,  dans  les  arsenaux  où  ils  sont  enchaînes  par  couples, 
toujours  deux  à deux. 

FORCER,  v.  a.  et  n.  Quand  un  bâtiment  met  dehors  toute  la  voilure  pos- 
sible avec  un  bon  veut,  on  dit  qu'il  force  de  voiles.  — Des  mâts  sont  quel- 
quefois forces , pour  avoir  porté  trop  de  voile  par  un  grand  vent,  ou  |K>ur 
avoir  été  trop  tenus  en  étais  ou  hauban»;  ils  prennent  un  pli,  le  plus  souvent 
sur  l’avant,  qu'on  ne  peut  bien  redresser  à la  mer. — lin  vent  forcé  oblige  à 
mettre  û la  cape , ou  à fuir  vent  arrière. 

F'ORCES,».  f.  plur.  On  dit  les  forces  navales,  en  parlant  d'une  marine 
militaire , ce  qui  comprend  d'abord  un  grand  nombre  de  matelots  et  des  offi- 
ciers ca|ialtlcs  de  les  bien  conduire,  eu  division  de  vaisseaux,  comme  en 
escadre  ou  armee  ; dans  celles-ci  la  répartition  des  forces  dépend  de  l'amiral 
qui  commande,  quoique  les  rangs  des  vaisseaux  soient  réduits  â trois,  portant 
les  mêmes  calibres  : cette  répartition  de  forces  a encore  des  exceptions  multi- 
pliées, dans  l'ordre  de  bataille  le  plus  avantageux  à la  circonstance. 

FORÊT,  s.  f.  Les  marins  disent  une  forêt  de  mâts,  pour  destgner,  souvent 
par  acclamation,  uo  très  grand  nombre  de  bâliincns  rassembles  sur  une  rade, 
mouillas  près  d'une  côte,  ou  amarr>-s  dans  un  port,  dans  un  bassin,  Tort  près 
les  uns  des  autres  et  ayant  leurs  mâts  liauls. 

FORGE  VOLANTE,  s.  f.  On  prend  aujourd’hui  à bord  de  tous  les  grands 
bâliincns  de  guerre  une  petite  forge  eu  tôle  avec  l'enclume , le  souille!  et  tout 
ce  qui  en  dépend;  lorsqu’il  ne  se  trouve  pas  de  forgeron  embarque  (il  n'en  est 
passe  qu'aux  vaisseaux  montas  par  des  amiraux ) , c-Vst  l'armurier  qui  en  tient 
lieu.  On  la  place  sur  le  deuxieme  pont  en  avant  du  grand  mât  : elle  se  démonté 
comme  une  forge  de  campagne;  machine  indupcntable , dan  s les  vau  tenue  cl 
frégates , que  J'ai  obtenu  tout  le  ministère  Deerés,  en  1K00. 

FORME,  s.  f.  Désignation  d'un  espace  pris  dans  la  mer  ou  creusa-  sur  les 
côtes  d'un  port  ferme  de  murailles  en  pierres  de  taille , et  d'une  porte  en  bois, 
ou  d'un  bateau-porte.  Place  d'un  seul  grand  bâtiment  qu'on  veut  retondre,  ou 
dont  on  vent  seulement  reparer  la  carène  : on  y introduit  l'eau  de  la  maree  mon- 
tante, pour  y faire  entrer  le  bâtiment  ; lorsqu'il  est  bien  au  dessus  des  chanlu-r» 
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qu'on  lui  u préparés , et  qu'à  la  marée  descendante  l'eau  s’est  retirée,  on  ferme 
les  portes  de  la  forme , on  en  pompe  dehors  l’eau  qui  *e  trouve  dans  le  fond , 
le  bâtiment  acooré  bien  droit  reste  à sec.  C’est  à tort  que  dans  plusieurs  ports 
on  donne  le  nom  de  bassins  aux  formes.  Voy.  Bassin  et  d’Arce. 

FORMIQUE  (Méditerranée).  Mot  parlequel  on  désigne  un  rocher  sous  IVau. 

FORT,  s.  m.  Partie  des  largeurs  d’un  bâtiment , la  plus  élevée  de  sa  carène, 
à l'endroit  le  plus  gros,  qui  répond  généralement  an  dessus  de  sa  ligne  de 
flottaison,  lorsqu'il  est  chargé;  il  appuie  sur  l’eau,  du  hord  oh  il  s’incline 
étant  sous  voile  avec  les  vents  du  travers  opposé  ; c’est  le  point  de  sa  stabilité. 
On  fait  observer  qu’un  bâtiment  est  rendu  à son  fort,  lorsqu'il  n'incline  plus. 
On  donne  aussi  ce  nom  à la  lisse  ou  ceinture  d'un  bâtiment  en  construction, 
placée  a ce  même  fort  (la  lisse  du  fort).  — Placer  une  pièce  de  bois  sur  son 
fort,  c'est  la  mettre  sur  le  can  , ou  lorsqu’elle  a une  certaine  courbure,  mettre 
la  convexité  en  dessus,  pour  supporter  une  plus  grande  charge.  On  dit  le  fort 
du  bois,  le  fort  de  la  pièce. 

FORT,  adj.  Un  bâtiment  qui  a les  cèles  épais  , on  le  dit  fort  en  bois;  il  est 
fort  de  côté , lorsque  sa  stabilité  *st  telle  qu'il  incline  peu , ayant  les  amures 
sur  le  bord  , par  un  grand  vent — Un  bâtiment  est  fort  par  son  artillerie,  par 
son  échantillon  , par  son  équipage,  etc 

FORTUNE  DE  MER  , s.  f.  Mot  du  commerce  maritime  qui  indique  tous  les 
accideus  auxquels  sont  exposées  les  marchandises  embarqnées.  On  assure  un 
bâtiment  ou  des  marchandises  contre  toutes  les  fortunes  de  la  mer,  en  garan- 
tissant leur  valeur  à l'assuré.  — On  donne  le  nom  de  voile  de  fortune  à foutes 
celles  qui  ne  servent  que  momentanément,  qui  ne  sont  point  enverguées  : 
elles  se  gréent  ordinairement  sur  des  cartahus;  c'est  donc  improprement  que 
l'on  conserve  ce  nom  à une  voile  qu'on  envergne  quelquefois  sur  la  vergue 
sèche  ou  barree  des  grands  bâtimens  : elle  devrait  se  nommer  la  basse  voile 
d’artimon  , et  sa  vergue,  vergue  d’artimon  ou  du  mât  d'artimon.  Les  sloups, 
les  côtrcs  et  petites  goélettes  ont  une  voile  carrée,  envergure  ou  volante  sur 
cartahus,  à leur  bas-mât  : on  la  nomme  voile  de  fortune,  et  sa  vercue  . 
vergue  de  fortune.  — I n gouvernail  de  fortune,  est  celui  qu'on  bâtit  J la 
mer,  lorsqu'on  a perdu  le  sien , pour  servir  jusqu'à  la  première  relâche.  Ces 
sortes  de  gouvernails  sont  plus  ou  moins  imparfaits;  car  on  n’a  pas  adopte 
un  plan  uniforme,  tant  cela  est  difficile  à bien  faire  à la  mer.  Il  y avait  bien 
de*  année*  que  je  demandais  à en  embarquer  un  de  rechange  au  moins  *ur  les 
vnissrauJt  et  frégates  : il*  en  sont  munis  depuis  quelque  teins.  On  ajoute  gé- 
néralement le  mot  de  fortune  à tout  ce  qui  est  employé  en  remplacement 
provisoire  tel  que  mâts,  vergues,  etc. 

FOSSE , s.  f.  Dans  les  grands  ports,  on  a pratiqué  des  canaux  fermes  pou 
conserver  des  mât»  d'approvisionnement  dans  l'eau  de  la  mer  : on  nomme  ces 
réservoirs  des  fosse»  à mâts.  Voy.  Lambourdes.  — Quand  la  sonde  trouve  de 
grandes  inégalités  dans  le  fond , on  dit  qu’il  y a une  fosse,  qn’il  v a des  fosses. 
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pnror  que  t'cil  un  endroit  plu»  profond  que  I»  m>I  qui  feus  iront  h?  — Ifcuis  |<s 
jm  iros  vaisseaux  et  frégates , la  fosse  aux  lions  était  un  cmplnccmcut , sur  la 
partie  de  l'avant  de  la  cale,  renfermant  divers  objets  «le  consommation  jour- 
nalière de  l'article  du  lAaitrv  d'équipage , comme  huile,  suif,  chandelle, 
goudron,  peinture,  lignes  d’amarrage,  etc.  for.  Magasin.  — La  fosse  aux 
câble  est  une  plate-forme  volante  faite  en  grosses  planches  ou  de  croûtes, 
s«r  le  premier  plan  de  la  cale,  aux  environs  de  la  grande  écoutille,  jmtir 
loger  le»  câble*  grelins,  etc.,  à boni  des  bâtiment  de  guerre;  car  ceux  du 
commerce  ont  leurs  amarres  dans  fentrepont  quand  ils  sont  charges. 

FOSSE  AUX  IJ  O NX,  ».  f.  Nom  de  la  soute  du  maître  d'equipage  placé 
sur  l'avant  du  mât  de  misaine,  dan»  les  grands  bâtiment,  sous  le  premier 
pont;  les  deux  vieux  matelots  qui  s'v  tenaient  constamment  étaient  appelés 
gardien»  de  !a  fosse  aux  lions.  Foy.  Fosse. 

FOSSE  AUX  MATS.  for.  Travée. 

FOUET,  s.  ni.  Bout  de  cordage  qu'on  détord  pour  être  tressé  en  fouet  ; 
c'est  le  diminuer  de  grosseur  en  le  terminant  : il  y » des  bosses  â fouet , â croc 
et  à aiguillettrs;  des  palans  à fouet , des  poulies  à fouet  ; les  fouets  ont  le  plus 
souvent  huit  ou  dix  pieds  de  longueur;  ils  servent,  en  les  tortillant  et  le» 
•'longeant  («prés  avoir  pris  un  tour-mort]  sur  nn  râble,  un  croupiat,  le  garant 
d'une  eaiiortie,  etc.,  à retenir  un  objet  quelconque  prés  d'nn  point  d'appui. 
f °X-  pt-  E,  fif.  s»,  la  bosse  â fouet. —-Un  bâtiment  qui  a une  mâture  tn-s 
elevee,  lorsque  ses  roulis  sont  vifs  et  répétés,  fatigue  beaucoup  la  tête  de  ses 
mit»;  le  mouvement  qu’elle  prend  sur  tribord  et  sur  bâbord  est  désigne  par 
fouet  : on  dit  In  mâts  fouettent , les  flèches  fouettent. 

FOUETTER,  v.  ».  Tourner  un  fouet,  le  gros  bout  tenant  h un  point  d'ap- 
p«n  quelconque,  sur  un  cordage  lendn,  de  manière  â l’empêcher  de  mollir; 
le  fumet  doit  être  tortille  de  façon  u ne  pas  glisser,  en  enveloppant  bien  l'objet 
qo’H  doit  retenir.  On  fouette  «les  palans  sur  des  haubans  et  galhaubaus , pour 
1rs  rider;  on  fouette  des  bosses  sur  un  câble,  etc.  Lorsque  la  toumevirc  est 
garnie  au  cabestan  d’un  grand  bâtiment,  et  qu’on  vire  sur  le  câble  qui  ap- 
pelle de  l’a  ncre  mouillée,  il  faut  fouetter  des  garretle*  sur  le  câble  et  la  tour- 
ne»! re  ( on  dit  mieux  frapper  les  garcette* , pagre  qu’en  effet  elles  ne  » r- 
longent  pas  précisément  en  forme  do  fouet,  qui  se  tortille),  les  bien  joindre 
ensemble  an  movrn  de  plusieurs  toitrs,  et  cela  sur  diffi  rens  point»  ( où  se 
trouvent  les  pomme»  t de  la  partie  raide,  eompris  entre  la  grande  écoutille 
josqu’a  r>vnbicr.  — On  dit  que  le*  voiles  fouettent  les  mât»,  lorsque  par  un 
petit  frai»,  avant  de  la  mer,  les  monvemen»  du  bâtiment  les  agitent  »ur  le 
mit , en  les  battant  successivement  aux  allées  et  venues  : fouetter  et  frapper 
>«*it  presque  »vnonvmes  en  marine. 

FOI  C’tON,  ».  m.  Emplacement  de  In  cuisine,  lieu  où  »e  fait  le  feu , à bord 
de  certains  petit*  bâtimens  du  Ivvant 

MMtVI'F. . s.  n*  Nom  que  l'on  donne  an  mit  de  Initie  d'artimon;  il  couse rv* 
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celui  de  perroquet  de  fougue  , sans  beaucoup  de  raison;  la  vergue  est  aussi 
connue  sous  le  nom  de  vergue  de  perroquet  de  fougue , au  lieu  de  vergue  du 
hunier  d'artimon , quelle  devrait  avoir.  La  voile  qu’elle  porte  est  le  perroquet 
de  fougue,  au  lieu  du  hunier  d’artimon.  Foy.  pl.  D ,fig.  1 , d , le  mit  ; 6,  la 
vergue;  et  n,  la  voile. — Le  mot  fougue  désignait  anciennement  ce  que  nous 
appelons  aujourd’hui  grain,  rafale,  risée  : on  disait  une  fougue  de  vent,  de 
celle  dont  la  force  suffit  pour  faire  serrer  les  perroquets.  Lors  de  la  création 
des  hunes  d’artimon,  cette  voile  n’était  encore  considérée  que  comme  un  per- 
roquet. Etant  reconnu  qu’on  pouvait  la  tenir  dehors  pendant  les  fougues  qui 
faisaient  serrer  les  perroquets,  on  lui  donna  le  nom  de  perroquet  de  fougue 
qu’elle  a toujours  conservé , quoique  celui  de  hunier  d’artimon  lui  serait  cer- 
tainement plus  convenable. 

FOULE,  s.  f.  Espèce  de  liVarde  ; longue  perche  servant  à bord  des  navires 
gréés  avec  des  voiles  à bourcet  ( qui  sont  sans  bouline),  à pousser  la  ralingue 
du  vent  pour  les  ouvrir  le  plus  possible.  V oy.  pl.  C a4 ; »,  a. 

FOUR  , s.  m.  C'était  jadis  une  séparation  en  arrière  de  la  soute  à poudre, 
où  l’on  empilait  les  gargousses  pleines.  — On  avait  aussi , dans  les  grands  bà- 
timens , un  four  pour  cuire  du  pain  à la  mer  ; il  était  bâti  dans  l'entrepont , 
près  du  grand  mât,  indépendamment  d'un  plus  petit  four  placé  sous  le  gaillard 
d'avant  ; il  doit  être  aujourd’hui  en  dessous  de  la  cuisine  confectionnée  en  fer. 

FOURCAT,  s.  ni.  Nom  des  varangues  et  demi-varangues  des  deux  extré- 
mités d'un  bâtiment;  elles  forment  des  angles  si  aigus,  qu'elles  approchent  de 
la  figure  d’une  fourche  : elles  ont  par  conséquent  un  grand  acculeinent.  La 
barre  la  plus  basse  de  i’arcasse  est  nommée  fourcat  d'ouverture , parce  qu'elle 
ouvre  en  effet  les  capacités  d’un  bâtiment  vers  les  façons  de  l'arrière  qui  vont 
en  croissant  jusqu’à  la  lisse  d’hourdi.  — On  donne  par  extension  le  nom  de 
fourcat  aux  petites  places  rétrécies,  pincées,  qui  se  trouvent  entre  les  varan- 
gues des  deux  extrémités  de  la  cale  d'un  bâtiment , où  il  ne  peut  être  arrimé  de 
gros  objets. 

FOURCHE,  s.  f.  Dans  plusieurs  ports,  on  donne  ce  nom  à deux  mâts  ou 
mâtereaux  qu’on  élève  et  qu'on  réunit  vers  le  petit  bout,  pour  en  former  ce 
qu’on  désigne  plus  généralement  sous  le  nota  de  bigues.  Foy.  pl.  F ,Jlg.  36. 
On  nomme  fourches  de  carène  de  longues  perches  armées  de  fourches  or- 
dinaires , servant  à tenir  les  fagots  allumées  sur  la  carène  d'un  bâtiment  que 
l’on  chauffe.  — Quelques  bâtimens  se  servent  encore  de  rargues  pour  le  haut 
de  l’artimon  ou  d’une  brigantinc  envergure  qui  font  la  fourche  par  le  haut, 
elles  sont  frappées  tribord  et  bâbord  de  la  corne,  et  on  Kes  pèse  d’en  bas. 

FOURRAGE,  s.  m.  Cordage  quelconque  qui  est  employé  à en  couvrir  un 
autre,  autrement  à le  fourrer.  Ce  mot  est  peu  usité,  mais  il  ne  faut  pas  le 
confondre  avec  fourrure.  Foy.  ce  dernier  mot. 

FOURRER  , v.  a.  Garnir,  entourer  un  cordage  avec  des  torons,  du  bitord, 
du  fil  de  caret  ou  de  la  ligue,  par  des  tours  presses  et  multipliés,  potu-  le 
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garantir  du  frottement.  Il  y en  a qui  exigent  la  précaution  de  le  couvrir  de 
limande»  goudronnées,  sur  lesquelles  on  fourre. 

FOURRURE,  s.  f.  C’rst  ce  qui  sert  à couvrir,  envelopper  le  tour  d'une 
portion  de  câble,  d’une  manœuvre  dormante,  etc.  Dis  morceaux  de  vieille 
toile  à voile  sont  conserves  pour  les  fourrures.  Foy.  Limande.  Des  paille!* , des 
sangles,  des  torons  de  vieux  cordages , font  des  fourrures  ; ils  servent  de  gar- 
nitures, k préserver  un  objet  quelconque  dans  les  points  où  il  fatigue  par  des 
frottemras.  — Lu  charpentage . les  fourrures  sont  des  morceaux  de  bois  qui 
remplissent  les  vides  ou  defauts  dans  les  pièces , ou  d’autres  bois  tendres, 
servant  de  garniture,  de  coussin,  comme  de  chaque  bord  des  élongis,  pour 
garantir  les  haubans  contre  les  angles  supérieurs  de  ces  mêmes  élongis.  — Les 
fourrures  de  gouttières  sont  des  sortes  de  ceintures  intérieures  d’un  bâtiment, 
travaillées  pour  porter  sur  les  membres  et  sur  le  bout  des  baux , au  dessus  des 
banquierrs.  ("est  dans  ces  pièces  que  sont  perces  les  dalots.  Une  fourrure  de 
gouttière  ou  lire-point  commence  le  premier  bordage  de  chaque  pont  d’un 
grand  bâtiment,  en  même  tems  qu’elle  fait  le  commencement  de  la  première 
vaigre  d’entre  les  ponts  : elle  est  de  chêne , d’une  grande  épaisseur,  pour  être 
entaillée  d’un  pouce  et  demi  environ , vis-à-vis  chaque  Ivout  de  baux  et  chaque 
alonge  de  conplr,  et  repose  sur  les  entremises.  Les  fourrures  de  gouttière 
remplissent  l’angle  forme  par  les  baux  et  les  membres.  En  un  mot , une  four- 
rure de  gouttière  est  une  sorte  de  garniture  placée  entre  la  gouttière  et  la 
serre-gouttière.  — Il  y a des  fourrures  en  sapin  , ou  tout  autre  bois  tendre, 
comme  garniture  prrscrvative , sous  les  cibles  aux  coubiers,  sur  la  face  arriéré 
du  traversin  des  bittes;  aux  portelofs,  sur  le  bord  des  porte-vergues,  et  aux 
caisses  des  mils  de  hune  pour  les  bien  conformer. 

FRAICHEUR,  ».  f.  En  parlant  d’un  vent  très  faible  qui  commence  après  un 
calme  plat,  on  dit  : voilà  un  peu  de  fraîcheur,  la  fraîcheur  vient  de  telle  di- 
rection; si  elle  n’est  sensible  qu’à  la  surface  de  la  mer,  c’est  une  petite  fraî- 
cheur; la  fraiebrur  marque,  elle  permet  de  tenir  en  mute.  I-es  marins  de» 
cèles  de  la  Manche  disent,  pour  une  fraîcheur,  tin  flic  de  vent. 

FRAICHIR,  v.  n.  Augmentation  du  vent  : on  dit,  il  fraîchit,  quand  il  vient 
à souffler  avec  plu»  de  force,  qu’il  augmente  souvent  au  point  d’obliger  à di- 
minuer de  voile.  Sic’est  après  un  calme, on  peut  au  contraire  mettre  tout  dehors. 

FRAIS,  FRAICHE,  ajd.  Les  marins  daignent  les  differens  degrés  de  la 
force  du  vent,  en  faisant  précéder  frais  de  l’epithète  du  mot  qui  les  différen- 
cie, de  Ire»  petit,  petit,  joli,  bon  et  grand  ; un  vent  faible  est  un  petit  frais , 
même  très  petit  frais.  F"?.  Vent.  En  augmentant  gradativement,  c’est  un  joli 
frais;  ensuite  bon  frais,  grand  frais.  Fnjr.  Coup  de  vent.  — Fraîche  se  dit  des 
vents  de  terre  et  du  large,  qu’on  désigné  par  brise  dans  les  colonies;  une 
lionne  brise  est  une  brise  fraîche  d’une  jolie  force. 

FRANC,  adj.  lorsqu'un  bâtiment  gouverne  en  bonne  route,  ses  voiles 
orientées  obliquement,  avec  un  vent  qui  ne  varie  ni  en  force  ni  en  direction, 
on  dil  le  vent  est  franc. 
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FRANC-BORD,  s.  m.  On  notante  franc- bord  tout  le  bordage  extérieur  d'un 
bâtiment,  depuis  la  quille  jusqu'à  la  première  préceinte. — On  désigne  dans  les 
ports  marchands  le  pont  supérieur  d'un  navire  par  franc-tillac  ; c'est  souvent 

le  seul  pont  Ancien  terme  conserve  dans  le  commerce  maritime Franc- 

étable  ; anciennement  c'était  l’abordage  de  deux  bâtimens  par  leur  éperon. 
y oy.  Étable. 

FRANC-FILIN  ou  FRANC-FL'NIN,  s.  m.  Cordage  en  aussière  do  trois, 
quatre  et  cinq  torons,  dont  la  grosseur  vatie  depuis  quatre  jusqu’à  neuf  pou- 
ces de  circonférence  ; ceux  qui  servent  fréquemment  aux  apparaux  dans  les 
ports  ne  sont  pas  goudronnés,  afin  de  mieux  courir  dans  les  grosses  poulies  où 
iis  sont  passés, 

FRANCHE,  adj.  La  pompe  est  franche,  quand  elle  ne  jette  plus  d'eau,  que 
le  pistou  n’en  trouve  plus  à aspirer, 

FRANCHIR , v.  a.  Passer  sur  un  banc,  un  récif,  une  barre,  un  ecueil  queL 
conque  où  un  bâtiment  pouvait  toucher)  il  a franchi,  c’est-à-dire,  il  a passé 
outre,  sans  y rester.  — Le  vent  franchit,  lorsqu’étanl  orienté  au  plus  près  du 
vent,  il  cule,  il  adonne;  ce  qui  fait  choquer  les  boulines,  appuyer  les  bras  du 
vent,  et  donne  un  plus  grand  sillage  an  bâtiment  en  portant  bon  plein.  — Ou 
franchit  la  pompe  quand  elle  ne  jette  plus  d'eau  dehors,  que  l'eau  qui  entre 
dans  le  bâtiment  ne  gagne  pas,  la  pompe  franchit. 

FRANCISATION,  s.  f.  Avoir  une  francisation,  c i“*t  être  muni  d'un  acte  qui 
constate  que  le  bâtiment  est  français;  U navigue  sous  le  pavillon  français. 

FRANC-TILLAC,  s.  m.  Pont  de  plain-picd  (souvent  pont-sur-gueule),  des 
navires  du  commerce)  le  franc-tillac  peut  être  le  seul  pont.  C'est  une  an- 
cienne désignation  du  pont,  conservée  dans  le  commerce  maritime.  La  capi- 
taine du  bâtiment  répond  des  objets  chargés  sous  le  franc-tillac  par  les  con- 
naissemens  qu'il  a signes. 

FRAPPER,  v.  a.  Lier  fortement  la  tournerire  sur  le  câble,  ait  moyen  de 
garcettcs,  lorsqu'on  le  fait  rentrer  dans  le  bâtiment  : on  dit  frapper  les  gar- 
cettes.  Frapper,  c’est  amarrer  fortement,  momentanément,  des  donnai»  de 
manoeuvres,  palaus,  etc  ; c’est  en  un  uiot,  tourner,  serrer,  unir  deux  objets  en- 
semble.— Frapper  une  bosse  sur  le  câble,  lier  la  bosse  avec  le  câble,  au  moyen 
de  plusieurs  tours  d’aiguillettes  ou  de  fouot,  selon  que  la  bosse  est  à aiguil- 
lettes ou  à fouet. 

FRATER,  s.  m.  On  donne  ce  nom,  sur  les  bâtimens  de  guerre,  au  matelot, 
soldat,  ou  tout  autre  individu  qui  reçoit  un  supplément  de  solde  pour  raser 
I équipage.  C'était  anciennement  un  garçon  chirurgien. 

FREGATE,  s.  f.  Bâtiment  de  guerre  qui,  pour  la  force,  vient  après  les 
vaisseaux  de  ligne.  Depuis  long-tems  le  nombre  des  canons  d'une  frégate  s'é- 
levait à vingt-six  en  batterie  du  calibre  de  douze,  jusqu'à  vingt-huit  du  cali- 
bre de  dix-huit,  cl  des  caronades  de  vingt-quatre  ( au  nombre  de  quatorze 
pour  les  premières  et  dix-huit  pour  les  seco  nd  es  armaient  les  gaillards  en 
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place  de  canons  de  six  et  de  huit.  Le*  forâtes  de  douce  sont  déjà  abandonnées, 
et  celles  de  d.x-huit  sont  en  partie  remplacée*  par  de  plus  forte»,  portant 
trente  canons  de  trente  en  batterie,  et  au  moins  autant  de  caronades  du  même 
calibre  sur  le  pont  découvert.  Par  le  nom  de  frelate  on  entendait  un  bâti- 
ment d'une  marche  supérieure  et  de  là  on  disait  de  tout  autre  bâtiment  dont 
la  marche  était  rapide,  qu'il  marchait  comme  une  frégate  : depuis  long-tenis 
les  vaisseaux  marchent  mieux  que  les  frégates,  surtout  si  le  vent  est  frais  et  la 
mer  grosse.  (Il  y a vingt-cinq  ont  que  fai  commencé  le  plan  d'une  frégate  du 
premier  rang  sont  rentrée , sam  bouteilles  , « poupe  arrondie,  sons  porte- hau- 
bans, sans  rr*» biers.  Elle  n'a  pu  être  achever  qu'en  1817,  je  l'ai  construite  sur 
une  échelle  de  quatre  lignes  pour  un  pied.  Elle  monte  trente-trois  rannns  de 
trente  dans  sa  batterie,  du  poids  de  53o  ; aoo  livres  de  plus  que  le  canon  de  *4) 
et  trente -drue  caronades  de  trente  sur  un  pont  supérieur  de  plnin-pied  ( du 
pends  de  s nus;  hors  livret  de  moins  que  la  taronade  de  36;.  Cette  frégate  n'a  ni 
elancrment , ni  qssêtt  ; la  hauteur  de  sa  batterie  est  au  dessus  de  six  pieds,  ar- 
mée. Son  tirant  if eau  est  rgnl  devant  et  derrière,  19  pieds , tout  à bord.  f~oy . 
pl.  D,  fig.  1.  Su  longueur  est  de  1 60  pieds,  mesurée  sur  le  premier  pont,  de  l’é- 
trave a l'etambot;  son  bau  de  4*  pieds  et  ton  creux  de  19  pieds , de  dessus  la 
carlingue  sous  le  maitre  bau. 

FREGATÉ,  part.  (Vieux  mot.l  II  signifiait  qu'un  grand  bâtiment,  un  tais- 
seau  meme,  qui  avait  l’air  ras  et  alonge,  avait  l'apparence  d'une  frégate,  par 
la  finesse  d»  sa  carène  et  la  légèreté  «le  sa  construction.  On  construit  aitjour- 
d'hui  les  grands  bàtirnens  pour  les  grossi -s  mers,  qui  demandent  des  fonds 
plains,  de»  carènes  bien  tracées,  bien  suivies. 

FRÉfeATER,  v.  a.  (Vieux.)  Donner  4 un  bâtiment,  dans  sa  construction, 
la  forme  apparente  d'une  frrgale,  y joignant  la  legèrete  de  son  gréement. 

FR1.GATON  , 1 111.  Nom  ancien  d'un  bâtiment  du  golfe  de  Venise,  du  port 
d environ  400  tonneaux,  n«  portant  pas  de  mât  de  misaine. 

FRE^t ENTER,  v.  a.  Cest  approcher  d'une  câte  pour  Ia  suivre  de  près; 
**o  dit  ce  bâtiment  frequente  bien  1rs  loches,  il  le»  range  à l'honneur,  de  pro- 
che ri  proche. 

FRET , s.  ni.  S'entend  de  la  cargaison , du  chargement  d'un  navire  de  com- 
merce, de  quelque  nature  qu'il  soit  : on  dit  qu'il  prend  un  fret,  avoir  un  fret, 
le  prix  du  fret.  Ou  prend  un  bâtiment  à fret,  c'est-à-dire  a loyer  ; 00  le  charge 
â fret.  Payer  le  fret  d'uu  objet  du  commerce,  c’est  an  solder  le  jiorl  ; si  l'af- 
(retentent  e»t  le  prix  de  I emprunt,  le  fret  est  le  prix  du  prêt. 

FRETE , EK , part.  On  dit  ce  navire  est  frété,  cette  barque  est  fréter  ; bien 
frété  . mal  frété  ; il  est,  elle  est  frétée  au  moi»,  au  tonneau,  au  voyage. 

FRETER,  r.  a.  Donner  un  navire  a loyer,  par  tonneau,  par  voyage  on 
|>ar  mois,  selon  les  conditions  : fréter  en  grand  ou  en  travers,  c'est  fréter, 
lutter  le  navire  en  totalité  pour  le  charger  en  plein.  On  dit  aussi,  ilarvs  ce  ilci- 
riKr  cas,  fréter  cap  et  qn<  ne. 
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FRÉTEUR,  s.  m.  Proprietaire  qui  frète  son  navire  à loyer,  ou  négociant 
qui  le  donne  à louage.  Foy.  Affréteur. 

FRETTE,  s.  m.  Nom  particulier  d'un  cercle  de  fer  qu'on  place  souvent  en 
dessous  du  tenon  d'un  chouquet,  incrusté  de  son  épaisseur  dans  cette  partie 
de  la  tète  d'un  mât  qui  est  surmontée  d’un  autre  mât. 

■ FRIMAS  DE  LA  MER,  s.  m.  C’est  une  sorte  d'aspersion  occasionce  par 
des  lames  qui  brisent  contre  le  bâtiment.  P «y.  Embrun , mot  préféré. 

FRIOU,  s.  m.  Nom  que  les  Levantins  donnent  â un  petit  canal  propre  au 
passage  des  embarcations,  faisant  le  cabotage. 

FRISE,  s.  f.  Planches  sculptées  que  l’on  place  de  chaque  bord  de  l'éperon 
et  autre  lieu,  d'un  grand  bâtiment,  comme  ornement  sur  des  pièces  de  char- 
pente extérieures. — Ce  sont  aussi  des  morceaux  d'étoffe  de  laine  fort  épaisse, 
communément  blanche , que  les  calfats  emploient  à garnir  les  feuillures  des 
inantclets,  les  carrés  des  sabords,  et  ceux  des  hubelots,  ainsi  qu’entre  les  tubes 
de  fonte  adaptés  au  milieu  des  pompes,  aux  écarts  de  la  quille,  etc. 

FRISER,  v.  a.  Placer,  étendre  des  bandes  de  frise  dans  certains  écarts  et 
au  pourtour  de  la  fermeture  des  mantelets  de  sabords  des  batteries  basses  des 
vaisseaux,  des  hubelots,  etc.,  pour  empêcher  que  l’eau  ne  pénètre  entre  les 
mantelets  qui  ne  fermeraient  pas  juste.  On  a soin  de  bien  suiver  les  frises.  On 
dit,  les  sabords,  etc.,  sont  frises;  ils  sont  bien  frises,  l’eau  ne  pénétré  pas. 

FRONT,  s.  m.  C'est  l’ordre  de  marche  dans  lequel  tous  les  vaisseaux  d'une 
armée  sont  rangés  sur  une  ligne,  en  se  relevant  réciproquement  sur  la  per- 
pendiculaire du  vent,  faisant  route  vent  arriére  nu  vent  largue;  on  dit  alors 
qu’ils  sont  en  ordre  de  front,  qu’ils  forment  une  ligne  de  front.  Plus  la  route 
que  suit  une  escadre  ou  armée  marchant  de  front  approche  du  vent  arrière, 
plus  on  a de  difficulté  pour  bien  maintenir  l'ordre,  vu  celle  â vaincre  pour 
régler  les  vitesses.  Un  grand  front  présente  beaucoup  de  vaisseaux  en  ligne  ; 
ils  sont,  ils  marchent  coté  à côté;  ils  font  la  même  route. 

FRONTEAU,  s.  in.  Balustrade  de  planche  sculptée  dont  on  couvre  une 
face  des  barrots  de  l'avant  de  la  dunette  et  du  gaillard  d’arrière,  de  même  que 
celle  de  l'arrière  du  barrot  qui  commence  le  gaillard  d'avant.  C’est  au  dessus 
de  ce  dernier  fronton  et  au  milieu  qu’est  placée  la  cloche  principale  (dite  la 
grande  cloche)  d’un  bâtiment.  La  petite  cloche  était  à l’oppose,  au  fronteau 
du  gaillard  d'arrière.  Elle  a etc  transportée  près  du  limonier.  — L'excédant 
en  bois  ou  la  petite  saillie  arrondie  qu'on  laisse  sur  la  bauquière  du  pont, 
immédiatement  au  dessus  de  chaque  sabord,  |>our  recevoir  et  appuyer  la  volee 
du  canon  à la  serre,  se  nomme  fronteau  de  volée. 

FRONTON,  s.  m.  Partie  sculptée  du  couronnement  d’un  vaisseau,  au  des- 
sus de  sa  galerie  ; ornement  du  tableau  qu'on  voit  à la  façade  de  l'arrière.  Déjà 
ancien. 

FUIR , v.  n.  Manœuvre  forcée  d’un  bâtiment  pris  par  un  très  gros  teins,  un 
ouragan  : il  est  oblige  de  faire  vent  arrière , de  fuir  à la  lame.  On  dit  : fuir 
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«levant  le  tenta,  sous  fort  peu  ou  point  de  voilure,  selon  la  circonstance:  il 
fuit  à cordes  et  i mâts,  c’est-à-dire  sans  aucune  voile  dehors.  Les  vergues  et 
mâts  de  perroquets  doivent  être  dégrecs;  elonges  sur  le  pont. 

FL  NES  , s.  f.  plur.  Ce  sont  les  deux  cordages  qui  servent  à haler  une  seine 
au  rivage  : on  les  nomme  aussi  jets  et  halins. 

FL  N’ IN , s.  m.  Se  dit  en  general  d'un  cordage  blanc  dont  on  se  sert , da  ns 
les  ports,  pour  les  grandes  operations  (c’est  le  franc-funin } ; /or.  ce  mot 
plus  usité;  il  est  commis  enaussière;  il  v en  a de  differentes  grosseurs. 

FUSEAUX  , s.  in.  plur.  Dans  quelques  [torts , on  nomme  ainsi  les  taquets 
de  cabestans. 

FUSÉE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à la  pièce  de  bois  qui  forme  la  mèche, 
passe  au  centre  du  cabestan,  se  prolonge  et  le  porte:  les  taquets  et  tout  le 
bois  formant  le  cylindre  du  cabestan  sont  cloués  sur  la  partir  supérieure  de 
la  fuve.  — Des  fusees  ortlmaires  ( artifices  volans  ) servent  à (aire  des  signaux 
de  nuit  et  de  conserve,  en  division,  escadre  et  armee.  — Des  marins  don- 
nent aussi  le  nom  de  fusée  aux  pommes  faites  sur  une  toumevire.  — La  par- 
tie d'un  aviron  qui  n'est  pas  arroudic,  qui  reste  en  dedans  du  plat-bord  d'une 
embarcation,  prés  de  la  toletière , est  aussi  appelé  quelquefois  fusée;  la  fu- 
sre  de  l'aviron. 

FL'STE,  s.  f.  Sorte  de  bâtiment  long  et  peu  élevé  sur  l'eau  , qui  va  à l'avi- 
ron et  à la  vode.  Ancien. 

FL'T  , s.  m Réunion  de  petits  bois  légers  qui  forment  la  monture  de  la  gi- 
rouette d'un  bâtiment:  c'est  l'équinette  ou  le  fût  de  girouette  : lorsqu’il  est 
garni  dr  l'etamine  qui  fait  la  girouette,  il  tourne  sur  un  fer  rond  ou  un 
paratonnerre,  monte  verticalement  à la  tête  du  grand  mât  de  tous  les  bâ- 
titnens. 

FUTAILLE  ,$.  f.  Nom  collectif  donné  aux  pipes,  barriques,  lierions  et 
quarts, qui  font  souvent  le  chargement  d'un  bâtiment  du  commerce.  On  dit: 
nous  sommes  charges  en  futailles;  nous  avons  tant  de  futailles  à bord. 

G 

(«ABARE,  ».  f.  Bâtiment  de  trausport;  il  y en  a de  différentes  grandeurs. 
Les  gabares  de  l'état  sont  du  port  de  trois  à quatre  cents,  cinq  cents  et  jus- 
qu’à cinq  cent  cinquante  tonneaux  , les  plus  grandes;  celles  de  six  cents  ton- 
neanx  et  au  dessus  [tassent  dans  les  fiâtes,  f'oy.  ce  mot.  Elles  ont  trois  mâts, 
montent  de  huit  à doute  canons  ou  caronadcs  ; elles  vont  aux  colonies.  D'au- 
tres gabares,  beaucoup  plus  petites  barques  , pontées  et  non  pontées,  sont  à 
plates  varangues,  et  servent  à [«trier  à bord  des bâtimens,  au  bas  des  rivière* 
et  sur  de»  rades,  des  objets  de  consommation  journalière  et  de  chargement 
«le  tout  genre  expédies  d'un  port  Le»  plus  grandes  font  le  petit  cabotage  ; 
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celles  de  la  Loire  naviguent  sou»  le  gréement  de  galiote  ; leur  carène  a aussi 
une  forme  plus  recherchée  que  les  anciennes  de  rbuis.  — On  donne , dans 
quelques  ports,  le  nom  degabare  à vase  à la  marie-salope. 

GABAR KR , v.  n.  C’est  donner  de  la  vitesse  à une  petite  embarcation,  avec 
un  seul  aviron  placé  sur  l'arrière.  On  se  sert  plus  souvent  du  mot  goudiller. 
y ojr.  Goudille. 

GABARI  ,5.  m.  Modèle , patron  de  la  courbure  que  doit  avoir  une  pièce 
de  bois,  dans  les  constructions  navales.  Les  gabaris  sont  faits  en  planche 
minces  et  légères,  pour  être  portés  partout  dans  le  chantier,  en  sortant  de  la 
salle  des  gabaris,  où  on  a pris  le  tracé  fait  en  grand  sur  le  plancher.  Il  y en 
a de  diverses  grandeurs  pour  toutes  les  parties  principales  d'un  bâtiment , 
comme  l'avant  et  l'arrière.  On  lève  les  gabaris  d’un  vieux  bâtiment  qui  a eu 
de  bonnes  qualités  à la  mer,  de  belles  formes  dans  sa  carène,  avant  de  le  dé- 
molir, pour  suivre  et  imiter  sa  construction.  Gabari  signifie  donc  le  con- 
tour vertical  de  la  carène  ;d’où  l’on  dit  quelquefois:  ce  bâtiment  est  d’un  beau 
gabari.  — On  fait  aussi  ce  mot  synonyme  de  couple,  puisqu'on  dit  le  rnaitre- 
gabari,  pour  le  maître-couple;  le  gabari  des  couples  de  l'avant,  de  l’arrière. 
On  fait  les  gabaris  de  toutes  les  parties  principales  d’un  bâtiment,  comme 
ceux  d’un  couple.  — On  embarque  sur  chaque  bâtiment  le  gabari  du  gouver- 
nail, pour  servir  lorsqu’on  est  réduit  à en  faire  un  nouveau  à la  mer,  quand  , 
par  une  cause  quelconque , on  a perdu  le  sien.  Toutes  tes  fois  qu'on  nura  à 
bord  un  gouvernail  de  rec/iungt  il  ne  sera  pas  embarqué  de  gabari. 

GABARIAGE,  s.  m.  Nom  qae  l’on  donne  au  trait  qui  sépare  les  deux 
membres  qu’on  a gabaries  pour  former  chaque  couple,  dans  la  construction. 
Ce  trait  de  séparation  eu  égal  à celui  tracé  sur  le  plan  vertical  du  bâtiment. 
On  forme  un  gabari  pour  donner  aux  pièces  le  contour  extérieur  que  doivent 
avoir  les  couples.  Le  gabariage  est  le  plan  des  deux  faces  en  contact  ; c’est  le 
périmètre  ou  la  circonférence  d’un  couple  au  joint  des  pièces  qui  le  forment, 
ou  la  courbe  qui  prend  du  talon  de  la  varangue  jusqu’à  l'extrémité  de  l’alouge. 

GABA.RIER,  s.  ni.  Patron,  ou  maître  de  gabare  du  commerce,  telles  que 
celles  qui  chargent  dans  les  rivières  et  pour  les  rades.  Les  plus  grandes  de 
ces  gabares  qui  sont  pontées , vont  le  long  des  côtes  de  Nantes  à Brest , à Ro- 
chefort  et  environs.  Assez  souvent  le  maître  gabarier  loue  des  hommes  à sa 
solde  pour  un  tems  régie  , dans  l'engagement  do  former  «on  équipage. 

OABARIF.R,  v.  a.  Travailler  une  pièce  de  boit  d'après  un  gabari  , c'est 
donner  à son  arrête  un  contonr  ou  une  courbure  semblable  au  gabari. 

GABAROT  , s.  m.  Diminutif  de  gabare  du  eonimerce;  H n'oit  pas  paMt, 
a le  fond  plat;  il  est  grée  d’un  mât  et  d’une  voile  vers  son  milieu,  et  sert  sur 
quelques  rades , mais  plus  particulièrement  snr  la  Loire  , de  Nantes  à Mindin. 

GABASSF.,  s.  f.  C’est  le  nom  que  l'on  donne  dans  le  nord,  notamment  en 
Suède , à un  bâtiment  lourd , dont  la  mâture  approche  dr  la  ketch  , et  la  ftg 
de  la  pl.  R,  est  à peu  près  une  g, liasse.  C'est  la  mâture  qu’on  avait  préférée 
|HJtir  les  bombardes. 
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GABKT,  ».  f.  Nom  que  l'wi  donnait  autrefois  aux  girouettes  des  bâtiment  ; 
c'est  aussi  celui  d'une  pinnnle  ou  marteau,  qu'on  adaptait  à un  instrument  as- 
tronomique. 

GABIF. , s.  f.  Sorte  de  demi-hune  en  caillebotis , que  porte  la  tête  des  inâts 
h antennes  sur  la  Méditerranée:  c’est  l'origine  du  tnot  gabier.  Dans  l'idihme 
levrntin,  le  mot  gabic  désigné  un  hunier. 

GABIEK,».  m.  Nom  des  premiers  et  meilleurs  matelots  d'un  grand  bâti 
ment  : on  les  distribue  pour  le  service  des  hunes  et  du  beaupré;  ils  ne'preunent 
cependant  cr  titre  que  lorsqu’ils  sont  désignés  pour  la  surveillance  et  les  tra- 
raox  d'entretien  à la  tête  des  mâts.  Les  uns  pour  le  grand  mât  sont  les  gabiers 
de  grande  hune,  au  nombre  de  seize  sur  un  vaisseau , et  dix  et  douze  sur  une 
f régal»  : d'autres  sont  les  gabiers  de  misaine,  en  même  nombre:  pour  la  hune 
d'artiinoti  et  le  beaupré,  seulement, huit  ou  dix  â chacun  de  ces  derniers  mâts. 
Au  surplus  , ces  hommes  précieux  sont  propres  à tout,  dans  les  ports  comme 
sur  les  bâtimens.  Leur  nom  vient  du  mot  gabie. 

G A BORD,  s.  m.  Premier  bordage  extérieur  et  le.  plus  bas  de  la  carène 
d'un  bâtiment;  il  forme  la  première  virnre  : c’est  le  bordage  appliqué  sur  le 
bas  des  varangues,  dont  le  bord  inferieur  entre  dans  la  râblure  de  la  quille 
depuis  l'étrave  jusqu'à  l'ctambot , oh  les  bouts  entrent  aussi  dans  les  râblures 
de  ces  deux  pièces  extrêmes  : le  gabord  a généralement  la  moitié  de  l’épaisseur 
du  bordage  qui  joint  le  dessous  de  la  première  préeeinte. 

GABURON,  ».  m.  Nom  que  quelques  charpentiers  mâteurs  donnent  à une 
jumelle  de  brasseyage.  C'est  une  jumelle  de  chêne  couvrant  les  cercles  d’un 
bas  mât,  sur  la  face  avant , depuis  l'entre-deux  des  rlongis  jusqu'à  quelques 
pieds  an  dessus  du  gaillard  : elle  empêche  le  frottement  des  basses  vergues  sur 
les  cercles,  lorsqu’on  les  hisse  ou  qu’on  les  amené  (ainsi  que  les  caisses  des 
mâts  d'hune).  Les  musturcs,  en  petit  filin  qui  lient  le  gaburon  au  mât  sont 
entrresdans  des  entailles. 

GAFFE  ,s.  1.  ffest  le  fer  et  le  manche  réunis  qu'on  connaît  sous  ce  nom  , 
on  dit , quand  ils  sont  sépares,  le  manche  de  gaffe , le  fer  de  gaffe.  Le  manche 
rit  droit,  de  la  grosseur  de  celui  d'une  bêche  ordinaire,  long  de  douze 
k quinze  pieds  pour  l'avant  des  grandes  embarcations  ( for.  pl.  F,  fig.  ag), 
tandis  que  le  manche  de  gaffe  de  l'arriére  n'a  que  cinq  à six  pieds.  Le  fer  i 
deux  brandies,  l'une  droite  et  un  peu  pointue,  l’autre  crochue,  tenant  toutes 
drus  à une  douille  commune  qui  s'emboîte  sur  le  plus  gros  bout  du  manche. 
I.»  gaffe  sert  à défendre  les  abordage»,  à accrocher,  s'il  y a lieu  , et  à pousser 
■u  large  d'un  bâtiment  , d’une  cale  on  d'un  qnai.  On  dit , se  tenir  à longueur 
de  galfe,  être  à longueur  de  gaffe,  |>mir  rendre  une  petite  distance  entre  deux 
bâimx-ns.  deux  embarcations,  etc.— Des  pécheurs  se  servent  d'une  sorte  de  gaffe 
dont  le  manche  est  une  longue  perche , pour  tirer  le  poisson  à terre:  ils  en 
«m»  de  petites  qu'il»  appellent  gaffeaox , plus  commodes  pour  accrocher  cer- 
tains poissons  pris  le  long  d'un  bateau 
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GAGES  , s.  m.  pl.  Solde,  salaire  des  marins;  la  paie  par  mois  (Poy.  Paie) 
est  réglée  , pour  ceux  employés  au  service  de  l'état,  en  raison  du  mérite  à la 
mer  de  chaque  classe  d'hommes  ; tandis  que  sur  les  bâtimeus  du  commerce  les 
gages  des  gens  formant  les  équipages  varient  un  peu  selon  les  circonstances 
qui  offrent  plus  ou  moins  de  matelots  à l'engagement  avec  l'armateur  ou  le 
capitaine.  Si  le  bâlùneut  fait  naufrage,  l’équipage  perd  scs  gages. 

GAGNER,  v.  a.  L’emporter  de  vitesse  sur  un  autre  bâtiment,  le  gagner 
de  l’avant,  c’est  le  gagner  au  vent,  si  on  s’élève  mieux  que  lui  dans  le  lit  du 
vcnt.On  gagne  un  port  à la  bordée  ou  au  bout  de  plusieurs  bordées. — On  gagne 
un  mouillage  soit  en  louvoyant  ou  du  seul  bord  que  tient  le  bâtiment,  quand 
on  y arrive  pour  jeter  l’ancre. 

GAILLARD,  s.  m.  Dans  les  grands  bâtimens  on  nomme  gaillard,  les  deux 
portions  du  troisième  pont  qui  ne  sont  bordées  ( planchees)  que  de  l’arriére , 
depuis  le  couronnement  jusqu'au  grand  mât,  ce  qui  forme  le  gaillard  d’amère; 
l'autre  portion  forme  le  gaillard  d’avant , compris  depuis  les  apôtres  jusque 
vers  le  bout  de  l’arrière  des  porte-haubans  de  misaine.  On  communique  d'uu 
gaillard  â l'autre  par  les  passe-avans  , et  les  dunettes  sont  établies  à l'extré- 
mité du  gaillard  d'arrière,  y oy.  Passe-avant  et  Fronteau. 

GAILLARDET,  s.  f.  Ancien  nom  d'une  girouette  coupée  en  cornette. 

GAINE  ,s.  f.  Sorte  d’ourlet  large  et  plat  qu'ou  fait  tout  autour  d'une  voile 
en  repliant  la  toile  sur  clle-mémc  pour  la  fortifier  sous  le  merlin  qui  sert  à 
coudre  les  ralingues.  D'autres  gaines  sont  assez  larges  pour  y passer  une  petite 
vergue,  uu  petit  filin  ou  ligne, soit  dans  les  bouts  d’une  tente  d’embarcation, 
ou  dans  la  toile  qui  sert  de  renfort  aux  cornettes  , aux  flammes,  etc.,  du  côte 
où  ou  les  hisse.  La  gaine  d'un  pavillon  et  d’un  guidon  est  cousue  à la  grosse 
ligne  qui  passe  dedans  pour  recevoir  la  drisse  et  le  halc-bas,  et  garantir  de 
la  déchirure  l’etamine  dont  ils  sont  confectionnés  : elle  a en  longueur  la  lar- 
geur du  pavillon. 

GAINER,  v.  a.  Travail  qu'on  fait  faire  par  les  meilleurs  voiliers  autour  des 
voiles,  avant  de  les  monter  de  leurs  ralingues. 

GALFiACE,  s.  f.  Ou  donnait  autrefois  ce  nom  â une  sorte  de  grande  ga- 
lère véuiticnuc  à trois  mâts , allant  à la  voile  et  à la  rame.  Les  galéaces  étaient 
fort  longues,  hautes  du  derrière  et  basses  du  devant.  Mauvais  bâtiment  pour 
la  mer.  On  D'en  construit  plus. 

GALÈRE,  s.  f.  Très  ancien  bâtiment  de  la  Mediterranée,  long,  étroit,  et 
d’un  petit  tirant  d'eau;  allant  à la  voile  avec  des  antennes,  et  à la  rame  par  des 
galériens  ou  forçats;  elles  ne  naviguaient  sur  les  côtes  et  dans  l'Archipel  que 
par  une  belle  mer.  — Galère  est  aussi  le  nom  que  les  marins  donnent  à des 
physalidcs  et  la  vclclle  flottante  sur  la  mer.  — Galère  (en)  ancre  en  galère 
c’est  celle  de  détroit  qu’on  dit  mouillée  en  galère  ; elle  s’élève  jusque  sous  le 
beaupre,  par  sou  orin,  qui  est  un  grelin  entier,  passant  dans  une  poulie,  coupe 
ou  de  goinderesse,  aiguillcté  sous  le  bout  du  beaupré. 
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CAI. ERIK,  s.  f.  Sorte  de  balcon,  saillant  ru  drhors  de  la  poupe  d’un 
vaisseau.  Elle  est  orner  d’une  balustrade  sculpter  ; son  plancher  est  au  niveau 
de  celui  du  gaillard  derrière,  de  plain-picd  avec  la  chambre  du  conseil  et  au- 
dessus  des  croisées  de  la  grande  chambre;  ou  y entre  par  deux  portes  don- 
nant dans  la  chambre  du  conseil  ; elle  a pour  longueur  toute  la  largeur  du 
vaisseau  , dans  cette  partie  ; sa  largeur  varie  de  quatre  à cinq  pieds.  Les 
vaisseaux  à trois  ponts,  autrement  du  premier  rang,  ont  deux  galeries.  Ceux 
de  80  et  74  en  ont  une  , et  les  frégates  point.  Les  grands  bâtiincus  du  com- 
merce ont  aussi  une  galerie.  Depuis  quelque  tems , on  a supprime  avec  raison 
la  saillir  en  dehors  des  galeries.  /' a y.,  pl.  A ,Jïg.  i.  ci,  une  galerie  en  dedans. 
On  nommait  galerie  un  espace  de  1 à 4 pieds;  qu’on  ménageait  entre  la  mu- 
raille inferieure  et  une  cloison  grossièrement  bâtie  sur  tout  le  contour  du  faux 
pont  d’un  grand  bâtiment  de  guerre.  Je  l'ai  détruite  à bord  de  l’Algeairas  en 
1804  ce  qu'on  a généralement  imite  depuis. 

GALET,  s.  m.  Les  marins  ne  nomment  galet  que  le  caillou  rond  qui  étant 
plus  pesant , plus  dur  et  plus  propre  que  la  pierre  ordinaire,  sert  souvent  (le 
plus  petit;  de  lest  à leurs  bâtiuiens.  • 

GALETTE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  au  pain  biscuit,  à cause  de  sa  forme 
plate,  ronde  ou  carrée.  Chaque  galette  pesé  six  onces,  et  fait  la  portion 
d’un  matelot  pour  un  repas  : on  en  embarque  une  grande  quantité  pour 
les  campagnes  de  long  cours.  On  peut  les  conserver  mangeables  plus  de  deux 
années  dans  des  soutes  ou  mieux  en  caisses , fermant  hermétiquement  ; quand 
ce  biscuit  de  mer  est  bien  conditionne,  c'est-à-dire  cuit  plus  que  le  pain  ordi- 
naire , afin  qu'étant  fort  dur  et  bien  sec  il  se  conserve  long-tcms  à l’abri  des 
petits  insectes. 

GALG ALE,  s.  I.  Mastic  qui  durcit  dans  l’eau.  Les  Indiens  le  conqioscnt 
mieux  que  nous  ; ils  en  enduisent  la  carène  de  leurs  navires , elle  tient  lieu  de 
doublage  . Us  vers  ne  percent  jamais  sur  leur  galgaie  ; on  a la  plus  grande  peine 
A la  détacher  de  dessus  le  bonlage.  — En  Europe , on  fait  une  galgale  avec  un 
mélangé  de  chaux  , d huile  et  de  goudron,  pour  l’appliquer  toute  nouvelle 
sur  les  carénés  des  bâtimens  que  l'un  double  en  bois. 

GAL1IALBAX  , t.  m.  C’est  la  plus  longue  des  manœuvres  dormantes  d’un 
bâtiment  à trait  carre  , qui  sert  à contenir  par  le  travers  les  mâts  de  hune , de 
perroquet  et  de  cacatois:  on  en  cafièlc  plusieurs  sur  ces  mâts.  leurs  points 
d’appui  sont  entre  les  caps  de  moutons  des  bas-  haubans , sur  le  bord  des  porte 
haubans.  Il  y en  a qui  sont  volans,  c’est-à-dire  qu’au  lieu  d’étre  rides  sur  des 
caps  de  moutons,  ils  ont  di-s  poulies,  souvent  à ilague,  [tour  faciliter  le 
moyen  de  les  larguer  lorsqu’ils  gênent  au  brassevage,  rt  «le  les  raidir  pour  cou- 
trmr  leur  mât  respectif  par  la  tète,  du  bord  du  veut,  ou  aider  aux  aulres,qui  sont 
fixe*  tribord  et  bâbord  , si  c’est  d’un  vent  arriéré.  Les  galliaubans  tiennent 
mieux  b-s  mâts  elevrs  que  les  haubans:  on  en  rtablit  quatre  de  chaque  bord  , 
sur  le  grand  mât  de  hune,  autant  sur  le  petit  a liord  des  vaisseaux  et  frégates; 
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celui  de  l'avant  et  de  l'arriére  de  chaque  bord,  â chacun  de  ces  mâts , doit  être 
volant  : au  m.H  de  perroquet  de  fougue  ou  mût  de  hune  d’artimon  , aux  mâts 
du  grand  et  du  petit  perroquet,  on  en  grée  trois  de  chaque  bord;  an  mât  de 
perruche  deux  ou  trois , et  un  ou  deux  ( toujours  de  chaque  bord  ) , aux  trois 
mâts  de  cacatois.  Les  galhaubans  portent  le  nom  du  mât  sur  lequel  ils  sont 
capclés.  Voy.  pi.  A,  fig.  I,  ar,  x,  x ,x. 

GALION,  s.  m.  Ancien  nom  général  des  grands  bâlimens  que  l’Espagne 
employait  pour  les  voyages  à ses  colonies  occidentales  et  méridionales,  et 
dont  la  cargaison  consistait  en  marchandises  et  valeurs  souvent  considérables 
en  matières  d’or  et  d'argent.  Les  galions  étaient  en  conséquence  toujours  ar- 
més en  guerre. 

G ALI  OTE,  s.  f.  On  nommait  galiotes  à bombes  des  bâtiraens  de  guerre 
construits  pour  porter  ordinairement  deux  mortiers,  qu’on  établissait  sur 
une  plate  forme,  dans  une  grande  écoutille  , en  avant  du  grand  mât.  Ces  na- 
vires n'avaient  pas  de  mât  de  misaine:  depuis,  on  a fait  des  bombardes  de 
construction  et  de  mâture  déférentes.  Voy.  Prame.  — Les  Hollandais  sc  ser- 
vent plus  que  les  autres  navigateurs  du  gréement  et  de  l'ancienne  construc- 
tion des  galiotes , qui  sont  de  moyens  bâtimens , d’un  petit  tirant  d’eau,  sans 
mât  de  misaine  : elles  ne  font  guère  que  le  grand  et  le  petit  cabotage.  Les  ga- 
liotes barbaresques,  avec  lesquelles  les  Algériens,  les  Tripoliens , les  Tunisiens 
et  les  Maroquins  faisaient  la  course,  sont  des  espèces  de  petites  galères , plus 
fortes  que  leurs  felouques.  Voy.  une  galiote,  construction  française  de  la  Man- 
che, pl.  B , /îgr.  9,  et  une  ancienne  galiote  hollandaise,  pl.  D’,  fig.  ao.  — Les 
galiotes  d'ecoutilles  sont  les  barres  rainées  qui  traversent  le  milieu  d'une 
écoutille  â angle  droit , pour  appuyer  des  feuilles  ou  portions  de  panneau  qui 
ferment,  soit  en  deux  ou  en  quatre  parties  , les  écoutilles  qui  sont  trop  gran- 
des pour  être  fermées  par  un  seul  panneau. 

GALIPOT,  s.  m.  Sorte  de  mastic  particulier  à la  marine,  dont  la  recette 
est  très  connue  : c'est  de  la  résine  mêlée  de  matières  grasses , qui , étant  bien 
cuites  ensemble , servent  à enduire  1rs  carènes  , les  murailles  extérieures  des 
bâtimens  du  commerce , leurs  mâts  et  leurs  vergues.  Le  suc  résineux  qui  fait 
la  base  du  galipot  est  tire  le  plus  souvent  du  pin  maritime. 

GALOCHE,  s.  f.  Poulie  coupée,  c’est-à-dire  ouverte  tranversalcment  sur 
une  de  leurs  faces,  près  le  bord  du  réa,  pour  la  facilite  de  capeler  dedans  b* 
double  du  cordage  qui  doit  courir  sur  ce  réa.  Les  galoches  sont  plates  et  lon- 
gues ; les  plus  grosses  sont  eslropees  en  fer  et  à croc  pour  servir  au  retour 
d’un  garant  ou  d'une  manoeuvre.  L'es  trope  est  à charnière  sur  la  partie  cou- 
pée , pour  la  fermer  et  l’ouvrir  à volonté.  Les  petites  galoches,  sans  estropes, 
ont  tin  fouet  au  bout  d'en  haut  le  plus  petit,  relui  opposé  à la  partie  oà  est 
le  réa.  — Des  pièces  de  bois,  des  blocs  , ouverts  de  plusieurs  mortaises  qui 
logent  des  reas , pour  être  fixés  dans  differentes  parties  de  la  muraille  ou  le 
pont  d'un  bâtiment , «ont  aussi  nommes  galoches;  elles  servent  au  passage  do» 
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écoules  des  basses  voiles , des  bras  des  basses  vergues , des  drosses  du  gouver- 
nail, elc.  fojr.  pl.  E,Jig.  48. 

GALVETTE,  s.  f.  Petit  bâtiment  de  la  côte  du  Malabar , dont  sc  servaient 
les  .Ma  raies  pour  exercer  leurs  pirateries  : ils  y plaçaient  de  petits  canons  «le 
divers  calibres,  plus  ordinairement  montes  sur  l'avant  et  sur  Carrière.  Il  sor- 
tait autrefois  du  port  de  Chaoul  des  flottilles  de  galvettes  mêlées  avec  les  pal- 
mes; celles-ci  portaient  jusqu'à  dix-huit  canons  eu  batterie  : les  matelots  des 
unes  et  des  autres  sont  de  la  race  des  Angrias. 

GAMBES,».  f.  plur.  Portions , sortes  d'alonges  des  haubans  de  hune,  ou 
gambes  de  revers,  petits  cordages  en  double  qui  prennent  de  chaque  bord, 
depuis  le  trelingagc  des  bas-haubans  d'un  grand  bâtiment,  jusqu'aux  bords 
des  hunes,  (l'ojr.  pl.  E.  fig.  81 , g,  point  de  réunion  des  gambes  au  trelin- 
gage  ) où  elles  sont  croehecs  sur  la  queue  des  lattes  en  fer  qui  estropent  des 
caps  de  moutons  inferieurs , et  les  reunissent  à ceux  supérieurs,  (estropés  sur 
le  bout  des  haubans  de  hune)  au  moyen  des  rides.  Ces  gambes  ou  haubans  de 
revers  sont  indispensables  dans  le  greement  d'un  bâtiment!  trait  carre  ; mais 
il  vaut  mieux  les  assujelir  sur  le  bas  mât,  au-dessous  des  jottereaux , que  sur 
un  treliugage;  pour  ces  ciiangemens  , vojr.pl.  I) , fig.  1.  et  l'art.  Trelin- 
6ag*- 

GAMIUEU  00  GAMBILLER,  v.  a.  Changer  de  bord  une  voile  à bourcct, 
par  rapport  au  mât,  en  faisant  passer  sur  son  avant  la  plus  longue  partie  de 
la  vergue  et  la  voile  : c’est  aussi , dans  un  luugre  et  un  chasse-marce , muder  , 
trcluchcr. — Gambillcr  sur  un  cordage  tendu,  c’est  l'action  d'un  marin  qui  se 
porte  d'un  bout  ! l'autre  , faisant  usage  de  ses  jambes  et  de  ses  mains. 

GAMELLE,  s.  f.  Y use  en  bob,  cercle  de  fer,  qui  a la  largeur  du  fond 
d'un  seau  ordinaire,  et  la  moitié  de  sa  hauteur;  un  bout  de  ligne  qui  passe 
dans  des  trous  , au  haut  de  deux  douves  opposées,  lui  sert  d'anse.  La  gamelle 
est  U soupière  pour  chaque  plat  de  matelots,  composé  de  sept  hommes.  — Ou 
donne  le  nom  de  chef  de  'gamelle  à l'oflicicr,  4 l'elève  et  au  premier  maître 
charges  chacun  du  traitement  pour  la  dépense  de  sa  table.  Ou  dit  être  4 la 
gamelle,  manger  4 la  gamelle,  lorsqu'on  est  nourri  4 la  ration  réglée  , comme 
relie  du  matelot  sur  les  bâlimcus  du  roi.  f or.  pl.  E,  fig.  1 5. 

GANSE,  s.  f.  Estropc  en  quaranUuicr  ou  tresse  roustee  en  natte  à chaque 
caprlagc  des  vergues  de  perroquets  et  de  cacatois , jiour  passer  les  balancines 
dedans , et  les  c.mpécher  de  décapoter , leur  capclage  ne  pouvant  être  souqué 
trop  juste,  attendu  que  l’on  grec  et  degréc  souvent  ces  vergues. C'est  aussi  le 
nom  d" une  forte  ligne  epissée  pour  être  bagui-e  avec  l’estrope  de  la  poulie  in- 
ferieure d'un  palan  d'cUi  ou  autre  : cette  ganse  ainsi  baguée  est  garnie  d'une 
cosse  dans  laqucl'c  on  croche  un  deuxième  palan  pour  agir  concurremment. 
Les  rabana  de  ferlage  sont  jdoyes  en  gauses  lorsque  les  voiles  sont  déferler». 

GARANT,  s.  tn  Bout  de  cordage  plus  ou  moins  long  qui,  après  avoir 
forme  un  palan  par  les  courans  qui  passent  daus  des  poulies , s'elougr  en 
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partant  de  la  poulie  motrice,  et  sur  lequel  des  hommes  sont  ranges  lorsqu’on 
fait  agir  soit  tin  palan  simple,  une  candelctte,  une  caliorne  ou  capon.  Voy. 
Courant.  On  commande  de  mollir,  de  filer  en  garant;  ce  qui  veut  dire  avec 
précaution,  doucement,  à retour,  sans  secousse.  On  fait  aussi  filer  rondement, 
à réa,  plus  vite. 

GARCF.TTE , s.  f.  Tresse  que  l'on  fait  à la  main  : les  plus  grosses  pour  les 
grands  bâtimens  sont  faites  avec  du  bitord  tresse  en  trois  et  même  en  cinq. 
On  en  fait  aussi  de  même  manière  avec  des  fils  de  caret , toujours  en  nombre 
impair,  cinq,  sept  ou  neuf. — Les  garceltes  de  tournevire  sont  celles  qui  ser- 
vent à souquer  le  c.âble  avec  la  tournevire  pendant  qu'on  vire  dessus  au  ca- 
bestan : elles  sont  sans  noeud,  longues  de  huit  à dix  pieds,  et  d'une  égale  gros- 
seur dans  toute  leur  longueur  , tandis  que  celles  de  ris  ont  les  bouts  moins 
gros  que  le  milieu,  et  sont  toujours  surliées  : celles  ci  sont  moins  fortes  et  de 
différentes  longueurs  , attendu  que  les  vergues  diminuent  en  circonférence 
vers  les  deux  extrémités.  Avant  de  passer  les  garceltes  de  ris  dans  les  orils  de 
pie  on  fait  un  nœud  vers  le  milieu  de  chacune,  et  lorsqu’elles  sont  dans  la 
bande  de  ris,  un  deuxième  nœud  ( la  toile  sépare  ces  deux  nœuds)  les  retient 
pour  les  empêcher  de  dépasser  du  trou  ou  œil  de  pie.  Les  garcettes  se  placent 
avec  l'attention  de  passer  les  moins  longues  sur  les  bouts  vers  les  côtes  de  la 
voile  pour  chaque  bande  de  ris:  observant  encore  de  réserver  toutes  le»  plus 
lougues  pour  la  quatrième  bande  de  ris.  Voy.  Ris. 

GARÇON , s.  m.  C’est  la  dénomination  que  les  marins  au  cabotage  donnent 
au  jeune  apprenti  embarqué  pour  commencer  à naviguer.  Il  sert  ordinaire- 
ment le  maître  ou  patron  de  la  barque,  sans  cependant  que  sa  besogne  soit 
bornée  à faire  cuire  le  manger;  car  on  l'emploie  h nettoyer  l’embarcation  , 
et  à tout  ce  que  son  âge  lui  permet  de  faire.  L'apprentissage  d'un  garçon  est 
souvent  rude. 

GARDE  , s.  f.  Ce  mot , dans  la  marine  , s'applique  â beaucoup  de  choses 
très  différentes.  Dans  les  ports  du  roi , il  y a toujours  un  officier  de  la  marine 
militaire  de  garde  à bord  du  bâtiment  appelé  X Amiral.  Sur  les  rades  , les  of- 
ficiers montent  la  garde  à bord  des  bâtimens  de  guerre  où  iis  sont  en. barques , 
mais  le  capitaine  est  autorisé  à changer  la  garde  en  quart.  — Des  portions 
de  planches  qu'on  emploie  dans  les  ports  à maintenir  momentanément  l’as- 
semblage de  deux  pièces  de  bois , en  les  clouant  l’une  sur  l'autre , se  nomment 
garde.  C’est  aussi  le  nom  d'une  espèce  de  jumelle  qu’on  applique  provisoire- 
ment sur  une  pièce  /‘datée  ou  avant  besoin  d être  renforeé-e. 

GARDE-CORPS,  s.  m.  Cordage  tendu  momentanément  à deux  pieds  et 
demi  ou  trois  pieds  au  dessus  d’un  pont  supérieur  pendant  la  duree  de*  gros 
tems,  pour  retenir  les  hommes  lorsque  le  pont,  les  gaillards  ou  les  passe- 
avans  sont  mouilles,  et  que  la  mer  agile  beaucoup  le  bâtiment  : on  leur  donne 
aussi  le  nom  de  garde-fou. — Anciennement  on  établissait  des  lisses  en  bois  sur 
des  chandeliers  de  fer,  qui  garnissaient  les  bords  d'un  bâtiment , aux  gaillards. 
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passe- avans  et  dunette*  des  plus  grands On  les  nommait  garde-corps  , ou 

garde-fou. 

CARDE-COTES,  s.  m.  Bâtiment  de  guerre  qui  croise  près  des  cûtrs,  charge 
de  protéger  contre  les  corsaires  et  tout  autre  ennemi  ceux  du  commerce,  en- 
trant et  sortant  des  ports,  for.  Palache. 

GARDE-FEU,  s.  m.  C'est  le  même  que  gargoussier;  vay.  ce  mot  : mon  avis 
rit  que  f apprête  devrait  être  des  a /3  ou  3/4  de  ta  poudre  embarquée  et  de  la 
loger  même  en  totalité  dans  tes  garde-feux  ; ce  qui  mettrait  à l'abri  du  danger 
de  (aire  l'apprêter  à bord,  rendrait  le  service  des  poudres  beaucoup  plus 
prompt , et  faciliterait  l'arrimage  des  garde-feux,  dans  trois  soutes  sans  avoir 
besoin  de  lumière  pour  le  service  d'un  combat.  — On  donne  aussi  le  nom  de 
çarde-feux  à l’espèce  de  ceinture,  en  croûte  de  chêne  (large  de  8 à îo  pou- 
ces ) , qu’on  établit  à la  hauteur  de  la  flottaison  d’un  bâtiment  couché  sur  le 
cûté,  pendant  qu’on  chauffe  sa  carène.  Cette  espèce  d’auvent  est  calfate  avec 
le  franc-bord  pour  empêcher  la  flamme  de  passer  entre  et  au  dessus. 

GARDE-MARINE  ou  GARDE  DE  LA  MARINE,  s.  f.  Titre  qu'avaient 
avant  la  révolution  les  jeunes  gens  admis,  reçus  au  concours,  pour  former  la 
pépinière  des  officiers  de  la  marine,  qui  ont  été  connus  pendant  vingt  ans 
sous  le  nom  d'aspirans , et  aujourd'hui  sous  celui  d'elèvrs.  Il  y avait  aussi  une 
compagnie  des  gardes  du  pavillon  amiral,  établie  par  les  ordonnances  de  1716 
et  de  17*6.  Elle  était  de  80,  liree  des  trois  compagnies  que  formaient  les 
gardes  de  la  marine. 

GARDE-MONTANTE,  s.  f.  Terme  des  pilotes  lamancurs  de  Rouen,  pour 
designer  l’aussière  de  terre  qui  soutient  le  bâtiment  contre  la  marée;  elle  est 
toujours  amarrer  aux  alonges  de  l'avant. 

GARDK-TEMS,  s.  m.  Chronomètre  ou  montre  marine,  destiné  â faire 
trouver  la  longitude  à la  mer.  Plusieurs  habiles  horlogers,  français  et  étran- 
gers , ont  réussi  â procurer  à cette  précieuse  machine  une  perfection  qui  per- 
met de  compter  sur  U longitude  â moins  d'un  quart  de  degré  près.  H.ibituc 
pendant  plus  de  trente  ans  à faire  dans  tous  les  pars , sous  diffcrens  climats  , 
des  observations  sur  des  instrumens  construits  par  les  plus  habiles  artistes  , 
j'ai  toujours  donne  la  pn-ference  aux  montres  de  feu  Louu  Berthoud.  En  un 
mot,  un  garde-tems  est  un  in:tnimeot  qui,  ayant  etc  réglé  sur  le  méridien 
d'un  lieu  de  drpart,  conserve  régulièrement  l'heure  de  ce  lieu  , quelque  part 
qu'on  se  transporte  sur  le  globe  : il  est  d'autant  plus  parfait  que  les  grandes 
diflerences  de  température  n'influent  pas  sensiblement  sur  l'uniformité  de  sa 
marche  pendant  plusieurs  mois. 

GARDIEN  , s.  m.  On  donne  ce  nom , dans  les  ports,  à tout  individu  chargé 
de  garder  un  magasin,  un  bâtiment,  un  canot.  — Sur  les  vaisseaux  et  fre- 
galrt  , un  aide  canonnier  restait  dans  la  partir  de  l'arriére,  sur  le  premier 
pont  ; ayant  les  fonctions  et  le  titre  de  gardien  de  la  sainte-barbe.  Présente- 
ment ce  gardien  est  près  de  la  soute  du  maitre  canonoier  établir  sur  l'avant; 
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au  dessous  de  ce  premier  pont  était  aussi  le  gardien  de  la  fosse  aux  lions  : 
ce  sont  ordinairement  des  marins  âgés.  Les  garçons  des  directions  et  des  bu- 
reaux, dans  les  ports,  sont  aussi  des  gardiens. 

GARDIENNAGE , s.  tu.  C’est  l’emploi  des  gardiens  collectivement,  dans 
les  grands  ports  et  arsenaux. 

GARGOUSSE,  s.  f.  Petit  sac  en  parchemin,  en  serge,  en  toile,  en  gros 
papier,  qui  doit  contenir  la  poudre  destinée  à la  charge  d'un  canon  , et  qui 
est  d’un  diamètre  à pouvoir  entrer  jusqu’au  fond  de  la  pièce.  Elle  conserve 
son  nom  de  gargousse  étant  pleine  de  poudre  : il  y en  a pour  tous  les  calibres, 
et  l’on  dit  gargousse  de  3o,  gargousse  de  a4,  de  18,  etc.  Chaque  gargousse 
contient  le  tiers  du  poids  de  la  pesanteur  du  boulet,  quantité  que  je  trouve  trop 
forte  , et  qu'on  pourrait  réduire  au  quart , c'est-à-dire  que  la  gargousse  chargée, 
du  canon  de  3o , pèserait  7 livres  1 /1  ou  8 au  plus , au  lieu  de  10;  ce  qui  a été 
adopté  depuis  peu. 

GARGOUSSlERi,  s.  m.  Ou  garde-feu.  Cylindre  creux  de  cuir  fort  ou  de 
bois  léger  pour  contenir  une  gargousse  : il  y en  a de  différentes  grandeurs 
pour  les  divers  calibres;  on  s'en  sert  pour  porter  les  charges  de  canons  des 
soutes  à poudre  dans  les  batteries  : c’est  l’étui  de  la  gargousse  : il  y en  a deux 
par  pièce.  — Les  servans  des  canons  chargés  de  porter  les  gargousses  sont 
quelquefois  désignés  par  le  nom  de  gargoussiers.  Foy.  Pourvoyeur  et  un  Gar- 
goussier  de  3o , pl.  E,fig.  49- 

GARNIR,  v.  a.  On  garnit  une  vergue  en  la  gréant  de  toutes  ses  poulies, 
ce  qu’on  nomme  sa  garniture  : on  garnit  un  cabestan  en  plaçant  ses  barres , 
toutefois  après  l’avoir  garni  de  la  tournevire  ou  de  tout  autre  cordage , qui 
enveloppe  une  partie  de  son  cylindre  de  plusieurs  tours.  On  garnit  des  ma- 
noeuvres avec  une  limande  de  toile  goudronnée , par  dessus  laquelle  on  fait 
des  tours  serrés  et  multipliés  , avec  de  la  ligne  ou  du  bitord , en  se  servant  de 
la  mailloche  à fourrer,  ou  simplement  d'un  minahouet,  si  c'est  du  lit  de  caret 
qui  garnit  : l’un  et  l’autre  servant  à garantir  les  manœuvres,  le  cordage  quel- 
conque, des  effets  d’un  frottement.  — On  garnit  une  tournevire  de  ses  pom- 
mes, on  les  garnit  elles-mcmes  en  les  nattant  serrées,  ainsi  que  le  sont  les 
pommes  d’etai  et  leurs  bagues.  — Une  jarre  se  garnit  avec  des  torons  de  fil 
de  caret,  travaillés  en  natte  pour  la  préserver  des  abordages. 

GARNITURE,  s.  f.  En  construction  , on  donne  ce  nom  à des  morceaux 
de  bois  qui  servent  à remplir  des  vides  entre  diverses  pièces  de  la  charpente 
d'un  bâtiment.  — C'est  aussi  le  nom  de  l’atelier  ou  magisin  où  l’on  dispose 
les  agrès  et  particulièrement  toute  espèce  de  cordages  necessaires  à un  bâti- 
ment , où  on  les  coupe , les  garnit  et  les  travaille.  — La  garniture  d'un  nvlt , 
d'une  vergue , d'une  voile,  d'un  canon,  comprend  tout  ce  qu’il  faut  de  poulies, 
de  cordages,  de  cosses  et  d’amarrages  pour  qu'il  soit  en  état  de  servir  sur  les 
bûtimens. — On  nomme  garnitures  de  rechange,  le»  supplemens  de  garnitures 
embarquées  pour  remplacer  celles  usées,  coupées , ou  cassées  pendant  la  cam- 
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partie  que  fait  le  bâtiment.  La  garniture  d’une  pompe  consiste  dans  tout  ce 
qui  entre  dans  son  intérieur,  gaule,  piston  ou  heusc  et  cliopine. 

GAROCHOIR  (vieux),  s.  m.  Se  disait  d'un  cordage  qu'on  tournait  pour 
le  commettre  dans  le  même  sens  qu'avait  été  tourné  le  fil  de  caret  qui  devait 
le  composer;  on  disait  cordage  en  garochoir.  On  le  nommait  aussi  main-torse. 
On  sait  que  les  cordages  dont  on  se  sert  dans  la  marine  , reçoivent  une  tor- 
sion contraire  à celle  des  fils. 

GAT,  s.  m.  Descente  pratiquée  par  des  marches  ou  degrés  sur  le  bord 
d'une  côte  escarpee,  pour  arriver  à l'endroit  où  il  se  trouve  une  embarcadère. 
On  donne  de  même  le  nom  de  gat  A un  grand  escalier  qui  descend  d’un  quai 
A la  mer. 

GATON  , s.  m.  Râton  dont  les  cordicrs  font  usage  : il  y en  a de  grands  et 
de  petits  ; les  premiers  qui  servent  au  commettage  des  plus  gros  cordages , ont 
jusqu'A  cinq  pieds  de  long  ,ct  le  fouet  qu'ils  portent  est  frappé  sur  le  milieu. 
Les  petits,  de  quinze  A vingt  |>ouces  , ont  un  fouet  sur  un  de  leurs  bouts,  et 
servent  aux  movens  cordages.  Le  nombre  qu’on  emploie  est  considérable  sur 
les  plus  longs  cordages  qu’on  commet;  ils  facilitent  beaucoup  cette  operation, 
en  accélérant  la  marche  du  cochoir,  et  la  rendant  régulière. 

GATTE,  s.  f.  Forte  cloison  transversale  qu'on  élevait  A trois  ou  quatre 
pieds  au  dessus  du  premier  pont  de-s  vaisseaux  , en  arrière  des  écubiers  et  sur 
l'avant  du  mât  de  misaine,  pour  emjiéclirr  l'eau  de  la  nier  qui  entrait  par  les 
ecubiers,  de  se  répandre  dans  l'entrepont.  Deux  grands  dalots  pratiqués  en 
avant  de  cette  cloison  servaient  à la  faire  crouler.  Y<y.  Maugèrc.  On  remplace 
avec  avantage  les  cloisons  des  gattes  par  une  simple  tringle  de  quatre  A cinq 
pouces.  On  peut  même  n’en  point  avoir,  A moins  qu'on  ne  puisse  la  placer 
de  manière  A ne  pas  gêner  les  canons  qu’on  doit  avoir  plus  de  l’avant 
qu’autrefois. 

GAUCHE,  adj.  Désignation  que  les  charpentiers  donnent  à une  pièce  de 
bois  mal  equarrie  , dont  les  faces  ont  du  derivage.  On  dit  : cette  pièce  a du 
gauche. 

GAULE  D’ENSEIGNE, s.  f.  for.  pi.  C,fig.  i3,  g.  Nom  que  l’on  donnait 
autrefois  au  mit  de  pavillon  de  poupe , et  mémo  ail  bAton  de  pavillon  qu'on 
mettait  sur  le  bout  du  mât  de  beaupré  étant  sur  une  rade.  On  ne  s’en  sert 
plus  en  mer  sur  les  bâtiment  de  guerre  depuis  qu'on  hisse  les  pavillons  au  pic 
de  la  corne  d'artimon.  — On  dit  aussi  gaule  de  pompe , c’est  le  gros  et  long 
bâton  auquel  tient  le  piston.  Il  porte  a son  bout  supérieur  une  eslrojie  garnie 
d’une  cosse  dans  laquelle  prend  le  croe  de  l'itague  de  la  bringuebale,  lorsqu'on 
vêtit  |ioniper.  Bâton. 

GAVAUCIIE,  adj.  Desordre , defaut  iT arrangement  dans  l'arrimage,  comme 
dans  le  grvement  d'un  bâtiment.  On  dit:  rien  n'est  A sa  place,  tout  est  en  ga- 
vant hr  A bord  de  ce  bâtiment;  et,  adverbialement , bâtiment  en  gnvauchc. 

GENER,  v.  a C’est,  eu  manne,  presser  un  bouraut,  tint'  barrique  ou  ballot. 
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dans  l'arrimage  et  ailleurs. — On  gène  des  bordages  en  les  serrant,  sur  tous  les 
points  de  leur  contour,  sur  les  membres.  On  gène  une  pièce  de  bois,  en  la 
serrant,  La  forçant  dans  une  place,  et  lui  ôtant  son  jeu. 

GENOPE , s.  f.  Bout  de  filin  ou  de  ligne  qui  sert  à entourer , à réunir  l’un 
contre  l'autre,  à serrer  tellement  deux  cordages  ensemble  qu’ils  ne  puissent 
glisser  ni  se  séparer  par  un  effort  direct. 

GENOPE!  imp.  Commandement  de  genoper  ensemble  et  sur-le-champ 
deux  rides  ou  tous  autres  cordages  pour  qu’ils  ne  courent  pas,  qu’ils  soient 
promptement  arrêtés. 

GENOPER , v.  a.  Étreindre  fortement  ensemble , au  moyen  de  plusieurs 
tours  très  serrés,  deux  cordages  réunis  par  un  troisième  qui  est  la  genope. 
Celle-ci  fait  des  tours-morts  bien  pressés  sur  chaque  cordage,  séparés  en  com- 
mençant la  genope.  On  genope  des  rides , etc.  On  dit  qu’une  manoeuvre  est 
genopée,  quand  elle  est  engagée  au  brasseyage,  entre  la  caisse  d'une  poulie  et 
son  rca,  etc. 

GENOU,  s.  m.  Pièce  de  bois  plus  ou  moins  courbe,  qui  entre  dans  la  for- 
mation de  la  membrure  d'un  bâtiment.  Le  genou  tient  le  milieu  entre  la  va- 
rangue de  chaque  couple  et  la  première  alonge,  ou  la  seule,  selon  le  creux  du 
bâtiment;  il  réunit  l’une  et  l'autre  leur  étant  accolé,  en  les  doublant  de  quel- 
ques pieds,  par  le  haut  et  par  le  bas,  c'est  le  genou  de  couple.  Les  genoux  de 
fond  sont  ceux  du  milieu  de  la  longueur  du  bâtiment;  ceux  de  revers  appro- 
chent les  extrémités.  Les  genoux  de  porque,  réunissent  aussi  de  chaque  côté 
de  la  cale  la  varangue  de  porque  avec  l'alonge  qui  précède  l’aiguillette  étant 
de  même  échantillon.  On  donne  aussi  le  nom  de  genou  à la  partie  d’un  aviron 
comprise  entre  le  point  d'appui  et  la  |>oignée;  c’est  le  plus  fort  de  l’aviron 
qui  est  ordinairement  travaillé  sur  six  ou  huit  pans. 

GENS,  s.  m.  pl.  Tous  les  hommes,  nou  brevetés  par  l'état, qui  font  le 
métier  de  marins,  sont  nommés  gens  de  mer.  On  dit  : les  gens  de  l'équipage, 
les  gens  de  la  cale,  les  gens  du  munitionnaire. 

GERCE,  s.  f.  Fente,  gerçure,  ouverture  dans  le  sens  du  fil  d’une  pièce  de 
bois  de  construction  ou  de  mâture,  provenant,  le  plus  souvent,  d'une  trop 
longue  exposition  aux  rayons  du  soleil.  — On  dit  un  bordage  gercé,  adj.  Un 
mât  gercé,  une  planche  couverte  de  gerçures,  un  bois  grlif. 

GERME  ou  DJERME,  s.  f.  Grande  barque  d’Alexandrie  gréée  à antenne; 
elle  a un  carrosse  de  l’arrière,  porte  deux  mâts.  Celui  de  misaine,  fort  court, 
est  sur  l'étrave.  Le  grand  mât  a trois  haubans  de  chaque  bord.  Vey.  pl.  C, 

fig ■ G. 

GIBELOT,  s.  m.  bans  quelques  ports  de  construction,  on  donne  ce  nom  à 
la  pièce  de  bois  fourchue  qui  lie  les  lisses  de  l'éperon  à l’extrémité  de  la  gui- 
bre,  en  arrière  de  la  ligure  du  bâtiment.  Le  gibelot  est,  dans  toute  espèce 
d’embarcation,  la  pièce  fixée  entre  les  deux  plats-bords  et  l’étrave.  Sa  forme 
lient  le  milieu  entre  la  courbe  et  la  guirlande. 
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GIBERNE  D’E(jL'IPAGE,  ».  f.  Connue  sous  le  nom  decartouchier).  Beau- 
coup plu»  petit  et  plus  convenable  aux  marin»  que  les  giberne»  des  troupes, 
elle  contient  autant  de  cartouche»  de  calibre,  se  porte  appliquée  sur  le  ventre, 
du  côte  de  sa  concavité,  et  tient  a une  courroie  que  l'on  serre  par  derrière; 
un  cuir-fort  la  couvre  et  l'entoure. 

GIROUETTE,  ».  f.  (Anciennement  Qouclte).  Espèce  d’anémomètre  qui  in- 
dique la  direction  et  la  durve  du  vent.  La  largeur  de  la  girouette  d'un  grand 
bâtiment  est  d'une  laite  delà  mine,  cousue  dans  l'equinette  ou  bois  de  gi- 
rouette, et  placée  à la  tète  des  mâts,  plu»  généralement  au  grand  mât  seule- 
ment. P'oy.  fil.  B ,yfÿ.  9,  et  pl.  C,  fi 4.  1 o.  On  eu  l'ait  de  six  à sept  pieds  de 
longueur  et  de  toute»  couleurs,  mais  plus  ordinairement  en  blanc,  rouge  ou 
bleu;  elle  est  montée  sur  le  fer  du  paratonnerre  qui  lui  sert  d'axe,  en  tour- 
nant autour,  pour  indiquer  la  direction  du  veut.  La  partie  cousue,  encadrée, 
est  de  la  moitié  de  la  longueur  totale  de  la  girouette;  l'autre  partie  est  péti- 
llante ou  flottante  au  grc  du  vent.  — En  escadre  et  armer,  les  vaisseaux  se  re- 
connaissent par  le  nombre  de  girouette»,  leur  couleur  et  le»  mâts  où  elles  sont 
établie»,  f'oy.  Eer  de  girouette. 

GISEMENT,  s.  ni.  Situation  des  côtes;  la  direction  qu'elles  suivent.  On  ap- 
plique ce  mut  a toute  e»|>èce  d'objet»,  eu  le»  comprenant  toujours  dans  le  sens 
de  leur  longueur;  ainsi  quand  on  dit  d'une  île  quelle  gît  N E.  et  S O-,  on  en- 
tend qu’elle  suit  celle  direction  en  prenant  les  deux  |>oints  le»  plu»  éloigné». 
Le  gisement  d'un  ecueil  est  l'air  de  vent  sur  lequel  il  est  releve  de  deux 
point»  differens.  Celui  de  deux  île»  est  l'air  de  vent  sur  lequel  l'une  est  relever 
de  l'autre  . eu  un  mot  le  gisement  est  la  ligne  droite  par  où  passent  deux 
objets.  Le»  gisemru»  donnes  par  les  navigateurs  servent,  à ceux  qui  les  sui- 
veat , 4 connaître  la  position  de»  côtes,  à éviter  des  ecueils,  et  à trouver  des 
mouillages. 

GI.SOI.E.  Ancienne  désignation  du  lieu  où  se  mettait  la  lanqie  dan»  l'habi- 
tacle. (.'était  le  compartiment  du  milieu  d'une  habitacle  divisée  intérieurement 
en  trois  parties;  les  deux  autres  étaient  pour  les  compas  de  route  et  les  hor- 
loge» : on  ne  connaissait  pas  le»  vertne*. 

GIT.  En  parlant  d'un  rocher,  par  rapport  à une  terre,  on  dit  qu'il  gît  daus 
tel  air  de  vent,  c'est-à-dirc  que  de  cette  terre  on  lu  relève  à l'air  de  vet.t  dési- 
gné. Ijt  côte  git  E et  O.  La  terre  gît  S E et  N O,  parce  qu'elle  se  prolonge 
dans  le  .S  E et  dans  le  N O.  Les  dangers  gisent  l'un  par  l'autre;  ils  sont  dan» 
U-  même  gisement,  sur  la  même  ligne,  c'est-à-dire  dans  la  direction  de  l'air  de 
vrnt  où  on  les  relève. 

GLÈNE,  ».  f.  Cest  ainsi  qu'on  di  -ignc  un  cordage  plove  en  rond  sur  lui. 
même,  et  formant  un  cercle  plus  ou  moins  grand  , selon  sa  grosseur;  [dus  il 
est  long  et  plus  les  tours  sont  multiple  s l'un  sur  l'autre,  (iliaque  cordage  ou 
niancruvrr  a sa  gieoe  particulière  qui  forme  plusieurs  lour»  a côte  les  uns  des 
autre»,  et  les  uns  »ur  le*  autres,  ahn  d’être  toujours  dégagé,  bien  dispose  a »>• 
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développer.  Quelques  pécheurs  désignent , par  le  nom  de  glène , un  panier 
couvert  qui  renferme  leur  poisson. 

GLÉNER , v.  a.  Faire  une  glène  de  filin , ployer  en  rond  l'excédant  des  ma- 
nœuvres courantes  près  de  leur  poulie*  de  retour  respective,  sur  les  ponts  ou 
gaillards  des  bàtimens. — On  fait  une  petite  glène,  c'est-à-dire  de  quelques 
plis,  dans  la  main  gauche,  quand,  avec  la  droite,  on  veut  lancer  une  amarre 
à une  embarcation  ou  un  plomb  pour  sonder  faisant  du  chemin;  la  glène  se 
développe  en  laissant  chaque  tour  s'échapper  succcssivenlent  de  la  main  gau- 
che qui  les  tient  bien  disposés  à cet  effet.  Voy.  pl.  F,Jrg.  17,  et  les  art.  Cueil- 
lir, Rouer  et  Lover. 

GLORIA,  s.  m.  Nom  que  des  marins  donnent  au  thé  qu’ils  prennent  après 
y avoir  mis  de  l’eau-de-vie,  quoique  sucré  comme  d’usage;  et  de  sangris,  à 
celui  qu’ils  boivent  avec  un  mélange  de  vin.  — Les  naturalistes  donnent  le 
nom  de  gloria-maris  (gloire  de  la  mer)  à un  cône  très  rare,  qui  se  trouve  dans 
les  plus  belles  coquilles  des  Indes  orientales. 

GOELETTE,  s.  f.  Petit  bâtiment  dont  les  deux  mâts  un  peu  inclinés  servent 
plus  généralement  aux  États-Unis  et  aux  Autilles  ; il  y en  a depuis  trente  ton- 
neaux jusqu’à  quatre-vingt-dix  et  plus.  Depuis  quelques  années,  on  en  fait  usage 
en  Europe  et  on  en  arme  en  guerre. Vcry.pl.  A i/îg.5,  une  goélette  du  commerce, 
et  celle  de  guerre,  pl.  B,  fig.  1 5;  une  goélette  brig  ou  brig  goélette,  pl.  Ç,J!g. 
il:  elle  court  largue,  sous  toutes  voiles,  le  vent  dépendant  de  tribord. 

GOEMON , s.  m.  Plante  marine  qui  pousse  et  a sa  racine  dans  les  rochers 
qui  bordeut  les  côtes  du  continent  et  de  beaucoup  d'iles  : il  y eu  a de  toutes 
sortes  de  formes  et  de  grandeurs.  Le  mot  est  synonyme  de  varech  et  de  sart. 
Lavé  à l'eau  douce  et  bien  séché,  on  le  brûle,  et  de  sa  cendre  on  obtient  l'alcali 
végétal. — Le  goémon  pourri  est  un  excellent  engrais  pour  les  terres  à grain. 

GOGUELIN,  s.  m.  (Goblin.)  Mot  très  connu  dans  les  grands  bàtimeus, 
pour  désigner  un  esprit  familier  dont  les  mateloLs  se  font  peur  entre  eux.  fis 
disent,  legoguclina  couru  l’entrepont  cette  nuit;  as-tu  entendu  le  goguclin  ? 
Il  arrive  que  ce  goguelin  ou  revenant  n'est  parfois  qu’un  farceur  et  souvent 
un  voleur;  quoique  déguisé  et  dans  un  lieu  obscur,  il  est  bientôt  arrêté  et 
puni  s'il  y a lieu. 

GOLFE,  s.  m.  Grande  étendue  de  mer,  enfoncement  plus  ou  moins  consi- 
dérable dans  les  terres,  qui  commence  assez  généralement  entre  deux  caps, et 
dont  l’ouverture  est  très  vaste  vers  la  nier. 

GONDOLE,  s.  f.  Embarcation  de  passage  et  d’agrément  dont  on  se  sert  à 
Venise;  elle  est  à fond  plat.  Son  bau  n’est  pas  grand  eu  raison  de  sa  longueur 
qui  est  de  3a  pieds;  elle  a l’étrave  et  l’étambot  prolongés  à une  certaine  hau- 
teur ; les  bouts  finissent  en  volute  recourbée  en  dehors,  Voy.  pl.  A,  Jfg.  6. 

GONDOLER  (il  vieillit).  Se  disait  en  parlant  d'un  bâtiment  ayant  uue 
grande  tonture,  relevé  aux  extrémités  dans  le  sens  des  gondoles. 

GONDOLIER,  s.  111.  Nom  qu’on  donne,  à Venise,  aux  hommes  qui  nagent 
les  gondoles. 
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GON NK,  ».  f.  I.m  barils  de  goudron  sont  généralement  désignés  sous  U; 
nom  de  gonnes.  Une  gonncde  goudron. 

GORET,  s.  m.  Balai  qu’on  souquait  autrefois  entre  deux  bout»  de  plan* 
rhe;  il  était  emmanché  è une  longue  perche  et  sériait  à nettoyer  les  carène» 
qui  avaient  des  eravans,  des  bcrnaches  et  autres  coquillages  qu'on  voulait  eu 
drtaeher.  Il  avait  souvent  l’inconvénient  d’arracher  l'étoupe  des  coutures  que 
le  lirai  ne  rouvrait  plus  bien. 

GORETER,  v.  a.  Nettoyer,  balayer  avec  un  goret,  la  carène  d'un  bâti- 
ment à flot  pour  en  ôter  les  herbes  et  les  coquillages.  On  gorète  peu  aujour- 
d'hui les  carènes  ; on  se  servait  d'une  embarcation  pour  celte  operation. 

GORGÈRE,  s.  f.  Ou  taille-mer  d'un  grand  bâtiment,  pièce  de  bois  dé- 
sormais â peu  prés  droite  ( première  aiguille),  dont  le  bout  inferieur  prend 
sur  l'étrave  au  taquet  de  gorgère,  et  qui,  au  moyen  d'une  alonge,  s'étend  en 
saillie  sur  l'avant  d'un  bâtiment  jusque  sous  le  beaupré , puisque  c'est  dans 
le  haut  de  la  gorgère  que  sont  les  mortaises  pour  les  liùres  de  ce  mât.  Son 
nom  de  gorgère  vient  de  ce  que  son  contour  extérieur,  place  dans  le  prolon- 
gement de  l'i-trave,  formait  une  gorge  vers  le  milieu  de  la  guibre  d'un  grand 
bâtiment.  C’est  la  pièce  la  plus  basse  qui,  en  s'écartant  de  l'etrave,  est  liée 
avec  tout  l’assemblage  de  charpente  qui  s'élève  en  saillie  pour  former  la  gui- 
bre. Le  lias  de  la  gorgère  est  le  haut  du  couteau  qui  coupe  l'eau,  autrement  le 
taille-mer. 

COTON’  [vieux),  s.  m.  Anneau  de  fer  plat,  armé  de  dents  sur  une  face.  Oii 
l'emploie  au  timon  d'un  gouvernail  ; c'est  â peu  près  le  secteur  denté  qui  rem- 
place U barre. 

GODILLE  ou  GOU  MILLE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à un  aviron  «pii,  place- 
dans  un  creux  en  demi-cercle,  sur  l’arriére  d'une  petite  embarcation,  sert  à 
l'homme  qui  l'emploie  à la  diriger  seul-,  par  une  belle  ruer.  C'est  aller  â la 
godille. 

GODILLER  oc  GOUUILLBR,  v.  n.  On  dit  aussi  gabareret  roqueter.  Ac- 
lion  du  godillcur  qui , tenant  la  poignée  d'un  aviron  des  deux  mains,  eu  lui 
faisant  faire  un  demi-tour  de  droite  â gauche  et  de  gauche  à droite,  ayant  la 
pale  de  l'aviron  aux  tiers  dans  l'eau  : il  tourne  le  dos  à l'avant  de  l'embarcation 
qu’il  conduit.  Il  procure  une  vitesse  au  bateau  à peu  prés  égale  à celle 
que  lui  «kmneraienl  «leux  avirons  à couple,  mais  non  d’une  aussi  longue  dur«e, 
l'aviron  en  godille  fatiguant  plus  son  homme,  debout,  que  lorsqu'il  est  assis 
un  aviroo  dans  abaque  main. 

GOUDRON  oc  GAUDRON,  ».  m.  Sorte  de  gomme  noire , liquide  et  gluante 
qu'on  extrait,  par  le  moyen  du  feu,  de»  arbres  résineux,  tels  «jue  les  pins, 
sapins,  nirléar».  C'est  prioci|>alcment  le  bois  du  sapin  maritime  qui  étant 
en  morceaux  et  réduit  en  charbon  dan»  des  fourneaux  construit»  |H»ur  le  dis- 
lillrr , donne  le  Iwm  goudron.  Cette  production  v«-getalc  est  indispensable  *lau> 
la  marine , particniliéirineiil  pour  les  cordages  «pi'clle  cnqiévhc  d être  péné- 
tré» par  l'eau. 
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GOUDRONNAGE,  s.  m.  Étendre  du  goudron  sur  un  objet  quelconque, 
en  imbiber  un  corps  spongieux  tel  que  chanvre,  fil  de  caret,  manœuvres 
dormantes,  grelins,  câbles,  bois  et  toiles. 

GOUDRONNER,  v.  a.  C’est,  par  le  moyen  d’un  gros  pinceau  à long  man- 
che, etendre  du  goudron  liquide,  en  enduire  des  mâts,  des  vergues  ou  des 
toiles , etc.  On  goudronne  le  fil  de  caret,  dans  les  corderies,  en  le  faisant  pas- 
ser vivement  dans  une  chaudière  contenant  du  goudron  chaud.  Les  Gis,  en 
sortant  de  la  chaudière  , passent  entre  des  torons  d'un  cordage  , vny.  Livarde  , 
qui  les  pressent.pour  leur  faire  rendre  le  goudron  dont  ils  sont  trop  imbibes. 

GOUDRONNERIE,  s.  f.  C’est  remplacement,  dans  un  port,  destiné  à 
chauffer  le  goudron,  à le  disposer  pour  être  employé. 

GOUFFRE, s.  m.  Endroit  d'un  tournoiement  d’eau,  formé  dans  quelques 
lieux  de  la  mer.  Le  gouffre  de  Cariaco , dans  le  golfe  de  Cumana  { Amérique- 
Méridionalc  ) , est  un  tournant  d’eau  très  dangereux,  yoy.  Virc-vire. 

GOU  IN  , s.  m.  Nom  injurieux  qu’on  donne  quelquefois  aux  marins,  maïs 
plus  particulièrement  aux  matelots  d’une  mauvaise  tenue. 

GOUJON  , s.  m.  On  appelle  goujon , dans  nos  arsenaux  , des  chevilles  de 
fer  qui  ont , à très  peu  près , la  même  grosseur  dans  toute  leur  longueur:  il  y 
en  a de  ronds,  de  triangulaires  et  de  carrés. 

GOUJONNER  , v.  a.  Arrêter  avec  des  goujons , fixer  en  place  une  pièce  de 
bois,  tels  que  genoux  , varangues,  etc. 

GOUJURE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à des  cannelures  qu'on  fait  autour  des 
pommes  goujées  ( ce  mot.),  des  caisses  de  poulies,  etc.,  pour  recevoir 
leurs  estropes  et  les  loger  en  partie  : les  caps  de  moutons  inférieurs  ont  le» 
goujures  creuses  sur  toute  leur  circonférence,  dans  lesquelles  sont  reçues 
leurs  estropes  en  fer  rond  ; les  caps  de  moutons  supérieurs  ont  les  goujures  plu» 
grandes  pour  loger  le  bas  des  haubans  qui  les  estropent. 

GOULET  ,s.  m.  Canal  étroit  et  de  peu  de  longueur  qui  reçoit  les  eaux  de 
la  mer,  et  sert  d’entree  à une  rade  ou  un  port.  Sur  les  côtes  d’Europe,  les 
marées  sont  sensibles  dans  les  goulets,  tels  que  celui  de  Brest. — On  nomme 
aussi  goulet , l’espèce  d’entonnoir  en  filet  d’une  uasse,  par  où  le  poisaon  des- 
cend dedans,  sans  pouvoir  en  sortir;  sur  la  Méditerranée  on  dit  g tw  tomme. 

GOUPILLE  , s.  f.  Sorte  de  languette  en  fer  plat  qui  se  sépare,  s’ouvre  en 
deux,  pour , après  avoir  été  enfoncée  dans  le  bout  d’une  cheville  percée,  être 
reployée  pour  maintenir  la  cheville  dans  les  pièces  de  bois  qu’elle  traverse. 
On  emploie  plus  ou  moins  de  viroles  entre  la  pièce  chevillée  et  la  goupille. 

GOU  RARE  oc  GOU  R AB  LE,  s.  m.  Barque  du  commerce,  dans  les  In- 
des orientales,  qui  ne  s’écarte  pas  au-delà  de  Madagascar,  et  va  rarement 
jusqu’au  détroit  deMalac  et  de  la  Sonde;  on  en  construit  aujourd'hui  de  meil- 
leures h Bombay  ; il  y en  a qui  sont  armée»  en  guerre;  d’autres  gourabes  armes 
par  les  Maures  sont  des  bàtimcns  paria»  qui,  bien  au-dessous  de  nos  cnn- 
structions  , n'en  font  pas  moins  des  trajets  de  cinq  a six  cents  lieues.  Ils  sont 


Digitized  by  Google 


GOU 


3i  5 


grrres  à fieu  pré»  comme  le»  quaiches  ; leur  derrière  est  gros  et  elevé,  l'a  vant- 
hdt  esl  |>nintu.  Leur  grand  bau  est  au  milieu  : il  lie  vont  en  mer  qu'avec  les 
vent»  de  la  mousson,  largue  et  vent  arrière. 

GOURBI  AGE,  oc  GOURBILLAGE.  Action  de  gourbiller. 

GOURB1I.LER,  v.  a.  Évaser  en  forme  d'entonnoir  l'entrée  d'un  trou, 
pour  que  la  tète  de  la  cheville  ou  du  clou  qu’il  doit  recevoir  puisse  s'y  per- 
dre. On  gourbille  avec  une  grosse  vrille,  une  tarière  ou  une  gouge. 

GOURDIN,*,  m.  Bout  de  feuillard  qui  servait  autrefois  à corriger  les  forçats. 
On  a conserve  ce  mot  dans  la  marine  , en  parlant  d'une  billette  ou  d'un  bout 
de  cordc,  lorsqu’on  menace  d’en  frapper  un  mauvais  matelot.  — ■ Gourdin  est 
aussi  le  nom  que  les  marins  de  la  Mcditerrauée  donnent  aux  petits  cordages 
ou  rabans  qui  servent  à enverguer  une  voile  sur  son  antenne. 

GOURGANE , s.  f.  Les  marins  donnent  ce  nom  aux  fèves  sèches  , embar- 
quer» en  provision,  pour  rations  aux  équipage*. 

GOURMETTE , s.  m.  Nom  qu'on  donne  dans  le  Levant  au  novice  qui  fait 
la  cuisine  de  l'equipage  et  nettoie  , à bord  des  navires  marchands.  On  ap- 
pelle aussi  de  ce  nom  l'homme  qu'on  établit, à bord,  gardien  des  marchandi- 
se*. Mot  tiré  de  l’espagnol  grumetes;  novice-matelot. 

GOU  RN  A RLE,  s.  f.  Longue  cheville  de  bois  de  chêne  bien  sec,  d’une  forme 
ronde.  Elle  sert,  dans  les  constructions  navales  , à attacher  les  bordages  sur 
les  membres,  et  4 diminuer  le  nombre  des  chevilles  et  des  clous  de  fer. 

GOU  RNABLER , v.  a.  Passer  dans  les  bordages  de  la  carène  d'un  bâtiment 
des  gournablrs  qui  les  unissent  avec  les  membres  : on  a gournablé  quand 
toutes  les  gournablrs  ncressairc*  sont  placées  , enfoncer*  avec  une  masse  dans 
1rs  trous  de  tarière  faits  pour  le*  recevoir:  ou  a l'attention  de  garnir  le*  tètes 
de  leur  epites. 

GOURNABLIKR , s.  m.  On  donne  ce  nom  , dans  les  grands  ports,  aux  ou- 
vriers qui  travaillent  à faire  des  gournablrs  pour  les  bâtiniens  en  coustruction. 

GOUSSE,*,  m.  Sorte  de  petite  chaloupe  ou  canot  génois,  dont  les  bouts 
sont  terminés  en  puintc,  gréant  une  voile  sur  un  mât  au  centre,  et  aussi  qua- 
tre avirons.  Sa  navigation  se  fait  dans  le  golfe  de  Gènes. 

GOUSSET , s.  m.  Dans  plusieurs  ports  on  nomme  gousset  l'ouverture  pra- 
tiquée sous  la  voûte  d'uu  bâtiment,  pour  le  passage  de  la  tète  du  gouvernail. 

Jaumiére. 

GOUTTIÈRE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  4 deux  suite*  de  planches  en  chêne 
ou  bordage  d'uu  |>onl , de  l'épaisseur  de*  hiloirr*  qui  louchent  de  bout  en 
bout  de  chaque  pont  à la  fourrure  de  gouttière.  Les  gouttières  sont  entaillées 
et  cheviller*  sur  tous  les  baux  ; clics  contribuent  â les  maintenir  dans  leur 
distance.  Ce*  pièce*  de  liaison*  sont  elablirs  sur  le*  |x>nl*,  les  gaillard*  et  les 
fv*»se- a van*  d'un  grand  bâlimrnU  for.  Fourrure  de  gouttières. 

GOI  V F.RNAJL,  s.  ni.  Une  pièce  de  charpente  do  choix  , en  chêne,  un  |>cu 
plu»  longue  que  rclambol  d’un  bâtiment,  forme  la  meche  du  gouvernail;  on 


Digitized  by  Google 


3 1 6 


GO  U 


y joint  sur  l’arrière,  à la  partie  qui  est  dans  l’eau  une  augmentation  en  bois 
de  sapin  qui  lui  procure,  la  mèche  comprise,  une  largeur  ( sa  plus  grande 
doit  être  entre  la  flottaison  et  le  talon)  d’environ  un  pouce  par  pied  du  bau  du 
bâtiment  ; cette  addition  est  le  safran  du  gouvernail  ; voy.  Mèche,  Safran  et 
Barre  du  gouvernail.  La  réunion  du  safran  à la  mèche  forme  cette  machine 
la  plus  indispensable  à tout  bâtiment  de  mer,  pour  transmettre  l’impulsion 
qu'elle  reçoit,  et  lui  communiquer  un  mouvement  horizontal  de  rotation  que 
lui  facilite  sa  position  sur  l'étambot  du  bâtiment.  L’angle  que  décrit  le  gou- 
vernail avec  le  plan  diamétral  d'un  grand  bâtiment  ne  peut  être  plus  grand 
que  35°  de  chaque  bord,  à cause  de  la  trop  grande  longueur  de  sa  barre; 
en  la  raccourcissant  d’un  quart,  on  obtiendrait  un  angle  de  45°  avec  le  pro- 
longement de  la  quille,  ce  qui  serait  d’un  avantage  immense  dans  les  évolu- 
tions. Je  pense  que  la  longueur  d'une  barre  de  gouvernail  ne  devrait  jamais 
excéder  le  tiers  du  bau,  et  ceci  en  supposant  que  le  nouveau  gouvernail  (une 
portion  du  haut,  pl.  D’,  fig.  3),  ne  soit  pas  geuéralement  adopté.  Voy. l’ancien,  pt. 
E ,fig.  5a. — On  dit  d'un  bâtiment,  manquantde  vent  et  ne  gouvernant  plus  en 
route  : il  ne  sent  pas  son  gouvernail  ; dés  qu'il  reprend  de  l'erre , il  commence 
à sentir  son  gouvernail.  Uu  bâtiment  est  gouvernant , lorsqu’il  a assez  de  voi- 
les portantes  pour  obéir  à son  gouvernail. — Les  bâtimens  qui  ont  plusieurs 
ponts,  ont  la  barre  du  gouvernail  sous  le  plancher  du  second,  et  une  roue 
sur  l’arrière  du  pont  le  plus  élevé  gouvernant  à la  roue  ; on  dit  gouverner  à la 
roue.  Ceux  qui  n'ont  qu’un  pont , ne  montant  pas  de  roue  , gouvernent  â barre 
franche;  on  dit  gouveruer  à barre  franche,  la:  bâtiment  gouverne  lorsqu’il 
obéit  â son  gouvernail  ; il  gouverne  bien , il  gouverne  mal  ; il  gouverne  comme 
un  poisson,  etc.  — Le  gouvernail  des  drisses  de  hune,  que  quelques  marins 
nomment  guide,  est  une  petite  barre  de  fer,  ayant  un  croissant  d'un  bout, 
pour  embrasser  ordinairement  l'itaguc,  et  un  trou  â l’autre  bout  dans  lequel 
est  passé  celui  des  galhaubans  de  hune  le  plus  de  l’arrière;  elle  est  établie 
borizontaliement  du  galhaubau  à l’itague;  sa  longueur  de  quinze  à dix-huit 
pouces  est  percée  de  plusieurs  trous  pour  recevoir  des  bouts  de  ligne  qu’on 
amarre  â trois  pouces  les  uns  des  autres,  en  dessus  et  en  dessous  du  croissant, 
à l'itaguc  de  liuuc  au-dessus  du  talon  de  la  poulie  où  se  trouve  le  dormant  de 
l'itaguc  : ce  gouvernail , ainsi  gréé , sert  à maintenir  les  drisses  des  huniers  à 
la  même  distance  des  galhaubans  sur  lesquels  elles  montcut  et  descendent 
quand  on  hisse  ou  qu'on  amène  la  vergue , pour  empêcher  l’itaguc  de  tour- 
ner, ou  au  moins  diminuer  les  tours  qui  se  font  dans  la  drisse Les  drisses 

îles  huniers  ainsi  établies  travaillent  autant  que  les  galhaubans  de  Carrière , ce 
qui  fatigue  beaucoup  les  itagues  dans  les  poulies.  Je  les  place  tribord  et  bâ- 
bord , le  long  et  au  pied  de  chaque  bas-mdt , un  peu  sur  Carrière,  le  gênant 
descendant  par  le  trou  du  chat. — On  peut  designer  comme  gouvernail  les 
cosses  de  conduit  estropéesde  longs  fouets  qui  servent  à maintenir  les  vergues 
de  perroquets  garnis  de  leurs  voiles,  le  long  des  galhaubans  de  hum:  (du  tra- 
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vers  ) sur  lesquel»  courent  le»  cosses  pendant  qu'on  grée  on  dégrée  les  per- 
roquets en  vergues. 

GOUVERNER,  v.  a et  n.  Diriger,  faire  évoluer  un  bâtiment  sous  voile  k 
la  route  ou  air  de  vent  désigné  par  le  moyen  de  son  gouvernail  : on  gouverne 
sur  une  terre,  sur  une  rade,  sur  un  port,  sur  un  autre  bâtiment,  c’est  avoir  le 
rap  dessus;  quelquefois  sur  sa  bouté  , lorsqu'elant  à l'ancre , de  forts  courans 
font  embarder.  Faire  gouverner,  c'est,  lorsque  les  boulines  sont  halees,  com- 
mander au  timonicrqni  est  â la  roue  ou  à la  barre  pour  gouverner, vie  dcGrrdu 
vent,  tTarriver.d’aulofrer,  etc.,  autrement  de  le  surveiller  pour  qu'il  tienne  le 
bâtiment  en  route , lorsque  le  vent  permet  d'y  porter,  et  plus  souvent  étant  au 
plus  près  du  vent.  On  gouverne  dans  les  eaux  d'un  bâtiment , lorsque , le 
suivant  de  près,  on  ne  s'écarte  pas  de  son  sillage.  — Gouverner  à la  lame  , 
c'est  fuir  vent  arrière,  |>ar  un  très  gros  lents,  jtour  éviter  de  recevoir  des  la- 
mes par  le  travers.  Bien  gouverner  un  bâtiment , c'est  l'empécher  de  dévier 
de  la  direction  de  l'air  de  vent  qu’on  veut  suivre.  Lorsqu'un  bâtiment  obéit 
vivement  à l'action  de  l'eau  sur  son  gouvernail , on  dit  qu’il  gouverne  bien, 
qu’il  gouverne  comme  un  poisson.  On  dit  aussi  qu'un  timonier  gouverne  bien 
lorsqu'il  arrête  à propos  et  k teins  les  rotations  horizontales  du  bâtiment  en 
le  tenant  ( si  le  vent  le  jicrmct  ) à la  route  qu’il  lui  est  ordonné  de  suivre. 

GRAIN  , s.  m.  Changement  violent  et  momentané  dans  l'atmosphère,  pro- 
duit par  la  dilatation  d’un  nuage  ; surcroît  dans  le  vent,  d'uue  duree  plus  ou 
moins  longue,  mais  qui,  le  plus  ordinairement,  n'est  que  de  quelques  mi- 
nutes. Les  marins  ex|M-rimcnles  savent  prévoir  ce  danger,  et  s'en  garantir  en 
manœuvrant  à propos.  On  soutient  l'attention  des  gens  de  quart  placés  sur  les 
drisse»,  écoutés  et  cargues-|K)iifls,  par  ce»  mots,  à l'approche  des  grains: 
veille  ! veille  ! Souvebt  on  diminue  de  voiles  auparavant.  On  désigné  les 

grains  par  grain  noir,  grain  blanc,  grain  sec,  fort  grain  , petit  grain. Dans 

les  régions  lemperee»,  les  grains  s'annoncent  par  une  espèce  de  fermentation 
dans  les  nuages,  et  l'expericncc  apprend  k en  éviter  les  dangers.  Entre  le» 
tropiques , on  est  quelquefois  surpris  par  un  grain  blanc  qui  provient  d'un 
léger  nuage  sous  un  très  beau  ciel  : il  tombe  souvent  à bord  avant  qu'on  l’ait 
a|»rrçu.  — I-orsqu’un  grain  souille  avec  violence,  on  dit  qu’il  est  pesant  ; le 
bâtiment  qui  n’a  pas  manœuvré  k teins  et  qui  en  est  surpris,  est  dit  être  charge 
par  le  grain;  au  contraire  celui  qui  a prevu  sa  force,  veillait  au  grain,  il  a 
amené  pour  le  grain. 

GRAPi-D’ORGE , s.  m.  On  donne  re  nom  à de  jietits  morceaux  de  ho» 
de  forme  d'un  prisme,  qui  remplissent  des  vide»,  des  defini» , dans  une  pièce 
de  charpente  ou  de  mâture  d’un  bâtiment  On  en  place  tribord  et  bâbord  de 
la  quille  d'un  bâtiment  sur  le»  chantiers,  cloue»  sur  les  lins.  O sont  des  mor- 
ceaux de  boi»  dur , courts  et  gros  d'un  bout , et  amincis  en  forme  de  coin  à 
l'autre  : ils  oat  une  tare  plate  sur  laquelle  on  les  pose.  Ceux  des  mâtures  sont 
laits  eu  forme  de  triangles  quadr angulaires  ; il»  servent  à remplir  le»  vides  à 
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la  superficie  dans  quelques  points  de  la  longueur  d'un  mât  d'assemblage. 

GRAINASSE  ou  GRENASSE , s.  f.  Petit  grain  de  vent,  presque  toujours 
accompagné  de  pluie  , qu’un  bâtiment  éprouve  , par  intervalle,  d’un  tem*  va- 
riable. 

GRAISSE  DU  COQ,  s.  f.  On  nomme  ainsi,  dans  les  grands  bâtimens,  la 
graisse  que  le  coq  a retirée  des  viandes  salées  qui  ont  été  cuites  dans  sa  chau- 
dière ; graisse  que  le  maître  d’équipage  lui  prend  souvent  pour  graisser  le 
guindant  des  mâts  de  hunes,  de  perroquets,  etc. 

GRAND-BRAS , s.  m.  La  grande  vergue  a un  bras  de  chaque  bord(qu'on 
appelle  le  grand  bras  ; il  est  en  double  dans  tous  les  bfttimens  au  dessus  des 
caboteurs. 

GRAND-CABESTAN,  s.  m.  Il  est  placé  dans  un  vaisseau  sur  le  premier 
pont  en  arrière  du  grand  mât;  la  circonférence  de  sa  tète  est  percée  pour 
recevoir  deux  rangs  de  barres,  tandis  que  celui  des  autres  bâtimens  n'est  garni 
que  d'un  rang. 

GRAND-CHOUQIJET,  s.  m.  C’est  le  chouquet  capelé  sur  la  tête  du  grand 
mât,  où  il  est  emboîté  sur  un  tenon  qui  le  traverse  dans  toute  son  épaisseur. 

GRAND-FRAIS,  adj.  m.  Fort  vent  qui  souffle  uniformément.  Foy.  Vent. 

GRAND-GOSIER , s.  m.  Nom  que  les  matelots  donnent  à un  gros  oiseau 
aquatique  qui  pèche  avec  son  gros  et  long  bec  sur  les  bords  de  la  mer  , et 
rentre  dans  les  terres  : c'est  une  espèce  de  pélican  que  les  équipages  mangent 
avec  plaisir. 

GRAND-MAT, s.  m.  Il  est  en  trois  ou  quatre  parties  dans  les  grands  bi- 
timens.  i0  Le  bas-mât  ou  mât  majeur.  a°  Le  grand  mât  de  hune.  3*  Le  grand 
mât  de  perroquet  et  le  grand  mât  de  cacatois.  Le  pied  du  bas-mât  porte  sur 
la  carlingue,  en  arrière  du  milieu  de  la  longueur  du  bâtiment,  de  tout  son 
diamètre. 

GRAND-MAT  DE  HUNE , s.  m.  ( Par  abréviation  grand  mât  diurne  ).  C’est 
celui  qui  s’élève  immédiatement  sur  le  grand  mât  et  qui  porte  la  vergue  et 
la  voile  du  grand  hunier,  il  a à peu  près  en  longueur  une  fois  et  demie  le  bau. 

GRAND-MAT  DE  PERROQUET,  s.  m.  Il  est  guindé  aussi  long  et  au- 
dessus  du  grand  mât  de  hune. 

GRAND-PERROQUET , s.  m.  C’est  la  voile  que  porte  la  vergue  et  le 
mât  du  grand  mât  de  perroquet.  Foy.  grand  Cacatoi,  grand  Foc  , etc. 

GRANDE-AMURE,  s.  f.  La  grande  voile  a une  grande  amure  de  chaque 
bord  , filin  semblable  à ses  écoutes. 

GRANDE-BOULINE,  s.  f.  Il  y en  a une  de  chaque  bord  sur  les  ralingues  de 
la  grande  voile;  étant  basse,  on  a la  facilité  de  l'avoir  volante. 

GRANDE-CHAMBRE,  s.  f.  C'est  dans  les  plus  grands  bâtimens,  la  chambre 
sur  l'arrière  du  second  pont  qui  a sous  elle  la  sainte-barbe,  et  au  dessus  la 
chambre  du  conseil. 

GRANDE-MARÉE,  s.  f.  On  appelle  grand*  raaree  celle  qui  arrive  à l'e- 
poque  des  syxvgies;  on  dit  les  grandes  marres  aux  grandes  marées...- 
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(IRAM)K  RUE,  s.  f.  Ancienne  désignation  de  la  partie  du  pont  d'un  grand 
bâtiment,  d'un  fronteau  de  gaillard  à l'autre,  y comprenant  le  dessous  des 
passe-avans.  — I.es  matelots,  destines  aux  manoeuvres  qui  descendent  dans 
la  batterie,  telles  qu'eeoutes  de  misaine  , écoutés  du  grand  hunier,  etc., 
étaient  appelés  les  gens  de  la  grande  rue.  On  disait  descendre  dans  la  grande 
rue,  nettoyer  la  grande  rue.  C’est  tout  le  milieu  non  ponté  d'un  grand  bâti- 
ment, où  on  plaçait  les  embarcations;  les  chantiers  (entre  les  deux  grandes 
écoutilles ) bornaient  la  place  de  la  drome  tribord  et  bâbord;  installation 
qui  ne  laissait,  « tant  en  mer,  que  les  deux  côtes  de  la  grande  rue  libre  et 
nuisait  à la  manoeuvre  des  canons  de  la  grande  rue. 

GRANDE-VERGUE,  s.  f.  Cest  la  plus  forte  des  vergues  d'un  bâtiment, 
porter  par  le  grand  mât,  et  sur  laquelle  est  envergure  la  grande  voile. 

GRAPIN,  s.  tn.  Verge  ronde  de  fer,  longue  depuis  trois  pieds  jusqu'à 
huit,  ayant  à un  bout  cinq  branches  recourbées  intérieurement,  portant  cha- 
cune a leurs  extrémités  une  oreille  en  pointe,  et  un  anneau  ou  boucle,  à 
l'autre  bout  sur  lequel  on  etalingue  une  aussiêre  ou  un  câblot.  Les  grapins 
vint  aux  petites  embarcations  ce  que  sont  les  ancres  aux  grands  bâtimens, 
mais  ils  sont  sans  jas.  f 'm  . pt.  K,  fig.  53.  — Les  grapins  d'abordage  ont  seu- 
lement trois  ou  quatre  branches;  les  bouts  sont  termines  en  pointe  avec  une 
barbe  crochue,  tandis  que  les  premiers  ont  des  espèces  d'oreilles:  il  y a des 
grapins  d'abordage  disposes  sur  une  rhainc,  au  bout  des  basses  vergues, 
rtalingues  à un  fort  cordage  retenu  sur  le  pont  que  l’on  alonge  au  besoin  ; on 
les  laisse  tomber  dans  les  agrès  d'un  bâtiment  ennemi  lorsqu'on  veut  l’accro- 
cher: des  grapins  plus  légers  sont  suspendus  â l'extrémité  des  bouts  dehors 
pousses  au  large  comme  quand  ils  servent  aux  bonnettes , ou  bien  sont  lan- 
ces â la  main  de  dessus  les  bastingages,  par  des  hommes  forts  et  adroits. 
Les  brûlots  avaient  des  ferrures  établies  au  bout  de  leurs  basses  vergues,  qui 
avaient  à peu  près  la  forme  de  grapins,  ils  servaient  â accrocher  les  haubans 
ou  galhaubans  des  bâtimens  ennemis,  sur  lesquels  on  les  dirigeait.  On  les 
nommait  grapins  de  bout  de  vergue. 

GRAPPE  DE  RAISIN,  s.  f.  Nom  que  les  matelots  donnent  a un  petit 
goémon  grumeleux  qu'on  voit  Bottant  à la  surfacl  de  la  mer,  dans  la  zône 
torride.  Détaché  par  parties,  il  ressemble  assez  à une  grappe  portant  des 
petits  grains.  On  dit  raisin  du  tropique,  grappe  de  raisin.  — Des  paquets  de 
mitrailles  (de  calibre)  formes  en  grosses  balles  de  fer,  (xiricnt  le  nom  de 
grappe  de  raisin. 

GRAS  , adj.  Nos  charpentiers  donnent  ce  nom  aux  angles  plans  d'une  pièce 
de  bois  quadrangul.iire  dont  les  faces  adjacentes  sont  obtuses;  son  équerrage 
est  dit  être  eu  gras;  elle  a etc  travaillée  en  gras.  Voy.  Maigre.  — Le»  marins 
disent  que  le  tems  est  gras,  lorsqu'il  est  humide,  que  le  ciel  est  couvert,  sans 
pluie  ; quelquefois  il  brumasse. 

GRASSE  BOULINE , s.  f.  On  se  sert  de  ce  mot  pour  dire  que  les  boulines 
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ne  sont  pas  pressées,  quel»  route  n’est  pas  gênée  par  le  vent.  Le  bâtiment 
court  à grasse  ou  franche  bouline;  les  bras  du  vent  sont  bien  appuyés,  à 
cette  allure  toutes  les  voiles  sont  bien  portantes. 

. GRATTE,  s.  f.  Sorte  de  râcle  : petite  plaque  triangulaire  en  fer,  peu 
épaisse  et  tranchante  sur  ses  trois  côtés:  elle  a une  douille  dans  son  milieu  pour 
recevoir  un  manche  long  de  douze  à quinze  pouces.  Il  y a des  grattes  à double 
tranchant,  emmanchées  de  même  que  celles  à trois  côtés;  d’autres  qui  n'ont, 
qu’un  tranchant:,  on  s’en  sert  également  pour  gratter  les  mâts,  les  ponts  et 
les  carènes  des  bâtimens,  pour  en  détacher  les  ordures,  brai,  etc.  Voy.  pl.  E, 
fig.  55.  — Les  calfats  donnent  le  nom  de  gratte  à un  morceau  de  1er  recourbé 
et  emmanché  â un  bâton  ; ils  s’en  servent  pour  détacher  le  vieil  enduit  que  le 
feu  n’a  pas  enlevé  de  la  carène  d’un  bâtiment. 

GRATTER  , v.  a.  Racler,  passer  en  appuyant  fortement  sur  la  gratte,  un 
de  ses  tranchans  sur  la  surface  de  la  carène  ou  d’uu  pont , pour  enlever  les 
enduits  et  autres  ordures. 

GRAU,  s.  m.  Petit  étang  d’eau  saumâtre;  sorte  d’embouchure  de  canal  qui 
communique  à la  mer.  Connu  sur  la  côte  française  de  la  Méditerranée. 

GRAVE,  s.  f.  Nom  que  les  pêcheurs  de  Terre-Neuve  donnent  à la  place 
choisie  près  de  leur  échafaud  pour  y faire  sécher  la  morue  sortie  du  sel.  La 
grave  est  un  sol  ferme  près  d’un  rivage  qui  s'étend  en  pente  douce  vers  la  mer; 
il  est  essentiel  qu’elle  soit  bien  exposce  au  soleil. 

GRAVIER , s.  m.  C’est  un  très  |>elit  caillou  ou  fort  gros  sable , que  1a  mer 
rend  uni  en  le  roulant  sur  le  plain  : il  est  bon  pour  lest. 

GRÉEMENT  ou  GRÉMENT , s.  m.  C’est  la  reunion  de  tout  ce  dont  un  bâ- 
timent a besoin,  en  cordages,  poulies,  voiles  , etc.,  pour  être  en  état  de  pren- 
dre la  mer;  on  dit , en  parlant  de  ce  qui  est  nécessaire  pour  chaque  objet  en 
particulier,  le  gréemeut  d’un  mit,  d’une  vergue,  d’une  voile,  d’une  embar- 
cation , etc.  — Travailler  au  gréement,  c’est  l’action  de  grcer  en  mettant  les 
agrès  en  place. 

GRÉER , v.  a.  Établir  à leur  place  toutes  les  parties  composant  le  grée- 
ment d'un  bâtiment  : il  est  plus  ou  moins  bien  gréé , selon  l’arrangement , la 
légèreté  ou  la  routine  qu’on  a suivis,  en  plaçant  les  dorinans,  les  poulies, 
les  manœuvres,  conduits,  etc.  — Un  bâtiment  est  grée  en  carré  ou  en  voiles 
auriques;  il  est  gréé  en  brig,en  goélette,  en  pingre,  etc. 

GRÉES , s.  m.  pl.  Ce  mot  qui  comprend  tout  ce  qui  concerne  le  grecraent 
d’un  bâtiment  ne  s’emploie  cependant  guère  qu’à  l’occasion  des  étais , hau- 
bans, galhaubans  et  sous-barbe.  Lorsqu’il  est  question  de  raidir  ces  dorinans, 
on  dit  : il  faut  tenir  les  grées:  les  grées  sont  bien  tenus;  nous  avons  tenu  les 
grées  ou  nos  grées. 

GRÉEUR  , s.  m.  Officiers  mariniers  de  manœuvre  qui,  dans  les  ports  du 
eommerce , font  métier  de  gréer  les  bâtimens. 

GRÉGALY  ou  GRÉGAU  , s . m.  Nom  donné,  sur  la  Mediterranée,  au  vont 
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du  nord-est,  d'où  est  venu  celui  de  gragalade , pour  dire  un  coup  de  veut  de 

nord-est.  ( Ancien.) 

GRÊLE,  adj.  Un  dit  d’un  bâtiment  qui  a scs  mâts  et  ses  vergues  trop  fai- 
ble» en  grosseur,  qu  elles  sont  grêles , que  sa  mâture  est  bien  grêle , lorsqu'elle 
est  plus  menue  qne  les  proportions  , ou  que  ce  soit  un  excédant  eu  longueur 
qui  les  fasse  paraître  plus  faibles. 

GRELIN,  *.  ni.  Cordage  qui,  pour  la  grosseur,  tient  le  milieu,  dans  les 
grand»  bâtiusens  , entre  leurs  atmiùrcs  et  leurs  câbles  : il  est  forme  de  trois 
ou  quatre  aussiéres  commises  ensemble  : sa  plus  forte  circonférence  est  de 
on/.e  pouces  ; au  dessus  (daus  Ja  marine  militaire) , il  prend  le  nom  de  câble  : 
au  dessous  de  onze  pouces  jusqu'il  cinq  ou  six,  il  sert  de  câble  â des  bâtuneus 
de  diverses  grandeurs  comme  au  dessous  des  corvettes,  brig»,  etc.  : «a  longueur 
est  aussi  de  cent  vingt  brasses.  Au  surplus  M est  fait  comme  le  câble,  il  n’en 
dilfère  que  par  la  grosseur.  Le  grelin  s'eulingue  sur  une  ancre  à jet,  ou  s'a- 
marre sur  des  points  d'appui  pour  ha  lcr  un  grand  bâtiment,  le  louer,  1*  chan- 
ger de  place,  en  rade,  en  rivière  ou  dans  un  port. 

CREN  AÛE , *■  f.  Petit  boulet  creux,  de  trois  pouces  de  diamètre , du  poids 
de  deux  livres,  qu'ou  charge  de  cinq  onces  de  poudre  ; elle  porte  une  fusee 
en  Lu»  de  Irène  remplie  de  pulvcrio  mêlé  de  salpêtre  en  farine  et  de  soufre, 
fis  grenade»  qu’on  embarque  sur  les  bâtiment  de  guerre  sont  baissées  de 
clous  dont  le»  tries  liees  par  de  la  ligne , sur  toute  la  circonférence  du  boulet, 
font  tenir  les  pointes  droites , iliqvovc»  pour  pénétrer  assez  dans  le»  planches 
du  pont  d’un  bâtiment  ennemi  dan»  lequel  on  les  a lancées  ( la  «lèche  allumer), 
pour  ne  pas  rouler  dessus,  et  crever  en  place. 

GRENIER,  ».  ni.  On  nomme  grenier,  une  couche  de  lest  en  galet  on  en 
bots  qu'ou  dispose  dans  une  cale,  et  qui  doit  recevoir  des  ballots  ou  autres 
marchandises  qu'on  veut  garantir  de  l'humidité  par  celte  sorte  de  plate-forme. 
Ce  grenier  est  us  lit  qu'on  «lève  du  fond  de  la  cale,  pour  préserver  de  l’eau 
qui  pouirait  si  introduire,  certaine»  marchandises. 

GRENIER  (en),  adv.  Chargement  d'un  bâtiment  en  sel,  bLe  , etc.,  qu’on 
jette  dans  sa  cale  sur  des  nattes , ou  grosse  toile  étendue  à cet  effet.  Si  la  cale 
est  spacieuse,  ou  la  divise , en  plusieurs  greniers,  par  des  cloisons,  afin  d’e- 
v lier  que  la  charge  ne  tombe  tout  entière  sur  uu  bord.  For-  Chemise  de  char- 
gement. 

CRÈS1Û , s.  m.  Terme  de  mépris,  qui  s’applique  i un  jeune  marin,  novice, 
sans  expérience.  Les  Nantais  s'eu  servent  aouveut,  lorsqu'ils  sont  nu  contens 
d’un  novice , d’un  mauvais  matelot  : c'est  un  grcsio , c’est  un  ignorant , un 
pauvre  gars. 

GRÈVE,  s.  f.  Les  marins  dtstuqpient  la  grève  de  la  plage,  par  la  différence 
du  sol.  La  gncsc  est  garnie  de  haiastes  ou  de  petites  pierres,  tandis  que  la 
plage  est  de  sable  uni  près  de  la  mer,  souvent  couronnée  de  petites  dunes  en 

al 
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remontant  le  rivage,  Voy.  Plage.  Arène  est  le  root  français  qui  rend  assez  bien 
le  milieu  entre  plage  et  grève. 

GRIBAN£,  s.  f.  Nom  d’une  petite  barque  qui  navigue  près  des  côtes  de 
la  Manche , et  sur  les  rivières  de  Somme  et  de  Seine  : elles  sont  moins  grandes 
et  en  plus  petite  quantité  qu’autrefois  : elles  ont  deux  mâts  très  courts  et  un 
beaupré.  Lorsqu’elles  gréent  un  hunier  au  grand  mât,  ellrs  ont,  à cet  effet, 
un  mât  de  hune  volant.  Le  port  d'une  gribane  va  depuis  40  jusqu’à  60  ton- 
neaux. — Les  anciennes  gribanes  étaient  bordccs  à clin  et  pointues  des  deux 
bouts. 

GRIBOU  , adv.  Faire  gribou,  chavirer  sur  une  barre  à la  c6te  (t  Afrique  ; 
ce  qui  arrive  assez  fréquemment,  même  aux  grandes  pirogues  qui  servent  aux 
bâtimens  négriers,  pendant  qu’ils  sont  en  traite,  en  les  suivant  quelquefois 
pendant  400  lieues  de  côtes,  depnis  le  cap  de  Monte  allant  vers  le  sud.  Ces 
pirogues  portent  des  marchandises  à terre , rapportent  à bord  des  objets  d'é- 
change , font  leurs  eaux , etc.  Elles  sont  montées  de  ta  à i5  noirs , et  ont  un 
oflicier  ou  pilotin  pour  surveillant.  Lorsque  ces  pirogues  font  gribou  sur  la 
barre  , il  y a toujours  des  marchandises  perdues , et  parfois  des  hommes. 

GRIGNON,  s.  m.  Beaucoup  de  marins  donoent  ce  nom  aux  petits  morceaux 
de  biscuit  qui , avant  d'étre  réduits  à l’état  de  machemoure , se  distribuent 
encore  en  ration  aux  équipages.  Voy.  Machemoure. 

GRIL,  s.  m.  Chantier  pratiqué  près  et  le  long  d’un  quai,  pour  recevoir  un 
bâtiment  qui  a besoin  de  réparations  dans  ses  fonds , que  U place  ne  permet 
de  faire  qu'aux  basses  mers.  On  dit  mettre  un  bâtiment  sur  le  gril  : il  y sera 
tant  de  marées,  pour  avoir  sa  carène  en  bon  état. 

GRILLAGE , s.  m.  Assemblage  de  pièces  de  bois  qui  sc  croisent  à angles 
droits,  bâties  solidement  pour  former  ce  qui  devient  une  cale  de  construction; 
c’est  sur  ce  grillage  qu’on  monte  d’abord  les  piles  qui  composent  le  chantier 
du  bâtiment  : lorsqu'il  est  construit , pour  le  lancer  à l'eau  , le  ber  est  bâti  sur 
ce  grillage  ou  massif,  et  glisse  à l’eau  avec  le  bâtiment  qu’il  entraîne  en  sui- 
vant la  pente  de  la  cale. 

GROG , s.  m.  Mot  tiré  de  l’anglais.  C'est  une  boisson  saine  pour  les  équi- 
pages : on  le  forme , dans  nos  bâtimens , lorsqu'on  manque  de  vin  i la  mer, 
d'uti  quart  d’eau-de-vie  dans  trois  quarts  d’eau.  On  dit  faire  du  grog,  boire 
du  grog. 

GROS,  s.  m.  On  désigne  par  ce  mot  les  pleines  mers;  les  jours  de  nou- 
velles et  pleines  lunes,  en  ajoutant  de  l’eau;  le  gros  de  l’eau.  — Lorsque  le 
vent  est  violent  et  la  mer  très  élevée , on  dit  qu'on  a du  gros  tems  ; un  coup 
de  vent  est  un  gros  tems.  Un  vent  par  bourrasques , par  grains , est  un  tems 
inconstant,  qui  rend  la  mer  dure,  c’est  un  mauvais  tems.  — Le  gros  d'un 
bas  mât,  son  plus  grand  diamètre  , répond  ordinairement  un  peu  au  dessus 
du  milieu  de  sa  longueur,  en  partant  du  pied. 

GROS-BOIS,  s.  m.  Espèce  d’acon  en  usage  aux  petites  Antilles  , pour  ap- 
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porter  feau  rt  toute»  sortes  d'approvisionnement  cl  de  marchandise»  aux  bâti- 
ment sur  les  rades.  C'est  uncallègequi  a deux  tilles  ou  portion  de  tille,  de  l'avant 
et  de  l'arrière  pontée;  tout  le  milieu,  qui  reçoit  le  chargement,  est  ouvert. 
Le  gros-bois  va  à l'aviron,  et  grce  quelquefois  une  misaine  de  rhaste-maree 
et  un  tapr-cu  ; il  porte  vingt-cinq  à trente  tonneaux,  il  est  à fond  plat,  pointu 
de  l'avant  et  de  l’arrière  : sa  longueur  varie  de  36  à 40  pieds , son  bau  de  8 
à 9.  Son  creux  n'excède  pas  6 pieds.  Il  y en  a qui  ont  un  rouf  sur  l'arrière. 
for.  pl.  A , fig.  t5. 

CROSSE-AVENTURE , s.  f.  Ccst  faire  un  prêt  à la  grosse  , placer  de  l'ar- 
gent sur  un  bâtiment  de  commerce,  à itou  i5  p.  •/„  et  quelquefois  au  des- 
sus , au  nsque  de  le  perdre  par  les  accidens  de  la  mer.  V ay.  Aventure. 

GROSSE-MER  , s.  f.  Dans  les  coups  de  vent  les  lames  sont  très  élevées , la 
mer  devient  fort  grosse  ; uu  bâtiment  éprouve  alors  une  grosse  mer  qui  tou- 
jours le  fatigue  plus  ou  moins  , selon  que  les  lames  formées  par  la  violence 
du  vent,  le  prennent  par  l'arrière,  par  le  travers  , par  la  hanche,  etc. 

GROSSIR  , v.  n.  En  parlant  d’une  grosse  mer  qui  prend  un  nouvel  accrois- 
sement, on  dit  : la  mer  grossit;  lorsque  ses  lames  s'élèvent  â une  grande  hau- 
teur, la  mer  est  grosse , tri-s  grosse  ; elle  a beaucoup  grossi.  — Après  avoir 
découvert  un  bâtiment  à l'horizon,  si  on  s’en  approche , on  dit  : il  grossit , 
jvarre  qu'en  effet  il  se  montre  plus  gros  (plus  eleve)  au  dessus  de  l’horizon. 

GUERITE,  s.  f.  Planche  de  chêne  placer  sur  le  bord  de  la  hune  d’un  bâ- 
timent, tribord  et  bâbord,  dans  laquelle  passent  les  lattes  qui  servent  d’estropes 
aux  caps  de  moutons  intérieurs  des  haubans  de  hune.  IV.  pl.  A,_/S g.  t. — On 
nomme  aussi  guérite,  le  grillage  en  laiton  qui  forme  l'entourage  au  pied  du 
mât  d’artimon,  où  l'on  tient  le  fanal  ou  les  fanaux  éclairant  la  soute  â poudre. 
On  dit  : la  guente  du  fanal;  ancienne  installation. 

GUETTEUR,  s.  ni.  On  donne  ce  nom  aux  hommes  places  sur  des  eminences 
au  bord  des  côtes  pour  signaler  les  bâtimens  aperçus  au  large , leurs  maneru- 
vres,  etc.  On  donne  aux  guetteurs  une  lunette  d'approche,  des  pavillons 
d'ctainine , des  bombes  d’osier,  ou  enfin  ils  font  leurs  signaux  avec  un  télé- 
graphe ou  sémaphore.  Les  guetteurs  sont  au  nombre  de  deux  dans  chaque 
poste  , et  ces  posteslmnt  répétés , autant  que  possible,  toutes  les  quatre,  cinq 
ou  six  lieues,  depuis  Dunkerque  jusqu'à  Bayonne,  etc.  Ils  ont  des  chefs-lieux 
où  (cuis  signaux  corres|M>ndenl. 

GUEULE  DE  LOI  P,  s.  f.  Nom  de  la  coupe  angulaire  de*  accores  qu’on  em- 
ploie à claycr  les  levées  d un  grand  bâtiment  en  construction.  On  a coupé  le 
bout  d’une  pièce  de  bols  en  gueule  de  loup , lorsque  c'est  une  entaille  angu- 
laire faite  pour  embrasser  l'angle  plan  de  deux  faces  adjacentes  d'une  deuxième 
pièce.  C’est  aussi  le  nom  d'une  sorte  de  nœud  que  l’on  fait  a vac  un  cordage 
sur  le  croc  d'un  palan. 

GUEULE  DE  RAIE  , s.  f.  Noeud  qn'on  fait  avec  le  bout  d'une  ride  autour 
du  croc  d'un  palan,  lorsqu'il  est  employé  à rider. 

31. 
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GUEUSE,  s.  f.  Masse  de  mauvais  fer  coulé,  du  poids  de  cinquante  et  cent 
livres;  sa  forme  figure  un  parallélogramme;  elle  a un  trou  d’un  bout  pour  T 
passer  un  petit  croc,  sur  lequel  est  frappé  un  bout  de  filin  qui  sert  à la  traî- 
ner dans  la  cale  d'uu  grand  bâtiment , où,  réunies  en  plan,  on  les  arrime,  à 
se  toucher,  pour  servir  de  lest.  Foy.  pl.  E,  fig.  56. 

GUI , s.  ni.  Espèce  de  grand  arc-boutant  on  de  vergue  sèche,  sur  lequel 
s’étend  la  ralingue  de  bordure  de  la  brigantine;  on  l'appelle  aussi  bénie.  Il 
est  tenu  par  un  bout , à joue  de  vache,  sur  un  croissant  qui  le  sup|iorte  an 
mât  d'artimon,  à cinq  ou  six  pieds  au  dessus  du  pont  ou  gaillard  ; l’autre  bout, 
qui  sort  du  quart  de  sa  longueur  en  dehors  du  bâtiment,  est  soutenu  par  un 
croissant  fixé  au  milieu  sur  le  haut  du  couronnement,  tant  que  la  brigantine 
n’est  pas  dehors  ; autrement  sa  balancine  le  soutient , ou  celle  dit  vent,  s'il  y 
en  a deux.  Foy.  pl.  A,  fig.  i , a.  ( Foy.  pl.  D , fig.  i , où  j’ai  supprima  le  gui  , 
c’est-à-dire  tout  le  bois  intérieur  de  cette  grosse  perche.  ) Un  arc-boutant  de 
chaque  bord , s'étend  ou  large , à ixdonlé,  en  place  de  la  portimt  du  gui  qui 
dépassait  en  dehors  ; et  ainsi , tout  ce  qui  était  du  gui,  en  tledans  du  bdtiment, 
ne  se  trouve  plus  nécessaire. 

GUIBRE,  s.  f.  Ou  donne  ce  nom  à toute  la  charpente  qu’on  voit  en  saillie 
sur  l’avant  de  l’étrave  d’un  grand  bâtiment, pl.  A,  fig.  î , 9,  x,  ai  ,60.  Cette 
guibre,  ou  éperon,  comporte  dans  sa  construction  une  masse  considérable  de 
bois,  d’un  très  grand  prix  , et  d’une  grande  difficulté  à rendre  assez  solide.  Il 
serait  bien  important  de  réduire  généralement  cette  complication  de  pièces  énor- 
mes, qui  pèsent  tant  sur  le  nez  d'un  grand  bâtiment , à la  guibre  relevée,  simple 
et  solide  que  f ai  proposée  depuis  long- te  ms. 

GUIDE,  s.  m.  Cordag#.  Manœuvre  qui  haie  le  palan  d’étai  à volonté  snr 
l’avant  du  grand  mât;  il  est  frappe,  et  fait  dormant  sur  le  pendeur,  près  do 
talon  de  la  poulie  , à l’aiguilletage;  l’autre  partie  (le  courant  du  guide  ) passe 
dans  une  poulie  estropée  sur  les  clongis  «le  misaine;  il  v a un  guide  sur  chacun 
des  deux  palans  d’étai.  Foy.  pl.  A,  fig.  1 , x.  — 'Quelques  marins  nomment 
guides  et  conduits  , les  gouvernails  des  drisses  des  huniers.— ,On  donne  quel- 
quefois le  nom  de  guides  à des  marques  établies  derrière  le  bout  d'une  forme 
pour  servir  à guider  un  bâtiment  que  l’on  veut  y faire  entrer,  à maree  haute. 

GUIDEAU,  s.  m.  Nom  d’uu  filet  en  forme  de  sac,  que  les  pécheurs  tendent 
au  bas  de  la  Seine.  L’ouverture  par  où  entre  le  poisson  est  présentée  au  conrant, 
et  tenue  tendue  par  de  longs  piquets  enfonces  sur  des  bancs  de  sable  vaseux. 

GUIGNE,  s.  m.  Nom  que  les  Anglais  donnent  an  canot  le  plus  léger  qu'il  soit 
possible  de  construire  pour  la  mer.  Sa  longueur  vaiie  de  ao  à ai  pieds,  snr 
5 pieds  i/a  de  bau  et  a pieds  1/1  «le  creux,  1 foud  plat,  les  deux  bouts  nn 
peu  eu  pointe.  Le  capitaine  du  bâtiment  conduit  souvent  lui-même  cette  frêle 
embarcation , armée  de  six  avirons  à pointe.  Il  grée  aussi  «ne  voile  de  toile 
légère  â antenne,  sur  un  mât  très  court  place  au  centre. 

GUIDON  , s.  m.  Marque  distinctive  que  porte,  à la  tête  du  grand  mât , le 
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chef  de  division , ou  capitaine  de  vaisseau  commandant  une  division  de  bâti- 
inens  de  guerre,  au  nombre  de  Iruis au  moins;  ce  guidon  est  de  1a  couleur  du 
pavilloo  de  la  nation;  il  se  hisse  en  long,  cest-à-dtre  sans  vergue,  ayant  sa 
gaine  le  long  de  1a  flèche  du  mit  supérieur;  il  est  fendu  connue  la  eornelte 
(moitié  de  sa  longueur),  plus  long  qu'un  moyen  pavillon,  et  beaucoup  plus 
court  qu'une  flamme  nationale.  II  doit  avoir  en  battant  ou  longueur,  la  moitié 
du  bau  du  bâtiment;  et  sa  chute  ou  largeur,  duit  être  le  sixième,  for.  pi.  A, 
fis  ».  — Les  guidons  pour  les  signaux  sont  au  nombre  de  quatre  dans  une 

série;  ils  sont  de  differentes  couleurs  et  en  rumine;  ib  se  bissent  aussi  sans 
vergue  , comme  les  pavillons  { ils  ont  absolument  la  même  forme  que  ceux  de 
commandement,  far  Pavillon  et  la  pl.  G. — On  appelle  guidon  de  mire,  un 
instrument  que  I on  fixe  sur  la  vol.-e  d'un  canon,  et  dont  la  hauteur,  joint  â 
l'epaisseur  du  métal,  rend  la  ligne  de  mire  parallèle i celle  de  l'axe  de  la  pièce. 
Nous  n'avons  pas  encore  cet  instrument,  eu  usage  dans  la  marine  anglaise. 

GL’IG.NETTE  , ».  f.  Sorte  de  ciseau  de  calfat  qui  sert  à ouvrir  des  joints  ou 
agrandir  des  coulures,  et  pour  cet  effet  un  de*  cotes  est  tranchant. 

GUINDAGE,  s.  m.  Action  de  bisser,  dVIever  un  mit  de  hune  sur  un  bas- 
mât  ; un  de  perroquet  sur  un  mit  de  hune , et  un  de  cacatois  sur  celui  de 
perroquet,  pour  les  mettre  en  clef.  — Dan*  les  ports  du  commerce,  on  ap- 
pelle frais  de  guindage  les  journées  qu'on  paie  aux  hommes  qui  chargent  et 
déchargent  les  bilimens  avec  de»  palans.  Si  l’appareil  qui  sert  à elever  un 
poids  quelconque  u'tst  pas  assex  élevé  pour  le  rendre  i la  hauteur  demandée, 
on  dit  qu'il  n'y  a pas  assez  de  guiudage,  que  le  guindant  manque.  Ou  compte 
dans  les  avaries  simples  les  dommages  arrives  aux  marchandises  par  la  faute 
de»  poulies  ou  garans  employés  au  guindage.  On  entend  aussi  par  le  guin- 
dage, parler  de  la  distance  qu’il  y a entre  la  poulie  crochee  sur  l'elingue,  et 
celle  qui  est  au  haut  de  l'appareil.  f«y.  pi.  E,  fin-  8a,  i , a. 

GUINDANT,  s.  m.  Longueur  d’une  voile;  la  plus  grande  hauteur  i laquelle 
on  puisse  l'elever,  soit  à la  tète  des  mils,  si  c'est  une  voile  carrée , soit  le  long 
d’une  draille,  comme  i*s  focs  et  voiles  dVtai.  — Les  pavillons  et  guidon*  ont 
aussi  leur  guindant,  qui  est  la  largeur  ou  la  longueur  de  leur  gaine,  foy. 
ce  mot. 

GUINDEAU , s.  m.  Grand  treuil . sorte  de  cabestan  horizontal , <f une  forme 
cylindrique  ou  prismatique.  L'n  tourillon  a chaque  bout,  porte  sur  deux 
montant  ou  flasqu<-s , sur  lesquel»  on  le  fait  tourner  au  moyen  de  trois  ou 
quatre  levier»  appelés  barre»,  avant  uu  homme  ou  deux  qui  abattent  sur 
chacune.  Il  • «es  linguets  place»  sur  l'avant  en  arc-boutant,  pour  l'empêcher 
de  di-virer  lorsqu'on  veut  arrêter  son  action. 

GUIN'DKR,  m.  a.  Élever  au  dessus  des  clongis,  et  suivant  le  ton  des  bas 
mit»  d'uu  bâtiment,  ses  mâts  de  hune;  c'est  de  même  meure  en  clef,  monter 
a leur  place  des  inât»  de  perroquet  et  de  cacatois;  on  dit  alors  qu  il»  sont 
guindés,  fay.  1rs  mâts  de  hune,  de  perroquet,  etc.;  où  ils  sont  places. 
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pl.  A,  fig.  I , au  dessus  des  mâts  majeurs.  Le  chiffre  6 qui  indique  le  petit 
mât  de  hune,  et  10  le  petit  mât  de  perroquet,  suffisent  pour  reconnaître  le 
grand  mât  de  hune  et  celui  d’artimon,  guindée  au  dessus  des  deux  autres 
bas-mats.  Quoique  guinder  signifie  élever  ou  hisser,  on  n’applique  ce  mot 
qu'aux  mâts  de  hunes , de  perroquets  et  de  cacatois  ; on  dit  hisser,  quand  on 
parle  des  vergues,  qu’on  les  élève  au  haut  des  mâts. 

GUINDERESSE , s.  f.  Gros  cordage  commis  ordinairement  en  aussière, 
qui  sert  à guinder  et  amener  (ou  mieux)  à caler  les  mâts  de  hune , étant  passée 
en  double  ( un  peu  obliquement  ) dans  des  clans  faits  pour  des  réas  en  fonte , 
logés  dans  la  caisse  du  mât,  et  dans  ceux  pratiqués  de  chaque  côté  des  chou- 
quets  des  bas  mâts  des  grands  bâtimens,  ainsi  que  je  l’établis  à ma  frégate  , 
pl.  I),  fig.  i.  Celles  qui  servent  à guinder  les  mâts  de  perroquets,  sont  en 
raison  de  ce  que  ces  mâts  sont  moins  considérables,  d'une  plus  petite  grosseur; 
et  souvent  passées  en  simple,  ainsi  que  celles  des  mâts  de  cacatois,  qui  sont 
encore  d'un  moindre  filin. 

GUIPON,  s.  m.  Espèce  de  gros  pinceau  de  calfat  qui  sert  à étendre  le  lirai 
chaud  ou  tout  autre  enduit , dont  on  recouvre  les  coutures  de  la  carène  d'un 
bâtiment  ou  sa  carène  entière  ; le  guipon  est  formé  d'un  manche  qui  est  garni 
à une  de  ses  extrémités  d'une  houpe  faite  avec  des  bandes  d'étoffes  de  laine, 
ou  de  lisière  de  drap,  de  pêne  ou  de  morceaux  de  peau  de  mouton,  garnie  de 
sa  laine,  coupés  en  rond,  réunis  les  uns  sur  les  auteurs,  et  cloués  ensemble 
par  un  grand  clou,  au  bout  du  manche  le  plus  gros  : sa  longueur  est  de  S à 6 
pieds.  y«y.  pl.  E,  fig.  57  et  Vadel. 

GUIRLANDE,  s.  f.  On  donne  ce  nom , dans  la  construction  d’un  bâtiment, 
à des  pièces  de  bois  de  différentes  longueurs  et  courbures  qui  forment  des 
liaisons  essentielles  sous  le  bout  des  ponts  , et  particulièrement  de  l'avant  du 
bâtiment , en  dedans  de  la  contre-étrave , où  elles  sont  ajustées  dans  une  posi- 
tion horizontale;  on  multiplie  les  guirlandes  en  raison  de  la  grandeur  du 
bâtiment;  il  s’en  trouve  quatre  ou  cinq  espacées  les  unes  au  dessus  des  autres, 
depuis  le  haut  du  massif  jusque  sous  le  premier  pont  ; on  laisse  à ces  sortes 
de  courbes  toute  la  longueur  qu’elles  peuveut  fournir  et  la  plus  grande  force 
au  collet,  s’il  s’agit  d’un  grand  bâtiment.  — On  supprime  plusieurs  giurlamhs 
par  le  moyen  que  j'indique,  d'établir  le  bonté  en  ceintures  extérieures  com- 
plètes, de  l'avant  comme  de  l'arrière  des  bdtimens  ; les  rabtures  de  ( étrave  et  de 
Cétambot  au  dessus  de  la  ligne  d’eau  en  charge  , te  trouvent  supprimés,  l'or. 
Etrave  et  Rablure.  Les  guirlandes,  dans  le  greement  des  bâtimens , se  font , 
sur  la  congréure,  d’un  gros  cordage  avec  du  quaranténicr  en  plusieurs  tours 
serrés  à des  distances  de  trois  ou  quatre  pieds  entre  chaque  guirlande,  serv  ant 
à retenir  le  congréage  bien  couché  dans  le  vide  entre  les  torons.  Voy.  Hélice. 

GUIRON,  s.  m.  Nom  que  les  pécheurs  du  Levant  donnent  à deux  filets 
qui , réunis  dans  le  sens  de  leurs  longueurs,  forment  une  partie  de  la  manche 
du  grand  filet  appelé  tartanne. 
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GUITKRNE,  s.  f.  (On  U nomme  aussi  antenne.)  Arc-boutant  placé  en  ar- 
rière des  machines  à miter  les  vaisseaux  et  frégates,  dans  les  grands  ports,  et 
dont  un  bout  est  rousté  sur  la  biguc  du  milieu , tandis  que  l'autre  l'est  sur  le 
mit  principal  ou  à point  fixe  vers  le  pied. 

GUITON,  s.  tu.  Est  un  mot  par  lequel  Homme  désigne  un  quart  de  six 
heures,  pour,  dit-il,  être  distingué  du  quart  ordinaire  qui  est  de  quatre 
heures. 

GULF-STREAM,  courant  du  golfe  ; ce  nom  lui  vient  de  ce  qu’il  prend  nais- 
sance dans  le  golfe  de  la  Floride,  d'où  il  débouché  par  le  canal  de  Bahama,  sa 
direction  vers  le  N suit  les  côtes  des  Etats-Unis,  en  s’écartant  graduellement 
à mesure  que  sa  force  diminue;  on  lui  assigne  pour  limite  le  parallèle  de  4>* 
et  le  méridien  de  l'ilc  de  Sable.  La  connaissance  de  ce  courant  est  importante 
pour  la  navigation  de  ces  parages;  la  position  du  Gulf-Stream  étant  soigneu- 
sement marquée  sur  les  cartes  américaines,  sert  A corriger  la  longitude,  au 
moyen  de  la  latitude  observée,  et  de  deux  faits  constates  par  l'expérience, 
i*  que  la  température  de  ses  eaux  est  toujours  supérieure  de  7 A 8°  de  Reau- 
mur,  A celle  des  eaux  environnantes;  a*  sur  ses  bords  il  existe  un  contre-cou- 
rant assex  remarquable.  On  peut  ainsi  reconnaître,  au  moyen  d'un  thermo- 
mètre (plongé  dans  1a  mer),  quand  on  se  trouve  dans  ce  courant  du  golfe  ou  en 
dehors.  Les  marins  de  l'Amérique  du  nord,  A qui  ces  notions  sont  depuis  long- 
tems  familières,  ont  le  double  avantage  d'une  navigation  plus  facile  le  long 
des  côtes,  cl  d’arriver  aux  atterrages  avec  plus  de  s&reti-. 


H 


HABILLEUR  ou  TRANCHEUR,  s.  m.  Fonction  du  chirurgien  ainsi  que 
de»  officirr»  embarques  sur  un  navire  qui  fait  la  pêche  A Tcrrc-?îeuve  : ils 
ouvrent  les  morues  dans  toute  leur  longueur,  pour  ensuite  en  enlever  I aré.e, 
les  aplatir  et  1rs  faire  sécher,  f or-  Salcur. 

HABITACLE,  s.  f.  Sorte  de  petite  armoire,  en  bois  ordinaire,  peinte  A 
l’huile,  exposée  A l'air  : il  n’entre  [tas  de  fer  dans  sa  construction.  On  place 
l'habitacle  au  milieu  de  la  largeur  d'un  bitiment,  sous  les  yeux  du  timonier, 
a dix  huit  ou  vingt  pouces  en  avant  de  la  roue  ou  de  la  barre  du  gouvernail  . 
elle  renferme  une  boussole  ou  compas  de  route,  dans  le  bas  ; pendant  la  nuit , 
on  établit  au  dessus  une  verrine  ou  lampe,  qu’on  allume  pour  1 eelairer:  sur  un 
des  rôti  » intérieurs  se  place  ordinairement  l'ampoulette , sablier  ou  horloge  de 
demi  heure,  qui  sert  à donner  l’heure  A bord,  f oy.  pl.  D ,fig-  4-  On  place 
généralement  deux  habitacles  simples  A bord  des  grands  bllimcos;  mais  comme 
elles  ne  se  trouvent  pas  écartées  A plus  de  quatre  pieds  l'une  de  l'autre,  foi 
suppôt é que  lu  sphère  d'aetintf  des  aiguilles  aimantées  pouvant  s'étendre  à 
celte  distance , detail  contribuer  à muser  des  variétés  entre  tes  deux  compas 
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tte  route;  et  /ai  établi,  en  conséquence , depuis  long-tems , sur  des  bâtiment  de 
guerre  que  f ai  installés , une  plate-forme  de  la  largeur  de  F habitarle  sur  quatre 
ou  cinq  pieds  de  longueur;  elle  est  fixée,  sur  F avant  de  la  roue,  perpendiculai- 
rement à la  quille.  On  fait  glisser  sur  cette  plate-forme,  et  sans  secousse,  une 
seule  habitacle  pour  être  du  côté  du  vent , sous  les  yeux  du  timonier  à la  mer, 
et  qu'on  peut  arrêter  au  milieu  , étant  en  rade.  — Il  faudrait,  dans  les  bâtiment 
de  guerre,  avoir  l' habitacle  sous  le  gaillard , et  la  construire  à peu  près  sur  le 
nouveau  modèle  de  mattre  Toubnulir,  de  râtelier  des  boussoles,  au  port  de  Brest. 
On  pense  bien,  par  cette  installation , que  le  timonier  et  la  roue  da  gouvernail 
seraient  mieux  placés  pendant  le  combat  et  les  coups  de  vent,  qu’à  découvert 
sur  le  pont.  Une  écoutille  percée  h propos  dans  le  pont  supérieur,  faciliterait  au 
timonier  la  vue  des  voiles , au  moins  celles  du  grand  mât. 

H ACH  E-  IF  A R M ES , s.  f.  Petite  hache  offensive  et  défensive,  dans  le» 
abordages  ; elle  a son  tranchant  (et  son  manche)  comme  une  hache  ordinaire, 
et  une  pointe  à l'autre  bout.  Les  haclies-d'armes  servent  aussi  à couper  de» 
manoeuvres  dormantes  et  courantes  dans  un  bâtiment  qui  veut  être  prompte* 
ment  déblaye,  à l’issue  d'un  démâtage. 

RAHA,  s.  in.  Voile  particulière  par  sa  forme,  qu’on  place  sous  le  bont- 
dehors  de  beaupré,  et  qu’on  rentre  dans  le  bâtiment  pour  la  serrer.  On  la 
voit  à ma  frégate  pl.  T),fig.  i , 9;  elle  est  montée  sur  quatre  ralingues. 

HAIE,  s.  f.  On  fait  mettre  la  garde  en  haie,  sans  armes  on  avec  armes, 
sur  le  gaillard  derrière  d'un  bâtiment  du  roi,  pour  rendre  les  honneurs  à un 
capitaine  de  fregate , de  vaisseau,  à un  contre-amiral,  etc.,  lorsqu’il  passe 
pour  s'embarquer  dans  un  canot  ou  arrivant  à bord.  — On  donne  quelquefois 
le  nom  de  haie  à des  écueils  formant  un  sillon  de  danger  près  de  terre  ; on 
dit  : la  côte  est  bordée  d’une  haie  de  roches,  etc.,  sur  laquelle  la  mer  déferlé. 

H AIN  oc  HAIM,  s.  m.  Nom  des  crochets  d’mje  ligne  de  pèche;  c’est  un 
petit  croc  fait  de  métal;  d’os  ou  de  bois,  avec  lequel  on  saisit  le  poisson; 
l’appât  ou  amorce  y est  accroché;  il  y en  a de  différentes  grosseurs.  Quelques 
pécheurs  comprennent  sous  le  nom  d'hameçon  l'hain  garni  de  sa  boite.  La 
languette  piquante  de  l'hain  est,  dans  la  langue  commune,  et  par  beaucoup 
de  pécheurs  nommée  ardillon , cl  barbillon. 

HALAGE,  s.  in.  Travail  de  haler,  en  tirant  sur  des  cordages,  bâlimens, 
pièces  de  bois,  etc.  On  appelle  frais  de  halage,  les  salaires  des  hommes  em- 
ployés à haler  à terre,  des  bois,  embarcations,  ou  tout  autre  objet  flottant. 
Le  halage  des  bois,  dans  un  port,  c'est  leur  déplacement,  leur  changement 
de  lieu.  — On  donne  le  nom  de  cheville  dehulagc,  dans  les  corderies,  à une 
barre  en  fer  rond,  de  quatre  à cinq  pieds  de  longueur.  Elle  a une  forme  de 
bouton,  à un  bout,  pour  retenir  le  rouet  qu’on  charge  et  décharge,  à qui  elle 
sert  d'axe  de  rotation. 

HALE,  impér.  Haie  à courir!  haie  ensemble!  haie  main  avant  f'ojr.  main 
sur  main),  avec  force  et  vivement,  c’est  faire  haler,  tirer  à la  main  sur  un  cor- 
dage qui  appelle  horizontalement. 
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HAI. K- A -BORD,  ».  in.  Petit  cordage  employé  momentanément  à haler 
dans  un  bâtiment  tout  objet  extérieur  no  peu  éloigné  (sur  lequel  un  de*  bout* 
est  frappe),  qu'on  rrut  mettre  & bord,  ou  seulement  faire  accoster  le  bord. — 
Le*  bonnettes  de  misaine  ont  leur  balc-à-bord.  « 

HALE-BAS,  ».  ro.  Petite  manoeuvre  qui  «fit  frappée  sur  le  point  de  drisse 
des  foc»  et  petite»  voile*  dVtai,  passant  dans  le*  bagues  d'envergure,  le  long 
de  la  draille;  on  pèse  dessus  pour  faire  descendre,  amener  la  voile  : quelque* 
marins  le  nomment  raleba*.  Le*  hale-breux  ont  aussi  des  hale-ba*  : les  pa- 
villons de  signaux,  guidons  et  llanimes  ont  un  haie- bas  en  grosse  ligne  bianehe, 
sortant  d'un  bout  de  la  gaine  de  quatre  pieds  et  demi , mesure  de  l'intervalle 
entre  drus  signes  hisses  ensemble. 

HALE- UH  Eli , s.  m.  Petit  cordage  employé  à faire  monter  les  cargues  <ie 
l'artimon  ou  de  la  brigantine , jusqu'au  bout  de  la  corne  en  suivant  la  ralingue 
de  r«rriére  ; ce  qui  le»  fait  afuler  et  empêcher  la  voile  d'en  être  bridee.  le 
haie  bas  du  hale-breu  est  celui  qui  agit  en  sens  contraire  ; il  est,  â cet  effet, 
frappe  sur  le  milieu  des  cargues , au  même  point  que  le  hale-breu  , et  agit  à 
faire  baisser  les  cargues,  en  suivant  la  ralingue  de  la  voile.  On  donne  ce  nom 
à toutes  les  manœuvres  egalement  placées  aux  bouts  de»  vergue*  quelconques. 

1IALE-DEOAMS,  s.  m.  Moven  cordage  frappe  sur  le  rocambeau  d'un  foc, 
pour  le  haler  en  dedans;  manœuvre  oppo*ee  à l'amure  qui  le  haie  en  dehors. 

H âl.£,  KL,  part.  On  dit  que  les  boulines  d'un  bâtiment  sont  balees  lorsqu'on 
les  a bien  forcées  un  palau  dessus.  Toute  autre  manœuvre , raide,  bien  tendue, 
est  halre. 

HALER , v.  à.  et  n.  Raidir  vers  soi  une  manœuvre.  On  dit  haler  les  boulines, 
haler  les  embarcations  au  plain , c'est  k terre , sur  un  rivage  ; ou  les  haie  de 
Pavant  en  tirant  sur  leurs  bosses;  haler  les  canons  dedans;  lulrr  une  bon  ce  à 
bord;  haler  un  bout-dehors  dedans.  — Haler  un  bâtiment  à la  eordelle,  c'est 
le  faire  monter  ou  descendre  le  long  d'une  digue,  d'un  port , d’un  chenal,  d'une 
rivière,  traîne  par  des  hommes  rang*»  sur  la  eordelle,  et  marchant  le  long  de 
ht  live  en  suivant  sa  direction.  la-  mot  haler  s’applique  plus  particulièrement 
à lin  cordage  qui  vient  horizontalement  ou  d'en  bas;  caron  dit  peser,  et  non 

haler,  s'il  appelle  verticalement  ou  de  plus  haut  que  l’homme On  dit  le  vent 

haie  de  l'avant,  il  haie  le  sud,  l'est,  etc.,  pour  annoncer  qu'il  change  en  ap- 
prochant d'une  de  ces  directions. 

HALER  (se),  v.  pm.  On  dit  d'un  bâtiment  qui,  en  courant  des  bordées, 
s'élève  au  vent,  qu'il  se  haie  danv  le  vent;  de  même  celui  qui,  virant  sur  une 
•marre  de  bout,  amarrée  à une  distance  plus  nu  moins  grande,  va  en  avant, 
approche  du  but,  est  dit  se  haler,  se  haler  de  l'avant,  on  fait  aussi  haler  à cil- 
ler , se  haler  en  travers,  for.  Tmi*r. 

HAMAC,  *.  m.  Sorte  de  lit  suspendu  en  branle.  Une  mile  à voile  de  la 
longueur  de  sit  pieds  ail  plus,  large  d'une  laize  et  demie  (trente-deux  pouces  \ 
il  conrxemHmit  tir  /e»  m-oir  rn  coutil  double,  forme  le  hamac  ou  le  lit  de  chaque 
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matelot.  11  est  garni  d'une  couverture  de  laine  et  d'un  matelas  ayant  seule- 
ment deux  ou  trois  pouces  d'épaisseur,  retenu,  tendu  par  des  liens  sur  les 
côtés  du  hamac;  on  le  suspend  aux  baux  dans  les  entre-ponts,  (au  moyen 
d'une  araignée  en  ligne  qui,  à chaque  bout  du  hamac,  passe  en  plusieurs  tours 
dans  des  œillets  et  dans  une  bague  de  fer,  ) à des  crocs  qui  sont  places  avec 
ordre  à la  distance  de  seine  à dix- sept  pouces  sur  le  même  bau.  On  les  dit  ha- 
macs matelassés , vu  qu'il  y a des  hamacs  nus  sans  matelas.  Les  hamacs  & cadre 
ou  carres  étant  plus  embarrassa»  et  plus  lourds,  parce  qu'ils  renferment  ma- 
telas, draps  et  couvertures,  ne  servent  que  pour  les  officiers  qui  n'ont  pas  de 
chambre,  et  aux  élèves;  ils  ne  sont  pas  propres  à être  arrimés  dans  les  bastin- 
gages, comme  ceux  des  matelots;  aussi,  daus  les  branle-bas  de  combat,  on  les 
place  sur  le  faux  pont  ou  dans  la  cale.  Le  nombre  n’en  est  jamais  considérable 
sur  les  bâtimens  qui  n’ont  pas  de  passagers  vivant  avec  les  officiers.  Il  est  i re- 
marquer que  la  tète  des  lits  de  bord  en  général,  soit  d'attache  dan»  les  cabanes 
ou  suspendus  entre  les  ponts;  que  la  tète  du  hamac  'comme  de  la  couchette , 
celle  de  l'homme  enfin,  se  place  sur  l'arrière,  ses  pieds  toujours  tournes  vers 
l'avant  du  bâtiment.  11  n’y  a jamais  que  les  gens  étrangers  au  métier  delà  mer 
qui  n'y  regardent  pas. 

HAMPE,  s.  f.  Nom  des  manches  d’écouvillons  et  de  refouloirs.  Pour  les 
canons  au  dessous  du  calibre  de  dix-huit  et  toutes  les  caronades,  l'écouvillon 
se  trouve  sur  un  bout  de  la  hampe,  et  le  refouloir  à l’autre  bout  Pour  les  ca- 
libres au  dessus,  on  a une  hampe  pour  l’écouvillon,  et  une  pour  le  refouloir. 

HANCHE,  s.  f.  On  désigne  souvent  par  ce  Dom,  la  partie  des  œuvres  mor- 
tes d’un  bâtiment,  tribord  et  bâbord,  sur  l’arrière  des  porte-haubans  d'arti- 
mon. On  dit  que  lèvent  vient  de  la  hanche,  qu’on  découvre  une  voile  par  la 
hanche  du  vent,  par  la  hanche  sous  vent,  qu’on  se  tient  dans  la  hanche  d'un 
autre  bâtiment.  Battre  en  hanche,  aborder  par  la  hanche.  — La  hanche  est 
appelée  le  cornier  par  les  marins  de  la  Manche. 

HANET ou  AMKT,  s.  tn.  Bout  de  ligne  ou  quarautéuier,  qu'on  passe  dans 
les  œils  de  pie  des  bandes  de  ris  des  voiles  auriques  et  autres,  qui  s'amènent 
dans  les  petits  bâlimens  qui  prennent  les  ris  d’en  bas;  la  toile,  au  lieu  d’étre 
relevée  sur  une  vergue  par  des  garccttes  de  ris,  est  ployec  et  amarrée  sur  la 
ralingue  du  fond  par  les  arnets. 

HANGAR,  s.  m.  Dans  les  ports  et  arsenaux,  on  met  des  mâts,  afTôts  et 
bois  de  construction,  sous  des  hangars,  appentis  fort  longs,  bien  couverts , 
élevés  sur  des  piliers  pour  être  à jour  sur  le  devaut  et  les  côtes , afiu  que  l'air 
y circule  ( le  hangar  étant  le  plus  souvent  adosse  à une  muraille  clevec).  Des 
bois  qui  s’ébarouiraient  au  soleil  et  pouriraient  par  l'humidite  s'v  conservent 
en  bon  état. 

HANSAR,  s.  ra.  Sorte  de  scie  ayant  une  lame  très  large  et  flexible.  Elle  a 
une  poignée  en  bois  à une  de  scs  extrémités,  et  à l'autre  un  trou  dans  lequel 
on  fait  passer  une  brochette  ou  grand  clou,  pour  se  faire  aider  daus  quelques 
cas , par  un  second  scieur  qui  tire  et  pousse  à ce  bout. 
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HARANGAISON,  s.  m.  C’est  par  ce  nom  que  les  pécheurs  de  la  Manche 
indiquent  le  tcms  du  passage  des  harengs;  et  par  morte  saison  celui  où  ils  ne 
[tassent  pas. 

IIARPEAU  , s.  m.  (Vieux.)  Synonyme  de  grapin  d'abordage. 

HARPON,  s.  m.  Fer  tranchant  et  pointu  , ayant  une  douille  pour  recevoir 
un  long  manche  sur  lequel  est  frappée  (l'autre  extrémité  du  manche  est  plom- 
bée ) , dans  un  œillet  ou  bague  liée  à la  douille , une  grosse  ligne  qui  passe 
dans  un  second  œillet  fixé  sur  le  manche  près  du  premier,  servant  à retirer 
le  harpon  de  l’eau  avec  ou  sans  sa  proie,  le  mauche  en  bas,  le  fer  en  l'air.  On 
s'en  sert  pour  harponner,  en  le  lançant  sur  de  gros  poissons;  lorsqu’il  s’intro- 
duit entre  des  côtes  ou  dans  les  os  de  la  tète,  le  poisson  ne  peut  plus  s’échap- 
per. Une  petite  lame  de  fer  couché  dans  le  harpon  est  maintenue  par  une 
bague,  jusqu’à  l'instant  où  le  harpon  pénètre  la  proie,  s’ouvre  en  travers  dans 
le  corps  du  poisson , lorsqu’on  haie  sur  la  ligne  et  que  le  manche  est  aban- 
donne. On  harponoe  avec  le  harpon,  comme  on  foëne  avec  la  focne.  Voy. 
pl.  E,  fig.  59.  — Le  harpon  dont  se  servent  les  baléniers  est  d'une  forme  dif- 
lerente. 

HARPONEUR  , s.  m.  C'est  la  désignation  du  matelot  qui  harponne  le  plus 
habituellement. 

HATER,  v.  a.  C'est,  d’après  certains  pécheurs,  relever  une  drague  du  fond 
lorsqu’elle  est  engagée  au  point  d’arrêter  l’embarcation  qui  la  traîne,  il  s’agit 
delà  |>arer.  Des  pécheurs  disent  dans  ce  cas  la  drague  est  hâtée. 

HAUBAN,  s.  m.  C’est  en  générul  au  pluriel  que  l’on  parle  des  haubans,  at- 
tendu qu'il  y en  a plusieurs  et  en  nombre  pair,  pour  tenir  les  mâts  d'un  bâti- 
ment tribord  et  bâbord.  Les  gros  cordages  qui  les  forment  sont  capclés  à la 
tète  de  chaque  mât,  et  se  raidissent,  ceux  des  mâts  majeurs,  en  dehors  du  bâ- 
timent sur  les  porte-haubans,  Voy.  pl.  A ,fig.  1 , a , a , a ; ceux  des  mâts  de  hu- 
nes, sur  le  trelingage,  après  avoir  passé,  au  moyen  des  lattes,  dans  le  bord  des 
hunes;  ( on  donne  le  nom  de  haubans  de  revers  aux  gambes  ) ceux  de  per- 
roquets dans  le  bout  des  traversins  des  barres  et  sur  une  qucnouillette  qui  tra- 
verse les  haubans  de  hune,  à quelques  pieds  au  dessous  de  leur  capelage , sui- 
vent les  haubans,  en  descendant  le  long;  ils  sont  ridés  dans  les  hunes.  Les 
haubans  de  cacatois  se  rident  au  dessous  de  leurs  barres,  sur  ceux  de  perro- 
quets. (Vieille  installation.)  Voy.  Quenouillettes  et  Trelingage.  Le  nom  de 
grands  haubans  est  donné  à ceux  qui  tiennent  le  grand  mât.  Les  haubans  de 
misaine  sont  ceux  qui  tiennent  ce  mât.  Les  haubans  d'artimon  sont  ceux 
de  ce  troisième  bas  mât.  En  général,  les  haubans  prennent  le  nom  du  mât 
sur  lequel  ils  sont  capelés.  Us  soutiennent  les  mâts,  principalement  con- 
tre l'effort  du  roulis.  Voy.  pl.  E ,Jig.  86,  un  hauban  eu  garniture.  Nous  avons 
l’usage  de  commettre  en  aussière  les  cordages  qui  nous  servent  de  haubans; 
d’autres  marins  les  commettent  en  grelin,  quelquefois  congréés.  Les  haubans 
de  beaupré  et  de  minot  sont  raidis  différemment.  Vny.pl.  D,  fig.  1,  s.  Les 
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grandes  embarcations  seulement,  ont  de  petits  cordages  pour  un  ou  deux 
haubans  de  chaque  bord. 

HAUBANER,  v.  a.  C’est  assujétir  un  mAt  quelconque,  avec  des  haubans. 
Peu  usité. 

HAUSSE,  s.  f.  Instrument  gradué,  qui  s'adapte  it  la  culasse  d’un  canon  , et 
au  moyen  duquel  on  augmente,  à volonté,  l’angle  de  mire,  et  par  conséquent 
celui  de  projection.  Ce  qui  donne  la  faculté  de  tirer  de  but  en  blanc  sur  des 
objets  peu  éloignés,  puisqu’il  ne  s’agit  que  d’apprecier  la  distance  de  ces  objets 
pour  elever  la  hausse , en  conséquence.  Le  cran  de  mire  ou  visière  est  au  mi- 
lieu de  la  tète  de  la  hausse.  Nous  n’avons  pas  encore  (comme  les  Anglais  ) cet 
instrument  dans  la  marine. 

HAUSSER,  v.  n.  On  dit  quelquefois  qu’un  bâtiment  hausse,  quand  il  paraît, 
par  le  rapprochement,  une  plus  grande  partie  de  sa  voilure  ou  de  son  curps. 
Il  en  est  de  même  d'une  terre  sur  laquelle  on  gouverne;  on  dit  qu’elle  hausse. 

HAUT,  adj.  Bâtiment  enhuché;  il  est  haut  de  bord  s’il  est  plus  élevé  au 
dessus  du  niveau  de  la  mer  que  les  autres  bâtimens  de  son  rang.  — On  dit 
aussi  les  hauts  d'un  bâtiment,  foy.  Hauts.  — Une  terre  est  haute,  lorsque  sa 
côte  est  très  élevée  au  dessus  du  rivage.  — En  parlant  des  huniers,  perroquets 
et  cacatois,  on  dit:  les  voiles  hautes,  par  opposition  avec  les  voiles  basses. 
On  disait  autrefois  : vaisseau  de  haut-bord,  capitaine  de  haut-bord,  ainsi 
que  haute  mer  (la  ),  pour  le  large,  ou  être  en  pleine  mer,  étant  hors  de  vue 
de  terre.  Voy.  Haut-fond. 

HAUT  (en),  adv.  C’est  être  au  haut  des  mâts  que  d’être  en  haut,  par  rap- 
port à ceux  qui  ne  sont  pas  montés,  ainsi  qu’à  l’égard  de  ceux  qui,  à bord 
d’un  bâtiment,  sont  entre  les  ponts  ou  dans  la  cale,  les  autres  sur  les  gaillards 
sont  en  haut.  — Une  ancre  est  en  haut,  (elle  est  haute)  lorsq  l'après  l’avoir 
dérapée,  on  voit  le  jas  à la  flottaison  et  qu’on  ne  vire  plus  sur  le  câble,  qu'on 
croche  le  capon. — On  fait  monter  IVquipage  en  commandant  : tout  le  monde 
en  haut  ! en  haut  le  monde  ! c'est-à-dire  le  faire  sortir  d'entre  les  ponts  pour 
l’avoir  en  entier  sur  les  gaillards  ou  sur  le  pont  supérieur.  — L’on  hisse  un 
hunier,  un  perroquet  tout  haut,  à tète  de  mât.  Guimler  les  mâts  de  hunes, 
de  perroquets,  etc.,  c'est  les  mettre  haut.  • 

HAUT-BORD,  s.  m.  Désignation  ancienne  des  bâtimens  qui  naviguaient 
an  long  cours , en  opposition  à ceux  de  bas-bord  ; tels  qu'étaient  les  galères 
et  bateaux  plats  qui  ne  s'éloignaient  pas  des  côtes.  On  a,  par  extension,  appelé 
de  haut-bord  un  vaisseau,  parce  qu’il  porte  plusieurs  batteries,  d’où  on  nommait 
équipages  de  haut  bord  ceux  créés  en  1 8 1 1 . — Ou  dit  un  bâtiment  haut-mâté, 
lorsqu'il  se  fait  remarquer  par  une  mâture  plus  élevée  que  les  proportions. 

HAUTE-PAIF,,  s.  f.  Gage,  solde  d’un  marin  classé,  arrivé  par  son  mérite 
à la  mer  à la  solde  la  plus  élevée  fixée  parles  ordonnances  pour  les  premier» 
rangs  des  officiers  mariniers.  On  dit  d’un  matelot  qu'il  est  à la  haute  paie 
lorsqu'il  a celle  de  gabier,  la  plus  forte  dans  la  classe  de  matelots. 
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HAUT-PENDU , ».  ni.  Cest  un  grain  4c  peu  de  duree  qui  ne  laisse  après 
lui  aucune  queue;  il  est  forme  par  un  nuage  noir  et  isole,  qui  passe  sur 
le  bâtiment,  en  donnant  plu»  ou  moins  de  pluie  et  de  vent,  quelquefois  un 
peu  de  pluie  seulement.  L'officier  de  quart  doit  toujours  veiller  les  voiles  à 
son  approche.  # 

Il  Al.  T- LT -BAS,  adv.  Ce»  mot»  opposes  s'emploient  ensemble  duos  la  ma- 
rine, lorsqu’on  presse  l'armement  d'un  ou  plusieurs  bàtimeus  de  guerre;  on 
donne  l'ordre  de  travailler  sans  rc licite  liaut-et-kas;  ce  qui  s'entend  par  le 
placement  des  manœuvres,  l'etablissement  de  tout  le  gréement,  en  même  teins 
qu’en  arrime  dan»  la  cale  tout  ce  qui  doit  y entrer.  On  dit  cspalmer,  alcstir, 
approprier  liaut-ct-bas , employer  tout  le  monde  haut-et-bas. 

llAt. TEl  R,  s.  f.  C'est,  en  construction,  l'elevation  de  IVtambot,  de  Pc- 
trave,  des  lisses  et  des  lignes  d'eau  d'un  bâtiment,  mesurée  depuis  la  surface 
supérieure  de  sa  quille,  jusqu'à  la  distance  de»  entremîtes  de  ces  pièces. — La 
hauteur,  dans  les  batteries  ou  les  ponts,  c'est  l’intervalle  qui  sépare  le  plancher 
inferieur  d’un  pont,  mesure  perpendiculairement,  an  dessous  du  bau  du  pont 
supérieur.  — La  hauteur  d'un  scuillet  de  sabord,  c'est  son  élévation  inferieure 
au  dessus  du  pont.  — La  hauteur  de  la  batterie  d'un  bâtiment  est  la  quantité 
de  pieds  et  de  pouces  dont  est  élevé,  au  dessus  du  niveau  de  l'eau,  l'extérieur 
du  seul  Uct  des  sabords  du  centre  de  la  première  batterie.  — Prendre  hauteur 
à la  mer,  c'est  mesurer  arec  un  luslrumcrit  astronomique,  l'elevation  du  soleil 
au  dessus  de  l'horizon , lorsqu'il  passe  au  méridien,  pour  avoir  la  latitude  ou 
la  hauteur  du  pôle.  On  prend  des  hauteurs  absolues  dans  les  intervalles  du 
leser  de  l'astre,  à midi  et  quelques  heures  avant  son  coucher;  il  faut  préférer 
I mitant  du  passage  du  soleil  au  premier  vertical.  — On  prend  de*  hauteurs 
correspondantes;  ce  sont  celles  prises  à distances  égales  du  méridien. — On  dit 
qu'on  est  à la  hauteur  d'un  cap,  d'une  île,  lorsqu'on  en  est  prés  sur  son  pa- 
rallèle. 

11  Al  T-FOND,  s.  rn.  Montagne  de  roche  ou  de  sable,  s’élevant  dans  la 
mer  assez  prés  de  la  surface,  pour  qu'un  bâtiment  tnèaie  de  moyenne  gran- 
deur, évite  de  passer  dessus:  il  ne  faut  pas  le  confondre  avec  bas-fond,  ni 
avec  basse,  f’ay.  ces  mots.  On  trouve  plus  ou  moins  de  pied*  d'eau  tur  un 
haul-lood.  (Quelques  hydrographes  font  le  mol  haut  fond  synonyme  de  bas- 
fond  ; cependant  haut  et  bas  ne  peuvrut  signifier  la  même  choie  Haut-fond 
est  la  seule  désignation  d'un  fond  cleve,  dont  le  sommet  approche  la  surface 
de  la  mer.  f'ojr.  Bas-lund. 

IIALTS  Jesj,  ».  m.  plur.,  d'un  bâtiment.  On  dit  les  hauts,  par  opposition 
aux  bas;  ce  qui  désigne  autant  la  capacité  intérieure  des  partie»  hors  de  l’eau 
que  ses  côtes  extérieurs.  Les  hauts  sont  en  bon  état  , les  hauts  fatiguent, 
les  hauts  ont  besoin  d'étre  courus,  le  bâtiment  fatigue  par  ses  hauts.  On  entend 
aussi  par  le*  hauts , les  murailles,  les  bois,  qui  s'eievent  au-dessus  du  dernier 
pont,  nomme  les  gaillards  et  les  dunettes.  Raser  les  hauts  d'un  vaisseau , c'est 
enlever,  démolir  tou»  ses  hauts,  bordage»  et  couples,  jusqu'au-dessus  du  pr«- 
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micr  pont,  soit  pour  en  faire  un  ponton,  ou  cc  qu'on  nomme  un  vaisseau 
rasé,  montant  encore  la  première  batterie. 

HAUTURIER,  s.  m.  On  donnait  autrefois  ce  nom  aux  pilotes  qui  navi- 
guaient au  long  cours,  parce  qu’ils  prenaient  la  hauteur  des  astres,  pour  diri- 
ger les  bàtimens  en  mer.  Ce  nom  servait  à les  distinguer  des  pilotes  côtiers 
et  lamaneurs  qui  n'ont  pas  besoin  de  connaître  les  instrumens  d’astronomie. 
On  dit  aussi , pilote  hauturier , et  encore  quelquefois,  d'après  cela,  la  naviga- 
tion hauturière  de  celle  dont  la  route  du  bâtiment  en  pleine  mer,  est  rectifiée, 
d’après  les  hauteurs  des  astres. 

HAUTURIÈRE,  s.  f.  On  dit  navigation  hauturière  de  celle  durant  laquelle 
le  pilote  hauturier  rectifie  sa  route  d'après  la  hauteur  observée  des  astres. 

HAVENEAU  ou  HAVKNET,  s.  f.  Petit  filet  formant  une  espèce  de  poche 
en  pointe  au  fond  , ouverte  par  un  petit  cercle , sur  la  circonférence  duquel 
il  est  iransfilc  : un  manche  assez  léger  sert  à le  retenir  pour  pécher  au  courant 
ou  dans  les  bateaux  , à recevoir  le  long  du  bord  le  poisson  qui  tombe  du  fi- 
let, quand  on  le  haie  dedans. On  le  nomme  boudeux  surles  côtes  de  la  Manche. 

HAVET  , s.  m.  Petite  fourche  ou  grosse  fourchette  emmanchée,  avant  les 
pointes  un  |>eu  crochues,  qui  sert  au  coq  à tirer  la  viande  ou  la  morue  de  la 
chaudière  de  l’équipage.  Les  matelots  l’appellent  aussi  le  croc  du  coq. 

HAVRE,  s.  m.  C’est  un  petit  port  dans  le  haut  duquel  les  bàtimens  echouent 
à la  basse  mer  : beaucoup  de  hàvres  assèchent  totalement  aux  grandes  marées, 
aussi  il  y a souvent  des  bassins  construits  au  bout  ou  au  fond  de  plusieurs  hl- 
vres,  pour  conserver  des  bàtimens  à flot.  L’entrée  d’un  hdvre  est  presque 
toujours  masquée, du  côté  où  les  vents  soufflent  avec  le  plus  de  violence,  par 
une  jetee  ou  un  môle.  L’on  donne,  par  extension,  le  nom  de  hdvre  à des 
lieux  qui  conservent  assez  d’eau  pour  tenir  les  bàtimens  constamment  à flot. 
Vay.  Port. 

HEAUME,  s.  Nom  que  l’on  donnait  anciennement  à la  barre  du  gouvernail 
des  petits  navires. 

HÉLER,  v.  a.  Appeler.  On  se  sert,  pour  héler,  d'un  grand  porte-voix  pres- 
que toujours  à deux  corps,  pour  parler  d’un  bdtiment  à un  autre  peu  éloigné,  et 
pour  donner  des  ordres  ; sa  longueur  et  son  poids  obligent  souvent  à l’ap- 
puyer. Deux  bàtimens  à la  mer  ont  rarement  la  facilité  de  s’entendre  à la 
voix  simple.  Par  un  beau  teins,  lorsqu'ils  peuvent  s’approcher  de  très  près, 
on  sc  parle,  avec  un  petit  porte-voix  appelé  porte-voix  à main,  mais  c'est 
toujours  le  commandant  du  bdtiment,  ou  une  autre  personne  chargée  par  lui 
de  héler  ou  de  riqiondre,  qui  parle  dans  le  porte-voix. — Un  bâtiment  en  hele 
un  autre,  lorsqu'il  lui  parle  dans  le  porte-voix.  Le  premier  du  bord  qui  en- 
tend dit:  nous  sommes  hélés,  on  nous  héle.  Voy.  Porte-voix. 

HÉRISSON, s.  m.  Nom  donné  par  beaucoup  de  marins  à un  grapin  â qua- 
tre bras  ou  pâtes.  On  s’en  servait  sur  les  galères. 

HERMINETTE,  s.  f.  Outil  de  fer  tranchant  d’un  bout,  et  recourbé  dans  sa 
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largeur,  «Tant  une  tète  de  marteau  A l'autre  bout , sur  un  manche  de  trois 
pieds  de  long.  Les  charpentiers  s’en  servent  pour  aplanir  et  même  polir  les 
faces  de  diverses  pièces  de  bots  qu'on  travaille  dans  les  chantiers  de  la  marine. 
r«r.  pi.  V,ji g.  n. 

HERBIER,  s.  m.  Morceau  de  bois  (comme  un  bois  d'araignée)  dans  les 
trous  multiplies  duquel  l'on  passe  les  bouts  de  ligne  qui  forment  les  branches 
d'araignees  d'une  tente.  L’bernier  a de  dix  à doute  pouces  de  longueur  ou 
hauteur,  sur  un  diamètre  de  trois  ou  quatre.  Un  clan,  à la  tête,  contient  un 
petit  réa  servant  i faire  courir  la  grosse  ligne  qui  élève  et  soutient  le  faix  par 
sa  ralingue  du  milieu.  Cette  grosse  ligne  qui  tient  la  tente  élevée,  sous  un  des 
étais  de  bas  mâts,  à la  plarc  oit  elle  est  tendue,  et  l'hrrnier  garni  de  ses  bonis 
de  ligne,  ensemble,  sont  dits  l’araignée  de  la  tente. 

HÈRPES  , s.  f.  pl.  Lisses  en  bois  recourbées  et  sculptées  qu'on  voit  tribord 
et  bâbord  de  la  guibre  d'un  grand  bâtiment  ; pl.  A ,fîg.  i,  Go.  Elles  portent 
aussi  le  nom  de  lisse  de  l'éperon  , de  poulaine,  d'écharpes,  et  de  porte- ver- 
gues ; celle-ci  est  la  plus  longue  et  la  plus  élevée  ; elle  part  d'un  placard  de 
sculpture  qu'on  applique  sur  la  muraille  du  bâtiment,  un  peu  en  arriére,  sous 
rhaque  bossoir,  et  se  rend  en  se  courbant , jusqu’à  l'extrémité  de  la  guibre, 
pour  aider  à la  liaison  de  l'éperon  avec  le  corps  du  bâtiment:  il  y en  a deux 
de  chaque  côté,  et  entre  elles  et  une  petite  nommée  boudin.  Les  guibres  sont 
maintenant  plus  solides  et  plus  dégagées,  Vay.  Écharpes.  — On  donne  le  nom 
d'herpès  marines  aux  choses  égarées  qu’on  trouve  au  bord  de  la  mer,  dont  le 
proprietaire  est  inconnu  ; c'est  aussi  la  désignation  de  l'ambre , des  coraux  , 
etc.  , que  la  mer  laisse  à découvert  sur  certaines  rAtcs.  -> 

HERSILIÉRES,  s.  f.  pl.  Pièces  de  bois  coorbes,  placées  au  bout  des  plats- 
bords  d'un  bâtiment,  pour  les  fermer  de  l'avant  et  de  Carrière  ( vieux  ). 

HKU , s.  m.  Bâtiment  du  Nord  et  de  la  Manche  , faisant  le  cabotage  ; étant 
construit  à varangues  plates,  il  est  d'un  petit  tirant  d’ean  : son  greement  con- 
siste dans  une  voile  à livardc  sur  nn  seul  mit;  une  trinquette  , un  foc  et  un 
niât  de  ta|ie-cu  portant  une  petite  voile  aussi  à livardc.  Poy.  pl.  A,yS<.  i*. 

HEURE , adv.  A la  bonne  heure;  réponse  , après  un  coup  de  sifflet , au  com- 
mandement d'un  maître  de  manoeuvre.  Cette  réponse,  qui  était  un  cri  de  Pé- 
qtiipage,  n'est  plus  en  usage  que  dans  les  porte-voix,  jiour  exprimer  qu'on  a 
bien  entendu  l'ordre  d’un  rhef,  et  qu'on  l'exécutera.  A la  bonne  heure! c’est 
la  dernière  réponse  à des  ordres  transmis  d* un  bâtiment  à un  autre  par  le  porte- 
voix.  - Pour  l’heure  du  bord.  Poy.  Piquer. 

HEl.  SE,  s.  f.  Piston.  Elle  est  au  bout  de  U verge  ou  gaule  qui  entre  dans 
le  corps  de  la  pompe;  c'est  sa  partie  mobile,  sorte  de  boite  cylindrique  per- 
cée dans  toute  sa  longueur;  le  haut  recouvert  par  un  elapet.  Vay.  ce  root. 
Petite  soupape  dont  le  jeu  est  libre  pour  elever  l'eau  dans  le  corps  de  la 
pompe  ( à une  hauteur  toujours  moindre  de  3a  pieds).  Je  l’avais  fait  exécu- 
ter en  «livre,  ainsi  que  son  clapet,  sur  l'JIfyurtti.  Cette  verge  en  fer  ou 
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gaule  de  bois,  conduit  la  lieuse  qui  fait  le  vide  dans  le  coq»  de  la  pompe.  Cette 
heuse  ( ou  piston  ) étant  en  bois , est  garnie  autour  d’uu  cuir  fort  qa’on  frotte 
de  suif,  chaque  fois  qu'ou  esplame  les  pompes  pour  fermer  tout  passage  à l’air. 

HILOIRE,  s.  f.  Bordage  en  chêne,  dans  un  pont  fait  de  planche*  de  sa* 
pin,  douces  sur  les  baux  d’un  bâtiment  : ers  hiioires  de  pont  ont  plus  d’e- 
paisseur  que  les  autres  planches  du  meme  pont,  pour  être  entaillées  sur  les 
baux , au  nombre  de  quatre  ordinairement  sur  toute  la  longueur  de  la  moitié 
de  chacun  des  ponts  d’un  grand  bâtiment,  pour  ajouter  à ses  liaisons  : deux 
sont  le  long  des  écoutilles,  et  deux  entre  ces  premières  et  la  muraille,  ce  qui 
en  fait  huit  sur  toute  la  largeur  de  chaque  pont:  on  les  appelle  hiioires  de 
pont;  celles  des  gaillairds  et  passe-avans  sont  distinguées  par  les  noms  de  ces 
planchers  qu’elles  accompagnent.  Les  hiioires  renversées  sont  de  forts  bor- 
dages  qu’on  établit  sous  les  bouts  des  barrots  des  dunettes  de  vaisseaux , pour 
remplacer  les  courbes  qui,  dans  les  batteries,  lient  les  baux  avec  la  muraille, 
afin  de  rendre  cc  logement  plus  dégage.  D’autres  hiioires  renversées  sont  éta- 
blies d une  ecou  tille  à l’autre,  sous  le  milieu  des  baux,  pour  les  lier  entre  eux, 
ainsi  que  pour  recevoir  les  tètes  des  éponlilles  placées  au  milieu  des  ponts. 
Les  surbaux  qui  entourent  le  carré  des  écoutilles,  sont  souvent  et  impro- 
prement nommés  hiioires. — Les  liiloires  de  passe-avant  sont  de  lougues  piè- 
ces de  bois  de  chêne,  pur  tant  d’un  bout  sur  le  barrot  au  fronteau  du  gaillard 
d’arrière,  et  de  l’autre  sur  celui  du  gaillard  d’avant  d’un  grand  bâtiment  ; elles 
terminent  la  largeur  des  passe-avans  ; les  barrotius  qui  servent  â porter  le 
plancher,  sont  entailles  d’un  bout  sur  cos  hiioires,  et  de  l'autre  dans  les  serres. 
Des  épontilles  sont  placées  en  dessous  de  ces  mêmes  hiioires,  en  face  du  mi- 
lieu des  entre-deux  de  sabords.  On  donne  aussi  te  nom  de  longis  â ces  hiioires 
de  passe-avant,  t'oy.  Longis. 

HISSA  , O , H A , HISSE  : chant  de  l’homme  qui  donne  la  voix  pour  réunir 
les  efforts  de  plusieurs  antres  sur  un  même  cordage  afin  de  produire  un  plus 
grand  effet.  Ce  chant  uu  cri  n’a  plus  guère  lieu  que  dans  quelques  ports. 

HISSER,  v.  a.  C’est  élever  une  voile,  un  pavillon  ou  toute  autre  chose,  à 
une  hauteur  déterminée , en  pesant  sur  un  garant  de  palan,  une  drisse  ou 

car  tahu On  bisse  les  huniers,  les  perroquets , les  bonnettes,  une  voile 

quelconque;  c’est  peser  ou  haler  (selon  que  la  drisse  appelle  d’une  poulie  ele- 
vee,  ou  d’une  poulie  de  retour)  sur  un  cordage  nomme  drisse , jusqu'à  ce  que 
ce»  voiles  soient  â une  hauteur  déterminées  et  à celles  où  leurs  ralingues  de 
chute  sont  bien  tendues.  On  dit  alors  quelles  sont  hissées  ou  rendues,  c'est- 
à-dire  qu’elles  sont  hautes.  On  hisse  toute  autre  chose  eu  l’elevant  à une  hau- 
teur plus  ou  moins  grande  au-dessus  de  l’eau,  au-dessus  du  pont , etc.  On  ne 
dit  cependant  pas  bisser  un  mât.  foy.  Guinder;  Amener,  est  l'oppose  de  bisser. 

HISSON , s.  f.  >'om  que  les  Levantins  donnent  à La  drisse  de  l’antenne  de 
trinquet. 

HIVERNAGE,»,  m.  Dans  les  colonies,  c’esl  la  saison  des  pluies,  des 
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grand*  venu  et  de*  ouragans;  le*  bâtiuiens  la  passent  désarmés  dans  un  port 
bien  abrite , ou  s’éloignent  de  la  côte  où  régne  l'hivernage,  pendant  environ 
trois  mois  que  dure  cette  mauvaise  saison. 

III VER  N ER , v.  n.  C'est  passer  le  teros  de  l'hivernage  sans  danger  de  ses  effets. 

uoiuo:  DE  LA  GRANDE  HUNE!  HO  DE  LA  VIGIE!  HO!  D'EN 
HAUT  ! etc.  Cesl  appeler  un  gabier,  ou  l'homme  qui  est  à la  tète  des  mâts, 
pour  lui  donner  des  ordres  ou  le  questionner  de  dessus  le  gaillard  : il  répond 
bolà  1:  Hola  ! est  de  même  le  cri  en  réponse  d'un  gabier  à un  coup  de  sifflet 
distinctif  d'un  n ailred'i  quipage.  Ho!  est  le  cri  d'appel  ordinaire  de  question; 
holà  ! cri  en  réponse,  avis  qui  indique  qu'on  est  attentif,  qu'on  écoute. — Ho! 
d'en  bas  ! C'est  le  cri  d‘ap|iel  des  hommes  qui  sont  dans  les  hunes  ou  sur  les 
vergues,  à ceux  qui  sont  sur  le  pont;  ceux-ci  repondent  holà!  De  même  lors- 
qu'on appelle  ht  gens  de  la  cale  étant  sur  le  pont,  l'on  crie:  ho!  d’en  bas!  la 
réponse  est  d'abord  bolà!  — Ho  ! du  navire  hoic'est  le  cri , dans  le  porte-voix, 
que  l'on  lait  à un  bâtiment  près  du  sien  dont  ou  ne  sait  pas  le  nom.  Si  son  nom 
est  connu,  on  le  iteie:  bo!  de  ['Ardent , ho  ! de  la  Xjmphe,  bo!  etc.  Holà,  est  en 
réponse  la  preuve  quel'on  a clé  entendu  : dans  ce  cas  on  continue  ccqu'on  a à 
dire  à la  voix.  Ho!  est  aussi  le  cri  des  factionnaires  ou  des  matelots  de  quart, 
sur  une  embarcation  qui  passe  près  du  bâtiment  la  nuit  et  par  un  teins  de 
brume:  le  patron  du  bateau,  quel  qu'il  soit,  répond,  ho!  L'homme  de  garde 
continue,  ho  de  la  chaloupe  ! le  patron  répliqué , du  bord  ! ou  de  la  rade,s'd 
appartient  à un  autre  bâtiment;  dans  ce  dernier  cas,  on  lui  crie  : au  large \Je 
ptrfrrt  que  chaque  pairnn  réponde  à la  sentinelle  de  son  bdtiment,  au  premier 
en  seulement , par  te  nom  du  bateau  qu'tl  conduit,  grand  canot  ! petit  canot! 
etc. , sans  suivre  la  vieille  litanie.  Voir  l'ordonnance  d'octobre  1817. 

HOMME  DE  MEK,  s.  m.  C'est  celui  qu'une  longue  expérience  a rendu  bon 
marin,  qui  connaît  toutes  les  ressources  qu'on  peut  employer  dans  une  infi- 
nité de  circonstances  difficiles  qui  se  présentent  dans  la  navigation  : c'est,  à la 
mer,  l’homme  qui  conserve  par  tous  les  tems  critiques  le  calme,  du  sang-froid 
et  est  une  bonne  tète,  c'est-à-dire  montre  une  volonté  ferme  dans  le  comman- 
dement. Un  grand  homme  de  mer  se  voit  rarement.  Poy.  Matelot. 

HONNEUR,  s.  m.  C’est,  comme  0.1ns  l’année  de  terre,  les  cérémonie* 
qu'on  rend  aux  souverains,  aux  princes,  aux  amiraux , etc.,  sur  le*  bâtirions 
de  IVtat:  on  tire  des  coup*  de  canon  ( toujours  les  salves  se  font  en  nombre 
impair  ; on  pavoise. On  crie  vue  te  roi!  sept  fois  pour  une  majesté,  cinq  fois 
pour  les  princes,  et  seulement  trois  pour  les  ministres,  pairs,  maréchaux  et 
amiraux  ; de  même  qu'il  est  lire  plus  ou  moins  de  coups  de  canon  : il  y a à ce 
sujet  des  reglemens  qui  fiirnt  à al  pour  l'honneur  à rendre  aux  princes  du 
sang,  1 <)  pour  cru*  du  second  ordre,  17  pour  les  pairs , ministres  , ambassa- 
deurs, maréchaux  et  amiraux  commandant  en  chef;  nombre  qui  diminue  à 
i5,  1 î,  1 1,  etc.,  en  raison  du  grade  et  du  commandement  de  l'ofGcirr  general 
on  avant  rang.  Tou*  ers  honneurs  étaient  prescrits  par  les  ancienne*  ordon- 
na 
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tiances;  une  nouvelle  ordonnance,  d’octobre  18:17,  fait  des  changemens  in- 
solites.— Alairtort  d’un  capitaine  à son  bord,  le  vaisseau  a,  pendant  quelque 
teins  , le  pavillon  à mi-mât  ; les  voiles  et  les  vergues  en  pantenne , et  l’on  fait 
des  décharges  de  mousqueterie  sur  le  corps , lorsqu’on  le  lance  à la  mer. 

HONNEUR  (à  I’),  atlv.  U11  bâtiment  range  à l'honneur  un  autre  bâtiment, 
une  côte,  un  danger  quelconque,  lorsqu'il  en  passe  aussi  près  que  possible, 
sans  les  toucher. 

HORIZON,  s.  tn.  Grand  cercle  de  la  sphère,  qui  semble  borné  sur  la  mer 
tout  autour  d'un  bâtiment  hors  de  la  vue  de  terre;  on  dit  : un  horizon  fin,  un 
bel  horizon,  l'horizon  gras,  embrumé,  éloigné,  rapproché,  etc. 

HORLOGE,  s.  f.  C’est  le  nom  que  l’on  donne  au  sablier  dont  on  se  sert  sur 
les  bâtimens,  pour  mesurer  le  tems.  Elle  divise  le  jour  en  48  parties,  d'une 
manière  peu  exacte  â la  vérité,  mais  suffisamment  pour  les  ehaiigemens  de 
quart  et  les  repas.  Cette  horloge  est,  au  surplus,  réglée  trois  fois  par  jour, 
au  lever  du  soleil , à son  passage  au  méridien  et  à son  coucher,  ou  par  les 
montres  à longitude,  quand  le  soleil  ne  se  montre  pas  : on  dit  que  l’horloge 
dort,  quand  on  a néglige  de  la  tourner,  lorsque  le  sable  d’une  demi-heure  est 
passé  d'une  ampoulettc  dans  l'autre.  On  dit  qu'on  a mange  du  sable  quand 
l’horloge  a été  tournée  avant  que  le  sable  fût  totalement  passé.  L'horloge  dort 
lorsque  le  sable  s'arrête  et  ne  passe  pas  : il  faut  la  changer  ou  la  nettoyer  et  la 
garantir  de  l'humidité  afin  qu’elle  ne  dorme  pas.  Voy.  Piquer  l’horloge. 
Veiller  l'horloge,  c’est  être  chargé  de  la  tourner  au  moment  où  le  sable  finit 
de  passer.  L’horloge  de  quatre  heures  ne  sert  que  rarement,  pendant  les  com- 
bats et  les  gros  tems  : celle  d’une  demi-heure  est  constamment  surveillée;  00 
la  tient  dans  l’habitacle  : les  horloges  de  demi-minute  et  de  quart  de  minute 
(ou  mieux,  sans  ajouter  le  mot  horloge,  seulement  la  demi-minute,  le  quart 
de  minute)  servent  à mesurer  le  sillage,  pendant  qu'on  file  la  ligue  du  loch. 
Horloge  marine,  Voy.  Garde-tems. 

HOUACHE,  s.  m.  (Anciennement  lague.)  Trace  de  l'eau  agitée  par  le  pas- 
sage d’un  bâtiment  qui  indique  sa  longueur  dans  la  route  qu’il  a parcourue, 
en  refoulant  le  fluide.  C’est  cette  espè-ce  de  remous  d'eau  qu'on  voit  marqué 
derrière  lui.  Voy.  Remous.  — C’est  aussi  le  nom  qu’on  donne  à un  petit 
morceau  d’étamine  passé  dans  les  torons  de  la  ligne  de  loch , à une  distance 
du  bateau  égale  à la  longueur  du  bâtiment.  Cette  quantité  de  ligne  est  filee  de 
l’arrière,  en  dehors  de  la  poupe,  pour  avoir  le  bateau  de  loch  hors  de  la 
houachc  ou  sillage  tracé,  avant  de  tourner  la  demi-minute  qui  doit  s'écouler 
pendant  la  durée  de  l'cxperience  de  la  mesure  du  chemin  que  fait  le  bâtiment. 
Voy.  Lorh. 

HOUARI,  s.  m.  Bâtiment  à deux  mâts,  gréant  deux  voiles  auriques,  qui  se 
hissent  le  long  des  mâts;  une  partie  du  grand  côté  est  enverguée  sur  des  ba- 
gues qui  enveloppent  le  mât;  l'autre  partie,  ou  le  reste  de  cette  ralingue  de 
chute,  sur  une  vergue  légère  qui,  en  s’élevant  au-dessus  du  mât,  semble  en 
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faire  la  continuation.  Il  porte  un  foc  à chaque  mit , et  grée  souvent  un  tape- 
cu  t c'est  un  bitiment  raboticr.  On  dit  des  voiles  en  houari,  gréées  en  houari , 
lorsque  c'est  une  voile  triangulaire  dont  la  ralingue  de  chute  ( sur  l'arriére 
d'un  mit)  est  élevée  par  sa  vergue  au  dessus  du  mit.  Voy.pl.  b,Jîg.  11. 

HOUCRE.  f'ojr.  liourque. 

HOULE,  s.  f.  C’est  i la  suite  d'un  grand  vent,  l'état  de  la  mer  qui,  après 
avoir  formé  des  lames , s’ondule  en  élévations  dont  les  bases  sont  larges  et  la 
ponte  douce  d'une  forme  alongéc,  la  surface  unie,  sans  qu'elle  deferle.  On 
dit  : la  houle  marque,  il  y une  petite  houle,  une  grosse  houle,  venant  de  tel 
air  de  vent. 

HOULEUSE,  adj.  En  parlant  de  la  mer,  quand  elle  forme  des  houles  sans 
bruit,  des  ondes  élevées,  qui  par  un  petit  frais  succèdent  à un  coup  de  vent: 
les  eaux  sont  sans  écume  pendant  le  calme;  circonstance  qui  agite  et  fatigue 
le  plus  un  bitimeiit.  On  dit  : la  mer  est  houleuse,  très  houleuse. 

HOUPEE,  s.  f.  Effet  que  produisent  les  lames  qui  se  choquent  et  montent 
réciproquement  l'une  contre  l'autre,  ce  qui  a lieu  après  une  variété  dans  les 
vents  qui  ont  soufflé  avec  force.  Dans  cette  collision,  elles  s'élèvent  plus  ou 
moins;  c’est  cette  agitation  verticale  du  sommet  des  lames  qui  bouillonne  et 
asperge,  qu'on  nomme  houpee.  Un  vent  frais  contraire  À la  lame,  à la  maree 
ou  à un  courant,  occasione  de  la  houpee. 

IIOL’RA,  interj.  Mot  que  les  matelots  répètent  quelquefois  à haute  vqjx,  en 
halant  ensemble  par  sarrade,  sur  un  cordage  quelconque. 

HOURDI,  s.  f.  Nom  de  la  lisse  ou  barre  de  l'arcasse  d'un  grand  bâtiment, 
qui  se  trouve  placée  à l'endroit  où  la  |K>upe  a le  plus  de  largeur  : c'est  la  lisse 
d’hourdi  : elle  forme  un  bail,  dont  le  milieu  est  entaillé  sur  le  haut  del'etam- 
bot , et  les  extrémités  aboutissent  aux  estains.  Voy.  ce  mot.  Elle  fixe  la  hauteur 
des  seuillcts  des  sabords  de  l'arcasse  d'un  bâtiment  de  guerre,  et  porte  une 
râblure  à sa  partie  inferieure,  où  aboutit,  pour  être  cloné,  le  Imut  des  bor- 
dages  de  l'arrière;  elle  est  généralement  courbée  sur  deux  sens.  Cetto  lisse 
d’hourdi  est  une  pièce  de  charpente  qu’on  supprime,  lorsqu'on  borde  l'arrière 
des  bitimens  comme  l’avant. 

HOURl,  s.  m.  Nom  qu’on  donne,  à Dieppe  et  hâvres  environnans,  à ur.e 
espèce  de  chasse-inarèc  qui  fait  la  pèche  dans  la  Manche;  il  pousse  lin  petit 
bout  dehors  en  avant,  sur  lequel  il  amure  sa  misaine.  Les  plus  grands  greent 
un  hunier  volant  au  dessus  de  la  grande  voile.  Ils  sont  tous  pontes. 

IIÜI  RQl'E,  s.  f.  ( Anciennement  honore.  ) Grand  bâtiment  de  transport 
en  usage  dans  le  nord  : la  hourqur  a deux  mâts  à pible , l'un  au  centre,  l'autre 
de  l'arriére;  le  grand  mit  gree  une  grande  voile  et  un  hunier;  celui  de  l'ar- 
riére a une  voile  carrée  au  dessus  d'une  petite  brigantine  : elle  porte  trois 
foc»  très  grands  et  une  civadière.  Voy.  pl.  A , fig.  lî,  une  hourqur  à la  cape, 
sous  la  Iriaquettc  et  l'artimon.  Ces  bâtiment  sont  si  mauvais  , que  ce  mot  de 
bourque  désigné  un  navire  manque;  aussi  l'on  donne  par  mépris  le  nom  de 
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hourque  à tout  grand  bâtiment  reconnu  pour  avoir  de  mauvaises  qualités  : 
on  dit  d'un  mauvais  marcheur,  c'est  une  hourque. 

HOURVARI,  s.  m.  On  donne  ce  nom,  aux  Antilles,  à un  vent  d’orage  qui 
d’abord  vient  de  terre,  et  s'en  écarte  peu  : il  est  accompagné  d’une  pluia 
abondante,  d’éclairs  et  de  tonnerre,  souffle  avec  violence,  à peu  près  une 
heure,  de  difïérens  points  de  l'horizon.  C’est  une  sorte  de  bourrasque  ora- 
geuse. 

UOYÉ,  F. K , adj.  Poisson  hoyé,  c'est  celui  qui  est  meurtri,  fatigué  dans  la 
filet  ; c’est  le  premier  que  les  pécheurs  font  cuire  pour  eux. 

HUBLOT,  s.  m.  Petit  sabord;  ouverture  à peu  près  carrée,  qu'on  perça 
dans  la  muraille  des  grands  bàtimens , pour  donner  du  jour  et  de  l’air  dans 
l’entre-pont  ; on  leur  donne  aussi  le  nom  de  ventouse  : les  vaisseaux  de  ligna 
en  ont  tous , un  peu  au  dessus  du  milieu  de  chaque  mantelet  de  sabord  de  la 
batterie  basse  : en  les  ouvrant,  d’une  grosse  mer,  et  mettant  la  volée  du  canon 
en  face,  on  peut  y passer  le  refouloir,  et  le  charger  sans  ouvrir  le  sabord.  Ce 
qui  vaut  mieux  que  le  refouloir  en  gros  cordage.  I.cs  hubelots  ont  leurs  man- 
telets  placés  sur  des  gonds , en  forme  de  fer  à cheval , sur  le  côté  de  l'avant 
de  l’ouverture.  D'autres  hubelots  fermés  hermétiquement  par  de  fortes  gla- 
ces, ou  des  verre»  lenticulaires,  donnent  du  jour  dans  les  entre-ponts  des 
grands  bàtimens  et  dans  les  faux-ponts  des  vaisseaux. 

HUILE  DE  BOIS,  s.  f.  Elle  est  extraite  d'arbres  qu’on  trouve  aux  Indes 
orientales,  particulièrement  aux  îles  du  Roi  et  à Mergui , côté  de  l'est.  Cette 
huile  a le  grand  avantage,  employée  en  peinture,  de  donner  un  beau  vernis 
aux  bois  des  navires  qui  en  font  usage,  et  de  sécher  promptement. 

HUILE  DE  TERRE»,  s.  f.  Sorte  de  bitume  qui,  aux  Indes  orientales,  à lfle 
de  Java,  etc.,  sort  de  terre,  surnage  sur  l’eau  d’une  espèce  de  fontaine.  On  s'en 
sert  pour  les  grosses  peintures  : son  odeur,  qui  est  très  forte,  se  perd  en  sé- 
chant; elle  est  précieuse  pour  faire  la  bonne  galgale. 

HUILIÈRK , s.  f.  Petit  vase,  ordinairement  en  fer-blanc,  ayant  une  anse  et 
un  gros  ou  long  bec,  servaut  à verser  l’huile  dans  les  verrines  et  autres  lampes 
dont  on  se  sert  dans  les  bàtimens. 

HULOT,  s.  m.  Ouverture  circulaire,  pratiquée  tribord  et  bâbord  dans  des 
panaux  d’écoutilles , mordant  un  peu  sur  le  surbeau  de  l'avant  prés  de 
l’angle  formé  à la  jonction  des  surbeaux  de  l'écoutille.  Ces  hulots  servent  au 
passage  des  câbles  dans  la  cale.  ( Si  le  panneau  ferme  l’ccoutille.) — C’est  aussi 
le  notu  du  trou  fait  horizontalement  dans  la  muraille  de  l’arrière  d’un  grand 
bâtiment,  immédiatement  au-dessus  du  bout  de  l’étambot  et  de  la  barre 
d’arcasse,  pour  passer  celle  du  gouvernail,  en  direction  de  sa  mortaise  infé- 
rieure; ce  trou  est  à distinguer  de  celui  fait  dans  le  pont,  pour  le  passage  de 
la  tête  du  gouvernail.  Voy.  Jaumiére. 

HUNE,  s,  f.  Espèce  de  plate-forme,  anciennement  en  planches  jointe»,  for- 
tifiées par  des  taquets  assez  longs  pour  les  croiser  du  bord  de  la  hone  au 
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centre,  elles  sont  chevillées,  établies  sur  les  elongis  et  traversins  des  bas  mâts 
des  grands  bâtimens,  et  de  tous  ceux  à trait  carré.  Av>r.  pl.  F ,/îg.  36,  a et  a, 
une  grande  hune  et  une  hune  d'artimon.  Les  traversins  servent  de  points 
d'appui  aux  haubans  de  hune,  ils  tombent  à leurs  extrémités.  La  grande  hune 
est  celle  du  grand  mât  ; elle  a en  largeur  la  moitié  du  bau  du  bâtiment. 
Celle  de  misaine  et  relie  d’artimon  sont  sur  de  moindres  diniensions.Uqy.  pl. 
A,/g.  i,c,  e,c,  et  celle  que  je  propose,  pl.  D,  fig.  6. — Pendant  la  durée 
d'un  combat , les  hunes  des  grands  bâtimens  de  guerre  sont  armées  de  petites 
camnades,  pierriers  ou  tromblons,  et  de  fusils  servis  par  des  gabiers,  canon, 
nier»  ou  soldats. 

HUNIER,  s.  m.  Voile  qui,  portée  par  une  vergue  de  hune  dans  un  bâti* 
ment  â trait  carré,  est  greée  sur  un  mât  de  hune,  au  dessus  des  basses  voiles  : 
ou  la  borde  surlesbasscs  vergues  .'Aux  ca  pelages.  ) Les  huniers  sont  envergués 
sur  les  vergues  de  hunes  mêmes , au  moyen  de  rubans  d’envergures  ou  de 
faix;  autrement  4 une  filière  qui  prolonge  la  vergue  sur  sa  face  avant.  Ils  ont 
sur  le*  grands  bâtimens  jusqu'à  quatre  bandes  de  ris.  Pop.  les  huniers  orien- 
tés, à deux  quarts  largue,  pl.  D,y%.  t , a,  a,  a On  dit:  hunier  4 mi  mât, 

lorsque  la  vergue  est  amence  4 peu  prés  4 la  moitié  de  la  longueur  du  guin- 
dant  du  mât  de  hune;  hunier  au  bas  ris,  c’est  lorsque  tous  les  ris  sont  pris, 
il  ne  peut,  dans  ce  cas,  être  élevé  sur  son  mât,  à plus  de  io  4 ta  pieds  au 
dessus  du  rhoquel  dans  1rs  plus  grands  bâtimens;  humer  sur  le  ton,  il  est 
amené  aussi  bas  qu'il  peut  l'étre,  sans  porter  sur  le  chouquet;  les  balancines 
de  sa  vergue  sont  amarrées  en  conséquence  ; elles  travaillent  avec  la  drisse 
qu'on  a soin  de  raidir,  pour  supporter  la  vergue  et  sa  voile  carguéc,  serrée 
ou  seulement  pendant  qu'on  prend  le  dernier  ris.  Les  huniers  sont  les  voiles 
principales  d'un  bâtiment,  c'est-à-dire  les  mieux  placées  pour  obtenir  le  plus 
de  sillage  et  d’effet  dans  1rs  évolutions. 

HLTTER  , v.  a.  Mot  qui  se  trouve  dans  tou*  le*  anciens  dictionnaires  de 
marine  ; on  lui  fait  signifier,  amener  les  basses  vergues  4 mi-mât  et  les  brasser 
en  pointe  en  les  appiquant  autant  que  possible  :et  cela  avait  lieu,  le  bâtiment 
à l'ancre,  éprouvant  un  vent  violent,  une  tempête. 

HYDROGRAPHIE  , s.  f.  Seiencc  indispensable  aux  marins,  pour  connaître 
les  mers,  côtes,  port»,  baies , etc. , répandus  sur  le  globe  et  désignés  sur  les 
cartes  hydrographiques.  Elle  enseigne  4 lever  des  plans , etc. , 4 pointer  les 
cartes , 4 diriger  leur  route  , à faire  des  observations  astronomiques;  en  un 
mot  tout  ce  qui  concerne  la  science  de  bien  conduire  son  bâtiment  dans  tou» 
les  parages  navigable*. 

HYDRODYNAMIQUE,  s.  f.  Science  qui  considère  la  loi  du  mouvement 
et  de  la  n-sistance de»  fluides,  relativement  aux  corps  qui  y sont  plonge». 

HYPOTHALASTIQL'E,  s.  f.  C'est  l'art  de  naviguer  sous  les  eaux.  U ojr. 
Torpédo.  Depuis  Fusion,  Montgery,  capitaine  de  vaisseau,  a publie  un  mé- 
moire fort  «tendu,  qui  «-pour  titre  : Savigatùm  cl  giurre  tou-marinci  ; «u- 
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vrage  qui  a donné  lieu  à un  mémoire  publié  eu  i8a5,  ayant  pour  titre  : * 
Nouveau  système  de  guerre  et  de  construction  maritime  , et  sur  un  moyen  nou- 
veau de  navigation  sans  voiles.  Par  E.  M.  D.  E.  F. 


I 

ILE  , s.  f.  Terre  entourée  par  la  mer;  les  îles  des  Antilles  se  distinguent  par 
grandes  et  petites  : les  dernières  se  nomment  aussi  îles  du  vent , les  autres,  îles 
sous  le  vent  ; ces  noms  sont  justifiés  par  leur  position  respective,  par  rapport 
au  vent  régnant.  Les  petites  Antilles  se  terminent,  en  venant  de  l’est,  à Saint- 
Thomas  ; les  grandes  commencent  à l’est  de  Porto-Rico  jusqu'à  l’extrémité  de 
la  Floride.  D'autres  îles  isolées  se  trouvent  très  multipliées  sur  diverses  par- 
ties du  globe , ayant  des  étendues  différentes.  — Iles  flottantes , appelées  chi- 
non  par  les  Mexicains  ; il  y en  a un  grand  nombre  dans  le  lac  Chalco , 
près  de  la  ville  de  Mexico  ; les  plus  grandes  ont  de  60  à 80  pieds  carrés  : 
elles  sont  habitées  et  cultivées  par  les  Indiens  qui  les  changent  quelquefois  de 
place. 

ILET,  s.  m.  C’est  un  diminutif  d*île  , que  je  ne  voudrais  pas  voir  confondre 
avec  îlot  : l’îlet  est , selon  moi , une  terre  généralement  peu  élevée , d'une  très 
petite  étendue,  mais  qui  peut  être  cultivée , rendue  productive.  On  voit  des 
îlets  le  long  des  côtes  , dans  les  golfes , baies , rades , même  dans  des  ports  et 
autour  des  îles. 

ILOT,  s.  m.  Sorte  de  gros  rocher  au  dessus  de  l’eau  ou  formé  quelquefois 
par  une  masse  de  roches,  ou  de  madrépores,  coquillages,  gravier  et  sable 
qu’on  trouve  près  des  côtes  et  des  îles;  il  est  toujours  élevé  au  dessus  du 
niveau  de  la  mer;  on  doit  le  distinguer  de  l’îlet , attendu  qu’on  n’v  rencontre 
pas  de  terre  végétale  : l’îlot  diffère  de  la  vigie  en  ce  qu’il  est  plus  grand.  Il 
tient  assez  souvent  à peu  près  le  milieu  , pour  l'étendue,  entre  l’îlet  et  les  plus 
grandes  vigies.  — Saint-Pierre,  Miquelon  et  le  petit  archipel  qui  les  envi- 
ronne, offrent  des  îlets  et  des  îlots  faciles  à distinguer,  d’après  ce  que  nous 
disons  aux  deux  articles  Ilet  et  Ilot. 

INCLINAISON,  s.  f.  Bande,  plus  ou  moins  forte,  que  donne  un  bâtiment 
sous  voile,  lorsqu'il  reçoit  le  vent  par  tribord  ou  bâbord  ; elle  se  mesure  par 
l'angle  que  fait  sa  mâture,  avec  la  verticale  de  cette  même  mâture  lorsqu’il 
est  droit  : il  incliuc  facilement  s'il  a le  côté  faible,  il  plie  sous  l'cfrort  du 
vent;  s’il  a le  côté  fort,  il  n’incline  pas  beaucoup,  il  porte  bien  la  voile. 
On  incline  les  mâts  de  certains  bâtimens  sur  l’arrière,  d'autres  sur  l’avant. 
Le  beaupré  a une  inclinaison  qui  varie  depuis  3o°  jusqu’à  5*.  La  différence 
du  tirant  tf  eau  fait  que  les  mdts  se  trouvent  inclinés  sur  l’avant  de  la  quille  ; 
sans  différence  ils  lui  sernirnt  perpendiculaires.  — L’inclinaison  de  l'aiguille 
aimantée  se  corrige  , à l'atelier  où  elle  a été  terminée,  avec  un  peu  de  cire  à 
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cacheter  dont  on  charge  un  bord  , en  dessous  de  la  rose,  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  en  équilibré  parfait  sur  soo  pivot , dans  une  position  bien  horizontale. 
On  sait  que  cette  inclinaison  n'est  pas  constante  sous  toutes  les  latitudes,  mais 
cela  est  peu  sensible  sur  la  rose  d'un  compas  de  route  toujours  agitée  par  les 
mouvemens  du  bâtiment. 

INCOMMODÉ,  ÉE,  part.  Bâtiment  à qui  il  est  arrivé  quelque  accident , 
comme  perte  de  voiles,  de  mâts, etc.  par  une  cause  quelconque. 

INCOMMODITÉ,  s.  f.  État  momentané  de  detresse,  où  peut  se  trouver 
un  bâtiment  en  mer;  il  la  fait  connaître  à ceux  qu’il  rencontre , en  mettant 
son  pavillon  en  berne,  et  en  tirant  des  coups  de  canon  par  intervalles.  Les 
incommodités  majeures  sont  une  voie  d’eau  qui  gagne  malgré  le  jeu  des  pom- 
pes, le  manque  de  vivres,  ou  des  avaries  très  considérables. 

INDICE,  s.  ni.  L'attention  et  les  observations  d'une  longue  expérience  i 
la  mer  donnent  moyen  de  juger  les  approches  d'une  terre  ; les  indices  sont 
très  variables,  tels  que  le  changement  de  couleur  de  la  mer,  les  oiseaux  , les 
poissons,  les  grains,  les  orages  , l'etat  du  ciel,  de  Thorizou  et  autres  signes 
dans  le  trms. 

INGÉNIEUR.  Voy.  Construction. 

INSPECTEUR.  f'ojr.  Contrôleur. 

INSTALLATION  , s.  f.  Ce  mot  ne  s’applique  point  en  marine  aux  indivi- 
dus comme  dans  la  langue  commune  ; il  signilie  la  place  des  choses.  Un  bâti- 
ment bien  installé,  a tout  arrangé  le  mieux  possible  pour  l'avantage  du  ser- 
vice et  qualité  du  bâtiment  On  dit  de  celui  qui  est  mieux  tenu  qu'un  autre, 
qu'il  est  bien  installe,  qu'il  a une  belle  installation  , ce  qui  comprend  le  grec, 
ment , le  bon  ordre  et  les  dispositions  intérieures  pour  le  combat,  etc. 

INSTALLER,  v.  a.  Arranger,  mettre  toutes  choses  en  place,  bien  déga- 
gées , libres,  lestes  et  proprement  établies  avec  ordre,  dans  toutes  les  parties 
du  bâtiment 

INSTRUMENT  , s.  in.  Les  marins  au  long,  cours  ont  des  cercles  de  ré- 
flexion , des  sexlans  ou  des  oetaus,  qui  leur  servent  à prendre  la  hauteur  des 
astres  au  dessus  de  l'horizon,  et  à mesurer  des  distances  de  la  lune  au  so- 
leil, etc.,  etc.  Ils  disent  de  etc  instruincns  à reflexion  , indiffcremmfnt  : mon 
instrument,  mon  instrument  est  bon,  mon  instrument  est  de  tel  artiste,  mon 
instrument  est  bien  rectifié. 

INTENDANT,  s.  m.  C'était  autrefois  le  premier  grade  parmi  les  officiers 
civils  de  la  manne  : 011  l'avait  récrée  en  181 4,  et  même  plusieurs  chef*  de  divi- 
sion du  ministère  à Pan*  avaient  pris  ce  litre,  en  ajoutaul  : des  armées  na- 
vales, des  port,  et  arsenaux,  afin  d'étre  à la  tête,  et  faire  corps  avec  Ira 
officier*  en  ils  employés  dans  tous  les  port»  du  royaume  et  des  colonies.  L ue 
ordonnance  du  37  décembre  1826  qui  rétablit  les  préfectures  mai afin»  »,  sup- 
prime les  intendances  rétablies  dans  les  port*  depuis  1816. 

IN  TLRLOPE  , s.  ou  adj  Batiment  qui  fait  la  fraude  sur  les  lûtes  et  daus 
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les  îles.  Commerce  défendu;  on  dit,  il  fait  l'interlope;  il  a été  pris  faisant  l’in- 
terlope. Dans  la  Manche , aux  Antilles  et  à l’Amériqne  espagnole , on  désigne 
particulièrement  sous  cette  dénomination  les  bâtimens  et  même  les  hommes 
qui  font  le  commerce  interlope , qui  fraudent  les  droits  sur  les  marchandises 
d’une  autre  nation. 

INVENTAIRE,  s.  m.  État  des  agrès,  des  munitions  de  guerre  et  de  bou- 
che qu’on  délivre  à l’armement  d’un  bâtiment,  à celui  qui  en  est  chargé  pour 
la  mer  : au  désarmement , on  fait  l'inventaire  de  ce  qui  se  trouve  à bord 
après  la  campagne. 

INVERSION  , s.  f.  Cest,  en  armée  navale,  le  renversement  d’un  ordre  de 
marche  et  de  bataille.  Les  chefs  de  file  ou  vaisseaux  de  tête  deviennent  serre- 
files  ou  vaisseaux  de  queue.  Dans  cet  intervertissement  complet  des  ordres  de 
colonne,  de  peloton  ou  de  bataille,  l’ordre  est  dit  renversé.  Pour  faire  une 
inversion  dans  une  circonstance  pressante,  les  vaisseaux  virent  tous  à la  fois; 
ces  ordres  s’effectuent  de  diverses  manières;  ce  qui  est  l’objet  de  la  tactique. 

IROISE  (1’).  Voy-  Troise. 

ISTHME,  s.  f.  C'est  une  langue  de  terre  qui  tient  des  deux  bouts  à d’autres 
terres  et  qui  est  baigné  des  deux  côtés  par  la  mer. 

ITAGUE,  s.  f.  Cordage  attenant  à un  palan  pour  en  augmenter  la  force 
s'il  est  en  double:  l’itague  simple  est  frappé  d’un  bout  sur  un  objet  pour  ser- 
vir à l’élever,  le  hisser  à une  hauteur  déterminée  ; fautre  bout  sert  d’estropc 
à la  poulie  supérieure  d’un  palan  avec  lequel  on  hisse , moyennant  que  l’ita- 
gue  soit  passée  dans  une  poulie  fixée  soit  A la  tête  d'un  mât  de  hune,  d'un 
mât  de  charge,  ou  tenue  à un  dormant,  tel  que  hauban,  galhauban,  etc.  pour 
agir  en  double.  On  a des  itagues  de  palanquins  pour  les  ris  ; elles  passent 
au  bout  des  vergues.  Les  itagues  sur  les  mantelets  de  sabord  servent  A les 
ouvrir  ; elles  sont  à cet  clfet  épissées  en  pâte  d’oie  sur  les  deux  boucles  aux 
angles  extérieurs  du  bas  des  mantelets , et  elles  entrent  dans  le  bâtiment  par 
deux  trous  percés  dans  la  serre,  au  dessus  de  chaque  sabord  oû  un  petit  palan, 
dit  à itague , est  établi  sur  le  milieu  du  double  de  chacune  , dans  toute  la 
première  batterie  d'un  vaisseau. 

J 

JALOUX  , adj.  Les  marins  de  la  Mediterranée  seulement  se  servent  de  ce 
mot  pour  indiquer  qu'un  petit  bâtiment  incline  facilement  et  roule  extraordi- 
nairement, qu’il  se  tourmente  trop.  Ailleurs  on  se  sert  du  mot  volage  en  par- 
lant des  embarcations. 

JAMBE  DE  CHIEN,  s.  f.  On  nommait  jambe  de  chien , des  montans  placés 
verticalement  sous  la  poulaine,  sur  les  lisses;  leurs  faces  extéricures-ëtaient  or- 
nées de  sculpture , ainsi  que  les  lisses  ou  herpes  qli’eiles  croisaient.  On  donne 
le  même  nom  & la  charpente  de  la  voûte  d'un  grand  bâtiment , sur  laquelle 
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jiortent  In  alonges  de  tableau.  — Le  tors  d'un  câble  ou  gros  grelin  fait  faire 

quelquefois  un  petit  pli  sur  lui-même;  on  le  nomme  jambe  de  chien Un 

bout  de  lisse,  ayant  une  certaine  courbure,  qui  termine  le  garde-corps  fies 
passe-avans  au  dogue  de  la  grande  amure)  et  qui  s'appuie  sur  l'avant  du  plat- 

bord  de  certains  bâtimens,  est  appelé  jambe  de  chien C'est  aussi  le  nom 

d'une  sorte  de  nœud  qu'on  fait  sur  un  cordage  pour  le  raccourcir. 

JAMBETTE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à tous  les  monlans,  les  bouts  d'alonge 
qui  excèdent  en  hauteur  les  bords  d’un  bâtiment , et  qui  sont  dégagés  des  bas- 
tingages : on  tourne  des  manœuvres , ou  prend  â retour  sur  une  jarabette. 
Cest  quelquefois  le  nom  qu’on  donne  aux  montans  de  la  poulaine  qui  lient  les 
lisses  de  l'eperon  tribord  et  bâbord  en  les  croisant  verticalement.  Les  montans 
de  voûte  reçoivent  aussi  ce  nom,  dans  dilTerens  |>orts. 

JARDIN,  s.  tn.  Partie  supérieure  des  bouteilles  d’un  grand  bâtiment:  le 
fond  ou  la  sole  des  jardins , est  garni  d'une  plaque  de  plomb  qui  couvre  le 
plat-fond  des  bouteilles;  et  les  contours,  à peu  près  demi ■ circulaires  , sont 
ornes  de  ba lustres  sculptes  qui  couronnent  le  haut  de  ces  bouteilles. 

JARLOT  (Vieux).  Synonyme  de  rahlure. 

JARRET,  s.  m.  Dans  une  pièce  de  bois,  c'est  le  defaut  opposé  à la  Sache. 
Vog.  ce  root;  espèce  de  saillie,  de  bosse  qui  dérangé  l'uniformité  de  sa  cour- 
bure , de  son  contour.  Sorte  d'angle  saillant.  — Une  pièce  de  bois  courbe  est 
régulière  lorsqu'elle  est  sans  jarret  ni  (lâche,  autrement  sans  bossent  enfon- 
cement. 

JAS,*.  ra.  (Les  Levantins  nomment  lejas,  cape  de  l'ancre.)  Traverse  en 
bois  formée  de  deux  pièces  oerdc es  ensemble  sur  l'extrémité  de  la  verge  d'uoe 
semblable  ancre,  en  dedans  de  la  cigale,  servant,  étant  tombée  à plat  sur  le 
sol,  â tenir  les  becs  dans  une  position  verticale  au  fond  de  la  mer  Chaque 
partie  du  jas  d'une  grosse  ancre  peut  servir  à remplacer  un  traversin  de  hune 
dont  il  a généralement  1rs  dimrns  ons  de  ceux  du  grand  mât.  Les  marins  disent 
plut  souvent  jouait  que  jas);  le  jouail  de  l'ancre.  Vny.pl,  D,  fîg.  7 et  8.  Depuis 
lâ  ans  , je  l'at  rendu  tournant , pour  avoir  let  ancrer  maint  gênante t , étant 
saisies  U long  du  bord , le  bâtiment  sous  voiles.  Vay.  pl.  D,/fg.  I , l’ancre  à 
poste  sur  l’arrière  des  porte-haubans  de  misaine.  — Les  ancres  au  dessous  du 
poids  de  six  cents  livres  ont  les  jas  en  fer  d'une  seule  pièce  : on  les  elonge  sur 
la  verge  â volonté. 

N or».  Im  longueur  du  jas  en  boit  est  égale  à celle  de  la  vergue  de  l’ancre  i, 
ta  grosseur  au  milieu  est  quadruple  de  celle  de  la  verge. 

JAUGE,  x f.  Petite  bande  de  parchemin,  diviser  en  pouces  et  en  lignes, 
dont  on  se  sert  dans  les  ateliers  de  garniture  et  de  cordcrie , pour  mesurer  la 
circonférence  des  cordages  au  dessus  de  neuf  lignes. 

JAUGEAGE,  s.  tn.  Action  de  janger  combien  nn  bâtiment  peut  loger 
dans  «a  eale,  de  solidesqui  auraient  un  volume  de  quarante-deux  pieds  cubes. 
Après  le  jaugeage,  le  bâtiment  est  dit  être  du  nombre  de  tonneaux  dont  il  a 
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été  jaugé.  Il  est  de  tant  de  tonneaux;  il  porte  tant  de  tonneaux.  Les  marins  ex- 
périmentes, à la  vue  d'un  bâtiment  à flot,  estiment  à fort  peu  près  son  port 
en  tonneaux. 

JAUGER,  v.  a.  Mesurer  la  capacité,  c’est  faire  la  cubature  intérieure  de 
la  cale  d’un  navire,  pour  connaître  combien  elle  peut  contenir  de  tonneaux 
en  marchandises,  effets,  etc.,  d'arrimage,  à raison  de  quarante  deux  pieds 
cubes  le  volume;  les  tonneaux , du  poids  de  deux  mille  chacun , indiquent  son 
port.  L’irrégularité  de  l’intérieur  d’un  navire  empêche  de  le  jauger,  d'en  dé- 
terminer le  port  par  le  jaugeage,  avec  une  grande  précision;  plus  il  est  par- 
tagé en  tranches  verticales , et  mieux  on  estime  les  parties  qu’on  ne  peut  me- 
surer, plus  on  approche  d'un  bon  jaugeage. 

JAUGEL'R,  s.  m.  C’est  nn  homme  commissionné,  dans  les  ports  du  com- 
merce, pour  jauger  ( souvent  approximativement)  tous  les  navires. 

JAUMIERE,s.  f.  C’est  le  nom  le  plus  reçu  avec  celui  de  gousset,  pour  desi- 
gner l’ouverture , à peu  près  circulaire  , qu’on  pratique  sous  la  voûte  de  tous 
les  grands  bâtimens  qui  ont  un  peu  de  quête , et  au  dessus  de  l'étambot,  pour 
le  passage  de  la  tête  du  gouvernail , lorsqu'il  est  en  place.  Quelques  marins 
lui  donnent  le  nom  d’étambrai  ou  d'encornat.  C'est  autour  de  cette  ouverture 
qu’est  douce  la  braie.  1 1 conviendrait  d'avoir  ce  trou  parfaitement  rond,  ainsi 
que  In  tête  du  gouvernail  bien  arrondi  pour  tourner  dedans. 

JET,  s.  m.  Action  de  jeter,  dans  quelques  circonstances,  hors  d’un  bâti- 
ment, des  objets  trop  lourds;  soit  pour  fuir  un  ennemi  ou  augmeuter  sa  sta- 
bilité en  se  debarrassant  de  fardeaux  génans  et  pesans,  sur  les  hauts;  soit 
aussi  dans  un  échouage  ou  un  ouragan.  Un  procès-verbal  constate  la  nature 
des  effets  ou  ustensiles  jetes  à la  mer.  — Jet  est  aussi  le  nom  que  des  pécheurs 
donnent  aux  funcs  d'une  seine. 

JETÉE,  s.  f.  Sorte  de  chaussée  ( For.  Digue)  faite  en  pierres  ou  en  bois  , 
qui  s’avance  plus  ou  moins  dans  la  mer,  h l'entree  d’un  port,  hâvre  ou  ri- 
vière; elle  forme  quai  du  côté  que  rangent  les  bâtimens.  Les  jetées  servent  de 
chemin  de  halage  pour  entrer  ou  sortir  uu  navire  à la  corde!le,et  d'abri  à 
ceux  qui  viennent  de  la  mer.  On  jette  de  grosses  pierres  du  côté  du  large  d’une 
jetée,  pour  la  garantir  du  choc  des  lames,  et  en  amortir  la  force, 

JETER,  v.  a.  On  jette  le  loch  de  l’arrière  d’un  bâtiment,  pour  mesurer 
son  sillage;  on  jette  le  plomb,  étalinguc  sur  une  ligne  de  soude,  pour  avoir 
Je  fond.  — Jeter  l’ancre,  c’est  larguer  la  bosse  debout  qui  la  tient  suspendue 
au  bossoir  d’un  bâtiment  pour  la  mouiller,  la  laisser  tomber  sur  le  fond. 
Jeter  (c’est  aussi  lancer)  les  grapins  d’abordage;  c’est,  lorsqu'un  bâtiment  est 
parvenu  assez  près  d’un  autre  bâtiment  qu'il  veut  enlever  à l'abordage , et 
que  les  grapins  peuvent  crocher  dans  les  haubans  ou  autre  partie  du  gree- 
ment  de  l'ennemi.  — Par  un  mauvais  trms , une  mauvaise  manoeuvre,  ou 
suite  d’avaries  majeures,  un  bâtiment  est  jeté  sur  un  écueil,  il  est  jeté  au 
plain,  il  jette  sa  batterie  à la  mer.  — On  prend  quelquefois  le  parti  de  jeter 
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son  bâtiment  à I*  côte,  quand  il  ne  peut  plus  tenir  la  mer.  On  jette  l'eau  d'un 
canot  dehors  ; on  jette  le  salvanos , ou  bouée  de  sauvetage , à la  mer.  — Lors- 
que les  hunes  avaient  plus  de  saillie  sur  l'avant , les  ralingues  du  fond  des 
huniers  echancrcs,  prenaient  quelquefois  dessus  et  pour  les  border  on  com- 
mandait : jette  les  huniers  sur  l'avant  de  la  hune  ! jette  la  ralingue  dehors  ! 

JEU,  s.  m.  Collection  complète  de  toutes  les  voiles  d'un  bâtiment  : un  jeu 
de  pavillons  et  de  même  l’assemblage  de  tous  ceux  qui  forment  une  sérié. 
Un  jeu  d'avirons  est  forme  du  nombre  necessaire  à l'armement  d'un  canot. 
Le  jeu  de  la  barre  est  la  liberté  de  mouvoir  le  gouvernail  sans  obstacle. 
Un  bâtiment  pour  être  bien  solide  ne  doit  pas  avoir  de  jeu  dans  la  char- 
pente ni  dans  les  liaisons. 

JOINT,  s.  m.  ( foy.  Couture.)  Intervalle  plus  ou  moins  ouvert  entre  deux 
bordagrs,  soit  des  ponts,  soit  du  franc-bord  ; on  dit  : les  joints  sont  serres , 
les  joints  sont  grands.  Un  bâtiment  est  borde  â joints  carres,  lorsque  scs 
bordagrs  sont  sans  se  croiser,  sans  entailles  ni  feuillures,  qu'ils  se  touchent 
can  à ran. 

JONCTION,  s.  f.  Point  de  réunion  d'un  ou  de  plusieurs  hâtimeris  à une  es- 
cadre, un  convoi , etc. , qui  ont  un  rendez-vous  i la  mer.  On  dit:  la  jonction 
s'est  faite  à la  vue  et  dans  l'ouest  de  l'ile  de  Palme,  ou  par  tant  de  latitude  et 
tant  de  longitude,  ou  sous  tel  cap,  etc. 

JONQUE,  s.  f.  Bâtiment  chinois  du  port  de  deux  â trois  cents  tonneaux, 
d'une  construction  grossière,  avant  trois  mâts , presque  de  bois  brut , et  de» 
voiles  et  nattes  cousues  ensemble,  ou  on  grosses  toile  de  coton;  le  grecment 
lourd  et  compliqué.  Il  y en  a pour  la  guerre  et  pour  le  commcrre.  On  dis- 
tingue quelquefois  res  dernières  par  le  surnom  de  somme.  Les  jonques  vont 
jusque  dans  les  Moliiques , les  Philippines  et  environs.  Elles  sont  très  cn- 
hurhees  de  l'arrière,  et  montent  deux  gouvernails,  ftty.  pl.  C ,fig-  4- 

JOTTEREAUX , s.  m.  plur.  Ce  sont  des  pièces  de  bois  qui  devraient  avoir 
en  longueur  le  quart  de  celle  de  leur  mit.  On  les  applique  solidement  de 
chaque  côté  de  la  tête  des  bas  mâts  d'un  bâtiment  dont  la  partie  la  plus  elevee, 
qui  fait  le  ton  du  mât,  reçoit  les  élongis  ; c'est  oil  le  ton  commence.  Les  jot- 
tereaux, faits  en  bois  de  choix,  sont  un  peu  entailles  sur  les  côtes  du  mât , et 
descendent  en  rétrécissant , plusieurs  pieds  au  dessous  de  la  tète  ou  du  ton. 
Ils  ont  sur  Pavant  une  saillie  qui  sert  à mieux  appuyer  les  elongis  â l'endroit 
où  passe  la  caisse  du  mât  de  hune  qui  correspond  dessous  la  clef.  for.  pl.  D, 
fig.  18,  a.  for.  aussi  Dauphin,  /'ajoute  tous  les  élongis  des  barres  de  perm- 
isse! , îles  etpêeei  de  jottereaux  qui  suppléent  au  defaut  de  bois  au  collet  d un 
m<it  île  hune,  pour  mieux  consolider  les  barres  sous  te  poids  du  mdt  de  perro- 
quet, etc.  Voy.  pl  IY , fig.  1 1 , les  barres,  et  ta  , les  nouveaux  jottereaux  qui 
tiennent  aux  deux  elongis. 

JOUE,  s.  f.  Partie  du  bordé  de  l'avant  d'un  bâtiment  qu’on  voit  tribord  et 
bâbord,  depuis  Prtrave  jusqu'aux  épaulés,  en  descendant  à la  ligne  d’eau.  Le 
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premier  sabord  de  l’avant , fig.  1 , pi.  D,  est  perce  dans  la  joue  de  la  fregate. 
On  nomme  joue  de  poulie,  les  côtés  de  sa  caisse,  et  joue  de  vache,  udc 
demi-joue  (la  moitié  du  corps'  et  tout  le  clan  ) avec  un  réa,  appliquée  sur  le 
côté  d’un  mât,  vergue  ou  muraille. 

JOUER,  v.  n.  Faire  jouer  le  gouvernail  au  moyen  de  sa  barre.  Le  gouver- 
nail joue  librement , c'est-à-dire  que  ses  mouvemens  de  rotation  sur  ses 
gonds  sont  libres  et  faciles  : il  ne  peut  plus  jouer , lorsque  le  bâtiment  touche 
en  plein  ou  seulement  de  l’arrière.  Un  mit  joue,  uuc  pièce  de  charpente 
joue,  quand  ils  ont  du  mouvement  à leur  place.  — Le  vent  joue  lorsqu'il  est 
faible,  qu’il  varie  beaucoup.  On  dit  aussi:  les  vents  jouent. 

JOUET,  s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  plusieurs  ports,  à une  espèce  de 
large  virole  triangulaire  ou  petite  plaque  de  fer  percée  qu'on  cloue  de  chaque 
côté  sur  les  bringuebales  des  pompes , pour  y passer  l’essieu  ou  pour  garan- 
tir tout  autre  trou  fait  dans  une  pièce  de  bois  qui  reçoit  une  cheville  ouvrière 
ou  essieu  de  fonte  ou  de  fer. 

JOUG , s.  m.  Bâton  de  cinq  à six.  pieds  de  long  sur  deux  ou  trois  pouces  de 
diamètre,  dont  on  se  sert,  dans  une  corderie,  pour  diriger  et  soutenir  le  co- 
choir,  lorsqu'on  commet  des  manœuvres  courantes  en  moyen  et  petit  cor- 
dage. — Le  joug  dont  on  fait  usage  pour  rapprocher  les  pièces  qui  compo- 
sent un  bas  mât  est  en  bois  de  chêne,  long  de  trois  à quatre  pieds,  sur  une 
grosseur  de  sept  pouces  environ.  Il  est  souqué  avec  le  coqis  du  mât  dans  une 
erse  de  fil  de  caret,  et  sert  de  point  d'appui  aux  coins  qu’on  force  pour  unir 
étroitement  toutes  les  parties  qui  doivent  former  le  mât. 

JOUR,  s.  m.  Ou  indique,  par  mois  ou  nombre  de  jours,  la  quantité  de  vi- 
vres embarqués  sur  un  bâtiment.  On  dit  : il  a de  l'eau  pour  tant  de  jours;  il  est 
réduit  à tant  de  jours  de  vivres;  il  n'a  plus  que  pour  tant  de  jours  de  vin , etc. 
Les  jours  de  planches  sont  ceux  accordés  pour  le  déchargement  d'un  bâ- 
timent du  commerce:  s’il  emploie  plus  de  jours  que  ceux  fixes,  le  proprie- 
taire de  la  cargaison  paie  une  somme  déterminée  pour  chaque  jour  qui  a 
excède  les  jours  de  planches  convenus  dans  le  connaissement.  — En  marine 
comme  en  astronomie,  le  jour  est  de  »4  heures  , et  commence  is  heures  plus 
lard  que  le  jour  civil;  c’est-à-dire  qu’on  le  compte  (sans  le  partager  en  ta 
heures  ) d’un  midi  au  midi  suivant.  Il  n’y  a pas  de  nuit  pour  les  navigateurs , 
comme  dans  l’acception  commune. — On  dit  le  jour  du  franc-bord  pour  desi- 
gner la  couture  avant  le  calfatage,  jour,  séparation  , vide,  entre  les  bordages 
qui  n’ont  pas  encore  reçu  d etoupe. 

JOURNAL,  s.  tn.  Registre,  cahier  que  le  capitaine,  les  officiers,  les  élève», 
etc.,  d’un  bâtiment,  sont  tenus  de  suivre  chaque  jour  d’un  midi  à l’autre,  en 
écrivant  chacun  sur  le  sien , la  direction  du  vent , ses  variétés  et  sa  force  ; 
l’état  de  la  mer,  du  ciel , la  voilure , la  route,  le  chemin,  la  dérive,  la  varia- 
tion, les  manœuvres  faites  dans  les  vingt -quatre  heures,  les  observations  as- 
tronomiques, les  remarques  sur  les  rencontres,  les  événemeus,  la  vite  de  bà- 
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timens,  de  terres  ou  autre»  objets  quelconques,  qu’ils  doivent  circonstanciée. 

JOURNALIER,  ».  m.  Se  dit  des  vivre»  qu’on  distribue  journellement  b un 
bâtiment  de  Pelât  en  armement  dans  un  port,  avant  que  l'équipage  soit  com- 
plet. que  le  râle  de  plat  soit  fait,  (]p  dit  qu’on  est  au  journalier , qu’on  vit  du 
journalier.  11  n’y  a pas  encore  de  provisions  dans  le  bâtiment;  les  vivres  sont 
pris  dans  les  magasins  de  l’arsenal  : on  vit  aussi  du  journalier  en  rade  5 c’est- 
à-dire,  qu’on  ne  prend  sur  les  vivres  de  campagne  embarques,  qu'après  le  dé- 
part pour  la  mer.  Les  vivres  de  journalier  sont  fournis  tous  les  sept  ou  huit 
jours  par  les  magasins  aux  vivres  du  port , où  chaque  bâtiment  envoie  sa 
chaloupe  les  prendre. 

JUMELER,  v.  a.  Renforcer  un  mât  ou  nne  vergue  qui  a éclaté  ou  con- 
senti, c’est  lui  appliquer  une  jumelle  pour  fortifier  la  partie  affaiblie,  au 
moyen  d’un  petit  filin  qu'on  emploie  â faire  des  rouslures,  de  distance  en 
distance,  pour  tenir  bien  unie,  bien  serrec,  la  jumelle  avec  l'objet  avarié. 

JUMELLE,  s.  f.  Pièce  de  bois  plus  ou  moins  longue,  un  peu  creusée  sur 
une  face,  et  arrondie  de  l'autre,  qu'on  applique  sur  l'avant  d'un  bas  mât 
pour  renfort  ou  garniture,  ou  sur  une  vergue  pour  la  fortifier,  et  aussi  aider 
à écarter  certaines  vergues  des  haubans;  elles  sont,  dans  ce  dernier  cas, 
nommées  jumelles  de  brassevage.  On  embarque  des  jumelles  de  campagne, 
qu’on  place  ordinairement  dans  la  drome,  en  recouvrement  des  mâts  de  hune 
de  rechange  ; elles  sont  dites  jumelles  de  rechange,  et  sont  ordinairement 
en  chêne.  Il  y a des  jumelles  d'assemblage  dans  la  composition  des  mâts  de 
plusieurs  pièces,  qui  terminent  les  contours  : celles-ci  sont  en  sapin  ; d'au- 
tres courtes,  et  en  bois  dur,  servent  dans  les  ports,  sous  des  mâts  qu’on 
traîne  d'un  lieu  dans  un  autre.  /Vy.  pi.  E,_/fg.  60  la  première.  Les  jumelles 
, sur  l'avant  des  bas  mâts  dans  les  grands  bâtimens  servent  â garantir  les  caisses 
des  mâts  de  hune  , pendant  qu'on  les  guindé  ou  qu'on  les  cale,  de  se  déchi- 
rer sur  les  forts  cerelrs  qui  enveloppent  les  mâts  d'assemblage. 

JUSANT,  ».  m.  (Mer  descendante.)  Cest  le  même  que  le  reflux  et  l'ebe, 
on  le  teins  que  U mer  descend  dans  les  lieux  de  marée.  Le  jusant  est  l'opposé 
du  flot. 

JUSTICE , s.  f.  Les  marins  entendent , par  ce  mot , la  punition  exemplaire 
d’un  condamné  â une  j*einc  afflictive  : un  pavillou  rouge  est  hissé  â la  tète 
d'un  mât  pour  tout  le  teins  que  dure  le  châtiment  du  coupable.  On  dit  faire 
justice, ou  a fait  justice.  lei  matelots, â bord  des  bâtimens  de  l’état,  appellent 
le  pavillon  rouge  le  pavillon  de  justice.  Lorsqu'il  s'arbore , on  tire  un  coup 
de  canon  pour  appeler  l'attention  des  autres  bâtimens. 

K 

KAIRE  ne  QURR,  s.  f.  Cest  le  filament  du  cocotier.  J'ay.  Quer. 

RAYA,  s.  m.  Boisson  des  îles  des  Amis  rt  antres  des  mers  du  sud , extraite 
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d'une  racine,  avec  laquelle  les  chefs  (éguis)  s’enivrenl;  elle  est  d'un  goût  poi- 
vré. La  manière  de  faire  cette  boisson  échauffante,  dégoûte  d'en  boire.  La  ra- 
cine qui  la  produit  est  mâchée  par  des  naturels  qui  ont  la  permission  de  la 
préparer,  et  ils  la  rendent  à pleine  bouche  dans  une  sorte  de  sébile.placéc  au 
centre  d'un  grand  cercle  formé  sur  une  pelouse, par  les  personnages  miles  du 
lieu,  assis  sur  le  derrière  comme  nos  tailleurs.  Celui  qui  veut  du  kava  se  frappe 
dans  les  mains,  et  on  lui  apporte  l'epaisse  liqueur  dans  une  grande  feuille  d’ar- 
bre plovce  en  forme  de  tasse.  Cet  usage  est  frequent  à Tongatabo,  capitale 
de  l’archipel  des  Amis.  On  ne  conseille  pas  aux  marins  d'y  prendre  goût. 

KALENDA,  s.  f.  C’est  i la  côte  d’Afrique,  le  nom  de  la  danse  lassive  fa- 
vorite des  nègres,  que  les  matelots  essaient  aussi  par  amusement  lorsqu'ils 
sont  aux  côtes  de  Guinée  et  autres  lieux  de  la  zone  torride.  On  dit  quelque- 
fois à bord  : dansons  la  kalenda. 

KELLECK,  s.  ni.  Espèce  d’embarcation  extraordinaire,  qui  n’est  guère 
connue  que  sur  le  Tigre  et  l’Euphrate  : elle  est  formée  de  plusieurs  outres 
réunies,  fixées  sur  une  espèce  de  radeau  construit  en  grosses  branches  de 
saule. 

KETCII , s.  m.  Nom  anglais  d’un  bâtiment  que  nous  écrivons  qumehe.  Vey. 
cet  article. 

KIOSQUE,  s.  ni.  Sorte  de  bateau  de  plaisance  particulier  aux  Tares. 

KIRLANG-HISCH,  s.  m.  Nom  que  les  Turcs  donnent,  dans  une  escadre  et 
armée  navale,  à la  corvette  ou  l’aviso  qui  est  attaché  à l’amiral. 

KOFF , s.  m.  Nom  hollandais  d’un  bâtiment  cabotier  à deux  mâts  ( et  quel- 
quelquefois  un  tapecu)  portant  des  voiles  à livardes,  huniers  et  focs.  for. 
pl.  C,fig.  a3.  Il  navigue  plus  particulièrement  dans  les  mers  du  nord. 

KOL,  s.  ni.  Les  Hollandais  donnent  ce  nom  à un  grand  et  fort  filet  qui 
sert  â prendre  des  morues,  en  le  traînant  derrière  un  navire  pécheur  sous 
voile. 

KOT,s.  m.  Sorte  de  rouf(noni  hollandais)  bâtisur  l’avant  de  certains  petits 
bâtimens,  portant  sur  le  premier  pont,  et  s'élevant  d'environ  le  tiers  de  sa 
hauteur  (arrondie),  au  dessus  du  second  pont. 

KRAKF. , s.  f.  Nom  que  les  Norwegiens  donnent  à la  câblière  ( Voy.  ce  root) 
qui  tient  leur  filet  au  fond. 


L 

LAB,  s.  m.  Nom  que  l’on  donne  à certains  oiseaux  de  mer  qu’on  voit  sur 
la  Baltique. 

LABOURER,  v.  a.  Lorsqu’une  ancre  rague  le  fond,  qu’elle  est  traînée  par 
le  bâtimeut,  ou  dit  qu'elle  laboure,  elle  chasse;  son  bec  n'a  pas  mordu  sur  le 
fond  : on  est  souvent,  dans  ce  cas,  obligé  de  mouiller  une  seconde  ancre  pour 
arrêter  le  bâtiment Un  bâtiment  laboure  avec  sa  quille,  lorsqu'il  touche 
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Itjèrrmfni  le  fund,  en  passant  mit  un  platin  comme  banc  de  sable,  de  vase 
ou  de  corail  sans  y être  retenu.  — On  dit  par  extension  d’un  bâtiment  qui , 
sous  voile  avec  un  grand  frais  du  travers,  éprouve  une  inclinaison  au  point 
d'avoir  l’eau  jusqu’à  sa  batterie,  que  les  canons  labourent  la  mer.  Une  em- 
barcation dans  ce  ras  a son  plat-bord  dans  l’eau,  il  laboure  l'eau. 

LACER,  v.  a.  Cest,  à bord,  réunir  «leux  voiles  ensemble,  au  moyen  d’un 
petit  filin  ou  raban  qui  est  passe  dans  des  ccils  de  pies,  pratiqués  le  long  des 
ralingues  qui  doivent  se  joindre,  Voy.  Lèchefrite.  Les  petites  voiles  qui  s’a- 
joutent ainsi  aux  principales  sont  des  espèces  de  bonnettes  placées  dessous  ou 
A cote,  dont  on  reunit  les  ralingues,  en  les  laçant  ensemble. 

LACET,  s.  m.  Bout  de  ligne  ou  de  tresse  qu’on  emploie  à lacer,  à unir  une 
sorte  de  bonnette  à la  ralingue  du  fond  de  certain  foc,  deux  tentes  bout  à bout, 
etc. — Les  marins  donnent  aussi  le  nom  de  lacet  aux  petits  goémons  enlaces, 
formant  une  ou  plusieurs  nappes  Uottanles  h la  surface  de  la  mer,  après  avoir 
rte  détachés  des  rochers.  — On  donne  le  nom  de  lacet  à une  ferrure  A deux 
branches  flexibles,  qui,  repliée  sur  elle- même,  embrasse  un  anneau  de  fer, 
et  sert  à le  fixer  dans  le  point  d’un  bâtiment  où  il  est  destine  ; à cet  effet  les 
deux  bouts  des  branches  se  chassent  dans  des  trous,  et  on  les  rive  des  deux 
eûtes,  de  manière  que  l’anneau  reste  solidement  arrêté  au  point  où  il  peut  être 
utile;  on  nomme  cet  anneau,  anneau  à lacet. 

LACHE,  adj.  l'n  bâtiment  est  lâche  lorsque,  oriente  an  plus  près  du  vent, 
il  a des  dispositions  à arriver  bien  que  sa  voilure  de  l'arrière  soit  plus  con- 
sidérable que  celle  de  l'avant;  ce  mot  est  l'oppose  d’ardent.  C'est  un  grand 
defaut  à un  bâtiment  que  d’être  lâche;  il  marche  alors  moins  bien,  dérive 
davantage,  et  ne  vire  de  bord  vent  devaut  que  difficilement,  et  moins  un 
bâtiment  de  cette  espèce  a de  vitesse,  plus  il  est  lâche,  c'est-à-dire  qu’il  ne 
tient  pas  bien  le  vent,  le  plus  près  du  vent. 

LACHER,  v.  a.,  sa  bordée,  tirer  ensemble  tous  les  canons  d’un  bord,  lin 
bâtiment  en  guerre  qui  lâche  sa  bordée  sur  l'ennemi  ne  le  fait  avec  succès 
qu’etaut  à portée  de  fusil  ou  à portée  de  pistolet. 

LAGON* , s.  m.  Sorte  de  petit  lac  ou  d'clang  sale , forme  sur  un  terrain  bas, 
au  delà  du  haut  d'une  plage  /soit  près  des  cotes , soit  au  fond  d’une  baie  : la 
mer  y entre  dans  les  syxygies,  et  lorsqu’elle  est  poussée  par  de  grands  vents 
du  large;  elle  amène  des  sables  ou  graviers  qui  en  bouchent  l'entrée,  de 
basse-mer , aux  plus  petites  embarcations. 

LAGlJE,  s.  f.  Anciennement  on  désignait  par  ce  mot,  la  houachc  ou  le 
sillage  d'un  bâtiment,  sa  tra«-e.  for.  Eaux. 

LAGUIS,  s.  m.  Cordage  rond  ou  sangle,  dont  un  fait  à un  des  bouts  un 
nœud  particulier , dans  lequel  l’autre  bout  coule  lorsqu'il  souque  un  objet 
quelconque.  L’usage  du  laguis  est  de  serrer  de  plus  eu  plus  le  corps  qui  en 
est  enveloppe  par  le  seul  effet  de  sa  pesanteur.  Ceci  est  le  laguis  simple;  on 
en  fait  de  double  pour  serrer  le  fardeau  sur  deux  points,  fojr.  pi.  K,  fig.  io , 
le  nœud  d’agui  et  le  laguis  simple. 
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LAGUNES,  s.  f.  pl.  Lieux  resserrés  entre  des  ilcts,  des  bancs  et  des  hauts- 
fonds  : espace  de  mer  trop  borné  pour  recevoir  de  grands  bâtimens  ; passages 
étroits,  de  peu  de  profondeur,  garnis  d’écueils. 

LAISSE,  s.  f.  Se  dit  du  sol  que  la  marée  avait  couvert  en  montant,  c'est-à- 
dire  pendant  le  flot,  et  que  le  jusant  ou  la  marée  descendante  laisse  à décou- 
vert Sur  les  cartes  plates  et  plans  maritimes,  la  laisse  de  basse-mer  est 
marquée  par  un  trait — On  donne  aussi  le  nom  de  laisse  à tout  ce  que  la  mer 
amoncèle  au  haut  du  rivage,  jusqu’où  elle  monte  dans  les  grandes  marées. 
Cest  l’agan  en  langue  commune. 

LAISSER,  v.  a.  Abandonner.  Un  bâtiment  laisse  ses  ancres  ou  une  ancre, 
lorsqu’il  les  abandonne  au  fond  en  partant  du  mouillage.  — On  laisse  tomber 
une  ancre  lorsqu’on  mouille. — On  laisse  arriver,  on  laisse  porter,  on  laisse  tom- 
ber les  basses  voiles,  d'un  vent  plus  ou  moins  largue  étant  sous  voiles.  — On 
laisse  aller  les  avirons  (gréés avec  estropes  sur  tolcts)  lorsqu'on  veut  que  les 
canotiers  cessent  de  nager;  ils  les  lâchent,  les  abandonnent  sur  leurs  lole- 
tières  ; ils  s’elongent  le  long  du  bord  de  l’embarcation , les  pales  dans  l'eau 
tournées  vers  l’arrière.  Le  patron  commande  aux  canotiers:  laisse  aller! 
Laisse  aller  tribord  ! Laisse  aller  bâbord  ! Laisse  aller  partout!  L'embarcation 
d'après  ce  dernier  ordre  cesse  bientôt  d’avoir  de  l’erre,  ce  qui  a lieu  à l'ap- 
proche d’un  bâtiment,  d’un  quai,  etc.,  qu’on  veut  élonger. 

LAISSES,  s.  m.  pl.  On  donne  ce  nom  aux  terres  mêlées  de  vase  et  de  sable, 
que  la  nier  arrange  en  forme  de  sillon  et  relais  , au  haut  de  certains  riva- 
ges, où  elles  s’affermissent  peu  à peu. 

LAIZE  ou  LÉ,  s.  f.  La  laize  des  grosses  toiles  à voile,  celles  de  6 et  4 61s, 
est  de  vingt  et  un  pouces.  Les  laizes  de  toiles  à voile  au  dessous  de  4 61s  ont 
jusqu'à  z4  pouces  de  largeur.  Les  marins  désignent  aussi  par  le  nom  de  cueille 
chaque  laize  dont  une  voile  est  formée. 

LAMANAGE,  s.  m.  Direction  que  donne  un  pilote  lamaneur  à un  bâtiment 
pour  le  sortir  ou  l'entrer  dans  une  rade,  port,  rivière  et  hâvre  dont  il  est  bon 
pratique.  Les  salaires  de  ce  pilote  sont  désignés  frais  de  lamanage. 

LAMANEUR,  s.  m.  Nom  des  pilotes  reçus  et  commissionnés  d'après  les 
connaissances  locales,  pour  entrer  et  sortir  toute  espèce  de  bâtimens  des  ra- 
des, baies,  rivières,  etc.  Ils  connaissent  les  marques  ou  amers,  les  dangers  et 
les  marées  des  côtes  environnantes  : leur  garantie  prévient  tous  les  reproches 
que  pourraient  faire,  au  capitaine,  les  assureurs  dans  le  cas  où  un  bâtiment 
toucherait.  Ils  sont  quelquefois  nommés  locmans  par  les  nations  du  nord. 
yoy.  Pilote  côtier. 

LAMBIS,  s.  m.  Nom  que  des  marins  donnent  à un  coquillage  univalve  du 
genre  des  strombes;  espèce  de  gros  cornet  très  sinueux,  dans  lequel  on  corne 
lorsqu'il  est  vide  de  son  poisson,  pour  juger,  d'un  tems  de  brume  très  épaisse, 
sa  distance  avec  d'autres  bâtimens,  et  éviter  par  là  de  s'aborder;  comme,  par 
exemple,  les  pécheurs  entre  eux  rassemblés  sur  le  banc  de  Terre-Neuve.  La 
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bâtiment  de  guerre  , qui  s'y  trouve  pour  la  police,  exige  qu'on  corne  souvent 
dan»  cet  lambis. 

LAMBOURDES,  ».  f.  Fond  de»  fosse»  aux  mâts,  fait  avec  des  croûte»,  Foy. 
ce  mot,  au  niveau  du  sol,  pour  recevoir  les  mif  bruts,  les  empêcher,  en  le» 
tenant  »ous  l'eau  , d'être  envases  dan»  les  ports  où  le  fond  est  trop  mou.  Foy. 
Travée. 

LAME,  s.  f.  Vague  plus  on  moins  agitée  élevée  au-dessus  de  la  superGcie, 
selon  que  lu  force  du  vent  agite  la  mer  à sa  surface.  On  dit  : la  lame  est  lon- 
gue ;elle  est  courte;  une  grosse  lame,  une  lame  du  fond,  une  lumc  sourde. 
Un  bâtiment  entre  deux  grosses  lames  en  est  souvent  abreyé,  c’cst-à-dire 
qu'il  est  un  moment  entre  deux  montagnes  d'eau  si  élevées  qu'il  se  trouve, 
sans  recevoir  de  sent  dans  le»  voiles  pendant  un  mauvais  tems,  ayant  un  vent 
impétueux. — Il  est  bout  à la  lame,  c'est  quand  la  lame  vient  de  l'avant  ; il  a 
la  lame  du  travers,  de  l'arrière,  en  hanche. 

LAMPF. , s.  f.  I j lampe  de  l'habitacle  qui  éclaire  le  compas  de  route  est 
suspendue  dans  deux  cercles  concentriques,  qui  la  tiennent  toujours  horizon- 
talemmt  dans  les  agitations  du  bâtiment.  For.  Vérine. 

LANCER  a.  Action  de  faire  descendre  un  bâtiment  du  chantier  sur  le- 
quel il  a été  ronstruit;  le  lancer  à la  mer  de  dessus,  et  en  suivant  la  cale  de 
construction,  emporte  par  son  lier.  On  attend  une  grande  marée  pour  lancer 
un  vaisseau  à la  mer  ( l'arriére  le  premier  }.  I.es  bâtimens  du  commerce  sont 
lance»  à moins  de  frais  que  ceux  de  l'etat;  ils  sont  soutenus  de  chaque  bord, 
par  un  bâti  en  charpente  qui  s'élève  jusqu'à  l'extrémité  des  varangues,  la  quille 
glisse  sur  le  chantier,  dans  une  coulisse  ou  sur  des  dragues.  Foy.  ce  inot 
C'est  aussi  le  mouvement  spontané  de  rotation  d'un  bâtiment  sous  voile;  il 
lance  sur  tribord  , sur  bâbord,  d’un  nombre  de  quarts  déterminé,  en  faisant 
agir  son  gouvernail.  Il  lance  sur  ses  câbles  quand  il  est  mouillé  dans  un  lieu 
où  un  fort  courant  agit  sur  lui.  — On  dit  lancer  les  grapins  d'abordage;  c’eit 
lorsqu'un  bâtiment  est  à portée  et  en  mesure  de  les  accrocher  sur  son  ennemi. 

LANCES  DE  SONDE,  s.  f.  Nouvel  instrument  invente  et  employé  sur  nos 
cotes,  par  N1M.  les  ingénieurs  hvdrugraphrs  de  la  marine  sous  la  direction  do 
M.  Beaupré  ; elles  sont  de  fer,  et  servent , dans  certains  cas,  â indiquer  les 
differentes  natures  du  fond  de  la  mer,  beaucoup  mieux  que  les  plombs  de 
sonde  ordinaire — Foy.  pl.  D \/>g.  ai,  a,  la  lance  simple  qui,  au  bout  d'une  li- 
sert  i distinguer  les  fonds  de  roche  des  fonds  pierreux,  les  roches  plates 
des  roches  inégales  ; les  fonds  de  sable  des  fonds  de  coquilles  brisées  et  moulues, 
des  fonds  de  vases,  etc.  ; 6.  et  la  grande  lance  que  l'on  garnit  d'un  plomb, 
de  forme  conique , telle  que  la  figure  f,  dont  le  poids  varie  de  4o  livres  à ioo, 
afin  que  la  pointe  de  la  lance  pénétré  dans  le  sol  autant  que  |ieul  le  faire  le  bec 
d'une  grosse  ancre.  I.a  partie  basse  de  cette  lance  f moitié  de  sa  longueur)  est 
entaillée,  barbelée  de  traits  en  forme  de  petite  dentelure  ; on  la  voit , fig.  g,  dé- 
garnir du  plomb  /,  et  de  sa  boucle  d.  e,  gros  bout  de  lance  b,  auquel  sc  visse 
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la  boucle  ou  anneau  J,  pour  recevoir  l’étalingure  de  la  ligne  de  sonde.  La  moi- 
tié supérieure  de  la  lance  b.  est  carrée,  l’autre  bout  rond,  (représenté  par  la 
figure  C)  ainsi  que  la  lance  a,  qui  est  ronde  du  haut  en  bas.  La  longueurde  ces 
lances  est  d'environ  6 pieds.  Le  diamètre  de  la  plus  grosse  est  d'un  pouce  ; ce- 
lui de  la  petite  est  à peu  près  moitié  moindre. 

LANCHË,  s.  f.  Embarcation  employée  sur  les  côtes  :elle  est  d’un  assez  pe- 
tit tirant  d'eau;  elle  navigue  dans  les  baies,  rades  et  grandes  rivièresde  l'Amé- 
rique méridionale.  Elle  porte  deux  mâts:  celui  de  misaine  est  droit,  toul-ô- 
fait  de  l'avant  ; le  grand  mit  est  très  couché  sur  l'arrière  ; son  emplanture  très 
près  de  celle  du  mât  de  misaine  ; à chaque  mât,  une  voile  carrée  enverguée. 
Elle  marche  très  bien.  Voy,  pl.  C,_/%.  1 4.  Il  y a aussi  des  tanches  (grands  ca- 
nots) au  Brésil,  raontantseize  et  dix-huit  avirons  de  chaque  bord. 

LANGARO,  s.  in.  On  donne  ce  nom  aux  brigs-senaus  qui  enverguent  une 
grande  voile  carrée,  indépendamment  de  leur  grande  voile  naturelle , la  bri- 
gantine.  Ce  ne  sont  que  les  grands  brigs  qui  garnissent  ainsi  la  vergue  infé- 
rieure du  grand  mât  ; jamais  les  biigantins  u’en  portent.  Le  senau  ( f'oy.  ce 
mot  ) qui  a un  guy,  sur  lequel  il  borde  sa  voile  de  senau , ce  qui  lui  fait  l’effet 
d’une  petite  brigantine , devient  langard  parce  qu’il  conserve  sa  voile  carrée 
et  naturelle. 

LANGUE , s.  f.  Coin  en  bois  de  trois  pieds  de  longueur,  dont  le  petit  bout 
est  fait  en  forme  de  langue  amincie , large  de  dix  à douze  pouces  ; il  sert , 
dans  les  ports,  sous  les  coittes,  les  ventrières  , et  à garantir  ie  bord  des  étam- 
brais  d etre  déchiré  par  les  cercles  d'un  bas  mât,  lorsqu'en  le  mâtant,  le  pied 
descend  dans  la  cale  d’un  bâtiment.  — Langue  est  un  autre  coin  d'environ 
trois  pouces  d'epaisseur  sur  six  lignes  par  le  bas  ; il  a en  longueur  celle  à peu 
près  de  la  caisse  d’un  mât  de  hune  ; ou  le  place  entre  le  traversin  de  la  hune 
et  l’avant  de  la  caisse  du  mât , lorsqu’elle  se  trouve  trop  libre,  le  mât  étant  en 
clef.  — On  donne  aussi  le  nom  de  langue  à un  morceau  de  toile  coupée , 
pour  faire  partie  d’une  voile  (comme  renfort)  près  des  ralingues  de  côté , en 
forme  d’un  triangle  alongé,  et  à d’autres,  pour  fourrure  ou  garniture,  appro- 
chant d'une  espèce  de  langue. — Une  langue  de  terre  est,  parmi  les  marins,  une 
portion  de  terre  basse,  étroite,  une  pointe  qui  s'alonge  plus  ou  moins,  de  la 
côte  ou  d'une  île,  dans  la  mer. 

LANGUETTE , s.  f.  Petit  coin  de  bois  que  l'on  emploie  souvent  dans  les 
ports  et  les  bâti  mens;  comme  entre  les  tours  de  roustures  d'une  aiguille  de 
carène  et  un  bas  mât  ; entre  les  mâts  de  bune , de  perroquet , et  leur  chou- 
quet  respectif. 

LANS  , s.  m.  Écart  momentané  de  la  roule  que  suit  un  bâtiment  ; mouve- 
ment de  rotation  subit  et  répété  qui  a lieu  par  un  grand  sillage  .ayant  le  vent 
de  l'arrière:  on  compense  les  lans,  en  les  égalisant  autant  que  possible  tribord 
et  bâbord  de  l’air  de  vent  qu’on  veut  suivre.  On  estime,  à la  ûn  du  quart , que 
les  lans  ont  été  plus  grands  d’un  bord  que  de  l'autre,  et  on  porte  à la  route 
quelques  degrés  du  côté  où  les  lans  ont  été  plus  forts. 
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LANTÉAS , s.  f.  Grande  embarcation  dont  se  servent  les  commerçans 
Portugais  et  Anglais  de  Canton  à Macao  et  environs. 

LANTERNE  , s.  f.  On  donne  ce  nom,  dans  plusieurs  ports  militaires, à 
nne  boite  cylindrique,  en  fer-blanc,  de  calibre  qui  contient  des  balles  à mi- 
traille pour  le  cation  dans  lequel  elle  doit  entrer.  — D'autres  nomment  lan- 
terne & gargousse,  l'ctui  de  bois  ou  de  cuir  dans  lequel  on  porte  les  gargous- 
ses.  — C'est  aussi  le  nom  donne  à la  partie  creusée  sur  Tarant  de  la  mèche  du 
gouvernail,  sous  chaque  ferrure , pour  laisser  le  passage  libre  à celle  de  l'é- 
taïubot , quand  on  le  monte  ou  le  deinonte. 

LANTIONE  on  LATIONR,  s.  f.  Espèce  de  galère  chinoise  montant  un 
grand  nombre  de  rames,  et  ne  s'écartant  pas  des  côtes.  Elles  sont  générale- 
ment armées  en  guerre. 

LARDER , v.  a.  Passer  des  bouts  de  fils  de  caret  (dont  on  ouvre  ensuite 
les  deux  bouts  en  éton[  e),  un  sur  chaque  face  d'une  voile,  d’uo  paillet  ou 
d'une  sangle  , ou  seulement  sur  uue  seule  face  , si  on  n'a  besoin  que  de  larder, 
de  garnir  un  seul  côté.  On  grossit  le  lardage  en  le  faisant  avec  du  bitord. 

LARGE,  s.  m.  Le  large  est  l’eloignement  de  la  terre;  en  parlant  d'unemer 
quelconque  hors  de  vue  des  côtes  r on  dit  d’un  bâtiment  qui  se  montre,  qu'il 
rient  du  large;  en  partant  du  mouillage,  il  porte  au  large;  il  court  la 
bordée  du  large;  s’il  passe  en  dehors  d'une  île  ou  d'un  bâtiment,  on  dit  qu’il 
en  passe  au  large.  — La  lame  vient  du  large  ; la  nier  est  grosse  au  large. 
Une  embarcation  pousse  au  large  du  bord,  du  quai,  de  la  cale.  Lorsqu’on 
veut  qu'elle  s'écarte  d'un  bâtiment , on  lui  crie,  au  large!  C'est  lui  donner 
Tordre  de  passer  à plus  grande  distance  que  celle  qu'elle  suivait. 

LARGEUR,  s.  f.  L'ouverture'du  mailre-couple,  prise  au  niveau  du  pre- 
mier pont,  est  la  largeur  principale  d’un  bâtiment , autrement  son  grand  bau. 

LARGUE,  adj.  Cest  designer  l’état  d’une  manœuvre  ou  cordage  quelcon- 
que. Ce  mot  est  svnonvme  de  lâche,  dans  la  langue  commune.  Tout  cordage 
qui  n’est  pas  raidi , qui  n'est  pas  tourné,  est  largue  : — Le  vent  est  largue, 
pour  un  bâtiment  qui  a ses  voiles  orientées  entre  le  vent  arrière  et  le  plus 
près  du  vent,  c'esl-à-dirc  que  les  vergues  sont  brassées  sous  un  angle,  de- 
puis »6j)*  jusqu'à  77*,  eu  égard  à la  direction  de  la  quille  prise  en  avant;  djns 
cet  intervalle  de  gx®,  on  est  grand  largue,  on  a tant  de  quarts  largue,  depuis 
quinze  quarts  jusqu'à  sept,  le  vent  soufflant  d’un  bord  ou  de  l’autre.  Le  lar- 
gue est  la  meilleure  allure  : toutes  les  voiles  portent  sans  t’abrever , sans  oc- 
casioner  de  dérivé.  Lorsque  le  vent  ne  forme  qu'un  angle  de  770  avec  la 
direction  en  avant  de  la  quille,  on  n’a  qu’un  bon  quart  dans  les  voiles; 
oti  dit  qu'on  a le»  amures  sur  le  bord,  le  halan  des  boulines  est  embarqué  , 
les  bras  du  vent  appuyés  ; mais  le  point  du  vent  de  la  grande  voile  ne  se  car- 
gue  que  quand  le  vent  prend  plu»  de  l’arrière  ; alors  on  dît  avoir  quatre  quarts 
cinq  quarts  largue,  et  plus.  Un  bâtiment  qui  a le  vent  largue,  porte  largue  ou 
court  largue;  il  marche  bien  d’un  largue,  son  avantage  est  d’un  grand  largue; 
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il  est  orienté  pour  le  largue;  c'est-à-dire  qu’il  suit  une  route  moins  oblique  que 
le  plus  près,  et  plus  ou  moins  oblique  par  rapport  au  vent  arrière.  Voy. 
pl.  D ,Jig.  I ; ma  frégate  est  orientée  à deux  quarts  largue  ; elle  a le  vent  par 
le  travers  (de  tribord)  ou  du  travers  : il  est  à huit  quarts  ou  go°  de  la  route. 

LARGUE!  Commandement  de  larguer,  Je  détourner,  de  démarrer  un  cor. 
dage  quelconque;  à l'impératif,  largue  la  grande  bouline!  largue  tel  bras  sous  le 
vent!  etc.,  largue  telle  drisse  en  bande  ! c’est  larguer  sans  garder  un  retour;  et  par 
extension,  largue  les  huniers!  largue  les  perroquets!  etc. , pour  déferler  ces 
voiles,  les  dérabanter,  les  mettre  au  vent. 

LARGUER,  v.  a.  C’est  démarrer  ce  qui  est  amarré,  ou  laisser  aller  un 
cordage , l’abandonner  ; il  cesse  d’étre  tendu  , lorsqu’il  a été  largué.  On  largue 
un  retour,  en  filant  promptement  une  manœuvre  quelconque:  on  largue  en 
bande,  quand  on  l’abandonne  entièrement.  Larguer  les  ris  est  l'opposé  de 
prendre  des  ris  , c'est  donner  une  augmentation  de  voile  au  vent , rendre  aux 
huniers  la  partie  de  toile  qui  était  serrée  sur  la  vergue,  par  la  bande  de  ris. 
Un  hdliment  qui  a beaucoup  soufTert  ou  qui  est  vieux  , a des  parties  de  sa 
charpente  qui  jouent,  qui  se  désunissent;  il  largue;  les  écarts  larguent.  On  dit 
il  largue  de  l'avant,  etc.;  il  largue  de  partout. 

LAST , s.  m.  Dans  les  ports  du  Nord , c’est  la  mesure  du  poids  de  deux  de 
nos  tonneaux  ou  environ  4,000  livres.  Les  Hollandais  jaugent  leurs  bàlimens 
par  last. 

LAST-GELT,  s.  m.  Mot  qui  désigne  le  droit  d'ancrage  à tant  le  tonneau 
ou  last  que  les  bàlimens  étrangers  pai  entdans  les  ports  de  Hollande. 

LATIN,  s.  m.  Bâtiment  latin.  Nom  qu'on  donne  dans  le  Levant  aux  bâti- 
mens  gréés  en  voiles  triangulaires  ou  latines  1 ils  naviguent  rarement  sur  l'O- 
céan. Ces  voiles  des  bàlimens  latins  sont  enverguées  sur  des  vergues  appe- 
lées antennes,  telles  qu'on  les  voit  pl.  C ,/îg.  9 etai  ou  gréées  comme  des  focs  - 
LATINE,  s.  f.  On  donne  généralement  le  nom  de  voiles  laliues  à celles 
d’une  forme  triangulaire,  aux  voiles  à tiers-point,  c’cst-à-dire  qui  sont  mon- 
tées sur  trois  ralingues,  telles  que  les  focs , les  voiles  d'etai , et  autres  enver- 
guées sur  des  antennes. 

LATITUDE,  s.  f.  Distance  (sur  la  ligne  N et  S)  à l'équateur,  qu'on  obtient 
la  mer  par  la  mesure  de  la  hauteur  du  soleil , d'une  planète,  ou  d'une  étoile 
à son  passage  au  méridien  sous  lequel  est  arrivé  un  bâtiment.  En  combinant 
l'élévation  de  l’astre  au  dessus  de  l'horizon  avec  sa  déclinaison,  on  a en  degrés 
et  minutes,  la  hauteur  du  pôle  de  l’hémisphère  où  l’on  se  trouve  : c’est  re 
que  les  marins  nomment  la  latitude  observée.  Celle  eslimce  , provient  de  l'es- 
time du  chemin  et  de  la  route  du  bâtiment  réduite  toutes  les  vingt-quatre 
heures.  On  distingue  : la  latitude  du  départ  ; la  latitude  d'arrivée  ; la  latitude 
corrigée  ; la  latitude  estimée.  La  latitude  est  N ou  S selon  que  le  bâtiment  est 
au  nord  ou  au  sud  de  l'équateur.  — On  appelle  latitude  croissante,  celle  prise 
sur  le  méridien  d'une  carte  réduite,  qui  représente  des  degrés  égaux  et  cor- 
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rcspondans  du  méridien  du  globe  , allant  en  augmentant  dYtenduc  depuis  u 
jusqua  90°,  en  raison  de  ce  qu'on  a rendu  trop  grand  le  degré  du  parallèle  , 
en  le  faisant  égal  à celui  de  IVquateur. 

LATTE , ».  f.  Forte  tringle  de  bois  dont  on  se  sert  pour  faire  les  caillebotis 
qui  ferment  rertaincs  écoutilles  dans  les  butinions;  les  planchers  des  hunes  et 
dos  poulaines  doivent  être  faits  avec  des  lattes  à peu  près  semblables.  — D'au  • 
très  lattes  d'une  plus  forte  dimension  sont  placées  entre  les  barrots  et  les  bar- 
rotins  dos  gaillards  et  dunettes,  pour  aider  au  clouage  des  planches  de  ces 
ponts.  — Dos  lattes  plus  longues,  minces  et  pliantes  servent  à tracer,  dans 
■ne  salle,' les  contours  des  couples  d'un  bâtiment  qu'on  veut  construire,  après 
quoi  on  dresse  les  gabaris.  — Des  lattes  en  fer  servent  d'un  bout,  d'estropes 
aux  caps  de  moutoos  de  hune  ; de  l’autre,  elles  sont  trouées  pour  recevoir 
les  crocs  dis  gamins.  Foy.  pl.  K,_/fg.  81 , I.  J’ai  supprimé  cet  laites  , caps-de- 
moutnns,  garnîtes  et  trélingagrs , en  faisant  passer  tes  haubans  de  hune  sur  des 
réas  en  Junte  ; essieux  de  fer)  au  bout  de  chaque  traversin  , et  les  ridant  sur  • 
les  bat  mdts  , en  dessous  des  jottereaux,  f'oy.  pt.  D , fi  g-  1 . 

LATTER  , v.  a.  Arrimage  des  planches  qu'on  empile  dans  les  ports,  en 
laissant  un  petit  intervalle  entre  chaque  rangée , pour  le  passage  de  l'air. 

LAVER  , v.  a.  Jeter  de  l'eau,  ptiisee  le  long  d'un  bâtiment , sur  le  bord  et 
Us  |>ont>  pour  les  nettoyer,  et  empêcher  les  grandes  chaleurs  de  causer  des 
g rr  ».  — On  lave  un  câble,  en  le  rentrant  à bord,  pour  le  dégager  de  la 
vase  qu'il  aurait  prise  sur  le  fond.  Laver  une  pièce  de  bois,  c'est  enlever 
avec  la  scie  les  croûtes  pour  l'équanrir  , au  lieu  de  les  emporter  en  copeaux 

à la  hache L’oquipage  a un  jour  jwr  semaine  pour  laver  scs  hamacs  et  sou 

linge,  avec  de  l'eau  douce  sur  les  rades,  et  à l’eau  salée  {ou  à l'eau  prove- 
nant des  pluies)  à la  mer  : le  tout  est  hisse  sur  des  carlahus  pour  sécher.  F oy . 

pt.  B. A’  '5. 

LAZARET,  s.  m.  Établissement  isolé  dans  une  rade,  appartenant  plus  gé- 
néralement à un  port  de  la  Méditerranée,  fréquente  pir  les  bâti  mens  de  guerre 
, et  du  commerce,  où  les  hommes  et  les  marchandises  sont  gardes  en  quaran- 
taine. f or.  ce  dernier  mot. 

LÉ,  ».  f.  Cest  sur  le  bord  des  rivières  navigables,  un  espace  que  les  ordon- 
nances fixent  à 1 pieds,  chemin  qui  doit  rester  libre  pour  le  service  des  bâ- 
timent qui  sont  traînés  par  des  chevaux  ou  à la  cordelle  en  remontaut  et 
descendant.  — Le  le  des  toiles  à voile  est  leur  largeur  qui  est  de  il  pouces 
les  plus  grosses,  f'oy.  Laite. 

LKt.E,  adj.  Situation  d’un  bâtiment  quelconque  qui  n'a  rien  à bord  ,qui 
est  décharge  : s'il  n'a  qt*c  son  lest  et  son  g r renient , il  est  désarmé , hors  d'i  tat 

de  naviguer  ; il  est  tout  loge  , lorsque  sa  cale  est  entièrement  vide Cest  par 

extensiou  qu  oi)  dit  qu'un  bâtiment  est  lege,  lorsqu'il  n’est  pas  assez  chargé  ni 
cale.  C'est  le  cas  d'un  bâtiment  marchand  qu'il  revient  à lege , quand  , n'ayant 
pu  trouver  de  chargement,  il  fait  son  retour  sur  son  lest 
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LÉGER,  adj.  On  te  sert  de  ce  mot,  en  parlant  de  toute  espèce  de  bâtiment 
qui  navigue  bien  à la  voile  comme  à l'aviron.  Les  b A ti  mens  légers  sont  géné- 
ralement les  brigs  , les  brigantins , les  felouques , les  côtes  , les  goélettes,  les 
lougres,  et  autres  petits  bâtimens  fins.  — Ou  disait  anciennement  d'un  bâti- 
ment qui  marchait  bien,  qu'il  était  léger  de  voile;  de  même,  une  embarcation 
allant  bien  à l’aviron , était  légère  de  rames. 

LENT,  adj.  On  dit  qu'un  bâtiment  est  lent  à venir  au  vent  comme  à arri- 
ver, lorsqu'il  n’obéit  pas  assez  vivement  à son  gouvernail. 

LEST,  s.  m.  (Le  t se  prononce.)  On  entend  par  ce  mot  les  matières  pe- 
santes, destinées  à donner  de  la  stabilité  aux  bâtimens  : le  lest  s'arrime  dans 
la  partie  la  plus  basse  de  la  cale.  Les  bâtimens  de  l'état  l’ont  généralement 
en  fer.  Fojr.  Gueuse.  Ceux  du  commerce  se  servent  de  pierres,  de  petits  cail- 
loux ou  de  balaste.  Pour  maintenir  son  bâtiment  à la  meilleure  différence 
du  tirant  d’eau,  on  conserve,  à bord  de  ceux  de  guerre , une  quantité  de  ton- 
neaux de  lest  disponible,  qui  sert  â faire  varier  les  lignes  d’eau,  en  les  trans- 
portant ou  seulement  une  partie,  à une  des  extrémités  du  bâtiment;  on  nomme 
celui  destiné  â cet  usage,  lest  volant.  Lorsqu'un  navire  est  sans  chargement , 
on  dit  qu’il  est  sur  son  lest  : il  revient  sur  son  lest.  Il  fait  son  lest,  pendant 
le  tems  qu'il  l’embarque,  et  qu'il  fait  du  lest , lorsqu'il  prend  dans  ses  embar- 
cations des  cailloux  ou  gros  sable  au  bord  de  la  mer;  ce  qui,  pour  les  marins, 
se  distingue  du  lest  tout  préparé  qu’il  reçoit  sur  un  quai,  en  le  payant  au  pro- 
priétaire. 

LESTAGE,  s.  m.  Action  de  lester,  de  mettre  du  lest  dans  la  cale  d’un  bâti- 
ment; on  dit  un  lestage  de  fer,  de  galets,  de  sable,  etc.,  un  bon  lestage, 
un  mauvais  lestage  ; c’est  la  différence  de  charge  des  diverses  matières  pe- 
santes. 

LESTE,  adj.  Dégagé,  se  dit  d’un  bâtiment  bien  tenu  , de  son  gréement 
lorsqu’il  est  fait  avec  soin  cl  propreté , de  ses  batteries  bien  dégagées  ; tout  est 
libre,  facile;  on  a porté  une  grande  attention  à rendre  le  greement  leste , 
et  le  bâtiment  est , dans  toutes  ses  parties , dispose  daus  le  meilleur  ordre. 

LESTER,  v.  a.  Charger  le  fond  d’un  bâtiment  de  son  lest,  avec  ordre  et 
connaissance  du  lestage , c'est-à-dire  de  l'arrimage  le  plus  convenable  à la 
forme  de  sa  carène , en  l’etendant  bien  à propos  sur  les  ailes  de  la  cale  , 
et  le  moins  possible  à ses  extrémités.  Ainsi  un  bâtiment  est  trop  lesté  ; d 
n’est  pas  assez  lesté  ; il  est  bien  leste  ; il  est  mal  lesté  ; le  lest  est  bien 
réparti. 

LESTEUR,  *.  m.  C’est  celui  qui  arrime  le  lest  clans  la  cale  d’un  bâtiment. 
Il  y avait  autrefois  , dans  les  ports  , des  hommes  désignés  pour  ce  travail.  Le 
meilleur  lestcur  aujourd’hui  est  le  capitaine  ou  son  second,  dirigeant  uu 
homme  intelligent,  pris  parmi  les  officiers  mariniers  de  l’equipage.  — On  ap- 
pelle quelquefois  bateaux  testeurs,  ceux  d’un  port  qu'on  charge  habituelle- 
ment de  lest  pour  le  transporter  à bord  d’un  bâtiment. 
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l.ETH,  ».  m.  De»  pécheurs  du  nord  comptent  le  hareng  par  lelh  , c'est 
un  nombre  >dc  du  mille;  d'autres  par  caque  ou  baril,  en  contenant  neuf 
cents , k mille. 

LETTRE,  *.  f.  (On  ajoutait  autrefois  de  mer,  lettre  de  mer) , passeport, 
patente  que  le  gouvernement  delivre  aux  capitaines  des  bâtimens  du  com- 
merce , pour  aller  à la  mer.  Ces  lettres  portent  le  nom  du  capitaine , du  bâ- 
timent, de  l'armateur;  le  port  en  tonneaux,  la  nature  de  la  cargaison,  et  le 
lieu  de  la  destination.  Les  lettres  de  marque  sont  celles  qui  sont  données  aux 
bilitnen»  armé.»  qui  font  la  course  en  tciu»  de  guerre.  Une  lettre  de  santé  est 
un  certificat  ou  patente,  Foy.  ce  mot.  — Les  maîtres  et  patrons  au  petit 
cabotage  reçoivent  des  lettres  de  voiture  qui  leur  servent  de  connaissentent 
ou  de  charte- partie. 

LEURRE,  s.  m.  Plusieurs  pêcheurs  donnent  ce  nom  à l'appât  factice  qu'ils 
* mettent  aux  haius  pour  attirer  les  poissons  : sur  nos  côtes , c'est  un  mor- 
ceau d'écarlate  coupé  eu  langue  de  chat,  pour  les  maquereaux;  en  pleine 
mer,  un  poisson  volant , fait  avec  de  la  toile  et  deux  petites  plumes , pour  les 
thons , etc. 

LEVANT,  s.  ro.  Le  levant,  par  rapport  à l’Océan,  s'entend  de  IVtendue 
de  la  mer  Méditerranée,  d'où  on  appelle  Levantins  , matelots  levantins,  ceux 
qui  sont  lèves  dans  les  quartiers  de  ses  côtes.  For.  Pouantais. 

LEVÉE , s.  f.  C'est  faire  un  rassemblement  des  hommes  classes  pour  la  ma- 
rine; les  faire  partir  de  leurs  quartiers  respectifs,  pour  se  rendre  dans  un  des 
ports  où  ils  doivent  (avec  les  conscrits  ) former  les  équipages  des  bâtiment 
de  guerre  en  armement.  Faire  une  levée  d’un  nombre  d’officiers  mariniers  , 
matelots  et  novices,  voulu  par  un  ordre  de  service  du  ministère,  qui  circule 
dans  les  quartiers  et  arrondissement  de*  département  maritimes.  On  dit  de 
ces  marins  classé* , homme  de  levee,  matelot  de  levée,  ouvrier  de  levée. 
La  levee  des  couples  d'un  grand  bâtiment  en  construction,  c'est  le  travail 
d'elever  des  membres,  pour  les  mettre  en  position  sur  la  quille,  c'est-à-dire 
les  couples  de  levée,  les  principaux.  la  désignation  de  couple  de  levé* 
vient  d'un  certain  nombre  de  scs  membres , qui  tout  construits  par  couples 
séparés,  assembles  sur  le  chantier,  avant  d'être  montes  sur  la  quille;  ils  sont 
tous  disposes  pour  servir  k régler  la  forme  des  couples  intermediaires,  d'a- 
près le  plan  vertical.  Foy.  pl.  F ,Jtg.  9.  — On  dit,  en  parlant  des  lames  qui 
s’élèvent , il  y a de  la  levee , c'est-à-dire  que  la  mer  n'est  pas  unie  , qu'elle  est 
agitée  par  le  vent,  de  telle  ou  telle  directiou,  et  le  plus  souvent  quand  le  bâti- 
ment la  prend  debout,  ce  qui  lui  occasionc  de  fore.  tangages.  Cette  levee  de  la 
mer  s'applique  mieux  sur  les  rades  qu'en  pleine  mer,  k la  proximité  du  fond 
qui  rend  le»  lames  courtes , avec  une  agitation  qui  fatigue  les  bàlimcns  au 
mouillage,  et  fait  aussi  déraper  1rs  ancres. 

LÈVE-NEZ , s m.  Petit  cordage  qui  sert  à clcvei  les  cargucs  de  U brigan- 
liiic  ou  artimon,  au  point  supérieur  de  la  corne,  en  suivant  la  ralingue  de 
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l’arrière:  il  est,  à cet  effet,  frappé  sur  le  double  de  toutes  les  cargues.  La 
draille  de  la  contre-voile  d’étai,  aux  bâtimens  qui  n'enverguent  pas  cette 
voile  sur  une  corne,  a son  lève-ncz  qui  sert  à monter  le  long  du  mât  de  hune, 
le  rocambeau  sur  lequel  elle  est  frappée.  Ce  lève-ncz  appelle  de  dessous  les 
barres  de  perroquet,  où  il  passe  dans  une  poulie , et  descend  sur  l’arrière  du 
chouquet  de  misaine.  Le  lève-nez  de  la  bonnette  basse  est  une  sorte  de  cargue 
pour  élever  le  bas  de  la  bonnette,  la  ployer  en  deux  sur  son  bout  de  dehors, 
en  dehors  du  bout  de  la  vergue  de  misaine.  Voy.pl.  D ,Jlg.  I.  c. 

LEVENTI , s.  m.  Nom  qu'on  donne,  à bord  des  bâtiincns  de  la  Méditer- 
ranée , à un  jeune  matelot  d’espérance  , dispos  et  hardi.  - 

LEVER,  v.  a.  On  arrache,  on  lève  l'ancre  du  fond  , en  virant  sur  la  tour- 
nevire  garnie  au  cabestan,  souquée  ou  serrée,  de  distance  en  distance,  au 
câble  par  des  garccttes  ; c’est  travailler  k la  lever  : on  lève  aussi  l’ancre  par 

son  orin  avec  la  chaloupe Lever  les  lofs,  dans  un  bâtiment,  c'est  car- 

guer  en  partie  les  points  des  basses  voiles , pour  les  dégager,  en  les  devant  au 
dessus  des  bastingages , lorsqu'on  vire  de  bord.  — Lever  la  chasse , c’est  ces- 
ser de  poursuivre  un  bâtiment.  — Lever  les  rames;  dans  les  chaloupes  et 
canots  le  patron  commande,  lève  rames!  et  toutes  ensemble  sortent  de  l’eau, 
restent  sur  une  ligne  horizontale  , tournées  k plat , à la  hauteur  du  bord  de 
l’embarcation,  jusqu'à  ce  qu’on  les  remette  en  action,  ou  qu’on  les  rentre. 
Lever  les  bosses,  c’est  les  démarrer  de  dessus  un  câble  ou  autre  gros  cor- 
dage quelles  retenaient.  — On  lève  la  fourrure  de  dessus  un  câble  ou  autre  cor- 
dage qui  était  entouré  d’une  toile  de  fourrure  ou  d’un  paillet.  — Lorsqu'on 
veut  virer  à un  cabestan  placé  dans  les  ponts  d’un  grand  bâtiment , on  com- 
mence par  lever  les  épontillcs  qui  se  trouvent  dans  le  cercle  que  décrivent 
les  barres.  — Au  moment  de  lancer  un  bâtiment  à l'eau,  on  lève  les  accores 
qui  lui  servaient  d'appui.  — Lever  des  matelots,  c'est  les  expédier  de  leurs 

quartiers  pour  les  |>orts  militaires Lever  un  plan  hydrographique,  c'est 

travailler  sur  la  côte,  en  représenter  les  contours,  les  dangers , les  sondes,  avec 
une  scrupuleuse  exactitude  pour  la  sûreté  de  la  navigation  et  des  mouillages. 

LÈVE-RAMES1  Commandement  impératif  aux  rameur*  ou  nageurs  d’une 
embarcation  , de  cesser  d'agir;  alors  ils  tiennent  les  avirons  hors  de  l'eau  , à 
la  hauteur  du  bord  de  l'embarcation,  les  pales  tournées  à plat  et  uniformé- 
ment , des  deux  bords. 

LIAISONS,  s.  f.  pl.  Assemblage  de  toutes  les  parties  de  charpente  qui  for- 
ment la  construction  d'un  bâtiment  ; elles  s’entretiennent , et  travaillent  en- 
semble. Ces  pièces  principales  sont  les  gouttières,  les  courbes,  les  hiloires, 
les  préceintes  , le  vaigrage  ( posé  diagonale  ment  ) , etc.  11  a de  bonnes  liaisons, 
ou  ses  liaisons  sont  faibles. 

LIBAN,  s.  ro.  Nom  que  les  pécheurs, sur  la  Méditerranée,  donnent  au  cor- 
dage qui  sert  de  ralingue  supérieure  et  inferieure  d'un  grand  fdet 

L1UOURET,  s.  m.  Ligne  qui  contient  plusieurs  hains,  sur  des  petits  bouts 
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de  ligne , ou  de»  avançons  au  bout  de  petites  brochettes , qui  sont  espacés  sur 
la  ligne  où  ils  sont  arrêtés  par  leur  milieu  ; un  petit  plomb  aide  A maintenir 
près  de  la  surface  de  IVau  les  brochettes  en  croix  , arec  leur  petit  a rançon 
pendant  à chaque  bout,  pour  pécher  des  maquereaux. 

L1BURNE  , s.  f.  Nom  que  les  Liburniens  donnaient  à des  hAtimcns  légers 
qui  naviguaient  A U voile  et  A l'aviron,  sur  la  mer  Ionienne,  aujourd'hui  les 
États-Unis  de»  sept  îles,  Corfou,  etc. 

LICHIER  , s.  m.  Petit  uavire  de  transport  employé  dans  les  ports  et  rades 
de  la  Hollande. 

LIEGER , v.  a.  Une  seine , un  filet;  c’est  en  garnir  de  liege  le  liban  ou 
ralingue  supérieure , pour  le  tenir  à fleur  d’eau  , lorsque  le  filet  est  pen- 
dant dans  la  mer  par  le  poids  du  lest  (en  plomb  ou  en  pierres)  sur  le  liban 
oppose. 

LIEN,  s.  m.  Cercle  de  fer.On  en  emploie  plusieurs,  dont  on  ceint  les  pièces  qui 
composent  le»  mâts,  le»  cabestans,  le»  vergues,  etc.  C’est  aussi  le  nom  que  beau- 
coup de  marins  donnent  aux  cercles  ou  blins  des  bouts-dehors  de  bonnettes. 

LIELï,  s.  m.  Poisson  de  mer  qu’on  prend  A la  ligne,  non  loin  des  côtes, 
comme  le  cabillaud  dont  il  diffère  peu  , si  ce  n'est  qu'il  est/uoins  gros. 

LlKL'E,  s.  f.  Dans  la  marine,  c'est  une  mesure  itinéraire  de  la  longueur  de 
»,85i  toises.  On  la  divise  en  tiers  de  lieue,  ou  milles,  et  noeuds  sur  la  ligne 
de  loch.  — Los  lieues  majeures,  ou  de  grand  cercle  de  la  sphère,  sont  de 
vingt  au  degre  : les  lieues  mineures  sont  celles  courues  sur  un  plus  petit  cercle. 
l'oy.  Moyen  parallèle. 

LIEI  RE,  s.  f.  .Mot  de  plusieurs  dictionnaires  de  marine  qui  s'écrit  hûrt 
d'après  tous  les  marins  actuels,  f ojr.  Liùrc. 

LIEUTENANT (de  vaisseau),  ».  m.  Dans  la  marine  militaire,  c’est  le  titre 
de  f officier  qui  marche  aujourd  hui  npres  le  capitaine  de  corvette  et  avant 
le  iirutrnant  de  frégate.  Sous  Louis  XVI  , les  lieutrnans  de  vaisseau 
avaient  le  rang  de  major  d'infanterie  ; le  plus  ancien  embarque  sur  un 
vaisseau  en  était  le  second  ; on  le  désignait  sous  le  nom  de  lieutenant  en 
p.ed  ; c'était  l'officier  charge  de  tout  le  delail  du  vaisseau.  Ce  sont  les 
lirutenans  qui  commandent  les  quarts  a bord  des  vaisseaux.  Un  grade  de 
capitaine  de  corvette  intermediaiic  cotre  le  lieutenant  de  vaisseau  et  le  ca- 
pitaine de  frégate  a etc  créé,  et  de  cette  même  date  les  enseignes  ont  le  litre 
de  lieutenant  de  frégate,  é l'ordonnance  du  i"  mars  1 8Î i . Anciennement, 
lieutenant-general  drs  armées  navales  était  un  grade  entre  le  vice-amiral  et  le 
chef  d'escadre.  — Le  lieutenant -general  de  l'amirauté  était  un  juge  qui  pré- 
sidait ces  tribunaux.  — Les  lieutenans,  sur  les  bAlimen»  de  commerce,  mar- 
chent apres  le  second. 

LIGATURE,  s.  f.  Nom  qu'on  donne,  dans  des  ateliers  de  miturc , A un 
long  et  fort  cordon  de  fil  de  caret  qui  sert  a souquer,  A r onir  étroitement  1rs 
pièces  d'un  mât  et  d’une  vergue  d'assemblage. 
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LIGNE,  *.  f.  Petit  cordage;  celle  qui  sert  de  ligne  desonde  est  en  filin 
blanc  (quelquefois  il  est  noir)  de  cent  vingt  brasses  de  longueur,  commis  avec 
neuf,  douze , quinze  ou  dix-huit  fils  de  caret.  — Les  lignes  de  loch  , de  pè- 
che et  d'amarrage  ont  depuis  six  jusqu'à  douze  fils  sur  des  longueurs  de 
soixante  brasses,  que  l’on  nomme  mauoques  : les  deux  premières  sont  tou- 
jours faites  en  fil  blanc;  celles  d'amarrage  avec  des  fils  goudronnes  : pour  ces 
trois  dernières  lignes,  on  n’emploie  dans  les  cordcries  que  des  fils  au  dessous 
de  trois  lignes  de  circonférence , travailles  & l'aide  de  la  roue  de  commettage. 
En  construction  , on  nomme  généralement  ligne  d'eau , celle  que  l'eau 
trace  sur  la  carène  d'un  bâtiment  : la  ligne  de  fort  est  celle  de  sa  plus  grande 
largeur  étant  en  charge.  Cette  ligne  varie  selon  la  quantité  et  la  distribution 
des  poids  qu’on  place  dans  le  bâtiment;  elle  est  tracée  sur  la  carène  par  le 
niveau  de  l’eau , tandis  que  la  ligne  de  charge  exprime  la  limite  au-delà  de 
laquelle  on  ne  doit  pas  faire  enfoncer  le  bâtiment  ; elle  se  confond  ici  avec 
la  ligne  du  fort.  — Dans  la  navigation , la  ligoe  du  plus  près  est  celle  que  suit 
un  bâtiment  oriente  au  plus  près  du  vent , tribord  ou  bâbord.  L’angle  qu’il 
fait  avec  le  vent  est  de  63  à 66  degrcs  , c’est-à-dire  que  le  vent  est  à 63, 64, 
65  ou  66  degrés  de  la  direction  de  la  proue  du  bâtiment.  Les  vergues  font  un 
angle  un  peu  plus  petit  avec  la  quille  (45  à 46°J,  pour  recevoir  le  vent  de 
quelques  degrés  ( 18  i 20),  de  l’arrière  des  voiles  : on  a alors  de  la  dérivé. 
On  forme  en  escadre  des  lignes  de  bataille,  de  convoi,  de  front.  Si  elle  forme 
deux  ou  trois  lignes,  on  distingue  : la  ligne  du  vent,  la  ligne  du  centre,  la 
ligne  sous  le  vent.  On  dit  aussi  la  ligne  du  plus  près  , couper  la  ligne , serrer 
la  ligne,  former  la  ligne,  marcher  en  ligne,  etc.  — La  ligne  de  foi  est  celle 
tracée  sur  l’alidade  d'un  instrument  à réflexion,  ainsi  que  celles  dans  l’inté- 
rieur des  boîtes  de  compas,  pour  indiquer  le  cap  du  bâtiment , ligne  où  pré- 
sente la  pointe  de  l'air  de  vent,  sur  lequel  le  timonier  a l’ordre  de  gouver- 
ner. — En  construction,  1a  ligne  courbe  qui  indique  le  eontour  réel  de  chaque 
pont  d'un  bâtiment  s’appelle  la  ligne  du  pont  — La  ligne  équinoxiale  est  le 
grand  cercle  de  la  sphère  qui  sépare  la  partie  du  N de  celle  du  S,  autrement 
l'équateur  : les  marins  disent  seulement  la  ligne.  — On  dit  un  vaisseau  de 
ligne,  d'un  vaisseau  qui  est  de  force  à se  mettre  en  ligne  dans  une  armée  na- 
vale, tel  que  celui  pl.  A,  fi%.  1. 

LIGNE  de  bataille,  s.  f.  Ordre  d’une  armée  navale,  lorsqu’elle  est  rangée 
sur  une  des  lignes  du  plus  près,  qu'elle  porte  les  amures  du  nom  de  cette 
ligne,  et  que  les  vaisseaux  gouvernent  dans  les  eaux  les  uns  des  autres,  à 
distance  égale  et  prescrite.  Les  circonstances  qui  accompagnent  la  rencontre 
de  l’ennemi  déterminent  la  formation  d’une  ligne  de  bataille,  soit  que  l’armee 
déjà  marchant  en  ligne,  soit  vent  arrière  ou  largue,  elle  conserve  la  faculté 
de  refuser  ou  d’engager  le  combat.  La  ligne  de  bataille  par  rang  de  vitesse  est 
celle  formée  le  plus  promptement  possible , sans  égard  au  poste  assigné  pri- 
mitivement. Les  lignes  qui  servent  aux  formations  , au  maintien  , à la  regula- 
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rite  de»  ordre*  , sont  tout  le»  airs  de  vent,  par  le»  relèvement , dan»  le  lit  du 
vent,  ou  celle»  de  ta  direction  , la  perpendiculaire  du  vent, la  route  à laquelle 
on  gouverne,  la  perpendiculaire  à cette  route,  les  deux  ligne»  du  plut  pris  , 
formant  chacune  avec  celle  de  la  direction  du  vent  un  angle  de  65  à 66°  (mai» 
le  plut  souvent  le»  armée»  en  ligne  de  bataille  suivent  la  perpendiculaire  du 
vent),  diverses  lignes  diagonales,  et  celle  des  eaux  parcourues  et  à parcourir. 
On  dit  former  1a  ligne,  serrer  la  ligne,  etendre  la  ligne,  couper  la  ligne 
ennemie,  la  doubler,  la  traverser,  etc.  — Ligne  de  mire,  c'est  le  rayon  visuel 
dirige  le  long  de  la  surface  supérieure  du  canon , vers  l'objet  qu'on  veut 
atteindre.  — Ligne  de  l'axe,  c'est  la  ligne  droite  que  Tou  suppose  passer 
par  le  milieu  de  l'anie  d’un  canon  dans  toute  sa  longueur  ; prolonger  indéfi- 
niment. 

LIGNER  , v.  a.  Dans  les  chantiers,  c'est  tracer,  i l'aide  d'un  cordeau  blan- 
chi de  craie,  une  ligne  sur  one  pièce  de  bois,  pur  marquer  ce  qu'il  faut  en- 
lever des  arêtes.  Celte  ligne  droite  ou  courbe  passe  par  des  points  donnes; 
celle  qui  prie  des  brochettes,  en  se  développât  sur  la  surface  d’un  bordage, 
en  détermine  la  longueur;  les  brochettes  règlent  la  largeur  par  le  point  de 
leurs  extrémités. 

LIGNEROLLE  , s.  f.  Petite  ficelle,  ordinairement  de  la  grosseur  du  plus 
fou  fil  à voile,  qu'on  fait  à bord  des  liât  miens,  avec  de  vieux  cordages  mit  en 
etoupes,  que  l'on  tourne  entre  la  main  et  le  genou.  Lorsque  les  matelots  tout 
charges  d en  faire  plusieurs  pelotes , connue  quand  on  veut  en  faire  une  senne, 
ils  amarrent  sur  le  genou  un  morceau  de  vieille  toile  à voile,  sur  lequel  le  tors 
se  donne  ii  la  lignerolle.  Ou  se  sert  aussi  de  lignerolle  pour  surliùre. 

LIMANDE,  s.  f.  Longue  bande  de  toile  goudronnée,  plus  ou  moins  large, 
selon  la  grosseur  du  cordage  qu'elle  doit  entourer  sous  une  garniture  ou  four- 
rure de  bitord  ou  de  ligue,  servant  à garantir  le  cordage  (qui  ne  put  être 
qu'un  donnant  ) des  ragures  qu’occasiooent  des  frottement.  — Dans  quel- 
ques pris,  les  charpnticrs  donnent  le  nom  de  limande  il  des  bouts  de  bois 
d'une  certaine  longueur,  sans  grande  épaisseur,  qu'on  place  soit  au  délourni 
ou  autre  defaut  qui  se  trouve  dans  une  pièce  dr  charpente. 

LIMA  NDER  , v.  a^Cest  enveloppr  une  prtion  de  cordage  d'une  limande, 
en  la  faisant  tourner  autour  de  lui  en  forme  de  spirale  alongée , prête  i re- 
cevoir le  cordage,  dit  la  fournir»,  qui  doit  la  couvrir.  Voy.  Fourrer. 

LIME  de  la  mer,  s.  f.  Trace  que  la  mer  laisse  sur  le  rivage;  la  limite  où 
elle  a monte.  — L'est  aussi  le  nom  d'une  coquille  bivalve  qu'on  trouve  aux 
côtes  de  l'Inde. 

LIMON,  s.  m.  On  donne  ce  nom  aux  bouts  des  cordages  bien  rides  qui 
servent  d ■ bras  d'iehetic  pour  monter  des  gaillards  dans  les  haubans , sans 
marcher  sur  les  bastingages  : il  y en  a aussi  pur  monter  aux  Ions  des  mils, 
dan»  chaque  hune  dis  plus  grands  bâtiment.  Le»  échelons,  ra  gros  bâtons 
tournes , ont  de  seire  à dix  huit  pouces  en  longueur,  une  engoujure  et  un 
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trou  de  vrille  à chaque  bout  pour  les  arrêter  à des  distances  égalés  au  dessus 
des  pommes , garnies  sur  chaque  limon.  Ces  petites  échelles  fixes,  ont  sept  k 
huit  de  ces  bâtons.  Y 

LINGUET,  s.  m.  Bout  de  bois  de  chêne  cerclé  à une  de  ses  extrémités,  et 
l’autre  bout  chevillé  sur  le  pont,  près  d'un  cabestan  (il  y en  a un  pour  chaque 
tour  à droite  ou  à gauche  que  prend  le  cabestan  ),  pour  servir,  en  forme  d’arc- 
boutant,  à l’empêcher  de  détourner  : le  linguet  est  mis  et  retiré  à volonté  de 
dessous  et  d'entre  les  dents  qui  entourent  le  bas  du  cabestan;  il  tourne  pour 
cela  horizontalement  et  librement  sur  sa  cheville  : un  fort  taquet,  en  forme 
de  traversin,  chevillé  aussi  sur  le  pont,  sert  d'appui  au  linguet,  contre  l'effort 
que  fait  le  cabestan  pour  devirer,  et  à soulager  la  cheville  qui  sert  d'essieu 
au  linguet.  Les  deux  morceaux  de  bois  qui  forment  le  linguet  s’ouvrent  entre 
eux  d’un  angle  depuis  3o  jusqu’à  5o°.  On  dit  de  mettre  le  linguet;  c’est  en- 
gager le  bout  dans  1rs  dents  du  cabestan,  et  doter  le  linguet  lorsqu'il  n'est 
plus  utile  à cette  plare.  On  a adapté  un  autre  linguet  au  cabestan  même.  Il  y 
a aussi  des  linguets  en  fer.  Voy.pl.  K,fig.  5 t.  Le  linguet  est  nommé ginguet  par 
beaucoup  de  marins. 

LION,  s.  m'  Pièce  de  bois  servant  de  liaison,  et  faisant  le  même  office  que 
les  courbes,  pour  maintenir  la  tête  des  épontilles  de  la  cale  avec  le  pont. 
Beaucoup  de  grands  bâtimens  avaient  un  lion  pour  ligure  d'ornement  sous  le 
beaupré.  On  en  voit  moins  aujourd'hui  à cette  terminaison  de  l’éperon. 

LIOUBE,  s.  f.  On  désigne  par  ce  mot,  l'entaille  angulaire  qu'on  fait  dans 
toute  l'epaisseur  d'une  pièce  de  bois  pour  recevoir  l’extrémité  d’une  seconde 
pièce  qui  doit  lui  être  liée,  comme  si  on  voulait  entrer  un  mât  rompu.  On  la 
nomme  aussi  gueule  de  loup. 

LISSAGE,  s.  m.  Travail  d’établir  les  lisses  sur  la  membrure  d’un  bâtiment 
en  construction.  Sorte  de  ceinture  qui  maintient  à leur  place  les  couples  qui 
forment  sa  carcasse.  Lissage  se  dit  aussi  de  la  collection  de  toutes  les  lisses. 

LISSE,  s.  f.  Terme  générique  qui  désigne  les  sections  qu’on  imagiuc  être 
faites  dans  le  corps  d’un  bâtiment , suivant  des  plans  diversement  inclines  à 
l’horizon,  soit  vers  l’avant,  soit  vers  l’arrière,  et  qui  d'ailleurs  sout  perpen- 
diculaires au  plan  du  maitre-couple.  Telles  sont  ces  grosses  et  longues  tringles 
de  bois  pliantes,  ces  ceintures  qui  servent  momentanément  sur  la  carcasse 
d’un  bâtiment  en  construction,  à maintenir  les  couples  à leur  place,  d’après 
le  plan  donné,  et  â diriger  les  charpentiers  pour  les  équerrages  de  toute  la 
membrure.  Les  lisses  d'exécution  sont  des  ceiutures  solides  qui  maintiennent 
les  branches  des  couples  de  levée,  et  indiquent  la  forme  des  pièces  qui  doi- 
vent remplir  les  intervalles  entre  scs  couples;  à mesure  qu’elles  gênent  pour 
appliquer  les  bordages,  on  les  enlève.  Elles  portent  des  noms  differens,  tels 
que  lisses  des  façons,  celles  qui  sont  placées  sur  le  bout  des  varangues  tribord 
et  bâbord  ; la  lisse  du  fond,  ou  la  fausse  lisse,  est  entre  la  quille  et  celle  des 
laçons.  La  lisse  du  fort  est  la  ceinture  à la  plus  grande  ouverture  des  couples. 
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Le*  intermediaire*  sont  désignée*  par  première,  deuxième,  etc.,  depuis  la 
lisse  des  façon*.  Le*  lisse*  d'accastillage,  sont  celles  du  haut  au  dessus  de  la 
flottaison.  Lisse  de  plat-bord,  de  vibord,  de  rabattue  , de  couronnement. 
Une  petite  lisse  doit  être  aussi  placée  sur  la  membrure  d'un  bâtiment  de 
guerre,  h la  hauteur  où  le*  sabords  doivent  cire  perces.  — Les  principale» 
lisses,  telles  que  celle*  du  fond  et  du  fort,  sont  accorrcs  dans  toute  leur  lon- 
gueur. — La  lisse  d'hourdi  est  une  barre  dans  Carcasse,  dont  la  longueur  fixe 
la  plus  grande  largeur  du  bâtiment  à son  arrière.  Elle  a les  deux  tiers  du  bau 
au  dessus  de*  estains.  Sa  face  supérieure  forme  le  seuillet  des  sabord*  de  re- 
traite, et  contient  une  ràblurc  en  dessous,  pour  recevoir  les  bouts  des  bor- 
dagrs  de  cette  partie  ; c’est  sur  cette  principale  lisse  que  portent  les  montans 
de  la  voûte.  — On  a des  lisses  d'appui,  qui  servent  de  garde-fous  sur  les  côtés 
des  petits  bâtiment;  de  batayolles , de  bastingage,  de  porte-haubans,  des  lisse* 
de  fronteau,  des  lisse*  de  poulaine  ou  de  IVperon.  — On  nomme  aussi  lisse, 
une  tringle  qui  est  tenue  sur  tou*  le»  piquets  d'une  travee  de  mût,  par  de* 
gournables,  et  sur  laquelle  portent  les  lambourdes  d'un  bout  â l'autre  de 
chaque  travée.  — On  donnait  anciennement,  k bord  de*  grands  bâtiment,  le 
nom  de  lisse  d'appui,  il  celle  qui  servait  de  garJc-fou  tribord  et  bâbord  de  1a 
dunette  et  de*  passe-avans.  Elles  «'existent  plus  depuis  long -teins:  des  bas- 
tingage* remplissent  ces  places. 

LISSER,  v.  n.  Ccst  placer  les  lisses,  en  ceindre  extérieurement  l'assem- 
blage des  premiers  couples  t lcvi-s  sur  la  quille  d'un  bâtiment  pour  les  main- 
tenir dans  leurs  positions,  et  en  fixer  les  intermediaires. 

LISTEAU,  s.  in.  Petite  lisse  ou  bout  de  lisse.  C'est  aussi  le  nom  d’un  mor- 
ceau de  bois  plus  ou  moins  long,  qu'on  met  en  forme  de  remplissage,  en 
suppléant  à de  légers  defauts  , dans  un  mât  ou  vergue  de  plusieurs  pièces. 
Le  nom  de  listeau  se  donne  à une  file  de  tringles  de  deux  à trois  pouces  d'é- 
quarrissage qu’on  pose  sur  les  côtes  intérieurs  d'un  bâtiment  en  construction, 
à la  hauteur  où  doivent  être  fixes  les  baux  dont  1rs  bouts  arrivent  à toucher 
le  can  inferieur  du  listeau. 

LIT,  s.  tn.  Cest  le  canal  où  coule  une  rivière,  et  la  direction  d'un  courant, 
d'une  marce.  Etant  en  pleine  mer,  on  dit,  lit  de  marée  d’un  petit  courant 
marque  par  un  clapotage  qui  fait  uu  certain  bruit,  mais  appelé  plus  souvent 
ras  de  marre.  / oy.  ce  mot.  — Le  lit  du  vent  est  la  ligne  suivant  laquelle  il 
souffle,  ou  le  point  de  l'horizon  d'où  il  vous  arrive  en  direction. 

LITTORAL,  s m.  Le  littoral  de  la  mer,  c'est  le  bord  des  côtes  baigné  par 
ses  eaux.  Le  littoral  Jet  departement  maritime t,  est  la  partie  de  ces  departe- 
ment qui  est  bornée  par  des  mers,  baies,  rades,  ports,  havres,  criques,  etc., 
fréquentée  par  des  habitais*  professant  pour  le  plus  grand  nombre  l’état  de 
marin,  tels  que  les  pécheurs,  caboteurs  et  autres  iodividus  classes  pour  la 
marine. 

LIURE,  s.  f.  Nom  que  le*  marins  donnent  à plusieurs  tours  de  gros  cnr- 
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dages  qui , réunis,  souquent  deux  objets  ensemble,  comme  le  beaupré  avec  la 
guibre  d’un  bâtiment.  Le  mât  de  beaupré  est  tenu  sur  l'éperon,  par  deux 
liùres  faites  avec  des  guinderesses  qui  ont  servi , et  qui,  étant  au  huitième  ou 
au  quart  usées,  n’alongcnt  plus.  Ou  dit  la  iiùrc  du  beaupré,  en  désignant  la 
première,  ou  la  plus  basse,  la  fausse  liftre,  parlant  de  l’autre,  et  les  liùres  prises 
ensemble.  Les  petits  bâtimens  n’en  font  qu'une.  Voy.pl.  A ,Jfg.  x , rf.  On  cloue 
des  grains  d’orge  sur  le  beaupré  pour  retenir  les  tours  des  liùres;  mieux  i*oo- 
draic  laisser  des  renforts  à arrête,  lorsqu’on  travaille  ce  miit. 

LrVARDF.jS.  f.  On  donne  ce  nom,  sur  l’Océan , au  baleston  de  la  Méditerra- 
née. Perche  longue  et  légère  servant  à élever  le  point  d’une  voile  quadrangu- 
laire,  envergticc  sur  le  mât;  elle  fait  la  diagonale  sur  la  voile,  et  sert  â la  tendre 
en  l’écartant  par  le  haut  ; aujourd’hui  peu  en  usage,  même  dans  les  canots.  Voy. 
pi.  C ,fig.  i5,  a.  — Dans  les  corderies,  on  nomme  livarde  un  bout  de  cordage 
mou  avec  lequel  on  frotte  un  fil  ou  un  autre  cordage  qui  vient  d’être  commis» 
pour  en  rendre  la  surface  plus  unie.  Souvent  les  fils  goudronnés  |>asscnt  dans 
nne  autre  sorte  de  livarde  qui  les  eutoure  plus  ou  moins  serrés,  selon  que 
l’on  veut  en  enlever  plus  ou  moins  de  goudron. 

LIVRE  DES  SIGNAUX,  s.  ra.  Volume  asseï  généralement  sous  la  forme 
d’uu  in-8°,  broché  en  veau  ou  relié,  dont  chaque  bâtiment  de  l'ctat  est  obligé 
d’être  pourvu  dès  l’armement.  Ce  livre  contient  les  signaux  generaux  et  par- 
ticuliers, à l'ancre  et  à la  voile,  ceux  de  nuit  et  de  brunie,  et  la  tactique  na- 
vale, avec  nombre  de  figures  indiquant  les  differentes  positions,  ordres  et 
évolutions  entre  tous  les  bâtimens  de  guerre  réunis  en  armée,  escadre  oa 
division , etc. 

LIVRET,  s.  m.  Très  petit  livre  que  devrait  avoir  encore  chaque  homme 
classé  dans  la  marine , sur  lequel  est  inscrit  son  nom , son  âge , son  signalement, 
son  grade  et  ses  services.  Ou  y porte  les  sommes  qu'on  lui  paie  pour  solde  et 
conduite.  Depuis  plusieurs  années  on  avait  négligé  les  livrets.  Un  réglement 
les  exigent  dans  les  équipages  de  ligne. 

LOCH,  s.  m.  La  ligne,  le  bateau  et  la  petite  manivelle  qui  en  dépendent, 
forment  le  loch.  On  dit  la  ligne  de  loch , le  bateau  de  loch  ; c'est  un  instru- 
ment construit  pour  connaître  la  vitesse  progressive  d’un  bâtiment.  I.a  ligne 
est  ordinairement  longue  d'une  manoque  et  demie  : elle  est  marquée  depuis  la 
houache,  Voy.  ce  mot,  par  des  nœuds  (jusqu’à  neuf!  et  demi-nœuds  entre  deux  : 
les  premiers  à quarante-sept  pieds  et  demi,  les  seconds  sont  à vingt-trois  pieds 
neuf  pouces  de  distance:  le  noeud  est  la  cent-vingtième  partie  du  tiers  d'une  lieue 
marine  ,1a  durée  de  l’expérience,  lorsqu'on  mesure  le  chemin  que  fait  le  bâti- 
ment,est  de  la  cent-vingtième  partie  d'uneheure.  Voy.  demi-minute. — Le  bateau 
de  loch  forme  un  triangle  isoscèle  de  sept  ponces  de  hauteur,  sur  six  de  base- 
cette  base  est  plombée,  pour  qu’il  reste  pincé  perpendiculairement  les  trois 
quarts  dans  l’eau,  pendant  qu’on  mesure  le  sillage  : il  est  percé  de  trois  trous 
à ses  trois  angles,  pour  recevoir  trois  bouts  de  ligue  qui  se  réunissent  à trois 
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ou  quatre  pied*  du  bateau , par  la  petite  cheville  arrêtée  par  sa  tête  sur  le 
double  des  deux  bouts  qui  viennent  de  la  base.  On  l'enfonce  dans  le  morceau 
de  bois  perce  en  forme  d’etui , et  qui  est  rotislê  en  long  avec  du  fil  à voile , sur 
la  ligne  Mont  le  bout  est  passe  et  retenu  à la  tête  du  bateau'.  Lorsqu’on  cesse 
de  filer  la  ligne  de  dessus  le  touret  ou  tour  de  loch  (sur  lequel  elle  est  toujours 
roulce  ),  en  la  halant  à bord  , la  cheville  sort  de  son  trou  et  le  bateau  se  de* 
monte;  il  rcs-ient  â plat  à la  surface  de  l'eau.  Chaque  nœud  de  la  ligne  filé 
en  dehors,  en  arrière  du  bâtiment,  donne  un  tiers  de  lictie  à l’heure.  On  dit 
jeter  le  loch , lorsqu’on  le  met  en  action  pour  mesurer  le  chemin.  On  diminue 
le*  imperfection*  de  cet  instrument , en  vérifiant  souvent  la  longueur  de  la 
ligne,  de  même  que  la  demi-minute,  et  par  l’expérience  qui  apprend  h mieux 

mesurer  le  chemin  du  bâtiment , ce  qui  se  dit  savoir  bien  jeter  le  loch On 

convertit  le  loch  ordinaire  en  loch  de  fond  , en  remplaçant  le  bateau  par  un 
petit  plomb  de  sonde  et  en  donnant  à la  partie  de  la  ligne  qui  se  trouve  entre 
le  plomb  et  la  houache,  une  longuenr  égalé  au  brassiage  : on  fait  usage  de 
ce  loch  dans  les  rivière*  très  larges  et  peu  profondes  et  sujettes  à de  forts 
courans  irréguliers,  et  dont  les  rives  basses  et  embrumee*  empêchent  de  con- 
naître la  position  des  bâtimens.  C’est  surtout  dans  la  navigation  dangereuse 
de  la  rivière  de  la  Plata  que  cette  manière  de  mesurer  le  chemin  est  en  usage. 

LOCMAN , s.  m.  Syn.  de  lamaneur.  Nous  employons  préférablement  ce 
dernier  mot,  et  1rs  marins  du  Nord,  celui  de  locman  ou  lokman. 

LOF,  s.  m.  C’est  le  bord  du  vent  d’un  bâtiment  orienté  au  plus  près  : on 
dit  r le  lof  de  grande  voile,  ou  le  grand  lof;  le  lof  de  misaine,  en  pariant  du 
point  d’amure,  qui  est  i tribord  et  & bâbord  selon  la  bordée  qil’on  court: 
virrr  lof  pour  lof,  ou  vent  arrière  en  changeant  d’amures,  c’est,. étaat  au  plus 
près  d’un  bord,  larguer  les  boulines  des  deux  phares  de  l'arrière,  tenir  ces 
voiles  en  ralingues  en  mettant  la  barre  au  vent  ; puis  lever  le  lof  de  misaine  et 
brasser  1rs  vergues  de  devant,  avant  d'êlrr  vent  arrière,  et  faire  ainsi  tourner 
le  bâtimetit  en  le  manœuvrant,  changer  le*  lofs,  prendre  le  vent  à l’autre 
bord.  Lorsqu'un  bâtiment  en  route  a quatre  ou  cinq  quarts  largue,  il  carguc 
le  point  du  vent  de  la  grande  voile  ; on  dit  souvent  le  grand  lof.  — On  com- 
mande au  timonier,  lof,  pour  faire  venir  le  bâtiment  au  vent  lorsqu’on  gou- 
verne au  plu*  près,  et  si  la  mer  est  belle,  sous  le  vent  d’une  terre,  lof  à la  risée  ; 
lof,  dans  ce  cas,  est  opposé  à laine  arriver  : on  dit  venir  au  lof,  lof  tout! 
commandement  qui  a plus  souvent  lieu  lorsqu’on  arrive  au  mouillage  et 
qu’on  veut  laisser  tomber  l'ancre,  le  bâtiment  venant  bout  au  vent  sur  son 
erre,  la  cassant,  en  masquant  les  voiles  qu'on  a conservées  dehors.  — Le  mot 
or v est  employé  pour  lof  par  les  marins  de  la  Méditerranée. 

I.OFFF.R,  v.  n.  Venir  an  vent,  faire  approcher  la  proue  d’un  bâtiment  du 
Ht  du  vent;  c’est  l'opposé  d’arriver.  Lorsque  le  bâtiment  vient  au  vent  avec 
vivacité,  on  commande  au  timonier  de  rencontrer  l'auloffée , de  défier  l'au- 
loffee  ; drfie  l’aulofTée  ' 
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LOGE,  s.  n>.  Lieu , établissement  de  commerce  de  diverses  compagnies  de 
négocians,  dans  des  places,  aux  Iudes,  en  Afrique,  etc. 

LOGEMENT,  s.  ni.  Désignation  d'une  chambre  à bord  d'un  bâtiment.  Le 
logement  du  capitaine  est  le  plus  grand  ; logement  est  synonyme  de  chambre  ; 
il  y a des  réglemens  sur  la  disposition  des  logemens,  dans  les  bâtimens  de  l'etat 
et  tous  autres. 

LONGER,  v.  a.,  un  ennemi  qu'on  veut  aborder,  c'est  le  prendre  de  long 
en  long  en  le  serrant  d’aussi  près  que  possible.  On  dit  aussi  longer  une  côte. 
Foy.  Elonger  et  Prolonger. 

LONGlS,s.  m.  On  dit  plus  souvent  élongis.  Voy.  ce  mot.  Cependml  longis 
pourrait  mieux  désigner  les  pièces  de  bois  qui  s'étendent  d’un  gaillard  àl’autre, 
servant  d'appui  au  plancher  des  passe-avans,  une  à tribord  et  l’autre  à bâ- 
bord. Ces  sortes  de  longues  iloircs  seraient  ainsi  distinguées  des  élongis  qui 
sont  toujours  des  pièces  différentes  en  forme  et  en  longueur. — Dans  quelques 
cordcrics  on  dounc  le  nom  de  longis  à un  faisceau  de  fils  de  caret  qui,  étant 
élongés  et  tortillés  ensemble,  forment  le  toron  d'un  cordage. 

LONGITUDE,  s.  f.  C’est  l’arc  de  lequalcur  compris  entre  le  premier  mé- 
ridien et  celui  du  bâtiment,  ou  la  distance  où  se  trouve  un  bâtiment  à la  mer, 
à l’est  ou  à l’ouest,  du  premier  méridien  que  nous  faisons  passer  par  l’obser- 
vatoire à Paris  : les  Anglais  comptent  leur  longitude  de  Greenwich  ; les  Espa- 
gnols de  l’ile  de  Fer,  etc.  La  longitude  du  départ,  celle  de  l'arrivée,  estimée, 
corrigée,  observée,  sont  des  mots  analogues  à ceux  de  l'article  latitude.  La 
longitude  s'observe  par  la  mesure  des  distances  du  soleil  â la  lune,  de  la 
lune  aux  étoiles,  et  quelquefois  par  l'ascension  droite  de  la  lune.  (J’ai  dc- 
montré  ce  dernier  moyen  dans  an  calendrier  astronomique , imprimé  h t'Jlc  de 
France  en  1789,  pour  1790.)  On  écrit  simplement  longitude  E,  longitude  O, 
au  lieu  d'orientale  et  d’occidentale. 

LONGRINE,  s.  f.  Pièce  de  bois  établie  dans  un  assemblage  de  charpente 
comme  celles  placées  suivant  la  longueur  d'une  cale  de  construction,  et  qui 
sont  croisées  â angles  droits  par  les  traversins  qui  complètent  la  construc- 
tion de  ce  qu’on  appelle  le  grillage  de  la  cale. — Le  nom  de  longrine  se  donne 
aussi  aux  pièces  qui  sont  établies  de  la  même  manière,  pour  la  bâtisse  des 
plates-formes  des  mortiers  sous  les  écoutilles  des  prames  ou  autres  bâtimens 
armés  pour  lancer  des  bombes. 

LONGUEUR,  s.  f.  En  parlant  d'un  bâtiment,  c'est  la  distance  de  scs  partie» 
extérieures;  sa  longueur  absolue,  dite  de  tête  en  tête,  est  celle  prise  hors 
d'œuvre  ; ligne  droite  tiree  du  dehors  de  l'étrave  au  dehors  de  l'ctambot  Sa 
longueur  de  râblurc  en  râblure  est  celle  prise  de  la  râblure  de/l'etrave  k 
celle  de  letambot  à la  hauteur  du  premier  pont.  La  longueur  de  l'étrave  k 
l'étambot,  à la  hauteur  du  fort,  de  dedans  en  dedaos,  est  celle  qui  fixe  la  lon- 
gueur du  bâtiment  La  longueur  de  la  quille  su  mesure  depuis  le  bas  de  l'an- 
gle du  brion  jusqu'au  talon;  c’est  ce  qu'on  désigne  par  longueur  de  la  quille 
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portant  sur  terre.  — La  longueur  d'un  câble , autrement  une  encàblurc , est 
de  cent  vingt  brasses  ou  cent  toises. 

LONGUE- VUE,  s.  f.  (Lunette  d’approche.)  Instrument  indispensable  aux 
officiers  de  marine;  tubes  de  differentes  longueurs  et  diamètres  qui  renfer- 
ment des  vers  grossissant  les  objets.  Les  longues-vues  de  nuit  ne  les  gros- 
sissent pas,  elles  les  renversent  et  ont  un  champ  double  de  celles  de  jour, 
sans  cxceder  la  longueur  la  plus  ordinaire  de  *4  à lo  pouces. 

LONG-PIC,  v.  n.  Un  bâtiment  est  à long-pic,  lorsque,  virant  sur  une  ancre 
mouillée,  son  avant  est  arrive  au  dessus  de  l'ancre;  le  câble  approche  d'étre 
tendu  \*rticalement.  On  dit  : nous  sommes  à long-pic;  position  qu'un  bâti- 
ment garde  quelquefois  peu  de  lents  avant  de  déraper  l'ancre  du  fond. 

LOI  GUE,  s.  m.  C'est  généralement  un  petit  bâtiment  de  guerre,  aviso, 
souvent  borde  à clin.  Il  a beaucoup  de  tirant  d'eau  de  l'arrière;  mâte  d'un 
grand  mât,  d’un  de  misaine  et  tapreu  ; tous  les  trois  inclines  sur  l'arrière, 
et  d'un  beaupré  court  ; ses  basses  voiles  sont  à bourcet  et  il  grre  des  huniers  : 
les  plus  grands  portent  des  perroquets  volans.  Pay.  pl.  A. /g  , 3. 

LOUP,  s.  m.  En  pariant  d'un  grand  marin,  de  l'homme  qui  ne  connaît  que 
son  métier,  qui  est  toujours  sur  mer  par  goût,  qui  m parait  être  dans  son 
élément  qu'en  mer,  on  dit  de  lui  que  c'est  un  loup  de  mer  ; il  n'a  pas  les  usa- 
ges de  la  société  comme  on  les  connaît  dans  les  villes,  il  conserve  la  rudesse 
attachée  au  service  de  mer,  mais  en  revanche  il  est  humain , franc,  généreux, 
et  son  courage  affronte  tous  les  dangers.  — On  nomme  loup  ou  dent  de  loup , 
on  instrument  de  fer  qu'on  emploie , dans  les  ports , à faire  tourner  sur  leur 
axe  de  longueur;  des  mâts  et  autres  longues  pièces  de  bois.  — Ce  nom  est  aussi 
doom*  à une  forte  pince  un  peu  courbée,  qui  sert  à arracher  les  gros  clous. 
yoy.pl.  6. — Les  charpentiers  de  la  marine  désignent  sous  le  nom  de 

loup,  des  pièces  travaillées  d'après  un  mauvais  plan,  telles  par  exemple  qu'un 
couple  de  levec  qu'on  est  oblige  de  remplacer  par  un  autre,  sur  un  meilleur 
caban. Oo  nous  a fait  un  loup,  il  y a un  loup,  des  loups  dans  la  membrure, 
etc. , qu'il  faut  changer. 

LOUSSEAU , LOUSSET  et  LOSSEC,  s.  m.  (Paroi,  en  Provence.)  Dans  les 
embarcations  qui  n’ont  pas  de  pompe  montée,  c'est  un  petit  réservoir  où  l’eau 
se  rend  par  un  petit  passage  pratique  en  dessous  des  membres  jusque  entre 
les  deux  varangues  qui  répondent  sous  le  premier  banc  de  l’arriére.  Poy.  Na- 
bie  et  .Sentine. 

LOUVE,  s.  f.  Baril  défoncé  des  deux  bouts,  placé  sur  Irroutillon  d’un  bâ- 
timent Terrmuvats  ou  Terreneuvier,  par  lequel  passe  la  morue  pour  arriver 
dans  la  cale;  elles  sont  habillées,  c'est-à-dire  disposées  k être  arrimées  et  sa- 
kés, pour  en  faire  ce  qu'on  nomme  la  morue  verte.  — Louve  est  aussi  le  nom 
d'un  filet  qui  a un  sac  au  centre. — Lescaùcr  donne  ce  nom  au  trou  percé  dans 
le  pont  pour  1e  passage  de  la  tête  du  gouvernail.  Poy.  Jaumtère. 

LOUVOYAGE,  s.  m.  C’est  l'action  de  louvoyer.  Dans  le»  louvoyage»  en 
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•année,  les  vaisseaux  se  trouvent  fréquemment  en  danger  de  s’aborder,  sur- 
tout la  nuit,  si  les  dispositions  de  l'amiral  pour  les  changcmeus  de  bordées, 
quoique  bien  prises,  ne  sont  pas  convenablement  exécutées. 

LOUVOYER  , v.  n.  Porter  successivement  les  amures  sur  un  bord,  poür 
courir  sur  l’une  et  l’autre  ligne  du  plus  près  du  vent  : le  bâtiment  vire  plus  ou 
moins  souvent  vent  devant,  selon  la  longueur  de  ses  bordées  : les  multiplier, 
c’est  louvoyer.  Louvoyer  à petits  bords,  c’est  virer  de  bord  souvent.  En 
louvoyant  d’une  belle  mer,  tout  bâtiment  à trait  carré  qui  est  bien  gréé,  peut 
orienter  â cinq  pointes  et  demie  ou  6a*  : elles  sont  dirigées  sur  deux  lignes, 
qui  forment  un  angle  de  laa  à ia4°  : on  dit  d’un  bâtiment  qu’il  oriente  bien, 
en  louvoyant  sur  moins  de  onze  pointes  ou  airs  de  vent.  Le  but  d’un  bâti- 
ment en  louvoyant  est  d’arriver  a un  lieu  auquel  le  vent  régnant  ne  peut  le 
porter  directement. — Une  arinee  ne  doit  guère  louvoyer  qu’étant  eu  ordre  de 
bataille  ou  en  colonnes  : dans  le  premier  cas,  en  virant  vent  devant  tous  les 
vaisseaux  à la  fois,  ou  par  la  contre- marche;  dans  le  second,  ils  doivent  se 
relever  sur  la  perpendiculaire  de  leur  route  pour  virer  par  la  contre-marche, 
ou  tous  à la  fois.  S’ils  virent  vent  devant  par  la  contre-marche,  ils  doivent  se 
relever  réciproquement  dans  le  lit  du  vent,  observant  que  les  chefs  de  iiles  don- 
nent vent  devant  tous  ensemble,  et  que  successivement  leurs  matelots  d’ar- 
rière arrivés  au  point  de  leurs  eailx,  en  les  relevant  entre  10  et  n quarts, 
exécutent  ensemble  le  virement  de  boixi  : étant  très  essentiel  que  les  vaisseaux 
soient  dégagés  de  l’incertitude  de  savoir  s’ils  passeront  de  l’avant  ou  de  l'ar- 
riére de  tel  autre. 

LOVER , v.  a.  C’est  le  même  que  cueillir  et  rouer,  ployer  une  manœuvre 
en  rond  : ou  se  sert  de  l’un  et  de  l’autre  de  ces  mots;  ils  sont  absolument 
synonymes.  Ou  dit  aussi  quelquefois  glener,  faire  une  glènede  cordage,  éoy. 

P1-  v,  fia-  >7- 

LOXODROMIE,  s.  f.  Route  que  trace  un  bâtiment;  vraie  distance  d’un 
lieu  à un  autre,  mesurée  sur  la  surlace  du  globe,  par  la  ligne  courbe  que 
présenté  sa  convexité  : ligne  que  croise  obliquement  tous  les  méridiens,  en 
formant  avec  eux  uu  angle  constant. 

LOXODROM1QUE,  adj.  Qui  a rapport  â la  loxodromie;  une  ligne  loxo- 
dromique  est  une  courbe  qui  passe  sur  la  surface  du  globe.  On  dit  un  angle 
loxodroiniquc.  On  appelle  tables  loxodromiques,  celles  par  lesquelles  on  cal- 
cule le  chemin  d'un  bâtiment.  C’est  l’art  ou  la  méthode  de  faire  route  obli- 
quement. 

LU  M1ERE , s.  f.  Petite  entaille  faite  au  talon  des  varangues , qu’on  nomme 
aussi  anguillère  ; conduit  pour  l’ecoulcraent  des  eaux  au  fond  de  ta  cale. — La 
lumière  d'uoc  pompe  est  le  trou  sur  un  côte,  par  où  l’eau  sort  pour  passer 
daus  la  manche  qui  la  conduit  au  daloL  — La  lumière  d’uu  canon  est  le  trou 
perce  au  renfort  de  culasse  au  dessus  du  foud  de  l ame , par  où  descend  la 
poudre  sur  la  gargousse,  lorsqu’on  amorce  la  pièce. 
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LUNAISON,  ».  f.  Espace  «le  teins  compris  entre  «leu*  nouvelle*  limes  con- 
secutives. Bonne  lunaison,  mauvaise  lunaison,  se  dit  du  vent  forme  au  com- 
mencement d’une  nouvelle  ou  pleine  lune , une  lunaison  de  bon  vent , une 
lunaison  de  vent  contraire  étant  pour  les  marins  une  duree  «f environ  quinte 
jours. 

LUNETTE,  s.  f.,  oo  PASSE  BALLE,  s.  m.  Instrument  en  acier  formant 
un  cercle  rigoureusement  de  la  circonférence  de  la  bouche  d’un  canon  ; ser- 
vant k calibrrr  ou  k vérifier  le  calibre  du  boulet  de  3o,  a 4 et  autres,  qui  doi- 
vent entrer  dans  les  bouches  k feu  montées  sur  les  bAtimens  de  guerre  ; reux 
des  boulets  qui  ne  sont  point  ensabotes,  ont  une  ligne  et  demie  et  deux  lignes 
de  moins  eu  diamètre  que  la  lunette. 

LUSIN , s.  m.  Ligne  d'amarrage  fil  blanc  ou  goudronne)  faite  avec  deux 
fik  de  caret  très  fins  qui  sont  commis  ensemble,  A l’aide  du  siège  de  commet- 
tage, ainsi  que  se  fait  le  merlin.  Il  sert  à faire  de  petits  amarrages,  à faire  des 
guirlandes  et  k suriier  les  grosses  manœuvres. 


M 

MACARON,  s.  m.  Mot  de  ta  Méditerranée  qui  indique  les  soutiens  de»  far- 
gués,  courts  morceau*  de  bois  places  de  bout , de  distance  en  distance,  qui 
ont  un  tenon  entrant  dans  une  mortaise  pra(i<|uce  sur  le  plat-bord  d’une  em- 
barcation. Ceux  de  ces  macarons  qui  marquent  la  place  de  chaque  aviron, 
ont  au*  deux  cûti-s  une  rainure  dans  laquelle  entre  la  petite  portiou  de  fargue 
volante  qui  sert  à fermer  la  place  de  l'aviron  lorsqu'il  est  relire.  Cette  petite 
coulisse,  dans  les  fargue»,  est  tenue  k un  des  macaron»  par  un  bout  de  ligne 
ou  chaînette,  |M-odant  que  l’aviron  est  monte. 

MACHE,  flE,  part.  Une  pièce  «le  bots,  un  bordage  est  miche  lorsqu'il  a 
frotte  long-tems  contre  un  corps  dur  : la  <]uille  d'un  bâtiment  est  miebee  par 
un  crliooagc  lorsqu'elle  a un  peu  battu  sur  un  lond  dur.  On  dit  : notre  quille 
est  mirhre,  elle  est  toute  iniehce,  elle  a etc  mâchée  pendant  notre  «chouage. 

MACIIEMOURE,  s.  f.  Fragmeos  du  biscuit  embarqué  dans  les  bitimens: 
oo  ne  donne  ce  nom  qu’aux  grosses  miette»  mètres  de  poussière.  Les 
matelots  ne  peuveut  pas  refuser  en  ration , les  morceaux  de  biscuit  brisés 
qui  sont  de  la  grosseur  d'une  noisette.  La  inachemoure  sert  souvent  de  nour- 
riture au*  volailles. 

MACHINE  a MATER,  s.  f.  Nom  de  la  mâture,  établie  dans  chaque  grand 
port,  sur  le  boni  d'un  quai  eleve  et  un  peu  incline  vers  la  mer,  ou  sur  un  vais- 
seau rase  en  ponton,  comme  à Rochcfori.  Les  machine*  A miter  et  A «J>  miter, 
sont  composer*  de  trois  grosses  pièces  de  initurc  qui  forment  une  espère  de 
chèvre,  elevee  A plus  de  cent  pi«*ds  : elle*  sont  tenues  mire  elle»,  par  plu- 
sieurs traverses  ou  antenne*.  Vvy.  pt.  F , fig.  33,  un  bas  mât  elese  sur 
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les  caliornes  de  la  machine.  — Poy.  pl.  D'  fig.  10,  antlodromie , ma- 
chine qui  puise  et  vide  ; roue  qu'on  établirait  sous  le  vent  par  le  travers  du 
grand  mdtd’un  bâtiment , pour  faire  agir  deux  pompes  à la  fois,  elle  tourne, 
par  l'effet  du  sillage,  se  monte  et  se  démonte  facilement  ; les  aubes  s'aug- 
mentent ou  diminuent  à volonté,  et  la  roue  s'élève  jusqu'il  i5  degrés  si  la 
bande  du  bâtiment  F exige.  Elle  aurait  t avantage , en  établissant  une  de  ces 
roues  de  chaque  bord,  adaptées  au  même  arbre , de  donner  du  sdlnge  au  bâti- 
ment par  un  calme , ou  tes  voiles  serrées,  en  employant  le  grand  cabestan  pour 
les  faire  tourner. — Machine  à curer.  Voy.  Cure- Molle. 

MACHOIRE,  s.  f.  Espèce  de  fourche  ou  croissant , fomice  en  demi-cercle, 
que  les  charpentiers  font  sur  le  bout  inférieur  de  la  corne  d'artimon,  du  guy 
et  autres,  pour  arc-bouter  sur  leur  mât  respectif,  eu  l’embrassant,  en  partie, 
vers  l’arrière. 

MACRÉE,  s.  f.  Flux  violent  de  la  mer  à l’entrée  d’une  grande  rivière.  C’est 
par  la  contrariété  que  le  courant  du  flot  éprouve  contre  le  courant  à l'em- 
bouchure de  certains  fleuves  et  grandes  rivières,  que  se  forment  les  maerées  ou 
mascarets;  elles  font  grossir,  élever  les  eaux,  comme  feraient  des  vagues  s’éle- 
vant à plusieurs  pieds.  Le  Gange  est  assez  sujet  à éprouver  des  macrees  plus 
considérables  que  celles  que  nous  remarquons  au  bas  de  la  Garonne,  de  la 
Loire  et  de  la  Seine. 

MADRAGUE,  s.  f.  Grand  filet  dont  on  se  sert  pour  prendre  les  thons 
dans  la  Méditerranée , ou  plutôt  l'espace  de  mer  qui  ponrrait  être  considéré 
comme  un  grand  parc  qu’on  ferme  avec  le  filet.  Le  lieu  de  la  pêcherie  serait 
donc  la  madrague,  et  sa  fermeture  le  filet  de  la  madrague. 

MADRIER, nom  particulier  que  l’on  donne,  dans  les  ports,  aux  pièces  de 
bois  d’orme  , de  frêne  , de  noyer , de  chêne  vert  et  de  hêtre,  fouteau , etc. , qui 
ont  une  longueur  de  six  à dix  pieds , et  depuis  quatre  jusqu'à  huit  pouces  d e- 
paisseur,  sur  douze  pouces  à deux  pieds  de  largeur.  Les  bois  plus  ou  moins 
éloignés  de  ees  mesures  sont  désignés  sous  le  nom  de  pièces , bordages  et 
planches. 

MAESTRAL,  s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  la  Méditerranée,  aux  coups 
de  vent  de  la  partie  du  NO.  Les  Provençaux  disent  mùtrao , d’autres  mistral. 

MAGASIN  GÉNÉRAL,  s.  m.  C’est , dans  les  ports  de  guerre  nn  grand  édi- 
fice, fort  ancien,  le  lieu  oit  l’on  renferme  divers  objets  peu  volumineux  pour 
être  distribués  dam  les  differens  ateliers,  c'est  le  magasin  principal  où  toutes 
les  directions  aboutissent;  il  est  dans  les  attributions  d'uu  commissaire  qui  a 
sous  lui  un  g.<rdc-magasiu  et  plusieurs  autres  officiers  civils.  Chaque  bâtiment 
de  guerre  desarme  a son  magasin  particulier,  où  est  déposé  son  gr cernent. 
Son  nom  est  écrit  en  gros  caractères  au  dessus  de  la  porte  donnant  sur  le  quai. 
L'artillerie  est  la  seule  direction  des  ports  militaires  qui  a son  magasin  |>aiti- 
culicr  où  la  comptabilité  est  meilleure  et  plus  simple.  Il  y»  en  outre  des 
magasins  pour  les  vivres.  — Depuis  quelques  années  on  établit  un  magasin , 
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• bord  de  chaqoe  bâtiment  de  guerre,  en  remplacenienl  de»  toutes  qui  renfer 
maient  les  différent  objets  de  chaque  détail.  Le  magasin  dit  général,  con- 
tient ccs  objets  et  ustensiles  des  maîtres  chargés  de  ces  different  détails. 

MAGASINIER  , s.  m.  Désignation  de  l'officier  marinier,  placé  à la  garde 
des  effets  et  ustensiles  des  different  details  d'un  bâtiment  contenus  dans  le 
magatio  général , d’après  la  suppression  des  soutes  sur  ceux  de  l'etat  ; il  dé- 
pend plus  particulièrement  du  lieutenant  en  pied , sous  la  surveillance  de  l'a- 
gent comptable  du  bord , à qui  il  remet  aussi  l’etat  dr  situation  du  magasin 
tous  les  mois.  Sur  1rs  vaisseaux  et  frégates,  le  magasinier  est  traite  comme 
les  premiers  maîtres;  à bord  des  petits  bitimens,  ce  service  est  rempli  par  un 
aide  de  timonerie. 

MAHONNE,  s.  f.  Calère  turque,  de  moyenne  grandeur,  moins  forte, 
mais  semblable  aux  galeassesde  Venise. 

MAIE , s.  f.  On  donne  ce  nom,  dans  quelques  ports,  à une  sorte  de  grande 
caisse  qui  a le  fond  en  caillebotis  sur  lequel  on  met  à égoutter  le  cordage  qu'on 
vient  de  goudronner. 

M AIGR  E (en) , adr.  En  parlant  de  l'équerrage  d'une  pitre  de  bob  dont  les 
deux  faces  adjacentes  ne  forment  pas  90®,  on  dit  qu'elle  est  travaillée  en 
maigre.  Des  couples  de  l'avant  et  de  Carrière  d'un  bâtiment  sont  en  maigre, 
conformement  à (Vqtierrage,  selon  l’angle  aigu  d'une  section  de  ces  couples. 

MAIGRE  EAU.  Beaucoup  de  marins  appellent  ainsi  un  endroit  de  la  mer 
où  il  y a peu  de  profondeur;  eau  trop  juste  pour  y passer  ; l'eau  est  maigre. 

MAIGRIR  , v.  a.  Oter  d'une  piéeede  hois  tout  ce  qu'il  faut  pour  la  former, 
H lui  donner  la  figure  quelle  doit  avoir  d’nprés  l’equerrage , c'est  la  maigrir. 
Le  travail  de  maigrir  certains  membres  n'est  confie  qu'aux  plus  habiles  char- 
pentiers du  chantier. 

MAILLE,  a.  f.  Ccst  la  distance  entre  chaque  membre  de  la  carcasse  d'un 
bâtiment  qui,  dans  ses  murailles,  ne  labse  pas  de  vide  plus  grand  que  le  dia- 
mètre des  boulets  de  dii-buit,  vingt-quatre,  etc.,  environ  cinq  pouces  dans 
ses  hauts  ; les  couples  riant  plus  forts  en  hois  en  descendant , ils  se  trouvent 
(dus  rapproches.  Je  pense  qu'à  l'avenir  on  ne  laissera  plus  de  mailles  aux  bà- 
timrns  de  Celât,  on  dira  alors  qu'il  est  construit  à mailles  pleines.  Les 
distances  entre  les  membres  ou  les  mailles  , dans  la  construction  de  ceux 
du  commerce , sont  généralement  plus  grandes  et  Ires  variée»,  selon  la  gran- 
deur du  bâtiment,  et  suivant  le  degre  de  solidité  qu'on  vent  lui  donner.  On 
disait  mailles  de  vaigrage,  de  l’intervalle  qu’on  laissai!  entre  certaines  vaigres 
de  la  cale,  f" oy.  Vaigrcr.  — On  donne  aussi  le  nom  de  mailles  aux  ouvertures 
qui  sont  entre  les  (ils  des  filets,  sennes,  folles  et  trémaiis:  les  mailles  sont 
plus  ou  moins  ouvertes  selon  l'espèce  de  poisson  qu'on  veut  prendre.  On 
constate  la  grandeur  des  mailles,  par  le  nombre  de  noeuds  qui  se  trouvent 
dans  la  longueur  d'une  brasse  du  filet. -—On  donne  quelquefois  le  nom  de 
mailles  anx  oeillets  de  tetiére  qui  reçoivent  les  rabans  de  faix  des  voile». 
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MAILLER , v.  a.  Cest  lier  à une  voile  une  sorte  de  bonnette  supplémen- 
taire qu'on  lace  avec  un  petit  filin;  la  voile  a,  à cet  effet,  des  «ils  de  pie  près 
de  sa  ralingue  de  fond  ainsi  que  la  partie  qu'on  lui  joint. 

MAILLET,  s.  m.  Instrument  dont  se  sert  le  calfat  pour  enfoncer  les  cor- 
dons d'étoupe  dans  les  coutures  , autrement  entre  les  joints  des  bordages,  il 
est  en  bois  de  chêne  vert,  long  de  dix-huit  ponces,  mortaise  à jour,  ayant 
quatre  petits  cercles  de  fer,  deux  près  du  manche  et  les  deux  autres  A cha- 
que bout,  afin  qu'il  résiste  mieux  en  frappant  sur  les  fers  à calfat:  le  manche 
qui  est  en  bois  de  frêne,  a,  à peu  près  la  longueur  du  maillet.  Foy.pl.  K. 
fig.  5i . — On  emploie  à l'atelier  de  la  garniture  le  maillet  A épisser,  lorsqu’il 
s’agit  d’enfoncer  l’épissoir  entre  les  torons  d’un  gros  cordage;  il  diffère  peu 
du  maillet  dont  se  servent  les  charpentiers.  Voy.  Mailloche. 

MAILLETAGE,  s.  m.  Cest  l'assemblage  de  la  multiplicité  des  clous  à mau- 
gère  qui  couvraient  tout  le  doublage  en  bois  de  la  carène  d’un  bâtimeot  ; 
car  aujourd'hui  on  ne  fait  de  maiilctage  qu'aux  réserves  et  pontons.  On  dit 
un  bâtiment  mailleté;  mailleler  un  bâtiment,  c’est  en  faire  le  maiilctage. 

MAILLETER.v.  a.  Action  de  couvrir  le  doublage  en  bois  sur  la  carène 
d’un  bâtiment,  pour  l’empêcher  d’être  mangé  des  vers,  avec  des  clous  à mau- 
gère  dont  les  têtes  ont  neuf  lignes  de  large  et  sont  cloues  à se  toucher.  La 
longueur  de  ces  clous  est  de  quinze  lignes.  Si  le  doublage  garantit  le  franc 
bord,  les  clous  empêchent  les  vers  de  pénétrer  le  doublage  et  d’arriver  jus- 
qu’à la  muraille  du  bâtiment. 

MAILLOCHE,  s.  f.  Gros  maillet,  dont  la  masse  contient  une  cannelure 
dans  le  sens  de  sa  longueur,  pour  y loger  le  cordage  qu’on  veut  garnir  { cou- 
vrir) de  ligne  ou  de  bitord:  on  en  fait  un  ou  deux  tours  sur  le  manche  et  au- 
tant sur  la  mailloche,  en  le  faisant  tourner  autour  du  cordage  tendu  horizon- 
talement ; il  l’enveloppe  par  des  tours  tri»  pressés,  et  il  glisse  en  souquant  à 
mesure  que  la  mailloche  fait  des  tours  avec  le  bitord  sur  le  cordage,  en  avan- 
çant suivant  sa  longueur,  on  la  nomme  mailloche  à fourrer.  Voy.  pi.  E ,fig.  6%, 
et  fig.  86  , a. 

MAILLON,  s.  m.  Sorte  de  nœud  coulant,  ouvert  en  forme  de  cercle  plus 
ou  moins  grand,  qu’on  fait  avec  un  moyen  ou  petit  cordage,  lorsqu’on  veut 
draguer  quelque  chose  au  fond  de  l’eau;  en  coulant  le  cordage,  le  nœud  est 
lâche;  il  se  serre  et  souque  sur  l’objet  où  il  s’accroche,  lorsqu'on  haie  dessus. 
On  coule  souvent  un  maillon  sur  une  ancre , en  le  faisant  descendre  le  long 
de  l'orin  ou  d’une  longue  perche  jusque  sur  le  sol.  Un  enorrae  poisson,  td 
qu’un  gros  requin  que  l’on  prend  à la  ligne,  ne  pourrait  être  élevé  de  l’eau 
dans  le  bâtiment , sans  le  secours  d'un  maillon:  son  poids  seul  déchirerait  sa 
mâchoire. 

MAIN,  s.  f.  On  agit  main  tur  main , par  un  mouvement  non  interrompu, 
en  pesant  du  haut  en  bas,  à longueur  de  bras,  sur  tin  cordage  quelconque. 
Main  avant,  c’est  Italcr,  hisser  (sans  courir)  à peu  près  horizontalement,  sans 
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seiouw»,  In  hommes  faisant  (les  efforts  égaux , à hauteur  d'appui. — On 
'commande  quelquefois  à l’homme  qui  tient  le  bout  d'un  cordage  à retour: 
amarre  bonne  main  ! c’est  le  tourner  sans  mollir,  sans  qu’il  perde  de  sa  raideur. 
On  monte  main  sur  main,  en  s’élevant  sur  une  grosse  manoeuvre,  comme  un 

galhauban , à force  et  à bout  de  bras,  sans  se  servir  des  pieds La  main  de 

fer  est  une  espèce  de  longue , grosse  et  forte  crampe,  qu’on  cloue  en  mainte 
occasion  .momentanément,  sur  la  carène  d’un  bâtiment,  dans  sa  cale,  etc., 
pour  accrocher  des  palans,  Foy.  pl.  F,  fig.  lo.  — On  donnait  le  nom  de  main 
torse  à un  cordage.  Foy.  Maroc-hoir. 

MA1.STKA.NCK,  s.  f.  On  désigné  sous  ce  nom,  dans  les  ports  comme  sur 
les  L.iiimcns  du  roi , tous  les  maîtres  d’arts  et  métiers  charges  des  différens 
details;  ce  sont  les  premiers  officiers-mariniers,  ils  ont  des  ouvriers  ou  des 
gens  de  l'equipage  dépendant  d'eux, qai  leur  sont  subordonnés.  La  maistrance 
est  la  classe  importante  des  hommes  d’un  bâtiment  de  l’etat  qui  se  trouve 
apres  les  officiers,  à la  tète  des  officiers  mariniers,  et  ces  derniers  sont  entre 
1rs  maîtres  et  1rs  matelots. 

MAITRE , s.  m.  Titre  qu’on  donne  au  chef  ouvrier  ou  autre,  à la  tète  d’un 
detail , soit  dans  les  ateliers  des  ports  ou  sur  les  bâtimens.  Le  maître  d’équi- 
page reçoit  les  ordres  d’un  officier  , et  les  transmet  par  le  moyen  du  sifflet  ou 
de  la  voix:  il  est  le  premier  des  maîtres  ou  des  officiers  mariniers  d’un  bâti- 
ment; on  le  désigne  aussi  sous  le  titre  de  maître  de  manoeuvre.  Le  maître  ca- 
nonnier est,  par  rapport  aux  canonniers,  ce  qu’est  le  maître  d'equipage  â 
l'egard  de  matelots.  Le  maître  charpentier,  le  maître  voilier  et  autres  diri- 
gent les  ouvriers  sous  les  ordres  d'officiers  supérieurs.  Foy.  Second.  On  ap- 
pelle maître  entretenu  celui  qui,  après  avoir  servi  long-tcms  dans  les  ports  et 
sur  les  bâtimens  de  l'etat,  paye  â la  journée  ou  au  mois,  est  parvenu  à avoir 
un  traitement  annuel,  en  continuant  l'exercice  de  sa  profession.  Le  maître- 
valet,  qu’on  nomme  aojourd  hui  distributeur,  est  un  commit  du  muuition- 
baire,  qui  distribue  les  vivres.  — Itans  les  poils  militaires,  on  connaît  de  plus 
les  maîtres  de  port,  mâleur,  cordicr,  forgeron,  sculpteur,  tonnelier,  pou- 
licur,  etc.  Dans  ceux  du  commerce,  il  y a des  maitrts  de  quai  qui  dirigent  les 
diverses  operations  des  bâtimens  marchands,  sous  les  capitaines  ou  lieutenans 
de  port.  — Le  marin  qui  ne  commande  qu’une  barque  ou  un  bateau  , est 
nomme  maître  ou  patron , soit  qu'il  navigue  dans  les  baies  ou  au  petit  cabo- 
tage.— Maître  ban.  For.  lia u.  Le  maître  couple,  dans  les  constructions  na- 
vales, est  relui  qui  a le  plus  d'ouverture  entre  scs  branches.  S’il  y en  a deux 
de  meme  largeur,  l'un  est  nomme  maître  avant  et  l'autre  maître  arrière,  ce 
qui  a lu-u  dans  les  bâtimens  qui  ont  le  bau  égal  dans  une  certaine  langueur, 
comme  ;ur  exemple  du  grand  lof  au  grand  mât.  Lemaître  gabari,  c'est  la 
tonne  de  la  plus  graude  coupe  verticale  d’un  bâtimeut  prise  de  dehors  en  de- 
hors des  membres.  En  dedans  du  maître  gaban , on  représenté  la  figure  de 
toutes  les  autres  coupes  prises  à ili-laorcs  égalés  sur  la  longueur  du  bâù- 
imnl. 
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MAITRESSE  VARANGUE  (U),  S.  f.  C'est  celle  du  maître  couple  qui  a le 
plus  d'ouverture  sous  le  grand  bau  d'un  bâtiment.  — Maîtresse  levée,  c’est  la 
plus  grande  coupe  verticale  d'un  bâtiment,  prise  sur  le  plus  grand  membre. 
On  donne  aux  différentes  espèces  de  bâtimens  plus  ou  moins  de  maîtresse  le- 
vée. — On  dit  quelquefois  la  maîtresse  ancre  en  parlant  de  la  plus  forte  qu'on 
désignait  autrefois  sous  le  nom  d'ancre  de  miséricorde.  — On  nommait  aussi 
maîtresses  parcelles,  les  deux  plus  longues  qui  se  trouvent  prendre  la  toile 
du  milieu  de  la  voile,  la  partie  la  plus  lourde. 

MAJEUR,  adj.  Ou  donne  ce  nom  aux  bas  mà»s,  les  plus  forts  d'un  bâti- 
ment. Les  voiles  que  portent  ces  mils  sont  les  voiles  majeures;  et  comme  dans 
un  bâtiment  k trois  mâts  le  grand  et  le  petit  hunier  sont  compris  avec  la 
grande  voile  et  la  misaine,  on  dit,  les  quatre  voiles  majeures.  (On  pourrait 
dire  les  six  voiles  majeures,  en  ajoutant  les  deux  principales  du  mât  d'artimon 
que  portent  presque  constamment  les  grands  bâtimens.) — Les  lieues  ma- 
jeures sont  celles  de  grands  cercles  que  les  marins  au  long  cours  doivent  sa- 
voir réduire  en  lieues  mineures  et  réciproquement, sur  une  moyenne  latitude, 
entre  celle  du  départ  et  celle  de  l'arrivée,  pour  obtenir  les  différences  en  lon- 
gitude. 

MAJOR  , s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  les  bâtimens,  à l’officier  de  santé 
en  chef,  chirurgien  major.  — L’ctat-major  est  composé  de  tous  les  officier» 
embarqués  sur  un  bâtiment,  pour  y faire  le  service,  sans  comprendre  celui 
qui  le  commande. — I.c  major  de  l’armée  ou  de  l’escadre  est  un  contre-ami- 
ral ou  un  capitaine  de  vaisseau,  sous  les  ordres  de  l’amiral;  il  est  chargé  des 
signaux  et  de  veiller  à l’exécution  des  manœuvres  ordonnées.  Les  adjudaus- 
majors  sont  des  officiers  de  la  majorité,  embarqués  indépendamment  des  of- 
ficiers formant  l’état-major  du  vaisseau.  — Le  bureau  major  est  celui  où 
s'expédient,  par  le  major,  les  ordres  de  l'amiral  pour  tous  les  bâtimens  sou» 
son  commandement.  Dans  chacun  des  ports  de  Pelai , il  y a un  major-gène- 
ral  sous  les  ordres  du  préfet  maritime  ou  commandant  de  la  marine  : il  est  le 
chef  de  la  majorité  du  port  et  c'est  par  lui  que  tes  officiers  du  departement 
ont  leur  service  réglé. 

MAL  DE  MER,  s.  m.  Soulèvemeut  d’estomac  qui  cause  des  vomissemens 
A ceux  qui  naviguent  pour  la  première  fois.  Cet  état  de  faiblesse  tient,  sur 
certains  tempéramens  , a et  3 jours  ordinairement,  et  34  heures  au  plus  sur 
d'autres  qui  s’agitent,  restent  â Pair  et  mangent.  Avoir  le  mal  de  mer  , c’est 
être  dans  une  agitation  causée  par  Prtat  de  la  merqui  occasione  plus  ou  moins 
de  mouvement  au  bâtiment  : les  tangages  donnent  plus  de  maux  de  cœur  que 
les  roulis.  Les  matelots  se  rient  d'un  novice  ou  passager  que  le  mal  de  mer  lait 
vomir;  ils  disent:  il  compte  ses  chemises! 

MAL  DETERRE,  s.  f.  Beaucoup  de  marins  désignent  ainsi  le  scorbut  qui  se 
manifeste  cependant  â la  mer  , avec  plus  ou  moins  de  progrès,  mal  qui  n'a  de 
meilleur  remède  qu’une  relâche , un  séjour  à terre;  mais  lorsqu'un  individu 
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en  est  attaqué  au  plu*  fort  degré , il  court  le»  plu»  grand»  dangers  de  mourir 
k rapproche  d'une  terre. 

MALABESTF. , root  synonyme  de  fer  à patarnsser.  Voy.  Patarasse. 

MAI. K.  adj.  Bâtiment  qui  a de*  qualités  par  un  gros  tero»,  qui  n'embsrque 
pas  d'eau  , s'élevant  bien  à la  lame  , c'est  un  bâtiment  qu'on  qualifie  de  mâle, 
on  dit,  il  est  mâle. — La  mer  est  mâle  lorsqu’elle  est  très  grosse,  que  les  lames  éle- 
vées frappent  sur  le  bord , et  embarquent  dans  différente*  partie*  du  bâtiment. 

MALES  , *.  m.pl.  Noms  des  gonds  portant  les  mamelons  (ferrures  du  gou- 
vernail ) qui  entrent  dans  les  dés  ou  sortes  d'anneaux  des  femelots , qui  tien- 
nent le  gouvernail  k l'ëtamhot  d'un  bâtiment.  / uy.  Aiguillot. 

MALESTA  N 00  MAN  EST  AN,  s.  tn.  Nom  que  les  pécheurs  de  sardines 
donnent  au  tonneau  ( barrique  ordinaire)  défoncé  d'un  bout , dans  lequel  on 
met  la  sardine  ( qui  vient  d’ètre  pécher  en  saumure  (rendant  1 5 ou  so  jours 
avant  de  l'arrimer  dan*  les  quarts  ( baril  ) où  onia  presse,  pour  en  tirer  l'huile, 
et  la  conserver  sèche.  On  l'appelle  alors  sardine  presser. 

MALI  NE , s.  f.  Marees  qui  montent  le  plus  haut  k chaque  nouvelle  et  pleine 
lune  : on  est  dan*  les  matines , signifie  que  les  marres  sont  grandes,  pendant 
deux  ou  trois  jours,  aux  époques  des  svzvgiesde  la  lune.  On  ap|*elle  grandes 
matines  celles  qui  arrivent  aux  nouvelles  et  pleine-:  lunes,  au  trois  des  équi- 
noxes. 

M ALSAJN , NE , adj.  En  parlant  d'un  fond  garni  de  rochers  ou  autre 
c rtiril , on  dit  qu'il  est  malsain  ; le  mouillage  y est  trop  mauvais  ; il  y a de* 
dangers  sous  Peau.  — Lne  côte  bordée  d’ecurils  est  assez  généralement  basse 
et  *e  prolonge  sous  l'eau.  Le»  côtes  de  Bretagne  sont  mal-aine*  ; celles  d’Es- 
pagne sont  très  saines.  Les  premières  sont  parsemées  de  hauts-fonds , rochers, 
etc.  ; le*  autres  sont  accores,  c’rst-à-dire  qu'un  bâtiment  peut  les  approcher 
sans  danger. 

MAMELON,»,  m.  Nom  que  l'on  donne,  dan»  le»  colonies,  à de  petites  mon- 
tagne* dont  le  sommet  se  termine  en  forme  de  mamelon.  — L’extrémité 
arrondie  de*  gonds  d’un  gouvernail  e*t  un  mamelon.  On  dit  : les  mamelons 
de»  ferrures  du  gouvernail  , de  ceux  qui  roulent  dans  les  des  ou  anueaux  des 
pen turc*  de  l'etambot  d'un  bâtiment. 

MANCHE,  s.  f.  Bras  de  mer  qui  sépare  la  France  de  l’Angleterre  : on  dit 
ainsi  la  Manche  de  Bristol , la  Manche  du  SE,  etc. — On  emploie,  dan*  la  ma- 
nne , de*  manche*  en  cuir  pour  conduire  le  vio  de  campagne  dans  les  pièce» 
qui  »ont  arrimées  dans  la  cale  au  vrn  : d’autres  manches  en  grosse  toile  ser- 
vent à faire  parvenir  l'eau  dans  la  cale  à l'eau,  Voy.  Citerne.  Le*  embarcation* 
du  bord  portent  l'eau  daus  le*  barrique*  d’armement,  qu'on  vide  au-dessus  de 
ta  grande  écoutille,  dans  l'entonooir  de  la  manche  à l'eau  : celles-ci  oui  un  peu 
pim  de  diamètre  que  celles  en  cuir.  Il  va  encore  de*  manches  en  lotie  plu*  courte» 
et  plu»  larges,  dite»  manches  de  pompe,  pour  conduire  l’eau  que  le*  pompe*  jet 
lent  jusqu'au  dalot  par  où  elle  sort  du  bord  pour  tomber  dan*  la  mer.  Le»  man- 
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clies  à vent  ou  ventilateurs  sont  aussi  connues  sous  le  nom  de  trompes  ; elles 
servent  à faire  passer  le  vent  dans  l'intérieur  des  grands  bâti  meus,  pour  en 
chasser  l’air  tranquille,  et  le  renouveler:  on  les  établit,  à cet  effet,  dans  les 
écoutilles,  elles  ont  la  forme  à peu  près  d'un  cône,  et  sont  en  toile  à voile  ; 
le  haut  qui  a environ  S pieds  d’ouverture , tourné  du  côté  du  vent^st  tenu 
par  un  cartahu  à la  hauteur  du  tiers  ou  de  la  moitié  des  bas  mâts;  et  la  par- 
tie basse,  terminée  en  cercle,  a son  ouverture  d'environ  a pieds,  est  amarrée 
tantôt  dans  un  point  de  la  cale  , tantôt  dans  un  autre.  Voy.  pl.  F ,fig.  V>.  Ces 
manches  ont  deux  bouts  de  ligne  frappés  en  patc-d'oie  sur  les  ralingues  au 
milieu  de  leur  ouverture , qui  servent  de  bras  pour  les  orienter  au  vent 

MANCHE,  s.  m.  Un  manche  d’aviron  comprend  le  tiers  de  sa  longueur; 
et  un  peu  plus  de  la  moitié  du  bau  de  l'embarcation,  s'il  est  pour  nager  à 
pointe;  car  les  avirons  à couple  ont  le  manche  beaucoup  plus  court.  — Le 
manche  de  gaffe  ou  de  brigade  est  un  peu  plus  gros  que  celui  d’une  bêche 
ordinaire  : i!  est  fort  long  pour  l'avant  de  l'embarcation , et  court  pour  l’ar- 
rière: on  a des  manches  de  faubert  ; manche  de  guipon  , etc. 

MANCHE  DE  VELOURS,  s.  m.  Gros  oiseau  blanc  qui  a le- bout  des  ailes 
noir,  ce  qui  a fait  aux  marins  lui  donner  le  nom  de  manche  de  velours  : on  le 
trouve  en  mer  dans  les  parages  du  cap  de  Bouue-Esjierance. 

MANCHE  DE  COUTEAU  , coquillage  de  mer. 

MANCHETTE,  s.  f.  Nom  d’un  moyen  cordage  long  d’environ  quatre  brasses, 
dont  le  double  est  arrête  sur  un  bas-hauban  de  l’arrière  ; les  deux  bouts 
estropent  chacun  un  margouillct  ou  une  cosse,  dans  laquelle  passe  une  ma- 
nœuvre telle  que  le  courant  du  grand  bras  et  son  donnant,  que  la  manchette 
soutient,  empêche  de  tomber  trop  bas,  lorsqu’il  y a du  mou  dans  ce  bras.  Le 
nom  de  manchette  est  donné  à tout  cordage  qui  sert  de  même  de  soutien  et 
de  conduit. 

MANCHON,  s.  m.  Nom  donné  à la  garniture  intérieure  des  ecubiers,  & un 
conduit  de  fer  dans  lequel  passe  le  câble-chaîne. 

MANCHOT,  s.  m. Selon  quelques  marins,  c’est  le  même  que  le  pingouin, 
oiseau  de  merde  l’hemisphcre  sud,  sans  ailes  et  sans  plumes:  son  corps  est 
couvert  d’une  espère  de  duvet,  pressé  comme  un  pod  serré  et  ras.  Le  man- 
chot marche  debout  sur  le  rivage  de  la  mer,  la  tète  élevée  sur  son  long  cou  , 
et  laisse  pendre  ses  nageoires  ; on  dirait,  d’une  certaine  d> stance,  que  ce  sont 
des  bras  de  pygmée. 

MANDRIN  , s.  m.  On  donne  ce  nom  à un  rouleau  de  bois  poli  en  cylindre, 
qui  sert  de  gabari  aux  charpentiers  de  marine,  dans  les  ports  : et  dans  les  bâ- 
tituens , un  moule  ( plus  petit  cylindre  ) pour  faire  les  cartouches. 

MANÉAGE,s.  ni.  Travail  à la  main,  sorte  de  corvée  exigée  des  matelots 
dans  quelques  ports  du  commerce,  tel  que  le  mouvement  de  planches,  de  pois- 
sons , etc.,  sans  recevoir  de  salaire  de  la  maison  du  négociant  qui  les  occupe 
habituellement. 
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MANÈGE,  s.  m.  Mot  peu  ou  point  usité , qt»e  par  extcn  ion  on  applique  A 
l'art  de  conduire,  de  bien  manier  un  bâtiment,  diriger  scs  mouvemens,  lui 
faire  faire  toutes  les  évolutions  en  armée  <m  seul  ; manœuvre  qui  serait  distin- 
guée comme  un  trait  particulier,  une  évolution  isolée. 

MANET, s.  m.  Filet  ou  nap|>e  simple,  dont  les  mailles  sont  proportionnées 
à la  grosseur  du  poisson  qu'on  se  propose  de  prendre:  car  il  faut  que  la  tète 
s'v  engage  et  qu'il  se  trouve  retenu  par  les  ouïes. 

MANGÉ,  É.E,  part.  On  dit  qu'un  bâtiment  est  mangé  parla  mer,  lorsque 
les  lames  passent  dessus,  qu’il  en  est  tourmente.  Il  est  mange  par  la  terre, 
lorsqu'il  en  est  si  prés,  qu'on  ne  le  voit  pas  du  large,  quoiqu'on  soit  d'ailleurs 
i portée  de  l’apercevoir. — On  dit  qu'un  bâtiment  est  mange  par  les  s'ers  , 
lorsque  sa  carène  ( sans  doublage)  se  trouve  piquée  ou  percee.  f'ny.  Ronge. 
Un  cordage  use  par  le  frottement  d’un  objet  quelconque  qui  a passe  et  re- 
passe dessus , est  dit  être  mange  ; autrement,  s'il  avait  frotte  lui-méme  contre 
un  corps  dur,  on  dirait  : il  s’est  ragué  , Il  est  ragué.  « 

MANGER,  v.  a En  parlant  d'un  objet  plus  élevé  qu'un  bitidient , on  dit 
qu’il  lui  mange  le  vent,  lorsqu’il  est  assc*  près  pour  l’intercepter,  c'est-à-dire 
qu'il  l'abreye.  — C'est  manger  du  sable, que  de  tourner  le  sablier,  horloge  ou 
ampouletle,  avant  que  tout  le  sable  soit  passe  : c’est  avanrer  l'horloge  du 
bord  ; tricherie  de  celui  à qui  le  tour  est  de  la  veiller.  — La  mer  mange  un 
bâtiment  lorsqu’elle  le  choque,  le  couvre  instantanément  : il  est  mange  par  la 
mer,  lorsqu’il  est  tourmente  par  les  lames.  On  dit  que  la  terre  mange  un  bâti- 
ment, lorsque , près  d une  côte  plus  haute  que  sa  mâture,  il  est  comme  dans 
l'obscuriti-,  pour  un  autre  batiment  qui  est  au  large:  celui  qui  est  mangé  par 
la  terre,  voit  sans  être  bien  vu.  — Beaucoup  de  marins  disent  que  la  lune 
mangera  le  lems,  c'est-à-dire  qu’à  son  lever.  1rs  nuages  sc  disperseront,  que 
les  grains  cesseront  et  que  le  tems  se  mettra  au  beau. 

MANGUE,  s.  f.  Sorte  de  grand  filet  dont  se  servent  les  pécheurs  des  envi- 
rons de  Frejtis.  — La  mangue  est  un  gros  et  excellent  fruit  provenant  des  co- 
lonies orientales. 

MANIABLE,  adj.  des  deux  genres.  Force  modérée  dans  le  vent  qui  per- 
met toute  espèce  de  manœuvre  : le  vont  est  maniable  pour  les  évolutions 
de  toutes  sortes  de  bâtimens,  si  la  mer  est  belle;  mais  un  vent,  quoique 
maniable , pour  un  grand  bâtiment , peut  souffler  frais  quoique  la  mer  soit 
grosse  ; dans  créa*  , il  n’est  plus  maniable  pour  un  petit  bâtiment.  On  dit , un 
tems  maniable  , un  vent  maniable.  — Un  cordage  est  maniable  lorsqu'il  n’est 
pas  trop  gros, qu’il  est  souple  et  facile  à plover,  comme  à passer  dans  des  pou- 
lies ondes  conduits.  — Une  voile  est  maniable  quand  elle  est  d’une  toile  lé- 
gère. facile  à mettre  dehors  eomntr  à serrer;  elle  est  dans  les  metturs  voiles, 
ce  qui  sp  Hit  par  opposition  aux  voiles  majeures  d'un  grand  bâtiment  qui, 
surtout  lorsqu'elles  sont  mouillées  , ne  sont  pas  maniables. 

MANIÉ..  ÈF  , part.  Un  bâtiment  bien  manœuvre  par  un  habile  mantru- 
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vrier,  est  dit  être  bien  manié;  tel  capitaine  manie  bien  son  bâtiment , 
lorsque  ses  évolutions  sont  exécutées  avec  précision , par  des  mouvement 
prompts. 

MANIOLLE  , s.  m.  Espèce  de  truble  dont  on  se  sert  à Brest  et  il  Bayonne, 
pour  prendre  des  prétrots  ou  éperlans  bâtards,  qui  se  tiennent  près  des  bâti- 
mens  ou  des  quais.  Lorsqu’il  est  sans  manche,  on  le  suspend  à une  ligne  dans 
un  cercle.  Il  y a dans  les  trubles  beaucoup  de  variété,  en  forme  et  en  gran- 
deur. 

MANNE , s.  f.  Petit  panier  d’osier,  de  forme  conique,  sans  anse;  il  sert, 
dans  les  bâtimens,  à embarquer  et  débarquer  le  lest  en  cailloux,  etc.,  à por- 
ter les  ordures  pour  les  jeter  à la  mer  : elles  sont  aussi  très  en  usage  dans  les 
ports. 

MANNÊE,  s.  f.  Une  manne  pleine  de  pierres  ou  de  petits  cailloux,  pèse 
environ  quarante  livres , ce  qui  fait  que  cinquante  mannéos  forment  à peu  près 
un  tonneau  , et  c’cst  assee  généralement  par  le  nombre  de  mannres,  que  s’es- 
time le  poids  du  lest  en  cailloux  ou  pétiles  pierres  , d'un  bâtiment.  — On  dit 
aussi  dans  les  chantiers  de  construction  : une  mannée,  de  ce  que  la  manne 
contient  soit  de  doux  , coins  ou  épiles. 

MANOEUVRE,  s.  f.  Se  dit  de  tous  cordages  employés  dans  le  gréement 
d’un  bâtiment,  tels  que  cargues,  bras,  boulines  , amures,  écoules,  balancioes, 
palanquins  , drisses  , hale-bas , etc.  Voy.  ces  mois.  — Commander  la  manoeu- 
vre, c’est  faire  manoeuvrer  : faire  une  belle  manoeuvre,  c’est  bien  manœuvrer. 
Une  manœuvre  hardie  est  celle  qui  est  promptement  exéculee,  lorsqu’on  se 
trouve  dans  une  position  difficile  ou  périlleuse.  La  manœuvre  d’un  bâtiment, 
d'une  escadre,  est  l'art  de  faire  tous  les  mouvemeus,  toutes  les  évolutions  qui 
convieunent  aux  différentes  situations,  relativement  à la  force  du  vent,  à l’etat 
de  lu  mer  sur  la  route  donnée,  à des  ^cueils,  A l'ennemi  qu'on  attaque  ou 
qu'on  évité.  On  dit  aussi  d'une  manœuvre  laite  à propos,  dans  certaioes  cir- 
constances critiques,  que  c’est  une  manœuvre  fine  et  délicate,  soit  qu'elle  ait 
fait  éviter  un  echouagc , un  abordage,  etc.  — Passer  une  manœuvre  : dépasser 
une  manœuvre:  elonger  une  manœuvre: — tout  le  monde  à la  manœuvre  ! 
pare-manœuvre  ! c'est  le  commandement  de  les  cueillir.  — On  dit  manœuvres 
courantes;  manœuvres  dormanies;  manœuvres  hautes;  manœuvres  basses; 
manœuvres  du  vent,  manœuvres  sous  le  vent,  alternativement  d'un  bord  et 
de  l'autre;  manœuvres  de  combat , cordages  de  précaution  ajoutés  aux  manœu- 
vres ordinaires,  au  moment  de  combattre.  — Le  mot  manœuvre  exprime  éga- 
lement les  manœuvres  d'évolution  et  les  mauœuvres  de  gréement  : deux  choses 
très  distinctes.  Voy.  Manœuvres  de  gréement  et  Manœuvres  de  guerre. 

MANOEUVRER  , v.  a.  C'est  l'art  de  faire  faire  les  évolutions  à une  année; 
tous  les  mouveroens  à un  ou  plusieurs  bâtimens , avec  l'aide  du  vent , des 
voiles  et  du  gouvernail  : c'est  (si  en  marine  on  peut,  au  figuré,  employer 
cette  expression  ) le  manège  d'un  bâtiment  isolé,  comme  de  plusieurs  sous 
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un  même  chef.  Manœuvrer  habilement  une  escadre , c’est  bien  la  conduire  , 
b diriger  dans  toutes  les  circonstances  de  la  navigation  ; de  même  un  seul 
bâtiment  : c’est  la  partie  la  plus  brillante,  la  plus  active  comme  la  plus  né- 
cessaire de  l'homme  de  mer. 

MANŒUVRER,  v.  n.  Parlant  d’un  bâtiment  qui  change  la  situation  de 
ses  voiles  pour  suivre  le  mouvement  que  lui  donne  son  gouvernail  : il  peut 
ou  il  ne  peut  pas  manœuvrer,  scion  qu’il  a assez  d'espace,  de  vent,  qu’il  est 
en  calme  , qu’il  a tous  scs  moyens  , ou  des  avaries  majeures. 

MANOEUVRES  de  gréement,  s.  f.  Ce  sont  tous  les  cordages  qui  servent  à 
gréer  un  bâtiment  et  à le  manœuvrer.  Les  unes  sont  dormantes  parce  qu’elles 
sont  fixes  , les  autres  sont  courantes  parce  qu’elles  vont  et  viennent  daus  des 
poulies  ; leur  longueur  est  déterminée  par  celle  des  mâts  et  des  vergues  du 
bâtiment  : la  grosseur  ou  la  circonférence  se  règle , d'après  le  bau , sur  des 
tables  dressées  à cet  effet , et  par  la  grande  pratique  des  maîtres  de  garniture 
et  de  manœuvre. 

MANOEUVRES  de  guerre,  s.  f.  pl.  Ces  manœuvres  de  la  tactique  navale 
sont  tous  les  mou vcmens  généraux  d’une  escadre  ou  d'une  armée , dont  le 
principal  but  est  d'attaquer  immédiatement  l’ennemi  ou  d’éviter  le  combat  : 
dans  l’un  et  l’autre  cas,  un  amiral  habile,  qui  a de  bons  capitaines  sous  ses 
ordres , trouve  â se  distinguer,  soit  en  arrivant  sur  l’ennemi  pour  engager 
Parfaire , ou , étant  sous  le  vent , le  forcer  à combattre  ; le  doubler,  étant  au 
vent  ou  sous  le  vent , sur  l’avant  ou  de  l’arrière  ; traverser  sa  ligne , la  met- 
tre en  désordre  en  la  rompant,  se  trouvant  au  vent  ou  sous  le  vent;  l’aborder 
au  mouillage;  s’embosser  en  mouillant;  telles  sont  les  principales  manœuvres 
de  guerre  qui  ne-peuvent  être  bien  exécutées  que  par  des  officiers  qui  ont 
servi  sur  des  vaisseaux,  dans  plusieurs  escadres  ou  armées. 

MANŒUVRIER  , s.  ni.  Distinction  honorable  qu’on  donne  à l’homme  de 
mer,  qui  a une  longue  expérience  et  une  saine  théorie  des  évolutions  navales 
d'une  armée,  d'une  escadre,  d’un  bâtiment,  dans  les  circonstances  qui  exi- 
gent des  connaissances  solides  et  étendues  sur  un  art  aussi  difficile  que  celui 
de  la  marine.  On  dit  de  celui  qu’on  distingue  dans  les  manœuvres  de  son  bâ- 
timent, c’est  un  bon,  un  grand  manœuvrier  : c’est  Je  chef  d’une  armée  ou  divi- 
sion de  plusieurs  bâlimens  de  guerre,  qui  a l’approbation  des  officiers  em- 
ployés sous  ses  ordres , et  des  ennemis  qu’il  a gagnés  par  l’habileté  de  ses 
manœuvres.  11  faut  de  l'expérience  et  de  la  théorie;  la  première  pour  bien 
commaoder  l'exécution,  la  seconde  pour  les  principes,  avec  l'application  rai- 
sonnes sur  la  multiplicité  de  leurs  combinaisons.  On  n’est  manœuvrier  que 
par  la  pratique  seule,  c'est  une  habileté  mécanique , mais  on  est  plus  sûr  ma- 
nœuvrier, quand  on  sait  appliquer  à une  longue  expérience  de  la  navigation, 
U théorie  de  l’effet  des  fluides  sur  les  surfaces,  etc.,  pour  bien  diriger  les 
mouvemens  du  bâtiment,  dans  une  multiplicité  de  cas  qui  se  présentent  à 
la  mer. 
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MA.NO QUE , s.  f.  Ou  donne  ce  nom  ù une  petite  pièce  de  ligne  de  trente 
et  de  soixante  brasses,  telles  que  bitord,  merlin,  luzin,  ligne  de  loch  et 
de  pèche;  elles  sont  ployâtes  en  inanoque;  espèce  d’echevcau.  f'oy.  pl.  E, 

fis-  63- 

MANQUER  , v.  a.  Dans  la  manœuvre*  c'est  ne  pas  roussir  à virer  de  bord 
vent  devant,  de  même  dans  un  appareillage,  un  abordage  ou  à l’atterrage;  c’est 
être  en  defaut.  On  manque  une  évolution  quelconque  par  la  cause  de  la  grosse 
nier,  d’au  changement  subit  du  vent  ou  par  une  mauvaise  manœuvre.  — Un 
bâtiment  est  dit  manquer  de  capacité,  lorsqu’il  est  trop  borné  en  grandeur, 
qu’il  est  inferieur  à sa  destination  ; manquer  de  stabilité  , c’est  être  faible  de 
côté  , incliner  facilement. 

MANTELET,  s.  ni.  Espèce  de  volet,  à peu  près  de  forme  carree,  qui  sert 
à fermer  les  sabords  de  la  batterie  basse  d'un  vaisseau  : ils  tiennent  par  le 
haut  à deux  penturcs  qui  les  font  lever  en  pente  le  long  du  bord , au  dessus 
de  chaque  canon,  lorsque  la  batterie  est  aux  sabords  : on  les  abat  pour  fer- 
mer le  passage  à l'eau  , quand  les  canons  sont  rentres  , la  volée  en  dedans  de 
la  muraille  du  vaisseau;  chacun  de  ces  mantelets  est  percé  d’un  hublot.  Ceux 
de  Carcasse , sous  la  voûte,  sont  ordinairement  en  deux  parties  ; une  moitié 
ferrée  au  dessus  du  sabord , l'autre  abattue  en  dessous.  Beaucoup  d’ofhcierx 
de  la  marine  préféreraient  les  avoir  en  deux  parties , brises,  ouvrant  en  des- 
sus et  en  dessous  des  canons  de  la  batterie  d’une  frégate  et  de  ta  deuxième 
batterie  d’uu  vaisseau.  Les  frégates  du  prerfûcr  rang  ont  aussi  des  mantelets 
de  sabords  , pour  fermer  leur  batterie , lorsque  la  mer  est  trop  grosse,  l'oy. 
pl.  A et  D ,/tg.  i. 

MANUELLE  , s.  f.  Vieux  mot  qui  désignait  une  sorte  de  levier  agissant, 
par  les  mains,  comme  barre  de  gouvernail  pour  la  porter  d'un  bord  et  de 
l'autre.  — Manuelle  est  pris  dans  quelque  port,  pour  le  gaton , instrument  de 
corderie.  Voy.  ce  mot.  • 

MAQUOIS  ou  MACOI.S  , s.  m.  Matelot  indien  de  la  côte  de  Coromandel , 
conduisant  les  rhelingucs  et  catiinarons;  caste  basse  qui  habite  près  des  bords 
de  la  mer. 

MARABOUT,  s.  in.  Nom  que  l'on  donnait  â une  voile  particulière  des  ga- 
lères , pour  les  mauvais  tems. 

MARBRE , s.  m.  Cylindre  placé  horizontalement  entre  les  rayons  de  U 
roue  du  gouvernail , qui , pour  faire  tourner  ce  marbre  gurni  de  la  drosse , 
sont  fixes  dans  les  mortaises  sur  tout  le  contour  de  ses  deux  extrémités.  Un 
essieu  en  bois  ou  en  cuivre  traverse *le  marbre  dans  sa  longueur  pour  le  por- 
ter, sur  deux  chevalets  cloues  en  avant  ou  eu  arrière  du  mât  d’artimon , sur 
le  gaillard  d'arrière  des  grands  bàlimens , d'où  on  fait  agir  le  gouvernail , au 
moyen  de  la  drosse  dont  les  deux  bouts  arrivent  dans  l'entrepont,  sur  la  tète 
de  sa  barre.  Foy.  la  roue,  son  cylindre,  sa  drosse  , etc.,  pl.  E,  fig.  58. 

MARCHAND  , adj.  On  donne  ce  nom  aux  bâtimens  du  commerce,  pour 
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les  distinguer  de  ceux  de  guerre  : le  bâtiment  marc liand  appartient  à un  ou 
plusieurs  particuliers  negociaus  ou  armateurs;  celui  do  guerre  appartient  au 
gouvernement.  En  parlant  de  IVlat-major  de  celui-ci , ou  dit  les  officier»  de 
la  marine;  ceux  qui  montent  les  kàlimcns  du  commerce  sont  nommes  capi- 
taines et  oliiciers  marchands.  La  différence  de  la  marine  militaire  à la  marine 
marciiaude  est  grande;  dans  la  première,  les  hommes  employés  par  le  sou- 
verain sont  constamment  soldes,  entretenus  en  corps  ; les  autres  ne  sunt  sol- 
des, par  leurs  armateur»  ou  bourgeois,  que  le  teins  qu'ils  sont  embarques,  et 

ne  peuvent  point  porter  l'uniforme  du  corps  militaire  de  la  marine Les 

matelots  employés  au  commerce  disent  d'un  bâtiment  de  guerre  qu'ils  aper- 
çoivent en  mer,  c’csl  un  marchand  de  boulets. 

MAACI1ANDI.SE  , s.  1.  L'n  bâtiment  du  commerce  est  quelquelois  expédie 
en  guerre  et  en  marchandise  , c’est-à  dire  qu'il  a des  canons  montés  et  un 
chargement  d'objets  quelconques  puur  être  vendus.  Ou  dit  : marchandises  de 
mer,  marchandises  avariées,  marchandises  naufragées,  marchandises  de  |sa- 
cotillc,  etc. 

MARCHE,  s.  f.  Vitesse  processive  qu'un  bâtiment  est  susceptible  de  pren- 
dre , suivant  la  force  du  vent , et  la  voilure  qu'il  met  dehors;  la  marche  d'un 
bâtiment  est  plusotl  moins  accélérée,  selon  sa  construction  , son  arrimage  et 
son  greemeut  : on  dit  qu'il  a une  marche  su|H-rieure  à tel  autre  bâtimrut  ; 
qu'il  a perdu  sa  marche,  qu'il  a trouve  sa  marche.  — La  marche  d'une  armée 
navale  a lieu  suivant  l'ordre  dans  lequel  sont  ranges  les  vaisseaux  ; dans  toute 
formation  d'ordre  elle  marche , elle  fait  du  chemin,  f'oy.  Ordre  de  marche. 

MARCHE- PIED , ».  in.  Cordage  tendu  , de  chaque  Lord , sous  les  vergues , 
en  les  prolongeant , pour  servir  d'appui  aux  pieds  des  matelots  qui  vout  en- 
vergure des  voiles , les  serrer,  preudre  des  ris  , les  dévergucr,  etc.  Ces  corda- 
ges ont  de*  noeuds  de  distance  en  distance  et  de»  étriers;  Voy.  pt.  D ,/>g-  i~,  f. 
Les  petit»  marche-pieds  (sans  elriers)  servent  à chaque  bout  des  principales 
vergues,  h un  seul  homme,  lorsqu’il  travaille  a prendre  une  empointure  d'en- 
vergure, de  ris,  etc.  : ce  sont  les  marche- pied»  de  bout  de  vergue On  donne 

aussi  quelquefois  le  nom  de  marche-pieds  aux  barres  eu  bois  posées  en  travers 
dans  le  fond  des  embarcations  qui  vont  a l'aviron,  qui  servent  pour  appuyer 
les  pieds  des  nageurs. 

MARCHER  , v.  n.  Se  dit  d'un  bâtiment  qui  fait  sou  chemin  avec  plus  ou 
moins  de  célérité  qu'un  autre.  Ce  mot  s'emploie  souvent  |wr  comparaison  ; on 
dit  ; tel  bâtiment  marche  mieux  que  tel  autre;  il  marche  bien  , il  marche 
mal , etc. 

MARCHEUR  , adj.  bâtiment  grand  marcheur  qui , avec  moins  de  voilure, 
gagne  ceux  avec  qui  il  navigue,  bon  marcheur,  tin  voilier  : mauvais  marehrur, 
celui  qui  eprouv*  de»  dilbeuite»  à vaincre  la  résistance  de  l'eau  , qui  ne  peut 
en  suivre  d'autres  que  sous  plus  de  voilure. 

MAAÉAGE,  a.  ri.  On  désignait  autrefois  par  ce  mot  le  prix  , la  solde  te 
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cordée  à un  ou  plusieurs  matelots,  pour  un  voyage  de  long  cours,  sur  un 
bâtiment  marchand. 

MARÉE , s.  f.  Flux  et  reflux  de  la  mer,  mouvement  périodique  des  eaux  de 
l’Océan , qui  s'élèvent,  s’abaissent  et  s’étendent  à des  intervalles  de  tems  peu 
inégaux.  Tems  que  la  mer  met  à monter  et  à descendre;  la  durée  du  flot  et 
du  jusant,  ce  qui  arrive  deux  fois  par  vingt-quatre  heures,  daos  les  lieux  de 
maree,  avec  un  retard  de  quarante-huit  minutes  chaque  jour;  c’est-à-dire 
que  , lorsqu'un  grand  veut  n'agit  pas  pour  ou  contre  , chaque  flot  dure  pen- 
dant six  heures  douze  minutes , et  le  jusant  autant.  — On  dit  qu’un  bâtiment 
attend  la  marée  pour  entrer  ou  pour  sortir  d’un  port,  rivière,  etc.,  pour 
appareiller,  pour  flotter,  à mi-marée  , à La  marée  montante,  à la  marée  des- 
cendante ; il  a été  échoué  pendant  tant  de  marées  : il  a la  marée  contraire, 
il  refoule  la  marée,  il  a vent  et  marée.  — Pendant  les  a 4 heures,  plus  4#’,  il  y 
a quatre  marees,  c'ast  à-dire  deux  flots  et  deux  jusans.  On  désigne  les  marées 
en  disant  : une  grande  marée  , les  grandes  marees  ; une  petite  marée  les  pe- 
tites marées.  Nous  avons  la  marée  , la  marée  est  pour  nous  , nous  l'avons  con- 
tre nous  jusqu’à  telle  heure,  etc. 

MARGOTTE , s.  f.  Nom  que  les  calfats  donnaient  autrefois  à une  petite 
braie,  en  toile  goudronnée,  qui  entourait  les  pieds  des  chandeliers  de  fer 
plantés  sur  les  murailles  de  côté  de  la  dunette  d'un  vaisseau , pour  porter  des 
lisses,  garde-corps. 

MARGOUILLET,  s.  m.  Cosse  de  bois,  sorte  d'anneau,  qu'on  emploie 
moins  aujourd'hui  dans  le  gréement  des  bâtimens.  On  s'en  sert  encore  pour 
les  manchettes  et  pour  des  conduits  de  petites  manoeuvres  qui  descendent  per- 
pendiculairement sur  le  pont  ou  gaillard.  Voy.  pt.  E,  fîg.  65.  La  cannelure 
qui  entoure  la  circonférence  d'un  rnargouillet  est  faite  pour  loger,  recevoir  le 
petit  lilin  , ligne  ou  commande , qu’on  emploie  à lui  faire  l'estrope  qui  doit 
servir  à le  fixer  à l'endroit  qu'on  lui  assigne.  — One  entaille  à rnargouillet, 
et  celle  que  les  char|>enticrs  font  moins  profonde  dans  son  milieu  que  sur  ses 
côtés. 

MARGUERITE,  s.  f.  Petit  appareil  qti'on  frappe  sur  un  câble,  pour  fa- 
ciliter à déraper  une  ancre  qu’on  ne  peut  arracher  du  fond  avec  le  seul  effort 
de  la  tournevirc  : elle  suffit  quelquefois  en  simple  ; dans  ce  cas,  l’aussière  qui 
prend  momentanément  le  nom  de  marguerite  est  frappée  sur  le  câble  , près 
des  bittes  ou  de  l'écubicr;  on  la  garnit  au  cabestan.  S'il  faut  un  effort  plus 
considérable , on  dit  de  passer  la  marguerite  en  deux;  pour  cela  l'on  aiguil- 
lette à la  même  place , sur  le  câble  , une  poulie  de  guinderesse , ou  une  grosse 
poulie  coupée , autrement  galoche,  dans  laquelle  passele  garant  ou  aussière 
dont  un  bout  fait  dormant,  au  pied  d’un  des  montans  de  bittons  des  écoutes 
de  hune  ou  sur  le  grand  mât , l'autre  tourné  au  cabestan.  En  ajoutant  une 
deuxième  poulie  où  était  le  dernier  dormant,  on  fait  une  marguerite  en  trois 
ou  en  quatre.  Rien  ne  résiste  à l’effort  que  fait  ce  dernier  appareil  ; l’ancre 


Digitized  by  Google 


MAR  385 

est  arrachée  du  fond  de  l'eau  : il  arrive  quelquefois  que  sou  bec  ou  le  câble 
casse. 

MARIAGE,  *.  tu.  C’est  la  reunion  de  deux  cordages  semblables  dont  on 
unit  deux  ou  trois  pieds  des  bouts,  en  les  joignant  l'un  à coté  de  l'autre  par 
des  aiiui rages  plats,  faits  de  distance  en  distance.  On  dit  cependant , le  ma- 
riage de  la  lournevire , et  c’est  un  aiguilletage  qui  sert  à réunir  deux  bouta 
d’un  cordage  de  même  grosseur;  on  dit  donc  improprement  le  mariage  de  la 
touruevire.  Foy.  pi.  F ,Jig.  « « bis.  Rigoureusement , lorsqu'on  unit  deux  cor- 
dages par  les  bouts  et  qu’on  se  sert  d'une  aiguillette,  c'est  les  aiguilleter  : les 
serrer  à côte  l'un  de  l’autre,  c’est  les  marier  ensemble;  faire  le  mariage. 

MA  RIE- BAKOU.  Nom  que  donnent  au  tonnerre  (dans  les  Antilles)  les  ma- 
rins caboteurs.  Ce  nom  est  celui  d'un  quartier  de  .Saint-Domingue,  situe 
entre  le  fort  Dauplnu  et  la  rivière  du  Massacre',  où  les  orages  sout  plus  frè- 
quens. 

MARIE-SALOPE , s.  f.  Petit  bâtiment  d'une  construction  particulière, 
destine  â porter,  à une  certaine  distance  des  ports,  les  vases  qu'en  tirent  les 
cure-môles.  Les  marie-salopes  ou  gabarres  à vase  se  placent  sous  les  cuil- 
lers de  ces  machines  k curer,  où  clics  reçoivent  les  vases,  sables,  rtc.,  dans 
des  espèces  de  puits  , au  nombre  de  deux , d’une  forme  quadrangulaire,  dont 
le  fond  est  ferme  par  une  trappe  qu’on  ouvre  au  lieu  où  elles  doivent  déchar- 
ger. Elle»  sont  grues  d'un  niât  place  au  milieu  (entre  les  deux  puits),  qui 
porte  une  voile  carrée  : deux  ou  trois  hommes  les  manœuvrent  ; ils  se  ser- 
vent de  tris  longues  perches  pour  pousser  de  fond,  l 'oy,  pi.  E , fig.  3y. 

MARINADE,  s.  f.  Nom  donne  généralement  aux  viandfs,  poissons,  lé- 
gumes , etc.,  apprêtes,  en  pots  ou  petits  barils,  pour  être  conserves  à la  mer 
des  années.  Fajr.  Adaubage  et  Acliar. 

MARIN,  s.  ni.  C’est,  eu  parlant  principalement  d’un  bon  officier,  le  titre 
qui  distingue  l'homme  de  mer.  Ln  bon  marin  est  celui  qui , avec  des  talons 
supérieur»,  sait,  dans  toutes  les  circonstances  de  la  navigation,  employer  A 
propos  les  ressources  que  donne  une  longue  cx|>eriencc  du  métier,  jointe  k une 
bonne  tlu-oric.  Il  lui  faut  beaucoup  d'anners  d'un  service  actif,  et  une  étude 
continuelle  de  la  construction,  du  grrement,  de  la  manœuvre,  de  l'astrono- 
mie, etc.,  etc.,  avec  dis  dispositions  naturelles  pour  cette  honorable  profes- 
sion ; c'est  dis  l'enfance  qu'il  faut  l'cludier,  la  pratiquer,  se  familiariser  à ses 
inciden»  si  varies,  tant  multiplie»,  |>nur  n'étre  pas  indécis  quand  il»  se  prisen- 
trnl.  Lu  homme  pusillanime  ne  peut  |ws  être  grand  marin  : il  faut  un  carac- 
tère audacieux  , une  force  d ame  inébranlable  dans  les  dangers;  celui  qui  n'a 
pat  ce  métier  sans  cesse  à cœur  ne  sera  jamais  qu'un  mauvais  marin  ; aussi  la 
fortune  n'est  constante  dans  sa  faveur  que  pour  le  marin  qui  sait  bien  prévoir 
et  maîtriser  les  événement;  en  un  mot , le  marin  proprement  dit  regarde  la 
mer  comme  Min  cletnrnt  naturel  ; il  ne  vit  |>at  a terre  : son  imagination  , ré- 
glée par  l’experiencr  , ne  se  dément  jamais  dans  les  dangers  frrqurns  de  tout 
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genre;  il  fait  ce  qu’il  faut  pour  y parer,  agissant  avec  une  tête  froide,  dam 
laquelle  les  ressources  sont  inépuisables.  Les  manœuvres  les  plus  ordinaires, 
comme  de  régler  la  vitesse  de  son  bâtiment,  de  le  faire  passer  dam  des  dé- 
troits, de  le  faire  virer  de  bord,  tourner  sur  lui-même  dans  un  petit  cer- 
cle, etc.,  ces  manœuvres,  dis-je,  sont  pour  le  bon  marin  peu  de  chose,  cqjles 
qui  l'occupent  le  moins;  mille  et  mille  circonstances  plus  graves  attirent  son 
attention.  — On  dit  qu'un  homme  a le  pied  marin  , lorsqu'il  est  habitué  aux 
plus  grands  mouvemens  d'un  bâtiment,  qu’il  agit , lorsqu'il  se  tient , se  pro- 
mène sur  le  pont , gardant  bien  son  équilibre  ; dans  le  cas  contraire , les  ma- 
telots disent  qu'il  a les  pieds  ronds.  Celui  qui  ne  réussit  pas  dans  la  vocation 
de  la  mer,  qui  a peu  de  moyens , est  qualifié  de  marin  d'eau  douce  : on  dit 
aussi  qu'il  ne  sait  marcher  que  sur  le  plancher  des  vaches;  qu'il  est  marin 
comme  sa  mère. 

MARINE,  s.  f.  Art  sublime , chef-d'œuvre  de  la  hardiesse  des  hommes, 
trop  compliqué  pour  être  entièrement  soumis  au  calcul , et  qui  ne  s’est  enrichi 
et  en  s’enrichira  jamais  qu’avec  le  secours  de  l’expérience , et  des  observations 
des  hommes  de  mer  doués  d’un  bon  jugement  ; par  une  marine  on  entend  l’as- 
semblage de  tous  les  bâtimens  flottans  , et  de  la  totalité  des  hommes  de  mer, 
d’une  nation  qui  a des  bâtimens  de  guerre  et  de  commerce  de  toute  espèce. 
Le  corps  des  officiers  entretenus  par  l'état  est  composé  de  tous  les  grades 
connus  dans  la  marine  militaire.  Ses  membres  sont  nommés  officiers  de  ma- 
rine ou  de  la  marine  royale.  On  nomme  ceux  du  commerce  officiers  de  la 
marine  marchande,  officiers  du  commerce,  ou  seulement  officiers  marchands. 
Il  y a des  soldait  de  marine  pour  les  garnisons  des  ports  et  des  bâtimens  de 
l’etat  Ce  mot  comprend  aussi  tous  les  objets  tant  du  service  militaire  que  du 
commerce  maritime  qui  tiennent  au  matériel  des  ports  en  general.  — Les 
marines  dirigées  par  de  bonnes  institutions  stables  sont  des  sources  de  ri- 
chesses et  des  remparts  de  nations Une  caisse  des  invalides  de  la  marine 

est  formée  par  la  retenue  de  trois  pour  cent  sur  tous  les  stipendies , etc. , etc., 
pour  servir  à payer  les  soldes  de  retraite. 

MARINIER,  s.  m.  Ce  mot  est  plus  particulièrement  appliqué  aux  hommes 
qui  conduisent  des  bateaux  sur  les  rivières.  Les  gens  de  mer  inscrits  dans  leur 
quartier  forment  trois  classes  , celle  des  novices , des  matelots  et  des  officiers 
mariniers.  Ceux-ci  ont  acquis  un  mérité  à la  mer.  Ce  sont  les  maîtres,  seconds- 
maîtres,  contre  maîtres,  aides  et  quartiers-maîtres,  qui  commandent  aux  ma- 
telots , sous  l'autorité  des  officiers. 

MARIONNETTE,  s.  f.  Espèce  de  râtelier  sous  deux  tablettes,  entre  de» 
bittons , souvent  pose  en  forme  de  croissant  sur  le  pont  supérieur,  à a ou  3 
pieds  en  arrière  du  grand  mât  et  de  celui  de  misaine  ; garniture  de  poulie» 
tournantes  ou  marionnettes  établies  verticalement,  sur  les  gaillards,  servant 
aux  passages  des  manœuvres  qui  descendent  le  long  et  sur  l’arrière  de  chacun 
de  ces  mâts.  Voy.  Binon. 
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MARITIME , adj.  dos  deux  genres.  Ce  qui  appartient  à la  mer.  L'on  dit: 
les  forces  maritime*,  les  departement  maritimes,  les  préfectures  maritimes, 
les  institutions  maritimes , exploits  maritimes,  etc. 

MARMITE  ÉVASINEPTIQL’E,  s.  f.,  ou  nouvelle  chaudière,  de  M.  Fortin, 
ii  A aptes  ; elle  est  en  cuivre  rouge  et  d’un  usage  très  commode  pour  toute 
espece  de  bâtiment , vu  qu'elle  procure  le  doubldkvanlage  de  faire  cuire  les 
alimeus  des  équipages  dans  quelques  heures,  avec  fort  peu  de  combustible. 

MARMOTTE,  s.  f.  Petit  baril  à mèche  portatif.  — la  marmotte  des  cal- 
(alts  diffère  de  leur  sellette,  en  ce  que  celle-ci  est  un  petit  coffret  renfermant 
tous  leurs  outils  et  souvent  fermant  à clef.  Les  calfats  de  levee,  momentané- 
ment dans  les  ports,  n'ont  que  des  sellettes. 

MARNER  , v.  n.  On  dit  la  mer  marne  beaucoup,  en  parlant  des  marées 
qui  descendent  très  bas;  elle  laisse  une  plus  grande  plage  découverte  qu'aux 
marees  ordinaire  s(c!ie  monte  à proportion) , c'est  ce  qui  arrive  à l'cftoque 
des  syxygies  et  aux  équinoxes  par  un  grand  vent  qui  dure  plusieurs  jours , 
venant  du  terre.  La  mer  marne  en  tel  lieu  de  ta  pieds,  1 5 pieds;  elle  a marne 
jusqu'à  M pieds , 3o  pieds , etc.  C’est  la  différence  entre  U plus  grande  élé- 
vation des  eaux  et  le  dernier  degré  de  leur  abaissement. 

MAROQLIN  , s.  m.  On  donuait  autrefois  ce  uom  à un  gros  et  fort  cordage 
qui  s'amarrait  aux  tons  du  grand  mit  et  du  mât  de  misaine  : on  l'etendait  avec 
force  , et  sur  divers  |>oinls  de  sa  longueur,  l'on  aiguilletait  ou  fouettait  des  pa- 
| Ions  qui  servaient  à embarquer  et  débarquer  différent  fardeaux.  Lorsque  le 
maroquin  devait  être  très  chargé,  on  coût  retenait  la  tète  du  grand  mât  sur 
l'arriére  , par  l’une  de  scs  deux  caliorncs  ou  par  les  deux.  Ce  moven  de  mul- 
tiplier les  palans  de  charge  au  dessus  des  deux  principales  écoutilles  n'est  pas 
généralement  abandonne  par  les  navires  du  commerce. 

MA  RPR  IME,  s.  f.  Dans  quelques  ports , les  voiliers  donnent  ce  nom  à une 
sorte  de  poinçon  dont  ils  se  servent  pour  percer  les  trous  dans  lesquels  ils 
font  passer  le  merlin  employé  sur  quelques  points  d’une  voile  majeure  à reu- 
nir la  toile  ^Ja  ralingue. 

MARQUE  DISTINCTIVE  , s.  f.  C'est  le  signe  du  commandement  entre  les 
bélimens  de  guerre;  celui  monte  par  un  dus  trois  grades  d'amiral , porte  un 
pavillon  blanc  carre  à la  tête  d'un  des  trois  mais.  Le  capitaine  de  vaisseau 
commandant  au  moins  trois  bâtimens  , a le  guidon  national  au  grand  mât,  le 
capitaine  de  frégate,  étant  aussi  à la  télé  de  trois  bâtimens,  la  cornette  au 
grand  mât.  For ■ Distinction.  Ces  derniers  officiers , ainsi  que  ceux  des  grades 
suivant , ne  commandant  qu'un  liâtiment  quel  qu’il  soit,  ont  la  flamme  natio- 
nale au  grand  mât , ce  qui  distingue  les  bâtimens  de  l’etat  de  ceux  du  com- 
merce à qui  elle  est  interdite. 

MARQUER  , v.  a.  Diviser  une  ligne  de  sonde  et  de  loch,  par  des  noeuds 
fini»  sur  des  bouts  de  torons,  des  mêmes  cordages,  qu'on  passe  dedans  â des 
points  fixes  ; la  première  sert  à trouver  la  quantitr  de  brasses  d'eau  : l'autre 
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le  chemin  dans  l'obscurité  de  la  nuit,  en  tâtant  sur  la  ligne  le  nombre  de» 
noeuds  qui  se  trouvent  au  moment  où  elle  est  arrêtée.  ' 1 

M ARQUER  , v.  n.  La  mer  marque  lorsque  , dans  les  pays  où  il  n’v  a pas  a 
de  flot,  ou  très  peu,  on  remarque  qu’elle  a monté  et  descendu  de  quel- 
ques pieds  , sur  une  plage  où  elle  a laissé  une  marque  , une  trace  d'hu- 
midité. 

MARQUES,  s.  f.  pl.  C’est  par  des  clochers,  des  moulins  et  autres  objets 
très  marquans  prés  des  eûtes  , qu'on  reconnaît  les  passes  ou  chenals  qu’on 
doit  suivre  pour  entrer  dans  certaines  rivières,  ports  et  hâvres.  Les  marques 
ou  les  amères  sont  toutes  les  indications  d’un  danger  et  d'un  chenal  à suivre 
pour  entrer  et  sortir  d'une  rivière,  d’un  port  ou  d'une  rade.  — Les  petites 
lames  de  plomb  clouées  sur  les  côtés  de  l’étrave  et  de  l'etambot  d'un  bâtiment 
sont  les  marques  de  son  tirant  d’eau.  Kny.  Tirant-d’enu.  — La  marque  qui  se 
fait  sur  une  manoeuvre,  avec  un  bout  de  fil  de  carret , lignerolle  ou  lil  à voile , 
sert  A indiquer  qu’tiuc  drisse,  une  cargue,  etc.,  est  rendue  à son  point. 

MARQUISE,  s.  f.  Ou  donnait  ce  nom,  dans  les  grands  bâlimeas,  à une 
deuxième  tente  qu’on  place , pendant  les  grandes  chaleurs  de  la  zone  tor- 
ride , au  dessus  de  la  tente  du  gaillard  d'arrière , à trois  ou  quatre  pieds,  pour 
que  l’air  |>asse  librement  entre  les  deux.  La  marquise  n’a  jamais  de  rideaux  , 
elle  forme  toujours  une  seule  pièce,  sans  drailles,  une  sorte  de  nappe  en 
toile  à voile.  — Dans  le  Levant  on  la  nomme  tenderollt. 

MARSILIAME  on  MARSILLANE,  s.  f.  Ancien  bâtiment  vénitien  qui  ne 
navigue  guère  que  dans  le  golfe.  Son  avant  est  très  enfle  et  sa  poupe  carrée  ; 
on  lui  donne  quelquefois  quatre  mâts. 

MARSOUIN,  s.  f.  Forte  pièce  de  bois  courbe  qu'on  fixe  intérieurement, 
qui  est  réunie  à la  carlingue  par  de  bons  écarts  en  avant  et  en  arrière  d’ut» 
bâtiment,  servant  à lier  solidement  Carcasse  et  Pélravc  avec  la  quille  et  les 
varangues  extrêmes , ou  fourrât»,  sur  le  milieu  desquelles  les  deux  marsouins 
sont  entailles.  Us  s’élèvent  jusque  sous  la  guirlande  du  premier  pont,  ce  qui 
cause  qu’on  est  oblige,  dans  les  grands  bâtimens,  d’ajouter  une  alongc  lorsque 
la  pièce  seule  ne  fournit  pas. — On  appelle  aussi  marsouin,  la  tente  qu’on 
établit  sur  les  bâtimens,  en  avant  du  nuit  de  misaine.  Le  faix  du  milieu,  de 
cette  petite  tente,  prend  du  mât  de  misaine  jusqu'à  son  étai,  et  les  ralingues 
de  côté  se  terminent  au  bout  d'un  espar,  ou  montant  volant,  au  dessus  de 
chaque  bossoir;  la  partie  de  l'arrière  du  marsouin  se  lace,  dans  toute  sa  lar- 
geur, avec  l’avant  de  la  grande  tente.  — On  nomme  encore  marsouin,  la  pièce 
de  bois  qui  traverse  la  rigole  en  dedans  des  portes  ou  ventaux  d’une  forme; 
elle  est  enchâssée  dans  des  entailles  de  maçonnerie.  C'est  sur  ce  niarsouiu 
qu’est  établi  le  point  d’appui  pour  les  bridures  qui  retiennent  le  bas  des  ven- 
taux , etc. 

MARTEAU , s.  m.  Instrument  de  fer  dont  on  se  sert  pour  faire  le  marte- 
lage, marquer  dans  les  forêts  les  arbres  qui  sont  propres  à la  marine.  U porte 
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l'empreinte  d'une  ancre  surmontée  du  sceau  de  l'etat,  qui  s'imprime  sur 
l’arbre.  — Le  marteau  à ecouvillon  et  à pompe,  quoique  petit , a un  manche 
de  fer;  il  a une  fourche  au  bout  du  manche  pour  arracher  les  petits  clous. 
On  donnait  le  nom  de  marteaux  à des  espèces  de  pinnules  dont  on  armait  le 
quart  de  nonantc , pour  l'observation  de  la  hauteur  des  astres.  On  ne  s’en  sert 
plus.  — Les  marins  donnent  â l’huitre-marteau  le  nom  de  crucifix  , ou  sim- 
plement marteau. 

MARTELAGE,  s.  ni.  C'est  la  marque  de  sceau  du  souverain  ou  de  l’etat , 
qu’on  fait  en  France  sur  les  arbres  des  forêts  qui  conviennent  à la  marine  mi- 
litaire ; choix  fait  dans  les  forets  par  des  ingénieurs-constructeurs,  après  quoi 
ils  ne  peuvent  plus  être  vendus  aux  particuliers. 

M ARTICLE,  s.  ni.  Nom  (peu  usité)  des  branches  d'araignées,  qu’on  fait 
aussi  svnonvme  de  hanet.  f ojr.  ce  mot. 

MARTINET,  s.  ni.  Cordage  qui  remplit  le  service  de  balancincs  de  la  corne 
«farlimnu  pour  la  maintenir  haute,  sur  l’arrière  de  ce  mât  , dans  une  po- 
sition inclinée  à l'horuon  : il  passe  dans  une  poulie  estropée  à cosse,  sur 
une  pale  d'oie  établie  vers  le  bout  de  la  vergue  ou  corne , entre  le  quart  et  le 
tiers  de  sa  longueur.  Le  dortnanl  est  au  rhouquet  du  mût  d artimon,  et  le 
double,  qui  fait  le  courant,  descend  au  pied  du  mât.  Le  faux  martinet  est 
simple,  capele  au  bout  de  la  corne  à son  capeiage,  et  passe  à la  tête  du  mit 
d'artimon  , ou  de  relui  de  perroquet  de  fougue.  Voy,  />l.  A,  fig.  I , t. 

las  bouts  de  cordages,  garnis  de  nœuds  réunis  sur  le  bout  extérieur  d'une 
bringuebale , sur  lesquels  les  hommes  pèsent  lorsqu'on  pompe,  sont  nommes 
martinet.  D'autres  les  nomment  rabaus  de  bringuebale  et  sciasse. 

MARTINGALE,'  ».  f.  Cordage  proportionne  en  grosseur  aux  manœuvres 
du  bâton  de  foc,  sorte  de  sous-barbe  destinée  à l'assujettir;  ceux  des  bâti- 
mens  qui  ont  un  bâton  nu  niât  île  clin-foc , établissent  deux  martingales  qui , 
venant  des  extrémités  de  ses  bâtons  ou  bouts-dehors,  passent  dans  les  clan» 
de  l'arc-boutant  de  beaupré,  et  sont  ride»  au  fronteau  du  gaillard  d'avant.  La 
fausse  sous  barbe  du  mât  de  beautire  est,  s'il  l'on  veut,  uoe  martingale  volante. 
Voy.pl,  A , /îg.  i ,/  et  r. 

MASCARET,  s.  ni.  Courant  |>artirulier  des  eaux  vers  l'embouchure  de  cer- 
tains fleuves  et  grandes  rivière».  Ce  mol  a la  même  signification  que  macrec  , 
qu’on  nomme  an  bas  de  la  Seine  barre  de  flot. 

MASQUE,  s.  m.  C’est  souvent  la  voile  de  civadiére  qu'on  lai-.se  tomber 
carrément , ou  une  bonnette  basse  qu'on  oriente  en  avant  du  mât  de  misaine, 
par  un  petit  frais,  le  bâtiment  à l'ancre,  étant  bout  au  vent,  pour  emfx-cher  la 
funu  e de»  cuisines  lorsqu'elle»  sont  sous  le  gaillard  d'avant  : de  se  rendre 
derrière.  On  se  sert  aussi  de  masque  lorsqu'on  est  mouille  près  d'une  terre, 
d'un  lieu  quelconque  où  il  régnerait  des  maladie»  contagieuse».  Le»  masque* 
arrêtent,  détournent  le  mauvais  air  que  le  vent  porterait  dans  l'intérieur  du 
bâtiment,  par  les  sabords  nu  antres  ourertnre»  de  Tarant. 
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MASQUER,  v.  a.  Lorsqu'on  veut  arrêter  tout-à-coup,  subitement,  l’erre 
d’un  bâtiment  qui  est  au  moment  d'aborder  un  autre  bâtiment  ou  un  danger 
qui  se  trouve  sous  son  beaupré,  on  met  les  voiles  à masquer,  c’est-à-dire  qu’on 
les  brasse  promptement  sur  le  mât , ou  seulement  ceiles  de  l'avant  : manoeuvre 
qui  ne  s’exécute  bien  que  quand  le  bâtiment  reçoit  le  vent  à 6 ou  7 quarts  de 
sa  route.  V oy.pl.  C,fig.  i3,  les  voiles  de  devant  masquées. 

MASQUER , v.  n.  Changement  ou  saute  de  vent  subit,  qui  masque  les  voiles 
d’un  batiment  orienté  au  plus  près,  en  donnant  dessus  avant  qu’on  ait  le  tems 
de  manœuvrer  pour  l'empêcher.  On  dit  : nous  sommes  masqués.  f'oy.  Coiffer 
et  Chapelle. 

MASSE,  s.  f.  Sorte  de  très  gros  marteau  de  fer;  le  manche  en  bois  est  long 
d’environ  deux  pieds:  on  s’en  sert  dans  les  chantiers  de  construction,  pour 
frapper  les  chevilles  : sur  les  bâtimens,  pour  repousser  les  clefs  des  mâts  de 
hune,  lorsqu’on  veut  les  caler,  et  à frapper  sur  le  bord  des  hunes,  près  des 
lattes , quand  on  ride  les  haubans  de  hune.  — La  masse  pointue  ou  moine  est 
un  peu  courbée,  a la  tête  grosse  d'un  côté  et  menue  de  l’autre.  Ce  dernier 
côté  sert  à enfoncer  les  chevilles  au  dessous  de  la  superficie  des  bois  dans  les- 
quels on  les  chasse. 

MASSIF , s.  m.  Pièce  de  bois  qui  sert  de  remplissage  dans  les  fonds  extrêmes 
de  l'intérieur  d'un  grand  bâtiment;  elle  renforce  le  riugeot  ou  brion,  en  pro- 
longeant sa  liaison  avec  la  quille,  et  diminue  l'acculement  des  varangues  de 
cette  partie  : de  même  un  massif  (pièce  considérable  et  la  plus  forte  possible) 
est  prolongé  depuis  l'étambot,  sur  la  contre-quille , jusqu’où  le  milieu  de  la 
deuxième  pièce  de  la  quille  reçoit  la  branche  inférieure  de  la  courbe  de  l'é- 
tambot, dont  le  bout  bute  à une  entaille  faite  au  massif.  Il  remplit  aussi  le  vide 
qui  se  trouve  entre  les  fourcats  de  l’arrière.  — On  ajoutait  un  massif  à la  partie 
courbe  du  brion,  lorsqu'elle  ne  fournissait  pas  assez  de  bois  pour  former 
l'adent  qui  recevait  le  taquet  de  gorgère  au  pied  du  taille-mer.  Le  massif  doit 
régner  avec  la  fausse  étrave , comme  le  brion  avec  l'addition  du  taquet  de 
gorgère  faisait  piuce  à l'etrave.  Le  pied  du  mât  de  beaupré  d'un  grand  bâti- 
ment repose  sur  un  massif.  — Des  massifs,  sorte  de  gros  coins,  sont  employés 
à serrer  le  pied  d'un  bas  mât,  dans  son  emplanture. 

MAT,  s.  m . Longue  pièce  de  bois  que  l’on  place,  plus  ou  moins  verticale- 
ment, à porter  sur  la  quille  d’un  bâtiment.  11  v eu  a de  differentes  dimensions, 
tant  en  longueur  qu'en  grosseur,  selon  la  grandeur  du  bâtiment.  Vny.  une 
portion  de  bas  inàts,_/5ÿ.  7 3 ,pl.  E.  C’est  sur  le»  mâts  que  sont  gréees  les  voiles 
d’un  bâtiment  portées  par  ses  vergues.  On  les  voit  en  place  ,/)/.  A , flg.  1.  Les 
mâts  majeurs  sont  les  bas  mâts  qui  sont  faits  de  pièces  de  sapin  d’assemblage 
pour  les  grands  bâtimens.  Vi<y.  pl.  E ,fig.  85.  Les  autres,  tels  que  mâts  de 
hunes,,  de  perroquets,  etc.,  sout  d’un  brin  d’une  seule  pièce,  toujours  en 
sapin  : ils  sont  désignés  par  les  noms  et  numéros  suivans  : 1*  le  grand  mât» 
a°  le  mât  de  misaine  (il  a la  longueur  du  grand  mât  moins  le  Ion);  3°  le  mât 
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d'artimon  (il  a la  longueur  du  mât  de  misaine  moins  le  ton);  4°  le  mât  «le 
beaupré  (sa  longueur  est  de  i a/5  du  bau,  les  a/5  en  dedans);  5°  le  grand 
mit  de  hune  ; 6"  le  petit  mut  de  hune;  7°  le  mat  de  hune  d'artimon , ou  per- 
roquet de  fougue;  8“  le  mât  de  foc  ou  le  bout-dehors  de  b«-auprc;  9“  le  grand 
nuit  de  perroquet;  10”  le  petit  màt  de  perroquet;  11"  le  màt  de  perroquet 
d'artimon  ou  de  perruche;  ta*  le  bout-dehors  de  clin-foc;  i3*  le  grand  mât 
de  cacatois;  >4°  le  petit  mât  de  cacatois;  i5*  le  màt  de  «^catois  d'artimon  ou 
cacatois  de  perruche;  et  pl.  D._fig.  1 , 16,  le  bout-dehors  du  for  volant.  — Les 
bàtimens  sont  distingues  par  le  nombre  de  mâts  qu'ils  portent  : ou  dit  d'un 
cotre,  d’un  sloup,  both  , etc.,  bâtiment  à un  mât;  bâtiment  à deux  mâts,  c’est 
un  senau,  brig,  goélette,  etc.,  et  les  bàtimens  à trois  mâts  sont  généralement 
plus  grands  que  ces  premiers,  et  n'ont  pas  leurs  mâts  inclines  sur  l’arrière 
comme  eux.  On  dit  aussi  mât  à pible,  forme  de  mâts  particuliers  entés  les  uns 
au  bout  des  autres  : mât  à calcet  ou  à antenne  , màt  de  pavillon  , mât  de  for- 
tune, mât  du  nord,  mât  d’un  brin  , mât  de  rechange,  mât  forcé,  inât  qui  a 
consenti,  mât  jumelé,  màt  de  charge,  mât  d'embarcation,  ote.  J’ai  placé,  « 
baicuit  , un  nuit  de  perroquet  île  fougue  de  rechange  en  quatrième  à C extrémité 
de  t arriére  sur  ma  frégate.  Voy.  ce  mât  volant , pt.  D,Jlg.  I , q. 

MAT.adj.  (On  prononce  mate.)  Se  dit  en  parlant  d’une  chose  intrinsèquement 
pesante.  Le  plomb,  le  fer,  le  cuivre,  sont  des  poids  mats,  le  plomb  etanfplus 
pesant  que  le  fer  est  aussi  plus  mat.  Trop  de  poids  mat  placé  au  dessous  du 
centre  de  gravite  d'uu  bâtiment  le  rend  dur  cl  vif  dans  ses  roulis,  en  lui  don- 
nant trup  de  stabilité. 

MATAGE,  s.  m.  Operation  par  laquelle  on  élève  les  bas  mâts  d'un  bâti- 
ment pour  Im  mettre  en  place  , par  le  moyen  de  bigucs  dressées  sur  son  pont , 
ou  de  la  machine  à miter  qui  se  trouve  dans  chaque  port  de  l'état  yoy.pl.  F, 
Zd  et  î3. 

MATAGOT  00  MATÉGAU,  s.  ni.  Sorte  de  grosse  jumelle  de  brasser  âge 
en  sapin,  longue  d'environ  six  pieds,  servant  autrefois  de  garniture  contre  le 
frottement  des  drisses  et  suspentes  des  basses  vergues  av«*c  leurs  mâts  respectifs 
i il  était  rousle  sur  l'arrière  des  deux  basses  vergues  au  milieu,  couvrant  les 
estropes  de  drisses  et  de  suspentes):  on  les  a supprimes  depuis  que  les  sus- 
pentes, passant  sur  l’avant  du  traversin  d’en  avant  de  chaque  hune,  essartent 
mieux  ces  vergues  du  mât  et  donnent  plus  de  facilite  au  brasscyage. 

MATE,  s.  f.  C'est  une  grosse  mer  dont  1»  lames  sont  lourdes,  une  mer 
mate. 

MATÉ.  Nom  d'une  boisson  en  usage  dans  l'Américjuc  méridionale.  (Test 
une  infusion  faite  avec  une  herbe  du  Paraguay;  on  la  fait  et  on  la  sert  dans 
une  calebasse  ronde,  ayant  une  petite  ouverture  dans  sa  |»artic  supérieure 
par  laquelle  ou  introduit  l’herbe,  le  sucre  et  l’eau  chaude;  cette  inlusion 
se  boit  avec  un  clialumcau  de  paille  de  huit  .1  dix  |iouccs,  ou  au  moyen  d'un 
|H  lit  tube  en  oe ou  en  argent  ehc*  lo  gens  riches. 
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MATELOT,  s.  m.  Marin  qui  dans  l’équipage  d’un  bâtiment  est  sous  le» 
ordres  des  officiers-mariniers,  titre  qu'on  ne  devrait  donner  qu'aux  hommes  de 
mer  qu’une  longue  expérience  sur  les  bâtimens  et  dans  les  ateliers  de  garni- 
ture rend  habiles  à tous  les  travaux  multipliés  d'un  tel  métier:  aussi  le  nombre 
des  bons  matelots  est-il  presque  toujours  réduit  dans  la  composition  de  l'équi- 
page d'un  bâtiment  au  dixième  des  hommes  embarqués  : ce  sont  les  maîtres 
de  manœuvre,  les  seconds  maîtres,  les  contre- maîtres,  quartiers-maîtres  et 
gabiers;  ceux  qui  les  suivent  sont  matelots,  sans  être  habiles  à tout;  viennent 
ensuite  les  novices  qui  sont  à leur  deuxième  ou  troisième  campagne.  — On  ne 
peut  pas  faire  un  bon  matelot,  s'il  n'a  pas  commence  à naviguer  à l'âge  de 
quatorze  à quinze  ans  et  plus  tôt  ; s’il  n’est  pas  d’une  constitution  robuste  et  s’il 
n’a  pas  une  vocation  décidée  pour  la  mer.  Ce  n’est  qu’au  bout  de  plusieurs 
années  de  navigation,  tant  au  long  cours  qu’au  grand  et  petit  cabotage,  qu’il 
doit  savoir  fourrer,  estroper,  capeler,  garnir  les  vergues,  envergucr  les  voiles» 
les  serrer,  prendre  des  ris,  les  empointures,  gréer  et  dégréer  les  vergues, 
mâts  de  perroquets,  de  cacatois  et  flèche  en  l'air,  etc.,  passer  les  manœuvre» 
courantes  en  général  ; enfin  gréer  toute  espèce  de  bâtiment  ; bien  gouverner, 
sonder  à la  main,  coudre  et  raccommoder  les  voiles,  faire  toutes  espèces  d'a- 
marrages, d'épissures , de  nœuds,  de  sangles,  de  paillcts,  les  larder;  du  bitord, 
de  la  lignerolle,  des  commandes,  des  filets  de  pèche,  des  filets  de  bastingage» 
goudronner,  baibouillcr,  lancer  des  grenades,  bien  manœuvrer  le  canon» 
comme  le  fusil  et  le  pistolet , et  se  servir  des  armes  blanches  ; en  un  mot,  un 
bon  matelot  est  un  homme  extraordinaire,  par  rapport  â ceux  qm  sont  éloi- 
gnés des  ports  de  mer.  C'est  un  homme  précieux  ne  se  rebutant  dans  aucun 
cas;  les  périls  les  plus  imminens  ne  l'effraient  jamais,  il  est  intrépide  dans  les 
combats  comme  pendant  les  tempêtes.  Le  malheur  de  cette  classe  d'hommes, 
si  importante  dans  un  état  qui  a une  marine , est  d’être  généralement  mal  ap- 
préciée, parce  qu’elle  est  mal  connue  du  plus  grand  nombre  qui  ne  navigue 
pas.  Le  matelot  a une  mécanique  usuelle  qu'il  sait  employer  à propos  : d est 
hardi,  agile,  alerte,  rubtiste,  fait  à la  fatigue.  Il  affronte  tous  les  dangers,  et 
il  est  l’homme  le  plus  subordonné.  On  dit,un  bon  matelot  , un  fin  matelot , un 
vaillant  matelot  de  celui  reconnu  pour  être  le  plus  propre  à tous  les  travaux  , 
et  notamment  ceux  des  hauts  pendant  les  gros  tems.  Le  bon  matelot  est  timo- 
nier, il  est  canonnier,  il  est  calfat,  charpentier,  voilier,  etc., en  un  mot  il  est 
propre  à tout,  si  toutefois  on  sait  le  bien  diriger,  le  bien  conduire,  c'est-à-dire 
/en  /titre  craindre  et  s'en  faire  aimer.  — Deux  hommes  autrefois  se  servant 
alternativement  du  même  hamac,  du  même  lit,  l'un  du  quart  de  tribord,  l’autre 
de  bâbord , étaient  nommés  les  deux  matelots  ; ils  se  disaient  mutuellement 
matelots  : mon  matelot.  — I,es  marins  étrangers,  lorsqu’ils  veulent  parler  d'un 
bon , d'un  grand  officier  de  incr,  disent  : c’est  un  bon  matelot  ; de  même  que 
dans  nos  troupes,  on  dit  d’un  vaillant  capitaine  qu'il  est  bon  soldat.  — En  es- 
cadre et  armée,  les  vaisseaux  qui  marchent  en  ligne  devant  et  derrière  un  autre 
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vaisseau,  sont  désignés,  dans  la  tactique  navale,  par  matelots,  matelot  de 
J'avanl  celui  qui  précédé,  et  matelot  de  l'arrière  celui  qui  suit  immédiatement. 
Dans  une  armée,  les  vaisseaux  matelots  de  celui  que  monte  l'amiral , sont  sou- 
vent choisis  dans  ceux  du  deuxième  rang. 

MATELOTAGE,  s.  m.  C'est  l’art  du  matelot  qui  embrasse  tous  les  details 
ci-dessus;  c’est  aussi  l'union  de  deux  matelots  qui  sont  amatclotcs  : le  mate- 
lotage, dans  ce  cas , est  l’accord  de  deux  amis  : entre  les  marins,  camarades  et 
matelots  sont  synonymes. 

MATER,  v.  a.  Action  de  placer  les  mâts  d’un  bâtiment  quelconque  à la 
(tiare  qui  leur  est  assignée  dans  leurs  étambrais  et  carlingues.  Lorsqu’il  a trois 
mâts  verticaux,  sans  egard  au  beaupré  ni  au  mât  de  tapreu  pour  ceux  qui 
en  gréent,  on  dit  : c’est  un  bâtiment  à trois  mâts.  Les  senaus,  brigs,  brigantins 
et  goélettes,  etc.,  sont  des  bâtimens  à deux  mâts;  les  cotres  et  les  boths  n’ont 
qu’un  mât.  D’autres  bâtiment  sont  mâles  à pible,  à calcet  ; bâtiment  bien  màté, 
mal  ntâté,  trop  mâté,  etc.  — Mâter,  en  marine,  c’est  dresser,  mettre  debout; 
aussi  l’on  dit:  mâter  une  barrique,  une  grande  futaille  quelconque,  soit  pour 
en  rabattre  les  cercles  ou  la  faire  passer  dans  un  lieu  trop  resserre , relative- 
ment à sa  longueur.  Dans  les  principaux  ports,  on  se  sert  de  la  machine  i 
mâter  que  l’on  connaît  sous  le  nom  de  mâture;  on  dit  d’elle,  la  mâture,  f'ojr. 
pl.  F ,/îg.  31,  un  bas  mât  sous  la  mâture,  comme  il  se  présenté  pour  mâter  ou 
démâter  un  grand  bâtiment. 

MATEREAU,  s.  m.  Diminutif  de  mât,  petit  mât  de  brin,  de  pin  ou  sapin, 
ou  une  fmrtion  de  mât  d’une  faible  dimension,  propre  seulement  aux  mâtures 
des  pet  in  bâtimens , aux  petits  mâts  des  grands  bâtimens  et  â ceux  de  leurs 
embarcations. 

MATEl'R,  s.  m.  Le  maître  mâtriir  seul,  dans  les  grands  ports,  est  désigné 
par  le  nom  de  mâtetir  : c’est  lui  qui  dirige  et  exécute  le  travail  des  mâts  d’as- 
semblage et  les  confectionne.  Il  dispose  toute  espèce  de  mâts  conformément 
à leur  destination.  Ce  chef  d’atelier  compose  et  fait  les  mâts,  vergues,  hunes, 
barres,  jottereaux,  eliouquets,  bouts-dehors  et  arcs-boutans. 

MALTE,  on  dit  une  matte  de  thon;  terme  des  pécheurs  de  la  Mediter- 
ranée. Malte  est  aussi  la  qualité  particulière  d’un  fond  couvert  d'herbage  en- 
trelacés. 

MATURE,  s.  f.  Assemblage,  reunion  de  tous  les  mâts  d’un  bâtiment.  éVy. 
vergues,  hunes,  barres  et  rhouquets  compris,  si  on  les  considère  établis  les 
uns  au  dessus  des  autres  à leur  plaee  respective.  La  menue  mâture  est  celle  la 
plus  élevée,  comme  mâts,  vergues  de  perroquets  et  de  cacatois.  — Des  pièce» 
de  mâture  sont  des  arbres  de  pin  et  de  sapin  que  nous  tirons  en  grande  partie 
du  nord  de  l'Europe  et  de  la  Corse. — On  nomme  souvent  improprement  la 
mâture,  ce  qui  est  la  machine  a mâter.  — Oii  a depuis  quelques  années  perfec- 
tionne l'art  de  la  mâture  des  bâtimens  de  Tétât  ; l'ancien  système  de  mâts  d’as- 
semblage n’est  plus  généralement  suivi  ; cependant  la  théorie  n’est  pas  encore 
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parfaitement  d’accord  avec  l'expérience  des  marins  pour  le  placement  de» 
mâts  sur  tel  bâtiment,  leur  longueur  et  leur  dimension.  — La  mâture  d’un 
grand  bâtiment  est  très  distincte  de  celle  d’un  petit;  celle  de  celui  qui  porte 
trois  mâts  de  celle  du  navire  à deux  mâts  et  à un , la  mâture  à calcet,  à pible, 
en  usage  sur  la  Méditerranée.  V ojr.  pl.  B et  C,  les  differens  bàtimeus , et  les 
articles  Calcet  et  Gabie.  L’atelier  de  la  mâture  est  le  lieu  où  les  mâts,  vergues, 
etc.,  se  confectionnent. 

M AUGÈRE , s.  f.  Sorte  de  placard  en  cuir  fort , cloue  par  le  haut  et  sur  l’a- 
vant seulement,  en  dehors  des  dalots  du  premier  pont,  les  plus  bas  d’un 
grand  bâtiment,  les  plus  près  de  la  mer.  Les  maugèrcs  ne  sont  pas  clouées 
avec  des  clous  à maugère;  ceux-ci  étant  trop  courts,  on  en  emploie  qui  ont 
le  nom  de  clous  à plomb,  de  douze  à quinze  lignes  de  long.  On  devrait  établir 
les  maugrres  à clapets. 

MAUVAIS,  s.  ni.  Teins  contraire.  Le  mauvais  tems  est  un  grand  vent,  une 
grosse  mer,  qui  fatigue  le  bâtiment  en  l’obligeant  à prendre  les  amures  sur  le 
bord.  C’est  la  contrariété  qu’on  éprouve  dans  sa  route,  car  le  marin  ne  qua- 
lifie pas  de  mauvais  tems  le  grand  vent  ni  la  grosse  mer,  qui  le  pousse  en  bonne 
direction. — Un  mauvais  vent  est  celui  contraire  à la  route  d’un  bâtiment. 

MAUVAISE  TENUE,  s.  f.  Un  fond  est  dit  de  mauvaise  tenue,  lorsque  les 
ancres  n’ont  pas  de  prise,  quelles  chassent. — Une  mauvaise  tenue  est  dite  aussi 
d’un  bâtiment  mal  installé,  mal  en  ordre. — Mauvaise  manœuvre,  c’est  celle 
d’un  bâtiment  qui  exécute  mal  son  évolution. 

MAXAGUA , s.  m.  Nom  espagnol  d’un  bon  bois  des  colonies  occidentales, 
dont  l’écorce  est  employée  à faire  d’exccllens  cordages;  il  dure  plus  en  ma- 
nœuvres qu’en  câbles.  Ce  bois  est  très  connu  â l’ile  de  Cube,  ainsi  que  le  filin 
de  Maxagua. 

MECHE,  s.  f.  Dans  un  mât  de  plusieurs  pièces,  c’est  celle  qui  occupe  le 
centre  en  longueur,  qu’on  désigné  sous  le  nom  de  mèche;  c’est  sur  cette  pièce 
principale  qu’on  forme  des  adens  saillaus  et  rentrans,  pour  recevoir  les  adens 
correspondans  des  autres  pièces  qu’on  assemble  dans  la  confection  arrondie 
de  ce  niât.  Le  plus  gros  bout  de  la  mèche  restant  entier  fournit  le  ton  neces- 
saire au  mât.  Lorsqu'un  mât  brut  n'est  pas  assez  long  pour  faire  une  mèche 
en  entier,  on  le  joint  à un  autre  par  un  écart  fort  long.  — La  mèche  du  gou- 
vernail est  en  chêne,  elle  comprend  toute  sa  hauteur,  et  elle  a en  épaisseur, 
celle  de  l’étambot  à qui  elle  tient  par  les  gonds  dans  ses  rosettes.  C'est  dans 
sa  tête  que  sont  percées  les  mortaises  pour  la  barre  du  gouvernail,  et  celle  de 
rechange  aux  grands  bâtimens,  car  les  petits  n'ont  que  la  place  pour  une  barre. 
I.a  mèche  d’un  cabestan  est  la  forte  pièce  qui  en  fait  le  centre  et  sur  laquelle 
est  bâti  le  cabestan  dans  la  forme  qu'on  voit,  pl.  Y.fig.  îy.  — La  mèche  d’uu 
eordage  en  quatre  est  en  fils  blancs  du  dernier  brin  de-chanvre  ; pour  remplir 
le  vide  et  faire  que  le  cordage  soit  rond,  ou  la  tord  peu  et  ou  la  fait  moins 
grosse  que  chaque  torou.  — La  mèche  de  guerre  est  uu  filin  blanc,  bien  soc. 


■Digitized  by  Google 


I 


• MEK  3c, 5 

très  |h.'u  lord  el  grossier,  que  l'on  Tait  bouillir  avec  du  soufre  et  du  salpêtre 
pulvérisé;  ou  la  coupe  par  bouts,  de  trois  pieds  environ,  pour  servir  à con- 
server le  feu  étant  tenue  allumée  pendant  ).i  nuit  dans  la  cabane  de  la  cuisine 
et  le  baril  â mèche.  On  s'en  sert  peu  aujourd'hui  pour  mettre  le  feu  aux  ca- 
nons, à bord  des  bâtimens  de  guerre,  Vqy.  Batterie,  Platine. 

MELIS,  s.  m.  Nom  des  toiles  de  Fiance,  dont  on  se  sert  généralement  pour 
faire  certaines  voiles  d'un  bâtiment  : on  les  distingue  par  nu-lis  doubles  et 
melis  simples.  Les  huniers  des  grands  bâtimens  sont  de  nielis  double.  Crsl  en 
parlant  de  la  force  du  tissu  de  cette  toile,  qu'on  distingue  le  melis  double  du 
melis  simple,  f'oy.  Toile  à voile. 

MEMBRE,  s.  ni.  Partie  de  la  «embrun-  d'un  petit  bâtiment  ; chaque  levee, 
formée  d'un  seul  morceau  en  épaisseur,  se  compose  d'une  varangue,  d’un  ge- 
nou et  d’une  nu  deux  alonges  droites  ou  de  revers.  C'est  ce  qtV on  nomme  cou- 
ple dans  un  grand  bâtiment  qui  a scs  levers  composées  de  deux  de  ces  pièces 
â ci'tles,  â toucher  l'une  â l'autre,  jointes  ensemble  pour  faire  le  couple:  ainsi 
les  membres  et  les  couples  sont  â distinguer  ; quoique  tes  uns  comme  les  au- 
tres fassent  la  carcasse  qui  reçoit  le  clouage  des  bordages  extérieurs  et  in- 
térieurs d'un  bâtiment.  Voy.  Couple,  Varangue,  Genou,  Alonge. 

MKMBRLRF.,  s.  f.  I.’assemblage  des  pièces  de  bois  qui,  dans  la  construc- 
tion d’un  grand  bâtiment,  forment  scs  côtés,  sous  le  uoin  de  couples  de  lo- 
vées entre  lesquel*  sont  les  couples  dit  de  remplissage,  et  sous  celui  de 
membrure  dans  les  petits  bâtimens:  ce  sont  les  boit  courbes  et  droits  qui 
composent  les  côtes  d'un  bâtiment  »nr  lesquelles  sont  appliques  les  bordages 
el  les  vaigres.  • 

MENILLE,  s.  f.  Espèce  danse  ou  taquet  long  et  creux  au  milieu,  pour  le 
passage  des  mains,  sur  la  poignée  d’un  aviron  de  galère. 

MENU,  E,  adj.  On  distingue  sous  le  nom  de  menu  cordage,  menues  ma- 
nœuvres, dans  les  petit»  bâtimens,  h-s  cargues,  bras,  drisses,  etc.,  d’une  gros- 
seur peu  considérable;  de  menues  voiles  ou  de  petites  voiles  sont  celles  qui 
forment  les  perroquets,  cacatois,  voiles  d’etais  de  ce»  mâts,  etc. 

MEK,  s.  C C’est  cette  vaste  étendue  d’eau  qui  sépare  les  terres,  et  forme 
avec  elles  le  globe  terrestre.  Ce  mot  mer  exprime  une  portion  particulière  de 
l’Océan,  qui  prend  son  nom  des  pavs  qu'elle  environne  : ainsi  l'Océan  est  divisé 
en  plusieurs  parties  que  les  hydrographes  nomment  mer  d'Euro|ie,  des  Indes, 
du  Nord,  du  Sud,  Atlantique,  Glaciale,  Baltique , d'Allemagne , Méditerranée, 
Rouge,  Noire,  Blanche,  etc.  — Ij  mer  est  haute  ou  basse,  montante  ou  des- 
cendante; la  mer  monte,  la  mer  rapporte,  la  mer  est  pleine,  la  mer  perd  on 
U mer  descend  ; elle  est  étalé,  sc  dit  dans  les  lieux  où  il  y a flot  et  jusant  ; c'est 
le  moment  où  elle  est  stjliunnairr  à la  fin  et  nu  commencement  de  chaque 
marre,  l'n  bâtiment  qui  part,  prend  la  mer,  il  est  â la  mer:  s’il  ne  relâche 
pas  malgré  un  gn»  teins  , on  dit  qu’il  tient  la  mer;  il  * souffert  à la  tuer;  la 
mer  est  mâle;  b mer  est  grosse;  la  mer  est  belle;  la  nier  est  clapote  use-,  la 
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mer  est  creuse;  la  mer  brise  sur  un  rocher,  sur  une  côte,  sur  un  écueil  quel- 
conque ; la  mer  est  houleuse  ; la  mer  moutonne.  On  dit  aussi  une  mer  [>053016, 
une  mer  dure,  très  pesante,  très  dure. — On  dit  d’un  homme  qui  tombe  d'un 
bâtiment  dans  l’eau,  un  homme  Éla  mer!  mettre  un  canoté  la  mer.  — Un  ma- 
rin est  dit  être  un  homme  de  mer.  Le  métier  de  la  mer  est  très  difficile,  tous 
les  hommes  n’y  sont  pas  propres  ; c’est  A mesure  que  l’on  avance  en  grade  que 
l’on  sent  mieux  sa  faiblesse.  La  vie  entière  d'un  homme  suffit  à peine  pour 
former  un  grand  homme  de  mer. 

MÉRIDIEN  , s.  ru.  Grand  cercle  de  la  sphère  qui  coupe  l’équateur  à angles 
droits  ; les  marins  appellent  premier  méridien  celui  d’où  ils  commencent  à 
compter  leur  longitude  : sa  fixation  est  arbitraire  ; les  Français  le  font  passer 
par  l’Observatoire  à Paris  , les  Anglais  à Greenwich  , les  Espagnols  à l’Ile-de- 
Fer,  etc.  Voir  les  cartes  réduites.  — Le  méridien  magnétique  est  le  cercle  dans 
le  plan  duquel  se  dirige  l’aiguille  aimantée. 

MÉRITE,  s.  m.  Apostille  que  le  capitaine  d’un  bâtiment  de  l’état  ajoute  sur 
le  congé  d’un  officier  marinier  ou  matelot  qui  vient  de  servir  sous  ses  ordres, 
par  ces  mots:  mérite  à la  mer  ; et  y appose  sa  signature  attestant  qu’il  a gagne 
par  sa  bonne  conduite,  sous  voile , la  paie  de  3o  francs,  45,  Go,  etc. 

MERLIN,  s.  m.  Petit  cordage  de  deux  ou  trois  fils  de  caret  fins , commis 
ensemble  au  moyen  de  la  roue  du  siégé  de  commettage.  Le  merlin  est  en  ma- 
noque  de  3o  brasses}  il  sert  aux  voiliers  qui  l’emploient  dans  les  voiles  prin- 
cipales, à coudre  les  ralingues.  On  s’en  sert  aussi  pour  divers  petits  amarrages 
du  gréement  et  à des  sourliùres  ; il  y en  a de  non  goudronné. 

MERLINF.R,  v.  a.  CTe-.t  le  voilier  qui  emploie  ce  mot  pour  designer  le 
travail , la  couture  d’une  ralingue  , avec  le  renfort  d’une  voile  ; il  a pour  cela 
du  merlin  passé  dans  des  aiguilles  à merlincr. 

MERRAIN  , s.  m.  Les  tonneliers  de  la  marine  distinguent  les  douves  ou 
douclles  qui  servent  à monter  des  pièces , barriques , tierçons,  quarts  et  toute 
espèce  de  futailles  par  merrain  de  longaillcs;  celui  pour  les  fonds  par  merrain 
de  fonçailles  ou  d’enfonçure. 

< MESTRE  , s.  m.  Nom  du  grand  mât  de  certains  bâtimens  du  Levant  : arbre 
de  mestre  : portant  l’antenne  de  iticstre,la  vergue  de  mestre,  la  voile  île  mestre. 

MESURE,  s.  f.  C’est  parmi  les  matelots  le  petit  vase,  la  tasse,  le  quart  qui 
sert  à distribuer  à chacun  du  même  plat  sa  ration  de  vin.  La  mesure  est  pleine, 
la  mesure  est  trop  grande,  tiop  petite;  elle  est  faite  souvent  avec  la  moitié 
d’une  noix  de  coco  , arrangée  pour  contenir  le  quart  d’une  pinte.  — Une  me- 
sure à poudre  sert  lorsqu'on  fait  l'apprêtée  â remplir  les  gargousscs  ; elle  a 
la  forme  d'un  cylindre  fait  en  fer  blanc  : il  v en  a pour  les  différons  calibres, 
contenant  chacune  la  quantité  de  livres  de  poudre  qui  doit  être  versée  dans 
les  gargousscs. 

METACENTRE,  s.  m.  Point  d'intersection  d'une  ligne  verticale  passant 
par  le  centre  de  gravite  d'un  bâtiment,  avec  la  résultante  de  la  pression  la- 
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terale  de  l'eau  , lorsqu'il  est  incliné  sur  un  bord  ou  sur  l'autre  ; limite  au  des- 
sus de  laquelle  le  centre  de  gravité  d’un  bâtiment  ne  peut  pas  être  placé.  Sa 
stabilité  à la  incr  exige  que  son  metacentre  soit  toujours  plus  haut  que  son 
centre  de  gravite.  I.a  recherche  de  sa  hauteur  précise , le  bâtiment  sous  voile, 
occupe  toujours  les  Ingénieurs  qui  ont  les  connaissances  les  plus  profondes 
en  géométrie  et  en  physico-mathématiques. 

METTRE,  v.  a.  Cest  mettre  à IVau  un  bâtiment  lorsqu'on  le  lance  4 la  mer 
de  la  cale  oft  il  a etc  construit.  — Vetlre  à flot , c’est  faire  flotter;  mettre  eu 
rade  , c'est  sortir  d’un  port  pour  être  à l'ancre  sur  une  rade;  mettre  à la 
voile,  c'est  appareiller;  mettre  le  cap  à l'air  de  vent  désigné  pour  la  route. 
On  met  à sec,  lorsqu'à  la  mer  on  serre  toutes  les  voiles  : mettre  à îa  cape; 
mettre  en  panne  ; mettre  toutes  voiles  dehors  ; mettre  à l'autre  bord  ; mettre 
un  canot  à la  mer,  mettre  la  batterie  aux  salwmis,  à la  serre;  mettre  le  câble 
en  bas  ; mettre  l'ancre  au  bossoir,  mettre  le  lioguct;  mettre  embargo;  mettre 
les  embarcations  dehors,  à l'eau  ou  à la  mer;  mettre  du  monde  à terre,  etc. 
Mettre  les  écoutes  de  perroquets  au  rabillot , c'est  lorsqu'elles  servent  aussi 
de  palanquins  , en  decapdfônt  l'irillet  du  bout  du  cabillot  qui  est  sur  le  point 
de  bordure,  le  porter  au  capelagc  du  niât  de  hune  sur  une  bague  qui  s’y  trouve  , 
pour  retenir,  au  moyen  du  cabillot  passe  dedans,  ce  bout  qui  devient  dormant 
du  palanquin  lorsque  l'on  veut  prendre  des  ris,  et  que  le  perroquet  est  car- 
gui-  ou  serre.  — Mettre  en  haut,  c'est  relever  la  lournevire  ou  tout  autre  cor- 
dage, garni  an  cabestan  du  bas  en  haut  : 011  commande  tiens  bou  , c'est-à-dire 
cesse  de  virer,  jMiur  mettre  en  haut. 

MEURTRIÈRE, $.  f.  Trous  qu'on  perçait  autrefois  dans  le  pont  supérieur 
d'un  bâtiment  arme  en  guerre,  pour  tirer  des  coups  de  fusil  de  dessous  ce 
pont,  sur  des  ennemis  qui  avaient  saute  à bord.  J' établis  une  meurtrière  entre 
chaque  inbord  dont  1rs  murailles  tics  deux  batteries  suprneures  tl'un  vaisseau  , 
d'une  frégate  et  celle  d'une  corvette  / tour  tirer,  avec  un  fusil,  sur  les  chargeurs 
ennemis.  — II  est  bien  à désirer  que  notre  marine  adapte  les  fusils  de  MM. 
à Pnrit , qui  se  chargent  par  Im  culasse. 

MILLE  , s.  ni.  Mesure  linéaire  ; les  marins  mesurent  le  chemin  de  leur  bâ- 
timent par  mille,  ou  tiers  de  lieue,  ce  qui  équivaut  à y 5o  toises,  égalé  à la 
minute  de  l'cquateur.  Pop.  Loch. 

Ml-MAT  (à),  part.  L'nhnnier  ou  perroquet  est  hissé  ouamene  à mi-mât, 
lorsque  sa  vergue  u'est  elevée  qu'à  la  moitié  du  gtcmlant.  — A mi-canal  , se 

dit  d'un  bâtiment  qm  suit  le  milieu  d'un  canal A mi-marée,  environ  I heures 

avant  la  pleine  ou  la  basse-mer;  à nii-cAte,  remarque  sur  une  cAlc  elevre, 
environ  à moitié  de  sa  hauteur. 

MIÎSAHOLF.T  oc  Ml  N AOL  ET  , s.  m.  Petit  morceau  de  planche  étroite  et 
mince  percée  d'un  bout,  dont  on  se  sert  pour  garnir  ou  fourrer  un  petit  (ilia 
sur  lequel  il  fait  le  service  que  la  mailloche  à fourrer  remplit  sur  un  plus  gros 
cordage.  Pop.  pl.  E,  fig,  66.  — On  emploie  quelquefois  un  autre  minahouet, 
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petit  appareil , frappé  sur  les  rides,  pour  tenir,  raidir  les  haubans  de  hune  et 
de  perroquet  dans  les  petits  bâtimens. 

MINEURES  , adj.  (Lieues  mineures.)  Les  marins  au  long  cours  nomment 
lieues  mineures,  celles  parcourues  est  et  ouest  sur  un  petitcercle.  Par  le  moyen 
du  quartier  de  réduction  et  autres  procédés  aussi  simple»,  ils  les  réduisent  en 
lieues  majeures  ou  de  grand  cercle  de  vingt  au  degré. 

M1NOT,  s.  m.  Espèce  d’arc-boutttnt , saillant  un  peu  de  chaque  bord,  en 
dehors  de  la  poulaine,  et  devant  former  un  angle  de  \ o°  environ , avec  le 
taille-mer  d’un  grand  bâtiment  : c'est  sur  l’extrémité  du  minot  qu’on  amure 
la  misaine,  lorsqu'on  l'oriente  au  plus  près  du  vent.  Porte-lof,  pistolet  et  mi- 
not , sont  trois  mots  synonymes.  Voy.  pl.  ü,Jig.  i , ma  frégate  nouvelle,  où  le 
niiuot  se  trouve  de  la  même  pièce  de  bois  que  le  bossoir  (prolongé). 

MINUTE  , s.  f.  On  se  servait  autrefois  d'un  sablier  passant  en  une  minute; 
mais  depuis  fort  long-tcms  on  n’emploie  pour  mesurer  le  sillage  à la  mer,  avec 

le  loch,  que  la  demie  et  le  quart  de  minute La  minute  de  degré  est  égale 

à un  raille  ou  à un  tiers  de  lieue,  ainsi  trois  de  ces  minutes  font  une  lieue,  à 
raison  de  vingt  lieues  marines  au  degré. 

MIRAGE  , s.  m.  Effet  d’une  réfraction  qu’on  peut  regarder  comme  un  phé- 
nomène d'optique,  souvent  extraordinaire  , qui , dans  certains  tems  à la  mer, 
fait  paraître  les  objets,  vus  à l'horizon,  infiniment  plus  gros,  plus  volumineux 
qu’ils  ne  le  sont  réellement;  aussi  les  marins  s'en  méfient:  ils  disent,  il  y a du 
mirage,  c’est  le  mirage  qui  donne  cette  apparence. 

MIRE  , s.  f.  On  la  fait  quelquefois  synonyme  de  pinnulc.  Voy.  ce  root. 

MIREMENT  (en),  adv.  On  dit  que  des  bâtimens  sonf  en  mirement , lors- 
qu'un certain  effet  de  la  réfraction  les  fait  paraître  beaucoup  plus  élevés  qu'il* 
ne  sont  réellement.  Cette  densité  de  l'air,  occusionée  par  une  sorte  de  bru- 
masse qui  fait  courber  les  rayons  visuels,  fait  quelquefois  découvrir  le  matin 
jusqu'à  la  flottaison  d'un  bâtiment  à toute  vue. 

MIROIR , s.  m.  Cartouche  de  menuiserie  placé  de  l'arrière  au  dessus  de  U 
voûte,  dans  lequel  on  met  le  nom  du  bâtiment , entouré  de  sculpture. 

MISAINE  , s.  f.  Nom  de  la  vergue  et  de  la  voile  gréée  sur  le  mât  de  misaine, 
celui  des  bas  mâts  le  plus  en  avant.  Dans  tous  bâtimens  on  dit , la  vergue  de 
misaine , et  jamais  la  voile  de  misaine  ; seulement  la  misaine,  en  parlant  de  U 
voile.  Voy.  pl.  D ,Jîg.  i , la  vergue  a , et  e la  voile.  Si  l’on  parle  des  haubans 
qui  tiennent  ce  mât,  on  dit  les  haubans  de  misaine  : sa  hune  est  celle  de  mi- 
saine; le  chouquct  sur  la  tète  de  ce  bas-mât , le  chouquct  de  misaine,  etc. 

MISE,  s.  f.  On  ajoute  à l'eau  ; la  mise  à l'eau  d’un  bâtiment , c'est  son  lan- 
cement du  chantier,  de  la  cale  où  il  a été  construit;  la  mise  en  place  des  cou- 
ples, c'est  leur  élévation  sur  la  quille,  aux  points  ou  ils  doivent  rester  dès 
le  commencement  de  la  construction. 

MISSION,  s.  f.  Expédition  particulière  d'un  bâtiment  de  guerre  ou  d'un 
officier  commandant  qui  a la  confiance  du  gouvernement  pour  une  mission 
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importante , secrète  : il  va  en  mission,  il  a une  mission,  il  a bien  ou  niai  rem- 
pli sa  mission. 

M1ST1QUE  , s.  ni.  (Mistico.)  Bâtiment  d’Espagne  et  de  Portugal , espèce  de 
chasse-man-e,  mais  portant  des  antennes;  il  est  du  port  de  quatre-vingts  ton- 
neaux environ,  et  navigue  à l'entrée  de  la  Mediterranée  et  dans  le  Levant. 
Voy.pl.  C,fig.  19. 

MITRAILLE  , s.  f.  Réunion  de  biscaïens  ou  balles  dans  des  boites  de  fer- 
blanc  , ou  en  paquets,  arrangés  autour  d'une  ttge  de  fer,  sur  un  eulot  ou 
plaque  de  calibre;  on  les  distingue  sous  le  nom  de  grap|ie  de  raisin  : on  en 
charge  1rs  canons  et  earonades  pour  faire  le  plus  de  mal  possible  k un  ennemi 
qu’ou  combat  de  près.  La  mitraille  prépare*  en  sachets-,  comme  celle  li-  e en 
forme  de  grappe  de  raisin , est  réglé  pour  chaque  calibre  en  quantité  et  en 
poids. 

MODELE  ,s.  m.  Crst  la  construction,  ou  la  copie  en  relief,  bâtie  sur  une 
échelle  de  deux  k quatie  lignes  pour  un  pied  (plus  ou  moins)  d'un  petit  bâti- 
ment portatif,  représentant  le  gabari,  le  patron,  le  modèle  soit  d'un  grand 
bâtiment  naviguant , de  sa  coque  , de  son  greement,  et  des  emmenagemens. 
Les  vieux  modèles  ressemblent  peu  aux  nouveaux,  en  raison  du  progrès  des 
constructions,  des  installations,  etc.  — On  trouve  dans  les  ordonnances  de  la 
tnariue  des  modèles  de  procès-verbaux  , lestamens  , inventaires , billet  de 
rançon  et  autres  pièces , i former  pendant  la  campagne  selon  les  circon- 
stances. 

MOINE  , s.  m.  Nom  qu’on  donne  dans  les  bâtimens  aux  petites  pyramides 
en  [toudre  humectée  avec  du  vinaigre,  que  les  canonniers  posent  debout  en 
grand  nombre  sur  un  plateau  portatif  : on  y met  le  feu  pour  les  brûler  entiè- 
rement et  parfumer  entre  les  ponts  ; ancien  parfum  des  bâtimens  k la  mer. 

MOÏSE , s.  f.  On  donne  ce  nom  k des  pièces  de  bois  placées  horixontale- 
ment  à diverses  hauteurs  des  bigues  d'une  machine  à miter  qui  leur  servent 
de  liaison.  Voy.  Entre-toise. 

MOLE,  s.  m.  Ouvrage  avancé  dans  la  mer,  à l'cntrce  d’un  port  ou  hâvre,  fait 
en  pierres  de  taille  dures  , et  de  forme  k offrir  le  moins  de  prise  possible  à la 
mer.  lai  môle  présente  à |»en  près  son  extrémité  à la  plus  forte  lame  du  large; 
c’est  un  travail  plus  solide  que  la  chaussée,  même  que  la  digue,  et  qui  ne 
présente  pas  le  travers  aux  lames  du  large  comme  ces  derniers  : les  môles , un 
peu  circulaires,  ferment  les  hâvres  du  côté  le  plus  frappe  par  les  vents  du 
large  : un  bâtiment  arrive  en  dedans  d'un  môle  est  k l’abri  des  mauvais  lems. 
On  donne  quelquefois,  par  extension,  le  nom  de  môle  au  |>ort  lui-même  , tel 
que  le  môle  Saint-Nicolas,  etc.  ' 

MOLETTE,  s.  m.  Instrument  de  corderie,  ayant  la  forme  d'un  petit  rv- 
lindre  , arme  d'un  crochet , sur  lequel  est  accroche  le  bout  du  fil  de  caret 
qu'on  commence.  Le»  molettes  sont  ordinairement  en  buis  ; elles  tournent  au 
moven  d'une  roue  pour  donner  du  tors  au  fil  de  caret , k mesure  que  le  fileur 
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qui  porte  le  chanvre  s'en  éloigne.  — On  donne  dans  quelques  ports  de  con- 
struction , le  nom  de  molettes  ù des  chevilles  employées  momentanément  à 
réunir  les  bouts  des  planches  qui  servent  à former  un  gabari.  Ces  sortes  de 
fiches  en  bois,  sont  dites  molettes  de  gabarit. 

MOLLE-MER,  adj.  Cest  le  tems  que  la  mer,  sans  flot  ni  jusant,  reste 
stagnante  dans  un  lieu  de  marée,  lorsqu’elle  est  pleiue  et  lorsqu'elle  est  basse; 
il  y a des  ports,  tel  que  Ilâvre  de  Grâce,  où  la  mer  reste  environ  une  heure 
sans  descendre.  On  dit  appareiller  au  coup  de  la  molle-mer. 

MOLLIR,  v.  u.  On  dit,  en  parlant  du  vent  qui  dimiuuc  de  force,  qu'il 
tombe,  qu’il  mollit,  le  vent  mollit. 

MOLLIR,  v.  a.  On  mollit  une  amarre,  une  manœuvre  quelconque,  un 

câble , un  galhanban,  etc.,  en  diminuant  sa  raideur Mollir  la  barre  du 

gouvernail,  c’est,  étant  au  plus  près,  Payant  du  côté  du  vent,  la  rapprocher 
du  centre,  diminuer  l'angle  que  le  gouvernail  fait  avec  Pétambot. 

MONDE,  s.  in.  En  commandant  à P équipage  d’un  bâtiment  ou  à une  por- 
tion, de  monter  d’un  bord  dans  les  haubans,  on  dit  : tout  le  monde  à la  bande 
à tribord  ! ou  à bâbord!  le  monde  à la  bande!  — Tout  le  monde  eu  haut!  c'est 
faire  arriver  l’équipage  d'entre  les  ponts  sur  les  gaillards.  Tout  le  monde  sur 
le  pont!  c’est  retenir  Pcquipagc  cuticr  à la  manœuvre,  sans  que  personne 
descende  se  coucher.  — Ou  fait  passer  du  monde  à bord  d'un  autre  bâtiment  ; 
passer  le  monde  au  billet  ( voj.  Passer);  mange  le  monde!  c'est  le  comman- 
dement de  commencer  le  repas,  lorsque  des  travaux  ont  changé  l'heure  habi- 
tuelle. Donner  du  monde,  reprendre  son  monde;  tout  le  monde  à l'appel. 

MONDRAIN,  s.  m.  Petite  montagne,  monticule  ou  moruct  qu’on  aperçoit 
d’un  bâtiment  aux  environs  des  côtes. 

MONTANT,  s.  m.  Le  tems  que  dure  le  flot,  que  la  mer  monte,  le  montant 
de  Peau.  — Dans  la  construction  d’un  bâtiment,  on  distingue  les  montans  de 
poupe  , qui  sont  en  bois  droits,  des  montans  de  voûte  en  bois  courbes.  Mon- 
tans de  batavoles,  montaus  de  bitte,  montans  de  cloche,  et  autres  pièces  de 
bois  situées  verticalement.  • 

MONTÉ,  ÉE,  part.  Lorsque  les  membres  d’un  bâtiment  sont  montes  et  à 
demeure  sur  la  quille,  on  le  dit  monté  en  bois  tors.  — Un  bâtiment  est  monte 
de  tant  de  bouches  â feu,  de  tant  d’hommes  d’équipage.  Un  vaisseau  est 
monié  par  un  amiral,  lorsqu’il  en  porte  le  pavillon  de  commandement  (dit 
carré),  à la  tête  d’un  de  ses  mâts. 

MONTER,  v.  a.  Établir  sur  des  tins,  la  quille  d’un  bâtiment  qu’on  veut 
construire  et  élever  Parcasse,  Pctravc;  monter  les  couples  de  levées,  etc. 
Monter  le  gouvernail  en  place  pour  qu’il  tourne  â volonté  sur  ses  ferrures. 
Monter  les  canons  sur  les  affûts. 

MONTER,  v.  n.  Sc  transporter  dans  les  haubans  pour  s’élever  â la  hune, 
sur  les  vergues,  sur  les  barres.  Monter  au  capelage,  à la  pomme  : sortant  de 
l'intérieur,  on  monte  sur  le  pont.  On  dit  faire  monter  le  monde,  monter  en 
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double , c'est  le  plus  vite  possible.  — Un  officier  général  monte  un  vaisseau, 
lorsqu'il  y arbore  son  pavillon  de  commandement.  Pendant  qu'il  est  en  inspec- 
tion à bord  d'un  autre  bâtiment  sous  ses  ordres , le  pavillon,  carré,  du  sien  est 
amène  et  il  est  hisse  momentanément  à bord  de  celui  sur  lequel  il  passe. 

MONTRE  MARINE,  s.  f.  Crosse  montre  portative,  montée  sur  deux  petits 
balanciers,  rumine  ceux  des  boussoles,  enfermée  dans  une  boîte  d'environ 
cinq  pouces  carres  : il  y en  a d’autres  qu'on  peut  porterai!  gousset,  ce  qui  est 
très  commode  pour  transporter  l'heure  du  bord  ÿ terre , et  réciproquement. 
l'oy.  Garde-tems. 

MOQUE,  s.  f.  Bloc  de  bois  qui  a une  forme  presque  circulaire,  sur  une 
certaine  épaisseur,  pour  recevoir  dans  une  cannelure,  sur  sa  circonférence, 
en  estrope  le  bout  des  étais  de  bas  inAls  et  des  colliers  d'etais.  Elle  est  évidee 
ou  mieux , perçu-  d'un  trou  à peu  prés  rond  dans  son  milieu  avec  de  petites 
cannelures  intérieures,  pour  loger  les  rides  des  deux  moques  de  IV-lai  et  du 
collier,  l'or.  fil.  F ,/îg.  i0.  Les  cannelures  sont  désormais  inutiles,  si , au  Heu 
d'employer  lieux  mot/ues  arec  des  ride #,  on  passe  le  bout  de  l'ètai  dans  celle 
inférieure,  l'autre  se  trouvera  supprimée . Une  grosse  cosse  qui  remplacerait  la 
moque  serait  moins  volumineuse.  On  en  employait  aux  trelingages,  aux  étais, 
aux  araignées,  mai»  plus  petites,  de  forme  longue  et  oblongue,  et  ayant  plu- 
sieurs trous. — On  donne  improprement  le  nom  de  moque  k une  sorte  de 
poulie  place*  dans  le  point  des  huniers.  For.  .Sabot. 

MORDRE,  v.  a.  En  parlant  d'une  ancre  mouillée,  on  dit,  elle  mord;  le 
bec  tient  au  fond;  sa  pâte  inferieure  s'enfonce,  mord  dans  le  sol,  et  résisté, 
au  bout  de  son  câble,  de  manière  h retenir  le  bâtiment  au  mouillage. 

MORDU’,  U'E,  part.  Lorsqu'un  garant  de  palan  se  troiave  serre,  pris  entre 
un  de»  courans  et  une  des  poulies  de  ce  palan,  on  dit,  il  est  mordu,  ou  il  se 
trouve  arrête,  serre  entre  un  rea  et  la  caisse  d'une  poulie,  ceci  arrive  lorsqu'é. 
tant  trop  menu  par  rapport  à la  poulie  il  s’engage,  ce  qui  l'empêche  de  courir. 
Un  bout  de  liliu  est  mordu  dans  une  poulie.  Une  manœuvre  est  mordue  dans 
une  marionnette , etc.,  dans  ce  cas,  on  tient  bon  pour  les  dégager. 

MORFONDU,  s.  ni.  On  donne  ce  nom  au  petit  cordage  refait  avec  du  fil  de 
rare!  qui  a déjà  servi,  et  qu'on  a dreommis  pour  en  faire,  â bord  du  bâtiment , 
des  menus  cordages  qui  dans  l'occasion  remplacent  certaines  manœuvres 
légères;  on  lui  donne  le  nom  de  morfondu,  pour  faire  reconnaître  son  infé- 
riorité sur  le  cordage  fabrique  avec  le  chanvre  prépare  dans  les  corder  les. 

MORNE,  s.  f.  On  donne  ce  nom,  dansées  colonie»,  à une  haute  mon- 
tagne très  escarpée  qui  n'est  pas  fort  éloignée  des  ciltc»  et  qu’on  reconnaît  do 
la  mer. 

MORNF.T,  s.  m.  Le  mornet  est  au  morne  ce  qu'est  le  raondrain  A U mon- 
tagne, c'est  un  petit  morne. 

MORT,  s.  m.  On  dit  le  mort  de  l’eau  ou  le  mort  d'eau,  mais  plus  souvent 
au  pluriel,  l'oy.  Mortes-eaux. 
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MOR’Ç  , adj.  Vvy.  Corps  mort.  — Un  tour  mort,  c’est  le  tour  simple 
d’un  cordage  quelconque  capelé  sur  une  tête  de  bitte,  bitton  ou  autre  point 
d’appui. 

MORTAISE,  s.  f.  Ouverture  du  canal  d’une  poulie  pour  loger  le  réa,  le 
trou  carré  dans  la  caisse  d'un  mât  de  hune  pour  le  passage  de  sa  clef.  C'est  aussi 
celui  fait  dans  la  tête  du  gouvernail  pour  recevoir  le  gros  bout  de  sa  barre  , • 

ceux  autourde  la  tête  des  cabestans,  guindeaux  et  autres  treuils. 

MORTE-CHARGE  (à),  adv.  Il  se  dit  d’un  bâtiment  du  commerce  qui  est 
chargé  à morte-charge,  c’est-à-dire  qui  a à son  bord  tout  ce  qu’il  est  absolu- 
ment possible  de  lui  faire  porter  de  marchandises;  charge  même  trop  considé- 
rable dans  certains  cas. 

MORTES-EAUX,  s.  f.  pl.  Sont  les  marées  les  plus  basses  des  quadratures* 
on  dit  : nous  sommes  dans  les  mortes-eaux,  le  tems  «les  mortes-eaux;  c’est 
celui  où  il  y a peu  de  flot  et  de  jusant,  les  plus  petites  marées.  — Mortes- 
œuvres.  Voy.  Œuvres. 

MOT-D’ORDRE,  s.  m.  L’officier  commandant  lin  bâtiment  de  Tétât  a seul 
le  livret  qui  contient  les  mots  d’ordre  que  le  commandant  d’une  divisiun  , 
escadre  ou  année,  fait  connaître  tous  les  jours  par  signaux  particuliers,  à la 
mer  comme  sur  les  rades. 

MOU,  s.  m.  Portion  lâche  d’une  manœuvre  : on  dit  : donner  du  mou;  lar- 
guer, mollir,  diminuer  la  tension  à volonté.  F.mbraquer  le  mou,  c’est  «mm- 
mencer  à raidir  un  cordage.  — Le  mou  des  câbles  d’un  bâtiment  à l’ancre  et 
affourché,  le  fait  rôder  s’il  est  trop  considérable;  ou  dit  : il  y a du  mou,  trop 
de  mou  dans  les  câbles;  dans  ce  cas  on  vire  sur  l’un  des  deux  pour  avoir  la 
tension  convenable  à l’évitage. 

MOU,  adj.  Par  rapport  à un  bâtiment  sous  voiles,  c’est  le  contraire  d’ar- 
dent: lorsqu’il  est  orienté  au  plus  près,  sa  voilure  bien  balancée,  il  tient  mal 
le  vent;  il  a des  dispositions  à arriver.  On  dit  il  est  mou;  il  a la  barre  dessous. 
Voy.  Lâche.  — Un  cordage  mou  nVst  pas  tendu,  n’est  pas  raide,  il  est  lâche. 

On  dit  aussi  d’un  vent  faible,  qu'il  est  mou. 

MOUCHE,  s.  m.  Petit  bâtiment  de  guerre,  soit  brig,  lottgre,  goélette  ou 
côtre , qui  est  employé  à observer  la  marche  et  les  manœuvres  de  l'ennemi,  à 
porter  des  ordres  â la  voix  ou  les  paquets  de  l’amiral  commandaut  une  escadre 
ou  une  armée.  Voy.  pl.  A,  fig.  a et  3 , B ,Jig.  i3  et  17. 

MOUCHER  , v.  n.  Couper  les  extrémités  dures  du  chanvre  que  le  peigne  ne 
peut  adoucir  dans  les  bouts  de  s<»  fibres.  — On  mouche  le  bout  d'un  cordage 
en  enlevant,  en  râclant  avec  le  tranchant  d’un  couteau  les  parties  qui  s’écar- 
tent.— Couper  le  bout  d’une  pièce  de  bois  d'une  certaine  forme,  c’est  la 
moucher. 

MOUCHOIR  , s.  m.  Bordage  produit  d’une  pièce  de  bois  qu’il  faut  beaucoup 
travailler  pour  le  placer  sur  la  fesse  d’un'grand  bâtiment  : ce  bordage  mou- 
choir qui  a du  devers , a , j>our  un  vaisseau , neuf  à dix  pouces  de  large; 
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ta  place  est  sous  la  prgniicrc  préceintc,  son  bout  d'en  avant,  cloué  sur  le  côte 
du  bâtiment,  est  carre;  tandis  que  l'autre,  cloué  sur  la  lisse  d'hourdi  et  la 
barre  du  [toril , est  coupé  en  sifUct.  — On  appelle  mouchoirs  d'étambrai,  des 
grains  d'orge  qui  servent  â remplir  les  angles  des  etanibrais  (les  mâts,  lorsqu'ils 
sont  perces  en  octogone. — Le  petit  placage  triangulaire  qui  remplit  les  in- 
tervalles cutre  les  taquets  d'un  cabestan,  est  aussi  appelé,  dans  quelques 
ports,  mouchoirs,  mouchoirs  de  cabestan. 

MOUCHURE.s.  f.  Désignation  des  parties  raides,  trop  dures,  qu'on  retire 
du  chanvre.  — On  nomme  de.  même  un  morceau  de  bois  coupe  sur  le  bout 
d'une  pièce. 

MOL  ILLAGE,  s.  m.  Lieu  où  un  bâtiment  peut  être  retenu  à l'ancre,  à l'abri 
de  la  grosse  mer  et  des  grands  vents.  La  qualité  du  fond,  la  quantité  des 
brasses  d’eau,  convenables  à une  bonne  tenue,  font  dire  que  le  mouillage  est 
sûr,  qu'il  est  bon.  On  rherche  un  mouillage,  on  va  au  mouillage;  on  a un  bou 
mouillage;  on  quitte  un  mauvais  mouillage;  l'ancre  est  en  mouillage  quand 
elle  est  A un  bossoir  disposée  à tomber  à la  mer.  Un  bâtiment  est  au  mouillage 
lorsqu'il  est  mouillé,  c'est-à-dire  qu’il  est  à l'ancre,  qu'il  en  a une  ou  deux 
dehors  sur  le  fond  qui  le  tiennent  par  ses  câbles  ou  chaînes,  tel  que  la  oorvette 
/>/.  B , et  la  goélette fig.  1 5. 

MOUILLE!  Commandement  impératif  de  laisser  tomber  l'ancre  sur  le  fond 
en  larguant  la  bosse  debout  qui  la  tenait  suspendue  aubossoir. 

MOL  ILLEU,  v.  a.  Après  la  manœuvre  necessaire,  c'est  arrêter,  retenir  un 
bâtiment  avec  uuc  ancre  : lorsqu'on  veut  la  laisser  tomber  au  fond,  on  com- 
mande, mouille!  — On  mouille  quelquefois  les  voiles  avec  la  pompe  â in- 
cendie, dont  la  manche  en  cuir  est  fort  longue  ; mais  seulement  lorsque  le  vent 
est  très  faible,  qu'on  chasse  un  bâtiment  ou  qu'on  est  chassé. 

MOL'ILIJ^R,  v.  n.  Laisser  tomber,  d’un  bâtiment,  une  ancre  sur  le  fond, 
afin  qu'une  de  scs  pales  s’y  engage  et  serve  à le  retenir  contre  la  maree,  les 
vents  et  les  courans,  par  le  câble  qui  est  etalingue  d’avance  sur  l'ancre. 
Mouiller  enalfourcliant,  c'est  jeter  deux  ancres  l’une  d'un  bord  et  l'autre  de 
l'autre,  la  seconde  au  bout  de  deux  ou  trois  encâblures,  courues  sur  l'erre  du 
bâtiment,  en  filant  du  câble  de  la  première;  car  c'est  en  faisant  un  peu  de 
chemin  que  le  bâtiment  peut  alTourcber  à la  voile.  — On  mouille  en  s'embos- 
sant : on  mouille  en  pagaie,  c'est  laisser  tomber  l'ancre  avec  précipitation,  sans 
avoir  ru  le  lents  de  faire  la  manœuvre  convenable.  — Mouiller  en  creance 
(vieux),  for.  Creance. — Mouiller  avec  la  quille  ( mot  des  matelots),  c’est  tou- 
cher et  rester  touche.  Le»  embarcations  mouillent  avec  leurs  grapins. — Mouil- 
ler en  pale  d'oie,  c'est  lorsque  deux  ancres  travaillent  ensemble  sous  un  angle 
d’environ  4ü*-  Les  câbles  dans  les  ecobicrs  tribord  et  bâbord  sont  dits  appeler 
en  |>ate  d'oie  : s'ils  appellent  parallèlement,  on  dit  qu'ils  sont  en  barbe. 
Mouiller  rn  armée,  soit  sur  une  rade  fermée  ou  foraine,  on  doit  le  (aire  dans  un 
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ordre  quelconque.  L’amiral  prescrit  les  distances  entre  chaque  vaisseau,  la  lonfi 
gueur  des  bitures  à prendre , et  la  quantité  de  brasses  de  câble  & filer. 

MOULE,  s.  m.  Terme  de  pèche,  les  moules  pour  les  mailles  de  filet  sont  3 
des  petits  morceaux  de  bois  de  quelques  pouces  de  long,  d’une  forme  ronde 
ou  plate,  un  quart  plus  (.'ras  que  les  mailles. 

MOUILLEUR,  s.  m.  Machine  pour  faciliter  le  mouillage  des  ancres , consis-  • 
tant  principalement  en  une  forte  verge  de  fer  de  la  longueur  de  celle  de 
l’ancre,  elle  est  placé  horizontalement  sur  la  muraille  extérieure  du  bâtiment; 
ses  extrémités  repondent,  l’une  à partir  du  bossoir  et  l’antre  vers  l’avant  des 
portes  haubans  de  misaine,  il  a dans  son  jeu  quelque  analogie  avec  une  es- 
pagnolette, et  se  monte  dans  de  forts  pitons;  cette  verge  a aussi  deux  oreilles 
vers  ses  extrémités  à l’appel  de  la  bosse  de  bout  et  de  la  traversière,  qui  sont 
à chaînes  et  acrochés  à ses  oreilles,  une  petite  broche  de  fer  fixée  au  milieu 
delà  verge  traverse  la  muraille  du  bâtiment  et  sert  à faire  mouvoir  le  mouil- 
leur, de  manière  à donner  à ses  oreilles  une  inclinaison  qui  permet  à la  tra- 
versière et  à la  bosse  de  bout  de  se  décrocher  promptement  ; par  ce  moyen 
l’ancre  est  mouillée  sans  faire  peneau.  Ce  mouilleur  est  de  M.  Peslcl , direc- 
teur des  constructions. 

MOURGON,  s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  la  Mediterranée,  à un  plon- 
geur, un  homme  qui  fait  métier  de  plonger.  Il  descend  sous  l'eau  à 8 ou  9 
brasses,  soit  pour  visiter  le  fond,  y travailler,  frapper  un  cordage  surdes  objets 
perdus,  ou  parcourir  la  carène  d’un  bâtiment  échoué  ou  ayant  une  voie  d’eau. 

MOUSQUETON,  s.  m.  Fusil  court,  mais  de  calibre,  tiès  propre  à la  ma- 
rine; en  l’armant  d’une bayonnette,  il  est  préférable  au  fusil  pour  les  hunes, 
les  embarcations,  etc.,  d'autant  mieux  que  sa  porti'eest  à peu  près  la  même. 

MOUSSE,  s.  m.  Enfant  de  dix  jusqu'à  seize  ans,  qu'on  destine  à devenir 
novice,  matelot,  etc.  pépinière  importante.  Nos  ordonnances  ont  souvent  va- 
rié sur  le  nombre  à embarquer  sur  chaque  bâtiment  de  l’elat;  il  devrait  tou- 
jours être  environ  le  quinzième  de  la  totalité  de  l'équipage,  et  mieux  choisi 
pour  la  constitution  , ainsi  que  mieux  réparti  sur  les  bdtimtns  de  guerre;  au 
dessus  de  1 3 uns,  ils  seraient  embarqués  sur  les  corvettes,  br'gs,  grêle ttes , etc. , 
les  plus  figés  sur  les  vaisseaux  et  frégates.  On  en  place  un  à chaque  plat 
d’officiers-mariniers , qu’ils  servent  en  allant  chercher  les  vivres  à la  cambuse. 

Il  est  aujourd’hui  défendit  aux  officiers  d'en  (aire  des  domestiques.  Sur  les 
bâtimeus  du  commerce,  on  embarque  un  mousse  par  dix  hommes  d équipage. 

On  donne  le  nom  de  mousses  à des  employés  aux  bagnes;  ils  sont  chargés 
de  fouiller  les  forçats  avant  leur  sortie  des  salles,  et  à leur  rentrée  de  la  fati- 
gue. Ces  mousses  sont  après  les  sous-argousins  ; il  y en  a un  par  salle. 

MOUSSON,  s.  f.  Dans  les  mers  des  Indes,  des  Moluques  , etc.  , ce  sont  des 
vents  qui,  après  avoir  réghé  (souffle)  du  sud-ouest  et  do  sud-est,  rcvirnneU 
pendant  plusieurs  mois  de  la  même  année  , au  nord-est  et  au  nord-ouest  sui- 
vant les  lieux.  Par  exemple  à l’est  du  méridien  de  Malac  cl  Sumitra,  des  mers 
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de  la  Chine  au  Japon,  les  vents  de  la  mousson  soufflent  du  N au  N O,  depuis 
la  fin  d’octobre  jusqu'au  commencement  d'avril.  Pendant  les  autres  six  mois 
la  mousson  du  S E s'étend  jusqu'à  Java , Sumatra  et  la  nouvelle  Guinée , mais 
ne  se  fait  sentir  que  cinq  ou  six  semaines  après  avoir  souille  dans  les  mers  de  la 
Chine,  sans  être  ni  l’une  ni  l'autre  aussi  régulières  que  celle  des  nicrs  de  l'Inde 
(aux  deux  côtes  de  la  presqu'île  en  deçà  du  Gang-).  Les  navigateurs,  dans  ces 
régions,  profitent  de  ces  vents  périodiques,  des  moussons,  attendent  la  mous- 
son, nu  vont  quelquefois  à contre  mousson. 

MOUSTACHE,  s.  f.  Sortes  de  suspentes  fixes  ou  fausses  balancines  de  la 
vergue  barree  et  de  celle  de  civadière  : elles  ont  deux  branches  portant  à cha- 
que bout  un  cap  de  mouton  ou  une  rosse  qui  correspond  à deux  autres  caps 
démoulons  ou  cosses  estro|>ccs  sur  ces  vergues,  à douze  ou  quinze  pouces  de 
chaque  côté  du  milieu.  Aujourd'hui  la  vergue  barree  est  sur  suspentes  sans 
moustache  de  mémo  que  les  autres  basses  vergues. 

MOUTON,  s.  m.  Gros  oiseau  dans  les  Albatros  qu'on  nomme  mouton  du 
cap,  parce  rpre  les  navigateurs  le  trouvent  toujours  aux  environs  du  cap  de 
Bonne  Espérance,  il  va  à cent  lieues  des  côtes  ou  ries.  Il  y a de  ces  oiseaux 
monstrueux  qui  ont  plus  de  douze  pieds  d'envergure;  iis  ne  volent  jamais 
beaucoup  au  dessus  de  la  surface  de  la  mer.  On  en  prend  avec  une  ligne  flot- 
tante— On  appelle  moutons,  l'écume  blanche  que  forment  les  lames  qui  s’é- 
lèvent, qui  moutonnent,  lorvpie  la  mer  commence  à être  agitée  par  une  aug- 
mentation du  vent.  — On  donne,  dans  le  Levait!  , le  nom  de  mouton  a un 
cordage  qui  sert  à orienter  la  voile  de  mestre. — Mouton  (le)  de  la  cloche  d’un 
bâtiment,  c'est  la  monture  qui  la  supporte,  et  dans  laquelle  est  passée  la  bran- 
che de  fer  qui  reçoit  le  bout  de  corde  qui  sert  à mettre  la  cluche  en  branle. 

MOUTONNER,  v.  n.  Etat  de  la  mer  lorsqu’elle  est  agitée  par  le  commen- 
cement d'un  vent  frais;  sa  surface  blanchit  d'ccume , rlève,  forme  les  moutons. 
On  dit  : elle  moutonne;  la  mer  moutonne. 

MOUVEMENT,  s.  ni.  Changement  déposition  d’une  armer,  par  des  évo- 
lutions qui  varient  1rs  ordres  de  marche.  Dans  plusieurs  ras,  tes  vaisseaux 
viaiioent  au  vent  ou  ariivcilt  par  un  mouvement  successif.  — Un  bâtiment  a 
des  mouvemens  doux , lorsque  les  roulis  et  les  tangages  ne  fatiguent  passa  mâ- 
ture; il  a les  mouvemens  durs  dans  le  cas  contraire.  — Mouvement  du  port; 
direction  des  mouvemens,  d'où  émanent  les  ordies  pour  amarrer,  démarrer, 
changer  de  place  les  corps  flottans. 

MOYEN , adj  Le  parallèle  qui  lient  le  milieu  entre  le  point  de  départ  d'un 
bâtiment  et  celui  de  l'arrivce,  chaque  vingt-quatre  heures,  se  nomme  moyen 
parallèle;  c'est  sur  ce  cercle  moven , pris  entre  deux  parallèles  à l'équateur, 
qu'on  réduit  les  lieues  en  longitude  que  l'on  considère  comme  si  elles  avaient 
ele  courues  sur  un  parallèle  à l'cquateur,  pour  avoir  son  point  estime  , c'est- 
à-dire,  celui  qu'occupe  le  bâtiment  sur  le  globe,  par  rap|>ort  au  premier  me- 
ridieu. 


Digitized  by  Google 


NAG 


4o6 

MUDER,  v.  a.  C’est  particulièrement  dans  les  mers  du  Levant  qu'on  se  sert 
de  ce  mot,  en  parlant  de  viremens  de  bord  où  on  change  les  voiles  triangu- 
laires portées  par  des  antennes,  en  les  dressant  dans  l'axe  du  mât  pour  dé- 
passer le  gros  bout  en  arrière,  afin  qu'en  prenant  sur  l'autre  bout,  ces  voiles 
ne  soient  pas  chargées  sur  le  mât.  On  dit  aussi  gambier,  trelucher  ou  muder , 
de  la  manœuvre  de  changer  de  côtés  les  voiles  à bourcet. 

MULET,  s.  m.  Bâtiment  tonturé,  à deux  et  à trois  mâts  inclinés  sur  l’avant, 
gréé  en  voiles  latines:  il  est  en  usage  sur  les  côtes  de  Portugal.  Voy.  pl.  B, 
fig-6. 

MULETTEou  MOULÈTE,s.  f.  Bateau  plat  portugais;  il  est  gondolé  et  bas 
de  l’arrière,  monté  par  huit  ou  dix  hommes  qui  font  la  pèche  à la  drague.  Il 
a une  voile  latine  dont  les  laizes  n’ont  pas  cinq  pouces,  sur  un  mât  fort  penche 
en  avant,  et  un  foc  à chaque  bout  sur  un  petit  bout-dehors  eu  avant  et  en  ar- 
rière, sur  lesquels  on  amarre,  aux  extrémités,  les  funes  qui  servent  à traîner 
le  filet  ou  drague  par  le  travers  du  bateau  dérivant,  f'oy.  pl.  A,  fi g.  16.  Le» 
mulettes  ont  leur  gouvernail  monté  du  côté  sous  le  vent;  elles  établissent 
pour  dériver,  jusqu’à  une  douzaine  de  voiles  supplémentaires,  coupées 
comme  des  focs.  Les  pécheurs  du  Tage  tiennent  encore  et  à cette  ancienne 
construction  et  à son  ridicule  gréement. 

MUNITIONNAIRE,  s.  m.  Lorsque  les  vivres  de  la  marine  sont  en  régie,  il 
est  embarqué  sur  les  bâtimens  du  roi,  des  commis  aux  vivres,  des  distributeurs 
etc.,  qu’on  désigne  sur  le  rôle  d’équipage,  par  gens  du  munitionnaire;  ils  ne  sont 
pas  assujétis  aux  quarts,  servent  seulement  (ainsi  que  tous  les  surnuméraires. 
y.  ce  mot)  au  passage  des  poudres,  pendant  le  combat,  et  au  service  des  blesses. 

MUNITIONS  NAVALES,  s.  f.  pl.  Approvisionnement,  désignation  des 
objets  de  guerre  et  de  bouche,  nécessaires  à un  bâtiment  du  roi,  à une  esca- 
dre, à une  armée.  On  sait  à propos  séparer,  distinguer  à bord  les  emplace- 
mens  des  diverses  munitions  de  guerre  des  munitions  de  bouche. 

MURAILLE,  s.  f.  On  dit  la  muraille,  les  murailles  d’un  bâtiment,  en  par- 
lant de  l'épaisseur  de  son  bord , membres , bordages  et  vaigrage  compris  : 
c'est  son  côté,  depuis  la  flottaison  jusqu'au  plat-bord,  on  ajoute  pour  les 
vibords,  la  muraille  ou  les  murailles  des  gaillards. 

« 

N 

NABLE,  s.  m.  Trou  de  tarrière  qui  se  trouve  dans  l'ousset  ou  l'osset.  t'oy. 
ce  mot,  pour  vider  l’eau  d’un  canot  échoué  ou  embarqué  ; il  est  ordinairement 
fermé  par  un  bouchon  ou  lapon  de  bois  qu'on  enlève  à volonté.  Quelques 
marins  donnent  aussi  au  bouchon  le  nom  de  nable,  mais  c'est  le  tapou  du 
Dable. 

NAGE,  s.  f.  Action  des  hommes  places  sur  des  avirons.  Les  baucs  de  nage 
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sont  ceux  qui  traversent  l'embarcation  et  sur  lesquels  sont  assis  les  nageurs  ou 
canotiers  ; car,  en  general,  on  ne  nage  que  dans  les  canots  et  chaloupes  et  peu 
dans  les  bateaux  pontes;  on  dit  de  ceux  ci  et  cil  parlant  de  tout  autre  plus 
graud  bâtiment,  il  grec  des  avirons,  il  va  il  l'aviron,  il  monte  tant  d'aviron. 
Ce  sont  les  mouvement  de  l'aviron  de  celui  des  canotiers  assis  sur  le  banc  le 
plus  de  l'arriére  qui  règle  nu  douât'  la  uage.  — La  tente  de  nage  est  celle  d’un 
caunt,  tendue  d'un  bout  à l'autre  pour  garantir  les  canotiers  d’un  soleil  trop 
ardent. 

NAGER,  v.  11.  Faire  agir  les  avirons  pour  donner  du  mouvement  à un 
petit  bâtiment  (et  même  à un  grand  dans  le  calme).  Nager  partout,  nager 
ensemble  ; nager  tribord , bâbord  : nage  il  culer;  Vay.  Scier  et  Endurer.  Nage 
à sec,  commandement  aux  canotiers  de  ne  pas  faire  voler  l'eau  en  retirant 
leurs  avirons  à chaque  coup  de  nage;  ces  mots  sont  toujours  commandes 
laconiquement.  Nager  de  long,  bout  au  vent,  â la  lame,  à l'embellie. 

NAGEUR,  s.  ru.  On  dit  d’un  homme  qui  uage  bien,  qu'il  est  bon  nageur: 
il  nage  comme  un  poisson.  Un  grand  nageur  est  généralement  bon  plongeur. 

l’ojr.  ce  mot On  désigné  aussi  quelquefois  par  nageur  le  rameur , relui  qui 

nage  avec  un  aviron. 

NASSE,  s.  f.  Sorte  de  panier  different  du  cassier,  quoiqu'il  serve  au  même 
usage.  Ou  descend  la  nasse  au  fond  de  l’eau;  elle  pose  il  plat  sur  le  sol;  elle 
est  plate  dessus  et  dessous  et  de  forme  circulaire  ; ayant  une  poche  ou  goulet 
faite  avec  des  bouts  de  lit  à voile  tendus  intérieurement  en  forme  d'entonnoir: 
cette  [roche  ou  goulet,  placée  et  ouverte  au  milieu  de  la  face  supérieure,  sert 
d’entree  au  poisson  sans  qu'il  puisse  en  sortir  : des  cercles  et  des  baguettes  de 
bois  flexible  servent  à donner  la  forme  de  la  nasse  au  filet  qui  l’entoure.  Elle 
a ordinairement  de  3 à 4 pieds  de  diamètre,  l'oy.  pl.  E,  fig.  7a.  Au  demeurant 
les  nasses  ont  differentes  formes  et  differens  noms,  selon  les  pays  où  les  pé- 
cheurs en  font  usage. 

N'ATt  REL  (ordre;  s.  m.  Une  escadre,  une  armée  marche  dans  l’ordre  na- 
turel , lorsque  les  vaisseaux  sont  en  ligne  de  bataille,  à la  file  les  uns  des  au- 
tres à une  eucablure  de  distance  ou  moins;  la  deuxième  escadre,  ap|>clcc 
avant-garde,  est  à la  tête  de  l'armcc;  la  troisième  qui  marche  à U queue, 
forme  l'arrière  garde,  et  la  première  escadre  tient  le  centre.  Cet  ordre  de  ba- 
taille naturel  est  forme  d'apres  le  tableau  dresse  par  l'amiral  avant  le  départ , 
et  dont  chaque  capitaine  a le  nom  des  vaisseaux;  la  place  qu’ils  doivent  oc- 
cuper dans  la  ligue;  enhn  le  poste  de  chacun  pour  le  combat,  t'ny.  Renverser. 

NAl  I RAGE,  s.  in.  Perte  d’un  bâtiment  jeté  i la  cùte  par  un  ouragan; 
bri  sé  sur  uu  haut  fond,  un  banc,  un  ecueil  quelconque  où  la  mer  le  démolit. 
On  dit  : tel  bâtiment  a fait  naufrage  ; les  hommes  sauves  sent  des  naufrages. 
1.J  pusillanimité  d'un  capitaine  fait  perdre  [dus  de  bâtim<  ns  que  la  témé- 
rité, «pie  I audace  guidée,  cependant,  par  l'assurance  que  donne  une  longue 
cxpcricnce  du  uictier. 
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NAULAGE,  s.  ni.  Se  dit,  dans  la  Méditerranée,  de  l'action  de  fréter  un 
navire. 

NAUTIQUE,  adj.  C’est  font  ce  qui  est  relatif  aux  sciences  appliquées  à la 
marine,  tels  que  l’astronomie  nautique,  l’almatiach  nautique, instrumens  nau- 
tiques, baromètre  nautique,  instruction  nautique  ; on  dit  aussi  l'art  nautique. 

NAVAL,  E,  adj.  Se  dit  de  tout  ce  qui  lient  à la  marine,  forces  navales  ; 
architecture  navale;  tactique  navale , évolutions  navales  combat  naval  : victoire 
navale,  munitions  navales,  et  armée  navale.  L’étude  de  la  théorie  ne  suffit 
pas  pour  former  un  amiral  habile  à conduire  des  forces  navales  et  à faire  de 
grandes  choses  sur  mer.  Il  faut,  à des  qualités  physiques  et  morales  que  donne 
la  nature,  joindre  une  longue  instruction  pratique  qui  donne  le  perfection- 
nement et  le  développement  de  ce  grand  art. 

NAVETTE,  s.  f.  Poulie  simple,  longue,  sans  avoir  tout  le  corps  estropé  : 
elle  servait  autrefois  principalement  pour  les  balancines  de  la  vergue  barrée. 
C’est  aussi  le  nom  d’une  pirogue  des  Indes  dont  la  forme  ressemble  à celle 
d'une  navette. 

NAVIGABLE,  adj.  des  deux  genres.  Mer,  golfe,  canal,  rivière  qui,  sans 
être  libre  dans  toute  son  étendue,  permet  de  naviguer,  la  sonde  à la  main, 
& cause  des  bancs,  hauts  fonds  ou  autres  écueil»  qui  s’y  trouvent;  difficultés 
qui  ne  rebutent  jamais  les  bons  marins.  Elle  n'est  pas  navigable  pour  un  grand 
bâtiment;  elle  est  navigable  pour  celui  qui  ne  tire  que  tant  de  pieds  d'eau.  On 
dit  qu’une  mer,  qu’une  baie,  qu’une  rivière,  etc. , ne  sont  pas  navigables,  si 
elles  sont  embarrassées  d'ilets,  d’ilots,  de  rochers , de  bancs  ou  de  glaces. 

NAVIGATEUR  , s.  m.  Voyageur  sur  mer;  le  plus  habile  pour  les  campa- 
gnes extraordinaires.  Cette  distinction  particulière  ne  devrait  être  donnée 
qu’aux  marins  les  plus  éclairés,  les  plus  entreprenans , qui  ont  fait  leurs  preu- 
ves. On  dit  néanmoins  des  navigateurs  au  long  cours  ; des  navigateurs  au  ra- 
botage; et  ancien  navigateur,  de  celui  qui  va  à la  mer  depuis  un  grand  nom- 
bre d’années. 

NAVIGATION,  s.  f.  Art  de  conduire  un  bâtiment  sur  mer,  et  d’un  lieu  â 
un  autre  surla  route  la  pluscourte.  On  distingue  la  navigation  au  long  cours, 
qui  exige,  outre  la  pratique,  U théorie  nécessaire  pour  déterminer , avec  con- 
naissance, la  position  du  bâtiment  à la  mer,  le  diriger  d’après  des  observa- 
tions astronomiques,  etc.  La  navigation  du  grand  cabotage  ne  demande  pas 
des  officiers  aussi  instruits  dans  les  mathélhatiques.  Celle  du  petit  cabotage, 
toute  pratique,  se  fait  avec  de  petits  bâtimens  le  long  des  côtes,  Vor.  Cabo- 
ter. — Une  belle  navigation  est  celle  oit  on  a été  bien  favorise  par  les  vents  et 
la  mer.  Ou  dit:  navigation  ordinaire,  navigation  difficile , navigation  dange- 
reuse ; aussi  navigation  hauturière,  navigation  côtière  (celle  intérieure  se  fait 
sur  l’eau  douce)  Uov.  Circum-navigation. 

NAVIGUER,  v,  n.  Voyager  sur  la  tner.  Un  marin  navigua  bien,  lorsqu'il 
fait  ses  voyages  courts , sans  avarie,  qu’il  profite  de  toute»  les  circonstances  fa- 
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vorables.  Naviguer  en  armée , naviguer  en  escadre , c'est  faire  partie  des 
forces  navales  reunies  pour  naviguer  d'après  les  principes  de  la  tactique. — Un 
bâtiment  navigue  bien  quand  il  reunit  toutes  les  qualités  dans  sa  construction. 
On  navigue  sttr  une  carte  réduite,  sur  une  carte  plate,  lorsqu’on  la  pointe, 

qu'on  ▼ rapporte  la  position  du  bâtiment  ou  sa  route On  navigue  la  sonde  \ 

la  main,  dans  les  lieux  oii  il  se  trouve  des  écueils. — Des  matelots  naviguent  à la 
part  ou  & la  traversée.  Un  homme  navigue  pour  l'état  ou  pour  le  commerce,  lors- 
qu'il est  embarque  sur  un  bâtiment  de  guerre  ou  sur  un  bâtiment  marchand. 

NAVIRE  , s.  m.  On  donne  généralement  ce  nom  à tous  les  bâti  mens  de  mer 
propres  à la  navigation.  On  distingue  cependant  ceux  de  l'état  par  vais- 
seaux, frégates,  corvettes,  brigs,  fiâtes,  ga  barre»,  goélettes , lougres,  cotres, 
for.  ces  articles.  Les  liâtimens  du  commerce  conservent  tous  généralement  le 
nom  de  navire*  marchands  : le  port  du  nombre  de  tonneaux  en  désigne  la  ca- 
pacité, et  le  nombre  de  mâts  les  espère»,  l'or, lcs/>/.  A,  R,  C , D,  D\  Les  vigie* 
qu'on  place  à la  tête  des  mâts,  étant  en  mer,  crient)  navire!  lorsqu'elles  dé- 
couvrent une  voile  à l'horizon , et  elles  ajoutent  : devant  nous,  par  tel  bos- 
soir, par  le  travers,  dans  nos  eaux,  par  la  Hhncliç.  — Lorsqu'on  rencontre 
à la  mer,  un  navire  étranger,  et  qu'on  veut  lui  parler,  on  s'en  approche  à 
portée  de  voix  et  on  le  hèle  dans  un  porte-voix:  ho!  du  navire!  ho! 

NEGRIER  , adj.  m.  On  donnait  ce  nom  aux  bâtimens  qui  portaient  des 
nègres  esclaves  des  côtes  de  l’Afrique  dans  les  colonies:  leurs  provisions  et  les 
distribution*  intérieures  étaient  analogucsà  ce  genre  de  commerce , aboli  ou  â 
|>eu  prés,  depuis  quelque  tems,  pir  les  Européens.  On  disait  : c'est  lin  négrier, 
un  bâtiment  négrier,  de  celui  qui  servait  h la  traite  des  nègres. 

JIEPTl'îlE,  s.  m.  Atlas  maritime,  titre  des  ouvrages  d'hydrographie , grand 
livre  in-folio , contenant  un  recueil  de  cartes  réduites , etc.  : celui  des  caries  de 
l'Ind  e est  connu  sous  le  nmn  de  Xeptane  oriental. 

NEl  RE,  ».  m.  Petit  bâtiment  hollandais,  principalement  employé  à la  pêche 
du  hareng. 

NEUTRE,  adj.  le  bâtiment  d'une  nation  qui  ne  prend  aucune  part  anx  hos- 
tilités qui  ont  lieu  sur  mer  entre  d'autres  puissances , est  un  neutre;  un  navire 
neutre  : il  porte  nn  pavillon  neutre  par  rapport  à ces  puissances. 

NEZ,  s.  m.  Lorsqu'un  bâtiment  est  trop  chargé  sur  l'avant,  on  dit  qu'il  est 
sur  nez;  il  tombe  sur  nez;  il  plonge  du  nez,  il  est  trop  sur  net  il  a le 
net  dans  l'eau  _ Les  marins  du  Nord  désignent  les  caps  tous  le  nom  de  nez. 

NH  EAU  , ».  m.  Parallélisme  horizontal;  on  dit  le  niveau  de  l'eau  ,en  par- 
lant de  la  surface  de  la  mer  ; être  au  niveau  de  l'eau  ; apercevoir  un  objet  au 
niveau  de  l'rau.  Le  niveau  d'eau  d'un  bâtiment  est  marqué  à sa  carène  ; c’est 
la  ceinture  d'eau  qui  l'entoure  lorsqu'il  est  â flot.  l'oy.  pl.  A.  fig.  i , A,  r. 

NOEUD,  ».  m.  Moven  île  réunir  deux  cordages.  Leur  multiplicité  employre 
dans  un  bâtiment,  le  service  qu’on  eu  tire,  a oblige  la  formation  d'un  nombre 
infini  de  nœuds  qui  sont  distingues  par  les  noms  de  tète  de  mort,  tête  d'a- 
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louelte.  La  différence  entre  la  tète  de  mort  et  la  tête  d'alouette  existe  dans  la 
sorte  de  couronne  ou  dans  l’entrelacement  sur  le  cu-de-porc  ; la  première  , 
faite  avec  un  cordage  de  trois  torons  passés  en  dessous  les  uns  des  autres, 
l’autre  par  les  bouts  en  dessus;  de  noeud  plat,  les  rabans  d’etivergure,  le» 
garccttes  de  ris,  etc.,  sont  souquées  par  un  noeud  plat;  nœud  de  fiôuline, 
f'oy.  fil.  YL-,fig.  80  ; nœud  d’anguille,  d’aguis,  de  bois,  coulant,  decoute  , 
de  jambe  de  chien,  de  tire-veille  , de  vache,  de  gueule  de  raie,  de  guctile  de 
loup,  de  hauban , ce  dernier  est  fait  par  deux  cus-de-porc,  avec  les  bouts  des 
torons  de  chaque  hauban  entrelacés  ensemble,  et  souquant  l’un  sur  l'autre. 
Voy.  Etalingure,  Tour-mort,  Collier  d'ctai,  Élingue,  Maillon,  Queue-de-rat  et 
Demi-clef.  Il  y a dilferens  nœuds  pour  faire  les  filets:  celui  dessus  le  pouce  est 
pour  les  grandes  mailles;  l'autre , sous  le  petit  doigt,  à tonte  espèce  de  lilet. 
Les  nœuds  sur  les  ligues  de  sonde,  marquent  les  brasses;  les  nœuds  sur  la  li- 
gne de  loch  , les  pieds;  c’est-à-dire  que  sur  sa  longueur,  une  ligne  de  loch  re- 
çoit ces  nœuds  à des  distances  égalés;  ils  sont  faitssur  des  bouts  de  torons  delà 
même  ligne,  épissés  dessus,  à vingt-trois  pieds  trois  pouces,  pourlfife  demi-nœuds, 
et  à quarante-six  pieds  et  dcmipnur  les  nœuds,  depuis  un  jusqu’à  neuf  généra- 
lement; neuf  nœuds  donnaut  trois  lieues  à l'heure,  mesures  pendant  une  de- 
mi-minute ; lorsque  le  sillage  du  bâtiment  est  plus  considérable,  on  jette  le 
loch,  c'est-à-dire  qu’on  mesure  son  chemin  avec  un  quart  de  minute.  On  dit: 
nous  liions  tant  de  nœuds,  après  avoir  mesuré  le  sillage  avec  le  loch  ; et  par 
estime  en  regardant,  sous  le  vent,  l’eau  passer  le  long  du  bord,  un  marin  s'y 
trompe  peu. 

Nota.  L'intervalle  de  quarante-six  pieds  et  demi  entre  les  nœuds  ne  répond 
pas  à la  cent-vingtième  partie  du  tiers  de  la  lieue.  Il  est  <f  un  pied  plus  court, 
parce  que  l'on  estime  que  le  bâtiment  attire  à lui  le  bateau  de  cette  quantité  par 
nœuds , pendant  que  te  loch  file  dehors  ; autrement  que  la  ligne  déroule  de  des- 
sus le  tourct , dit  tour  de  loch. 

NOCHKR,  s.  m.  Ce  mot  ancien  qui  était  synonyme  de  pilote,  est  encore 
usité  sur  la  Mediterranée  pour  designer  le  patrou  ou  le  maître  d'une  embar- 
cation. 

NOCTL'RLABE,  s.  m.  Instrument  au  moyen  duquel  les  anciens  marin»  de 
la  Méditerranée  prétendaient  connaître  l'heure  pendant  la  nuit,  eu  mesurant 
combien  l’étoile  du  N.  était  plus  haute  et  plus  basse  que  le  pôle. 

NOIR  de  funice,  s.  m.  On  en  fait  un  très  grand  usage  dans  la  marine,  broyé 
dans  l’huile  de  lin,  de  noix  ou  de  bois:  l'on  en  met  souvent  dans  du  goudron 
pour  noircir  les  préccintes,  les  bastingages , les  têtes  et  les  pieds  de  mâts,  les 
vergues,  etc. 

NOIX,  s.  f.  Capot  ou  tête  d’un  cabeMan  ; toute  la  partie  qui  reçoit  les 
barres  se  nomme  la  noix  du  cabestan. — Les  noix  des  mâts  de  hune;  celles  de 
perroquets,  aux  bàtimens  qui  portent  des  mâts  de  cacatois,  sont  des  exc<*dans 
en  bois  qu'on  laisse  en  renfort  au-dessous  du  rapclago  où  commence  le  ton  , 
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pour  servir  à soutenir , à porter  lcs'barres,  connue  les  jottereaux  sur  les  bas 
mâts  portent  celles  qui  reçoivent  les  hunes.  On  doit  laisser,  en  travaillant  le 
mât,  le  plus  de  bois  possible.pour  former  la  noix,  afin  que  le  can  des  élongis 
porte,  s'appuie  le  plus  possible  dessus.  I.a  noix  doit  passer  avec  justesse  et 
précaution  dans  le  chouquet , quand  on  guindé  ; malgré  cela , elle  présente 
encore  trop  peu  d’appui  ; ce  qui  fait  que  j'établis  ries  jottereaux  vola  as  pour  les 
barres  de  perroquet  ; tenant  aux  deux  barres  des  élongis.  V oy.  pl.  D’  _fig. 
il  et  ia. 

NOLIS,  s.  m.  Synonyme  de  fret,  te: me  du  Levant.  Nolisement;  navire 
prêté  à loyer.  Voy.  Affrètement. 

NOLISER , v.  a.  C’est  prend reun  navire  à fret,  ou  à loyer  : expression  en 
usage  seulement  dans  la  Méditerranée.  t 

NON'IUS,  s.  m.  Nom  de  la  petite  portion  de  cercle  divfeée  en  degrés  et  mi- 
nutes , que  porte  le  pied  de  l’alidade  d’un  instrumenté  réflexion.  On  l’appelle 
aussi  vernier , du  nom  de  l’inventeur. 

NON-VUE , s.  f.  Ancien  terme , exprimant  une  brume  de  la  plus  grande 
épaisseur  ; obscurité  qui  empêche  de  voir  d’un  bastingage  à l’autre.  Les  ma- 
rins disent  aussi,  dans  ce  cas  d’épaisseur  extraordinaire  de  brume,  qu’elle  est 
à couper  au  couteau. 

NORD,  s.  m.  C'est  le  pôle  boréal.  Le  vent  est  au  Nord,  lorsqu’il  souffle 
de  cette  direction  ; un  bâtiment  est  au  Nord  de  son  estime:  on  relève  un  ob- 
jet au  Nord  ; on  court  au  Nord.  — On  dit  faire  le  Nord  comme  faire  route 
au  Nord.  Le  Nord  de  la  boussole  est  de  plus  ou  de  moins  de  degrés  éloigue 
du  Nord  du  globe.  C’est  la  dilfereuce  du  vrai  méridien  au  méridien  magné- 
tique, que  l’on  trouve  par  des  observations  simples.  Voy.  Variation. 

NORD-EST,  s.  m.  C’est  le  point  de  l'horizon  qui  répond  entre  le  Nord  et 
l’Est.  Les  marins  n’emploient  que  deux  lettres  NE  pour  rendre  le  vent  du 
Nord-Est.  La  route  au  NE. , la  W ( variation  ) NE. 

NORDESTER , v.  n.  Ce  mot  ancien  était  en  usage  dans  la  uavigation  hautu- 
rière , pour  rendre  la  déclinaison  de  l’aiguille  aimantée  vers  le  Nord-Est. 

NORD-OUEST,  s.  m.  Air  de  vent  entre  le  Nord  et  l’Ouest;  angle  de  45°  avec 
ces  deux  points  cardinaux.  NO,  deux  lettres  réuuics  qui  rendent  le  mot  Nord- 
Ouest  , dans  tous  les  cas  , comme  à l’article  ci-dessus.  W NO,  vent  de  NO. 

NORD-OUESTER,  v.  n.  C’était  en  parlant  de  la  déclinaison  ou  variation  du 
compas  (boussole) du  nord  vers  l’ouest,  que  les  anciens  marins  employaient 
ce  mot. 

NOSTR’HOMME,  s.  m.  C'est  le  nom  que  les  Provençaux  donnent  à leur 
maître  d’équipage. 

NOURRITURE  de  !ems,s.  f.  Expression  des  marins  lorsque  l’horizon  est 
chargé  de  certains  gros  nuages  par  un  tems  couvert,  accompagnés  de  grains 
et  grain asses  , pour  dire  que  le  vent  se  maintiendra  dans  la  même  partie; 
que  le  tems  est  nourri,  que  l’etat  du  ciel  et  de  l’horizon,  qui  annonce  une 
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nourriture  de  teins,  n'apportera  pas  de  chaugemeot  prochain  dans  la  #rcc- 
tion  du  vent  régnant.  * 

NOUS,  s.  m.  et  f.  Les  marins  embarqués  sur  le  même  bâtiment,  emploient 
cette  expression , en  pariant  d'un  objet  quelconque  comparé  à leur  bâtiment. 
Nous  sommes  sous  lèvent,  il  est  au  vent  à nous:  nous  avons  le  cap  sur  la 
terre,  sur  une  île,  sur  un  navire,  une  tour.  Nous  filons  trois  nœuds,  cinq 
nœuds.  Nous  avons  tontes  voiles  dehors  ; nous  sommes  en  panne , â la  cape , à 
la  côte , etc. 

NOVICE,  s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  la  marine,  à un  jeune  homme  qui 
apprend  à devenir  matelot.  Sa  solde  par  mois,  sur  les  bâtiraens  de  guerre, 
est  de  dix-huit  francs  : il  a été,  assez  généralement,  embarqué  comme  mousse, 
il  ne  peut  être  dans  les  derniers  malclôls  qu’au  bout  de  deux  ou  trois  ans  de 
navigation,  soit  sut*  les  bâtimens  de  l’état , soit  sur  ceux  du  commerce.  Un 
novice  n’est  classé  comme  marin , qu’au  bout  d’une  année  : s’il  n’a  pas  com- 
mencé à naviguer  mousse , il  devient  matelot  plus  tard.  Il  faut  qu’il  ait  16  aos 
révolus  pour  être  fait  novice. 

NOYÉ,  ÉE,  part.,  et  NOYER,  v„  n.  La  batterie  basse  d’un  vaisseau  est 
noyée  , lorsque  les  scuillets  de  cette  batterie  ne  sont  qu’à  quatre  pieds  et  demi 
au  dessus  du  niveau  de  l’eau  : cette  élévation  devant  être  de  cinq  pieds  et 
demi  et  plus.  Les  causes  proviennent  d’un  vice  dans  la  construction  ou  d’un 
trop  grand  chargement , ce  qui,  dans  les  deux  cas,  fait  un  mauvais  bâtiment 
pour  la  guerre,  et  très  peu  stable  sous  voiles.  Un  bâtiment  du  commerce, 
ayant  trop  de  chargement,  a son  fort  noyé  ; il  porte  mal  la  voile.  — Lors- 
qu’on perd  un  bâtiment  de  vue  en  s’en  éloignant,  on  dit  qu’il  est  noyé;  il 
en  est  de  meme  de  tout  autre  objet  qu'on  perd  à l’horizon  par  la  courbure 
du  globe.  — Noyer  les  poudres , c'est  introduire  l’eau  de  la  mer  dans  les 
soutes  à poudre",  pour  empêcher  quelles  ne  soient  atteintes  par  le  feu  qui 
aurait  pris  et  fait  des  progrès  notamment  dans  un  bâtiment  de  guerre. 

NUAISON , s.  f.  Durée  , pendant  plusieurs  semaines  , d'un  vent  fixé  dans 
une  direction.  On  se  flatte  qu'on  a une  bonne  nuaison  de  vent  de  telle  partie, 
quand  il  favorise  la  navigation  qu’un  a à faire.  Nuaison  contraire,  nuaison 
de  vent  d'amont,  nuaison  de  vent  d'aval.  On  dit:  nous  sommes  partis  avec 
une  nuaison  de  vent  d'est  ou  d’amont , qui  nous  a conduits  jusqu'aux  vents 
alizés. 

NUMERAIRE,  adj.  Signal  particulier,  adressé  à un  bâtiment  d’après  le 
numéro  qui  lui  est  affecté  , dans  une  division , escadre , armée,  couvoi  ou 
flotte.  Il  y a lotijoars  dans  le  livre  des  signaux  un  guidon  qui  porte  le  nom 
de  guidon  numéraire  qui  sert  (supérieur  à un  ou  deux  pavillons  ou  seulement 
à une  flamme)  à indiquer  aussi  le  nombre  de  lieues,  de  brasses,  les  heu- 
res, etc.,  enfin  toutes  les  quantités  numérales. 

NUMÉRO  , s.  m.  Tous  les  bâtimens , le  plus  petit  comme  le  plus  grand  , 
en  armée,  escadre  ou  division  , est  signale,  reconnu  par  son  numéro;  le  ta- 
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bleau  oh  se  trouve  écrit,  par  ordre,  le  nom  de  tous  les  bâtimens  contient 
amsi  le  numéro  affecte  à chacun  , en  tête  de  son  nom.  Au  moyen  de  la  série 
des  signaux  , l'amiral  adresse  un  ordre  particulier  quelconque  à un  bâtiment , 
en  accompagnant  le  signal  de  l'ordre  de  celui  qui  indique  le  numéro,  t'nir  le 
Livre  des  signaux,  fîn  bâtiment  séparé  de  l'armée,  lorsqu'il  la  rallie,  a son 
numéro  hissé  à la  tête  du  mât  la  plus  apparente  ; autrement  on  lui  fait  le  signal 
qui  a pour  expression  : • Ordre  au  bâtiment  qui  rallie  de  mettre  son  numéro  »! 
c’est  Je  moyen  de  le  reconnaître  d#  fort  loin.  Je  proposerai  de  donner  un  nu- 
méro permanent  h toute  espère  /le  bdtiment  de  guerre  de  la  mr'mc  nation , en 
escadre  comme  seul , armé  comme  désarmé  ; chacun  conserverait  son  numéro 
jusqu  'à  ce  que  , par  vétusté  ou  autrement , il  fût  remplacé  par  un  autre  qui 
prendrait  le  même  numéro. 


O 

■ 

O!  interj.  Les  marins  l’emploient  comme  signal,  à plusieurs  hommes  réu- 
nis, de  faire  effort  ensemble  : ils  crient  : O ! saille  ! Ol  hisse!  O ! ride  ! O ! 
baie  ! 

OBLIQUE,  adj.  lin  bâtiment  fait  des  roules  obliques  lorsqu'il  a le  vent 
contraire  pour  suivre  sa  droite  route  , qu'il  est  oblige  de  courir  des  bordées  ; 
ses  voiles  sont  orientées  obliquement  à sa  longueur. 

OBSERVATEUR  , s.  tn.  Marin  exerce  à observer  les  astres  en  pleine 
mer.  C’est  souvent  un  oflicier , qu'on  charge  plus  particuliérement  de  faire 
les  observations  astronomiques  ; celui  qui  a le  plus  l'habitude  et  le  goût  d'ob- 
server i la  iner  les  hauteurs  des  astres , au  dessus  de  l'horuon  , les  distances 
du  soleil  â la  lune,  de  la  lune  aux  étoiles  xodiacalrs , etc.  — Un  observateur, 
sur  mer,  doit  avoir  une  certaine  expérience  pour  bien  observer,  saisir  les  con- 
tacts des  deux  astres , maigre  l'agitation  continuelle  du  bâtiment.  Il  est  géné- 
ralement instruit  dans  la  partie  des  mathématiques  qui  s'applique  â l 'astrono- 
mie nautique,  pour  calculer  promptement  ses  observations,  dont  le  résultat 
indique  la  vraie  position  du  bâtiment,  tant  en  longitude  qu'en  latitude. 

OBSERVATION , s.  f.  Un  bâtiment  d’observation  est  celui  qui  est  chargé 
de  suivre  et  signaler  les  mouvrmens  de  l'enuemi  ; il  est  en  observation  , déta- 
ché de  l'armee.  On  dit,  une  escadre  d'observation , de  celle  qui  est  destinée 
i être  en  observation  devant  un  port  ennemi,  etc.  On  a souvent,  dans  les 
vaisseaux  et  frégates,  une  table  ou  une  habitacle  d'observation,  pour  poser 
le  compas  pendant  qu'il  est  employé  i faire  des  relévemens  quelconques.  C'est 
par  l'observation  des  astres  qu'on  se  conduit  en  mer. 

OBSERVÉ,  ÉE,  part.  Ou  dit  l'observée.  C'est  â la  mer,  la  latitude  qu'on 
obtient  par  l'observation  d'un  astre,  par  opposition  â la  latitude  estimee, 
provenant  de  l'estime  du  rhetnin  et  de  la  route  du  bâtiment. 


Digitized  by  Google 


OKI 


4*4 

OBSERVER  , v.  a.  Prendre  à la  mer,  avec  un  instrument  à réflexion  , la 
hauteur  du  bord  inferieur  d'un  astre  au  dessus  de  l’horizon  , lorsqu'il  passe 
au  méridien  du  bâtiment,  pour  en  conclure  la  latitude  du  lieu.  On  observe 
aussi  des  distances  entre  le  soleil  et  la  lune,  de  la  lune  aux  étoiles  zodia- 
cales , pour  déteriniBer  la  longitude.  On  observe  des  azirmiths,des  amplitudes 
et  des  angles  horaires  par  des  hauteurs  absolues. 

OCCA.SF. , adj.  Dénomination  que  les  marins  donnent  à l'amplitude  obser- 
vée , au  coucher  vrai  du  soleil  ou  de  tout  autre  astre. 

OCÉAN , s.  m.  Cest  cette  étendue  d’eau  qui  couvre  la  plus  grande  moitié 
du  globe  ; ce  grand  amas  d’eau  salee  qui  sépare  les  deux  coutineus , et  qui 
entoure  toutes  les  terres.  Océan  se  dit  de  la  mer  en  général , par  opposition 
aux  mers  qui  sont  enfermées  dans  les  terres.  Les  anciens  géographes  divi- 
saient l'Océan  en  quatre  parties;  l'atlantique  ou  occidental,  le  pacilique  ou 
mer  du  Sud,  l’hyperborécn  ou  septentrional , et  le  méridional.  On  a con- 
servé les  trois  divisions:  Océan  boréal,  Océan  méridional  et  Océan  allan- 
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tique. 

OCTANT  , s.  m.  Secteur  de  cercle  de  45",  divisé-depuis  zéro , jusqn’à  90*. 
Instrument  à réflexion  , très  en  usage  parmi  les  navigateurs  qui  n'ont  ni  ^ex- 
tant  ni  cercle , pour  faire  journellement  leurs  observations  astronomiques. 
L’octant  est  maintenant  assez  généralement  fait  en  cuivre  (ainsi  que  le  sex- 
tant); il  11e  faut  pas  une  grande  intelligence  pour  le  vériGer  et  s’en  servir. 

ŒIL , s.  m.  On  donne  ce  nom  à des  trous  pratiqués  à chaque  point  d’e- 
coute  de  la  voile  de  civadièrc  : ils  sont  assez  grands  pour  rejeter  l’eau  qui 
chargerait  son  fond  , lorsqu’étant  dehors  dans  les  tan(jjRges  elle  traine  ou 
trempe  dans  la  mer.  — Les  œils  de  pie  sont  les  trous  perces  dans  les  bandes 
de  toile  d’une  voile  près  de  la  ralingue  pour  v passer  les  rabans  d’envergure, 
et  dans  les  bandes  de  ris , pour  les  garccttes.  Les  voiles  latines  ont  aussi  des 
«ils  de  pie,  tout  le  long  de  la  ralingue  sur  laquelle  on  amarre  les  bagues. 
L’mil  ou  œillet  d’une  ancre , c’est  le  trou  , au  petit  bout  de  1a  verge , dans  le- 
quel est  passée  la  cigale.  — On  nomme  «il  de  bœuf,  un  grain  qui  se  forme 
dans  un  petit  nuage  rougeâtre  et  de  peu  d’apparence,  quoique  parfois  dan-  " 
gereux  à son  passage.  — On  donne  le  nom  d’œil  de  perdrix  à un  des  pavil- 
lons de  la  série  qui  est  divisé  en  deux  bordures  : blanche , aurore  et  un  petit 
carré  bleu  au  milieu;  et  celui  d'œil  de  bœuf,  au  pavillon  qui  a ses  bordure» 
de  bandes  bleue  , blanche  et  un  carré  rouge  au  milieu,  f 'ojr.  pl.  G. 

ŒILLET,»,  m.  C'est,  en  général,  une  ouverture  i peu  près  ronde  pra- 
tiquée quelque  part  pour  y passer  un  cordage.  Sorte  de  ganse,  bague  ou 
boucle  , qu'on  fait  à l'estrope  d'une  poulie,  au  bout  d'un  étai , au  bout  de  di- 
verses manœuvres  , d'une  tournevire.  En  epissaut  le  bout  du  cordage  sur  loi- 
même  , on  recouvre  le  contour  de  limandes  et  de  fourrures,  avant  de  former 
l’œillet  d'une  cheville  , d’une  voile,  etc.  — On  nomme  œil  ou  œillet , le  trou 
dans  le  bout  de  la  verge  d'une  ancre,  dans  lequel  passe  l'organeau;  on  dit 
l'œil  comme  l'œillet  de  l'orgaueau  ou  cigale. 
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ŒUVRE  DE  MAREE,  s.  m.  C’est,  dans  les  ports  et  h&vrcs,  où  il  y a flot 
et  jusant , le  travail  d’une  marée  qu’on  fait  à la  carène  d’un  bâtiment  échoué  , 
pendant  que  la  mer  est  retirée  de  dessous.  Œuvre  de  marée  s’applique  aussi, 
dans  les  mêmes  circonstances,  aux  ouvrages  des  quais  et  cales  qui  peuvent 
se  faire  pendant  que  la  marée  est  basse. 

OEUVRES  , s.  f.  pl.  On  distingue,  dans  le  corps  d'un  bâtiment , les  oeuvres 
vives  qui  s’entendent  de  toute  la  carène,  ce  qui  est  submergé,  le  bâtiment 
chargé  ; et  par  œuvres  mortes , toute  la  partie  de  la  carcasse  qui  est  hors  de 
l'eau.  V or.  pl.  A , fig.  i.  La  ligne  d’eau  h , r,  qui  coupe  le  corps  du  vaisseau 
en  deux  parties,  de  vingt-deux  pieds  à peu  près  chacune.  — Les  ateliers  de 
grosses  œuvres , dans.les  ports  , sont  ceux  où  l'on  fait  les  cabestans  , roues  de 
gouvernails,  etc. 

OFFICIER,  s.  m.  Dans  la  marine  militaire  on  donne  aux  officiers  diverses 
fonctions,  par  lesquelles  on  les  distingue  en  service.  Officier  commandant,  of- 
ficier en  second,  voy.  Détail  ; officier  de  garde  sur  les  rades  , officier  de  quart 
à la  mer,  de  manœuvre  , de  signaux  ; officier  major.  Les  officiers  de  mer  sont 
certainement  l'article  le  plus  difficile  de  la  bonne  composition  des  armées  rin- 
çâtes. Le  premier  officier  de  santé  est  le  chirurgien  major.  Officier  bleu , 
auxiliaire,  officier  de  la  marine,  désignation  particulière  de  ceux  em- 
ployés dans  la  marine  militaire  ; officier  chargé  du  détail;  oflicicr  d'adminis- 
tration ou  officier  civil , Voy.  Comptable;  officier  marchand , celui  qui  navigue 
pour  le  commerce;  officier  de  port,  etc.  — Officier-marinier,  c’est  le  marin 
qui  est  parvenu  à avoir  le  commandement  sur  les  matelots.  Les  officiers  ma- 
riniers de  manœuvre  sont  tirés  des  matelots;  ils  ont  commencé  par  être  mousses 
ou  novices;  ce  sont  les  maîtres,  les  seconds-maîtres,  les  contre-maîtres  et  quar- 
tiers-maîtres. On  distingue  les  officiers-mariniers  de  manœuvre  des  officiers- 
mariniers  de  canonagc,  de  timonerie,  et  de  métiers  : les  premiers  tiennent  du 
maître  d'équipage  ou  maître  de  manœuvre,  jusqu’aux  quarties- maîtres  inclu- 
sivement; ainsi  des  autres  détails,  les  maîtres,  seconds-maîtres  et  aides  sont 
egalement  officiers  mariniers  et  ont  été  matelots-charpentiers  , voiliers  , etc. 
y ojr.  Maître. 

OISEAU  , ancien  mot  des  marins  pour  exprimer  la  marche  supérieure  d'un 
bâtiment.  On  dit,  il  marche  comme  un  oiseau.  — On  désigne  par  oiseaux  de 
mer,  ceux  qui  ne  vivent  pas  sur  le  continent,  qu'on-  ne  trouve  qu’en  mer,  et 
sur  les  ilets  et  îlots  isolés. 

ONGLET,  s.  m.  Terme  de  charpentage  qui  sert  à désigner  la  coupe  d’une 
pièce  de  bois,  faite  en  angle  plus  ou  moins  aigu  pour  être  ajustée  avec  une 
autre  pièce.  On  dit  qu'une  pièce  de  bois  est  coupée  à onglet;  que  l’assem- 
blage est  fait  en  onglet. 

OPPOSÉ,  ÉE  (à  bord  ),  adj.  Se  dit  en  parlant  de  deux  bâtimens  qui  font 
une  route  opposée  ou  qui  courent  à bord  opposé,  étant  orientes  l’un  tribord, 
l'autre  bâbord  ; ils  font  des  routes  contraires  : le  sommet  de  l’angle  des  deux 
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routes  qu'ils  parcourent  se  trouve  derrière  eux , c'est-à-dire  dans  leurs  eaux 
parcourues  : s'éloignant  l'un  de  l’autre,  ils  ne  peuvent  s’aborder.  Fcy.  Bord 
opposé  (à). 

ORANG-BAHÉ,  s.  m.  Nom  malais  d'nn  bateau  de  plaisance  qui  sert  à 111e 
de  Java , sur  les  rivières  et  le  long  des  côtes.  Il  y en  a de  différentes  construc- 
tions, tous  bien  décorés,  allant  à la  voile  et  à l'aviron. 

ORDONNATEUR  (commissaire),  s.  m.  Dans  les  (torts  militaires,  c'est  le 
titre  que  prend  le  chef  des  officiers  civils,  quand  il  n'y  a pas  d'intendant. 
Comme  eux,  il  a sous  lui  des  commissaires  principaux,  etc.  Depuis  le  réta- 
blissement des  préfectures  maritimes,  l'intendant  et  l'ordonnateur  n'existant 
plus  dans  les  ports  militaires,  on  donne  encore  le  titre  de  chef  d’administra- 
tion à celui  des  commissaires  principaux  et  généraux  qui  est  à la  tète  des 
officiers  civils  de  la  marine,  quoique  ce  soit  réellement  le  préfet  qui  administre 
le  port.  Ce  chef  civil  serait  donc  mieux  désigné  par  comptable , le  premier , le 
chef  ou  directeur  de  la  comptabilité. 

ORDRE,  s.  m.  Disposition,  d’après  la  tactique  navale,  des  vaisseaux 
réunis  en  armée  ou  escadre,  sous  un  même  commandement:  c'est  du  vaisseau 
cominandaul  qu'émanent  les  signaux  des  différens  ordres  relatifs  et  déter- 
minés, les  évolutions  pour  les  former,  la  route,  la  voilure  et  la  marche  à 
suivre.  L’ordre  de  bataille  peut  être  formé  à toutes  les  allures;  les  principaux 
sont  sur  la  ligne  du  plus  près  et  sur  la  perpendiculaire  du  vent,  soit  que 
l’armée  se  trouve  en  présence  de  l’ennemi , en  ordre  naturel  ou  renverse. 
Aiusi,  en  tactique  navale,  le  mot  d'ordre,  en  général,  désigne  un  mode  dé- 
terminé dans  l'arrangement  des  vaisseaux  composant  une  armée.  On  a jusqu'à 
dix  ordres  en  usage , qui  sont  plus  ou  moins  bons  : l'objet  principal  de  chacun 
a pour  but  la  formation  de  celui  de  bataille.  Le  meilleur  est  celui  dont  l'évo- 
lution, pour  le  développement  de  l'armée,  joint  à la  simplicité  l’execution  la 
plus  prompte  : moins  l’ordre  occupe  d'espace , plus  il  est  facile  de  former 
celui  de  bataille.  — Une  armée  est  dite  en  ordre  de  bataille  lorsqu'elle  est 
rangée  sur  une  des  lignes  du  plus  près,  qu’elle  porte  les  amures  du  nom  de 
cette  ligne,  et  que  ses  vaisseaux  gouvernent  dans  les  eaux  les  uns  des  autres, 
à distance  égale  et  prescrite  (dans  cet  ordre  en  présence  de  l'ennemi  les  dis- 
tances diminuent;  elles  peuvent  être  moins  de  demi-encablure).  On  a l’ordre 
de  chasse,  l'ordre  de  retraite,  l'ordre  de  front;  celui-ci  est  de  tous,  le  plus 
difficile  à maintenir;  la  route  est  vent  arrière  ou  largue;  les  vaisseaux  rangés 
sur  une  ligne  de  front,  se  relèvent  réciproquement  sur  la  perpendiculaire  du 
vent;  il  y a l'ordre  de  marche;  en  colonne,  en  peloton,  en  ligne  de  con- 
voi , etc. 

OREILLE,  s.  f.  Dans  une  ancre,  c'est  la  partie  saillante  de  chaque  pâte. 
Voy.  pl.  D , fig.  7.  On  donne  le  nom  d'oreilles  au  bout  rétréci  d'un  bordage, 
celui  sur  l'arriére,  qui  a du  dévirage,  du  devers  placé  tribord  et  bâbord  sous 
les  fesses  d’un  bâtiment.  Son  bout  est  l'oreille  du  borda ge.  — Des  taquets  à 
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double  tète  M'pari  i,  appliqués  quelquefois  en  dedans  de  la  muraille  d'uts  grand 
bâtiment  pour  tourner  les  écoutes  des  basses  voiles,  les  grands  bras,  etc., 
sont  nommes  oreilles-d'ànc.  — Oreille  de  lièvre  : dans  plusieurs  ports,  on 
donne  ce  nom  à des  voiles  d'embarcations  faites  en  triangle , qui , au  moyen 
de  bague»,  montent  et  descendent  sur  l'arrière  des  mâts.  Des  voiles  semblables 
sont  orientées  en  oreilles  de  lièvre  d'un  vent  arrière,  lorsque  la  misaine  a 
recoule  d'un  bord , et  la  grande  voile  de  l'autre.  Cest  aussi  ce  que  l'on  désigne 
par  voiles  orientées  en  ciseaux,  f'oy.  ce  tnoL 

OREILLER,  s.  m.  On  fortiGc  les  varangues,  les  fourcats  d'ouverture  et 
les  barres  de  l'arcasse,  lorsqu'elles  sont  en  deux  pièces,  en  les  réunissant  par 
une  troisième  pièce  appelée  oreiller  ou  coussin  qui  les  croise  au  talon. 

ORGANEAU,  s.  in.  Gros  anneau  ou  boucle  de  l'ancre,  que  Tou  nomme 
plus  généralement  la  cigale,  pour  la  différencier  des  organeaux  dont  les  ancres 
sont  perdues  dans  la  maçonnerie  d'un  quai,  et  autres  scellés  dans  ces  quais  : 
d'autres  sur  des  corps  morts,  sur  des  coffres  ou  caisses  flottantes,  jmur 
•marrer  â quai  des  navires  du  commerce,  ou  pour  amarrer  les  grelins  et  au»- 

tiéres  des  bâtimens  qui  se  baient  â l'appui  de  ces  coffres  ou  caisses. Les 

hommes  que  l'on  met  aux  fers  à bord  des  bâtimens,  ont  le  bas  de  la  jamba 
passe  dans  un  organeau  ou  boucle,  qu'on  voit  sur  la  barre  de  justice  , pl.  E, 

Sg-  H- 

ORGt'E,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à des  tubes  en  plomb  qui  servent  de  con- 
duit à l'eau  entre  les  dalots  des  gaillards  et  ceux  des  puni»  inferieurs  : les 
«argues  sont  appliquées  intérieurement  sur  les  murailles,  et  descendent  per- 
pendiculairement jusqu'aux  dalots  les  plus  bas,  pour  servir  à diriger  les  eaux 
à la  mer.  — L’assemblage  de  petits  tuyaux  formes  par  la  siilistancr  d'une 
aorte  de  goémon  qui  tient  à certains  rochers  est  appelé  orgue  de  mer. — Cest 
aussi  le  nom  d’une  arme  .1  feu,  composée  de  plusieurs  canons  de  fusil , placés 
les  uns  près  des  autres,  et  que  l'on  fait  partir  tous  ensemble  ou  scjiarerncnl  : il 
y eti  avait  dans  tous  les  bâtimens  négrier». 

ORIENTER , v.  a.  Cr*t  disposer  les  voiles  de  manière  qu'elles  reçoivent  le 
vent,  en  faisant  suivre  au  bâtiment  la  toute  qu'on  se  propose  de  tenir;  brasser  * 
à propos  les  vergues,  pour  bien  orienter  les  voiles  qui  sont  dehors,  c’est-4- 
«hre  celles  déployées,  hissées  et  bordées  : les  voiles  sont  mal  orientées  quand 
leur  position  m-  répond  pas  parfaitement  au  veut  qui  souffle  On  oriente  au 
plus  prés  pour  serrer  et  tenir  le  vent.  On  oriente  vent  larguq  pour  faire  le 
plut  de  chemin  possible;  une  voile  oriente  bien,  quand  elle  est  bien  taillée  et 
bien  tendue,  elle  oriente  mal , quand  elle  est  mal  faite;  on  oriente  au  plus  près 
du  vent , vent  largue  et  vent  arrière,  suivant  que  la  route  â suivre  par  le  bâ- 
timent forme  un  angle  de  60*  â 90*  et  plus  jusqu'à  lfto°,  avec  la  direction  du 
vent.  — Ou  dit  que  les  voiles  orientent  bien,  quand  leur  plan  est  place  très 
obliquement  à la  quille,  et  lorsqu'elles  servent  à faire  avancer  le  bâtiment  sur 
uo*  ligne  ayant  le  moins  possible  d'inclinaison  avec  celle  du  vent.  — On 
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s’oriente,  en  mer,  en  rapportant  sa  position  (la  reconnaître)  & des  relèvemens 
d’astres,  de  côtes  ou  d’iles  à vue. 

ORIN,  s.  m.  Gros  cordage  amarré  d’un  bout,  en  sautoir,  sur  la  croisée 
d’une  ancre  mouillée,  Voy.  celle  du  vaisseau  , pl.  A,  et  aiguilleté  à une  bouée 
par  l’autre  bout,a/Sÿ.  so,  même  pl.  Les  orins  des  grands  bâtiniens  ont  ordi- 
nairement vingt-cinq  brasses  de  longueur;  on  les  raccourcit  à volonté,  selon 
le  brassiage  : ils  servent  à lever  l’ancre  avec  une  embarcation , lorsque  le  bâti- 
ment désaflourche,  ou  que  le  râble  est  rompu.  On  dit  de  ce  travail,  lever 
l’ancre  par  les  cheveux.  Les  orins  de  galère  ont  souvent  plus  de  cent  vingt 
brasses;  c'est  un  grelin  qui  a un  bout  étalingué  sur  une  ancre  de  détroit  ( la 
moitié  moins  forte  qu’une  ancre  de  bossoir),  l’autre  passe  dans  une  poulie  de 
guinderesse  ou  une  forte  poulie  coupée,  aiguilletee  sous  le  bout  du  beaupre, 
et  qui  arrive  sur  le  pont  ou  le  gaillard  d’avant,  parce  que  ces  sortes  d’ancres 
se  lèvent  toujours  par  ledit  orin.  Le  câble,  passé  dans  un  des  écubiers,  s’ern- 
braque  à la  main  : souvent  beaucoup  d’hommes  elongés  sur  l’orin  de  galère, 
font  assez  de  force  pour  lever  l’ancre  jusque  sous  le  beaupré,  où  elle  reste 
suspendue  tant  que  le  bâtiment  est  dans  un  lieu  à s’en  servir,  tels  que  certain 
détroit,  rivière,  débouquement  ou  goulet.  Voy.  pl.  K,fig.  i,  7.  — On  duuue 
le  nom  d’orin  de  berceau,  au  iilin  qui  est  frappe  sur  le  ber  ou  berceau,  au 
moment  de  lancer  un  bâtiment  à l’eau , orin  qui  sert  à relever  le  ber  lorsque 
le  bâtiment  flotte  et  qu’il  est  détaché  de  sa  carène. 

ORIN’GU F. Il , v.  a.  S’assurer,  après  avoir  laisse  tomber  l’ancre  sur  le  fond, 
si  elle  est  bien  mouillée,  la  faire  cabancr  (dans  le  cas  où  le  jas  serait  arrive 
sur  le  sol , debout  et  les  becs  en  travers  ) par  le  moyen  d’effort  que  fait  sur 
l’orin  l’équipage  de  l’embarcation  qui  l’a  mouillée,  pour  redresser  les  becs 
s’ils  étaient  couchés  sur  le  sol.  Faire  qu’ils  prennent  bien  sur  le  fond.  Oringucr 
est  donc  haler,  raidir  sur  l'orin. 

ORT1VE,  adj.  f.  Amplitude  observée  au  lever  d’un  astre,  plus  générale- 
ment du  soleil,  lorsqu'il  se  montre  au  dessus  de  l’horizon  de  tout  son  diamè- 
tre , que  l’on  voit  comme  une  lune  pleine.  Un  compas  , dit  de  variation  , sert 
à relever  l’air  de  vent  ou  le  point  de  l’horizon  , du  lever  vrai  du  soleil  : le 
nombre  de  degrés  observés,  à droite  ou  à gauche  de  l’est  du  compas,  com- 
binés avec  l’arc  de  l’horizon  compris  entre  l’est  du  monde  et  le  centre  de 
l’astre  ( ce  qui  s’obtient  pur  un  calcul  très  simple  ) donne  la  variation  NE  ou 
N’O , c’est-à-dire  la  quantité  de  degrés  dont  il  faut  corriger  le  compas  de 
rou  te. 

ORTODROMIE,  s.  f.  Ce  serait  la  route  directe  qu’un  bâtiment  pourrait 
tenir  de  son  point  de  départ  à son  point  d’arrivée  ; ce  qui  n’est  pas  celle  qu’il 
suit  sur  le  compas  de  route  , qui  lui  fait  parcourir  une  ligne  loxodromique. 
Voy.  ce  mot. 

OSSEC  ou  OUSSAS , s.  m.  C’est  dans  les  bâtimens  le  lieu  où  se  rend 
l’eau  au  pied  des  pompes.  Dans  les  embarcations  qui  n'ont  pas  de  (rompes. 
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c'est  la  place  entre  deux  varangue»  d'en  arriére  où  se  réunit  l’eau  que  fait  le 
bateau  , ou  qui  tombe  du  ciel,  ainsi  que  celle  quelquefois  des  lames. 

OSTE  , s.  f.  A bord  des  bàtimens  gréés  à antennes,  c’est  la  manteuvre 
qui  sert  à brasser  les  vergues;  on  la  nomme  bras,  sur  les  bàtimens  à voiles 
carnes. 

Ol/ EST,  s.  m.  Point  de  l'horizon  qui  forme  un  angle  droit  avec  la  ligne 
passant  du  pôle  N au  pôle  S.  C'est  la  partie  vers  laquelle  les  astres  se  cou- 
chent : les  marins  abrègent  les  noms  des  vents  ; l'ouest  s'écrit  seulement  O. 
y or.  Nord,  Sud  , Est.  Le  vent  est  à l’O.  — Un  batiment , une  terre  reste  à 
l'O,  différence  O,  etc. 

OURAGAN  , s.  m. Tempête  violente,  le  plus  souvent  accompagnée  de  pluie, 
d'<  clairs  et  de  tonnerre,  vent  furieux  qui  varie  dans  sa  direction  , et  rend  la 
mer  affreuse,  agitée  dans  tous  les  sens,  par  la  contraction  de  plusieurs  vents 
par  tourbillons;  il  arrive  rarement  qu’on  éprouvé  de  pareils  teins  dans  les 
xAnrs  tempérées.  Les  ouragans  ravagent  tout , sur  les  îles  et  sur  la  mer,  dans 
le»  deut  Indes.  Et  mer  par  un  gonflement  terrible  inonde  les  côtes  tout  au- 
tour des  îles.  L'ouragan  est,  en  un  mot,  la  réunion  de  tous  les  elemens  pour 
produire  d’cpouvantables  désastres  dans  les  habitations,  et  sur  une  sphère 
qui  s’étend  en  mer  jusqu'à  6 o , 80  et  100  lieues  des  terres;  fléau  terrible  dans 
les  colonies , qui , heureusement  , n’arrive  pas  à chaque  changement  de  mous- 
son , ni  dans  tous  les  hivernages. 

OURDIR,  v.  a.  Étendre,  élonger  tous  les  fils  de  caret  qui , dans  une  cor- 
derie  , doivent  composer  un  cordage  : on  les  tire  ensemble  et  de  dessus  divers 
tourett;  leur  nombre  est  relatif  à la  grosseur  que  doit  avoir  le  cordage,  et 
suivant  son  commettage  ; on  ourdit , c'est-à-dire  on  étend  davantage  les  fils 
qui  sont  destinés  à former  un  cordage  quelconque  commis  au  tiers:  ceux  des- 
tine» à faire  des  ralingues,  sont  moins  elonges,  ne  devant  être  commis  géné- 
ralement qu'au  quart , c'est-à-dire  que  le»  fils  sont  elonges  d'un  tiers  ou  d’un 
quart,  etc.,  de  plus  que  t ao  brasses  , longueur  constante  des  râbles , grelins, 
et  de  toute  pièce  de  cordage. 

OURDISSAGE,  ».  m.  Terme  de  cordier,  qui  signifie  étendre,  rlonger  les 
fil»  qui  doivent  composer  un  cordage  quelconque  ; c’est  disposer  le  com- 
mettage. 

Ol  RDISSOIR , s.  m.  Nom  de  la  charpente  placée  au  bout  intérieur  d’une 
cordrrie  : elle  jiorte  des  dévidoirs  garnis  de  fils  de  caret  plus  ou  moins  multi- 
pliés à côté  et  au  dessus  les  uns  des  autres. 

OURSE,  s.  f.  Extrémité  inferieure  d'une  vergue  en  antenne  : nom  du  gros 
bout,  relui  d'en  bas,  sur  lequel  on  frappe  les  bras  ou  palans  dits  de  l'ourse,  pour 
la  mouvoir  d'un  bord  ou  de  l'autre.  I.e»  grands  bàtimens  carrés  avaient  autre- 
fois une  vergue  aussi  très  inclinée,  sur  le  côte  de  tribord  du  mât  d'artimon, 
dont  le  bout  le  plus  gros  qui  répondait  à 7 ou  8 pieds  au  dessus  du  milieu  du 
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gaillard  d’arrière,  était  nommé  l'ourse;  l'ourse  de  la  wrgue  d'artimon.  Elle 
a été  remplacée,  avec  avantage,  par  la  corne.  Voy.  ce  mot. 

OliVERT,  s.  m.  ou  adj.  C'est  l'entrée  d’une  rivière,  d’un  port,  que  Ton 
nomme  l'ouvert.  On  est  à l’ouvert  d'une  rade,  etc.,  lorsque,  vcuant  de  la  mer, 
un  bâtiment  en  voit  l'entrée  ouverte  , ou  la  passe  qu'il  doit  suivre.  On  dit 
être  à l’ouvert  d’un  port,  d’un  hûvrc,  etc.,  quand  de  la  mer  on  est  arrive  à en 
découvrir  l’ouverture. 

OUVERTURE,  s.  f.  Coupure,  espace  entre  deux  terres,  ou  l’ouverture 
d’un  port,  qu’un  bâtiment  découvre  lorsqu’il  est  vis-à-vis.  — Les  planches 
d'ouverture,  Voy.  l'art.  Planche,  servent  à maintenir  l’ouverture,  le  plus 
grand  écartement  dans  les  couples  d’un  bâtiment  en  construction.  — On  fait 
l’ouverture  des  batteries  d'un  vaisseau,  lorsqu’on  ouvre  les  sabords , qu'on 
les  rectiGe. — L’ouverture  des  colounes,  dans  une  escadre  ou  armée  qui  mar- 
che en  colonnes,  est  la  distance  entre  chacune  d'elles. 

OUVRE-L’OEIL!  imp.  Commandement  aux  hommes  en  vigie  de  bien  re- 
garder devant  le  bâtiment:  il  est  plus  ou  moins  répété  la  nuit,  pendant  qu’on 
est  environné  de  dangers,  d’écueils,  d'ennemis,  etc.,  etc. 

OUVRIER,  s.  m.  Nom  qu'on  donne  généralement  à l’homme  qui  fait  un 
travail  de  main,  dans  un  port,  un  arsenal  ; tels  que  charpentiers,  calfats,  voi- 
liers, forgerons,  cordiers,  etc.,  etc.  On  dit,  les  ouvriers  du  port,  pris  collec- 
tivement. 

OUVRIR,  v.  a.  En  faisant  route,  c’est  détacher  deux  objets  qui  étaient 
vus  l'un  par  l’autre  commençant,  à mesure  qu'on  marche,  à les  voir  séparés. 
Un  bâtiment  ouvre  une  baie,  une  rade,  etc.,  lorsqu'on  avançant  il  arrive  à en 
découvrir  l’ouverture,  l’entrée.  Des  passes  sont  souvent  indiquées  par  l'ecar- 
tement  de  deux  objets,  ouverts  d’une  voile,  quelquefois  de  deux  voile» 
(deux  largeurs  de  voiles.  ) — On  dit;  ouvrir  les  sabords,  ouvrir  les  écou- 
tilles,etc.  ; ouvrir  une  voile, c’est  la  brasser  sous  lèvent  pourqu'elie  reçoive, 
sous  un  plus  grand  angle,  le  vent  qui  pousse  le  bâtiment. 

OXYERAT,  s.  m.  Mélange  d'eau  et  de  vinaigre  qu'anciennement  on  don- 
nait quelquefois  aux  équipages  à la  mer,  et  dont  on  se  servait  aussi  pour  ra- 
fraîchir les  canons  dans  un  combat. 


P 

PADOU ACANN  et  PADOUHANN,  s.  f.  Navire  malais  à deux  et  à trois 
mâts,  selon  sa  longueur,  qui  est  de  cinquante  pieds  pour  celui  à deux  mâts, 
et  jusqu'à  soixante-quinze  pieds  les  plus  grands.  La  forme  de  leur  voilure 
varie,  en  carre  ou  antenne,  avec  un  foc  : les  premiers  chargent  euviron  cin- 
quante tonneaux,  les  autres  jusqu’à  cent.  Ils  font  la  navigation  dans  les  Molu- 
ques  et  les  îles  de  la  Sonde,  sont  armés  de  deux  petits  canons  en  chasse,  et 
de  deux  en  retraite,  contre  les  pirates.  yoy.pl.  A,  fig.  s 4. 
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PAF1,  ».  ni.  (Autrefois  pacfi.}  C'est  U désignation  des  deux  basses  voiles  d'un 
grand  bâtiment,  la  grande  voile  est  le  grand  pâli  et  la  misaine  le  petit  pâli.  On 
dit:  nous  étions  aux  deux  palis,  sous  les  deux  palis;  mais  beaucoup  plus  gé- 
néralement les  deux  basses  voiles.  Les  marins  du  Hàvrc  et  du  uord  de  la 
France  se  servent  encore  de  ce  terme  suranné. 

PAGALE  (en),  adv.  Mouiller  précipitamment,  laisser  tomber  l'ancre  avant 
que  le  bâtiment  ait  sou  erre  amortie,  étant  sous  voile  : on  mouille  en  pagaie 
dans  plusieurs  cas  presses,  quoique  sans  voiles  dehors;  c'est  souvent  mal 
mouiller,  s'exposer  â aller  1 la  côte  ou  au  plain.  — On  amène  en  pagaie,  en 
grand,  lorsqu'on  largue  la  drisse  d'un  hunier  en  bande. — Des  objets,  non  fra- 
giles, sont  jetés  en  pagaie,  en  paquet  dans  la  cale  d'un  bâtiment,  dans  une  em- 
barcation, sur  un  quai,  dans  un  magasin,  lorsqu'on  est  fort  presse  par  le  teins, 
la  mine,  etc.;  c'est-à-dire,  avec  précipitation,  sans  ordre.sans  arrangement. 

PAGAYE , s.  f.  Espèce  de  petit  as  iron  court  dont  ou  fait  usage  dans  les  lieux 
où  il  v a des  pirogues,  pour  les  diriger  dans  tous  les  sens,  avec  une  aisance 
que  ne  procure  pas  l'aviron  (les  pirogues  sont  généralement  trop  étroites 
pour  les  faire  marcher  à la  manière  de  l’aviron);  en  observant  que  sa  pelle 
est  mise  en  jeu  verticalement,  pour  donner  de  la  vitesse  à l'embarcation.  Voy. 
pl.  I i5,  une  pagaye  de  provolant. 

PAGAYER,  v.  n.  Sc  servir  de  la  pagaye  pour  faire  agir  les  pirogues:  le» 
pagayeurs,  au  lieu  d'ètre  assis  ver»  le  milieu  des  bancs,  comme  font  les  na- 
geurs qui  se  servent  d'aviron,  le  sont  sur  les  bouts,  tournes  regardant  de  l'a- 
vant, et  placés  le  long  du  bord  intérieur,  l'avant  du  corps  on  dehors,  pour 
avoir  les  deux  bras  libres  dans  leurs  mouvemens  : la  main  qui  est  en  dehors 
de  l'embarcation  tient  la  pagaye  par  le  milieu  du  manche,  et  l'autre  main 
la  maintient  par  le  haut  : ils  plongrnt  dan»  l'eau  toute  la  |M*lle  de  la  pagaye, 
appuyant  et  tirant  dr»»us  dans  le  sens  de  l'avant  à l'arrière;  mouvemens  très 
vif»  que  1rs  hommes,  assis  tribord  et  bâbord,  se  donnent  ensemble.  Une 
petite  |urogne  est,  le  plus  souvent,  conduite  par  un  seule  pagayeur  place  à 
l’extremite  de  Carrière,  pagavant  alternativement  tribord  et  bâbord,  pour  ne 
pas  s'écarter  de  la  direction  qu'il  veut  tenir. 

PAGAYEUR,  s.  ni.  Celui  qui  se  sert  de  la  pagaye,  qui  fait  marcher  une 
petite  embarcation  (de  peu  de  bau),  au  moyen  de  la  pagaye , au  lieu  d'em- 
ployer l'aviron. 

PAILLE,  ».  f.  La  paille  de  bitte,  à bord  des  bâtimens,  est  une  grosse  et  lon- 
gue cheville  de  fer,  ayant  une  tète  arrondie  à un  bout,  et  un  trou  |>our  recevoir 
une  clavette  à l'autre , clan!  passée  dans  un  trou  pratique  à la  tète  des  bitte», 
pour  empocher  le  cible  de  dccapelcr.  EMe  sert  aussi  à monter  dessu» , le  tour 
à bitord,  pour  tordre  des  fils  de  caret , et  en  faire  du  bitord  en  deux  ou  en 
trois.  On  a des  chevilles  plus  courtes,  qui  servent  à souquer  le»  rslrope»  do 
poulies,  les  amarrages,  et  les  bridures  qui  portent  le  nom  de  pailles  de  garni- 
ture. — Les  boit  d'immage,  »ou»  les  pièces  du  premier  plan  dan»  une  cale 
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de  bâtiment , doivent  être  placés  entre  le  premier  et  le  troisième  cercle , pour 
empêcher  le  bouge  de  porter  sur  le  lest.  Ce  sont  des  bûches  droites,  nommée» 
pailles. 

PAILLE-EN-CU,  s.  m.  Oiseau  blanc,  de  la  zone  torride,  de  la  grosseur 
d'un  pigeon;  il  s'écarte  des  eûtes  jusqu’à  cent  lieues;  il  vole  fort  haut:  une 
longue  plume  blanche  (on  en  voit  aussi  quelquefois  de  rouge),  qui  forme  sa 
queue,  très  droite,  lui  a fait  donner,  par  les  marins,  le  nom  de  paille-en-cu. 

PAILLET,  s.  m.  Sorte  de  natte  confectionnée  avec  des  torons  de  fil  de  caret 
tressés  ensemble  : on  en  fait  de  toutes  grandeurs  dans  les  bàtimens,  ils  sont 
généralement  plus  longs  que  larges.  Il  y en  a d’unis  et  de  lardes,  avec  des 
bouts  de  fils  de  caret  passés  dans  l'épaisseur  du  pailict.  For.  Larder.  Les  pail- 
lets  servent,  étant  sous  voile,  de  garniture  sur  des  vergues,  des  rides , des  gal- 
haubans,  et  nommément  sur  les  câbles  (qu'ils  entourent) , dans  les  écubiers,  si 
le  bâtiment  est  à l’ancre. 

PAILLOT,  s.  m.  On  donnait  ce  nom  à la  soute  au  biscuit  dans  les  galères 
et  par  extension  on  l'applique  aujourd’hui  à ceux  des  forçats  qui  sont  retenus 
dans  les  bureaux  d'un  bagne  pour  aider  aux  écritures. 

PÀLADE,  s.  f.  ( Mot  de  la  Méditerranée.  ) C’est  le  coup  d’aviron  qu'un  na- 
geur, dans  une  embarcation,  donne  dans  l'eau,  par  un  mouvement  sur  le  banc, 
lorsqu’il  laisse  tomber  son  corps  en  arrière  : c’est  une  palade  ou  palee. 

PALAMENTE,  s.  f.  Terme  qui  se  dit  dans  le  Levant,  de  tous  les  avirons 
armés  sur  un  bâtiment  de  bas-bord  ( bas  de  bord);  mot  plus  particulier  aux 
galères.  Arma  la  palamcnte  était  le  commandement. 

PALAN,  s.  m.  (Moufle).  La  réunion,  l'ensemble  d’un  cordage  avec  deux 
poulies,  à un  ou  deux  réas,  forme  un  palan:  il  y en  a de  différentes  forces, 
selon  la  grosseur  des  poulies  et  des  cordages  qui  passent  dedans;  on  s'en  sert 
pour  enlever,  embarquer  ou  débarquer  toutes  sortes  de  fardeaux;  on  a de» 
palans  d'étai;  Foy.pt.  F,  fig.  19;  palan  de  brediudin , fig.  18,  et  une  cande- 
lette  c,  meme  figure;  palan  de  boulines;  palan  à itague;  palan  de  retraite, 
palan  de  drosse,  palan  à croc  et  à fouet,  à éraérillon , a croc , à fouet , de  bout 
de  vergue,  celui-ci  a un  croc  à sa  poulie  double  qui  prend  dans  une  cosse 
fixée  au  capclage  tribord  et  bâbord  de  chaque  basse  vergue.  Ces  palans  du 
bout  de  vergues  servent  à écarter  du  bord  les  fardeaux  que  l'on  hisse  avec 
les  palans  d'etais  et  autres;  on  les  emploie  aussi  contre  le  roulis  ( palan  de 
roulage)  en  les  élongeant  le  long  de  la  vergue  jusqu’au  mât,  où  s'accroche  à 
une  cosse  dans  une  estropc;  palan  de  l’ourse,  Foy.cc  mot,  palan  de  retenue,  de 
dimanche;  ce  dernier  est  un  petit  palan  portatif.  Foy.  pl.  D',  fig.  16,  un  pa- 
lan d’étai  ou  de  charge.  (Foir  Candelette  et  Caliorne.)  Palan  debout,  celui  qui 
prend  du  milieu  de  la  vergue  de  civadière,  au  bout  du  beaupré,  éloogé  en 
dessous,  il  lui  tient  lieu  de  drisse;  palan  à itague;  palan  de  garde,  il  y en  a un 
de  chaque  bord,  sur  la  corne  d’artimou,  qui  descend  de  l'arriére;  palan  volant, 
qui  n'a  point  de  place  fixe;  dans  les  grands  bàtimens,  il  y a un  palan  de  cha- 
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que  bord  sur  la  retenue  du  guv,  qu’on  appelle  palan  de  retenue;  un  grand 
bâtiment  abattu  en  quille,  a un  autre  palan  de  retenue,  pour  empêcher  que 
«ou  inclinaison  u'augmente  : il  en  a aussi  un  dit  de  redresse  pour  l'effet  op- 
pose. On  dit,  un  gros  palan,  un  palan  À main,  un  petit  palan. 

PALANCRK  ou  PALANGRE,  s.  f.  Longue  et  grosse  ligne  de  pèche,  sur 
laquelle  vint  adaptes,  à distances  égales,  des  bouts,  |>eii<l.iiit  en  dessous,  d'une 
ligne  moitié  moins  grosse,  longs  de  deux  à trois  brasses , portant  chacun  un 
bain , jusqu'au  nombre  de  quarante  à cinquante  repartis  sur  la  grosse  ligne 
qui  a crut  vingt  brasses  et  plus  de  longueur  : on  l'elonge,  pour  la  mouiller, 
avec  un  poids  à chaque  bout  : elle  est  soutruuc  au  niveau  de  l'eau  par  de 
petites  bouées:  les  gros  poissons  plats,  tels  que  turbots,  raies,  etc.,,  s'y  pren- 
nent en  quantité,  f'oy.  pl.  Y ,fig.  i4-  La  (talancre,  sur  la  Méditerranée,  est 
différemment  établie  ; c’est  une  nasse  entourer  de  lignes  garnies  d'hameçons. 

PALANQLER,  v.a.  Se  servir  de  palans.  Peser,  haler  sur  un  garant  de 
palan  |>our  etever  un  objet  quelconque.  Lorsqu'on  veut  raidir  les  donnans 
d'un  bâtiment,  on  dit,  tenir  1rs  haubans,  tenir  les  étais,  etc.  ; c'est,  avec  des 
palans,  frappés  par  un  bout,  la  poulie  double  sur  le  hauban,  etc.,  et  l'autre 
croche  sur  les  rides  par  un  nœud  nomme  gueule  de  raie,  qu'on  palanque  pour 
faire  courir  les  rides  suivees,  dans  les  trous  des  caps  de  mouton;  on  frappe 
souvent  un  deuxième  palan  sur  le  garant  du  premier,  ce  qui  »e  dit  palan  sur 
garant,  et  dans  ce  cas  palan  de  revers;  sur  moyen  d'obtenir  beaucoup  plus 

de  trasion,  l'etfort  elaut  plus  que  double  d'un  palan  simple Palanquer  les 

canons  aux  sabords,  c'est  les  mettre  en  batterie,  au  moyen  dis  deux  palans, 
la  poulie  double  crochec  sur  la  muraille  de  chaque  côte  du  sabord,  et  l'autre 
simple  sur  l’arriére  de  l'affût. 

PALANQLIN,  s.  ni.  Il  va  des  palanquins  de  ris  qui  sont  formés  de  deux 
poulies  simples,  l'une  û croc,  qui  prend  la  cosse  du  bout  de  l'itague  du  palan- 
quin; (cette  itague  passée  dans  un  clan  au  bout  de  la  vergue,  en  dehors  des 
taquets,  appelle  de  la  pale  sur  la  quatrième  bande  de  ris  où  elle  est  frappée’, 
la  seconde  poulie,  sur  laquelle  est  le  dormant  du  garant  de  |>alaiiquin,  est  ai- 
gtiillelec  à la  tète  du  mât  de  hune  (une  de  chaque  bord)  d'où  le  garant  se  rend 
en  bas.  las  palanquins  servent  quelquefois  d’ecoutc  de  perroquet.  Les  palan- 
quins ainsi  établit  empêchent  d’amener  facilement  let  hunier i:  il  conviendrait 
d'avoir  une  poulie  en  de  t mut  de  chaque  bout  des  vergues  de  hune,  dont  la- 
quelle flatterait  le  patampun  qui  ferait  assez.  long  pour  te  rendre,  en  tuivant  la 
vergue,  dont  une  fiouhr,  vert  le  tarage,  et  descendre  au  pied  du  mdt.  Ce  moyen 
atdt  raa  aux  rnrgues-poùits  à faire  amener  Ci  huniers . A bord  d'un  grand  bd- 
liment,  et  dans  tous  ceux  au  dessous  des  frégates,  on  peut  employer  ht  pa- 
lanquins comme  croûtes  de  per nsquet  et  rie  baUsnctnet  des  vergues  de  hune  ; il  ne 
t'agit  pour  cela,  que  d'avoir  unr  poulie  fouettée  a chaque  bout  de  s'erguei  ; elle  a 
une  queue  frappée  sur  la  quatrième  bande  de  rie , qui  faille  palanquin  ordinaire , 
lorsque  U Jouet  est  levé.  D'autres  palanquins,  qui  sont  de  petits  pa  la  ns,  servent 
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intérieurement,  placés  entre  barroU,  à lever  des  muntelets  de  sabord , ou  les 
ouvrir  à volonté. 

PALE,  s.  f.  C'est  la  partie  la  plus  large  et  la  plus  plate  d'un  aviron  qu'on 
nomme  aussi  la  pelle  de  l'aviron;  d’autres,  la  palme;  elle  est  plongée  dans 
l'eau  à peu  près  verticalement,'  et  l'effort  du  nageur  a lieu  sur  sa  longueur.  La 
partie  de  la  pale  qui  est  prolongée  de  quelques  pieds,  en  se  rétrécissant,  n'entre 
pas  dans  l’eau;  elle  s'arrondit  jusque  vers  le  milieu  de  la  longueur  de  l’aviron. 

PALÉAGE,  s.  m.  (vieux.  ) Travail  du  matelot  qui  a trait  aux,  matières  qui 
entrent  ou  sortent  d’un  navire , avec  la  pelle  ; tels  que  tes  sels  et  les  grains 
chargés  en  grenier. 

PALICOT,  s.  m.  Petit  parc  tournant,  que  certains  pécheurs  bâtissent  pro- 
visoirement où  ils  découvrent  des  bancs  de  poissons,  prés  du  rivage,  sur  des 
bancs  et  hauts-fonds. 

PALMAGE,  s.  m.  Travail  par  lequel  les  charpentiers,  dans  les  arsenaux  , 
dégagent  un  mât,  une  vergue,  etc.  ; de  tout  le  bois  inutile.  On  dit  faire  le  pat- 
inage, c’est  réduire  la  pièce  de  mâture  aux  dimensions  qu'elle  doit  avoir.  Ce 
mot  vient  de  la  grosseur  du  mât  mesuré  par  palme. 

PALME,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à certain  bâtiment  naviguant  dans  toutes 
les  parties  des  Indes  Orientales.  La  palme  a l’avant  élonge,  très  bas,  l'arriére 
élevé,  avec  une  tengue;  un  grand  mât  au  tiers  de  sa  longueur,  en  comp- 
tant de  l’étrave;  et  un  petit  mât  de  l’arrière:  les  Maratcs  avaient  des 
palmes  armées  en  guerre.  Voy.  pl.  17.  — Palme,  mesure  convenue 

dans  les  ports  de  mer  ; elle  a en  France,  treize  lignes  de  longueur,  et  sert  à 
mesurer  le  diamètre  des  mâts  bruts  qu'on  reçoit  pour  les  bâtimens  de  l'etat. 
On  dit  : tel  mât  a dix  palmes  , vingt  palmes,  et  jusqu'à  trente  palmes.  — A la 
Havane,  on  donne  le  nom  de  palme  à un  roseau,  sorte  d'arbuste  desSavaoes, 
dont  les  feuilles  du  cœur,  étant  bien  séchées,  servent  à faire  un  cordage  em- 
ployé par  tous  les  navires  caboticrs,  plus  généralement  par  ceux  de  la  bande 
du  sud  de  l’île  de  Cube, 

PALONNE,  s.  f.  Bout  de  cordage , du  dernier  brib  de  chanvre , sorte  de 
retenue,  qu'on  emploie  dans  les  corderies  de  la  marine,  pendant  qu'on  com- 
met un  autre  cordage  de  quatre  pouces  et  au-dessus.  La  palonne  a environ 
quatre  brasses  sur  neuf  pouces  de  circonférence,  amarrée  par  son  milieu  à la 
traverse,  du  derrière  de  la  traîne  ; elle  sert  à ralentir  à volonté  sa  marche, 
et  celle  du  cochoir,  pour  regler  la  torsion  du  cordage  en  chantier.  On  ajoute 
souvent  une  seconde  palonne  tenue  de  même  que  la  première , sur  la  traverse, 
à la  hauteur  des  montans. 

PALPER,  v.  a.  C’est  laisser  tomber  et  tenir  la  pale  des  avirons  verticale- 
ment dans  l'eau , sans  mouvement , pour  arrêter  l'erre  d'une  embarcation, 
sans  scier  ni  nager.  • 

PAN,  s.  m.  Dans  les  ouvrages  de  charpentier* , on  appelle  pans  les  faces 
du  contour  d’une  pièce  de  boi*,  d'une  vergue  qoi  n’est  ni  ronde  ni  carrée,  tra- 
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vaille*  dans  sa  longueur  sur  plusieurs  pans , entre  autant  d'angle».  On  dit  : 
une  vergue  sur  sis  pans,  sur  huit  pans  : c'est  ainsi  t/ur  je  propose  de  (es  faire  à 
l'avenir , l'or.  pl.  D'  fig.  1 7 , pour  1 * avoir  moins  de  travail  dans  leur  confec- 
tion ; a* prévenir  que  la  têtière  de  la  voile  ne  fasse  tourner  les  rabans  de  faix, 
en  tombant,  / rar  son  poids,  en  dessous  tic  la  vergue  ; 3”  faciliter  aux  matelots 
à se  tenir  et  à marcher  dessus  tes  plus  grosses  vergues. 

P ANNE,  s.  f.  Situation  d’un  bâtiment  dont  les  voiles  sont  orientées  les  unes 
au  plus  près  , les  autres  brassées  â culer  pour  le  maintenir  sans  faire  de  sil- 
lage: cette  manoeuvre  a lien  généralement , les  basses  voiles  Targuées  , et  sou- 
vent les  perroquets;  l'on  des  huniers  est  brasse  sur  le  mât , l’autre  bien  ou- 
vert à porter;  les  voiles  de  l'arriére  de  même:  la  barre  est  toute  rendue  à 
bord  sous  lèvent , et  dans  cet  état  le  bâtiment  dérive , fait  des  nuloff.-es  et  des 
abattre»,  sans  aller  de  l’avant,  l’ojr.  pl.  |t,  fîg.  7,  un  bâtiment  A trois  mâts,  le 
grand  hunier  sur  le  mât,  ayant  le  vent  de  bâbord  I il  met  un  canot  à la  mer 
du  côte  de  tribord  sous  le  vent.)  — On  dit  qu'un  bâtiment  roule  panne  sur 
panne , lorsque  ses  mouvemens  de  roulis  sont  vifs  et  très  répétés.  — En  ar- 
mée, la  panne  a lieu  généralement  et  partiellement  dans  une  ligne,  vu  que 
les  vaisseaux  qui  ne  sont  pas  bien  à leur  poste  , profitent  de  cette  situation 
pour  s’v  |>orter.  I.c  vaisseau  de  queue,  on  le  plus  sous  le  vent  de  la  ligne, 
marque  le  premier  la  mamrusre,  au  signal  de  mettre  en  panne;  celui  qui  le 
précédé  l'execute  ensuite^  et  successivement  jusqu’au  vaisseau  le  plus  au  vent. 
Lorsque  l'amiral  lait  le  signal  de  faire  servir,  la  manoeuvre  commence  par  le 
vaisseau  de  tête,  ou  le  plus  au  vent;  puis  sureessivemenl  les  autres  lèvent  la 
panne,  jusqu'au  s-aisseau  de  la  queue.  Pendant  que  l’armee  a été  en  panne, 
des  vaisseaux  ont  plus  dérivé  que  d'a litres,  d’où  résulté  la  nécessité  d'un 
rétablissement  d'ordre.  À l'approche  de  l'ennemi,  il  ne  hmt  jamais  rester  en 
panne  , on  doit  dans  ce  cas  avoir  son  bd  liment  bien  gouvernant , disposé  à mute 
espèce  d'rrolutmn. 

PANNEAU,*,  ro.  Espèce  de  trappe,  posée  horizontalement , ou  couver- 
ture en  planches  qui  sert  à fermer  les  eeoutilles  de  chaque  pont  d’un  bâti- 
timent;  ils  sont  ordinairement  en  deux  parties,  ou  feuilles  de  panneau  , por- 
tant sur  des  feuillures  pratiquées  dans  le  carré  de  l'ecoutille  et  t**r  la  galiotc 
qui  la  traverse  d’un  bord  â l'autre,  de  l'avant  à l'arrière,  en  deux  parties 
égalés,  quelquefois  en  quatre.  ( Depuis  long-tcms  je  les  ai  établis  à charnières 
clouées  sur  1rs  surbaux  de  leur  écoutille  respective.) Fay.  Écoutille,  Écoutillons, 
Caillebotis,  Un  petit  panneau  sert  aussi  à fermer  un  écoutülnn.  On  nomme 
panneaux  à boîte  , ceux  qui  étant  plus  grands  que  les  écoutilles,  s'emboîtent 
comme  à recouvrement  par- dessus  les  longis  et  surbaux  , de  sorte  qu'ils  les 
ferment  plus  exactement  que  les  autres.  Le*  panneaux  de  carène  ferment  les 
ouvertures  faites  dans  le  pont  supérieur  de  plusieurs  grands  bStimens  par  le 
travers  des  bas-mâts.  C’est  dans  cet  ouvertures  que  passent  les  bignes  lors- 
qu'on doit  abattre  le  bâtiment le  pied  porte  sur  le  deuxième  pont,  au  ras 
de  la  muraille. 


Digitized  by  Google 


4^6  PAQ 

PANOURE  , s.  f.  Nom  que  d'anciens  dictionnaires  donnent  à un  bâtiment 
chinois , espèce  de  galiote. 

PAMPER.  Nom  d'un  vent  assez  fréquent , qui  souffle  avec  violence  à la 
rivière  de  La  Plata;  il  est  annoncé  par  un  abaissement  sensible  du  rnèrcure 
dans  le  baromètre , et  des  éclairs  multipliés  vers  le  couchant.  Ce  veut  varie 
avec  force  du  nord  à l’ouest  et  finit  (accompagné  de  pluie  et  de  tonnerre)  au 
sud-ouest  par  un  coup  de  fouet 

PANTENNE(en),  adv.  C'est  l'état  d'un  bâtiment  désemparé,  après  uu  com- 
bat, un  coup  de  vent,  un  échouage,  abordage,  etc.  Les  voiles  sont  déchirées  ou 
défoncées;  les  vergues  sont  apiquées,  brassées,  sans  uniformité  : tout  est  en 
pantenne;  désordre,  diverses  sortes  d'avaries,  ou  seulement  défaut  d’ordre; 
car  on  dit  des  vergues  mal  dressées,  qu’elles  sont  en  pantenne,  des  voiles  en 
pantenne,  bâtiment  en  pantenne.  A la  mort  d'un  capitaine,  on  met,  en  signe 
de  deuil,  les  vergues  de  son  bâtiment  en  pantenne,  brassées  et  apiquees en 
contre-sens , ou  les  voiles  mal  orientées,  et  le  pavillon  à mi-mât. 

PANTOIRE,  s.  f.  Voy.  Pendeur , s.  m.  Ce  dernier  mot  est  cependant  moins 
usité  parmi  les  matelots  que  pantoirc. 

PANTOQLTERE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à un  ou  plusieurs  palans  simples 
employés  provisoirement  à brider  les  bas- haubans  d’un  bord  avec  ceux  de  l'autre 
en-dessous  des  trelingages,  lorsque,  pendant  la  durée  d’un  coup  de  vent , il» 
ont  pris  trop  de  mou,  sorte  de  faux  trelingage,  d'une  pauvre  ressource  pour  le 
soutien  des  mâts  dont  les  bas-baubans  ont  beaucoup  de  mou. 

PAPIERS,  s.  m.  pl.  Lorsqu'on  visite  un  bâtiment  du  commerce,  il  montre 
ses  papiers  , si  on  appelle  uu  canot  de  son  bord,  le  capitaine  apporte  ses  pa- 
piers : on  désigne  par  là  le  rôle  de  l’équipage, commission  , connaissement  , etc. 

PAPILLON,  s.  m.  On  uumme  ainsi  la  voile  la  plus  élevée  à la  tête  des 
mâts  d’un  grand  bâtiment,  si  elle  est  faite  en  trapèze,  for.  aile  de  pigeon, 
par  conséquent  une  des  plus  petites  dans  les  cinquante  et  plus,  qu'il  peut  met- 
tre dehors  d’un  tems  convenable  , c’est-à-dire  lorsque  le  vent  n’est  pas  très 
fort,  que  la  111er  est  belle.  Les  juipillons  sont  grecs  au-dessus  des  cacatois,  sur 
la  flèche  des  mâts  de  ce  nom  : ils  sont  envergues  ; la  drisse  passe  dans  un  clan 
en-dessous  de  la  pomme,  et  on  les  borde  sur  les  vergues  de  cacatois;  on  peut 
les  avoir  dehors  sous  toutes  les  allures,  quand  le  teins  est  bien  lait  et  par  une 
belle  nier.  foy.  pl.  D,Jîg.  i , i,  X , k. 

PAQUEBOT,#,  in.  Bâtiment  construit  pour  bien  marcher  (forme  de  jolie 
corvette)  servant  de  courrier  sur  mer:  il  porte  des  paquets,  et  son  intérieur 
est  dispose, bien  emmeugé  pour  recevoir  des  passagers.  Il  lire  son  nom  de  both 
et  des  paquets  qu'il  porte.  Il  est  bien  probable  qu'à  l'avenir  les  bateaux  à va- 
peur remplaceront  les  paquebots  actuels , pour  les  courtes  traversées. 

PAQUET  (en),  adv.  C'est  amener  tout  bas  les  voiles  avec  la  plus  grande 
précipitation.  On  le  dit  aussi  au  figuré,  pour  rendre  ce  qui  est  jeté  précipi- 
tamment et  sans  soin.  foy.  Pagaie.  Glènes,  manoeuvres  en  paquets,  ce  soûl 
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de*  cordage<«  embrouillée,  péle-tuèle.  — Ou  dit  un  paquet  de  mer,  de*  paquet* 
de  mer  ; c'est  lorsqu'elle  est  grosse.  La  lame  courte  embarque  à bord  : c'est  ce 
qui  arrive  principalement  à un  navire  très  charge  qui  s’élève  lentement  sur 
le*  lames. 

PAR , prep.  , s'emploie  souvent  en  marine  : par  l’avant , se  dit  d'un  objet 
qu'on  découvre  en  gardant  de  l'arrière  à l'avant  du  bâtiment  : par  le  travers , 
lorsqu'on  l'aperçoit  dans  une  direction  & peu  près  perpendiculaire  a la  lon- 
gueur du  bâtiment  : par  le  bossoir  ; par  la  hanche  ; on  est  par  telle  longitude , 
telle  latitude;  par  tant  de  brasses  d'eau  ; par  estime  ; on  dit  jeter  par  dessus  le 
bord,  rtc. 

PARALLOSE  oc  PARCLOSE,s.  f.  Bordage  volant  dans  le  vaigrage  du 
fond  de  la  cale  d'un  bâtiment,  qui  touche  û la  carlingue:  il  y a des  paracloses 
de  chaque  bord  qu'on  Ivre  (lorsque  cette  partie  de  la  cale  est  libre)  par  di- 
verses longueurs,  depuis  le  troisième  couple  de  l'avant  et  de  l'arrière  pour 
dégager,  nettoyer  le*  anguille»;  petite  entaille  faite  au  talon  des  varangues, 
pour  l'rcoulement  des  eaux  vers  les  pompes. 

PARADE,  s.  f.  A bord  des  grands  bàtimens  de  guerre,  la  parade  a lieu 
tous  les  jour*  â midi , sur  les  rade*.  La  garde  montante  ( partie  des  troupes  de 
la  garnison  ) se  réunit  sur  le  gaillard  d'arrière,  en  bonne  tenue,  fait  le  tour 
du  bâtiment,  par  les  |>a*sse-avans  et  le  gaillard  d'avant,  avec  fifre,  tam- 
bours, etc  I>es  marin*  formes  en  «qnipage  de  ligne  font  aujourd'hui  ce  service. 

PARADIS,  *.  m.  L'est  le  bassin  du  fond  d'un  hâvre,  où  les  bàtimens  ren- 
ferme, et  tenus  à Ilot  sont  en  sûreté  par  tous  les  tems.  On  lui  donne  aussi 
dans  le  Levant  le  nom  de  darce  et  de  chambre. 

PAR  \GE,  s.  m.  Partie  de  mer  : espace  qui  avoisine  des  îles,  caps,  etc.  Un 
bâtiment  est  dans  tel  parage:  bon  parage;  mauvais  parage;  il  change  de  pa- 
rage; croiser  dans  un  autre  parage,  etc.  On  dit  les  parages  de  Ceylan , les  pa- 
rages du  grand  banc,  etc.  — I.e  parage  d*un  bâtiment  en  construction  s'en- 
tend du  poli  que  les  charpentiers  donnent  aux  face*  extérieures  et  intérieure* 
«le  sa  membrure , avant  de  border  et  de  vaigrer. 

PAR  AGI. ALE,  s.  m.  Garniture , sorte  d'estacade  de  circonstance,  qu'on 
fait  avec  mâtereaux  , tmnron*  de  mâts,  etc.,  à la  partie  de  l'avant  de  la  flottai- 
son d'un  bâtiment  qui  se  trouve  à l'ancre  , amarre  convenablement,  dans  une 
rivière  qui  charrie  les  glace*  , pour  garantir  ses  câbles  et  ses  bordages  d'ava- 
rie*  Le*  navigateur*  sou*  les  haute*  latitudes  donnent , par  extension , le 

nom  de  paraglace,  aux  garnitures  de  planche*  épaisse*  appliquée*  sur  le* 
jour*  de  l'avant  de  leurs  navires  contre  les  gros  glaçons. 

PARALLÈLE,  s.  m.  Les  cercles,  sur  le  globe,  qui  sont  perjiendicuiairrs  au 
méridien,  sont  des  paraliélrs  à IVquatimr  : ils  diminuent  de  grandeur  en  ap- 
prochant de*  pûles.  Un  bâtiment  qui,  en  faisant  route,  en  traverse  plusieurs 
obliquement  , doit  prendre  le  tnoven  parallèle  (c'est-i-dire  la  tnovenne  lati- 
tude ) entra  «*lut  de  son  départ  fl  de  son  arrivée  . pour  connaître  le  chemin 
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f|u'il  a fait  en  longitude,  à l'est  ou  à l’ouest.  Par  le  quartier  de  réduction  on 
réduit  promptement  les  lieues  mineures  en  majeures,  »ur  le  parallèle  moyen. 

PARAOS,  s.  m.  Petit  navire  particulier  à la  Chine  et  à la  Cochincbine  : il 
est  gréé  à peu  près  comme  les  jonques;  ces  sortes  de  bâtimens  naviguent  près 
des  côtes  et  entre  les  îles  environnantes. 

PARATONNERRE,  s.  m.  Petite  barre  de  métal  terminée  en  pointe;  l’antre 
bout  à vis  entre  dans  un  cciou  au  bout  extrême  du  mât  de  perroquet  ou  de 
cacatois.  Tous  les  grands  bâtimens  , et  en  généra)  ceux  de  l’état , ont  des  pa- 
ratonnerres à la  télé  de  leurs  mâts , et  un  conducteur  cordé  en  fil  de  laiton , 
qui  descend  jusqu'à  la  mer  : c’est  sur  le  paratonnerre  que  tourne  la  girouette. 
Les  bâtimens  dont  le  mât  de  misaine  est  \ plus  de  cinquante  pieds  du  grand 
mât,  montent  un  paratonnerre  à la  tète  de  chacun  de  ces  mâts.  ( La  matière 
du  tonnerre  étant  supposée  avoir  une  sphère  d'activité  qui  s'étend  à cin- 
quante pieds)  : les  autres  n’en  ont  qu’un  au  mât  du  centre,  qui  est  toujours 
le  plus  eleve. 

PARC  , s.  m.  Dns  les  bâtimens  on  a souvent , au  milieu  du  pont , sous  les 
embarcations,  des  parcs  ou  parquets,  entoures,  à claire-voie,  pour  enfermer 
des  moutons  et  des  cochons  appartenant  au  capitaine  et  à l'état-major.  Les 
parcs  â boulets  sont  des  espaces  entre  de  grosses  tringles,  pour  contenir  un 
certain  nombre  de  boulets  disposes  entre  les  canons  et  autour  des  surbaux 
d'écoutilles,  sur  les  ponts  à batterie.  — Le  parc  d'artillerie  renferme,  dans 
les  ports,  tout  ce  qui  concerne  cette  partie  de  service  militaire.  — Des  parcs 
ou  pêcheries  sont  des  enceintes  que  ton  fait  pour  prendre  du  poisson  : quel- 
ques uns  sont  très  ouverts,  d'autres  presque  fermés  : il  y eu  a de  simples,  de 
contournés , bâtis  en  pierres,  en  pieux,  en  osier,  etc. 

PARCOURIR , v.  a.  C'est  un  travail  du  calfat  pour  s'assurer  de  l’état  des 
étoupes  entre  les  joints;  avec  un  fer  et  son  maillet  il  parcourt  les  coutures 
des  ponts  et  du  franebord  : parcourir  les  coutures,  c’est  les  tâter,  savoir  si 
elles  ont  besoin  d’étre  calfatées , et  même  c’est  aussi  pour  pousser  l'étoupe 
dans  les  places  où  elle  tendrait  à sortir  de  sa  couture. 

PARE-A-V1RER!  Commandement  de  l'officier  de  quart,  répété,  sur  les 
grands  bâtimens,  par  le  maître  d'équipage  , après  sou  coup  de  sifflet , pour 
disposer  les  hommes  de  quart  àtlx  mancciivres,  â l'instant  où  on  veut  faire 
virer  de  bord  ; c’est  se  préparer  à virer,  commandement  qui  précède  celui  d'a- 
dieu-va , si  c'est  vent  devant  que  le  virement  a lieu  , car  on  ne  dit  pas  : adieu- 
va  ! lorsque  c'est  vent  arrière  que  le  bâtiment  vire.  — Parc-manœuvre  ! Ce 
commandement  du  maître  aux  gens  du  quart , qui  suit  généralement  un  vire- 
ment de  bord , c’est  lover  toutes  les  maoœuvrrs  qui  ont  été  déployées  de 
leurs  glènes,  et  les  rétablir  à l’appel  de  leurs  poulies  ou  conduits. 

PARE , ÉE , part.  C’est  être  prêt  ; on  dit  : être  paré  pour  le  combat;  la  bat- 
terie est  parée;  on  est  paré  pour  l’abordage  ; les  ancres  sont  parce»,  etc. 

PARER  , v.  a.  Cest  éviter  un  cap,  une  pointe,  la  doubler  au  vent.  Parrr 
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ua  écueil  quelconque  , s'en  dégager,  s'en  écarter , on  dit  : août  sommes  («arcs; 
nous  avons  parc  sans  avaries.  — Parer  un  abordage,. c'est  s'en  défendre  ou 
l’eviter.  — On  pare  un  câble  pour  mouiller  l’ancre  : on  parc  sa  bouée  ; on  parc 
une  manœuvre,  un  capon,  un  palau,  rendre  les  courans  libres,  etc.;  c'est 
dégager,  préparer  à tcute  manœuvre.  — Un  bâtiment  pare  lorsqu'il  revient 
â flot  après  avoir  touche  et  s’ètre  arrête  sur  un  ccueil  quelconque  ; c’est  le  mo- 
ment qu'il  quitte , qu'il  s'écarte  du  danger.  — Parer  un  bâtiment  en  construc- 
tion , c'est  rendre  la  surface  courbe  , que  forme  sa  membrure , bien  régulière. 
Parer  une  pièce  de  bois, c'est  la  polir,  l'unir. 

PARFUMER  , v.  a.  A bord  des  bâtiniens  ( le  branle-bas  fait  ) , on  brûle, 
entre  les  ponts , de  la  poudre  mouillée  avec  du  vinaigre,  de  l'encens,  du  ben- 
joiu , etc.,  pour  détruire  les  miasmes  : ces  parfums  se  font  ordinairement  dans 
les  entreponts;  les  sabords  et  les  écoutilles  supérieures  sont  clos  , bien  fer- 
mes , pendant  la  duree  de  cette  operation,  et  un  peu  après.  Aujourd'hui  le 
parfum  le  plus  eu  usage  , à bord  des  bâtimens  de  l'etat,  se  fait  avec  l'oxide  de 
manganèse  mélangé  de  sel  marin , sur  lequel  on  verse  de  l'acide  sulfurique. 

PARIA  , s.  m.  Épithète  que  les  marins  donnent  à un  bâtiment  mal  tenu,  de 
pauvre  ap|>arcnce  .sans  grâce  sur  l'eau , ni  qualité.  C'est  plus  particulièrement 
à des  bâtimens  caboticrs  des  Indes  orientales,  qui  sont  souvent  montes  par  la 
caste  des  parias , qu’on  applique  ce  nom.  — Sur  la  Mcditerrance , ou  désigné 
par  le  mot  pirmeut,  le  bâtiment  qui  est  mal  tenu;  et  par  extension,  on  dit 
du  capitaine  qui  le  lient  en  desord re , c’est  un  picmcnl. 

PARISIEN  , s.  m.  Sobriquet  qu'on  donnait  autrefois,  sorte  d'injure  à un 
matelot  : désignation , dans  les  bâtimens , d'un  pauvre  sujet,  et  quelquefois 
d'un  mauvais  sujet:  cela  vient  sans  doute  de  ce  que  le  plus  graud  nombre  des 
jeunes  gens  de  la  capitale  qui  allaient  s'embarquer,  arrivaient  daus  les  ports 
avec  des  vices  et  peu  de  dispositions  pour  uu  nu  lier  qui  demande  de  la  force, 
de  l’agilile,  un  goût  décidé,  au  lieu  d'être  énerves. 

PARLEMENTAIRE,  adj.  Un  bâtiment  expédié  en  parlementaire  est  re- 
connu par  deux  pavillons;  le  sien,  hisse  â la  rorne  d'artimon  , et  celui  de  la 
nation  ennemie  avec  laquelle  il  doit  traiter,  hisse  à la  tète  du  petit  mât  de 
cacatois  ou  de  |>erroqtict  ; il  ne  doit  porter  que  deux  canons  |K>ur,  dans  l'oc- 
casion , appeler  un  pilote  ou  demander  assistance. 

PARMI,  s.  in.  Filiu  qu'on  elonge  entre  1rs  deux  ralingues,  et  en  dehors 
d’une  grande  seine  pour  la  soutenir,  dans  la  craiulc  qu'elle  ne  défoncé,  lors- 
qu'elle se  trouve  trop  chargée  de  jtoissoo.  On  l'embraquc  comme  les  funes 
de  la  seine, à mesure  qu'elle  approche  du  rivage. 

PAROUET,*.  m.  Compartimens,  séparation*  qu’on  fait  dans  la  cale  d'un 
navire  qui  charge  de  plusieurs  sortes  de  grains  en  grenier.  — On  est  quel- 
quefois dans  le  cas  de  faire  des  parquets  sur  le*  eûtes  intérieurs  d'un  bâti- 
ment, pour  contenir  du  lest,  lorsqu'il  est  trop  difficile  à abattre  en  carène, 
ou  pour  aider  â un  pooton  trop  faible.  Le  premier  est  dit  parquet  à charger; 
l’autre , parquet  de  carène. 
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PARSF.INTE , s.  f.  Vieux  mot  dont  on  se  sert  encore  dans  quelques  port» 
pour  désigner  une  limande  de  toile  trempée  dans  du  brai  brouillant,  pour 
être  appliquée  sur  une  large  couture  d'étoupe , qui , sans  cette  précaution,  ne 
tiendrait  pas  entre  deux  bordages  dont  le  joint  est  très  ouvert  ; on  la  recouvre, 
le  plus  souvent , d'une  bande  de  plomb  clouée , des  deux  côtés  de  la  couture  , 
sur  le  bordage. 

PART , s.  f.  DifTérens  bâtimens  du  commerce  engagent  des  hommes  à la 
part;  des  matelots  formant  l'équipage  ont  part  dans  le  fret , dans  la  pèche  ; 
dans  les  prises,  si  c’est  un  corsaire.  Les  parts  de  prises , pour  les  marins  em- 
barques sur  les  bâtimens  de  guerre , sont  fixées  pour  chaque  grade,  d'après 
des  réglemens. 

PARTANCE,  s.  f.  C’est  le  moment  de  l’appareillage.  Un  bâtiment  est  en 
partance , lorsqu’il  cesse  ses  communications  avec  la  terre;  il  lire  quelquefois 
(s’il  y a lieu)  un  coup  de  canon  à poudre;  c’est  le  coupde  canon  de  partauce, 
et  hisse  son  pavillon  ployé  en  berne , pour  appeler  ses  derniers  canots  r il  les 
embarque  tous,  hisse  les  huniers,  etc.  Ce  sont  les  dispositions  ordinaires,  à 

bord  d’un  bâtiment  en  partance  pour  la  mer.  yny.pt.  C ,/îg.  18 Une  belle 

partance,  c’est  en  mettant  sons  voiles  avoir  un  veut  favorable  à la  route 
qu’on  doit  suivre.  Le  point  que  l’on  prend  sur  la  carte  par  des  relèvemens  de 
positions  bien  déterminées,  avant  de  perd re  la  terre  de  vue,  est  le  point  de 
partance,  c’est  d’où  un  bâtiment  commence  à estimer  sa  route  et  son  chemin. 

PARTANCE  (en),  adv".  Lorsqu’un  capitaine  a reçu  ses  instructions,  qu’il 
est  ce  qu’on  ap|tclle  expédié,  il  fait  tout  disposer  pour  que  son  bâtiment  soit 
prêt  à prendre  la  mer,  il  dit  qu’il  est  en  partance:  les  provisions  fraîches  s'a- 
chèvent, tout  le  monde  se  range  à bord;  toutes  les  voiles  sont  envergures, 
les  vergues  de  perroquets  en  croix,  on  desaffonrche , et  ayant  viré  à pic  sur  la 
dernière  ancre , on  met  les  autres  à poste , les  plus  grandes  embarcations  sont 
embarquées  et  toutes  les  manœuvres  sont  bien  parées  : au  dernier  moment 
les  huniers  sont  souvent  hissé»,  sans  être  déferlés;  nous  avons  tout  à bord, 
nous  sommes  en  partance  , depuis  heures  , depuis  ce  matin,  etc. 

PAS,  s.  m.  La  partie  la  plus  étroite  d’un  caual,  passage  resserré  entre  deux 
côtes  ; tel  que  le  Pas-de-Calais  qui  sépare  la  Francç  de  l’Angleterre.  — Les 
charpentiers  donnent  le  nom  de  pas,  aux  entailles  qu'ils  font  sur  la  carlingue 
d’un  bâtiment,  pour  loger  le  pied  des  étances  ou  longues  épontilles  établies 
dans  la  cale.  — Un  bâtiment  étant  au  plus  près,  on  commande  au  timonier, 
pas  au  vent  ! s'il  ne  donne  pas  assez  dans  les  voiles. 

PASSAGE  et  PASSAGER  , s.  m.  Le  passage  de  la  ligne  s'entend  du  moment 
où  l'on  coupe  l'équateur,  qu’un  bâtiment  sort  d’uu  hémisphère  pour  entrer 
dans  l'autre,  f'oy.  Baptême.  — Les  bateaux  de  passage  sont  ceux  qui  servent 
à porter  des  passagers  d'un  bord  à l'autre  d'une  rivière,  d'un  port  à une  rade, 
ou  le  long  des  côtes.  Un  ou  plusieurs  passagers  obtiennent  le  passage  gratis 
sur  les  bâtimens  de  guerre  , lorsqu'ils  sont  employés  du  gouvernement.  Tout 
individu  qui  est  passager  sur  un  bâtiment  du  commerce  paie  son  passage. 
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PASSE,  ».  (.  Pasiage  étroit  entre  deux  terre»,  deux  dangers,  entre  deux 
objets  quelconques  oi'i  il  se  trouve  assez  d'eau  pour  qu'un  bâtiment  puisse  y 
passer;  donner  dans  la  passe,  c'est  y entrer  pour  arriver  A une  nier  plus 
libre , ou  dans  une  baie  , dans  une  rade,  rivière  ou  port.  — On  nomme  passe , 
dans  les  épissures  de  tout  cordage  commis  en  trois  ou  en  quatre , le  bout  des 
torons  detors,  de  deux  cordage»  ou  du  même  : c haque  bout  doit  passer  au 
moins  deux  fois  entre  les  divers  torons  sur  lesquels  s'exécute  l’épissure.  — La 
passe  d'un  cordage  est  le  tour  qu’il  fait  en  réunissant  deux  objets , comme  le 
beaupré  avec  la  guibrc  du  bâtiment.  T.es  tours  de  la  liùre  sont  des  passes  ; on 
dit  : il  y a six  passes , huit  p isses  de  faites. 

PASSE- AVANT,  s.  m.  Dans  les  grands  bitimens , c’est  la  portion  du  pont, 
tribord  et  bâbord,  qui  conduit  du  gaillard  d’arrière  an  gaillard  d'avant  (d'une 
largeur  de  7 à 8 pieds  ) , le  milieu  du  pont  supérieur,  avec  lequel  les  passe- 
avans  sont  de  mveju,  restant  ouvert  entre  le  grand  mât  et  celui  de  misaine. 
Par  les  nouvelles  constructions  des  vaisseaux  et  frégates , les  passe  - avans 
n'ont  plus  lieu  , le  pont  supérieur  étant  de  plain  pied. 

PASSE  DI"  MONDE  SLR  LE  BORD  ! Commandement  d'un  maître  tfi-qui- 
page  4 des  matelots  de  se  placer  des  deux  côtes  de  l'échelle,  le  long  du  bord 
d’un  bâtiment,  par  oit  va  monter  ou  descendre  un  officier  : c’est  une  céré- 
monie de  politesse,  d'usage,  et  même  de  service.  — On  dit  passe  dn  monde  à 
la  sonde  ! fiasse  du  monde  à la  pompe  ! rtc. 

PASSEPORT,»,  m.  Permission  écrite  que  le  gouvernement  donne  à un 
bâtiment  de  commerce  de  faire  son  voyage. — C’est  aussi  le  nom  que  les  ma- 
rins donnent  à leur  feuille  de  congé-.  — Le  sauf-conduit  délivré  â un  bâtiment 
ennemi,  pour  se  rendre  dans  un  port  désigné , est  un  passeport. — Tout  bâ- 
timent pris  à la  mer  sans  passeport  est  considéré  comme  forban. 

PASSER , v.  a.  et  n.  Pour  greer  un  hâlirarnt , il  faut  passer  ses  manœuvre» 
dans  des  poulies  , des  marionnettes,  des  clans  ou  des'chaumards.  Une  manœu- 
vre est  bien  passée  , lorsqu’elle  vient  à son  appel  ; si  elle  est  passée  à contre, 
elle  appelle  mal.  — ■ On  dit  : passer  au  vent  d'un  bâtiment;  passer  sous  le  vent 
de  l'avant,  de  l'arrière  d'un  autre  : il  passe  sous  le  lieaupré,  pour  dire  qu'il 
passe  trop  près  sur  l'avant.  -—On  fait  passer  â poupe  un  bâtiment  à qui  le  com- 
mandant d'une  armer,  escadre  ou  division,  a des  ordres  â donner  dans  le  porte- 
voix. — Passer  d'un  ordre  dans  un  autre,  est  un  mouvement  de  tactique 
entre  hâtimrns  de  guerre.  — Passer  au  billet,  c’est,  étant  dans  le  port,  en 
armement , faire  passer,  â bord  d'un  bâtiment,  les  hommes  qui  se  trouvent  an 
travail , devant  l'officier  de  service  et  l'officier  civil , pour  en  compter  le  nom- 
bre à nourrir  â chaque  repas.  — Passer  la  lournovire  , c’est  l’elonger  tribord 
et  bâbord  sur  le  pont , le  double  passant  sur  l'avant  du  niât  de  misaine,  après 
qu'nn  des  bout»  a etc  garni  de  \ à 5 tour»  au  cabestan,  et  que  les  deux  bouts 
ont  etc  réunis  ensemble.  — On  fait  passer  du  monde  sur  le  bord  , debout  »ur 
les  côte»  des  taquet»  d' rebelles , pour  aider  les  personnes  gradée»  qui  montent 
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d'une  embarcation,  dans  le  bâtiment,  on  y descendent.  — Un  objet  jeté  i la 
mer,  est  dit  passé  par  dessus  le  bord  ou  passé  par  un  sabord. 

PASSERESSE,  s.  f.  Moyen  ou  petit  cordage,  servant  de  supplément  aux 
cargues  de  l’artimon,  de  certaines  voiles  d'étai  et  autres,  pour  bien  serrer  la 
voile  contre  le  mât , lorsque  le  vent  est  très  frais.  Il  y a une  bande  de  ris  dans 
chacune  des  basses  voiles,  sans  qu’on  y passe  habituellement  des  garcettes: 
quand  on  prenait  ce  ris  , c’était  avec  une  passcressc.  Il  convient  d'avoir  cette 
bande  de  ris  garnie  de  bonnes  garcettes.  Ces  deux  voiles  majeures  étant  /nus 
propres  à être  portées  par  un  gros  tems  qu'aucune  autre  du  bâtiment , il  faut 
avoir  la  faculté  de  prendre  le  ris , si  le  vent  est  violent  et  la  mer  très  grosse  ; la 
misaine  et  la  grande  voile  sur  le  bord  soutiennent  mieux  et  font  moins  fatiguer 
que  les  huniers  au  bas  ris , et  en  cas  de  cape  forcée , il  n'y  en  a pas  île  meilleure 
que  lu  grande  voile  seule , son  ris  pris. 

PASSE-TÉQUE  , s.  f.  On  donne  ce  nom,  sur  la  Méditerranée,  aux  poulies 
coupées  ou  galoches. 

PASSE  -VOGUE,  s.  f.  Mot  de  la  Méditerranée.  C’est  nager  en  faisant  sur 
les  avirons  toute  la  force  possible  : ce  qu’on  rend,  dans  le  Ponant  par  le  sim- 
ple mot  double! 

PASSE-VOLANT,  s.  m.  On  donne  encore  ce  nom,  dans  quelques  ports, 
à la  portion  des  canons  eu  bois  noirci , que  des  bâtimens  clouent  sur  le  seuil- 
let  des  sabords,  pour  marquer,  en  dehors , une  batterie  montée.  C’est  une 
fausse  batterie  qu’on  reconnaît  de  près.  ■ — Quelques  personnes  nomment 
ainsi  les  individus  caches  à bord,  connus  plus  généralement  sous  le  nom  d’en- 
fans  trouvés,  foy.  ce  mot.  , 

PATACIIE,  s.  f.  Petit  bâtiment  armé  par  la  régie  des  douanes,  et  placé  à 
l’entrée  des  baies,  des  rivières,  et  sur  les  côtes;  il  est  chargé  de  visiter  les 
navires,  de  faire  payer  les  droits  sur  les  denrées  coloniales  et  autres  mar- 
chandises , d’empccher  les  interlopes  d’y  commercer , et  toute  espèce  de 
fraude. 


PATARAS,  s.  m.  Gros  cordages  ou  grelins,  ayant  servi,  qui  s’ajoutent 
avec  beaucoup  de  tension  aux  haubans  des  bas  mâts,  au  nombre  de  trois  or- 
dinairement de  chaque  bord,  lorsqu'on  craint  un  coup  de  vent,  ou  quand 
les  haubans  soot  vieux.  On  emploie  aussi  des  pataras  lorsqu'on  abat  un  bâ- 
timent en  carène  ; ils  sont  aiguilletes  en  dessous  des  jottereaux  des  mâts  ma- 
jeurs, prenant  ensemble  le  mât  et  l'aiguille,  d'où  ils  descendent  pour  être 
rides  daus  des  sabords,  du  bord  qui  est  évente;  on  les  fait  travailler  comme 
les  haubans,  en  leur  donnant  au  moins  la  même  tension.  Ils  sont  ensuite 


bridés  par  un  palan  qui,  en  les  rapprochant  l'un  de  l’autre,  les  raidit  encore 
davantage. 


PATARASSE,  s.  f.  Gros  coin  de  fer,  espece  de  hache  à marteau , emman- 


chée, sur  laquelle  on  frappe  à coups  de  masse,  pour  ouvrir  les  joints  entre 


les  bordages  neufs  d'un  grand  bâtiment,  faire  les  coutures  convenables,  afin 
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«l'y  faire  entrer  plusieurs  cordons  dYtoupe,  au  moyen  d'une  seconde  |»a  ta- 
rasse cannelée,  au  lieu  d 'être  tranchante  comme  la  première.  En  place  de  pâ- 
turasse, ou  emploie  un  gros  fer  il  maillet  pour  les  coutures  de  bordage  au 
dessous  de  quatre  pouces.  l«y.  pl.  E,_/%.  67. 

PATARA.SSLR,  v.  a.  C'est  se  servir  de  la  patarasse  cannelée,  pour  faire 
entrer  des  etoupes  dans  les  coutures,  entre  les  bordages  d'un  bâtiment  neuf. 
Le  nombre  de  cordons  d'etoupc  qu'ou  enfonce  les  uns  après  l«-s  autres , va 
jusqu'à  sept,  dans  chacune  des  coutures  de  preccinte  d'un  grand  bâtiment. 

PATE  , s.  f.  Dans  les  ancres,  ce  sont  ces  espèces  de  bouts  de  bras  courbes 
qu'on  voit  pl.  \),Jtg.  8 ,h,h  ; ils  dimiuucut  de  grosseur  depuis  le  fort  de  l’ancre 
<1 1 le  diamant),  sc  terminent  en  forme  de  bec  et  portent  chacuu  une  plaque 
triangulaire  appelée  oreille.  f'oy.  la  fi  g.  7,  xx. — Les  grapins  ont  de  meme  des 
oreilles  en  petit;  elles  sont  forgees  et  non  rapportées  comme  aux  ancres.  On 
nomme  palc-d'oic,  l’amure  de  la  bonnette  basse(de  misaine]  d'un  bâtiment,  parce 
quelle  forme  un  angle  ouvert  avec  le  cordage  qui  a ses  deux  bouts  aiguillâ- 
tes sur  la  vergue  basse  ou  arc-boutant  de  la  bonnette  ; et  au  sommet  se  trouve 
une  cosse,  entre  deux  pommes,  sur  laquelle  est  épissee  la  manœuvre,  qui 
porte  aussi  le  nom  de  pâte- d'oie,  servant  à maintenir  l'arc-bo niant , comme 
fait  le  bras  du  vent  sur  une  vergue.  — On  désigné  aussi  sous  le  nom  de  pâte- 
d'uie , trois  câbles  appelant  ensemble  de  trois  ancres  qu’un  vent  lorcé  a obligé 
de  mouiller. — Pâte  de  loup  : assemblage  à |»ate  de  loup,  terme  de  charpen- 
tage. — Les  pâtes  de  boulines  et  de  ris  sont  des  bouts  de  filin  épissés  par  les 
voiliers  , sur  les  ralingues  de  côti-s  des  voiles  carrées,  pour  recevoir  les  bran- 
ches de  boulines  et  les  palanquins.  Vay.  pl.  D,  fig.  1 , h.  — Il  y a aussi  des 
|»ates  en  fer  qui  forment  des  espèces  décrues  larges,  aplatis,  servant,  à cha- 
que bout  d'une  «lingue  particulière , à prendre  des  futailles,  d’un  moyen 
poids  sous  les  douves  , près  des  jables,  pour  les  embarquer  ou  débarquer, 
au  moven  d'un  palan  croche  à une  cosse  sur  le  milieu  de  l'elingue  : ces 
sortes  d Vlingues  à pales  sont  très  en  usage  à bord  des  navires  qui  chargent 
et  déchargent  des  vins,  des  salaisons,  des  farines,  etc. — On  donne  le  nom 
de  pair  d an*|*ect , à la  garniture  en  fer  qu'elle  porte  à son  gros  bout 

PATENTE  DE  SANTÉ,  s.  f.  Elle  se  del  ivre  à un  capitaiuc  , avant  son  dé- 
part pour  la  mer,  par  le  comité  de  saute  du  port  ou  par  le  consul  de  la  nation, 
en  pavx  etranger»;  cette  pièce  est  necessaire  pour  constater  l'etat  de  santé  du 
lieu  (Tint  il  est  parti. 

PATHKMAR  ou  PAT  MAR  , s.  m.  Paquebot  de  l'Inde  d'une  marche  supé- 
rieure (d'une  belle  mer  ).  Ces  sortes  de  bâtiniens  û’ont  qu'un  mât , sur  l'a- 
vant «Ju  milieu , et  un  bout  dehors  hontonlal  ; ils  grcent  une  voile  à antenne 
fort  grande  , et  trois  focs. 

PATIKE-TOI  ! Patine-toi  mieux  1 Commandement  d'un  officier-marinier 
à un  matelot , à no  novice , d'agir  avec  grande  vitesse,  d'étre  prompt  à ache- 
ver no  travail  : terme  un  peu  trivial. 
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PATINS , ».  m.  pl.  Bouts  d'atonges  de  revers  qui  s'élèvent  d’environ  quint* 
pouces  au  dessus  du  plat-bord  des  grands  bdtimens  qui  ont  le  bastingage  in- 
terrompu, le  plus  souvent  entre  les  bossoirs  et  les  porte-haubans  de  misaine, 
pour  servir  i tourner  la  serre-bosse  d'une  ancre  et  autres  gros  cordages.  Vop. 
Apoturcaux  et  pl.  F ,/ig.  a , p. 

PATOUILLEUSE , adj.  f.  Cest,  à l’égard  des  bAtimens  à rames,  une  grosse 
lame  courte  agitée  dans  plusieurs  sens.  Une  mer  palouilleuse  gène  beaucoup 
la  nage  , et  empêche  même  les  avirons  d'agir  ensemble. 

PATRON , s.  m.  Le  marin  qui  commande  pour  le  petit  cabotage  n’a  que  le 
titre  de  maître  ou  patron.  — Les  patrons  des  chaloupes  et  canots  des  bAti- 
mens de  l’état,  sont  généralement  des  odiciers-mariniers  de  l'équipage  : ils  sont 
chargés  de  leur  conduite , et  répondant  des  ustensiles  et  autres  objets  d'arme- 
ment de  l'embarcation.  On  distingue  le  patron  de  la  chaloupe,  celui  du  grand 
canot , le  patron  du  canot  de  l'amiral , du  commandant , du  capitaine  , etc.  ; 
on  dit  par  extension , d’un  patron  qui  conduit  bien  son  embarcation  , qu’il 
patine  bien  son  canot,  etc. 

PAUCRIN,  s.  m.  Nom  qu’on  donne , dans  quelques  ports  du  commerce , aux 
porte-faix,  et  entre  autres  (anciennement), par  extension  injurieuse,  A la  marine 
nantaise.  Il  se  dit  aussi , entre  les  matelots,  par  mépris,  des  armateurs  et  des 
capitaines  de  navire , avares  A l’excès  : c’est  un  psucrin,  ce  sont  des  paurrins. 

PAUME,  s.  f.  Nom  qu’on  donne,  dans  les  ateliers  de  mâture  , au  bout 
d’une  pièce  qui  termine  celui  des  jumelles  dans  les  mâts  d'assemblage.  La 
forme  quadi  angulaire  est  adaptée  à toutes  les  pièces  d'alonge  ou  jumelles , 
qu'on  accole  les  unes  aux  autres  ou  qui  sont  surajoutées  à la  mèche , afin  que 
leurs  extrémités  ne  puissent  se  séparer. 

PAUMER,  v.  a.  Expression  levantine  qui  signifie  la  même  chose  que  se 
touer  A la  main. 

PAUMELLE,  s.  f.  Les  cordiers  et  les  voiliers  se  servent  d'une  paumelle, 
les  premiers  l’ont  en  lisière  de  gros  drap  sur  les  doigts  de  la  main  dans  laquelle 
ils  tiennent  le  fil , pendant  le  tortillement  que  la  roue  imprime  au  chanvre  à 
mesure  qu'il  sort  de  la  main  du  fileur;  elle  empêche  les  déchireroens  tjue  le 
fil  finirait  par  causer  A In  main  : cette  sorte  de  lanière  contribue  aussi  A ren- 
dre le  fil,  dont  l'ouvrier  dirige  la  torsion  et  la  longueur,  d'une  surface  plus 
unie.  Les  autres  sont  en  cuir,  garnissant  la  paume  de  la  main  : au  centre  de 
cette  lanière  est  adapté  un  de  plat  de  forme  ronde,  garni  de  cavités.  Vor. 
Dé.  Cet  assemblage  forme  la  paumelle  du  voilier,  dans  laquelle  il  y a une  ou- 
verture pour  le  passage  du  pouce , afin  qu’étant  en  place  , elle  ne  puisse  tour- 
ner pendant  qu'ils  appuient,  qu'ils  poussent  la  tète  des  aiguilles  A voile  et  à 
ralingue  lorsqu’ils  les  ont  en  œuvre. 

PAUMOYER  00  POMOYER , v.  a.  Faire  passer  une  chaloupe  on  grand  ca- 
Dot  sous  un  câble  ou  grelin  qu'on  fait  courir  sur  le  davier  de  l'embarcation  ; 
on  le  prolonge  ainsi,  main  avant,  depuis  la  guibre,  jusqu’à  être  A pic  sur 
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l'ancre  : ce  travail  a lieu  par  un  tenu  calme , pour  nettoyer  facilement,  visiter 
ou  fourrer  les  amarres  d'un  bâtiment  au  mouillage.  On  lui  donne  du  mou  en 
levant  le  lourde  bitte.  Étant  affourché,  c’est  le  cible  qui  ne  travaille  pas,  que 
l’on  paumoie. 

PAl/SE,  v f.  Grande  embarcation  russe,  qui  porte  les  objets  de  charge- 
ment A bord  des  bitimens  qui  font  le  commerce  à Archange!. 

PAVILLON,  s.  m.  Espèce  dVtendard,  de  bannière,  qu’on  nomme  drapeau, 
dans  la  langue  commune;  il  varie  , dans  la  marine,  en  couleurs  et  en  gran- 
deur: l'usage  général  des  pavillons  dit  de  poupe,  est  de  faire  reconnaître  un 
bâtiment  à la  mer,  comme  en  rade , parce  que  chaque  nation  a sa  couleur 
distinctive , et  les  grandeurs  sont  à peu  près  chez  toutes  comme  il  suit.  Le 
grand  pavillon  de  poupe  (on  le  hisse  à la  corne  d’artimon , à bord  de  tous  les 
bàlimrns  qui  gréent  une  brigantine)  a , en  battant  (sa  longueur)  le  bau  du  bi- 
timeut  ; et  en  guindant  (sa  largeur),  les  deux  tiers  du  bau.  Le  moyen  pavillon 
de  poupe  a en  grandeur  les  deux  tiers  du  grand;  f'ny.  pl.  A , Jig.  i , p ; le 
petit  pavillon  de  poupe  a la  moitié  du  grand;  le  pavillon  de  beaupré  n'a  que 
le  quart;  celui  de  commandement  des  amiraux,  qu'on  nomme  pavillon  carré, 
a au  plus  dis  pieds  de  battant  sur  huit  de  guindant.  J'oy.  pl.  K, Jig.  i , a , m. 
Les  flammes  ont  deux  fois  au  moins  la  longueur  du  bau,  sur  un  mètre  de 
largeur  à la  gaine.  Les  guidons  et  cornettes  de  commandement  ont  la  moi- 
tié du  bau  en  longueur,  et  le  sixième  en  largeur;  ils  sont  fendus  en  pointe 
jusqu'à  la  moitié  de  leur  longueur.  Nous  avons  de  nouveau  eu  France  les  pa- 
villons, guidons,  cornettes  et  flammes,  qu'on  nomme  d’armement  (parce  que 
les  bàliinetiv  ne  les  emploient  guère  que  lorsqu'il*  sont  armés);  ainsi  que  les 
etrangers  en  étamine,  de  même  que  tou*  les  pavillons,  guidons,  etc.,  qu'on 
emploie  pour  les  signaux.  Fcy.pl.  G.  Tous  les  mouvemens  sur  les  rades, 
toutes  1rs  mancrovres  de  la  tactique  à la  mer,  sont  ordonnes  par  la  combi- 
naison des  pavillons,  guidons  et  flammes  (qui  composent  la  série  des  signaux 
de  jour  à l'ancre  et  à la  voile  ) hisses , soit  à la  tète  des  mâts,  soit  au  bout  des 
vergues.  Les  pavillons,  guidons  et  flammes  diffèrent  entre  eux  par  la  forme  , 
les  couleurs,  et  les  divisions  de  couleur  daos  la  presque  totalité.  — J'ai  donne, 
et  le  ministre  a adopté , pour  net  pavillons  de  signaux  des  vaisseaux  et  fré- 
gates , tes  dimensions  suivantes  : dix  pieils  de  battant  sur  huit  de  guindant , avec 
une  queue  ou  haie  bat,  d'un  mètre  rt  demi  ; les  guidons,  vingt  pieds  sur  six; 
les  flammes , vingt-cinq  sur  cinq , observant  que  le  bout  de  ces  dernières  ne  finit 
pas  en  pointe  comme  tes  flammes  d armement.  Je  voudrais , à I exemple  des 
autres  mannes  militaires  , que  tes  pavillons  de  signaux  aient  moins  de  largeur 
à la  queue  qu'au  guindant , te  rétrécissant  de  deux  ptetls , depuis  la  gaine  , 
snscnublrment  jut  qu'au  bout.  Ils  auraient  à ta  queue  tix  pieds  au  heu  de 
huit.  V oy.pl.  K,fig.  i , z,  trois  signes  au  mit  d'artimon  , et  Jig.  3,  a,  une 
flamme  d’armement.  Les  sériés  pour  les  corvettes  et  les  bâtiment  au  dessous 
•ont  ta r de  plus  petites  dimensions.  (On  trouve,  dans  la  première  édition, 
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deux  planches  qui  donnent  la  forme  et  les  couleurs  qu’avaient  tous  les  pavil- 
lons des  nations  maritimes  en  i8ao.)  — Chez  les  peuples  sans  civilisation  , le 
pavillon  blanc  est  un  signe  de  paix,  le  rouge  un  signe  de  guerre,  un  |tavillon  noir 
sert  aux  pirates.  — Il  n était  pas  permis  autrefois  à un  bâtiment  du  commerce 
français  d'arborer  le  pavillon  tout  blanc.  Chaque  grande  place  maritime  avait 
son  pavillon  particulier  mêlé  de  bandes  blanches  et  bleues, de  croix  blanches, 
bleues  ou  rouges , etc.  — On  dit  le  vaisseau  pavillon,  pour  désigner  celui 
monté  par  un  amiral , vice-amiral  ou  contre -a  mirai,  Vuy.  Distinction  et  Berne. 

PAVOIS  , s.  m.  pl.  Bandes  de  gros  drap  , larges  d'un  mètre,  sur  differentes 
longueurs,  selon  qu'ils  sont  pour  les  côtés  extérieurs  d’un  bâtiment,  ses 
fronteaux,  hunes  ou  embarcations.  Voy.  l'article  qui  suit.  — Ceux  de  l'état 
avaient  des  fleurs  de  lys  jaunes  espacées  en  triangles,  à un  demi-mètre  les 
unes  des  autres,  sur  un  drap  bleu  qui  est  lui-méme  doublé  en  grosse  toile. 
Les  pavois  ont  des  ceils  de  pie  à la  bande  supérieure , pour  les  susjiendre  avec 
des  commandes,  lorsqu'on  pavoise.  La  bordure  de  nos  pavois  était  en  jaune  ; 
les  Anglais  ont  des  pavois  en  drap  rouge  bordé  de  blanc.  Les  autres  nations 
les  ont  aussi  de  diverses  couleurs.  On  n’en  embarque  meme  plus  aujourd'hui. 

PAVOISER,  v.  a.  C’est  orner,  parer  un  bâtiment,  étendre  ses  pavois  tout 
autour,  sur  les  batayoles  des  hunes  et  aux  fronteaux  : cela  ne  sc  complète  plus: 
en  outre,  le  pavoisement  (qui  n'a  lieu  que  dans  certains  jours  de  fête  ou  de 
cérémonie  étant  à l'ancre)  sc  fait  avec  des  pavillons,  guidons  et  flammes  hisses 
aux  têtes  des  mâts,  aux  bouts  des  vergues,  et  dans  les  distances  intermediaires, 
les  couleurs  comme  les  grandeurs  bien  symétrisées,  Voy.  pl.  B ,J>g.  19,  une 
grande  corvette  pavoiséc. 

PAYE,  s.  f.  Solde  d'un  matelot,  d'un  ouvrier.  On  dit  : tel  homme  est  à telle 
paye,  pour  dire  ce  qu’il  a de  gages  par  mois  au  service.  Faire  la  paye  aux  ou- 
vriers d’uu  port,  c'est  payer  leurs  journées  ou  des  à-comptes  chaque  mois. 
On  dit  : c’est  le  jour  de  paye. 

PAYER,  v.  11.  Une  pièce  de  bois  paye  pour  une  autre,  c’est-à-dire 
qu'elle  a eu  excédant  ce  qui  se  trouve  en  moins  dans  uuc  autre  pièce  avec 
laquelle  elle  est  destinée  à être  assemblée. 

PAYOL,  s.  m.  Plancher  du  fond  de  la  chambre  d’une  embarcation , qui 
forme  la  partie  entre  les  sièges  des  côtes  et  de  l’arrière.  Mot  particulier  à 1a 
Mediterranée.  Voy.  Plafond. 

PEIGNER,  v.  a.  Dans  les  corderies,  c'est  le  travail  de  séparer  le  chanvre 
du  premier  brin  de  celui  du  second,  sur  un  peigne  de  fer  monte,  à cet  effet, 
sur  une  traverse  en  bois.  Ce  travail  n’a  lieu  qu’nprès  que  le  chanvre  a cte  un 
peu  nettoyé  et  affiné  par  l’espadeur.  — On  peigne  les  bouts  de  torons,  qui  ont 
fait  une  épissure,  en  les  grattant  avec  un  couteau,  après  les  avoir  détournés, 
afin  de  les  coucher  en  les  étendant  uniformément  entre  les  torons  du  cordage 
épissé  , sans  augmenter  sensiblement  sa  grosseur.  Voy.  Queue  de  rat. 

PEIGNO  N , s.  ni.  C’est  la  quantité  de  chanvre  peigné  qu'un  fileur  met  sur  sa 
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quenouille,  ou  dont  il  se  fait  une  ceinture;  sa  longueur  est  d’environ  cinq 
pieds  : il  met  alors  le  jicignon  en  œuvre  en  le  filant , en  fil  de  caret , jusqu’à  la 
longueur  de  plus  de  cent  soixante  brasses.  Le  peignon  est  assez  gros  pour 
fournir  cette  longueur  du  fil  du  premier  brin , dont  la  circonférence  est  de 
quatre  à cinq  ligne». 

PEIGNl'RE,  s.  f.  Elle  se  fait  sur  les  extrémités  des  torons  sortant  d’une 
épissure,  ainsi  que  sur  le  bout  d’un  cordage  où  l'on  doit  faire  une  queue  de 
rat  après  que  le  cordage  decoinmis  et  effilé  a été  gratte  avec  un  couteau. 

PÉLARDEAU,  s.  m.  Sorte  de  placard  fait  d’un  bout  de  planche,  ou  d'une 
plaque  de  fort  plomb  qui  est  à l'avance  garni  intérieurement  d'étoupe  suivée 
sur  le  côte  qui  s'applique  au  bordé:  aiosi  dispose  les  calfats  le  clouent  provi- 
soirement sur  un  trou  de  boulet,  vers  la  flottaison  d’un  bâtiment  qui  combat 
ou  a combattu. 

PELLE-  D'AVIRON,  s.  f.  Cest  la  partie  plate  de  l’avirou  qui  entre  dans 
Peau.  y «y.  Pale. 

PELOTA.  Sorte  de  nacelle,  en  usage  à Buénos-Ayres,  faite  avec  une  peau 
delxruf,  elle  porte  un  homme  assis;  un  Indien  la  remorque  à la  nage,  tenant 
sa  bosse  entre  les  dents , pour  passer  d'un  bord  à l'autre , d'un  lac  ou  d'une 
rivière. 

PELOTON , s.  m.  Formation  d’ordre  en  armée  qui  n’est  peut-être  pas  assez 
en  usage,  et  qui  empêche  que  scs  propriétés  soient  bien  connues  de  tous  les 
capitaines  de  vaisseau.  Cet  ordre  offre  cependant  l'avantage  de  présenter  plu- 
sieurs relèvemens,  et  la  régularité  la  plus  facile  à conserver.  Les  vaisseaux 
sont  rassembles  dans  le  plus  petit  espace  possible.  Les  mouvement  d’une 
grande  arm  ce  éprouvent  moins  d'entrave  et  plus  de  célérité  que  dans  le»  évo- 
lutions de  l’ordre  en  colonne,  si  on  en  excepte  celles  vent  devant,  qui  d'ail- 
leurs sont  applicables  aux  pelotons.  Des  divisions  d'une  armée  agglomérée 
ont  les  vaisseaux  autour  et  de  l’arrière  du  chef  de  peloton  marchant  par  le 
travers  les  uns  des  autres  : le  peloton  où  se  trouve  le  vaisseau  monte  par  l'a- 
miral est  au  centre  de  tous.  L'armée  peut  être  divisée  en  neuf  pelotons  dans 
lesquels  chaque  vaisseau  occupe  une  place  qui  le  met  en  position  de  prendre 
promptement  son  poste  lorsque  l’aruiee  a A se  développer  pour  la  formation 
d'un  ordre  quelconque.  F.n  peloton , 1rs  vaisseaux,  étant  très  rapprochés  1rs 
uns  des  autre»,  seraient  plus  expoar*  aux  abordages  qu’en  colonne;  mais  avec 
des  officiers  bien  expérimentés,  et  lorsque  le  vent  est  fait,  l'ordre  en  peloton 
est  bien  préférable,  A cause  de  la  célérité  d'un  développement , et  de  l'avan- 
tage d'attaquer  avec  plusieurs  vaisseaux  à la  fois  la  tête  ou  la  queue  d'un  en- 
nemi qui  fuit  ou  qui  plie  dans  l'actioo. 

PEI.TA , ».  m.  Terme  particulier  employé  entre  les  bâtimens  terre neuvien, 
pour  desigoer  les  hommes  embarques  pour  les  gros  ouvrages.  Ou  dit  quel- 
quefois d'un  mauvais  matelot  : c'est  un  pelta. 

FENDANT-D'OREILLE,  s.  m.  On  donne  ce  nom  aux  poulies  simples  ils 
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drisses  de  bonnettes  de  hune  et  de  perroquet,  ainsi  nommées  lorsqu'elles  sont 
pendantes  au  bout  de  ces  vergues.  C'est  à ces  poulies  qu’arrive  le  milieu  de 
la  vergue  de  la  bonnette,  lorsque  cette  voile  est  orientée,  yoj-.pl.  D ,Jîg.  17 ,c. 

PENDEL’R,  s.  m.  Les  marins  disent  assez  généralement  pantoir.  C’est  un 
bout  de  gros  cordage  capelé  sur  un  mât,  en  dessous  des  capelages  des  hau- 
bans, c’est-à-dire  le  premier  de  tous,  et  un  ou  deux  de  chaque  bord  , pendant 
de  deux  ou  trois  brasses  entre  le  premier  et  le  deuxième  haubans  de  l'avant  des 
principaux  mâts.  11  sert  à'crocher  des  caiiorncs,  caudelcttes  et  palans,  au  bout 
inférieur  du  pendeur,  s'il  porte  une  cosse;  ou  à aiguilleter  le  palan,  si  celui-ci 
a une  cosse  au  lieu  d’un  croc,  sur  l'estropedesa  poulie  supérieure.  Les  autres 
pendeurs,  moins  gros  que  ceux  des  caliornes  (Vojr.  Guide}  servent  aux  palans 
de  bouts  de  vergues,  et  à ceux  de  bredindiu  : les  pendeurs  sont  fourrés,  y «y. 
pl.  F ,/îg.  18,  celui  d'une  candclelte. — Les  pendeurs  de  redresse  ou  de  carène, 
qui  sont  ea pelés  à la  tète  du  mât  d'un  ponton  sur  lequel  on  abat  un  bâtiment  en 
quille,  reçoivent  les  caliornes  qui  servent  pour  aider  à le  redresser,  s'il  y a lieu. 

PÊNE,  s.  f.  Les  guipons  dont  se  servent  les  calfats,  sont  faits  d'un  bouchon 
d’étoffe  de  laine  qu'on  nomme  pêne;  elle  est  tenue  par  un  long  clou  au  bout 
du  manche. 

% 

PENEAU,  adv.  On  dit  faire  peneati,  lorsqu’on  dispose  l'ancre  à être  mouil- 
lée; c’est  larguer  la  serre  bosse  qui  la  tient  traversée,  les  becs  élèves  le  long 
du  bord  au  niveau  du  jas  : le  peneau  étant  fait,  l'ancre  se  trouve  alors  sus- 
pendue au  bossoir  par  sa  bosse  de  bout  seulement,  le  câble  toutefois  etalingue. 
après  avoir  passé  par  un  écubier.  Il  ne  reste  qu’à  larguer  la  bosse  de  bout 
pour  que  l’ancre  descende  au  fond,  entraînant  son  câble,  tout  dispose  inté- 
rieurement Foy.  Bitture  et  pl.  D,  fig.  16. 

PÉNICHE,  s.  f.  Canot  léger,  plus  propre  à l'aviron  qu’à  la  voile.  Nous  ne 
les  construisons  pas  bien  en  général.  Les  étrangers  font  mieux  que  nous  ces 
embarcations  légères.  Elles  sont  bordées  à clin,  montent  6 on  8 avirons  à 
pointes  entre  des  dames  : ces  canots  lins  sont  très  utiles  à la  mer.  — Les  em- 
barcations de  la  flottille  de  Boulogne,  à qui  on  avait  donné  le  nom  de  péniche, 
étaient  lourdes  et  à franc  bord  : celles  de  première  espèce  avaient  60  pieds  du 
dehors  de  l'étrave  au  dehors  de  l’étambot,  53  pieds  8 pouces  de  quille,  10 
de  bau  et  5 de  creux;  elles  montaient  quarante  avirous  et  quarante  pierriers 
ou  espingoies.  La  deuxième  espèce  de  4a  pieds  sur  8 1/2  et  trois  pieds  de 
creux  armait  28  avirous  et  des  espingoies.  D'autres,  destinées  à être  garde- 
côtes,  avaient  5o  pieds  de  longueur,  10  de  bau,  5 de  creux;  elles  portaient 
un  canon  de  12,  12  espingoies,  étaient  gréées  en  Iougre  avec  avirons  à couples, 
comme  celles  de  la  Manche. 

PENNE,  s.  f.  C'est  le  petit  bout  de  la  vergue  à antenne  des  navires  du  Le- 
vant, quiontmâtdemestrect  mât  de  trinquet.  Faire  la  pcuue,  c'est  apiquer 
cette  vergue  le  long  du  mât.  Ce  bout  supérieur  se  trouve  alors  eleve  au  dessus 
de  son  mât,  et  on  y fait  monter,  dans  l'occasion,  un  homme  en  vigie. 
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PE.NO>' , t.  m.  Espèce  de  petite  girouette  qui , pour  avoir  !a  plus  grande 
légèreté,  est  faite  sur  uo  fil  à voile  qui  (tasse  dans  des  morceaux  de  bouchons 
de  liege  espaces  à quatre  ou  cinq  pouces  de  distance.  Sur  la  circonférence  de 
chacune  de  ces  portions  de  bouchons  on  plautc  six  à huit  petites  plumes  de  vo- 
lailles, dont  la  convexité  est  tournée  vers  le  lit  du  vent.  Ce  (tenon est  monte, 
au  bout  d’une  gaule,  de  cinq  a six  pieds  au  dessus  du  vibord,  entre  les  grands 
haubans  et  ceux  d'artimon  : on  le  transporte  du  bord  du  vent  pour  que  le  ti- 
monier qui  gouverne,  le  voie  battant  par  le  plus  petit  vent  : il  sert  aussi, 
dans  les  nuits  obscures,  à l’officier  de  quart,  lorsqu'il  ne  peut  apercevoir  U 
girouette:  sa  longueur  est  de  a8  à 3o  pouces,  terminée  par  les  plus  petits 
bouchons,  garnis  des  plus  petites  plumes,  f 'ojr.  /il.  A ,/ig.  1 et  pl.  DJlg.  l,p. 
On  donne  aussi  le  nom  de  penon,  à bord  des  bâlimeus  niâtes  à piblc,  à la 
vergue  qui,  dans  les  mauvais  tems,  porte  la  voile  carrée  appelée  tréou. 

PENTE,  s.  f.  Les  parties  de  toile  qui  tombent  et  sont  pendantes  de  chaque 
côte,  aux  lentes  des  bâtiiuens , sont  nommées  pentes  de  tente,  les  pentes  de  U 
tente. — On  dit  quelquefois  la  pente  d'un  mât,  de  son  inclinaison  sur  l'avant 
ou  sur  l'arriére. 

PEOTE,  s.  f.  Sorte  d'embarcation  légère  de  Venise,  servant  d'aviso  et  aux 
passagers  sur  l'Adriatique 

PERÇAGE  ».t  PERCEUR,  s.  m.  L’art  du  perceur  consiste , dans  les  grands 
ports,  à bien  diriger  les  tarières  qui  font  des  trous  différent  pour  les  che- 
villes et  gournables  qui  entrent  dans  la  construction  d'un  bâtiment,  et  lient  les 
pièces  de  sa  chaqientc.  Le  perceur  doit  être  très  exerce  dans  le  perçage,  avec 
des  tarières  qui  ont  jusqu'à  ta  et  1 3 pieds  de  longueur,  qu'il  faut  diriger  dans 
plusieurs  pièces  appliquées  différemment  les  unes  sur  les  autres,  et  ne  faire 
rencontrer  aucune  cheville  afin  de  donner  la  vraie  direction  à celles  qui  sont 
chassées  dans  diver>es  parties  de  la  charpente  d'un  grand  bâtiment  en  con- 
struction, qui  forment  les  liaisons  composantes  : celles  multipliées  aux  deux 
extrémités  sont  les  plus  longues. 

PERCER,  v.  a.,  un  vaisseau,  une  frégate,  etc.,  s'entend  ( par  les  charpen- 
tiers-constructeur»} du  nombre  de  sabords  dont  la  muraille  d'un  bâtiment  d« 
guerre  est  percee,  ce  qui  détermine  la  quantité  de  r.inouv  qu’il  peut  monter. 
On  dit  d'un  vaisseau  en  construction , qu'on  doit  le  |iercer  pour  tant  de  ca- 
nons; qu'il  est  perce  à deux  batteries,  etc. 

PERDANT,  ».  n).  Mot  peu  usité,  le  perdant  de  l'eau;  on  dit  plutôt  jusant 
ou  cbe;  quelquefois  le  reflux,  pour  exprimer  l'etat  de  la  mer  descendante: 
la  mer  perd  ou  la  mer  descend  sont  synouymes.  On  se  sert  indifféremment  de 
ces  deux  derniers  mots. 

PERDITION  (eu;  adv.  L'n  bâtiment  affalé  sur  une  côte,  par  un  mauvais 
tems  qui  le  charge  â terre,  est  en  perdition  ; il  est  menace  du  danger  de  périr. 
Échoue  sur  un  banc  de  sable  ou  de  roche,  il  est  en  perdition:  il  périra  bien- 
tôt, il  est  perdu,  a'il  ne  parvient  a se  relever  promptement. 
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PERDRE,  v.  a.  Un  bâtiment  perd  ses  mâts,  son  gouvernail,  par  un  coup 
de  vent,  par  un  échouage,  un  combat;  et  la  rupture  d’un  câble  cause  quel- 
quefois la  perte  de  l’ancre.  — On  perd  la  terre  de  vue  ; perdre  des  embarca- 
tions; le  bâtiment  a perdu  sa  marche,  il  a perdu  son  erre,  il  a perdu  en  virant: 
on  perd  le  fond  lorsque  la  sonde  ne  l’atteint  plus;  la  mer  perd,  le  courant 
perd  de  sa  force,  etc. 

PERDRE  (se)  v.  pron.  Se  perdre  sur  une  roche,  une  côte,  un  banc,  c'est 
périr,  faire  naufrage;  on  dit  que  l’équipage  s’est  perdu.  Un  marin  échappé 
d’un  naufrage  dit  qu’il  s’est  perdn  ; non*  nous  sommes  perdus,  sur  tel  écueil, 
sur  tellocôte,  par  tel  tems. — Ou  dit  d'un  bâtiment  qu’on  remarque  faisant  une 
mauvaise  manœuvre  près  d’un  danger,  qu’il  va  se  perdre  s’il  continue  sans 
s’en  écarter. 

PÉRIPLE,  s.  m.  Mot  tiré  de  l'ancienne  hydrographie:  H se  dit  d’une  na- 
vigation autour  d'une  mer  ou  de  quelque  côte.  L’auteur  du  périple  des  mers 
de  l’Inde;  les  périples  des  points  principaux  des  côtes,  etc.  En  un  mot  on 
entend  par  périple  la  description  d’une  navigation  en  suivant  les  côtes. 

PÉRIR,  v.  n.  Bâtiment  détruit,  démoli  dans  un  naufrage,  ou  qui  a sombré 
en  mer.  Périr  corps  et  biens,  c’est  lorsque  le  bâtiment  est  brisé  ou  englouti , 
que  rien  n’en  est  sauvé. 

FERME,  s.  m.  Nom  (T un  petit  bâtiment  turc,  fait  en  forme  de  gondole.  Il 
sert  à passer  de  Constantinople  à Galata,  etc. 

PERPENDICULAIRE,  s.  f.  En  tactique  navale,  c’est  la  ligne  perpendicu- 
laire à une  autre  ligne  supposée  formée  par  le  veut  régnant,  qu’une  armée  ou 
une  escadre  suit,  quand  l'amiral  à signalé  un  tel  ordre  de  marche.  Si  l’armee  est 
rangée  sur  la  ligne  perpendiculaire  du  vent,  les  amures  à tribord  ou  à bâ- 
bord, sa  route  forme  un  angle  droit  avec  le  lit  du  vent,  le  recevant  du  travers, 
toutes  les  voiles  portent,  c’est  l'allure  la  plus  avantageuse  pour  faire  du  che- 
min. Les  quatre  vaisseaux  n,  a,  e,  e,  de  la  fig.  aG,  pl.  D’,  qui  suivent  deux 
routes  parallèles,  courent  sur  la  perpendiculaire  du  vent  v,  à amures  diffe- 
rentes. — La  perpendiculaire  de  l’étrave  et  de  l'étambot  (si  l'étambot  a de  la 
quête)  d’un  bâtiment  en  construction  , sont  les  lignes  qui  descendent  perpen- 
diculairement de  la  tète  de  ces  pièces  sur  le  prolongement  de  la  quille. 

PERPIGNAGE,  s.  m.  Terme  de  construction  ; c’est,  après  avoir  elevé  tous 
les  couples  d'un  bâtiment  sur  la  quille,  rendre  parallèles  leurs  plans;  les  fixer 
perpendiculairement  à la  quille. 

PERPIGNER , v.  a.  Opération  du  perpignage,  qui  consiste  â mettre  exac- 
tement Carcasse  et  chaque  couple  d’un  bâtiment  en  construction  perpendicu- 
lairement sur  la  quille,  â la  place  qu'il  doit  conserver  d'après  le  plan, 

PERROQUET,  s.  m.  Nom  du  mât,  de  la  vergue  et  de  la  voile  qui  se  gréent 
au  dessus  d'un  mât  dchune.  Voy.pL  D ,/îg.  t,r,r,c.  (Ce  troisième  que  je  com- 
prends sous  le  nom  de  perroquet  d’artimon,  n'est  connu  encore  que  par  celui 
de  perruche.) — Le  mât  de  perroqnet  de  fougue  est  établi  au  dessus  du  mâtd'ar- 
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timon;  on  devrait  le  nommer  mât  de  hune  d'artimon,  sa  voile  hunier  d'arti- 
moo.  Cette  voile  n’est  désignée  que  sous  le  nom  de  perroquet,  /'or.  Fougue, 
et  c’est  un  hunier  bien  different,  dans  les  grands  bâtimens,  du  grand  perroquet 
et  du  petit  perroquet,  qui  fait  la  troisième  voile  envergure  de  chacun  des  deux 
autres  mâts.  — On  donne  le  nom  de  perroquets  volans  aux  jietites  voiles  qui 
s'établissent  par  un  beau  tems  sur  la  flèche  des  mâts  de  perroquets,  à bord 
des  bâtimens  qui  n'ont  pas  de  mâts  de  cacatois,  ni  de  flèche  en  l’air.  Les  petits 
navires  qui  ne  portent  pas  de  mâts  de  perroquets,  gréent  quelquefois  des  per- 
roquets volans  à la  tête  de  leurs  mâts  de  hune  prolongé  en  fiée  lie. 

PERRUCHE,  s.  f.  De  même  qu'on  dit  simplement  le  grand  perroquet,  le 
petit  perroquet,  des  voiles  qui  sont  portées  par  les  vergues  de  ces  noms,  ou 
dit  la  perruche  en  parlant  de  la  voile:  et  on  distingue  les  bois  du  même  nom 
par  le  mât  de  perruche,  la  vergue  de  perruche.  On  devrait  les  dénier  tous 
les  noms  des  antres  perroquets , en  n'employant  plus  te  mot  de  perruche,  c est- 
à-dire  te  nommer  te  perroquet  rf artimon. 

PF.RTL’IS,  s.  m.  Passages  étroits  entre  deux  terres  aux  entrées  de  certaines 
rivières. 

PF.RTUISAN1F.R , s.  ni.,  on  garde  ehionrtre.  îfom  des  hommes  chargés 
de  garder  les  condamnés  aux  fers,  soit  dans  des  bâtimens  ou  da'ns  les  bagnes, 
en  les  accompagnant,  armé  d’un  sabre,  partout  où  ils  sont  employés;  au 
nombre  d'un  par  dix  forçats.  Le  mot  pertuisanier,  provient  de  pertuisane, 
longue  pique  dont  étaient  armes  les  hommes  |>our  la  garde  des  galériens. 

PESER,  v.  a.  Faire  effort,  les  bras  élevés,  sur  une  manœuvre,  pour  la  des- 
cendre, la  tendre,  la  raidir  : plusieurs  hommes  trouvent  à placer  leurs  mains 
â toute  leur  hauteur,  peur  peser  ensemble,  halrr  du  haut  en  bas,  mains  sur 
mains,  sur  un  cordage  quelconque  qui  est  simple,  soit  garant  de  palan,  car- 
gue.  cartahu,  drisses,  boulines,  etc. 

PETIT,  s.  m.  Mât  de  hune,  celui  porté  par  le  mât  de  misaine  et  sur  lequel 
s’établit  la  voile  du  petit  hunier.  Le  petit  mât  de  perroquet  est  guindé  au  des- 
sus de  celui-ci , et  il  porte  la  vojle  dite  le  petit  perroquet.  — Le  petit  mât  de 
cacatois  qui  est  sur  ce  dernier  mât,  grée  la  voile  ( sur  la  vergue’  du  |>etit 
cacatois. — le  petit  foc  est  celui  qui  a vin  amure  sur  le  beaupré  an  point  où 
sont  les  poulies  des  étais  du  petit  mât  de  hune,  et  sa  drisse  pass»-c  au  capelage 
de  ce  mât,  l'écoute  sur  le  gaillard  d’avant,  fny.  Filet. 

PETIT-FOND,  s.  m.  C'est  le  dessous  d'un  bâtiment,  ses  petits-fonds. — On 
dit  qu’on  est  mouillé  sur  un  petil-fond  lorsque  le  brassiage  excède  peu  le  ti- 
rant d'eau  du  bâtiment. 

PF.CLE,  s.  m.  Nom  des  vides  qui  se  trouvent  sous  les  bouts  des  pièces  à 
eau  et  autres , arrimées  dans  les  plans  d’une  cale  : on  pousse  du  petit  bois 
dans  les  peulcs,  pour  bien  remplir  tous  les  petits  faux-reuns  sous  les  futailles 
qu’on  arrime. 

PHAJOFÏIÉE,  s.  f.  Embarcation  du  Japon,  qui  ne  sct!  qu’aux  promenades. 
Elle  a une  espèce  de  rouf  au  milieu,  rouvert  par  des  nattes  fixes. 
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PHARE , s.  m.  Désignation  que  l'on  donne  aux  mâts  d’un  bâtiment  â trait 
carré,  y compris  les  vergues  et  voiles  qu’ils  supportent  : on  dit  le  phare  de 
devant,  le  phare  de  derrière,  en  parlant  de  l'ensemble  des  voiles  établies  sur 
le  mât  de  misaine  et  le  grand  mât. — Les  phares  sont  aussi,  pour  les  marins, 
des  indices  formés  de  feux  différent  allumes  la  nuit  au  haut  de  tours  bâties  à 
vue  de  la  mer,  sur  des  points  saillant.  On  les  appelle  aussi  tours  à feux.  C'est 
sur  Hic  de  Phare  que  la  première  tour  à feu  fut  élevée  par  Ptolomée.  Ce  nom 
de  phare  a été  donné  depuis  à toutes  les  tours  servant  au  même  usage.  Les 
phares  de  M.  Fraul,  au  nombre  de  toou  ia  établis  sur  une  partie  de  nos 
côtes , depuis  quelques  années , sont  incomparablement  préférables  à tout  ce 
qu’on  avait  imaginé  jusqu'ici  d'éclairage  pour  les  bàtimens  aux  atterrages. 

PHARILLON,  s.  m.  Sorte  de  petit  réchaud,  dans  lequel  les  pécheurs  font 
un  feu  de  flamme,  la  nuit,  pour  attirer  certains  poissons. 

PIAHIAP  , s.  m.  Embarcation  ; grand  bateau  léger  qui  suit  le  balour , pour 
la  piraterie,  dans  les  îles  de  la  Sonde  et  les  Moluques;  les  bateaux  de  cette 
espèce  sont  très  fins  et  marchent  fort  bien  (se  trouvant  dans  de  belles  mers); 
ils  gréeut  deux  voiles  comme  celles  des  chasse- marées;  le  mât  de  misaine 
penche  un  peu  sur  lavant,  le  grand  mât  sur  l'arrière;  ils  montent  un  ou  deux 
petits  canons  en  chasse,  suspendus  par  des  courroies  sous  une  sorte  de  potence. 
fVy.  pt.  a3,  e.  Leur  longueur  varie  de  vingt  à quarante  pieds;  les 

équipages  de  vingt-cinq  jusqu’à  soixante-dix  hommes. 

PlItLE  (à),  adv.  La  mâture  â pihle  est  particulière  aux  bàtimens  du  Levant, 
de  médiocre  grandeur;  les  mâts  à pihle  sont  d un  seul  briu,  de  longueur  na- 
turelle ou  factice.  Les  navires  qui  porteut  des  mâts  à pihle,  sont  dits  être  mâ- 
les à pihle;  sorte  de  mâture  qui  n’a  pas  de  hune  ni  de  barre  de  perroquet; 
seulement  des  noix  carrées  pour  arrêter  le  capelage  des  haubans  et  galhau- 
bans.  V oy.  pi.  C , fig.  aa,  le  grand  mât  et  celui  de  misaine , a et  b. 

PIC , s.  m.  C’est  improprement  que  des  marins  donnent  ce  nom  à D corne 
d'artimon  ; le  pic  ne  devrait  être  que  le  petit  bout  de  celle  vergue , sa  portion 
extrême  saillante , en  dehors  de  l’empointurc  de  l’artimon,  la  partie  la  plus 
mince,  la  plus  liante,  la  plus apiq née , autrement  le  bout  de  vergue,  où  s’ar- 
bore le  pavillon  de  poupe.  PL  A , fig.  i.  f'ojr.  Corne. C'est  au  bout  du  pic 

qu’on  fait  servir  le  télégraphe  marin,  et  où  se  hissent  aussi  la  plupart  des 
signaux  â l'ancre  et  à la  voile  ; c'est  la  partie  t de  la _/5g.  i , pl.  A,  au  bout  de 
laquelle  flotte  le  pavillon.  — Le  pic  d'Adam  au  sud  de  l'ile  de  Ceylan,  le  pic 
de  Ténériffe  dans  les  Canaries,  s'aperçoivent  de  très  loin  en  mer,  et  servent 
de  reconnaissance  aux  navigateurs. 

PIC  (être  à),  adv.  Quand  le  câble  est  verticalement  tendu  de  l’ecubier  du 
bâtiment  sur  le  foud  de  la  mer,  droit  au  dessus  d'une  ancre  mouillée,  ou  est 
à pic.  On  dit  être  à pic;  rester  à pic  un  moment  sur  son  ancre.  — Une  côte 
est  à pic  lorsqu'elle  s’élève  à peu  près  perpendiculairement  an  dessus  de  la 
mer. — On  dit  que  le  vent  est  à pic,  lorsque  le  battant  du  penon  n'a  pas  un 
souffle  d'air  pour  s’élever,  voltiger;  qu'il  est  pendant. 
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P1COIS,  ».  m.  Sorte  de  pic  qu'on  a â bord  de  quelque»  bâtiment  marchands, 
pour,  dans  certaines  relâche»,  Touiller  les  terres  dures  et  rocailleuses , dont 
iis  veulent  Taire  du  lest. 

PICOT,  s.  m.  Filet  à peu  prés  comme  une  demi-  Toile.  Il  sert  à prendre  des 
poissons  de  Tond,  tels  que  raies,  sole»,  carrelets,  etc. 

PICOTEIIX,  s.  m.  Petit  canot  des  côtes  de  la  Manche,  d’environ  quinze 
pieds  de  longueur:  il  est  monte  par  deux  ou  trois  pêcheurs;  il  porte  deux 
voiles  carrées  et  un  Toc,  est  élevé  sur  l'eau , cl  a beaucoup  de  bau  à raison  de 
sa  longueur,  f or.  pt.  i. — C’est  aussi  le  unm  d'un  petit  filet  en  trcmail. 

PIÈCE,  s.  T.  Nom,  dans  les  bâtimens  de  guerre,  que  l’on  donne  aux  canons 
montes,  eu  ajoutant  au  mot  pièce,  de  3o,  a$  , 18,  etc.  Les  canonniers  qui  en 
commandent  la  manœuvre  particulière  sont  désignés  sous  le  titre  de  chels  de 
pièce.  — Dans  les  cales,  l'eau  et  le  vin  de  provision  pour  campagne,  sont  en 
pièces  de  i,  de  3 et  de  a,  qu'on  arrime  pour  loger  des  premières  le  plus  pos- 
sible. (Des  caisses  en  tôle  remplaceront  désormais  pour  l'eau,  celles  de  ton- 
nellerie avec  beaucoup  d'avantage.)  — Dans  les  ports,  des  pièces  de  mâture, 
des  pièces  de  quille,  de  carlingue,  d'etrave,  d'etambot,  de  preceinte,  des  piè- 
ces de  tour,  sont  en  approvisionnement.-—  Les  pièces  de  sapin  qui  entrent 
dans  la  composition  des  lias  mâts  et  des  basses  vergues  des  grands  bâtimens, 
sont  dites  pièces  d'assemblage  : on  désigne  souvent  par  pièces  de  liaison,  des  bois 
de  grandes  dimensions  qu’on  destine  à la  reunion  de  plusieurs  autres,  pour 
lornier  un  ensemble  solide.  On  dit  : pièce  de  mâture  , pièce  de  char|iente, 
pièce  en  chantier,  pièce  rebutee.  Les  pièces  détours  sont  comprises  dans  les 
bois  tors  : on  les  destine  â faire  les  lmrdages  des  parties  du  bâtiment  qui  ont  le 
plus  de  ronfleur  ; elles  sont  d’un  grand  prix.  Ou  nomme  pièce  de  charpente 
une  partie  d'un  couple,  d'un  bau,  nue  courbe,  une  pièce  de  liaison,  et  toute 
autre  pièce  Je  bois  travaillée  pour  entrer  dans  la  construction  d'un  bâtiment. 
Les  pièces  de  cordage  ont  cent  vingt  brasses;  il  y en  a cependant  qui  n'ont 
que  quatre-vingts  â cent  brasses,  qu'un  appelle  pièces  de  ralingue,  d'aussière, 
d'ecoute,  d'amure,  de  bras,  selon  l'emploi  qu’on  en  veut  Taire. 

PIED,  s.  ro  Mesure  qui  détermine  toutes  les  autres.  Ce  pied  courant  est 
considéré  sans  largeur  ni  profondeur.  Le  pied  carre  est  compris  sous  deux 
dimeusions  et»  superficie,  d'un  pied  de  longueur  sur  un  pied  de  largeur.  Le 
pied  cube  est  un  solide  sous  les  trois  dimensions,  longueur,  largeur  et  pro- 
fondeur. Le  plus  grand  nombre  de  nos  charpentiers  construrieurs  n’em- 
ploient que  l'ancien  pied  de  roi  de  douze  pouces , divise  en  douze  lignes,  sub- 
divise en  douze  points.  — On  dit,  par  rapport  au  tirant  d'eau  il'uu  bâtiment, 
qu'il  cale  tant  de  pieds.  (Le  pied  anglais  est  plus  court  que  le  nôtre  de  huit 
lignes  cinq  sixièmes.  La  mesure  se  trouve  divisée  p»r  pieds  et  demi  pieds,  sur 
l'etrave  et  IVtambot.  for.  Pieler. — L'n  homme  qui  conserve  bien  ton  équili- 
bré au  mouvement  d'un  bâtiment  k la  mer,  a le  pied  marin.  — On  dit  : le  pied 
d- un  mât  ; jeter  un  pied  d'ancre  ; un  pied  de  vent,  point  du  ciel  plus  clair  ver» 
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l'horizon,  qui  fait  dire  que  le  vent  qu'on  attend,  viendra  de  cette  partie. 
On  donne  le  nom  de  pieds  droits,  aux  longues  cpontilles  qui  sont  sous  les 
baux,. au  bord  des  écoutilles  en  avant  et  en  arrière:  elles  ont  des  hoches  sur 
les  côtes  et  dans  toute  leur  longueur,  pour  servir  à descendre  dans  la  cale  des 
grands  bàtimens,  à l’aide  d'une  tire-veille. 

PIÉMENT,  s.  ni.  Épithète  particulière  à la  Méditerranée.  Voy.  Paria. 

PIEU,  s.  m.  Espèce  de  corps-mort , pour  amarrer  des  bàtimens  à terre  : 
les  pieux  en  bois  (ou  canon)  sont  enterrés  sur  les  quais  jusqu'à  deux  ou  trois 
pieds  qu'on  laisse  sortir  pour  tourner  dessus , grelin,  aussière,  etc.  Voy.  Aurav. 

PIERR1ER,  s.  m.  Petit  canon,  en  bronze,  qui  porte  une  demi-livre  de 
balles,  mais  plus  généralement  un  boulet  d’une  livre:  ils  sont  montés  dans  les 
bâtimens  au  moyen  d'un  pivot  solide  en  fer,  qui  entre  dans  le  chandelier  (fort 
montant  en  bois , cerclé  de  fer)  fixé  sur  la  muraille  extérieure  du  vibord  , qui 
facilite  le  pointage  dans  tous  les  sens.  Comme  ces  armes  de  guerre  sont  por- 
tatives, on  en  monte  souvent  dans  les  embarcations  et  même  dans  les  hunes  ; 
ils  doivent  avoir  des  platines  adaptées  comme  aux  canons  et  caronades.  Voy. 
P1-  A,  fit;,  t ,o,o,  o,  o. 

PIÉTAGE , s.  m.  Division  en  pieds  et  demi-pieds  sur  les  côtés  de  l’étrave 
et  de  l’étambot  d’un  bâtiment  pour  qu’on  connaisse  son  tirant-d’eau  , lors- 
qu’on est  à l’ancre  et  que  la  mer  est  belle,  afin  de  le  maintenir  à sa  meilleure 
différence,  entre  l’avant  et  l’arrière. 

PIÉTER,  v.  a.  ( 7est  marquer  ou  diviser  l’étrave  et  l’étambot,  en  pieds 
et  demi-pieds,  avec  de  petites  lames  de  plomb  aplaties  qu’on  cloue  parallèle- 
ment à la  flottaison,  depuis  le  bas  de  la  quille  d’un  bâtiment  sur  les  deux  cô- 
tés de  son  étrave  et  de  son  étambot,  en  montant  jusqu’au  dessus  de  la  ligne 
d’eau , le  bâtiment  étant  à sa  plus  grande  calaison.  Elles  ont  six  pouces  de  lon- 
gueur et  sont  placées  à six  pouces  l’une  de  l’autre,  en  observant  que  le  pre- 
mier pied , et  ainsi  de  suite  , commence , à partir  du  dessous  de  la  quille  , du 
bas  de  la  marque. 

PIGOU  , s.  m.  Sorte  de  chandelier  à deux  pointes  de  fer,  dont  on  se  sert 
pour  éclairer  les  travaux  dans  la  cale  d’un  bâtiment:  l’une  des  pointes  qui 
sert  à le  planter  droit,  porte  une  douille  pour  recevoir  une  chandelle  , l’autre 
qui  est  horizontale,  se  pique  contre  une  épotitillc,  pour  le  tenir  egalement 
aux  mouvement  du  bâtiment. 

PIGOULIERË,  s.  f.  Embarcation  à fond  plat,  construite  dans  les  grands 
ports,  pour  contenir  des  fourneaux  en  maçonnerie,  portant  des  cha.idières 
propres  à faire  chauffer  le  brai  ou  toute  autre  matière,  dont  on  se  sert  pour  la 
carène  et  les  coutures  des  ponts  d’un  bâtiment.  Les  pigoulières  vont  quelque- 
fois en  rade;  elles  y sont  remorquées  jusque  sous  le  vent,  mais  assez  près  du 
bâtiment  qui  s’en  sert.  On  donDe,  par  extension,  le  nom  de  pigouiière  à la 
maçonnerie  faite  sur  un  quai,  et  disposée  à recevoir  les  chaudières  dans  les- 
quelles on  fait  chauffer  le  brai  et  autres  préparations  propres  à enduire  la 
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carène  d'uti  bâtiment  quisc  trouve  en  réparation  dans  un  pont,  hâvre  ou  bassin. 

PILASTRES,*.  m.  pl.  Montaus  pla'a  en  planches  épaisses , contournées  et 
seul) lires,  (]ui  ornent  le  |>oiirtoiir  de  la  galerie  et  des  fausses  bouteilles  d’un 
grand  bâtiment , soit  aussi  entre  les  croisées  de  la  poupe;  ornemens  qui  n'ont 
plus  guère  lieu  dans  1rs  bâtimens  de  guerre. 

PILE,  s.  f.  Avancon,  petite  alouge  en  crin,  Gl  ou  laiton  rordé , qu'on 
ajoute  au  bout  d'une  ligne  de  pêche,  et  qui  s'etalinguc  sur  l'hameçon. 

PILLAGE,*,  m.  Anciennement  les  équipages  des  bâtimens  pris  étaient  dé- 
pouillés de  leurs  tflets,  et  les  preneurs  pouvaient  leur  enlever  jusqu'à  la  va- 
leur de  3o  fr.  ; le  surplus  était  désigne  sous  le  nom  de  butin.  Aujourd’hui  un 
bâtiment  est  encore  pille,  mais  seulement  s’il  est  pris  à l’abordage  par  des 
corsaires  ou  par  des  forbans. 

PILOTAGE , s.  ni.  Il  consiste  à savoir  prendre  la  hauteur  des  astres  au-des- 
sus de  l'horizon  , pour  eu  conclure  latitude,  angles  horaires,  azimuths,  etc., 
à observer  la  variation  , mesurer  le  sillage  du  bâtiment;  estimer  la  dérivé,  cor- 
riger l’estime  de  la  route  et  du  chemin  ; observer  les  distances  du  soleil  à la 
lune  et  aux  étoiles,  pour  avoir  la  longitude;  taire  des  rvlévemens  , mesurer 
des  angles,  dessiner  des  vues  de  terre  , souder,  etc.  Enfin  le  pilotage  est  l’art 
de  diriger  et  de  connaître  la  vraie  position  d'un  bâtiment  à la  mer,  et  à la  rap- 
jiortrr  sur  des  cartes  r>  duites.  — Les  pilotes  côtiers  font  le  pilotage  (ainsi  que 
les  lamaneiirs  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions)  , qui  consiste  à diriger  le 
long  des  côtes  les  bâtimens  sur  lesquels  ils  sont  embarques. 

PILOTE,  s.  m.  On  en  distingue  de  trois  espèces:  celui  qui  exerce  le  pilotage 
en  pleine  mer  est  le  plus  instruit  ;c'cst  le  pilote  hauturier  naviguant  sur  tou- 
tes les  mers.  Le  titre  et  le  grade  de  pilote  hauturier  sur  les  bâtimens  de  guerre 
ont  etc  supprimes  en  1791.  — Le  pilote  côtier  est  ordinairement  un  maître 
ou  |>atrun  , reçu  pour  le  petit  cabotage.  Le  pilote  lamineur  ne  prend  les  na- 
vires qu'aux  entrées  des  rivières  ou  des  ports  ; il  doit  bien  connaître  les  amers, 
les  marées,  les  ecucils  qui  avoisinent  les  passes  et  les  meilleurs  mouillages. 
L'on  donne  par  extension  lenonidc  pilotcsaux  atlas  qui  contiennent  des  cartes 
et  plansde  côtes  qu'accompagnent  des  instructions  [tour  servir  a diriger  les  na- 
vigateurs, tels  que  le  titre  de  pilote  de  la  Manche,  Je  pilote  des  côtes  d'Afri- 
que, de  pilote  du  Brésil,  etc.  — On  nomme  pilotes  des  petits  poissons  qu'on 
aperçoit  par  une  belle- mer,  nageant  sous  le  uez  du  rcquiu,  et  se  tenant  plus 
souvent  a petite  dislanre  devant  lui. 

PILOTE-BOTH , s.  ni.  Excellente  embarcation  de  l’Amérique  septentrio- 
nale ; son  gréement  tieut  de  la  gneletle  et  du  houary,  mais  il  est  plus  voile  ; 
tes  mâts  de  brin  de  cbuix  sont  très  longs,  flexibles  et  fort  baux;  construction 
des  goélettes  légères,  /'or.  pt.  B ,fy;.  l^. 

PILOTER , v.  a.  Conduire  un  bâtiment , le  diriger  le  long  d'une  côte  , dans 
un  détroit , un  golie , une  rade , un  jiort , en  évitant  les  bancs,  les  rorhrs , etc., 
fonctions  des  pilotes  côtiers  et  latnanrurs. 
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PILOTIN , •.  m.  Titre  d’un  jeune  Dovice  qui  était  sous  les  ordres  des  pi- 
lotes ( Voy.  chef  de  timonerie  ) à bord  des  bâtiroens  de  guerre , et  que  l'on 
destine,  sur  ceux  du  commerce , à devenir  officiers.  Classe  de  jeunes  gens 
qui  ont  un  commencement  d'éducation  qui  les  met  au-dessus  des  novices  ma- 
telots: ils  sont  employés  au  service  de  la  timonerie  qui  consiste  à veiller  l'hor- 
loge, à aider  à faire  des  signaux,  à jeter  le  loch,  à sonder,  aux  manoeuvres 
de  l’arrière , etc.  — Les  bâtimens  du  commerce  , au  long  cours,  ont  toujours 
des  pilotins  qui  sont  élevés  olliciers  du  commerce. 

PINASSE,  s.  f.  Embarcation  qui  va  à la  voile  et  à l'aviron.  Les  pinasses 
des  basques  sont  longues,  étroites  et  légères.  On  ne  construit  plus  de  grands 
bâtimens  sous  le  nom  de  pinasse. — Les  Anglais  écrivent  pinnasse,  le  nom  du 
canot  de  l'état-major,  mité  souvent  en  goélette,  montant  huitavironsà  pointe. 

PINCE,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à la  partie  aigue,  très  pincée  du  bas  de 
l’étrave  d'un  bâtiment  ( beaucoup  an-dessous  de  la  flottaison ).  C’est  quelque- 
fois une  pièce  ajoutée  depuis  le  brion,  jusque  sous  la  gorgère,  d'après  la  con- 
struction de  certains  bâtimens.  On  lui  donne  aussi  le  nom  de  safran  de  l'é- 
trave.— Pince,  levier  de  fer  pointu  d’un  bout,  et  ouvert  en  forme  de  pied  de 
chèvre  k l’autre  extrémité,  servant  aux  canons,  dans  les  cales  des  bâtimens, 
dans  les  ports,  etc.  La  pince  croche  ou  loup,  qui  sert  à arracher  les  plus 
grands  clous  et  des  chevilles,  se  voit pl.  D ' , fig.  6. 

PINCÉ,  ÉE,  part.  Lorsque  les  largeurs  d’un  bâtiment  diminuent  sensible- 
ment depuis  la  flottaison  jusqu’à  la  quille,  ce  qui  se  remarque  davantage  de 
l'avant  et  de  l'arrière,  où  les  parties  basses  sont  considérablement  aiguës  , on 
dit  qu'il  est  pincé,  qu'il  est  bien  pincé:  la  carène  est  trop  fine,  vu  le  grand 
acculemcnt  de  ses  varangues  : mauvais  bâtiment  quand  il  éprouvé  un  peu  de 
mer  de  l’avant. 

PINCEAU  à goudronner,  s.  in.,  dont  les  gabiers  se  servent  pour  etendre 
du  goudron  chaud  mêlé  de  noir  de  fumée,  sur  les  préceintes,  vergues,  tons, 
etc.  Cest  un  gros  pinceau  de  criu  coupé  en  brosse,  emmanché  obliquement 
sur  un  gros  bâton,  long  d’environ  6 pieds.  Voy.  pl.  F ,f‘g.  i5. 

PINCE-BALLE,  s.  f.  Sorte  de  grande  tenaille:  les  pinces  sont  deux  cer- 
cles en  fer,  ainsi  que  leurs  bras  , dont  les  calfats  se  servent  pour  retirer  du 
feu  un  boulet  rouge,  et  le  porter  dans  un  baquet  qui  contient  du  brai  qu'on 
veut  chauffer,  rendre  liquide.  C’est  avec  une  pince- balle  qu’on  mettait  les 
boulets  rouges  dans  les  canons,  il  y a quelques  années.  Voy.  pl.  F,  fig.  ao. 

PINCEE  LE  VENT,  v.  a.  Étant  orieuté  le  plus  ouvert  possible,  c’est  se^er 
le  vent , c’est-à-dire,  teiiir  le  plus  près  du  vent,  de  manière  à elever  le  bâti- 
ment le  plus  possible  vers  le  point  de  l’horizon  d'où  vient  le  vent  ; un  trait 
carré  peut  rigoureusement  aller  à cinq  poiutes  (56°) , profitant  de  toutes  les 
risées , pour  bien  s’elever  dans  le  lit  du  vent  régnant  : un  bâtiment  ne  pince 
bien  le  vent  que  par  une  belle  mer , ou  ayant  le  courant  ou  la  marée  favora- 
ble , et  lorsque  ses  voiles  orientent  bien  sans  avoir  de  ris  pris  ; car,  c’est  ici  le 
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cas  de  le  dire,  nos  blâment  en  général,  ont  un  hauban  de  trop  de  chaque 
bord,  celui  le  plus  en  avant,  tant  aux  bas  mâts  qu'aux  mâts  de  hune;  ce  qui 
les  empêche  de  bien  pincer  le  vent — Pincer  un  blâment , c'est  lui  donner 
beaucoup  de  pince , beaucoup  de  façon,  c'est-à-dire  diminuer  rapidement  ses 
largeurs , tant  de  l'avant  que  de  l'arriére , depuis  la  flottaison  jusqu'à  la  quille. 

PINGRE  , s.  ni.  Sorte  de  bâtiment  du  commerce  dont  le  grecmenl  a varie , 
ainsi  que  celui  de  beaucoup  d'autres,  construits  à eu  rond  comme  l’avant, 
mais  le  haut  de  la  poupe  carré  : il  n'a  {tas  de  poulaine  ; seulement  une  courbe 
taillante  tous  le  beaupré  ; c'est  sur  cette  courbe  que  se  fait  la  liùre  de  ce  mit 
extrême  : cette  espèce  de  bâtiment  ne  porte  pas  de  figure. 

PIN  KJ  ES  , s.  ni-  Nom  que  les  Hollandais  donnent  à de  grands  bateaux  de 
pêche,  grcés  à peu  près  comme  lescagitet:  ils  ont  les  voiles  tannées. 

PINNULE,  s.  f.  Petite  plaque  de  métal  fendue  ou  percée  par  le  milieu, 
qu'on  place  verticalement  en  opposition  sur  les  deux  côtés  de  la  boite  d'un 
compas  de  variation,  pour  servir,  dans  les  relèvement,  au  passage  des  rayons 
visuels  ; de  même  aux  instrument  à reflexion  sans  lunette. 

PINQLE,s.  f.  Bâtiment  du  commerce  construit  à varangues  plates, 
n'ayant  pas  même  de  placard  de  bouteilles  ; tout  son  extérieur  est  simple, 
sans  sculpture,  l'arrière  un  peu  éleve,  l'avant  très  renfle;  il  a communément 
trois  mâts:  portant  des  voiles  latines  sur  des  antennes  ; son  gréement  ressem- 
ble assez  à celui  de  certains  chebecs  : il  porte  de  l'artillerie , et  navigue  sur  la 
Mediterranée.  Voy.  pl.  C,  fig.  a i — Les  pinques  espagnole»  , étant  un  peu  dif. 
fe rentes , montent  16  et  *8  canons. 

P1PRIS,  s.  f.  Nom  que  les  nègres  de  la  côte  d’Afrique,  des  environs  de 
Gorce,  donnent  à leurs  pirogues. 

PIQUE,  s.  f.  Ancienne  arme  défensive,  formée  d'un  manche,  ayant  14  ou 
z5  pieds,  d'un  fer  long  d'un  pied  , pointu  du  bout.  Il  était  solidement  emman- 
che; depuis  long-lents  on  ne  prenait  plus,  à l'armement  des  bâtimens  de 
guerre,  que  des  demi- piques. 

PIQUER,  v.  a.  Capter,  frapper,  avec  le  battant,  la  cloche  d'un  seul  côté, 
chaque  fois  que  le  sablier  d'une  demi-heure  est  passé,  cc  qui  *c  dit  piquer 
l'horloge.  On  recommence  après  huit  coups  toutes  les  quatre  heures,  c'est-à- 
dire  qu'on  pique  un  coup  au  bout  de  la  première  demi-heure,  deux  coups 
pour  l'heure,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  huit,  qui  indiquent  un  tems  de  qua- 
tre heures,  après  quoi  on  recommence , etc. — Piquer  un  homme,  c'est  le 
frapper  à coups  de  corde. 

PIQUER  , v.  n.  On  dit,  piquer  au  vent,  lorsqu’un  bâtiment  le  serre  bien. 
Pincer  le  vent  et  piquer  au  vent  sont  presque  synonymes  : c'est  lorsqu'un  bâti- 
ment a ses  voiles  bien  orientées  , brassées  le  plus  possible,  que  le  bout  de  l’a- 
vant des  vergues  ouvre  un  angle  avec  la  quille  de  moins  de  4 quarts  ou 
4 S*,  et  en  profitant  de  toutes  les  risres  qui  peuvent  permettre  de  lancer  dans 
le  vent. — Un  bâtiment  qui  n'est  pas  double  en  cuivre,  a souvent  sa  carène 
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piquée  ou  percée  en  petits  points  par  des  vers;  ce  bâtiment  est  dit  piqué 
des  vers.  Ils  sont  plus  multipliés  dans  les  mers  de  la  zone  torride. 

PIQUETER,  v.  a.  Marquer  sur  la  longueur  d’un  mât  ou  d'une  vergue 
ébauchée,  les  différens  diamètres  qu’ils  auront,  étant  terminés. — Piqueter 
un  bau,  c’est,  avec  uu  gabari  porté  sur  la  pièce  de  bois  qui  doit  le  former, 
déterminer  son  bouge  sur  plusieurs  points  de  sa  longueur. 

PIQUETTE,  s.  f.  Mot  que  l’on  emploie  quelquefois,  dans  les  ports,  pour 
buquette,  mais  ce  dernier  est  plus  en  usage. 

PIQURE,  s.  f.  Des  pièces  de  bois  quelconque  ont  des  piqûres  de  vers, 
ainsi  que  le  bordage  ou  doublage  en  bois  d'un  bâtiment  reçoit  des  piqûres 
par  les  vers  qui,  dans  plusieurs  mers,  s’attachent  à la  carène;  dans  ce  cas,  on 
dit  que  le  bâtiment  est  pique  de  vers,  il  a des  piqûres  de  vers. 

PIRATE,  s.  m.  Nom  des  bâtiincns  et  des  hommes  qui  font  la  course  sans 
être  commissionnés  par  aucun  gouvernement.  Ce  sont  des  voleurs  armes  qui 
pillent  sur  mer  tous  les  navires  qu’ils  rencontrent. 

PIRATER,  v.  n.  Faire  le  métier  de  pirate;  voler  sur  mer.  C'est  la  piraterie; 
on  l’a  vu,  de  nos  jours,  exercée  par  des  bâlimens  d’un  souverain,  qui  pre- 
naient ceux  d'une  autre  puissance  avant  d'étre  en  état  de  guerre.  Cette  manière 
de  pirater  si  contraire  au  droit  des  gens  entre  nations  policées,  ne. devrait  être 
connue  que  des  forbans,  f'oy.  ce  mot. 

PIRATERIE,  s.  f.  Métier  du  pirate,  ou  action  de  pirater. 

PIROGUE,  s.  f.  Petite  embarcation  très  multipliée  dans  les  deux  Indes,  à 
la  côte  d’Afrique  et  dans  les  archipels  de  l'henusphèrc  sud,  faite  souvent  avec 
un  tronc  d’arbre  creusé;  elle  est  généralement  très  longue,  en  raison  de  sa 
petite  largeur,  tirant  fort  peu  d'eau,  étant  par  conséquent  très  volage,  quoi- 
que peu  élevée  au  dessus  du  niveau  de  la  mer.  Elles  vont  â la  voile;  mais  plus 
souvent  avec  des  pagayes.  Les  plus  grandes  pirogues  sont  rehaussées  par  des 
planches  et  ont  dis  membres.  L’espèce  qui  a le  moins  de  stabilité  grec  des 
balanciers  qui  les  empêchent  de  chavirer  : elles  marchent  très  bien  par  une 
belle  mer , car  ces  sortes  de  bateaux  ne  sont  pas  propres  à naviguer  loin  des 
terres,  ni  par  une  grosse  mer.  Au  demeurant,  ou  voit  des  pirogues  voilées 
avec  beaucoup  de  hardiesse  et  de  variété  de  forme. 

PISSOTIÈRE,  s.  f.  Trou  de  dix  â douze  lignes  de  diamètre,  percé  dans  la 
muraille  d’un  vaisseau , au  milieu  des  seuillets  de  sabord  de  sa  batterie  basse  et 
aux  hubelots  des  frégates,  en  indinantsur  la  mer  : ce  trou  est  garni  d'un  tuyan 
en  plomb,  termine  en  dehors  par  un  petit  bout  de  manche  en  toile  goudron- 
née (on  n'ajoute  plus  ce  bout  de  toile),  par  où  sort  l'eau  qui  aurait  pu  s'in- 
troduire entre  le  joint  des  mantelets.  D’autres  pissotières  sont  établies  à la 
poulainc  pour  l'usage  de  l'equipagc. 

PISTOLET,  s.  m.  Pièce  de  bois  saillante,  en  arc-boutant,  un  peu  courbe  en 
dehors  de  la  poulainc,  et  formant  chacun  avec  la  guibre,  un  angle  d'environ 
38  â 4o*.  Ces  pièces  sur  lesquelles  ou  amure  la  misaine,  sont  aussi  nommées 
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porte-lof*  et  mioOIi,  trois  mots  synonymes.  f'oj  . pl.  h,fig.  i,  et  un  autre  pis- 
tolrt  en  prolongement  üu  bossoir,/»/.  IJ , fi  g.  l6,a,  le  bout  extrême  où  l’on 
voit  la  poulie  d'amure  de  missinc  et  le  hauban  de  minot.  — Ou  donnait  le 
nom  de  pistolet  aux  pièce*  de  bois  «jui  sortaient  en  arrière  du  plancher  de  la 
dunette  pour  servir  au  clouage  des  planches  qui  couvraient  le*  galerie*  de 
vaisseaux,  lorsqu'elles  étaient  saillantes  en  dehors. 

PISTON,  ».  rn.  Petit  cylindre  perce  et  couvert  d'uue  soupape  qui,  placé 
dan»  le  corps  de  la  pompe  au  bout  de  la  gsule , se  meut  par  le  moyen  de  la 
bringuebale,  et  (ait  le  vide.  k'oy.  Clapet,  Chopine  et  lieuse.  Les  calfats  se 
servent  plus  souvent  du  mol  lieuse  ; la  heuse  ou  l'appareil  s’il»  y joignent  la 
gaule.  — Depuis  quelque  Ictus  on  fait  usage,  dans  les  vaisseaux  et  frégates, 
de  pompes  à double  piston  : elles  jettent  beaucoup  plus  d'eau  dehors  que  les 
anciennes,  l'ojr.  Pompe. 

PJTK,  *■  m.  Filament  d'une  espèce  d'aloès  qu'on  file  pour  en  faire  des 
lignes  de  pèche  et  autres. 

PITON,  s.  m.  Gros  clou  ; sorte  de  cheville  de  fer  dont  la  tête  est  eu  forme 
d'anneau.  On  emploie  encore  dans  la  marine,  des  pitons  à croc  et  à bou- 
cle, avec  une  cosse  sur  la  boucle.  Il  y en  a ( sans  cosse  ) sur  les  affûts  de  ca- 
nons et  caronades,  et  deux  de  chaque  côté  des  chouquets  de  bas  mâts 
des  grands  bâtiment,  qui  traversent  dans  leurs  cercles.  Ils  servent,  ceux  du 
milieu,  pour  le  dormant  des  giiiuderessrs;  et  les  plus  en  avant  aux  balancines 
de  basses  vergues.  — On  donne  le  nom  de  pitons,  dans  les  colonies,  aux 
montagnes  escarpées  dont  la  tète,  en  s’aiongeant,  se  termine  en  pointe  de 
rocher. 

PIVOT,  s.  m.  Petit  siqtortcn  acier,  fixé  perpendiculairement  au  fond  de  la 
calotte  de  cuivre  des  boites  de  boussole,  dont  la  pointe  entre  dans  la  chape 
fixée  au  milieu  de  l’aiguille.  G' est  sur  ce  pivot,  qui  a environ  trois  pouces  de 
hauteur,  que  la  rose  de  compas  tourne,  qu'on  la  met  en  rquilibre.  — Le  pivot 
d’un  cabestan  porte  sur  un  saussier  : c'est  le  bout  ferre  de  sa  mèche  sur  lequel 
il  tourne.  — Les  pierriers  et  quelquefois  de  petites  caronades  sont  monte* 
sur  pivot. 

PLACAGES,  s.  m.  Bouts  de  planche  en  chêne  qu’on  place  entre  les  deux 
varangues,  où  porte  le  pied  des  pompes,  pour  empêcher,  en  agissant , qu’elles 
n’aspirent  letoupe  du  bordage  extérieur.  — On  réunit  deux  pièces  de  bois  en 
placage,  lorsqu'on  le*  applique  l'une  sur  l’autre  sans  entailles,  avec  chevilles, 
clous  ou  rousture.  — On  nomme  placage,  une  sorte  de  doublage  en  bout*  de 
planches  de  rhéoe,  qu’on  clone  tribord  et  bâbord  sur  les  joues  d’un  grand 
bâtiment,  au  portage  des  oreilles  des  ancres  de  bossoirs  lorsqu'elles  sont  tra- 
verser*. Ce  placage,  place  depuis  la  première  preceinte  jusqu’à  la  seconde, 
sert  à garantir  les  bordage*  d'être  déchirés  dans  cette  partie. 

PLACARD,  s.  m.  Les  plus  grands  dalols  qui  se  trouvent  dan»  les  première* 
préceintes  des  grands  bàtimens,  sont  couverts,  en  partie,  par  des  placards  en 
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cuir  fort.  Voy.  Maugère.  On  nomme  aussi  placard,  un  bout  de  planche  ou  une 
plaque  de  plomb  très  épaisse,  garnie  d’étoupes,  recouverte  d’un  morceau  de 
toile  goudronnée  du  côté  qui  s'applique  sur  le  trou  d’un  boulet  qui  o’a  pas 
traversé  la  muraille.  Voy.  Pélardeau. 

PLAFOND,  s.  m.  Dans  le  Levant,  payol  : c’est  le  nom  du  plancher  ou 
plate-forme  qui  couvre  le  fond  des  bâtimens  à rames,  dans  la  partie  de  l’ac- 
rière  qu’on  nomme  la  chambre;  on  dit  le  plafond  de  la  chambre. 

PLAGE,  s.  f.  Rivage  de  la  mer,  plus  on  moins  étendu  et  plat,  que  couvre 
et  découvre  le  flot  et  le  jusant,  dans  les  grandes  marées.  La  plage  est  belle; 
la  plage  est  de  sable;  la  plage  est  en  pente  douce;  la  plage  est  unie:  pour 
descendre  d’un  canot  sur  une  plage,  il  faut  une  planche.  — Ou  dit  les  plages 
maritimes  de  ces  bords  stériles. 

PLA1N,  n.  a.  adj.  C'est  la  désignation  d’un  rivage  où  se  termine  la  plaine, 
lorsque  la  mer  cesse  de  monter.  La  plaine  se  comprend  de  la  laisse  de  la  mer 
avançant  sur  une  terre,  ou  plage  unie,  ou  s'élevant  peu.  Un  batiment  qui 
échoue  ou  s’échoue  très  haut,  est  au  plein,  il  est  allé  au  plain.  Il  est  en  pleine 
mer  (sur  cette  vaste  plaine),  quand  il  est  hors  de  vue  de  la  terre.  Voy.  Plein. 

PLAN,  s.  m.  Surface  plauc,  sur  laquelle  est  projetée  la  carcasse  d’un  bâti- 
ment quion  veut  construire,  et  d’où  on  tire  les  gabaris  : les  charpentiers  con- 
structeurs travaillent  d’après  les  plans  d’élévation  horizontal  et  vertical.  On 
projette  sur  deux  plans  verticaux,  l’un  parallèle  à la  longueur  du  bâtiment, 
l’autre  à sa  largeur,  et  sur  un  troisième  parallèle  à la  ligue  d'eau , pour  avoir 
l'idée  du  plan  d’élévation  du  bâtiment,  du  plan  vertical  de  scs  couples,  et  du 
plan  horizontal  de  ses  lisses,  ou  de  ses  lignes  d'eau.  On  fait  ensuite  séparément 
les  plans  de  chaque  lisse,  et  de  leur  courbure,  pour  composer  les  ceintures 
qui  entourent  les  couples,  et  pour  déterminer  tant  les  équerrages  des  couples 
à la  hauteur  des  lisses  et  ceintures  que  pour  s’assurer  si  les  courbes  de  la  ca- 
rène conservent  la  forme  la  plus  avantageuse.  — On  nomme  plan , dans  la  cale 
d’un  bâtiment,  l’arrangement , l’arrimage  des  pièces  à l’eau  et  autres,  à côte  et 
au  bout  les  unes  des  autres,  Tonnant  à peu  près  une  surface  plane  dans  l'éten- 
due du  fond  de  la  cale  (dessus  le  lest)  : le  premier  plan  est  le  plus  bas;  le 
deuxième  s’arrime  sur  le  premier  ; en  observant  de  placer  les  pièces , le  bouge 
répondant  sur  le  milieu  des  quatre  bouts  des  pièces  inférieures,  afin  de 
moins  élever  les  poids , et  de  laisser  les  bondes  des  pièces  composant  le  pre- 
mier plan  , dégagées  entre  les  bouts  des  pièces  du  second  plan  ; ainsi  de  sotte 
pour  un  troisième,  f'<y.  pl.  F,  fig.  fi.  Cette  manière  d’arrimer  des  pièce», 
futailles , etc.,  uniforme , convient  à toute  espère  de  bâtiment,  pour  gagner  en 
hauteur  et  en  stabilité.  ( Depuis  que  des  caisses  en  tôle  forte  ont  remplace  les 
pièces,  l’arrimage  des  cales  est  autrement  fait.) — On  a des  plans  de  rades,  de 
baies , de  côtes  et  d’iles,  levés  par  des  marins  et  hydrographes,  oii  se  trouvent 
les  sondes  en  pieds  et  en  brasses , et  la  qualité  do  fond. 

PLANCHE,  s.  f.  Les  embarcations  des  grands  bâtimens  ont  toutes  une 
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planche  volante,  ayant  â peu  près  les  deux  tiers  de  leur  longueur  : elles  sont 
garnies  sur  une  face,  «l’un  bout  â l’autre,  de  tringles  transversales  d’environ 
un  pouce,  clouées  à un  pied  ou  dix  pouces  Tune  de  l’autre,  pour  arrêter  les 
pieds,  et  empêcher  de  glisser,  lorsqu'on  s’en  sert  pour  descendre  sur  un  rivage 
ou  une  plage  quelconque  : elles  ont , 1 un  bout , une  estrope  et  une  entaille  au 
milieu  qui  se  capèle  sur  l’etrave  de  l'embarcation,  lorsque  la  planche  est  de- 
hors sur  l'avant.  — Quand  un  navire  met  sous  voile,  on  dit  la  planche  est  tirée, 
pour  exprimer  que  personne  du  bord  ne  peut  aller  à terre.  — On  nomme 
planche  de  roulis  un  bout  de  planche  qui  sert,  sur  le  bord  (Tune  couchette  ou 
cabane  d’attache,  à empêcher  de  tomber  de  ce  lit,  au  roulis  du  bâtiment. 
La  planche  dite  du  coq  ( longue  de  6 à 7 pieds)  qui  sert  à descendre  la  grande 
chaudière  de  dessus  les  barres  de  la  cuisine,  a la  face  sur  laquelle  glisse  la  chau- 
dière doublée  en  cuivre.  Au  lieu  de  descendre  ainsi  cette  grande  chaudière , U 
eamtrndraU  <C y adapter  un  robinet  / tour  le  service,  ainsi  que  rrla  se  pratique 
dans  d'antres  marines.  C’est  sur  cette  même  planche  (la  pente  sur  le  bord  ou 
dans  un  carre  de  sabord  ) que  l’on  pose  un  homme  mort  â bord , pour  le  faire 
glisser  à la  mer,  enseveli  dans  une  toile  de  fourrure , ayant  aux  pieds  deux  ou 
trois  boulets  pour  faciliter  l'immersion  du  corps.  — Les  jours  de  planche  sont 
accordes  pour  le  chargement  et  le  déchargement  d’un  navire  du  commerce. 
Les  planches  de  charge  s'appliquent,  pendant  le  chargement  et  le  décharge- 
ment d'un  bâtiment,  sur  le  bord,  pour  garantir  les  bordages  extérieurs  des 
frottemens  qu'ils  éprouveraient  par  les  divers  objets  qu'on  embarque.  Foy.-eu 
le  long  du  bord  de  la  flûte  en  chargement,  /ig.  16  de  la  pl.  D’.  — Les  planches 
d'ouverture,  en  construction,  sont  douées  sur  les  couples  au  fort  et  au  plat 
bord  ; deux  sur  chaque  couple  de  levée,  pour  les  maintenir  selon  le  gabari  : 
ces  planches  sont  en  sap,  épaisses  et  larges  ; on  conserve  un  taquet  sous  la  tète 
des  clous,  pour  faliciter  à les  lever  lorsque  les  baux  sont  en  place , et  consolidés 

avec  d'autres  pièces  de  charpente  fixées  à demeure Planche,  sjm.  d'unie, 

et»  parlant  d'une  mer  qui  n’est  pas  le  moindrement  agitée.  Des  marins  disent  : 
la  mer  est  unie  comme  une  planche,  elle  fait  planche;  d'autres,  au  lieu  de 
planche , disent  plange. 

PLANCHER,  v.  a.  C'est  former  le  sol  de  divers  ponts  d'un  bâtiment,  au 
moyen  de  bans,  karrots,  recouverts  de  bordages  et  planches. 

PLANCHER,  s.  m.  Nom  de  différentes  plates-formes  des  chambres,  des 
sontrs,  etc.  — Les  marins  disent  trivialement  en  parlant  de  la  terre, le  plan- 
cher des  vaches. 

PLANÇON,  s.  m.  Longue  pièce  de  bois  droite,  en  chcne,  que  l'on  scie 
poor  avoir  di  s bordages  ou  des  planches , différence  provenant  de  l'i  |>aisseur 
qu’on  leur  donne. 

PLANTAGE,  s.  m.  Nom  de  la  char]>cntc  montée  â l’extrémité  d'une  cor- 
drrir,  consistant  en  deux  ou  trois  pièces  de  bois  de  dix  â douze  pouces  car- 
rés, fixées  en  terre  verticalement , appuyées  par  des  courbes.  Un  fort  bor- 

a9 


Digitized  by  Google 


dage  en  chêne  est  chevillé  en  travers  dessus  à trois  pieds  et  demi  de  hauteur; 
ce  bordage  est  percé  de  quatre  trous  pour  recevoir  le  bout  des  manivelles  qui 
servent  a donner  le  lors  au  cordage. 

PLAQUE,  s.  f.  Lame  de  plomb  d'une  ligne  ou  deux  d’epaisseur  et  de  ta  à 
i5  pouces  carrés  , que  l'on  garnit  d'etoupe  suivée,  du  côté  qui  se  cloue  sur  ta 
partie  extérieure  d’un  bordage  percé  par  un  boulet  On  dit  : clouer  des  pla- 
ques de  plomb  sur  les  trous  de  boulets;  nous  avons  tant  de  plaques  de  plomb 
à la  flottaison  , tout  le  long  du  bord  , etc. 

PLASTRON,  s.  m.  Terme  dont  se  servent  les  charpentiers  qui  construi- 
sent les  embarcations.  C'est  la  pièce  de  bois  gabariée  qui  est  appliquée  sur 
les  bas  càtcs  de  l'étrave,  intérieurement , et  qui  aide  au  clouage  du  bout  des 
bordages  ioférieurs. 

PLAT  , s.  m.  Le  plat  d’un  aviron , s’entend  de  la  pelle  ou  pâle  tournée 
horizontalement  à la-surface  de  l’eau  : le  patron  commande  aux  canotiers:  les 
avirons  sur  le  plat  ! C’est  sortir  les  pelles  hors  de  l’eau  et  les  tenir  toutes  sur 
une  même  ligne  horizontale.  — Le  plat  d'une  voranguc  ( autre  que  celles  des 
extrémités)  est  sa  partie  la  plus  droite;  le  dessous  porte  sur  la  quille,  et  s’é- 
tend de  chaque  côte  en  ligne  à peu  près  droite , jusqu'où  la  varangue  com- 
mence à s'arrondir  et  à monter  en  s'élargissant.  La  maîtresse  varangue  a le 
plat  le  plus  long,  et  les  autres  varangues  l’ont  d'autant  moins  grand  quelles 
approchent  davantage  des  extrémités  du  bâtiment.  — Les  gens  de  mer  for- 
mant l’équipage  d’un  bâtiment  de  guerre  , sont  divisés  par  sept  pour  manger 
ensemble,  ce  qui  forme  un  plat  : premier  plat,  second,  troisième  plat,  etc. 
On  appelle  les  plats  de  matelots  avant  ceux  des  soldats,  pour  la  distribution 
de  chaque  repas,  lorsque  le  bâtiment  est  sous  voile:  sur  rade,  les  soldats 
sont  servis  avant  les  matelots.  On  dit:  les  plats  de  soldats,  le  plat  des  ma- 
lades, etc. 

PLAT-BORD , s.  m.  Bordage  large  et  épais  qui , Gxé  horizontalement  sur 
le  sommet  de  la  muraille  d’un  bâtiment,  recouvre  la  télé  des  alongesde  tous 
les  membres.  — Les  plats-bords  , dans  les  bâtimens  à rames,  sont  aussi  1rs 
pièces  qui  couvrent  la  tète  des  membres  depuis  l'arrière  jusqu’à  Tel  rave  tri- 
bord et  bâbord , et  sur  lesquels  plats-bords  s'établissent  les  avirons.  — Lin  bâ- 
timent qui,  sous  voile,  éprouve  mie  inet  naison  extraordinaire  causée  par 
un  vent  du  travers  très  fort,  est  dit  avoir  le  plat-bord  à l'eau,  et  il  l’a  en  effet. 
Voy.  Carreau.  Dans  un  port , on  a quelquefois  besoin  de  l'abattre  jusqu'à  ce 
que  son  plat-bord  soit  au  niveau  de  l'eau.  Ce  qu'on  appelle  virer  en  quille. 

PLATE  , s.  f.  Nom  d’une  petite  embarcatiou  à fond  plat  : elle  sert  à la 
pèche  sur  les  côtes  de  la  Manche  et  porte  un  niât  grec  en  both.  — Lorsque 
beaucoup  de  varangues  d’un  navire  ont  une  partie  plate  très  longue,  on  dit 
qu’il  est  à plates  varangues,  construit  à plates  varangues.  Voy.  ce  mot. 

PLATE-BANDE , ».  f.  Large  bande  de  fer  qui  est  courbee  [tour  embrasser, 
en  tournant  sur  charnière,  les  tourillons  des  canons  sur  les  flasques  de  leurs 
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affûts.  — Les  bordages  de  la  poupe  d* un  grand  bâtiment  sur  lesquels  on  ap- 
plique le*  corniches , se  nommrnt  plates  bandes  : ils  croisent  à angle  droit  les 
montans  de  la  poupe,  débordant,  tribord  et  bâbord,  ceux  de  cornière  (ar- 
rière carré). 

PLATE-FORME,  s.  f.  Celle  de  la  soute  A poudre  est  bien  ajustée.  Cest  le 
plancher  sur  lequel  on  élevait  dernièrement  les  étagères  à gargonsses.  — La 
plate  forme  de  la  poulaine  est  portée  en  partie  par  les  écharpes. — Les  plates- 
formes  sont  volantes  sous  les  panneaux,  sur  le  deuxième  plan  des  pièces  à eau. 
dans  la  cale  d’un  grand  bâtiment  (ou  sur  le  premier  des  caisses):  celles  pour 
recevoir  les  cibles  , grelins  , etc.  , tribord  et  bâbord  de  l’archipompo  et  de  la 
grande  écoutille , sont  faites  avec  di-s  croûtes.  Celles  de  la  cambuse  et  du  ma- 
gasin général , sont  en  fortes  planches  et  volantes. 

PLATE-V AR ANGUE  , s.  f.  On  dit  aussi  varangues-plaies-,  c’est  lorsque  le 
plus  grand  nombre  des  varangues  des  couples  de  levée  ont  beaucoup  de  plat 
•u  une  partie  plate  très  longue.  Dan*  ce  cas  un  bâtiment  est  dit  construit  à 
plates-varangues;  tels  sont  ceux  destinés  à porter  de  grands  chargcmens  et 
particulièrement  les  bateaux-plats  doot  les  varangues  ont  fort  peu  d'accule- 
ment  , on  dit  : q l'ils  sont  fjils,  bâtis  â varangues-plates. 

PI.ATIN,  s.  m.  Nom  que  les  marins  donnent  à un  petit  banc  uni,  dont  la 
surface  se  montre  au  niveau  de  la  basse  mer:  On  dit:  un  platin  de  sable;  un 
platm  de  roche;  un  plstin  de  vase.  C’est  aussi  le  nom  d’une  petite  partie  du 
bas  d'  une  plage  , d’un  rivage  plat , couvrant  et  découvrant  à chaque  marée. 

PLATINE,  s.  f.  Forte  et  grosse  platine  montée  d<-  sa  batterie,  qu’on  établit 
xi  renfort  de  la  culasse  de  chaque  canon  et  caronade,  pour  servir,  comme  sur 
un  fusil,  â mettre  le  feu  h la  poudre  de  la  lumière  où  aboutit  un  long  bassi- 
net. Ln  bout  de  ligne  amarré  sur  la  gâchette,  sert  au  chef  placé  à quelques 
pieds  en  arriére  de  la  pièce,  â faire  partir  Je  coup  â volonté.  On  commence  Si 
x-  servir  de  platin«  k percussion  (percussion  directe  ) et  de  pondre  fulmi- 
nante, ce  qui  procure  un  grand  avantage  pour  le  combat.  I.rs  boule- feux  , 
*i-uls  en  usage  autrefois,  servent  fort  jieu  actuellement,  et  seulement  lors- 
qu’une platine  vient  à manquer.  — l'ne  platine  de  canon , ou  rouvre-lumière, 
est  faite  d'une  plaque  île  plomb  ou  de  cuivre,  façonnée  pour  bien  garantir  de 
l'ean  la  batterie  et  la  Inmière  : elle  est  amarrée  des  deux  côtes  sur  les  garans  de 
palan  du  canon,  qui  sont  tournis  au  bouton  de  culasse,  avec  de  la  ligne  d’a- 
marrage. f'njr.  Couvre-lumière  et  Couvrr-platiue. 

PL  Et  .HE , s.  f.  Ancien  nom  de  guérite  de  bune,  dont  on  ne  se  sert  plus.  l'or. 
Guéri  le.  - 

PLEIN , s.  m.  Les  marins  disent  le  plein  de  l’eau,  au  plein  de  l’eau , pour 
le  moment  où  la  mer  est  pleine,  celui  où  elle  sera  pleine.  — Plein  la  s-oile  f 
commandement  au  timonier,  lorsque  le  bâtiment  est  au  plus  près, de  conserver 
les  voiles  bien  portantes,  ce  que  les  marins  appellent  ne  pas  chicaner  le  vent. 

PLF.IN,  PLEINE,  adj.  Un  bâtiment  porte  bon  plein,  quand  il  a un  peu  de 
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largue,  que  le»  voiles  soat  pleines  Lorsque,  orienté  au  plus  près  du  Trot, 
il  navigue  à six  quarts,  il  est  pris  et  plein.  On  dit  aussi  un  bâtiment  allant, 
courant  à pleines  voiles. — Lorsque  le  vide  entre  les  couples  ou  les  mailles  «f  un 
bâtiment  est  garni  par  des  remplissages  (couples  de  remplissage),  on  le  dit  à 
pleines  mailles  ou  à mailles  pleines. — La  cale  est  pleine  lorsqu’on  ne  peut  plus 
y rien  mettre.  La  mer  est  pleine  quand  elle  est  haute,  qu’elle  cesse  de  monter. 
Voy.  Plain. 

PLET,  s.  ro.  C’est  le  pli  en  rond  d’un  cordage  quelconque.  Cependant  le 
mot  plet  s'applique  mieux  au  pli  que  l’on  fait  prendre,  au  tourenticr,d’uneible 
ou  d'une  très  grosse  amarre;  travail  où  il  faut  souvent  l’effort  de  plusieurs 
matelots  pour  former  le  plet , donner  le  pli  de  la  circonférence  que  commaude 
la  place  où  l’ou  cueille  le  câble  ou  gros  grelin  ; il  a plus  ou  moins  de  plet, 
roulé  sur  lui- même,  suivant  sa  longueur  et  l'emplacement. 

PLIANT,  s.  m.  Siège  sans  dossier,  fait  souvent , à bord  des  bâtimens,  par 
les  charpentiers  ; une  grosse  toile  cloute  sur  le  bord  extérieur  des  traverses, 
le  couvre.  Les  maîtres  et  autres  s'en  servent  dans  les  rabanes  et  postes.  Ployé 
en  deux , il  tient  fort  peu  de  place.  Il  est  accordé  tant  dépliants  4 l'armement 
du  bâtiment. 

PLIER,  v.  n.  Un  batiment  incline  plus  ou  moins  sous  sa  voilure,  lorsqu'il 
a le  vent  du  travers;  il  plie  sur  tribord,  sur  bâbord.  Ce  mol  fait  remar- 
quer celui  qui  ne  porte  pas  bien  la  voile , c’est-à-dire  qui  a le  côté  fai- 
ble, ce  qui  vient,  le  plus  souvent,  de  ce  que  son  métacentrc  est  trop  bas  et 
son  centre  de  gravité  trop  haut.  — Lorsqu'on  prend  des  ris  aux  huniers, 
on  plie  la  toile,  entre  chaque  bande,  sur  l’avant  de  la  vergue.  Ou  serre  de- 
même  une  voile  par  plis.  — Un  bâtiment  qui  plie  sous  le  feu  de  son  ennemi, 
est  celui  qui , lie  pouvant  plus  le  soutenir,  cherche  à se  retirer  du  combat. 

PLI , s.  m.  Ce  mot  s’applique  aux  manœuvres  courantes,  pliées  généralement 
en  rond,  tandis  que  les  plets  des  grosses  amarres  se  font  le  plus  souvent,  en 
ovales  ou  cercles  alongés. — On  a aussi  les  plis  de  la  toile  en  prenant  le  ris  etc. 

PLOC,  s.  m.  Composition  de  poil  de  bœuf,  de  chien , et  autres  mélanges 
qu’on  applique  à la  carène  d’un  bâtiment , entre  le  franc-bord  et  le  dou- 
blage en  bois;  le  tout  imbibé  de  goudron  chaud;  on  sVn  sert  moins  aujour- 
d'hui dans  les  ports  de  commerce,  et  point  du  tout  pour  les  bâtimensde  guerre. 

PLOMB  , s.  m.  Le  poids  qui  fait  couler  la  ligne  de  sonde  jusqu'au  fond  , se 
nomme  le  plomb  de  sonde  : il  est  d'une  forme  pyramidale:  au  sommet , il  y 
a un  trou  pour  recevoir  une  cslropc  sur  laquelle  s'etalingue  le  bout  de  la  ligne 
de  sonde,  et,  à sa  base  qui  est  excavée,  on  met  du  suit  pour  servir, en  tom- 
bant sur  le  sol,  à le  faire  connaître,  en  rapportant  sa  qualité  ou  seulement 
Pcmprcintc  d’un  fond  trop  dur.  Les  poids  des  plombs  de  sonde  sont  de  huit , 
dis  et  quinze  livres,  pour  les  lignes  de  sonde  à la  main,  celles  qu'un  seul 
homme  file  en  lançant  le  plomb  des  grands  porte-haubans  étant,  vers  l'avant 
du  bâtiment.  Les  autres,  qu’on  élonge  le  long  du  bord,  sur  les  grands  fonds,  * 
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pèsent  depuis  quarante  jusqu'à  cent  livres,  foy.  pl.  F , fig.  3,  et  Lance  de 
sonde.  — Le»  ligne»  de  pèche  ont  aussi  leur  plotnb  proportionne  à leur  gros- 
seur, pour  aider  à faire  descendre,  plus  ou  moins  avant,  dans  l'eati,  l'hameçon 
garni  de  sa  boite. 

PLOMBER,  v.  a.  C’est , dans  les  bâti  mens,  garnir  avec  des  plaques  de  plomb 
l’intérieur  circulaire  des  ccubicrs,  f ojr.  Manchon;  le  bas  des  petits  carrés  qui 
furment  les  ouvertures  des  hublots,  les  trous  des  daloU,  et  les  parties  de  l'a- 
vant et  de  Carrière  oit  les  coutures  doivent  être  plombée»,  c’est-à-dire  cou- 
verte de  lames  de  plomb  , avant  de  poser  les  dauphins , les  eus  de  lampes,  etc. 
On  dit  quelquefois  qu’un  bâtiment  est  bien  plombe,  pour  exprimer  qu'il  est 
bien  leste,  bien  cale.  — Plomber  une  seine,  c’est  garnir , rouler  sur  sa  ralin- 
gue inferieure , de  dislance  en  distance,  des  morceaux  de  plomb  aplatis , qui 
servent  à la  faire  descendre  au  fond  de  l'eau.  — Pour  plomber  les  couple» 
d 'un  bâtiment  en  construction,  on  se  sert  d'un  plomb  pendu  au  bout  d'une 
ligne  fixée  sur  le  milieu  de  la  largeur  du  bâtiment  ; c’est  les  établir  dans  la  po- 
sition pcqiciidirulaire  qu'ils  doivent  avoir  sur  la  quille. 

PLONGER,  v.  u.  Lu  bâtiment  plonge  dans  l'eau  de  la  quantité  de  pieds 
de  son  tirant  d'eau;  caler  et  plouger  sont  à peu  près  syoonymcs.  Il  plonge 
sur  l'avant,  il  plonge  sur  Carrière.  Ce  mot  plonger,  n'est  cependant  pas  géné- 
ralement employé.  t'<ry.  Caler. 

PLONGEUR , s.  ni.  Dans  beaucoup  de  ports  d’Europe  cl  autres  pays,  les 
homme:»  qu’on  désigné  par  le  nom  de  plongeurs  font  métier  de  travailler  plu- 
sieurs minutes  sous  l'eau.  Ils  visitent  le  fond  d'un  bâtiment,  ils  amarrent  des 
grelins,  etc.,  sur  des  carcasse»  ou  des  aucres.  On  trouve  des  plongeurs 
exerces  aux  Indes,  au  Brésil,  â l'Ile-de-France, etc.  Voy.  Cloche  à plongeur  ji  J, 

PLOQUER,  v.  a.  Étendre  du  ploc,  en  garnir  la  carène  d'un  bâtiment , sur 
le  goudron  chaud  dont  clic  est  enduite , immédiatement  avant  de  le  doubler. 

P()C  A POC,  adv.  Mot  tiré  de  l'espagnol.  Épithète  que  les  matelots  français 
appliquent  à un  navire  d'une  mauvaise  marche.  Us  disent  : ce  navire  est  lourd, 
il  a fait  une  longue  traversée,  il  ne  file  jamais  plus  5 nœuds.  11  arrive  poc  â 
poc , lentement , c'est  le  poc  â poc. 

POCHE,  s.  f.  Sorte  de  sac  de  toile  servant  â prendre  de  la  menuise  sur  les 
cèles  du  departement  du  Nord.  C'est  aussi  l'espèce  de  manche  terminée  en 
pointe  au  fond  des  filets  trvmaux  dans  laquelle  se  réunit  le  poisson. 

POINÇON,  s.  m.  Petit  instrument  de  fer  employé  par  les  calfata  et  char- 
pentiers : ceux  des  premiers,  d'une  forme  quadrangulaire , sont  pointus,  il* 
servent  â ouvrir  les  tètes  do  gou niables;  les  autres,  ronds,  servent  à percer 
symétriquement  la  place  des  clous  sur  les  feuilles  de  cuivre , qu'on  emploie 
à doubler  la  caréné  des  bâlimens  : les  voiliers  »e  servent  aussi  d'un  poinçon 
pour  ouvrir  les  œil»  de  pie  de»  voiles , et  percer  la  toile  en  double  , près 

( i)  Los  a,  drpuu  peu  , OMjtiirr  mec»,  aux  Etats- l’oif,  un  poutcUceiecbtt  pioBfmr. 
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d'une  ralingue,  pour  faire  quelques  passes  de  merlin,  en  tours  serrés  sur 
la  ralingue,  comme  renfort.  Les  voiliers  de  Rocliefort  nomment  ce  poinçon 
marprime. 

POINT,  s.  m.  C'est  la  latidudc  et  la  longitude  d'un  lieu,  ou  d'un  point , sur 
la  surface  du  globe,  où  se  trouve  un  bâtiment  A la  mer  tous  les  jours  A midi  ; 
on  fait  son  point , c'est-à-dire  qu’on  réduit  généralement,  par  le  quartier  de 
réduction  ou  par  les  sinus,  la  route  et  le  chemin  fait  pendant  vingt-quatre 
heures  (depuis  le  midi  précédent)  pour  en  conclure  la  latitude  et  la  longitude 
du  lieu  où  l’on  est  arrivé.  La  latitude  et  la  longitude  sont  les  moyens  qui  dé- 
terminent ensemble  la  position  d’un  bâtiment  en  mer.  Ce  point  est  estimé 
ou  observé,  selon  que  la  latitude  et  la  longitude  proviennent  de  l’estime  de 
la  route  et  du  chemin,  ou  des  observations  astronomiques.  On  porte  le  point 
du  bâtiment  sur  une  carte  réduite,  en  y faisant  cadrer  les  degrés  et  minutes 
de  latitude  et  longitude.  On  désigne  par  point  de  départ,  celui  d'où  est  parti 
le  bâtiment  A midi;  et  par  point  d'arrivée,  celui  où  il  se  trouve  sur  le  globe 
Carte  marine)  le  lendemain  à midi.  On  distingue  ce  point  du  départ  de 
celui  nommé  plus  communément  point  de  partance,  qu'on  a pris  sùr  la  carte, 
avec  deux  compas  à pointes,  après  des  relèvemens  à la  boussole  , de  pointes, 
îles  et  caps,  au  moment  de  perdre  de  vue  la  terre  qui  environne  le  lien  d’où  le 
le  bâtiment  est  sorti.  — On  nomme  bordage  de  point,  ceux  de  la  carène  d’un 
bâtiment  qui  ont  la  même  épaisseur. — On  dit  : le  point  d'une  voile,  le  point 
d’amure  ou  point  du  vent,  point  d'écoute  ou  celui  sous  le  vent,  point  véliqwe. 
Vny.  ce  mot.  On  entend  par  le  point  d’ifne  voile,  le  sommet  de  l'angle  que  for- 
ment les  ralingues  réunies  aux  quatre  coins,  si  la  voile  est  carrée,  qui  sont  les 
deux  points  d’envergure  ou  les  empointnres  et  les  deux  points  d’écoute.  Les 
voiles  triangulaires  ont  leurs  trois  points:  celui  de  drisse,  celui  d'amure  et 
celui  d’écoute. 

POINTAGE,  s.  m.  Moyen  graphique  de  trouver  le  point  d’un  bâtiment, 
par  le  qnartier  de  réduction;  autrement  le  pointage  est  l’operation  de  poin- 
ter les  routes  parcourues  dans  les  aÇ  heures,  pour  les  réduire  en  une  seule, 
et  en  déduire  la  latitude  et  la  longitude  estimées.  On  donne  aussi  ce  nom  à 
l’art  de  pointer  les  cartes  marines,  pour  déterminer  la  route  à suivre,  ainsi 

que  le  lieu  de  la  mer  où  se  trouve  le  bâtiment Le  pointage  d'un  canon  est 

l'action  de  l'ajuster  sur  un  objet. 

POINTE , s.  f.  Langue  de  terre  qui  s'alonge  en  pointe  vers  la  mer.  On  dit  : 
une  pointe  haute  : une  pointe  basse  : pointe  de  rocher,  pointe  de  sable.  — Les 
airs  de  vent  tracés  sur  le  compas  de  route  sont  très  souvent  désignés  sons  le 
nom  de  pointes.  Les  marins  disent  qu’ils  naviguent  A cinq  pointes  et  demie 
f6a*),  lorsque  les  vergues  d'un  bâtiment  à trait  carré  sont  bien  brassées  en 
pointes,  qu'elles  ne-  font  un  angle  avec  la  quille  que  d'environ  4o*.  — Oo  dit 
aussi  lorsqu’il  est  question  de  gagner  un  mouillage  quelconque,  qui  se  trouve 
dans  le  lit  du  vent , qu'on  y est  arrivé , qu’on  l'a  atteint , A poiule  de  bouline. 
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Un  court  bordage  coupé  ou  rt-dnit  à un  bout  en  pointe  de  deux  à trois  pou- 
ces, pour  fermer  le  franc-l>ord  d’un  bâtiment  dans  ses  Tarons , est  une  pointe 
de  bordage.  On  fait  aussi  des  pointes  de  doublage.  — On  nomme  collective- 
ment , voile  en  pointe  d’un  bâtiment  tout  autres  que  celles  cames. 

POINTER,  v.  a.  C’est  réduire,  au  moyen  du  quartier  de  réduction,  les  dif- 
férentes routes  irnues  par  un  bâtiment,  chaque  vingt-quatre  heures,  en  une 
seule  route,  pour  avoir  le  point  d'arriver  à midi.  Pointer  la  earte,  c’est  faire 
cadrer  dessus,  la  latitude  et  la  longitude  du  point  où  on  se  trouve  en  mer. 
Les  chefs  de  pièces  pointent  les  canons  et  les  caronades  sur  un  bâtiment  en- 
nemi, â démâter,  en  plein  bois,  en  belle  ou  à l'horizon,  (l  couler  bas.  On  pointe 
en  chasse  et  en  retraite. 

POINTURE,  s.  f.  Les  coins  supérieurs  d’une  voile  carrée  reçoivent  quel- 
quefois le  nom  de  pointures,  pour,  disent  les  anciens  dictionnaires,  les  dis- 
tinguer des  coins  du  bas  des  mêmes  voiles  qti’on  nomme  points.  Voy.  Eni- 
poinlure,  qui  est  plus  usité  que  pointure. 

POLACRE,  s.  f.  Nom  d’un  bâtiment  qui  navigue  sur  la  Méditerranée:  il 
a trois  mâts  à pible,  et  des  voiles  carrées.  Il  yen  a de  gréées  en  chcbccs; 
d’autres  avant  des  antennes  portant  des  voiles  auriqnes.  / oy.  pl,  C , fi  g.  1 3 , 
une  polacre  grève  en  trait  carré,  virant  de  bord  vent  devant.  — On  donne 
aussi  le  nom  de  polacre,  dans  le  Levant,  à une  voile  latine  gréée  de  l’avant 
d’un  bâtiment,  et  qui  tient  lieu  de  Irinquette  sans  draille;  un  homme  eroehe 
le  point  d’amure  au  bout  du  beaupré  qui  est  très-peu  saillant  en  dehors.  On 
nomme  polarron  une  petite  polacre. 

POLES,  s.  m pl.  Lrs  compas  de  route  (boussoles)  indiquent  les  pôles  de 
l’aimant  que  les  marins  nomment  pôles  magnétiques,  pour  les  distinguer  des 
pôles  du  monde,  dont  ils  different  toujours  de  plus  ou  moins  de  degrés  que 
décliné  l'aiguille  aimantée.  Le  méridien  magnétique  s’écarte  à droite  ou  à gau- 
che, vers  Test  ou  vers  l'ouest  du  vrai  méridien,  de  la  quantité  de  degrés  et 
minutes  dont  décliné  la  boussole;  ce  qu'on  appelle  la  variation  du  compas. 

POULE,  s.  f.  Contrat  par  lequel  l'assureur  s'engage,  moyennant  une  somme, 
à payer  à un  assuré  un  bâtiment  naufragé,  des  marchandises  avarices  , etc.  On 
nomme  cet  acte,  police  d’assurance,  for.  Connaissement  et  Prime  d'assurance. 
— Pour  la  police  des  ports  et  des  bâtimrns  de  guerre,  voir  les  reglemens  du 
1 *r  janvier  17W»  et  relui  d’octobre  1817.  J'ai  opéré  iiri  chan~cmens  avanta- 
geux dam  la  police  des  différera  Inltimcns  de  guerre  dont  le  commandement 
m'a  été  confié  pendant  lu  dernière  lutte  contre  In  marine  anglaise. 

POMME,  s.  f.  A la  tète  de  chaque  mât  d’un  bâtiment  on  cap»  Ile  une  pomme 
sur  un  tenon  carié  ; elle  est  en  bois,  dans  la  forme  d une  petite  sphère  tré» 
aplatie;  un  cercle  de  cuivre  entoure  sa  cirronferenee  qui  varie  de  dourr  à' 
vingt  pouces.  Deux  clans,  un  de  chaque  bord,  portent  des  reas  en  fonte  avec 
essieux  en  fer,  pour  v passer  des  drisses  servant  à hivser  des  guidons,  des  flam 
m.  »,  des  pavillons  et  drs  fanaux  «le  signaux,  f ny.  pl  Ü,  f>g-  9.  — Les  pommes 
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Je  racagc  sont  rondes,  percées  au  centre.  (Les  grosses  pommes  de  racage  sont 
désignées  sous  le  nom  de  bigottes  sur  la  Mediterranée,  et  les  petites  par  celui 
de  bigottrcllcs.) — Les  pommes  goujees  sont  aussi  percees  diamétralement  pour 
le  passage  de  la  petite  manœuvre  <|ui  descend  le  long  du  même  hauban  où  U 
pomme  sc  trouve  arrêtée  : elles  ont  en  outre  une  cannelure  sur  une  face, 
pour  être  appliquées  sur  les  haubans,  où  on  les  rouste  pour  servir  de  con- 
duits à une  manœuvre On  fait  encore  des  pommes  aux  colliers  d’elai.  Je 

préféré  n en  point  avoir,  et  que  deux  branches  pour  gjiaqur  collier  soient  à ai- 
guilletage sur  l'arrière  du  eu  pelage. — Les  pommes  de  tournevire  sont  ecartees 
d environ  quatre  pieds  entre  elles,  sur  toute  la  longueur  de  la  tournevire; 
elles  sont  en  pelotes  d'étoupe,  bien  souquées  avec  du  bitord,  et  ou  les  garnit 
encore  comme  on  l'ait  les  queues  de  rat;  elles  ont  la  forme  et  la  grosseur  d’un 
œuf  d autruche,  et  servent  ù empêcher  les  garceltes  de  glisser  lorsqu'elles 
lient  le  câble  avec  la  tournevire  garnie  au  cabestan,  pendant  qu'on  vise  sur 
une  ancre.  Voy.pl.  F ,fig.  1 1 et  Jig.  iq  , la  tournevire  garnir  au  grand  cabes- 
tan. (Les  bagues  et  pommes  de  colliers  délais  sont  de  même  recouvertes, 
nattées  comme  les  .queues  de  rat.) — On  fait  aussi  des  pommes,  mais  beau- 
coup plus  petites,  sur  les  tire-veilles.  — On  se  sert  encore  de  petites  pommes 
sculptées,  lungucs  et  légères,  pour  les  fers  de  girouettes,  à bord  des  navires 
qui  n ont  pas  de  paratonnerre , et  aussi  à chaque  bout  de  la  vergue  d'un  gui- 
don et  d une  flamme  d'armement.  — Au  mât  de  pavillon  d’une  embarcation, 
une  petite  pomme  plate  en  couvre  la  tête. 

POMPE,  s.  f.  Les  pompes  aspirantes  montées  sur  les  bâtimeus  de  guerre 
sont  dites  royales;  ce  sont  celles  à double  piston  : on  en  place  quatre  autour 
du  grand  mât.  Celles  à chapelets  ne  sont  plus  en  usage  sur  les  bâtiiueus  de  l'rtat 
Les  pompes  des  vaisseaux  sont  en  trois  parties,  deux  de  bois  d’orme,  et  celle 
du  milieu,  qui  réunit  la  partie  aspirante  avec  celle  de  dégorgement,  qu’on 
appelle  le  corps  de  pompe,  est  en  cuivre  ; c’est  dans  ce  corps  ( qui  a en  lon- 
gueur le  tiers  de  chacune  des  autres  parties)  que  se  meut  le  piston  ou  heuse, 
et  â la  partie  supérieure  du  corps  aspirant  est  placée  la  chopine.  ( J'ai  rte  le 
premier , en  1814,  à supprimer  tes  deux  pompes  que  nos  vaisseaux  conservaient 
de  chaque  côté  dit  mât  d’artimon.  ) Pompe  d'elrave,  pompe  à laver,  pompe 
brisee  pour  la  cale,  pompe  à main.  On  dit  : la  pompe  est  chargée;  la  pompe 
est  prise;  la  pompe  est  franche,  c’est  dire  qu'il  ne  se  rend  plus  d'eau  â son  pied; 
la  pompe  est  engorgée;  la  pompe  supe.  Voy.  Super.  Mettre  du  monde  à la 
pompe,  c est  le  commandement  de  reunir  sur  le  martinet  six  à huit  hommes 
pour  potiqjer:  le  ealfat,  au  moment,  charge  ou  engraine  la  pompe.  Voy.  Canne 
â pompe.  Ixs  pompes  étaient  trop  longues  lorsqu'on  élevait  Venu  du  fond  de  la 
cale,  jusque  sur  le  second  pont  d'un  vaisseau  : il  suffit  de  ta  monter  jusqu'au 
premier  ; la  différence  est  de  deux  mètres  au  moins.  Hivers  moyeus  sc  sont  pré- 
sentes journellement  pour  perfectionner  les  pompes,  cl  augmenter,  même  en 
simplifiant,  les  moyens  d’enlever  l’eau  de  la  cale.  — l ne  commission  du  unnis- 
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tire  ayant  vu  testai  de  la  ncmeelle  pompe  de  JJ.  Jandot,  elle  a été  jugée  su- 
périeure , sous  tous  les  rapports,  aux  meilleures  en  usage.  On  t établirait  sur  les 
faux-  ponts  tf  un  vaisseau  et  t ent’e-pont  d une  frégate. 

PONANT,  *.  f.  C’est  l'oppose  du  levant,  synonyme  d’occident,  entre  le* 
navigateurs  commerça»  qui  distinguent  les  côtes  de  l'Océan  de  celles  de  la 
Méditerranée. 

PONANTAIS,  *.  ni.  I.es  marins  français,  particulièrement  ceux  de  la  Me- 
diterranée, appellent  de  ce  nom  ceux  qui  habitent  les  bords  de  l’Océan,  en  de- 
hors du  détroit  de  Gibraltar,  par  opposition  à Levantins,  aux  natifs  du  pays 
du  levant. 

PONN'E,  s.  f.  Petit  bâtiment  de  transport  scrvaot  sur  les  rades,  baies  et 
dans  fintericur  de  la  Hollande  et  de  la  Flandre;  il  porte  un  mit,  gréant  une 
voile  sur  une  corne;  un  foc  et  une  trinquette. 

PONT,  s.  m.  Plancher  d’un  bàtimeut  fait  en  fortes  planches  de  sapin  cl 
de  chêne,  clouées,  en  coupant  à angles  droits  tous  les  baux  d'un  bout  à l’au- 
tre. Des  petits  butinions  n'ont  qu'un  pont,  d'autres  en  ont  deux;  les  plus 
grands  vaisseaux  en  ont  trois,  sans  comprendre  le  faux  pont  et  les  gaillards. 
Les  batteries  intérieures  sont  séparées  par  autant  d'elages,  d’environ  G pieds 
de  hauteur  l’un  sur  l’autre,  que  forment  les  ponts;  le  premier  est  le  plus  près 
de  l’eau,  celui  qui  porte  la  première  batterie  d'un  vaisseau.  Poy.  Entrepont. 
Pont  sur  gueule  ; c’est  celui  des  ponts  d’un  bâtiment  quelconque , le  plus 
élevé,  tout  à découvert  et  de  plain-pied,  c’est-à-dire  sans  fronteaux  ni  jiasse- 
avans;  on  le  désigne  aussi  quelquefois,  par  pont-courant  ; pont  partie  à rail- 
lebotis.  P’oy.  Caillebotis.  Pont  coupe,  pont  volant  P' or.  Coupe,  Volant  et 
Tdlac.  — Pont  de  cordier,  espèce  de  marclic-picd  incliné  devant  la  roue  de* 
fi  leurs. 

PONTADE,  s.  f.  Entailles  faites  à coups  de  haches  sur  divers  points  de  la 
longueur  d'une  pièce  de  bois  brute,  |«iur  y poser  la  fausse- «querre , con- 
naître le  bois  qui  doit  être  eoleve,  et  donner  la  forme  déterminée  à cette 
pièce. 

PONTAL,  s.  tn.  Vieux  mot  qu’on  emploie  dans  la  Mediterranée,  et  qui  si- 
g ni  tic  creux,  profondeur  de  la  cale  d'un  bâtiment 

PONTER,  r.  a.  Construire  le  pont  d’un  bâtiment;  les  grands  sont  tous 
pontes , c’est-à-dire  que  leur  intérieur  est  couvert  par  un,  deux  ou  trois  ponts. 
Il  y a des  cabotirrs  qui  ne  sont  pas  pontes,  qui  ont  des  ponts  volans,  des  por- 
tions de  tillac  aux  deux  extri  mités.  On  dit  ; bâtiment , navire,  embarcation 
pontes,  non  (tontes. 

PONTON  , s.  tu.  Dans  les  ports  militaires,  on  a de  grands  bâtimens  carrés, 
un  peu  plus  longs  que  larges , les  quatre  faces  droites,  à fond  plat , rleves  sur 
l’eau,  qu'on  nomme  pontons;  ils  sont  d’une  forte  construction,  et  servent  à 
toutes  les  operations  de  l'intérieur  du  port  : il  y a cependant  des  cas  où  on  a 
besoin  de  les  remorquer  en  rade,  pour  servir  à relever  un  bâtiment  roule. 
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une  carcasse,  etc.,  operation  qui  n’a  lieu  que  par  un  beau  tenis;  ils  ont  un  fort 
mât  au  milieu,  garni  de  caliornes,  etc.,  et  deux  cabestans  montes  l'un  en  avant, 
l'autre  en  arrière.  Poy.  pl.  Y,fig.  35.  Dans  tous  les  ports,  de  vieux  bâtimens 
qu’on  a rasés  jusqu'au  premier  pont,  sont  employés  comme  pontons,  pour 
abattre  dessus,  des  bâtimens  qu’on  carène;  ils  sont  installés  de  cabestans, 
mâts  de  redresse , écoutilles  d'appareil  (f'iy.  Ecoutille),  et  fortement  amarres. 
On  les  nomme  pontons  de  carène,  pontons  pour  le  carénage.  Ils  sont  lestés 
en  conséquence  de  l’effort  que  font  les  aparaux  qui  abattent  le  bâtiment  On 
amarre  des  bâtimens  désarmés  lo  long  de  ceux-ci,  et  plus  ordinairement  sur 
de  simples  pontons  multipliés  dans  les  grajds  ports.  Vay.  pl.  F,  fig.  4 o.  D’an- 
tres vieux  vaisseaux  servant  de  prison,  sont  appelés  pontons  (lesl,  prisons 
flottantes  établies  dans  les  ports,  plus  généralement  cher  les  Anglais. 

PORQUE,  s.  f.  Ce  sont  des  couples  dé  liaison  à l’intérieur  d’un  grand  bâ- 
timent, qu’on  établit  sur  la  carlingue  et  les  vaigrcs,  s’élevant  de  chaque  bord 
jusqu’au  dessous  du  premier  pont.  On  en  place  ordinairement  six  dans  tonte 
l’étendue  de  la  cale  d’un  vaisseau  de  guerre,  aux  emplanturcs  des  mâts , et 
dans  les  intervalles.  Chaque  porque  est  composée  de  varangue,  genoux  et 
alonge , comme  le  couple  de  levée.  Il  convient,  pour  une  meilleure  liaison , et 
pour  avoir  l'arrimage  moins  gêné,  t/e  supprimer  les  parques,  d'augmenter  d'é- 
paisseur les  boni  âge t du  vaigrage , et  de  les  fixer  diagnnnlrment  sur  tes  couples , 
c’est-à-dire  inclinés  rf  environ  lt  5°. 

PORQUEU,  v.  a.  C’est  exécuter  les  porques,  les  établir  aux  places  qu’on 
* leur  a fixées  dans  la  cale  d’un  grand  bâtiment,  pour  fortifier  l'assemblage  des 
membres  des  vaigres  et  de  la  carlingue,  sur  laquelle  est  entaillée  la  varangue 
de  chaque  porque  ; les  petits  ne  sont  pas  porqués. 

PORT,  s.  m.  On  distingue  les  ports  militaires  de  ceux  du  commerce;  les 
premiers  sont  pour  les  bâtimens  de  guerre,  les  autres  pour  les  bâtimens  mar- 
chands. Un  port  est  un  lieu  bien  ferme , qui  conserve  asser.  d’eau , aux  marées 
basses,  pour  tenir  les  bâtimens  â flot,  et  les  retirer  à l’abri  des  mauvais  tems. 
Les  constructions,  arméniens,  drsannemrns,  radoubs,  refontes,  carènes,  les 
rhargemens,  drehargemens , se  font  dans  les  ports.  Des  chantiers,  des  ateliers 
dans  des  magasins,  des  formes,  des  cales,  des  quai»,  etc.,  sont  entretenus 
aux  frais  do  gouvernement  dans  les  ports  de  guerre.  Les  particuliers  arma- 
teurs ont,  à leHr  compte,  les  chantiers,  magasins,  etc.,  des  ports  du  com- 
merce : on  dit  port  marchand,  port  franc,  port  de  rivière.  — Un  port  fermé, 
est  celui  dont  on  ne  voit  pas  l’entree  quand  on  est  dedans.  Un  port  ouvert, 
est  le  contraire  : port  de  barre,  celui  qui  a une  barre  à son  entrer  ; tel  est  celui 
de  Bayonne.  On  appelle  port  de  marée,  celui  où  la  mer  monte  et  descend  (le 
flot  et  le  jusant).  On  dit  : un  bon  port,  un  port  de  relâche,  un  mauvais  port. 
y ojr.  Ilâvrc.  — Un  bâtiment  en  mer,  qui  peut  relâcher  h volonté,  dit  qu’il  a 

un  port  sous  le  vent Le  port  d’uo  bâtiment , c'est  le  poids  qu’il  peut  porter, 

exprime  en  tonneaux , ce  qui  est  different  de  et  qu’il  peut  arrimer  en  objet» 
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légers;  par  exemple,  un  bâtiment  de  600  tonneaux  porte  deux  mille  fois  re 
nombre  de  livres  pesant.  S’il  ne  prenait  que  des  marchandises  légères,  il  ne 
pourrait  arrimer  que  f\  à Soo  tonneaux.  Pour  distinguer  on  dit  donc,  le  port 
en  tonneaux  de  poids , et  le  port  en  tonneaux  d'arrimage  ou  d'eueombrement. 
f'iy.  ce  mot  — Un  port  permis,  c'est  la  quantité  de  marchandises  que  les  of- 
ficiers du  commerce  sont  autorisés  à embarquer  avec  eux,  sans  payer  de  fret 
aux  armateurs. 

PORTAGE,  s.  m On  donne  le  nom  de  portage  à la  masse  des  marchandises 
qui  sont  transportées  d'on  bâtiment  â terre,  ou  d'un  magasin  à bord  ; il  y a 
1rs  frais  de  portage.  — On  appelle  le  portage  des  haubans  et  galhaubans,  sous 
le  vent,  l’endroit  où  une  vergue  |>orte  sur  ces  dormans.  O11  garnit  l'un  et 
l'autre  au  portage. 

PORTANT,  part.  a.  On  dit  ce  bâtiment  a 100  pieds  de  quille,  portant  sur 
terre,  c'est  sa  longueur  moins  la  quéle  de  l’arriére,  et  relancement  de  l'avant. 
On  dit  aussi,  un  corsaire  portant  ao  caronades  de  18,  de  34,  etc.,  en  batte- 
rie; c'est  dire  qu'il  a cette  artillerie  montée  sur  son  pont. 

PORTE- BOYSOI R , s.  in.  Courbe  établie  sous  chaque  bossoir,  pour  le 
soutenir  en  dehors  contre  le  poids  de  l’ancre.  Cette  courbe,  espèce  d'arc- 
boutant,  était  sculptée  extcricuremcot.  Voy.- la,  sous  le  bossoir  b,  de  la 
fi  g.  1,  /»/.  F. 

PORTE-COI.LIER , s.  m.  Sorte  de  fourrures  ou  coussins  en  sapin,  en- 
tailles de  coches  profondes,  faites  dans  leur  épaisseur,  diagona'ement  sur  la 
longueur  de  chaque  pièce  de  bois,  qui  est  de  ao  pouces  environ,  dans  un 
grand  bâtiment.  On  établit  de  ces  porte- colliers  de  chaque  côte  d'un  bas  mât, 
au  moven  de  deux  rouslures  qui  les  souquent  ensemble  à la  hauteur  des  col- 
bers  délais,  qui  portent  sur  les  coches  garnies  de  basane.  I.c  tenon  d'un  mât 
de  foc  est  en  quelque  sorte  un  porte-collier. 

PORTÉE,  s.  f.  On  estime  souvent  les  distances  en  mer,  par  portée  de 
canon,  par  porter  de  fusil;  on  dit:  approcher  l'ennemi  â porter  de  pistolet. 
La  porter  de  la  voix  (dans  les  grands  porte-voix)  est  â peu  prés,  terme 
moyen,  de  trois  enrâblurrs.  — En  corderie , Il  portée  est  une  ctendiie  de  fil 
de  caiet  de  toute  la  longueur  de  l'atelier,  servant  pour  l'ourdissage  <£un  filin 
quelconque  : chaque  ouvrier  élonge,  fait  la  portée  de  deux,  trois,  quatre  fils 
et  plus. Porter  d’un  navire,  f'iy.  Port  (le). 

PORTE-GARGOLSSE,  s.  m. , ou  Pourvoyeur,  Foy.  ce  mot  ; Foy.  aussi 
Carde- feux  et  Gargoussier. 

PORTE-ll ALBAN,  s.  m.  On  les  voit pl.  A ,/ig.  i,a,  a,  a.  Ils  sont  con- 
struits en  bordage  épais,  lies  horizontalement  au  bord  par  de  petites  courbes, 
et  chevilles  sur  la  muraille  du  bâtiment , à la  hauteur  de  la  lisse  du  plat-bord  ; 
ils  sont  fixes  pour  donner  de  lepatemeut  aux  bas  haubans  de  ceux  qui  ont 
de  la  rentrée.  On  pratique,  sur  le  bord  de  chaque  porte-hauban,  des  entailles 
carnes,  pour  loger  les  chaînes  de  hauban  en  dessous  du  cap  de  mouton  in- 
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ferirur;  elles  sont  couvertes  par  le  liston.  [Je  les  ni  supprimées  avee  avantage 
à mon  modèle,  pl.  D ,Jig-  i , parce  que  je  lui  ni  conservé  la  même  largeur  par 
les  hauts  qu’a  son  premier  pont,  et  que  les  rides  de  haubans  passent  dans  le 
vibord.  Le  cap  de  mouton  supérieur  est  en  dedans  de  ht  muraille.  1m  suppres- 
sion de  s porte-haubans  préviendrait  bien  des  aecidens  qui  arrivent  aux  embar- 
cations toutes  les  fais  qu'elles  abordent  le  long  d'un  bâtiment  par  une  mer  un 
peu  grosse.  Les  chaînes  auxquelles  tenaient  les  caps  de  moutons  inférieurs  se- 
raient remplacées  par  des  lattes  appliquées  sur  te  bordé , ce  qui  est  plus  solide 
et  ne  peut  tgéner  le  pointage  îles  caronudes. 

PORTE-LOF,  s.  m.  Srn.  de  pistolet  et  ininot.  V or.  ces  mots.  Le  bout  reçoit 
le  point  d’armure  de  misaine;  il  retient,  il  porte  le  lof  ou  le  point  do  vent 
de  cette  voile.  Vay.  pl.  D , fig.  16,  a.  — I.e  point  où  s'amurc  la  grande  voile 
est  aussi  un  porte-lof.  Foy.  Dogue  d’amure. 

PORTER,  v.  a.  En  parlant  de  la  capacité  d'un  biUiincnt  de  guerre,  on  dit 
qu’il  peut  porter  tant  de  canons,  c’est-à-dire  les  monter:  de  celui  de  com- 
merce, qu’il  peut  porter  tant  de  tonneaux.  Il  porte  bien  la  voile,  c’est  dire 
que  le  bâtiment  dont  on  parle  porte  mieux  la  voile,  ou  qu’il  porte  plus  de 
voiles  qu'un  autre,  et  incline  moins.  Faire  porter  une  voile,  les  voiles,  c’est 
mettre  le  vent  dedaus  : laisser  porter,  c'est  arriver.  Voy.  ce  mot.  — On  re- 
marque que  le  courant  porte  sur  la  terre,  porte  au  large,  etc. 

PORTER  , v.  n.  Porter  au  N,  porter  à l'E,  c’est,  avec  un  bon  vent  dans 
les  voiles,  faire  route  au  nord,  à l'est.  Porter  au  large,  c’est  s’écarter  de  la 
côte.  Porter  à terre  , c’est  gouverner  dessus , s’en  approcher.  On  porte  plein 
pour  donner  plus  de  vitesse  au  bâtiment.  Le  commandement  au  timonier  de 
faire  porter  signiGe  arriver,  écarter  le  cap  du  bâtiment  du  lit  du  vent-,  on 
ajoute  le  nombre  de  quarts  on  airs  de  vent.  Faire  porter  d’un  quart,  de  deux 
quarts,  etc. 

PORTE-TOLKT,  s.  m.  Renfort  en  bois  conserve  nu  rapporte  sur  le  plat- 
bord  dis  bâtimens  à rames,  à chaque  place  où  doit  porter  l’aviron,  armé  sur 
un  tolet  ou  entre  deux  dames.  Cet  excédant  sert  à tenir  solidement  le  tolet  ou 
les  dames  qui  y sont  enfonces,  le  premier  dans  des  trous  ronds,  les  autre» 
sont  tenue-,  dans  des  eutailles  en  long.  Le  porte-tolet  sert  aussi  à garantir  le 
plat-bord  du  frottement  des  avirons.  C'est  le  même  que  toletiùre.  l'oy.  ce  mot. 

PORTE-VERGLE , s.  m.  Ce  sont  les  bras  de  la  poutainc,  ou  lisses  de 
l'éperon;  les  deux  écharpes  ou  herpès  supérieures.  Autrement  la  lisse  courbe 
qui  forme  tribord  et  bâbord -la  plus  élevée  des  écharpes.  L'oy.  Echarpes  et 
pl.  A ,/ig.  i , x , 3. 

PORTE-VOIX,  s.  m.  Sorte  de  trompette  en  fer-blanc  peint  ou  vernis  (on 
en  a aussi  de  cuivre  mince  bien  écroui).  Il  y en  a à deux  corps,  c'est-à-dire 
deux  tubes,  l’un  rentrant  dans  l'autre,  et  sortant  à volonté  pour  l'alongrr; 
ceux-ci  servent  à parler  d'un  bâtiment  à un  autre,  et  réciproquement,  lors- 
qu’il vente  frais,  ou  que  la  distance  est  trop  éloignée  pour  S’entendre  avec  uu 
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porte  roi*  simple,  que  l'on  nomme  porte-voix  à main,  braillard  ou  petit 
porte-voix , par  opposition  aux  grand*  qu’on  est  oblige  d'appuyer,  lorsqu'on 
veut  s'en  servir.  Il  y a des  porte  voix  de  combat  qui  descendent  verticalement 
en  traversant  le»  jwmts  pour  transmettre  (quelquefois)  de  dessus  les  gaillaids , 
des  ordres  dan»  les  batteries.  /’ cy.pl.  F ,Jlg.  â-  Le  porte- voi*  est  la  trompette 
parlante  des  anciens. 

PORTUGAISE , s.  f.  On  donne  ce  nom  au*  tours  d'amarrage  et  à la  biidure 
que  l'on  fait  sur  deu*  nuits  de  hune,  ou  deux  màterranx  qu’on  reunit  en  croix 
par  les  petits  bouts  , pour  former  une  espèce  de  grande  chèvre  qu'on  nomme 
blgue.  La  portugaise  se  fait  avec  une  aussière  ou  franc-funin  à l’endroit  où  les 
deux  bouts  les  moins  gros  se  croisent.  On  commence  à faire  des  tours-morts 
sur  la  première  pièce,  auprès  de  la  croisure  des  bigues,  puis  on  fait  un  cer- 
tain nombre  de  tours  bien  serr«s  sur  la  seroudc  et  successivement,  en  prenant 
alternativement  les  deux,  après  quoi  on  bride  le  tout  en  dirigeant  le  même 
filin  entre  les  deux  pièces  qui  se  croisent  : c'est  l.\  la  portugaise.  C'est  sur  la 
fourche , près  de  la  portugaise , qu’on  aiguillette,  avant  de  dresser  les  bigues , 
les  poulies  qui  doivent  servir  ponr  les  funins  employés  soit  à miter  ou  à dé- 
miter  un  bitiment,  et  plus  haut  une  poulie  simple,  pour  la  cravate,  l'ny. 
ce  mot. 

PORTULAN,  s.  in..  ou  le  guide  des  pilotes  rotiers.  Ancien  livre  qui  décrit 
les  ports  et  liivres,  donne  le  gisement  des  côtes , dénombré  les  dangers  de 
toutes  espèces;  indique  la  direction  des  couraus  et  des  ma  réel , l'heure  des 
pleines  mers , les  jours  de  nouvelles  et  pleines  lunes , quelques  vues  de 
trrre,  etc.  l'mr  le  portulan  de  la  Mediterranée , te  portulan  de  la  Manche.etc. 

POSER,  v.  a.  On  dit  poser  la  quille  d’un  bâtiment,  lorsqu'on  l'alonge  sur 
le  chantier,  pour  commencer  sa  construction.  Poser  en  déchargé,  c’est  placer 
une  pièce  de  charpente  pour  abouter  et  soutcuir.  — Poser  un  bortlage,  c'est 
le  pUeer  de  can  sur  un  autre  bordage  ou  de  plat  sur  la  membrure. 

POSTE,  ».  m.  Place  fixe  qu'un  bâtiment,  un  ponton,  un  corps  mort,  etc., 
occupe  dans  un  port.  En  escadre,  le  poste  assigné  A chaque  vaisseau  par 
l'amiral,  l'oblige  â s'y  maintenir.  Perdre  son  poste,  reprendre  son  poste, 
abandonner  mn  poste.  ( Les  postes  fixes  nr  devraient  neoir  lira  ijtte  /mur  tes 
wuuenux  à pied  ton  s rl prinri/salcment  tes  chefs  de Jfte  et  serre  file .'  — Uhaqiic 
homme  à bord  a son  poste  pour  Ir  combat,  (tour  la  manœuvre,  etc.  — Un 
objet  est  dit  être  h poste;  lorsqu'il  est  â sa  place.  Mettre  une  ancre  à poste  , 
c'est  la  saisir,  en  travers,  le  long  du  tmrd  ; chaque  rhose  à «on  |H>»te  : le  poste 
des  malades,  le  poste  des  chirurgiens , le  poste  des  élèves;  ce  dernier  poste 
est  sur  l’arrière  du  faux  pont  d’un  grand  bâtiment.  Os  désigné,  par  exten- 
sion, l'intervalle  entre  deux  canons  par  poste;  on  dit  entre  deux  postes,  et  le 
poste,  de  leur  distance  sur  le  même  pont,  p»iee  qu’a  ut  refois  on  permettait 
au*  élèves,  aux  maîtres,  etc.,  de  se  poster,  entoures  d'une  toile,  entre  deux 
caooiM  'espace  de  7 à 8 pieds,  à peu  près  carres  ) qo’oti  nommait  le  poste  des 
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élèves,  le  poste  du  maître  charpentier,  des  chirurgiens  et  autres,  établis  dans 
la  batterie  d'une  frégate  et  dans  la  première  batterie  d'un  vaisseau  : postes  que 
fai  le  premier  fait  disparnitre  sur  le  vaisseau  le  Pluton  , en  179!».  On  a bien 
jugé  depuis  que  les  raisons  ne  sauraient  être  trop  dégagés  et  l’air  trop  libre. 

POSTE  AU  CHOUX,  s.  f.  Nom  que  les  matelots  donnent  au  petit  canot  d'un 
bâtiment  qui  fait  la  provision  journalière  pendant  le  séjour  en  rade  ; embar- 
cation  destinée  assez  généralement  au  service  des  maîtres  d'hotcl  ou  cuisiniers. 

POT-A-BRAI , s.  ni.  Chaudière  en  potin  gris,  ou  de  fer  fondu,  dans  laquelle 
on  fait  fondre  et  bouillir  le  brai  et  le  courai , qui  s'appliquent  sur  les  coutures 
d’un  bâtiment  après  le  calfatage  ou  pour  en  espaltner  la  carène. 

POT  A-FEU,  s.  m.  Artifice,  peu  en  usage  sur  les  bâtiniens  de  l'état. 

POTENCE  , s.  f.  Dans  les  vaisseaux  où  le  mât  d’artimon  a son  emplanlure 
sur  le  premier  pont,  on  nomme  potence,  l'épontillc  fourchue  qui  est  placée 

en  dessous  du  pied  de  ce  mât  dans  la  cale Uuc  bringuebale  ^dc  pompe)  i 

main  est  montée  sur  une  potence.  — Des  montans  verticaux  qu'on  établit  soli- 
dement à la  hauteur  de  cinq  à six  pieds  au  dessus  du  pont,  entre  le  grand  mât 
et  le  mât  de  misaine  de  beaucoup  de  bâtiniens  de  commerce  et  des  petits  bâ- 
timens  de  guerre,  avec  la  traverse  (à  tenon  sur  la  tète  des  montansj  qui  prend 
d’une  tète  à l’autre  de  ces  montans,  portent  le  nom  de  potence;  c’cst  sur  ces 
deux  traverses  que  sont  placées  les  dromes,  au  dessus  des  embarcations.  On 
peut  designer  par  le  mot  potence,  les  montans  recourbés  saillant  en  dehors 
du  bâtiment , entre  les  grands  porte-haubans  et  ceux  d'artimon.  Potences  dta 
yoles,  potences  des  balénières,  ou  des  petites  embarcations  une  de  chaque 
bord.  Voy.  pt.  D,  fig.  1 , p. 

POTERA  , s.  m.  Nom  de  plusieurs  hains,  sans  appât , ajustés  autour  d'une 
leurre  de  plomb  pour  prendre  des  sèches  ; d’autres  pêcheurs  le  nomment 
turlutte. 

POTICHE,  s.  f.  C'est  le  nom  que  les  charpentiers,  employés  au  chantier  de 
la  recette  des  bois,  dans  les  ports  de  construction,  donnent  aux  hachures  ou 
trous  qu'ils  font  avec  des  haches,  des  herminettes , des  ciseaux  ou  des  tarières, 
aux  places  où  il  se  trouve  des  nœuds,  etc.,  pour,  après  vérification  de  la  picoc 
de  bois,  la  baptiser  par  le  nom  de  la  place  qu’elle  est  susceptible  d'occuper. 

POUDRIN.  Nom  que  beaucoup  de  marins  donnent  à l'embrun  de  la  mer. 
y ny.  ce  mot. 

POUGER.  Très  ancien  mot  de  la  Méditerranée  qui  signifiait  faire  vent  ar- 
rière; on  disait  aussi  tnoler  en  poupe,  aller  vent  arrière,  vers  tel  lieu.  Hors 

d’usage. 

POUILLOUSE,  s.  f.  Voile  qui  se  hisse  sur  une  draille,  dans  les  mauvais  teins 
parallèlement  aux  étais  du  grand  mât,  et  à laquelle  les  matelots  donnent  à tort 
ce  nom  ; c'est  la  grande  voile  d’etai  : voile  qui  s’élève  dans  la  direction  du  grand 
étai,  et  qui  se  serre  sur  le  gaillard  d’avant , en  arrière  du  mât  de  misaine , elle 
est  moins  employée  qu'ancienneroent. 
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POULAIN,  *.  m.  Forte  étance,  placée  en  arc-boutant  surl'ctambot  d’un 
bâtiment  en  construction  , pour  contribuer  à l’empécher  de  glisser  sur  son  chan- 
tier; c’est  lajdcrnière  pièce  qu’on  lève  quand  on  va  lancer  le  bâtiment  à l’eau. 

POULAINE,  s.  f.  Saillie  en  dehors  de  l'étrave  d’un  grand  bâtiment.  Espèce 
de  tillac,  partie  en  caillebotis,  placé  entre  les  écharpes  sur  l’éperon,  s’éle- 
vant vers  l'avant  en  suivant  les  contours  des  lisses  ou  porte- vergues;  sa  hau- 
teur commence  au  coltis,  au  niveau  des  seuillcts  de  la  deuxième  batterie.  Sa 
forme  est  à peu  près  celle  d’un  triangle,  dont  la  muraille  du  coltis  fait  la  base. 
Aux  deux  extrémités  de  cette  base  on  pratique  , tribord  et  bâbord , des  sièges 
pour  servir  de  latrines  i l’équipage.  Le  sommet  est  sous  le  beaupré , à la  jonc- 
tion des  deux  porte-vergues.  Elle  a une  lisse  de  chaque  bord , à hauteur 
d’appui,  qu’on  garnit  d’un  filet  en  dessous.  — Les  poulaincs,  les  éperons  et 
lés  guibres  des  grands  bâtimens  sont  autrement  et  moins  considérables  qu’il 
y a trente  ans.  V«y.  pl.  A,  fig.  i , 3,  ai  jusqu’en  x ; l’ancienne  poulainc,  en 
bordage  et  caillebotis,  et  pl.  D ,Jîg.  i , une  nouvelle. 

POULEVRIN,  s.  in.  C’est  par  extension  que  les  canonniers  de  mer  don- 
nent ce  nom  à la  corne  d’amorce  qui  contient  la  poudre  fine;  et  par  corrup- 
tion ponlevrin  pour  pulverin.  Voy.  Corne  d'amorce,  pl.  E , Jig.  75,  et 
Pu  lverin. 

POULIE  , s.  f.  Bloc  en  bois  qu’on  nomme  corps  ou  caisse  de  la  poulie, 
percé  d’une  ou  plusieurs  mortaises,  pour  recevoir  un,  deux  ou  trois  réas  qui 
roulent  sur  le  même  essieu,  de  bois  ou  de  fer,  et  qui  les  traverse  en  même 
tems  que  la  caisse,  dont  l’épaisseur  détermine  la  longueur  de  l’essieu  : le  tout 
reuni  forme  la  poulie.  V«y.  Caisse  et  Réa.  Les  poulies,  dans  la  marine,  va- 
rient en  forme  comme  en  grosseur.  On  a des  poulies  estropées  en  fer,  à crocs, 
à émerillons  : â estropes  en  cordage,  à fouet,  à aiguilletage  : poulie  simple» 
poulie  double.  Poulie  en  deux,  en  trois,  selon  qu’elle  porte  un  ou  plusieurs 
réas  dans  autant  de  élans  : poulie  coupée  ou  galoche , poulie  de  caliornc  ; pou- 
lie de  capon;  poulies  à talon  , ce  sont  de  grosses  poulies  simples  pour  le  pas- 
sage des  écoutes  des  huniers;  elles  sont  capclées  une  â chaque  bout  des 
basses  vergues  (si  les  écoutes  ne  passent  pas  dans  des  clans);  le  talon  qui 
appuie  sur  la  vergue, fait  tenir  la  poulie  un  peu  inclinée  vers  les  hunes,  selon 
l’appel  des  écoutes  qui  passent  dedans.  Les  poulies  plates  sont  celles  des  ba- 
gues des  huniers  placées  sous  le  capelage  des  haubans  de  hune,  appliquées  de 
chaque  côte  sur  la  noix.  Les  poulies  à navettes  servent  aux  balancines  de  la 
vergue  barrée  ou  d'artimon.  On  a poulie  de  retour,  poulie  de  bout  de  vergue, 
poulie  de  drisse,  poulie  d’amure , poulie  d’écoute , poulie  ronde , poulie  plate, 
poulie  longue,  poulie  sous  vergue,  etc.,  suivant  l’usage  auquel  011  les  em- 
ploie, et  la  place  qu’elles  occupent  dans  le  gréement  d’un  bâtiment.  Il  y a, 
en  ont!*,  dans  les  ports,  des  poulies  d’appareils;  ce  sont  de  grosses  poulies 
de  mâtage,  decarène.de  redresse,  etc.  Poulie  à violon,  celle-ci  a deux  cais- 
ses ( d’an  même  bloc  ),  et  un  ou  deux  réas  au-dessus  l’un  de  l'autre;  sa  forme 
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approche  de  celle  d'un  violon.  Poulie  tournante,  dite  marionnette.  Les  pou- 
lies à râteaux  sont  celles  formées  dans  la  longueur  de  deux  espèces  de  râteliers 
qu'ou  place  verticalement,  uu  de  chaque  bord  du  niât  de  beaupré,  pour  con- 
duire, sur  des  reas  multipliés,  les  manœuvres  des  focs,  des  boulines  , de  tout 
le  phare  de  devant  jusque  sur  le  gaillard.  ( Les  poulies,  dans  la  marine  fran- 
çaise , étaient  très  imparfaites  lorsque  j'ai  obtenu,  en  1801,  armant  le  vais- 
seau le  Duguay-Trouin  à Rochefort , qu’on  commençât  à en  faire  un  assez 
grand  nombiv  garnies  de  dés  enfante,  avec  essieux  de  fer.  ) y oy.pl.  E ■Jig-  78, 
une  poulie  double  et  uue simple,  et  d’autres,  fig.  40,  69  et  70.  On  les  a en- 
core améliorées  depuis  peu. 

POULILR,  s.  ni.  Nom  particulier  aux  côtes  de  la  Manche,  pour  désigner 
un  banc  de  galet  et  sable  mêlés,  que  la  mer  forme  à l'entrce  de  plusieurs 
havres  et  rivières. 

POULIER1E,  s.  f.  Atelier,  dans  les  ports,  où  les  ouvriers*  font  les  poulies. 
Il  s’en  fait  aussi  au  moyen  de  puissances  mécaniques. 

FOULIOT,  s.  m.  On  donne  quelquefois  ce  nom  aux  rouets  qui  sout  placés 
obliquement  dans  des  chaumards  ou  blocs  percés  de  plusieurs  clans,  et  en- 
châsses dans  la  muraille  d'un  bâiimcut,  tels  que  ceux  où  passent  des  bras,  les 
amures  des  bonnettes  de  hune,  écoutes  de  voiles  d'étais,  de  basses  voiles,  etc. 

POUPE,  s.  f.  C’est  l'opposé  de  la  proue;  la  face  arrière  d’un  bâtiment, 
ornée  d'une  ou  deux  galeries,  de  fenêtres  dout  les  moutans,  etc.,  sont  sculptes 
et  peints.  On  donne  ordinairement  ce  nom  à toute  la  partie  de  la  quête  au- 
dessus  de  la  lisse  d'hourdi  : c’est  ce  qu'on  appelle  une  poupe  carrce  de  vais- 
seau ; car  celle  des  bâtiiuens  au-dessous  est  rarement  ornre  d'une  galerie. 
On  a enfin  trouvé  avantageux  de  supprimer,  aux  bddmens  de  guerre,  les  gale- 
ries, fenêtres,  etc.,  tout  ce  qui,  n'étant  que  d'ornement,  offrait  une  partie  faible, 
sans  défense.  For.  pl.  O,  fig.  a,  ma  frégate  modèle,  qui  est  bordée  tout  autour, 
et  monte  des  canons  aux  extrémités  des  ponts  de  l’arrière  comme  de  avant, 
y oy.  aussi  la  nouvelle  poupe  d'un  vaisseau  de  premier  rang,  pl.  L)’ , fig.  18, 
dont  la  construction  est  adoptée  depuis  plusieurs  années. 

POURVOYEUR,  s.  in.,  ou  porte-gargousse;  nom  qu’on  donne,  pendant  la 
duree  d'un  combat,  aux  novices  ou  mousses  charges  d'aller  chercher  les  gar- 
gousses  au  passage  des  soutes  à poudre,  de  les  porter  et  de  les  distribuer 
dans  les  batteries,  pour  la  charge  des  canons. 

POUSSÉE  (verticale),  s.  f.  C'est  la  pression  de  l’eau  qui  s’exerce  verticale- 
ment sur  la  carèue  d’un  bâtiment  flottant  et  en  re]>os.  Sa  force  est  égalé  à La 
pesanteur  du  bâtiment  ou  de  tout  autre  corps  qui  surnage. 

POUSSE-PIED,  s.  m.  Sorte  de  petit  accou:  il  y en  a de  neuf  pieds  de 
long  sur  trois  de  large  qui  peuvent  porter  deux  hommes;  on  les  emploie,  au 
port  de  Rochefort,  à nettoyer  les  cales  de  la  vase,  à visiter  les  fos»es  aux 
mâts,  etc.  Ils  ont  uu  p>ed  de  creux  avec  un  seul  bauc  au  milieu;  d'autres,  de 
six  pieds  de  long  sur  dix-huit  pouces  de  largo  et  uo  pied  de  creux,  servent 
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an  Lai  de  la  rivière  à pécher  du  poisson  plat  sur  les  vases  06  un  homme  les 
tait  glisser,  ayant  une  jambe  en  dedans  appuyée  sur  le  genou , et  de  l’autre  il 
pousse  du  pied  sur  la  vase. 

POUSSER , v.  a.  C'est  mettre  d'un  bord  la  barre  du  gouvernail  d’un  bâti- 
meut,  la  pousser  à bord,  on  dit  aussi  en  abord;  c'est  la  porter  tout  contre  le 
bord,  du  cote  qu’on  a nomme-  Une  embarcation  pousse  au  large,  lorsqu'elle 
débordé  du  bord,  d’une  cale,  etc.;  le  brigadier  emploie  la  gafTe  pour  l’ecartcr. 
Pousser  de  fond  c’est,  avec  des  |H-rches,  des  gafles  ou  des  avirons,  appuyer 
obliquement  sur  le  sol  pour  faire  avancer  ou  reculer  un  |>etit  navire  ou  em- 
barcation, tirant  peu  d'eau.— Pousseruoe  bordée,  sa  bordée,  c'est  la  prolonger. 

PR  AM  K , s.  f.  Grand  bâtiment  construit  à plates  varangues  et  sur  dragues, 
il  y en  avait  tout  à fait  à fond  pial,  ayant  une  batterie  de  gros  calibre  et  deux 
mortiers  sur  une  plateforme,  dans  une  écoutille,  en  avant  du  grand  mât.  Ce 
sont  des  forteresses  mobiles , pour  la  défense  de  certaines  côtes.  Voy.  pl.  A , 
Jlg.  14,  une  prame  rearmant. 

PRAO  00  PR  AU  AU  , s,  m.  Mot  malais  que  nous  écrivons  proi.  Sorte  de 
bateau  à balancier  qui  navigue  dans  les  limites  des  vents  â mousson  et  ceux 
alites  , pour  aller  d’une  île  à l'autre.  Mom  générique  des  embarcations 
en  langue  malaise.  Le  prao-plary  des  îles  Bfacassar,  Ceièbcs  et  B >rnéo, 
marche  très  bien  â la  voile  et  à la  pagaye  : il  y en  a qui  ont  jusqu'à 
cinquante  pieds  de  long  sur  dix  de  bau,  trois  pieds  et  demi  de  creux, 
tirant  d'eau  égal;  ces  praos  ont  deux  |>clils  mâts,  l'un  au  milieu,  l'autre  de 
l'arrière;  le  gouvernail  sur  le  côte,  en  arriéré,  sous  le  vent.  V oy.  pl.  Ajff.  aa. 
Le  prahau-mabiang  de  Java  a aussi  une  marche  supérieure;  il  porte  une  voile 
énorme  sur  un  mât  qui  est  égal  à la  longueur  de  sa  quille  : ces  praos  ont  en 
largeur  le  quart  de  leur  longueur,  et  seulement  deux  pieds  et  demi  de  creux; 
ils  sont  gondoles  aux  deux  estrvmites,  oui  une  sorte  de  charpente  en  bambous 
sur  l’arriére  du  mât  qui  se  couvre,  pour  abriter  de  la  pluie  et  du  soleil;  c'est 
une  sorte  de  Uudc.  Voy.  pl.  B,^.  >6.  Le  prao  sente  de  l'ile  Madura-),  situ»  o 
très  près  au  NE  de  Java,  à i'entree  dehourabaya,  rst  une  fort  longue  pirogue 
â balancier,  qui  grec  une  seule  voile  triangulaire.  Le  prao  bree  et  quelques 
autres  n'acquierent  pas  autant  de  vitesse.  — Ceux  des  îles  Carolincs  sont 
nommes  pros  volans,  à cause  de  leur  marche  supérieure  au  plus  près  du  vent. 
1U  ont  généralement  de  a8  à 3o  pieds  de  long,  sur  a pieds  8 pouces  ou  3 pieds 
de  large,  et  4 de  creux;  tirant  environ  a pieds  d'eau,  la  coque  est  composée 
de  cinq  pièces  assemblées  sans  rainures , avec  une  telle  justesse  que  l'eau  ne 
peut  pas  pénétrer.  Les  différentes  pièces  sont  cousues  ensemble  avec  une 
ligne  line,  et  les  petits  trous  sont  bouches  avec  un  lut  compose  de  lait  de  coco 
cl  de  petits  ftlamens  de  quer.  L'échantillon  de  la  coque  est  de  5 à 6 lignes, 
mais  le  bord  supérieur  rst  couvert  d'uue  lisse  épaisse  qui  consolide  tout  l'en- 
semble des  pièces  : les  deux  ctraves  sont  chacune  d'un  seul  morceau.  L'avant 
et  l'arrière  ont  la  même  cou|te  d'clanccmrn  t et  un  égal  tirant  d'eau.  La  ligue 
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longitudinale  partage  e<-s  pros  en  deux  parties,  dans  le  rapport  de  S à 5,  me- 
surée sur  le  maître-bau  qui  est  au  rentre.  Le  côté  renflé  est  destiné  h être 
toujours  au  vent,  et  c’est  celui  qui  porte  le  balancier.  Le  côté  sous  le  vent  est 
plat;  il  porte  une  petite  plate-forme  destinée  il  soutenir  une  voûte  detni-sphe- 
rique,  qui  s’élève  comme  le  dessus  d'une  malle,  et  sous  laquelle  on  place  les 
provisions;  une  petite  cabane  carrée  se  pratique  sur  les  montans  du  balancier. 
Le  balancier  a une  forme  quadrangulaire,  dont  un  arrêt  sert  comme  de  quille. 
Le  mât  dont  la  longueur  est  de  sept  mètres  a son  pied  sur  le  côte  du  vent , 
dans  une  petite  cavité  (au  milieu  du  pros),  sur  une  planche  soutenue  par  les 
deux  montans  du  balancier  : le  mât  s’incline  facilement  dans  toutes  les  direc- 
tions, au  moveu  de  ses  étais  qui  sont  au  nombre  de  trois.  La  voile  de  forme 
triangulaire  se  trouve  entre  deux  vergues  : l'une,  qui  sert  de  gtiy,  reçoit  l’écoute; 
le  gouvernail,  toujours  placé  sous  le  vent,  remplit  deux  objets,  celui  de  tenir 
le  pros  eu  route,  et  de  le  maintenir  constamment  en  équilibré.  La  stabilité  de 
ces  pros  étant  sacrifiée  à la  marche,  il  faut  une  grande  expérience  et  de  l’ha- 
bileté à se  servir  du  gouvernail,  pour  les  empêcher  de  chavirer  ou  d'emplir 
souvent.  Les  Caroliens  ont  de  petits  pros  qui  vont  avec  un  seul  homme  à la 
pagaye  jusqu'aux  îles  Marianes.  Voy.pl.  C , fig.  i , un  pros  volant,  présentant 
le  côté  sous  le  vent,  et  pi.  i3,  présentant  lc'bout  ; le  même  vu  durôte 

du  vent,_^.  rj.  Voy.  Padouhann. 

PRATIQUE,  s.  m.  Pilote-cûtier;  marin  pratique  des  côtes.  Un  bâtimeot  a 
un  pratique;  il  n’y  a pas  de  pratique,  c’est-i-dire  qu’il  a ou  qu’il  n’a  pas  à son 
bord  un  homme  qui  ait  beaucoup  navigué  sur  les  côtes  où  il  se  trouve.  — On 
dit  aussi  un  pratique,  un  bon  pratique,  ou  praticien,  du  marin  quia  beaucoup 
voyagé  et  bien  vu  les  baies,  détroits,  etc  ; qui  connaît  les  enurans,  les  mous- 
sons, les  changemens  de  saison  en  differens  lieux. 

PRATIQUE,  s.  f.  C’est  en  général  l’expérience  et  l’usage.  Mais , en  marine, 
la  pratique,  une  longue  pratique  suflit  souvent  pour  conduire  le  marin  dans 
sa  navigation;  tandis  qu’avec  de  la  théorie  sans  pratique,  l'homme  ne  pourrait 
pas  bien  diriger  la  plus  petite  embarcation. — Donner  pratique  à un  bâtiment , 
c'est  lui  permettre  la  communication  avec  la  terre;  ou  recevoir  pratique,  ob- 
tenir pratique,  avoir  pratique.  C’est, dans  la  Mediterranée,  arriver,  entrer  dans 
le  port,  après  avoir  achevé  la  quarantaine,  ou  avoir  prouvé  qu'on  n'a  commu- 
niqué dans  aucun  lieu,  ni  avec  aucun  bâtiment  suspecte  de  peste,  ou  autre  ma- 
ladie contagieuse. 

PRATIQU  ER , v.  a.  Le»  navigateurs  commerçans  disent  que  tel  pays  lointain 
est  bon  à pratiquer. — Pratiquer  un  port,  une  rade  , c'est  y aller  souvent. 
On  dit  quelquefois  pratiquer  la  manoeuvre,  la  suivre,  la  faire  comme  école. 

PRÏ1CEINTE,  s.  f.  C'est  la  principale  ceinture  du  bâtiment,  formée  par  de» 
bordages  en  chêne  plus  épais  que  les  autres,  et  qui  ceintrenl  les  couples  au- 
dessus  du  fort,  en  deux  et  trois  virures , depuis  l'etravc  jusqu’à  l’étambot. 
(Pièces  extrêmes  qui  interrompent  la  ceinture.)  La  deuxième  preceinte  est. 
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dans  un  vaisseau  de  guerre,  en-dessous  des  sabords  de  la  deuxième  batterie, 
comme  la  première  est  immédiatement  dessous  ceux  de  la  batterie  basse.  Un 
vaisseau  à trois  ponts  a une  troisième  préceinte,  et  au-dessus  les  carreaux; 
comme  les  vaisseaux  à deux  batteries  ont  leurs  carreaux  au-dessus  des  deux 
préceintes.  Il  reste  une  petite  saillie  de  préceintes  avec  les  bordages,  immé- 
diatement au-dessus,  marquant  dans  leur  contour  une  tonturc  qui  donne 
une  certaine  grâce  aux  oeuvres-mortes.  En  construisant  les  bdtimens  de 
guerre  comme  ma  frégate,  pl.  D , fig.  »,  on  aura,  dans  les  préceintes,  des  cein- 
tures complètes,  par  conséquent  de  meilleures  liaisons,  observant  qu’il  faut  faire 
croiser  les  bordages , qui  aboutissaient  dans  la  rdblure  de  l’étrave,  sur  la  contre- 
étrave  à partir  de  la  flottaison.  Voy.  Râblure. 

PRÉFECTURE  MARITIME,  s.  f.  Désignation  d’un  chef-lieu  d’arrondisse- 
ment maritime,  où  réside  celui  qui  commande  tout  cet  arrondissement  : c’est 
le  plus  souvent,  et  ce  devrait  être  toujours , un  officier  général  de  la  marine. 
L’exeellenteiostitutiondes  préfectures  maritimes,  abolie  en  181 5,  a été  rétablie 
par  ordonnance  du  roi  dans  lescinq  ports  militaires, à daterdu  Ier  février  1837. 

PRÉFET  MARITIME,  s.  m.  C’est  le  nom  donné  au  chef  d’un  arrondisse- 
ment maritime.  Tous  les  chefs  do  service,  tant  militaires  que  civils,  sont  sous 
ses  ordres;. son  autorité  s’étend  souvent  jusque  sur  les  bâtimens  armés.  Toutes 
les  opérations  maritimes  se  trouvent  ainsi  centralisées  sous  ùn  seul  pouvoir, 
ce  qui  contribue  essentiellement  au  bon  ordre  et  à l’ensemble  du  service,  et 
surtout  A sa  célérité. 

PRÉI.ART,  s.  m.  On  prononce  prélat.  Crosse  toile  peiute  en  ocre  rouge  ou 
jaune,  et  à deux  couches  à l'huile,  pour  couvrir,  contre  la  pluie  et  les  lames, 
les  écoutilles  et  les  caillebotis , afin  de  garantir  l’intérieur  d’un  bâtiment  des 
eaux  du  ciel  et  de  la  mer.  Les  bâtimens  du  commerce  en  ont  qui  sont  imbibés 
de  goudron  : ils  sont  moins  faciles  à étendre,  et  plus  sales;  ils  couvrent  néan- 
moins les  marchandises,  et  s’étendent  aussi  sur  les  panneaux,  autour  desquels 
on  les  doue,  sur  le  bord  des  écoutilles,  lorsqu’il  fait  mauvais  tems. 

PRENDRE,  v.  a.,  la  bordée  du  large,  la  bordée  de  terre;  c’est  orienter  un 
bâtiment,  pour  tenir  le  bord,  l’écartant  de  la  terre  ou  l’en  approchant  : on 
prend  les  amures  A tribord  et  à bâbord.  On  dit  prendre  les  amures  sur  le  bord. 
Prendre  vent  devant,  c'est  ne  pas  manquer  le  virement  de  bord.  Prendre 
des  distances;  prendre  la  hauteur  d’un  astre;  prendre  un  ris,  prendre  des  ris, 
l’empointure,  c’est  diminuer  la  chute  d’une  voile,  de  toute  là  toile  qui  se 
trouve  entre  la  bande  de  ris  et  la  vergue.  Voy.  Ris.  — Prendre  le  tour  de  bitte; 
prendre  une  bitture;  une  bosse  ; une  remorque  ; une  toulinc,  etc.  Voy.  ces 
mots.  Prendre  le  corps  mort,  c’est  se  placer  sur  ses  amarres;  prendre  du 
moude  , prendre  des  troupes,  des  passagers,  etc.;  prendre  la  mer,  c’est  com- 
mencer un  voyage;  prendre  le  large,  s’éloigner  de  la  terre;  prendre  le  quart; 
prendre  chasse;  prendre  un  bâtiment,  l’amariner. 

PRENEUR,  adj.  On  est  quelquefois  dans  le  cas  de  distinguer  un  bâtiment 
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de  la  prise  qu'il  a faite  par  l'épithète  de  bâtiment  preneur  ; c'est  celui  qui  a 
pris  un  ou  plusieurs  bâtimens  sur  l'ennemi. 

PRÉPARER  (se).  Un  bâtiment  qui  cherche  un  mouillage,  au  bout  d'un 
yoyage,  prépare  ses  ancres,  en  étalinguant  les  câbles,  les  bouées  sur  les  crins. 
On  dégagé  les  câbles  prêts  à prendre  les  bittures,  etc. , travail  qui  a toujours 
lieu  étant  sous  voiles,  lorsqu’on  attérit.  V oy.  Atterir. 

PRÈS,  au  plus  près,  prép.  très  usitée  dans  la  marine.  Route  d’un  bâti- 
ment qui  veut  s’élever  à l’origine  du  vent.  Être  au  plus  près  du  vent  c’est 
avoir,  les  vergues  brassées  (les  voiles  orientées)  sous  l’angle  le  plus  aigu  pos- 
sible avec  la  quille,  relativement  au  gréement  des  mâts.  Dans  ce  cas,  on 
commande  au  timonier  de  gouverner  près,  près  et  plein,  si  toutefois  on  ne 
veut  pas  chicaner  le  vent  : c’est  aller  au  plus  près  ; courir  au  plus  près  ; tenir 
le  plus  près,  aller  à la  bouline;  on  dit  : le  vent  est  près,  nous  sommes  au  plus 
près  , nous  tenons  le  plus  près,  nous  gouvernons  bien  près. 

PRÉSENTER,  v.  a. , le  côté  â l’ennemi.  C'est  avoir  le  travers  sur  un  fort 
ou  un  bâtiment  ennemi  ; lui  présenter  ses  batteries.  Présenter  le  bout  a’u  vent, 
c’est  r>  cevoir  le  vent  régnant  de  l'avant  : présenter  le  bout  â la  lame,  le  bout 
i terre,  le  bout  à la  maree , au  courant  ; présenter  en  roule,  c’est  avoir  le  cap 
à l'air  de  vent  que  le  bâtiment  doit  suivre. — Un  bâtiment  carr  - présente  bien 
au  vent,  lorsqu'il  oriente  à 5 pointes  i;a,  sans  beaucoup  de  dérivé.  — Pré- 
senter un  bordage,  pour  l’ajuster  à la  place  qu’il  doit  occuper  sur  la  mem- 
brure d’un  bâtiment. 

PRESSE , s.  f.  Levée  forcée  <je  gens  de  mer;  contrainte  exercée  cbex 
les  Anglais,  pour  former  les  équipages  des  bâtimens  de  guerre.  Le  moyen 
des  classes,  en  France,  et  aujourd'hui  celui  des  équipages  de  ligne,  par  la 
voie  de  la  conscription,  exempte  d’exercer  cette  violence.  Il  y a en  Angleterre 
des  agens  que  l’on  désigne  sous  le  nom  de  presseurs;  ils  sont  payés  par  le 
gouvernement  pour  presser  des  hommes. 

PRESSER,  v.  a.  C’est, en  guerre,  exercer  la  presse.  En  France  on  ferme  les 
ports,  c’est-à-dire  on  empêche  les  bàtiineos  du  commerce  de  sortir,  au  moyen 
d'un  embargo  qui  est  maintenu  jusqu'à  ce  qu'on  leur  ait  pris , dans  leur  équi- 
page, le  nombre  d'hommes  qui  |>euvent  convenir  au  service.  — On  fait  pres- 
ser les  boulines,  lorsque  la  mer  est  asscx  belle  pour  permettre  d’ouvrir  davan- 
tage les  voiles,  déjà  orientées  au  plus  près,  à l'impulsion  du  vent. — On  presse 
certaines  marchandises  légères  dans  la  cale  d'uu  bâtiment  marchand,  pour  en 
faire  entrer  le  plus  possible.  Voy.  Estiver. 

PRÊTER,  v.  a.  C’est  faire  présenter  le  côté,  le  flanc  d’un  bord  ou  de 
l'autre  d’un  bâtiment,  à un  fort,  à un  bâtiment  ennemi  : prêter  le  côté,  c’es* 
se  mesurer  contre  des  forces  ennemies  quelconques.  —Un  bâtiment  à la  cape 
prêle  le  côté  au  vent  et  à la  mer. 

PRÉVÔT,  s.  ni.  On  ne  donne  plus  ce  titre,  comme  jadis,  à l’homme  qui 
était  engagé  pour  infliger  des  punitions  : on  a conservé  ce  nom  qui  s’applique 
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à un  mauvais  matelot  qu'on  destine , à bord  des  grands  bâtiment , à servir 
les  malades  : il  est,  à cet  effet,  attaché  au  poste  des  chirurgiens , et  provisoi- 
rement sous  leur  dépendance.  Pur  une  nouvelle  ordonnance,  il  doit  être  em- 
barque un  infirmier  sur  les  vaisseaux  et  frégates,  qui  remplacera  le  novice 
prévôt  auprès  des  malades.  11  y avait  aussi  dans  les  arsenaux,  un  officier  royal 
de  justice  appelé  prévôt  de  la  marine , qui  connaissait  des  délits  commis. 
Voir  l'ordonnance  de  1676. 

PRIME  d’assurance , s.  f.  C’est  la  somme  qu’un  commerçant  qui  veut  assu- 
rer sa  marchandise  paie  d’avance  à un  assureur,  en  raison  de  la  valeur  des 
objets,  et  du  taux  de  l’assurance. 

PRIMER  , v.  a.  C’est  mettre  en  mouvement  un  bâtiment,  faire  partir  une 
embarcation  avant  le  commencement  du  flot  ou  du  jusant  ; on  prime  la  marée, 
parce  qu'on  est  pressé  d’entrer  ou  de  sortir  d’un  détroit,  d’un  goulet,  etc. 
Un  bâtiment  en  prime  un  autre,  en  manerft-  rant  mieux  et  plus  prompte- 
ment que  lui , on  le  dit  aussi  d'une  escadre  ou  armée  qui  a prime  les  mouve- 
mens  de  l'ennemi. 

PRIS  de  calme,  part.  C'est  le  cas  où  un  bâtiment  reste  en  mer  sans  vent  ; 
il  éprouvé  un  calme  plat  : il  a été  tant  de  jours  pris  par  les  calmes,  f'njr.  Calme. 
On  dit  il  est  pris,  en  parlant  d'un  bâtiment  qui  vire  de  bord  vent  devant, 
lorsque,  venant  au  vent,  il  a le  petit  hunier  qui  commence  â masquer;  le  vent 
donne  dessus,  il  est  bien  pris,  c’est-à-dire  il  ne  manque  pas  son  virement  de 
bord,  son  évolution  vent  devant.  — Pris  de  mauvais  teins  c’est  être  assailli 
d’un  coup  de  vent.  Nous  fûmes  pris , dans  tel  parage,  d'un  coup  de  vent  qui 
dura  quinze  jours,  de  la  même  partie.  — Être  pris  dans  les  glaces  c'est  y être 
enferme  sans  pouvoir  continuer  sa  navigation.  — Un  bâtiment  est  pris,  quand 
il  s'est  rendu  à son  ennemi;  il  est  reconnu  par  son  pavillon  renversé,  c’est-à- 
dire  hisse  le  yacht  en  bas,  si  c'est  un  bâtiment  anglais;  ou  par  le  pavillon  du 
preneur  hisse  au-dessus  de  celui  qui  s'est  rendu.  Anciennement,  on  laissait 
traîner  pendant  sur  le  couronnement,  le  pavillon  du  bâtiment  pris. 

PRISE,  s.  f.  Désignation  de  toute  espèce  de  bâtimens  pris  sur  l'ennemi  : 
on  dit:  amarinrr  la  prise,  capitaine  de  prise  , bonne  prise,  riche  prise,  ven- 
dre la  prise  , les  prises,  les  parts  de  prise,  brûler  une  prise,  couler  une  prise, 
armer  une  prise,  etc. 

PROBLÈME  de  navigation  ,s.  m.  Ce  sont  les  questions  sur  les  corrections, 
réductions  de  route,  chemin , etc  , d'un  bâtiment  à la  mer.  On  en  distingue 
quatre,  nommes,  le  premier  problème,  le  deuxième,  le  troisième  et  le  qua- 
trième problème  appelé  aussi  règle  de  distance.  Voir  Dulac,  Lévéque , etc. 

PROCÈS-VERBAL,  s.  m.  Certificat  qui  constate  les  pertes  d'ancres  , de 
câbles,  d'embarcation,  etc.,  les  grands  coulages  des  liqueurs;  les  avaries  des 
poudres,  d‘échouage,etc. , revêtu  des  signatures  de  l'officier  civil  du  bâtiment , 
de  l'officier  de  quart,  du  capitaine  en  second,  et  vise  par  le  commandant.  Ces 
perte»  et  accidens  majeurs  doivent  toujours  être  distingues  des  consomroa- 
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lions  journalières  par  attestation  de  procès-verbaux,  faits  d’après  les  modè- 
les voulus  par  les  ordonnances. 

PROUE,  s.  in.  Nom  donné,  suivant  M.  Duhamel,  à une  sorte  de  bordage 
de  cinq  pouces  de  grosseur  employé  dans  des  appareils  d’un  port. 

PROFONTIÉ  , ÉE , adj.  Navire  profontié , ancien  mot  dont  quelques  ma- 
rins se  servent  encore,  en  parlant  d’un  bâtiment  d'un  grand  tirant  d’eau , à 
qui  il  en  faut  beaucoup  pour  flotter. 

PROJECTILES,  s.  m.  plur.  Nom  collectif  qui  désigne  les  bombes  , les 
boulets  , obus,  mitrailles,  balles,  etc. 

PROLONGER,  v.  a.  C’est  (aire  avancer  un  bâtiment  dans  une  direction 
parallèle  â un  autre  bâtiment,  à une  terre,  des  écueils,  etc.  ,cn  les  rangeant 
de  près. — Prolonger  un  bâtiment  ennemi  c’est  aussi  l’aborder  de  long  en  long, 
eu  se  mettant  flanc  à flanc,  les  vergues  croisées.  — Des  chasseurs  ou  autres 
bâtimens  de  guerre,  faisant  partie  d'une  escadre  ou  armée  , peuvent  être  dé- 
tachés pour  aller  prolonger  la  ligne  ennemie,  d’aussi  près  que  possible,  eu 
prendre  une  bonne  connaissance.  On  prolonge  une  ligne  embossee;  on  pro- 
longe sa  bordée  en  la  continuant. 

PROPORTION,  s.  f.  La  convenance  des  rapports  des  parties  entr’elles  et 
avec  le  tout,  ou  la  comparaison  de  deux  rapports  égaux  entr’eux.  On  la  fait 
quelquefois,  en  marine,  synonyme  de  dimeusion  , en  parlant  d'un  bâtiment , 
de  mâts,  vergues,  cordages  , etc. , pour  exprimer  les  rapports  de  leurs  dif- 
férentes parties.  On  sépare  cependant  proportion  etdimension  :c’est  lorsqu'on 
veut  distinguer  rigoureusement  l'étendue  des  parties  d'avec  le  tout.  On  dit  de 
belles  proportions,  de  justes  proportions,  les  proportions  sont  bien  observées. 

PROS,  s.  m.  f'ojr.  Prao,  du  mot  malais. 

PROUE  , s.  f.  Les  anciens  ne  désignaient  l’avant  d’un  bâiimcdt  que  sous 
le  nom  de  proue,  l’opposé  de  la  poupe.  La  partie  extérieure  la  plus  sait  - 
lante  sur  la  mer,  ou  tout  ce  qu’un  bâtiment  sur  l’eau 'présenté  en  avant  du 
mât  de  misaine.  (Cette  partie  est  si  peu  deteriniuée,  que  d'autres  disent  que 
la  proue  est  comprise  depuis  la  maîtresse  levée  de  l’avaul  jusqu'à  l'etrave.) 
Et  proue  , dans  une  autre  acception  , signifie  simplement  l’eperon  , ou  encore 
la  face  antérieure  d'un  bâtiment  au-dessus  de  sa  flottaison,  comme  celui  de 
poupe  face  postérieure. 

PROUI , s.  f.  Ancien  mot  de  l'idiome  provençal , qui  désignait  une  amarre 
à terre  , l'amarre  de  terre  d'un  bâtiment  quelconque,  soit  bosse,  aussière, 
grelin  ou  câble. 

PROVISIONS , s.  f.  plur.  Le  capitaine  et  les  officiers  des  bâtimens  qui 
doivent  prendre  la  mer , font  des  provisions  de  table,  qui  consistent  en  volail- 
les en  cage  , en  adaubages  en  barils  ou  en  pots,  etc.  Vny.  Ad.iubagc. 

PRL  D’HOMME,  s.  m.  Titre  d’un  juge  qu’on  place  dans  certains  ports . 
pour  counàitrc  des  discussions  entre  les  pêcheurs;  il  est  ordinairement  choisi 
parmi  eux. 
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PRUSSE  , ».  m.  Nom  d'un  borda ge  en  sapin  qu'on  emploie  pour  le»  pont» 
de»  vaisseaux  et  frégate» , la  bordée  la  deuxième  batterie  et  au-dessus  : nos 
grands  ports  étaient  fournis  de  ces  bois  par  la  Prusse. 

PUITS , s.  m.  Autrefois  on  donnait  ce  nom  â l’arehipompe  (l'arche  de  pom- 
pe '.  Un  puits  en  mer  est  un  point  profond  que  la  sonde  n'atteint  pas  , ou 
«'obtient  qu'à  un  grand  brassiage  ; tandis  que  sur  une  petite  circonférence 
environnante  on  trouve  le  sol  à quelque»  brasses.  — Dan»  les  bâtimens  de 
guerre,  le  puits  à boulet  était  place  en  avant  de  l’arrh'pompe,  dans  toute  sa 
hauteur  et  sa  largeur  ; sa  cloison  se  trouvait  ;t  trois  pieds  sur  l’avant  de  celle  de 
l'arrhipompc  ; séparé  en  autant  de  compartrmens  qu'il  y a de  calibres  diffé- 
rens  , servant  â loger  tous  les  boulot»  d'approvisionnement.  Depuis  fadop- 
tiondes  câbles  en  chaînes,  ceux-ci  occupent  l’ancien  puits  à boulets, et  les  bou- 
lets sont  places  dans  des  compartimens,  sur  les  ailes  par  le  travers  de  la 
grande  écoutille Le  puits,  à bord  des  navires  de  côte  aux  Indes  orienta- 

les, est  la  citerne,  la  fontaine  où  se  puise  l’eau  douce  qui  s'embarque  en 
provision  : ce  puits,  fait  en  bois  de  teelt , est  bien  galgate  intérieurement  ; il 
conserve  très  bien  l'eau:  il  est  construit  au  centre  «le  ces  bâtimens  qui  n'em- 
barquent pas  de  futailles  pour  l'eau.  J'ai  établi, il  y a 31  ans , une  sorte 
de  puits  (c  est  un  petit  encaissement  fait  acre  trois  bouts  de  planche)  dans  la 
partie  rétrécie  de  l'avant  de  la  poutaine , un  de  chaque  bord,  descendant  de  t 
/ieds  en-dessous  ; on  y jette  les  malpropretés  pour  quelles  tombent  directement 
dons  la  mer,  et  les  seillats y passent  pour  puiser  T eau  dont  on  a besoin  , etc. 

PU  LO,  s.  f.  Désignation  «les  moyeunt-s  et  pcliti*»  il«*s,  dans  les  iner»  de  la 
Chine,  détroit  de  la  Sonde,  de  Malac,  etc.  On  (ait  toujours  preréder  par  pulo 
le  nom  défile,  tels  que  pulo  Sapate,  pulo  Condor,  jnilo  Aor,  p«ilo  Jara,  etc. 

PULVERIN,  ».  m.  Poudre  «le  guerre  pulvériser  et  pa»s«-e  an  tamis,  [tour 
servir  seulement  aux  amorces  «les  canons,  à boni  des  bitimen»  qui  n'ero- 
ploient  pa»  les  nouveaux  moyens  d’enflammer  la  gargottsse.  (Test  ce  nom  de 
pulvcrin  qui  a fait  d«mncr  celui  de  poulevrin  » la  corne  d'amorce  qui  contient 
la  poutlre  à canon  passée  au  tamis  fin. 

PU  RO  ER,  v.  a.  CVst  ôter,  enlever  l'aubour  «l'une  pièce  de  bois  ; on  dit  : 
purger  le  bois  d'aubour.  Anciennement,  pnrgrr  les  œuvres  nmrtes  d'un  bâ- 
timent c'«*tait  gratter  les  ponts,  les  bordag«*s , pour  enlever  brai,  gou- 
dron , etc. 

Q 

QUAI,»,  m.  Muraille,  en  pierre»  de  taille,  bâtie  sur  les  bords  d'une  rivière, 
d'un  bras  «le  mer  , qui  cerne  nn  port,  un  hâvre  ou  un  bassin,  et  qu'on  elèv* 
ao-de»su»  du  niveau  des  plus  grnndrs  maree».  Les  navires  du  commerce  de 
moyenne  grandeur  et  les  cabotiers  vont  a quai  ; s’amarrent  le  long  du  quai  , 
jKiur  clurg«T  et  décharger  leur»  marchandises.  Le»  cal«*s  sont  prise»  dans  le* 
quais,  («y.  Cale. 
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QUAIAGE,  s.  m.  Droit  qu’on  lève  sur  les  marchandises  qui  se  déchargent 
sur  les  quais,  pour  subvenir  à leur  entretien  , dans  les  ports  de  commerce. 
Cest  le  droit  de  quaïage. 

QUAICHE,  s.  m.  (Ketch  en  anglais.)  Navires  de  différentes  grandeurs, 
portant  5o,  100  et  jusqu'à  aoo  tonneaux  : il  a un  grand  mât  et  un  mât  d’arti- 
mon ; ses  voiles  basses  sont  gréées  sur  des  cornes,  et  il  guindé  des  mâts  de 
hune  portant  des  huniers;  le  beaupré,  très  peu  relevé,  est  assez  long  pour 
recevoir  les  points  de  deux  grands  focs  : il  grée  en  outre  une  trinquette.  V ojr. 
pl.  C ,j!g.  8. 

QUALITÉ,  s.  f.  Un  bâtiment  a de  bonnes  qualités,  quand  il  marche  bien 
à toutes  les  allures;  qu’il  gouverne  bien;  qu’il  porte  bien  la  voile;  qu’il-a  les 
mouvemens  doux  : quand  tout  cela  se  trouve  réuni , on  dit  qu’il  a des  qualités 
supérieures.  Il  a de  mauvaises  qualités,  lorsqu'il  marche  mal;  qu'il  ne  vire  pas 
bien  de  bord , etc. 

QUARANTAINE,  s.  f.  Un  bâtiment , arrivant  d’un  lieu  où  on  soupçonne 
qu’il  régne  des  maladies  contagieuses , on  ayant  communiqué  à la  mer  avec 
des  navires  du  Levant  sujets  à être  attaqués  de  la  peste,  est  retenu  en  qua- 
rantaine ( dans  le  Levant  au  lazaret) , c'est-à-dire  qu’on  le  fait  mouiller  isole- 
ment, éloigné  des  autres  bàtimens  , ne  devant  communiquer  avec  eux  ni  avec 
la  terre , que  lorsque  le  comité  ou  conseil  de  santé  du  port,  juge  que  les  com- 
munications peuvent  s'établir  sans  danger,  avant  l'expiration  des  quarante 
jours.  On  dit  : tel  bâtiment  est  en  quarantaine,  il  fait  quarantaine , il  a fini  sa 
quarantaine. 

QUARANTAINIER  on  QUARANTÉNIER  , s.  m.  (Les  marins  disent  qua- 
ranlunier.)  Cordage  forme  de  trois  petits  cordods,  chacun  de  deux  ou  trois 
fils  de  caret  fins  ; c’est  le  petit  quaranténier.  Les  plus  gros  sont  composés  de 
quatre  à cinq  fils  par  torons  ; on  leur  donne  soixante  brasses  de  longueur , ce 
qui  forme  une  manoqne;  ils  sont  goudronnés.  Le  quaranténier  est  employé, 
le  petit  comme  le  gros,  suivant  la  grandeur  des  b&timcns,  à faire  des  enflé  - 
claires,  des  rabans  de  faix,  des  bras,  balançâtes,  etc.,  de  perroquets  et  ca- 
catois , et  à beaucoup  d’autres  usages.  Lorsque  le  gros  quaranténier  doit  être 
employé  pour  drisse*  de  pavillon  , il  est  sans  goudron. 

QUART,  s.  m.  Air  et  pointe  de  vent:  c’est  la  distance  d’un  air  de  vent  à 
l'autre,  sur  la  rose  du  compas,  ou  le  quart  de  l,r»m  ( sur  la  circonférence  du 
cercle),  d'où  vient  l’expression  dont  on  se  sert,  lorsqu'on  dit  venir  sur  tri- 
bord, sur  bâbord,  de  tant  de  quarts;  on  a tant  de  quarts  dans  les  voiles: 
on  est  orienté  à six  quarts  ou  poiotes.  Le  mot  quart  est  cependant  employé 
sous  différentes  acceptions.  Il  signifie  la  garde  du  bâtiment.  On  a l'officier  de 
quart;  les  gens  de  quart;  ceax  qui  veillent  sur  le  pont  et  qui  font  le»  manoeu- 
vres la  nuit  comme  le  jour.  Lis  équipages  qui  courent  la  grande  bordée,  c'est-à- 
dire  qui  sont  à deux  quarts,  comptent  par  vingt-quatre  heures,  trois  quarts  de 
quatre  heures  chaque,  et  deux  de  six  heures.  Le  quart  de  tribord  ; le  quart  de 


Digitized  by  Google 


QUE  4?5 

bâbord.  le  quart  du  jour  est  celui  de  4 h.  à S h.  du  matin  : le  grand  quart  est 
celui  de  6 b.  à minuit.  Le  rôle  de  quart  est  un  registre  qui  contient  les  non»  et 
prénom» de  l'équipage,  divise  en  quart  de  tribord  et  quart  de  bâbord.  Les  érjas- 
f toges  des  bdtimetis  de  l'état  pourraient  te  plus  souvent  former  trois  ipiarts  étant 
souj  vastes.  On  se  servait  autrefois  d'un  instrument  nomme  quart  denonantc  , 
pour  observer  la  hauteur  méridienne  du  soleil. — Les  ebarpeuliers  jus  ateliers 
«le  mâture  désignent  l'operation  qui  détermine  les  diamètres  des  mâts  des  ver- 
gues d'assemblage,  par  quart  de  nonanle.  — Quart  de  farine,  baril  coutenant 
cent  quatre-vingts  livres  de  farine  , pour  faire  du  pain  en  mer.  On  en  embar- 
que quelquefois  assrt  sur  les  grands  butinions  de  guerre,  pour  fournir  un 
repas  par  jour  à lYquipage  pendant  cinq  ou  six  mois. 

QL  ARTIER , s.  in.  Dans  la  navigation  au  long  cours,  on  se  sert  d'un  quar- 
tier de  rrdurtion.  C’est  un  carton  de  forme  cam  e sur  lequel  est  trace  un  pa- 
rallélogramme rectangle , dont  la  surface  est  divisée  par  un  grand  nombre  de 
petites  lignes,  dans  le  sens  N et  S,  et  E et  O.  Il  y a de  plus  de»  arcs  décrit» 
du  sommet  de  l'angle  qui  représente  le  centre  d’un  cetcle,  avec  des  rayons 
qui  forment  huit  airs  de  veut  (l'intervalle  entre  chacun  d’eux  est  de  ■ i”  1 ü’J  : 
un  Cl,  partant  du  même  centre,  s'étend  sur  les  degrés  intermediaires  entre 
chaque  air  de  vent.  On  cumbiue  sur  ce  quartier  de  réduction  la  route  et  le 
ch  emin  du  bâlimrnt  pour  réduire  en  une  seule  route,  et  avoir  les  lieues  en 
latitude  et  en  longitude,  fojr.  pl.  F ,fig-  5.  — Le  quartier  sphérique  est  aussi 
un  instrument  graphique;  il  est  utile,  ainsi  que  relui  de  réduction,  aux 
marins  qui  ignorent  la  trigonométrie  : connaissant  la  latitude  du  lieu  et  la 
déclinaison  du  soleil,  ils  trouvent  l'heure  de  son  lever,  de  son  coucher,  son 
amplitude, etc.  Koy.  pi  F , fig.  6.  — Quartier-maître;  c’est  le  titre  du  dernier 
des  ofliciers  mariniers  de  manœuvre  : il  provient  de»  gabicts,  et  devient  con- 
tre-maître , s'il  est  bon  sujet. 

QUARTIERS  DES  CLASSES,  s.  m.  pl.  Sont  des  divisions  sur  les  cotes  : 
au  chef-lieu  se  trouvent  des  sou*<oinniissaircs  , commis  principaux,  commis 
ordinaires  , on  seulement  des  svndics  pour  les  hommes  classes  de  la  commune, 
dépendant  du  ministère  de  la  marine,  qui  tirnurnt  les  matricules  et  les  regis- 
tres où  sont  inscrits  les  gens  de  mer  de  leur  quartier.  Il  en  expédié  pour  les 
ports  le  nombre  mvressaire  au  service  ! et  à tour  de  rôle  ) aux  rpoques  où  des 
levers  sont  ordonnées.  — I,es  quartiers  d'un  bâtiment  sont  les  deux  épaulés  cl 
les  deux  hanches.  Peu  u»ité. 

QUENOUILLE,  ».  f.  Nom  que  l'on  donne  â une  sorte  de  canot  quifait  la 
pèche  sur  les  côte»  du  Calvados.  — Des  cordiers  filent  le  chanvre  â la  que- 
nouille. Voy.  Fileur. 

QLF.NOI. ILLF.TTK , s.  f.  Les  moulin»  de  |>oupe,  qui  forment  la  sépara- 
tion de»  croisée»  d'un  grand  bâtiment,  sont  nommes,  dans  certain»  ports, 
quenouillette».  C'est  aussi  le  nom  des  bouts  de  bois  qui  séparent  les  étais  de» 
faux  rtai*  d*  bas  mâts  , et  les  tient  â la  même  distance  sou»  le  serpenteau. 
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Les  quenouillettcs  de  trelingage  sont  de  petites  barres  de  fer  rondes , cou- 
vertes de  limandes  de  toile  goudronnées  : elles  croisent  les  bas  haubans,  tri- 
bord et  bâbord,  en  dessous  des  jottereaux,  à une  distance  égale  à leur  lon- 
gueur ou  un  peu  plus  près  du  capehigc;  on  les  bride  ensemble,  Voy.  Trelin- 
gage.  C’est  sur  ces  quenouillettes  que  chaque  gambe  de  hune  fait  un  tour  mort 
et  qu'elles  sont  arrêtées  pour  servir  d'appui  aux  haubans  des  mâts  de  hune. 
J’ai  supprimé  les  quenouillettes  et  les  trelingages  ; les  haubans  Je  hune  se  rident 
dans  des  cosses  garnies  et  estropees  sur  les  mâts , en  dessous  des  jottereaux , ce 
qui  est  beaucoup  plus  solide , et  ne  fatigue  plus  les  bas  hauhans.  l'or.  Trelin- 
gage  et  fi  g.  i,pl.  D. 

QUENOUILLON,  s.  ni.  Ce  n’est  que  dans  quelques  ports,  que  les  ealfats 
donnent  ce  nom  aux  cordons  d'étoupe  qu’ils  ont  disposés,  tournes,  pour  être 
employés  au  calfatage  des  coutures  d'un  bâtiment  quelconque. 

QllER,  s.  m.  Filament  qui  couvre  le  fruit  du  cocotier;  l’enveloppe  de  la 
noix  du  coco-dont  on  fait  des  cordages  aux  Indes  orientales,  dans  les  Molu- 
ques,  etc.  C'est  le  brou  du  coco  que  l’on  emploie  à confectionner  des  manœu- 
vres, grelins  et  câbles,  sur  les  bâtimens  qui  naviguent  dans  ces  mers  et  au- 
delà  vers  le  sutl.  C’est  le  cordage  de  quer. 

QU ER AT,  s.  m.  Ancienne  désignation  des  bordages  de  la  carène  d'un 
bâtiment;  l’espace  qu'ils  remplissent,  de  chaque  bord,  entre  la  quille  et  la 
première  préceinte. 

QUÊTE,  s.  f.  Saillie  inclinée  en  arrière  d’un  bâtiment,  depuis  la  qui  lié 
jusqu'au  couronnement.  On  a léduit  ou  détruit  avec  beaucoup  de  raison  les 
quêtes  des  bâtimens  de  guerre,  en  montant  les  élambots'perpcndiculairemcnt 
à la  quille.  La  quête  compte  encore,  dans  un  grand  nombre  de  ceux  du 
commerce,  depuis  la  lisse  de  pont,  jusqu'à  celle  du  couronnement. 

QUEUE,  s.  f.  Forme  que  l’on  donne  au  bout  d'une  manœuvre, en  la  tra- 
vaillant en  pointe,  pour  faciliter  son  entreo  dans  certaines  poulies  ou  con- 
duits : on  dit:  faire  une  queue  de  rat , cordage  en  queue  de  rat,  termine  et» 
queue  de  rat.  Voy.pl.  Y.,  fi  g.  79.  — Les  queues  d’aronde  sont  de  forts  assem- 
blages, des  sortes  d’adens  formes  au  bout  des  baux , pour  entrer  dans  l'ouver- 
ture faite  sur  la  bauquière,  de  manière  à ce  que  cette  queue  retienne  le  bau 
sans  jeu,  et  qu'il  ne  puisse  sortir  de  son  emboîtement  sur  la  bauquière,  ou 
serre  de  bau,  lorsque  la  queue  d’aronde  est  bien  faite.  La  queue  d’un  bossoir 
est  la  partie  de  cette  pièce  de  bois  qui  se  trouve  en  dedans  du  bâtiment. 
La  queue  d'un  pavillon  de  ta  sérier st  un  bout  de  dtissc  sortant  de  la  guène 
de  quatre  pieds  et  demi  : c'est  la  distance  qu’il  faut  observer  entre  deux  signe» 
sur  une  même  drisse.  Voy.  Hale-bas  — E11  tactique  navale,  le  dernier  vais- 
seau d’une  ligne  , dans  une  escadre  et  armée , est  nommé  vaisseau  de  queue. 
On  dit  la  queue  de  l’armée,  en  parlant  de  l’arrière-garde;  la  queue  d'une 
flotte,  la  queue  d’un  convoi  est  longue;  on  coupe  la  queue;  on  donne  dan» 
la  queue  pour  prendre  des  bâtimens. 
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QUILLE,  s.  f.  Quand  on  commence  à construire  un  bâtiment,  la  quille 
est  la  première  de  toutes  les  pièces  de  bois  (en  hêtre  ou  chcne)  que  l'on 
monte  sur  des  tins,  placés  à cinq  ou  six  pieds  de  distance;  elle  est  serrée 
entre  des  grains  d’orge  cloués  sur  les  tins  de  thaque  côté  de  la  quille  ; elle 
porte  la  totalité  de  la  charpente  : dans  tonte  sa  longueur,  on  v fait  les  ràblures 
pour  recevoir  le  bord  inférieur  du  premier  bordage.  Les  quilles  ont  plus  de 
hauteur  que  de  largeur  ; elles  sont  faites  d'une  seule  pièce  droite,  ou  de  plu- 
sieurs bout-à-bout;  bien  ajustées  par  des  écarts  , selon  la  grandeur  du  bâti- 
ment dont  elles  tixent  la  longueur,  sur  la  cale  de  construction  qui  porte  les 
chantiers.  La  quille  est  couverte  intérieurement  d’une  contre-quille,  Voy.  ce 
mot,  pièce  sur  laquelle  porte  le  talon  des  varangues  entaillées.  En  dehors 
le  dessous  de  la  quille  est  assez  généralement  recouvert  d’une  planche  épaisse  : 
c’est  la  fausse  quille.  Voy.  ce  mot.  On  élève  aux  deux  extrémités  de  la  quille 
l’étrave  et  l’étambot. 

QL'ILLOIR,  s.  m.  On  donne  ce  nom , dans  quelques  corderies,  à un  long 
bâton  , à l’aide  duquel  un  fait  tourner  un  dévidoir  ou  touret. 

QU1NÇONNEAU , s.  m.  Voy.  Cabillot. 

QUINTELAGE,  s.  m.  Ancien  mot  synonyme  de  lest.  — On  désignait  aussi 
par  quintelage,  ce  qu’il  était  permis  aux  matelots  de  l’ancienne  Bretagne  d’em- 
barquer pour  leur  usage  en  mer. 

QUIOULETTE  , s.  f.  C’est  une  manche  de  filet  qui  termine  l’espèce  de  parc 
qu’on  nomme  paradière. 

R 

RABAN , s.  m.-(II  y en  a de  plusieurs  sortes.  ) Grosse  ligne  : tnenu  filin 
dont  la  longueur  n'excède  guère  quatre  brasses  : ceux-ci  sont  en  quaranté- 
nier  et  servent  à divers  amarrages.  Les  rabans  de  ferlage  sont  les  plus  longs 
de  tous  les  rabans  employés  sur  les  bàtimens  : iis  sont  tressés  en  fil  de  caret 
ou  de  bitord  en  deux,  selon  le  volume  de  la  voile  qu’ils  doivent  ferler.  Il  y 
en  a ordinairement  quatre  ou  six  sur  chaque  vergue  basse  et  de  hune,  deux 
ou  trois  de  chaque  bord.  Les  rabans  de  faix,  de  têtière  ou  d'envergure  et  ceux 
d'empointure , sont  en  quaranténier  ou  petit  filin  ; leur  longueur  varie  de  deux 
à quatre  basses , à proportion  de  la  grosseur  des  vergues.  Ceux  d’empointure 
restent  le  plus  souvent  chaînés  sur  les  pâtes  de  la  ralingue  à chaque  bonde  de 
ris , ce  qui  n'est  pas  convenable , vu  que  les  vergues  de  bonnettes  de  hune  peu- 
vent prendre  dedans.  Pour  éviter  cet  inconvénient , je  les  fais  retirer  et  tenir 
part* s dans  tes  hunes ; le  gabier  qui  va  prendre  l'empointure  du  ris  porte  te 
raban  en  bandoulière  pour  aller  au  bout  de  la  vergue  où  d doit  être  employé. 
Un  moyen  cordage  volant  prend  le  nom  de  raban  de  barre  du  cabestan,  quand 
il  est  employé  à tenir  les  barres  en  place,  lorsqu’elles  sont  montées  par  une 
mer  qui  agite  le  bâtiment;  ce  raban  passe  dans  le  trou  fait  au  bout  de  cha- 
que et  fait  en  outre  un  tour-mort  sur  la  barre.  On  a des  rabans  de  volée, 
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pour  saisir  la  votée  tics  canons  lorsqu'ils  sont  à la  serre  : rubans  de  sabords  : 
rabaus  de  barre.  Ils  sont  en  gros  qunranténiers  ; ceux  de  sabord  servent  à 
tenir  chaque  inantelet  bien  fermé,  au  moyeu  d’une  barre  placée  en  travers 
de  l'ouverture  intérieure  , les  deux  bouts  appuyant  contre  la  muraille , sur 
laquelle  barre  on  [tasse  plusieurs  tours  de  rabans , ainsi  que  dans  les  deux 
boucles  lixees  au  bas  intérieur  du  mantclet  de  sabord.  Ceux  de  barres  du 
gouvernail  serveut  dans  l'occasion  à saisir  la  roue  tribord  et  bâbord;  un  bout 
est  arrête  par  un  eu  de  porc  double,  dans  tiu  trou,  au  bas  d'un  des  chevalets; 
et  avec  l'autre  ou  fait  plusieurs  tours  sur  la  poignée  d'un  des  rayons  de  la 
roue.  — Les  hamacs  avaient  autrefois  quatre  rabans  puur  les  sus[>eudre  par 
les  quatre  coins  ; depuis  qu'ils  sont  mieux  installes,  ils  n'ont  qu’un  raban 
qui  ne  sert  qu'à  les  lier  dans  le  sens  de  leur  longueur  lorsqu'ils  sont  dé- 
tendus,  foy,  hamac. 

RABANNER,  v.  a.,  une  ralingue  de  têtière  c’est  passer  les  rabans  de  faix 
dans  les  icils  de  pic  de  la  voile,  en  arrêter  le  milieu  par  un  simple  nœud  sur 
la  ralingue,  aliu  que  ces  rabans  de  quranleuier  ue  dépassent  pas  des  trous 
multiplies  sur  toute  la  telière.  Dans  ce  sens  ce  serait  aussi  rabanner  que  de 
placer  les  rabans  de  fcrlagc  sur  les  vergues,  les  arrêter  d'un  bout  aux  places 
qui  leur  conviennent  sur  dilférens  points  de  la  vcigue. 

RABANTER,  v.  a.  On  rabante  une  voile  lorsqu'on  la  lie  sur  sa  vergue  ave« 
les  rabaus  eu  tresse,  dits  rabans  de  ferlage.  f'ojr.  Ferler. 

RABATTUE,  s.  f.  Les  rabattues  d’un  grand  bâtiment  sont  les  élévations, 
par  degrés,  de  ses  œuvres  mortes,  au  dessus  de  son  plat-bord  , les  parties  de 
muraille  qui  marquent  les  hauteurs  des  lissages  et  vibords,  au  dessus  du  pont 
le  plus  élevé.  La  grande  rabattue  commerce  un  peu  en  avant  du  fronteau  du 
gaillard  d'arrière,  et  se  termine  au  couronnement  ; c'est  la  muraille  du  vi- 
bord : la  ceinture  qui  sépare  la  muraille  du  gaillard  de  celle  de  la  dunette  se 
nomme  la  lisse  de  la  première  rabattue.  La  rabattue  ou  la  muraille  de  la 
dunette  est  la  deuxième  rabattue  de  l’arrière;  et  celle  du  gaillard  d'avaut  est 
la  même  que  la  grande  rabattue. 

RABlAli,s.  m.  Nom  que  les  matelots  donnent  à un  résidu,  restant  de  li- 
queur buvable,  dans  le  vase,  après  la  distribution  faite  à chaque  homme  d'un 
même  plat,  de  son  quart  de  vin  ou  de  son  boujaron  d'eau-de-vie;  ils  di- 
sent: il  y a du  rabiau,  je  bois  le  rabiau,  partageons  le  rabiau,  il  n’y  a pas  de 
rabiau. 

RABLE  , s.  ni.  C'est  dans  les  bateaux  plats,  chalans,  pontons  carres,  etc., 
les  pièces  de  bois  droites  qui  les  traversent;  leur  nombre  est  proportionne  à la 
graudeur  du  bâtiment,  et  c'est  sur  ces  ràblcs  que  Tou  cloue  les  bordages  exté- 
rieurs et  intérieurs  du  fond;  sorte  de  varangues  plates  reparties  dans  toute  la 
longueur  du  bâtiment. 

RABLL'RE.s.  f.  (nornmcc,  dans  quelques  ports,  éclingurc).  Cannelure 
triangulaire  que  les  charpentiers  font  de  chaque  bord  de  la  quille  d'un  bàti- 
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mmt  ; elle  est  prolongé*,  et  s’élève  anx  deux  extrémités  sur  le  ringeot,  sur 
l’etrave,  sur  l'ctambot  et  la  lisse  (l'ourdi,  pour  recevoir  les  barbes  des  bord.iges 
et  des  preceinte».  La  profondeur  de  la  lâblure  de  la  quille  est  réglée  sur  les 
trois  quarts  de  l'epais>eiir  du  gaboid.  Depuis  long- tenu  j ai  supprimé , à met 
modèles  , la  rdblure  de  t et  rate  an  dessus  de  la  flottaison  ; tes  bordages  font  le 
tour  complet  dtt  bâtiment,  tant  de  i avant, sur  la  contre-etrave , que  de  t'arriéie 
sur  l'rtambot.  — On  donne  le  nom  de  râblurc  a un  excédant  en  bois  qu'une 
de»  pièces  principale»  d'un  mât  d’assemblage  offre  sur  scs  bords,  on  diminue 
d'autant  les  pièce»  qui  sont  sur-ajoutec». 

R ABORDER,  v.  a.  H etourner,  reprendre  un  abordage  manque.  Peu  usité. 

RABOUGRI,  1E,  part.  Raccourci,  rapetisse,  mal  loriue,  soit  en  parlant 
de  la  construction  du  navire,  soit  de  sa  mâture,  de  scs  voiles,  de  ses  embar- 
cations.— Bois  raboteux,  cagneux,  plein  de  defauts  et  de  nœud»,  peu  propre 
aux  constructions  navales. 

RABRAQUER,  v.  a.  Abraquer  de  nouveau.  Les  matelots  disent  rembra- 
que,  pour  faire  reprendre  un  cordage  qu’on  tenait,  et  qu'on  avait  momenta- 
nément cessé  d'embraquer  ou  d'abraquer. 

RACAGE,  ».  m.  Le  racage  d'une  vergue  de  hune  est  une  espèce  de  collier, 
chapelet,  forme  par  des  pommes  et  des  bigots  en  bois,  perces  pour  y passer 
nn  bout  de  filin  qu'on  nomme  bâtard,  et  qui  fait  le  tour  du  mât  de  hune  qu'il 
embrasse,  comme  daus  un  cercle  qui  tient  la  vergue,  par  sou  milieu,  au  mât, 
pour  la  faciliter  avec  sa  voile,  A mouler  et  descendre  le  long  du  mât,  sans  s’en 
ecarter.  On  fait  deux  ou  trois  rangs  ou  colliers  de  pommes,  plaçant  un  bigot 
entre  chaque;  ceux-ci  ayant  en  longueur  deux  ou  trois  fui»  le  diamètre  des 
pommes,  sont  perré»  de  deux  ou  trois  trous,  selon  la  force  de  la  vergue;  ce 
qui  fait  que  le  bâtard  passe  deux  ou  trois  fois  dans  les  bigots  et  les  rangs  de 
pommes  ce»  trois  bout»,  réunis  en  un  seul  (de chaque  bord  ],  que  Pon  garnit, 
tiennent  au  centre  de  la  vergue  qu’ils  enveloppent,  /"«y.  Bigots,  pl.  E ,fig.  18, 
et  le  racage,  flg.  19;  ceux  de  perroquets  sont  plus  simples,  étant  des  racage» 
de  pommes  sans  bigots. 

RACASTILI.AGE,  s.  m.  C’est  faire  des  réparations  dans  quelques  parties 
ou  à la  totalité  de  l'acasttllage  d'un  bâtiment.  Le  rarasliller  c'est  travailler  au 
radoub  d'une  partie  des  oeuvres  mortes,  ou  â la  refonte  de  ses  hauts. 

RACHK,  ».  f.  Terme  dr»  charpentiers  de  marine;  nom  qu'iN  donnent  à 
un  trait  fait,  avec  une  pointe  de  compas,  sur  une  pièce  de  bois  de  construc- 
tion , qui  est  en  chantier Le  mot  rachc  désigne  aussi  la  lie  d'un  mauvais 

goudron,  ainsi  que  la  lie  d'huile  de  poisson. 

RaCHKR,  v.  a.  Cc»t  faire  un  trait  avec  la  pointe  d'un  compas  qu'on  ap- 
puie fortement  sur  une  pièce  de  bois,  pour  marquer  le  coutour  plus  ou  moins 
long  qu'elle  doit  avoir  dans  quelques-unes  de  ses  parties. 

RACINAUX,  ».  m.  pl.  lorsqu'on  vent  bâtir  dans  un  port,  sur  un  fond 
mou , quai,  magasin,  etc.,  propres  à la  marine,  on  commence  par  enfoncer 
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des  pilotis  serres  , sur  les  têtes  desquels  on  cloue  de  fortes  croûtes , sorte  de 
lambourdes,  qui  sont  les  racinaux,  traverses  propres  à recevoir  le  plancher, 
ou  plate-forme,  en  bordage  de  5 à 6 pouces  d'epaisseur,  sur  laquelle  on  elève 
la  maçonnerie. 

RADE,  s.  f.  Espace  de  mer,  en  grande  partie  fermé  contre  les  vents  et  le* 
grosses  lames  qui  viennent  de  l’entrée;  elle  offre  des  mouillages  aux  bâti- 
raens  sortant  des  ports,  ou  arrivant  de  la  mer.  Les  meilleures  rades  sont  celles 
où  le  brassiage  est  entre  six  et  quinze  brasses,  dont  le  fond  est  bon  pour  la 
tenue  des  ancres,  et  où  on  est  à l’abri  de  plusieurs  vents.  Être  en  grande  rade, 
c’est  être  au  mouillage  de  la  rade,  le  plus  éloigné  du  port  : en  petite  rade, 
c’est  le  contraire,  pour  la  facilite  des  communications.  On  dit:  une  bonne 
rade,  une  mauvaise  rade;  une  rade  foraine;  Foy.  ce  mot.  Mettre  en  rade, 
c’est  sortir  du  port.  Campagne  de  rade  se  dit  d’uu  bâtiment  qui  reste  à l’an- 
cre sur  une  rade,  sans  aller  à la  mer.  On  dit  qu'on  est  entre  en  rade,  qu’on 
a mouille  en  rade  de  Brest,  de  Toulon,  etc.,  tel  jour , arrivant  de  la  mer,  etc. 

' RADEAU , s.  ni.  Sorte  de  ras  de  circonstance,  fait  à la  hâte,  étant  en  mer,  à 
petite  distance  d’une  terre,  avec  des  mâts  de  hune,  vergues  et  autres  objets  de 
drorne  du  bâtiment,  croisés  par  des  traverses  lixes  à angle  droit,  par  de  bon- 
nes roustures,  sur  les  plus  grosses  pièces  qui  forment  le  dessous,  et  sont  éta- 
blies dans  le  sens  de  la  plus  grande  longueur  de  ce  radeau.  Quelques  planche» 
sont  arrêtées  en  travers  par  dessus  le  tout;  on  ne  s'en  sert  que  momentané- 
ment, et  lorsque  la  mer  n'est  pas  trop  grosse,  pour  que  des  hommes , des  vi- 
vres, etc.,  puissent  tenir  dessus  ; ce  qui  a lieu  dans  un  echouage  majeur  du 
bâtiment,  quand  le  moyen  de  ses  embarcations  est  insuffisant.  Il  arrive  aussi 
quelquefois  qu’un  bâtiment,  en  desarmement,  ou  voulant  vider  sa  cale,  sans 
secours  étrangers,  sc  trouvant  dans  un  mouillage  tranquille,  y suppléé  avec 
ses  seuls  moyens,  en  bâtissant  à ce  sujet  un  ou  deux  radeaux  qu'il  tient  prés 
du  bord. 

RADIER,  s.  m.  Maçonnerie  sur  laquelle  sont  établies  les  portes  d'un  bas- 
sin et  d'une  forme.  C’est  aussi  le  nom  du  plancher  de  l'avenue  de  la  forme  ou 

bassin  de  construction Dans  la  Construction  des  galères,  les  deux  derniers 

madriers  (pièces  de  bois)  de  la  poupe  etaieut  nommes  radiers. 

RADIOMETRE,  s.  m.  Ancien  instrument  astronomique  qui  servait  autre- 
fois sur  mer  à prendre  la  hauteur  méridienne  du  soleil.  Foy.  Arbalète. 

RADOUB,  s.  m.  C’est  faire  des  réparations  soit  au  corps  d'un  bâtiment, 
en  remplaçant  par  de  bon  bois  celui  qu’on  delivre  comme  hors  de  service, 
soit  aux  voiles  qu’on  répare;  donner  un  radoub  au  bâtiment  ; il  est  en  radoub; 
les  voiles  ont  besoin  d'un  radoub,  d’un  bon  radoub. 

RADOUBER,  v.  a.  C'est  l'opération  du  radoub,  les  réparation»  qu'on  fait 
â un  bâtiment  : si  on  le  radoube  ayant  son  équipage,  les  marins  qui  le  com- 
posent disent:  nous  sommes  en  radoub,  nous  entrons  en  radoub,  nous  avons 
été  radoubés. 
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RAF , ».  f.  Quelque*  pêcheur*  donnent  ce  nom  aux  nageoires  des  soles  salée* 

et  scchées Une  sorte  de  marée  forte  et  rapide  est  connue  par  le  nom  de  raf 

RAFALE,  s.  f.  Augmentation  subite  de  vent  que  l'on  nomme  dans  l'inté- 
rieur coup  de  vent.  Les  rafales  sont  plus  ou  moins  violentes,  mais  jamais 
d une  longue  duree  : elles  se  succèdent  assea  rapidement  et  même  souvent 
dans  les  vingt-quatre  heures,  lorsqiie  le  feras  est  inconstant,  et  dans  certains 
parages,  pour  obliger  a veiller  les  drisses,  et  à amener  momentanément  des 
voiles  Les  marins  les  désignent  par  fortes  rafales;  une  bonne  rafale,  une  pe- 
tite rafale,  un  letns  à rafales.  La  durée  d’une  rafale  est  moindre  que  celle  d’une 
risee;  elle  se  fait  sentir  principalement  lorsque  le  bâtiment,  près  d’une  terre, 
|.a>se  vis-à-vis  les  gorges  des  montagnes;  et  souvent,  dans  ce  cas,  un  calme' 
lui  succédé. 

RAFIAU , s.  m.  Nom  d une  petite  embarcation  à rames , et  gréant  une  voile 
à antenne  sur  un  mât  portant  aussi  un  foc.  Ils  sont  plus  généralement  connus 
dans  la  Mediterranée. 

RAF  LOI.  ER,  v.  a.  Remettre  à flot  un  bâtiment  échoué,  |»ar  accident  ou 
autrement.  Mus  employé  sur  les  eûtes  de  la  Manche  qu’ailleurs. 

RAFRAICHIR,  v.  a.  On  jetait  autrefois  de  l’eau  ou  du  vinaigre  sur  un  ca- 
non trop  échauffé  dans  un  combat,  pour  le  rafraîchir.  Les  combats  étant 
moins  longs  sur  mer,  depuis  ( installation  des  platines,  les  canons  ne  sont 
plus  dans  le  cas  d’être  rafraîchis.— Rafraîchir  une  amarre,  c’est  remplacer  la 
lourrure  ou  le  paillet,  qui  la  garantissait  de»  frottemens,  par  de  nouvelles  gar- 
nitures ou  fourrure».  Lorsque,  par  un  gros  tems,  un  bâtiment  à l'ancre  rafraî- 
chit un  câble  au  frottement  de  i'ecubier,  on  l’entoure,  en  dedans  de  la  mu- 
raille, de  nouveaux  paillets;  et  pour  que  cette  dttrnière  garniture  entre  dans 
I ecubicr , on  fde  dehors  an  ou  deux  pi«-ds  du  câble.  — L’ctalingare  d’un  câble 
sur  son  ancre  peut  avoir  etc  raguée  sur  le  fond.  La  rafraîchir,  c’est  la  couper 
et  en  faire  une  autre.— Changer  de  bout  à un  câble,  à un  grelin.à  une  mano-u- 
vre.c  est  aussi  les  rafraîchir — On  rafraîchit  les  itagues  des  huniers  en  mollis- 
sant la  drisse  d'uu  bord  et  embraquant  sur  l’autre  ainsi  qu'en  les  entourant 
de  nouveau  bitord , de  même  que  les  écoulés  de  hune,  etc. , ail  portage  dans 
le»  poulies.  On  dit  quelquefois  «l’une  escadre  ou  armer  qui  manque  de 
provisions  fraîche»,  qu’elle  a besoin  d’être  rafraîchie. 

RAFRAICHI.SNF.MF.NS,  s.  m.  pl.  Ce  sont  les  vivres  frais,  de  toute  espère, 
qu  embarque  sur  un  bâtiment,  tant  au  départ,  qu’en  remplacement  dans  les 
relâches  On  dit  : faire  le»  rafraichissemens,  prendre  les  rafraîchissemen». 

RAGRF1AOE,  s.  ro.  Travail  de  ragrrer. 

R AGRÉER,  v.  a.  Cest  polir , dolrr  avec  des  bermincltes  et  des  verlopesles 
surfaces  extérieures  des  bordages  de»  hauts  d’un  bâtiment,  lecarre  des  sabords, 
les  planche»  des  ponts,  lorsque  sa  construction  est  achevée.  On  dit  aussi  parer, 
synonyme  de  «agréer;  c’est  Atcr  avec  l’herminette  seulement.  tou:e»  le»  inc- 
galite»  de  la  rarene  même,  lorsque  le  bâtiment  est  totalement  bordé. 
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RAGUE,  *.  f.  Boule  percée,  autrement  pomme  de  raeage.  — Raguc  goujée, 
relie  qui  a une  goujure  sur  le  côté,  et  une  nuire  â angle  droit  avec  cette  pre- 
mière. La  première  de  ces  goujures  sert  à l'adapter  sur  uu  dormant , l'autre 
pour  recevoir  les  tours  de  petite  ligne  qui  la  lie  à ce  même  gros  cordage  : cette 
rague  sert  de  conduit  â une  manœuvre  courante. 

RAGLÉ,  LE,  part.  Un  câble,  grelin,  ou  tout  autre  cordage  est  rague,  lors- 
qu’il a des  iils  de  caret  uses  et  rompus.  Il  a été  écorché  par  des  frottemens. 

R AGI' ER  (se),  v.  pr.  Se  déchirer  , s’écorcher,  s'user  |>ar  des  frottemens 
répétés.  Le  câble  se  rague  sur  le  fond,  le  vent  n'étant  pas  toujours  assez  fort 
pour  que  le  bâtiment  le  tienne  tendu  : s'il  y a des  roches,  des  coraux,  de  gros 
graviers  aux  environs  de  l'ancre,  il  se  trouve  ragué;  des  Cls  de  caret  sont  man- 
gés, coupés  sur  sa  circonférence.  Dans  les  écubiers , les  câbles  se  ragueraient 
sî  on  ne  les  entourait  pas  de  paillels  : ils  se  ragueraient  l’un  sur  l'autre,  si  on 
les  laissait  long-tcms  se  croiser  en  dehors  de  la  guibre;  près  de  letalingure, 
on  en  fourre  quelques  brasses  avec  de  la  grosse  toile , des  bouts  de  manceuvre 
ou  des  torons  de.  vieux  cordages,  quand  on  reconnaît  que  le  fond  est  inégal. 
Un  câble  s'est  ragué,  quand  il  a souffert,  en  traînant  sur  le  fond. — Une  ma- 
nceuvre est  raguée,  quand  elle  a frotté  au  point  d’étre  endommagée. 

RAISIN,  s.  m.  Petit  goémon  détaché,  qu’on  trouve  à la  surface  de  la  mer, 
dans  la  zone  torride  11  a une  forme  de  grains  grappes,  qui  l'a  fait  nommer  par 
les  marins  raisin  des  tru/dques , grappe  de  raisin.  — Des  pécheurs  donnent  le 
nom  de  raisin  de  mer  aux  œufs  de  coquillages  qui  sont  en  grappe  et  à ceux 
des  sèches. 

RAISONNER,  v.  a.  et  n.  S'exprimer,  appeler,  héler  dans  le  porte-voix  un 
bâtiment  qu'on  rencontre  à la  mer,  pour  le  faire  raisonner,  pour  qu'il  réponde 
aux  questions  qu’on  lui  fait.  On  fait  raisonner  une  embarcation  la  nuit  sur  le» 
rades,  pour  savoir  d’où  elle  vient,  où  elle  va,  et  si  elle  a le  mot  d’ordre. 

RAIS  DU  COURSIER.  Ce  sont  des  bordages  de  chêne  endentés  sur  les 
lattes  qui  déterminent  la  largeur  du  coursier  (ancien). 

RA1SS , s.  m.  Nom  sous  lequel  ou  désigné,  en  Égypte,  les  maîtres  et  patron» 
de  bâtimens  cabotiers. 

RALINGUE,  s.  f.  Cordage  qui  est  cousu  tout  autour  des  voiles,  pour  les 
empêcher  de  déchirer,  et  supporter  les  rabaus  de  faix,  l'effort  des  boulines, 
écoutes  et  amures.  Une  pièce  de  cordage,  faite  pour  servir  de  ralingue  n'est 
commue  qu’au  quart  : ce  tiliu,  en  trois,  est  toujours  plus  mou.  moins  tors  que 
celui  qui  sert  aux  manœuvres.  On  distingue  ralingue  de  tetière  ou  d’enver- 
gure, celle  qu’on  unit  à la  vergue  dans  toute  l'étendue  d’un  capeiagr  à l'autre; 
elle  est  d'un  (ilia  plus  tors  et  moins  gros  que  la  ralingue  de  rhnte  nu  de  côte, 
et  que  la  ralingue  du  fond,  du  bas  de  la  voile.  Lorsque  le  vent  souille  dans  la 
direction  d’une  raliugue  de  côte,  sa  voile  ne  recevant  le  vent  ni  dedans  m 
dessus,  on  dit  que  la  voile  est  en  ralingue.  On  commande  au  timonier  (si  le  ras 
la  requiert)  de  mettro  en  ralingue;  venir  en  ralingue;  tenir  en  ralingue. 
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RALINCUER  , v.  a.  Le*  voilier*  ralinguent  les  voiles,  en  cousant  tout  au- 
tour le*  «■ordngrs  nommi*  ralingue*  : c'est  les  ralinguer,  les  monter,  les  garnir 
de  leurs  ralingues.  Le»  voiles  sont  faites,  il  n'y  a plus  qu'à  les  ralinguer. 

RALINCil  ER , v.  n.  C'est,  en  parlant  d'une  voile,  brasser  sa  vergue  de  ma- 
nière que  le  bout  soit  dans  le  lit  du  vent;  c’est  disposer  la  voile  à ne  recevoir 
le  vont  sur  aucune  face,  imaginant  sa  direction  dans  un  plan  qui  passerait  par 
le*  ralingues  de  la  voile.  la-  bâtiment  qui  veut  mettre  ses  voiles  à ralinguer 
vient  au  lof  le  plus  possible,  et  arrête  beaucoup  son  erre;  c'est  l’amener  à 
avoir  Us  ralingues  de  tribord  et  de  bâbord,  à très  pen  près,  dans  la  direction 
du  lit  du  vent,  sans  cependant  cesser  d'avoir  le  bâtiment  un  peu  sensible  à 
l’effet  de  son  gouvernail , c’est-à-dire  qu'on  le  tient  gouvernant  en  recevant 
on  peu  plus  de  vent  sur  l'arrière  des  ralingues  «pie  sur  l'avant.  Au  surplus 
cette  manœuvre  o’est  jamais  de  longue  duree , lorsqu’il  est  qui^tion  de  tou- 
l«  l*-s  voiles  déployées;  car  on  peut  n’avoir  qu'une  ou  deux  de  ces  voiles 
en  ralingue,  au  moyen  du  brassiage  à ralinguer.  f'oy.  Fasier  et  Barbeyer. 

RALLIEMENT,  S.  m.  Action  des  bâtimens  qui,  après  avoir  été  séparés, 
se  rallient.  Dans  les  armées,  il  y a des  signaux  de  ralliement  pour  faire  réunir 
les  bitiraens  écarté*,  les  rappeler  à leur  poste,  les  faire  rapprocher  du  corps 
d'armer.  Ralliement  général  et  absolu;  ralliement  particulier  à un  bâtiment 
désigné  par  le  signal  numérique  qui  lui  est  affecté  dans  l'année,  dans  l’escadre. 
Z>  eha/ntrr  des  rnllirmrm  , dans  la  tar tique  navale  actuelle , ett  susceptible 
de  receveur  plusieurs  ameliorations. 

RALLIER , v.  a.  Rapprocher  d’un  autre  bâtiment,  de  l’escadre,  de  la  terre. 
Rallirrson  poste,  c'est  niamrtivrrr  pour  le  reprendre,  après  Pavoir  quitté. 
L'n  bâtiment,  s'élevant  très  bien  vers  l'origine  du  vent,  gagne  au  vent,  rallie 
le  vent  ou  rallie  au  vent. 

RALLIER  (se),  v.  récip.  (Test  sc  rapprocher,  se  réunir  en  ordre,  les  bl- 
timem  aussi  prés  les  uns  des  autres  que  le  prescrit  la  tactique,  soit  qu'ils  mar- 
chent en  division,  en  «rscadre  ou  armee. 

RAMANDF.il,  v.  a.  C\-st  travailler  à réparer  un  Glet  de  pêche , lui  faire  un 
radoub,  !«  rendre  rom  me  neuf. 

R AM  H A DK , s.  f.  On  donne  ce  nom  aux  garde-corps  ou  garde-fous  monte* 
sur  le*  fronteaux  des  gaillards  et  de  In  dunette  des  grands  bâtiment  : on  n'en 
établit  plus  sur  ceux  de  guerre.— Certains  navires  du  commerce,  tels  que  l« 
négriers,  étaient  oblige*  d'avoir  de  fortes  rambades  qui  séparaient  l«  équipa- 
ges des  e*clav«*s;  c'etaient  de*  cloisons  transversal  clouées  sur  des  montans 
de  plusieurs  pieds  d'rlevatinn  au  dessus  du  pont,  d'un  bord  à l'autre,  vers  le 
grand  mât;  on  y pratiquait  une  porte  de  chaque  côté,  et  un  sabord  pour  un 
petit  canon  qui,  en  cas  de  révolte,  état!  dirigé  sur  l'avant  oô  sc  tenaient  le* 
esclave*,  lorsqu'on  le*  faisait  monter  sur  le  pont.  On  dit  souvent  rambarde 
par  corruption.  Rambade  était  le  nom  du  château  d’avant  d’une  galère,  et  ou 
appelait  pavillon  de  rambade  une  tente  qui  s'établissait  au  dessus. 
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R AMBERGE , s.  f.  Nom  qu’avait  autrefois  une  espece  de  bâtiment  de  guerre 
de  l'Angleterre,  qu’on  employait  à faire  des  découvertes  : ils  l’ont  conservé  à 
certains  petits  navires  qui  vont  spr  les  rivières. 

RAME,  s.  f.  Quoique  les  marins  disent  aviron  au  lieu  de  rame,  ils  se  servent 
cependant  du  mot  rame,  comme  en  ce  commandement  du  patron  à ses  cano- 
tiers: lève  rames!  C’est  en  retirer  momentanément  la  pale  ou  pelle  de  l’eau, 
sans  l'agiter  dans  aucun  sens.  Pour  mieux  désigner  les  embarcations  qui  vont 
à l’aviron,  on  dit  souvent  les  bâtimens  à rames. 

RAMER , v.  n.  Ancien  mot  que  les  marins  ont  remplacé  par  nager , ce  qui 
s'entend  de  l’action  des  hommes  qui  agissent  sur  des  avirons. 

RAMEUR,  s.  m.  Mot  ancien  qu’on  a remplacé  par  celui  de  nageur,  ou  plus 
souvent  canotier.  froy.  Nager.  Les  marins  ne  disent  jamais  ramer  ni  rameur. 

RANCES,  s.  f.  pl . Pièces  de  bois  ajustées  sur  les  côtés  d'un  vieux  bâtiment, 
et  bien  appliquées,  depuis  le  plat-bord  jusque  sur  la  première  preceinte, 
pour  consolider  ses  flancs.  On  dit  d'un  bâtoment  dont  les  murailles  ont  ainsi 
des  renforts  placés  â angles  droits  sur  les  burdages  extérieurs,  qu’il  est  rancé. 
On  appelle  aussi  rances  des  pièces  de  bois  servant  de  chantiers  pour  des  ca- 
nons, des  futailles,  etc.  On  donne  quelquefois  le  nom  de  rances  aux  planches 
décharge.  Vey. l’art.  Planche. 

RANÇON  , s.  f.  C’est  la  somme  exigée  d’un  bâtiment  ennemi  pris , qui  veut 
se  racheter;  il  peut  continuer  sa  navigation,  moyennant  tant  de  rançon  que 
doit  payer  son  armateur  au  capteur. 

RANÇONNER  , v.  a C’est  exiger  une  somme  quelconque , pour  rendre  à 
son  capitaine  un  bâtiment  dont  on  s’est  emparé  comme  ennemi.  Il  est  ran- 
çonné, on  le  laisse  libre  de  continuer  son  voyage. 

* RANG,  s.  m.  On  distingue,  dans  la  marine  militaire,  les  vaisseaux  par  rangs: 

celui  qui  monte  plus  de  cent  canons  et  caronadcs  est  du  premier  rang;  un 
vaisseau  du  second  rang  en  a quatre-vingts  et  plus;  et  celui  du  troisième 
rang  est  le  vaisseau  de  ç4-  On  n’en  construit  plus  du  quatrième  rang.  On  ar- 
rivera probablement  à n'en  avoir  plus  du  troisième.  En  escadre,  on  a un  signal 
qui  ordonne  de  former  la  ligne  par  rang  de  vitesse,  c’est-à-dire  le  plus  promp- 
tement possible  , sans  egard  au  poste  affecté  à chaque  vaisseau.  — En  gé- 
néral, les  officiers  civils,  militaires  et  autres  de  la  marine  de  l’etat,  roulent 
entre  eux  par  rang  d’anciennete  dans  chaque  grade. 

RANGE,  à l’iiup.  Commandement  de  rangerdes  hommes, une  escouade, etc., 
sur  les  manoeuvres,  cargues,  drisses,  garant  de  capon  et  tous  autres  travaux  qui 
demandent  la  reunion  de  plusieurs  bras.  Range  le  monde  au  cabestan!  etc. 

RANGER , v.  a.  C’est  mettre  de  l’ordre  dans  une  escadre,  la  ranger  en  ligne 
de  bataille. — Ranger  la  terre,  la  côte,  un  bâtiment,  c'est  les  prolonger  de  près. 
On  range  à l’honneur,  c’est  le  plus  près  possible;  $c  ranger  à quai,  se  dit  d’un 
navire  qui  l’elonge,  s'amarre  près  ou  à le  toucher.  Uu  bâtiment  se  range  le 
long  du  bord  d'un  autre  bâtiment,  ou  le  long  d’un  ponton.  — On  dit  qiiclque- 
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foi»  le  vent  »e  range  de  l’arrière,  se  range  (schale'  de  l’avant,  selon  qu’il  oblige 
d’augmenter  nu  diminuer  l’angle  que  le»  voiles  (ont  avec  la  quille. 

RAPIQUER,  v.  n.  C’est  reprendre  le  plus  prèsdu  vent,  faire  île  nouveau  en 
sorte  de  gagner  vers  son  origine;  rapiquer  au  veut,  faire  tous  ses  efforts  pour 
élever  le  bâtiment  au  vent,  étant  bien  orienté,  c'est-à-dire  les  voiles  formant 
R- plus  petit  angle  possible  avec  la  quille,  pour  bien  pincer  dans  le  vent. 

RAPPORT,»,  ni.  C’est  la  masse  d’eau  apportée  par  le  (lot,  qu’on  nomme 
rapport  de  marée;  ce  rapport  est  plus  ou  moins  considérable , selon  que  l’on 
est  dans  le  lent»  des  syzygies  ou  des  quadratures,  on  qu'uti  grand  vent  du  large 
fait  augmenter  le  rapport  de  la  marée,  beaucoup  plus  que  lorsqu'il  souffle  de 
terre. 

R APPORTER  , v.  n.  La  marre  rapporte  plus  ou  moins  d’eau  dans  un  port  s 
dans  une  forme  ouverte,  un  canal  ou  une  rivière.  Sicile  s'élève  sur  les  côtes,  si 
elle  monte  plus  haut  sur  une  plage  que  la  veille,  on  dit  : la  mer  a beaucoup 
rapporté  : elle  a rapporte  peu,  si  la  masse  d'eau  est  moindre. 

R APPORTEL’R,  s.  ni.  Instrument  en  cuivre  ou  en  crime  transparente,  for- 
mant la  deini-circonference  d'un  cercle  d'environ  sis  pouces  de  diamètre, 
divise  eo  i8o*  : il  sert  à tracer  des  lignes  et  à mesurer  des  angles-sur  les  cartes 
réduites  et  autres. 

RAPPROCHER,  v.  n.  Un  bâtiment  orienté  au  plus  près,  qui  diminue 
l’angle  que  fait  la  direction  du  vent  avec  ses  voiles,  est  dit  rapprocher  do 
vent;  si  c’est  le  vent  qui  prend  plu»  de  l’avant,  il  rapproche.  C’est  lorsque  le 
bâtiment  a les  voiles  pleines  par  un  peu  de  largue  et  que  le  vent  se  haie  de 
l’avant,  que  l’on  dit  le  vent  rapproche,  il  refuse. 

RAS,  t.  m.  Sorte  de  plate-forme  flottante,  ras  de  carène  qui  plonge  très 
peu  dans  l’eau,  et  présente  une  grande  surface  horizontale;  elle  sert  à placer 
les  ouvriers  et  les  matériaux  nécessaires  pour  les  travaux  qu’on  fait  sur  l'eau , 
à la  rarèoe  d’un  bâtiment  plus  ou  moins  abattu  sur  un  côtr.  Dans  les  ports  où 
il  y a du  courant , comme  à Rochefort,  les  ras  sont  construits  avec  des  mem- 
bres, et  bien  calfatés;  ils  ont  trois  pieds  de  creux;  dans  la  plupart  des  autres 
ports.ee  sont  des  planches  clouées  à angles  droits  sur  de  gros  tronçons  de  mâtSj 
ils  ont,  en  général,  à peu  prés  la  figure  d'on  parallélipipède  rectangle,  f'ojr. 
pl.  ta.  — l'n  ras  de  mine,  en  pleine  mer,  est  marque  par  un  petit 

bouillonnement  des  eaux,  qu'occasionetit  des  courans  sur  une  médiocre  sur- 
face. On  voit  quelquefoia  des  bâtimens  changer  de  route,  parce  qu'ils  prennent 
d'abord  un  ras  de  marée  pour  des  brisans.  Prés  des  cotes  de  certaines  colonies, 
on  éprouvé  accidentellement  des  ras  de  marée  assez  violens  pour  mettre  des 
bâtimrns  en  perih 

RAS,  adj.  m.  On  dit  qu'un  bâtiment  est  ras  comme  un  ponton , quand  il  a 
perdu  tous  ses  mâts.  — Un  bâtiment  est  ras,  quand  il  est  moins  élevé  au-des- 
sus de  l'eau  qu'un  ai;trede  sa  classe.  Une  embarcation  est  à ras  l’eau,  lors- 
que par  son  chargement  elle  à son  plat-bord  calé  prrtque  au  niveau  de  l'eau. 
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RASÉE,  EE,  part.  On  dit  d’un  bâtiment  qui  a perdu  tous  ses  mâts  majeur» 
coupés  dans  lin  combat,  ou  cassés  par  le  mauvais  teros,  qu'il  est  rasé  comme 
un  ponton.  Expression  qui  indique  que  sa  position  est  déplorable. 

RASER,  v.  a.  C’est  réduire  le  bois  de  la  coque  d’un  bâtiment  à une  moin- 
dre hauteur,  au-dessus  de  la  flottaison.  On  rase  un  grand  bâtiment  de  ses  œu- 
vres mortes , jusqu'au  premier  pont  que  l'on  conserve  pour  établir  cabestan» 
et  autres  appareil»  : lorsqu’on  veut  en  faire  un  j>onton:  on  ne  rase  que  sa  du- 
nette et  ses  gaillards  si  l'on  veut  l’armer  en  vaisseau  rasé  : sa  batterie  basse  est 
seulement  conservée  couverte.  V oy.  aussi  Réserve. 

RASSADE , ou  verroterie , s.  f.  Dans  le  commerce  maritime  on  en  distingue 
deux  , la  grande  et  la  petite  verroterie. 

RATEAU,  s.  m.  On  donnait  autrefois  ce  nom  à des  morceaux  de  planche, 
percés  de  plusieurs  trous,  qu'on  Gxait  sur  l'avant  des  basses  vergues,  oppo- 
sés aux  matagots:  on  passait  quelques  rabans  de  faix  entre  eux , tribord  et 
bâbord  des  estropes  de  leurs  poulies  de  drisse.  — On  nomme  aujourd'hui  râ- 
teau, une  caisse  longue,  étroite,  percée  de  mortaises,  et  garnie  de  rcas  sur 
leurs  essieux , qu’on  dispose  verticalement,  tribord  et  bâbord  de  la  première 
liùre  du  beaupré,  pour  le  passage  des  manœuvres  qui  viennent  de  la  tête 
de  ce  mât  au  gaillard  d’avant.  rojr.pl.  ¥,  fg.it. 

RATELIER, s.  m.  Planche  en  chêne,  épaisse  et  étroite  (garnie  de  cabillols} 
chevillée  horizontalement  dans  le  sens  de  sa  largeur , sur  la  muraille  intérieure 
d’un  bâtiment.  On  en  établit  tribord  et  bâbord;  à quatre  pieds  envirou  du  plan- 
cher des  gaillards,  ou  amarrés  sur  les  bas  haubans,  au-dessus  des  caps  de  mou- 
tons supérieurs  : ils  sont  percés  pour  coutcuir  les  cabillots  qui  servent  de 
tournage  aux  manœuvres  courantes,  conduites  le  long  des  bas  haubans,  r ojr. 
pl.  ¥ , fig.  si.  Les  poulies  tournantes  ou  marionnettes,  ont  aussi  leurs  râte- 
liers, qui  sont  les  traverses  ( avec  tournage  ) épaisses  et  circulaires  sous  les- 
quelles elles  tournent.  — Les  râteliers  d'armes  sont  faits  en  sapin,  cloués  aux 
places  désignées  pour  tenir  des  fusils  ou  des  pistolets,  le  long  des  murailles, 
sous  le  gaillard  d'arrière  ou  sur  des  cloisons  extérieures  de  chambre.  — On 
nomme  aussi  râteliers,  dans  les  bâtimeus  de  guerre,  des  compartimcns  où 
l'on  dépose  les  garde-feux — Dans  les  corderies , les  râteliers  sont  des  traverse» 
scellées  dans  les  murs,  et  sur  lesquelles  on  e longe  momentanément  les  torons 
et  autres  cordages  nouvellement  commis. 

RATION,  s.  f.  Ccst  la  portion  de  vivres  distribuée  chaque  jour,  en  trois 
repas,  aux  équipages  des  bâtimens  au  long  cours  ; consistant, dans  la  marine  de 
l'état,  en  dix-huit  onces  de  biscuit  ou  vingt-quatre  onces  de  pain,  trois  quarts 
de  pinte  de  vin  ou  un  seizième  en  eau-de-vie  ; huit  onces  de  bœuf  ou  six  on- 
ces de  lard , légumes,  etc.  Depuis  quelques  années , on  a bonifié  la  ration  du 
dejenner,  par  l'addition  de  café,  de  chocolat  ou  panatte.  Il  convismdrait  d ts~ 
voir  le  bœuf  talé,  que  ion  embarque,  tout  désossé  dans  les  barils  ou  quarts . 
Doubla  ration,  c'est  donner  à un  homme,  â titre  de  satisfaction , une  demi- 
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bouteille  de  nu  au  lieu  d'un  quart  ; à l'avènement  d'un  prince,  au  conronne- 
ment  et  le  jour  de  la  fête  du  souverain,  les  équipages  de  tes  bàtimens  reçoi- 
vent double  ration  aux  trois  repas,  lairsquc  duu*  une  longue  traversée , on 
• rationne  l'eau,  il  tn  est  delivre  de  la  cale  chaque >4  b.,  deux  litres  par  homme, 
l'un  pour  la  cuisiue  et  l'autre  pour  boire. 

RAV'ET  l'or.  Cuncrelas. 

RAVE  et  ROGUE,  ».  f.  Ce  sont  des  œufs  de  morues  , de  cabillauds  et  de 
maquereaux,  que  l'on  sale  dans  le  nord,  et  qu'on  met  en  barils,  pour  être 
vendus,  sur  nos  eûtes,  aux  pécheurs  de  sardines  qui  en  font  l’appât  de  ce 
poisson.  Ces  mots  sont  synonymes  de  resure. 

RAVIER  , adj.  Des  dictionnaires  font  signifier  â ce  mot  ardent,  bâtiment 
ardent  Voy.  cet  article. 

RAYON  , s.  111.  Les  taquets  ou  tringles  de  liaison , sur  les  hunes,  sont  nom- 
mes, dausqueiques  ports,  rayons. — Le  marbre  ou  cyhudre  de  la  roue  du  gou- 
vernail a ses  rayons.  Voy  pi.  E,/j.  53.  — Le  rayon  astronomique  servait 
anciennement,  à la  mer  , à prendre  la  hauteur  du  soleil,  /'or.  Arbalète. 

HJ..Y  , RI. Y et  ROUET,  s.  tu.  C'est  le  plateau  en  bois  de  gaiac  , ou  eu  fonte, 
que  l'on  place  dans  la  mortaise  de  la  caisse  d'une  poulie , d'un  clan  du 
mil . de  chaumard  , etc.  Voy.  Rouet  et  De. 

R YALE,  s.  f.  La  principale  des  galères  du  roi  ; elle  était  montée  par  le  gé- 
néral des  galères  : il  montait  la  reale  qui  portait  l'ctcndard  ou  la  marque  du 
commandement.  Il  y avait  aussi  le  patron  de  la  réale. 

REBANDER , v.  a.  Mot  encore  en  usage  parmi  beaucoup  de  marins,  pour 
dire  virer  de  bord  , mettre  le  bâtiment  â l'autre  bande  , changer  d'amures, 
changer  la  bande  ou  le  bord  du  vent. 

REBOU.5E  , s.  f.  Cheville  de  fer,  sorte  de  repoussoir  qui  sert  à pousser  les 
chevilles  de  construction  hors  des  trous  où  elles  riaient  introduites. 

REBUT,  s.  m.  On  donne  le  nom  de  rebut,  dans  les  port» , aux  approvision- 
ncuiens  et  particulièrement  aux  bois  présentés  en  recette  et  qui  n’ont  pas 
etc  admis  par  cause  de  défectuosité  quelconque.  On  dit  : bois  de  rebut , chan- 
vre de  rebut , etc. 

RECALER,  v.  a.,  les  mâts  de  hune  ; on  dit  mieux,  caler,  pour  descendre  , 
amener.  Voy.  Caler. 

RÉCEPTION  , &.  f.  Voir  l'ordonnance  du  i„  janver  1786  , concernant  le» 
écoles  d'hydrographie  dans  les  ports,  et  la  réception  des  capitaines , maîtres 
ou  patrons  des  bàtimens  du  commerce. 

RECETTE , ».  f.  Taire  la  recette  des  bois,  des  chanvres,  des  ouvrage»,  etc., 
c'est  accepter,  après  examen , pour  le  compte  du  gouvernement,  ceux  de 
ces  objet»  propres  à son  service. 

RECHANGE  , s.  m.  Tout  ce  qui  s'embarque,  pour  remplacer  au  besoin  , 
mâts  et  vergues  de  hune  , mâts  et  vergues  de  perroquets  , barre  du  gouver- 
nail , voile»,  cordage,  etc.,  sont  des  objets  île  rechange.  Les  maître»  dur- 
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gés , à bord  des  bâtimens  de  l'état , ont  des  rechanges  de  toutes  les  choses  rela- 
tives aux  diverses  parties  qui  sont  dans  leurs  attributions. 

RÉCHIFTÉ,  s.  in.  Grand  bateau  passager,  faisant  le  commerce  dans  le  ca- 
nal de  Constantinople.  Sa  longueur  est  d'environ  trente-six  f>ieds;il  porte  deux 
mâts,  courts  sur  l’avant  du  milieu  de  sa  longueur,  grée  deux  voiles  enver- 
guécs  sur  les  mâts , et  sur  des  cornes  (ixces  à leurs  têtes.  J A-s  deux  extrémités 
de  l’embarcation  sont  terminées  en  pointes  ; l’avant  l’est  davantage.  Vor.pl.  D’, 
filS-  7* 

RECIEF,  s.m.  Nom  qu’on  donne  en  Hollande  au  récépissé  qui  contient  les 
objets  de  chargement  d'un  bâtiment  du  commerce , et  que  le  capitaine  doit 
produire  aux  cargados. 

RÉCIF,  s.  m.  Danger  formé  par  une  chaîne  de  rochers  ou  amas  de  sable  , 
près  de  la  surface  de  la  mer,  découvrant  rarement  en  totalité,  et  laissant  sou- 
vent des  passages  dans  leur  étendue;  la  mer  brise  avec  plus  ou  moins  de  force 
sur  un  récif,  selon  que  le  vent  l'agite.  Voy.  Brisans. 

RECLAMPER,  v.  a.  Mot  ancien,  qui  signifiait  jumeler. 

RECLARF.,  s.  f.  Filet  en  nappe  simple,  très  clair,  plombé  ou  pierre,  liège 
ou  flotté;  ila  vingt-cinq  brasses  de  long  sur  trois  de  hauteur  : les  pécheurs  du 
Ponant  l’étendent  la  nuit  depuis  novembre  jusqu'en  avril. 

RECONNAISSANCE, s.  f.  Les  bâtimens  de  guerre  d’une  même  nation  , et 
ceux  des  nations  alliées,  ont  des  signaux  de  reconnaissance  entre  eux;  mais  ils 
ne  sont  conGés  qu'aux  officiers  comm.md.ms  qui  les  tiennent  sous  clef,  et 
dans  une  boîte  de  plomb,  pour  être  jete  à la  mer,  dans  la  crainte  qu’un  en- 
nemi ne  s’en  empare.  Les  signes  se  font  à la  tête  des  mâts  avec  des  pavillons  : 
(la  nuit  avec  des  feux),  qui  ne  font  pas  ordinairement  partie  de  la  série  en  usage. 
On  dit  : signal  de  reconnaissance  , faire  des  signaux  de  reconnaissance.  Vor. 
Dictionnaire  et  Télégraphe.  — Un  bâtiment  du  commerce,  à la  vue  du  port 
où  sont  ses  armateurs,  annonce  son  arrivée  par  un  signal  de  reconnaissance. 
Ou  donne  quelquefois  le  nom  de  reconnaissance  à des  marques  , tels  qu’a- 
mers, balises,  qui  indiquent  des  passes  ou  dangers. 

RECONNAITRE , v.  a.  On  reconnaît  l’ennemi,  un  bâtiment,  en  appro- 
chant assez  pour  savoir  à quel  ennemi  on  a affaire,  â quelle  nation  appartient 
le  bâtiment  : sur  quelle  côte  on  atterre;  on  reconnaît  un  danger,  en  s'assurant 
de  sa  véritable  position  , et  de  son  etendue  dans  tous  les  sens. 

RECOURIR,  v.  a.  Battre  de  nouveau  l'ctoupe  dans  les  joints  des  bordages 
d'un  bâtiment:  travail  du  calfat  qui  resserre  et  donne  plus  de  tenue  à celle 
que  le  tems  ou  des  événeincns  auraient  fait  ressortir  des  coutures.  C'est  aussi 
passer  légèrement  le  fer  à calfat  sur  les  coutures  pour  juger  l’ouvrage,  tâter 
le  travail  fait  par  des  ouvriers  peu  counus.  — Recourir  des  ma nar livres , câ- 
bles , grelins,  etc. , c'est  les  visiter  dans  toute  leur  longueur.  On  recourt  les 
câbles  qui  sont  dehors  en  les  paumovant. 

RECOUSSE,  s.  f.  Reprise  d'un  bâtiment  sur  un  ennemi , par  un  autre  bâ- 
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liment  de  il  nation  dans  les  vingt-quatre  heures , à compter  de  l'instant  où  il 
a été  amariné.  On  le  rend  à l’armateur  qui  paie  le  tiers  de  sa  valeur , comme  i 

droit  de  recoosse. 

RECRAN  , s.  m.  Espèce  de  crique  qui  se  trouve  asseï  multipliée  sur  les 
eûtes,  pour  servir  d'abri  aux  petits  bâtimens  cabotiers  , et  aux  bateaux  de 
pèche,  presses  de  relâcher  par  un  mauvais  teins. 

RECUL,  s,  m.  Sur  les  bâtimens  de  guerre,  le  recul  d'un  canon  est  réglé; 
on  l'arrête  par  le  longueur  de  la  brague  : sa  rentrée,  dans  les  grands  bits— 
mens,  est  de  cinq  à six  pieds  pour  les  gros  calibres;  la  volée  se  trouve  alors 
Il  t a ou  1 3 pouces  en  dedans  de  la  muraille,  ce  qui  facilite  à le  recharger,  avant 
de  le  palanquer  de  nouveau  au  sAbord. 

REDRESSE , s.  f.  Fort  cordage  , appareil  qui  sert  à relever  ou  aider  A 
redresser  un  bâtiment  incline  latéralement  ou  abattu  en  rilrène.  A cet  efTet  le 
cible , grelin  , ou  autre  grosse  amarre  qui  sert  de  redresse , passé  par  dessous  le 
bâtiment,  est  garni  à un  cabestan  du  ponton,  pour  virer  dessus,  si  le  bâtiment 
ne  se  redresse  pas  lui-même,  lorsqu'on  devire  les  caliornes  d’appareils. 

REDRESSER,  v.  a.  Rappeler  un  bâtiment  â sa  situation  naturelle,  lors- 
qu'il est  abatu  ru  carène.  On  devire , à cet  efTet,  les  cabestans  où  sont  garnis 
les  francvfunins  qui  l'ont  abattu,  et  on  embraque  la  redresse,  en  virant  du 
]>onton,  le  cabestan  sur  lequel  elle  est  garnie. 

REDUCTION,  s f.  Operation  graphique  par  laquelle  les  charpentiers  qui 
travaillent  à construire  un  bâtiment  déterminent  la  forme  de  la  majorité  de 
ses  couples , celle  du  maître  couple  et  des  deux  extrêmes  étant  donnée.  — A la 
mer,  on  réduit  les  routes  dont  on  connaît  la  longueur  et  la  direction, en  une 
seule,  par  le  moyen  du  quartier  de  réduction  ( f'oy.  Quartier)  pourvoir  le 
point  d'arnvee  du  bâtiment. 

REDUITE,  adj.  Carte  réduite  sur  laquelle  on  porte  le  |>oint  et  l'on  dirige  la 
route  d'un  bâtiment  â la  mer;  différente  des  autres  cartes  hydrographiques- 
/W.  Carte  marine. 

REDEN  TS,  s.  f.  pl.  C’est  dans  les  mâts  et  vergues  d'assemblage,  des  entail- 
les et  dents,  des  pièces  composantes  qui  entrent  les  unes  dans  les  autres. 

REFAIT,  part.  Lorsqu'un  bois,  employé  dans  les  constructions  , est  dressé 
à l'equerre  droite,  qu'il  est  bien  équarri  , et  qu'il  n'a  pas  d'inégalités,  on  le  dit 
refait. 

REFLUX,  s.  m.  Mouvement  (opposé  au  flux)  réglé  de  la  mer  qui  se  re- 
tire, en  s'éloignant  du  rivage,  que  les  marins  nomment  jusant.  Dans  son 
reflux  , la  mer  laisse  souvent  une  infinité  de  choses  que  le  flux  ou  flot  a ame- 
nées au  plain. 

REFONDRE,  v.  a.  C'est  presque  la  reconstruction  totale  d’un  bâtiment, 
sur  ses  mêmes  gabaris,  travail  qui  ne  peut  se  bien  faire  que  sur  une  raie  ou 
dan»  une  forme.  On  ne  conserve  que  les  pièces  de  bois  qui  sont  restées 
saines. 
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REFONTE,  s f.  Il  y a clos  refontes  totales  et  de»  demi- refontes:  celles-ci 
sont  aussi  désignées  sous  le  nom  de  grands  radoubs.  La  réparation  entière 
d’un  bâtiment,  qui  n’exige  cependant  pas  sa  décomposition  absolue,  est  une 
refonte.  Il  en  résulte  à peu  près  un  bâtiment  neuf,  qui  devient  aussi  coû- 
teux que  si  on  l’avait  démoli  et  qu’ou  en  eût  construit  un  autre.  On  fait  donc 
peu  de  refontes  totales. 

REFOULER,  v.  a.  Un  bâtiment  quelconque  â la  voile  comme  à l’aviron  , 
qui  s'avance  contre  un  courant , une  marée , qui  gagne  malgré  qu'il  les  ait 
daus  une  direction  opposée  à sa  route,  refoule  la  marco,  le  courant,  le  flot 
ou  le  jusant , par  un  sillage  plus  fort  que  l’opposition  qu’il  éprouvé. 

REFOULER,  v.  n.  Une  cheville  de  fer  ou  de  cuivre,  que  l’on  chasse  à 
grands  coups  de  masse  pour  la  faire  entrer  ou  sortir,  refoule,  lorsqu'elle  ré- 
sisté sans  bouger,  et  que  le  bout  sur  lequel  ou  frappe  s’élargit. 

REFOULOIR,  s.  ni.  Indépendamment  des  refouloirs  connus  pour  bourrer, 
pousser  la  charge  dans  un  canon,  on  a,  sur  les  vaisseaux  de  ligne  (ce  surnom 
de  ligne  n'est  plus  guère  employé  ) , des  refouloirs  emiuauebes  sur  des  bouts 
de  gros  cordages  dont  on  se  sert  pour  charger  les  canons  en  dedans,  quand  la 
mer  est  trop  grosse , pour  avoir  les  manlelets  de  sabord  ouverts.  Voy.  Hublot. 

RÉFRACTION,  s.  f.  Celle  d’un  astre  à l’horizon  est  à peu  près  égale  à son 
diamètre.  Ce  qui  provient  de  ce  que  les  rayons  lumineux  éprouvent  un  chan- 
gement dans  leur  direction , en  traversant  l'atmosphère,  q<ii  les  fait  paraître 
plus  élevés  qu’ils  ne  le  sont  réellement.  Considération  qu'on  doit  avoir  lors- 
qu'on observe  â la  mer  l'amplitude  ortivc  et  l occase , où  le  marin  doit  distin- 
guer le  lever  et  le  coucher  vrai,  du  lever  et  coucher  apparent.  La  réfraction 
des  astres  va  toujours  eu  diminuant  à mesure  qu’ils  sout  plus  elevet  sur  l’ho- 
rizon. Des  tables  toutes  calculées,  donnent  les  corrections  à faire  aux  diffe- 
rentes hauteurs  observées. 

REFRAIN,  s.  m.  Agitation,  retour,  rejaillissemens  des  lames  sur  une 
côte  , par  un  grand  vent,  lorsqu'elles  rebondissent  en  s'écartant  des  rocher» 
sur  lesquels  elles  ont  brisé  : c'est  le  refrain  de  la  lame  qui  s'écarte  pour  rap- 
procher de  nouveau  )>ar  la  grande  agitaliou  de  la  mer.  Los  refrains  minent 
insensiblement  les  rochers. 

REFL'ITE,  s.  f.  Trou  de  tarière  qui  est  plus  profond  qu'il  ne  devrait 
être.  On  dit  : ce  trou  a de  la  refuite,  c'est-à-dire  que  le  trou  fait  dans 
une  pièce  de  bols  excède  en  longueur  celle  de  la  cheville  destinée  à y 
entrer. 

REFUSER,  v.  n.  Cest  le  contraire  d'adonner,  en  parlant  du  vent  : il  re- 
fuse , lorsque  sa  direction  première  change  en  se  rapprochant  de  la  roule 
que  lient  un  bâtiment  : le  vent  a refusé  de  tant  de  quarts  ; il  oblige  souvent 
à orienter  au  plus  prés,  ou  si  l'on  avait  déjà  les  boulines  halees,  il  ne  per- 
met plus  au  bâtiment  de  tenir  la  même  route;  cette  nouvelle  direction  du 
vent  l’oblige  à arriver  de  la  quantité  de  quart  qu'il  a refusée  ou  dont  il  t est 
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baie  de  l'avant.  — Un  bâtiment  refuse  de  virer  de  bord  vent  devant , lors- 
qu'il n'a  pas  pris  sur  l'autre  bord  , quoiqu'il  ait  etc  bien  manoeuvre  ; l'etat  de 
la  mrr  et  sa  direction  en  vont  a Loi  s eau  je. 

REGARD  , *.  ni.  Lorsqu'un  vaisseau  ou  frégate  est  rois  en  construction  , le 
maître  charpentier  qu'on  charge  d'en  suivre  le  plan  en  a le  regard;  il  est 
chargé  de  regarder  le  travail.  On  dit  : tel  maitre  ou  contre -ni  litre  est  charge 
du  regard  de  tel  bâtiment. 

RÉGATES,  s.  f.  p*.  On  appelait  ainsi  des  courses  en  bateaux,  qui  se  fai- 
saient sur  le  grand  canal  de  Venise  ; le  plus  adroit  à ce  jeu  d'embarcation 
obtenait  un  prix. 

RT.GIK,  s.  f.  Direction  de  l'administration  générale  et  particulière  des 
ports  et  arsenaux  de  la  marine:  après  des  cliangetueus  répétés,  elle  fut  ré- 
glée d'une  manière  avautageuse  à ce  service , par  f ordonnante  du  17  trptem- 
kre  1776.  Elle  a de  nouveau  éprouvé  divers  changcwens  sinon  vicieux  au 
moins  plu»  désavantageux  au  service. 

REGLE , s.  f.  Les  (^rficuiicrs  constructeurs  se  servent  de  longues  règles 
pliantes  et  plates,  placée»  sur  des  fûts  avec  des  vis;  elles  sont  moins  épaisses 
aux  deux  extrémités  qu'au  reutre  ; elles  prenueut  telle  courbure  qn'on  vêtit, 
pour  déterminer  le  cours  d'une  ligne  courbe  dont  plusieurs  points  sont  mar- 
ques sur  le  plancher  d'une  grande  salle,  où  s'applique  cette  règle;  nn  mar- 
que sur  son  contour  1rs  point»  donnés  ; ils  servent  à tracer  celui  des  couples 
et  de»  lisses,  etc.,  enfin  le  plan  d'un  bâtiment  dont  on  commence  la  construc- 
tion. l'or.  Salle.  — la-s  perceurs  se  servent  d’une  règle  particulière  qui  leur 
est  propre.  — O11  appelle  règle»  de  forme  , les  planches  ( larges  de  4 pouces  ) 
qu'un  applique  verticalement  à l'entrée  d'une  forme  ou  bassin  de  construc- 
tion , pour  servir  d'échelle  qui  donne  la  hauteur  d’eau  dans  la  forme,  â 
compter  du  foud  de  la  rigole  ; elles  sont  en  conséquence  divisées  en  pieds  et 
pouces  ou  en  métrés  , etc, 

RF.GRÉKR , v.  a.  Remplacer,  rétablir  au  moyen  des  rechanges  embarquées 
sur  le  bâtiment  les  cordages,  etc.,  qui  ont  été  coupes  dans  un  combat,  ou 
rompus  par  le  gros  letns ; reparer  le  grccment  avarie  , c’est  le  rendre,  sinon 
à son  premier  état , du  moins  propre  à servir  eucore. 

RELACHE,  s.  f.  Un  bâtiment  fait  une  relâche,  lorsqu’il  arrête  le  cour* 
de  sa  navigation,  en  entrant  dans  une  baie,  une  rade  ou  uu  port,  pour 
reparer  des  avaries,  remplacer  de  l'eau,  etc.  Quelquefois  on  relâche  par  un 
trop  mauvais  lems,  pour  tenir  la  mer.  la  relâche  est  de  tant  de  jours  : on 
a fait  plusieurs  relâches.  Dans  le  Levant  on  emploie  le  mot  rscale. 

RELACHER,  v.  a.  Après  avoir  arrêté  un  bâtiment  pour  une  cause  quel- 
conque, le  laisser  reprendre  sa  roule,  c'est  le  relâcher. 

RELACHER,  v.  n.  Sa  retirer  |>our  un  tems  plus  ou  moins  long,  dans  uo 
lieu  où  un  bâtiment  doit  trouver  un  abri  ou  des  ressources  pour  ses  besoins. 

RELÈVEMENT,  s.  ni.  C'est  sous  ce  nom  que  le»  constructeur»  désignent 
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la  tonture  des  ponts  d’un  bâtiment,  celle  de  ses  préceintes  et  des  lisses  de 
rabattue , c’est-à-dire  la  différence  de  l’élévation  de  leur  milieu  avec  leurs 
points  extrêmes.  Les  bàtimens  du  commerce,  qui  ne  portent  pas  d'artillerie 
en  batterie,  ont  beaucoup  de  relèvement  dans  le  sens  de  leur  longueur,  et 
ceux  de  guerre  fort  peu.  y»y.  Tonture.  — On  fait  avec  un  compas  (ou  bous- 
sole) garni  de  ses  deux  pinnules , des  relèvemcns  de  pointes,  de  caps, 
d’îles,  etc.  L’air  de  vent  où  reste  l-’objet  relevé  est  estimé,  ou  on  le  corrige 
de  la  variation  du  compas,  selon  qu’on  doit  le  faire  cadrer  ou  non  avec  ceux 
de  la  carte. 

RELEVER , v.  a.  C’est  viser  deux  objets  l’un  par  l’autre,  lorsqu’on  les  voit , 
d'un  bâtiment  sur  une  meme  ligne:  relever  un  objet  quelconque,  c’est  déter- 
miner au  movcn  d’un  compas  le  point  où  il  se  trouve  dans  le  cercle  de  1a  rose. 
On  relève  par  le  travers,  par  la  hanche,  par  le  bossoir,  etc.  On  se  sert 
de  ces  expressions,  quand  on  ne  relève  pas  avec  le  compas,  et  que  c’est  à 
l'estime  de  l’œil.  — Faire  flotter  un  bâtiment  qui  était  coulé  ou  seulement 
échoué,  c’est  le  relever.  — Relever  une  ancre,  c’est,  lorsqu’elle  a été  mat 
mouillée,  la  porter  sur  un  autre  point  du  fond.  — On  relève  le  quart,  un  ti- 
monier, etc.  , lorsqu’on  le  change. — Se  relever  de  la  côte,  c’est,  lorsqu’on  s’y 
trouve  affalé , s’en  écarter , gagner  au  vent  à force  de  bouline  ou  autrement. 

RELIGION , s.  f.  Se  disait  de  l’ordre  et  de  la  marine  de  Malte.  Vaisseaux  , 
galères  , ou  pavillons  de  la  religion. 

REMOLE,  s.  f.  Tournoiement  d’eau,  quelquefois  dangereux  pour  de  pe- 
tits bàtimens,  et  les  embarcations  qui  donnent  dedans.  Peu  usité. 

REMBARQUER,  v.  n.  Embarquer  de  nouveau  après  avoir  débarqué;  se  dit 
aussi  d’un  marin  qui  rembarque  sur  le  même  bâtiment , comme  sur  un  nou- 
veau, sans  interruption  d’emploi  actif:  c’est  retourner  à la  mer,  sans  relâche. 

REMONTER,  v.  a.  Un  bâtiment  remonte  au  vent  en  louvoyant  : il  remonte 
une  rivière  contre  le  vent,  avec  la  marée  montante.  Remonter  contre  mous- 
son , c’est  naviguer  avec  les  vents  de  la  mousson  contraire  ; remonter  une 
côte , aller  du  côté  de-  la  côte  qui  est  plus  éloignée  de  la  mer,  ou  la  suivre 
vers  l’origine  des  vents  généraux,  comme  dans  les  Antilles,  c’est  remonter  la 
côte  que  de  gagner  de  la  partie  sous  le  vent  à celle  du  veut. — Si  le  gouvernail 
avait  été  démonté , le  remettre  en  place,  c’est  le  remonter. 

REMORQUAGE,  s.  m.  C’est  l’opération  de  remorquer,  de  traîner  à la  re- 
morque. 

REMORQUE,  s.  f.  Le  câble  grelin  ou  tout  autre  gros  cordage , qu’un  bâ- 
timent file  de  l’arrière  pour  arriver  à lin  autre  bâtiment  qui  l’amarre  sur  son 
avant,  se  nomme  une  remorque  ; c’est  donner  la  remorque  : prendre  la  re- 
morque, c’est  la  recevoir.  Tramer  à la  remorque,  ainsi  que  prendre  à la 
remorque,  se  disent  de  deux  bàtimens  sous  voiles  dont  le  meilleur  mar- 
cheur traîne  f autre , ou  dans  un  cas  d’avaries  qui  inet  dans  la  nécessite  d’être 
pris  à la  remorque  pour  ne  pas  se  séjwrcr. 
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REMORQUER,  v.  a.  Prendre  un  bâtiment  à la  remorque,  c'est  l'aider  à 
acquérir  une  augmentation  de  vitesse  , en  le  traînant  derrière  soi. 

REMORQUEUR,  s.  ni.  Désignation  du  bâtiment  qui  donne  une  remorque. 
Les  bâlimens  à va|>eur  qui  entrent  et  sortent  les  bdtimens  à voiles  des  ports, etc., 
vint  spécialement  des  remorqueurs. 

REMOUILLER , v.  a.  Mouiller  une  seconde  fois  une  ancre  qu’on  a relevée 
peu  apres  l'avoir  laissée  tomber,  soit  qu'on  ne  l'ait  pas  d'abord  mouillée  au 
poste  disigné,  soit  que  l'ancre  fût  sur  un  mauvais  fond  ou  mal  mouillée,  soit 
aussi  le  cas  d'un  bâtiment  ( venant  d'appareiller)  oblige  de  revenir  au  mouil- 
lage. 

REMOUS  , s.  m.  Sorte  de  tournant  d'eau  qui  se  forme  dans  le  sillage  près 
d'un  bâtiment  : le  choc  des  eaux  qu'il  a déplacées,  en  s'avançant  sur  sa  mute, 
produit  derrière  lui  une  trace  très  sensible  que  l'on  nomme  remous  : il  ne 
s'étend  guère  qu'à  trois  brasses  (d'un  grand  bâtiment)  au-delà  du  gouvernail. 
Ce  tournoiement  est  produit  par  la  rencontre  des  filets  d'eau  qui , venant  k 
s'échapper  tribord  et  bâbord  d'un  bâtiment  qui  a un  grand  sillage,  et  rem- 
plissant le  vide  qu'il  laisse  derrière  lui  , s’entrechoquent  et  tourbillonnent  les 
uns  sur  les  autres.  Voy.  Houachc.  Le  remous  que  fait  un  bâtiment  allant  avec 
une  très  grande  vitesse  contre  la  marée,  dans  un  passage  étroit,  forme  sur 
les  eûtes  un  contre-courant  très  sensible.  — Certains  tourbillons  d'eau  sont 
aussi  nommes  remous;  on  les  remarque  sur  des  rochers,  des  bancs,  des 
vigies  , etc-,  au  niveau  de  la  mer,  lorsqu'elle  n’est  pas  agitée. 

REMPLACEMENT  , s.  ro.  Dans  un  bâtiment , on  fait  le  remplacement  des 
objets  ronsommi-s,  celui  des  individus  manquant  à bord  (en  moins  dans  l'é- 
quipage), soit  par  ceux  mort»,  tues  ou  restes  dans  les  hôpitaux.  Faire  le  rem- 
placement des  vivres,  des  mauceuvres,  des  voiles  consommées  ou  usées,  c'est 
embarquer  ce  qui  manque  au  complet  d'armement. 

REMPLIR , v.  a.  Uu  remplit  d'eau  de  mer  les  pièces  ou  caisse  à l'eau , à me- 
sure qu  elles  sont  vidées  de  l'eau  douce  qu'elles  contenaient,  abn  de  conserver 
le  même  poids  dans  la  cale  d'un  bâtiment  sous  voiles,  pour  le  maintenir  à la 
même  stabilité. 

REMPLIR,  v.  n.  Une  embarcation  qui  n'est  pas  ponte» peut  être  remplie, 
par  une  grosse  mer , et  se  trouver  dans  un  danger  plus  ou  moins  grand , selon 
la  nature  de  son  chargement  ou  l'espèce  de  lest  : dans  ce  cas  le  lest  mat  com- 
promet davantage. 

REMPLISSAGES,  s.  m.  On  nomme  couples  de  remplissage,  ceux  des  mem- 
brrs  d'un  bâtimeot  qui  sont  faits,  pièce  à pièce,  et  places  dans  l'intervalle  des 
couples  de  levées,  en  participant  à leurs  formes  suivant  les  lisses  d'exécution; 
c'est,  en  général,  le  nom  des  pièces  de  bois  qui  servent  à remplir  un  vide  quel- 
conque. 

RENARD,  *.  m.  Le  renard  de  la  timonerie  est  un  plalraa  rond,  avant 
un  manche:  sur  une  de  ses  faces  est  peinte  une  rose  de  compas,  et  chaque 
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ligne  qui  marque  un  air  de  vent,  est  percé  de  huit  trous  de  vrille  pour  rece- 
voir des  petites  chevilles  servant  à indiquer  la  route  que  le  bâtiment  a tenue 
pendant  les  huit  horloges  ou  quatre  heures,  durée  d'uu  quart.  Le  renard  est 
ordinairement  suspendu  près  du  limonier.*  f'ojr.  pl.  F,  fig.  a3. — Il  y a des  re- 
nards doubles  et  simples  qui  servent,  dans  les  ports,  à l'aide  d'un  cordage 
frappe  dessus,  à traiuer  le»  bois  : ce  sont  de  forts  crochets  de  fer,  pointus  pour 
entrer  à coups  de  niasse,  d’uu  pouce  ou  deux,  dans  le  bout  de  la  piece  que 
l'ou  déplace.  — Le  nom  de  renard  se  donne  aussi  à une  grande  tenaille  en  fer 
employée  à l'atelier  de  la  mâture. 

RENCONTRE,  s.  ni.  (cas  de).  Des  bàtiineus  de  guerre  isolés,  division , esca- 
dre,qyisc  rencontrent  fortuitement  à la  mer,  doivent  naviguer  ensemble, sous 
les  ordres  de  l’oflicier  commandant  le  plus  ancien,  tant  qu'ils  auront  la  même 
route  à faire.  Les  ordonuances  de  la  marine  (1765)  ont  prévu  les  cas  de  com- 
mandement dans  les  rencontres  sous  voiles  et  au  mouillage.  Voir  une  ordon- 
nance de  18x7. 

RENCONTRER,  v.  a.  C’est  l'ordre  qu’on  donne  au  timonier  de  défendre 
l'auloffee  ou  l'arrivée  du  bâtiment  : c'est  arrêter,  au  moyen  du  gouvernail,  le 
cours  d’nne  des  deux  rotations  tribord  ou  bâbord  de  la  route,  autrement  em- 
pêcher d'etendre  un  laus.  Le  commandement  de  rencontre!  doit  être  promp- 
tement exécuté  : lu  hurre  doit  se  mouvoir  avec  précipitation. 

RENDEZ-VOUS,  s.  111.  l’oint  désigné  par  l’amiral  commandant  uoe  artnee, 
ou  une  escadre,  pour  se  retrouver,  se  rallier,  si  des  bâliniens  sous  scs  ordres, 
se  séparaient  à la  mer.  Ce  lieu  de  rendez-vous  est  donné,  an  départ,  sous  ca- 
cheta chaque  capitaine,  qui  ne  doit  l’ouvrir  que  vingt-quatre  heures  après  la 
séparation,  ou  le  rendre  comme  il  l’a  reçu,  à la  première  relâche,  s’U  n’a  pas 
perdu  l'escadre.  On  indique  quelquefois  les  rendez-vous  par  des  signaux  qui 
donnent  la  latitude  et  la  longitude  du  point  où  l’on  doit  se  retrouver  à la  mer. 

RENDRE,  v.  a.  Se  rendre  à l’ennemi,  c’est  lorsqu’on  est  contraint,  par  une 
force  supérieure,  d'amener  son  pavillon. — Rendre  son  bâtiment,  après  le  dés- 
armement , c’est  le  laisser  à la  direction  du  port.  — On  dit  rendre  le  salut , se 
rendre  à bord  ; rendre  le  quart.  — Rendre  le  mou  d’un  cordage,  d'une  ma- 
nœuvre ; les  hommes  qui  liaient  drssns  rendent  le  mou  à ceux  qui  tiennent  bon 
dessous,  c’est-à-dire  qui  retiennent  le  cordage  à retour. 

RENDUE.  Une  manœuvre  courante  arrivée  à son  point  est  rendue;  cessant 
de  peser  dessus  on  l’amarre;  telle  drisse,  telle  cargue  est  rendue;  elle  est  à tou- 
cher. 

RENFORT,  s.  in.  Une  bande  de  toile  cousue  pour  fortilier  une  voile , est 
un  reufort.  Une  vergue,  un  mât,  ont  des  renforts  qu'on  ménage  dans  les  pièces 
de  bois  qui  les  composent. — On  désigné,  dans  les  canons,  le  premier  et  le  se- 
cond renfort On  donne  aussi  quelquefois  le  nom  de  renfort  à la  garniture 

en  chêne  qu'on  cloue  sur  les  joues  d'un  bâtiment  pour  préserver  le  bonlagc 
contre  les  ancres.  Koy.  Placage. 
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RENTRER,*.  f.  C'est  la  différence  entre  ln  largeur  d'un  bâtiment  \ la  hau- 
fenr  de  sa  première  précrink*,  et  son  plat-bord  ; les  hauts  d'un  vaisseau  al- 
lant en  rétrécissant , celui  du  premier  rang  a ensiron  y pieds  de  moins  large 
sur  se*  paillards  que  sur  son  premier  pont.  Les  deux  murailles  sont  rentrantes 
chacune  de  \ à i pieds.  On  dit  : il  a beaucoup  de  rentrée;  il  a peu  de  rentrée; 
il  na  pas  de  rentrée.  C'est  un  défaut  que  la  rentrée;  il  conviendrait  d'avoir 
le*  murailles  droites.  Seulement  le*  vaisseaux  de  guerre,  principalement  ceux 
du  premier  rang,  en  conserveraient  un  peu,  le  tiers  de  celle  qu'ils  ont  au- 
jourd'hui. f ny.pl.  D,  i,  ma  frégate  dont  les  «livres  mortes  n'ont  pas  de 
rentrer,  ('est  un  constructeur  anglais  qui  imagina  la  rentrée  des  vaisseaux,  à 
l’époque  des  Dnguar-  Troain,  Jean- Kart  et  autres  marins  français  célébrés  à 
fabsadage.  Mous  avant  été  assez  maladmits pour  1rs  imiter , et  même  renchi  rir 

sur  nos  rnnrmis,  en  rendant  l'aborr/agr  impossible On  commande  la  rentrée 

des  canons,  de  la  liattrrie  basse,  lorsqu'on  veut  la  fermer.  Vny.  Manlelot. 

RF.!N VKROL'F.R , v.  a.  Reprendre  les  rabans  dp  faix  d'une  voile  dejl  en- 
vergure ; l'envrrguer  mieux  qu'elle  n'elait  : souquer  les  rabans  pour  bien  ser- 
rer la  ralingue  sur  l'avant  de  la  vergue,  f oy.  Pan. 

RENVERSÉ,  part.  le  compas  renverse  est  une  petite  boussole  suspendue 
i un  barrot  ou  barrotin,  dans  une  chambre,  son  pivot  pose  sur  le  verre  qui 
fait  lace  an  plancher  inferieur,  Le  compas  renverse  a le  fond  de  sa  boîte  ca 
haut.  Il  est  dans  une  position  contraire  an  compas  de  route,  sa  rose  est  sens 
dessus  dessous.  — L’ordre  renversé,  dans  une  armée  ou  une  escadre,  e»t  la 
ligne  de  bataille  naturelle  dont  la  tète  est  devenue  la  queue. 

RENVERSER,  v.  a.  C'est,  en  tactiqur  navale,  changer  l'ordre  naturel,  ren- 
verser la  ligne  de  bataille  en  faisant  de  la  queue  la  tête,  virant  de  bord  vent 
arrière  tous  j la  fois,  ou  |tar  un  mouvement  successif,  les  vaisseaux  dans  les 
eatix  1rs  uns  dis  autres  marrhent  derrière  ceux  qui  les  suivaient;  c’est  enfin 
changer  Tordre  iT une  ligne,  faire  du  serre-file  le  chef  de  file. 

RÉPARER  , v.  a.  Travailler  sur  no  grrement,  une  voile,  un  mât,  une  ver- 
gue avaries.  On  répare  le  greement  d'un  bâtimeut,  lorsqu'il  a etc  désemparé, 
en  changeant  des  manœuvres;  les  «pissant;  en  rétablissant  chaque  cordage 
en  son  lieu  et  place. 

REPARTITION,  s.  f.  Distribution  des  équipages  des  bâlimrns  de  l’etat , â 
leurs  postes,  les  hommrs  sont  divises  par  des  rôles  de  plat,  de  manœuvre, 
d'abordage,  etc. , pour  le  jour  «Ton  combat.  .Voir  l'ordonnance  du  mois  de 
mai  i»*C,  et  une  dernière  du  3i  octobre  1II17. 

REPAJiSKR,  v.  a.  C’est  travailler  i visiter,  â réparer  les  dormaus,  les  ma- 
mrtivrrs  courantes , etc. , d'un  bâtiment,  on  dit  : repasser  le  greement. 

REPETER,  v.  a.  Hisser  à la  tète  des  mâts  «ni  vergues  les  mêmes  pavillons, 
guidons,  flammes  ou  fanaux  que  l'amiral,  tirer  des  coups  de  ration,  lancer  des 
Risees , etc. , en  Timitau! , c’cst  répéter  ses  signaux.  L«*s  ordres  de  Tamiial 
•tant  adresses  jux  bâtiment  de  son  escadre  par  des  signaux,  il  faut  qu'ils 
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soient  généralement  connus  par  ceux  qui  doivent  les  exécuter,  et  comme  ils  ne 
sont  pas  toujours  visibles  [tour  tous  les  bàtimens,  il  est  nécessaire  que  de  dis- 
tance en  distance  ils  soient  répétés,  le  jour  comme  la  nuit.  Pendant  les  bru- 
mes épaisses  tous  les  bàtimens  répètent  ou  font  des  signaux  de  conserve.  V ojr. 
Signaux. 

RÉPÉTITEUR,  s.  m.  C’est  le  bâtiment  de  l’escadre  ou  division  qui  répète 
les  signaux  de  l’amiral.  Ce  sont  particulièrement  les  vaisseaux  montés  par  des 
ofliciers  généraux,  ou  commandés  par  les  cheis  de  division.  Les  répétiteurs, 
placés  à l’avant-garde,  à l’arrière-garde,  au  centre  des  escadres  et  sur  les  ailes 
d’une  armée  (telles  que  les  frégates  qui  sont  toujours  hors  de  la  ligne},  servent 
à montrer  à tous  les  bàtimens,  dans  quelque  position  qu’ils  soient,  les  signaux 
qui  sont  les  ordres  qui  émanent  du  vaisseau  amiral.  Les  répétiteurs  munis  de 
plusieurs  séries  pour  les  signaux  de  jour,  ont  pour  la  nuit  des  fanaux  (garnis 
de  grosses  bougies  jaunes),  des  fusées,  des  feux  de  couleur,  et  sont  bien  disposes 
à tirer  le  même  nombre  de  coups  de  canon,  et  à brûler  autant  d’amorces  que 
le  vaisseau  amiral. 

RÉPONDRE,  v.  a.  Un  bâtiment  répond  au  signal  qu’on  lui  fait,  par  un 
seul  pavillon  qui  exprime  qu’on  a distingué  et  compris  le  signal,  ou  par  d'au- 
tres signes  convenus;  il  répond  dans  uu  porte-voix  lorsqu'il  a été  hélé Le 

timonier  doit  répondre,  à haute  voix,  lof!  pas  au  vent  ! plein  ! rencontre  ! cour 
mc-ça  ! etc.,  à celui  qui  fait  gouverner  et  lui  commande  par  ces  mêmes  mots  : 
loj  ! pas  au  vent  ! plein  la  voile  ! etc. 

REPOUSSOIR,  s.  ni.  Outil  de  charpentier  : sorte  de  cheville  de  fer  de  dif- 
férentes grosseurs  et  longueurs  dont  on  fait  beaucoup  d'usage  dans  les  ports, 
pour  chasser,  repousser  les  chevilles  et  les  clous  des  trous  où  ils  ont  primi- 
tivement été  introduits  avec  force. 

REPRENDRE,  v.  a.  C’est  lever  les  tours  de  la  tournevire  du  bas  au  haut 
de  la  fusée  d'un  cabestan  : on  commande,  bosse  pour  reprendre!  bosse 
pour  mettre  en  haut!  Travail  dont  on  se  dispense  quand  le  cabestan  est 
construit  pour  que  les  tours  montent  d'eux-nièmes,  sans  arrêter  son  action. 
Reprendre  des  haubans,  c'est  refaire  les  amarrages  des  caps  de  moutons, 
les  mettre  plus  éloignés  de  ceux  inférieurs,  pour  augmenter  le  ridage.— Re- 
prendre un  palan,  c'est  frap|>er  plus  haut,  sur  un  dormant  quelconque,  l'erse 
ou  le  fouet  qui  tient  à la  poulie  supérieure.  — Reprendre  un  bâtiment,  c'est 
l'enlever  à un  ennemi  qui  s'en  était  empare. — Reprendre  son  poste , c'est  y re- 
venir après  l’avoir  quitté  par  ordre  ou  autrement. 

REPRISE,  s.  f.  Un  bâtiment,  de  sa  nation,  capturé  d'abord  par  l'ennemi, 
et  dont  on  s’empare , est  une  reprise.  Voy.  Rccousse.  — C'est  aussi  l'action  de 
reprendre  une  manœuvre  quelconque , de  la  raccourcir  lorsqu'elle  a trop 
alongé. 

RÉSERVE,  s.  f.  Le  corps  de  réserve  d'une  armée  est  un  nombre  plus  ou 
moins  grand  de  vaisseaux  détachés  provisoirement  soit  pour  attaquer  l'ea- 
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ocrni  au  moment  le  plus  favorable,  ou  remplacer  dans  la  ligne  de  combat  les 
vaisseaux  trop  desempares  pour  conserver  leur  poste.  — Cest  aussi , dans  les 
grands  ports  un  vaisseau  trop  vieux  pour  être  arme,  dont  les  gaillards  sont 
rases,  qu'on  emploie  pour  magasin,  pendant  qu'un  vaisseau  qui  arme,  dés- 
arme ou  repasse  sou  greement,  est  amarré  en  couple.  C’est,  en  quelque  sorte, 
un  magasin  ambulant,  un  atelier  de  garniture,  de  voilerie,  etc.,  sous  la  main, 
où  tout  l' équipage  est  bien  emplové.  Une  réserve  est  moins  rase  qu’un  ponton. 

RESERVOIR,  s.  m.  C’est  un  bassin  établi  dans  la  cale,  sur  l’avant  de 
l'archipompe , contenant  de  l’eau  pour  la  consommation  journalière. 

RÉSINÉ,  ÉE,  part  Sc  dit  d'un  bâtiment  du  commerce  qui  est  enduit  de 
résine  au  dessus  de  scs  pr ercinte*,  sur  ses  mâts  et  vergues.  On  dit  : ce  bâti- 
ment est  nouvellement  résiné,  il  est  bien  résiné. 

RESSAC,  s.  m.  Cest  le  retour  des  lames  vers  le  large,  après  avoir  frappé 
contre  un  rocher  ou  tout  autre  corps  dur;  elles  se  trouvent  arrêtées,  ce  qui 
les  (ait  replier  sur  elles-mêmes  avec  un  certain  bruit,  plus  ou  moins  tu- 
multueux, selon  la  force  du  vent  qui  règle  celle  des  lames  et  celle  du 
ressac.  Voy.  Sac.  C'est  aussi  le  nom  des  embarcations  qu'on  amène  à Terre- 
Neuve,  pour  aider  à faire  la  pèche , et  que  l'on  renvoie  (avant  l’hiver)  directe- 
ment au  port  d'où  elles  étaient  parties.  Ces  hoths  ou  goélettes  rapportent  les 
hommes  esredant  les  équipages  des  grands  bâliinens,et  aussi  des  Imiles,  lan- 
gues de  morue,  etc. 

RENTAL'R,».  m.  Ancien  terme  de  commerce  maritime;  recours  que  les 
assureurs  ont  le»  uns  contre  les  autres,  ou  contre  le  maître  ou  patron,  s'il  Y 
a lieu,  pour  des  dcdonunigemens. 

RESTER,  v.  n.  Quand  un  bâtiment  relève  un  autre  bâtiment,  une  île,  une 
pointe,  un  rocher  à tel  air  de  vent,  on  dit  que  l'objet  reste  dans  telle  direction 
au  N.,  au  S.,  etc.  Vous  et»  êtes  à l'oppose;  si  vous  relever  un  bâtiment  dans 
l'E-,  lui  vous  relève  (vous  lui  rester)  dans  l'O.,  etc. — Un  bâtiment  reste  de  l'ar- 
rière d'un  autre,lorsqu'il  ne  peu!  le  suivre  en  vitesse Rester  à l'ancre,  c'est 

ne  pas  mettre  sous  voiles,  garder  le  mouillage. 

RÉTABLIR,»',  a.  bans  une  année  ou  escadre,  reformer  une  ligne  dérangée 
ou  qui  a etc  rompue,  c'est  r rétablir  Tordre.  On  rétablit  un  ordre  de  marche, 
un  ordre  de  bataille,  par  differente-,  méthodes;  si  le  vent  changeait  de  plus  de 
quatrr  quarts,  il  faudrait  faire  prendre  d'autres  amures  à l'armec.  Les  ordres 
les  plus  susceptibles  d'être  troublé*»  par  des  vents  qui  adonnent  nu  refusent 
son»  ceux  de  bataille  en  échiquier,  en  colonne  et  en  peloton.  — Rétablir  les 
branles,  c'est  tirer  les  hamacs  des  bastingages  pour  les  tendre  aux  places  mar- 
quées sur  les  baux  de  l'entrepont,  etc. 

RETARDEMENT,  s.  m.  Si  un  navire  est  retardé  dans  son  derhargemeot , 
au-delà  des  jours  convenus  pour  l'avoir  entièrement  vide,  le  capitaine  signi- 
fie aux  intéressés  qn'il  est  en  retardement  : les  lois  lui  accordent  une  indem- 
nité pi»ur  chaque  jour  de  retard  que  les  intéresses  paient.  — Le  retardement 
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des  marées  est  de  quarante-huit  minutes  par  jour,  ce  qui  fait  la  durée  de  cha- 
que marée  de  six  heures  douze  minutes.  Les  deux  flou  et  les  deux  jusans  pro- 
duisent ensemble  un  retardement  de  quarante-huit  minutes  excédant  les  vingt- 
quatre  heures;  ce  mouvement  des  eaux  est  toujours  beaucoup  plus  sensible 
sur  les  côtes  du  Ponant , que  dans  les  zones  torrides  et  glaciales. 

RETENUE,  s.  f.  Pendant  qu'un  bâtiment  est  abattu  en  carène,  un  gros 
cordage,  destiué  à empêcher  que  son  inclinaison  n'augmente,  est  nommé  re- 
tenue.— Les  câbles  qui  retiennent  un  grand  bâtiment,  lorsqu’il  arrive  â l'eau 
t en  quittant  la  cale  sur  laquelle  il  a été  construit,  sont  aussi  des  retenues. 
Les  retenues  du  guy  sont  dites  palans  de  retenue;  on  les  accroche  à des  pon- 
deurs aiguillctés  sur  le  guy , près  de  l'estrope  de  sa  poulie  d'ecoute,  et  sur  le 
bord  du  bâtiment,  pour  empêcher  cette  vergue,  dite  aussi  la  borne,  de  jouer 
lorsqu'elle  est  levée  de  son  support.  — Un  bout  de  filin  quelconque  cmplové 
momentanément  pour  empêcher  une  embarcation  d'être  en  mouvement  pen- 
dant qu'on  l’embarque  ou  qu'on  la  met  à la  mer,  est  une  retenue  ou  attrape. 
Voy.  Ce  mot.  On  frappe  des  retenues  sur  tous  les  objets  d'un  certain  poids  , 
qu’on  élève  au  palan,  si  le  bâtiment  a du  mouvement.  — Les  amarres  de  Car- 
rière d'un  bâtiment  que  l’on  haie  d’un  poste  â un  autre,  sont  des  retenues,  parce 
qu’ellés  font  contre  aux  amarres  de  l’avant,  travaillant  en  opposition,  â volonté. 

RETOUR,  s.  in.  Un  garant  de  palan  ou  tout  autre  cordage  étant  raidi , s'il 
passe  dans  une  poulie  arrêtée  sur  le  |>ont , fait  donner  â cette  poulie  le  nom 
de  poulie  de  retour.  Voy.  pl.  E,  fig.  71  , r.  Le  taquet,  Litton,  bitte, 
etc.,  où  arrive  le  cordage,  peut  n’étre  pas  en  ligne  droite  avec  l'appareil.  Si, 
après  l'avoir  amarre  (tourné  dessus),  ou  le  file,  en  gardant  un  tour  , on  dit 
qu'on  file  à retour,  qu’on  a pris  à retour,  qu'on  lient  â retour.  — On  dit:  un 
bâtiment  de  retour,  vivres  de  retour.  — Un  retour  de  marée  ou  de  courans, 
c’est  lorsqu'un  obstacle  quelconque  détourné  les  eaux  de  leur  direction  ; elles 
reviennent  sur  elles-mêmes,  dans  un  petit  espace. — Le  retour  de  marée  c’est 
le  flot  ou  le  jusant  prochain  que  l'on  attend  : au  retour  de  la  marée,  on  expé- 
diera telle  embarcation,  ou  nous  la  recevrons,  nous  appareillerons , etc. 

RETRAITE,  s.  f.  Ordre  dans  lequel  se  forme  une  division  ou  escadre  qui 
fuit  devant  des  forces  ennemies  supérieures.  L’ordre  de  retraite  forme  un  an- 
gle obtus  dont  le  plus  fort  vaisseau  tient  le  sommet  ; c'cst  le  plus  en  arrière. 
L’objet  principal  de  cet  ordre  est  d'abord  d éviter  l'ennemi,  et,  dans  le  cas  de  * 
jonction,  de  pouvoir  facilement  et  assez  promptement  se  former  en  bataille 
sur  l’une  ou  l'autre  ligne  du  plus  près.  Les  vaisseaux  sont  ranges  par  moitié  à 
distances  égales  et  prescrites,  sur  les  deux  lignes  du  plus  près , soit  qu'ils  rou- 
rent  largue  ou  vent  arrière.  — Retraite  est  aussi  un  lieu  où  des  embarcations 
peuvent  se  retirer — La  retraite,  sur  les  rades,  est  battue  à bord  du  bâtiment 
de  guerre  commandant,  à une  heure  fixe;  lorsque  le  coup  de  canon  de  retraite 
est  tiré,  l'ordre  de  la  nuit  s'établir,  et  après  la  retraite  du  port , il  est  fermé, 
il  n’y  navigue  pins  que  les  canots  de  ronde  intérieure.  — La  retraite  d’une 
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bouche  à feu  et!  son  recul  du  sabord  jusqu'à  longueur  de  brague.  t'or.p>.  D, 
fig.  io,  uoecaronade  qui  vient  de  tirer. 

RETRANCHEMENT,*.  ni.  C'est,  jioiir  punir  un  homme  de  l’équipage, 
lui  ôter  sa  ration  de  vin  , pour  le  nombre  de  repas  Gxé  par  l'officier  qui  l’in- 
flige; les  retranrliemeus  sont  inscrits  par  le  capitaiue  d'armes  , pour  être  re- 
serves à faire  quelquefois  des  distributions  de  double  ration  particulière  aux 
hommes  dont  on  est  content , ou  à tout  l'équi|>age  dans  certains  cas.  Les  re- 
glemens  devraient  défendre  les  retranchement , punition  trop  souvent  arbi- 
traire, le  vin  étant  aussi  la  partie  la  plus  saine  de  la  ration  de  l'homme  de  mer. 

RETRANCHER,  v.  a.  Celait  (et  je  crains  que  ce  ne  soit  encore)  une  puni- 
tion sur  les  bâtiment  de  l'etat,  par  laquelle  on  ôtait  la  ration  de  vin  ou  d'eau- 
de-vie  à une  homme  de  l'équipage;  on  le  retranchait  pour  un  ou  deux  repas  , 
pour  un  ou  plusieurs  jours,  c’était  ne  pas  douner  la  boisson  qui  est  accordée. 
On  retranche  sur  la  totalité  des  vivres  de  campagne,  un  sixième  plus  ou 
moins  , lorsqu'on  craint  d'en  manquer,  étant  en  plaine  mer;  mais  on  ne  re- 
tranche jamais  individuellement,  sur  la  ration  sèche. 

REI  NS,  s.  m.  Mot  quelquefois  employé  pour  rendre  la  capacité  d'une 
cale  de  bâtiment.  Des  marins  disent  : elle  est  de  grand  reuns  , lorsqu'elle  est 
d'un  grand  arrimage.  Vny.  Faux-reuns. 

RKVENTER,  v.  a.  Se  dit  quelquefois,  en  parlant  d'une  voile  qu'on  vient 
de  mettre  sur  le  mât  et  qu'on  brasse  à porter  peu  après.  C’est  remettre  le  vent, 
qui  était  dessus,  dedans. 

RETERDIE,  s.  f.  Les  grandes  marées  qui  arrivent  aux  environs  des  sizy- 
gics  sont  appelées,  par  beaucoup  de  marins,  les  reverdies,  pour  les  distinguer 
des  petites  marees  de  quadratures.  Les  plus  grandes  reverdirs  arrivent  aux 
marres  des  équinoxes  qui  ont  lieu  dans  une  sizygie  de  la  lune. 

REVERS , s.  m.  C'est , en  construction  navale,  loutre  qui  ressort  en  dehors 
aux  hâtimens  qui  ont  de  la  rentrée,  autrement  ceux  dont  les  murailles  ne  sont 
pas  verticales  : l’alonge  qu'on  nomme  de  revers  se  voit  pl.  F ,fig.  tk  ; elle  suit 
la  rentrée  du  genou,  pour  ressortir  en  terminant  le  couple  d'une  plus  grande 
largeurpar  le  haut.  Le  revers  de  l'alonge  du  couple  dccoliiscst  le  plus  considé- 
rable. — Les  manœuvres  prennent  le  nom  de  revers,  quand  elles  sont  sous  le 
vent,  du  boni  oppose  aux  amures  d'un  bâtiment  oriente  plus  ou  moins  près 
du  lit  du  vent  ; telles  que  les  rcoutes  de  reversées  amures  de  revers,  le*  bou- 
lines de  revers;  pour  les  haubans  de  revers  Fuy.  Gambes. — On  appelle  palan 
de  revers  celui  qui  est  frappé  sur  le  garant  d’un  autre  déjà  placé  sur  une 
ride  lorsqu'on  lient  les  bas-hauban*  d'un  grand  bâtiment.  Le  palan  de  revers 
fait  effort  sur  le  premier  du  bas  en  haut , et  dans  les  deux  sens.  La  poulie 
double  est  en  bas  sur  le  garaut  du  premier  palan  , et  une  poulie  de  retour 
sur  le  hauban  au  dessus  du  second  palan.  Foy.  Crémaillère. 

REVERSE , â l'impératif.  Commandement,  lorsqu'un  bâtiment  vire  de  bord, 
vent  devant , de  tialcr  sur  les  boulines  et  amures  de  revers;  manœuvre*  sur 
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les  voiles , qui  appellent  de  l'avant  ; tandis  qu’on  brasse  les  vergues  en  arrière, 
pour  avoir  plus  tôt  changé  les  amures  et  reversé  sur  l’autre  bord. 

REVERSEMENT,  s.  m.  On  fait  des  rcverscmens  de  viVres,  de  marchandi- 
ses, etc.,  en  les  pjssant  d’urt  bâtiment  dans  un  autre.  /'«y.  Transborder. 
Les  changeincns  de  moussons,  de  courans  , de  marées  , etc. , sont  des  revrr- 
semens  de  la  mousson,  des  courans,  de  la  nurée,  de  la  brise.  — Ix  re- 
versement des  moussons  aux  Indes  orientales,  «te. , occasioue  chaque  année 
plus  ou  moins  d'avaries,  qu’il  est  difficile  d'eviter  près  des  côtes,  foy.  Mousson. 

REVERSER,  v.a.  C'est  porter  l'équipage  ou  le  chargement  d’un  navire  dans 
un  autre. — La  mousson  est  reversée,  la  marée,  le  courant  sont  reverses,  lorsque 
leur  changement  de  direction  est  opposé  à celle  qu’ils  avaient. — Halersnr  les  ma- 
nœuvres de  revers,  en  même  tems  qu’on  brasse  les  vergues  du  bord  du  vent, 
lorsqu’un  bâtiment  à trait  carre  change  d’amure,  c’est  reverser;  c’est  l’action 
de  faire  changer  de  face  à tout  un  phare,  en  disposant  la  partie  qui  était  sous 
le  vent  à recevoir  le  vent,  à être  ouvertf  du  bord  où  l’on  prend  les  amures. 

REVIREMENT,  s.  ni.  Un  bâtiment  qui  louvoie,  court  des  bordées,  fait 
des  viremens  de  bord,  souvent  répétés;  c’est  après  le  premier  bord  que  com- 
mencent les  reviremens. — Eu  escadre  ou  armée,  au  revirement  de  bord  mar- 
chant en  ligne  en  changeant  d’amures  par  la  contre-marche,  vent  devant,  vent 
arrière  ou  tous  ensemble,  il  faut  que  tous  les  vaisseaux  portent  une  grande 
attention  à leur  évolution,  pour  qu’aucun  ne  manque  sa  manœuvre,  en  virant 
au  moment  précise  par  la  tactique.—  On  dit  le  revirement  de  la  inaree , lors- 
que le  jusant  succède  au  flot,  et  réciproquement. 

REVIRER,  v.  n.  Changer  d’amure.  Une  escadre  comme  un  bâtiment  ré£>’ 
vire  de  bord  en  orientant  de  nouveau  les  voiles  sur  le  bord  np|>osè 
à celui  qu’on  suivait  ; on  revire  au  large,  sur  la  terre,  sur  un  bâtiment,  si  le 
nouveau  bord  doit  l’eloigncr  de  la  terre  ou  l'en  approcher;  on  a alors  le  cap 
au  large  , sur  la  terre  ou  sur  le  bâtiment. 

REVOLIN,  $.  m.  Veut  dont  la  variation  instantanée  ne  se  fait  sentir  qu'à 
peu  de  distance  d’une  terre  ou  d'une  voile,  qui  en  occasione  le  renvoi  ; 
c’est  le  rejet,  l’action  du  vent  qui  est  réfléchi  par  un  objet  élevé  quelconque. 
Un  grand  foc,  une  voile  d'étai  de  hune , font  queiquclois  , par  le  vent  qui  en 
sort,  vers  la  tête,  faire  revolin  au  petit  et  au  grand  hunier. 

REVUE,  s.  f.  L’usage,  dans  la  marine,  est  d’appeler  la  revue,  le  jour  de  la 
revue,  celui  où  un  commissaire  et  un  payeur sc  rendent  à bord  d'un  bâtiment, 
pour  solder  des  avances  à l'équipage;  trois  mois  à chaque  homme  pour  une 
campagne  de  l'Amérique,  et  six  mois  pour  les  Indes,  imlc|>endaminent  des 
décomptés  arriéres  qui  s'acquittent.  Les  apostilles  sont  laite»  sur  le  rôle  d'e- 
quipage  que  le  commissaire  rapporte  au  bureau  des  classes;  et  l'agent  comp- 
table du  bâtiment  garde  à bord  un  double  rôle,  semblable  au  premier.  Cra  re- 
vues n'ont  guère  lieu  que  quelques  jours  avant  le  départ  pour  la  mer,  lorsque 
les  équipages  sont  au  complet  ; c’est  un  jour  de  fête  pour  les  matelots.  l.e  bà 
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tirœnt  arbore  Ir  grand  pavillon  1 poupe,  et  le  |>ctit  de  l’avant;  la  revue  au 
désarmement  se  passe  il  terre,  au  hurrau  des  rlasses  (fort  on  congédie  ( s'il  y 
n lîeul  les  hommes  qui  formaient  l’équipage  du  bâtiment.  — La-s  marins  eu 
équipage  de  haut  bord  ou  de  ligne,  comme  formes  en  escouades , sont  passés  en 
revue,  pour  leurs  effets,  ete. , par  les  oflieiers  sous  lesquels  ils  se  trouvent 
embarques,  for.  Équipage  de  ligne. 

R1BOMBORDER . v n.  Ancien  root,  peu  usité,  qui  signifiait  courir  de  pe- 
tites bordées  multipliées. 

RIBORD,  s.  m.  Le  bordage  d'un  bâtiment  , qui  suit  immédiatement  au- 
dessus  du  gabord  , est  le  premier  ribord  ; le  deuxième  et  le  troisième  ( ou 
deuxième  et  troisième  virures)  sont  les  bordages  des  fonds  d'un  bâtiment, 
compris  depuis  le  gabord,  jusqu'à  environ  quatre  pieds  au-dessous  de  la  flot- 
taison; ils  vaut  de  la  même  épaisseur,  sur  la  largeur  et  la  longueur  que  les 
pièces  fournissent.  Les  ribords  a vee  le  gabord  forment  ce  qu'on  nomme  la 
roulée  du  bâtiment,  ses  petits  fonds  de  l'avant  à l’arrière. 

RIBORÜAOK,  s.  m.  Indemnité  qu’un  bâtiment  doit  A un  autre  qu'il  aborde, 
lorsqu'il  s'ensuit  des  avaries  sous  voiles,  sur  rade  comme  daus  un  port;  il  ar- 
rive souvent  que  ces  avaries  sont  payées  par  moitié. 

RI  DF.,  s.  f.  Filin  propre  à passer  dans  les  trois  trous  des  caps  de  moulons,  pour 
les  reunir,  à deux  ou  trois  pieds  de  distance,  dans  la  tension  des  haubans,  et  gal- 
h aubans,  c'est-à-dire  employer  les  caps  démontons  deux  à deux  avec  leurs  rides, 
pour  tendre,  par  le  ridage,  les  dnrmans  d'u.i  bâtiment.  Les  rides  desrtais  des  bas 
mâts  passaient  dans  deux  moques.  J’ai  snpprùné  la  moque  supérieure,  et  le 
bout  de  l'étai  passe  dans  la  moque  inférieure,  seule  néeetsaire.  foy.  les  rides 
daus  les  caps  de  moutons  d'un  hauban,  pt.  E,  68.  r.  — La-s  rides  sont  nom- 
mées couladoux  dans  la  Méditerranée. 

RIDACiE,  s.  m.  C'est  l'action  de  rider  les  dormans  d'un  bâtiment,  autre- 
ment le  travail  de  tenir  / tendre  pour  raidir)  les  étais,  les  haubans,  galhaubans, 
etc.,  au  moyen  de  palans  frappes  sur  les  rides  qui  passent  dans  des  caps  de 
moutons  ou  des  moques;  pour  un  meilleur  STstémc  de  ridage,  fur.  Cn-mail 
1ère. 

RIDER  , v.  a.  Raidir  fortement  les  étais,  haubans  et  galhaubans  de  la  mâ- 
ture d'un  bâtiment  : on  emploie  pour  ce  travail,  dans  les  grands  bâtimens,  beau- 
coup de  (■al ans,  |iarve  qu'on  ride  plusieurs  haubans  des  deux  bonis  en  même 
teins.  (Par  le  moyen  de  M.  Painrhaul , on  ridera  plus  pnimptement  sans  jialaris) 
foy.  Crémaillère.  On  établit  souvent  un  second  palan  sur  le  garant  du  premier, 
c’est-à-dire  palan  sur  garant.  Ces  paians,  formes  de  poulies  doubles  et  simples, 
sont  à crocs  sur  cette  dernière  , et  à fouet  sur  la  poulie  double  : le  croc  est 
saisi  par  la  ride,  et  le  fouet  est  frappé  à une  hauteur  de  3 à A brasses,  sur  le 
hauban,  ou  autre  dormant  qu'on  veut  rider.  Les  palans  ne  se  lèvent  qu'à  me- 
sure que  la  tension  est  assez  forte  , et  que  les  rides  de  chaque  hauban  ont  été 
bien  gcoopce»  ensemble  sur  plusieurs  points  de  leur  longueur. 


Digitized  by  Google 


5oi 


RIS 


RIGOLE,  s.  f.  Nom  que  les  màteurs  de  la  plupart  des  ports  donnent  au 
canal  pratiqué  (un  peu  au  dessus  et  obliquement)  de  chaque  côté  de  la  caisse 
d'un  mât  de  hune  étalé  perroquet,  pour  loger  la  guinderesse  pendant  quou 
les  guindé  ou  qu’on  les  cale. 

RINGEOT,  s.  m.  Ce  nom  est  donné,  ainsi  que  celui  de  brion,  à la  pièce  de 
bois  qui  termine  la  quille  en  avant  d’un  grand  bâtiment.  Vny.  Brion. 

RINGOT,  s.  m.  Bague  de  ligne,  en  double,  passée  entre  l'eslrope  et  le  eu 
ou  talon  d'une  poulie,  pour  recevoir  le  dormant  d'un  garant  de  palan,  ou 
dans  une  cosse  estropée  par  le  double  du  ringot. 

RIPER,  v.  n.  On  dit  que  le  cible  ripe,  lorsqu'il  glisse  sous  les  garcettesqui 
le  lient  à la  touruovirc,  ce  qui  a lieu  quand  il  est  couvert  de  vase  grasse;  pour 
l’empêcher  de  riper,  on  jette  du  sable  dessus,  ou  on  met  des  balais  entre  les 
deux,  vu  qu'en  ripant  il  lilcrait  dehors.  — Dans  les  chantiers,  ce  motsignihe 
aussi  glissel',  par  rapport  â une  pièce  de  bois  qu’on  fait  courir  sur  le  plan  où 
elle  repose;  c’est  riper. — Un  amarrage  ripe  lorsqu’il  glisse,  que  les  tours 
s’écartent,  qu’il  a pris  du  mou,  qu’il  desceud  de  la  place  où  il  réunissait  deux 
manoeuvres  dormantes,  tels  que  les  bouts  de  haubans  et  autre  cordage  qu’il 
était  destiné  à maintenir  souqués  ensemble. 

RIPOIRE,  s.  f.  On  amarre  près  des  auges  à goudron  dans  les  corderies 
plusieurs  ripoircs , pour  recevoir  les  (ils  qui  ont  passe  dans  le  goudron  pour 
leur  faire  rendre  ce  qu’ils  ont  pris  de  trop.  Les  ripoircs  sont  des  portions  de 
cordage  commis , moitié  en  chanvre,  moitié  en  crin,  qui  reçoivent  les  bis 
entre  leurs  torons,  où  on  les  fait  courir  avec  frottement. 

RIS,  s.  m.  Bande  de  ris.  C’est  un  petit  renfort  en  toile , doublage  cousit  à 
angle  droit  sur  les  laizes  qui  formeut  la  voile,  daus  lequel  sont  percés  les  ceiis 
de  pie  pour  recevoir  les  garceltes.  On  dit  : garcettcs  de  ris,  empoinlure  de  ris, 
pâte  de  ris  et  bande  de  ris,  et  tout  cela  ne  forme  qu’un  ris  qui,  dans  les  voiles 
carrées  des  bâtimens,  se  voit  traversant  les  basses  voiles,  les  huniers  et  perro- 
quets. V oy.pl.  D fig.  t , a,  a,  a,  a.  Premier,  le  plus  près  de  la  vergue,  deuxième, 
troisième  et  quatrième  ris;  ce  dernier  est  le  plus  bas  : dans  chaque  hunier  d'un 
grand  bâtiment,  on  peut  prendre  jusqu’à  quatre  ris,  c’est-â-dire  qu’à  quatre 
reprises  on  peut  diminuer  la  chute  de  la  voile,  en  serrant  des  portions  sur  la 
vergue  au  moyen  des  garceltes  de  ris.  Le  premier  ris  des  trois  huniers,  dans 
les  grands  bâtimens  de  guerre,  est  nommé  ris  de  chasse.  Lorsque  le  mauvais 
tems  oblige  à prendre  tous  les  ris,  on  dit  qu’ou  est  au  bas  ris.  Celui  des  basse» 
voiles  se  prend  rarement;  celui  des  perroquets  moins  souvent  que  ceux  des 
huniers.  Prendre  le  ris  de  chasse  ou  le  premier  ris  c’est  prendre  un  ris,  le  se- 
cond, le  troisième  ris,  prendre  des  ris.  Larguer  le  ris,  les  ris, c’est  déployer 
au  vent  les  plis  de  la  voile,  qui  étaient  serres  sur  sa  vergue,  en  dénouant,  pour 
larguer,  les  garceltes  d’une  ou  plusieurs  bandes  de  ris,  observant  que  les  ra- 
bans  des  empoiutures  de  ris  ne  doivent  se  démarrer  qu’après  toutes  les  gar- 
cettes  de  la  même  bande  (ou  rangée  ) , et  aussi  que  les  deux  matelots  qui  sont 
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aux  empointures,  l’un  à tribord,  l’autre  k bâbord,  à chaque  bout  de  la  vergue, 
doivent  «'entendre  pour  filer  ensemble  les  rabans  qu'ils  tiennent  i la  main  k 
retour  sur  le  taquet  du  ris , surtout  si  on  a le  vent  dans  les  voiles. 

RISÉE,  s.  f.  Nom  par  lequel  les  marins  désignent  les  augmentations  subites 
et  de  peu  de  duree  dans  le  vent.  Veiller  à la  risee  c'est  être  dispose  à amener 
les  voiles,  à manœuvrer  pour  éviter  d'être  surpris  et  d’eprouver  quelques  ava- 
ries. Le  vent  est  à risee;  de  fortes  risses  ; de  petites  risées  ; lof  à la  risee!  étant 
au  plus  prés  du  vent,  c'est,  pendant  sa  durée,  gouverner  le  plus  près  possible 
du  lit  du  vent,  et  ce,  lorsque  la  mer  u'est  pas  agitée;  on  dit  : il  faut  profiter 
des  risées.  Les  rives  sont  plus  longues  que  les  rafales,  et  ont  lieu  en  plaine 
mer  par  un  frais  inégal  f'ty.  Veille),  de  même  que  dans  les  baies,  etc. 

RISER , v.  a.  Amener  une  voile  pour  une  risée,  l'abaisser  en  partie  mo- 
mentanément. f'oy.  Airiser. 

RISSES,  s.  f.  Nom  que  quelques  marins  donnent  aux  saisines  des  em- 
barcations V njr.  Saisine. 

RLSSOLE,  s.  m.  Filet  k petites  mailles,  avec  lequel  on  prend  les  anchois 
sur  la  Mediterranée. 

RISSON'S.s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  quelques  ports,  à un  grapin  à 
quatre  branches  ou  pa'es.  U servait  aux  galères. 

RIVAGE,  s.  m.  C'est  toute  la  rive  que  couvrent  et  découvrent  les  plus 
grandes  marres.  En  marine  on  dit  plutôt  bord  de  la  mer,  en  parlant  du  rivage. 
Aborder  au  rivage  n'est  pas  l’expression  dont  les  marins  sc  servent  : ils  con- 
fondent le  rivage  avec  le  plain,  la  grève,  la  plage  ou  le  bord  de  la  mer. 

ROBA , s.  f.  Mot  italien  par  lequel  les  marins  du  Levant  désignent  toute 
espère  <ic  marchandises. 

ROBINET  DE  LA  CALE , s.  m.  Ustensile  indispensable  dans  les  grands 
bâlimens  : il  sert  à donner  de  l’eau  de  mer  pour  laver  les  ponts,  la  raie , et  i 
remplir  (au  moyen  d'une  manche)  les  pièces  ou  caisses  dont  l'eau  douce  a été 
emplovre.  Le  robinet  est  place  par  le  travers  de  la  grande  eroutille  : il  est 
adapte  â un  conduit  d'un  pouce  de  diamètre,  perce  dans  la  muraille,  vers  le 
milieu  de  la  rarene,  tribord  ou  bâbord,  et  renferme  dans  une  sorte  d'armoire  : 
il  répond  il  peu  près  au  milieu  de  la  cale.  L'ulficier  chargé  du  détail  en  a seul 
la  clef. 

ROCAM  BEAU,  s.  m.  Cercle  ou  grande  bague,  en  fer  rond,  pour  courir  sur 
un  bout  dehors  ou  sur  un  mât , et  servir  il  v faire  montrr  ou  descendre  une 
voile  qui  y est  tenue  par  son  point  d'amure  ou  sa  vergue;  il  y a , k cet  effet, 
un  croc  ou  une  bague  sur  un  point  de  sa  circonférence,  F ojr.  pl.  ¥,/>£■  >4. 

ROCHER,  s.  m.  Sommet  d'une  montagne  isolée  dans  la  mer.  On  dit , de  la 
tête  qui  domine,  rocher  qui  veille;  il  est  ainsi  désigné  sur  les  caries  et  plans. 
C'est  quelquefois  une  sorte  de  petit  ilôt  sur  lequel  on  voit  des  oiseaux  de  mer. 

ROCHES,  s.  f.  pl.  On  dit  peu  une  roche.  Danger,  qui  est  alternativement 
«ouvert  et  découvert  par  les  marres,  dont  la  racine  est  au  fond  de  la  mer.  On 
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dit  : un  bâtiment  est  dans  les  roches;  il  est  sur  les  roahes;  il  ne  craint  pas  les 
roches.  On  distingue  la  roche  du  rocher,  en  ce  que  l’une  est  au  niveau  ou  sous 
l’eau,  tandis  que  le  rocher  est  toujours  à découvert , et  plus  ou  moins  cieve  ; 
des  masses  de  pierres  noirâtres  liées  ensemble  sont  des  roches  réunies  qui 
forment  ces  amas  que  l'on  voit  ça  et  là  le  long  des  côtes. 

RODER , v.  n.  Un  bâtiment,  mouillé  dans  un  lieu  où  le  courant  est  violent, 
fait  des  embardées,  sur  tribord,  sur  bâbord,  qu’il  est  quelquefois  obligé  de 
diminuer  par  l’effet  du  gouvernail,  ce  qui  se  dit  rôder  sur  son  ancre. 

ROGUE,  s.  f.  Œufs  de  morue  et  de  cabillau,  qui  servent  d’appât  pour  la 
pèche  de  la  sardine , de  même  que  la  rogue  de  mâquereau.  A'o/.  Rave,  mot 
«les  pécheurs. 

ROLE,  s.  m.  Registre  qui  contient  les  noms,  prénoms,  le  «lomicile,  la  solde 
et  le  grade  de  chaque  homme  composant  l’équipage  d’un  bâtiment,  et  les  pas- 
sagers. De  ce  rôle  général  on  forme  t*  le  rôle  de  plat,  chacun  des  sept  hom- 
mes appelé  premier  plat,  deuxième  plat,  etc.;  a°  celui  de  quart,  où  chacun 
connaît  s’il  est  du  quart  de  tribord  ou  de  bâbord  ; 3°  celui  de  manœuvre  , 
qui  indique  celle  sur  laquelle  chaque  homme  doit  se  |>ortcr;  4*  celui  de<*>m- 
bat  désigne  le  poste  où  l’on  doit  être.  Ce  rôle  d’équipage  est  émarge,  dans 
l’occasion , d’apostilles  concernant  1m  marins  qui  y sont  inscrits  et  tous  les 
niouvemens  qui  ont  lieu  dans  l’équipage. 

ROMAILLET,  s.  m.  Lorsqu’on  trouve  un  nœud  pourri  dans  un  bordage, 
on  le  remplace  par  un  romaillet  qui  n’est  qu’un  morceau  de  bois  assorti  à ce 
bordage.  D’autres  défauts,  dans  une  pièce , sont  remplis  par  des  romaillets, 
souvent  à mi-bois.  — Dans  le  bordé  des  embarcations  il  sc  trouve  assez  sou- 
vent des  romaillets  qui  remplissent  des  vides,  ayant  l’épaisseur  du  bordage, 
ils  sont  cloués  autant  que  possible  sur  les  membres  mêmes. 

ROMPRE,  v.  a.  C’est,  dans  une  armée,  avoir  sa  ligne  dérangée,  cotipee 
par  l’ennemi  sur  plusieurs  points, mise  en  desordre  par  le  gros  teins  ou  par  les 
variétés  du  vent.  Il  ne  faut  souvent  qti’une  mauvaise  manœuvre  d’un  vaisseau 
pour  déranger  la  ligne,  désunir  les  vaisseaux,  enfin  lui  ôter  la  régularise  vou- 
lue. La  ligne  est  rompue,  elle  a été  rompue  sur  tel  point  par  telle  cause. 
Des  mâts,  des  vergues  sont  rompus,  brises  par  le  mauvais  tems  ou  autre  acci- 
dent. — On  rompt  un  cordage  au  moyen  des  poids  dont  on  le  charge,  ou  «les 
efforts  qu’on  fait  dessus  pour  éprouver  sa  force. 

ROMPU,  UE,  part.  Un  bâtiment  rompu,  casse,  qui  a beaucoup  d’arc.  De* 
mâts,  des  vergues , des  cordages  sont  rompus;  l’arcassc  est  rompue  par  vé- 
tusté, souvent  avant  l’autre  extrémité  du  bâtiment. 

RONCER,  v.  a.  Dans  quelques  |M>rts,  éviter  une  piè«x  de  bois  sous  un  an- 
gle droit  à sa  longueur,  c'est  la  runcer. 

RONDE,  s.  f.  Visite  de  nuit  cotre  les  ponts  et  «Lins  la  «ak1  des  bâbmrns  «le 
guerre  ; à la  mer,  elles  sont  au  nombre  de  trois,  celle  du  maître  canonnier  de 
quart,  du  charpentier  calfat  et  du  capitaine  d'armes  ou  autres  sous-o (liciers  «le 
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la  pmutan;  elles  ont  lieu  mie  foi*  par  quart,  et  plu*  souvent  |>eiid.iiit  le  mau- 
vais têtus.  Chaque  ronde  doit  l'fre  accompagnée  d’un  officier  ou  un  élève;  on 
i»t  éclairé  par  un  fanal  sourd.  Sur  le*  rade*,  en  eseadre,  convoi,  etc. , il  y a 
toutes  le»  nuits  de»  embarcation*  de  ronde  armée*  (des  signaux  le*  ont  desi- 
gner* dans  le  jour),  commander*  par  un  officier  qui  a le  mot  d'ordre  11  doit 
faire  raisonner  tou*  les  bâtimens,  monter  à bord  de  ceux  qui  manquent  à le 
iieler,  parcourir  tout  le  mouillage,  et  rendre  compte  à son  commandant. 

RONGE,  EE,  part.  Oii  dit  qu'un  bâtiment  est  rongé  par  le*  ver*,  lorsque 
sou  bordage  sans  doublage]  en  est  criblé  et  perce  de  loutt'S  parts.  On  le  dit 
aussi  mange  par  le*  vert. 

ROSE,  ».  f.  Feuille  de  carton  coupée  en  rond  , du  diamètre  de  six  à sept 
pouce»,  sur  laquelle  sont  traces  1rs  trente- deux  airs  de  vent  de  la  boussole, 
par  des  lignes  qui  partent  du  centre  ( et  leur  nom  écrit  en  abrégé  lt  leurs 
pointes,  où  elle»  aboutissent  à la  circonférence),  que  l’on  nomme  la  rose  du 
compas;  on  dit  quelquefois  la  rose  des  vents;  elle  tourne  sur  un  pivot  dans  la 
direction  du  méridien  magnétique,  que  lui  imprime  l'aiguille  aimantée  qui  la 
porte,  fo_r.pl.  K,  Jfg.  I. — On  nomme  aussi  rose*  des  ferrures  de  fonte  en 
forme  de  penturcs,  solidement  adaptées  à l'etambot  d'un  bâtiment,  pour  rece- 
voir les  gonds  ou  mâles  du  gouvernail,  et  le  porter  : on  les  nomme  également 
frmtUrt. 

ROLAPiNE,  a.  f.  Instrument  qui  sert  à percer  le*  pompes  dans  le  sens  de 
fenr  longueur. 

ROI  A N M.R , v.  a.  C'est , avec  la  rouanne,  percer,  forer  une  pièce  de 
bot»,  et  accroître  le  trou  d'une  pompe,  le  rendre  égal  lorsqu'il  c*t  chambré. 

ROI  RI  NK,  s,  f.  Sorte  d’cher,  petit  ranal  qui  communique  de  la  nier  il  un 
étang  sale.  • 

ROL  E,  s.  f.  La  roue  du  gouvernail , pour  le  faire  tourner  à volonté  sur  ses 
ferrures,  est  établir  sur  le  gaillard  d'arrière  des  grands  bâtimens;  son  cylindre 
r*l  garni  d'un  drusse  ( foy.  re  mot  ) qui  passe  dans  de»  galoche* , tribord  et 
bâbord,  en  descendant  jusqu'au  premier  pont  pour  arriver  au  bout  de  la  barre. 
1-cs  deux  extrémités  de  la  cireonférrnee  du  cvlindre  i*a  longueur  est  de  î i 
4 pied»,  ton  diamètre  de  la  moitié  > sont  montres  de  7 â 8 rayons  long*  de  1 1 à 
a 4 pouces,  solidement  mortaise»,  et  disposés  à ce  que  le  timonier  et  les  hom- 
mes qui  l'aident  à gouverner  tiennent,  dans  leurs  mains,  chacun  d>-ux  de  ces 
rayon»  sur  de»  poignées  arrondies  ver»  les  bouts  extérieurs  l7n  rang  de  ras  ons 
suffit  sur  la  roue  des  corvettes  et  autres  bâtimens  de  rette  dimension.  la”»  |>e- 
tit»  bâtimens  ne  montent  pas  de  roue;  on  les  gouverne  à barre  franche.  /'<•». 
une  roue  de  vaisseau,  pi  E,  fig.  58.  Les  roue»  d’affûts  de  bord  ou  marins  ( au 
nombre  de  quatre  â chacun  sont  d’on  petit  diamètre,  très  fortes  et  épaisses,  en 
bots  plein.  Il  faut  qu'il  soit  bien  sec,  d'une  qualité  très  dure,  et  encore  convient- 
il  que  ce*  roues  soient  travaillée*  en  deux  parties  croisées,  bien  jointes,  afin 
d'éviur  la  perte  de  leur  rondeur,  particulièrement  celles  de  derrière,  lorsque 
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les  canons  sont  à la  serre.  — Dans  les  corderies , on  a des  roues  k filer  et  des 
roues  de  commettage. — Une  roue  votante  qu’on  monterait  le  long  du  bord 
sous  le  vent,  et  par  un  tems  maniable , pourrait  s’élever  à ta  bar.de  d'un 
bâtiment  jusqu’à  10  à i a pouces  dans  le  sabord  où  poserait  son  arbre,  se* 
ailes  pouvant  aussi  s’alonger  et  se  raccourcir  ainsi  que  rT en  augmenter  om 
en  diminuer  la  marche  en  tes  faisant  tourner  sur  elles-mêmes  à F impulsion 
du  sillage.  Une  semblable  roue , nommée  dans  la  pl.  D\  fig.  10,  antlodromique , 
j'épuise,  je  vide,  servirait  à faire  agir  deux  pompes,  et  même  à mesurer  le  sd- 
lage  du  bâtiment.  Et  si  par  un  tems  calme  on  en  établissait  une  de  chaque  bord 
en  faisant  agir  te  grand  cabestan  sur  une  aussière  ou  an  grelin  qui  serait  garni 
sur  t arbre  réunissant  ( en  traversant  le  bâtiment)  les  deux  roues,  on  obtiendrait 
un  sillage  de  i ou  3 nœuds,  les  voiles  c arguée  s ou  serrées. 

ROU  ER , v.  n.  C'est  cueillir  une  manoeuvre  en  rond , la  ployer  de  gauche  à 
droite,  la  lover,  la  gléner.  Voy.  ces  mots.  Rouer  une  manoeuvre  à contre, 
c’est  la  plier  de  droite  à gauche;  la  rouer  sur  le  double , c'est  la  cueillir  snr 
elle-même  auprès  de  sa  poulie  de  retour,  ou  autre  conduit  ; après  quoi  on  re- 
tourne la  gléne  sens  dessus  dessous. 

ROUET,  s.  m.  C’est  le  ria  ou  réa  d'une  poulie,  fait  de  métal  ou  de  gatac;  iî 
a la  forme  d’une  galette  ronde,  et  plus  ou  moins  de  diamètre  et  d'épaisseur, 
en  raison  du  corps  de  la  poulie;  sa  circonférence  est  cannelée  pour  loger  le 
cordage  qui  court  dessus;  un  trou  au  milieu  reçoit  l'essieu  qui  traverse  en 
même  tems  le  corps  de  la  poulie  : il  y a des  rouets  dans  des  chaumards,  des 
bittes  et  des  bittons,  des  bossoirs,  etc.  Ceux  qui  sont  en  bois  ont  pour  la  plu- 
part un  dé  en  fonte  qui  garnit  le  trou  où  passe  un  essieu  de  fer.  J'observe  que 
le  mot  rouet  s'applique  mieux  à ceux  fai:s  de  métal  qu'à  ceux  de  gaiac  et  aux 
grands  rouets  : les  réas  ou  rias  sont  généralement  plus  petits. 

ROUF  ou  ROEF.  C’est  aussi  sous  le  nom  de  carrosse  qu'on  désigne  le 
petit  logement  que  l’on  bâtit  quelquefois  sur  le  pont  de  Carrière  de  nos  grand» 
bàtimens.  Ues  roefs  sont  plus  multipliés  en  Hollande  que  dans  notre  mariner 
dans  leurs  petits  bàtimens  ils  sont  très  bas  et  arrondis  par  dessus.  V op.pl.  F, 
fig-  47- 

ROULAGE,  s.  ni.  Jeu  des  vergues  d’un  bâtiment,  causé  par  «es  roulis, 
qu’on  arrête  au  moyen  de  palans,  désignés  sous  le  nom  de  palans  de  roulage; 
ce  sont  ceux  des  bouts  des  basses  vergues  qui  en  tiennent  lieu,  en  les  plon- 
geant jusqu’au  mdt,  où  la  poulie  simple  s'accroche  k une  estrope  : le  garant 
passe  dans  une  poulie  de  retour  aiguilletée  sur  l'avant  des  jottereaux,  et  des- 
cend sur  le  gaillard.  On  en  établit  momentanément  sur  les  vergues  de  hune,  k 
l'occasion  des  grands  roulis. 

ROULEAU  , s.  ni.  Il  est  généralement  en  bois  de  gaïae;  on  en  place  un  de 
chaque  bord  horizontalement  sous  les  écubicrs  d'un  grand  bâtiment , où  ils 
roulent  au  jeu  des  grosses  amarres  qui  portent  dessus,  quand  on  ne  leur  pré- 
fère pas  des  fourrures  en  sapin.  Les  câbles  frottent  sur  l'un  ou  l'autre.  — De* 
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chalans  et  le»  chaloupes  ont  aussi  de  petits  rouleaux  sur  l'avant  et  l'arrière. 
f'oy.  Davier.  — Lorsqu'on  met  une  embarcation  d’une  cale  à la  mer,  elle  a sa 
quille  portée  sur  les  rouleaux  placés  de  distance  en  distance;  ils  tournent  à 
mesure  que  l'embareation  va  vers  l'eau,  foy.  Chevalet. 

ROLLEFEIJX,  s.  m.  Nom  que  j’ai  donne,  en  1804  , à une  sorte  de  réchaud 
que  j’avais  iroag  ne  à bord  du  vaisseau  t A Igr  tira  s , pour  assainir  les  entre- 
ponts en  les  séchant.  Un  cylindre  en  tôle,  perce  d’un  très  grand  nombre  de 
petits  trous,  renrermait  une  braise  ( tirre  du  four);  porté  sur  4 pieds  garnis 
de  roulettes  et  eieve  à i pieds  des  ponts,  on  le  faisait  rouler  d'un  bout  à 
l’autre,  tribord  et  bâbord,  lorsqu'il  pleuvait  ou  que  les  besoins  de  sécher 
l'exigeaient.  L'equipagc  trouvait  ce  moyen  fort  agréable. 

ROULER , v.  n.  Mouvement  continuel  d'oscillation  tfun  bâtiment  à la  mer, 
particulièrement  lorsqu'il  a le  vent  et  la  lame  de  l'arriére.  Les  uns  s’inclinent 
de  droite  et  de  gauche,  ou  roulent  plus  que  les  autres.  La  forme  de  la  carène, 
l'arrimage,  l'etat  de  la  mer  et  la  direction  des  lames,  contribuent  à faire 
rouler  plus  vivement,  plus  lentement  ou  plus  régulièrement  sur  tribord  et 
sur  bâbord. 

ROliLEUR,  s.  m.  On  donne  cette  épithète  â un  bâtiment  qui  fait  de  grandes 
oscillations  dans  scs  roulis,  qui  roule  plus  qu'un  autre. 

ROULIS,  s.  m.  Inclinaison  successive  et  alternative  d'un  bâtiment  sur  un 
bord  cl  sur  l'autre.  Lorsque  le  lest  o’rst  pas  • tendu  sur  les  ailes  de  sa  cale,  les 
roulis  sont  vifs , brusques;  ils  orcasioncnt  des  avaries,  ou  fatiguent  beau- 
coup les  hauts,  particulièrement  la  mâture.  Le  contraire  a lieu  si  l'arrimage 
est  bien  fait,  si  on  n'a  pas  place  de  poids  mats  sur  la  carlingue;  les  roulis  sont 
doux,  lents  et  réguliers.  D'une  belle  mer,  un  bâtiment  a peu  de  roulis  et 
point  lorsqu'il  est  bien  appuyé  par  un  vent  du  travers,  quoiqu'ayant  de  la 
mer. 

ROUSTER,  ▼.  a.  Envelopper,  faire  dis  roustures  : c’est  faire  plusieurs 
tours  presses,  avec  un  cordage,  sur  deux  pièces  de  bois  quelconques  pour  les 
lier,  les  unir  étroitement.  Des  jumelles  sont  roustees  sur  des  mâts,  sur  des 
vergues:  des  jat,  des  colombiers,  des  ruine» , etc. 

ROUSTURE,  s.  f.  L'assemblage  des  tours  multiplies,  serres  et  pressi-s,  du 
film  qui  ceint  deux  objets  en  les  embrassant , pour  n’en  faire  qu'un  corps  so- 
lide, fait  la  ruusiure.  On  en  voit  plii.ieurs  sur  les  mâts,  pl.  A,Jig.  i,  6,  6. 
Celles  qui  sont  faiirs  avec  plus  de  soin  et  les  mieux  soilqiices,  sont  les  rous- 
tures  de  colombiers,  faites  généralement  en  filin  blanc.  — Les  pièces  qui  com- 
posent les  antennes  de  mestrr  et  de  trinquet  sont  roustfes.  Au  licudc  rouslure  , 
on  dit  en  Provence,  rnginadurr.  fcy.pl.  E , fig.  73,  trois  roustures  sur  une 
portion  de  bas-mi t. 

ROLTE.s.  f C*e»t  la  ligne,  sur  le  compas  de  route , que  suit  un  bâtiment 
à la  mer,  ou  la  direction  de  l’air  de  vent  qui  doit  le  conduire  d'un  lieu  â un 
autrr,  si  le  vent  ne  l'empêche  pas  de  porter  en  droite  route,  de  mettre  en  route. 


Digitized  by  Google 


5o8  RUM 

de  gouverner  en  roule.  On'donne  la  route  au  timonier,  en  lui  désignant  l’air 
de  vent  sur  le  compas  où  il  faut  qu’il  gouverne.  Un  bâtiment  est  en  route, 
quand  il  présente  & l’air  de  vent  sur  lequel  il  doit  courir.  Si , pl.  D\Jîg.  >6, 
on  suppose  que  le  vent  v soit  au  N.,  les  bàtimeas  a et  a font  route  l’un  à 
l’Est,  l’autre  à l’Ouest;  ils  reçoivent  le  vent  du  travers,  le  premier  par  bâbord , 
le  deuxième  par  tribord  : â cette  allure,  toutes  les  voiles  portent.  Ces  bàtimens 
sont  en  lionne  route,  tandis  que  cciw  d,  d,  qui  voudraient  faire  route  au  N., 
sont  obligés  de  tenir  le  plus  près  du  vent,  et  de  courir  des  bords;  ils  out  lè- 
vent debout,  tout-à-fait  contraire  à leur  route,  l’un  porte  i l’ENE,  l’autre  à 
l’ONO. — Ou  fait  fausse  route  pendant  la  nuit,  pour  échapper  à un  ennemi 
supérieur  qui  vous  poursuit.  — Faire  valoir  la  route , tel  air  de  vent , c’est  eu 
corriger  la  dérive  et  la  variation,  ou  seulement  la  w.  On  dit  : route  estimer , 
route  corrigée,  route  dangereuse  à suivre,  être  en  bonne  route.  En  route? 
question  que  l’officier  de  quart  adresse  au  timonier,  pour  le  prévenir  d’étre 
attentif  à ne  pas  s’en  écarter  : il  répond  : droit  ! ou  un  peu  sur  tribord  ! ou  un 
peu  sur  bâbord  ! 

ROUTIER,  s.  m.  Livre  et  recueil  des  cartes  marines;  grand  in-folio  qui 
souvent  contient  des  vues  de  terre,  des  instructions  sur  les  ecueils,  les  routes 
à suivre  par  les  bâti  mens  dans  divers  parages,  et  des  détails  sur  les  vents,  les 
courons , les  ports  et  hâvres.  On  a le  routier  de  la  Méditerranée , le  routier 
des  Indes,  etc. 

RUCHE  , s.  f.  Carcasse  d’un  bâtiment  tel  qu’il  est  sur  son  chantier,  avant 
d’étre  ponté. 

RUELLE,  s.  f.  Bordages  courbés  qui  ont  un  bord  convexe  et  l’autre  con- 
cave, il#ont  leur  place  sous  la  barre  de  pont,  croisant  toute  l’arcasse  en  biai- 
sant. Le  bout  qui  entre  dans  la  ràblurc  de  la  lisse  d’hotirdi  et  de  l’éta tnbot  est 
très  étroit;  ils  ont  (aux  grands  bàtimcns)  environ  neuf  pouces  de  largeur  à 
l’autre  bout.  Ces  pièces  sont  très  rares  et  coûteuses.  Pojr.  Mouchoir. 

RU  MB  oc  RUM,  s.  m.  Ligne  tracée  sur  une  rose  de  compas  et  sur  une 
carte  marine  : c’est  un  rumb  de  vent  qu’on  a fait  synonyme  d’air  de  vent;  le 
mot  rumb  est  cependant  beaucoup  plus  ancien  que  celui  d’air  de  vent.  Long- 
tems  encore  après  la  decouverte  de  l’aimant  et  de  sa  vertu,  on  ne  se  serrait 
que  d’une  aiguille  aimantée  flottant  sur  un  petit  vase  d’eau,  pour  conn.dtrc,  â 
peu  près,  la  direction  du  méridien  magnétique;  lorsqu’on  commença  à faire 
porter  sur  un  pivot  une  aiguille  en  lame,  sous  un  carton  taille  en  cercle, 
ayant  le  nom  de  rose  de  compas,  on  la  divisa  d'abord  en  quatre  parties  égales, 
le  N.  S.  F.,  et  O.  qui  sont  les  points  cardinaux  qu'on  nomma  rumb  entier ; la 
division  ayant  été  doublée,  on  désigna  les  quatre  nouvelles  lignes,  NE , SE, NO 
et  NO,  sous  le  nom  de  demi-rumb.  Vinrent  les  huit  intermediaires,  NN'K, 
ENE , ESE , SSE,  SSO,  OSO,  ONO  et  NNO , qui  furent  appelés  quart  de  rumb. 
Enfin,  des  pilotes,  d’un  teins  moins  ancien,  ajoutèrent  une  subdivision  de 
seize  demi  quart!  de  rumb.  Le  mot  air  n'était  pas  encore  en  usage  ; ce  n'csl  que 
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depuis  la  division  du  cercle  de  la  rose  du  compas  ( qui  représente  l’horizon) 
en  trente-deux  parties  tel  que  nous  l’avons,  qu’on  u dit  air  de  vent.  On  ne 
connaissait  donc  que  quatre  runibs  entiers,  quatre  deini-rumbs  et  huit  quarts 
de  rumh.  La  rose  n’a  été  long -teins  tracée  qu’en  seize  parties  ; puis  les  seize 
demi-quarts  de  rumb  vinrent  terminer  la  divisiqn  entière  de  n°  i5'  chacun 
moitié  d'un  quart  de  rumb  ou  de  aa°  3o’,  connu  aujourd’hui  sous  le  nom  de 
quart  ou  d’air  de  veut.  Les  auteurs  ont  néanmoins  continué  d’employer  le 
mot  rumb,  tandis  quelesmarius  ne  disent  et  Décrivent qu’air  de  vent.  Voy, 
ce  mot  et  Rose. 

S 

SABAYE,  s.  f.  Moyen  cordage  employé  dans  les  bateaux  pour  leur  servir 
d'amarre  à terre,  quand  leurs  grapins  sont  mouillés  au  large;  autrement, 
c’est  un  cordage  maniable  qu'on  elonge  à terre  pour  communiquer  sur  une 
plage,  lorsqu’une  barre  trop  forte  oblige  l’embarcation  à rester  eu  dehors  sur 
son  grapin.  Dans  la  Méditerranée,  on  nomme  la  sabaye , prouy. 

SABLE,  s.  m.  Le  sable  particulier,  lin,  épuré,  qui  coule  d’une  ampoulette 
dans  une  autre,  sert,  à bord  des  bâtimens,  à mesurer  le  teins  : ce  sable  est  fait 
souveut  avec  des  coquilles  d’œufs  bien  séchées,  mises  en  poudre  et  passées 
par  un  tamis  lin.  Généralement  il  n'y  a de  sable , dans  chaque  ampoulette  ou 
demi-sablier,  que  pour  passer  pendant  une  demi-heure  de  l'une  dans  l’autre. 
f oy.  Horloge. — On  embarque  sur  les  bâtimens  de  guerre,  avant  le  départ  pour 
la  mer,  du  sable  en  provision  pour  le  nettoyage  des  ponts,  et  lorsqu'il  sont 
humides  en  jeter  sous  les  pieds.  — Le  plomb  de  sonde  rapporte  du  sable 
blanc,  gris,  noir,  rougeâtre,  fin,  gros,  vaseux  ou  vasard , sable  mêle  de 
coquillages,  etc.,  selon  la  nature  du  fond  de  la  mer  sur  lequel  il  est  tombé. 

SABLIER,  s.  m.  Ampoulette  ou  horloge  de  verre,  garnie  d’une  monture  lé- 
gère en  bois  à jour,  qui  contieut  le  sable  servant  à donner  l’heure  à bord  d’un 
bâtiment:  il  y a des  sabliers  de  quatre  heures,  d'une  demi-heure , de  demi  et 
de  quart  de  minute.  Instrument  très  imparfait  pour  une  exacte  mesure  du 
teins.  Voy.  Ampoulette  et  Horloge. 

SABLIERES, s.  f.  pl.  Nom  donné  aux  bordages  sur  lesquels  s’établissent  les 
ventrières  et  les  chevalets  moisés:  on  serre  le  dessous  des  sablières  pour  réunir 
les  ventrières  à la  carène  du  bâtiment  qu’un  va  lancer,  mettre  à l’eau. 

SABORD,  s.  m.  C’est  l’embrasure  quadraugulairc  percée  dans  la  muraille 
d'un  bâtiment,  pour  y passer  la  volée  d'un  canon.  Les  sabords  sont  à égales 
distances,  et  ne  doivent  jamais  être  percés  les  uns  au  dessus  des  autres,  dans 
les  bâtimens  qui  montent  plus  d’une  batterie;  leurs  grandeurs  sont  propor- 
tionnées au  calibre  du  canon  ( un  mètre  carré  le  plus  grand).  Les  sabords  ont 
le  bas  de  leurs  seuillcts  extérieurs,  élevé  depuis  cinq  jusqu'à  six  pieds  au  des- 
sus du  niveau  de  la  mer,  pour  la  première  batterie  des  vaisseaux  de  guerre  et 
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grandes  frégates.  Les  sabords  de  chasse  sont  les  plus  de  l’a  vaut  ; ceux  de  re- 
traite sont  ceux  de  l’arrière.  — La  place  des  sabords  de  charge  est  en  dessous 
de  la  barre  de  pont  dans  les  flûtes,  gabares  et  bâtimens  de  transport.  Les  bi- 
timens  destinés  à recevoir  des  bois  de  construction  ont  aussi  des  sabords  de 
charge  de  l’avant,  percés  dessous  la  guirlande  de  pont.  On  ferme  les  sa- 
bords avec  les  mantelets  de  la  batterie  basse  d’un  vaisseau  ou  de  la  batterie 
d’une  grande  frégate,  et  avec  des  faux-sabords,  les  secondes  batteries  de» 

vaisseaux,  la  batterie  des  petites  frégates  et  autres  bâtimens  de  guerre On 

commande  d'ouvrir  les  sabords,  de  mettre  les  canons  aux  sabords,  de  con- 
damner les  sabords.  Voy.  un  sabord,  /■>/.  A,  fig.  1,7. — On  donne  aussi  le 
nom  de  sabord  à toute  ouverture  qui  a lieu  tant  dans  les  oeuvres  mortes  que 
dans  la  carène,  soit  par  cause  d’cchouage  sur  des  roches,  par  des  boulets 
dans  un  combat,  ou  faite  à dessein  à coups  de  hache.  Voy.  Saborder. 

SABORDER,  v.  a.  Percer  le  fond  d’uu  bâtiment  pour  que  i’eau  s’y  intro- 
duise et  le  fasse  couler.  On  saborde  une  prise  qu'on  ne  veut  pas  conserver. 
Il  arrive  quelquefois  que  Ton  saborde  son  bâtiment  lorsqu’on  est  contraint 
de  l'abandonner  ; c’est  un  ou  plusieurs  grands  trous  qu'on  fait  dans  la  cale. 

SABOT,  s.  m.  Sorte  de  poulie  particulière  pour  les  écoutés  des  huniers; 
on  en  fixe  un  dans  chaque  point  entre  les  deux  ralingues  qui  lui  serrent  d'es- 
trope:  les  essieux  et  les  rèas  sont  en  métal,  les  écoutes  doubles  passent  do- 
dans,  les  dormans  sur  les  bouts  des  basses  vergues,  et  le  courant  dans  un 
clan  ou  une  poulie  près  de  chaque  donnant. — Sabot,  sorte  de  coquille  de  mer. 

SAC,  s.  m.  On  nomme  sac  d'ecubiers  des  poches  en  toile  de  fourrure  rem- 
plies de  foin  ou  d’étoupe,  qu'on  emploie  quelquefois  à boucher  les  ecubier» 
d'un  bûtinicut  à la  mer.  — Sac  est  aussi  le  nom  que  les  pêcheurs  donnent  k 
une  espèce  de  manche  en  filet,  qui  sc  pratique  au  milieu  de  certaines  sennes, 
ou  en  toile  claire,  la  gueule  montée  sur  un  cercle. 

. SAC  (en),  adv.  Expression  des  marins  terre-neuviers,  pour  rendre  le  re- 
tour d'un  bâtiment  qui  ramène  de  Terre-Neuve  les  hommes  qui  ont  fait  U 
pêche  pour  une  société:  il  revient  en  sac  au  port  d’où  il  a été  expédié:  les 
hommes  sont  égalcmcut  dits  revenir  en  sac  : ce  sont  ceux  qui  ont  fait  la  pê- 
che, pris  de  tous  les  hâvres.  On  sous-entend  , par  les  hommes  en  sac,  des  in- 
dividus embarqués  sur  des  bâtimens  de  commerce,  comme  le  seraient  des 
objets  en  sac,  eu  ballot  ; ces  hommes  n'étant  obligés  à aucun  travail  pendant 
la  traversée,  ne  faisant  pas  nombre  dans  les  équipages. 

SACCADE,  s.  f.  Lorsqu'il  y a de  la  mer,  ou  qu'on  la  prend  debout  et  que 
le  vent  est  faible,  le  bâtiment  tangue,  ses  mouvemens  sont  vifs  et  durs,  ce  qai 
est  cause  que  les  voiles  battent  sur  les  mâts  par  saccade.  Ce  sont  des  allées  et 
des  venues  des  voiles  sur  les  mâts,  plus  ou  moins  répétées,  plus  ou  moins 
fortes.  On  dit:  il  y a des  saccades;  les  saccades  fatiguent;  les  saccades  sont 
fortes,  elles  sont  vives,  elles  sont  dures  : elles  causent  parfois  des  avaries  dans 
les  voiles. 
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SACOLÈVE,  ».  ni.  Navire  du  Levant,  arme  par  le»  Turc»  et  les  Grecs;  il 
est  très  tonlure,  un  peu  elevé  de  l’arriére  ; il  a trois  mils  1 pible,  des  voiles 
auriquc»;  le  grand  mil,  placé  au  centre,  est  incliné  sur  l'avant  et  porte  un 
hunier,  un  perroquet  volant;  il  grée  deux  focs;  le  tout  grossièrement  établi. 
t'oy.pl.  G,  fig.  ta. 

SACQl 1ER,  s.  ni.  Très  ancienne  désignation  d'un  employé  dan»  quelque» 
port»  du  commerce,  charge  de  faire  mettre  en  sacs  le  bled,  le  sel,  etc.,  qu'on 
embarque  et  débarqué  en  grenier,  dans  les  navires  caboliers. 

SAFRAN,  s.  m.  Le  safran  du  gouvernail  d'un  bitiment  est  fait  en  bois  de 
sapin  ; il  est  adapte  sur  l'arriére  de  la  mèche  pour  augmenter  sa  largeur,  l’ry. 
pl.  E , fit;.  5a  , a.  Il  descend  depuis  la  flottaison  du  bitiment  chargé,  jusqu'au 
niveau  du  talon  : on  lui  donnait  anciennement,  assez  généralement,  dans  sa 
plus  grande  largeur,  ce  qui  manque  à la  mèche  du  gouvernail  pour  avoir  en* 
semble  autant  de  pouces  que  le  bitiment  a de  pieds  de  bau,  en  y comprenant 
les  deux  tringhs  qui  forment  un  canal  sur  l'arrièredu  safran  du  haut  en  bas.  On 
appelle  quelquefois,  par  corruption , safran  toute  la  largeur  du  gouvernail. 
Je  pente  que  celte  addition  de  tringles  est  tnut-à-fait  inutile  poui  la  forme  que  je 
préféré,  et  aussi  que  tes  sa  Irons  douent  être  diminués  d'un  septième  aux  bâ- 
timent d’un  grand  tirant  d'eau. — Les  embarcations  d'un  grand  port  et  d'un  petit 
tirant  d'eau,  part'culicremcnt  sur  le»  rivières,  ont  un  safran  très  large,  et 
gouvernent  mal  ; je  t ai  réduit  de  plus  de  moitié  et  j'y  ai  ajouté  des  sortes  cC ai- 
lerons OH  queues , s'abaissant  au  dessous  du  gouvernail , et  s’élevant  à , o/on  té. 
f oy.pl.  |)',/j*.  8 et  9.  — Le  safran  de  l’etravc  est  une  pièce  de  bois  qui  s'a- 
joute quelquefois,  depuis  le  bas  de  la  gorgère  d'un  bâtiment  jusqu'à  sa  quille. 
Le  plus  grand  nombre  des  bâtimcns  n'en  ont  pas.  Dans  quelque»  ports,  on 
donne  le  nom  de  sairan  à la  pince  ou  pièce  de  bois  courbe,  qu'on  ajoute  au 
defaut  de  celle  qui  forme  le  brion,  au  bout  de  la  quille  et  de  l’rlrave  d'un  bâti- 
ment. l oy.  Pince. 

SAGOL  LTE , ».  f.  Mot  indien  qui  signiGe  droit  de  remise  ; donner,  recevoir 
ce  qu'on  dit  à Palis  le  |iour-boire,  d'où,  par  extension,  les  ofGcicrs  mariniers 
sur  le»  bàiiincns  français,  dan»  ces  contrées,  se  servent  de  ce  terme  extrême- 
ment trivial,  pour  menacer  de  coups  un  mauvais  novice;  ils  disent:  je  te 
donnerai  la  sagouctc,  tu  auras  la  sagouèle. 

SAIGNER,  v.  n.  On  dit  d'un  ebouquet  de  bas  mit  d'un  bâtiment  qu'il  sai- 
gne, quand  sa  partie  de  l'avant  fléchit,  s’incline;  ee  qa'on  aperçoit  par  son  élé- 
vation sur  l'arriére  du  tenon.  Pour  parer  à cet  inconvénient,  on  doit  avoir 
éuve  le  ebouquet  sur  l'avant  avec  une  petite  epontille  nommée  aussi  chandelle. 
Saigner  le»  gargousse*  c'est  les  percer  pour  en  retirer  un  |>eti  de  poudre , 
dune  qu'on  ne  permet  plus  aux  canonniers  de  faire  pendant  le  combat. 

SAILLE!  adv.  Réponse  que  font  les  matelots  du  gaillard  d'avant  au  com- 
mandement du  maître  d équipage,  pour  faire  haler  sur  une  des  principales 
bouline».  Oh  ! saille!  sorte  de  cri  en  chantant,  qui  est  aujourd'hui  moins  per- 
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mis;  ils  terminent  par  le  mot  blaye,  en  «longeant  sur  la  dernière  syllabe. 

S AILLER,  v.  a.  Faire  glisser  une  pièce  dubois  dans  le  sens  de  sa  longueur, 
c'est  la  saillcr  de  l’avant  ou  de  l’arrière. — Saiiler  les  boulines,  c’est  les  raidir, 
les  presser,  pour  ouvrir  les  voiles  au  vent  le  plus  possible. 

SAIN,  NE,  adj.  Lnrsqu'aucun  danger  sous  l'eau  n’entoure  un  rocher, 
un  banc, et  qu’un  bâtiment  peut  en  passer  très  près,  on  dit  qu'ils  sont  sains  ; 
de  même,  une  côte,  une  baie,  une  île  sont  saines,  lorsqu’on  ne  court  pas  de 
danger  pour  la  navigation  , c’est-à-dire  qu'elles  ne  sont  pas  bordées  de  ro- 
chers ni  autres  écueils  à une  petite  profondeur  sous  l’eau. 

SAINTE-BARBE,  s.  f.  Emplacement  de  l’arrière  d'un  grand  bâtiment  de 
guerre,  sur  son  premier  pout,  qui  avait  une  cloison  traversant  d’un  bord  A 
l’autre,  entre  le  deuxième  et  le  troisième  canon  de  l’arrière  dans  les  vaisseaux, 
où  logeaient  le  maître  canonnier,  le  chirurgien-major,  l'agent  comptable, 
l'aumônier,  etc.;  on  y tenait,  dans  un  coffre,  les  ornemens  de  la  chapelle 
(servant  ]>our  la  messe  des  dimanches  et  fêtes).  Aujourd'hui  les  saintes-barbes 
sont  moins  fermées  qu’autrefois , et  tous  les  maîtres  chargés  y mangent.  De- 
puis I79&,  («  bord  du  vaisseau  le  l’Iuton  que  je  commandais  alors  ) , je  tes  ai 
réunis  à la  même  chaudière , mangeant  dans  la  sainte-  barbe  à la  table  aupara- 
vant du  maître  canonnier. 

SAIQIÎE,  s.  f.  Nom  d’un  bâtiment  du  Levant , dont  les  Turcs  se  servent;  U 
a deux  mâts  (grand  mât  et  mât  d’artimon  ) et  un  beaupré , ne  gree  pas  de  per- 
roquet; il  est  d'une  ancienne  construction  et  enhuclic.  Les  saîqucs  sont  nui- 
tées et  gréées  à peu  près  comme  les  palmes  de  l'Inde. 

SAISINE,  s.  f.  Ou  donne  ce  nom,  dans  les  ports,  au  cordage  qui  retient 

momeutanemeut  les  extrémités  des  coûtes  du  ber  d'un  grand  bâtiment Les 

saisines  sont  aussi  des  Clins  volans  qui  servent  sur  les  vaisseaux  à amarrer, 
pour  tenir  eu  place  tout  objet  sur  un  corps  solide.  Celles  des  embarcations 
sont  en  deux  parties;  elles  ont  un  croc  d’un  bout  et  un  cap  de  mouton  de 
l'autre,  pour  les  saisir,  celle  de  tribord  avec  celle  de  bâbord,  au  uiovcn  de 
rides  passant  dans  les  deux  caps  de  moutons,  les  crocs  sont  pris  dans  de  fortes 
boucles  Cxccs  sur  le  |>otit. 

SAISIR,  v.  a.  Amarrer  fortement,  serrer  une  chose  contre  une  autre  au 
moyen  d’un  cordage  ou  raban.  O11  saisit  une  vergue  sur  son  mât , une  em- 
barcation sur  le  pont,  une  ancre  le  long  du  bord,  etc. , pour  qu’elles  n'aient 
aucun  jeu  aux  luouveraess  du  bâtiment. 

SALAISONS,  s.  f.  Les  barils  qui  contienDcut  les  viandes  salées  embar- 
quées pour  vivres  de  campagne  sur  les  bâliiuens  au  long  cours,  soit  en  bœuf 
ou  en  lard,  sont  desigpes  par  le  nom  de  quarts  de  salaisons;  on  embarque  les 
salaisons,  ou  visite  les  salaisons. 

SALA-SALA,  s.  f.  Nom  que  les  Malais  donnent  aux  gnurabcs  de  l’Inde; 
elles  sont  greees  eu  quaichc  ou  en  dogrc,  et  navigucut  au  commerce  dans  le 
détroit  de  la  Sonde  et  les  Moluques. 
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SALE,  adj.  On  dit  d’un  navire  qui  a la  carène  garnie  (Je  coquillages  quel- 
conques, qu’il  est  sale;  il  marche  mal,  parce  qu’il  a ses  fonds  sales.  For. 
Cravan. 

SALEUR,  s.  m.  Nom  de  l'homme  qu’on  embarque  sur  chaque  navire  al- 
lant faire  la  pèche  à Terre-Neuve,  pour  saler  la  morue  : il  est  le  mieux  payé 
de  l'équipage,  parce  que  c’est  de  son  habileté  que  dépend  la  bonté  de  la  car- 
gaison. (Le  saleur  marche  après  les  ofliciers).  Le  même  homme  est  souvent  en 
même  teins  tonnelier  et  cambusier. 

SALLE,  s.  f.  Dans  les  ports  de  construction,  c’est  le  lieu  où  se  tracent  les 
contours  des  couples,  des  lisses,  de  IV  t rave,  de  l’arcasse  et  de  toutes  les  courbes 
dont  on  fait  les  gabaris  pour  bien  former  les  pièces  qui  composent  la  carcasse 
d’un  grand  bâtiment,  ce  qui  s’opère  sur  un  vaste  plancher  très  uni:  on  la 
nomme  salle  des  gabaris.  — Dans  les  bàtimens  civils  de  la  direction  de  l'artil- 
lerie, il  y a une  salle  d’armes,  où  les  fusils,  mousquetons,  sabres , etc.,  sont 
arrangés  symétriquement. 

SALUER,  v.  a.  C’est,  à bord  des  bàtimens  armés,  tirer  des  coups  de  canon 
à poudre,  pour  rendre  les  honneurs  à de  grands  personnages.  Ceux  d’un  souve- 
rain , avant,  de  saluer  un  vaisseau  amiral  ou  un  port  étranger,  un  fort,  etc , 
traitent  du  salut,  c’est-à-dire  qu’on  exige  coup  pour  coup , ou  on  consent  à quel- 
ques coups  dp  canon  de  moins.  Les  bàtimms  de  l’état,  qui  sont  salués  par  ceux 
du  commerce,  rendent  ordinairement  le  tiers  des  coups  de  canon  qu’ils  ont 
reçus.  Si  le  bâtiment  du  roi  a été  salué  de  trois  ou  cinq  Five  c mi!  il  t.|i  rcnt| 
un.  Les  saints  faits  pendant  qu’un  bâtiment  arrivant  est  sous  voile,  sont  pour 
le  pavillon  de  l’amiral  qui  se  trouve  sur  la  rade.  Les  saints,  lorsque  le  bâtiment 
est  à l’ancre,  les  voiles  serrées,  s’adressent  à la  terre,  au  port  ou  à la  place. 
Si  le  pavillon  amiral  n’avait  pas  été  salué  avant  que  le  bâtiment  lut  mouillé 
et  qu’il  voulût  le  faire,  il  larguerait  une  voile  pour  tout  le  teins  que  durerait 
le  salut.  Les  équipages  montent  aussi  dans  les  haubans  pour  saluer  à la  voix 
un  vaisseau  amiral,  par  trois  cris  de  rive  le  mi!  Les  navires  du  commerce 
saluent  quelquefois,  en  passant  près  d’un  bâtiment  de  guerre,  avec  le  pavil- 
lon de  poupe  qu’ils  amènent  et  hissent  trois  fois  dans  un  petit  intervalle.  Ceux 
de  l'état  ne  saluent  jamais  de  cette  manière.— Saluer  un  grain,  c’est  diminuer 
de  voiles,  avant  le  passage  d’une  forte  rafale  sur  le  bâtiment,  ou  d’une  au- 
mentation  momentanée  dans  la  force  du  vent.  ° 

SALUT,  s.  m.  Honneur  que  se  rendent  réciproquement  des  bàtimens  et 
des  forts  de  différentes  nations,  par  des  décharges  de  canon  tirées  par  inter- 
valles égaux,  en  nombre  impair,  et  déterminées  par  le  rang  de  la  nation  ou 
de  l'officier  commandant , depuis  3 jusqu’à  a i . On  dit  : traiter  du  salut,  faire 
un.  salut,  attendre  le  salut,  exiger  le  salut,  recevoir  le  salut,  rendre  le  salut 
refuser  le  salut.  Pour  les  tètes  couronnées,  il  se  fait  par  salves  de  toute  l’artil- 
lerie ; toutes  les  batteries  tirent  ensemble  à plusieurs  reprises  ; et  si  le  lieu  le 
permet,  sans  incon  venions,  on  tire  à boulets;  ce  salut  est  plus  majestueux. 
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SALVANOS,  s.  in.  Nom  d’un  plateau  rond  , fait  en  planches  de  liège,  en- 
touré de  bouts  pendans  d’un  petit  cordage  garni  do  noeuds,  que  les  marins 
connaissent  mieux  sous  le  nom  de  bouée  de  sauvetage,  /'or-  pl-  D,^/fg.  i , e,  ce 
salvanos,  sur  une  ligné  suspendue  au  bout  duguy,  dispose  à être  promptement 
lâché  à la  mer  sans  obstacle , par  le  premier  venu  , dès  que  le  cri  : un  homme 
à la  mer!  se  fait  entendre.  Pour  mieux  apercevoir  cette  bouee  entre  les  lames 
et  particulièrement  la  nuit  , elle  doit  avoir  un  bâton  élevé  de  quelques  pieds 
sur  sou  milieu  , portant  un  petit  guidon  ou  girouette  d'étamine  ; c'est  un  in- 
dice pour  le  canot  léger  qu’on  ne  manque  pas  de  mettre  à l'eau  promptement, 
toutes  les  fois  qu'il  y a possibilité  et  espoir  de  trouver  l'homme.  foy.  Bouee  de 
sauvetage. 

SAMF.QUIN , s.  m.  Nom  d'une  embarcation  turque  , qui  ne  s'écarte  pas  de 
la  terre. 

SAMOREUX,  s.  m.  Long  bateau  plat,  en  usage  sur  les  canaux  de  la  Hollande. 
Son  chargement  est  souvent  en  bois  ; il  porte  un  mât  qui  grec  une  seule  voile. 

SANCIR,  v.  u.  C'est  couler  au  fond  de  l’eau,  en  plongeant  l'avant  d'un 
bâtiment  le  premier.  Sancir  sous  voile,  c’est,  par  une  grosse  mer  que  l'on 
prend  debout,  enfoncer  par  un  tangage.  La  quantité  d’eau  qui  entre  dans  le 
bâtiment , étant  trop  pesante , l’empêche  de  relever  le  net , et  il  emplit , il 
coule  , il  sancit.  Sancir  à l’ancre  c'est,  par  un  très  gros  tems  , couler  sous  le 
poids  de  plusieurs  câbles  qui,  ne  cassant  pas , retiennent  l’avant  du  bâtiment 
enfoncé  lorsqu'il  a tangué  ; la  mer  y entre,  et  il  sancit  sous  ses  amarres,  f'oy. 
Sombrer. 

SANDALE , s.  f.  Sorte  de  bateau  de  transport  en  usage  sur  les  côtes  de  Bar- 
barie, tenant  pour  la  construction  des  petites  allèges  et  des  gros  bateaux  de 
pèche  des  côtes  de  Provence.  Dans  la  partie  de  l'est  de  la  régence  de  Tunis  , 
leur  voilure  est  variable  selon  les  vents  : une  grande  voile  devient  latine  et  la 
misaine  carrée  ou  à livardc  , envergure  au  mât. 

SANGLE,  s.  f.  Forte  tresse  serrée  qu’on  fait , à bord  des  grands  bâtimens, 
sur  un  petit  métier,  avec  du  bitord  en  deux  ou  en  trois  : il  y en  a de  diffé- 
rentes longueurs  sur  une  largeur,  depuis  3 jusqu’à  9 pouces  , pour  être  cou- 
sues sur  des  ralingues  de  voiles  et  servir  de  garniture  contre  divers  frottemens. 
On  les  larde  quelquefois. 

SANS  , prép.  exclusive.  Commandement  au  timonier:  sans  venir  au  vent  ! 
sans  arriver!  comme  ça  , près  et  plein,  sans  ralinguer!  c’est  gouverner,  «-tant 
au  plus  près  du  vent , de  manière  à tenir  le  cap  du  bâtiment , sans  avoir  trop 
ni  trop  peu  de  vent  d;  ns  les  voiles. 

SANTÉ  (bateau  de) , s.  m.  C’est  le  nom  qu'on  donne  au  canot  qui  va  visiter 
un  navire  venant  de  la  mer:  il  est  monté  parun  officier  de  santé,  expédie  |v»r 
le  bureau  de  santé  ou  le  comité  de  santé  du  port,  pour  aller  reconnaître  l’etat 
de  l'ecpiipage.  On  ne  peut  communiquer  avec  la  terre  qu'après  la  visite  du 
canot  de  santé.  On  dit  : voilà  le  canot  de  santé  qui  vient  à bord. 
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SAP,  ».  m.  C'  rst  If  bois  de  u|»n  qui’  Ir»  marins  seuls  nomment  souvent  snpf 
|iar  abréviation. 

SAPINETTE,  s.  f.  .Sorte  de  petit  coquillage  univalvc  qui  s'attache  à la 
carenc  des  hâtimrns  qui  ne  sont  pas  doubles  en  cuivre.  — C’est  aussi  une  es- 
père de  sapin;  nom  commun  A trois  arbres  du  Canada. — Saptneltc  est  le  nom 
d'une  boisson  que  l'on  fabrique  avec  des  bourgeons  d'un  sapin  particulier,  pour 
être  distribuée  aux  équipages  des  bàtimen»  dins  les  mers  du  Nord. 

SAQl£H,  v.  a.  Faire  riper  |>ar  sauts,  saillcr;  faire  glisser,  mettre  en  mou- 
vement un  corps  quelconque;  le  retirer  de  sa  place,  le  traîner,  le  (tousser 
avec  effort.  — Les  pécheurs  et  raboteurs  bretons  disent  raquer  du  feu,  pour 
tirer  du  feu  eu  battant  avec  une  pierre,  un  briquet  sur  de  l’amadou  ou  toile 
brùlee  appelée  tondre. 

SARAGOLSTI,  s.  ni.  Sorte  de  pâte  bien  battue,  pour  servir  a couvrir  le» 
coutures  des  Itordages  sur  les  navires,  aux  Indes  orientales.  Cet  enduit  est 
compose  de  chaux  en  poudre , de  brai  gras  fondu  et  d'huile  végétale.  I.e 
saragousti  doit  être  employé  aussitôt  qu'il  est  fait,  il  s'étend  mieux  sur  les 
couturi-s  que  si  on  lui  laissait  le  teins  de  secher.  Cest  une  sorte  de  mastic  plus 
tenace  que  le  brai. 

•SAUT,  s.  m.  C'est  un  des  noms  locaux  qu'on  donne  A la  plante  marine  qui 
pousse  sur  les  roches  , connue  sur  h-s  côtes  de  la  Manche  sous  le  nom  de 
Varech  ; sur  celles  du  Morbihan  rt  Finistère,  sous  celui  de  goémon.  Aux  côtes 
de  la  Manche  du  SE  c’est  le  sari  : on  en  fait  la  coujic  A certaine  époque. 

SAUTES  , s.  f.  Nom  par  lequel  on  désignait  les  haubans  sur  les  galères.  On 
donne  aussi  ce  nom  aux  cordages  (dans  la  Mediterranée)  qui  servent  A balcr 
des  filets  de  certaine  pèche. 

SASSE , s.  f.  Fscopc  à main,  portion  de  celle  de  bois  un  peu  creusée , 
qui  a poigmr  ou  anse;  elle  sert  A jeter  l'eau  dehors  des  petites  embar- 
cations. 

.SAI  f l E K , s.  m.  Cest,  dans  quelques  ports , un  lort  grain  d'orge  qui  se 
cloue  au  |>ied  des  élancés,  |>our  lis  empêcher  de  glisser.  — Cest  aussi  une 
plaque  de  fer  ou  un  massif  de  bois  creuse,  qu’on  place  sur  les  pont»  d’un  bâ- 
timent, pour  recevoir  le  bout  de  la  mèche  d'un  cabestan  qui  tourne  dans  le 
saucier,  ainsi  qu’il  y en  a aux  deux  bouts  des  tourniquets. 

SAI  CISSON  , ».  m.  Espèce  de  long  boudin  en  toile  A voile , qu'on  remplis- 
sait de  poudre,  A bord  d’un  brûlot  ; on  l’elcndail  depuis  un  point  du  bord 
donne,  jusqu’aux  artifice»,  (tour  V conduire  le  feu. 

SAI  F-CONDU1T,  s.  ni.  lettre  délivrée  par  une  puissance  A un  bâtiment 
ennemi , pour  qu’il  ne  soit  pas  arrête  par  ceux  de  cette  même  puissance  | «co- 
da ni  l’espace  de  lents  accorde. 

SAll'.LE,  ».  f.  Nom  d une  embarcation  de  |«èche  »ur  les  cotes  de  la  Mc- 
ditrrran*  e. 

SAIMATRE,  adj.  Cest  une  eau  potable  dont  les  marin»  au  long  cours  , 

:n. 
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font  usage  quand  ils  n'en  ont  pas  de  meilleure;  elle  est  mélée  des  cinq  sixiè- 
mes et  plus  d’eau  douce,  et  le  reste  d’eau  de  la  mer. 

SAUMON,  s.  in.  Masse  de  plomb  coulé,  longue  d'environ  deux  pieds, 
aplatie  dans  un  sens  et  arrondie  de  l'autre,  pesant  depuis  cent  jusqu'à  deux 
cents  livres.  Objet  de  chargement  qui  s’arrime,  comine  les  gueuses,  au  fond 
de  la  cale  d’un  bâtiment  du  commerce. 

SAUT  , s.  m.  Donner  un  saut  à une  bouline,  c’est  la  mollir  un  peu,  la 
"hoqucr  brusquement  lorsqu’elle  est  trop  raide,  ou  en  virant  vent  devant 
pour  faire  plus  tôt  prendre  le  vent  sur  le  petit"  hunier  : on  commande  dans  ce 
cas  : un  saut  à la  buulinettc  ! Donne  un  petit  saut  à la  bouliuetfc!  On  défend 
de  hnlcr  par  saut. 

SAUTE  DE  VENT,  s.  f.  On  donne  ce  nom  à un  changement  subit  de  plu- 
sieurs quarts,  dans  le  vent  régnant.  Les  marins  expérimentes  jugent  du  mo- 
ment où  le  vent  doit  sauter  par  un  instant  de  calme,  etc.,  cl  ils  diminuent  de 
voihs  à propos;  ce  qui  est  très  important  pour  ne  pas  perdre  des  mâts  ou 
des  voiles;  car  il  y a des  sautes  de  vent  qui  arrivent  avec  violence,  et  qui 
peuvent  masquer  et  causer  des  avaries  majeures.  Dans  notre  hémisphère  le» 
sautes  de  vent  ont  lieu  de  l’OSO  au  NO , c’csl  souvent  à la  lin  d’un  coup  de 
vent  de  SO. 

SAU  TER  , v.  n.  Un  vaisseau  qui  a quarante  milliers  de  poudre  de  guerre 
peut  sauter  en  Cair,  comme  une  barque  qui  u’en  porterait  qu’un  millier  de 
livres  pesant , soit  que  l’explosion  s’eu  fasse  volontairement  ou  par  accident. 
Sauter  à I abordage,  c’est  sortir  de  son  bâtiment , passer  à bord  d'un  en- 
nemi , qu'on  a accosté , pour  le  réduire  par  la  force  des  armes.  — Un  change- 
ment de  vent  a lieu  quelquefois  subitement  de  quelques  quarts:  on  d t alors, 
le  vent  a sauté  d'un  quart,  de  deux  ou  de  trois,  ce  qui  toujours  est  moins  violent 
qu’une  saute  de  vent 

SAUVEGARDE,  s.  f.  Gros  cordage  fourré  de  bitord  qui  passe  dans  un 
trou  , traversant  la  mèche  du  gouvernail  vers  la  flottaison  (on  fait  une  pomme 
de  chaque  bord,  au  ras  de  la  mèche,  pour  que  cette  sauvegarde  ne  coure 
pas  dans  le  trou  où  elle  est  fixée),  et  dont  les  deux  bouts  vont  s’amarrer  tri- 
bord et  bâbord  du  couronnement  : c’est  la  sauvegarde  du  gouvernail  qui  em- 
pêche souvent  qu'on  ne  le  perde,  s’il  était  démonté. 

SAU VEM EN  T , s.  m.  Mot  quelquefois  emplové  par  les  armateurs  et  les 
intéressés  d’un  navire  du  commerce , qui  arrive  à bon  port  sans  liais  d’ava- 
ries ni  aucun  accident.  On  dit  qu’il  est  arrivé  en  bon  sauvement  : terme  par- 
ticulier au  commerce  maritime.  — Le  sauvement  est  aussi  l’action  de  sauver 
d'un  naufrage. 

SAUVE  tjUI  PEUT,  adv.  Expression  d'un  signal  que  fait  le  bâtiment  de 
guerre  commaiidaut  un  convoi,  une  division  , etc.,  lorsqu’il  se  trouve  presse 
par  les  circonstances , ou  qu’un  ennemi  1res  supérieur  en  force  est  sur  le  point 
de  l’attaquer.  D’après  ce  sigual , chaque  bâtiment  prend  l’allure  la  plus  favo- 
rable à la  route  qu'il  juge  la  meilleure  pour  s’échapper. 
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SAUVER,  v.  a.  C’est  tirer  de  l’eau  un  homme  qui  serait  en  danger  de  se 
noyer,  soustraire  à la  mer  toute  chose  qui  serait  perdue,  mettre  en  sûreté  les 
personnes,  les  marchandises , contre  les  intempéries. 

SAUVE-RABANS , s.  ni.  Plusieurs  marins  donnent  ce  nom  aux  bourletsqui 
entourent  les  basses  vergues,  pour  garantir  les  rabans  d’envergures  des  basses 
voiles  d’étrc  coupés  par  le  frottement  des  écoutés  des  huniers  qui  les  croisent 
tous  en  prolongeant  ces  vergues. 

SAUVETAGE  s.  f.  (Bouée  de),  f’ojr,  Salvanos. 

SAUVETAGE,  s.  m.  Aciion  de  recouvrement  des  effets  et  marchandises 
naufragés;  faire  le  sauvetage  d’un  navire  à la  côte , aider  au  sauvetage,  tra- 
vailler au  sauvetage,  objet  provenant  du  sauvetage.  — Un  canot  de  sauvetage 
a été  construit  depuis  quelques  années,  avec  une  grande  perfection,  pour  sau- 
ver des  naufragés  d'un  bâtiment  sur  une  côte.  L’eau  de  la  mer  qui  entre  par 
des  trous  percés  vers  le  milieu  de  son  fond  le  fait  caler  sans  qu’il  puisse  couler 
ni  chavirer.  La  longueur  d’un  tel  bateau  est  de  18  à 20  pieds  ; sa  largeur,  ou 
milieu,  <ju  tiers;  il  est  à plaie-varangue,  ayant  une  forme  pointue  des  deux 
bouts,  et  porte  dans  sa  construction  une  ceinture  en  liège,  tout  autour  du 
carreau  : il  est  d’une  grande  solidité  et  fort  léger;  on  le  traîne  facilement  le  long 
des  rivages  pour  arriver  oû  il  peut  être  employé  à sauver  des  hommes.  Un 
autre  niovcii  de  sauvetage  serait,  à l'aide  d’un  canon  ou  d'une  caronade  con- 
venablement chargée  , de  lancer  du  rivage  ( en  arc  de  cercle  ),  par  dessus  le 
navire  naufragé  , à une  petite  distance  de  la  côte,  un  petit  boulet  muni  d’une 
anse  sur  laquelle  serait  amarrée  une  ligne  de  loch  ou  de  soude,  dont  l’autre 
bout  retenu  à terre  serait  frappé  sur  un  plus  gros  cordage,  que  l’equipage 
du  bâtiment  baierait  à lui  au  moyen  de  la  ligne  tombée  à son  bord.  Sur  ce 
gros  cordage  formant  un  va-et-vient,  chaque  homme  serait  amarré  à son  tour  et 
halé  sur  le  rivage. 

SAVATE,  s.  f.  Morceau  de  bois  dur  et  plat,  excavé  sur  une  de  ses  faces, 
servant  de  base  au  bec  d'une  ancre  en  repos , soit  sur  le  quai  d'un  port  ou  sur 
le  pont  d’un  bâtiment,  pour  empêcher  ce  bec  de  percer.  La  savate  est  aussi 
nommée  semelle  : si  on  traîne  l’ancre,  elle  ripe  avec.  — On  donne  aussi  co 
nom  à un  bout  de  jumelle  concave,  dont  on  recouvre  un  bas  mât  à la  place  où 
est  appuyée  la  tète  des  aiguilles  d’un  bâtiment  qu’on  abat  en  carène.  Les  porte- 
tollets  sont  souvent  nommés  savates. 

SCHONER,  s.  m.  Petit  bâtimeut’à  deux  mâts;  celui  du  Bengale  qui  est  en 
brig  sert  de  bateau  pilote  dans  le  Gange,  et  va  au  large  chercher  les  grands 
bâtiniens  : ceux  qui  vont  à Calcutta,  Chandernagor,  etc.,  lui  prennent  assex 
généralement  un  pilote  lorsqu’ils  sont  arrivés  sur  les  brasses.  Vay.  Brasses  (les). 
C’est  la  goélette  des  Anglais. 

SCIASSE,  s.  f.  Cordage  garni  de  larges  estropes,  qui  sert  aux  cordiers  à 
élonger  les  (ils  de  caret  qu’on  veut  commettre;  ils  capellent  les  estropes  en 
bandoulière,  et  se  placent  plusieurs  sur  la  sciasse  à laquelle  sont  nouées  ces 
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sortes  de  bandoulières  à deux  ou  trois  brasses  l’une  de  l’autre.  La  sciasse 
s'amarre  sur  plusieurs  fils  qu’on  développe  à la  fois  de  dessus  les  tourets,elle 
sert  aussi  à ourdir  lesfils  d'un  cordage  qu’on  veut  commettre.  Chaque  homme  ne 
|murrait  élonger  que  trois  lils,  sans  ce  moyen. — On  nomme  quelquefois  sciasse 
les  bouts  de  cordages  d’une  bringuebale , sciasse  de  pompe.  Voy.  Martinet. 

SCIER,  v.  n.  C’est  faire  agir  les  avirons  d'un  canot  pour  le  faire  rétrogra- 
der, pour  produire  l'effet  contraire  de  la  marche  naturelle.  En  laissant  la 
paie  des  avirons  dans  l'eau  d’un  bord  ou  de  l’autre,  il  faut  contretenir  la 
poignée  pour  établir  une  résistance  qui  fasse  venir  l'embarcation  sur  tribord 
ou  sur  bâbord.  Le  patron  commande,  dans  le  premier  cas  : scie  à culcr  ! dans 
l'autre,  scie  tribord!  scie  bâbord!  scie  partout!  c’est  scier  des  deux  bords  à 
la  fois.  Voy.  Endurer. 

SCIER,  v.  a.  Un  bâtiment  pris  dans  les  glaces  en  sort  en  les  sciant  avec  des 
passe-partout,  employés  tribord  et  bâbord  sur  son  avant,  etc. 

SCITIE  ou  SÉTIE,  s.  f.  Petit  navire  du  Levant,  gréé  en  voiles  latines. 

SCORBUT  de  mer,  s.  m.  Dans  les  longues  traversées  les  marins  sont  sujets 
à cette  funeste  maladie,  qui  corrompt  la  masse  du  sang  et  qui  atteint  plus 
particulièrement  les  équipages  des  bâtimens  qui  n'ont  que  des  vivres  sales, 
l’eau  réglée,  et  dont  l’enirepont,  trop  peu  ou  point  aéré,  conserve  de  l'hu- 
midité. Le  défaut  de  propreté,  d’activité,  etc. , est  une  des  principales  cau- 
ses, et  qui  agit  un  peu  plus  tôt  un  peu  plus  tard  sur  certains  tempéra- 
mens.  Je  dis  scorbut  de  mer,  par  la  raison  que  le  marin  chez  qui  cette 
maladie  est  le  plus  invétérée,  en  guérit  promptement  lorsqu'il  arrive  â terre. 
Des  mourans  enterrés  jusque  sous  les  aisselles,  dans  les  sables,  près  du 
rivage,  reviennent  à la  santé  au  bout  de  quelques  jours  en  répétaut  ce  moyen 
de  guérison  sous  un  beau  soleil,  et  pendant  quatre  ou  six  heures  consécutives. 
Le  bouillon  de  tortue  (le  mer,  les  légumes  frais  et  les  fruits  accélèrent  le  ré- 
tablissement de  l'homme  qui  est  parvenu  à gagner  la  terre,  mais  souvent  son 
approche  lui  enlève  la  vie.  Heureusement  que  le  scorbut  ne  fait  plus  ou  pou 
de  progrès  aujourd'hui  sur  mer,  parce  que  l'eau  à boire  est  meilleure,  les 
vivres  mieux  préparés,  les  bâtimens  et  les  hommes  mieux  tenus,  etc.,  etc. 

SCOUE,  s.  f.  Ancienne  désignation  de  l'extrémité  supérieure  d'une  varan- 
gue ; la  partie  qui  s’adapte  au  genou. 

SCULPTURE,  s.  f.  Dans  les  grands  ports,  l’atelier  de  sculpture  est  le  ma- 
gasin où  l'on  travaille  les  pièces  de  sculpture  dont  sont  ornes  l'avant  et  l'ar- 
rière des  vaisseaux,  frégates  et  corvettes.  (Quoiqu'on  ait  moins  de  ces  orne  mens 
aujourd'hui  qu’autrefois,  on  en  emploie  encore  beaucoup  trop. 

SCUTE,  s.  m Nom  d’une  embarcation  hollandaise  et  flamande.  Le  scutc 
de  Blanekenbcrg  est  une  espèce  de  chasse-marée  bordé  à clin,  â fond  plat , 
pour  échouer  sur  les  plages  par  tous  les  teins;  on  s’en  sert  beaucoup  vers 
Ostendc  et  le  bas  de  l’Escaut.  Le  sente  est  du  poit  de  t 5 tonneaux  ; il  ne  cale 
que  deux  pieds  d'eau  ; sa  longueur  est  de  32  pieds,  sa  largeur  de  12;  il  a des 
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semelles  ou  dérives  comme  les  galiotes , yachts  , etc.  Vny.  pl.  D' , fig.  a3. 

SEAU,  s.  m.  Vase  ordinairement  en  cuir,  peint  en  noir,  avec  un  numéro 
dessus  en  jaune  pâle  : il  sert,  à bord  des  bâtimens  de  guerre,  en  cas  d'in- 
cendie, et  pour  laver,  (eux  en  bois  sont  [dus  en  usage  dans  les  bâtimens  du 
commerce  : ils  sont  nommes  seilles  et  seillraux  par  tous  les  matelots.  P'oy  . 
pl.  K,  fig  3o,  un  seau  de  cuir.  Le  seilieau  ou  seillot  à bosse,  (pii  sert  à la 
poulaine,  ou  à puiser  l'eau  le  long  du  bord,  est  garni  d'une  estrope  et  d’un 
bout  de  cordage  assex  long  pour  pouvoir  le  retirer  de  la  mer,  lorsqu'on  Py  a 
plonge  pour  le  remplir. 

SEC  (à),  adv.  Un  bâtiment  qui  reste  échoué,  la  mer  se  retirant  du  lieu  où 

il  a aborde , se  trouve  à sec Courir  à sec , c'est , par  un  coup  de  vent , fuir 

sans  voiles,  à cordes  et  à mâts.  — Une  voile  au  sec  est  celle  qui  est  deferléc 
uniquement  pour  sécher.  Voy.  pl.  B,  fig.  9 et  «o  , des  voiles  sur  leurs  cargues 
déployées  â l'air. 

SÈCIIE,  s.  f.  La  vergue  barree  , gréée  sur  le  mât  d'artimon,  est  aussi 
connue,  dans  les  bâtimens  à trois  mâts,  sous  le  nom  de  vergue  sèche,  attendu 
qu'elle  ne  portait  |>as  de  voile.  Le  perroquet  de  fougue  est  borde  dessus  , 
comme  les  huniers  sur  les  basses  vergues  des  autres  mâts.  — C'est  le  uoin 
d'une  sorte  d'ecueil  qui  découvre  entièrement , et  reste  à sec  de  basse  mer  ; 
mais  le  mot  sechc  s'applique  mieux  à une  roche  plate  vers  la  surface  de  l'eau. 

SECOND,  s.  ni.  .Sur  les  bâtimens  de  commerce  on  nomme  second  ( le  se- 
cond du  bord  ) l'officier  qni  suit  immédiatement  le  capitaine.  Les  premiers 
of&rirrs  mariniers  des  ports  et  des  grands  bâtimens  ont  tous,  sous  eux,  des 
seconds  maitres;  second  canonnier,  second  rharpeutier,  etc.;  les  vaisseaux  et 
les  frrgatcs  ont  un  second  chirurgien,  l'ny.  Detail. 

SCORBIDOR  00  SCORLDOR  , s.  ni.  Petit  bâtiment  des  eûtes  d'Italie, 
portant  un  mât  place  vers  le  centre  ; il  grre  une  seule  voile  d'une  grande  en- 
vergure. 

SECRET,  s.  ni.  Celait  autrefois,  dans  les  brûlots,  l'endroit  où  on  mettait 
le  feu , où  était  le  secret  pour  le  faire  sauter.  — I.e  commandant  de  la  marine, 
dans  un  port,  donne  un  mot  secret  aux  capitaines  des  bâtimens  de  Pelât,  qui 
est  la  clef  des  signaux  de  reconnaissance  qu'on  leur  delivre  à leur  départ 
(paquet  cacheté  et  contresigne'. 

SEILLOT,  s.  m.  Vase  de  bois  dont  la  poignée  ou  Panse  est  en  cordage. 
l'or.  Seau. 

SEIN’,  s.  m.  On  nomme  quelquefois  sein  (Tunr  voile  ( le),  sa  partie  exté- 
rieure, arrondie  par  le  vent. 

SEINE  00  SENNE,  s.  f.  Filet  à pécher,  qui  a souvent  un  sac  dans  son  mi-  t 
lieu.  La  longueur  des  seines  varie  de  3o  a 60  brasses , la  hauteur  de  3 à 4 , le» 
mailles  d'un  pouce  : une  ralingue  au  bas  est  plombée,  et  celle  du  haut  liegée; 
sur  un  gros  bâtnu  établi  à chaque  extrémité  ( lequel  est  plombe  par  le  bout 
qui  traîne  sur  le  fond),  sont  frappées  les  fuoes  sur  uue  patc-d'oie.  On  eu 
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délivre  une  à chaque  grand  bâtiment  pour  les  longues  campagnes,  et  on 
en  fait  quelquefois  à bord  avec  de  la  lignerole;  elles  sont  d’un  grand  se- 
cours par  le  poisson  qu’elles  procurent  aux  équipages,  dans  certaines  relâches. 

SÉJOUR,  s.  ni.  C’est  le  tems  qn'un  bâtiment  de  guerre  passe  en  relâche  : il 
a séjourné  tant  de  jours , sou  séjour  a été  d'une  semaine , d'un  mois , etc.  Les 
bâtimens  marchands  comptent  le  tems  qu’ils  mettent  à faire  leur  commerce  , 
par  jours  de  planche. 

SELLE,  s.  f.  Sorte  de  garniture  en  bois  placée  sur  les  chouquets  de  bas 
mâts,  sur  l’avant  du  mût  de  hune,  pour  recevoir,  dans  des  engoujures,  les 
balancines  des  basses  vergues  qui , en  se  croisant  de  tribord  à bâhorJ  et  de 
bâbord  à tribord , passent  dessus.  J'établis  celle  selle  arec  une  cheville  ait 
milieu , autour  île  laquelle  elle  trace  les  petits  arcs  de  cercle  que  lui  font  décrire 
ces  balançâtes  au  brasseyage  , en  tournant  sur  de  petites  roulettes  de  métal,  por- 
tant sur  deux  portions  de  cercles , incrustées  de  leur  épaisseur,  sur  le  ebouquet. 
yoy.  /./.  F ,fig.  5â  et  54. 

SELLE  à calfat  ou  escabeau,  sur  lequel  le  calfat  est  assis  pendant  son  tra- 
vail : cette  selle  contient  ses  outils. 

SELLETTE  , s.  f.  Petit  escabeau  qui  a les  pieds  fendus  en  fourche;  il  sert 
à asseoir  le  calfat  lorsqu'il  calfaite  : il  est  sans  fond.  foy.  Marmotte.  Dans 
quelques  ports,  on  le  nomme  rsqnenis. 

SEMAQUE,  s.  m.  Bâtiment  d'un  petit  tirant  d’eau,  servant  à la  pêche  dans 
les  mers  du  Nord,  et  aussi  â porter  et  reporter  des  marchandises  à bord  des 
grands  bâtimens;  il  est  gréé  à peu  près  comme  un  heu.  Lorsqu'il  porte  quel- 
quefois un  hunier  volant,  il  le  borde  sur  le  pont, n’avant  pas  de  vergue  in- 
ferieure. 

SEMELLE,  s.  f.  Nom  donné  à un  assemblage  de  planches  peu  épaisses,  de 
diverses  grandeurs,  que  l'on  place  des  deux  bords  d’un  petit  bâtiment  con- 
struit à plates  varangues,  pour,  eu  submergeant  celle  sous  le  vent,  lorsqu'il 
est  au  plus  près,  diminuer  la  dérive  : on  la  nomme  semelle  de  déiive.  Les 
Hollandais  s’en  servent  beaucoup.  Foj.  Dérivé.  — On  donne  le  nom  de  se- 
melle à un  morceau  de  bois  dur  de  la  forme  d’un  gros  coin,  qui  est  un  peu 
creusé  dans  son  milieu,  et  percé  par  la  tète  pour  recevoir  un  bout  de  ligne 
qui  sert  à le  suspendre  le  long  du  bord,  quand  il  doit  se  trouver  sous  un  coin 
de  l’oreille  d'une  ancre  de  bossoir,  qu’ou  manoeuvre  pour  être  traversée,  ou 
seulement  sous  un  des  becs  soutenus  à une  certaine  hauteur  par  la  serre-bosse. 
Celte  semelle  garantit , defend  les  bordages  d'ètre  raguc-s  dans  cette  partie. 
Une  autre  semelle,  composée  de  deux  bordages  en  largeur,  se  place  sous 
la  fausse-quille  d'un  bâtiment  qu'on  veut  mettre  â l'eau  par  le  nouvel  appareil, 
elle  porte  la  plus  grande  partie  de  son  poids  peu Jant  son  mouvement  sur  la 
cale. 

SEMONCER , v.  a.  En  tems  de  guerre,  c’cst  exiger  d’un  bâtiment,  qu’on 
rencontre  à la  mer,  qu’il  mette  sa  couleur,  et  même  l’obliger  à mettre  en  panne 
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pour  être  visité,  s’assurer  s’il  porte  des  munitions  à l’ennemi,  ce  qui  le  met- 
trait dans  le  cas  d’étre  arrêté. 

SENAU,  s.  m.  Grand  bàliment  à deux  mâts,  gréé  comme  tous  ceux  à trait 
carre  qui  en  portent  trois.  Les  senaux  ont  un  mâterca.u  cpi’on  nomme  mât  ou 
baguette  de  senau , qui  prend  de  la  hune  jusque  sur  le  pont,  très  près,  mais 
détaché,  eu  arrière  du  grand  mât  et  sur  lequel  se  hisse  et  s’amène  une  corne 
enverguant  un  artimon,  qu'on  appelle  voile  de  senau;  ils  n’ont  pas  de  guv. 
Ces  sortes  de  bâtimeus  sout  plus  Torts  en  bois  que  les  brigs  , ils  en  diffèrent 
encore  parce  qu'ils  ont  le  grand  mât  très  peu  ou  point  incliné  sur  l’arrière  : 
ce  sont  généralement  des  hâtimens  du  commerce;  ils  ont  la  carène  moins  line; 
leur  port  est  depuis  cent  quatre-vingts  tonneaux  jusqu’à  deux  cent  suixaute 
et  plus.  Beaucoup  de  senaux  gréent  aujourd'hui  un  tape-cu.  Voy.  pl.  A, 

fis*  4 » 

SENTIN'E,  s.  f.  C’est,  dans  la  cale  d’un  bâtiment,  le  lieu  où  les  eaux  se 
réunissent,  et  où  elles  se  corrompent  assez  promptement  pour  sentir  mau- 
vais, surtout  si  le  bâtiment  ne  fait  pas  d'eau,  que  ce  soit  de  l’eau  douce  qui 
se  trouve  dans  la  sentine.  On  donne  quelquefois  ce  nom  à l’endroit  du  fond 
d’un  canot  que  l’on  nomme  aussi  lousset. 

SENTIR  LE  SOME,  v.  a.  lin  bâtiment  mouillé  sur  un  fond  presqu’égal  à 
son  tirant  d'eau  embardc  sur  ses  ancres;  il  est  dit  sentir  le  sénile  ou  le  sol,  par- 
ticulièrement s'il  est  dans  un  lieu  de  courant. 

S’ENTRAVEUSF.R,  v.  n.  Un  bâtiment  de  guerre  s’en  traverse,  lorsqu’il 
travaille  à prendre  une  position  qui  lui  fait  présenter  le  travers  à un  fort,  à 
une  batterie  de  côte,  etc.,  qu’il  veut  rationner. 

SEP,  s.  m.,  (de  drisse).  Sorte  de  petit  chnumard  appliqué  le  long  de  la  mu- 
raille intérieure  du  vibord  ou  simple  muraille  de  differens  bâtimeus  pour 
passer  dedans,  et  tourner  dessus  les  drisses  des  huniers  et  autres.  Voy.pl.  F, 

fis • 26. 

SÉPARATION,  s.  f.  Le  commandant  d’une  escadre  ou  d’un  convoi  fait  la 
séparation,  détache  une  partie  de  ses  forces,  soit  par  division  particulière, 
soit  pour  une  escorte,  lorsqu’il  est  parvenu  à la  latitude  et  la  longitude  dési- 
gnées par  ses  instructions;  c'est  le  point  de  séparation  que  chacun  inscrit  sur 
son  journal. 

SÉPARER,  v.  récip.  En  armée , escadre  et  division,  tous  les  hâtimens 
suivent  le  même  ordre  de  marche  sans  se  séparer.  Si  le  mauvais  tems  fait  qu’un 
bâtiment  perde  l’armée,  il  est  séparé;  c’est  un  bâtiment  séparé.  On  disait  au- 
trefois elBotté  pour  écarté , séparé  d’une  flotte.  Voy.  ce  mot. 

SEREINE,  s.  f.  Quarantaine,  être  en  sereine  ( mot  particulier  à la  Pro- 
vence), soit  à bord  du  bâtiment , pour  tout  le  monde;  soit  dans  l’intérieur  d’un 
lazaret,  pour  un  seul  individu  : être  entre  quatre  murailles  daus  un  lazaret. 
On  dit  être  en  sereine,  quoiqu’on  ne  puisse  sortir  de  sa  chambre. 

SERGENT,  s.  m.  Espèce  de  boulon  en  fer,  tenu  par  le  milieu  à un  petit 
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cordage  : on  le  met  en  travers  dans  la  bonde  d’une  pièce  vide  , pour  l'amener 
ou  la  bisser  de  la  cale. — On  donne,  dans  quelques  ports,  le  nom  de  sergent  à 
un  outil  en  fer  qui  aide  à faire  courber  les  bordages  quand  on  les  chauffe. 

SÉRIE  , s.  f.  Signes  qu’on  dénombre  en  les  classant  par  numéro  ; tels  sont 
les  pavillons,  guidons  et  flammes  qui,  réunis  au  nombre  de  20  pavillons,  * 
guidons  et  6 flammes  forment  une  série,  la  série  des  signaux  employés  dans 
les  armées  navales.  Les  bâtimens  montés  par  des  amiraux  et  ceux  charges  de 
répéter  leurs  signaux  , ont  à bord  chacun  a ou  3 séries,  les  autres  n'en  ont 
souvent  qu’une.  Je  change  ta  série  à la  mer  en  donnant  une  nouvelle  valeur  à 
chaque  signe , par  exemple , le  pavillon  n°  io  devient  n0  i , ou  le  premier  de  Us 
série  ; le  n le  deuxième,  et  ainsi  de  suite,  observant  que  les  guidons  et  les 
flammes  changent  aussi  de  rang  entr’eux  dans  ces  nouvelles  séries.  Foir  la  pl.  G. 

SERINGUER,  v.  a.,  un  bâtiment , c’est  l’enfiler  à coups  de  canon  de  l'ar- 
rière à l’avant  : les  poupes  carrées  offraient  ce  moyen  dangereux. 

SERPENTEAU,  s.  m.  On  donne  ce  nom,  dans  les  bâtimens  de  guerre,  au 
petit  cordage  qui,  au  moment  d’un  engagement,  se  place  d’un  galhauban  à 
l’autre,  en  serpentant  du  haut  en  bas  : le  serpenteau  tenu  par  de  petits  amar- 
rages sur  plusieurs  pointstdes  galliaubans  sert  à empêcher  les  bouts  de  tomber 
sur  les  gaillards,  en  cas  de  rupture  ; il  y a souvent  des  serpenteaux  faits  pro- 
visoirement sur  les  itagues  des  huniers  avec  le  galhauban  sur  lequel  court  le 
gouvernail , et  d’autres  â demeure  entre  les  étais  et  faux  étais  des  mâts  ma- 
jeurs. 

SERPENTER , v.  a. , on  faire  des  serpenteaux.  Ccst  lier  ensemble  , sans 
les  rapprocher,  deux  cordages  par  un  troisième  plus  petit  qui  passe  de  l'un  à 
l'autre  en  divers  points,  en  les  multipliaut  sur  la  longueurdes  cordages,  comme 
galliaubans,  étais,  etc. 

SERRAGE,  s.  m.  On  se  sert  de  ce  mot  pour  exprimer  l’ensemble  des  piè- 
ces de  serre , c’est  aussi  désigner  le  travail  qui  a pour  objet  le  placement  de 
ces  pièces  intérieures  appelées  serres,  employées  essentiellement  aux  liaisons 
de  la  carcasse  d’un  bâtiment.  On  dit  : ce  bâtiment  a un  bon  serrage. 

SERRE , s.  f.  Cest  la  ceinture  d’un  bâtiment  qui  croise  tous  les  couple»  in- 
térieurement; la  principale  est  celle  qui  reçoit  le  bout  des  baux  ; c'est  U 
bauquiére  ou  la  serre  de  bau.  La  serre- bauquière  est  une  suite  de  forts  bor- 
dages , sorte  de  vaigre  placée  sous  la  banquière  ; elle  croise  ses  écarts  en  se 
joignant  k elle  dans  toute  sa  longueur,  afin  de  contribuer  à fortifier  l'etablis- 
sement des  couples  et  des  baux.  — La  serre  d’empâturc  est  une  vaigre  plus 
épaisse  que  les  autres , qui  couvre  et  lie  le  bout  des  varangues  à leur  jonc- 
tion aux  genoux. — La  serre-gouttière  est  placée  immédiatement  au-dessus  de  la 
fourrure  de  gouttière,  entaillée  d’un  pouce  sur  les  nlonges  d’un  bouta  l'autre 
du  bâtiment.  Cette  pièce  estune  de  ses  principales  liaisons.  / or.  Feuille  bre- 
tonne. — La  fourrure  de  gouttière  est  aussi  une  serre  qui  prend  moitié  sur 
le  bout  des  baux , et  moitié  sur  les  membres  ; c’est  le  tire-point  selon  quelques 
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constructeurs.  — La  serre- bosse  est  un  gros  cordage  qui  tient  une  ancre  sus- 
pendue eu  travers  entre  le  bossoir  elle  porte  hauban  de  misaine,  passant  sous 
sa  croisée  et  sur  les  patins  ou  autres  tournages  établis  de  chaque  bord  dans 
cette  partiedu  bâtimeht.  On  a aussides  serre-bosses  eu  fer,  depuis  rétablisse- 
ment des  câbles-chaînes. 

SERRE-FILE , s.  ni.  Désignation  du  vaisseau  de  queue  dans  une  armée  ou 
escadre , soit  le  dernier  de  la  ligne  ou  d’une  colonne.  On  dit  : vaisseau  serre- 
lile  ; être  le  serre-file , celui  qui  marche  le  dernier.  Mais  il  change  de  déno- 
mination dans  les  inversions  d’ordre.  Un  vaisseau  qui  vient  se  placer  à la 
queue  d’une  ligne  est  dit  se  mettre  en  serre-file  de  l’armée:  c’est  générale- 
ment un  des  plus  forts  et  des  mieux  commandés.  Voy.  Chef-de-file. 

SERRER  , v.  a.  C’est  plier  une  voile  carguée  sur  sa  vergue,  en  pressant  la 
toile  avec  les  rabans  de  ferlage.  Une  voile  carrée  est  serrée  en  chapeau  ou  en 
perroquet,  lorsqu’elle  est  bien  retroussée  , très  relevée  au  milieu  de  lu  vergue, 
laissant  le  moins  de  toile  possible  vers  les  bouts.  On  ne  serre  plus  en  chemise. 
V cy.  ce  mot. — Les  voiles  auriques  sont  serrées  en  arrière  des  mâts  où  elles 

sont  gréées  ; les  latines  sur  des  antennes Serrer  les  focs,  les  voiles  d’etai, 

non  enverguées,  c’est  les  amener  pour  être  paquetées  au  pied  de  leur  draille 
et  le  long  de  leurs  mâts  respectifs.  Serrerdes  pavillons,  guidons  et  flammes,  c’est 
les  loger  chacun  dans  un  sac  particulier  en  grosse  toile  sur  laquelle  sont  re- 
présentées sa  forme  et  ses  couleurs.  Serrer  la  ligne,  dans  une  armée,  c’est  di- 
minuer la  distance  entre  chacun  des  vaisseaux  qui  la  forment.  On  dit  aussi 
-serrer  la  file.  Serrer  le  vent  c’est  courir  le  plus  près  possible  vers  l’origine 
du  vent.  Serrer  au  feu  c’est,  en  combattant,  s’approcher  le  plus  possible 

de  son  ennemi Serrer  la  terre  c’est  l’approcher  pour  la  prolonger  de  très 

près. 

SERVICE,  s.  m.  Les  gens  de  mer  qui  sont  levés  pour  se  rendre,  de  leur  quar- 
tier dans  les  ports  militaires,  disent  qu’ils  vont  au  service,  qu’ils  sont  levés  pour 
le  service;  chacun  d’eux  dit  je  suis  au  service , je  quitte  le  service  , c’est  quand 
il  est  congédié  des  bâtimens  de  guerre  ou  des  arsenaux,  pour  retourner  sur 
les  navires  du  commerce.  — Pour  l’activité  de  guerre,  service  des  capitaines 
des  vaisseaux  , et  autres  officiers-commandans  et  non  command.ins,  voir  l’or- 
donnance du  28  août  1785 , et  celle  du  1"  janvier  1786 , titre  : service  des  of- 
ficiers de  marine  à la  mer.  En  voir  encore  une  autre,  plus  moderne,  du  3t 
octobre  1827. 

SERVIR  (faire),  v.  n.  Une  voile  sur  le  mât  ou  en  ralidgue  ne  sert  pas  à 
faire  marcher  un  bâtiment  ; l’orienter  peur  mettre  le  vent  dedans  c’est  la 
faire  servir,  ou  l’éventer;  de  même,  étant  en  panne,  lorsqu’on  veut  repren- 
dre sa  route,  on  dit  de  faire  servir:  c’est  disposer  les  voiles  qui  sont  dehors  à 
porter,  à servir,  à donner  de  la  marche  au  bâtiment. 

SEUILLET,  s.  m.  C’est,  dans  le  carré  des  sabords  d’un  bâtiment  de  guerre, 
la  pièce  de  Lois  large  et  épaisse  qui  couvre,  dans  le  bas  du  carré  de  chaque  sa- 
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bord,  les  têtes  desalonges,  les  mailles,  les  bords  du  bordage  et  du  vaigrage,  qui 
passent  au  niveau  des  alonges  du  sabord.  Les  seuillets  font  le  même  effet  dans 
les  sabords  que  les  plats-bords  sur  la  tête  des  membres  du  bâtiment.  Celui 
supérieur  qui  lui  est  opposé  dans  l'ouverture  du  même  sabord  est  distingué 
sous  le  nom  de  sommier. 

SEXTANT,  s.  ni.  Dans  l’astronomie  nautique,  on  emploie  plusieurs  in- 
struirions à réflexion  ; le  sextant,  qui  forme  la  sixième  partie  du  cercle,  est 
devenu  un  des  plus  en  usage:  construit  comme  l'octant,  son  arc  de  Go°  est  di- 
vise en  120°  (3o°  de  plus  que  l’octant  ). 

SIÈGE,  s.  m.  C'est,  dans  une  cordcrie,  l’assemblage  (en ajoutant  de  com- 
mettage) des  roues,  montans,  traverses  et  molettes  qui  servent  à commettre 
tout  cordage  au-dessous  de  trois  pouces  : chaque  molette  a son  crochet  pour 
recevoir  les  bouts  des  fils  ou  des  torons. 

SIFFLER,  v.  n.  Les  maîtres  et  seconds  maîtres  de  manœuvres,  et  les  chef* 
de  hune,  à bord  des  vaisseaux  et  frégates  savent  silfler  des  sons  aigus,  plus 
ou  moins  prolongés,  dans  un  petit  instrument  en  argent  qu’ils  portent  sur 
eux  à bord  des  bàtimcnsde  guerre,  et  sur  les  plus  grands  nas  ires  marchands, 
pourcommaiideriil'equipage  diverses  manœuvres.  Vingt  ordres  diflérens  peu- 
vent se  donner  plus  vivemeut  qu’à  la  voix  par  autant  de  sons  du  sifflet.  Les  pa- 
trons de  canot  savent  aussi  siffler  neuf  à dix  coups  diflérens  grosse  modula- 
tion), pour  faire  nager , scier,  lever  les  avirons , faire  silence,  saluer,  etc — I.* 
vent  silfle,  lorsqu'il  a beaucoup  de  vitesse  et  qu’il  frappe  avec  force  sur  les 
cordages  et  dans  les  poulies  d’un  bâtiment. 

SIFFLET,  s.  m.  Petit  instrument  de  métal  formé  d’un  tube  cylindrique, 
terminé,  du  bout  qu'on  lient  dans  le  creux  de  la  main,  par  une  ju-tite  boule 
percée  d’un  trou  : "autre  bout  se  met  dans  la  bouche,  lorsqu'on  veut  si  Hier 
diflérens  sons.  Les  variations  des  modulations  de  cesilflet  se  distinguent  très 
bien  par  les  matelots.  Il  se  fait  entendre  beaucoup  mieux  que  la  voix,  |>ar  un 
grand  vent.  Les  plus  grands  silflets  ont  huit  pouces  de  longueur,  f'oy.  pt.  F, 
fig.  7.  Ceux  de  quatre  à cinq  pouces  sont  dits  rossignols.  Vay.  même  pl., 
fi  g.  5i.  — Une  pièce  de  bois  est  coupée  en  sifflet,  quand  le  bout  l’est  obli- 
quement à sa  longueur. 

SIGNAL  ET  SIGNAUX,  s.  m.  Un  signal  particulier  à un  bâtiment,  comme 
plusieurs  signaux  à une  armée  ou  cscadre,se  fait  avec  des  pavillons,  guidons 
et  flammes  d’etamine  de  différentes  couleurs,  hisses  à la  tète  des  mâts  ou  aux 
bogts  des  vergues  des  vaisseaux  amiraux  et  des  répétiteurs  ( les  drisses  de  pa- 
villons aux  vergues  de  hune  doivent  avoir  la  poulie,  dans  laquelle  charnue  est 
passée , fi nppce  sur  le  bout  du  bout  dehors  îles  bonnettes  );  les  signes  servent 
d’alphabet,  forment  une  langue  particulière,  entre  les  bâtimens  d'une  même 
nation , pour  communiquer  leurs  idées  et  transmettre  des  ordres , à trois  lieues 
et  plus,  par  un  beau  ciel.  Les  mouvemens  d’armée,  toute  espèce  d'évolutions 
se  signalent,  s’ordonnent  avec  un  , deux  ou  trois  signes  ensemble,  c’est-à-dire 
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sur  la  itu'mc  drisse,  â la  distance  de  quatre  pieds  et  demi  entre  chaque  signe. 
Les  signaux  de  reconnaissance  se  font  de  même  avec  des  pavillons,  mais  pris 
ordinairement  hors  de  la  série  : ce  sont  les  signaux  de  jour.  Ceux  de  nuit  se 
font  avec  des  fanaux  allumés,  des  coups  de  canon  , des  fusées,  di-s  feux  de 
couleur  et  des  amorces  : ceux  de  brunie,  par  roups  de  canon,  le  bruit  de  la 
caisse  du  tambour  , celui  de  la  cloche  en  branle  : ces  deux  derniers  moyens  sont 
plus  généralement  des  bruits  ou  signaux  de  conserve,  pendant  un  teins  de 
brunie  très  épaisse,  et  que  chaque  bâtiment  doit  faire  sans  relâche  pendant 
la  durée  de  cette  grande  obscurité,  afin  déjuger  à peu  près  les  distances  réci- 
proques, et  d’éviter  les  abordages.  Les  signaux  avec  les  voiles  hautes  se  voient 
très  loin  : ceux  des  télégraphes  nautiques,  à moindre  distance,  suppléent  dans 
l’occasion  aux  pavillons.  On  a des  signaux  à l’ancre,  à la  voile  : signaux  nu- 
mériques (on  dit  numéraires)  : signaux  particuliers,  f'oy.  un  signal  à l’ancre, 
hissé  à la  tête  du  niât  d’artimon  tpl.  A </ig-  i.  *•  J’ ni  employé  à ta  mer  des  si- 
gnaux particuliers  aux  chasseurs  , lorsqu  'ils  étaient  trop  écartés  de  mon  esca- 
dre pour  distinguer  les  signes  ordinaires  du  tableau.  Des  articles  ajoutés  ou  choi- 
sis , jusqu’au  nombre  de  26  , sc  transmettaient  à une  très  grande  distance , par 
des  paeillons  hissés  à ta  tête  (T un  mât , de  deux  ou  des  trois  mâts  , sans  égard 
aux  couleurs  ; te  nombre  de  signes  et  le  ou  les  mats  où  on  les  hissait , 
transmettaient  mes  ortlrcs  , et  me  faisaient  savoir  ce  que  le  chasseur  avait  à si- 
gnaler , au  moyen  ilu  bd  liment  de  l’escadre  le  moins  éloigné  de  lui  et  des  inter- 
médiaires, s’ ds  étaient  nécessaires. 

SIGNALER,  v.  a.  C’est  faire  des  signaux.  Signaler  l'ennemi,  la  latitude,  la 
longitude,  les  brasses  d'eau,  la  qualité  du  fond;  signaler  la  terre,  etc.,  c’est 
l’annoncer,  lorsqu'on  commence  à la  découvrir. 

SILLAGE,  s.  in.  C’est  la  vitesse  d’un  bâtiment  qui  parcouit  un  espace 
dans  l’unité  de  teins  : mesurer  le  sillage  c’est  connaître  la  vitesse:  011  fait 
un  grand  sillage,  un  bon  sillage  ; on  dit  d’un  bâtiment  qui  marche  mieux 
qu’un  autre , qu’il  double  son  sillage.  On  donne  aussi , assez  improprement , 
le  110m  de  sillage  à la  trace  que  laisse  après  lui  le  bâtiment.  On  dit  d’un  bâ- 
timent qui  suit  de  près  la  route  d’un  autre,  qu’il  est  dans  son  sillage  , qu'il 
gouverne  dans  son  sillage.  Ne  conviendrait-il  pas  mieux  de  dire  qu’il  suit  sa 
trace,  qu’il  gouverne  dans  ses  eaux.  Anciennement  lague,  an  féminin  signi- 
fiait sillage  ou  bouache,  ces  deux  mots  étaient  synonymes. 

SIGNE,  s.  m.  Synonyme  de  pavillon,  guidon  et  flamme,  ce  qui  fait  dire, 
lorsqu'on  observe  des  signaux  â une  certaine  distance , d’un  petit  vent , qu’on 
ne  distingue  pas  le  signe  supérieur,  que  le  signe  inférieur  ne  bat  pas,  etc. 

S1LLER,  v.  a.  Peu  usité.  Un  bâtiment  qui,  avec  une  certaine  vitesse  s’a- 
vance dans  l’espace  sur  une  roule  donnée  sillc;on  le  faitsillcr,  fendre  les  eaux. 

SILLOMÈTRE,  s.  m.  On  cherche  sans  succès  le  moyen  de  mesurer  exac- 
tement le  sillage  ou  la  vitesse  progressive  d’un  bâtiment:  un  sillomètre  qui 

remplirait  sa  destination  serait  bien  préférable  au  loch.  Les  Américains  en  ont 
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un  particulier , dont  ils  se  servent  avec  quelque  avantage  sur  les  bâtimens  de 
guerre  depuis  plusieurs  années. 

SILLONNER  , v.  a.  Se  dit  quelquefois  d’un  bâtiment  qui  sille  dans  des  eaux 
bourbeuses,  sur  un  fond  de  vase  molle,  dans  laquelle  la  quille  ouvre  un  sillon. 
On  dit  plus  ordinairement  labourer  le  fond  et  figurément  sillonner  les  mers. 

SIMPLE,  s.  f.,  { poulie  ).  Ou  nomme  poulie  simple  celle  dont  la  caisse  ne 
renferme  qu’un  rca.  Une  manœuvre  sert  eu  simple,  lorsqu’elle  n’est  pas  dou- 
blée par  le  passage  dans  deux  poulies,  ce  qui  fait  dire  des  écoutes,  des  bras, 
des  balancines,  etc.,  qu’elles  sont  simples,  si,  venant  directement  du  point  sur 
lequel  on  fait  effort,  elles  ne  roulent  que  sur  un  réa  de  clan  ou  de  poulie. 

SINGE , s.  m.  Sorte  de  petit  treuil,  porté  par  ses  deux  extrémités  sur  deux 
inonlans  de  fer  placés  au  pied  du  grand  mât,  à bord  de  plusieurs  navires  du 
commerce  : il  sert,  en  le  faisant  tourner  par  le  moyen  d’une  et  de  deux  mani- 
velles ou  cigales,  à lever  des  fardeaux  avec  un  palan,  dont  le  garant  est  garni 
sur  le  cylindre  du  singe,  de  même  qu’à  haler  le  navire  sur  une  aussière.  for. 
pl.  F,  fis-  *:■ 

SIPHON,  s.  m Nuage  creux  qui  descend  en  tourbillon,  de  la  direction  du 
soleil  jusque  sur  la  mer , en  forme  de  colonne.  Le  siphon  enlève  l’eau  de  la 
mer,  pendant  que  la  colonne  aspirante { par  le  soleil)  reste  formée:  un  bâti- 
ment évité  de  la  couper.  Le  plus  grand  nombre  de  marins  appellent  le  siphon 
trombe. 

SIROC  ou  SIROCO.  C’est  le  nom  qu’on  donne  sur  la  McditerrjDce  au 
vent  de  sud-est  ( S-E). 

SIRTES,  s.  f.  pl.  Sables  mouvons,  agités  par  la  mer,  tantôt  amoncelés  et  tan- 
tôt dissipes,  dangereux  pour  la  navigation  de  certaines  côtes. 

SITUATION  (état  de),  s.  m.  C’est  une  feuille  imprimée  par  colonnes,  qu’on 
délivre  à chaque  bâtiment  de  guerre  en  armée  ou  escadre,  pour  être  remplie 
lorsque  l’amiral  'demande  à connaître  l’état  de  situation  d’un  bâtiment  sous  scs 
ordres,  tant  au  personnel  qu’au  materiel.  — La  situation  d’une  côte  ou  d’une 
île  est  son  gisement  par  rapport  à sa  direction  suivant  la  parallèle  à deux 
points  opposés,  l'oy.  Gisement.  — La  situation  d’un  port , où  il  y a flot  rt 
jusant,  influe  sur  l’heure  à laquelle  la  mer  revient  pleine,  les  jours  des  nouvelles 
et  pleines  lunes.  / or.  Établissement. 

SLARRE,  s.  m.  Ancien  nom  hollandais  des  barques  qui  faisaient  la  petite 
pèche  du  hareng. 

SLOUP  ou  CHELOUP , s.  m.  Petit  bâtiment  cabotier  à un  mât,  à peu  près 
comme  le  bateau  des  Bermudes;  il  tient  le  milieu  entre  le  côtre  et  le  both  , 
tant  par  son  gréement  que  par  sa  construction.  Foy,  pl.  B ,Jfg.  i ».  Le  Sloop- 
of-war  est  une  grande  corvette  anglaise. 

SMACK. , s.  m.  Grand  bâtiment  anglais,  employé  à la  pèche  sur  les  côtes  de 
l’Écosse;  il  n’a  qu’un  mât  sur  lequel  se  gree  une  voile  de  fortune  qui  se  hisse 
et  s'amène  avec  sa  vergue  ; lorsqu’il  porte  un  hunier , il  est  échancre  du  fond 
et  borde  sur  le  pont. 


Digitized  by  Google 


SON  5*7 

SMOGLER,  v.  a.  Terme  du  Nord.  C'est  faire  le  contrebandier  sur  mer 
avec  les  navires  appelés  sinqf  leurs. 

SMOG LEUR  , s.  in.  Telit  bâtiment  du  Nord  qui  fait  ordinairement  la  con- 
trebande. 

SOLE,  s.  f.  Le  plancher  et  le  plafond  des  bouteilles  d'un  grand  bâtiment 
sont  des  sole»  t c'est  aussi  le  nom  de»  bouts  de  |dauches  que  l’on  met  de  plat 
sous  le  pied  des  bigttes,  à la  tète  et  sous  le  pied  des  élançons;  ou  nomme  sole 
la  pièce  du  fond  d’un  affût  qui  porte  sur  les  deux  essieux.  Le  nom  de  sole  est 
donne  assez  généralement  aux  pièces  de  bois  mises  à plat,  qui  servent  de  liai- 
sons et  d'empateuient. 

SOLEIL , s.  ni.  Lorsqu'on  observe  la  hauteur  méridienne  du  soleil  en  mer, 
on  dit  : le  soleil  monte;  il  ne  fait  rien  lorsqu'il  est  au  méridien;  il  a baisse.  Le 
soleil  se  cache  ; le  soleil  a passe,  c’est-à-dire  que  si  le  venlest  au  SSE,  lorsque 
le  soleil  reste  au  S,  il  a passé  le  veut;  le  vent  a passé  le  soleil,  lorsque  le  con- 
traire a lieu. 

SOMBRER  , v.  u.  Un  bâtiment  qui  est  renversé  de  côté  par  la  force  du  vent 
et  par  le  poids  de  l’eau  qui  y est  entrée  est  dit  sombrer  sous  voiles  : ceux  k 
cofirr  qui,  par  une  tempête,  sont  à la  cape  et  veulent  changer  de  bord,  peu- 
vent plus  généralement  sombrer.  Chavirer,  couler  à pic  et  capoter  diifercnt 
un  peu  de  sombrer,  quoique  équivalent. 

SOMMAIL,  tjnonrmr  de  petite  basse  ou  antre  partie  d’écueil  qui  sc  trouve 
dans  une  passe. 

SOMME,  s.  f.  Banc  de  gravier,  sable  ou  vase,  qui  traverse  en  dehors  le 
chenal  d'un  port,  d'une  rivière,  etc. 

SOMMIER  , s.  m.  Partie  de  Roulage  placée  sur  le  bout  inférieur  des  alon- 
ges  dans  l’intérieur  et  dans  la  façade  supérieure  d'un  sabord  ; pièce  de  bois 
courte,  large  et  épaisse,  qui  correspond  directement  au  dessus  du  seuillel  dans 
le  même  carre  de  sabord  d'un  bâtiment  de  guerre  et  d'un  sabord  de  charge. 

SONDE,  s.  f.  Le  plomb  et  la  ligne  réunis  forment  la  sonde  : on  dit  : plomb 
de  sonde  et  ligue  de  sonde-  Les  petites  lignes  à main  sont  marquées,  de  brasse 
eu  brasse,  depuis  trois  jusqu’à  vingt  ou  vingt-cinq.  Les  grosses  lignes  de 
sonde  n'ont  de  marques  que  de  cinq  brasses  eu  cinq  brasses  jusqu'à  trente, 
et  ensuite  de  dix  eu  dix,  etc.  On  sc  sert  de  rime  et  de  l'autre  sonde  pour  me- 
surer la  profondeur  de  la  mer,  dans  tous  les  parages  où  il  est  possible  d’at- 
teindre le  fond.  Aller  à la  sonde,  être  sur  la  sonde,  c'est  un  bâtiment  qui  se 
trouve  dans  un  lieu  de  la  mer  où  la  vondc  rapporte  le  fond  : on  cherche  la 
sonde  ou  la  quantité  de  brasse»  d'eau,  f'oy.  ] atae.  — La  sonde  de  pompe  est 
une  jvetite  verge  de  fer  plate,  tenue  à une  menue  ligne,  pour  la  filer  le  long 
du  corps  exirrieur  d'une  pompe , en  suivant  un  conduit  forme  sous  une  pe- 
tite jumelle:  cette  sonde  descend  jusque  sur  le  vaigrage  pour  connaître  com- 
bien il  te  trouve  de  pouces  d'eau  au  pied  des  pompes:  elle  est,  à cet  effet, 
marquée  de  pouce  en  pouce.  — Les  pécheurs  à U ligne  donnent  le  nom  de 
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sonde  à un  plomb  coulé  et  percé  dans  sa  partie  supérieure,  qu'ils  accrochent 
à l’hain  pour  mesurer  la  profondeur  de  l'eau.  • 

SONDER,  v.  n.  C est  l’action  de  jeter  à la  mer,  le  Ion"  du  bord  d'un  bâti- 
ment i généralement  du  côté  du  vent  , le  plomb  d'une  sonde  < lalingué  à la  ligne 
qui,  par  des  nœuds  ou  des  houaches  passés  dans  ses  torons,  indiquent  la  quan- 
tité de  brasses  d'eau,  la  profondeur  de  la  mer,  à l’endroit  où  se  trouve  le  bâti- 
ment. Le  plomb  qui  tombe  sur  le  fond  en  fait  connaître  la  qualité,  eu  rappor- 
tant des  parcelles  sur  le  suif  placé,  à cet  effet,  dans  sa  cavité.  fojr.  Plomb. 
Sonder  à la  pompe,  c'est  s'assurer  ( avec  la  sonde  de  pompe  ) de  la  quantité 
d’eau  qui  se  trouve  à son  pied,  par  conséquent  dans  la  cale  du  bâtiment. 
On  sonde  des  bois,  des  tètes  de  chevilles  ou  clous  dans  les  bordures,  pour 
juger  de  leur  état. 

SONDES,  s.  f.  pl.  Ce  sont  les  chiffres  qui  indiquent,  sur  les  cartes  plates, 
la  (juantité  de  brasses  d'eau  qui  sc  trouvent  à diverses  distances  des  eûtes  ; on 
lit  sur  lu  plupart,  près  de  chaque  brassiage,  la  qualité  du  fond  : ce  qui  aide 
aussi  à faire  juger  le  point  approché  où  se  trouve  un  bâtiment,  qui,  venant 
du  large,  a eu  la  sonde  avant  la  connaissance  de  terre.  Cts  marques  de  sonde 
sont  très  multipliées,  et  sont  fort  utiles  aux  approches  des  moudlages. 

SONNER  la  cloche,  v.  a.  C'est  la  mettre  en  branle  à chaque  changement 
de  quart  et  pour  le  repas  : l'officier  de  quart  ou  le  maître  d'équipage,  â bord 
des  grands  bàtimens  du  commerce  , commande  : sonne  la  cloche!  cet  usage 
existait  autrefois  sur  les  bàtimens  de  guerre,  tuais  aujourd'hui  ils  ne  se  sers  ent 
de  la  cloche  que  pour  piquer  l’horloge  (l’heure)  et  pour  le  signal  de  conserve, 
pendant  que  durent  des  brumes  très  épaisses,  que  l’on  soit  seul  ou  de  compa- 
gnie. la  caisse  du  tambour  remplace  le  son  en  branle  de  la  cloche  pour  les 
changemens  de  quart  et  l’heure  des  repas. 

SORTIE,  s.  f.  Action  de  sortir  un  bâtiment;  faire  sa  sortie  du  port  pour 
mettre  en  rade  ou  pour  prendre  la  mer;  la  sortie  pour  croiser,  etc.  On  fait 
des  sorties  sur  les  côtes;  elles  sont  ordinairement  de  peu  de  durée. 

SORTIR,  v.  n.  S’éloigner  d’un  mouillage,  prendre  le  large, c’est  sortir  du 
port  ou  de  la  rade.  Sortir  avec  un  bon  vent  sous  voiles;  sortir  en  louvoyant; 
par  des  embarcations  qui  nagent  de  l’avant,  et  halent  le  bâtiment,  au  moven 
d’un  cordage  que  l’on  nomme  ton  line  ; en  sc  louant  fâ  la  louée),  s’il  se  baie  sur 
des  ancres  élongées;  à la  rordelle , si  ce  sont  des  hommes  qui  le  traînent  le 
long  d’une  digue  ou  d’une  riviéFe  : s’il  est  traîné  par  un  bâtiment  sous  voiles, 
on  dit  qu'il  sort  h la  remorque,  for.  ces  mots.  — l'n  vaisseau , dans  une  ar- 
mée, sort  de  la  ligne,  lorsqu'il  s'en  écarte  ou  la  quitte  par  sa  faute,  jiar  ordre 
ou  autrement. 

SOUFFLAGE,  s.  m.  Planches  plus  ou  moins  épaisses  qu’on  cloue,  tribord 
et  bâbord,  â la  flottaison  d'un  bâtiment  pour  renfler  sa  carène,  et  augmenter 
la  stabilité  de  celui  qui  a une  construction  défectueuse.  L’épaisseur  et  U lar- 
geur d'un  soufflage  ,1e  plus  souvent  fait  sur  des  taquets)  est  plus  considérable 
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au  milieu  de  U longueur  du  bâtiment  qu'aux  extrémité*  qui  te  terminent  en 
pointe  vert  l’avant  des  porto-  haubans  de  mitaine  et  l’arriére  de  ceux  d'artimon. 

SOlii-FI.É,  ÉE,  part  Un  batiment  souille  est  celui  auquel  on  a été  obligé 
de  mettre  un  touillage  à cause  de  ta  construction  manquer.  L'épaisseur  d'un 
touillage  sur  le  franc-bord  est  généralement  de  S à 6 pouces  au  milieu  de  sa 
longueur.  Il  y en  a qui  ont  jusqu'à  un  pied  de  toufllagr,  alors  il  est  posé  sur 
taquets. 

SOUFFLER,  v.  a.  C’est  le  travail  d'elablir  un  soufflage  sur  les  murailles 
extérieures  d'un  bâtiment  un  |m'u  au  dessus  de  sa  flottaison,  étant  arme.  On 
souffle  en  plein,  c'est-à-dire  que  le  soufflage  est  eotièreineat  solide,  ou  sur 
taquet,  si  les  planches  qui  forment  le  soufflage  sont  clouées  sur  des  sortes  de 
billots  qui  les  «carient  du  franc-bord  du  bâtiment  — Soufller  les  canons  à la 
sortie  du  port,  c'est  brûler  un  |>eu  de  poudre  au  fond  de  lame  pour  en- 
suite les  bien  nettoyer  arec  l'ecouvillon. 

SOUILLE,  s.  f.  Enfoncement  que  forme,  dans  la  vase  ou  sable  mou,  un  bâ- 
timent échoue  momcntanemeuL  espèce  de  lit  auquel  sa  pesanteur  imprime  la 
forme  de  sa  careno,  et  laisse  la  trace  de  sou  cchouage-  Ou  dit  : le  bâtiment  fait 
sa  souille;  il  a fait  sa  souille,  il  quitte  sa  souille , c’est  lorsque,  revenu  à flot  il 
s'en  écarté. 

SOUQUE!  Commandement  qui  ordonne  de  serrer  ensemble  avec  un 
amarrage , un  raban,  une  garcetle,  etc.,  des  cor|is  quelconques;  l'amarrage  est 
bien  souque,  lorsqu’il  est  serré  autant  que  possible. 

SOUQUER,  v.  a.  Ccst  donner  à des  amarrages,  bridures,  garccttrs,  grou- 
pes, etc.,  tonte  la  raklctir  possible;  serrer  fortement  tous  les  tours  d'un  tilin 
employé  à réunir  deux  obj«-ts  quelconque*.  F«/,  Trcsillonner. 

SOURDE,  adj.  Une  lame  sourde  est  une  vague,  en  pleine  mer,  qui  agit  cm 
dessous,  ne  «lrferlc  pas  : elle  précède  dans  certains  tcius  une  grosse  mer,  uu 
coup  de  vrnt,  ou  elle  en  est  la  suite.  Ou  dit  : il  y a une  Lame  sourde,  la  lame 
sourde  vient  de  tel  ou  tel  air  de  vent. 

SOURIS-CHAI  VE,  s.  f.  Soin  de  la  ferrure  du  gouvernail  d’un  grand  bati- 
ment, la  plus  elev<«  sur  IVtambot;  elle  est  toujours  en  fer,  quoique  toutes  les 
autres  soient  en  fonte  aux  bltimeos  doubles  ru  cuivre,  vu  que  la  souris-chauve 
est  hors  de  l'eau.  On  supprime  relie  /antre , lorsque  lu  te' te  du  gouvernail  est 
arrondir , ef  passée  dans  le  bout  de  l'duire  du  pont , perré  comme  un  chouquct 
dans  lequel  passe  un  mât. 

SOI  H LIER  «tu  SURLIER,  v. a.  C'est  faire  plusieurs  tours  bien  sens-s  avec 
du  (il  à voile  ou  de  la  |ietile  ligue,  sur  le  bout  d’une  manu-uvre  eu  service, 
pour  qu’elle  »«•  puisse  sc  décommctlre.  Les  garcettex  de  ris  sont  sourlii-r*  aux 
deux  bouts, que  l'on  trcnqie  dans  du  goudron. 

SOI  RLIURE  oc  SI  RI.IURF.,  s.  f.  C'est  le  travail  du  la  tourliùre  ( tours 
de  tiùrc)  sur  le  bout  d'un  cordage  qui  n'a  plus  ses  témoins,  afin  que  les  to- 
isai» et  les  fils  ne  se  séparent  pas.  Vny.  pi,  F.,  dg.  4«.  C'est  tourner  serre  8 
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ou  9 fois  , un  fil  à voile  ou  lignerole  sur  le  bout  du  cordage  ; les  bouts  du  fil 
sont  arrêtés,  en  passant  sous  les  tours  de  la  surliùre. 

SOUS,  prép.  Un  bâtiment  qui  est  au  large,  et  en  voit  un  autre  très  prés 
d’une  côte,  dit  qu’il  voit  un  bâtiment  sous  la  terre.  Un  bâtiment  est  sous  le 
vent , par  rapport  â un  objet  quelconque  qui  est  plus  près  du  lit  du  vent  que 
lui.  — On  dit  : mettre  sous  voiles,  être  sous  voiles,  sous  telle  et  telle  voile; 
sous  toutes  voiles,  lorsqu’elles  sont  toutes  dehors:  sous  voiles  le  cété  ou  le 
bord  du  vent  est  celui  préféré  (et  même  réservé)  pour  la  promenade  des  offi- 
ciers. — Si  c’est  une  amarre  qu’on  retient  par  un  tour  mort,  on  commande 
tiens  bon  dessous;  tenir  dessous  la  tournevire  au  cabestan  , etc.  — Un  bâti- 
ment ayant  le  vent  du  travers  , ou  orienté  au  plus  près , a sous  le  vent  les  ma- 
nœuvres qui  sont  celles  du  bord  opposé  â celui  d’où  il  reçoit  le  vent  : on  met 
la  barre  du  gouvernail  sous  le  vent  ; on  passe  sous  le  vent  d'une  terre,  d’un 
bâtiment  ; ou  jette  le  loch  sous  le  vent,  les  ordures  du  bord  sous  le  vent  ; par 
sous  le  vent.  Sous  vergue,  Voy.  Vent. 

SOUS-BARBE,  s.  f.  Gros  cordage  doublé:  il  convient  de  l’avoir  en  chaîne, 
passant  dans  un  trou  garni  d'une  plaque  de  métal  sur  la  taille-mer,  près  de  la 
flottaison  d'im  bâtiment,  et  s'elongcant  jusqu’au  dessous  des  violons  au  bout 
du  beaupré , où  cette  sous-barbe  est  ridée  au  moyen  de  deux  caps  de  mou- 
tons, pour  retenir  le  mât  de  beaupré,  en  dessous  contre  les  tangages  et  l’ef- 
fort des  étais.  Voy.  pl.  1 , 8.  Il  v a des  marins  qui  la  nomment  barbe- 

jenn  : on  en  a souvent  deux  prés  l’une  de  l'autre.  La  fausse  sous-barbe,  qui 
part  d’un  point  du  taille-nier,  un  peu  plus  bas  que  la  sous-barbe,  s'élongr 
jusque  sur  l’extrémité  du  beaupré  , passant  à toucher  la  vergue  dccivadière, 
en  dessus  ou  en  dessous,  étant  volante  et  gréee  en  caliorne.  — Dans  une  ma- 
chine à mâter,  la  pièce  des  trois  bigues  qui  tient  le  milieu  de  l'assemblage  est 
nommée  sous- barbe.  — On  donne  le  même  nom  â la  clef  qui  fait  arc-boutant 
sur  l’étambot  d'un  bâtiment  et  son  chantier;  étant  au  moment  d'être  lancé  à 
l’eau  , on  l’enlève.  Voy.  Poulain. 

SOUBERME  ou  SOUBERNE.  Terme  qui  appartient  aussi  1 la  marine, 
parce  que  c’est  une  sorte  de  torrent  qui  se  fait  sentir  sur  les  rades  au  bas  des 
rivières  dont  les  eaux  sont  grossies  par  la  fonte  des  neige»  et  par  les  pluies 
qui  coulent  l’été.  Les  marins  disent  souberne. 

SOUS-CAP,  s.  m.  Homme  qui , dans  les  arsenaux,  est  employé,  sous  un 
cliel  d'escouade,  pour  surveiller  des  ouvriers. 

SOUS-COMMISSAIRE,  s.  m.  Grade,  dans  les  officiers  civils  île  la  marine, 
qu'on  assimile  an  lieutenant  de  vaisseau;  il  marche  après  le  garde-magasin, 
avant  le  commis  principal.  Sous-directeur,  sous-chef,  etc.,  litres  de  certains 
employés  dans  les  ports  et  dans  les  bureaux. 

SOUS-FRÉTER,  v.  a.  Fréter  à un  autre  le  bâtiment  qu’on  avait  frète  pour 
soi;  c’est  sous- louer. 

SOUS- SOMBRER  , v.  n.  Se  dit  d’un  bâtiment  qui  s’enfonce  sous  l'eau: 
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descend  tous  la  mer  par  tangage  ou  autrement.  Un  bâtiment  qui  a sous- 
sombn  a disparu. 

M>1  TE,  s.  f.  Emplacement  particulier  bâti  dans  la  cale  d'un  grand  bâti- 
ment , pour  loger  ses  poudres  , ses  rechanges , son  biscuit,  etc.  La  première, 
qui  est  la  plus  considérable,  contient,  de  l'arrière,  la  poudre  de  guerre  , en 
barils  de  So  livres  , et  les  deux  tiers  de  l'apprêtée  en  gargousses;  l'autre  tiers 
des  gargousses  pleines  est  dans  la  soute  à poudre,  en  avant  du  mât  de  misaine. 
Celles  â pain  ou  biscuit  sont  au  dessus  de  celle  de  l'arrière  : il  y en  a quatre  ou 
six  dans  les  vaisseaux  et  frégates,  dont  une  ou  deux  servent  aux  légumes  secs, 
ou  à des  soutes  de  rechange;  la  soute  du  chirurgien  , du  charpentier,  etc. 
C’est  encore  l'ancienne  distribution  des  bâiiiuens  de  guerre.  Je  persiste  et  ajou- 
ter une  soute  à poudre  autour  de  l'archipompe  et  à répartir  dans  les  trois  soutes 
Ja  moitié  de  celle  embarquée  en  apprêtée,  tes  gargousses  placées  dans  les  gar- 
drjetuc  , l'autre  moitié , aussi  en  gargousses , logée  debout , dans  des  caisses  qui 
en  contiennent  chacune  9.  Vny.  pl.  D ,/ig.  19.  • 

SOUTENANCE,  s.  f.  Nom  d'une  planche  large  et  épaisse,  plantée  verticale- 
ment dans  l'atelier  d'une eorderie,  à quatre  pieds  d élévation;  elle  sert  & espader 
le  chanvre  ; l’ouvrier  pose  sa  poignée  de  chanvre  sur  une  échancrure  en  demi- 
cercle  à son  bout  supérieur;  le  chanvre  est  battu  sur  une  de  ses  faces,  pour 
en  tirer  ses  chctievottes. 

SOUTENIR  , v.  a.  C'est  continuer  un  combat  contre  un  bâtiment  plus  fort 
que  le  sien  ; soutenir  le  feu  d'une  force  supérieure. — Se  soutenir  en  louvoyant 
contre  vent  et  marée,  c'est  ne  perdre  ni  gagner  sur  sa  route.  — On  soutient 
les  chasseurs  en  les  suivant  de  près.  — C'est  soutenir  la  chasse  que  de  se  bat- 
tre en  retraite  contre  un  ennemi  supérieur  qui  vous  poursuit , en  ne  lut  lais- 
sant prendre  aucun  avantage. 

SPAI.ME  , s.  ni.  Mot  générique  de  toute  espèce  d'enduit  employé  â es- 
palmcr. 

SPARTON,  s.  tn.  Nom  es|»aguol  d’un  cordage  fabrique  avec  un  genêt  d'Es- 
pagne, de  Murcie  ou  d'Afrique,  se  conservant  tri-s  bien,  même  dans  l'eau 
douce.  Cordage  de  Sjarte  C’est  aussi  le  bastin  des  Français,  for.  ce  mot. 

SPÉRONARE  ou  SPE.RONADE,  s.  f.  Petit  bâtiment  maltais,  d’une  an- 
cienne construction,  non  ponte,  gréant  une  voile  â lisante  sur  uu  mât  très 
en  avant,  for.  pl.  C,  fig.  i5. 

SQUELETTE  , s.  ru.  Quelques  constructeurs  se  servent  encore , par  extet». 
sion  , de  cet  ancien  nom  qu'on  donnait  â un  bâtiment  qui , sur  son  chantier, 
n . tait  monte  qu’en  bois  lors,  c'est-à-dire  sa  membrure  e|evi-e  sur  la  quille 
avec  l'etrave,  l'itambot  et  les  lisses  placées  sans  qu'il  v ait  un  seul  bordage. 
J oj.  Ruche. 

STABILITÉ  , s.  f.  Qualité  d'un  bâtiment  qui  résisté  k l'inclinaison  plus  ou 
moins  forte  que  lui  donne  le  vent  souillant  de  ciste  sur  ses  «otles.  Elle  dépend 
de  la  forme  du  bâtiment  et  du  plat  cnn  ut  de  poids  dans  sa  cale.  Celui  qui  y 
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résiste  le  plus  a beaucoup  de  stabilité  ; il  peut  porter  plus  de  voile  que  celui 
qui  est  faible  de  côté,  qui  a peu  de  stabilité;  il  a son  centre  de  gravite  bien 
placé.  Une  trop  grande  stabilité  serait  nuisible  aux  qualités  d’un  bâtiment.  Il 
y a deux  sortes  de  stabilités  : celle  d'un  corps  flottant,  mais  en  repos,  esc 
distinguée , par  stabilité  hydrostatique , de  l’hydrodinamique  qui  est  celle 
d’un  corps  flottant  ayant  un  mouvement  progressif. 

STAIÜE , s.  f.  i tvn.  de  surestarie.  Terme  de  commerce  maritime,  dam 
le  Levant , excédant  des  jours  de  planche  convenus,  pour  achever  le  déchar- 
gement d'un  navire  ; ils  sont  payés  comme  un  retard  à la  navigation. 

STATION,  s.  f.  Les  bâlimens  de  guerre  qui  sont  chargés  de  la  police  de  la 
navigation  dans  les  colonies,  de  faire  respecter  le  pavillon  en  protégeant  le 
commerce,  y sont  pour  une  année  et  plus  ; ils  naviguent  dans  les  parages  en- 
vironnaus , séjouruent  souvent  sur  les  rades  : ils  sont  en  station.  On  dit  : les 
bâtimens  de  la  station;  la  station  est  relevée;  on  quitte  la  station. 

STATIONNAIRE,  s.  m.  Petit  bâtiment  de  guerre  mouillé  en  tête  d'une 
rade,  pour  exercer  une  police  sévère,  sur  les  bâtimens  qui  entrent  et  sor- 
tent : il  envoie  un  canot  au  premier  et  en  reçoit  un  de  celui  partant.  Le  capi- 
taine du  stationnaire  rend  compte  par  écrit,  tous  les  jours  , à l'autorite  mari- 
time du  port. 

STOCH-FISH  , s.  m.  Sorte  de  gros  poisson  sale  et  desséché  comme  la  mo- 
rue , dont  les  marins  du  Nord  fond  une  grande  consommation. 

STOP  ou  TOP,  imp.  Mot  qui  se  prouonce  avec  brièveté,  à haute  voix, 
par  celui  qui  veille  le  passage  du  sable  d'une  ainpoulette  dans  l'autre  ; ce  qui 
dure  une  demi-minute  ( il  y a des  quarts  de  minute);  c'est  l'instant  qu'attend 
la  personne  qui  jette  le  loch  pour  arrêter  la  ligne  et  connaître,  par  la  quantité 
qui  s'en  est  découlcc  en  dehors  du  bâtiment  pendant  la  demi-minute , com- 
bien il  iile  de  nœuds,  son  sillage , sa  vitesse  par  heure.  Ce  mot  est  aussi  em- 
ployé dans  nos  observations  nautiques. 

STOPPER,  s.  ni.  Machine  servant  de  bosse  aux  câbles-chaînes;  c'est  un 
crapaud  ou  grosse  mâchoire  en  fer,  qui  s’ouvre  et  se  ferme  au  moyen  d'un 
levier  de  6 à 7 pieds,  terminé  par  un  œil  qui  correspond  à un  piton  sur  le 
pont  ; on  croche  un  palan  daus  l'œil  et  dans  le  piton.  Voy.  Col  de  Cygne. 
Le  stopper  est  établi  à quelques  pieds  en  avant  de  la  grande  ecoutille,  fixé 
par  quatre  chevilles  sur  un  barrot  ; le  câble- chaîne  passe  dans  cette  mâchoire 
et  on  l'arrête  en  pesant  sur  le  palan  croche  au  bout,  du  levier;  les  cols  de 
signe  embarrassent  moius  la  batterie  que  le  stopper.  M.  Kechamcil,  lieutenant 
de  vaisseau,  a présenté  un  nouveau  stopper  (sorte  delinguet);  il  le  place 
au  dessus  des  écubicrs  ; on  l'a  déjà  jugé  devoir  être  préfère  à celui  en  usage 
pour  les  câbles- chaînes. 

STRAMBEAU,  s.  m.  Nom  ancien  des  espingolcs.  f'or.  Tromblon. 

STRAPONTIN,  s.  m.  Ancien  nom  donné  (à  volonté)  à un  lit  de  boni,  con- 
sistant en  un  matelas  volant  qu'on  etend  sur  un  caisson  dont  le  bord  a une 
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planche  de  roulis  qui  s'enlève,  principalement  dans  la  marine  «lu  commerce, 
pour  celui  des  passager»  qui  n'a  pas  de  cabane:  le  jour,  ce  lit  est  loge  dans 
le  caisson , et  ne  parait  pas  dans  la  chambre  commune  aux  officiers  et  passa- 
gers qui  v mangent  ensemble. 

STROCCK  ou  STROU  K , s.  m.  Barque  russe  naviguant  sur  la  mer  Cas- 
pienne et  sur  le  Volga  jusqu'à  Astracan.  Le  strouk  va  à la  voile  et  à l’a- 
viron. 

SU  AGF. , s.  ni.  Humidité  qui  sort  quelquefois  du  trais  d’un  bâtiment  qui 
vient  d’être  construit , s'il  fait  chaud  et  que  tout  soit  fermé  : on  dit , il  y a du 
soage,  c'est  le  suagr  du  bois. 

SUBORDINATION , s.  f.  Ce  mot,  de  la  langue  commune  , ne  devrait  pas 
se  trouver  dans  un  dictionnaire  uniquement  destine*  à recevoir  ceux  de  l'art 
nautique;  mais  comme  on  se  plaint  généralement  aujourd'hui  d'un  relâche- 
ment dans  la  discipline,  il  est  à désirer  que  cet  article  rappelle  aux  jeunes 
marins  toute  l'importance  de  leurs  devoirs,  et  les  dangers  qu'entraîne  après 
lui  l'oubli  du  n-spect  et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  a leurs  chefs.  La  subor- 
dination fait  la  force  des  armées  et  assure  le  succès  des  operations  les  plus 
difficiles  : l'insubordination  renverse  1rs  plans  les  mieux  combinés;  c’est  une 
faute  capitale,  et  notamment  dans  un  marin  militaire. 

SUCET , s.  m.  Petit  poisson  que  l'un  trouve  toujours  eu  nombre  attaché 
sur  le  cou  et  le  dos  du  requin,  qui  ne  le  quitte  pas  même  lorsque  ce  gros  chien 
de  mer  est  pris  et  ctrndu  sur  lepoot;  c'est  la  petite  lamproie;  les  poux  des 
requins. 

SUD,  s.  m.  C’est  l'opposé  du  nord.  Lorsque  le  vent  vient  directement  du 
midi,  on  le  nomme  vent  de  sud.  Le  sud  du  compas  est  tracé  sur  la  rose, 
ainsi  que  tous  les  autres  airs  de  vent  : les  marins  le  distinguent  du  sud  du 
monde,  le  vrai  sud , à cause  de  la  déclinaison  de  l'aiguille,  etc.  On  dit  : faire 
le  sud  , courir  au  sud , porter  au  sud , aller  dans  le  sud , être  au  sud  de  son 
point  d’arrisée,  d'un  cap , d'un  port , d'un  bâtiment , le  relever  au  sud. 

SUD-EST  , les  marins  l'écrivent  S E.  C’est  l'air  de  vent  ou  la  pointe  de  la 
ligne  tracée  sur  U rose  du  compas , qui  est  i li"  de  l'est  et  du  sud. 

SUD-OUEST,  point  qui  tient  du  sud  et  de  l’ouest  ,1c  SO. 

SUIE  , s.  m.  On  en  garnit  la  cavité  des  plombs  de  sonde , ainsi  que  le  tour 
des  tapes  de  canons , etc. 

SLIVER , v.  a.  Les  guindàns  des  mâts  de  hunes , de  perroquets , etc.,  sont 
souvent  suive»  pour  rendre  les  racages  bien  courans.  On  suive  des  rides,  etc. 
juin  sèches  );  donner  un  suif  à un  bâtiment  du  commerce,  comme  aux  em- 
barcations de  ceux  de  guerre,  c'est  enduire  leur  carène  d'un  courai  mélangé 
de  suif,  «le  brai  et  de  soufre  fondus  ensemble,  et  appli«|ue  chaud.  On  fait 
quelquefois  le  courai  tout  noir,  en  ne  mêlant  avec  le  suif  que  du  noir  de 
fum<*e, 

SULTANE,  ».  f.  Sorte  de  bâtiment  de  guerre  turc. 
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SUPER,  v.  a.  C’est  aspirer,  lorsqu’il  n’y  a plus  d’eau  au  pied  d’une  pompe: 
si  on  persiste  à faire  jouer  le  piston  , les  étoupes  des  coutures  environnantes 
peuvent  être  attirées  par  la  pompe;  dans  ce  cas,  ce  serait  super  ces  étoupes: 
un  petit  placage  à jour  est  placé  sous  le  bout  inférieur  de  chaque  pompe 
pour  les  empêcher,  par  leur  aspiration,  de  super  l’étoupe  des  coutures. 

SUBRÉCARGUE , s.  m.  Agent  qui  régit  la  cargaison  d’un  grand  bâtiment 
du  commerce  sur  lequel  il  est  embarqué , pour  administrer  les  opérations 
relatives  à la  vente  et  à l’achat  des  marchandises.  Mot  tiré  de  l'espagnol  dont 
les  bâtimens  qui  allaient  aux  Indes  avaient  des  subrécargues. 

SUR,  prép.  Un  bâtiment  est  suF  tribord  ou  sur  bâbord,  s’il  incline  sur  U 
droite  ou  sur  la  gauche;  il  est  sur  nez,  sur  eu,  sur  les  roches,  sur  le  côté, 
sur  la  sonde  on  le  fond  : sur  l’avant,  sur  l’arrière  d’un  ou  plusieurs  autres: 
sur  les  ailes  d’une  armée.  — Les  voiles  sont  sur  les  fils  de  caret , sont  sur  le 
niât.  — Le  bâtiment  est  sur  une  ancre;  il  s’élève  bien  sur  la  lame  ; un  homme 
est  sur  le  pont , sur  les  gaillards , etc. 

SURBAU,  s.  m.  Nom  des  pièces  de  bois  qui  font  le  cadre  des  écoutilles  d'un 
bâtiment  ; les  surbaux  doivent  être  élevés  d’un  pied  au  dessus  du  plancher  du 
premier  pont.  Ceux  de  l’avant  et  de  l'arrière  sont  chevillées  sur  les  baux;  Ceux 
des  côtés  qui  le  sont  sur  les  hiloires,  sont  quelquefois  distinguées  par  êlougis 
de  surbau. 

SURCHARGÉ,  part.  Bâtiment  trop  chargé,  qui  a son  fort  dans  l'eau;  ou 
dit:  il  naviguera  mal,  il  est  surchargé;  il  lui  faut  du  beau  tems. 

SURGIR,  v.  n.  Mot  (vieux)  qui  signiGait  arriver  au  port. 

SURJALÉ,  ÉE,part.  C'est  lorsqu’un  câble,  étalingué  sur  une  ancre  mouil- 
lée, passe  par  dessous  le  jas , ce  qui  met  l’ancre  dans  le  cas  de  cabanner,  par 
conséquent  de  chasser.  La  chose  arrive,  en  laissant  mal  tomber  l’ancre,  ou  par 
des  évitages  du  bâtiment  s’il  n’est  pas  affourché.  Le  câble  étant  ainsi  capelc,  l'an- 
cre est  surjalée  ; le  câble  fait  un  demi-tour  sur  le  jas,  et  l’oblige,  en  raidissant, 
à se  dresser,  ce  qui  met  les  becs  en  travers  sur  le  fond,  et  par  conséquent 
hors  de  position  à retenir  le  bâtiment,  il  faut  lever  l'ancre  pour  parer  la  câ- 
ble, et  la  remouiller,  les  beesde  bout,  le  jas  à plat  sur  le  sol.  Voy.  pl.  F^/f g.  46. 

SURNUMÉRAIRE,  adj.  des  a g.  Sur  les  bâtimens  de  l'état , on  ap- 
pelle surnuméraire  tous  ceux  embarqués  au  delà  du  nombre  d'hommes  dé- 
terminé pour  la  formation  de  l’equipage,  tels  sont  les  gens  du  munilionnairr , 
ou  distributeurs  des  vivres,  le  commis  et  ses  subordonnés  ; comme  tonnelier , 
boulanger,  cocq,  etc.  (N’ étant  ni  classés,  ni  conscrits)  ils  ne  sont  assujétis  à au- 
cun quart,  ni  poste  autre  qu’au  passage  des  poudres  et  au  service  des  blesse^ 
pendant  la  duree  des  combats  seulement. 

SURVENTER,  v.  n.  Augmentation  du  vent  régnauten  force  et  en  vitesse, 
le  vent  renforce,  il  augmente,  il  survente,  il  y a apparence  d’un  coup  de  vent. 

SUSIN,  s.  m.  Nom  qu'on  donnait  anciennement  à une  partie  de  pont  su- 
périeur, prenant  depuis  l'arrière  d’un  bâtiment,  jusqu'au  grand  mit,  quand 
on  n’v  joignait  pas  de  passe-avaus. 
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SUSPENSOIR  , ».  m.  A bord  des  vaisseaux  et  frégates  ou  établit,  au  milieu 
des  vergues  de  hunes,  une  sorte  d'araigncc  fixée  en  arriére  de  la  voile  et  ac- 
crochée à un  palau  de  dimanche,  sur  l'itaguc  de  drisse  : en  pesant  sur  le  garant 
le»  branche»  de  l'araiguec  embrassent  et  relèvent  la  toile  qui  forme  la  cha- 
peau d’un  hunier  serre.  Os  branches  doivent  être  en  sangle. 

SUSPENTE,  s.  f.  Gros  bout  de  cordage,  passé  double  sur  le  linul  d'un  ca- 
prlage  de  bas  nuit  ou  sur  l'arriére  du  chouquet,  revenant  sur  le  traversin  d'en 
avant  de  chaque  hune  où  on  l'estrope  d’une  forte  cosse  : une  autre  cosse  ou 
deux,  t suivant  le  poids  de  la  vergue  quelle  doit  porter)  sont  à aiguilletage, 
embrassant  la  vergue,  et  un  petit  filin  tient  lieu  de  ride,  en  passant  plusieurs 
tours  dans  les  cosses,  afin  de  maintenir  les  basses  vergue»  à leur  hauteur  natu- 
relle, et  soulager  les  drisses  ; celles-ci  sont  même  le  plus  souvent  dépassées  k 
la  mer.  On  établit,  [tour  le  lems  du  combat,  des  suspentes  sur  le  milieu  des 
vergues  de  hune,  et  de  fausses  suspentes  aux  basses  » ergues.  Les  suspentes  doi- 
vent être  en  chaîne. 

SYMFlÉSOMÈTRE.s.  m.  Instrument  météorologique,  invente  par  M.  Adie 
d Edimbourg  , pour  remplacer  avantageusement  le  baromètre  nautique  ; 
M.  Gibert,  ancien  marin  et  physicien,  à Bordeaux,  me  l'ayant  présente,  je 
l'adressai  au  ministre,  k qui  la  commission  des  travaux  en  a fait  un  rapport 
favorable  1 son  admission  dans  la  marine.  Le  symph'somelrc  est  renferme 
tous  verre,  dans  une  Imite  de  18  pouces  eu  hauteur,  sur  4 de  largeur:  deux 
tubes  dcTorelh  le  composent  ; l’un  est  le  baromètre,  l'autre  un  thermomètre  de 
correction.  Par.  pi.  I V,Jfg.  a8.  La  division  de  cet  instrument  en  millimètres 
offre  uue  telle  précision  qu'on  l'observe  » i/iao  de  pouce  près.  Il  n’csl  pas 
susccjitiblc  de  dérangement,  on  peut  le  transporter,  et  l'adapter  à bord  , ap- 
plique verticalement  à une  cloison,  sans  danger  des  commotions. 

SÏMflC.  Marin  etu  dans  son  quartier,  pour  aider  au  commissaire  dans  La 
lever  de»  hommes  classes,  etc.:  il  faut  ebre  Age  de  4o  ans,  avoir  au  moins  3 aos 
de  service  [jour  être  syndic  des  marins.  Il  tient  un  extrait  de  la  matricule  du 
commissaire  pour  son  syndicat.  Voir  la  loi  du  7 janvier  1791. 

T 


TABLE,  s.  f.  On  se  sert  peu  aujourd'hui  de  la  table  de  loch  : c'est  une  plan- 
che longue  de  deux  pieds  sur  douze  a quinze  pouce»  de  largeur,  (teinte  en 
noir , sur  laquelle  *onl  tracts -s  des  colonne» , par  de»  traits  blanc»,  entre  les- 
quels on  écrivait  aucraTon  l'rtaldela  mer,  la  force  du  vent,  les  nœud»  files, 
la  route,  etc.,  pendant  chaque  quart  : on  a aujourd  hui  un  petit  cahier  dispose 
à ce  sujet,  ce  qui  est  plus  convenable,  f’oy.  Casernet. — Le»  reglement  n'ad- 
mettent j U table  des  amiraux  et  à celle  des  capitaines  de  vaisseau  que  les  tm- 
plove»  du  gouvernement  avant  rang  de  chef  de  liataillon;  cenx  de»  grades  au 
dessous  mangent  à la  table  des  officiers , ou  avec  les  r levés,  chirurgien» , rtc. , 
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selon  leur  rang  dans  le  service.  — La  table  ou  le  tableau  des  signaux  donne , 
pour  chaque  objet  qu'on  peut  avoir  à se  communiquer,  en  division,  escadre 
ou  armée  navale,  une  expression  distincte,  susceptible  d’étre  aperçue  on  en- 
tendue de  loin.  C’est,  si  i’on  veut,  le  dictionnaire  d'un  langage  qui , en  même 
teins  qu’il  est  familier  aux  officiers  de  l'armée,  doit  être  étranger  pour  l’en- 
nemi ; il  ne  s'agit  pour  cela  que  de  changement  de  série. 

TABLEAU , s.  m.  C’est  l'arrangement  et  la  réunion  des  différens  signes  et 
des  articles  tirés  du  livre  des  signaux  généraux,  qu’on  met  en  tableau  (en  co- 
lorant les  pavillons,  etc.),  pour  plus  de  facilité  à trouver  sur  le  champ  les  si- 
gnaux tant  généraux  que  particuliers,  à l'ancre  ou  à la  voile.  On  a donc  dans 
chaque  bâtiment  en  armée,  escadre,  etc.,  le  tableau  des  signaux  généraux,  le 
tableau  des  signaux  particuliers,  celui  des  airs  de  vent,  de  nuit,  etc.,  elles 
signaux  de  côte.  Ces  divers  tableaux  sont  encadrés,  et  suspendus  appliques 
aux  cloisons  extérieures  des  chambres  hautes.  On  dit:  le  tableau  des  signaux 
en  ajoutant  généraux,  particuliers,  etc.,  et  l’on  a ainsi,  sans  cesse  sous  les 
veux  (sans  avoir  besoin  de  feuilleter  un  livre)  tous  les  signaux  que  l’on  peut 
faire.  — On  donne  le  nom  de  tableau  à la  partie  de  la  poupe  d'un  vaisseau , 
au  dessus  de  Carcasse,  et  même  de  la  galerie,  en  dessous  des  contours  du  cou- 
ronnement. C'est  la  face  arrière,  encore  ornée  de  sculpture  et  de  peinture,  com- 
prise entre  les  alonges  de  tableau  , et  où  sont  placées  les  fenêtres.  Les  poupes 
fermées  et  armées  de  canon  comme  celles  du  vaisseau  Jîg.  18,  pt.  D*,  et  de 
la  frégate  pl.  i,  prévalent  depuis  quelque  teins  sur  les  anciennes. 

TABLETTE,  s.  f.  Les  charpentiers  des  ports  donnent  ce  nom  à un  petit 
bout  de  planche  poli,  sur  lequel  ils  tracent  les  équerrages  des  pièces  à tra- 
vailler pour  un  bâtiment  en  construction , après  les  avoir  relevees  sur  le  plau. 

TABLIER,  s.  m.  Doublage,  en  toile  à voile,  que  l'on  coud  vers  le  bas  et 
sur  l’arrière  de  chaque  hunier  et  perroquet,  pour  garantir  le  fond  de  ces 
voiles  contre  le  frottement  du  bord  des  hunes  et  des  barres.  Cette  garniture 
aux  trois  huniers  était  taillée  carrément;  je  l'établis  arromiie  par  le  haut,  vers 
le  niveau  du  chouijuet. 

TACHE,  s.  f.  C’est  le  nom  que  les  calfats  donnent  à des  vides  ou  interrup- 
tions qui  se  trouvent  quelquefois  dans  le  courai  qu’on  étend  sur  la  carène 
d’un  bâtiment. 

TACTICIEN,  s.  tn.  C’est  l'oflicier  de  mer  qui  est  reconnu  par  les  marins 
militaires  pour  bien  posséder  l'art  de  la  tactique  navale,  ayant  prouvé  qu'il 
réunissait  à une  bonne  théorie  une  longue  expérience  eprouvee;  il  a cette 
perspicacité  et  cette  justesse  de  coup  d'œil  qui  déterminent  le  choix  des  ma- 
nœuvres d'une  armée,  au  moment  meme,  avec  une  précision  favorable  pour 
l'exécution  et  le  succès;  en  un  mot,  il  doit  pusséder  la  science  de  savoir  pren- 
dre les  positions  les  plus  avantageuses  en  présence  de  l’ennemi,  et  dans  tonte» 
les  circonstances  faire  mouvoir  avec  ordre,  célérité  et  facilité,  tous  les  vais- 
seaux d'une  armee  sans  coufusioti. 
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TACTIQUE  navale,  s.  f.  (Ce  mot  signifie  ranger,  mettre  en  ordre'.  Ceit 
l'art  de  disposer  les  vaisseaux  réunis  en  armée,  escadre,  etc.,  de  les  (aire  évo- 
luer, en  combinant  leurs  forces  cl  leur  position  (tour  bien  diriger  tous  leurs 
mouvemens.  Cest  par  les  signaux  de  l'amiral  que  les  diverses  manœuvres  ont 
leur  execution.  La  science  de  la  tactique  présente  des  règles  à suivre  pour  pas- 
ser des  diflerens  ordres  de  marche  à celui  de  bataille.  En  un  mut,  la  tactique 
navale  embrasse  toutes  les  évolutions  pour  arriver  en  |>osition  de  combattre  ou 
pour  éviter  l'armcc  enuemie,  selon  le  jugement  de  l'amiral  qui  doit  bien  pos- 
séder cet  art.  Et  pour  bien  exécuter  les  ordres  de  la  tactique,  il  ne  suffit  pas 
que  ciiaque  capitaine  soit  bon  manœuvrier,  il  faut  de  plus  pour  un  corps  d’ar- 
mee,  qu'ils  soient  tous  formes  aux  évolutions  par  une  longue  pratique  qui 
donne  l’habitude  du  bon  ordre  dan»  les  marches  et  dans  le  combat.  Sans  c<* 
bon  ordre  point  de  victoire.  — La  première  tactique  que  nous  connaissons 
est  celle  du  père  Uoste.  Celle  de  Uainatucllc  présente  quelques  uouveaux 
luov en»  qu'on  doit  adopter. 

TAILLE,  HE,  part.  Plus  un  bâtiment  ont  evide  de  l'avant  et  de  l'arrière, 
et  en  general  dans  scs  fonds,  plus  il  est  ce  que  l'on  appelle  taille,  beaucoup 
façonne.  On  dit  aussi  qu'il  est  taille  pour  la  marebe. 

TAILLE-MER,  s.  ni.  Partie  de  la  guibre,  vers  la  flottaison,  en  descendant 
jusqu'au  taquet  de  gorgère  ; le  taille  mer  est  la  pièce  de  l'cperon  disposer  en 
forme  de  console  régulière;  la  |>artie  saillante  de  l'avant  qui,  la  première  d'un 
bâtiment  a poulaine,  ouvre  le  Uuide;  elle  prend  beaucoup  moins  bas  sur  l'e- 
Irave  qti  autrefois.  Voy.pl.  A ,/ïg-  t,  9,  la  partie  hors  de  l’eau. 

TAILLER,  v.  a.  Tailler  un  bâtiment,  c'est  l’evider,  le  façonner,  faire  qu’il 
soit  bien  taille  dans  ses  fond».  — Couper  des  voiles,  c’e»t  les  tailler  pour  U 
forme  qui  leur  convient:  clics  sont  bien  taillées,  lorsqu’elles  orientent  bien. 
Anciennes  expression». 

TAILLER,  v.  u.  On  disait,  autrefois,  d'un  bâtiment  très  pincé  dans  scs 
fonds  de  l'avant,  qu'tl  était  taille  pour  la  marche.  — Tailler  de  Pavant,  expres- 
sion commune  pour  dire  que  le  bâtiment  a une  grande  marche  ; il  taille  bien 
de  l'avant. 

TAILLE-VENT,  ».  tu.  Il  remplace  U grande  voile,  dans  les  lougres  ; chasse- 
marees  et  plusieurs  bateaux  de  pêche , quand  le  vent  souffle  bon  frais.  Le 
taille- vent  est  une  voile  à bourcct,  à peu  près  moitié  plus  petite  que  leur  grande 
voile,  il  «‘amure  prés  du  grand  mât.  Voy  pl.  aâ,  "• 

TALIOAL' , s.  in.  Nom  donne  â ta  partie  du  borde  des  sabords  d’un  bâti- 
ment de  guerre  qu'on  veut  mettre  en  flûte,  et  dont  on  a ferme  ou  diminue  la 
grandeur  du  sabord.  On  cou|ic  les  taligaux  lorsqu'on  veut  rendre  le  bâtiment 
à son  premier  état  de  guerre , lui  donner  de  nouveau  des  canons. 

TALON,  s.  ra.  Nom  de*  l'extrémité  arrière  de  la  quille,  bout  sur  lequrl 
poi te  dans  une  mortaise  le  pied  de  l'etambot  d'un  bâtiment.  S’il  passe  sur  un 
ccucil,  qu'il  le  frappe  m loue lin nt  de  l'arrière,  on  dit  qu'il  a donne  un  coup 
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«le  talon Certaines  poulies  ont  un  talon.  — Les  varangues  et  fourcats  ont 

leurs  talons  ou  supports  posés  (c’est  le  milieu  de  la  varangue)  sur  la  partie  su- 
périeure de  la  quille,  dont  ils  ont  la  même  largeur;  le  talon  des  varangues 
de  tous  les  couples  est  entaillé  sur  la  contre-quille  de  manière  à ce  que  le  des- 
sous de  chaque  varangue  descende  assez,  de  chaque  bord,  pour  affleurer  le  haut 
de  la  râhlure  de  la  quille. 

TALONNER,  v.  a.  C'est  toucher  le  fond  de  la  mer  avec  le  talon  du  bâti- 
ment, par  secousses  plus  ou  moins  fortes,  selon  l'état  de  la  mer,  à l'instant  où 
la  quille  touche  le  sol.  La  plupart  des  bâtimens,  tirant  plus  d'eau  de  l'arriéré 
que  de  l'avant,  touçjient,  talonnent,  sans  rester  échoués  ; on  donne  des  roup* 
de  talon,  ce  qui  fait  souvent  que  le  gouvernail  en  est  démonté. 

TALONN1ER,  s.  m.  Pièce  de  bois  qui  s'applique  sous  le  milieu  d’une  va- 
rangue qui  ne  fournit  pas  de  quoi  former  son  talon.  Le  talonnier  supplée  an 
defaut  de  dimensions  en  fournissant  le  talon  de  la  varangue  ; il  est , à cet  effet , 
assemblé  solidement  avec  elle;  les  varangues  plates  n'ont  pas  besoin  de  ta- 
lonnier. 

TALONNIÈRE,  s.  f.  C’est  la  partie  basse,  le  bout  extrême  de  la  mtche  du 
gouvernail  d’un  bâtiment , qui  est  coupée  en  onglet,  pour  ne  pas  porter  sur  le 
talon  ou  le  bout  de  la  quille  qui  dépassé  toujours  un  peu  en  arrière  de  la  per- 
pendiculaire de  l’étambot. 

TALUS,  s.  m.  On  coupe  en  talus  (obliquement,  en  biseau)  le  bord  des  bor- 
dages  qu'on  veut  assembler,  en  couvrant  réciproquement  les  parties  ainsi  tra- 
vaillées sur  chacun. 

TALUSEIl,  v.  a.  C’est  travailler  le  bord  d’une  planche  en  talus  pour  l’ajus- 
ter à une  autre  taillée  aussi  en  talus  ou  biseau. 

TAMBOUR,  s.  in.  Partie  de  boucaut  ou  barrique  coupée  de  longueur  à rem- 
plir un  vide  dans  l’arrimage  d'une  cale  fait  avec  des  pièces,  pipes,  boucauts  ou 
autres  futailles. — Un  compartiment  de  planches  qui  entoure  trois  faces  d’une 
écoutille,  en  laissant  un  passage  dans  la  cale  du  côté  qui  se  trouve  ouvert,  est 
appelé  tambour  — On  nomme  aussi  tambour  une  espèce  de  coffre  volant  d'une 
forme  carrée,  fait  en  planches  minces,  pour  couvrir  la  tète  du  gouvernail , qui 
monte  au  dessus  du  second  pont  dans  les  grands  bâtimens.  Ce  tambour  se 
trouve  à la  hauteur  des  caissons  qui  sont  souvent  pratiqués  en  travers,  tout  à 
fait  sur  l'arrière  de  certaines  grandes  chambres,  il  en  fait  le  milieu.  Les  pompes 
fermées  ne  présentent  plus  cet  arrangement. 

TAMISAILLE,  s.  f.  Arc  de  cercle  dont  la  barre  du  gouvernail  d’un  bâti  - 
ment  est  le  rayon  : on  lui  donne  aussi  le  nom  de  croissant.  La  tamisaille  est 
clouée  sous  les  baux  du  deuxième  pont,  et  aboutit  aux  murailles  intérieures, 
tribord  et  bâbord , en  arrière  du  mât  d'artimon  : elle  soutient  le  bout  de  la 
barre  (supporté  par  le  crapaud)  qui  roule  dessus  quand  on  fait  agir  le  gouver- 
nail. Voy.  Crapaud  et  pt.  E ,fig.  i3. 

TAMPON , s.  m.  Sorte  de  gros  bouchon  en  bois  de  sapin , de  forme  conique. 


Digitized  by  Google 


TA  P 


5*?9 

qu'on  garait  d'étoupe  suive*,  pour  être  employé,  à bord  des  bâtimcn»  qui 
combattent,  à fermer  intérieurement  l'issue  1 l'eau  provenant  d’un  trou  fait 
dans  la  muraille  par  un  boulet  ou  autre  cause.  On  donne  aussi  quelquefois  ce 
nom  auv  tapes  dVcubiers. 

TANKR , v.  a Pour  mieux  couserver  leurs  voiles  et  leurs  filets,  quelques  bâ- 
tunens  caboliers  et  pécheurs  tanent  ces  objets,  en  les  trempant  dans  une  de-  , 
roctioo  d'ecorce  de  chêne  mélee  d’ocre  rouge.  Les  chasse-marecs  du  Finistère 
et  du  Morbihan  suivent  plus  particulièrement  cet  usage. 

TANGAGE , s.  m.  Balancement  d'un  bâtiment  dans  le  sens  de  sa  longueur , 
cause  par  l'agitation  de  la  mer.  Les  tangages  sont  plus  forts  lorsqu'on  prend 
la  mer  debout  , c'est-à-dire  que  les  lames  viennent  en  oppositiou  avec  la  route 
que  suit  le  bâtiment , et  que  le  sillage  est  faible.  Si  ces  oscillations  se  re|>élent 
avec  vitesse  , les  langages  sont  vifs  ; ils  sont  durs  lorsque  des  lames  courtes  se 
succèdent  rapidement , étant  sur  un  petit  fonds  ; ils  sont  doux  , lents , si  les 
lames  sont  longues  comme  en  plaine  mer  , etc.  L’arrimage  ou  la  nature  du 
chargement  contribue  aussi  pour  quelque  chose  , à ces  différences. 

TATS’GON.s.  m.  Espar!  double,  place  ci-devant  en  travers,  d’un  bord  à 
l'autre , sur  l'avant  du  mât  de  misaine  d'un  grand  bâtiment  : il  servait  pour 
traverser  les  ancres  au  moyen  d'un  palau  qu'on  frappait  sur  le  bout , et  qui 
les  «-cariait  du  bord.  Sur  les  rades , le  langon  , poussé  au  large  d’un  bord  , 
servait  à tenir  les  embarcations  amarrées  à la  file  les  unes  des  autres,  ecartees 
du  bord  et  par  le  travers  du  bâtiment  : cette  pièce  de  mâture,  lourde  et  em- 
barrassante , doit  se  trouver  aujourd'hui  dan»  la  drôme,  pour  mât  de  foc  ou 
de  perroquet  de  fougue  de  rechange. 

TANGUER , v.  n.  Mouvement  du  tangage,  agitation  verticale  dans  le  sens 
de  la  longueur  d'un  bâtiment.  Il  tangue  sous  voiles,  par  l'effet  de  In  mer, 
beaucoup  plus  qu’à  l'ancre  ; ce|tcndant , dans  certains  mouillages  peu  abrites 
des  vagues,  les  bâlimens  tanguent,  par  un  gros  teins,  d'une  grande  force, 
c’est-à-dire,  que  les  balanremens  ou  oscillatiuns  sont  considérables,  et  causent 
souvent  la  rupture  des  câble»,  si  on  n'est  pas  très  soigneux  d'en  rafraîchir  la 
fourrure  dans  les  ecubiers.  foy.  Rafraîchir. 

TANGl  EUR  , s.  m.  et  adj.  On  donne  quelquefois  cette  épithète  â un  bâti- 
ment qui  tangue  plus  qu’un  autre  de  son  espèce. 

TANtJUF.  I>K  MER  , ».  f.  Cest  un  sable  mêle  de  vase  qu’on  retire  de  la  mer 
le  long  d«  cAte»  du  nord  du  Morbihan  et  du  Finistère,  pour  servir  d'rngraii  : 
si  on  lave  la  tanque  de  mer  nn  en  relire  un  certain  sel. 

TAPE,  s.  f.  Pour  bouclier  les  inibiers  d'un  bâtiment,  on  a des  morreaux 
de  bois  de  sapin  ou  de  peuplier  travaillés  en  cônes  tronques  , on  le»  nomme 
tapes  d’ ecubiers.  fnjr.pl.  E ,fy.  54-  Elles  servent,  à U mer , à fermer  hermé- 
tiquement les  icubicrs  ; à l'ancre,  on  en  a lie  cannelées  pour  boucher  le  vide 
que  les  câbles  laissent  dans  les  ecubiers,  et  cm|H'cher  l’eau  d'entrer  aux  langa- 
ges qu'occasionent  les  grosses  mers  ; on  le»  appelle  demi  - tape»  t fny.  pi.  Il, 
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_fig.  a et  3,  ma  frégate  modèle.  Les  écubiers  sont  remplacés  par  des  sabords 
par  où  passent  les  câbles,  f'ojr.  Écubier.  — Celles  en  liège  qui  servent  à fer- 
mer la  bouche  des  canons , en  ont  la  circonférence  et  l’épaisseur  de  dix  i dooae 
lignes:  elles  servent  à empêcher  l’eau  de  s’introduire  sur  la  charge,  dans  la 
pièce.  Ces  tapes  de  canons  ont  généralement  la  face  extérieure  en  noir. 

TAPECU  , s.  m.  Petite  voile,  établie  sur  l’extremitc  arrière  de  certains  bâti- 
mens  : bordant  sur  un  bout  dehors  qui  s’oriente  en  saillie  en  dehors,  pour  le 
vent  ait  plus  près  jusqu’au  grand  largue  : dans  les  embarcations  le  bout  de- 
hors de  tapecu  ne  varie  pas,  étant  entaillé  avec  justesse  dans  une  mortaise  carn  e 
où  est  retenu  le  bout  d'en  dedans.  Voy.  pl.  K,/lg.  3 c,  et  Jîg.  9,  la  troisième 
voile,  la  plus  de  l’arrière.  — On  appelle  bonnette  de  tapecu  une  voile  par- 
ticulière que  l’on  met  dehors  quelquefois  sous  la  partie  de  guy  d’un  grand  bâ- 
timent, qui  saille  au  large.  Cette  bonnette  de  tapecu  est  amurée  au  bout  du  bout 
dehors , sa  ralingue  supérieure,  suit  le  desso  ts  du  guy  , dont  elle  a la  lon- 
gueur depuis  le  couronnementjusqu’au  bout  du  bout  dehors  delabonnette  de 
guy.  Sa  chute  est  la  hauteur  du  guy  au-dessus  de  la  mer , à quelques  pieds  «le 
moins.  Elle  a son  point  d'en  avaut  dans  le  dernier  sabord  du  vent  de  la  batte- 
rie basse  et  celui  de  l’écoute  fut  sabord  opposé.  J’ai  souvent  gréé  cette  voile 
(faite  à bord)  par  des  vents  largues.  On  lui  donne  aussi  le  nom  de  bonnette 
sous  guy . — Les  calfats  douneut  le  nom  de  tapecu  à la  chaise  de  sangle  ( gp*nse 
double  ) dans  laquelle  ils  sont  assis  et  suspendus  pour  travailler  le  long  du 
bord,  souvent  un  peu  plongés  dans  l’eau. 

TAPER,  v.  a.  Taper  les  canons  d’un  bâtiment,  c'est  en  boucher  l'entree  avec 
des  tapes. 

TAPERBORD,  s.  ni.  Sorte  de  bonnet  que  portent  fréquemment  les  marins 
du  Nord;  les  bords  se  rabattent  autour  du  cou  pour  garantir  de  l'eau  ; cira 
travaillant  sur  les  vergues , ils  ne  craignent  pas  que  les  grands  vents  l’em- 
portent. 

TAPION,  s.  m.  On  donne  ce  nom  à des  taches  ou  marques  blanches  , qui 
paraissent  à une  certaine  hauteur  dans  les  rochers  ou  les  mornes  donnant  var 
la  mer:  étant  au  large,  un  bâtiment  les  prend  souvent  pour  des  voiles  sotts 
terre  près  de  la  côte. 

TAPON,  s.  in.  Les  caboteurs  et  pêcheurs  appellent  tapon  un  morceau  «le 
toile  propre  à raccommoder  un  trou  dans  leurs  voiles.  Ils  disent  : il  faut  met- 
tre un  tapon , elle  a besoin  d’un  tapon.  On  donne  aussi  ce  nom  à l’épite  qui  en- 
tre dans  la  tête  d’une  gournablc. 

TAQUET,  s.  m.  Le  nombre  de  taquets  employés  dans  la  marine  est  «.xmsi- 
dérablc  : ils  sont  de  différentes  formes.  Les  taquets  à branches , connus  sous  le 
nom  de  taquets  de  tournage  , sont  cloués  avec  deux  forts  clous  par  le  milieu, 
sur  le  pont  ou  la  muraille  intérieure  d'un  bâtiment;  les  deux  branches  ou 
oreilles  servent  à arrêter  des  tours,  croisés  par  la  manœuvre  qu'on  amarre 
tk.’ssus.  for.  pl.  F ,_fig.  a8.  Le*  taquets  de  liaubanssont  à peu  près  de  la  même 
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forme,  mais  au  lieu  d'étre  plats  par  dessous,  ils  sout  gouges  pour  embrasser 
la  partie  du  liaubau  sur  lequel  ou  les  applique  d'attache  avec  deux  roustures  en 
ligne  à chaque  bout.  Les  taquets  de  bout , servant  aux  bosses  de  bout  des  an- 
cres, sont  plus  forts  et  chevilles  eu  dedans  du  pied  des  bossoirs.  Il  y a des  ta- 
quets de  cabestan,  des  taquets  de  bout  de  vergue  , ces  derniers  sont  ménagés 
dans  le  bois  en  les  travaillant;  ils  sont  en  dehors  des  empointures  des  voiles  , 
et  leur  nombre,  au  bout  de  chaque  sergue  de  hune  est  règle  sur  la  quantité 
de  ris,  dans  la  voile;  chaque  bande  avant  son  empoiuturc  et  son  raban  qui 
s’arrête  sur  un  des  taquets;  des  taquets  de  bittes,  ceux-ci  sont  des  courbes  ; 
des  taquets  de  mit»;  taquets  de  linguet;  taquets  de  potence  ou  de  bringue- 
bale; des  taquets  à cœur  ou  de  lançage,  connus  aussi  sous  le  nom  d'oreilles 
d'ine;le  taquet  il  dent  u'a  qu'une  branche,  on  le  pose  verticalement  sur  un  gros 
donnant , pour  touruage  des  cordages  passant  par  une  poulie  de  retour , ap- 
pelant du  bas  en  haut  des  taquets  de  flasques , sur  U carlingue , au  pied  des 
mâts  ; de  taquets  de  hunes  (je  n’en  établis  plus  aux  nouvelles  hunes,  l'or, 
pl.  D,  fig.  6.  );  des  taquets  de  gorgère,  appliques  sur  la  face  anterieure  de  l'e- 
trave  ; sur  sa  tète  s'ajuste  l'assemblage  du  pied  des  aiguilles  qui  forme  la 
gorgère,  autrement  le  taille-mer;  taquet  en  grain  d'orge  , sotte  de  coin.  On 
nomme  taquets  d\  cbclh  s , des  espèces  de  marches  douces  en  dehors  du  bâ- 
timent , longues,  les  unes  de  deux  pieds,  les  autres  de  trois,  et  épaisses  de 
quatre  à cinq  pouces,  en  partie  evidee*  en  dedans;  on  en  a,  tribord  et  bâbord, 
par  le  travers  du  grand  mil  ; elles  servent  de  marche-pieds  pour  monter  et 
desccudre  le  long  du  bord,  l'ojr.  pl.  1. 

TARTAN  .N  F.,  s.  f.  Petit  bâtiment  de  la  Méditerranée  , portant  un  arbre  de 
inestre  ^grand  tuât,,  un  tapccu  et  un  beauprt-  : sa  grande  voile  est  envetguee 
sur  une  antenne  ; elle  établit  plusieurs  focs  et  quelquefois  un  hunier.  Par  un 
grand  vent,  elle  grec  une  treou  , ou  voile  carne,  l'ojr.  pl.  C,Jlg.  16. 

TA l BOL  K , s.  tu.  Nom  ancien  de  U portiou  d'un  aviron,  comprise  depuis 
son  support  sur  la  loieticre,  jusqu'à  sa  poign«e  ; c'est  toute  la  partie  qui  ne 
sort  pas  du  canot,  et  qui  est  travaillée  communément  sur  quatre  ou  six  juins. 

T A LU  oc  TAt  UE , s.  f.  Tente  de  uuit , peiule  en  ocre  rouge  ou  jaune , pour 
que  la  pluie  ne  pénétré  pas  sur  les  hommes  quelle  couvre,  dans  les  embar- 
cations, et  entre  les  deux  passe-asans  des  bâtimen»  , où  il  s'en  établit  parfois. 
La  lande  étant  une  sorte  de  banne  sert  aussi,  dans  les  navires  et  les  porta  du 
commerce  , à couvrir  les  marchandises. 

TAL'UER  , v.  a.  Banuer.  ITesi  couvrir,  abriter  avec  une  lande,  la  tendre 
en  toit  sur  une  embarcation  sans  pont. 

TAUREAU,»,  m.  Navire  de  charge,  très  enfle  de  l'avant,  servant  dans 
la  Manche  ; il  a deux  mils;  celui  de  l'avant  est  le  plus  grand;  U |«>rte  deux 
voiles  carrées.  ? oy.  pl.  C,  fi  g.  7. 

TLlHLKiRNE,  s.  f.  Cabarre  de  l'elat  turc,  d'environ  a 00  tonneaux  , char- 
geant des  bois  sur  la  Mrr-Noirc  et  celle  de  Marmara,  pour  l'arsenal  de  Con- 
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stanlinoplc  ; elle  n’a  qu'on  mât  à pible  au  centre  , et  un  beaupré.  V oy.  pl.  D , 

fis ■ a5. 

TECH,  s.  m.  Bois  des  Indes;  il  est  lourd  , mais  en  diminuant  les  dimensions, 
il  est  excellent  pour  les  constructions  navales , par  sa  durée  : il  y en  a de  blanc, 
de  rouge  et  de  veiné;  le  pied  cube  du  blanc  pèse  64  livres,  les  autres  trois  li- 
vres de  plus.  On  en  fait  aussi  des  mâts  de  bàtiincns , particulièrement  à Ma- 
nille et  à Java. 

TÉLÉGRAPHE  marin,  s.  m.  Il  se  forme  d’une  longue  poulie  à ta  reos,  his- 
sée au  bout  du  pic  ( corne  d'artimon),  d’une  caisse  de  a pieds  i/a  de  longueur 
placée  sur  le  pont  près  du  couronnement  : elle  renferme  une  barre  d’où  par- 
tent ta  réas  ( correspondons  aux  11  supérieurs)  dans  lesquels  passent  ta 
drisses  pour  les  11  signes,  pavillons,  guidons  ou  flammes  , employés  i ce» 
signaux  télégraphiques.  On  a adopté  un  signe  qui  renvoie  au  télégraphe 
universel.  Voy.  Dictionnaire.  Quoique  nous  ayons  dit  qu’il  a été  traduit  de 
l’anglais,  ce  code  quia  pour  titre  signaux  ou  langue  télégraphique  univer- 
selle, appartient  à M.  Luscombe,  du  Havre. 

TÉMOINS,  s.  m.  pl.  Çe  sont  des  bouts  de  torons  eflilés  et  séparés  , que 
les  cordiers  laissent  à chaque  bout  d’une  pièce  de  cordage:  ils  servent  à ga- 
rantir que  la  pièce  est  entière.  Lorsqu'on  met  le  cordage  en  service, on  coupe 
les  témoins  (douze  ou  quinze  pouces  en  longueur,  manœuvre  moyenne  ) , et 
l'on  sourlie  les  bouts.  On  dit  : la  pièce  a ses  témoins,  ou  clic  est  entatnee, 
n’a  pas  de  témoins. 

TEMS,  s.  m.  Les  navigateurs  pour  qui  l'état  de  l’air  est  important,  font 
souvent  le  mot  tems  synonyme  de  vent.  Beau  teins,  petit  tems,  tems  calme  , 
tenisà  grains,  tems  brumeux  , tems  maniable,  gros  tems,  vilain  tems,  mau- 
vais* tems,  tems  nourri  ou  teins  fait,  c’est  lorsque  l’on  a un  vent  réglé  en  force 
et  en  direction,  pendant  plusieurs  jours;  tems  basse  dit  quelquefois  pour 
rendre  un  tems  sombre  et  couvert.  Le  p ne  se  prononce  pas,  les  marins  ecri- 
vent  par  abréviation , tems.  C'est  aussi  l'intervalle  entre  chaque  coup  de 
canon  tiré  pour  un  salut.  Dans  les  signaux  de  brume  comme  de  nuit:  le 
tems  entre  chaque  coup  de  canon  est  réglé  à a , 3,  4 ou  5 minutes,  il  est 
observé  avec  grande  attention , â cause  de  l'intelligence  qu'il  faut  aux  signaux 
de  brume  et  de  nuit  dans  les  armées,  escadres , etc. 

TENDELET,  s.m.  Espèce  de  dais  voûté  qu’on  élève,  dans  les  beaux  jours, 
sur  des  demi-cercles  montés  au  bout  de  chandeliers  s'élevant,  à a ou  3 pieds 
des  plats-bords,  au-dessus  de  la  chambre  de  certains  canots  servant  aux  offi- 
ciers supérieurs , pour  abriter  du  soleil  ; on  le  place  et  déplacé  à volonté  ; il 
est  en  étoffe  ou  en  toile  peinte. 

TENIR  , v.  a.  C’est  rider  les  haubans , les  étais  et  les  galhaubans.  Tenir  le» 
agrès  , on  dit  tenir  les  grés.  M.  Painchaut,  constructeur  à Morlaix,  a donne 
un  moyen  simple  et  facile  pour  tenir  les  grès;  il  offre  beaucoup  d’avantage 
en  remplaçant  les  caps  de  moutons  et  les  rides.  Voy.  Crémaillère.  Un  bâii- 
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meot  tient  le  vent,  lorsque  se»  voiles  sont  orientées  pour  courir  au  plus  prés  ; 
il  lient  le  plus  prés  : il  tient  deux  objets  quelconques  l’un  par  l'autre,  dans  le 
même  relèvement.  — Tenir  la  mer,  c'est  rester  en  mer  : — Tenir  dessous , 
c'est  li.tlir , sur  la  fou  roc  vire,  un  cordage , un  garant  de  palau,  l'homme  étant 
en  arrière  d’un  cabestan  ou  d'une  poulie  de  retour  dans  laquelle  le  cordage 
est  (tasse,  ou  seulement  il  prend  sous  un  traversin , taquet  ou  cavillot  : tenir 
» à retour.  Tenir  en  garant  : tenir  bon, c'est  arrêter  une  manœuvre.  — Tenir 
en  travers,  tenir  en  ralingue.  — Tenir  un  autre  bâtiment  par  son  travers. 
Tenir  en  lignr  dans  une  escadre.  — Tenir  les  bras  d'une  vergue. — Ten  r la 
cote  , c'cst  l'rn  maintenir  près. — Sc  tenir  à vue  de  l'ennemi,  à vuo  de  terre. 

TENON,  s.  m.  C’est  le  bout  d'une  pièce  de  bois  qui  entre  dans  une  mor- 
taise. Les  mâts  ont  à leur  tète , à l'extrémité  du  ton , un  tenon  qui  entre  dans 
le  chouquet , lorsqu'on  le  capèle  dessus  à coups  de  masse;  il  est  travaillé  carré, 
et  » la  longueur  de  tonte  l'épaisseur  du  chouquet , et  pour  diamètre  le  tiers 
de  celui  du  chouquet.  Voy.  pl.  U,/îg.  18,  d.  Le  mât  de  beaupré,  quoi- 
qu'incline,  est  sans  ton,  a aussi  le  tenon  de  son  chouquet. — L'elantbot  a un 
tenon  à sa  partie  inferieure  qui  entre  dans  une  mortaise  sur  le  bout  extrême 
de  la  quille.  — Vers  le  bout  de  la  verge  d'une  ancre  il  y a deux  petits  tenons 
on  arrêtes, qui  outrent  dans  «les  mortaises  faites  au  milieu  des  anciens  jas  pour 
les  empè-chcr  de  tourner. 

TENTE,  s.  f.  Sorte  de  couverture  en  grosse  toile,  bien  tendue  à neuf 
ou  dix  pieds  au-dessus  des  gaillards  ou  ponts  supérieurs , (mur  les  garan- 
tir de  l'ardeur  du  solt  il  et  les  empêcher  de  s'ébarouir.  Les  laizes  sont 
placées  en  travers,  afin  de  bien  tendre  ce»  tonte»  horizontalement  d'un  bout 
â l'autre  du  bâtiment  : elles  sont  par  partit».  Tente  de  dunette;  du  gaillard 
d'arrière;  la  grande  lente;  celle  du  gaillard  d'avant,  et  le  marsouin  en  avant 
du  mât  de  misaine.  — Les  embarcatioii»  en  ont  en  toile  plus  légère,  tendues 
à quatre  pieds  au-dessus  des  bancs  : on  les  nomme  tentes  de  nage. 

TENl  E,  s.  f.  En  parlant  de  la  qualité  du  fond  sur  lequel  porte  une  ancre 
qui  tient  un  bâtiment  au  mouillage,  si  sa  pâte  est  bien  prise,  que  le  bâtiment 
ne  la  fasse  pas  chasser  par  un  gros  teins,  c'est  une  bonne  tenue:  dan»  le  cas 
cootnirr  la  tenue  est  mauvaise.  La  meilleure  tenue  est  sur  un  fond  d'argile, 

de  sable  ou  de  vase  frrror Un  bâtiment  est  bien  tenu,  il  d'une  bonne 

tenue,  l»rs«|u'il  est  bien  et  lestement  grée,  que  le  service  est  bien  réglé,  et  le 
meilleur  ordrr  établi  dans  toutes  les  parties.  — lai  tenue  «le»  mâts,  c'est  leur 
assujettissement  par  les  étais  et  les  haubans. 

TERMES,  s.  m.  pl.  Ce  s«»nl  le»  deux  pièces  de  bois  qui  forment  les  oite» 
du  couronnement  d'un  grand  bâtiment,  descendant  tribord  et  bâbord,  jns- 
<]u'au  bas  des  bouteille»  : c'était  autrefois  deux  statues  d’homme»  ou  de  fem- 
me», d«»ut  la  partie  inferieure  se  terminait  en  gaine,  ou  en  queues  de  pniss«m 
tortilles-». 

TERRE,  t.  f.  Les  hommes  en  vigie,  à la  tétc  «le»  mâts  d’un  bâtiment  sous 
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voiles,  crient  à haute  voix  lorsqu’ils  découvrent  la  terre  : terre!  terrel  C«t, 
quand  on  a été  quelque  teins  sans  la  voir,  un  cri  qui  se  répète  avec  une  sorte 
de  joie  par  beaucoup  de  personnes  qui  entendent  les  premières  l’annonce  des 
vigies.  — Etre  à terre , c’est  en  être  près;  on  dit  : chasser  la  terre;  gagner  la 

terre Terre  de  beurre,  nuage  à l’horizon  pris  pour  la  terre,  et  que  le  soleil 

dissipe.  — Côtoyer  la  terre,  c’est  naviguer  le  long  de  ses  côtes.  — Terre  haute; 
terre  basse;  terre  hachée;  chercher  la  terre;  la  grande  terre;  à terre  de  nous, 
cela  veut  dire  entre  la  terre  et  nous,  objet  quelconque  plus  près  de  la  terre 
que  le  bâtiment  sur  lequel  nous  sommes.  La  terre  fuit  dans  le  ME , dans  le 
SO,  etc.,  giseineut  d’une  côte  qui  s’étend  dans  telle  direction  à perte  de  vue; 
uu  navire  est  tout  à terre,  c’est-à-dire  très  près  de  la  terre,  mange  par  la 
terre.  — Brise  de  terre. — Descendre  à terre,  c’est  s’y  rendre  du  bâtiment, 
dans  un  des  canots. 

TERRE-FERME,  s.  f.  Les  marins  disent  plus  souvent  la  grande  terre , en 
opposition  aux  îles.  La  Nouvelle  Guinée,  l’Angleterre,  etc.,  ne  sont  pas  des 
çonlinens,  mais  des  terres-fermes , des  grandes  terres , par  rapport  aux  îles 
qui  les  environnent. 

TERRENF.L'VIER,  s.  m.  On  désigne  par  ce  nom  les  navires  et  les  homme» 
qui  sont  employé*»  à la  côte  ou  sur  le  banc  de  Terre-Neuve  à faire  la  pêche 
de  la  morue. 

TERR1R,  v.  u.  Arriver  à la  vue  d’une  terre.  Les  matelots  disent,  nous 
avons  terri  à ouessant,  aux  glenans,  etc.  Voy.  Attêrir. 

TÉTAR,  s.  m.  Sorte  de  bloc  à tête,  percé  d’un  clan  pour  loger  un  rca  sur 
lequel  doit  courir  l’amure  de  la  grande  voile  : ce  Ictar  ou  chaumard  volant , 
4u  grand  lof,  près  du  plat-bord,  a une  queue  qui  traverse  le  passe- avant  du 
bâtiment  le  plus  près  possible  de  la  muraille  (un  de  chaque  bord),  et  une  clef 
en  dessous  de  ce  pont  supérieur  qu’on  place  et  déplacé  à volonté. 

TÈTE,  s.  f.  Se  dit  des  extrémités  supérieures  d'un  mit;  d'un  gouvernail; 

d’un  cabestan;  d'un  bossoir;  des  alouges;  des  bouts  d'une  varangue Tête 

de  mort  et  tète  d’alouette  sont  des  noeuds  sur  eus  de  porcs  au  bout  d'un  cor- 
dage. — La  mesure  d'un  bâtiment,  de  tète  en  tète,  est  sa  longueur  depuis  l’ex- 
trémité supérieure  de  lYtambot  jusqu'à  celle  de  l'ctrave.  La  longueur  d'une 
galère,  de  tête  eu  tête, se  disait  de  capion  à capion ; du  capion  de  poupe, qui  est 

l’etambot,  au  capiou  de  proue,  qui  est  l’ctrave Faire  tête  à son  ancre , c'est, 

lorsqu'un  bâtiment  est  retenu  par  le  cible,  en  direction  de  l’ancre  mouillée, 
rendu  à son  appel,  c’est-à-dire  que  le  bâtiment  est  arrête,  iixc,sa  longueur 
dans  le  prolongement  du  câble. — En  arineu  ou  escadre  formée  en  ligne  ou  sur 
des  colonnes,  les  vaisseaux  qui  ouvrent  la  marché  sont  dits  vaisseaux  de  tête  : 
uu  vaisseau , en  s'y  plaçant , prend  la  tête. 

TÊTIÈRE,  s.  f.  Un  nomme  ainsi  le  bord  supérieur  d’une  voile  carrée  garnie 
de  sa  ralingue  de  faix  et  des  oeils-dc-pie  perces  en  dessous  furt  près  , suivant 
toute  la  longueur  de  la  ralingue.  La  ralingue  de  têtière  est  le  meme  cordage 
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que  la  ralingue  de  faix  (mots  synonyme»);  elle  est  à la  tête  et  porte  le  faix  de  la 
voile  dans  toute  sa  largeur  qui  est  égale  à la  longueur  de  la  vergue  d'un  cape- 
lage  k l'autre,  ou  d’empoinlure  à empointure.  Vay.  Rabans  de  faix. 

TEUGUE  ou  TUGUE,  s.  f.  Petite  dunette  dont  le  dessus  est  très  convexe  ; 
les  côtés,  que  règle  la  largeur  du  bâtiment  dans  cette  partie,  ne  s'élèvent  pas 
au  drssus  des  bastingages  ; ou  n'y  établit  pas  de  lisses,  attendu  qu'on  y monte 
peu.  La  teugue  n'a  guère  que  la  moitié  de  la  longueur  d'une  dunette  (qu'elle 
remplace),  k compter  du  couronnement  sur  lequel'elle  est  appuyee.  f'ay.  Du- 
nette «t  Carrosse. 

THÉÂTRE,  s.  m.  Ancienne  désignation  de  l’emplacement  dans  la  cale  ou 
sur  le  faux-pont  d'un  bâtiment  de  guerre,  près  de  la  grande  écoutille,  disposé 
par  les  chirurgiens  pour  recevoir  et  soigner  les  blessés  pendant  un  combat. 
Théâtre  est  aussi  un  ancien  terme  de  la  Méditerranée  qui  désignait  le  châ- 
teau de  l'avant 

TIENS- BON,  TIENS  BON  LA!  Commandement  impératif,  pour  suspen- 
dre, arrêter  un  travail,  soit  l'effet  d'un  cabestan,  d'une  caliorne,  d'un  pa- 
lan, etc.  On  dit,  tiens  bon  partout  ! c'est  arrêter  plusieurs  travaux  en  même 
teins. 

TIERÇON,  s.  m.  On  emploie,  dans  la  marine,  des  barriques,  des  tierçoos 
et  des  quarts  cercles  en  fer,  pour  remplir  les  vides  dans  le»  ailes  d’un  arri- 
mage de  pièces  et  caisses,  et  on  s'en  sert  aussi  pour  faire  l’eau  des  bâtimens 
dans  les  relâches.  Les  lierions  sont  très  commodes , en  ce  qu'ils  ne  contien- 
nent qu'environ  vingt  veltes  chaque  : on  les  manie  mieux  dans  les  embarca- 
tions que  les  barriques  qui  sont  de  trente  veltes  ( deux  cent  quarante  pintes). 
On  donne  aussi,  aux  petites  Antilles,  le  nom  de  tierçon  aux  barriques  de 
sucre  au  dessous  du  poids  des  boucauts.  K oy.  ce  mot. 

TIERS-POINT,  adv.  Voiles  en  tiers-point  qui  ont  trois  ralingues,  trois 
points  comme  les  focs.  On  donne  ce  nom  aux  voiles  latines  triangulaires  ; elles 
sont  beaucoup  employées  dans  la  Mediterranée  : une  sorte  de  voile  quadran- 
gulaire  porte  le  nom  de  voile  au  tiers  ; la  drisse  est  frappée  au  tiers  de  la 
vergue,  sur  la  partie  de  l’avant  (le  gros  Isout}.  Foy.  Bourrer.  On  navigue  mu 
tiers-franc  sur  les  côtes,  c'est-à-dire  que  le  proprietaire  d’un  navire  frété  a 
le  tiers  net  du  bénéfice. 

TH. LAC,  s.  m.  Ce  mot  est  synonyme  de  pont,  commencement  d'un  pont 
découvert;  on  l’emploie  plus  souvent  sur  les  navires  du  commerce  que  sur  les 
vaisseaux  et  frégates.  Des  marchandises  sont  sur  le  tillac;  elles  sont  à l'abri 
tou»  le  tillac.  Fty.  Franc-lillac;  Eaux- tillac  ; Clous  de  tillac. 

TILLE,  s.  f.  Portion  de  tillac;  sorte  de  cabane,  partie  de  l'avant  et  de 
l'arrière  pontée  ou  tillee.  Des  chassc-man-es  et  grands  bâteaux  de  pèche,  non 
pont»,  ont  deux  tilles;  trois,  quatre  ou  cinq  hommes  peuvent  loger  dans 
celle  de  devant , où  est  pratiqué  un  rcnutillon  pour  y descendre  : celle  de 
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l'arrière  ne  sert  souvent  qu'à  mettre  à i’abri  des  eaux  de  la  mer  et  du  ciel  di- 
verses petites  marchandises. 

TILLER,  v.  a.  C’est  plancher  sur  une  tille,  la  couvrir  de  planches  asse* 
épaisses  pour  supporter  le  calfaitage.  Elle  n'est  souvent  que  couverte  d'une 
toile  goudronnée. 

TIMON,  s.  m.  Ancien  mot  qui  désignait  la  barre  du  gouvernail;  origine 
du  nom  timonier  qu’on  donne  à l'homme  qui  tient  la  barre,  pour  gouverner 
le  bâtiment. 

TIMONERIE,  s.  f.  Désignation  du  lieu  situé  près  du  mât  d'artimon,  où  se 
trouve  la  roue  du  gouvernail,  où  sont  aussi  placés  les  habitacles  qui  renfer- 
ment les  compas  de  route  et  les  horloges.  Le  renard,  le  carsenet  se  trouvent 
à la  timonerie  ou  sous  la  timonerie , à bord  d'un  bâtiment  qui  a une  dunette. 
Le  chef  de  ce  détail  est  le  maître  de  timonerie  chargé  de  tout  ce  qui  a rapport 
aux  signaux,  aux  sondes,  porte-voix,  loch,  etc. 

TIMONIER,  s.  m.  Autrefois  les  timoniers  étaient  une  classe  d’hommes 
désignés  sur  les  rôles  d'équipages  des  bâtimens  du  roi  pour  le  service  de 
la  timonerie,  ils  dépendaient  du  maître  pilote  qui  surveillait  la  route 
donnée,  et  faisait  gouverner  par  ces  hommes  expérimentes,  particulièrement 
propres  au  service  de  la  roue  de  gouvernail.  Un  bon  timonier  est  un  homme 
précieux  dans  le  mauvais  teins,  les  chasses,  etc.,  et  les  meilleurs  matelots 
d’un  bâtiment  doivent  être  les  meilleurs  timoniers.  La  place  de  celui  qui  gou- 
verne est  à la  roue  ou  au  bout  de  la  barre  du  gouvernail  (selon  que  le  bâti- 
ment a une  roue  montée  ou  seulement  une  barre  franche),  et  à deux  pieds 
environ  en  arrière  de  l’habitacle  qui  renferme  le  compas  de  route,  qu’il  a 
toujours  sous  les  yeux. 

TIN,  s.  m.  Morceau  de  bois,  sorte  de  billot  qu’on  emploie  comme  snpport, 
garniture  ou  soutien , pour  maintenir  une  pièce  de  bois  pendant  qu'on  la  tra- 
vaille. Il  y a des  tins  de  diverses  formes  et  grandeurs.  On  fait  porter  sur  des 
tins  la  quille  d'un  bâtiment,  comme  celle  d'une  embarcation  sur  les  chantiers. 
Les  tins  se  posent  en  travers  sur  le  plat,  les  chandelles  debout. 

TINTER  , v,  a.  Opération  de  placer  des  piles  de  bois , appelées  lins,  trans- 
versalement sur  une  cale  de  construction  , et  sur  lesquels  on  établit  la  quille 
d'un  bâtiment  : c’est  aussi  se  servir,  employer  des  tins  tant  pour  supporter  des 
niasses  en  construction,  que  pour  appuyer,  assujétir,  claycr  les  futailles, 
ballots,  caisses  dans  l'arrimage,  les  embarcations  sur  le  pout,  etc.  — On  dit 
tinter  la  cloche  pour  le  repas  des  officiers,  pour  la  prière,  pour  la  messe, c’est 
faire  jouer  le  battant  vivement  sur  le  timbre  en  le  prenant  à la  main. 

TIRANT-D'EAU,  s.  m.  C’est  le  nombre  de  pieds  dont  un  bâtiment  enfonce 
dans  l'eau,  mesurés  depuis  le  bas  de  la  quille  jusqu'à  sa  flottaison.  Il  est  mar- 
qué sur  l'étrave  et  l'étambot  ( assez  généralement  des  deux  bords)  par  des 
chiffres  romains  faits  avec  des  laines  de  plomb.  Voy.  Picter.  — Cette  espèce 
d'échelle  sert  à indiquer  la  quantité  de  pieds  et  de  pouces  du  tirant-d’eau 
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d'un  bâtiment , lorsque  la  mer  est  belle,  et  seulement  sur  les  rades,  'V. 
Différencinmètre.  On  dit  : le  tirant-dVau  de  l'avant , de  l'arriére,  la  différence 
du  tirant- d’eau  ; parce  que  généralement  un  bâtiment  lire  plus  d’eau  de  l'ar- 
riére , que  de  l'avant.  t’«  bdtimrnt  construit  sans  différence  est  relui  qui  ne 
cstle  pas  plus  de  l'arrière  que  de  t avant  ; forme  de  carène  que  quelques  con- 
structeurs commencent  enfin  à adopter,  et  qu'on  devra  à M.  Caro , ancien  con- 
structeur pour  la  compagnie  des  Indes  à Lorient  ; tous  les  marins  de  notre  teint 
ont  connu  la  carène  admirable  de  sa  frégate  La  Forte , qui  la  rendait  supérieure 
à tous  les  bdtimrnt,  par  tous  tes  tems  et  sous  toutes  les  allures  : elle  montait 
3o  canons  de  94  en  batterie  et  3o  canons  et  caronadcs , sur  le  deuxième  pont  ; 
tirant  ig  pieds  d ' eau  de  l'avant  comme  de  l'arrière.  La  stabilité  de  rette  frégate 
était  surtout  remarquable , et  elle  était  très  sensible  à ton  gouvernad  par  les 
vents  let  plus  faibles. 

TIRE  - BONDE  00  DIABLE,  s.  m.  Instrument  ressemblant  à un  tire- 
bouchon;  il  est  plus  en  usage  dans  la  marine  marchande  que  dans  celle 

militaire. 

TIRE-BORD,  s.  m.  Sorte  d'instrument  eu  bois,  employé  dans  les  chan- 
tiers de  construction,  pour  faire  accoster  à sa  place  le  bordage  d'un  bâ- 
timent qui  s'en  est  écarté  : il  est  à vis  et  â écrou , et  agit  avec  beaucoup  de 
force. 

TIRE-POINT,  s.  m.  Cest  la  même  pièce  de  bois  que  la  fourrure  de  gout- 
tière. F or.  ce  mot. 

TIRER,  v.  n.  En  parlant  de  la  quantité  de  pieds  dont  un  bâtiment  est 
plonge  dans  la  mer,  on  dit  qu'il  tire  tant  de  pieds  d'eau.  Tirer  plus  d'eau  de 
l'arrière  que  de  l'avant , c’est  avoir  l'arrière  plus  bas  dans  la  mer,  ce  qu'on 
appelle  la  différence;  mesure  toujours  prise  depuis  la  partie  inferieure  de  la 
quille  jusqu'au  niveau  de  l'eau.  — Un  bâtiment  qui  eufooce  peu  dans  l’eau, 
est  dit  tirrr  peu  d’eau. 

TIRER,  v.  a.  Tirer  un  ou  plusieurs  coups  de  canon;  tirer  la  voire,  sa 
bordée;  tirer  est  synonyme  d’envoyer.  Un  principe  du  droit  des  gens  est  de 
ne  tirer  â boulets  sur  son  cnnrmi,  que  sous  le  pavillon  de  sa  propre  nation. 
Dans  une  eorderie , peigner  le  chanvre  de  manière  à en  obtenir  autant  que 
possible  les  fibres  du  premier  brin,  se  dit  tirer  au  premier  brin. 

TIRE-VEILLE,  s.  f.  Tribord  et  bâbord  de  chaque  grand  bâtiment,  00 
établit  deux  bouts  de  cordages  qui  pendent  en  dehors , depuis  le  haut  de  la 
muraille  jusqu'à  la  flottaison,  à peu  prés  vers  le  milieu  de  la  longueur  du  bâti- 
ment, où  se  trouvent  les  marche-pieds.  For.  Taquet  dVchclIr.  Ils  sont  gar- 
nis (le  gros  noeuds  ou  (tommes  de  deux  pieds  en  deux  pieds,  sur  leur 
longueur:  ces  tire-veilles  aident,  une  dans  chaque  main,  à monter  à bord, 
et  à en  descendre  dans  une  embarcation.  On  en  a de  filin  blaoc,  garnies  en 
g<  os  drap  rouge  ou  bleu  , qui  se  mettent  sur  le  bord  pour  les  officiers  et 
gens  de  distinction,  qu'on  retire  aussitôt  qu'ils  sont  montes  ou  descendus. 
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TOILE  A VOILE,  s.  f.  Il  s’en  fabrique  de  différente*  grosseurs.  Celle»  de 
six  et  de  quatre  fils  servent  à faire  les  basses  voiles  des  grands  bâtimcns; 
ainsi  que  des  cagnards , prélars  et  laudes.  On  en  désigne  aussi  sous  le  nom 
de  mélis  double,  mélis  simple,  rondelette,  etc.  Elles  se  tirent  des  manu- 
factures d’Angers,  de  Rennes,  de  Strasbourg  et  de  divers  autres  départemens. 
Les  toiles  à voiles  de  6 et  de  4 fil»  n'ont  que  vingt-un  pouces  de  laize.  ; La 
pièce  varie  de  40  à 5o  aunes).  Celles  d’un  plus  petit  tissu  ont  a4  pouces. 
On  emploie  encore  dans  les  ports  des  toiles  rurales  de  France  pour  les  voiles 
d'embarcations,  les  tentes,  les  prélars  et  divers  autres  usages.  — Une  fa- 
brique de  toile  de  coton , d’ un  fort  tissu , de  MM.  Masse  à la  Ciotat , fournit 
à la  marine  du  commerce  des  toiles  excellentes. 

TOISER  le  bois,  v.  a.  C’est,  dans  les  ports  de  construction,  le  mesurer 
pour  le  cuber,  et  le  réduire  en  pieds  cubes  ou  en  solives,  vu  qu'il  s'achète  k 
tant  le  pied  cube.  On  sait  que  la  toise  cube  a une  toise  .de  longueur,  de 
largeur  et  de  profondeur,  et  que , par  conséquent , une  toise  cube  est  d<r 
a 16  pieds. 

TOLET  , s.  m.,  nommé  autrefois  échaumc  ou  escaume.  Sorte  de  fiche  «Je 
fer  ou  de  bois  , ayant  un  peu  plus  de  grosseur  au  milieu  qu'aux  deux  bonis; 
on  l'enfonce  de  cinq  à six  pouces,  moitié  de  sa  longueur,  sur  le  plat-bord  des 
embarcations,  dans  le  renfort  appelé  porte-tolet  ou  toletière,  pour  rece- 
voir l’estrope  de  l'aviron,  l'appuyer  et  le  retenir  pour  la  nage.  Poy.  pi.  A , 

fg ■ »<>• 

TOLETIÈRE , s.  f.  Cest  le  petit  excédant  en  bois  , percé  d’un  trou  de  tar- 
rière  pour  un  tolet,  ou  de  deux  petites  mortaises  pour  deux  dames;  placé  à U 
distance  d'environ  1 pieds  i/a  les  uns  des  autres,  sur  le  plat-  bord  des  canots  et 
chaloupes,  pour  soufTrir  le  frottement  des  avirons  en  action  pré»  d’un  tolet  (e® 
avant)  ou  entre  deux  dames.  Il  y a autant  de  toletières  que  d'avirons;  leur 
épaisseur  est  d’un  pouce  au  plus;  sorte  de  semelle  longue  de  7 à 8 pouces  et 
de  la  largeur  du  plat-bord.  t 

TOMBER,  v.  n.  Un  bâtiment  tombe  sous  le  vent,  lorsqu'en  louvoyant  il 
s'écai  te  d'un  objet  quelconque  qui  <*st  au  vent  à lui , au  lieu  d’en  approcher. 
Tomber  sur  un  autre  bâlimeut,  c'est  l'aborder  sans  intention  par  «les  cou- 
rons, un  calme,  une  mauvaise  manoeuvre,  etc.  — Tomber  dans  une  flotte, 
un  convoi,  etc.,  c’est  s’y  trouver  pêle-mêle  la  nuit,  ou  par  un  tems  de  brunie, 
sans  y avoir  songé.  Tomber  sur  la  terre;  tomber  à la  mer;  le  veut  tombe  ou 
diminue  ; dans  ce  sens  la  mer  tombe;  un  mât , trop  tenu  par  ses  étais , est  dit 
tomber  sur  l'avant;  il  peut  pencher,  tomber  sur  l'arrière,  sur  tribord,  sur 
bâbord;  le  bâtiment  tombe  sur  le  nez,  sur  le  eu  : on  laisse  tomber  Iw  basse» 
voiles  lorsque  le  vent  est  plus  ou  moins  largue , c’est  les  mettre  dehors  en  le» 
larguant,  et  affalant  les  cargues  qui  les  troussent,  pour  les  faire  servir:  00 
laisse  tomber  une  ancre  pour  la  mouiller. 

TON,  s.  m.  C’est  la  septième  partie  de  la  longueur  d’un  mât  qu'on  prend 
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aujourd’hui  pour  la  longueur  de  son  ion  : il  est  compris  depuis  les  jottereaux 
jusqu'au  tenon  sur  lequel  est  capelé  le  chouquet.  C'est  en  embrassant  le  ton 
que  se  ca pèlent  les  pendeurs , haubans  , galhaubans  et  étais.  — Une  vergue, 
amener  sur  le  Ion,  ne  porte  cependant  pas  sur  le  chouquet;  mais,  par  ce 
mot,  on  sous-entend  les  vergues  de  hune  et  de  perroquet  rendues  sur  leur» 
balanrinrs  à neuf  ou  dix  pouce*  au  dessus  de  leurs  chouqucts  res|>octifs.  Telle» 
qu'on  les  voit  pt.  A ,fig.  1,  aux  trois  mâts.  (On  devrait  dire  sur  le  tenon  ou  sur 
le  chouquet  ).  Koy.  le  ton  d’un  bas  mit,/)/.  I ),_/%.  18,  e. 

TOHDRE,  s.  I.  Mot  généralement  employé  par  les  caboteurs  et  pécheur» 
de  l’ancienue  Armorique.  Cest  la  toile  brùlee  qu’ils  conservent  dans  une  petite 
boite  ou  un  barillet  ferme  hermétiquement,  pour  tenir  lieu  d'amadou  et  et» 
tirer  le  même  parti.  Fumant  beaucoup,  ils  ont  toujours  leur  tondre  sur  eux 
avec  la  blague,  t'ny.  ce  mot , la  pierre  et  le  briquet  et  la  pipe  dont  le  tuyau  est 
fort  court. 

TONNAGE,  s.  m.  Capacité  d’un  bâtiment  et  nombre  de  tonneaux  ( poids 
de  a,  000  livres)  : péage  ou  la  perception  exigee  des  bâti  me  ns  du  commerce, 
à raison  de  tant  par  tonneau , appelé  droit  de  tonnage. 

TONNE  ,s.  f.  Nom  d'une  embarcation  sans  mât , de  la  côte  Malabar,  très 
en  usage  à Mahé,  pour  la  rivière  et  les  communications  avec  les  bâtimens  de 
la  rade  â qui  les  plus  grandes  portent  de  l'eau  , etc.  Elle  ressemble  un  peu 
aux  grands  hntelcts  de  la  Seine  ; mais  a les  côtes  plus  droits,  et  va  à la  pagaie 
avec  trois  ou  quatre  hommes.  — Les  tonnes  qu'on  fixe  sur  des  écueils,  à 
l'entrée  des  rivières,  des  hâvres,  des  ports,  sont  de  grosses  bouees  de 
forme  inuvrnt  conique  , de  bois  ou  de  tôle  : elles  servent  & indiquer  le» 
dangers  de  U navigation.  Ce  sont  des  balises  flottantes  , souvent  peinte-,  de 
couleurs  differentes  pour  distinguer  celle  de  tribord  de  celle  de  bâbord  d'une 
passe.  F»y.  pt.  E , fig  8.  — On  désigne  aussi  sous  le  nom  de  tonne,  les  ba- 
rils vides  de  goudron,  défoncés  d’un  bout,  lorsqu'on  les  emploie  â couvrir 
la  tête  des  bas  mâts  d'un  bâtiment  désarmé. — Les  Anglais  ont  une  mesure  pour 
les  liquides  qu'ils  appellent  tonne  ; elle  contient  ( 19  de  nos  litres. 

TONNEAU , s.  m.  Le  tonneau  de  poids  est  de  deux  mille  livres;  celui 
d'enmmhrrtnrtit  comprend  des  matières  légères  sous  un  volume  considéra- 
ble ; celui  d'arrimage , de  barriques  de  Bordeaux,  par  exemple,  *e  compte 
par  quarante-deux  pieds  cubes;  ainsi  chaque  tonneau  doit  contenir  (l'un 
dans  l'autre',  t dans  un  bâtiment  , une  mesure  de  quarante-deux  pieds  cubes  ; 
mais  à cause  des  vides  , ou  faux-reuns , qu'on  est  forcé  de  laisser,  il  faut 
compter  une  espace  de  quarante-neuf  pieds  cubes  pour  chaque  tonneau 
d’arrimage.  On  dit  : an  bâtiment  de  huit  cents  tonneaux , de  cinq  cents-,  de 
trois  cents,  etc.,  en  parlaut  de  ceux  du  commerce,  l'n  navire  de  6oo  ton- 
neaux perte  six  cents  fois  deux  mille  livres  pesant , ce  qui  fait  doute  cent 
mille  livres  : le  poids  du  volume  d'eau  que  déplacé  ce  navire  chargé  est  d« 
■h- me  de  dnuaa  cent  mille  livres  : plus , sa  pesanteur  spécifique. 
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TONNELLERIE,  s.  f.  Dans  un  grand  port,  c’est  le  nom  qu'on  donne  à 
l'atelier  (grand  magasin  ) où  l'on  fabrique  les  pièces,  les  barriques,  tierçons, 
quarts,  bidons,  gamelles,  etc. , propres  à contenir  les  liquides  qu'on  embar- 
que et  distribue  dans  les  bâtimens. 

TONTURE,  s.  f.  Les  ponts  portant  des  canons  ont  très  peu  de  tonture, 
dans  le  sens  de  la  longueur  des  bâtimens  de  guerre.  Voy.  Bouge.  Le* 
préceintes  sont  toujours  placées  un  peu  en  tonture  ; c’est  la  courbure  qu'on 
leur  donne , en  les  établissant  de  manière  que  le  milieu  soit  plus  bas  que  les 
extrémités.  Un  bâtiment  bien  assis  sur  l’eau  est  en  tonture,  bien  en  tonture. 
Lorsque  sa  quille  prend  de  l’arc  et  qu’il  est  ce  qu’on  appelle  cassé,  il  perd 
sa  tonture , scs  extrémités  s’abaissent. 

TONTURER,  v.  a.  C'est  donner  à un  bâtiment  une  tonture,  dans  le  sens 
de  sa  longueur,  de  manière  que  les  deux  extrémités  des  préceintes  se  relè- 
vent insensiblement  et  également  jusqu'aux  deux  extrémités , en  partant  du 
milieu.  Cette  courbure  longitudinale  qu'on  donne  à un  bâtiment,  est  pins  ou 
moins  agréable  à l’extérieur,  selon  le  goût  du  constructeur. 

TORCHER  de  la  toile,  v.  a.  Mot  trivial,  pour  dire  qu’on  fait  porter  beau- 
coup de  voile  à son  bâtiment.  Expression  dont  se  servent  quelquefois  les. 
jeunes  officiers  : torcher  de  la  tode , c'est  mettre  dehors  autant  de  voile  que 
possible  , d’un  bon  frais. 

TORNAÛOS.  Nom  d’un  vent  violent  aux  mois  de  juillet,  août  et  septem- 
bre, sur  les  côtes  depuis  le  Sénégal  jusque  vers  la  ligne;  lorsqu'il  doit  souf- 
fler, il  s'annonce  par  un  grain  nuageux  du  SE  à a5°  ou  3o°  au  dessus  de  l'ho- 
rizon ; un  nuage  chargé  s’étend  horizontalement  à mesure  qu'il  approche.  L'a 
calme,  des  éclairs  et  le  tonnerre  précèdent  le  moment  où  ce  vent  va  se  faire 
sentir  avec  impétuosité.  Un  bâtiment  doit  se  disposer  â le  recevoir  à sec 
de  voiles. 

TORON,  s.  m.  Partie  de  la  composition  d’un  cordage  : chaque  toroo  est 
formé  d’une  plus  ou  moins  grande  quantité  de  fils  de  caret  tortilles , disposes 
en  un  long  faisceau  à être  commis  avec  un  nombre  déterminé  de  torons  sem- 
blables, pour  faire  un  cordage.  Le  tortillement  qu'on  donne  aux  fils  de  caret 
réunis  , pour  former  un  toron , se  fait  dan»  le  sens  opposé  â celui  de  la  tor- 
sion première  des  fils.  Les  torons  . pour  les  différons  cordages,  sont  désignes 
par  le  nombre  de  fils  de  caret.  Voy.  Cordon. 

TORPEDO,  s.  ui.  Machine  contenant  une  sorte  d’artifice  que  M.  Fulton  a 
tente  de  mettre  en  usage  sur  mer,  et  dont  il  a publie  une  relation  en  anglais. 
C’est  un  vase  de  cuivre  mince,  hermétiquement  clos,  contenant  cent  quatre- 
vingts  livres  de  poudre,  qui  prend  feu  intérieurement,  par  le  jeu  d'un  ressort 
dont  on  déterminé  le  tenus  de  la  détente.  Le  torpédo,  passé  sous  la  carèoe  d'un 
batiment,  devait  le  faire  sauter  ou  le  détruire.  Le  nom  de  torpédo  vient  par 
analogie  de  la  torpille,  poisson  plat  (sorte  de  raie), qui  lorsqu’on  le  touche 
donne  une  forte  commotion.  On  pèche  sur  les  côtes  de  la  Guyane  une  anguille 
électrique,  toujours  tremblante,  f'oy.  Hypothalastiquc. 
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TORS,  s.  m.  Lorsqu'on  fabrique  un  cordage,  ou  lui  donne  plus  ou  moins 
de  tors:  on  dit  il  a trop  de  ton,  il  est  bien  ton,  il  u'est  pas  assex  ton; 
lui  ôter  du  ton  c'est  le  rendre  au  degré  de  torsion  convenable. 

TORTUE,  s.  f.  Espèce  d’embarcation  faite  pour  passer  un  trajet  de  mer; 
le  pont  est  eleve  en  toit,  pour  mettre  à couvert  les  passagen  et  leurs  effets; 
ce  pont  de  tortue  n'a  que  fort  peu  d'ricvation  au  dessus  des  plats-bords. 

TORTUE  de  mer,  s.  f.  Animal  en  partie  ampbybie,  couvert  d'une  seule 
écaillé,  ne  se  trouvant  que  dans  les  pays  chauds , n’est  pas  connu  de  tous  les 
jeunes  marins.  Sa  chair  étant  très  salutaire,  ainsi  que  ses  cru  fs,  à ceux  qui  sont 
atteints  du  scorbut,  il  est  bon  d’indiquer  comment  elle  se  prend.  C'est  plusgé- 
neralemcnt  à l'epoque  de  la  pleine  lune  que  les  tortues,  qui  vivent  dans  le 
fond  de  la  mer  aux  environs  des  îles,  ilets  et  îlots  des  reines  torrides,  viennent 
en  grand  nombre,  la  nuit,  sur  le  haut  des  rivages  de  sable,  faire  leur  ponte 
dans  de  grauds  trous  qu'elles  font  avec  leurs  nageoires:  elles  les  recouvrent  do 
sable,  et  le  soleil  fait  eclore  les  œufs  : on  voit  alors  lis  petits  sortir  par  uuées, 
en  courant  vers  la  mer.  Des  fous,  frégates  et  autres  gros  oiseaux  de  mer  se 
précipitent  sur  ces  petites  familles,  et  en  mangent  considérablement,  tant 
qu'elles  sont  à descendre  le  rivage  pour  atteindre  la  mer.  Les  canots  qui  por- 
tent les  hommes  chargés  de  prendre  des  tortues  doivent  se  tenir  caches  à une 
certaine  distance  de  la  plage,  où  les  matelots  se  rendent  sans  bruit.  Arrives  à 
portée  de  couper  la  retraite  aux  tortues  qui  sortenlen  masse  de  l’eau,  montent 
la  plage,  et  pendant  quelles  travaillent  à creuser  dans  le  sable,  chacun  se  leva 
alors  et  court  sur  elles  pour,  en  les  prenant  sous  l'rcaille,  les  tourner  sur  le  dos, 
position  qu'elles  ne  peuvent  |>as  changer.  Ou  en  tourne  ainsi  plus  ou  moins 
selon  l'adresse  des  marins.  Là  ne  se  trouvent  que  des  femelles  ; il  y en  a qui 
pèsent  six  cents  livres  et  plus. 

TOTE  ou  TOSTE,  s.  f.  Mot  synonyme  de  banc,  de  nage  des  cauots,  qu’ils 
soient  inamovibles  ou  volaos. 

TOU  AGE,  s.  ni.  Travail  pour  changer  de  place,  effet  de  l'operation  de  touer 
un  bâtiment.  Dans  plusieurs  grands  ports,  on  donne  le  nom  de  chaloupes  de 
louage  à celles  qui  cloogrnt  des  touees , et  portent  des  amarres  et  des  ancres 
sur  les  rades,  aux  bâtimen»  qui  en  ont  besoin. 

TOUCHER,  v.  n.  Un  bâtiment  qui  frappe  la  quille  sur  un  rcueil  a touche  ; 
toucher  c'est  rester  échoué  au  moins  momentanément. — Toucher  à un  comp- 
toir, une  île,  etc.,  c'est, en  faisant  sa  route,  y aborder  pour  très  peu  de  teins. 
Toucher  les  aiguilles  des  romps*  ( v.  a,  ),  c'est  1rs  frotter  sur  des  barreaux 
aimante*,  pour  augmenter  leurs  vertus  magnétiques. 

TOUE,  s.  f.  Petite  embarcation  plaie,  qui  sert,  particuliérement  à Paim- 
beruf,  à aller  et  venir  à terre,  des  b&linien*  amarres  à quatre  amarres  '.elles 
sont  k peu  près  semblables  aux  batrlcls  de  la  Seine. 

TOU LE,  s.  f.  C'est  une  longueur  de  cent  vingt  brasses  : la  grande  tome, 
dans  les  vaisseaux  et  frégates,  est  une  réunion  de  trois  câbles  Je  même  grosseur, 
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épis  scs  ensemble,  étalingués  sur  la  plus  grosse  ancre.  Les  bâtimens  au  des- 
sous ont  des  louées  de  deux  câbles.  Lorsqu'un  bâtiment  à l’ancre  éprouve  un 
grand  vent  qui  rend  la  mer  grosse , il  s’écarte  de  l’ancre  qui  le  tient , en  filant 
du  câble;  il  prend  une  bonne  touée  : il  a une  grande  louée  dehors. — Entrera 
la  touéedans  un  port,  c’est  se  haler  sur  des  amarres  élongés. 

TOUER  ( se),  v.  a.  Action  de  haler  un  bâtiment  de  l’avant,  soit  â la  main 
ou  au  moyen  d'un  cabestan  ou  de  tout  autre  treuil , pour  approcher  un  lieu 
quelconque,  en  se  servant  d’aussières  ou  grelins;  ces  amarres  sont  élongecs  sur 
des  ancres  à jet  ou  de  touée,  qu'on  mouille  à cet  effet,  ou  amarrées  sur  des 
points  d'appui  tels  que  des  coffres,  bouées,  corps-ports,  quais,  etc.  Lorsqu’on 
s’est  loué  pour  entrer  ou  sortir  d'un  port,  d'une  rivière,  etc. , on  dit  : nous 
sommes  entrés  à la  touée , nous  sommes  sortis  à la  touée. 

TOULINE,  s.  f.  C’est  généralement  une  petite  aussière  à qui  on  donne  ce 
nom,  pendant  quelle  sert  à traîner  un  bâtiment,  par  un  ou  plusieurs  bateaux 
à rames  (placés  de  l’avant)  qui  le  halent  à la  touline,  en  forçant  sur  les  avi- 
rons : la  plus  grande  des  embarcations  qui  se  tient,  par  sa  bosse,  derrière  le» 
autres,  reçoit  le  bout  de  la  touline,  qu’elle  amarre  sur  son  arrière,  et  l’autre 
bout  est  amarré  sur  le  beaupré  du  bâtiment  : on  jette  souvent  une  tou- 
line aux  embarcations  pour  seulement  les  faire  abattre  sur  un  bord  ou  sur 
l’autre. 

TOUPIN,  s.  m.  Instrument  de  corderie,  servant  au  commettage.  For. 
Cochoir. 

TOUPRAS,  s.  m.  Les  pécheurs  à Terre-Neuve  désignent  par  ce  nom  un 
câble,  un  grelin  qui  est  amarré  à terre;  c’est  l’amarre  de  terre  du  bâtiment. 

TOUR,  s.  m.  On  riomipe  tour  à bitord  une  espèce  de  dévidoir  ( sorte  de 
moulinet  nommé  anciennement  retorsoir),  sur  lequel  se  confectionne  et  se 
roule  le  bitord  qu'on  fait  sur  les  bâtimens  comme  dans  les  corderies.  — Le 
tour  du  loch  est  aussi  un  dévidoir  léger,  sur  lequel  est  roulée  la  ligne  du  loch; 
un  homme  tient,  des  deux  mains  élevées,  les  deux  bouts  du  bâton  sur  lequel 
déroule  le  tour  pendant  qu'on  mesure  le  sillage  du  bâtiment. — Un  tour-mort 
se  fait,  âvec  un  cordage  quelconque,  sur  une  bitte,  un  bitton,  etc. , en  enve- 
loppant d’un  tour  la  circonférence  de  ce  point  d'appui.  — Le  tour  de  bitte  est 
celui  qu’on  fait  faire,  en  sautoir,  à un  câble,  en  prenant  le  traversin  et  la  tête 
de  la  bitte:  voici  la  manière:  le  câble  qui  vient  d’une  ancre  mouillée  passant  par 
un  écubicr  et  sous  le  bout  du  traversin  de  la  bitte , est  relevé  sur  l'arriére 
pour  faire  un  demi-tour  avec  le  montant  de  bitte,  en  le  capelant  en  sautoir 
sur  son  avant , et  revenant  vers  l’arrière  en  dessus  du  traversin  , pour  être 
élongésur  le  pont,  et  tenir  par  des  bosses  établies  de  distance  en  distance, 
jusqu'à  la  grande  écoutille  ; si,  avant  de  frapper  les  bosses  sur  le  câble,  on  re- 
passe un  pli  sous  le  traversin  en  allant  sur  l'avant,  et  qu’il  fasse  un  deuxième 
tour  en  sautoir  sur  le  montant  de  la  bitte,  il  revient  en  arrière  par  dessus  le 
traversin  : dans  ce  cas,  au  lieu  d'un  simple  tour  de  bitte,  on  a pris  ce  qu’on 
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appelle  tour  et  choc.  Voy.  pl.  E,  fig.  ai,  le  tour  simple.  — Les  tours,  dans  les 
cibles,  se  font  par  l'évitage  cTnn  bâtiment  étant  affourché,  /'or.  Dépasser.  On 
donne  le  nom  de  tour  d’anguille  au  bout  d’un  fouet  qu'on  tortille  sur  un  cordage, 
comme  lorsqu’on  fouette  un  palan,  qu'on  a fait  les  deux  tours  morts  par  des- 
sous le  premier  tour,  et  qu’ils  sont  bien  serrés-,  on  fait  des  tours  d'anguille  par 
dessus,  en  élevant  sur  le  cordage  le  fouet,  dans  toute  sa  longueur,  et  l'on  fait 
ensuite  un  petit  amarrage  sur  le  bout,  pour  maintenir  les  tours  d'anguille,  ce 
qui  empêche  le  fouet  de  glisser.  — Les  pièces  de  tours  sont  les  bordages  qui 
couvrent  les  épaulés  et  les  hanches  d’nn  bâtiment.  — On  dit  que  le  vent  a fait 
le  tour  du  compas , lorsqu'il  a varié , soufflant  en  peu  d’heures  de  tous  les 
points  de  l'Iiorixon. 

TOUR  A FEU,  s.  f.  Phare  sur  les  côtes,  qu’on  allume  toutes  les  nuits, pour 
indiquer  aux  bâtimens  qui  viennent  du  large,  l’entrée  d’un  pertuis,  d'une  ri- 
vière , d’un  hâvre  ou  la  connaissance  d’un  cap.  f'pr-  Phare. 

TOURBILLON,  s.  m.  Agitation  d’un  vent  violent  qui  tournoie  sur  la  mer, 
en  formant  f effet  d'un  entonnoir  plein  qui  se  vide. 

TOURET,  s.  m.  Rouet,  moulinet  ou  dévidoir,  d’environ  trente  pouces  de 
longueur,  sur  lequel  les  cordiers  roulent  le  fil  de  caret,  à mesure  qu’il  est  fa- 
briqué : ces  tourets  ont  leur  axe  en  fer , qui  porte , à leur  extrémité,  deux 
bouts  de  planches  croisées,  servant  à retenir  le  fil  sur  le  touret,  jusqu'à  ce 
qu’il  soit  plein  ; les  rayoo»  forment  le  cylindre  à jour  sur  lequel  le  fil  se  dé- 
vide, à mesure  qu'il  est  filé. 

TOURILLON,  s.  m.  Ce  sont  les  deux  parties  rondes  et  saillantes  qu'on  voit 
de  chaque  côté  d'un  canon,  qui  lui  servent  de  pivot,  sur  lesquelles  il  est  mu, 
balance  sur  son  affût,  dans  le  sens  de  sa  loogucur. 

TOURLOUROUX,  s.  m.  Espèce  de  crabes  à longues  pâtes,  qu’on  trouve 
en  grand  nombre  dans  les  colonies;  ils  courent  avec  beaucoup  de  vitesse  sur 
le*  plages  de  table  et  de  vase,  et  se  logent  dans  des  trous  qu’ils  font  prés  des 
bords,  des  laisses  de  plaine  mer. 

TOURMENTE,,  s.  f.  Vent  violent  qui  souffle  de  la  plus  grande  force;  le» 
marins  expriment  le  plus  fort  vent  par  le  mot  tourmente;  il  tourmente*  c'est- 
à-dire  le  vent  est  au  nec-plus-ultrà  : les  matelots  disent  une  tourmente  de  vent. 

TOURMENTER  (se),  v.  a.  et  n.  Bâtiment  qui  a le  defaut  de  s’agiter,  de  se 
mouvoir  violemment  à la  mer  : il  se  tourmente  ; il  fatigue  beaucoup  ses  liai- 
sons, sa  mâture,  etc.  Un  bâtiment  est  tourmente  par  une  grosse  mer;  on  dit  : 
la  mer  nous  tourmente.  — Un  bois  qui  se  déjette  se  tourmente. 

TOURMENTIN,  s.  m.  Voile,  foc  qu'on  nomme  trinquette  dans  les  petits 
bâtimens.  Le  nom  de  tourmentin  lui  vient  de  ce  que,  dans  les  grands  bâtimens, 
on  ne  s’en  sert  que  pendant  une  tourmente  : il  *e  grec  sur  une  forte  draille,  le 
long  de  l'étai  de  misaine,  lorsque  le  terris  oblige  à avoir  la  misaine  serrée:  il 
est  d'une  grosse  toile  à voile  et  fortement  ralingue  et  à deux  bonnes  écoutés, 
que,  dans  ce  cas,  l’on  passe  du  même  bord. 
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TOURNAGE,  ».  m.  Nom  générique  de»  cavillots,  des  taquet»,  etc.,  pour 
amarrer  les  manoeuvres,  en  les  tournant  dessus  en  sautoir,  faisant  ainsi  croi- 
ser plusieurs  tours  l’un  sur  l'autre,  pour  les  tenir  raides,  yoy.pl.  F ,j!g.  sa 
et  a8. 

TOURNANT,  s.  m.  Endroit  de  la  mer  et  de  certaines  rivières  où  le»  eaux 
tournent  ordinairement  ; ce  mouvement  rapide  et  circulaire  de  l'eau  est  appelé, 
par  les  marins,  un  tournant  d'eau.  Il  y a là  un  tournant  d'eau,  il  faut  éviter 
le  tournant  d'eau;  on  l'appelle  aussi  quelquefois  vire-vire. 

TOURNE  ! iinp.  Commandement  très  bref  que  fait  la  personne  qui  jette  le 
loch,  à celui  qui  tient  la  demi-minute  toute  prête  à être  tournée  pour  que  le 
sable  commence  à passer  au  moment  où  la  houache  sort  du  bord. — Tourne  ! 
est  aussi  le  commandement  de  tourner  un  cordage,  de  l’amarrer  sur  un  taquet, 
bitton,  etc. 

TOURNER , v.  a.  Lorsque  le  sable  est  passé  d’une  aropouiette  dans  l’autre, 
pour  continuer  à connaître  l’heure  à bord  d’un  bâtiment,  on  retourne  promp- 
tement le  sablier  du  haut  en  bas,  ce  qui  se  dit  tourner  l’horloge. — Tourner  une 
manœuvre,  c’est  l'amarrer  solidement  sur  un  tournage  quelconque,  par  des 
tours  croisés  en  sautoir.  Tourne  et  amarre  sont  des  commandemens  synony- 
mes. Voy.  Taquet,  Chevillot. 

TOURNEYTRE,  s.  f.  ( Plusieurs  marins  la  mettent  au  masculin.)  Cest  or- 
dinairement un  grelin  sur  lequel  on.fait  des  pommes  (sorte  de  bourlet  en  pe- 
tit cordage  ou  toron)  de  distance  en  distance,  sur  toute  sa  longueur,  pour  re- 
tenir les  garcettes  qui  servent  à lier  le  câble  avec  la  tournevire,  lorsque  celle- 
ci  est  garnie  à un  cabestan  , et  qu’nu  bâtiment  vire  sur  son  ancre.  On  a des 
garcettes  de  tournevire,  qui  lient  par  plusieurs  tours  le  câble  avec  et  surl’ar- 
rière  des  pommes  de  la  tournevire  : on  fait  l’aiguilletage  des  denx  bouts  de  la 
tournevire,  pour  en  former  un  cordage  sans  fin,  vu  que  tant  qu’elle  est  tour- 
née sur  le  corps  du  cabestan,  la  tournevire  fait  le  tour  du-  bâtiment,  depuis 
les  écubiers  jusqu'au  cabestan,  qu’elle  enveloppe  de  4 ou  5 tours,  en  venant 
de  l'avaut  à l'arrière  d'un  bord,  et  retournant  de  l'arrière  a l'avant  de  l’autre, 
par  l'effet  du  jeu  circulaire  du  cabestan.  Voy.  pl.  F ,fig.  1 1 et  37. 

TOURNIQUET,  s.  m.  Nom  d’un  rouleau  le  plus  souvent  en  bois  de  gaîae, 
qu’on  place  verticalement  entre  deux  ponts  d'un  bâtiment,  ayant  un' saucier  â 
chaque  bout,  dans  lesquels  il  tourne  librement  par  le  moyen  d’un  grelin,  de 
la  tournevire,  ou  de  tout  autre  cordage  qui  le  frotte  ou  le  touche  avec  force, 
en  étrivant.  Son  usage  est  de  gaftntir  de  ce  frottement  tous  les  objets  qui  se 
trouvent  dans  la  direction  du  cordage,  telles  que  bittes,  pompes , mâts,  etc. 

TOUT,  adv.  Lorsqu'on  veut  faire  monter  l'équipage  sur  les  gaillards  ou  le 
faire  descendre  entre  les  ponts , on  commande  : tout  le  monde  en  haut  ! tout 
le  monde  en  bas  ! On  commande  : tout  le  monde  a la  bande  à tribord  ! ou  à la 
bande  à bâbord  ! c’est  faire  monter  l'équipage  dans  les  haubans  d'un  bord  ou 
de  l'autre,  quand  on  veut  saluer  de  la  voix.  — Tout  plat  (arrive),  coinmande- 
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ment  au  timonier  de  mettre  lï  barre  au  vent  pour  (ayant  le  vent  de  travers) 
(aire  faire  au  bâtiment  une  grande  arrivée , ce  qui  a lieu  dans  le  cas  d’un 
danger  qu'on  découvre  subitement  de  l'avant  et  un  peu  au  vent,  ou  d'un  na- 
vire très  près  dans  la  route,  par  une  nuit  obscure. 

TRABAC  ou  TRABACOLO,  s.  n>.  Sorts  de  bâtiment  du  commerce  dans 
la  Méditerranée  : il  est  d’une  construction  particulière  i l'Adriatique;  porte 
deux  mâts  et  deux  voiles  à bourcet  envergures  par  le  bas  comme  par  le  haut. 
for.  pi.  B,  fig.  4- 

TRACASSER,  v.  a.  Une  mer  agitée  tracasse  un  bâtiment  plus  ou  moins 
fortement,  selon  que  les  lames  sont  courtes  ou  longues,  quelle  est  houleuse, 
clapoteuse  , etc.  Ce  sont  des  mouvemens  rapides  qui  tracassent  un  bâtiment  en 
l'agitant , sans  relâche,  dans  tous  les  sens. 

TRACÉ  (le),  s.  m.  A la  salle  des  gabaris  est  la  délinéation  ou  description  du 
plan  d'un  grand  bâtiment  de  grandeur  naturelle  ; il  y a , à cet  effet , dans  les 
grands  ports,  une  salle  construite  d'une  grande  étendue,  dont  le  plancher  est 
très  uni;  il  s'v  trouve  des  equerres,  des  lattes  et  des  régies  pliantes,  etc.,  de 
toutes  les  grandeurs  ; les  gabaris  sont  tailles  d' après  ce  tracé,  où  les  charpen- 
tiers ont  suivi  le  devis  donné  par  les  ingrnieurs. 

TRACER  , v.  a.  Faire  le  tracé  du  plan  d'un  bâtiment  sur  le  plancher  de  la 
salle  des  gabaris,  pour  que  les  charpentiers  constructeurs  puissent  former 
1rs  modèles  des  pièces  qui  doivent  faire  les  roupies  de  levées,  les  lisses  d'exé- 
cution, etc. 

TRAILLET,  s.  m.  Sorte  de  châssis  sur  lequel  on  roule  la  ligne  du  libouret: 
plusieurs  pécheurs  donnent  au  traillet  le  nom  de  cadène.  C’est  une  espèce  de 
petit  châssis  en  bois , quelquefois  de  liège  en  planche,  sur  lequel  ils  ramassent, 
ils  tournent  leurs  lignes. 

TRAIN,  s.  m.  Nom  d’une  longue  jumelle  en  sapin,  qui  sert  de  traîneau  i 
un  mât  ou  une  vergue  qu'on  veut  transporter  d'un  lieu  dans  un  autre,  dans  les 
grands  ports.  Des  hommes,  rangés  sur  des  cordages  amarres  à la  jumelle  qui 
sert  de  semelle  à la  pièce  de  mâture,  lui  donnent  le  mouvrmrnt  voulu.  — On 
npmmr  train  de  bateaux,  la  réunion  de  plusieurs  petites  embarcations  amar- 
rées â la  file  les  unes  des  autres,  qu’on  remorque,  qu'on  traîne  d’un  lieu  à un 
antre,  soit  sur  les  rades,  rivières  nu  ports.  On  dit  aussi  un  train  de  bois,  en 
parlant  de  plusieurs  pièces  que  des  canots  ou  chaloupes  traînent  d'un  bâti- 
ment, d'un  chantier,  d'une  cale,  etc.,  à l'autre. 

TRAINE,  ».  f.  Chariot  d’une  corderie  qui  supporte  lescochoirs  pendant  le 
commettage  des  cordages,  for.  /><•  E,yfg.  31. — Une  traîne,  dans  un  bâtiment , 
est  nn  bout  de  petit  cordage  sur  lequel  le»  novices , paresseux  de  laver,  et  pins 
souvent  les  soldats,  amarrent  du  linge  sale,  pour  être  décrasse  par  la  mer, 
ou  la  ration  de  viande  de  leur  plat,  dans  un  filet  pour  la  dessaler,  en  traînant 
le  long  du  bord  ; chose  qui  n'existe  plus  à bord  des  bâtimens  de  guerre;  des 
jours  sont  donnes  pour  blanchir  les  effets  et  les  faire  sécher  ensemble  , sur  de» 
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cartahus  (entre  les  mâts)  d’un  bout  de  vergue  à l'autre , Voy.  pl.  B ,fig.  i5  , et 
la  ration  de  viande  salée  ou  de  morue  sèche  (délivrée  la  veille)  est , par  chaque 
plat,  mise,  pour  être  dessalée,  dans  une  gamelle  remplie  d’eau  de  mer,  que  l'oo 
renouvelle  plusieurs  fois. 

TRAINE  (à  la),  adv.  Un  objet  quelconque  qu'on  jette  d'un  bâtiment  à la 
mer,  au  bout  d’un  cordage,  est  dit  être  à la  traîne.  On  a sa  chaloupe,  un 
canot,  des  embarcations  à la  traîne,  lorsqu’elles  sont  amarrées  de  l’arrière , 
traînées  par  le  bâtiment  dans  sa  marche.  — On  dit  quelquefois  qu'on  a un 
bâtiment  à la  traîne,  mais  plus  souvent  qu’on  l’a  à la  remorque.  — On  pèche 
avec  des  filets,  chaluts  et  dragues  à la  traîne  d'embarcations. 

TRAINEUR,  s.  m.  Bâtiment  d’une  flotte,  d’un  convoi,  qui  marche  ou  ma- 
noeuvre mal , reste  toujours  de  l’arrière  ; on  dit  : c’est  un  traîneur. 

TRAIT,  s.  ni.  Pour  distinguer  le  gréement  entre  les  différens  bâtimens,  oo 
désigne  celui  qui  a scs  voiles  portées  par  des  vergues  qui  fout  la  crois  sur  des 
mâts  verticaux,  par  trait  carré , gréé  avec  des  voiles  quadrangulaires.  — Les 
airs  de  vent,  tires  du  centre  de  la  rose  du  compas  à la  circonférence,  sont 
les  traits  du  compas;  c’est  une  ligne  qui  indique  la  direction  du  vent,  et  celle 
de  la  route  que  suit  le  bâtiment.  On  dit  quelquefois  le  trait  du  vent,  en  dé- 
signant la  ligne  d’où  vient  sa  direction. 

TRAITE , s.  f.  Trafic  que  font  des  bâtimens  de  commerce  sur  les  eûtes 
d’Afrique,  en  échangeant  leurs  marchandises  contre  des  esclaves,  des  dents 
d'éléphans  ou  ivoire  appelées  morfil;  de  la  gomme,  de  la  poudre  d’or,  etc.  Oo 
dit  qu’un  bâtiment  va  en  traite,  qu’il  est  en  traite,  qu'il  fait  la  traite. 

TRAITEMENT  DE  TABLE,  s.  m.  Supplément  de  solde  que  reçoivent  le 
capitaine,  les  officiers  et  les  élèves,  les  officiers  de  santé  et  les  maîtres  charges, 
embarqués  sur  les  bâtimens  de  l’état,  â raison  de  tant  par  jour;  le  capitaine, 
pour  se  nourrir,  et  ceux  des  officiers  qui  mangent  â sa  table.  Les  officiers,  les 
élèves,  etc.,  ayant  une  ration  de  la  cale,  n’ont  qu’un  petit  supplément  pour 
subvenir  à l'entretien  de  leur  table.  Les  traitemens  de  table  sont  payes  à 
l’avance,  comme  les  appointemens  avant  le  départ  pour  la  mer.  Voy.  Avance. 

TRAJECTOIRE,  s.  f.  Courbe  que  décrit  un  projectile  mis  en  mouvement 
par  la  force  expansive  de  la  poudre. 

TRAMAIL  ou  TRÉMAIL,  s.  m.  Filet  formé  de  trois  rets,  dont  deux  de 
fort  fil  à grandes  mailles,  s’appelle  la  nappe,  la  toile  ou  la  flue,  et  celui  du 
milieu  en  fil  fin,  et  à petites  mailles,  portent  les  noms  de  aunées  ou  d'hamaux; 
il  sert  à prendre  divers  poissons. 

TRANCHE,  s.  f.  La  cale  d’un  bâtiment  se  coupe  en  tranches  par  sections, 
pour  en  faire  le  jaugeage,  pour  évaluer  par  portions  les  poids  contenus  dans 
un  chargement.  Une  cale  de  grand  bâtiment  est  aussi  différemment  tranchée 
par  l'installation  de  ses  cinménagemens. 

TRANQUILLE,  adj.  Lorsque  les  marins  disent  que  la  mer  est  tranquille, 
il  fait  un  calme  plat,  il  n'y  a pas  d’agitation  dans  l’air  ni  sur  l'eau  ; la  mer  est. 
unie  comme  une  glace. 
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TRANSBORDEMENT.  Action  de  transborder  (#'<9'.  ci-dessous  . C'est  aussi 
un  ternie  de  législation  maritime. 

TRANSBORDER,»,  a.  Ce  mot  est  généralement  employé  dans  la  marine. 
C'est  reverser  des  munitions  de  guerre,  de  bouche,  des  objets  d'équipement , 
des  marchandises,  etc.,  etc.,  les  transporter  par  des  embarcations  du  bord 
d'un  bâtiment  dans  un  ou  plusieurs  autres  réunis  ou  se  rencontrant. 

TRANSFILAGE,  s.  m.  C'est  l'action  de  transfilcr  ; on  dit  faire  un  transG- 
lage  ; l'ouvrage  exécute  est  aussi  dit  un  transGlage,  le  transtilage. 

TRANSFILER , v.  a.  Faire  passer  plusieurs  tours  d'une  ligne  dans  des  ceils 
de  pic,  pour  faire  tendre  deux  objets,  les  lier  ensemble  comme  le  fond  d'un 
carre  de  lit , les  cadres  des  malades , etc. 

TRANSPORT,  s.  m.  Bâtiment  du  commerce,  de  toute  grandeur,  affrété 
par  l'etat  pour  transporter  des  troupes,  des  munitions  de  guerre,  de  bou- 
che, etc.  Depuis  quelques  années,  le  gouvernement  a des  bâtimens  de  trans- 
port construits  dans  ses  chantiers  de  port  en  tonneaux  très  différons. 

TRANSPOSITION  , s.  f.  C’est  le  déplacement  que  l'amiral  fait  faire,  assez 
généralement , entre  la  deuxieme  et  h troisième  escadre  de  l'armée  qu'il  com- 
mande, soit  après  un  ralliement  général,  soit  en  changcaut  l'ordre  dans  lequel 
se  trouve  l'armée.  Nos  tactiques  ne  prévoient  pas  tous  les  cas  de  cette  ma- 
noruvre,  puisqu'elles  omettent  celui  où  elle  s’étendrait  aux  trois  escadres,  etc. 
• TRAQUE,  s.  f.  Dans  les  ports,  on  donne  ce  nom  à trois  avirons  qu'on 
acheté  ensemble , plus  ou  moins  cher,  selon  leur  longueur,  sous  la  désignation 
d'une  traque  d'avirons. 

TRAVADE,  s.  f.  Ancienne  désignation  d’une  grande  variété  dans  le  vent, 
souillant  avec  violence  de  tous  les  points  de  l'horizon  en  moins  d'une  heure. 
Des  éclairs,  une  pluie  aboodante  accompagnent  ces  sortes  d'ouragans  passa- 
gers qu'on  éprouve  plus  généralement  sur  les  eûtes  de  Guinée. 

TRAVAILLER,  v.  n.  Ou  dit  qu’un  bâtiment  travaille,  nu  que  telle  partie 
de  la  coque  travaille,  lorsque,  très  agité  par  la  mer,  ses  liaisons  fatiguent. 
Équerrcr  une  pièce  de  bois,  c'est  la  travailler. — Faire  travailler  ensemble 
deux  manœuvres,  c'csl  leur  donner  la  même  tension. 

TRAVÉE,  s.  f.  On  désigne  par  ce  mot  l'emplacement  forme  dans  le  fond 
d*un  port  ou  d'une  anse,  |>ar  des  pieux  enfonces  dans  le  sol,  entre  lesquels  est 
établi  un  fond  de  lambourde»  (F ojr.ee  mot  \ sur  qui  on  retient  submergées  des 
pièce*  de  mâture,  au  moyen  de  clefs  placées  transversalement,  en  dessus.  C'est 
une  travi-c  de  mâts  ; les  travers.  Ces  sortes  de  parquets  ont  plu*  de  5o  pieds  en 
longueur,  sur  8 ou  9 de  largeur. 

TRAVERS,  *.  m.  Si  on  considère  le  côte  (le  flanc)  d'un  bâtiment  comme 
ton  travers,  on  saura  ce  que  les  marins  entendent  par  présenter  le  travers 
au  vent,  à U marée,  à un  autre  bâtiment , à une  batterie.  On  dit  : une  lame 
par  le  travers;  venir  en  travers,  mettre  en  travers  ; voir  un  objet  par  le  travers, 
c'est  dans  une  direction  approchée  de  la  perpendiculaire  à la  longueur  du 
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bâtiment.  Deux  bâtimeus  sont  par  le  travers  l’un  de  l’autre,  lorsqu'ils  suivent 
des  routes  parallèles,  et  qu'ils  sont  sur  la  perpendiculaire  â leur  route. 

TRAVERS  (en),  adv.  Un  bâtiment  est  en  travers  au  vent,  lui  présente  le 
flaDc,  il  dérive  en  travers,  lorsqu'il  a des  voiles  portantes  et  d’autres  sur  le 
mât;  en  panne  il  est  en  travers.  Un  bâtiment  met  en  travers  pour  sonder;  il 
est  en  travers  pour  attendre,  il  se  tient  en  travers.  — Dans  une  armée,  les 
vaisseaux  ne  doivent  être  en  travers  que  du  même  bord. 

TRAVERSE , s.  f.  C’est  un  banc  de  vase , de  sable  ou  gravier,  qui  barre  en 
travers  l’entree  d'un  hâvre  ou  d’un  port,  sur  lequel  il  n’y  a pas  autant  d'eau 
qu’en  dehors  et  en  dedans.  On  dit  : il  n'y  a pas  d'eau  sur  la  traverse;  il  n'y  a 
pas  assez  d'eau  sur  la  traverse  ; nous  tirons  trop  d’eau  pour  passer  la  traverse. 

TRAVERSÉE,  s.  f.  Passage  au  travers  des  mers.  Navigation  d'un  lieu  à un 
autre,  soit  pour  aller  ou  revenir  de  l'Europe  aux  colonies,  etc.  On  dit  : la  tra- 
versée a été  belle;  elle  a été  dure  : une  courte  traversée  ; une  longue  traversée  ; 
la  traversée  a été  de  tant  de  jours. 

TRAVERSER , v.  a.  Relever  les  becs  d'une  ancre  ( suspendue  au  bossoir 
par  sa  bosse  de  bout  ) , le  long  du  bord , la  saisir  en  travers , c'est  traverser 
l’ancre.  — On  traverse  des  voiles  , comme  les  focs  d’un  grand  bâtiment , la 
misaine  d'une  embarcation  , etc. , en  raidissant  les  écoutes  du  côté  du  vent, 
pour  aider  à faire  abattre  quand  le  virement  de  bord  , vent  devant , est  dou- 
teux ou  trop  lent.  Traverser  la  lame,  c’est  la  prendre  de  bout  en  allant  de  Pa- 
vant. En  escadre  ou  armee  on  traverse  la  ligne,  lorsqu'on  passe  d'un  bord  A 
l'autre,  entre  deux  vaisseaux  qui,  dans  cette  ligne,  amis  ou  ennemis,  gou- 
vernent à la  même  route. 

TRAVERSIER,  adj.  En  parlant  d'un  vent  qui  est  bon  pour  aller  et  reve- 
nir à la  voile  du  même  point  sans  louvoyer,  on  dit  : le  vent  est  traversier. 
On  donne  aussi  ce  nom  à une  espèce  de  chasse-marée  pontée  qui  traverse  ha- 
bituellement de  Rochefort  â U Rochelle  et  environs.  Toute  embarcation  tra- 
versant journellement  une  baie  , une  rade  , une  manche  , etc.,  peut,  ainsi  que 
le  vent , être  désignée  sous  le  nom  de  bâtiment  traversier. 

TRAVERS1ÈRE , s.  f.  Il  y a souvent  deux  traversières  sur  la  même  an- 
cre d'un  grand  bâtiment.  C'est  uue  espèce  de  pendeur  (pantoire)  double, qui 
est  frappe  sur  le  diamant  à la  croisée  de  l'ancre , et  qui  a la  longueur  de  sa 
verge.  Le  bout  élonge  vers  le  jas  a une  cosse,  garnie  d'une  aiguillette,  dans  la- 
quelle on  croche  une  candelette  pour  traverser  l’ancre  lorsqu'elle  est  au  bos- 
soir. f'ojr.  pl.  D ,/g.  i,  /. 

TRAVERSIN  , m.  Nom  qu’on  donne  aux  pièces  de  bois  posées  en  travers 
d'une  charpente  de  bâtiment. — Les  traversins  de  hune  se  voient  pl.  F,fig.  56, 
a.  Ceux  de  la  grande  hune  ont  en  longueur  la  moitié  du  bau,  ce  qui  fait  la  lar- 
geur de  cette  hune. — Les  traversins  de  chaloupes  et  grands  canots  serve  ut , 
au  lien  où  ils  sont  places  dans  leur  construction  , de  l’avant  et  de  l'arrière  , A 
recevoir  les  estropes  pour  erocher  le*  poulies  des  palans,  employées  â hisser 
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ces  grandes  embarcations  à bord,  de  im'inc  qui  les  remettre  à l'eau.  On  appelle 
aussi  traversins,  de|ietites  barres  en  bois  placées  dans  leurfond,  entre  les  bancs, 
sur  lesquelles  portent  les  pieds  des  nageurs. — Traversin  de  linguct  ; traversins 
des  hunes , des  barres  de  perroquets  et  de  cacatois — Traversins  des  baux  et 
barrots.  —Traversin  d'écoutille.  hcy.  Galliote.  — Le  traversin  des  bittes  est 
une  forte  pièce  de  bois  qui  croise  horizontalement  les  deux  montans  de  bitte 
vers  la  moitié  de  leur  hauteur.  Les  bittons  ou  montans  de  bittes , qui  portent 
généralement  des  reas  |>our  les  écoutes  de  hune,  ont  des  traversins  â demeure, 
que  je  remplace , sur  I oui  les  grands  bdtimens , par  des  guindeaux  ou  viresraux, 
en  acant  des  bas  mdts  , sur  le  pont  supérieur  ; ce  qui  permettrait  de  supprimer 
Us  cabestans  des  gaillards  ; voirpt.  U ,/ïg.  3. 

TRÊBISONDE , s.  m.  Embarcation  turque  qui  navigue  de  Constantinople 
sur  les  côtes  de  la  mer  Noire-,  elle  est  tonturée,  pointue  de  l'avant,  ronde  de 
l'arrière,  porte  un  long  mit  aux  deux  tiers  de  l’avant , et  grée  une  voile  car- 
rée. Fay.  pL  D ',/g.  19. 

TRELINGAGE , s.  m.  Les  bas  haubans  des  bâtimens  h trait  carré  sont  bri- 
des par  le  trelingage  ( sur  l'arrière  du  mil) , ceux  de  tribord  avec  ceux  de  bâ- 
bord, à peu  près  à la  hauteur  du  brasseyage  des  basses  vergues , en  dessous 
des  hunes , par  un  fort  filin  qui  passe  et  repasse  d'une  quenouillette  sur  l'autre: 
les  tours  sont  garnis  et  brides  ensemble;  c’est  ce  qui  forme  le  trelingage,  où 
se  terminent  les  enfLchurc»  des  bas  haubans,  et  où  commencent  celles  des  gam- 
bes ou  haubans  de  revers  ( les  deux  haubans  d'en  avant  de  chaque  bord  du 
mit , sont  seuls  détachés  du  trelingage  ).  V oy.  pl.  E ,/ïg.  81,9.  Les  haubans  de 
hune  sont  apposés  sur  le  trelingage  parles  gambes,  qu'on  Gxe  tribord  et  bâ- 
bord aux  barres  des  quenouillettes.  J'ai  depuis  long-temr  supprimé  tes  trelinga- 
ges  en  ridant  1rs  haubans  des  mâts  de  hune , et  même  ceux  de  perroquets  sur  les 
mdts  au-dessous  des  jottereaux  et  des  noix.  E oy.  pl.  \i.fig.  t. 

TRELINGL  ER.v.  a.  C'est  travailler  â faire  le  trelingage  sur  les  bas  hau- 
bans du  grand  mât , sur  roux  de  misaine,  etc.  Peu  usité. 

TRELLC1IER,  v.  a.  Sur  la  Meditt rranec,  dans  les  bâtimens  à antennes, 
changer  les  voiles  de  bord , les  ôter  de  dessus  les  mâts,  c'est  l'action  de  tre- 
lucber.  h’ty.  Muder  et  Ganibier. 

TREMLE,  s.  f.  Nom  d'un  rntourage  en  planches,  à 3o  ou  36  pouces  de 
hauteur,  autour  des  écoutilles  des  bâtimens  qui  font  la  pèche  dans  des  para- 
ges où  ils  éprouvent  de  grosses  mers , pour  empêcher  l'eau  de  s'introduire  dans 
l'interieur.  — On  Junnait  aussi  le  nom  de  tremue  aux  deuxdalolsdr  la  galle. 

TRENTE-SIX  MOIS , s.  m.  Désignation  de  l’homme  qui , voulant  aller  aux 
colonies  occidentales  sans  payer  son  passage,  s'engageait  avec  le  capitaine  ou 
un  négociant  pour  servir  |>endaut  trois  ans.  Les  Anglais  demandaient  sept  an- 
nées d'engagement  pour  le  passage  à leurs  colonies.  Les  engages  des  Français 
étaient  appelés  les  trente-six  mois. 

TRÉOU , ».  f.  Voüe  carrée  qui , dans  le  Levant , remplace  le»  voiles  latine» 
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à bord  des  bâtimens  qui  éprouvent  de  gros  teins.  On  a la  voile  de  tréou  et  la 
vergue  de  tréou. 

TRÉPORT  ou  TRÉPOT,  s.  m.  Quelques  charpentiers  constructeurs  don- 
nent ce  nom  à une  alonge  de  cornière. 

, TRÉSILLON,  s.  m.  C'est  ordinairement  un  cavillot  ou  une  billette,  qui 
prend  ce  noin  pendant  qu'on  l'emploie  momentanément,  comme  un  petit  le- 
vier, à souquer  deux  cordages  ensemble,  et  à les  tenir  bien  joints,  par  le 
moyen  d’un  amarrage  ou  de  la  bridure. 

TRÉSILLONNER,  v.  a.  C’est  serrer  fortement,  avec  un  trésillon,  l'estrope 
d'une  poulie  à l'endroit  où  doit  se  faire  l’amarrage  ou  tout  autre  cordage  dou- 
ble qu’on  veut  réunir  étroitement  dans  la  même  tension , l’un  sur  l’autre. 

TRESSE,  s.  f.  Sorte  de  tissu  plat  qu’on  fait  à la  main  avec  des  fils  de  caret 
ou  bitord,  quelle  qu'en  soit  la  force,  selon  la  largeur  qu’on  veut  donner  à la  tresse. 
On  les  emploie  toujours  en  nombre  impair,  depuis  trois  jusqu’à  quinze  et  plus. 

TRESSUN  ou  TRESSON,  s.  m.  Sorte  de  folle,  filet,  espèce  deseinc  ou 
senne  à petites  mailles,  en  usage  sur  les  côtes  de  Bretagne. 

TRESSURE,  s.  f.  Les  pêcheurs  des  îles  de  Rhé  et  d’Oleron  s’en  servent 
pour  prendre  des  chevrettes  ; t’est  un  petit  trublc. 

TRÈVE-PECHERIE,  s.  f.  Ancienne  convention  entre  deux  nations  en  état 
de  guerre  de  ne  pas  considérer  ennemis  les  navires  qui  font  la  pèche. 

TRÉVIRE,  s.  f.  C'est  un  cordage  plié  en  deux,  dont  le  double  est  retenu 
au  haut  d’un  plan  incliné  sur  lequel  on  veut  faire  rouler  un  corps  cylindrique 
quelconque , soit  pour  le  monter  ou  le  descendre  sur  un  quai,  dans  un  navire 
qui  est  amarré  le  long  de  ce  quai,  etc.  Le  fardeau  étant  placé  sur  le  double 
de  ce  cordage,  on  prend  les  deux  bouts  de  la  trévire  pardessus:  l’ayant  ainsi 
enveloppe,  il  glisse  sur  le  plan  incliné  qu'on  lui  a préparé,  au  moyen  des 
hommes  qui  sont  rangés  sur  les  deux  bouts,  un  peu  écartés  les  uns  des  autres 
et  qui  font  rouler  ce  corps  pour  le  monter  ou  le  descendre. 

TRÉV1RER,  v.  a.  Retourner,  chavirer  une  glène  de  film,  un  grelin,  un 
câble.  C’est  aussi  l'action  de  se  servir  de  la  trévire. 

TRIA.NGLE,  s.  m.  Sorte  d’échafaud,  de  forme  triangulaire,  construit 
avec  des  bouts  de  planches  pour  porter  les  hommes  qui  ont  à travailler  en  dif- 
férentes parties  d'un  bâtiment , et  autour  des  mâts:  on  donne  le  même  nom  à 
trois  barres  de  cabestan  bridées  ensemble , avec  croisée,  autour  d’un  mât  : U 
est  soutenu  par  trois  cartahus  pour  le  lever  ou  le  baisser,  pendant  que  les 
hommes  assis  dessus  grattent  ou  peinturent  le  mât. 

TRIBORD,  s.  ni.  Nom  du  côté  droit  d’un  bâtiment,  en  regardant  de  l’ar- 
rière à l'avant  : les  marins  disent  tribord  pour  la  droite  : les  amures  à tribord  ; 
à la  bande  sur  tribord;  tribord  au  vent;  on  commande  la  barre  à tribord  ; 
tribord  tout  ; dans  une  embarcation,  nage  tribord  ; avant  tribord,  scie  tribord. 
Le  quart  de  tribord  : tribord  au  quart  ; tribord  sur  le  pont;  c’est  avoir  la  moi- 
tié de  l'équipage  qui  veille  pendant  que  l’autre  repose.  r°y.  Bâbord. 
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TRIBORD AIS,  «.  rn.  Désignation  de  U moitié  de»  geo»  Je  l'équipage  d'un 
bâtiment , qui  a le  quart  ou  fait  le  quart  nommé  tribord. 

TR1CAGE,  ».  m.  On  dit  triquer  un  mât,  etc.;  lorsqu'on  ôte  les  inégalité» 
qui  se  trouvent  sur  deux  surfaces , dans  le*  pièce»  qui  doivent  s'appliquer 
l'une  coutre  l'autre,  c’est  faire  le  tricage.  Voy.  Étriquer. 

TRINQLARD,  ».  ni.  Navire  de  pêche  connu  dans  U Manche. 

1 RINQLET , ».  in.  Nom  du  in  it  de  misaine  des  bltiiuens  latins. 

TRINQLETTE,  ».  f.  Voile  nommée  tourincntin  sur  le»  grands  bâtimens; 
c’est  un  petit  foc  qui  *e  hisse  le  long  de  letai  soit  du  mât  d’un  both  , sloup’ 
côtre  ou  autre  petit  bâtiment.  l\,y.  pl.  B , fig.  »7  , Trinquettc  e»t  aussi  le’ 
nom  qu’on  donne  à la  voilç  de  misaine  (triangulaire)  d’un  bâtiment  latin. 

TRINQL'ETIN,  ».  f.  C est  une  petite  voile  latine,  que  les  bâtimens  du  Le- 
vant envergueut  sur  l'antenne  de  triuquet , dans  les  mauvais  teins. 

TROMBE,*,  f.  Longue  colonne  d’eau  formée  par  un  amas  de  va|>eurs  en 
forme  de  cylindre,  attirée  par  le  soleil  .jusqu’à  communiquer  avec  un  nuage 
qui  se  remplit  promptement;  c’est  une  trombe  marine, celle  qui  a lieu  au-des- 
sus de  I-  surface  de  la  mer.  Elle  est  de  peu  de  duree.  Il  y a de»  trombes  ou 
siphon,  qui  s’élèvent  de  la  mer  ver» les  nuages;  on  les  nomme  trombes  asccndan. 
tes,  et  les  autres  trombes  desceudaules.  On  lire  quelquefois  un  coup  de  canon 
à boule:  dans  une  trombe  pour  la  crever.— On  donne  aussi  ce  nom  à une  man- 
che â vent.  loy.  ce  mot,  qu’on  installe  dans  les  écoutilles  des  bâtiment  quand  le 
vent  le  permet,  pour  le  faire  descendre  aûn  de  renouveler  l’air  entre  les  pont». 

TROMBLON  , ».  m.  ( Nom  corrompu  de  l’espagnol.  ) Espèce  de  grosse  es- 
ptngolc  montée  *ur  cb.  ndelicr;  nouvelle  arme  de»  bâtimens  de  guerre  , por- 
tant  une  balle  d’une  livre  , ou  plusieurs  à mousquet.  frcy.  pl.  45. 

TRONÇON,  ».  m.  Portion  de  vieux  câble  coupe  par  bout»  de  diverses  lon- 
gueurs, pour  être  dccommi»  et  mis  en  fils  de  caret,  qu’on  emploie  constam- 
ment , à bord  de»  bâtimen»,  à faire  du  bitord  , de»  garccttc»,  paillcl»,  sangle» 
et  commandes.  — On  suspend  des  tronçon»  de  câble  le  long  du  bord  d un 
bâtiment  pour  lui  servir  de  défense  pendant  qu’il  est  accoste  à un  quai  ou  qu’il 
a un  bâtiment  le  long  de  son  bord.  Par  abréviation,  le»  matelots  disent  tronc* 
(».  f.).  Lnc  (ronce  de  câble,  c’est  même  le  seul  mot  dont  ils  seserveut;  tronce 
au  lieu  th*  tronçon. 


TROL  , ».  m.  la?  trou  du  chat  est  un  vide  qui  se  trouve  des  deux  côtes  in- 
térieurs de»  hunes,  tribord  et  bâbord  du  capclage  des  bas-mil*  d’un  grand 
bâtiment,  entre  le»  deux  traversins  du  milieu;  il  commence  au  trelingagc , fi. 
nit  sur  le  bord  d'en  dedans  de  la  bune;  les  hommes  qui  ne  montent  pas  par  i, -s 
roflechures  des  gambe»  de  revers,  passe  ut  en  dedans  (eutic  elles  et  le  capc- 
lage ) par  le  trou  du  dut.  — Le  trou  de  la  clef  dans  la  caisse  des  mâts  de  hu- 
ne , de  perroquet  et  de  cacatois  est  carre;  edui  des  mâts  de  hune  est  garni  à 
U pailie  supérieure  d'une  bande  de  fer.— la-  trou  pour  le  passage  de»  bragucs, 
est  perce  vci»  le  milieu  de  chaque  fiasque  d un  affût 
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TROUBLE  ou  TRUBLE,  s.  f.  Filet  en  poche  monté  sur  un  cercle  ou  un 
ovale,  traversé  par  une  perche  qui  en  forme  le  manche;  il  y en  a de  diverses 
grandeurs,  et  on  leur  donne  différens  noms  : maniolle,  lanet,  trueille,  épui- 
sette,  etc. 

TROUBLEAU , diminutif  de  la  trouble. 

TYPHON,  s.  m.  C’est  le  nom  d’un  ouragan  dans  les  mers  de  la  Chine,  d'un 
vent  impétueux  qui  souffle  det différens  points  de  l’horizon,  et  change  à cha- 
que instant  de  direction. 


U 

URETAC,  s.  m.  Ancien  nom.  synonyme  de  pendenr  de  poulie,  d’une  fausse 
amure  de  misaine,  qui  prenait  du  bas  du  taille-mer  au  bout  du  minot. 

USANCE,  s.  f.  Dans  le  commerce  maritime  on  dit  d’un  négociant  qui  con- 
naît tous  les  trafics  sur  mer , qu’il  sait  bien  les  usances  de  la  mer  ( vieux  ). 
Usance,  terme,  fixation  de  tems  : on  entend  par  ce  mot,  dans  le  commerce  ma- 
ritime, un  délai  d’un  mois. 

US  ET  COUTUMES  DE  MER , s.  m.  Lois  qui  datent  de  plus  de  deux  cents 
ans,  et  d’après  lesquelles  ont  été  régies  les  contrats  et  la  juridiction  maritime. 

USTENSILES,  s.  m.  pl.  On  donne  cette  désignation,  dans  les  bâti  mens  de 
l’état , & divers  objets  qui  font  partie  de  l’état  d’armement  dans  les  differeus 
détails,  tels  qu’ustensiles  des  chirurgiens,  de  l’armurier,  du  tonnelier,  du  coq, 
d’un  canon,  d’une  pompe,  etc. 


V 

VACHE  (en),  adv.  Parlant  d’un  canon  qu’on  met  à la  serre  en  travers,  dans 
le  sens  de  la  longueur  du  bâtiment;  élongé  à toucher  le  long  du  bord,  U est 
place  en  vache,  entre  deux  sabords. 

VADEL,  s.  m.  Manche  du  guipon,  pris  aussi,  dans  quelques  ports,  pour 
le  guipon  et  la  vadrouille. 

VADROUILLE,  s.  f.  Sorte  de  guipon,  servant  à des  pécheurs  et  à net- 
toyer quelques  parties  des  bâti  mens;  elle  est  formée  d’un  tampon  de  laine, 
au  bout  d’un  long  manche.  La  vadrouille  diffère  du  guipon  par  la  laine  tour- 
née dans  sa  longueur  naturelle  et  grainée  en  gros  peloton. 

VA-ET-VIENT,  s.  m.  Les  marins  prononcent  vate-et-vient.  C’est  un  filin 
élongé  d’un  point  à un  autre  peu  élevé  au  dessus  du  niveau  de  l’eau,  pour, 
des  deux  bouts  extrêmes,  faire  aller  et  venir  une  embarcation  ou  tout  autre 
objet  flottant , en  IVmbraquant , en  balant  dessus , soit  du  bord , soit  de  terre  , 
tandis  qu’on  file  du  bout  opposé  et  réciproquement.  On  établit  un  va-et-vient 
d’un  bâtiment  à une  cale  ou  à un  quai,  soit  aussi  en  travers  d’une  rivière,  d’un 
port,  etc.,  pour  faciliter  les  communications  d’un  bord  à l’autre. 
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VAGANS,  s.  m.  pl.  Ancien  nom  donné  aux  voleurs,  vagabonds,  qui,  dans 
les  coups  de  vent  du  large,  parcourent  les  côtes  de  leurs  environs,  pour  piller, 
enlever  ce  que  la  mer  jette  au  plnin. 

VAGE,  s.  m.  On  donne  ce  nom  , en  Provence,  aux  bigots  de  racage. 

VAGUE,  s.  f.  (Vay.  Lame.)  Les  marins  emploient  rarement  ce  mot,  qui  a 
cependant  la  même  signification  que  lame;  mais  il  s’applique  aux  rivières, 
aux  lacs  , comme  à la  mer;  tandis  que  les  lames  viennent  toujours  d’une  mer 
plus  ou  moins  agitée,  qui  déferle  sur  les  objets  qu’elle  rencontre,  soit  rochers, 
côtes  ou  bàtimens. 

VAIGRAGE,  s.  m.  Assemblage  de  toutes  les  planches  qui  bordent  inté- 
rieurement un  bâtiment,  qui  recouvrent  ses  membres.  On  dit:  faire  le  vai- 
grage, travailler  au  vaigrage.  Je  le  place , dans  mes  modèles,  en  ligne  diago- 
nale, inclinée  de  45"  sur  la  membrure,  dans  tout  l'intérieur  de  la  cale  ; les 
bordages  bien  joints  pour  être  calfatés.  Voy.  Porque. 

VAIGRE,  s.  f.  Nom  des  bordages  en  chêne  qu’on  place  au  dessus  les  uns 
des  autres  depuis  les  paracloses  qui  touchent  à la  carlingue,  jusqu’à  la  tête 
des  alonges,  dans  tout  le  dedans  de  la  carcasse  d’un  bâtiment.  La  vaigre 
d’empâture  est  celle  qui  passe  par  les  extrémités  de  toutes  les  varangues  ; elle 
a un  peu  plus  d’épaisseur  que  celles  qui  sont  au  dessous,  qu’on  nomme  vai- 
gres  de  fond.  La  vaigre  d’acotar  est  au  dessus  de  celle  d’empâture,  elle  porte 
le  nom  de  vaigre  d’acotar,  parce  que  les  acotars  étaient  enchâssés  à coulisse 
entre  deux  couples,  derrière  cette  vaigre:  ensuite  celles  jusqu’à  la  serre-bau- 
quière  sont  les  vaigres  des  fleurs.  — Dans  les  embarcations,  la  vaigre  de  tote 
est  celle  sur  laquelle  les  bouts  des  bancs  de  nage  sont  entaillés  pour  les  sup- 
porter en  place  ; c’est  la  banquière. 

VAIGRER,  v.  a.  C’est  l’opération  de  placer  les  vaigres  qui  couvrent  tous 
les  couples,  pour  ajouter  à la  liaison  d'un  bâtiment,  et  en  même  tems  garantir 
des  ordures  de  l'intérieur  qui  pourraient  s’introduire  dans  les  mailles.  C’est 
dans  ce  cas  vaigrer  en  plein.  Vaigrer  à claire-voie,  c’est  au  contraire  laisser  du 
vide  entre  les  vaigres,  ce  qui  n’a  guère  lieu  que  dans  certains  petits  bàtimens. 
Les  bordages  qui  servent  à former  le  vaigrage  doivent  être  posés  diagonalement, 
former  un  angle  de  45"  avec  la  membrure  du  bâtiment ; et  en  augmentant  leur 
épaisseur,  on  supprime  tes  porques,  même  dans  les  grands  bàtimens  de  guerre. 
Aux  vaisseaux  seulement,  je  conserve  une  porque  par  le  travers  du  pied  du 
grand  mât  : elle  sert  aussi  de  liaison  au  vaigrage  en  en  couvrant  plusieurs  bouts. 
Le  vaigrage  ainsi  bien  ajusté  sur  une  muraille  pleine  est  susceptible  d’être  cal . 
falé  dans  toute  l'étendue  de  la  cale. 

VAISSEAU,  s.  m.  Ce  nom  exprime  généralement  un  bâtiment  flottant, 
construit  pour  parcourir,  avec  sûreté,  la  surface  des  mers;  mais  on  le  donne 
plus  particulièrement  aux  bàtimens  de  guerre  qui  montent  deux  ou  trois  bat- 
teries couvertes,  et  jusqu’à  une  quatrième  sur  le  pont  supérieur.  ( Les  deux 
ou  trois  premières  en  canons  du  calibre  de  3o,  la  plus  élevée  en  caronades  du 
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même  calibre).  On  dit  : un  vaisseau  de  ligne,  vaisseau  amiral,  vaisseau  de  tête, 
vaisseau  de  queue.  On  fait  donc  des  vaisseaux  de  toutes  dimensions:  ou» 
ceux  destinés  au  commerce,  à la  pêche,  etc.,  sont  désignés  généralement  par 
kâtimensou  navires  marchands,  bâtimens  ou  navires  du  commerce;  ils  ont  leur 
grandeur  déterminée  par  le  nombre  de  tonneaux  qu’ils  peuvent  porter.  Vor.  Bâ- 
timent.— On  distingue  des  vaisseaux  à trois  ponts;  des  vaisseaux  à deux  batte- 
ries; des  vaisseaux  rasés  ; des  vaisseaux  ou  bâtimens  de  transport,  fins,  de 
charge,  amis,  ennemis,  en  construction,  en  armement,  en  désarmement,  etc. 
Chaque  bâtiment,  de  quelque  grandeur  qu’il  soit,  à quelque  nation  qu'il  appar- 
tienne, a son  nom  particulier  en  toutes  lettres  dans  un  cartouche  appelé  écusson, 
placé  vers  le  milieu  de  la  face  de  sa  poupe.  Les  vaisseaux  de  guerre,  autrement 
vaisseaux  de  ligne  (ceux  qui  se  battent,  en  armée,  dans  une  ligne),  peuvent 
être  mieux  désignés  par  vaisseaux  du  premier  rang,  vaisseaux  du  second 
rang  et  vaisseaux  du  troisième  rang,  attendu  que  les  premiers  ont  trois  ponts 
et  montent  depuis  îao  bouches  à feu  jusqu'à  160  et  plus,  si  on  le  voulait  . 
Ceux  dits  de  80  en  montent  beaucoup  plus;  et  eeux  appelés  de  74  en  ont  gé- 
néralement plus  de  86.  U serait  à désirer  qu'on  n’eût  que  deux  rangs  de  vatt- 
seaux , trois  ponts  et  deux  ponts  , l'avant  et  l'arrière  fermés  ; les  premiers  por- 
tant 160  bouches  à feu  du  calibre  de  3o,  les  autres  100  du  même  calibre.  For. 
pi.  D’,  fîg.  1 8,  l’arrière  plein  rt un  vaisseau  de  la  plus  grande  espèce,  il  est  arme 
de  1 20  canons  de  3o  dans  les  trois  premières  batteries,  et  de  quarante  carvna- 
des  de  3o  sur  te  pont  supérieur.  Voici  les  dimensions  que  f ai  données  à ce  mo- 
dèle, exécuté  depuis  1818  ••  longueur  de  la  quille  180  pieds  ; le  bail  ( entre  le  t /\ 
et  le  1/4)  5a  pieds  1 >%  ; a4  pieds  de  creux;  son  tirant  d’eau  égal  de  74  pieds 
devant  comme  derrière;  fort  peu  d’élancement  et  de  quête  ; 3 pieds  1 /a  de  ren- 
trée ue  chaque  bord,  et  près  de  6 pieds  pour  la  hauteur  de  sa  batterie  basse. 
La  valeur  de  la  coque  d'un  vaisseau  du  premier  rang,  doublé  en  cuivre,  s’é- 
lève aujourd'hui  à un  million,  et  tout  armé  pour  6 mois  à deux  millions  au 
moins.  Voy.  pl.  K,fig.  t,  un  ancien  vaisseau  de  80,  à l’ancre. 

VALDRAGUE  (en),  adv.  Mal  en  ordre,  désarroi  ; jeter  en  valdrague,  ar- 
rimer en  valdrague,  c’est  précipitamment.  Voy  . Vrac. 

VALET,  s.  m.  Le  maître- valet  est  appelé  aujourd'hui  le  distributeur  des  vi- 
vres; dans  un  vaisseau  de  guerre, il  a le  premier  et  le  second  commis  aux  vi- 
vres avant  lui  ; sur  un  bâtiment  au  dessous, il  est  le  second , et  le  premier  dans 
les  plus  petits;  ceux  du  commerce  n'ont  souvent  qu’un  tonuelier  pour  cam- 
kusier. — Les  valets,  pour  mettre  sur  la  charge  des  canons,  sont  faits  de  fils  de 
caret,  bien  serrés  en  pelotons,  et  de  calibre  pour  le  combat.  On  en  a qui  sont 
laits  en  paquets  de  fils  de  caret  en  torons,  serrés  seulement  au  milieu  : ceux-ci 
retiennent  mieux  la  charge  contre  les  roulis,  rt  ferment  plus  hermétiquement 
le  canon  pour  les  gros  tems.  Voy.  l’un  et  l'autre,/»/.  T, fîg.  3i  et  3a. 

VAQUOI , s.  m.  (baquois.)  Plante  grasse,  épaisse, classée  parmi  les  anaxes  et 
le»  palmieis,  qui  croît  aux  Indes  et  aux  îles  de  France  et  de  Bourbon,  dan»  les 
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terrains  aquatiques;  les  brandies  s'élèvent  jusqu'à  quatre  pieds  de  hauteur; 
ou  en  fait  des  sacs  pour  le  café,  et  des  enveloppes  pour  les  balles  de  coton. 

VARANGUE,  »■  f.  Partie  basse  du  membre  qui  porte  à plat,  par  son  mi- 
lieu, dan*  une  entaille  sur  la  contre-quille  d'un  bâtiment,  et  est  chevillée  à 
bouts  perdus  avec  cette  contre-quille  et  la  quille.  Cest  le  loug  de  l'extrémité 
supérieure  des  varangues  qui  s'arrondit,  que  se  joignent  les  autres  pièces  de 
boi*,  gênons  et  alonges  qui  achèvent  la  formation  d'un  couple:  il  y a des  va- 
rangues plate»,  acculées,  de  fond,  dctni-acculées;  les  varaugiies  de  porque 
sont  aussi  leurs  pièces  inferieures,  celles  qui  portent  sur  le  vaigrage  des  fonds 
de  la  cale,  le  milieu  entaille  sur  la  carlingue. 

VARECH,  s.  f.  Synonyme  de  goémon;  plante  qui  croit  sur  les  roches  que 
la  mer  couvre  et  découvre.  — Sur  les  cèles  de  la  Manche,  il  existait  jadis  un 
droit  dit  de  varech,  sur  tout  ce  que  la  tuer  portait  au  plain. 

VAREUSE,  s.  f.  Espèce  de  chemisette,  demi-chemise,  en  toile  à voile  ou 
en  grosse  cotonine  de  couleur  que  portent  les  matelots , dans  les  pays  chauds. 
La  vareuse  a la  forme  d'une  chemise  ordinaire  par  le  haut,  mais  elle  ne  des- 
cend pas  (dus  bas  que  les  reins,  entrant  seulement  sous  la  ceinture  de  la  grande 
culotte  ou  plus  souvent  par  dessus,  et  la  couvrant. 

VARIA  TION,  s.  f.  Mot  synonyme  de  déclinaison,  en  parlant  de  la  quantité 
de  degrés  et  minutes  dont  le  méridien  magnétique  de  la  boussole  s'écarte  vers 
le  N E ou  le  N O du  méridien  du  globe,  autrement , c'est  la  mesure  de  l'angle 
qui  est  forme  par  ia  direction  du  méridien  et  celle  d'une  aiguille  aimantée.  Les 
marins  la  désignent,  par  abréviation,  W,  N E ou  N O.  On  obtient  la  variation, 
par  la  différence  entre  l'amplitude  observée  et  l'amplitude  calculée  par  l'a/i- 

muth,  et  autres  moyens  astronomiques M.  Ducom,  professeur  d'hydrogra- 

pluc,  à Bordeaux,  a donne  un  compas  de  variation  qui  est  préférable  aux  an- 
ciens par  sa  monture  pour  les  observations  à la  mer. 

VARIER  , v.  n.  On  dit:  le  compas  varie  , c'est  quand  la  rose  tourne  sur  sou 
ftivot  sam  s'arrêter  ; il  ne  fait  que  varier  ; il  n'a  pas  de  repos;  il  convient  de  le 
changer. 

V ARRE  ,s.  f.  Instrument  qui  sert  à prendre  la  tortue  de  mer,  lorsqu'elle 
vient  sur  l'eau  : la  varre  est  composée  de  deux  pièces , d'une  hampe  ayant  7 
pieds  de  longueur,  1 pouce  de  diamètre,  et  d'une  pièce  de  fer  carrée  de  qua- 
tre pouces,  ayant  une  pointe  dentelée  (sorte  de  harpon)  terminée  au  bout  d’en- 
haot  par  une  douille.  , 

VA. SA  RL»,  adj.  Cest  la  qualité  du  fond  qui  se  trouve  de  sable  mêlé  de  vase  : on 
distingue  aussi  un  fond  de  vase  dure,  de  vase  molle  ou  fond  vaseux,  fnj.  fond. 

V ASSOLE,  s.  f.  C’est  l'espère  de  chambranle  rainer  qui  borde  l'intérieur  des 
surbaux  des  écoutilles,  sur  laquelle  |w»scnl  les  caillebotis  ou  panneaux  à jour, 
quand  on  les  ferme.  Quelques  constructeurs  nomment  gatiole  ce  que  nous  ap- 
pelons ici  vassole. 

V EAU  -MARIN  , s.  m.  Nom  que  les  navigateurs  donnent  à diverses  especes 
de  petits  phoques  les  plus  communs. 
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VEDETTE  , s.  f.  Cinquième  foc  que  gréent  les  grands  bàtiroens , en  dehors 
de  tous  les  autres,  sur  uu  bout  dehors  volant,  ainsi  qu'une  bonnette.  Voy.  ce 
foc  vedette  , pl.  J)  ,Jîg.  i , 5.  — On  appelle  vedette,  un  petit  bâtiment  de 
guerre  qui  est  placé  momentanément  en  observation , en  découverte  de  l'en- 
nemi, par  l'amiral  d'une  escadre  mouillée  sur  une  côte  ou  dans  une  baie 
ouverte  au  large.  On  dit  tel  bâtiment  est  en  vedette. 

VEILLE  (en),  adv.  L’ancre  de  ville  est  celle  des  grosses  ancres  qu’on  tient 
parée  à mouiller,  dans  le  cas  où  le  câble,  ou  la  chaîne,  sur  lequel  le  bâtiment 
tient  à l’ancre  viendrait  à être  rompu  , soit  aussi  que  le  fond  ne  fût  pas  d'une 
tenue  convenable  à l’état  de  la  iner.  Un  bâtiment  au  mouillage  a toujours  une 
ancre  en  veille,  quand  il  fait  mauvais  tems  ou  seulement  l’apporenre. 

VEILLE  , VEILLE!  Commandement  de  l'officier  de  quart  aux  matelots  sur 
le  pont,  pour  qu’ils  se  rangent  sur  les  drisses,  les  écoutes  et  les  c argues  des 
voiles  qui  sont  dehors , et  cela  à l'approche  d’un  grain.  Il  répète  quelquefois 
veille  au  grain  ! veille  à la  risée  ! Chacun  , dans  ce  cas , attend  l'ordre  d'a- 
mener ou  de  carguer  huniers,  perroquets,  etc. 

VEILLER , v.  a.  C’est  à l'approche  d’un  grain  qui  fait  craindre  d’avoir  à 
ariser  les  huniers,  ou  filer  les  écoutes  des  basses  voiles  à bord  d’un  bâtiment 
à la  mer,  que  l’on  dispose  les  hommes  sur  les  manoeuvres  convenables.  On 

commande,  veille!  ^cille!  C’est  veiller  le  grain Veiller  l’horloge, c’est  être 

attentif  à la  tourner,  lorsque  le  sable  achève  de  passer  d’une  ampoulette  dans 

l'antre Veiller  la  girouette  ( faire  gouverner) , c’est,  sur  un  grand  bâtiment, 

être  chargé  de  suivre  le  vent  qu'elle  indique  lorsqu'on  est  orienté  au  plus  près, 
et  de  commander  au  timonier  de  manière  â ce  qu’il  tienne  les  voiles  portantes 
â 5 quarts  r/a  ou  6 quarts  au  plus,  du  lit  du  vent.  f'oy.  Gouverner. 
Veiller  le  câble , c’est , pendant  un  mauvais  tems,  avoir  un  homme  intelligent 
à observer  s’il  cassait , pour  mouiller  promptement  l’ancre  de  veille.  — On  dit 
aussi  veiller  les  signaux.  En  armée,  escadre  ou  division  il  y a , jour  et  nuit , 
à bord  de  chaque  bâtiment , un  homme  chargé  de  veiller  les  signaux  que  peu- 
vent faire  les  autres  bâtinicns,  particulièrement  ceux  qui  partent  du  vaisseau 
amiral  ou  des  répétiteurs. 

VEILLER,  v.  n.  Un  rocher  dont  le  sommet  s’élève  au-dessus  du  niveau  île 
la  mer  est  désigné  par  rocher  qui  veille,  c'est-à-dire  qui  découvre,  qui  a sa 
tète  hors  de  l’eau  ; il  est  indiqué  sur  les  cartes. 

VEINE,  s.  f.  Variété  dans  les  bois  durs  propres  aux  placages;  c’est  sou- 
vent un  vice  d'aubier  dans  les  bois  tendres,  s'il  s’agit  de  leurs  assemblages  eu 
construction. . 

VELETTE  ou  VOILETTE,  s.  f.  Nom  , dans  le  Levant,  d’une  petite  voile 
latine  qu'on  grée  sur  la  vergue  de  mestre  dans  les  mauvais  tems. 

VEI.IQUE,adj.  Le  point  velique  d’un  bâtiment  est  pris  à l’intersection  de 
la  résultante  de  la  résistance  que  l’eau  lui  oppose  avec  la  résultante  de  l’ef- 
fort du  vent  sur  les  voiles.  Autrement  le  point  védique  est  celui  de  la  resis— 
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tance  que  l'eau  oppose  à la  carène  d'un  bâtiment  et  d'une  ligne  verticale  me- 
née par  son  centre  de  gravité  : il  est  la  limite  de  l’effort  du  vent  sur  les  voiles. 

VELTER,  v.  a.  Faire  une  velture,  peu  usité. 

VELTURE,  s.  f.  Sorte  de  petite  liùre  qu’on  fait,  avant  de  prendre  la  mer, 
sur  les  tons  de  mâts,  et  les  pieds  de  mats  supérieurs,  bien  souques  en  les 
enveloppant  tous  les  deux  par  plusieurs  tours  : c’est  toujours  des  élin- 
gues qui  ont  servi  qu’on  doit  employer  à faire  les  veltures  : on  les  bride 
entre  la  tète  du  mât  de  hune  et  le  pied  de  celui  de  perroquet , de  meme 
qu'entre  le  ton  du  bas  mât  et  le  pied  du  mât  de  hune.  On  en  fait  souvent  d'eux, 
l'une  très  près  du  chouquet,  et  l’autre  au  ras  du  capelage , ce  qui  contribue  à 
consolider  le  mât  supérieur;  en  aidant  beaucoup  au  service  du  chouquet.  Voy . 
pi  lè,Jîg.  48  , a.  Les  veltures  sont  défaites  à la  rentrée  du  bâtiment. 

VENIR,  v.  n.  Un  bâtiment  au  mouillage  vient  â l’appel  deson  câble,  en  le 
raidissant  en  direction  avec  l’ancre.  — Dans  un  bâtiment  sous  voiles,  on  fait 
venir  au  vent  ; c’est  venir  au  lof,  quitter  la  ligne  sur  laquelle  un  bâtiment  court 
pour  s’approcher  de  la  direction  du  vent  d’un  nombre  de  quarts  ordonne; 
venir  sur  tribord,  sur  bâbord,  c’est  décrire  une  portion  de  cercle  à droite  ou 
à gauche  de  sa  route. 

VENT,  s.  m.  Agitation  de  l’air  poussé  de  différons  points  de  l’horizon  ; il 
sert  à faire  aller  les  bâtimens  sur  toutes  les  parties  du  globe.  Les  trente- 
deux.airs  de  vent  de  la  boussole  ont  leurs  noms  qui  s'écrivent  en  abrégé 
cômmeN  1/4  NE,  NNE,  NE  1/4  N,  NE,  etc.  Si  on  considère  le  vent  dans  sa  direc- 
tion,les  marins  disent  : il  est  au  Nord,  à l’Est,  etc.,  lorsqu'il  souffle  de  telle  ou 
telle  partie;  le  vent  est  au  conseil,  c’est  lorsqu’on  ignore  d’où  il  viendra; le  vent 
est  à pic,  quand  on  ne  sait  d’où  il  vient  : on  le  désigne  par  calme  plat,  calme  , 
presque  calme,  eu  égard  à sa  force  progressive  : on  le  qualifie  de  petite  fraî- 
cheur, très  petit  frais,  vent  mou , petit  frais  , joli  frais  ou  vent  maniable, 
bon  frais,  grand  frais  et  gros  frais,  vent  forcé,  coup  de  vent,  tourmente  et 
ouragan.  On  dit:  le  vent  est  au  sud,  à l’est,  etc;  les  vents  varient, le  vent  joue. 
On  est  dans  les  vents  variables  ; les  vents  alizés  ; les  vents  généraux  ; les  vents 
de  mousson.  Vent  de  terre  ou  brise  de  terre;  vent  du  large  ou  brise  du  large  ; 
bon  vent  ; vent  de  bout  ; vent  contraire  ; vent  arrière , vent  en  poupe  ; vent 
largne  ; vent  du  travers;  vent  traversier;  vent  sous  vergue,  il  souffle  de  la 
meilleure  direction,  toutes  les  voiles  portent  le  bâtiment  en  bonne  route,  à un 
grand  sillage  ; nous  avons  appareillé  avec  un  vent  sous  vergue,  nous  sortîmes 
par  un  vent  sous  vergue,  etc;  Vent  dessus,  vent  dedans;  vent  fait;  vent  d’a- 
val ; vent  d'amont.  Voy.  ces  mots  ; Le  vent  monte  lorsqu’il  passe  successivement 
de  l’aval  à l’amont;  il  est  dit  baisser  dans  les  cas  contraires.  — Un  bâtiment  à 
la  mer  ; une  division  , etc.,  est  au  vent  d'un  objet  quelconque,  si  ce  bâtiment, 
cette  division  se  trouve  avoir  cet  objet  sous  le  vent.  — Le  bord  (le  côté)  du 
vent  est  celui  où  sont  les  amures , et  où  se  promène  (de  l’arrière)  l’officier  do 
quart;  l’autre  est  le  bord  sous  le  vent  où  se  tiennent  les  gens  du  gaillard  d'ar- 
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nère. — Vent  devant  ; un  bâtiment  envoie  vent  devant,  pour  virer  de  bord, 
changer  d'amures;  il  est  vent  devant,  lorsque  son  devant  est  parvenu , par  la 
manœuvre,  du  virement  de  bord , dans  le  lit  du  vent;  s’élever  au  vent  ; passer 
au  vent  ; gagner  le  vent;  tomber  sous  le  vent.  Une  terre , une  île,  une  vode 
est  au  vent  à nous,  sous  le  vent  â nous,  etc. 

VENTER , v.  n.  Les  marins  n’entendent  pas  par  venter,  parler  de  la  force 
d'un  vent  ordinaire,  ils  fixent  le  degré  de  cette  force  en  disant:  il  vente  bon 
frais,  grand  frais,  gros  frais,  il  vente  à démâter,  c’est  en  parlant  d'un  coup  de 
vent  violent  ou  d’une  tourmente. 

VENTILATEUR,  s.  m.  Sorte  de  soufflet  qui  pompe  et  pousse  l’air  alter- 
nativement : instrument  ou  machine  à tuyaux  indispensable  pour  changer 
l’air  entre  les  ponts  des  gr  iimU  bàtimens:  il  doit  être  portatif.  On  doit  aussi 
établir,  à bord  des  grands  bàtimens,  des  ventilateurs  à feu. 

VENTOUSES , s.  f.  pl.  Ouvertures  qu’on  fait  quelquefois  dans  les  murailles 
d’un  grand  bâtiment  ou  dans  les  ponts,  pour  faire  passer  l’air  dans  l'intérieur 
au  moyen  d’un  tuyau  , d'une  manche  en  grosse  toile,  etc.  Les  hublots  sont 
aussi  connus  sous  le  nom  de  ventouses. 

VENTRIÈRE  , s.  f.  Forte  et  longue  pièce  de  bois  gabariée,  un  peu  concave, 
qu'on  place  en  long  de  chaque  bord  d’un  grand  bâtiment, à la  fin  de  sa  con- 
struction, sous  le  ventre  de  la  partie  moyenne  de  scs  flancs,  portant  sur  la  tête 
des  colombiers  dont  les  pieds  sont  appuyés  sur  les  coittes;  les  ventrières  qui 
font  partie  de  l’appareil  du  ber,  peuvent  être  considérées  comme  une  espèce 
de  coussin,  ou  garniture  entre  les  têtes  des  colombiers  et  la  partie  de  la  carène 
du  bâtiment  sur  laquelle  leur  convexité  est  appuyée,  sans  cependant  s’étendre 
jusqu’aux  façons  de  l’avant  et  de  l’arrière,  la  tête  des  colombiers  s'elevaut  aux 
deux  extrémités  du  bâtiment  jusqu’à  sa  carène. 

VER  , s.  m.  Petit  insecte  de  mer  qui  a la  tête  garnie  de  deux  fortes  écailles 
ayant  un  tranchant  opposé  et  à contre-sens  ; il  perce  dans  lesbordages  de  la 
carène  d’un  bâtiment,  s'y  loge  et  y grossit.  Celui  qui  n’est  pas  double  en  cui- 
vre, surtout  dans  les  colonies,  est  bientôt  piqué  des  vers  au  point  d'obliger  à 
changer  plusieurs  de  ses  bordages  qui  peuvent  être  percés  à jour. 

VERGE,  s.  f.  Dans  les  ancres  de  bàtimens  , c’est  la  pièce  droite,  la  princi- 
pale, qui  fait  la  longueur  de  l’ancre , depuis  le  diamant  ou  la  croisée  ( entre  les 
deux  bras),  jusqu'à  l'organeau  ou  cigale.  For.  pl.  D 6,7  et  8,  b.  Les 
longueurs  des  verges  sont  en  rapport  avec  le  tiers  des  baux  : celles  des  ancres 
de  quatre  mille  livres  ont  treiic  pieds  sept  pouces.  — Verge  de  girouettes;  à 
bord  des  bàtimens  de  guerre,  c'est  le  paratonnerre  qui  en  tient  lieu,  et  sur 
lequel  tourne  le  fût  de  la  girouette  : ceux  du  commerce  qui  n’ont  pas  de  para- 
tonnerre ont  encore  des  verges  en  fer , uniquement  pour  porter  et  faire  tour- 
ner la  girouette  autour.  — On  donne  souvent  le  nom  de  verge  à la  tige  qui 
tient  au  piston  d'une  pompe.  — Verge  est  une  mesure  anglaise  qui  contient  a 
pieds  9 pouces  a lignes  i/a  du  pied  français.  — Verge  d’or.  Foy.  Arbalète 
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VERGUE,*.  I.  Les  vergue* d'un  Irait  carré  sont  placées  horizontalement  cl 
élevée*  à leurs  mât*  respectif*,  plus  ou  moins  au  dessus  du  niveau  de  la  mer. 
Elles  servent,  en  général,  A porter  les  voiles  carrées  et  autres,  sur  toute  es- 
pèce de  mâture  de  bilimens  Les  vergues  sont  en  bois  de  sapin,  d'un  seul 
morceau  ou  d'assemblage,  vu  qu’il  y en  a de  toutes  dimensions,  depuis  relies 
d'un  vaisseau  du  premier  rang  jusqu'à  celle  d'un  canot.  On  est  dans  insage 
de  les  faire  rondes  ; je  voudrais  qu’on  les  travaillât  dans  toute  leur  longueur,  sur 
huits  pans , ainsi  que  je  h s ai  sur  ma  frégate  m'allé  te.  Foy.  pl.  l),Jf g.  17.  La 
multiplicité  des  vergues  employer*  dans  la  marine  les  a fait  distinguer  par  le 
nom  des  voiles  qui  s'enverguent  dessus.  Foy,  pl.  1) . fg.  1.  la  grande  vergue,  1; 
vergue  de  misaine,  a;  vergue  barree  ou  mieux  d’artimon,  3;  vergue  du 
grand  hunier,  4 i du  petit  hunier,  5;  du  hunier  d’artimoo,  6;  du  grand  per- 
roquet, 7 ; du  petit  perroquet,  8 ; de  la  perruche,  ou  plutôt  du  perroquet 
d'artimon  , 9 ; de  la  civadiere,  10;  de  bonnettes , 1 1 ; de  tapccu  , 1 a.  — Les 
vergues  auriques  sont  celles  qu'on  appelle  cornes.  — Les  vergues  latines  sont 
celles  qui  se  hissent  avec  des  voiles  en  pointes  ; ce  sont  des  antennes.  For.  pl. 

3,».  et  pl.  C,  fig.  al — Deux  bitimens  semblables  sont  dits  être  vergue 
1 vergue  lorsqu'ils  sont  en  couple  l'un  de  l'autre,  le  bout  des  basses  vergues 
très  près  de  se  loueher  ou  se  croisant  un  peu. 

VERHOI.E,  adj.  Ancien  terme  dont  se  servent  encore  les  pilotes  et  pêcheurs 
du  bas  de  la  Seine,  on  l'emploie  aussi  au  llâvre  pour  dire  un  retour  de  niarce, 
un  renvoi , un  virement  d'eau  qui  a lieu  pendant  le  Ilot. 

3É.RIN.S.  m.  Machine  à vis  qu’on  fait  tourner  verticalement,  avec  deux 
barres  qui  le  traversent  en  croix.  Les  vérins  servent  snr  les  vaisseaux  et  frégates 
à soulever  les  baux  des  ponts  , pour  faciliter  l'enlèvement  des  cpontillrs  qui  en- 
vironnent les  cabestans  lorsqu'on  veut  les  garnir  de  leurs  barres  (tour  virer. 
Les  brins  de  bois  dont  on  fait  les  vérins  sont  très  forts  ; ils  ont  trois  pieds  de 
longueur  sur  six  pouces  de  diamètre.  Foy.  pl.  F , fig.  5o. 

VÉ8INE,  s.  f.  Lampe  de  verre,  A eu  rond  , qu'on  allume,  suspendue,  au- 
dessus  du  compas  de  route  dans  l'habitacle,  pour  «-clairer  le  timonier  la  nuit. 
On  donne  le  nom  de  verine  A des  bout*  de  filins  volans,qui  servent  aux  travaux 
des  cibles  d'un  grand  bâtiment  : on  eu  frappe  un,  d'environ  quatre  pouces, 
(après  l'avoir  passe  dans  une  poulie,  sous  le  beauprr  ;,  sur  le  râble  qu'on  veut 
déjusser  de  l'rcubirr  , lorsqu'il  s'agit  de  défaire  des  tours:  l'autre  serine  , d’à 
peu  près  deux  pouces,  sert  à haler  les  cible*  de  la  cale,  en  la  reprenant  A osrnd 
de  bois,  de  distance  en  distance. 

VERNIER , *.  m.  Nom  de  l'inventeur,  qu’on  devrait  conserver  an  petit  arc 
de  cercle  divise,  qui  sert  A déterminer  le  point  du  limbe  d’un  instrument  A ré- 
flexion auquel  correspond  son  u ro.  Foy.  Nonius. 

VERTICAL,*  m.  , ( Premier),  Grand  cercle  dr  la  sphère  qui  passe  par  le 
xénilh  et  par  le  point  de  l'est  et  de  l’ouest,  la  passage  du  soleil  A ce  premier 
vertical  est  l'instant  que  les  navigateurs  saisissent  de  prclcrence  pour  prendre 


Digitized  by  Google 


57o  VIO 

des  hauteurs  absolues  du  soleil  sur  l'horizon.  — Les  charpentiers  construc- 
teurs donnent  le  nom  de  vertical  â un  plan  sur  lequel  est  projetée  la  gran- 
deur et  la  forme  des  couples  d'un  bâtiment  ainsi  que  leurs  contours  ; ce  plan 
vertical  sur  la  quille  présente  aussi  en  lignes  droites  les  projections  des  lisses. 

VERVEUX , s.  m.  Filet  en  forme  de  cloche,  terminé  en  cène  à la  pointe  , sa 
hauteur  est  de  /,  pieds  : quatre  ou  cinq  cerceaux  légers  le  soutiennent  en  dedans. 

VIBORD , s.  m.  Nom  de  la  muraille  d'un  bâtiment , qui  s'élève  au-dessus  du 
pont  supérieur  ou  des  gaillards. 

VICE- AMIRAL , s.  m.  C’est  le  titre  de  l'ofGcier  général  de  la  marine,  qoi 
a remplacé  celui  de  lieutenant  général  des  armées  navales  ; de  même  que  le 
chef  d’escadre  s'appelle  aujourd'hui  contre  amiral.  Les  vice-amiraux  prenaient 
rang  après  les  maréchaux,  avant  les  lieutenans  généraux.  Celui  qui  commande 
une  armée  ale  titre  temporaire  d'amiral;  le  vaisseau  qu’il  monte,  porte,  pour 
marque  distinctive,  le  pavillon  carré  au  grand  mât;  si  le  vice-amiral  est  en 
second  dans  l'armée,  ou  s’il  ne  commande  qu'une  escadre,  son  pavillon  est 
hissé  au  mât  de  misaine.  Voy.  pi.  i,  v.  a.  Depuis  179a  il  n'existait  plu» 

que  deux  grades  d'officier-général  ; Louis-Philippe  a rétabli  celui  d'amiral 
créé  par  Louis  XVI. 

VICTUAILLES,  s.  f.  pi.  (vieux  mot)  Vivres  servant  à la  nourriture  des 
équipages  des  bâtimens.  On  disait  embarquer  les  victuailles , faire  ses  provi- 
sions de  victuailles. 

VICTUAILLEUR  ,s.  ni.  Celui  qui  fournit  des  victuailles.  Peu  ou  point  usité. 

VIF-DE-L’EAU,  adv.  Indication  du  tems  des  grandes  marées;  expression 
pour  rendre  la  vivacitédu  montant  de  la  mer  aux  époques  dessisygies,  en  oppo- 
sition aux  marées  de  quadratures,  qu'on  appelle  mort  d'eau,  les  mortes-eaux. 

VIGIE , s.  f.  Les  bâtimens  de  guerre  ont , constamment , pendant  la  duree 
du  jour,  à la  mer,  des  hommes  en  vigie,  à la  tête  des  mâts,  pour  observer 
et  découvrir,  du  plus  loin  possible,  les  objets  qui  peuvent  se  présenter  i. 
l’horizon.  La  vigie  du  grand  mât  se  tient  sur  les  barres  de  cacatois  ou  de 
perroquet:  de  meme  à la  tête  du  mât  de  misaine  la  vigie  de  deéant.  La  nuit, 
les  vigies  sont  sur  le  beaupré , les  bossoirs  et  au  couronnement.  — On  nomme 
vigie  des  pointes  de  rochers  au  milieu  des  mers,  paraissant  rarement  au- 
dessus,  et  plus  souvent  marquée  par  un  remous.  Voy.  ce  mot  : elles  sont  in- 
diquées sur  les  cartes  marines  ; celles  dites  cartes-reduites. 

VINDAS,  s.  m.  C'est  uo  treuil  à peu  près  semblable  au  cabestan  volant  de» 
ports,  qui  se  transporte  facilement  d'une  place  k une  autre  ; on  le  retient  par 
un  bout  de  chaîne  arrêté  â l'opposé  de  la  résistance  ou  de  l'effort  qu'on  fai: 
avec  les  leviers  sur  les  vindas  en  action. 

VIOLONS,»,  ro.  pl.  Portions  de  bordage  épais , placés  tribord  et  bâbord 
de  la  tète  du  mât  de  beaupré  d'un  grand  bâtiment;  ils  sont  travailles  sur  une 
forme  qui  leur  a fait  donner  le  nom  de  violons  : ils  servent  â passer  les  étais 
et  faux  étais  du  petit  mât  de  hune,  dans  des  clans  «pii  portent  des  reas  en 
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fonte  avec  essieux  de  fer , lorsque  le  chouqoet  est  droit , c’est-à-dire  que  le 
mit  du  grand  (oc  suit  directement  la  face  supérieure  du  beaupré.  On  donne 
assez  généralement  en  longueur  aux  violons,  le  douzième  de  la  longueur  du 
mit  de  beaupré  , et  [tour  largeur,  le  tiers  de  leur  longueur,  sur  1/6  de  cette 
largeur  pour  épaisseur. 

VIRAGE,  s.  ni.  C'est  l'espace  necessaire  pour  virer  ou  faire  tourner  un  ca- 
bestan. Si  le  cercle  que  doit  tracer  le  bout  des  barres  est  trop  petit , on  dit  : le 
virage  est  géné,  ou  il  n’y  a pas  de  virage. — Le  virage  est  aussi  l'espace  qui  se 
trouve  entre  le  fardeau  que  l'on  hisse  et  la  poulie  d'un  appareil  plus  ou  moins 
élevée.  Virage  est,  dans  ce  dernier  cas,  synonyme  de  guindage. 

VIREMENT,  s.  m.  Mouvement  que  fait  horizontalement  un  biliment,  en 
tournant  sur  lui-même,  pour  présenter  au  vent  le  bord  oppose  à celui  sur 
lequel  il  avait  les  amures;  c’est  le  virement  de  bord On  dit  aussi  un  vire- 

ment d'eau  pour  retour  de  marée  ou  renvoi  d'eau. 

VIRER , v.  a.  et  n.  Si  un  cabestan  est  rois  en  mouvement,  en  le  faisant 
tourner  sur  son  axe,  c'est  virer  au  cabestan,  soit  pour  lever  l'ancre  d'un  bâ- 
timent, ou  tout  autre  poids  considérable.  — On  dit  : virer  sur  l'ancre  , virer 
à pic,  etc.  — On  vire  un  bâtiment  en  carène,  en  quille,  en  l'inclinant  sur  un 
bord  pour  travailler  à sa  carène  de  l'autre. — Virer  de  bord,  sous  voiles , c'est 
changerd’amures,  soit  qu’on  vire  vent  devant  ou  vent  arrière;  une  armée  vire 
de  même.  Souvent  les  vaisseaux  se  suivent  par  la  contre-marche , ou  ils  virent 
Ions  à la  foi*  d'après  le  signal  de  l’amiral.  Un  bâtiment  est  viré,  il  a déjà  viré, 
lorsqu  il  a change  ses  amures  de  côté , qu’il  a vire  de  bord.  Si  la  manoeuvre 
ne  réussit  pas , on  dit  : il  a manqué  à virer. 

VIRF.VEAU  , s.  ro.  C'est  le  même  treuil  que  le  guindeau;  il  est  en  général 
plus  petit , et  place  sur  l'avant  des  navires  cabotirrs  et  de  certains  pécheurs, 
pour  lever  des  ancres , étant  mis  en  mouvement  dans  un  sens  horizontal  par 
deux  hommes  qui  font  agir  deux  sortes  d'anspcct*  appelés  barres. 

VIRE-VIRE  , s.  m.  Nom  par  lequel  les  marins  désignent  les  endroits  de  la 
mer  qui  forment  des  tournans  d'eau,  qui  entraînent  tout  ce  qui  est  près  de 
cette  sorte  de  tourbillon  faisant  l’entonnoir.  Foy.  Gouffre. 

VIROLE,  s.  f.  Anneau  en  fer  ou  en  cuivre,  qu’on  emploie  souvent  dans 
les  constructions  nava!<-s  sur  le  bout  des  chevilles  qui  lient  les  bordages  avec 
les  membres , entre  Je  bois  et  la  goupille  ; elles  ont  diverses  dimensions  sui- 
vant la  différence  des  chevilles  : on  place  quelquefois  deux  et  trois  viroles 
l’une  sur  l'autre  , selon  que  le  bout  de  la  cheville  sc  trouve  plus  ou  moins 
long  hors  de  son  trou. 

VIROLF.T,  s.  m.  Rouleau  en  sapin  , long  et  de  peu  de  diamètre,  place 
verticalement , dans  une  rorderie  , pont;  tourner  très  facilement  sur  son  axe 
de  longueur,  et  servir  à détourner  la  direc'ion  des  fils  de  caret  qui  sont  rou- 
le* ou  drvide*  sur  des  tourets.  Des  virolets  moins  longs,  ou  tourniquets  en 
gaiac  , sérient  entre  les  pontsde*  bâti  mens  pour  garantir  des  amarres,  câbles, 
grelins,  etc.,  des  frottement  contre  le*  pompes,  bittes  ou  mâts. 
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VIRURE , s.  f.  C’est  la  file  île  chaque  bordage  sur  la  carcasse  d’un  bâti- 
ment, les  planches  qui  la  recouvrent;  une  vinire  est  formée  par  le  nombre 
nécessaire  pour,  en  les  aj  listant  bout  à bout , prendre  depuis  l'ctambot  jusqu'à 
l'etrave  ; il  y a autant  de  virures  sur  les  membres  d'un  bâtiment  que  de  lar- 
geurs de  bordage,  c'est-à-dire  que  chaque  suite  de  bordage  bout  à bout 
fait  une  virure.  ils  ne  sont  pas  places  sur  la  membrure  en  ligne  droite  , mais 
relevant  un  peu  des  bouts  en  s’approchant  des  deux  extrémités  du  bâtiment. 

VIS,  s.  f.  Les  vis  de  rappel  fixées  au  bas  des  alidades  des  instrumens  à ré- 
flexion , en  usage  dans  la  marine,  ont  le  pas  très  doux  : les  octans  et  ses  tans 
n'en  ont  qu’une  : les  cercles  ayant  grande  et  petite  alidades  ont  deux  vis  de 
rappel. 

VISITE  , s.  f.  On  fait  la  visite  de  la  coque  d’un  bâtiment  désarmé  , c’est 
l’objet  des  charpentiers  constructeurs.  On  fait  une  visite  où  l'on  examine, 
dans  les  ports , l’état  de  la  mâture,  du  gréement,  delà  voilure,  etc. , d'un 
bâtiment  que  l’on  doit  armer.  — A.  la  mer,  des  officiers  mariniers  sont  char- 
gés de  faire  la  visite,  matin  et  soir,  de  l’etat  des  itagues , des  suspentes,  des 
estropes,  etc.,  dans  tout  le  gréement,  particulièrement  des  hauts  de  la  mâture, 
comme  fatiguant  davantage  ; de  même  qu'un  second  maître  ou  aide  charpentier 
et  voilier  font  la  visite,  l'un  des  mâts  et  des  vergues,  l’autre  des  voiles,  de  leur» 
ralingues  et  garnitures;  et  chacun,  de  ces  différens  détails,  rend  compte  à l'offi- 
cier de  quart , à l'issue  de  la  visite,  de  ce  qu'il  a vu  ou  reconnu  de  défectueux, 
tant  dans  le  gréement,  etc.,  que  dans  l'intérieur  et  l'extérieurdu  bâtiment. — On 
visite  un  bâtiment  du  commerce  que  l’on  rencontre  à la  mer,  plus  généralement 
en  teins  de  guerre , en  obligeant  le  capitaine  à venir  à bord  avec  ses  papiers , 
pour  savoir  s'il  est  ennemi  ou  neutre , la  nature  de  son  chargement,  etc.  C’est 
ce  qu'on  nomme  visiter  un  bâtiment  ; lui  faire  mettre  un  canot  dehors  pour 
porter  son  capitaine,  ou  en  mettre  un  soi-méme  pour  aller  à son  bord,  faire 
la  visite.  — Visite  sanitaire,  il  y a des  tarifs  de  droit  de  visite  sanitaire, dans 
les  ports  étrangers  sur  le»  bâtimens  et  les  cargaisons.  Voy.  Patente.  — Un 
bâtiment  de  l'ctat  n’est  jamais  visité  par  aucun  autre.de  quelque  nation  et  de 
quelque  force  qu’il  soit.  Les  bâtimens  de  commerce  même , qu’il  aurait  pris 
sous  sa  protection  ou  qu'il  escorterait , ue  peuvent  pas  être  visités  sans  qu'au 
préalable  le  commandant  de  celui  de  guerre  n'ait  été  obligé  de  céder  à des 
forces  majeures  qui  l'auraient  réduit  après  avoir  combattu  à toute  outrance; 
il  est  donc  du  devoir  absolu  de  i'efficier  commandant  uu  bâtiment  de  l'eut,  en 
paix  comme  en  guerre,  de  repousser  le  bâtiment  qui  voudrait  le  visiter,  ou 
qui,  par  prières  comme  par  menaces,  demanderait  qu'un  canot  allât  à son 
bord.  L'honneur  du  pavillon  , et  par  conséquent  de  l'arme  dans  laquelle  il 
sert , veut  que  le  capitaine  qui  aurait  la  laiblesse  de  céder,  cesse  de  faire  partie 
du  corps  d'une  marine  militaire. 

VISITEURS , v m.  pl.  Désignation  des  employés  des  douanes  qui  vont  à 
bord  des  bâtimens  du  commerce  arrivant  de  leurs  voyages  , pour  visiter  les 
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marchandises , les  pacotilles  des  passagers  et  officiers.  On  dit  : voilà  les  visi- 
teurs qui  montent  à bord , nous  avons  les  visiteurs.  Us  arrêtent  les  objets  de 
contrebande  qui  ne  peuvent  débarquer  sans  congé. 

VITON1ÈRE,  s.  f. , ou  mieux  gond.  Ferrure  particulière  du  gouvernail 
d’un  bâtiment,  qu’on  désigne  aussi  par  mâle  et  aiguillot.  Voy.  ces  mots. 
On  donne  aussi  le  nom  de  vitonière  à la  partie  de  la  petite  manivelle  du  loch 
qui  se  place  à l’angle  (dans  le  double)  des  deux  bouts  de  ligne  qui  tiennent  aux 
deux  angles  de  la  base  du  bateau  de  loch  ; elle  sert  avec  l’autre  petite  pièce  en 
forme  d’étui  (couchée  sur  la  ligne)  à monter  et  démonter  ledit  bateau  de  loch. 

VIVE  LE  ROI  ! adv.  Acclamation  des  équipages  des  bâtimens  montés  et 
rangés  debout , sur  les  vergues  , ou  seulement  dans  les  haubans,  pour  rendre 
des  honneurs  à des  souverains  , princes,  ministres , généraux  en  chef  de  terre 
ou  de  mer,  ou  à un  pavillon  amiral , etc. 

VIVES-EAUX , s.  m.  pl.  Dans  les  lieux  où  il  y a flux  et  reflux , à l'époque 
des  équinoxes , les  marées  s’élevant  et  s’abaissant  davantage  qu’en  d'autres 
teins , la  masse  des  eaux  en  mouvement  devient  beaucoup  plus  considé- 
rable dans  le  même  espace  de  tems , ce  qui  fait  que  les  marées  montent  et 
descendent  avec  une  râpiditc  extraordinaire , d’où  l’on  dit  pour  les  distinguer 
des  marées  ordinaires  , les  vives-eaux  , les  vives  eaux  d’équinoxe,  ou  les  ma- 
rées d’équinoxe. 

VIVIER,  s.  m.  Retranchement  pratiqué  dans  le  fond  d’un  bateau  de  pèche, 
vers  le  milieu  , où  l’eau  de  la  mer  entre  par  des  trous  de  tarière,  pour  y 
conserver  du  poisson  vivant. 

VIVRES,  s.  m.  pl.  Nom  donné  à toute  espèce  de  comestibles  embarqués 
dans  les  bâtimens  pour  la  nourriture  des  états  majors  , des  équipages  et  ma- 
lades. Lorsqu’on  les  embarque  on  fait  les  vivres  ; tel  bâtiment  fait  ses  vivres  ; 
on  distingue  les  vivres  de  journaliers,  ceux  qui  sont  pris  dans  les  magasins 
de  l’état , pour  être  consommés  de  suite , pendant  que  le  bâtiment  est  dans  le 
port  ou  en  rade;  les  vivres  de  campagne,  consistent  en  viande  salée,  bis- 
cuit, etc.;  les  vivres  frais,  sont  dans  certaines  relâches  , la  viande  fraîche , 
pain  et  légumes;  les  vivres  de  retour  sont  ceux  de  campagne,  reste  du  voyage, 
et  qu'on  remet  dans  les  magasins  au  désarmement.  On  les  réserve  aux  forçats. 

VLOTE-SCUTE  , s.  f.  Nom  d’une  sorte  de  gabare  en  usage  à Amsterdam  , 
sur  le  Zuyderzée. 

VOGUE-AVANT,  s.  m.  Vieux  mot.  On  donnait  ce  nom  à celui  des  na- 
geurs d’une  embarcation  qui  était  à l’aviron  le  plus  de  l'avant.  La  vogue  était 
l’espace  sur  lequel  sont  montée  les  avirons  tribord  et  bâbord. 

VOGUER,  v.  n.  Ancien  mot;  on  dit  aujourd’hui  marcher,  siller,  aller  en  avant. 

VOIE-D’EAU  , s.  f.  Un  bâtiment  qui  a une  voie-d’eau  , est  dans  la  nécessité 
de  mettre  en  mouvement  plus  ou  moins  de  pompes,  selon  son  importance,  jus- 
qu’à ce  qu’elle  soit,  sinon  bouchée,  au  moins  aveuglée.  C'est  une  ouverture 
faite  à la  carène  par  des  boulets  , des  écarts  largues  , un  échouage  , ou  par  les 
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coutures  sans  étoupes , souvent  parce  que  les  barbes  des  bordages  sortent  des 
riblures  de  l'étrave  (for-  Râblure),  que  la  voie-d’eau  a lieu, que  l'eau  entre  daa» 
la  cale  dit  bâtiment  ; on  est  quelquefois  réduit  à envelopper  la  carène  avec  de» 
voiles  lardées,  pour  diminuer  la  voie-d  tau. 

VOILE  , s.  f.  La  forme  des  voiles  employées  sur  toute  espèce  de  bâtiment, 
est  quadrangulaire,  triangulaire  ou  trapezoïde;  leur  nombre  est  considérable 
sur  les  grands  bitimens  , particulièrement  ceux  de  guerre  , qui  les  ont  beau- 
coup augmentées  depuis  long-tems.  Chaque  bâtiment  au  long  cours  embar- 
que un  jeu  dévoilés  de  rechange  au  moins,  toutes  faites  ou  coupées,  ou 
seulement  en  pièces,  avec  la  ralingue,  fil,  etc.,  necessaires.  En  Europe,  le» 
voiles  sont  faites  avec  des  toiles  grises , provenant  du  chanvre  ; aux  Inde» 
orientales , en  coton  blanc  ; en  Chine , avec  des  joncs , roseaux  fendus  « 
nattés.  Les  peuples  qui  n’ont  que  des  pirogues  fout  leurs  voiles  avec  des 
filamens  de  cocos  , des  herbes  tissucs  de  feuilles  et  autres  moyens  indigènes. 
On  distingue  les  voiles  par  des  noms  différens  , selon  les  places  quelles  occu- 
pent, et  les  mâts  qui  les  portent,  f'ojr.  pl.  D ,Jig.  1.  — La  grande  voile  , b,  la 
misaine  c,  huniers  d , perroquets  e,  cacatois  d , focs  et  voiles  d’etai  h , bon- 
nettes d.  Vax.pl.  C ,/ig.  i5,o , une  voile  à baleston , et  celles  à bourcet  Jîg.  34. 
On  dit:  les  voiles  majeures,  les  voiles  de  l’avant,  les  voiles  de  l’arrière , voile» 
d’embarcation.  — Les  voiles  à antennes  ou  latines  sont  triangulaires  , enver- 
guées  sur  une  antenne.  Uuc  voile  triaugulaire  qui  est  enverguee  sur  un  mit  et 
sans  corne,  est  une  voile  de  huuari.  D'autres  voiles  triangulaires  telles  que 
celle  d’etai  et  les  focs , sont  dites  latines.  Les  voiles  k trait  carre  sont  celle» 
quadrangulaircs  ou  voiles  carrées  ; elle  forment  un  trapèze  régulier,  dan» 
lequel  le  plus  petit  des  deux  côtés  parallèles  est  envergué;  la  brigantine  est 
daus  les  voiles  quadrangulaires.  Voy.  Aurique.  Ce  serait  une  voile  de  senaa 
si  on  ôtait  le  guy,  et  un  artimon  en  supprimant  le  mâtereau  ou  baguette  de 
senau  : les  voiles  de  chasse-marées  sont  celles  au  tiers  ou  k bourcet,  diminu- 
tif de  voile  carrée.  La  voile  à livarde  ou  baleston  ( moins  en  usage  aujour- 
d’hui ) est  une  autre  forme  de  voile  carrée. Les  combinaisons  des  divers  genres 
de  voilures,  le  choix  des  formes  est  très  variable  dans  la  marine.  Voy.  le» 
pl.  A,  B , C , I);  D’.  — ( Depuis  quelques  années,  MM.  Masse , manufacturier» 
à la  Ciotat , procurent  aux  bâtirnens  du  commerce  de  Marseille  des  voile» 
en  toiles  de  coton , d’un  tissu  très  serre;  il  serait  à pro[>os  d’en  faire  l'épreuve 
sur  les  grands  bâlimens  de  guerre.) — On  dit  mettre  à la  voile, être  sou*  voiles; 
faire  voile  pour  tel  lieu,  faire  route  sous  les  quatre  voiles  majeures  (le  hunier 
d’artimon  devrait  cire  compté  pour  une  cinquième),  sous  les  huniers,  sou» 
toutes  voiles,  diminuer  de  voile,  augmenter  de  voile,  forcer  de  voile,  faire 
petite  voile.  — Une  escadre,  uu  nombre  de  bitimens  quelconques,  reunis, 
qu'on  découvre  à la  mer,  et  qu'on  peut  compter,  s’anuonrenl  par  tant  de  voi- 
les; on  aperçoit  vingt  voiles  , trente  voiles. 

VOILÉ,  ÉE , part.  C'est  en  parlant  de  la  voilure  d'un  bitiment  et  de  la 
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forme  de  ses  voiles,  on  dit  il  est  Lien  voilé,  il  est  mal  voile;  il  est  voile  en 
brig , en  carre , à antenne,  en  cotre , eu  goélette  , en  chcbec  , etc. 

VOILERIE,  s.  f.  C'est  l'atelier  du  poit  où  l'on  tient  les  toiles,  fils  et  ralin-  < 
gués,  et  où  les  voiliers  travaillent  à faire  et  à radouber  les  voiles  de  toute 
esjH-cc  de  bai  miens. 

YOLLIER,  s.  ni.  Le  maître  voilier  taille  les  voiles  et  dirige  les  voiliers  , 
faisant  ce  métier, c'est-à-dire  coudre  les  laizes  de  toile  ensemble  dans  un  même 
plan , observant  que  le  nombre  de  fils  depuis  un  jusqu'à  sept,  qui  passent 
dans  les  diverses  aiguilles,  est  toujours  pris  en  double  pour  former  les  voiles, 
les  ralingucr,  les  garnir,  etc.  — On  en  embarque  toujours  sur  les  bâtimen» 
de  l'etat;  le  maître  et  le  second  sont  pris  assez  généralement  parmi  ceux  em- 
ployés dans  l'atelier  de  la  voilerie  du  port  de  l'armement.  — On  donne  quel- 
quefois le  nom  de  voi livres  aux  femmes  qui  sont  employées,  dans  les  ports, 
aux  coulures  de  certaines  menues  voiles  et  des  pav  illons. 

VOILIER,  ÈRE,  adj.  Désignation  d'un  bâtiment  marchant  bien,  et  portant 
bien  la  voile;  c'est  un  bon  voilier,  un  grand  voilier;  on  dit  quelquefois  d'une 
frégate,  d'une  corv  ette,  d'une  goelette,  etc.,  c'est  une  Gne  voilière;  de  même 
un  bâtiment  manquant  de  ces  qualités,  est  dit  être  un  mauvais  voilier,  une 
mauvaise  voilière. 

VOILURE,  s.  f.  Ce  mol  exprime  le  nombre  de  voiles  qu’un  bâtiment  a 
dehors,  c'est-à-dire  orientées,  servant  à le  faire  marcher;  il  a telle  voilure;  sa 
voilure  est  réglée;  c'est  une  bonne  voilure  pour  le  lems;  petite  voilure;  sous 
la  meme  voilure  qu'un  autre  bâtiment;  La  voilure  d'un  bâtiment  quelconquu 
est  aussi  la  collection  assortie  des  voiles  qui  lui  sont  nécessaires  pour  le  faire 
uaviguer  par  tous  les  tems. 

VOIX,  s.  f.  On  est  à portée  de  la  voix  d’un  bâtiment,  quand  on  peut  s'en 
faire  entendre  au  moyen  d'un  porte-voix  ; on  commande  à la  voix  , un  salue 
de  la  voix  ; on  donne  la  voix  ! y oy.  Donner  , on  fait  pasver  la  voix  par  des  in- 
termédiaires re|»etant  un  commandement  qui  doit  être  entendu  d'un  bout  du 
bâtiment  à l'autre,  de  dessus  le  pont  à la  tête  d'un  mât, etc. 

VOLAGE, adj.  l'uc  embarcation  qui  a peu  de  stabilité,  s'inclinant  sur  un 
bord  ou  sur  l'autre  par  un  petit  vent  de  c«Jle , ou  par  le  passage  d'un  ou  de 
* deux  hommes  d’un  bord  à l’autre,  est  dit  être  volage.  L'epilhéte  de  volage  oc 
se  donne  pas  aux  grands  bâtimrns  , seulement  aux  fielils  qui  manquent  de  la 
stabilité  convenable  à leur  capacité.  — Un  compas  est  volage , lorsque  son 
aiguille  aimantée  a acquis  beaucoup  de  force,  ou  que  sa  siisfiension  a reçu  un 
grand  perfectionnement,  ce  qui  montre  la  mobilité  qu\>ccasione  à uu  liâiimenl 
une  mer  fortement  agiter;  toutes  ces  causes  le  rendent  volage  et  jwirfois  trop 
volage, 

VOLAXT,  s.  m.  Les  galhaubans  volans  sont  ceux  qui  sont  à |wlan  , grecs 
communément  avec  ilagur,  tant  sur  les  mâts  de  liunc  que  sur  ceux  de  perro- 
quet, qu’on  raidit  et  qu'on  largue  a volonté;  il  y a des  perroquet  volans;  des 
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cacatois  volans;  Focs  volans,  Voy.  pl.  D ,J!g.  i,  5,  cc  dernier  — Le  cabestan 
volant  dont  on  fait  un  grand  nsage  dans  les  ports  a la  forme  d'un  vindas  , treuil 
portatif.  — Un  palan  volant  est  celui  qui  n'a  point  de  place  fixe,  qu'on  em- 
ploie momentanément  ça  et  là.  — Un  pont  volant  est  celui  d’un  petit  bâtiment 
marchand  qu’on  enlève  par  panneaux  pour  découvrir  la  cale  au  besoin,  oa 
seulement  une  partie.  Le  nom  de  volant  se  donne  a un  cabestan  comme  à 
toute  autre  machine  qui  se  monte  et  se  déplacé  à volonté.  — Les  gabiers  vo- 
lans sont  des  novices  choisis,  d'après  leurs  dispositions,  qu'on  destine  dans  les 
hunes,  pour,  en  travaillant  sous  les  gabiers,  les  former  au  matelotage. — Dan* 
les  ports  on  connaît  des  gardiens  volans;  ce  sont  de  vieux  officiers  marinier* 
gardant  les  bâti  mens  désarmés,  et  servant  aussi,  dans  l'occasion,  aux  rnouve- 
mens  du  port. 

VOLANTE,  s.  f.  Une  manœuvre  volante  est  un  cordage  qui  s'emploie  mo- 
mentanément comme  fausse  amure , fausse  écoute,  fausse  bouline , etc.  — Les 
boulines  des  grandes  voiles  sont  le  plus  souvent  volantes,  c’est-à-dire  facile* 
à accrocher  aux  branches  de  bouline  et  à décrocher,  n’étant  élevées  qu'à  sep* 
ou  huit  pieds  du  pont  dans  les  plus  grands  bàtimcns.  — Perruche  volante, 
petite  voile  qu'un  bâtiment  porte  d’un  beau  teins  sur  la  flèche  d'un  mit  de 
perruche,  et  qui  le  plus  souvent  se  serre  dans  la  perruche.  On  a des  perro- 
•ïjuets  volans,  cacatois  volans , etc.,  vergue  et  voile. 

VOLÉE,  s.  f.  C’est  la  décharge  simultanée  de  plusieurs  canons  d’un  bâti- 
ment de  guerre,  de  la  même  batterie  , d'un  seul  bord.  Ce  mot , par  extension 
est  comme  synonyme  de  bordée  ; cependant  lâcher  sa  bordée  ne  s'emploie  que 
pour  les  bâtimens  qui  ne  montent  qu’une  seule  batterie.  V oy.  Bordee.  — La 
volée  d'un  canon,  c'est  la  partie  de  la  pièce  comprise  depuis  le»  tourillons 
jusqu'à  la  bouche. 

VOLET,  s.  m.  Petit  compas,  boussole  portative  dont  on  se  sert  dans  les 
chaloupes  et  canots,  pour  les  diriger  particulièrement  pendant  le  teins  des 
brumes  épaisses  : le  patron  gouverne  dessus,  soit  pour  aller  du  bord  à terre, 
et  réciproquement;  soit  aussi  pour  élonger  une  ancre  dans  l'air  de  vent  désigné. 

VOLONTAIRE,  s.  m.  C’est  une  classe  de  jeunes  marins  qui  a subi  divers  re- 
glemens  dans  la  marine  militaire;  mais  toujours  distinguée  des  novices  et  moins 
considérée  que  les  élèves  : sorte  de  pépinière  intermediaire  entre  ceux  qui 
aspirent  à devenir  officiers  du  corps  militaire  de  la  marine.ctceux  pour  par- 
venir dans  les  officiers  de  la  marine  marchande.  — Les  sous-lieutenau* , les 
auxiliaires,  les  capitaines  du  commerce,  ont  souvent  commence  leur  naviga- 
tion sous  le  litre  de  volontaires.  Voy.  Pilotin. 

VOMIR,  v.  a.  C’est  la  sortie  des  étoupes  des  coutures  entre  les  bordages 
d’un  bâtiment , occasionéc  par  de  grandes  fatigues  ou  par  vétusté  : les  coutu- 
res vomissent.  Voy.  Cracher. 

VOUTE  n'xscxssr. , s.  f.  Surface  partielle  de  l’arrière  des  anciens  vaisseaux, 
formée  par  le  prolongement  du  deuxième  pont,  en  dehors  de  la  lisse  d'hourdi; 
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celle  voûte  est  figurée  par  le  bordé  extérieur  qui  réunit  l'extrémité  du  premier 
et  du  second  pont.  Cest  la  voûte  de  la  poupe,  grande  voûte;  elle  est  formée 
sur  la  partie  oblique  des  jambes  de  chien,  qui  portent  les  alonges  de  tableau; 
la  voûte  de  la  galerie  est  dite  petite  voûte  ou  plat-fond  de  la  galerie,  f'oy. 
Poupe.  > 

VOYAGE,  s.  m.  C'est  la  durée  d’une  campagne  de  mer,  telle  qu’un  voyage 
anx  Indes,  aux  colonies,  etc.,  autrement  voyage  de  long  cours.  Voyager  au 
cabotage,  c’est  ne  pas  s’écarter  des  côtes;  on  dit:  voyager  à la  part,  voyage 
de  côte  à côte , de  port  à port;  un  petit  voyage,  un  long  voyage,  un  grand 
voyage,  un  bon  voyage,  un  mauvais  voyage.  Ce  mot  voyage  s’applique  mieux 
à la  navigation  du  commerce  qu’à  celle  des  bàtimens  de  guerre.  For.  Cam- 
pagne. 

VOYANT,  s.  m.  Terme  de  charpentiers  de  la  marine.  C’est  à l’aide  des 
voyans  ou  mbes,  qu’ils  dirigent  un  cordeau  et  qu’ils  établissent  les  tins  sur  ' 
lesquels  ils  élongent  la  quille  d’un  bâtiment  : les  voyans  servent  aussi  à faire 
juger  l'arc  d’un  grand  bâtira. nt  qui  vient  d’être  lance  à l’eau,  et  à d’autres 
usages  dans  les  chantiers. 

VRAC  (en),  adv.  Objets  de  chargement  quelconque  non  arrimes,  jetés  en 
vrac  dans  un  bateau,  dans  une  cale,  en  attendant  qu’on  les  place  avec  ordre  : 
ta  vrac,  avec  précipitation  , en  paquet,  pêle-mêle.  — Des  harengs  sont  en 
vrac  dans  un  baril,  avec  ou  sans  sel,  en  attendant  qu'ils  soient  paqués. 

VRAI,  s.  ra.  L’air  de  vent  vrai,  celui  qui  est  corrigé  de  la  déclinaison  eu 
W du  compas,  le  vrai  air  du  vent;  c’est  une  des  3 1 divisions  de  l’horizon  : on 
dit  l’air  de  vent  du  monde,  pour  le  distinguer  de  celui  du  compas,  qui  diffère 
de  plus  ou  moins  de  degrés;  c’est  la  différence  du  méridien  magnétique  avec 
le  vrai  méridien,  qui  fait  dire  l’air  de  vent  du  compas  et  l’air  de  vent  corrigé, 
ou  l’air  de  vent  vrai. 

VUE  , s.  f.,  se  dit  d’un  objet  quelconque  qu’on  aperçoit,  étant  en  mer.  Ainsi 
la  vue  est  l’étendue  de  la  vision  sur  mer.  Etre  à vue,  avoir  la  vue,  c’est  décou- 
vrir et  avoir  connaissance.  On  a un  ou  plusieurs  bâtimensà  vue  : un  bâtiment 
est  à vue  de  terre,  lorsqu’il  en  est  assez  près  pour  la  découvrir.  La  vue  de 
certains  oiseaux  est  un  indice  que  l'on  est  près  de  terre.  On  a des  vues  de 
terre  sur  des  cartes  particulières;  on  trace  des  vues  de  terre;  on  perd  la  terre 
de  vue , en  faisant  route  au  large.  — On  dit  qu’on  gagne  un  bâtiment  à vue 
d’œil,  quand  on  l’approche  sensiblement  par  une  supériorité  de  marche  : on 
perd  à vued'ueil,  lorsqu’en  louvoyant  on  s'écarte  du  lit  du  vent,  ou  du  point 
qu’on  veut  atteindre  ou  doubler  au  vent. 

W 

W.  s.  f.  Abréviation  du  mot  variation  [voy.  cr  mot)  qu’emploient  les 
marins  au  long  cours.  Us  écrivent  sur  leurs  journaux  W.  N.  F..,3V.  NO. 
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WATREGANS,  mot  flamand , que  les  Français  prononcent  ouatregaos  ; il 
signifie  un  petit  canal  qui , dans  les  Pays-Bas , reçoit  les  embarcations  qui  en- 
trent dans  les  terres. 

WHERRY,  s.  ni. , (anglais).  Hounrv,  bachot,  bateau  de  passage. 

WOLFE,  s.  m.  Nom  que  les  marins  du  Nord  donnent  à un  remous  de  cou  - 
rant  ou  tournant  de  marée  entre  des  îles,  notamment  en  Norvrège. 


X 


XABÊGA,  s.  m.  Terme  de  pêche  tiré  de  l’espagnol,  filet  pour  pécher  la 
sardine. 


Y * 

YACHT  ou  Y AC,  s.  m.  (On  prononce  iaque.)  Bâtiment  de  plaisance,  ayant 
la  distribution  intérieure  d'une  petite  maison;  toutes  les  commodités  pour  le 
coucher,  le  manger;  en  Hollande  il  est  gréé  d’un  mât  portant  une  voile,  un 
beaupré  avec  foc  et  trinquette.  Les  yachts  qui  naviguent  dans  l’iutérieur  de 
ce  pays  et  cher  d’autres  peuples  du  Nord  sont  à plates  varangues,  f’oy.  pi  A, 
Jrg.  18. — Les  Anglais  ont  des  navires  d'agrément,  nommés  yachts,  qui  {sortent 
trois  mâts.  Celui  que  monte  quelquefois  le  souverain  est  appelé  le  royal  yacht  ■ 
il  est  fort  grand,  son  gréement  est  bien  soigné  et  ses  ornemens  très  recherchés. 
Cette  nation  a un  petit  pavillon  appelé  yacht,  formé  d'une  croix  rouge  au  mi- 
lieu, de  pièces  blanches  et  bleues,  qui  aussi  forment  un  carré  dans  le  haut  de 
leur  pavillon  de  poupe. 

YEUX,  s.  m.  Nom  que  l’on  donnait  aux  deux  trous  faits  près  de  la  ralin- 
gue de  fond,  tribord  et  bâbord  d’une  voile  de  civadière. 

YOLE,  s.  f.  Sorte  de  petit  canot  léger  qui  va  à la  voile  et  à l'aviron,  mai» 
qui  n'est  pas  propre  à porter  de  lourds  fardeaux.  froy.  pl.  B , yîç.  ao. 

YOUYOU,  s. m.  Canot  chinois  servant  sur  les  rivières  et  les  rades  abritées  : 
l’aviron  est  posé  sur  la  tète  d’un  clou  pour  goudiller.  — On  donne  quelque- 
fois par  dérision  ce  nom  à une  très  petite  embarcation. 

YROISE  (!’).  Partie  de  mer  à l’entree  de  Brest,  comprise  entre  le  bec  du 
ras  et  l'ile  d'Ouessaut;  sorte  de  grand  golfe  borné  au  S F.,  par  la  chaussée 
des  Saints  et  par  beaucoup  d’écueils  dans  les  autres  parties.  Toute  espèce  de 
bâtiment  peut  mouiller  dansl'Yroise  avec  des  vents  de  terre;  les  sondes  y sont 
multipliées  sur  les  cartes  et  plans  qui  indiquent  aussi  tous  les  dangers  : on 
dit  qu'on  est  entré  ou  sorti  de  la  rade  de  Brest  par  l’Yroisc,  qu'on  a louvové 
dans  l' Y rois* , etc. 
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ZOPISSA,  s.  m.,  ou  poix  navale,  s.  f.  On  s'en  servait  anciennement  dans  le 
Nord  pour  la  conservation  des  bois  : c’est  une  cs|>èce  de  résiné  grasse  qu'on 
tire  d'une  partie  de  vieux  pin.  Cest  aussi  le  vieil  enduit  de  la  carène  des  bâti- 
ment qui  ne  sont  pas  maltés  ni  doubles  en  cuivre. 


Par  addition , article  omis  : 

SÉMAPHORE,  s.  m.  Sorte  de  télégraphe  des  côtes  établi  pour  servir  aux 
guetteurs  ( t'oy.  ce  mot)  à faire  connaître  les  arrivées  , les  manoeuvres,  etc. , 
des  bâtimens  venant  du  large  , naviguant  ou  croissant  à vue  des  côtes  et  de- 
vant les  ports.  » 
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Les  alinéas  sont  à supprimer  à la  marge,  il  u’en  faut  qu’entre  les  lignes;  la 
première  moitié  du  volume  donne  cette  faute. 

Page  3,  entête  ABE,  lisez  ABO.  Et  à celle  4*  , ART,  lisez  ASE. 
n,  ligne  »7,  les  calibres  , lisez  les  canons. 

'i5,  1 4,  Celle-ci , lisez  celui-ci. 

17,  17,  avec  les  varangues , lisez  avec  les  genoux  au  bout  des 

varangues. 

18,  38,  de  4 à 6 lignes,  lisez  de  9 à 10  lignes. 

5a,  35,  après  appuyant,  ajoutez  dans  une  eslro]>o. 

60,  34,  entre  les,  lisez  en  dedans  des. 

65,  a,  après  la  clef,  ajoutez  de  leurs  mâts. 

70,  a6,  pleine  , lisez  plaine , et  partout  où  cette  même  faute  se 

trouve,  lorsqu’il  est  question  de  cette  vaste  plaine  de 
l’étendue  des  mers,  considérée  comme  unie. 

117,  a,  o,  lisez  on. 

lai,  8,  1,000  , lisez  1,900. 

118,  39,  porte  au-dessus,  lisez  porte  dessus. 
ia3,  17 et  19,  vider,  lisez  rider. 

1 41,  a6,  de  la  corderie  , lisez  de  corderie. 

.78,  1 6,  il  est , lisez  il  y en  a. 

i85,  10,  est  la,  lisez  est  à la. 

187,  ia,  cocrbatïon,  lisez  courbeton. 

307,  a,  10,  fêtez  1 5. 

a53,  ao,  envf.bchf.es,  lisez  envergures, 

id.  a 3,  id.  lisez  id. 

a83,  6,  45,  lisez  kl. 

396,  4a,  secon  des,  lisez  secondes. 

3x8,  ag,  aussi  long,  lisez  aussi  le  long. 

34o,  3o,  gros,  lisez  bros. 

345,  a5,  une  semblable,  lisez  d’une  ancre. 

347,  a3,  et  nattes,  lisez  en  nattes. 

356,  3a,  obtient  la  111er,  Usez  obtient  à la  mer. 

358,  3,  eûtes,  lisez  cotre. 
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33,  quoique,  lisez  et  que. 

10,  ctalinguc  sur,  lisez  sur  la  croisée  d’ 

3o,  OXIÉRAT,  lisez  OXICRAT.  . 

11,  sous  le  vent,  lisez  sous  le  vent.  Point  vélique, 

4,  crins , lisez  orins. 

1,  (scale,  lisez  (sc  haie.) 

5,  n’entoure  un , lisez  n’entoure  pas  un. 

14,  du  bas  en  haut  lisez  du  bas  en  haut  ; 

t,  pl.  D,  lisez  pl.  D\ 

A l’art.  MEURTRIÈRE  ajoutez  le  nom  de  Potel  et  Pi- 
chereau  à la  suite  de  Messieurs. 
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This  book  should  be  returned  to 
the  Library  on  or  before  the  laat  date 
stamped  below. 

A fine  of  flve  cents  a day  is  incurrod 
by  retaining  it  beyond  the  specifled 
time. 

Please  return  promptly. 
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